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Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO Z
MIESZKANIAMI NA KONDYGNACJACH +3 DO +14,
USLtUGAMI BIUROWYMI NA KONDYGNACIJI +2,

USEUGAMI  HANDLU NA KONDYGNACIJI -1,
GARAZAMI NA KONDYGNACJACH +1, -1, -2, -3
WRAZ I  URZADZIENIAMI  BUDOWLANYMI |

LAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

CzeSC 27/13 - UL. POENOCNA 33, 27/28 - UL.
POENOCNA 35, CZESC 27/27 - UL. POYNOCNA 31,
CZESC 27/47 - UL. POLNOCNA, CZESC 27/46 W
POBLIZU UL. POENOCNEJ, 20-848 LUBLIN
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XllI, XVI,
XVII

Nazwa jednostki
ewidencyjnej, nazwa i numer
obrebu ewidencyjnego oraz
numery dziatek
ewidencyjnych, na ktérych
obiekt jest usytuowany

CZL. 2713, 27]28, CL. 27127, CL, 27/47, CL. 27/46,
OBR.6 ARK.12 LUBLIN

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz jego adres
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20-848 Lublin, NIP: 7123275318
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Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgey stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projekfowane zagospodarowanie dziatki.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czedci zagospodarowania dziatki
Uwarunkowania dziatki — informacije i dane.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe.

Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych;

Informacja o obszarze oddziatywania obiekiu.

Struktura funkcjonalna zabudowy i zagospodarowania terenu.

Uktad urbanistyczny zespotu zabudowy i kompozycji architektoniczne]  obiekiéw
o funkcji podstawowe;.

Przebieg gtownych elementéw sieci uzbrojenia terenu oraz drég publicznych i
wewnetrznych.

Etapy realizacji proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu.

Powigzanie przestrzenne plancwanej inwestycji z terenami otaczajgcymi.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacjo o sposobie posadowienia obiekiu
budowlanego

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczba lokali
mieszkalnych i uzytkowych

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych  dostepnych  dla  oséb
niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego  przez osoby
niepetnosprawne

Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiekiu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projekiu.

Ustalenia dodatkowe
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1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny BUDYNKU
MIESZKALNO-USLUGOWEGO 7 GARAZAMI,  URZADIENIAMI  BUDOWLANYMI |
IAGOSPODAROWANIEM TERENU potozony: UL. POLNOCNEJ, 20-848 LUBLIN
na dziatkach nr cz. 27/13, 27/28, cz. 27/27, cz. 27/47, cz. 27/46 OBR.6 ARK.12 LUBLIN.

W ramach niniejszej koncepciji, projektuje sie nastepujace elementy :

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z GARAZAMI
o powierzchni zabudowy 2083.13 m? wraz z instalacjami wewnetrznymi:

instalacja wodno - kandlizacyjna

instalacja centralinego ogrzewania

instalacja cieptej wody uzytkowej z instalacjq solarng
instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja elektryczna

instalacja teletechniczna

e & & & @ @

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obszar opracowania inwestycji znajduje sie w Lublinie przy ul Pétnocnej (réine
numery) w Srodkowej czesci miasta na osiedlu Czechow. Teren o spadku w kierunku
potudniowym zawierajgcym sie przedziale wysokosciowym pomiedzy 186.61 a 176.34
m.n.p.m. Teren nieogrodzony, wolny od zabudowy. W czeéci srodkowo zachodniej rosnie
kilka drzew przeznaczonych do wycinki. Od sftrony potnocnej wzdiuz granicy dziatki
przebiega droga wewnetrzna, do ktérej planuje sie wpigé nowo projektowany uktad
drogowy. Do obstugi inwestycji przewidziano sieci medialne znajdujgce sie w czedci
potudniowej inwestycji potgczone z sieciami w pasie drogowym ul. Pétnocnej. Wystepujgce
na terenie inwestycji uzbrojenie podziemne nie jest w kolizji z nowq zabudowaq.

Charakterystyka zagospodarowania oraz uzytkowania dziatek sgsiadujgcych:

. od strony potnocnej: dz. nr ewid. 27/42, 27/48 zabudowana  budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi (wysokimi)

° od strony potudniowej: dz. nr ewid. 39, pas drogowy ul. Pétnocnej

. od strony zachodniej: dz. nr ewid. 27/45, zabudowana budynkiem hotelowym
(Sredniowysokim)

o od strony wschodniej: dz. nr ewid. 123/3, zabudowana budynkiem wysokim

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Projektowany budynek zlokalizowano w cenfralnej czeéci terenu z zachowaniem
wymaganych w warunkach technicznych odlegtoici od dziatek sgsiednich, przestaniania i
nastonecznienia. Obstuga komunikacyjna poprzez istniejgcy w centralnej czeéci granicy
potudniowe] zjazd z ul. Pétnocnej a nastepnie drogg wewnetrzng wzdiuz wschodniej
granicy oz do potqczenia z istniejgcq na dzialce w czesci potnocnej drogg wewnetrzng,
Od strony potudniowo - zachodnie] zaprojektowano parking terenowy na 5 m.p. { w tym 4
m. p. dla oséb niepetnosprawnych i 1 do fadowania samochodéw elekirycznych), wjazd
do garazu podziemnego oraz wejécie na dziatke (chodnik) prowadzony réwnolegle wzdhuz
granicy zachodniej do gtéwnych wejsé do budynku zlokalizowanych na kondygnacji +2.
Wejscia do budynku znojdujg sie w elewacjach pdinocnej i wschodnieji prowadzq do nich
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ciggi chodnikéw stanowigee posadzke architektoniczng zielonego dachu zamykajgcego
cze$C niskg budynku. Dach zeleny z terenami przylegtymi jest ogodlnodostepny,
nieogrodzony i urzgdzony jako teren wypoczynku oraz rekreacji. Zaprojektowano fu
elementy matej architektury, oéwietlenie nastrojowe, kwietniki, zielehce z drzewami
niskopiennymi, taweczki, Smietniczki itp. (wszystkie elementy dostepne dla osob

niepetnosprawnych).

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI:
Do obstugi inwestycji przewidziano nastepujgce urzqdzenia techniczne zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem:

instalacje zewnetrzne:

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym
linii kablowej i oswietlenia terenu

teletechnicznej

wody

ciepta

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW: o
Do sieci miejskiej zgodnie z warunkami wydanymi przez MPWIK Lublin

UKLAD KOMUNIKACYJNY:

Obstuga komunikacyjna poprzez istniejgcy w centralnej czesci granicy potudniowej zjazd z

ul. Pétnocnej a nastepnie drogg wewnetrzng wzdtuz wschodniej granicy az do potgczenia

z istniejgcq na dziatce w czesci pdtnocnej drogg wewnetrzng. B

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ:
Na dziatce znajduje sie istniejgcy i funkcjonujgcy zjazd z ul. Pétnocne;.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU:

Zewnetrzna instalacja ciepla:
Pobdr ciepta z sieci miejskiej zgodnie z warunkami LPEC. Odcinki sieci przebiegajg w czesci

potudniowe] terenu inwestycji

Zewneitrzna instalacja wody: .
Pobdr wody z sieci miejskiej zgodnie z warunkami MPWIK. Odcinki sieci przebiegajg w czesci
potudniowej terenu inwestycji

Instalacje elekiryczne iteletechniczne:
Budynek nalezy zasilic z istniejgce] na terenie inwestycji stacji frafo na warunkach
okreslonych przez PGE a teletechnike z istniejacej studzienki teletechniczne;j.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:
Odprowadzenie éciekéw do sieci miejskiej zgodnie z warunkami MPWIK. Odcinki sieci
przebiegajq w czesdci potudniowej terenu inwestycii.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej:

Odprowadzenie wod opadowych z dachéw budynku, parkingdéw, drég wewnetrznych i
terendw  okalajacych budynki rurazem do isthiejgcego, podziemnego zbiornika
retencyjnego zlokalizowanego w czeéci péinocno - zachodniej i nastepnie do sieci miejskiej




KONCEPCJA URBANISTYCINO-ARCHITEKTCNICZINA

zgodnie z warunkami MPWIK. Odcinki sieci przebiegajqg w czesci potudniowej terenu
inwestyciji,

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obszar 4U (zakres inwestycji w caloéci znajduje sie w obszarze 4U):

Element zagospodarowania terenu Dane liczbowe Dane procentowe
Powierzchnia obszaru opracowania: 4212.81m? 100,0%
Powierzc?hnio zabudowy 2083,13m? 49,44%
(projektowanal):
Powigrzc‘hr_uo uTwor@zono 887.05m? 21 05%
{drogi, miejsca posiojowe)
Stacja trafo [istniejgca) 36.00m? 0.85%
Powierzchnia u’_rvx./ordzono 233.97m? 5.55%
(chodniki)

Powierzchnia biologicznie czynna™:
Grunt rodzimy: 972.43m? (100%)
Grunt na dachu uzytkowym: 442.49 m?2
(50%x884,99m2)

1414,92m? 33,58%

* podane powierzchnie uwzgledniajg kalkulacje zgodne z warunkami technicznymi
1.5 UWARUNKOWANIA DZIALKI - INFORMACJE | DANE

RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE:

Planowana inwestycja lezy w nastepujgcych obszarach obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin (uchwata nr 89/11/2019 z dnia 31
stycznia 2019 r.):

4U TEREN ZABUDOWY USLtUGOWEJ
1U/MW TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ, TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
WIELORODZINNEJ

Zakres inwestycji nie narusza (nie dotyczy) teren 1U/MW. Imiany parametréw
obowigzujgcego planu dotyczq jedynie 2 wartoéci w obszarze ferenu 4U:

1. PRZEZNACZENIA TERENU

2. MAKSYMALNEJ WYSOKOSCI ZABUDOWY

Zgodno5c lub brak zgodnosci inwestycji z planem migjscowym dla obszaru 4U:

FROJEKT PLAN MIEISCOWY PARAGRAF ZGODNY /
NIEZGODNY
Przeznaczenie Tereny zabudowy tereny zabudowy par. 13 | NIEZGODNY
lerenu ustugowej, tereny ustugowej P. |
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
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Lokalizacja detali Posadzka Dopuszcza par. 13 IGODNY
urbanistycznych i urbanistyczna na P. 2
obiekiow mate; dachu czesci nizszej
architekiury budynku
Wrznoszenie Brak ogrodzenia Lakazuje sie IGODNY
ogrodzen petnych
oraz ogrodzen z
prefabrykowanych
elementow
belonowych
Ustalenia Brak nodnikow Igodniez§ 7 ZGODNY
dotyczqce reklamowych.
nosnikow Szyldy w obrebie
rcklomowych oraz kondygnacii
sTjlaow wejsciowej zgodnie z
&7
Typ zabudowy /abudowa Nie ustala sie par. 13 IGODNY
wolnostojgca p.épp. 1
Nieprzekraczalna Zgodnie z rysunkiem Rysunek planu par. 13 IGODNY
linia zabudowy planu p.6 pp. 2
Syluowanie Lgodnie z warunkami 1.5m od granicy lub par. 13 LIGODNY
budynku technicznymi (powyzej bezpoirednio p.6 pp. 3
4m)
Wielkosc 48,63% Max. 50% par. 13 IGODNY
powierzchni p.6 pp. 4
zabudowy
Udziat powierzchni 33.58% Min. 25% par. 13 IGODNY
biologicznie p6pp.5
czynnegj
Maksymalna 40.48m do atlyki Maix. 32m par. 13 NIEZGODNY
wysoKOSC (rzedna atiyki (nieprzekraczalna p.6pp. 6
zabudowy 226.98mnpm) rzedna 217mnpm)
Intensywnosc¢ 4.41 1.5-6.0 par. 13 IGODNY
7abudowy (do obliczen przyjeto p.épp.7
wszystkie kondygnacije
nadziemne i
podziemne)
Wymiary jednolitej 14.5 m szerokosc Max. 55m szerokosc par. 13 LGODNY
ptaszczyzny (iednolitej ptaszczyzny) | (jednolita ptaszczyzna) | p.é pp. 8
elewacii
Poziom Nie ustala sie par. 13 IGODNY
posadowienia p.6 pp. 9
parteru
Ksztatt dachu Ptaski Ptaski par. 13 IGODNY
p.6 pp. 10
Kat nachyleni Ptaski Nie okresla sie par. 13 IGODNY
potaci p.6 pp. 11
dachowych
Akcenl Nie dolyczy W wyznaczonym par. 13 | NIE DOTYCZY
architektoniczny miejscu pbpp.12
Minimalna liczba W budynku nie mniej niz 1 miejsce par. 6 1GODNY
miejsc 7aprojektowano: parkingowe na 1 lokal | p.1 pp. 2,
parkingowych a) 120 lokali mieszkalny o 10, 13

mieszkalnych,
b) 533.29m2 pow.
ustugowej biurowe]

powierzchni do 50 mz;
nie mniej niz 1,2
miejsca parkingowego
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brutto (powierzchnia
ustugowa uzyltkowa
stanowi 0.7 powierzchni
ustugowej = 373.73m2)
c) 401.40m2 pow.
handlowej brutto
(powierzchnia
uzytkowa - sprzedazy
stanowi 0.7 powierzchni

na 1 lokal mieszkalny o
powierzchni 50-70 m2;
nie mniej niz 1,5
miejsca parkingowego
na 1 lokal mieszkalny o
powierzchni powyzej
70 m2; biura nie mnigj
niz 1 miejsce
postojowe na 70 m2

ustugowej =280.98m2) powierzchni
uzytkowej,
Wymagania: obiekty handlowe -
120x1.5 =180 nie mniej niz 2 miejsca

373.73/70 = 5.33
280.98/100x2= 5.61
Suma: 190.94 m.p.

Zaprojektowano:

postojowe na 100 m2
powierzchni sprzedazy

(na poziomie -1)

parkingowe dla
rowerdw na 10 miejsc
parkingowych dla
samochodow.

194 m.p.
Stanowiska Wymagania: 4% ogdlnej liczby par. 6 IGODNY
postojowe dla 194x4% = 7.76 migjsc parkingowych | p.5 pp. 4
pojazddw Zaprojektowano: jezeliich liczba wynosi
zaopalrzonych w 8 m.p. wiecej niz 100
karle parkingowg
Zapewnienie Wymagania: zapewnienie miejsc par. é LGODNY
migjsc 194/10x2 = 38.8 parkingowych dla p.6
parkingowych dla Zaprojektowano: rowerow w ilosci nie
rowerow 47 m.p. mniej niz 2 miejsca

INFORMACJA CZY DIZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB
CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKAZ2

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg.

INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJ GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Teren inwestycji nie jest polozony w obszarze gérniczym.

INFORMACJA O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZIDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM 7 PRZEPISAMI
ODREBNYMI.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowanie terenu wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska.

SICZEGOLOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PZT

OINACZENIE | POWIERZCHNIA
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY [PROJEKTOWANA): 2083.13m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA (DROGI, MIEJSCA POSTOJOWE)* 887.05m?
STACJA TRAFO 36 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA (CHODNIKI)* 233.97 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA*:

GRUNT RODZIMY: 972.43M2 {100%) 1414,92m?
GRUNT NA DACHU UZYTKOWYM: 442.49 M2 (50%X884,99M2)

SUMA POWIERZCHNII KONDYGNACJI O FUNKCJI GARAZOWE 8328 m?
PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM

Kolorem czerwonym oznaczono powierzchnie terenu i kubaturowe, ktére wchodzg w sktad
katalogu powierzchni moggcych potencjalnie oddziatywac na srodowisko :

887.05+233.97+8328 = 9449.02m2

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmienicjgce rozporzgdzenie w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko:

§ 3. Ust. 1. Do przedsiewzie¢ moggeych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko
zalicza sie nastepujgce rodzaje przedsiewziec:

58) garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingdw, w tym na potrzeby
planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 52,
54-57 i 59, wraz z towarzyszgcq im infrastrukturg”

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. |1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otfulinach form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. é ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1,0 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;

Suma powierzchni obliczeniowej: 9449.02m2 < 10000m2

Projektowany budynek oraz zagospodarowanie dziatki nie wymagajq sporzgdzenia raportu
oddziatywania na srodowisko.

$cieki zostang wprowadzone do projektowanej kanalizacji sanitamej, a wody opadowe na
teren wiasny oraz do zbiornikéw retencyjnych. Do urzgdzen kandlizacyjnych nie bedg
wprowadzane substancje szczegdlnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego. Projekiowany
budynek oraz sposdb zagospodarowania ferenu nie bedg powodowad wprowadzania
gazdw i pytdw do powietrza, ani nie bedqg zrédiem emisji hatasu.

Miejsca gromadzenia odpaddw stalych zlokalizowano w  kubaturze budynku na
kondygnacji -1 od strony otwarte] (potudniowej) z bezpodrednim dostepem pieszym i
kotowym. Usuwanie odpaddw nastqpi w drodze indywidualnej umowy z przedsiebiorstwem

trudnigcym sie ich wywozem.
1.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ze wzgleddéw ochrony p. poz. projektowane budynki zaliczajg sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ili ZL IV, a z racji na wysokosc i ilosé kendygnacii przynalezq do kategorii
budynkdéw wysokich. Spetniono wymagania warunkdw technicznych z paragraféw od §271
do §273 odnoszgce sie do usytuowania budynkdw z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe.

Drogi pozarowe. ;
Ze wzgledéw ochreny p. poz. projektowany budynek wymaga zapewnienia drogi
pozarowej. Droge pozarowq stanowi istniejgcy pas drogowy o szerokosci 5.5 (min. 4m)

.
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zlokalizowany wzdtuz diuiszego boku budynku od strony pétnocnej granicy dziatki
oddalony od projektowanego budynku o 5.55m. Roéwnoczednie do celdw pozarowych
projektowanego budynku moze byC przeznaczony plac p.pozarowy zlokalizowanego w
granicy dziatki zachodniej stuzgca funkcjom p.poz dla budynku hotelowego. Od strony
potudniowe] zapewniono dodatkowy odcinek drogi pozarowe] spetnicjgcy parametry
drogi pozarowe;.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

. Zapewniono zaopatrzenie wodne realizowane z sieci wodociggowe] miejskie],
poprzez istniejgce hydranty uliczne, o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s
. Hydrant zewnetrzny usytuowano nie dalej niz 75m pierwszy i 150m drugi od

chronionego obiekiu i nie blizej niz 5 m od najblizszej sciany projektowanego budynku. Z
racji na przynaleznoéé¢ do budynkdw wysokich w kubaturze zaprojektowano zbiornik na
wode do celdw gaszenia pozaru o objetosci zgodnej z zapotrzebowaniem.

j [ DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
Realizacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje:

. ograniczenia dostepu do drogi publicznej dla zadnej innej dziotki

. ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej
i cieplnej oraz ze Srodkdw tgcznoici w obiektach potozonych na sgsiednich
dziatkach

. ograniczenia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych

pobyt ludzi w obiektach potozonych na sasiednich dziatkach.

LAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH
W zwigzku z realizacjq inwestycji planuje sie nastepujgcg gospodarke mas ziemnych:

1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z  pracami
budowlanymi na terenie planowanej inwestycii,

2) uzycie gruntu do niwelacji i zasypek wokdt budynku,

3) wywdz nadwyzki mas ziemnych na miegjsce sktadowania odpaddéw wskazane
przez inwestora.

1.8 ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE — OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza uwarunkowarn  formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mieé wptyw na okreélenie
obszaru oddziatywania obiektu. W szczegdlnosci dotyczy ona Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. Zmianami).

W szczegolnodci dotyczy, to paragraféw:

§13.1,§ 181 19,8 23,8 36.1,§ 60, § 40 oraz § 271.

Projektowany budynek zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, zatem
spetnione sq wszystkie wymagane prawem obwarowania.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych analiz nalezy stwierdzic,
iz projektowany budynek nie oddziatuje negatywnie na sgsiadujgce dziatki nie wptynie
negatywnie na warunki uzytkowania istniejgcej zabudowy na sgsiadujgcych dziatkach.
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Obszar oddzictywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach, na kiérych zostat
zaprojektowany.

2.1 STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowany budynek zlokalizowano w centrainej czesci terenu z zachowaniem
wymaganych w warunkach technicznych odlegtoéci od dziatek sgsiednich, przestaniania |
nastonecznienia. Obstuga komunikacyjna poprzez istniejgcy w ceniralnej czesci granicy
potudniowej zjazd z ul. Pétnocne] a nastepnie drogg wewnetrzng wzdtuz wschodniegj
granicy az do potgczenia z istniejacq na dziotce w czesci pdtnocnej drogg wewngtrzna.
Od strony potudniowo - zachodnie] zaprojektowano parking terenowy na 5 m.p., wjazd
do garazu podziemnego oraz wejscie na dziatke (chodnik) prowadzony réwnolegle wzdtuz
granicy zachodniej do gtéwnych wejs¢ do budynku zlokalizowanych na kondygnacji +2.
Wejécia do budynku znajdujq sie w elewacjach pétnocneji wschodniej i prowadzg do nich
ciggi chodnikéw stanowigce posadzke architektonicznq zielonego dachu zamykajgcego
cze$¢ niskg budynku. Na tym dachu oraz terenie przylegtym zaprojektowano
ogoélnodostepny, nieogrodzony, urzgdzony teren wypoczynku oraz rekreacii o powierzchni
906.96m2. Zaprojektowano tu miedzy innymi: elementy matej architektury, oSwietlenie
nastrojowe, kwietniki, zielehce z drzewami niskopiennymi, taweczki, Smietniczkiitp. (wszystkie
elementy dostepne takze dla osdb niepetnosprawnych). Budynek w formie ortogonalnej
o cechach wspdiczesnej zabudowy mieszkaniowej z funkcjami ustugowymi. Uktad
funkcjonalny oparty o 2 klatki schodowe potgczone korytarzem o strukturze:

Kondygnaciji -3: funkcja garazowd

Kondygnaciji -2: funkcja garazowd

Kondygnaciji -1: funkcja garazowa/ustugowa handlowa — wejscia do lokalu
handlowego, wjazd do garazy, parking terenowy, podjazd do miejsca gromadzenia
odpaddw statych

Kondygnaciji +1: funkcja garazowa

Kondygnaciji +2: funkcja ustugowa biurowa - gtdwne wejécia do budynku, wejscia do
lokali ustugowych, dach kondygnaciji +1 o funkcji zieleni towarzyszgcej, rekreacja +
mata architektura

Kondygnaciji +3 do +14: funkcja mieszkalna

Planowana liczba mieszkancodw wyliczona zgodnie z art. 17.9 ustawy o
utatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszacych (Dz.U. 2018 poz. 1496) wynosi 246 oséb (PUM / 28 m2, 6887/28=245.96)

2.2 UKLAD URBANISTYCZNY ZESPOLU ZABUDOWY | KOMPOZYCJI ARCHITEKTONICZNEJ
OBIEKTOW O FUNKCJI PODSTAWOWE.

Inwestycja zaktada realizacje na dziatce jednego budynku o funkcji podstawowe;j
joko mieszkaniowa z ustugami, dostosowanego do gabarytéw i ksztattu
nieruchomosci. Budynek zostal usytuowany na dziatce zgodnie z warunkami
terenowymi, o niiszej czesci garazowej z czesciq handlowq i wyzszej mieszkalng z
czesciq ustugowq w uktadzie péthoc-potudnie. Takie usytuowanie nawigzuje do
sgsiednie] zabudowy mieszkalnej.

Obiekt bedzie wpisywat sie gabarytowo i przestrzennie w ukiad urbanistyczny
sgsiadujgce] zabudowy co przedstawiono na zalgczonych wizualizacjach.

23 PRZEBIEG GLOWNYCH ELEMENTOW SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ DROG
PUBLICZNYCH | WEWNETRZNYCH.
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Teren inwestycji potozy jest w bezpodrednim sqgsiedziwie pasa drogowego Ul
Pétnocnej w ktérej zlokalizowany jest bezpodredni, dziatajgey zjozd na dziatki. Droga
wewnetrzna prowadzi od zjazdu ku granicy wschodniej i nastepnie wzdtuz tej granicy az do
potgczenia z istniejgcg na dziatce w czedci pdtnocnej drogg wewnetrzng.

Teren inwestycji jest w petni uzbrojony (kanalizacja sanitarna, deszczowa,
wodociggowa, elekiroenergetyczna, cieptownicza, teletechniczna,) i przegotowany do
realizacji budynku (uzbrojenie terenu nie wymaga zmiany ani przebudowy - byto
zaprojektowane i zrealizowane z zatozeniem budowy w tym miejscu nowego budynku).
Zatgczono zapewnienia gestoréw medidw o mozliwosci obstugi planowanego budynku

2.4 ETAPY REALIZACJI PROPONOWANEJ ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Planowana inwestycija jest jednoetapowa.

2.5 POWIAZANIE PRZESTRZENNE PLANOWANEJ INWESTYCJI Z TERENAMI OTACZAJACYMI

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze terendow zurbanizowanych i
zagospodarowanych. Wszystkie dziatki sgsiednie sq zabudowane budynkami
mieszkalnymi z ustugami i budynkiem hotelowym. Wszystkie budynki mieszkalne sg
budynkami wysokimi. Budowa planowanej inwestycji stanowi¢ bedzie dopetnienie
funkcjonalne catego kwartatu zabudowy poniewaz potgczy komunikacyjnie istniejgce
obiekty (planowana droga wewnetrzna potqgczy sie z istniejgca dajgc mozliwosé
wzajemnego, wewnefrznego potgczenia ul Pdtnocnej i al. Kompozytoréw Polskich
roztadowujgc ruch w dwoch kierunkach.

Wprowadzenie funkcji mieszkaniowej na terenie stanowi naturalng kontynuacje dla
funkcji mieszkaniowej juz istniejqcej. Projektowana ilo$¢ 14 kondygnacji nadziemnych
poprzez naturalne obnizenie terenu od strony potudniowej zrowna sie z sgsiadujgeqg
zabudowqg, co przedstawiono na planszy A.08. Dzieki takiemu rozwigzaniu
kontynuowana bedzie wysokoi¢ sgsiadujgcych obiektéw mieszkalnych wielorodzinnych.
Obiekt bedzie wpisywat sie gabarytowo i przestrzennie w uktad urbanistyczny catego
kwartatu budynkow wysokich a jego forma architektoniczna wzbogaci odbiér tej czesci
miasta
Szczegotowe powigzania nowej zabudowy 7 funkcjami ogdlnomiejskimi przedstawiono na
planszach 7.08, A.09, A10/1, A10/2

3.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
RODZAJ OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

BUDYNEK MIESZKALNO-USLtUGOWEGQO 7 GARAZAMI
o powierzchni zabudowy 2083 m? wraz z instalacjami wewnetrznymi:

instalacja wodno - kanalizacyjna

instalacja centralnego cgrzewania

instalacja cieptej wody uzytkowej z instalacjg solarng
instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja elektryczna

instalacja teletechniczna

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
X, XVI, XVII
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3.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Program uzytkowy kondygnacji mieszkalnej:

MOT Numer strefy NAZWA POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA
MOI Korytarz 17,11
MO Kuchnia 15,59
MOT tazienka 3,95
MO Salon 13,64
MOT Sypialnia 2.10
MOI Sypialnia 12,52
MO] Sypialnia 15,42
87,33 m2
MO2
MO2 Garderoba 6,26
M02 Korytarz 14,18
MO2 tazienka 4,87
M02 Salon+aneks 24,26
M02 Sypialnia 12,13
MO2 Sypialnia 16,74
78,44 m2
MO3
MO3 tazienka 4,10
MO3 Przedpokdj 4,58
MO3 Salon+aneks 16,53
MO3 Sypialnia 12,05
37,26 m2
MO4
MO4 tazienka 4,27
MO4 Salon+aneks 21,29
MO4 Sypialnia 7.78
33,34 m2
MO5
MO5 tazienka 5,36
MO5 Przedpokdj 7.58
MOS Salon+aneks 24,60
MO5 Sypialnia 8.85
MO5 Sypialnia 11,77
MOS Sypialnia 13.27
71,43 m2
MO&
MO6 tazienka 5,02
MOé& Przedpokdj 6,78
MO6& Salon+aneks 17,53
- MO6 Sypialnia 11,37
M0Oé Sypialnia 13,63
54,33 m2
MO7
MO7 Lazienkd 5,02

M
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MO7 Przedpokdj 6,75
MO7 Salon+aneks 16,32
MO7 Sypialnia 11,37
MO7 Sypialnia 13,63
53,09 m2
MO8
MO8 tazienka 5,02
MO8 Przedpokdj 6,78
MO8 Salontaneks 17,53
MO8 Sypialnia 11,37
MO8 Sypialnia 13,63
54,33 m2
MO9
MO? tazienka 5,02
MO? Przedpokdj 6,75
MO? Salon+aneks 16,32
MO? Sypialnia 11,37
MO? Sypialnia 13,63
53,09 m2
M10
M10 Korytarz 12,54
MI10 tazienka 4,10
M10 Salon+aneks 14,47
M10 Sypialnia 8,59
M10 Sypialnia 11,56
51,26 m2
Suma kondygnacji 573,90 m2

W  budynku przewidziano

12 kondygnaciji

O przedstawionym powyze]

funkcjonalnym, zlokalizowanych w przedziale kondygnacji +3 do +14.

Program uzytkowy kondygnacji ustugowych:

U biura Numer strefy NAZWA POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA

U0 USLtUGA 80,58

uoz2 UStUGA 106,56

uo3 USLtUGA 22,04

U04 USLtUGA 61,71

Uos UStUGA 69.27

U0é UStUGA 69.27

Uo7 USEUGA 69,27

uosg USEUGA 55,29
SUMA: 533.99 m2
U handel

Uuo9 USLUGA 401,40
SUMA: 401,40 m2
SUMA UStUG: 935,39 m2

Ustugi biurowe zlokalizowano na kondygnacii +2
Ustugi handlu zlokalizowano na kondygnacii -1

programie
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3.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Funkcja architektoniczna

Budynek mieszkalno-ustugowy,  wielorodzinnych o 14 kondygnacyjnych
nadziemnych oraz 3 podziemnych z garazami wielkostanowiskowymi. Budynek w ksztatcie
wydtuzonego prostokgta o rozrzezbionej, powtarzalnej elewacii.
Budynek posiada 2 wejscia gtéwne od strony potnocnej i wschodniej na kondygnacji +2.
Komunikacja oparta jest na wydzielonych pozarowo klatkach schodowych z dzwigami
szybkobieznymi przystosowanymi do przewozu 0sob niepetnosprawnych. Zapewniono
bezpoirednie potaczenie komunikacyjne z kazdg kondygnacja (takze dla osdb

niepetnosprawnych) zachowujgc max. 2cm wysokosci progow.

Budynek podzielono na strefy:

Kondygnaciji -3: funkcja garazowa

Kondygnaciji -2: funkcja garazowa

Kondygnacji -1: funkcja garazowa/ustugowa (handel) — wejscia do lokalu

handlowego, wjazd do garazy, parking terenowy, podjazd do miejsca gromadzenia
odpadow statych

Kondygnacji +1: funkcja garazowa .
Kondygnaciji +2: funkcja ustugowa - gtéwne wejécia do budynku, wejscia do lokali
ustugowych, dach kondygnaciji +1 o funkcji zieleni towarzyszqcej, rekreacja + mata
architektura

Kondygnacji +3 do +14: funkcja mieszkalna

Forma architektoniczna o
Budynek zaprojektowano w formie modernistycznej o orfogonalnym uktadzie scian.
Obiekty posiadajg wysokie walory architektoniczne i uzytkowe poprzez zastosowanie
nowoczesnych podziatéw kolorystycznych na elewacjach (podziaty wertykalne) czy ="
szklanych balustrad loggi. Skala zabudowy i detali wiasciwa dla funkcji mieszkaniowe;.
Zachowano poprawnosé architektoniczng poprzez utrzymanie proporcji  wymiaréw
horyzontalnych do wertykalnych. Dachy ptaskie. Kolorystyka elewacii: biato — grafitowa z
elementami imitujgcymi drewno. Czesé niska w formie czamej kostki.
Obwiednia budynku o wymiarach po obrysie zewnetrznym 46.94 x 44.75 m. Budynek, z racji
na 14 kondygnacje nadziemnych i 40,48m wysokosci mierzonych od gtéwnego wejscia do

budynku do attyki, zalicza sie do grupy budynkéw wysokich (W). .
3.4 CHARAKTERYSTYCINE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalno-

Dane:

usfugowy:
Diugosé (w najdiuzszym miejscu) 46.94 m
Szeroko$¢ (w najdtuzszym miegjscu) 44.75m
Wysokoéé (od poziomu terenu przy najnizej potozonym 40.48 m
wejsciu do budynku do attyki) (rzedna attyki 226.98mnpm)
Liczba kondygnaciji nadziemnych 14
Liczba kondygnacii po&iziemnych 3
Powierzchnia zabudowy 2083.13 m?
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Powierzchnia catkowita 18922 m?
powierzchnia netto mieszkan 6886.80 m?
powierzchnia netto ustug 935,39 m2
powierzchnia netto garazy 6214.07 m?
Kubatura brutto 60847 m?

-3: 3.15m

-2: 3.15m

y 8 . : . -1:3.84m

Wysokosé kondygnacii nadziemnej brutto +1-3.43m

+2:3.84m

+3 do+14: 2.97m

Liczba miejsc postojowych 189 m.p. (w tym 4 dla osdb
samochodowych w garazach niepetnosprawnych)
Liczba miejsc postojowych Sm.p. (witym 4 dla oséb
samochodowych terenowych niepetnosprawnych)
Intensywno$¢ zabudowy
(do obliczen przyjeto wszystkie kondygnacje nadziemne i 4.41
podziemne)

3.5 OPINIA GEOTECHNICINA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych” (Dz. U. 2012, poz. 463) przedmiotowq inwestycje nalezy zaliczyé
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, redlizowang w prostych warunkach
gruntowych.

3.6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH:

LICZBA LOKALI LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH
MIESZKALNYCH

PROJEKTOWANY BUDYNEK 120 ?

3.7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Budynek spetnia wszystkie wymogi dotyczgce obstugi oséb niepetnosprawnych (zgodnie z
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006):

Zapewniono jedno mieszkanie dostosowane dla oséb niepetnosprawnych o
ograniczonej sprawnosci ruchowej (poruszajgeych sie na waozkach inwalidzkich) poprzez
powigkszenie tazienki, wprowadzenie wolnej przestrzeni manewrowej o wym. 150x150cm
umozliwigjgcej swobodny dostep do urzadzef sanitarnych. Dodatkowo mieszkanie
wyposazone zostato w drzwi o szerokosci 90 cm w swietle umozliwiajge swobodny przejozd
na wozku inwalidzkim.

3.8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA I OBIEKTOW
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UZYTECINOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek spetnia wszystkie wymogi dotyczgce obstugi oséb niepetnosprawnych (zgodnie z
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006):

. Dojscia do budynku poprzez chodniki nie przekraczajgce 6% spadku.

. Przed wjazdem do garazu podziemnego na kondygnacji -1 zaprojektowano 4
miejsca postojowe dla os. niepetnosprawnych o wymiarach kazdego miejsca min.
360x500cm. Bezposrednio do tych miejsc doprowadzono chodniki umoiliwigjgce
bezkolizyjny dostep oséb niepetnosprawnych do budynku.

. Dostep do wszystkich kondygnacji mieszkalnych oraz do garazy podziemnych
zapewniono bezposrednio z poziomu terenu za pomocq dzwigdw osobowych z
kazdej klatki schodowe]. Wysoko$é progow nie przekracza 2cm.

. Wysoko$< progu wyjsciowego na loggie nie przekracza 2 cm.

. Przed wejsciami do budynku nalezy wprowadzi¢ utwardzenie o zmiennej fakturze
umozliwigjgce komunikacje osobom niewidomym i stabo widzgcym. Ponadto,
wewnagtrz budynku fakture te nalezy kontynuowac doprowadzajgc jg az do
dzwigu osobowego.

. Wszystkie chodniki prowadzgce do miejsc postojowych, migjsca gromadzenia
odpadow statych, miejsca rekreacji itp. obnizono w miejscach przeciecia z
powierzchniqg tych posadzek

. Kabiny diwigéw o wymiarach min. 1,1x1,4 m zapewniajg dostep dla oséb
niepetnosprawnych. Dodatkowo nalezy wypcsazy¢ je w oznakowanie dla
osob niewidomych oraz informacije gtosowa.

3.9 PARAMETRY TECHNICINE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE :

LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADIZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:
Projektowane zapotrzebowanie wody na cele bytowo gospodarcze oraz ppoz. dia
budynku wynosi 60m2/dobe i 20l/s do celéw p.poi. Woda do celéw byfowych
dostarczona bedzie z miejskiej sieci wodociggowe] przez MPWIK Lublin. Za jej jokos¢ |
dystrybucje odpowiada MPWIK Lublin.
Scieki wprowadzone zostang do projektowane] kanalizacji sanitarnej i dalej do urzgdzenh
kanalizacyjnych w miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Do urzqdzeh kanalizacyjnych nie
bedqg wprowadzane substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego.

) EMISJI JANIECZYSICZEN GAIOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE:
Projektowane przedsiewziecie nie powoduje emisji zanieczyszczeh gazowych w tym
zapachow, wywiewki | wyrzuty z okapdw wyprowadzone sq ponad dach budynku.

c) RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW:
Smieci komunalne w iloéci ok. 342 kg w skali roku na kazdego mieszkanca trafiaé majg
do miejsca gromadzenia odpaddw statych zlokalizowanego w kubaturze budynku z
zachowaniem okreélonych przepisami odlegiodci i warunkdw. Usuwanie odpadow
nastgpi w drodze indywidualne] umowy z przedsiebiorstwem frudnigcym sie ich
wywozem. Dostep do $mietnika poprzez uktad chodnikéw.

d) WEASCIWOSCI AKUSTYCINYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SICZIEGOLNOSCI  JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
7AKEOCEN, 7 PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU
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ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE:
Budynek z urzgdzeniami budowlanymi nie bedq Zrédtem emisji drgan, promieniowania,
pdl magnetycznych, gazdw ani zadnych innych czynnikow wptywajgcych na zdrowie
ludzi i obiektow sgsiednich.

e) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEM],
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Budynek z urzgdzeniami budowlanymi nie bedqg miaty wptywu na istniejacy drzewostan
(niewielka iloé¢ drzew na dziatce kolidujgca z zagospodarowaniem przeznaczona jest

do wycinki), powierzchnie ziemi (glebe i wody powierzchniowe).

3.10 WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Budynek mieszkalny wysoki wraz z garazem podziemnym i lokalami ustugowo-handlowymi
zakwalifikowany zostat do klasy odpornosci pozarowej ,,B".

Poszczegdine elementy budynku, odpowiednio de jego klasy odpornosci pozarowej,
powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniac, co najmniej wymagania
okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku(5)

odpornosci

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcj | Strop(1) | Sciana Sciana
konstrukcj | a dachu zewnetrzna(l),( | wewnetrzna(l)
a nosna 2)

B R 120 R 30 REI 60 El 60 (0 El 30 (4)

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgeq zasad
ustalania klas odpornoéci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| = izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) = nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukeji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
noé$nosci ogniowej ® odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze siropem.

3) Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych |z
zastrzezeniem

§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie E | 60, a dia drzwi komor zsypu - E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszezelnieniomi ztgezy i
dylatacjami.

Wymagang klase odpornoéci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujgeych sie w nich otwordw okredla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornoici ogniowej

odpornoici | elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
przeciwpozarowego przeciwpozarowy | przeciwpozarowego
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pozarowej scian i stropow ch lub innych na korytarzi do
budynku stropow, wZL zamkniec pomieszczenid

z wyjgtkiem przeciwpozarowy

stropdw w ch

ZL
s b " REI120 REI&0 E |60 EI130
*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowe],
okreslonej dla drzwi w kol. é, znajdujgce] sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Szczegdlne elementy budynku, oddzieleh przeciwpozarowych oraz zamknied
zachowujg nastepujgce parametry w zakresie klasy odpornosci ogniowe;:

BUDYNEK

Gtéwne elementy konstrukcyjne (stupy) w podziemiu i R 120
gargzu
Gtowne elementy konstrukcyjne (stupy) w czesci R 120
nadziemnej
Sciany konstrukcyjne w podziemiu i garazu R 120
Sciany konstrukcyjne w czeéci nadziemnej R 120
Stropy w garazu REI 120
Stropy pomiedzy kondygnacjami( -2.-1)/parter/ (+1) REI 120
Stropy w pozostate] czeSci nadziemnegj REI 60
Stropodach - ptyta zelbetowa (konstrukcja + przekrycie) RE 30
Sciany zewnetrzne — pas miedzykondygnacyjny o wys. 0,8m El 60 (0«<i)
Sciany obudowy klatek schodowych ewakuacyjnych REI 40
Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych El 60
Biegi i spoczniki schoddow klatek schodowych R 60
ewakuacyjnych zelbetowe
Sciany obudowy przedsionkéw przeciwpozarowych El 60
Szachty instalacyjne w mieszkaniach El 60
Szachty instalacyjne- przesklepiane co kondygnacie El 60
Szachty instalacyjne elekiryczne- przesklepiane co El 120
kondygnacije
Szacht oddymigjgcy REIS 120
Przeciwpozarowe klapy odcingjgce w czedci nadziemnej EIS 60
Sciany oddzieleh przeciwpozarowych REI 120
Sciany pomiedzy samodzielnymi lokalami mieszkalnymi oraz EI40
pomiedzy lokalami a drogami komunikacyjnymi
Drzwi przeciwpozarowe w scianach oddzielen El 60
przeciwpozarowych (powierzchnia do 15% sciany)
Drzwi przeciwpozarowe do pomieszczen fechnicznych i El 60
korytarzy komérek lokatorskich
Drzwi przeciwpozarowe do przedsionkdw 2:%E 30
przeciwpozarowych
Drzwi do szachtéw elektrycznych w przedsionkach El 60
przeciwpozarowych lub klatkach schodowych
Drzwj do sgochféw elekirycznych w korytarzach czesci bedlasowe/slciowe
wspolnych
Drzwi do szachtédw instalacyjnych w korytarzach bezklasowe/stalowe
Drzwi do szachtéw instalacyjnych w przedsionkach

: : S , EI 30
przeciwpozarowych lub klatkach schodowych.
Drzwi do mieszkan w budynku El 30
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Drzwi przeciwpozarowe do wentylatorni El 60

Drzwi przeciwpozarowe do klatek schodowych El 30

Drzwi przeciwpozarowe do szybdéw windowych El 30

Bramy przeciwpozarowe z furtkami (oddzielenia El 60

przeciwpozarowego) pomiedzy strefami pozarowymi w

garazu podziemnym

Obudowa drég ewakuacyjnych od klatek schodowych do El 60

wyjscia na zewngtrz budynku na parterze

Zamknigcia otwordw drzwiowych w cbudowie drég El 30

ewdakuacyjnych na parterze budynku

Przegrody poziome w szybach instalacyjnych (szachtach) El 120
omiedzy kondygnacjami (-2.-1)/parter/(1)

Przegrody poziome w szybach instalacyjnych (szachtach) w El 60

czesci nadziemne] budynku

Zamkniecia szachtéw instalacyjnych - drzwi stalowe NRO

wykonczone okleing od strony komunikacii

Przeciwpozarowe klapy odcingjgce w czesci podziemnej EIS 120

Przepusty lub uszczelnienia przeciwpozarowe w czesci El 120
odziemnej budynku oraz pomiedzy /(-2,-1)/parter/ (+1)

Przepusty lub uszczelnienia przeciwpozarowe w czesci El 60/EI 120

nadziemnej budynku (o ile wymagane)

3.11 USTALENIA DODATKOWE

- zastosowane materiaty, elementy oraz materiaty wysiroju wnetrz powinny
posiada¢ Swiadectwa potwierdzajogce dopuszczanie ich do  stosowania
w budownictwie na terenie Polski.

- wszystkie zainstalowane urzqgdzenia muszg posiadad certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

- prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych”,

Uwagi koncowe:

Uwaga - wszystkie produkty wystepujace w ponizszym opisie stanowiqg jedynie
przyktady pozgdanego standardu i mogqg byé zastgpione innymi poréwnywalnymi
wyrobami innych producentéw, przy czym préobki materiatowe oraz kolorystyke
nalezy przedstawic¢ do akceptaciji architekta.

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas robét muszq
byC najwyiszej jokoéci oraz muszg posiadad atesty stosownych wtadz polskich,
dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatéow budowlanych
W  Polsce. Wszystkie materiaty stosowaé zgodnie z ich przeznaczeniem,
I wytycznymi producenta, dochowujge technicznych warunkéw wykonania robét.

Projekt ten jest wiasnosciq jego autora i jest chroniony przez polskie Prawo
Autorskie. Kopiowanie, publikowanie oraz uzywanie projektu bqdz jego fragmentow
do jakichkolwiek innych celéw bez zgody autora jest zabronione.
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mgr inz. arch. Pawet Wojtkiewicz
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