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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

SST -szczególowa specyfikacja technii
ST-~cjat~mmcnm
ITB - Instytut T~hniki Budowlanej
ZE -Zaklad Energetyczny

WSTEP

1.1. Pnedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji teqbnicznej (S1) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oswietlenia drogowego ulicy Koncertowej w Lub1ibie.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy laczal

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja tecmmczna(S1) stanowi o~wiazujaca podstawe jako dokument pIZetargowy i kontraktowy
przy z1~u i realizacji robót na drogach miejskiqh i gminnych.

1.3. Zakres robót objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfUlacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z budowa
oswietlenia na drogach publicznych istniejacych i JProjektowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Slup oswietleniowy- konstruk~a wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomoca
fundamentusluzacado zamocowaPiaoprawyoswietleniowejna wysokoscinie wiekszejniz 12lU.

1.4.3. Oprawa oswietleniowa -=e sluzace do rozdzialu. filtracji i przeksztalcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zródlo swiatla. zawierajace wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i polaczenia z . cja elektryczna,

1.4.4. Kabel - przewód wielozylowy izllowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad zie .

zaglebiona w ziemi, sluzaca do utrzymania slupa lub szafy1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbeto
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.6. Szafa oswietleniowa
oswietleniowe.

..e rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje

1.4.7. Dodatkowaochronap~wpo
pojawieniasienanichnapieciaw

.owa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
.chzaklóceniowych.

1.4.8. Nazwy i kod robót

CPV 45231400-9- roboty w zakresie enefgetycznych linii kablowych nn
CPV 45316110-9 - instalowaanie drogo,*ego spnetu oswietleniowego



2. MATERIAl.. Y

2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabJi powinien byc co najmniej gatunku ,,3", odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774..o4 [24].

2.1.2. Folia

Folia sluzaca do oslony kabla przed uszk,
uplastycznionego PCW o gmbosci od 0,4 do 0,6

. mechanicznymi, powinna byc folia kalandrowana z
gatunkuLodpowiadajaca wymaganiomBN-68/6353-03 [21].

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod slupy i szafy oswietleniowe zaleca lsie stosowanie fundamentów prefabrykowanych wedlug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotYczacefundamentów konstrukcji okreslone sa w PN-80/B..o3322
[l].

W zaleznosci od konkretnych wanmkó~ lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wedlug ST, zgcPdnie z "Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji
betonowych" [35].

Skladowanie prefabrykatów powinno odbYwacsie na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podlozu,
na przekladkach z drewna sosnowego. Projektowaq.yfundament prefabrykowany, betonowy typ F-150/200.

2.2.2. Pnepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byc WYki e z materialów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpom ch na dzialanie luku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustó powinny byc dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie
obciazenia. Wnetrza scianek powinny byc gla e lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla
ulatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kabl

~
e rur z polichlorlro winylu (pCV) o srednicy wewnettmej nie

mniejszej niz 50 mm. Rury powinny odpowiadac ganiom nonny PN-80/C-89205 [9].
Rury na przepusty kablowe nalezy p howywac na utwardzonym placu, w nienaslonecznionych

miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeni m Na calej dlugosci trasy kable nalezy ukladac w rurach typu
DVK-50. Dodatkowo przepusty kablowe pod dro . i wjazdami wykonywac w rurach typu SRS-llO.

2.2.3. Kable

. lY spelniac wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sie
, cztero- lub pieciozylowych o zylach aluminiowych w izolacji

Kable uzywane do oswietlenia dróg
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1
polwinitowej.

Przekrój zyl powinien byc dobrany w
temperatury nagrzania kabla przez prady roboc
w przypadku zerowania ochronnego.

Projekto~ kabel YKY 5x16mm2 -
wiekszym niz 50 mm .

Bebny z kablami nalezy przechowywac vi'miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promi~ni slonecznych.

eznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

. oswietleniowa Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju



2.2.4. Zródla swiada i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie P

~
.duje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego stosowac

zródla swiatla i oprawy spelniajace wymagania P -EN 60598-2-3.
Ze wzgledu na wysoka skutecznosc .et1na, trwaloSCi staloSC stmmienia swietlnego w czasie oraz

oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokopre ch lamp sodowych.
Projektowane lampy SON TPP 250W .
Oprawy powinny charakteryzowac si,

eksploataCY.inychstosowac nalezy oprawy o ko
Projektowane oprawy SGS-l02.
Elementy oprawy, takie jak uklad OPtyl

Oprawy powinny byc przechowywane w pomi,
wzglednejpowietml nie przekraczajacej 80% i w

2.2.5. Slupy oswietleniowe

szerokim ograniczonym rozsylem swiatla. Ze wzgledów
:cjizamknietej z klasa ochronnosci ll.

rj i korpus, powinny byc wykonane z matenalów nierdzewnych.
'ach o temperaturze nie nizszej niz _5°C i wilgotnosci

lakowaniachzgodnych z PN-86/0-79100 [19].

Slupy oswietleniowe powinny byc wyko e zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego obiektu.
Dla oswietlenia dróg, poza szczególnymi p . nalezy stosowac typowe slupy oswietleniowe betonowe,
stalowe i aluminiowe umozliwiajace zawieszenie raw na wysokosci 6 -12 ID.

Slupy powinny przeniesc obciazenia ~acez zawieszenia opraw i wysiegników oraz parcia wiatm dla
II i m strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 12].

Kazdy slup powinien posiadac w swej g ej czesci odpowiedniej srednicy mre stalowa dla zamocowania
wysiegnika rurowego lub oprawy. W dolnej czes slupy powinny posiadac wneke zamykana drzwiczkami. Wneka
lub wneki powinny byc przystosowane do zainstal wania tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej.

Projektowane tabliczki TB-l.
Zaprojektowano slupy aluminiumowe, ~s. 10m, o grubosci scianki 6mm, typu S-100SRwPAL lub

równowazne.
Skladowanie slupów oswietleniowych na blacu budowy, powinno byc na wyrównanym podlozu w pozycji

poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna n{iekkiego.

2.2.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa ualf.. wykonac zgodnie z dokmnenlaaia pIajekrowa
Tabliczka powinna byc tloczona, wyko z tworzywa termoutwardzalnego w n klasie ochronnosci,

ze srubami M8 do podlaczenia kabli, wyposazona wylaczniki nadmiarowo pradowe S30l C6A

2.2. 7. Szafa oswiedeniowa

Szafa oswietleniowa powinna byc zgama z dokumentacja projektowa i odpowiadac wymaganiom
PN-91/E-05160/01 (14], jako konstrukcja wolno+>jaca na fundamencie betonowym prefabl)'kowanym o stopniu
ochronyIP 33.

Szafa powinna byc przystosowana do sieFi kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na
napiecie znamionowe 380/220 V, 50 Hz.

Szafa oswietleniowa powinna skladac sie czlonów:
- zasilajacego dostosowanego do czenia kabla o przekroju zyl do 120 mm2, skladajacego sie

z podstaw bezpiecznikowych 250 A lub lacznika recznego 250 A,
- odbiorczego skladajacego sie z min. 6 pól odplywowych, wyposazonego w miejsce do zainstalowania

Wylacznikównadmiarowo pradowych styczniki, które bezposrednio wlaczaja i wylaczaja oswietlenie.
Do podlaczenia kabli odbiorczych, czlon powinien posiadac listwe zaciskowa przystosowana
do podlaczania zyl o przekroju do 35 2. Polaczenie pomiedzy listwa, a czlonami zabezpieczajacymi
powinno byc wykonane przewodami gi tkimi miedzianymi.

- pomiarowego, sluzacego do pomiaru en gii elektrycznej,
- sterowniczego realizujacego lokalne gania zawarte w dokumentacji projektowej lub ST.
Ponadto szafa oswietleniowa powinna ozliwiac wylaczanie czesci oswietlenia oraz prace w pierscieniu

sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejsca



Sklad.owanie szafy .oswietleni.owej po
zabezpieczonym przed d.ostawaniemsie kurzu i p:
.oswietleniaistniejaca.

Projektowany .obwód.oswietleniaulicy
dodatk.ow.opolaczyc z istniejacym .oswietleniem
z Wanmkami z ZE LUBZEL.

Istniejaca szafa typu Sz.O.

2.2.8. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabryk.owaJjleelementy betanowe powinien byc klasy c.o najmniej ID
i odpowiadac wymagani.omBN-66/6774-01 [23].

. .o odbywac sie w zamknietym, suchym pomieszczeniu,
;eduszkodzeniami mechanicznymi. W pr.ojekciewystepuje szafa

.ezyzasilic z istniejaceg.oslupa nr 92 przy ul. Koncert.owej.oraz
'.cSudeckiej (slup nr 80) .orazKark.on.oskiej(slup nr 76) -zgodnie

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia drogoweg.

Wyk.onawca przystepujacy d.o wyka
k.orzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gw,

- zurawia samochod.oweg.o,
- samochodu specjalneg.o lin.oweg.o z platf'.orma i balk.onem,
- spawarki transf.ormatorowej d.o 500 A,- zageszczarki wibracyjnej spalin.owej

3;
0 m3fh.

- reczneg.ozestawu swidrów da wierceni pozi.omeg.o.otwarówda 0 15 cm,
- urzadzenia przecisk.oweg.od.oprzeci . rur ochronnych pod istniejacymi dragami.

.oswietlenia dr.og.oweg.owinien wykazac sie m.ozliw.oscia
ltujacychwlasciwajakasc r.obót:

4. TRANSPORT

.oswietlenia winien wykazac sie m.ozliw.osciak.orzystania

4.1. Transport materialów i elementów oswietle~owych

Wyk.onawca przystepujacy d.o
z nastepujacych srodków transportu:- samochodu skrzyni.oweg.o,

- przyczepy dluzycowej,
- samochodu specjalneg.olin.oweg.oz platf'.ormai balk.onem,
- samochodu d.ostawczeg.o,
- przyczepy d.oprzew.ozeniakabli.
Na srodkach transportu przew.ozone

przemieszczaniem, ukladane zgodnie z w,
elementów.

lterialy i elementy pawinny byc zabezpieczone przed ich
. transportu wydanymi przez wytwórce dla poszczególnych

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wyk.onywania wykapów, Wyk.onawca ma .obowiazek sprawdzenia zgodn.osci
rzednych terenu z danymi w d.okumentacjiproje .owejaraz .ocenywarunków grunt.owych. Metoda wyk.onywania
robót ziemnych powinna byc d.obrana w zalem sci od gleb.ok.osciwyk.opu, uksztalt.owania terenu .oraz rodzaju
gruntu. Pod fundamenty prefabryk.owane zaleca sie wyk.onywanie wykopów waskoprzestrzennych recznie. Ich
.obud.owai zabezpieczenie przed .osypywaniem winn.o odpowiadac wymagani.om BN-83/8836-02 [25].Wyk.opy
pod slupy .oswietleni.owe zaleca sie wyk.on c mechanicznie przy zast.os.owaniu wiertnicy na podw.oziu
samochod.owym.

Wabu wypadkach wyk.opy wyk.onane ~winny byc bez naruszenia naturalnej struktuty dna wyk.opu
i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykap rowka pod kabel powinien byc zgldny z d.okumentacjapr.ojekt.owa,ST lub wskazaniami Inspektara



._.h_.' ...__.....

Nadzom. Wydobyty grunt powinien byc sklado~y z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byc wykonane
w sposób zapewniajacy ich statecmosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed aniem woda z opadów atmosfel)'cznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajat latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona gruntem z wykopu. bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadków).Zasypanienalezywykonacwarstw . grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recmymi lub
zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszcze gruntu powinien wynosic 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [26].
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposób by nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu. pozostajacy po zasypaniu fun entu lub kabla, nalezy rozplantowac w poblizu lub odwiezc
na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora N dzom.

5.2. Montaz fundamentów prefabrykowanych

Montaz fundamentów nalezy wykonac Izgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w karcie katalogowej produktu.

Fundament powinien byc ustawiany p pomocy dzwigu. na 10 cm warstwie betonu B 10, spelniajacego
wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczoneg zwim spelniajacego wymagania BN-66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy spraw .c rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykoroZY.inego
scianek i poziom górnej powierzchni, do której p .erdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie górnej powie hoi fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyc l: 1500,
z dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byc wykonane
z dokladnoscia:l: 10 cm. Projektowane fundamen prefabl)'kowane betonowe typu F-150/200.

5.4. Montaz opraw

. 'giem. Odchylka osi slupa od pionu. po jego ustawieniu, nie

5.3. Montaz slupów

Slupy nalezy ustawiac na fundamencie
moze byc wieksza niz 0,001 wysokosci slupa.

Slup nalezy ustawiac tak, aby jego wnl
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie PO'
gruntu.

znajdowala sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
. byc polozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub

Montaz opraw na slupach nalezy wyko
zamontowaniem nalezy podlaczyc do sieci i sprawI

Oprawy nalezy montowac po uprzednim
przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zy:

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy
na slupach w sposób wskazany przez produce
i ustawieniu ich w polozenie pracy. Oprawy po
polozenia pod wplywem warunkówatmosfel)"
oprawy typu SGS 102 lub równorzedne.

,c przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed
'c jej dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

'ciagnieciu przewodów zasilajacych do slupów. Nalezy stosowac
. miedzianymio przekrojuzyly2,5mlD2, DoSCprzewodów: 3.
ezy prowadzic przewód trzyzylowy. Oprawy nalezy mocowac
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilajacych
~ byc mocowane w sposób trwaly, aby nie zmienialy swego

ch i parcia wiatru dla n i ID strefy wiatrowej. Projektowane

5.5. Ukladanie kabli

Kable nalezy ukladac w trasach wytyczoa.ych przez fachowe sluzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno
byc zgodne z norma PN-76/E-05125 [13]. Kable lpowinny byc ukladane w sposób wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp.

Temperatnra otoczenia przy ukladaniu ka li nie powinna byc mniejsza niz oDe.
Kabel mozna zginac jedynie w przyp ch koniecznych, przy czym promien giecia powinien byc

mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz lO-krotna etrznajego srednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy adac na glebokosci 0,7 m z dokladnoscia :t 5 cm na warstwie

piasku o grubosci 10 cm z przykl)'ciem równiez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodz.eniami mecliaoicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kableI11,
nalezy ukladac folie kolom niebieskiego szerokosci 20 cm.



Na calej dlugosci trasy kabel nalezy ukl w przepustach kablowych DVK ~50. Przepusty powinny byc
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich e1rzawody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istnie cymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie
przepustów kablowych metoda wiercenia poziom o, w rurach SRS ~110.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlu sci powinien posiadac oznacmiki identyfikacyjne.
Zaleca sie przy latarniach, szafie oswi tleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie l-metrowych

zapasów eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy

induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
Zblizenia i odleglosci kabla od innych'

Tablica 1.000esaoscikabla

Lp. I Rodzaj urzadzenia podziemnego

l

2

3

4

5
6

7

8

lmierzyc rezystancje izolacji poszczególnych odcinków kabla
czym rezystancja nie moze byc mniejsza niz 20 MOIm.

acji podano w tablicy 1.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpol3Zeniowej

Samoczynne wylaczenie napiecia w 'e sieci TN-C [Zerowanie] polega na polaczeniu czesci
przewodzacych dostepnych z uziemionym przew em ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach
zaklóceniowych odlaczenie zasilania zgodne z no PN-IEC 60364-4-41 [47].

Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, koncu linii oswietleniowej i na koncu kazdego odgalezienia
o dlugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykonac my, których rezystancja nie moze przekmczac 300.

Zaleca sie wykonywanie uziomu pretow go z uzyciem pretów stalowych (2) 17,2 mm, o dlugosci 3m,
polaczonychbednarkaocynkowana25x4mm.

Uziom z zaciskami zerowymiznajdu~
przewodamiuziomowymio przekrojachnie mniej

Jest to uzaleznione od istniejacego
oswietleniowa oraz od wamnków technicznych p.

5.6.1. Samoczynne wylaczenie napiecia w ukladzi,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

stemu zastosowanegow konkretnej sieci zasilajacej szafe
'laczenia wydanych przez zaklad energetyczny.

. sie w szafie oswietleniowej i latarniach, nalezy laczyc
'ch od przekroju uziomu poziomego.

Lokalizacja, wymiaty i zabezpieczenie scilm wykopu powinno byc zgodne z dokumentacja prpjektowa i ST.
Po zasypaniu fundamentów lub kabli nalezy sp~dzic wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz sprawdzic
sposób usuniecia nadT)1iarugruntu z wykopu.
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50 50
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wg PN-91/M-3450l [18]
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6.2. FdDdamenty

Program badan powinien obejmowac

=
raWdzenie ksztaltu i wymiarów, wygladu zewnetrznego oraz

wytrzymalosci. Parametry te powinny byc zg e z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-801B-03322 [1] i PN-88/B-300 [6]. Ponadto nalezy sprawdzic dokladnosc ustawienia w planie
i rzedne posadowienia.

Elementy latarn powinny byc zgodne z d
Latarnie oswietleniowe, po ich montazu,
- dokladnosci ustawienia pionowego S

~
w,

- prawidlowosci ustawienia opraw wzgl em osi oswietlanejjezdni,
- jakosci polaczen kabli i przewodów na bliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakosci polaczen srubowych slupów i o raw,
- stanu antykorozyjnej powloki ochronne wszystkich elementów.

.entacjaprojektowa i BN-79/9068-Ol [30].
.egajasprawdzeniu pod wzgledem:

6.3. Latarnie

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu tobót kablowych nalezy przeprowadzic nastepujace pomiaIy:- glebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod-odleglosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciaglosci zyl kabla.
PomiaIy nalezy wykonywac co 10 mtdOWanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarów rezystancji

i ciaglosci zyl kabla, które nalezy wykonywac kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzic wskaznik
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie dmiaru ziemi.

6.S. Instalacja pneciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomów tasm=ch nalezy wykonac pomiar glebokosci ulozenia ,bednarki oraz
sprawdzic stan polaczen spawanych, a po jej aniu, sprawdzic wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomimy glebokosci ulozenia bednarki nalezy wyk nywac co 10 ID,przy czym bednarka nie powinna byc zakopana
plycej niz 60 cm.

W~hznik zageszczenia gruntu powinien

i
Czgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uziomów ochronnych nale' wykonac pomimy ich rezystancji. Otrzymane wyIiiki nie moga
byc gorsze od wartosci podanych w dokumentacji rojektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej ezy pomierzyc (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia skutecmosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiarów nalezy zamie~c w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.6. Pomiar natezenia oswietlenia

najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
godzin. Pomimy nalezy wykonywac przy suchej i czystej

'chkolwiek obiektów obcych, mogacych znieksztalcic przebieg
, podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach

itp.). Do pomiarów nalezy uzywac przyrzadów pomiarowych
odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji
c urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie podczas

PomiaIy nalezy wykonywac po uplywie c'
powinny byc wyswiecone minimum przez 10
nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i j
pomiaru. Pomiarów nie nalezy przepro'
atmosferycznych (mgla, sniezyca, unoszacy sie
o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomi
Pomimy natezenia oswietlania nalezy wykonywac
katowej, a element swiatloczuly powinien pos'
pomiaru.

Pomimy nalezy przeprowadzac dla punktó jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.



6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanrlni elementami robót

Wszystkie materialy nie spelniajace wyfnagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostana przez
Inspektora nadzom odrzucone.

Wszystkie elementy robót. które wy~a odstepstwa od postanowien ST zostana rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jet;t metr, a dla latami i szaf oswietleniowych jest sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnic:.l dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomia1yi badania z zachowaniem tole&Tcjiwg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych z

Odbiorowi robót zanikajacych i u1egajacy~h7akryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- posadowienie fundamentów
- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki k>odi nad kablem,
- wykonanie uziomów tasmowych.

Do odbiom koncowego Wykonawca jest- geodezyjna dokumentacje powykonaw<
- protokóly z dokonanych pomiarów skut,
- protokóly z dokonanych pomiarów re
- protokóly z dokonanych pomiarów nate:
- protokóly z dokonanych pomiarów re

lbowiazany przygotowac,

8.2. Dolaunenty do odbiol1l koncowego robót

:znosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.
mcji uziemien
:nia oswietlenia

,cji izolacji zyl kabla i ich ciaglosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena l m linii kablowej lub l szt. latami,
- wyznaczenie robót w terenie,
- dostarczenie materialów,
- wykopy pod fundamenty lub kable,
- zasypanie fundamentów i kabli,

gruntu,
- montaz slupów, opraw, szafy oswietleni~wej i instalacji przeciwporazeniowej, nkbiCl:miekabli z podsypka

i zasypka piaskowa oraz z folia ochro
- podlaczenie zasilania,
- sprawdzenie dzialania oswietlenia z po. I.
- sporzadzeniegeodezyjnejdokumentacji
- konserwacja urzadzen do chwili prze:

:ztów lub szaf oswietleniowych obejmuje odpowiednio:

.,e gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiam

:mnatezenia oswietlenia,
'wykonawczej,
. oswietlenia Zamawiajacemu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napo}vietrme. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2. PN-68IB-060S0 Roboty ziemne budowlane. WJ\maganiaw zakresie wykonywania badan przy odbiorze
3. PN-88/B-062S0 Beton zwykly
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
5. PN-90/B-03200 KonstIUkcjestalowe. Oblicze

~
statyczne i projektowanie

6. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda d betonów i zapraw
7. PN-80/C-89205 Rwy z niep1astyfikowanegopo 'chlorku winylu
8. PN-76/E-02032 Oswietlenie dróg publicznych
9. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w o~iektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa
10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne W

~

iektaChbudowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
11. PN-7S/E-05100 Elektroenergetyczne linie na wietrme. Projektowanie i budowa
12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kab we. Projektowanie i budowa
13. PN-91/E~SI60/01 Rozdzietnice i sterowni niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawów badanych w

pelnym i niepelnym zakresie badan typu
14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy Oswietl

~
.owe. Typowe wymagania i badania

15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietle owe zewnetrme
16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne. sygna1izacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie

znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable lektroenergetycznena napiecie znamionowe 0,6/lkV
17. PN-9l/M-34S01 Gazociagi i instalacje gazo 'cze. Skrzyzowania gazociagów z przeszkodami terenowymi.

Wymagania
18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. O moSCna narazanie mechaniczne. Wymagania i badania
19. BN-68/6353~3 Folia kalandrowana techni z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przecho .e
21. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawie bni drogowych. Zwir i pospólka
22. BN-87/6774-o4 Kruszywa mineralne do nawi hni drogowych. Piasek
23. BN-83/8836~2 Przewody podziemne. Roboty .emne. Wymagania i badania przy odbiorze
24. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zages zenia gruntu
25. BN-72/8932~1 Budowle drogowe i kolejowe. oboty ziemne
26. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci ejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
27.BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z tonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych

energetycznych linii napowietrmych

10.2. Inne dokumenty

28. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PB
29. Warunki techniczne wykonania i odbioru rolót budowlano-montazowych - Czesc V. Instalacje elektryczne,

wydanie COBR Elektromontaz
30. Rozporzadzenie Ministra Przemyslu z dn. 26.1 t.1990 r. w sprawie warunków technicznych,jakim powinny

"odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne" zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990 r.)

31. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstnJJ4::jibetonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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