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PRZEDMIAR ROBOT

Projekt budowlano - wykonawczy budowy ulicy Rejtana w Lublinie

Branza: drogowa

str. 1

GETH
Lp ot Elementy scalone - rodzaj robét, Jednostka i edc:un:tk v;z:ycji
? Szczegolowy opis robét i obliczenie ich ilosci. Mazwa | llosc 71 1)
1 2 3 4 5 8 7
D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. X X X x
D.0101.01 |29tworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych.
CPV:Roboty w zakresie konstruowania fundamwentowania X X X X
oraz wykonania nawierzchni autostrad drog.
Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych w terenie
1 | D001 pagork =
D-1.04.0 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).
{ Trasa drog w terenie pagorkowatym.
[ km 0,181
D-01.04.01 |Usuniecie drzew lub krzakow. 5 % > 5
te: o |CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
2 | D-01.0701. Karczowanie drzew o Srednicy 36-55cm
" |Mechaniczne scinanie drzew pila mechaniczng z Karczowaniem
e pni szt 2
5L D-01.02.04 |Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen | przepustow. X X X X
Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 5 cm z wywozZem
: §D.—U_1.D2.Ud ___I materiatéw z rozbiérki na odl. do 5 km. |'
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z KrusZywa (gr. 4 em) gr. 5
cm.
181*5m=905
m2 905
4 10-01.02.04. Rozebranie chodnikdw z plyt betonowych
ks m2 120
5 |D-01.0204 - |Rozebranie obrzezy betonowych
: | m 240
6 |D-01.02.04. Zdjecie tablic znakow drogowych
) szt 2
D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE. X X X %
Wykonanie wykopdw w gruntach I+V kat.
et CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 5 . > .
7 e n Roboty Zziemne poprzeczne /bez transportu [ wykonywane
mechanicznie w gr. Kat 11I-IV
m3 19
8 D-Gz.m..m. -1Roboty ziemne wykonane mechanicznie z gruntu kat I-1IV =z
: rransportem na odl. Skm
m3 616
D-06. 0% o Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony
= nasypiw. Grunt kategorii l1-1V. m2 552
D-04.00.00 |PODBUDOWY. 4 X X X
D-04.01.01 [Korvto wraz z profilowaniem | za CZen a.
j CPV:Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 2 B = .
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem |
9 | D-04.01.01. zageszczeniem podloza w gruncie kat. |-1V glebokosé koryta do
30em
(181*5,5+116)+112 5=1124
m2 1224
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Lp.

Podstawa

Jednostka

Cena

Elementy scalone - rodzaj robot.
Szczeqgolowy opis robdét i obliczenie ich ilosci.

Mazwa | losc

jednostk
.21

2
Wartosc

pozycji
)

2

3

4 5

7

10

0-04.01.01 =

Wiykonanie koryta recznie wraz z profilowaniem | Zageszczeniem
podioza w gr. Kat. [lI-VI giebokosd koryta do 30em (na chednikach|
i Zjazdach)

(493,48+31,13)+48,25+212,23+36 6=785,09

ma2

822

D-04.02.1

Warstwy odsaczajace | odcinajace.

CPV; ns nia i fundamentowania

11

D-04.02.01.

oraz onywania nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie pogsﬁﬂ cementowo-piaskowe] o grubosci warstwy do

3cm

(493 48+431,14)+212,23+48,25+112,5+24,4=922

m2

922

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania i fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, d

12

13

D-04.03.01.

Mechaniczne skropienie warstw konstrukeyjnych nieulepszonych|
emulsja asfaltows, zuzycie emulsji asfaliowej 0,7 kg/m2.

Mechaniczne skropienie podbudowy z kruszywa lamanego
(Zuzycie emulsji 0,7 kg/m2).
(181*5,5+116=1111,56

mz2

1112

D-04.03.01

| Mechaniczne skropienie nawierzchni ulepszoneg] (nawierzchnia|

Mechaniczne skropienie warstw konstrukeyjnych ulepszonych
emulsjg asfaltows, zuzycie emulsji asfaltowe] 0,3 kg/m2.

bitumiczna) -
(181*5,5)+116=11115

Zuxycie emulsji 0,3

ka/m2.

D-04.04.02

m2

1112

T OUDOIOW 7 KOS E W Tnane gy Staonmzowameno
nicznie.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania

i fundamentowania

ol __sleias

sy sasmeleoes Ao smows i amank .

14

D-04.04.02 -

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie warstwa gérna o gr 15cm

(181*5,5)+116=1111,5

m2

1112

D-04.05.01

Podbudowa z kruszywa stab. cem.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania i fundamentowania
oraz ania nawierzchni autostrad, d

15

]

D-04.05.01."

Wykonanie podbudowy z kruszywa stab. cem. o Rm=2 5MPa ar. w|
wy 10cm

1493 48+31,14)+24 4=549 02

m2

549

16

D-04.05.01.

Wykonanie podbudowy z kruszywa stab. cem. o Rm=2 5MPa gr. wi
wy 15cm

(181*5,5)+212 23+48,25+112 5=1368,48

m2

1368

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE.

D-05.03.05

Mawierzchnia z betonu asfaliowego.
CPV: W resie konstruowania, fundamentowania

or ania nawierzchni autostr d

17

D-05.03.05.

Wykonan-le nawierzchni z betonu asfaltowego o uziamieniu 0/20
mm, wW-wa wigzgca, gr. warstwy Gecm

|0/20 mm, grubosci Bcm.

Wykonanie warstwy wigzace| z betonu asfaltowego o uziarnieniu

(181*5,5+116=1111,5

me 1112
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Podstawa

Jednostka

Elementy scalone - rodzaj robot.
Szczegblowy opis robét i obliczenie ich ilosci.
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D-05.03.05.7

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu D!z{]||
mm, warstwa Scieralna, gr. warstwy Gocm

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu
Or20 mm, grubosci 4cm.

(181*5,5+116=1111,5

m2

112

D-05.03.05

Mawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
CPV: Rol w zakresie ia, fundamentowania

oraz awlerzchni autostrad, dré

19

D-05.03.23

Whykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. warstwy
Gcm na podsypee piaskowo-cementowe]

IM 93,48+31,14)+24 4=548 02

me

549

20

D-05.03.23

Whykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr.
warstwy 8ecm na podsypee piaskowo-cementowe]

212,23+112,5=324,73

me

325

21

D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.
warstwy 8cm na podsypce piaskowo-cementowe]

48,25m2

mz2

48

D-05.03.11

Recykling (remixing).
CPV: Rn;@ w zakresie burzenia, roboty ziemne

D-05.03.11

T-cs5.08.41.
SR

.
= e

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimna: &r. gr.
warstwy 4 cm.

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowe] na zimno, bez
odwoZzenia scinki - glebokosé frezowania 4,8 cm.

5,2*18,92=88

m

a8

2-03.03 44,
4.2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla-
dewezymi na odleghosé do 5 km.

B8*0,04=3,52

ma

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE.

D-06.01.01

Umocnienie skarp, rowdw i Sciekdw.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz nania nawierzchni autostrad, dr

23

D—DE.E&1.E)1,521Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu do S5 cm

'j-g_g o .04, EfHumuwmnie skarp z obsianiemn, przy grubosci warstwy S cm.

552m2

04,0153

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.

552

D-07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU.

D o7.01.01

|Oznakowanie poziome nawierzchni.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonania nawierzchni autostrad, drgg

24

[DHJ-?E 91.01.54]

D 07.01.01.8.5

Cznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymmil
(farbami) - linie na skrzyzowaniach | przejsciach

JOznakowanie poziome jezdni-znakowanie cienkowarstwowe za
pomocy farb - linie na skrzyzowaniach i przejsciach -P10, P25
12%3+1,51%2=39,02

me

3¢
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i : Jednostka Cena |Wartosc
lementy scalone - rodzaj robét. A :
o Szcze E&Iowy oyis robot i ubli::lenie ich ilosci Mazwa | losc Jtimn i SOy
ol P : _zi) 21
i 2 3 4 5 6 T
Oznak ie owe nawierzchni.
i 7 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania X X X X
oraz wykonania nawierzchni autostrad, drég
D0t 02 .01
25 5.5 Ustawienie siupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych
gt szt 16
|Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do goto-
q
26 | DO7.02.0053[ 4 oikow. i 30
2 -T/} :_G“?.G'Z [}" .onowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informa-
u ; cyine o powierzchni ponad 0,3 m2.
e 5 8‘ szt 21
P-0%.02 01, |
I.'.‘. 5.9 Pionowe znaki drogowe - tabliczki infermacyjne o pow. do 0,3 m2,
: szt. 9
D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych.
S e CPVY: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania X X X X
: oraz wykonania nawierzehni autostrad, drég
27 | D-D7.06.02 E.4|Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych
1,5*2+3=6
2 d m E
D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC.
D 08.01.01 Kraweiniki betonowe.
U CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania X 4 X X
oraz wykonania nawierzchni autostrad, drég
= - - 5
-8 | D08.01.01 Ustmm_ enie krawg;zn. ikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm na
fawie betonowe]
109*2+57+2,5%15*249=359 m 359
pDoso3py |2RrEeia betonowe.
i | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania X X X X
o ia nawierzchni autostrad, d
29 | DOB.03.01 Ustawienie obrzery betonowych o wymiarach 20x6 cm
e . 153,06+214,63+113,47+105+180+45+122+3+23=059,16 m 959
30 | DDB.01.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
135m2 m 135
31 |OF.0p 02 Wykonanie dwéch progéw zwalniajgeych: U-16a i U-16c =7t 2
32 |DOE 04 (4 77 |Rozbibrka progu zwalniajgcego szt 1

Razem wartoS< netto Lp(1+19):

*} Ceny jednostkowe | wartosc (netto, bez VAT-u)




