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ST.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem głównym niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót posadzkowych w segmencie sportowym Szkoły Podstawowej Nr 51 przy
ul. Bursztynowej 22 w Lublinie.

kod wg CPV 45432110-8.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  wszelkich
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla

poszczególnych asortymentów robót: 
ST.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE.............................................................................................2
ST.16.01.01. POSADZKI  EPOKSYDOWE....................................................................................10
ST.16.01.02. MONTAś KANALINY  ..............................................................................................13
ST-09.01.00. BALUSTRADY STALOWE.......................................................................................16

1.4. Określenia podstawowe
Wszystkie  określenia  i  nazwy  uŜyte  w  niniejszej  ST.  są  zgodne  lub  równowaŜne  z  normami
obowiązującymi w Polsce ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
04 marca 1999 r. Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku, z normami branŜowymi lub
wytycznymi budowy i uŜytkowania.
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
1.4.1. Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu
wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji  technicznej  pomiędzy  InŜynierem/  Kierownikiem  projektu,  Wykonawcą  
i projektantem.
1.4.2. InŜynier  projektu  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez
Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upowaŜniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.5. KsiąŜka  obmiarów  -  akceptowany  przez  InŜyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  
z ponumerowanymi  stronami,  słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru dokonywanych
robót w formie wyliczeń,  szkiców i  ew. dodatkowych załączników.  Wpisy w ksiąŜce obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera/Kierownika projektu.
1.4.6. Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu.
1.4.7. Polecenie InŜyniera projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera
projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.
1.4.8. Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.
1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - część  dokumentacji  projektowej,  która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.10. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich

czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami InŜyniera projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
dziennik budowy.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi  projektu  do
zatwierdzenia  projekt  organizacji  robót  w  okresie  trwania  budowy.  W  zaleŜności  od  potrzeb  
i  postępu robót  projekt  organizacji  powinien  być  na  bieŜąco  aktualizowany przez  Wykonawcę.
KaŜda  zmiana,  w  stosunku  do  zatwierdzonego  projektu  organizacji,  wymaga  kaŜdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób
trzecich  oraz  umieści  w miejscach i  ilościach  określonych  przez  InŜyniera/Kierownika  projektu
tablice  informacyjne,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  InŜyniera/Kierownika  projektu.
Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym stanie  przez  cały  okres
realizacji robót.

Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca zabezpieczy przed zabrudzeniem ściany  z  cegły
klinkierowej, stolarkę budowlaną, oraz urządzenia technologii basenowej.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest
włączony w cenę kontraktową.
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub uciąŜliwości dla
osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.5.4. Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny

sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie budowy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  
do uŜycia. Wszelkie opakowania po materiałach podłogowych oraz odpady ww. materiałów muszą
być utylizowane zgodnie z wytycznymi producenta, podanymi w karcie charakterystyki materiału.

Zaleca się  zebranie resztek odpadowych do pojedynczego pojemnika i przekazanie firmie
posiadającej  odpowiednie  pozwolenia  w  zakresie  gospodarki  odpadami,  z  którą  naleŜy  ustalić
metodę odzysku lub unieszkodliwiana. 

Tylko puste opakowania ze śladami wyschniętego produktu mogą  być  poddane odzyskowi.
Przestrzegać  przepisów ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.  (  Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z
późniejszymi zmianami oraz przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 27
kwietnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 63, poz. 638 ) z późniejszymi zmianami. 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wszelkich  urządzeń  znajdujących  się  w  rejonie
wykonywanych  prac.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
InŜyniera/Kierownika projektu oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji w obiekcie.
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Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  w  sąsiedztwie  budowy,
spowodowane jego działalnością.
1.5.7. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach
publicznych przy transporcie materiałów i  wyposaŜenia na i  z terenu robót.  Wykonawca uzyska
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych
wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  kaŜdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał
InŜyniera/Kierownika projektu. InŜynier projektu moŜe polecić,  aby pojazdy nie spełniające tych
warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające zaplecze
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca ma obowiązek zachować następujące warunki bezpiecznego stosowania:
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć duŜą ilością wody z mydłem 
Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą 

charakterystyki. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
uŜywane do robót  od daty rozpoczęcia do daty  wydania potwierdzenia zakończenia robót  przez
InŜyniera projektu.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie InŜyniera
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi  robotami i  będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie  przestrzegać  praw patentowych i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu,  materiałów lub urządzeń  uŜytych  lub  związanych  
z  wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  InŜyniera  projektu  o  swoich
działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty
postępowania,  obciąŜenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane z  naruszeniem jakichkolwiek  praw
patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika projektu.
1.5.11. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w dokumentach kontraktowych  powołane są  konkretne  normy  i  przepisy,
które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ
stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyŜszy  poziom  wykonania  niŜ
powołane normy lub przepisy,  pod warunkiem ich sprawdzenia i  pisemnego zatwierdzenia przez
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InŜyniera projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłoŜone  InŜynierowi  projektu  do
zatwierdzenia.
2. MATERIAŁY

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

budowy  i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera projektu. Jeśli InŜynier projektu zezwoli
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to
koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany  (skorygowany)  przez  InŜyniera
projektu.

KaŜdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  nie  zbadane i  nie  zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem  
i niezapłaceniem

2.2. Zamienne stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  moŜliwość  zamiennego  zastosowania

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera projektu o swoim zamiarze
co najmniej 1 tydzień przed uŜyciem tego materiału. Materiał zamienny musi posiadać parametry
porównywalne lub lepsze od parametrów materiału zamienianego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera projektu.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte

do robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,  zachowały swoją  jakość  i  właściwości  
i były dostępne do kontroli przez InŜyniera projektu.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  InŜynierem  projektu  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera projektu.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót. Sprzęt  uŜywany do robót  powinien być
zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  ST  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  InŜyniera  projektu;  
w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez InŜyniera projektu.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera projektu.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy. Powinien być  zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.

Wykonawca  dostarczy  InŜynierowi  projektu  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  równieŜ  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt
niesprawny.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez InŜyniera projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewoŜonych  materiałów.
NaleŜy stosować jedynie kryte środki transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów
technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez
InŜyniera projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg
na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz
poleceniami InŜyniera projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Decyzje  InŜyniera projektu dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 

Polecenia  InŜyniera  projektu  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie
określonym przez InŜyniera projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osiągnąć załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Wszystkie  koszty  związane z organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera projektu.

6.3. Badania prowadzone przez InŜyniera projektu
InŜynier  projektu,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  
z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników własnych  badań  kontrolnych  jak  i  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
InŜynier projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat  na  znak  B  lub  CE wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
2) KsiąŜka obmiarów

KsiąŜka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
kaŜdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów.
3) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące
dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera projektu i przedstawiane

do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  InŜyniera  projektu  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze

inwestorskim lub ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera projektu na
piśmie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i szerokości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

poziomo.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez InŜyniera projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te

lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  waŜne  świadectwa
legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi

szkicami  umieszczonymi  na  karcie  ksiąŜki  obmiarów.  W razie  braku  miejsca szkice  mogą  być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony
z InŜynierem projektu.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi końcowemu,
• odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie  później  jednak  niŜ  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  
i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera projektu.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór   częściowy polega na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  końcowym  robót.  Odbioru  robót
dokonuje InŜynier projektu.

8.4. Odbiór końcowy robót
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie InŜyniera projektu.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez InŜyniera projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
InŜyniera/Kierownika  projektu  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej  na  podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót  komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
- rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robót  towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez  Wykonawcę  za  jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,

wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST.00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań  warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  

w ST.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione
w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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ST.16.01.01. POSADZKI  EPOKSYDOWE

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót posadzkowych w segmencie
sportowym Szkoły Podstawowej Nr 51 przy ul. Bursztynowej 22 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem
posadzek epoksydowych.

1.4. Określenia podstawowe
Posadzka - stanowi wierzchnią warstwę, uŜytkową podłogi ułoŜoną na konstrukcji  podłogowej lub trwale z
nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego.
PodłoŜem stanowiącym oparcie dla konstrukcji podłogi moŜe być: warstwa betonu ułoŜonego na gruncie, strop
lub odpowiednio przygotowana płyta betonowa ułoŜona na warstwie izolacji (ciepłochłonnej, dźwiękochłonnej,
przeciwwodnej itp.)

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami InŜyniera.

2. MATERIAŁY
Grunt epoksydowy  - dwuskładnikowa Ŝywica epoksydowa o niskiej lepkości, słuŜąca do gruntowania podłoŜy 

betonowych.
Masa posadzkowa, epoksydowa – dwuskładnikowa Ŝywica epoksydowo-mineralna słuŜąca do wykonywania 

właściwej posadzki.

3. SPRZĘT
W  zaleŜności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót zgodnie  z  w/w  pozycjami  w
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. Materiały
przewozić naleŜy wyłącznie krytymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania warstwy gruntującej
Grunt dostarczany jest w dwóch opakowaniach zawierających oddzielnie składnik A i B. Składniki A
i B naleŜy uprzednio wymieszać w naczyniach dostawczych. Następnie Ŝywicę (składnik A) naleŜy
przelać  do  naczynia  roboczego.  Utwardzacz  (składnik  B)  dodać  do  roztworu  podstawowego
(składnik  A)  i  wymieszać  przy  uŜyciu  wiertarki  z  mieszadłem,  aŜ  do  uzyskania  jednorodnej
kolorystyczne mieszaniny. Czas mieszania wynosi około 3 minuty. Przy częściowym wykorzystaniu
opakowania,  na  20  części  wagowych składnika B przypada 100 części  wagowych składnika A.
Przestrzegać  zaleŜnego od temperatury czasu zuŜycia. Gotowy materiał  nanosić  za pomocą  pędzla
lub  wałka  na  przygotowane  podłoŜe cienką,  równomierną  warstwą  nie  pozostawiając  nadmiaru
gruntu w zagłębieniach. JeŜeli grunt całkowicie wniknie w podłoŜe, operację  gruntowania naleŜy
powtórzyć. Następną warstwę nanosić po minimum 8 godzinach. Zagruntowaną powierzchnię, przed
wylaniem  kolejnych  warstw,  bezwzględnie  chronić  przed  zabrudzeniem  i  zapyleniem.  ŚwieŜe
zabrudzenia materiałem moŜna zmyć np. Acetonem, stwardniałe moŜna usunąć tylko mechanicznie.
Narzędzia myć za pomocą acetonu.

5.2.  Ogólne warunki wykonania właściwej warstwy posadzkowej
Posadzka epoksydowa dostarczana jest  w dwóch opakowaniach zawierających oddzielnie składnik A i B.  Składnik A
(Ŝywica) naleŜy uprzednio wymieszać  w naczyniu dostawczym w celu ujednorodnienia i równomiernego rozprowadzenia
wypełniacza  mineralnego.  Następnie  odmierzoną  porcję  składnika  A  naleŜy  przelać  do  naczynia  roboczego  i  dodać
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odpowiednią ilość składnika B (utwardzacz) wg podanej proporcji. Obydwa składniki wymieszać  przy uŜyciu wiertarki z
mieszadłem  (300-600  obr/min.),  aŜ  do  uzyskania  jednorodnej  kolorystyczne  mieszaniny. Podczas  mieszania  naleŜy
zgarniać  mieszadłem  masę  ze  ścianek  i  dna  naczynia.  Czas  mieszania  wynosi  około  3 minuty.  Przy  częściowym
wykorzystaniu opakowania, na 24 części  wagowe składnika B przypada 100 części wagowych składnika A.
Wykonanie warstwy cienkopowłokowej.
Składniki A i B naleŜy wymieszać wg zaleceń podanych powyŜej. Korzystne jest, aby przed malowaniem przygotowaną
mieszankę rozlać kilkoma porcjami na wyznaczonym fragmencie przygotowanego podłoŜa. Następnie Ŝywicę
rozprowadzać po całym podłoŜu za pomocą wałka welurowego o krótkim lub średnim włosiu kontrolując zuŜycie od 0,2-
0,4 kg/m2. Operację malowania moŜna powtórzyć po 12-48 godz. w celu uzyskania trwalszej i równiejszej powierzchni. W
przypadku przekroczenia czasu 48 godzin powłokę naleŜy zmatowić, dokładnie odtłuścić i odpylić.

6. ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH

6.1. Odbiory materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę
Odbiór  materiałów powinien obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić  pośrednio  na podstawie
zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  (atestów)  Z  kontroli  producenta,  stwierdzających  zgodność
uŜytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest
potwierdzona  odpowiednim zaświadczeniem,  a  budzą  wątpliwości,  powinny  być  przed  uŜyciem do  robót
poddane badaniom jakości przez upowaŜnione laboratoria.

6.2 Odbiory międzyfazowe
6.2.1. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki naleŜy sprawdzić:

a/   temperaturę pomieszczeń
b/   wilgotność względną powietrza
c/   wilgotność podkładu

Badania  temperatury  powietrza naleŜy wykonać  za pomocą  termometru  lub  termografu  umieszczonego  w
odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła
Badanie  wilgotności  powietrza  naleŜy  wykonać  za  pomocą  hygrometru  lub  hgrografu  umieszczonego  w
odległości 10 cm od powierzchni podkładu
Badania wilgotności podkładu naleŜy wykonać  za pomocą  aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodą
suszarkowowagową  . Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić  przy powierzchni podkładów do
450 m2 co najmniej  3 badania, dla kaŜdych następnych 150 m2 – dodatkowo jedno badanie
Wyniki  badań  temperatury,  wilgotności  względnej  oraz  wilgotności  podkładu  powinny  być  wpisane  do
dziennika budowy. 

6.2.2. Odbiór końcowy robót podłogowych
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinny  być  przeprowadzone  przez
porównanie  wykonanej  podłogi  z  projektem  technicznym  i  opisem  kosztorysowym  oraz  stwierdzenie
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi –
na podstawie protokółów  odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych
właściwości techniczno-uŜytkowych.
Odbiór posadzki powinien obejmować:

a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową
b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki
c/   sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.
badania naleŜy przeprowadzić przez oględziny

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podłóg.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową,  SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 podłóg obejmuje:

roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów

11



wykonanie podłóg
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-88/B-06250  „Beton zwykły”;
PN-86/B-06712  „Kruszywa mineralne do betonu zwykłego”;
PN-EN 197-1:2002 Cement,  cz.  1.  Skład,  wymagania  i  kryterium  zgodności  dotyczące  cementów

powszechnego uŜytku.
PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane zwykłe”.

10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.
Instrukcja producentów.
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ST.16.01.02. MONTAś KANALINY  

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z  ułoŜeniem
kanaliny w segmencie sportowym przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Bursztynowej 22 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z   ułoŜeniem
kanaliny.

1.4. Określenia podstawowe
Kanalina – kształtka ceramiczna słuŜąca do wykonywania powierzchniowych kanałów odprowadzających i
zabierających wodę z obszarów posadzek naraŜonych na zalewanie wodą.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami InŜyniera.

2. MATERIAŁY
Kanalina – kształtka ceramiczna  o wymiarach 245x120x20.

Rodzaje  kanalin:
pośrednie – słuŜące do wykonywania kanałów,
spustowe – wyposaŜone w otwór odwodnieniowy wraz z spustem ściekowym 

      umoŜliwiającym połączenie kanaliny z kanalizacją sanitarną. Spust ze stali 
nierdzewnej, odpornej na działanie chlory.

Zaprawa klejąca elastyczna – elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa do mocowania płytek ceramicznych na 
podłoŜach odkształcalnych.

3. SPRZĘT
W  zaleŜności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót zgodnie  z  w/w  pozycjami  w
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki ułoŜenia kanaliny

W konstrukcjach  podłóg  w  pomieszczeniach  zawilgoconych  i  mokrych  stosować  materiały,  które  muszą
zapewniać  odpowiednia  szczelność,  w  szczególności  uŜyte  materiały  powinny  być  odporne  na  wodę,  a
posadzka wykonana szczelnie.  W pomieszczeniach naraŜonych na zawilgocenie (mokrych),  wymagających
instalacji  odwadniających,  powinny  być  zainstalowane  urządzenia  odpływowe  oraz  wykonane  izolacje
wodoszczelne, ułoŜone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej. 
MontaŜ  kanaliny  naleŜy  wykonywać  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określić  konstrukcję  podłogi,
wytrzymałość  podkładu  rodzaj  i  gatunek  kształtek,  a  w  odniesieniu  do  posadzek  o  właściwościach
chemoodpornych  –  wymagane  materiały  do  łączenia  i  spoinowania  płytek  oraz  do  wykonania  izolacji
chemoodpornej, jeŜeli nie stanowi ona rozwiązania typowego. Projekt powinien teŜ określić wielkość spadów
posadzki,  rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
Do  układania  kanaliny  powinny  być  stosowane  materiały  odpowiadające  polskim  normom i  posiadające
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Kanaliny  układać  na  gotowych  specjalnych  klejach  zgodnie  z  projektem stosując  metodę  kombinowaną.
Kształtki powinne być na całej powierzchni ściśle połączone z podkładem.
Do montaŜu kanaliny moŜna przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót
tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
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W pomieszczeniach, w których wykonuje się roboty naleŜy utrzymywać  temperaturę  zgodnie z zaleceniami
producenta klejów i spoin.
Do wypełnienia spoin moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia kształtek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna być zwilŜona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona.

6. ODBIÓR MONTA śU KANALINY

6.1. Odbiory materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę
Odbiór  materiałów powinien obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić  pośrednio  na podstawie
zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  (atestów)  Z  kontroli  producenta,  stwierdzających  zgodność
uŜytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały, w których jakość nie jest
potwierdzona  odpowiednim zaświadczeniem,  a  budzą  wątpliwości,  powinny  być  przed  uŜyciem do  robót
poddane badaniom jakości przez upowaŜnione laboratoria.

6.2 Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych
Przed przystąpieniem do wykonywania montaŜu kanaliny naleŜy sprawdzić:

a/   temperaturę pomieszczeń
b/   wilgotność względną powietrza
c/   wilgotność podkładu

Badania  temperatury  powietrza naleŜy wykonać  za pomocą  termometru  lub  termografu  umieszczonego  w
odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła
Badanie  wilgotności  powietrza  naleŜy  wykonać  za  pomocą  hygrometru  lub  hgrografu  umieszczonego  w
odległości 10 cm od powierzchni podkładu
Badania wilgotności podkładu naleŜy wykonać  za pomocą  aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodą
suszarkowowagową  . Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić  przy powierzchni podkładów do
450 m2 co najmniej  3 badania, dla kaŜdych następnych 150 m2 – dodatkowo jedno badanie
Wyniki  badań  temperatury,  wilgotności  względnej  oraz  wilgotności  podkładu  powinny  być  wpisane  do
dziennika budowy. 

6.3. Odbiór końcowy montaŜu kanaliny
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinny  być  przeprowadzone  przez
porównanie  wykonanego  kanału  z  projektem  technicznym  i  opisem  kosztorysowym  oraz  stwierdzenie
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi –
na podstawie protokółów  odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów.
Sprawdzenie  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania robót  (cieplnych  wilgotnościowych)  naleŜy
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Odbiór posadzki powinien obejmować:

a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową
b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania kanału
c/   sprawdzenie połączenia kształtek z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie)
d/  sprawdzenie  prawidłowości  osadzenia  w  kanalinie  wpustów  ściekowych,  badania  naleŜy
przeprowadzić przez oględziny

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) zamontowanych kanalin.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową,  SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m montaŜu kanalin obejmuje:

roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
montaŜ kanalin
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

14



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-88/B-06250  „Beton zwykły”;
PN-86/B-06712  „Kruszywa mineralne do betonu zwykłego”;
PN-EN 197-1:2002 Cement,  cz.  1.  Skład,  wymagania  i  kryterium  zgodności  dotyczące  cementów

powszechnego uŜytku.
PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane zwykłe”.

10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.
Instrukcja producentów.
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ST-09.01.00. BALUSTRADY STALOWE

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
wykonaniem  balustrad  stalowych  w  segmencie  sportowym  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  51  
przy ul. Bursztynowej 22 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem
balustrad stalowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi  normami
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  oraz  zaleceniami  i  poleceniami  InŜyniera.  Przed
przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem
oraz przedstawienia do akceptacji InŜyniera n/w zagadnień technologicznych:

• metody przygotowania powierzchni z oddzielnym uwzględnieniem styków montaŜowych,
• warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po zmontowaniu

konstrukcji,
• technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu budowy,

z uwzględnieniem róŜnic w zabezpieczeniu poszczególnych elementów konstrukcji, naprawy
uszkodzeń powłok w czasie montaŜu i zabezpieczenia styków montaŜowych.

2. MATERIAŁY 

2.1. Akceptowanie uŜytych materiałów
Do  wykonania  konstrukcji  stosować  moŜna  wyłącznie  materiały,  dopuszczone  do  obrotu  i  tosowania  w
budownictwie.

2.2. Stal konstrukcyjna
Do wytwarzania stalowych konstrukcji naleŜy uŜywać  stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzące z importu) mogą być  zastosowane przez Wytwórcę za zgodą InŜyniera jeśli posiadają Aprobatę
Techniczną .

2.3. Łączniki i materiały spawalnicze
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

dla śrub pasowanych, dla nakrętek do śrub, dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętka,
dla podkładek pod śruby, dla śrub montaŜowych, dla elektrod, dla drutów spawalniczych.

Łączniki  powinny  być  przechowywane  w  suchych  i  przewietrzanych  pomieszczeniach  z  zapewnieniem
ochrony  przed  korozją  i  w  sposób  umoŜliwiający  segregację  na  poszczególne  asortymenty.  Materiały
spawalnicze  naleŜy  przechowywać  ponad  podłogą  w  suchych,  przewietrzanych  i  ogrzewanych
pomieszczeniach.  Łączniki  i  materiały  spawalnicze  przeznaczone  do  wytworzenia  określonej  stalowej
konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych.

3. SPRZĘT 
Wytwórca  konstrukcji  w  programie  wytwarzania  i  Wykonawca  w programie  montaŜu  obowiązani  są  do
przedstawienia  InŜynierowi  do  akceptacji  wykazy  zasadniczego  sprzętu.  InŜynier  jest  uprawniony  do
sprawdzenia,  czy  urządzenia  dźwigowe  posiadają  waŜne  świadectwa  wydane  przez  Urząd  Dozoru
Technicznego.  Wykonawca  na  Ŝądanie  InŜyniera  jest  zobowiązany  do  próbnego  uŜycia  sprzętu  w  celu
sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela InŜyniera.
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u wytwórcy
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń
mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i
składowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą  posiadać  oznaczenia i  cechy, które muszą  być  zachowane w całym
procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów naleŜy przenieść oznaczenia na części pozbawione
oznaczeń.

4.2. Transport na miejsce montaŜu
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być  ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być
transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych napręŜeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane
jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich
uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy styków montaŜowych.
Ze względu na moŜliwość  wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji naleŜy odpowiednio usztywnić
elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy
stanowiące połączenia muszą  być  jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy
pomocy śrub  montaŜowych.  Elementy  drobnowymiarowe  takie  jak śruby,  podkładki,  nakrętki  czy  drobne
blachy powinny być przewoŜone w zamkniętych pojemnikach. PrzewoŜone elementy powinny być załadowane
w ten sposób, aby nie przekraczały Ŝadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-02057 i
PN-70/K-02056.

4.3. Likwidacja uszkodzeń transportowych
Podczas odbioru po rozładunku naleŜy sprawdzić  czy elementy konstrukcyjne są  kompletne i  odpowiadają
załoŜonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek
podanych w pkt. 2.4.2.8. i 2.8. PN-89/S-10050.
Jeśli  usuwanie odchyłek i uszkodzeń InŜynier uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawia InŜynierowi do
akceptacji  projekt  technologiczny  usuwania  odchyłek.  InŜynier  moŜe  zastrzec,  jakich  prac  nie  moŜna
wykonywać  bez  obecności  przedstawiciela  InŜyniera.  Koszt  prac  ponosi  Wytwórca  konstrukcji,  a  do  ich
wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to moŜliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu
prac Wykonawca montaŜu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela InŜyniera.

5.1.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie konstrukcji w Wytwórni

5.1.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, muszą być zgodne z podanymi w Dokumentacji Projektowej.

5.1.2. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką
Elementy  konstrukcji  muszą  być  przed  wysyłką  zabezpieczone.  Wykonanie  czynności  związanych  z
zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok ochronnych powinno być przewidziane
w moŜliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.

5.2. MontaŜ i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy
Obowiązkiem Wykonawcy  montaŜu  jest  przygotowanie  placu  składowego  konstrukcji  i udostępnienie  go
Wytwórcy,  by  mógł  dokonać  rozładunku  dostarczonej  konstrukcji  i  usunąć  ew.  uszkodzenia  powstałe  w
transporcie.  Konstrukcję  na  placu  budowy  naleŜy  układać  zgodnie  z  projektem  technologii  montaŜu
uwzględniając kolejność poszczególnych faz montaŜu. Konstrukcja nie moŜe bezpośrednio kontaktować się z
gruntem lub wodą i dlatego naleŜy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach
kolejowych).  Sposób układania  konstrukcji  powinien zapewnić:  jej  stateczność  i  nieodkształcalność,  dobre
przewietrzenie  elementów  konstrukcyjnych,  dobrą  widoczność  oznakowania  elementów  składowych,
zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.

5.2.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich połoŜenia

Elementy  składowane  na  placu  budowy  muszą  być  transportowane  do  miejsca  wbudowania  w  sposób
gwarantujący jego nieuszkodzenie. 
Wszelkie  uszkodzenia  elementów powstałe  w czasie  transportu  wewnętrznego  muszą  być  ocenione  przez
InŜyniera i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy robót 
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5.2.3. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy
Połączenia spawane
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Jeśli
zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny szczepne)
musi być to zaakceptowane przez InŜyniera wpisem do Dziennika Budowy. Roboty spawalnicze na obiekcie
prowadzić moŜna w temperaturach powyŜej 5 °C..

5.2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne po montaŜu
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie wykonuje
się  wszystkie  warstwy  powłoki  zabezpieczającej  przed  korozją  z  wyłączeniem  ostatniej  (2)  warstwy
nawierzchniowej.  Po  ukończeniu  montaŜu  powłokę  antykorozyjną  naleŜy  dokończyć  zgodnie  z  Ogólną
Specyfikacją.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca  ma  obowiązek  prowadzić  kontrolę  jakości  prowadzonych  przez  siebie  robót,  niezaleŜnie  od
działań kontrolnych InŜyniera.

6.2. Odbiory częściowe
Harmonogramy  odbiorów  częściowych  sporządza  InŜynier  po  zapoznaniu  się  z  programem  wytwarzania
konstrukcji  i programem montaŜu. Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i
zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt. 5. niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanych balustrad stalowych

8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT.
Roboty uznaje się za odebrane jeŜeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i
poleceniami InŜyniera. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m balustrad obejmuje:

roboty przygotowawcze
zakup i dostarczenie materiałów
przygotowanie konstrukcji stalowej
pasowanie
wstępny montaŜ
montaŜ konstrukcji stalowej
naprawa uszkodzeń
zabezpieczenie antykorozyjne
odbiory i testy zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości

liczbowe parametrów.
PN-EN ISO 4759-1:2002 Tolerancje części złącznych.  Cz. 1:  Śruby,  wkręty  dwustronne i  nakrętki.
Klasa dokładności A, B i C.
PN-EN ISO 4759-3:2002 Tolerancje części złącznych. Cz. 3: Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i

nakrętek. Klasy dokładności A i C.
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