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Dotyczy: warunkéw technicznych do projektowania sieci wodociagowej w ulicy

Poligonowej na odcinku od ul. Zelwerowicza do granic miasta

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. informujemy, ze sieé

wodociagowa W ww. ulicy nalezy projektowaé zgodnie z Koncepcja IOZWOjU
systernu wodociagowego Miasta Lublin opracowang w 2006r. -

1.

(5 )

8.

9.

Miejsce wlaczenia - projektowany na zlecenie Urzedn Miasta wodociag' w ul.
Poligonowej i Zelwerowicza (wg warunkéw technicznych TRK/5004-2/2007 z
dnia 29.01.2007).

Nalezy przewidzie¢ odejscia wodociagu w kierunku ulic wynikajacych z planu
zagospodarowania przestrzennego. )
Rzedna linii ciSnien w sieci wodociagowej w wskazanym rejonie wynosi
aktualnie ok. 244-248 m n. p. m.

Do budowy sieci wodociagowej zaleca si¢ stosowanie rur z zeliwa sferoidalnego
odpowiednio oznakowanych ta$mg ostrzegawczo — lokalizacyjng oraz zasuw
klinowych z miekkim uszczelnieniem (zasuwy sieciowe w studniach).

Od zaprojektowanej sieci nalezy zaprojektowaé odgatezienia (tj. odeinki od sieci
do granicy nieruchomosci) w kierunku wszystkich posesji wzdhuz projektowanej
sieci wodociagowej, wynikajacych z planu zagospodarowania przestrzennego.
Odgalezienia wodociagowe w kierunku posesji w przypadku braku przylaczy na
terenie dziatki nalezy zakorkowad.

Do budowy przylaczy wodociagowych zaleca sie stosowanie rur PE HD
odpowiednio oznakowanych tasmga ostrzegawczo - lokalizacyjng oraz zasuw
Klinowych: z miekkim uszczelnieniem.

Wszystkie komory W pasie drogowym winny by¢ dostosowane do obciazenia
40t. -

Zaleca sig stosowanie wlazdw z zamknigciem zatrzaskowym.

10. Do projektu zalaczyé:

* wypis i wyrys z ewidencji gruntéw wzdluz trasy sieci. W przypadku
lokalizowania sieci na dziatkach, ktére nie naleza do gminy miasta Lublin
nalezy ustanowi¢ na rzecz MPWIK prawo nieodplatnego uzytkowania
gruntu nad siecig w formie aktu notarialnego lub shizebno$é gruntu, ze
skutkiem wpisu do ksiegi wieczystej. Na etapie projektu uzyskaé i zalaczy¢
do projektu zgody wiascicieli dziatek na usytuowanie sieci.

» wyliczenie powierzchni rzutu poziomego projektowanej sieci i przytaczy w
poszczegblnych nawierzchniach drogi miejskiej wraz ze schematycznym
rysunkiem usytuowania rurociggdw pod poszczegdlnymi nawierzchniami
pasa drogowego, ktére bedzie dla inwestora podstawg wystapienia do
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Wydziali Gospodarki Kormmalnej o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie
w pasie drogowym.
11. Projekt podiega uzgodnieniu w MPWiK.

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé si¢ z
Drziatem Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z o. 0. Lublin, ul. Pitsudskiego 15,
budynek B, pokdj nr 125 (tel. 081-532-42-81 wew. 207).
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