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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu wykonawczego 1 wykonanie przebudowy
ulicy wewngtrznej w osiedlu Metgiewska 7-9 w Lublinie. Zamdowienie obejmuje:
- sporzadzenie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie wynikajacych z przepisOw opinii, uzgodnien i pozwolen ,
- wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego 1 zatwierdzonego projektu
wykonawczego ,
- przeprowadzenie wymaganych prob i badan,
- przygotowanie dokumentow kolaudacyjnych.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu
Laczna dtugo$¢ przebudowywanych ulic wyniesie okoto 245 m, w tym jezdnia 245 m, 4 szt. zjazdy
1 chodnik 130 mb. W wyniku realizacji zamdwienia poprawi si¢ stan nawierzchni jezdni i
nawierzchni chodnikéw, co zdecydowanie poprawi bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego,
oraz przyczyni si¢ do realizacji postulatow mieszkancoOw osiedla Metgiewska 7-9 w Lublinie.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Kolejne uwarunkowania wykonania remontu okres$laja:
1. lokalizacje ulicy w miejscowos$ci Lublin,
2. dla potrzeb wykonania projektu zamawiajacy przekazuje rozwiagzanie archiwalne.
Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
Zamawiane roboty maja zapewni¢ poprawe warunkow ruchowych i poprawe komfortu poruszania
si¢, oraz poprawia estetyke miejsc przestrzeni publicznej mieszkancom miasta Lublin. Na obszarze
miasta Lublin ulica Melgiewska 7-9 zaliczona jest do kategorii drog wewnetrznych 1 stanowi uktad
uzupehiajacy ulic w dzielnicy Tatary. W ramach zamowienia nalezy zapewni¢ wykonanie projektu
wykonawczego przebudowy ulicy i wykonanie robot remontowych.
1. 2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1. 2. 1. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
Zamawiajacy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwato$¢ okreslona zgodnie z
1. Zatacznikiem nr 5 Rozporzadzenia M T 1 G M z dnia 2.03.1999 (Dz.Ust.1999.43.430),
2. Dziatem V Rozporzadzenia M T i G M z dnia 30.05.2000 (Dz.Ust.2000.63.735),
Przyktadowo:
-roboty remontowe maja mie¢ trwalo$¢ co najmniej -konstrukcje podatne i potsztywne —10 lat,

1.2.2. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robot
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego.
Dopuszcza si¢ zamknigcie ulicy, na ktorych wykonywany jest remont, podczas wykonywania robot
asfaltowych. W czasie wykonywania wymiany i montazu wpustow, studni, kraweznikéw, uktadania
chodnikow 1 zjazdow nalezy zapewni¢ ograniczona przejezdnos¢ ulicy. Zjazdy na posesje i dojscia
do budynkéw nie moga by¢ wylaczone na czas dluzszy niz 3 godziny. Wykonawca begdzie
zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesow osob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,



Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spekniac

wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze

zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i

posiadaja wymagane parametry. Ze wzgledu na stan drog w sasiedztwie ulicy transport budowy nie

moze przekracza¢ nacisku 8 ton na o$. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych
robot budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

- rozwiazania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
wykonawcy robdt budowlanych — w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcg, jak beton cementowy, beton asfaltowy,
beda poddane sprawdzeniom zgodnosci z receptami

- sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnos$ci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi, a w szczegolnosci:

- sposobu wykonania dna wykopu, jego glebokosci, spadkow i wyréwnan
- przygotowania i wykonania podbudowy jej spadkow 1 wyréwnan,
- sposobu wykonania zlaczy,

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w

odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,

- prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawno$¢ polaczen.

Zamawiajacy ustanawia kosztorysowe powykonawcze wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat robdt tymcezasowych. Do robot tymczasowych beda
migdzy innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw osob trzecich,
ochrony s$rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, speinienie
warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robdt przed dostgpem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastgpstw
zwiazanych z budowa itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajacemu
dokumentacj¢ budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacj¢ powykonawcza.

1. 2. 3. Wymagania szczegolowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot)



Teren przewidziany pod roboty remontowe drogi nalezy do zarzadcy tej drogi. Ulica przebiegaja w

liniach rozgraniczajacych ulic, a wigc po gruntach nalezacych do gminy Lublin

Miejsca sktadowania ziemi z wykopdw, mozliwosci urzadzenia czasowych placow budowy i inne

szczegbtowe uwarunkowania wykonania robot wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru .

Uzyskana w trakcie budowy warstwe urodzajnej gleby nalezy zdja¢, odlozy¢ na odktad i uzy¢ w

koncowej fazie robot do robot wykonczeniowych.

W odniesieniu do architektury

Kolorystyka- nawierzchnia chodnika z 8 cm kostki betonowej holland koloru szarego, zjazdy na

posesje z 8 cm kostki betonowej holland koloru grafitowego obramowanej obrzezami 30x8 cm.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob by spelnia¢ wymagania Polskich Norm.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm 1 spelnieniem

szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie budowlanym, jak: przekrdj podtuzny

1 przekroje poprzeczne, przekrdj normalny ( konstrukcyjny) zaaprobowanych przez zamawiajacego,

w ramach akceptacji rozwiazah wnioskowanych w projekcie wykonawczym — przed wystapieniem o

zgloszeniu wykonywania robot.

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca robdt ma obowiazek poinformowania wlascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu

do wykonywania robot. Regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub

zarzadcow sieci- przyktadowo:

- Wiazy kanalowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drég- UM + MPWiK

-  Wilazy kanalowe 1 skrzynki zaworow na instalacjach kanalizacyjnych i1 wodociagowych
umieszczonych w drogach- MPWiK,

- Pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych - TP, Netia, Kolejowe i
Energetyczne Sieci Transmisyjne

- Skrzynki zaworow na instalacjach gazowych-Zaktad Gazowniczy,

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowacé teren przylegly. Na odcinku prowadzonych robot

naruszony teren zielencoOw nalezy pokry¢ warstwa humusu gr.5 cm i obsia¢ mieszankami traw

niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie drogowym.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogolne

Zamawiajacy oswiadcza, ze trasa drogi znajduje si¢ w liniach rozgraniczajacych istniejacej ulicy, a

gmina jest wlascicielem gruntéw w liniach rozgraniczajacych tych ulic.

Uzgodnienia z wlascicielami posesji dotyczace szczegotowego rozwiazania zjazdow i1 sposobu

wykonania robot budowlanych, wykonawca dokona w ramach dziatan witasnych, a czynno$¢ ta

wchodzi w zakres zamowienia.

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot zamdwienia speilniajac wymagania ustawy

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 p6zn. zm.) i innych ustaw oraz

rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje roéwniez, ze jest zobowiazany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo

zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117). Zamawiajacy informuje, ze dysponuje

dokumentami technicznymi, stanowiacymi podstawe¢ projektowania i budowy, w szczego6lnosci

mape w skali 1:500 dla catego remontowanego odcinka ulicy wraz z lokalizacja miejsc do ktorych

nalezy wykona¢ zjazdy.

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem



Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone w budzecie gminy
na rok 2007 obliczone na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okre$lenia metod 1 podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw robot budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389).
2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia
Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt
wykonawczy w 3 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego W zakres zobowiazan
wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi opracowanie projektu
wykonawczego, stanowiacego podstawe wykonania rob6t budowlanych.
Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji
-rysunkow wykonawczych,
-szczegOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

- 2 egz. harmonogramu realizacji inwestycji,

- 2 egz. projektu organizacji robot,

- 2 egz. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- 2 egz. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- 2 egz. planu zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych.

- 3 egz. projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Zakaczniki:
Zat. Nr 1. Mapa w skali 1:500 drogi i pasa drogowego
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