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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie projektu wykonawczego remontu i wykonanie

remontu ulicy Aleja Warszawska w miejscowosci Lublin.
ZamoOwienie obejmuje:
- przeprowadzenie wymaganych badan i czynnosci rozpoznawczych wg tablicy 5 ,,Katalogu

wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP Warszawa 2001 str. 22
- uzyskanie wynikajacych z przepisow opinii, uzgodnien i pozwolen ,
- sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,
- sporzadzenie projektu wykonawczego,
- wykonanie oznakowania rob6t wedlug sporzadzonego i zatwierdzonego w Wydziale Drog i

Mostow Urzgdu Miasta Lublin projektu organizacji ruchu,
- wykonanie robdt budowlanych wedlug sporzadzonego i zatwierdzonego w Wydziale Drog i

Mostow Urzgdu Miasta Lublin projektu wykonawczego remontu,
- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,
- przygotowanie dokumentu kolaudacyjnego.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu
Laczna powierzchnia remontu drég wyniesie okoto 14500 m2, w tym jezdnia 10500 m2.
W wyniku realizacji zamOwienia poprawi si¢ stan nawierzchni jezdni 1 chodnikow co
zdecydowanie poprawi komfort 1 bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Kolejne uwarunkowania wykonania remontu okreslaja:
1. lokalizacje ulicy w miejscowos$ci Lublin,
2. szkic roboczy na mapie
Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
Zamawiane roboty remontowe maja zapewni¢ popraweg warunkéw ruchowych i poprawe komfortu
poruszania sig, poprawg stanu odwodnienia oraz poprawia estetyke miejsc przestrzeni publicznej
mieszkancom miasta Lublin. Przeprowadzony remont spowoduje zmniejszenie naktadow na
utrzymanie biezace w okresie catego roku. Na obszarze miasta Lublin ulica Aleja Warszawska
zaliczona jest do kategorii drog powiatowych 1 stanowi uktad podstawowy ulic. W ramach
zamoOwienia nalezy zapewni¢ wykonanie projektu wykonawczego remontu ulicy i1 wykonanie robot
remontowych 1 odtworzenie oznakowania poziomego masa chemoutwardzalna strukturalna.
1. 2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1. 2. 1. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
Zamawiajacy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z
1. Zatacznikiem nr 5 Rozporzadzenia M T 1 G M z dnia 2.03.1999 (Dz.Ust.1999.43.430),
2. Dziatem V Rozporzadzenia M T i G M z dnia 30.05.2000 (Dz.Ust.2000.63.735),
roboty remontowe maja mie¢ trwato$¢ co najmniej - konstrukcje podatne 1 potsztywne —10 lat.

1.2.2. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robot
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego.



Nie przewiduje si¢ zamknigcia ulicy, na ktorej wykonywany jest remont, podczas wykonywania
robot asfaltowych. W czasie wykonywania wymiany i montazu wpustow, studni, kraweznikow,
remontu chodnikow nalezy zapewni¢ ograniczona przejezdno$¢ ulicy. Wykonawca bedzie
zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dzialalnosci w zakresie:

- organizacji robdt budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja spetniac

wymagania polskich przepisow, a wykonawca bgdzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze

zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisoOw o wyrobach budowlanych i

posiadaja wymagane parametry. Ze wzgledu na stan drog transport budowy nie moze przekraczaé

nacisku 8 ton na 0$. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

- rozwiazania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
wykonania robdt budowlanych — w aspekcie ich zgodnos$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, jak beton cementowy, beton asfaltowy,
beda poddane sprawdzeniom zgodnosci z receptami

- sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnos$ci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi, a w szczegdlnosci:

- sposobu wykonania glgbokos$ci frezowania , spadkow i pochylen

- przygotowania i wykonania podbudowy jej spadkow 1 wyréwnan,

- przygotowania i wykonania warstwy wyréwnawczej jej spadkdw i pochylen,

- sposobu wykonania ztaczy technologicznych z tasm asfaltowo-kauczukowych.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbior czgsciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w

odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

- jakos$¢ wykonania robdt 1 doktadno$¢ montazu i zlaczy technologicznych,

- prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawno$¢ polaczen.

Zamawiajacy ustanawia kosztorysowe powykonawcze wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania 1 utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu



zamOwienia. Zamawiajacy nie bedzie oplacat robot tymczasowych. Do robdt tymczasowych beda
migdzy innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw osob trzecich,
ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spehienie
warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostgpem osoOb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastgpstw
zwiazanych z budowa itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajacemu
dokumentacj¢ budowy, inwentaryzacj¢ oraz dokumentacjg powykonawcza.
1. 2. 3. Wymagania szczegolowe
W odniesieniu do przygotowania terenu (robot)

Teren przewidziany pod roboty remontowe drogi nalezy do zarzadcy tej drogi. Ulica przebiega
w liniach rozgraniczajacych ulic, a wigc po gruntach nalezacych do gminy Lublin. Uzyskana w
trakcie budowy warstwe urodzajnej gleby nalezy zdja¢, odtozy¢ na odklad i uzy¢ w koncowej fazie
robdt do robdt wykonczeniowych. Nie przewiduje sig sktadowania ziemi z wykopéw 1 sktadowania
materialow budowlanych w pasie drogowym, poza materiatami przeznaczonymi do biezacego
zuzycia. Inne szczegdlowe uwarunkowania wykonania rob6t wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru .
W odniesieniu do architektury
Kolorystyka - nawierzchnia chodnika z 8 cm kostki betonowej holland koloru szarego, zjazdy na
posesje z 8§ cm kostki betonowej holland koloru grafitowego obramowanej obrzezami 30x8 cm.
Wzdhuz krawe¢znika wykonana zostanie opaska bezpieczenstwa szerokosci 30 cm z kostki grubosci
8 cm koloru grafitowego.

Przewiduje si¢ wyrdwnanie istniejacej podbudowy poprzez frezowanie na zimno i doprowadzenie
jezdni do stosownych spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych, a nastgpnie wykonanie
warstwy wyrdéwnawczo-wiazacej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubosci warstwy wyréwnania
od 3 do 5 cm, a nastgpnie wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm. Masy
mineralno — asfaltowe z uzyciem asfaltu 50/70, grysy bazalt, diabaz lub gabro w warstwie
Scieralnej, natomiast w warstwie wyréwnawczej ze skal magmowych.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposéb by spelnia¢ wymagania Polskich Norm.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm 1 spelnieniem

szczegdtowych zasad okre§lonych w projekcie budowlanym, jak: przekrdj podtuzny

1 przekroje poprzeczne, przekrdj normalny ( konstrukcyjny) zaaprobowanych przez zamawiajacego,

w ramach akceptacji rozwiazah wnioskowanych w projekcie wykonawczym — przed wystapieniem o

zgloszeniu wykonywania robot.

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca robdt ma obowiazek poinformowania wlascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu

do wykonywania robot. Regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub

zarzadcow sieci- przyktadowo:

- Wiazy kanalowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drég- Urzad Miasta + MPWiK

-  Wilazy kanalowe 1 skrzynki zaworow na instalacjach kanalizacyjnych i1 wodociagowych
umieszczonych w drogach- MPWiK,

- Pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych - TP, Netia, Kolejowe i
Energetyczne Sieci Transmisyjne

- Skrzynki zaworow na instalacjach gazowych-Zaktad Gazowniczy,

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegly. Na odcinku prowadzonych robét teren

zielencoéw nalezy zrekultywowaé z wywozem nadmiaru ziemi a nastgpnie pokry¢ warstwa humusu



gr.5 cm 1 obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystgpujace w pasie
drogowym.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogolne

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze trasa drogi znajduje si¢ w liniach rozgraniczajacych istniejacej ulicy, a
gmina jest wlascicielem gruntéw w liniach rozgraniczajacych tych ulic.

Uzgodnienia z wlascicielami posesji dotyczace szczegdétowego rozwigzania zjazdéw 1 sposobu
wykonania robot budowlanych, wykonawca dokona w ramach dziatan wilasnych, a czynno$¢ ta
wchodzi w zakres zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zaméwienia spetniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 p6zn. zm.) i1 innych ustaw oraz
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace z ustawy Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117). Zamawiajacy informuje, ze dysponuje
dokumentami technicznymi, stanowigcymi podstawe projektowania i budowy, w szczegdlnosci
mape w skali 1:500 dla catego remontowanego odcinka ulicy wraz z lokalizacja miejsc do ktorych
nalezy wykona¢ zjazdy.

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem
Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone w budzecie gminy
na rok 2007 obliczone na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okre$lenia metod 1 podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw robot budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389).
2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia
Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt
wykonawczy w 3 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego W zakres zobowiazan
wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi opracowanie projektu
wykonawczego, stanowiacego podstawe wykonania robot budowlanych.
Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji
-rysunkow wykonawczych,
-szczegOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

- 2 egz. harmonogramu realizacji inwestycji,

- 2 egz. projektu organizacji robot,

- 2 egz. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- 2 egz. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- 2 egz. planu zapewnienia jakos$ci wykonywanych robot budowlanych.

- 3 egz. projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
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