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OPIS TECHNICZNY

do projektn budowlano-wykonawezego sieci kanalizacji sanitarnej
z przylaczem do posesji przy ul.Glinianej 35a w Lublinie.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e zlecenie 1 umowa zawarta z Inwestorem,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
z naniesionym uzbrojeniem podziemnym ;

e Warunki techniczne MPWiK

o wizja lokalna w terenie - pomiary dla celow projektowania;

e opinia uzgadniajaca tras¢ przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Lublinie;

e przepisy i normy wchodzace w zakres niniejszego opracowania .

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zlokalizowana w pasie
drogowym ulicy Glinianej w Lublinie.
Zgodnie z ustaleniami z Wydziatem Strategii i Rozwoju UM od sieci przewidzianio
tylko przylacze do posesji nr 35a do granicy dziatki.

1.3. SREDNICE 1 RODZAJ RUR.

Sieé 1 przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kamionkowych glazurowanych np. KERAMO, o srednicy 0,20m 1 0,15m systemu F.

W zakres rzeczowy robot objetych projektem i specyfikacja wchodzi:
e sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn 200 o dlugosci L= 45,0m

e przytacze Dn 150 o dlugosci L =6,0 m

e studnia z kregow zelbetowych Dn 1200 szt. 2

1.4. POSADOWIENIE RUROCIAGU.

Kanat sanitarny ukiadaé¢ w uprzednio przygotowanym wykopie, wykonanym
zgodnie z norma PN-B-10736 ,.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych”. Glgbokos$¢é posadowienia winna by¢ zgodna z
profilem zalaczonym w czeSci rysunkowej opracowania, a przebieg zgodny z
uzgodniona przez ZUD Lublin trasa.

Zaprojektowano podsypke, obsypke i zasypke rurociggu do wysokosci 30cm
ponad wierzch rury z piasku S$rednioziarnistego zaggszczonego warstwami o
wskazniku zageszczenia 1s=0,97. Pozostala wysoko$é wykopéw do poziomu
podbudowy chodnika nalezy zasypa¢ piaskiem $rednioziarnistym (w terenie
zielonym gruntem rodzimym) zaggszczonym warstwami o wskazniku zaggszczenia
1s=1,00.
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1.5. WYKOPY.

Wykopy rurociagi jako waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych
umocnionych wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji recznie. Obudowa
wykopOw powinna umozliwia¢ jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki.

Zaprojektowano obudowe z plyt wykopowych. Zaleca si¢ stosowanie do
umacniania $cian wykopow szalunkéw inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku -
np.:

- Obudowa szalunkowa $cian wykopéw — produkcji PP-U ,,Wykopy — Serwis”
Sp. z 0.0. Wronki
- Piyty wykopowe PW-261 1 PW-131 produkcji ZREMB w Solcu Kujawskim.
- Piyty wykopowe niemieckie] firmy ,JEmunds + Staudinger” - dystrybutor

-Budosprzet” Sp. z 0.0. w Bytomiu.

- Obudowa szalunkowa Scian wykopow—producent: PP-U Wykopy-Serwis
Sp. z 0. 0. Wronki.
~  Szalunki do wykopéw ziemnych typu ,,ZREMB” produkc;ji

ZREMB TRADING Sp. z 0.0. w Migdzyrzecu Podlaskim.

Dodatkowe, szczegolowe informacje w tym zakresie mozna uzyskaé u
producenta lub dystrybutora szalunku oraz w literaturze fachowe;j:

»~Nowe metody wykonywania umocnionych wykop6éw liniowych™ - Energopol,

Warszawa.

»Wykopy liniowe umocnione plytami wykopowymi PW oraz z uzyciem klatek
stelazowych” - Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa 1982r.

Jednoczesnie dopuszcza si¢ wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek
w ukladzie poziomym.

Zachowa¢ nalezy szczegdlna ostrozno$c¢ przy wykonywaniu wykopow
wzdhiz istniejacego uzbrojenia. Obudowa wykopow powinna by¢ podnoszona wraz
z wykonywaniem zageszczenia zasypki w celu zabezpieczenia przed rozluZnieniem
sig gruntu zaggszczanego. Decydujace znaczenie na wytrzymatos¢ ( nosnosé) rur ma
spos6b wbudowania i1 zaggszczenia zasypki 1 obsypki. Wskaznik zageszczenia
zasypki winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa.

Roboty ziemne 1 budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 hitego 2003r. w
sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

1.6. MONTAZ KANALU.

Bezposrednio przed rozpoczgciem montazu rur kamionkowych nalezy
sprawdzi¢ wszystkie elementy pod katem ewentualnych uszkodzen i
zanieczyszczen. Przed montazem nalezy posmarowac¢ bosy koniec rury i kielich.
Zaleca sie stosowanie wylacznie smaréw  wskazanych przez producenta. Do
czystego, posmarowanego kielicha nalezy wsunaé bosy koniec nastepnej rury.
Kolejna rura przygotowana do ulozenia powinna by¢ wsunigta osiowo na koncowke
uprzednio ulozonej. Rury ukladaé pod spad kanahi, na podlozu piaszczystym w
uprzednio przygotowanym wykopie poglebionym w miejscu kielichow.
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Faczenie rur kamionkowych na kielichy systemu F i C z uszczelkami
gumowymi typ KD i K. Przy ukladaniu rur kielichowych systemu C nalezy zwracac
uwage na biale punkty, aby oznakowania zawsze znajdowaly si¢ na gérnej
powierzchni i na wspodlnej linii. W przypadku potrzeby krotszych odcinkéow rur
mozna je cigé za pomoca tafcucha (sprzet firmy KERAMO). Po przecigeiu ostry
kant nalezy zeszlifowac kamieniem szlifierskim.

Rury z ktéorych wykonany bedzie kanal winny posiada¢ swiadectwo
zgodno$ci z wymogami normy, wydane przez kontrole techniczng i1 zawierajace
wyniki badan materialu. W rejonie skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykopy
wykonywaé recznie. Skrzyzowania wykona¢ z uwzglednieniem uwag zawartych w
protokole ZUDP i norma na skrzyzowania rurociagéw podziemnych.

1.7. STUDZIENKI KANALIZACYJNE.

Na kanale gtéwnym, na zalamaniach trasy zastosowano studzienki potaczeniowe
prefabrykowane z kregow zelbetowych o srednicy Dnl1200 taczone na uszczelki
STEINHOFF SD.

Zaprojektowano studnie prefabrykowane wg katalogu firmy ZWBiPB
»ITRYKACZ” Lubartéw. Studnie posadowione mna podsypce z
piaskuzaggszczonej do Is=0,95.
Konstrukcje studni przedstawiono w czgséci rysunkowej opracowania.
W skiad studni wchodza nastgpujace elementy:
— podstawa studni zelbetowa o h=106cm, grubosei i dno $cianki 15¢m,
~ kregi betonowe wysokosci 100, 50, 30cm o grubosci $cianki 13,5¢m,
— zwezka 1200/600mm,
— pierscient wyrdwnawczy 625/50mm
— kineta wylewana z betonu klasy B25,
— wihaz zeliwny @600mm, klasy D400 (pokrywa wlazu z dwoma ryglami)
osadzony na pierscieniach wyréwnawczych h=5cm,
— stopnie zlazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach,
— izolacja zewngtrznych powierzchni scian prefabrykowanych i stropu — Bitizol

R+P,

- wz;)nocnjenie powierzchni kinet preparatem Penetron LFH w ilosei taczne) 0,2

I/m”.

1.8. ODDZIALYWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE.

Projektowana sie¢ kanalizacji saniatrnej oddziatluje na otoczenie w obrebie
dziatek przez ktére przechodzi, czyli pasa drogowego ul.Glinianej i Sowinskiego.

1.9. INFORMACJA BIOZ.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia — Dz.U.2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.
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Obiekt : sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczem
Adres : Lublin, ul. Gliniana

Inwestor:  Piotr Fraczek, ul.Dworska 15a, 20-135 Lublin
Projektant : mgr inz. Romuald Tarlowski

1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizaciji.

W trakcie realizacji robot nalezy:

» wykonaé¢ wykopy pod kanal sanitarny

» wykonaé¢ wykopy pod studnie kanalizacyjne
» dokona¢ montazu elementéw kanafu

» dokonaé¢ montazu elementéw studni

» zasypaé wykopy i odtworzy¢ teren

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

» budynki mieszkalne

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac
zagrozenie bioz.

» kable energetyczne
» kanat cieptowniczy 2¢x400/560

4. Przewidywane zagrozenia:

> roboty zwigzane z wykonaniem wykopdw ponizej gtebokosci 1,5m
» roboty zwigzane z wykonaniem studni kanalizacyjnych
> skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

5. Wskazanie sposobu szkolenia pracownikow przed
przystapieniem do robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac i zasad bhp

okreslonych w nastepujacych przepisach:

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia. z 6.02.2003r. w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia. z 20.09.2001r. w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych 1 drogowych.

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — prace szczegélnie niebezpieczne.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia.

> Ze wzgledu na wykonywanie prac ziemnych w pasie drogowym wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.
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1.10. UWAGI KONCOWE.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, a przed jej zasypaniem, nalezy
wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Po wykonaniu teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykonanie sieci prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robét budowlano-montazowych” czes¢ I . Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowe powinny posiadac
wymagane atesty 1 odpowiada¢ obowiazujacym normom.

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

obowiazujacymi normarni.

Opracowal:
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

warw.mpwik lublin

ol
TRK/5004-598-1/2006 6.11.2006

Pan Piotr Fraczek
ul. Dworska 15a
20-135 Lublin

Dotyczy: warunkow technicznych do projektowania sieci kanalizacji sanitarne)
w ul. Glinianej oraz przylaczy wod.-kan. dla posesji Gliniana 35a.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw., w nawigzaniu do naszego pisma
TRK/5004-598/2006 z 1.09.2006r., uwzgledniajac stanowisko Urzedu Miasta
(SiR.MI1.VII-12.2213.C/F/154/6/06) w sprawie budowy ulicznej sieci kanalizacyjnej
podajemy ponizej kompleksowe warunki techniczne wod.-kan. dla posesji Gliniana
35a.

Zapewnimy dostawe wody i odbiér $ciekow ze wskazanej posesji po
zaprojektowaniu 1 zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej do wysokodci
nieruchomosci, oraz przytaczy wod.—kan. :

Sie¢ kanalizacyjng i przytacza wod.-kan. projektowaé uwzgledniajac ponizsze
warunki:

1. Miejsce whaczenia wody - istniejacy wodociag ¢ 150 mm (A-C) w ul. Gliniane;,
zaznaczony kolorem niebieskim.

2. Rzedna linii ci$nien w sieci wodociagowej w rejonie miejsca wlaczenia wynosi
aktualnie ok. 229-230 m n. p. m.

3. Do budowy przylacza wodociagowego zaleca sig stosowanie tur PEHD
odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng oraz zasuw
klinowych z migkkim uszczelnieniem.

4. Wodomierz lokalizowa¢ za pierwsza zewnetrzng $ciana w piwnicy [ub na parterze
budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, latwo dostgpnym, zabezpieczonym
przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia, z
zachowaniem wymagan Rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z dnia 12.04.02r.
(Dz. U. 02.75.690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Za zestawem
wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z wymagan normy PN-EN
1717:2003. Wodomierz sytuowac na konsoli.

5. Miejsce wiaczenia sieci kanalizacyjnej — studnia na istniejagcym kanale sanitarnym

. ¢ 0,2m wul. Sowinskiego, zaznaczona kolorem brazowym. Sie¢ projektowac w
" terenie ogdlnodostepnym.

... 6...Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej zaleca sig¢ stosowaé rury kamionkowe

Igczone na uszczelke.

7. Od zaprojektowane]j sieci przewidzie¢ przylacze do wskazanej we wniosku posesji
oraz odgatezienia (tj. odeinki od sieci do granicy nieruchomos$ci) w kierunku
wszystkich posesji wzdluz projektowanego kanatu sanitarnego, wynikajacych z
planu zagospodarowania przestrzennego, a nie przytaczonych do sieci.

kopital zakladewy: 185 493 BOO PLIN

NIP 712-D15-02-95
REGON 430981982
KRS 0000017728

Bank Hondlowy w Warszowie S.A. 41 1030 1191 00CC 0000 0482 3201
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1.

8. Odgalezienie kanalu w kierunku posesji w przypadku braku przylacza na terenie
dziatki nalezy zakorkowaé.

9. Na przylaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowal studnie rewizyjna
(inspekcyjna) na terenie posesji w odleglosci ok. 1m od linii regulacyjnej ulicy.

10. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na
instalacji wewnetrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny byé wentylowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U.
02.75.690 z pdézniejszymi zmianami), w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

11. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizacii
sanitarne;j.

12. Wszystkie studnie w pasie drogowym winny by¢ dostosowane do obciazenia 40t.

13. Zaleca sie stosowanie na sieci wlazdw kanalizacyjnych z zamknigeciem ryglowym
lub zatrzaskowym.

14. Do dokumentacji zalaczyé wyliczenie powierzchni rzutu poziomego
projektowanej sieci i przylaczy w poszczegGlnych nawierzehniach drogi
miejskiej, ktore bedzie dla inwestora podstawa wystapienia do Wydziatu
Gospodarki Komunalnej o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie w pasie
drogowym. '

15. Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiK.

16. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej i przylaczy wod.-kan. zostanie zawarta
umowa, ktdra okresli odpowiedzialnosc za przylacza oraz sposdb rozliczen za
swiadczone ustugi.

Nimejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Warunki sa,
wazne facznie z umowa o przylaczenie, stanowiaca zatacznik do warunkdow.

Uwagi:

Wypelniona 1 podpisana przez Inwestora umowe nalezy zalaczyé do projektu
przedkiadanego do uzgodnienia w MPWiK (nie wszywac). Bedzie ona podsiawg do
uzgodnienia dokumentacji. Umowe podpisang przez MPWiK Inwestor odbierze
razem z uzgodnionym projektem.

Zasady uzytkowania i eksploatacji przylaczy wod-kan okreslone sa w ,,Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania sciekéw dia Miasta Lublina” dostepnym w
Biurze Obshigi Klienta.

W sprawach dotyczacych warunkow technicznych mozna kontaktowaé sie z Dzialem
Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z 0. 0. Lublin, ul. Pilsudskiego 15, budynek
B, pokdj nr 125 (tel. 081-532-42-81 wew. 207).

Otrzymuja:
1.Adresat+zal.graf. +umowa przylaczeniowa P RO(U}\‘ E
2 a/a Dyraktor Ensfin.: i

. d
ing Jaamq Ririska



Prezydent Miasta Lublin M”Vum

Pl. Wiadyslawa bokietka 1, 20-109 Lublin, tel.; +48 81 443 5137,
fax: +48 81 443 5701, e-mail. kancelaria@lublin.eu

Gk 2.1.2.5544/4182/06 | Lublin, dn.15-12-2006

DECYZJA Nr 6%9/06

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy a dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.UU. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
administracyjnego {(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.), aoraz Zarzgdzenia nr 392A/2002,
47272002 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2002 roku w sprawie upowaznienia do zalatwiania
spraw zwigzanych z zarzadem drog na terenie miasta Lublina, po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez:
Przedsiebiorstwo Uslug Projektowo ~ Inwestyoyjnych inz. Krzysziof Zaranski ul. Kruczkowskingo 20/84, 20-
468 Lublin w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi gminnej G106277L — ul. Gliniana wraz z przylaczem do budynku

mieszkalnego przy ul. Glinianej 35a w Lublinie
zezwalam na zlokalizowanie
sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczem
w granicach miasta Lublin zgodnie z lokalizacja przedstawiona na zalgczonym planie sytuacyjnym Nr 1,
bedacym integralng czescig niniejszej decyzji, z uwagami:
- chodnik po wykonaniu sieci | przytacza nalezy przetozyé na calej jego szerokosci.

. Na prowadzenie robdt w pasie drogowym drogi publicznej Inwestor zadania uzyska odrebne
zezwolenie Wydzialu Gospodarki Komunalnej, przedkiadajac w tut. Wydziale przed przystgpieniem do
robdt stosowny wniosek. :

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia niniejsze] decyzji.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej stronom przysiuguje prawo wniesienia odwotania za moim posrednictwem do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jejf doreczenia.

2. Odwolanie podlega optacie skarbowe] w wysokosci 5 zi, a kazdy z zalgcznikéw do zazalenie
w wysokoscl 0,50 2zt uiszczanych w znaczkach oplaty skarbowej.

3. Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa drogowego ul
Glinianej na cele budowlane.

4. Niniejsza Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia budowy sieci.

Otrzymyja:

OP:zedsi@biorstwo Uslug .
Projektowo - Inwestycyjnych .
inz.JKrzysztuf Zararisk] Wydzialu Gospodar
ul. Kruczkowskiego 20/84
20-468 Lublin

3. afa.

4. Wydziat AAB

MG
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Dotyczy dz. nr. 106/1

Obreb: 29, ark. 1.
Rob. geod. nr. 49/10/2006

Niniejszg mapg wykonano na podstawie zakiualizowane] na obszarze

objgtym zaméwieniem mapy zasadniczej w skali 1:500

sekcja: 136.311.1742 ' ‘

Wg. stanu na dzien 13.11.2006 _

Mapg przetworzono fotomechanicznie. 7 -

Poziom odniesienia Krounsztadt. :

Wszelkie trwate obiekty budowlane podiegaja

wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji
przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
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URZAD MIASTA LUBLIN
Zzspdi Uzgadniania
Dokumentacjt Projektowej
Milasta Lublin
0-072 Lublin, ul. Wieniawsks 14
te] 44-35-277. 44-35-301 1

Lublin, dnia 29.11.2006 1.
ZUDP Nr 1399/2006

OPINTITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Gliniana
Zleceniodawca : Przedsiebiorstwo Ustug Projektowo-Inwestycyjnych inz. K. Zaranski
20-468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 20/84

Data wplywu zlecenia : 21.11.2006 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : mgr inz. R. Tartowski

Inwestor : Piotr Fraczek

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdzZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 24.11.2006 r. uzgodnil lokalizacje odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przytaczem do posesji przy ul. Glinianej 35a w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istiejacych punktdw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy
dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiIK w Lublinie.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowar z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.



13.

14,

i3,

2

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Wydziah
Gospodarki Komunalnej U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U, Nr 6 z 1 marca
1986 .

Na 7 dni przed rozpoczzciem robidt wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikdw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istnigjacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac rgcznie.

. W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi kablami

energetycznymi kable zabezpieczyé rurami ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie
podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

wilasnym staraniem i na wiasny koszt.

. Na lokalizacje sieci i przylacza w pasie drogowym ul. Glinianej nalezy uzyska¢ decyzjg z WGK UM

Lublin,

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elekiroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznié sig
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$c przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie raci waznos$¢ w przypadkach okre§lonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dolkumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

. W razie niezgodnoSci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j.

PRIZEWODNICE

CY ZESFOLL

e, sepriit | Kproalik
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Niniejsza mape wykonano na podstawie zaktualizowanej na obszarze
objetym zaméwieniem mapy zasadniczej w skali 1:500

sekcja: 136.311.1742

We. stanu na dzien 13.11.2006

Mape przetworzono fotomechanicznie.

Poziom odniesienia Kronsztadt.
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Temat: projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarne] )
wraz z przytlgczem do posesji nr 35a w uiGliniane
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Projektowal  |mgr inz. Romuald Tarfowski | 2762/Lb/75| 21.11.2006 ¢ 0,4{ QIJ?/
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Urzad Miasta Lublin A
Mfw\ w ii,-
Wydziat Strategii i Rozwoju

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +4B 81 443 5567, fax: +48 81 443 5808, e-mail; strategia@lublin.eu

Lublin 2006-10-12
SIRMILVII-12.2213.C/F/154/6/06

Pan Piotr Fraczek
ul. Dworska 15A
20-135 Lublin

Odpowiadajac na Pana pismo dotyczace budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Glinianej w Lublinie dla potrzeb posesji nr 35a, informuje, ze zadanie to kwalifikuje
si¢ do realizacji w ramach programu inwestycji miejskich z udzialem mieszkaficow.

W swietle aktualnych przepiséw udziat srodkéw budzetu miasta w kosztach
budowy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego wynosi 80% kosztéw zadania.
Pozostale 20% kosztéw (w tym warto$¢ dokumentacji budowlanej zleconej i
sfinansowanej przez wiladcicieli dziatek) stanowi udzial mieszkaficéw. Przylacza na
terenie posesji finansowane sg w catosci przez ich wlascicieli.

Spelnienie Pana prosby moze bv¢ rozwazane na etapie konstruowania projektu
planu inwestycji miejskich z udziatem mieszkaficéw na przyszly rok budzetowy , pod
warunkiem dostarczenia do tutejszego Wydziatu kompleinej dokumentacji budowlanej do
konca roku biezacego.

Jednoczesnie informuje, ze kompletna dokumentacja budowlana powinna
zawierac:
projekt budowlano-wykonawczy,
przedmiar robét,
informacje o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia,
kosztorys inwestorski,
o specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt

[podstawa prawna : rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DzU. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126), z
dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 z 2004 r.
poz.172), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych art.31 ust4(Dz U. Nr 19 z 2004 r. poz.117),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiom robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202 z 2004 r, poz.2072)].

O 0 0 D0

Szczegotowych informacji dotyczacych sposobu i form przygotowania przedmiotowej
inwestycji udziela pracownicy tutejszego Wydziahu tel. 4435561, 4435665.



7estawienie powierzchni uzbrojenia usytuowanego w pasie drogowym

ul. Glinianej w Lublinie

taczna
taczna powierzchnia
Szerokosc llose powierzchnia rzutu
rzutu Dlugosé studni/érednica rzutu poziomego
Lp. | wyszczegdlnienie | poziomego urzadzenia L.| zewngtrzna poziomego | zajgtego przez
Dz [m] N/D studni urzgdzenie
[mm] [szt./mm] Fs=N-0,785-D* | Fc=Dz-L+Fs
[m?] [m?]
1 Jezdnia ulicy - - - - »
Suma: - m-
242 38,0 2/1500 3,53 12,73
2, Chodnik 186 15 i - 0,28
Suma: 13,01 m?
242 50 - - 1,21
3. Inne elementy 186 4.0 B _ 0,74

(zielence)

Suma: 1,95 m?
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. LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
' W LUBLINIE
ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin

tel./fax (081)53-276-31, 534-78-12

Piaczet lzby Okragowe| i 2006-06-22
Lubelons Oemaa 1zba Lublin, data ...&UU0-Ub-22

InZynierdw Budownictwa
20-028 Luhlin, ul. M.C Sklodowskiej 3

elfiax 532-76-31 ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Tartowski. Ramuald ... nrewidencyjny ... LUB/IS{2892/01

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wyma-
gane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2006-07-01_._ do dnia ...2006-12-31.

Kopie dotaczono do akt osobowych.

Przewodniczgey
Lubelshkiej Okrggowej

PP Lublin, zam. 394/03



mgr inz. Romuald Tartowski Lublin 18.12.2006
20-050 Lublin 8

Lipniak 31A

Nr upr. 2762/Lb/75

Jako projektant opracowania pod nazwg ,,Projekt Budowlany sieci i
przytacza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul.Glinianej 35a w Lublinie”,
oswiadczam, ze Projekt zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Lublin

“ul. Gliniana 35 A

Dotyczy dz. nr. 106/1
Obreb: 29, ark. 1.

Rob. geod. nr. 49/10/2006

"GEOQ SKANT
PRZEDSIEBIORSTWO USLUGQWE
Jacek Szezurowski
20-246 Lwblin, ul. Nleppdleglesci 4/88
tel. {D-81) 747-00-18
REGON 430919434 MIP 712-184-08-31

Niniejsza mape wykonano na podstawie zaktualizowanej na obszarze

objetym zamdwieniem mapy zasadniczej w skali 1:500

sekcja: 136.311.1742
Wg. stanu na dzien 13.11.2006

Mape przetworzono fotomechanicznie.
Poziom odniesienia Kronsztadt.

Whszelkie trwate obiekty budowlane podlegaja
wytyczeniu oraz geodezyjne] inwentaryzacji
przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

URZAD MIASTA LUBLIN |
’ MIEJSKI OSRODEK DOKUMENTAC! |
Geodeta {ipfawnion GEODEZYJINEJ | KARTOGRAFICZNE.!!
Jacek SZezir k Y4 obszarze sznaczonym Unig . A4 dokonann akulizach |
ul. Nieng ifﬂ owskl tresui mapy zasaricze]. Ockumenty z pamiary uupiniaizcept |
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Profil sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Glinianej
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1. Wtaz zeliwny typu ciezkiego wg PN—84/H-74051-1/2

D400 z zamknieciem ryglowym
2. Pierscien wyrédwnawczy PWF625/50
3. Zwezka ZB1200/600
4. Krgg zelbetowy KB1200

5. Podstawa zelbetowa PSB1200/1060
B. Przejscie szczelne
/. Stopnie ztazowe zeliwne PN—64/H—74086
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51 10,20 0,20 191,34 | 188,61 273 291 1106 | 5p 1 B6OI1 5
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D3 5
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