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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonaweczego modernizacji technologii kotlowni gazowej
dla III L.O. im Unii Lubelskiej
w Lublinie Plac Wolnosci 4

Podstawa opracowania

Zlecenie iInwestora

Wizja lokalna i inwentaryzacja dla celow projektowych.

Karty katalogowe i dane techniczne urzadzen ustalenia z inwestorem.
Warunki wykonania 1 odbioru kotlowni na paliwa gazowe
Obowiazujace normy i przepisy.

Opracowaniem objeta jest modemizacja technologii kotlowni wodne;
niskoparametrowej opalanej gazem dla instalacji centralnego ogrzewania I
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Lokalizacja

Projektowana kottownia zlokalizowana w piwnicy budynku

Pomieszczenie kotlowni dostepne z zewnairz . Wysokos¢ pomieszczenia w swietle
5,0 m, powierzchnia ok. 32,4 m?, Kubatura 109m”.

Stan istniejacy

W istiejacej kottowni zainstalowane sa dwa kotlty JUBAM-GAZ po 280 kW z
palnikami atmosferycznymi pracujacymi w ukladzie otwartym i dwa gazowe
podgrzewacze cieplej wody uzytkowej typu Richmond 5-V-50-2 o pojemnosci po
150 1.

Projektowany uklad technologiczny kotlownii

Kottownia z trzema kottami typu MC 90 pracujacymi w kaskadzie z
mikroprocesorowymi regulatorami DIEMATIC 3 . Pracujacy pod zmiennym
obciazeniem z regulacja pogodowa z jednym obiegiem grzewczym i
przygotowaniem cieplej wody Kotly kondensacyjne ze zintegrowanymi palnikami
gazowymi o zakresie modulacji 10 do 100 %

Instalacja pracuje w ukladzie =zamknigtym =z przeponowym naczyniem
wzbiorczym. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia zawory bezpieczenstwa.

Sterowanie

Kociol wyposazony fabrycznie w uktad automatyki pozwalajacy na prace bez
statej obstugi wedtug zadanych parametréw pracy. Ukiad steruje zataczaniem
palnika do pracy — moca palnika i iloscig kottéw praca zaworu mieszajacego 1
pompy obiegowej w funkeji zapotrzebowania na cieplo okreslonej parametrami



temperatury zewnegtrznej, krzywej grzewczej i temperatury w pomieszczeniach
ogrzewanych.
Pozwala na sterowanie programem dziennym i tygodniowym.

Sygnalizacja
Kottownia wyposazona w tablice sterowniczo sygnalizacyjna realizujaca zasilanie
sterowania i sygnalizacji.

Sygnalizowane na tablicy optycznie 1 akustycznie sa:

- awaria kotla,

- przekroczenie cisnienia min. w instalacji

- przekroczenie ci$nienia gazu — min.

- prace 1 awari¢ pompy obiegowej c.o.

- prace 1 awarie pompy podgrzewu cw

przekazany do recepcji (dyzurki).
Z tablicy zalaczanie zasilania dla kotla, zalaczanie zasilania i wyboru rodzaju
pracy dla pompy obiegowej Automatyka Stop Reczmie.

Rurociggi armatura

Rurociagl technologiczne w kottowni nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych ze
szwem 1aczonych przez spawanie. Polgczenia z armatura urzadzeniami 1 osprzetemn
kolierzowe 1 na gwint. Kohierze ptaskie do przyspawania na 0,6 MPa i szyjkowe
na 1,6 MPa.

Zmiany kierunku — kolana hamburskie o promieniu giecia 1,5 D. Potaczenia
gwintowane za pomoca typowych lacznikéw. Uszczelnienie potaczen
gwintowanych widknem konopnym i pasta trwale plastyczna.

Armatura odcinajaca zawory odcinajace, zwrotne, przepustnice, dla temp. 110°C
1 cisnienia 1,0 MPa.

Podparcia i mocowania rurociggdw zgodnie z normammi branzowymi w oparciu o
jednolity system zamocowan firmy Erco lub Hilti.

Armatura kontrolno — pomiarowa

W kottowni zaprojektowano pomiary temperatury termometrami bimetalicznymi
0 gr. 100 mm 1 zakresie 0 — 100° dla instalacji i 0 — 150°C na wyjsciu z kotla
zasilenie. Pomiar ci$nienia manometrami tarczowymi o $rednicy 100 mm
1 zakresie 0 — 0,4 MPa na przewodzie wodociagowym o zakresie 0 — 1,0 MPa.
Manometr kontaktowy o zakresie 0 — 0,4 MPa zamontowany na rurze wzbiorcze;j.
Miejsce montowania armatury kontrolno pomiarowe] zgodnie ze schematem
technologicznym kottowni.

[R%]

- ktorakolwiek awaria generuje zbiorczy sygnat awarii optyczny 1 akustyczny



Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi z rur stalowych czarnych i1 konstrukcje wsporcze nalezy oczyscic do 2°
czystosci  zgodmie z instrukcja KOR 3A 1 pomalowac¢ dwukrotnie farba
CEKOR-R. Pokrycie nawierzchniowe emalia ftalowa ogdlnego stosowania
w kolorze szarym.

Malowanie reczne pedzlem — , krzyzowo”.

Technologia malowania 1 dozor w/g instrukcji KOR 3A i zalecen producenta farb.

Izolacje cieplochronme

Po wykonaniu préb cisnieniowych z wynikiem pozytywnym rurociagi
technologiczne nalezy izolowaé otulinami z welny mineralneg TERMOROCK
z plaszczem z folii PCV. Grubosé izolacji 30 mm. Izolacje oznakowad paskami
z foli1 samoprzylepne] o barwach zgodnych z PN-70/N-01270.

,,,,, R

Kolana izolowa¢ przy pomocy gotowych oston kolan z PCV z wypehieniem

otuling Flexoroc z welny mineralng;.

Uzupelnienie wody

Uzupeianie ubytkdéw wody w instalacji 1 napemianie mnstalacji woda zmigkczona.
przygotowanie wody w zmigkczaczu z automatyczng regeneracja sterowana
objetosciowo . Uzupetnianie 1 napehianie tylko pod stalym nadzorem obshigi
zaworem do napehmiania z wbudowanym reduktorem 1 zaworem zwrotnym.
Cisnienie wody w instalacji przy temperaturze wody w instalacji + 10°C
maksymalne 1,5 m stw — 1,5 bar. W trakcie eksploatacji uzupelianie do cisnienia
20 m stw — 2,0 bar.

Instalacja gazowa

Do zasilania kotla gazem w obrebie kotlowni nalezy wykonaé instalacje z rur
stalowych przewodowych czamych bez szwu laczonych przez spawanie. Przed
armatura palnikows zamontowa¢ zawor kulowy odcinajacy. Na instalacji poza
pomieszczeniem kotlowni zamontowaé zawor odcinajacy z glowica MAG-3
wspoldziatajacy z centrala MD — 2.Z. 1 detektorem gazu DEX - 1,5
zamontowanym nad kottem i sygnalizatorem optyczno akustycznym. W przypadku
zadziatania aktywnego systemu bezpieczenstwa centralka MD-27 wspétdziata
-z szafka zasilajaco sterujaca kotlowni odcina zasilane pradem urzadzenia w
kottowni 1 doplyw gazu. Na gazociagu w pomieszczeniu kottowni zainstalowac
czujnik cisnienia minimalnegoe gazu. Wewngtrzna instalacja wg odrebnego
opracowania..



Wykonawstwo proby odbiory

Roboty montazowe rurociagéw, proby i odbiory przeprowadzi¢é zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe
1 olejowe”.

Wszystkie roboty instalacyjne mnalezy wykonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Instalacyjnych cz. I Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe oraz obowiazijacymi normami i przepisami.

Do wykonania robot naleZy stosowa¢ materialy posiadajace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty i atesty.

Przed przystapieniem do prob instalacje nalezy przeptukaé woda do uzyskania
zanieczyszczen ponizej 5 mg/l.

Proby cisnieniowe dla instalacji grzewczej przeprowadzi¢ na ci$nienie 4,5 bar.
Proby przeprowadmc przy odcietym mnaczyniu wyrownawczym 1 zaworach
'bezpleczenstwa Po Wykonamu prob sprawdzi¢ cisnienie gazu W naczyniu
przeponowym 1 ci$nienie otwarcia zaworoéw bezpieczenstwa.

Przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji gazowe] powietrzem na cisnienie
1,0 bar w czasie 30 minut — do zaworu przed kotlem bez presostatow. Préba
szczelnosci armatury kotla na cisnienie 100mbar

Dokumentacja odbiorowa powinna zawiera¢ protokolty préb , uruchomien
pomiaréw , nastaw, odbiorow czgSciowych, dokumentacje powykonawcza z
nanieslonymi zmianami i uzgodnieniami z projektantem.

Odprowadzenie spalin

Kotly z palmikami gazowym nadmuchowymi przystosowanym do spalania gazu
ziemnego. Odprowadzenie spalin do wspolnego czopucha i komina . System
odprowadzania spalin przystosowany do pracy na mokro odporny na agresywne
spaliny i kondensat, w nadciénieniu Srednica 200mm. wysokoéei 15,0 m
Prowadzony w istniejacym kanale spalinowym ©300. Na krdécu kotta nalezy
zamontowac zestaw z przepustnica spalin. Kondensat odprowadzi¢ z komina , z
kotléw przewodami PCV do neufralizatora.

Wytyczne branzowe

Roboty demontazowe

Istniejace w kotlowni instalacje technologiczne wraz z konstrukcjami
wsporczymi 1 instalacje elektryczne nalezy catkowicie zdemontowac

Materialy z rozbidrki przekazaé do utylizacji lub przerobu.

Kotly Jubam wraz za sterownikami i automatyks , podgrzewacze cw, stacje
zmiekczania system,gazex , pompy obiegowe 1 cyrkulacyjne - inwestor w trakcie
demontazu podejmie decyzje o sposobie dalszego postgpowania.



budowlane

w miejsce istnigjacych drzwi stalowych wstawi¢ drzwi o szerokosci 1,5m
otwierajace sig na zewnatrz pomieszczenia pod naciskiem

wykonac postument pod podgrzewacz 80x80 cm

zammurowac naswietle 1 przejscie do pompowni

uzupetni¢ tynki po pracach demontazowych,

posadzka wymienié w catosci,

sciany wymalowane farbg emulsyjng w kolorze jasnym.

- elektryczne

doprowadzi¢ zasilanie do tablicy sterowniczno - sygnalizacyjnej kottowni z
wylacznikiem gléwnym przy wejsciu do kottowni,
wykonac tablicg sterowniczo — sygnahzacy;nq kottowni z zabezpleczemarm

- braku fazy spadku napigcia przepigciami, z obwodami zasilajacymi

kotlty 1x3
pompy oblegowe 1 x 230V,
pompe fadujaca 1x230V
pompe cyrkulacyjng 1x230V
pompe odwodnieniows
centralke MD-27Z — Gazex 1 x 230 V. )
Sygnal z centralld odcina zasilanie urzadzen w kotlowni z wyjatkiem' -
oswietlenia.
wykona¢ oswietlenie kottowni o mnatgzeniu min. 100 lux w klasie
1zolacyjnosci JP — 65.
wykona¢ instalacje wyrownawcza w obrebie kottowni,
wykona¢ obwody sygnalizacyjne
a) braku wody w instalacji z manometru kontaktowego
b) cisnienia gazu min,
¢) sygnalizacje awarii kotla.
zadzialanie sygnalizowane optycznie 1 akustycznie.

Wykona¢ obwody pomiarowe do czujmkdw temperatury:

zewnetrzne] na zewnatrz budynku
temperatury w sprzegle hydraulicznym
temperatury zasilania za mieszaczem.
Temperatury cw w zasobniku

Sterowanie pompy przelacznikiem praca ,wylaczona, automatyka

- Instalacyjne

wykona¢ w pomieszczeniu kratki kanalizacyjne i studzienke schiadzajaca
wyposazong w pompg zatapialna oraz zamontowac zlew z doprowadzeniem
zimnej] wody, przewidzie¢ doprowadzenie wody do uldadu vzupehiania.
wykona¢ ptukanie instalacji grzewczej,



Zabezpieczenie przeciwpozarowe kotlowni

Pomieszczenie kottowni opalanej gazem ziemmym kwalifikuje si¢ do obiektow
niezagrozonych wybuchem o obciazeniu ognmiowym do 500 MI/m’. Sciany 1 stropy
kotlowni wykonane 2z materiatdw niepalnych o odpomosct elementow
konstrukeyjnych nie mniejszej niz 2 godz. Drzwi do pomieszczenia otwierane na
zewnatrz z zamkiem otwierajacym sie pod naciskiem. Odpornos¢ ogniowa
0,5 godz.

W pomieszczeniu umiesci¢ gasnice proszkowe o zawartosci Srodka gasniczego
6 kg.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach powinny mie¢ klase odpormosci
ogniowej EI tych elementow.

““Postepowanie w stanach awaryjnych T

W kotlowniach bez stalej obshugi z nadzorem wymagane jest biezace
kontrolowanie parametréw pracy 1 utrzymanie czystosci. Wszelkie prace
regulacyjne poza zakresem cksploatacji, naprawy przeglady 1 uruchomienia
powinny by¢ prowadzone przez serwis urzadzen. Dla kottowni obsfuga powinna
prowadzi¢ ksiazke ruchu w ktérej ma obowiazek dokonywac okreslajacych
parametry pracy, biezacych wpisow w trakcie eksploatacji kottowni.

W przypadku sygnalizacji zakiocenia pracy kotla nalezy sprawdzic cisnienie
i temperature wody w instalacji grzewczej, cisnienie gazu, odblokowad
przyciskiem automat palnikowy (regulator kottowy) 1 uruchomic¢ kociol.

Odczytaé z regulatora kod usterki. Po trzykrotnej prébie uruchomienia kotta i
ponownym wejéciu w stan awarii wylaczy¢ kociol z ruchu 1 wezwac serwis.

Przy zadzialaniu aktywnego systemu bezpieczefdstwa sprawdziC szczelnosc
instalacji gazowej, dzialanie wentylacji nawiewnej, wyciagowej szczelnosé
systemu spalinowego. przy szczelnej instalacii 1 wywietrzeniu pomieszczen
uruchomié kociol.

Uwaga

Przed przystapieniem do rozruchu nalezy uzyska¢ opinie kominiarska o droznosci
przewodow spalinowych 1 wentylacyjnych.

Dla instalacji elekirycznej wykona¢ pomiary skuteczno$ci izolacji 1 ochrony
przeciw porazeniowej ..

Inwestor zobowiazany jest do zgloszenia urzadzen kottownt do odbioru przez
UDT.

Opracowata

o=



OBICZENIA

1. Bilans ciepiny
Zapotrzebowanie ciepia na ogrzewanie przyjgto na podstawie projektu modernizacji
instalacji co Qo= 235,0 kW

2. Dobor kotla

Dla zapotrzebowania ciepla Q = 235 kW przyjeto kaskade trzech kotléw gazowych
kondensacyjnych typu MC 90 firmy De Dietrich

,,,,, ... 7namionowa moc cieplna kotla dla parametrow 80/60 °C__14,0 /84 0kW .
- kociol z whudowanym palnikiem gazowym modulacyjnym o zakresie 10 — 100%

Dane techniczne kotla w zalaczeniu
3. Podgrzewacz cieplej wody

Wielkosc podgrzewacza okreslono dla wiodacego zapotrzebowania zaplecza sali
gimnastycznej

1lo$¢ 0séb 25

normatyw 8 1 /min.os. wody o temperaturze 40 °C

czas korzystania z natrysku 4 min

iloé¢ cieplej wody 4 x 8 x 25=8001 w czasie 20 min

wymagana wydajnos¢ podgrzewacza

V=800x3x(40-10)/60-10 =14401/h

Przyjeto podgrzewacz cieple) wody firmy De Dietrich
Typ B 300 B o pojemnoséci 3001
Dane techniczne podgrzewacza w zalaczeniu

4. Pompa obiegu kotla

znamionowy przeplyw przez kociol przy At 20K Q=3,6 m’/h
opory przeptywu Ap 135 mbar 1,40 mslw

opory instalacji kotlowej 0,50 mslw

wymagana wysokos¢ podnoszenia H 1,3x(1,4 + 0,5 ) =24 mslw
Przyjeto pompe firmy Grundfos TUPS 25-55 180 1x230V
Pompa jest elementem pakietu HC 147



5. Dobor zaworu regulacyjnego — trojdrogowego
Geo1= 13,19 m’/h
a,~ 0,6

AP = O,GX&Q—?—» =0,12 [bar]
1-0,6

Wymagana wartodé Ky, dla zaworu K, =13,19x

3807 |m/ h]

[

Przyjgto zawor HFB3 Dn 50 Kv=66 m’/h naped AMYV 162

Rzeczywista strata cisnienia na zaworze Ap=( e ] =0,040 bar— 4,07kPa

6. Pompa obiegu grzewczego
Parametry instalacji istniejacej 75/60 C At 15°C
Wydajno$é pompy G=230%0,86 /15 =13,19 m’/h
Wymagana wydajnos¢ pompy G=13,19x 1,3 =17,14 m’/h
opory instalacji 35 kPa 3,5 mslw
strataciénienia na zaworze 3 drogowym 4,0 kPa

Wysokosé podnoszenia H=4,0 mstw

Przyjeto pompe firmy Grundfos typ MAGNA 50-60F 1X 230V
7. Pompa podgrzewu cieplej wody

Wymagana wydajnosé 5.0 m’/h

Opory podgrzewacza 440 mbar 4,4 mslw
Opory instalacji 0,5 mslw
Wysoko&¢ podnoszenia H 4,5 mslw

Przyjeto pompe firmy Grundfos typu UPS 32- 80 180 1x 230V
7. Pompa cyrkulacji cieplejwody
Wymagana wydajnos¢ 0,4 m*/h
Wysokosé podnoszenia 5,0 mstw

Przyjeto pompe firmy Grundfos typu UPS 20-60B 1501 x 230V



7. Naczynie wzbiorcze wg PN-B-02414

pojemnos$¢ instalacji 1800 dm’
pojemnosé kotlow 18 dm’
pojemnosé instalacji w kottowni 50 dm®
gestosé wody 999, 7kg/m’

przyrost objetosci  0,0356 dm’/kg
pojemnodé uzytkowa Vu= 1,868%0,0356%999,7= 66,49 dm’

ci$nienie max w instalacji 3,0 bar
cisnienie statyczne 1,5 bar

' pojemno$é catkowita naczynia Vo= 66,49 (3+1,3)/ (3-1,5) = 199,44 dm® "~ 7

przyjeto naczynie wzbioreze przeponowe firmy Reflex typu N 200 6,0 bar / 120 ©
cisnienie wstgpne 1,5 bar

8. Rura wzbiorcza

i | ¢ =0,7,/60,5 =57 mm
ér rury

przyjeto rure wzbiorcza o Srednicy dn 1’



6. Zawor bezpieczenstwa dla kotla
Obliczenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.
Dane:
N - najwigksza trwala moc clepina kotta (kW)
r - cieplo parowania wody przy cisn.przed

[en]

zaworem bezpieczensiwa (kJ/kg) 213
N
m =z 3600~ (kg/ h)
r
m - przepustowosc zaworu
Zpieczer 2 219,409
bezpieczenstwa (kg/n) A= Ap+ A, Gt
bRl 2
A4,= == (mm)
710k ke (p,+0M0)
B IS 4 W V¥
Av= = (mmi )
3030 y(p- )P,
X2 - udzial pary w mieszance parowo-wodnej odprowadzane]
przez zawor bezpieczeristwa = i 0,07501
b r
i1 - entalpia wody przed zaw.bez.przy cis.P1 (kJ/ko) 57
i2 - entalpia wody na wyl.zaw.bez.przy cis.P2 (kd/kg) 41
k1 - wsp.poprawkowy 0,53 k2 - wsp.poprawkowy
p1 - cisn.zrzutowe. 3,0 p2 - cidn.odplywowe
alfa - wsp.wypt.par. 0,57 alfa ¢ - wsp.wypl.c. 0,3
Q1 - gestosé cieczy przed zaw.b.przy P1 i T1(kg/m3) 9s
Ap - obliczeniowa pow.przekrojow kanatow doptywowych
zaw.bez niezhedna do odprowadzenia pary (mmz2) 0,2291¢
Aw - j.w. lecz wody {(mm2) 0,8727
A - sumaryczna pow.przekr.kanatéw dopt.zaw.b.{mm2) 1,10181
Dobrano zawor bezpieczenstwa typu - SYR 1815 3/4" 3,0 bar
2 1
N do 2
A= (mm)
4
Az= 31
A.> 4
314 > 1,101819

zawor dobrany prawidlowo

przyjeto zawdr SYR 1915 sr 3/4” nastawa 3,0 bar na podstawie tabeli producenta
maksymalna moc cieplna urzadzenia grzewczego 118 kW



10. Zawor bezpieczenstwa dla podgrzewacza cieplej wody
Zawor bezpieczenstwa dla zasobnika cw wg PN-76 B-02440
V.=3001

& = 0,55 dla zaworu 3/4” y =962 kg/m’

p1 = 6,0 kG/m®

p2 = 0,0 kG/m®

4x0,16x300
do =

\/3,1441,59-0,55 -0,35-4/(1,1-6-0)-962

=1,58 mm

przyjeto zawor bezpieczetstwa SYR typ 2115 3/4” 6,0 bar do = 14 mm.

przyjeto zawdr SYR 2115 ér % nastawa 6,0 bar na podstawie tabeli producenta
pojemnoéé zbiornika 200-1000 dm®

12. Wentylacja kotlowni
Zgodnie z PN-B-02431

Wentylacja nawiewna musi zapewniac doplyw powietrza zewnetrznego
Minimalna powierzchnia otworu nawiewnego 5 cm? na 1 kW
Fn=5 * 260= 1300.0 cm’

przyjeto kratke w drzwiach wejéciowych o wymiarach 700x 200 mmm

wentylacja wywiewna musi zapewniaé odprowadzenie powietrza
2,5 cm’® na 1 kw zainstalowanej mocy
powierzchnia Fw=2,5 x 260 = 650,0 cm”

istniejacy kanat o przekroju 30x30 cm zamontowac kratke wyciagowa 25x30 cm

13. Wymagana kubatura pomieszczenia
dopuszczalne obciazenie na Im3 4,65kw

dla zaprojektowanego kotla minimalna kubatura wynosi 270: 4,65= 38,062 m3
kubatura kottowni wynosi 109.0 m3 warunek jest spelniony.

14 . Instalacja spalinowa

obliczenia wg programu producenta systemu kominowego dla komina 1 czopucha dia
dwu kotlow

zatgcznik

15. OSwietlenie naturalne kotlowni

Powierzchnia kotlowni 32,4 m* Wymagana powierzchnia doéwietlenia 1:15 w stosunku do
powierzchmi podiogi.

Fo=32.4 :15=2,16 m’
Otwdr drzwiowy 205x150 zalozone przeszklenie 80% 2,46 m’
W dzwiach zamontowad przeszklenie o powierzchni nie mniejszej jak 2,20 m’.



15 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN
Lp. Wyszczegolnienie Ilosé Producent
1 2 3 4
1 | Kociol, wodny kondensacyjny o mocy cieplnej 90kW g De Dietrich
Typu MC 90 De Dietrich z regulatorem Diematic 3
1,1 |Karta FM 48 -+ czwynik dla jednego obiegn mieszaczowego 1
1,2 | Czujnik zasilania wspolny dla kaskady AD 212 1
1,3 |Kabel kaskady AD 134 2
1,4 | Modut alarmu i sterowania GR 12 3
1,5 |Klapa gazdéw spalinowych HC 154 3
1,6 |Czujnik cisnienia gazu Gr 9 2
1,7 |Zestaw odprowadzenia kondensatu DU 14 1
1,8 |Kolektor do podiaczenia 3 kotlow HC 151 1 |De Dietnich
1,9 |Zestaw do podlaczenia kotla HC 153 3
1,10 | Pompakotlowa UPS 25-55-- zestaw --- - --—-HE-147----- 3
1,11 | Czujnik podgrzewacza AD 212 1
1,12 | Sprzeglo hydrauliczne 360 kW HC 151 1
7 |Naczynie wyréwnawcze Reflex typ N 200 56 bar 120 °C 1 |Reflex
8 |Zlacze samoodcinajgce SU 17 1 |Reflex
9 | Zawér tréjdrogowy, kohmierzowy ¢ 50[mm] HFE-3 z 1 |Denfoss
sttownikiem AMB 162
10 |Pompa obiegowa instalacy c.o. typu MAGNA 50-60F 1 | Grundfos
11 |Pompa podgrzewu cw typu UPS 32-80 seria 100 230V 1 | Grundfos
12 |Podgrzewacz cieple] wody typ B poj. 30018 1 | De Dietrich
13 | Zawor bezpieczenstwa typ 2115 % 6,0 bar 1 |SYR
14 |Pompa cyrkulacyjna typu UPS 20-60 B seria 100 230V 1 | Grundfos
16 | Filtr kolmierzowy Dn 65 1 |EFAR
17 | Zawdr odcinajacy kulowy kolnierzowy $65 [mm] 4 |EFAR
18 | Zawor zwrotny miedzy kolierzowy  $65 fmm] typ 802 1 |Danfoss
19 | Zawdr kulowy odcinajacy gwintowany ¢ 32 3
20 |Zawér zwrotny gwintowany ¢ 32 [mm] 1 [SOCLA
21 | Zawdr odeinajacy kulowy, gwintowany ¢25 fmm] 5
22 | Zawdr antyskazepiowy 925 1 |SOCLA
23 | Zawdr odcinajacy kulowy, gwintowany ¢ 20 [mm] 5
24 | Zawdr zwrotny gwintowany ¢ 20 [mm] 1 |SOCLA
31 |Zawér odcinajacy kulowy, gwintowany gazowy ¢ 32[mm] 1
26 |Zawor kulowy, ¢ 65 [mm] MAG 1 |GAZEX
26 | Filtr narurowy AM typl0N3/4’ z wkladem 10M CP-5 1 {GlobaLine
27 | Zawor do napehiania instalacii ¢ 15 [mm] typ 2128 1 |SYR
30 | Zawdr mieszajacy termostatyczny, gwintowany ¢ 32 [mm] 1
Pompa zatapialna KP 150 1
Centralka MD 27 1 | Gazex
Detektor DEX-1,2 1 | Gazex
Stacja uzdatniania wody sterowanie objetoéciowe wyd 1,2 m’/h | 1
Wodomierz Js 1,5 Dn 15 1 | Metron
1

Wodomierz Js 2,5 Dn 20




Raab Sp. zo.o.

Michal Fraczek tel. +4822 8551225 M2 30
Farbiarska 89 fax. +48 228550213
02 - 362 Warszawa mobll +48 602 77 61 88

ZESTAWIENIE ELEMENTOW SYSTEMU ODPROWADZENIA SPALIN
- i1 LO Plac Wolnosci 4

Jednoscienny system kominowy ze stali kwasoodpomej Raab EW-ALKON wykonywany jest ze stali
szlachetnej 1.4404/1.4571 o grubosci 0,6 mm z przekrojem okraglym lub owalnym. Rozwiazanie to moze
byé stosowane do odprowadzania spalin z kotiow gazowych lub olejowych jak rowniez urzadzen opalanych
paliwem statym. Mozliwa jest praca w pod- i w nadciSnieniu, zgodnie z postanowieniami polskiej aprobaty
technicznej IGNIG AT/2001-05-09. System EW ALKON moze byt wykorzystywany do cdprowadzania
spalin z urzgdzen BHKW lub agregatow pradotworczych (praca z temp. max. 600 °C i nadcisnieniu do
5000 Pa wg AT/2002-05-30). Elementy wyrézniajq si¢ opatentowang stozkowa technikg potaczeni, bez
Koniecznosci stosowania dodatkowych uszczelek. Montaz moZliwy jest z izolagja lub bez. Elementy
posiadaja znak "CE", produkcja za$ podlega ciaglej szczegiliowej kontroli wediug systemu jakosci DIN EN
ISO 9001. Montaz systemu powinna przeprowadzié specialistyczna firma wedtug ustalen winstrukcj
montazu, dopuszczeniach, normach oraz przepisach budowlanych. Dobdr Srednicy nalezy wykonac
kierujac sie obowiazujacymi przepisami budowlanymi, aprobatami technicznymi oraz normg DIN 4705
czescifczesc 3.

Komin - pion

EW/Alkon 0,6 mm 200 mm Zul -Nr, 7.2-1452, 7.2-1597, 7.2-1625, 7.3-1619
1.00 Kolano 87° ze wspornikiemn hbo200687stu
16,00 Element diugo$ciowy 1020 mm hro2006102
1,00 Element dtugosciowy 480 mm hro2006480
1,00 Pokrywa dachowa 500/500 esa3
1,00 Koinierz przeciwdeszczowy erk1418020
4,00 tacznik eah200
16,00 Rura izolacyjna R 30 dammr20530

Czopuch kolektor spalinowy

los¢ Oznaczenie
1,00 Zaslepka z odwdd ni eni em
1,00 Element inspekeoyiny szczelny BHKW
htbb2006
3,00 Trajnik 45° kaskada 0 100/200
1,00 Element dlugosciowy 480 mm hro2006480
3,00 Element diugosciowy 280 mm hro2006280
3,00 Element nastawny z uszczelka had2006
12,00 EW-Alkon-Zacisk tasmowy waski hk200

Etementy dodatkowe - podigczema kotow
-WAlkon 0.6 mm 100 mm Zul -Nr. 7.2-1452. 7.2-1597. 7.2-1625. 7.3-1619

Hosc Oznaczenie
3,00 Element diugosciowy 120 mm hro1006120
3,00 Zigczka kotlowa ex xxxx mm hke1006120
3,00 Kolano 87° hbo100687
9,00 EVW-Alkon-Zacisk tasmowy waski hkHOO

Dodatkowo zalecamy zastosowanie mechanicznych kiap spafinowych:



PYoMP A OBVEGU CO

Material, wimik:

Instalacja:

EN-JL1040 DIN W.-Nr.
35B-40B ASTM

Stal nierdzewna
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AlSI

Opis : Wartosé H ! MAGNA 50-60 F
Nazwa wyrobu: MAGNA 50-80 F (m}) Q=172 m3h
Nr wyrabu: 86513627 H=4m
Numer ZAN: 5700386649887 n=54%
Dane techniczne:

Wydajnosc 1 pompy 17.2 m3h

H max: 60 dm

Wysokosc padnoszenia 4m

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowe]: CE.B,TSE

Whynikowa wysokosc padnoszenia

Medel: E

Materiaty:

Materiat, karpus pompy: Zeliwo szare

eta pompa +silnik = 54.4 %

Zakres temperatury otoczenia: f0.40°C 00 10 12 14 16 20 22 Q(m3/h)
+CiEnieniesysten 18-bar =51

Max. ciénienie robocze 10 bar (W)

Min. ci$nienie wiotowe : 0.845 bar 400

Przytacza rurowe, standard : DIN

Wymizr, przylgcze rurowe - DN 50

Cisnienie, przylacza rurowe: PNB/PN10 360

Dlugosé moniazowa 280 mm

Czynnik toczony: 200

Zakres temperatury cieczy: 15.85°C

100

Max. temp. czynnika zgodnie .

czynnik toczony: Woda grzewcza P = 345'W

Dane elekiryczne:

Moc wejsciowa (P1): 25 . 400 W

Czestotiiwosc: B0Hz

Mot wejsciowa przy

Napiecie zasilania: 1x230-240V

Prad rozruchu przy

Prad znamionowy: 017 A

| MAX: 1.7A

Rodzz] ochrony (IEC 34-5): P44

Klasa izolacji (IEC 85) H

Sterowanie:

Polozenie skrzynki zaciskowej: 15

Inne:

Masa netio: 18.5 kg

Masa brutto: 20 kg

Objgtesc wysytkowa: 0.043 m3

Klasa energetycznar A

Wydrukowane z Grundfos CAPS 143




POMPA EADOW AN A

QOpis Wartosc H l UPS5 3280180

Nazwa wyrobu: UPS 32-8C 180 {m} Q =4.92m3/h

Nr wyrebu: 52052010 H=481m

Numer EAN: 5708601012617 e

Dazne techniczne:

Predkosci: 3 &

H max: 80 dm ) h

Klasa TF: 110 ™

Depuszezenia na tabliczce ZRamionowe]. CEB 1k R

Y,
Materiaty: ) ! ‘\\
Matarial. korpus pompy: Zeliwo szare 4 -
EN-JL1030 DIN W.-Nr. ’ \\\
30 B ASTM ~
Materiat, wirnik: Kampozyt. PES/PP 3 \
Instalaca ™
cia: ~.

Otocz.max przy 80 °C cieczy 80°C 2 S

Max. cisnienie robocze 10 bar JaN

Wymiar. przylacze rurowe | G2

Cisnienie, przylacza rarowe: PN 10 1

Diugost montazowa 180 mm .

R eta pampa +silnik = 28.7 %

Czynnik tlioczony: 1] 5 6 7 3 g Q(m3/h)

| Zalres tamperatry cleczy: 25 .110°C PA1
(W)

Dane elektryczne:

WMot wejsciowa predkosci 1: 13w

Maoc wejciowa predkoscl 20 205 W 200

Max moc wejésiowa: 240 W

Czestotlhiwosd: 50 Hz 150

Mot wejsciowa przy 100}

Napiecie zasilania: 1 %230V

Prad rozrucht przy 50

Prad przy predkosci 1: 0.62A 0 Pi =924 W

Prad przy predkosci 2: 081 A

Pigd max: 1.05A

Pojemno&é kondensatora - praca: SpF

Rodzzj ochrony (1IEC 34-5): P42

Klaga izolacji (IEC 85). F

Zahezpieczenie silnika: CONTACT

Zabezpieczenie termiczne: wawnetrzns

Sterawanie:

Polozenie skrzynki zaciskowsj: 9H

Inne:

Masa natle; 4.B kg

Masa biutto! 5.1 kg

Objetosé wysylkowa: 0.01 m3

Klasa energetyczna: 3]

Wydrukowane z Grundfos CAPS

mn




PoOMP A

CW

CYREQLACT

Opis Wartose | UPS 20-60 B 150
Nazwa wyrobu: UPS 20-60 B 150 {m) G =061 m3h
Nr wyrebu: 59726600 - H=533m
Numer EAN: 5700390579364 e
Dane tschniczne: 5 -
Predhkossi: 3 i i .
H max: 60 dm ‘ ey
Klasa TF: 110 | “\
Dopuszczenia na tabliczee znamicnows]: CE 4 i .
Materialy: r \\\
Materizl, karpus pompy: Braz 3 ; .
2.1176.0% DIN W.-Ni. ; ™.
Miaterizi, wirnik: Kompozyt, PES/PP | .
i ™

Instalacia: 2| "
Otocz.max pray 80 °C cieczy 80°C "‘\
Max. cisnienie robocze 10 bar i .
Wyrniar. przylacze rurowe G114 ; ™
Cisnienie, przylacza rurowe: PN 10 1 :
Diugose montaZowa 150 mm
Czynnik tloczony: N eta pompa +silnik = 10.2 %
Zazhkres temperatury cieczy: 2.110°C o 0.5 1 1.5 2 25 3 Qm3/h)

Pt
Dane elektryczna: (W)
Moc wejsciowa predkosci 1: 3BW
Mac wejéciowa predkosci 2: 60 W 100 //
Max moc wejsciowa: 0w P o
Czestotfiwost: S0Hz 80

e

Moc wejsciowa przy 680 -
Napiecie zasilania: 1x240V

gl - ——
Prad rezruchu przy
Prad przy predkosdei 1: 0.i5 A 20
Prad przy predkosci 2 025A ) P{=871W
Prad max: 037 A
Pajemnosc kondensatora - praca: 2pF
Radzaj ochrony (IEC 34-5): P44
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zzbezpieczenie silnika: NONE
Zahezpieczenis termiczne: IMP.
Sterowanie:
Polozenie skrzynki zaciskowaj: GH
Inne:
Masa netto: 2.Bkg
Masa brutto: I kg
Objetasc wysyikowa: 0.004 m3
Wydrukowane z Grundfos CAPS 11
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
Z 2000 1. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kotlownia gazowa technologia
Instalacja gazowa w budynku szkoly
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
I Liceum Ogolnoksztalcace im Unii Lubelskiej
Lublin Plac wolnosci 4
INWESTOR:
Gmina Lublin  20-950 Lublin Piac Wladyslawa Lokietka 1
PROJEKTANT
mgr inz. Danuta Majewska
A. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacjt.
Zakres robot obejmuje wykonanie kotlowni gazowej w budynku:
Demontaz istniejacych kotlow 1 podgrzewaczy
Demontaz systemu spalinowego kotlow 1 podgrzewaczy
Demontaz kanatow wentylacyjnych
Wrycigcie rurociagow i konstrukeji wsporczych
Montaz kotléw, systemu odprowadzenia spalin, wentylacji 1 rurociagow
technologiczaych
Plukanie i proba cisnieniowa instalacjt technologicznych.
Czyszczenie 1 malowanie rurociagow

Uruchomienie i regulacja pracy kottowni
B Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Roboty prowadzone na terenie istniejacego budynku
C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki iub terenu, ktore moga spowodowaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia Iudzi.

Na terenie dzialki nie wystepuja elementy mogace spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludz.



D. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujaeych podczas realizacji
robét budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych

zwigzanych z wykonaniem technologii kotlowni

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szezegolnie niebezpiecznych

Podczas realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem technologii kottowni. nie wystepuja
roboty szczegdlnie niebezpieczne.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploataciji 1
bezpiecznej pracy, ktére pracownicy maja obowigzek znac i stosowaé. Ich wiedza jest
potwierdzana zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze
ma obowiazek posiadaé i stosowaé instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa.

F. Wskazanie S$rodkéw iechnicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w sirefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybky ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji centralnego ogrzewania zagrozenia nie
wystepuja oraz nie stwarzaja zagrozenia ograniczenia sprawne] komunikacji ani ewentuainej
ewakuacy

PROJEKTANT.



OSWIADCZENIE

Os$wiadczam , ze nizej wymieniona dokumentacja techniczna zostala opracowana zgodnie
z Prawem Budowlanym, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1. Projekt kotlowni gazowej
2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej

Obiekt: Licenm Ogoélnoksztalegce nr 1l im Unii lubelskiej
Lublin Plac wolnosci 4

Projekiant
mgr inz. Danuta Majewska
uprawnienia nr 969@89

Sprawdzajacy
inz. Mirosiawa Dunia
uprawnienia nr 2187/Lb/93
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(pieczed) , Lublin,., doia .2.VIZ,1993r.

ne 2187/1b/93

" DECYZJA U STWIERDZENTU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
da pelnienia samidzielnych fwkedi technieznych w budownictwis

Na padstawiz § ‘...4..\is.t;2..5.7.....'..‘ ...... i § i3 ust..l

- . pht o AL it L. b, rngcr2§dzénia Ministra Gospodar-
ki Terenowej i Ochrory %rocawiska z dnia 20 lutego 1975 r.
W sprawie samudzielnyéh_fuakcji‘tethnicznych w budownictwie

{Dz.U. nr & paz. 45/ - sidizrdzz sis, ze: .

Obywatel(ka) ...... ?}?RQ%QWQ..p.U:N.;.A ................... T

i /imie 1 nazwiska/ . I

S o Ingynier intynierii drodewigks . .. .0~
) {tytul naukawy - zawodowy)

urodzony(a) onia 6, Kwist7ia,,,, 1958, r. w ... Strzegomiw........

posiada przygatowanle zaacdows upawazniajgce do wykonywania

— iats T T .
samodzielnych funkcjii F;ﬁ3Q@¥1¥$.?HRQE¥-g.gggpr ........ SEREE

/radzaj funkcii/

; il tnstalecy jno-indynieryined.............
W specjalnose: /rodzaj soecjalnodsci technigzno-budowlanei/

/saecjalizaciaz zawodowa/

Obywatel(ka) 10 N
o W Jest upowazniany(y)

1/ aporzqdzanié projektdw instalacji sanitarnych -
instalacje wodaciggowa, kanalizacyjne,
i klimatyzacyjno-wentylacyjne,

Dhe‘jmu‘jqc‘-‘
Eazowe, cieplne

2/ w budownictwie jednorod:innym,

28grodowym orag innych by
Cynkdw o kutaturze do 1000 mz ! :

ynEe : - - dao klcrowanla, nadzorowa-
nl8 1 ¥ontrolawenis budowy,

twarzania konstrukpyjnych el
nie i badania stsnu technicg

kierowania i kontrdlowania Wy~
ementdw instalacji 0Taz gcenie

bad nego_instalacji senitarnyeh
= obejmujacych inatglscjc wadociqgowe, kanslizacyjnc a
Zowe, cieplpe i klimstyzacyjno-wcntylaéyjne ~




. LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pieczet l2by Okrggowe in, data ..2006-12-04
Lubelska Okregowa Izba Lublin, data

[ntynierdw Budownictwa
20-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskie] 3

telffax 532-78-31 ZASWIADCZENIE

............................................................................................

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wyma-

gane ubezpieczenie od odpowiedzialnosai cywilng].

Kopig dotgczono do akt osobowych.

PA{ublin, zans. 394/03
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