Kaplica : spekania na fasecie,
spekania $cian - szczegoinie narozniki sali,
wykruszenia i obicia wyprawy muru,
przetarcia warstwy malarskiej na wysokosci opar¢ krzeset,
polichromia zabrudzona szczegoélnie w partii glifow okiennych

zmienione kolorystycznie punktowania kitow.
e PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Po wykonaniu dokumentacji opisowej i fotograficznej konieczne bedzie
oczyszczenie polichromii z kurzu i zabrudzen.

Wstepne oczyszczenie nalezy wykonac pedzelkami mechanicznie.

W przypadku przebarwien wystepujacych w partiach punktowan, konieczne
moze sie okazaé oczyszczenie polichromii strumieniem pary wodnej przy uzyciu
wytwornicy pary.

Konieczne moze sie okazac zastosowanie kompresow w trakcie oczyszczania, co
pozwolitoby na zlikwidowanie zaciekow i nierownosci warstwy malarskiej
wynikajacych z zabrudzen.

Konieczne bedzie usuniecie wszelkich przypadkowych ingerenciji takich jak
retusze w Sali Trybunalskiej. Nalezy je usungé mechanicznie przy zastosowaniu
nozy szewskich i skalpeli. Nalezy takze usuna¢ zmienione kolorystycznie
punktowania.

Korekte punktowan nalezy wykonac z nalezytg starannoscia, tak aby nie naruszy¢
zachowanej pierwotnej warstwy malarskiej.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ stan tynkéw w miejscach spekan. Niezbedne
bedzie wykonanie zastrzykéw i podklejen. Do gtebszych wypetnien proponuje sig
uzycie zaprawy wapienno-piaskowej z dodatkiem biatego cementu, wypetnienia
nalezy wykona¢ metodg iniekcji grawitacyjnej.

Do mniejszych podklejen zaleca si¢ uzycie preparatu Malta lub Ledan przy
zastosowaniu metody iniekcji ciSnieniowe.

Wystepujgce pekniecia i rysy nalezy pogtebic i pogrubi€, a nastgpnie wykonac kity
Z zaprawy wapienno-piaskowej.

Wystepujace ubytki i obttuczenia nalezy zakitowac zaprawg wapienno-piaskowa.

Po zakitowaniu nalezy kity sezonowac. W ,é,\r/
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