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1. Cel opracowania

Podjeto decyzje o przebudowie budynku Miejskiego Urzedu Pracy przy ul. Niecalej
14 w Lublinie. W ramach tegoz dzialania zamierza si¢ takze poprawi¢ poziom
bezpieczenstwa pozarowego. Aby tego dokonaé nalezy oceni¢ jego stan istniejacy
i. porébwnaé z obecnymi wymaganiami w tym zakresie. Zagadnienie nabiera
szczegOlnego znaczenia wobec okreslenia w § 12 rozporzadzenia MSW i A z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 80 poz. 563/ przypadkéw, kiérych wystapienie daje
podstawe do uznania budynku za zagrazajacy Zyciu ludzi. Jednoczesnie w § 12 ust. 2
tegoz rozporzadzenia nalozono na wiasciciela lub zarzadce budynku obowiszek
zastosowania rozwiazan zapewniajacych spelnienie wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w sposéb okreslony w przepisach techniczno — budowlanych — aktualnie
w rozporzadzenin Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6Zn. zmianami (1).

2. Podstawy prawne

Podstawe do opracowania niniejszej ekspertyzy stanowia:

1) zlecenic UM w Lublinie,

2) inwentaryzacja budowlana sporzadzona przez Przedsigbiorstwo Robdt
Inwestycyjnych PRILEX Sp. z 0.0. w Radomiu w pazdzierniku 2004 r.,

3) wyniki wizji lokalnej,

4) obowiazujace przepisy 1 Polskie Normy tematycznie zwigzane
z opracowywanym zagadnieniem, sposréd ktérych wymieni¢ nalezy:

a) rozporzadzenia:

» Ministra Infrastruktury z dnia 12" kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie /Dz.U. Nr
75 poz. 690 z pdzn. zm./ (1),

» MSW i A z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 80 poz. 563/

)



» MSW i A z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz.U. Nr 121 poz. 1139/ (3),
b) Polskie Normy:
> PN-EN 671-1. Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
Hydranty wewnetrzne z wezem pélsztywnym (4),
» PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania
(5)
» PN-EN 1838:2005. Oswietlenie awaryjne (6),
» Wytyczne VdS 2221. Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych.
Projektowanie i instalowanie (7),
» PN-92/N-1256/01 i PN-92/N-01256/02  dotyczace znakéw
bezpieczenstwa (8),
» PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1 — dotyczace ochrony odgromowej
),
» PN-76/E-05125. Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa + standard SEP NSEP-E-004 (10).

3. Charakterystyka ogoélna i budowlana ebiektu

Analizowany budynek jest obiektem uZytecznodci publicznej o pigciu
kondygnacjach nadziemnych wykonany metoda tradycyjna. Sciany konstrukeyjne, tak
zewnetrzne jak i wewnetrzne, wykonane z cegly ceramicznej czerwonej o grubosei
55 do 63 cm. Sciany wewnetrzne réwniez z cegly grubosci co najmniej 15 cm wraz
z tynkiem. Stropy typu Kleina. Dach drewniany kryty blacha. Strop nad ostatnig
kondygnacja uzytkows drewniany oblozony piyta gipsowo — kartonowa 2 x 12,5 em —
brak informacji o jej klasie odpornosci ogniowej. Nie ma tez dokumentow
Swiadczacych o uodpornieniu  $rodkiem  ogniochronnym  do  stopmia
nierozprzestrzeniajacego ognia drewnianych elementéw dachu. Sciany wydzielajace
obie klatki schodowe murowane z cegly o grubosci od 48 do 63 cm. Schody zelbetowe
wylewane. Obiekt zabytkowy.

Budynek ma ksztalt nieregularny, zblizony do litery L.
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Dane liczbowe:

1) segment poludniowy:

a) dhugos¢—ok. 15 m,

b) szeroko$é — 24,66 m,

2) segment pdinocny:

a) dhugos¢ —ok. 19,8 m,

b) szerokosé— 9,26 m,

3) wysokos¢ — 16.89. sredniowyvsoki,

4) liczba kondygnacii:

a) nadziemnych —35,

b) podziemnych — 0,

5) powierzchnia zabudowy — 562,70 m’,

6) powierzchnia catkowita — 2020,50 m’,

7) powierzchnia wewnetrzna — ok. 2400 m?, $rednio kondygnacji — od 400 do 460
m’,

8) kubatura— 10109 m”.

Budynek posiada niezbgdne instalacje uzytkowe i zabezpieczajace umozliwiajace

jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

4. Kwalifikacja zagrozenia pozarowego oraz podzial na strefy pozarowe

Przedmiotowy budynek jest wiclokondygnacyjnym obiektem uzytecznosci
publicznej (biurowy), kwalifikowanym ze wzgledu na funkcje do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I, Sredniowysokim. Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni

ok. 2400 m?, wobec wielkosci dopuszezalnej 5000 m®.

3. Odpornos¢ pozarowa budynku oraz klasy odpornoesci ogniowej jego elementéw

Budynek s$redniowysoki, kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
powinien by¢ wykonany co najmniej w klasie B odpornosci pozarowej z clementow
nie rozprzestrzeniajacych ognia o ponizszej klasie odpornosei ogniowej

1) gléwna konstrukcja noéna —R 120,
2) stropy —REI 60,



3) $ciany zewnetrzne — EI 60%,

4) $ciany wewngtrzne — EI 30,

5) konstrukcja dachu —R 30,

6) przekrycie dachu E 30,

7) schody — R 60,

8) Sciany wydzielajace schody — REI 60,

9) elementy oddzielenia przeciwpozarowego:

a) strop — REI 60,

b) Sciany —REI 120,

* - wymodg tej odpornoSci dotyczy co najmniej pasa migdzykondygnacyjnego
o wysokosci 0,8 m wraz z polaczeniem ze stropem.

Analiza wykonawstwa poszczegdlnych elementéw budynkue nie nasuwa
watpliwosci w przypadku wigkszosci elementéw. W chwili obecnej nie mozna ustalié
czy strop nad ostatnia kondygnacja jest wykonany z plyt gipsowo kartonowych
zwyklych czy o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Czgs¢ z elementéw ma natomiast
wyzsza od wymaganej klase odpornosci ogniowe;:

» schody — co najmniej R120,
> Sciany wydzielajace schody — REI 120,
> dciany wewnetrzne wydzielajace korytarze — EI 60.

W czasie najblizszej przebudowy nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO drewniane

elementy dachu 1 jego przekrycia, zlecajac prace te firmie specjalistyczne;.

5.1. Wykonczenie wnetrza

Alktualnie w wykonczeniu wnetrza budynku nie ma materiatow palnych i taki stan
nalezy projektowaé w przyszloici. Ewentualne sufity podwieszone lub okladziny
strop6w powinny by¢ wykonywane z-materialéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.



6. Ewakuacija

Dobre drogi ewakuacyjne w budynku sg zasadniczym elementem bezpieczenstwa
dla przebywajacych w nim ludzi. Dlatego tez parametr ten okresla kilka wskaznikow
do ktdrych zaliczamy:

1) dopuszczalna dilugo$é przejScia w pomieszczeniach wynoszacg dla
omawianego budynku 40 m. Parametr ten nie jest przekroczony,

2) szeroko$¢ wyjs¢é ewakuacyjnych z pomieszczenia na drogg ewakuacyjng
co najmniej 0,9 m. Na drogach ewakuacyjnych sg drzwi dwuskrzydlowe,
ktorych skrzydlo nie blokowane nie ma wymaganej szerokosci 0,9 m,

3) szerokosc¢ korytarzy nie powinna by¢ mniejsza jak 1,4 m a ich wysokosc
2,2 m. Szerokos¢ korytarzy w rzeczywistosci jest wigksza bowiem
wynosi od 223 do 236 cm, ale powaznie ja pomnigjszaja skrzydla
otwierajacych si¢ drzwi z pomieszczen znajdujacych sie z obu stron, co
jest nieprawidlowoscia, powaznie utrudniajgca ewakuacje. W zwiazku
Z powyzszym wszedzie gdzie jest to mozliwe naleZy zmieni¢ kierunek
otwierania do wewnatrz, w uzasadnionych przypadkach zastosowac
urzadzenia samoprzymykajace je,

4) odporno$¢ ogniowa obudowy poziomych drog ewakuacyjnych nie nizsza
jak EI 30 zas pionowych REI 60. W rzeczywistosci sg one wyzsze,

5) zachowanie dopuszczalnej dhugosci dojsScia ewakuacyjnego liczong od
wyjscia z pomieszczenia na drogg ewakuacyjng do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku wynoszaca przy:

a) jednym dojSciu (IV pigtro) do 30 m, w tym do 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej — w rzeczywistosci jest ponad 70 m, w tym 31 m po korytarzu —
przekroczenie o ponad 100 %,

b) dwoch dojsciach — 40 m, z mozliwoscia powickszenia drugiego do 100 % -

w rzeczywistosci dla kondygnaciji 1-4 nie jest ona przekroczona.

Brak w budynku Sredniowysokim ochrony przed zadymieniem klatek schodowych
0 czym mowa dalej oraz przekroczenie dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego

o ponad 100 % stanowi podstawe do uznania budynku jako zagrazajacego zyciu ludzi.



Rozwigzanie tego problemu polegaé powinno na:

1) przediuzeniu klatki K1 do ostatniej kondygnacji oraz oddzieleniu jej od
korytarzy drzwiami, natomiast od przyleglych pomieszczenr drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30,

2) zaprojektowaniu i wykonaniu ochrony przed zadymieniem obu Kklatek
schodowych,

3) wydzieleniu klatki schodowej K2 /pélocna/ drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 na kazdej kondygnacii.

Ewakuacje pionowa zapewniajg dwie klatki schodowe, a mianowicie:

1) K1 — w czgéci poludniowej, z bezposrednim wyjsciem na Zzewnatrz od strony
ul. Niecalej — drzwi dwuskrzydlowe 2 x 75 c¢m. Klatka ta jest otwartg i siega
tylko do II pigtra (przedostania kondygnacja). Parametry uzytkowe schodéw:

> szeroko$¢ biegow — do 127 - 129 cm,
l > szeroko$é spocznikéw — 121 em, podestéw — 159 cm,
> liczba stopni w biegu — 12,
| 2) K2 - w czgdei péinocnej, z wyjsciem bezposrednim na podwoérze z poziomu
parteru o szerokosci 110 cm. Klatka obudowana zamykana drzwiami na kazdej

kondygnaciji, siggajaca do ostatniej kondygnacji budynku. Parametry uzytkowe

schodow:
» szerokos¢ biegéw - 97 cm,
> szerokos¢ spocznikéw - 127 cm. )
Zadna z klatek schodowych nie ma urzadzen chroniacych przed zadymieniem lub
stuzacych do jego usuwania o czym juz wspomniano.
Do komunikacji biezacej stuzy takze dzwig jezdzacy do przedostatniej kondygnacji.
W kontekécie mniejszych parametréw uzytkowych schodéw ewakuacyjnych,
ktérych z uwagi na bezpieczenstwo konstrukcji budynku nie da si¢ zmieni¢,
rozwigzania problemu szukaé nalezy poprzez opracowanie ekspertyzy stanu
bezpieczenstwa pozarowego budynku, sporzadzonej przez rzeczoznawcéw do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i budowlanego, zawierajacej propozycje rozwiazan

zamiennych, akceptowanych przez Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP.



Wsréd propozycji zamiennych widzie¢ nalezy przystosowanie przynajmniej klatki K2

tak by wejscie do niej bylo zréwnane z wejsSciem do innej strefy pozarowe;.

7. Wyposazenie w instalacje techniczno — uzytkowe i zabezpieczajace

W budynku sg niezb¢dne instalacje uzytkowe, umozliwiajace jego eksploatacje
zgodng z przeznaczeniem takie jak:

> elektryczna z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu,

wodociagowa z hydrantami wewngtrznymi 252 - winny by¢ o 25,
kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania wodnego,
ochrony odgromowej,

telefoniczna,

VvV V.V V VvV V¥V

komputerowa,

Z uwagi na problemy z parametrami uzytkowymi schodéw ewakuacyjnych
proponuje zaprojektowanie i wykonanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Biorac pod uwage zagrozenie pozarowe budynku nie sa tu prawem wymagane takie
urzadzenia przeciwpozarowe jak:

v' system sygnalizacji pozaru,

v" dZzwickowy system ostrzegawczy,

v" wentylacja oddymiajaca poziome drogi ewakuacji,

v’ stale urzadzenia gasnicze.

8. Usytuowanie ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg

Budynek I\Jiejslﬁego Urzedu Pracy przy ul. Niecalej 14 w Lublinie stanowi
fragment zabudowy zwartej pétocne;j strony ulicy. Od strony potudniowej zwrécony
jest do innego budynku usytuowanego w odleglosci 8 do 10 m. Sciang wschodnia, na
czgsei przylega do innego budynku — $ciana ta ma tu cechy $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej REI 120. Na
pozostalym fragmencie jest osiem okien, po dwa na kazdej kondygnacji,

doswietlajacych korytarze co jest nieprawidlowoscia. Sciana péhmocna nie ma




zabudowy w odlegtosci 8 m, natomiast w Scianie prostopadlej innego budynku nie ma
otwordw okiennych czy drzwiowych.

W stosunku do Sciany zachodniej - brak zabudowy w odleglosci 20 m, minimalna
odlegtoéé dla omawianej zabudowy ze wzgledu na ochrong przeciwpozarowa wynosi

& m.

9. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru zapewni¢ nalezy wode w ilosci 20 dm’/s
z sieci wodociagowej, pobierana prze dwa hydranty zlokalizowane w odlegloscei do
75 m od przedmiotowego obicktu.

Tlo$¢ ta zapewnia sie¢ z hydrantami w ul. Niecalej.

10. Droga pozarowa

Do przedmiotowego budynku prowadzi droga utwardzona o szerokos$ci 6 m
i dlugosci 40 m od wejscia do budynku, z mozliwoscia powrotu bez cofania — stan ten

jest zgodny z postanowieniami § 11 ust. 3 rozporzadzenia MSW i A z dnia 16.06.2003
3. |

11. Wvposazenie w gasnice oraz oznakowanie znakami bezpieczenstwa

Budynek MUP w Lublinie wyposaZzony jest w wystarczajaca iloS¢ gasnic
wynikajaca z zasady — jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (3 dm’)
zawartego w gasnicach przypada na powierzchnie do 100 m? z jednoczesnym
zachowaniem dlugosci dojscia do gasnicy do 30 m. Sprzet ten objety jest stalym
nadzorem konserwacyjnym. Aktualnie budynek jest oznakowany znakami
bezpieczenstwa. Oznakowanie to powinno by¢ uzupelione po projektowanej jego

przebudowie.

12. Podsumowanie

Analiza stanu bezpieczenstiwa pozarowego wykazuje rozbieznoSci stanu

istniejacego z wymaganym przepisami, a takie uchybienia jak:



1) brak ochrony przed zadymieniem obu ewakuacyjoych klatek
schodowych,
2) przekroczenie o ponad 100 % dlugodci dojScia ewakuacyjnego
z IV pigtra,
stanowig podstawe do uznania budynku jako zagrazajacego zyciu ludzi.

Do dalszych nieprawidtowosci zaliczy¢ nalezy:

1) wystgpowanie otworéw okiennych w Scianie wschodniej stojacej w granicy
dziatki,

2) nie wydzielenie wzgledem korytarzy klatki schodowej K1 oraz wystepowanie
drzwi zamykajacych wejscia do niej z pomieszczef bez wymaganej odpornosci
ogniowej klasy EI 30,

3) mniejsze parametry uzytkowe schodéw w klatce schodowej:

a) K1 —spoczniki jest 121 cm winno by¢ co najmniej 150 cm,

b) K2 — biegi schodéw — jest 97 winno by¢ 120 cm oraz spoczniki — jest 127 ¢cm
winno byé¢ 150 cm. Ponadto mniejsza szerokos¢ 90 cm w $wietle oscieznicy,
przy wymaganej 120 cm, majg drzwi wyjsciowe z tej klatki na zewnatrz
budynku,

4) wystgpowanie na drogach ewakuacyjnych drzwi dwuskrzydlowych o mniejszej
szerokosci skrzydta nie blokowanego niz 90 cm w swietle oscieznicy,

5) brak uodpornienia do stopnia nierozprzestrzeniajacego ognia drewnianych
elementéw dachu i jego pokrycia,

6) pomniejszanic wymaganej szerokosci Korytarzy przez skrzydia drzwi
otwierajacych si¢ z pomieszczen.

Wyjasnienia i ewentualnego dalszego dziatania wymaga klasa odpornosci ogniowej
stropu nad ostainia kondygnacja uzytkowa. |

Propozycje 1 mozliwosci usunieeia nieprawidlowosci:

1) wykonanie klatki schodowej K1 do IV pietra,

2} wydzielenie klatki schodowej K1:

a) drzwiami od Korytarzy,

b) drzwiami klasy odpornosci ogniowej EI 30 od pomieszczen,



3) zaprojektowanie i wykonanie w obu klatkach schodowych co najmniej
grawitacyjnego systemu usuwania dymu i ciepla wykorzystujac w tym celu
okna usytuowane najwyzej w Scianie obudowy schodéw /K1/ i klape w dachu
K2/,

4) likwidacja otwordw okiennych w $cianie przeciwpozarowej znajdujacych sie
we wschodniej granicy dzialki poprzez:

a) wypekienie ich materialem o klasie odpornosci ogniowej EI 120 lub

b) zastosowanie naswietli nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej E 60 lub

c) zastosowanie na obecnych oknach rolet zewnetrznych lub wewngtrznych
o klasie odpornosci ogniowej E 60 Firmy Marc. Osobiscie opowiadam sie za
rozwiazaniem ,,b”,

5) uodpornienie drewnianych elementéw dachu i jego konstrukcji do stopnia
nierozprzestrzeniajagcego ognia dostgpnymi na rynku preparatami np.
Ogniochron czy Fobos M4, zlecajac prace te firmie specjalistycznej,

6) wymiena drzwi dwuskrzydiowych na takie by skrzydio nie blokowane mialo
szerokos¢ w Swietle 90 cm,

7) powigkszenie szerokosci drzwi wyjsciowych z klatki K2 do 120 cm w $wietle
oscieznicy,

8) zmiana kierunku otwierania si¢ drzwi na korytarze z pomieszczen lub
w uzasadnionych przypadkach zastosowanie samoprzymykaczy,

Z uwagi na:

a) zabytkowy charakter budynku,

b) wydzielenie klatek schodowych $cianami stanowiacymi elementy glownej
konstrukcji nosnej, co powoduje niemozliwia ich przesunigcie z uwagi na
bezpieczefistwo budynku, zwrdcenie sic do Lubelskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP o zastosowanie . innych rozwiazan rownowazacych
mniejsze parametry uzytkowe schodéw w obu klatkach ewakuacyjnych
przedkladajac stosowng ekspertyz¢ opracowana przez rzeczoznawcOw ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz budowlanego, o ktérej mowa w § 2 ust.

2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (1).

10



Doda¢ nalezy, ze wszelkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonywane
w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Po zakonczenin planowanych prac nalezy uzupelni¢ oznakowanie budynku
znakami  bezpieczefistwa a takze opracowaé (zaktualizowaé) instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego.
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