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Wodciąg- wojciechowska - przedmiar.ATH KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45111200-0
1

d.1
KNNR 1
0111-02
ST-5.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

(158.5+9.5+7.5+2+7.5+2+7.5+2+7.5+2+7.5+4+4)/1000 km 0.222
RAZEM 0.222

2
d.1

KNNR 1
0210-03
ST-5.2

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

Objętość robót ziemnych do granicy działek
<Objętość robót ziemnych>
<odcinek w1-W2> 10*1.0*2.0+10.5*1.0*(2.0-3.24)/2 13.490
<odcinek W2-W3> 7*1.0*(3.24+2.2)/2+30*1.0*(2.2+2.0)/2 82.040
< odcinek W3-W4> 101*1.0*2.0 202.000
<odcinek W2-SW1> 9.5*1.0*(3.24+2.0)/2 24.890
<odcinek p1-Hp1> 2.0*1.0*2.0 4.000
<odcinek p2-Sw2> 7.5*1.0*2.0 15.000
<odcinek p2-Sw3> 2*1.0*2.0 4.000
<odcinek p4-Sw4> 7.5*1.0*2.0 15.000
<odcinek p5-SW5> 2*1.0*2.0 4.000
<odcinek p6-Sw6> 7.5*1.0*1.99 14.925
<odcinek p7-Sw7> 2*1.0*1.99 3.980
<odcinek p8-Sw8> 7.5*1.0*1.98 14.850
<odcinek p9-Sw9> 2*1.0*1.97 3.940
<odcinek p10-Hp2> 2.0*1.0*1.94 3.880
<Odcinek W4-Sw10> 7.5*1.0*2.0 15.000
<odcinek W4-SW11> 4*1.0*2.0 8.000
A  (suma częściowa) ---------------

428.995
B  (obliczenia pomocnicze) ========

428.995
<Wykopy mechaniczne 80%> 80%*428.995 m3 343.196

RAZEM 343.196
3

d.1
KNNR 1
0307-04
ST-5.2

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

<roboty ręczne 20%> 428.995*20% m3 85.799
RAZEM 85.799

4
d.1

KNNR 1
0212-02
ST-5.2

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

<wykop montaŜowy pod przecisk> 2*3*2.5*2 m3 30.000
 

RAZEM 30.000
5

d.1
KNNR 1
0313-01
ST-5.2

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

<Wykopy liniowe > 2*(10*1.8+10.5*2.42+7*2.52+30*1.9+101*1.8+9.5*2.42+2*
1.8+7.5*1.8+2*1.8+7.5*1.8+2*1.8+2*1.8+7.5*1.8+4*1.8)

m2 769.880

<wykopy pod przeciski> 2*2*3*2 m2 24.000
RAZEM 793.880

6
d.1

KNNR 4
1411-03
ST-5.3

PodłoŜe z piasku grubego lub średniego o normowanym uziarnieniu, przy
kontrolowanym wskaźniku zagęszczenia - grubości 20cm

m3

222*1.0*0.2 m3 44.400
RAZEM 44.400

7
d.1

KNNR 1
0318-03
ST-5.2, 5.3

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o  szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III piaskiem średnioziarnistym z dowozem na miejsce wbudo-
wania

m3

<wodciąg 125mm> (158.5)*((0.125+0.3)*1.0-0.785*0.125*0.125) m3 65.418
<wodociąg 40mm> (9.5+7.5+2+7.5+2+7.5+2+7.5+2+7.5+4)*((0.04+0.3)-0.785*
0.04*0.04)

m3 19.986

<wodociąg 90mm> ((2.0+2.0)*1.0*(0.09+0.3))-0.785*0.09*0.09 m3 1.554
RAZEM 86.958

8
d.1

KNNR 1
0408-01
z.sz.2.2.2.
9911-02 

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi -
współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

86.958 m3 86.958
RAZEM 86.958

9
d.1

KNNR 1
0214-05
ST-5.2,5.3

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

428.995-30.0-158.5*0.425-4*0.39-59*0.34 m3 310.013
RAZEM 310.013
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Wodciąg- wojciechowska - przedmiar.ATH KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10

d.1
KNNR 1
0214-05
ST-502, 5.3

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

<zasypanie wykopów montaŜowych >30 m3 30.000
 

RAZEM 30.000
11

d.1
KNNR 1
0215-01
ST-5.2, 5,3

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych
na odl.do 10 m

m3

 
<Ilość ziemi wykopanej na odkład>428.995+30 458.995
<ilość ziemi zasypanej> -(310.013+30) -340.013
A  (obliczenia pomocnicze) ========

118.982
<ilość ziemi do przemieszcenia> 458.995-340.013 m3 118.982

RAZEM 118.982
12

d.1
KNNR 1
0215-03
ST-5.2, 5.3

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych
- za kaŜde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
Krotność = 2

m3

118.982 m3 118.982
RAZEM 118.982

2 ROBOTY MONTAśOWE - Kod CPV 45231300-8
13

d.2
KNNR 4
1206-02
ST-5.3

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.250mm w gruntach kat.III-IV

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

14
d.2

KNNR 4
1209-01
ST-5.3

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych na płozach dystansowych z zamknięciem końców manszetami

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

15
d.2

KNNR 4
1009-05
ST-2.2, 5.4

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 125 mm - PE SDR17 Dn 125x7,4mm

m

158.5 m 158.500
RAZEM 158.500

16
d.2

KNNR 4
1010-05
ST-2.2, 5.4

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm, kształtki: kolano PE
125mm 30stp - 2szt,kolano PE 60stp 125mm - 2szt, kolano PE 125mm 90stp -
1szt,  redukcja PE 125/60-2szt, trójnik PE 125mm - 2szt

złącz.

16 złącz. 16.000
RAZEM 16.000

17
d.2

KNNR 4
1010-01
ST-2.2, 5.4

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm

złącz.

3.0 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

18
d.2

KNNR 4
1009-03
ST-2.2, 5.4

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm - wodociąg PE 90x8,2mm do hydrantu

m

2+2 m 4.000
RAZEM 4.000

19
d.2

KNNR 4
1009-01
ST-2.2, 5.4

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 40mm - wodociąg PE 40x3,7mm przyłącza do granicy działek

m

59 m 59.000
RAZEM 59.000

20
d.2

KNNR 4
1011-01
ST-2.2, 5.4

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm, kolano elektroporo-
we 40mm -1szt, zaślepka 40mm - 11szt

złącz.

15 złącz. 15.000
RAZEM 15.000

21
d.2

KNNR 4
1011-03
ST-2.2, 5.4

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm,

złącz.

3 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.2

KNNR 4
1702-02
ST-2.4

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na ist-
niejących rurociągach o śr. 100 mm - opaski do nawiercania Dn 125/Dn40mm
HAKU

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23

d.2
KNNR 4
1113-01
ST-2.4

Zasuwy typu"E" z obudową o śr.40 mm montowane na rurociągach PVC i PE kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

24
d.2

KNNR 4
1113-01
ST-2.4

Zasuwy typu"E" z obudową o śr.40 mm montowane na rurociągach PVC i PE kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

25
d.2

KNNR 4
1013-02
ST-2.4

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane fo-
lią aluminiową o śr. 100 mm - kształtka MMB zredukowana z odejściem  kieli-
chowym fi 125/90mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

26
d.2

KNNR 4
1119-01
ST-2.4

Hydranty poŜarowe podziemne o śr. 80 mm HAWLE nr kat. 5060 kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

27
d.2

KNR 4-05I
0410-06
ST-2.4

DemontaŜ kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne Ŝelbetowe z pierście-
niem odciąŜaj.i włazem o śr. 140 cm - na istniejącej komorze

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR 4-05I
0223-06
ST-2.4

DemontaŜ zasuwy Ŝeliwnej kołnierzowej o śr.nom. 300 mm w komorach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2

KNNR 4
1114-06
ST-2.4

Trójniki kołnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o śr. 300mm dla rur PE kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2

KNNR 4
1014-07
ST-2.4

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm -
zwęzka dwukołnierzowa FFR Dn 300/100mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

31
d.2

KNNR 4
1014-07
ST-2.4

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm-
kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem  do rur PE 300mm

szt

2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000

32
d.2

KNNR 4
1014-03
ST-2.4

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm -
kołnierz specjalny dla rur PE 125mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2

KNNR 4
1430-01
ST-2.4

Wykonanie róŜnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy betonowe - podpory betonowe pod armaturę w komorze

m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

34
d.2

KNNR 4
1423-06
ST-2.4

Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem
odciąŜającym i włazem o śr.1400/600 mm - tylko montaŜ pokrywy nastudzien-
nej na istniejącej komorze

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2

KNR 4-01
0208-02
ST-2.4

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o
grub.do 20 cm

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.2

KNNR 4
1427-01
ST-2.4

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. 210 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2

KNR-W 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.150 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38

d.2
KNR-W 2-19
0306-04
ST-2.3

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 90 mm - rury osło-
nowe dwudzielne AROT A83 PS L=2,0m 9szt

m

9*2 m 18.000
RAZEM 18.000

39
d.2

KNR 2-19
0219-01
ST-5.3

Oznakowanie trasy wodociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

222.0 m 222.000
RAZEM 222.000

40
d.2

KNR-W 2-19
0134-03

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym kpl.

11+3 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

41
d.2

KNNR 4
1606-02
ST-6.4

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 160 mm

200m -
1 prób.

1.0 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
42

d.2
KNNR 4
9914c-02
ST-6.4

Nakłady za kaŜde 10 m róŜnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach
szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 80-100 mm

10m
róŜn.

2 10m
róŜn.

2.000

RAZEM 2.000
43

d.2
KNNR 4
1611-01
ST-6.5

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1.0 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
44

d.2
KNNR 4
9915-01
ST-6.5

Nakłady za kaŜde 10 m róŜnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i
płukaniu przewodów z rur o śr. 80-100

10m
róŜn.

2 10m
róŜn.

2.000

RAZEM 2.000
45

d.2
KNNR 4
1612-01
ST-6.5

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1.0 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
46

d.2
KNNR 4
9915-01
ST-6.5

Nakłady za kaŜde 10 m róŜnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i
płukaniu przewodów z rur o śr. 80-100

10m
róŜn.

2 10m
róŜn.

2.000

RAZEM 2.000
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