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PRZEDMIAR ROBÓT Z POZYCJAMI DO WYCENY

Nazwa zadania: Projekt budowlano-wykonawcty przebudowy ul. W. Reymonta i ul. Morsztynów w Lublinie

BRANZA DROGOWA

--- ---

Obmiar Cena Wartosc
Lp

Nr Specyfikacji Podstawa obmiaru
wYSzcz:tólnlenle elementów jednostko pozycji

Technicznej ro Iczenlowych Jednostka Ilosc
zl*) zl*)

1 2 3 4 5 6 7 9

D 01.00.00 ROBOTY P.lZYGOTOW AWCZE X X

ODTWORZENITRASYIPUNKTÓW
D 01.01.01 WYSOKOSCIOWYCH

Robotv w zakrp,\p konstruowania x x
45233000-9 fundam"ntowanla oraz wvkonvwanla

nawierzchni autdstrad dró

1. D 01.01.01.11 Plan syt.
Odtworzenie trasy i punktów km 0.46wysokosciowychwterenie równinnym

ZD.TF.CIF.WARkTWY HUMUSU
Robotv w zakr I otowanla terenu X X
odhnrlowp I rohotv zlpmnp

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi
2. D 01.02.02.12 Plan syt. rodzajnej (humu,u),warstwa m2 2710,00

I!fUboscido 10 cn

D 01.02.02
WYBURZENIA OBIEKTÓW
BIIDOWIANY( 'H X X

451111 00-9 Robotv w zakres e burzenia

Rozebranie obrze;ty betonowych z
3. D 01.02.02.233 opaska + chodnik = 650 + 1300 iezieniem materialów z rozbiórki na odl. m I 950,00

15km

Reczne rozebranie! krawezników betonowych,

4. D 01.02.02.203 Plan syt. ulozonych na poypce cementowo-piaskowej m 913,00
wywiezieniem aterialów z rozbiórki na

0<11.15 km

Reczne rozebranie! chodników z plyt
tabela zjazdów + rozbiórka betonowych o W)'1Diarach35x35x5 cm,

5. D 01.02.02.173 chodnika + opaska = 42,00+
ulozonych na podJYPce piaskowej z

m2 I 529,50
1260 + 650*0,35 wywiezieniem m erialów z rozbiórki na odl.

15km

Rozebranie nawiefzchni z plyt drogowych

6. D 01.02.02.1 53 Tabela zjazdów
betonowych (trylinki), grubosc 15 cm, spoiny m2 151,10
wypelnione piaskibm z wywiezieniem
materialów z rozbiórki na odl. 15 km

plan syt + tabela zjazdów = Mechaniczne rozel>ranie nawierzchni z
7. D 01.02.02.191

2370+ 18,8 brukowca z wywizieniem materialów z m2 2 388,80
rozbiórki na odl. 15 km

tabela zjazdów + fragment na Reczne rozebra:enawierzchni z kostki8. D 01.02.02.191 brukowej betono ej, ulozonej na podsypce m2 57,50
sk -2 = 48,3 + 9,2 cementowo-piaskI wei

Mechaniczne roze ranie nawierzchni z
mieszanek minera no-bitumicznych, grubosc

9. D 01.02.02.53 Tabela zjazdów nawierzchni 4 cm ub z wylewki cementowej m2 23l,70
z wywiezieniem njaterialów z rozbiórki na
odl. 15 km I

10. D 01.02.02 Plan syt.
Rozebranie nawierzchni z plyt azurowych o m2 151,00
pOw. do 3,0 m2

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X

D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW I NASYPÓW
W r.RITNTAC'H kAT. III x x

45111 000-8 Robotvw zkr".I" hnrz"nla rohotv zl"mne

Tabela robót ziemnych (tab. 2.1 i Wykopy wykonY\ltane mechanicznie na
2.2) + tabela robót na odklad w gruncie Jl:at.lII,odleglosc transportu

11. D 02.01.01.22 skrzyzowaniach 1.1 + tabela
gruntu kat. I-IV ;t0Si 5 km samochodami

m3 I 046,29
zjazdów (tab. 3) samowyladowcz i do 5 t, przy przewozie po

=768,78+295,59+59,2+ 153,39 drogach o nawier'Zfhni utwardzonej

IWykonanie WYkow mechanicznie w

Tabela robót ziemnych (tab. 2.1 i
ncie kat. III-IV z transportem urobku na

12. D 02.01.01.82 2.2) + tabela zjazdów (tab. 3)
nasyp samochod&a1ina odl. do I km wraz z m3 230,67

geszczeniem gruntów w nasypie i
= 192,9+ 12,2+25,57

wilzeniem w mibpotrzebY warstwzaeszczanych wo



D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU x x
DROGOWE(;O

EL MENTY KANALIZACJI
D 03.02.01 DE .7f7.0WF-1

Ro .otv w zakre< le konstruowania x x
45233000-9 fun amentowan a oraz wvkonvwanla

nawierzchni aut, strad drÓl!

Regulacjapionowa tudzienektelefonicznych,z

13. plan syt.
nadbudowawykonarabetonem

D-03.02.0 1.74 szt. 11.00

Regulacja Pionta studzienek dla zaworów14. D-03.02.0 1.12 I plan syt. wodociagowych. ub gazowych. z nadbudowa szt. 12.00
wyl\onana betonem

D 04.00.00
PODBUDOt CHODNIK,

x x
JEZDNIA, AZDY

D 04.01.01 KORYTO WRA.'Z Z PROFILOWANIEM I
ZAGF.SZCZANiEM PODl.OZA x x

45111000-8 Robotv w zakresie burzenia robotv ziemne

plan syt + tabela robót na
Profilowanie i za$eszczanie podlozaskrzyzowaniach (tab 1.1) +

15. D 04.01.01.0 I tabela zjazdów +chodniki + wyonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
m2 4345,40

opaska = (339,62*5 +
pod warstwy kontrukcujne nawierzchni117,9*6+15,7) + 118,4 + .ezdni zjazdów c odnika i opaski

511,3 + 1140 + 618*0,25

Warstwy odsatzajace wykonywane i16. D 04.02.0 J.l 2 Tabela zjazdów zageszczane mec anicznie. grubosc warstwy m2 511,30
po zageszczeniu Ocm

PODBIJDOW A. IIJLEPSZONE

D 04.05.01
PODLOZE Z Gl tUNTU
ST ABILlZOW A.NEroo CEMENTEM
Rnhntv w zakres konstrunwania

x 2>
4523000-9

fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autQstrad, dróg

Wykonanie p:xJbudowy z gruntu
tabilizowanego ementem, gruntocement o

17. Plan syt. (chodniki)
alosci Rm=I,5 MPa,

D 04.05.01.2 I przygotowywany w betoniarce w miejscu m2 1140,00

budowania, pielegnacja podbudowy prze2posypanie piask em i polewanie woda,
rubosc warstwy o zageszczeniu 10 cm

ykonanie p\xIbudowy z gruntu
tabilizowanego mentem, gruntocement o

18. D 04.05.01.71 Plan syt. (ulica)
alosci Rm=2,5 MPa,

m2 2 539,60przygotowywany w betoniarce w miejscu

wbudowania, pielegnacja podbudowy prze2posypanie piask em i polewanie woda,
lj(TUboscwarStwy Po zaJ!eszczeniu 15 cm

Wykonanie p\xIbudowy z gruntu
stabilizowanego aementem, gruntocement o

19.
alosci Rm=2,5 MPa,

D 04.05.01.22 Plan syt. (opaska = 618*0,25)

przygotowywanyI w betoniarce w miejscu

m2 154,50
wbudowania, pie egnacja podbudowy prze
posypanie piask em i polewanie woda,

rubosc warStwy rlo zal!eszczeniu 10 cm

D 04.04.04
PODBUDOWA:lo TLUCZNIA
Robotv w zakres i!!konstruowania
fund"mpnlowani' oraz wvknnvwan;" x x

4523000-9 nawierzchni auto trad drólJ

plan syt ulica + tabela robót na Dolna warstwa na Ivierzchni z tlucznia
20. D 04.04.04.1 I skrzytowaniach (tab J.l) +

kamiennego, grubQsc warstwy po uwalowaniu m2 3 050,90tabela zjazdów = (339,62*5 +
117,9*6+15,7) + 118,4 + 51 1,3

10cm



D-OS.OO.OO NAWIERZCtINIE x x
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

D-05.03.23 BRIIKOWF- WF_I
Robotv W"akrede kon_truowaoia X X

45233000-9 wRnla oraz wvkonvwanla
nawlerzchniaut.-trad dróg

plan syt ulica + tabela robót na Wykonanie wa twy scieralnej z kostki

21. D-05.03.23.iO skrzyzowaniach (tab 1.I) + brukowej beton<wej szarej grubo 8 cm na m2 3 050,90
tabela zjazdów = (339,62*5 + podsypce cemen Iowo piaskowej grubo 5 cm,
117,9*6+15,7) + ll8,4 + 5ll 3 sooinv wvnelnio : piaskiem

Nawierzchnia . tyJ czasowa z plyt azurowych
22. plan syt. :telbetowych (wi lootworowych) o pow. do m2 135,60

3,0 m2 (olvtv uz kane z rozbiórki)]

D 06.00.00 ROBOTY ONeZENIOWE X X

D 06.01.01
HITMIJSOWAN R I OBSIANIE TRAWA
Rohotv W"akres u_uwanla "Iehv

X X
45112000-5

Humusowanie z <bsianiem przy grubosci
23. D 06.0 1.0 1.I 2 plan syt. warstwy ziemi nr odzajnej (humusu) 5 cm z m2 2710,00

dowozem ziemi u ooiainei z od1. 5 km

D 07.00.00 OZNAKOW" ME DRÓG X X

D 07.06.02
OZNAKOWAN E DROG
Robotv Wzakres e konstn'owanla
undamentowan'a oraz WYkonywania

X X
45233000-9

nawierzchni aut strad dró"

Oznakowanie p ziome jezdni materialami

cienkowarstwoW) itti (farba
26. D 07.01.01.21 proj. organizacj ruchu =73+4,64 hlorokauczukow -linie na skrzyrowaniach m2 77,64

i przejsciach, wykonywane sposobem
mechanicznYm

25. D 07.02.0 1.I O proj. organizacj ruchu Znaki drogowe o owierzchni ponad 0,3 m2 szt. 23,00

26. D 07.02.01.41 proj. organizacj ruchu lupki z rur stalov ch o srednicy 50mm szt. 21

D 08.00.00 ELEMENTY pLIe X X

IKR AWFZNIKI ftFToNOWF
D 08.01.01 Rohotv w "akres' konstruowania

45233000-9 undamentowani l oraz WYkonywania
X X

nawierzchni auto trad dróg

Ustawienie krawe iltików betonowych o
27. D 08.01.01.l2 plan syt. wymiarach 15x30 m wraz z wykonaniem m 901,00

awv z ODOrem z t tonu B-lO
I('HODNIKI Z K i)STKI BETONOWEJ

D 08.02.02 InR
Rohotv w zakr...i kon_truowania X X

45233000-9 fundamentowani l oraz WYkonywania
nawierzchni auto trad dróg

podniki z ko tki brukowej betonowej

28. D 08.02.02.12 chodniki + opaska = 1140 + grubosci 6 cm sz rej, ukladane na podsypce m2 I 294,50618*0,25 cementowo-piask< wej, spoiny wypelniane
niaskiem I

Ustawienie obrze:t betonowych o wym. 20x6
29. D 08.03.0 1.I 1 chodniki + opaska = 1300 + 618 m, na podsypce piaskowej z WYPelnieniem m 1918,00

sooin zaorawa.
Ustawienie obrze:t betonowych owym. 30x8

30. D 08.03.0 l.l I tabela zjazdów =395 m, na podsypce piaskowej z wypelnieniere m 395,00
lsDOinzaorawa.

Rrzem wartosc netto Lp. (1+30):


