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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Al. Witosa odcinek od
wezta ,, Grygowe)™ do granic miasta dlugosei 1.830 mb.
Zamowienie obejmuje:
- sporzadzemie projektu wykonawczego 1 specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot,
- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodnodci z programem funkcjonaino uzytkowym
- wykonanie robdt budowlanych na podstawie powyzszego projektu,
- przeprowadzenie wymaganych prob i badan,
- przygotowanie dokumentdéw zwigzanych z oddaniem wyremontowanej ulicy w uzytkowanie.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu

.aczna powierzchnia remontowanej ulicy wyniesie okoto 39.100 m* w tym:

— jezdnie okolo 27.690 m’,

— zatoki postojowe okolo 840 m’

- zatoki autobusowe okoto 180 m’

- pobocza z destruktu okolo 3.050 m*

- chodniki okolo 400 m®

— krawezniki okoto 440 mb

- oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne z mas chemoutwardzalnych (w tym
oznakowanie przejscia dla pieszych grubowarstwowe strukturalne z mas chemoutwardzalnych
bialo — czerwone) okolo 2.242 m®

~ trawniki okolo 6940 . m’

Planowana szeroko$¢ jezdni 7,5 m, w tym opaska od strony pasa rozdziatu 0,5 m.

W wyniku realizacji zamdwienia poprawi si¢ stan nawierzchni jezdni, zatok autobusowych,

postojowych i nawierzchni chodnikdw co zdecydowanie poprawi bezpieczenstwo uczestnikow

ruchu drogowego.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Kolejne uwarunkowania wykonania remontu okreslaja:

1. lokalizacje ulicy w miejscowosci Lublin ze wskazaniem projektowanego remontowanego
odcinka drogi

2. dla potrzeb wykonania projektu zamawiajacy przekazuje kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 i
1:1000 z zaznaczonym zakresem prac remontowych. Zakres prac remontowych obejmuje
odcinek ulicy dtugosci 1.830 mb tj od granicy miasta do stupa o$wietleniowego nr 254 przed
weztem ,,Grygowej”

Ogdélne wlasciwosei funkcjonalno- uzytkowe
Zamawiane roboty remontowe maja zapewni¢ poprawe warunkow ruchowych 1 poprawe komfortu
poruszania si¢, oraz poprawia estetyke miejsc przestrzeni publiczne] mieszkancom miasta Lublin.
Przeprowadzony remont spowoduje zmniejszenie naktaddw na utrzymanie biezace w okresie calego
roku. Na obszarze miasta Lublin al. Witosa zaliczona jest do kategorii drog krajowych. W ramach
zamoOwienia nalezy zapewnié¢ zaprojektowanie 1 wykonanie robdt remontowych.

1. 2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
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1. 2. 1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikow ekonomicznych
Zamawiajacy wymaga, aby roboty remontowe mialy trwalos$¢ okreslong zgodnie z

1. Zatgcznikiem nr 5 Rozporzgdzenia M T1 G M z dnia 2.03.1999 (Dz.Ust.1999.43.430),

2. Dziatem V Rozporzadzenia M T i G M z dnia 30.05.2000 (Dz.Ust.2000.63.735),

Przyktadowo:

-roboty remontowe majg mie¢ trwatosc co najmniej -konstrukcje podatne 1 potsztywne —10 lat,

1.2.2. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego.

Dopuszcza sie zamkniecie jednej jezdni ulicy, na ktérej wykonywany jest remont i skierowanie

ruchu na drugg w czasie prowadzenia roboét bitumicznych. W czasie wykonywania wymiany

kraweznikow, remontdw zatok postojowych, autobusowych 1 poboczy nalezy zapewni¢ ograniczona
przejezdnosc ulicy. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosei eywilnej za
wyniki dziatalnodct w zakresie:

- organizacji roboét budowlanych,

- zabezpieczenia interesow o0sdb irzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja speiniac

wymagania polskich przepisdéw, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, Ze

zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrcbach budowlanych i

posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot

budowlanych.

Kontroli zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwiazania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
wykonawey robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonaweg, jak beton cementowy, beton asfaltowy.
SMA beda poddane sprawdzeniom zgodnosci z receptami

- spos6b wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspdipracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiordw zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- 0dbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancii.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w

odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnodcei z dokumentami budowy,
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- jakos¢ wykonania robot i dokladnos¢ montazu,
- prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
- poprawnos$¢ polaczen.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robot tymezasowych, niezbednych do zrealizowama przedmiotu
zamdwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacal robot tymczasowych. Do robot tymczasowych bedg
miedzy innymi zaliczone: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia interesow osob trzecich.
ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spelnienie
warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robdt przed dostgpem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw
zwiazanych z budowa itp. Do odbioru koncowego Wykonawea przekaze zamawiajgcemu
dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacjg powykonawcza.

1. 2. 3. Wymagania szczegolowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robét)

Teren przewidziany pod roboty remontowe drogi nalezy do zarzadcy tej drogi.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, mozliwosci urzadzenia czasowych placow budowy 1 inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robdt wykonawca uzgodni z Wydzialem Drog 1 Mostow.
Uzyskang w trakcie budowy warstwe urodzajnej gleby nalezy zdjac, odlozyc

na odklad i uzy¢ w koncowej fazie rob6t do robdt wykonczeniowych. Destrukt bitumiczny, ktory nie
bedzie wykorzystany do ulepszenia nawierzchni poboczy nalezy wywiez¢ na skiadowisko wskazane
przez Zamawiajacego

W odniesieniu do architektury

Przewiduje sie rozebranie istniejacych warstw bitumicznych nawierzchni ulicy przy uzyciu frezarks
do nawierzchni bitumicznych $redniej grubosci okolo 16 cm wraz z wywozem urobku na odleglosc
do 10 km i wbudowanie w to miejsce nowych warstw konstrukcyjnych spehiajacych ponizsze

wymogi:

Wymogi dla materialéw do warstw bitumicznych

PODBUDOWA BITUMICZNA
- kruszywo famane granulowane z litego surowca skalnego, ze skat magmowych, przeobrazonych i
osadowych kl.Iigat 1
- wypelniacz mineralny wapienny podstawowy
- asfalt D35/50 w ilodci zblizonej do gérmych granic dopuszczonych norma PN-5-96025:2000 ze
wzgledu na zapewnienie wymagane] trwaloscl zmeczeniowe] warstwy

WARTWA WIAZACA, WZMACNIAJACA | WYROWNAWCZA
- kruszywo lamane granufowane z surowca skalnego, ze skal magmowych kI 1igat. 1
- wypelniacz mineralny podstawowy wapienny
- polimercasfalt DE 80 B

WARTWA SCIERALNA Z SMA
- kruszywo tamane granulowane z surowca skalnego, ze skal magmowych, w tym — bazalty,
granodioryty, melafiry i gabro kl. [ i gat. 1
- wypelniacz mineralny podstawowy wapienny
- polimeroasfalt DE 80 B




Przewidywane grubosci warstw bitumicznych - kategoria ruchu obcigzenia ruchem KR4-KR6

1. warstwa $cieralna - SMA 0/12,8 mm grubosci 4 cm

2. warstwa wigzaca — beton asfaltowy o uziarnieniu 0/25 mm lub (/20 mm grubosci 8 cm

3. warstwa wzmacniajaca 1 zbrojgca nawierzchnie:

- geokompozyt siatka +wioknina ( w tym siatki z wldkna szklanego, poliestrowego/
polipropylenowego lub weglowego, wléknina polipropylenowa) o wytrzymalosci na rozcigganie
wzdhiz i w poprzek pasma powyzej 100 kN/m. Geokompozyt winien byé polaczony z warstwa
wyrownawezg poprzez zastosowanie bitumu

4, warstwa wyrownawcza — beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16 mm $redniej grubosel 6 cm ulozona
na istniejacej podbudowie betonowej po uprzednim jej oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowa.

Przewiduje sie rozebranie istniejgcej nawierzchni zatok postojowych z klinkieru wraz z podsypka
cementowo piaskows , wyrownanie podbudowy chudym betonem $rednio okolo 10 cm grubosei i
ulozenie nawierzchni z kostki brukowej grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce z grysu grubosci
3cm

Przewiduje sie rowniez rozebranie i ponowne ulozenie nawierzchni na zatoce autobusowej ( za ul.
Doswiadczalng w strong centrum) w celu powigzania wysokosciowego z nowa nawierzchnia z
wykorzystaniem kostki rozbidrkowej

Przewiduje si¢ rowniez wymiane kraweznkow obramowujgeych zatoki postojowe oraz zatoke
autobusowa

Przewiduje sie remont nawierzchni peronu i chodnikdw przy zatoce autobusowej oraz peronu 1
chodnika prowadzacego do =zatoki postojowe] za ulicg Doswiadczalng (w strone granic miasta).
Nawierzchnie chodnikéw 1 perondw nalezy wykonac z kostki brukowej wibroprasowanej koloru
szarego na podsypce cementowo piaskowej. Nalezy przewidzie¢ rozebranie istniejacej nawierzchni
bitumicznej. Chodniki 1 perony nalezy obramowac obrzezem 6 x 20 cm

Przewiduje si¢ réwniez remont przejscia dla pieszych przez pas dzielacy (skrzyzowanie z ul.
Doswiadczalna w technologi jak dla perondw i chodnikow.

Przewiduje sie rowniez rozebranie na pasie rozdziatu ptyt betonowych 50 x50 ¢cm 1 wykonanie w ich
miejsce trawnikéw. Trawniki nalezy wykonac réwniez na poboczu gruntowym. Przewiduje sig. ze z
kazdej strony poszczegodlnych jezdni trawniki zostang odtworzone szerokoscig okoto 1 m

Przewiduje sie wykonanie poboczy przy kazdej jezdni z wykorzystaniem destruktu pozyskanego w
czasie frezowania. Przed wykonaniem pobocza szerokodei 1 m 1 grubosci destruktu okolo 15 em
wykonanie koryta pod warstwe destruktu. Ziemie z wykopu nalezy wywieZ¢ na odlegtos¢ do 10 km

Przewiduje si¢ dokonanie regulacji uzbrojenia naziemnego urzadzen podziemnych znajdujacych sig
w nawierzchni.

Przewiduje sie odtworzenie oznakowania poziomego jako grubowarstwowego strukturalnego z mas
chemoutwardzalnych, w tym przejscia dla pieszych jako grubowarstwowego strulturalnego z mas
chemoutwardzalnych koloru bialo - czerwonego. Ponadto nalezy przewidzie¢ wykonanie linii
krawedziowych (po obu stronach kazdej jezdni). Przewiduje sie réwniez demontaz tymczasowe]
organizacji ruchu — znaki pionowe ograniczajace predkos¢ 1 informujace o koleinach 1 garbach.
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Nie przewiduje sie remontu nowo wykonanych paséw wiaczenia na teren Poczty Polskie].
Remontowana nawierzchnia Alei Witosa winna by¢ powigzana wysokosciowo z tymi pasami
wigczen.

W odniesieniu do konstrukeji

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposéb by spelnia¢ wymagania Polskich Norm.
Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm 1 spetnieniem
szczegotowych zasad okreslonych w projekeie, jak: profil podluiny 1 przekroje poprzeczne,
przekroj normalny ( konstrukcyjny) zaaprobowanych przez zamawiajacego, w ramach akceptac
rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki morskiej
z dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) ,,W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”. Wymogi jakosciowe okreslone ww.
Rozporzadzeniem winny by¢ speinione jak dla drog klasy GP. W szczegdlnosci winny byé spetnione
wymogi jakosciowe w zakresie:

- rzedne wysokosciowe

- rownosé podluzna

- rownosé poprzeczna

spadki poprzeczne

wlasciwosdci antyposlizgowe

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca robdt ma obowiazek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow siect o przystapieniu

do wykonywania robot. Ewentualne regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez

witascicieli lub zarzadcow sieci- przykladowo:

- Wiazy kanalowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drog- UM + MPWIK

- Wilazy kanalowe i skrzynki zawordéw na instalacjach kanalizacyjnych 1 wodociggowych
umieszczonych w drogach- MPWiK,

- Wiazy kanatowe na instalacjach cieplowniczych umieszczonych w drogach - LPEC,

- Pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych - TP, Netia, Kolejowe i
Energetyczne Sieci Transmisyjne

- Skrzynki zawordw na instalacjach gazowych-Zaklad Gazowniczy,

W odniesieniu do zagospedarowania terenu

Po wykonaniu robo6t nalezy uporzgdkowac teren przylegly. Na odcinku prowadzonych robot
naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu
gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystgpujgce w pasie
drogowym.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogdlne

Zamawiajacy o$wiadcza, ze trasa drogi znajduje si¢ w liniach rozgraniczajacych istniejacej ulicy, a
Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaly zarzad gruntami w pasie drogowym.



Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdéwienia spefniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 pézn. zm.) 1 innych ustaw oraz
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).

Zamawiajgcy informuje, ze dysponuje dokumentami technicznymi, stanowigcymi podstawe
projektowania, w szczegolnosci mape w skali 1:500 1 1:1000 dla calego remontowanego odcinka
ulicy.

2.2, Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag i jej
przeprowadzeniem

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaly zabezpieczone w budzecie gminy
na rok 2007 i zostaty obliczone na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw planowanych kosztow robot budowlanych,
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia
Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przedlozy do oceny propozycje rozwiazan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwiazan 1 wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt
wykonawezy w 4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego W zakres zobowiazan
wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi opracowanie:
projektu wykonawczego, stanowigcego podstawe wykonania robot budowlanych oraz
Zamawiajacy wymaga rowniez przediozenia do akceptaci rysunkow
wykonawczych 1 szczegolowych specyfikacii technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno- uzytkowego 1 umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

- 2 egz. harmonogramu realizacji inwestycji,

- 2 egz. projektu organizacji robot,

- 2 egz. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- 2 egz. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- 2 egz. planu zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych.

- 2 egz. projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Zataczniki:
Mapa w skali 1:5001 1:1000 z zaznaczeniem remontowanego odcinka ulicy Aleja Witosa.
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