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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét Zwigzanych z budowa w ulicach Slawinkowskiej
»Jana Lisa , Papiewskiej, ZboZowej , Skowronkowej , Alei Warszwskiej , Wodnej
w Lublinie :

1. Magistrali wodociagowej DN300 mm z rur wodociggowych cisnieniowych z zeliwa
sferoidalnego kiasy K-9 z polaczeniami kielichowymi bez-przesuwnymi ,,UNT — SIT-
K” na odcinku od komory K -2 do K-3 ( w ulicy Slawinkowskiej } poprzez
komorg K 4 ( w ulicy Skowronkowej } poprzez komory K5 i K-6 (w Alei
Warszawskiej ) oraz komore K-8 (wulicy Wodnej) do komory K-9 w rejonie
ogrodzenia stacji wodnej ,,Slawinek ,, diugosei - 2703,0m.

wraz z komorami od K 3 do K-9 ¢( wykonanymi poprzez betonowanie na terenie

budowy zgodnie z opracowanym projektem konstrukcyjnym )

- studniami zasuw od SZ-3 do 8Z 15z prefabrykowanych kregow zelbetowych
DN 1800 min

- studniami zasuw SZ-1 do SZ-VIL z prefabrykowanych kregow zelbetowych

DN 1200 mm
- studnig wodomierzowa SW z prefabrykowanych kregéw zelbetowych DN 1200 mm
2. Przelaczen istniejacych sieci wodociggowych DN 100 mm ( do projektowanej
magistrali wodociagowej DN 300 mm ) w ulicach :

- Stawinkowskiej

- od komory K-2 do studni SZ -1 {wul. S. Sempotowskiej) z rur PEHD 110/ 6,6 mm na
dhugosei 19,0 +3,0=22,0 m

- od wréjnika T3 do studni SZ —II z rur PEHDI 10/6,6 na dlugosci 5,0+3,0=80m

= od SZ-3 do p.O (w ulicy Kasztanowej ) zrur PEHD 110/6,6mm na dhugosci 25,0 m.

- od SZ-4 dop.4 (wulicy Jodlowej) zrur PEHD 110/6,6mm na dlugosei 5,0 m

- od 8Z-5 dop.5 (wulicy H. Modrzejewskiej ) z rur PEHD 110/6,6 mm na di S5,0m.

- od 5Z-6 dop.6 (wulicy Swierkowej) zrur PEHD 110/6,6 mm na db. 14,0 m

- od SZ-7 dop.7 ( rejonie ul. éwierkowej) zrur PEHD 110/6,6mm na db. 10,0 m

- od komory K-3 poprzez studnie SZ-Il do studni SZ-IV zrur PEHD 160/ 9,5 mm
na diugosci 27,5m oraz rur z PEHD 110/6,6mm na di. 30m (od SZ-IV)

-  Zbozowej

- od K-4 doSZ-9 ztur PEHD 225/13,4mmna dt. B0m+2x30m=140m

- Jemiolowej

- od SZ-10 do ist. sieci zrur PEHD 160/9,5 mm na dhugosci 3,0 m

- Skowronkowej

- od komory K4 poprzez T swdni SZ-V zrur PEHD 110/6,6 mm na diugosei -

85m+30m=11,0m

od SZ-11 dop.11 zrur 110/6,6 mm na di. 18,0 m
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- od SZ-12 dop.12. zrur PEHDI10/6,6mm na di.14.0 m

- od SZ-13 do p.13. zrur PEHD 110/6,6mm na df. 50m

- od SZ-14 dop.14. zrur PEHD 110/6,6mm na dl. 3,0 m

= od 8Z-15 dop.15. zrur PEHD 110/6,6mm na dt. 3.0 m

- Boeznej Wodnej

- od komory K-9 do SZ-VI zrur PEHD 110/6,6 mm na dt. - 755m+2x30m=
81,5m

- od komory K-9 do studni SZ-VII z rur PEHD 110/6,6 mm dt. 41,0 m oraz z rur
PEHD 90 /5,1 mm na dlugosci 2x 3,0 m= 6,0 m ( podiaczenie studni SZ-VII)

Przetaczenia w ulicach Slawinkowskiej ,Zbozowej , Jemiolowej , Skowronkowej i
Boczne] Wodnej wykona¢ nalezy poprzez polaczenie projektowanych i ismiejacych
sieci

- laeznikami ULTRA RANGE nr kat. 7974 odpowiednich srednic .

4 Przefgczen istniejacych przylacz wodociagowych do magistrali wodociggowe] DN
300 mm nalezy wykona¢ na nastgpujacych odcinkach :

- w ulicy Slawinkowskiej :

- od p.I do p.Ib zrur PEHD 40/2,3 mm na diugosci 25,0 m

- od p. lldop. 11 bzrur PEHD 50/2,9 mm na diugogei 25,0 m

- odp.lIdo p Il b z rur PEHD 50/2.9 mm na diugosci 25,0 m

= od p.VIl do p.VIIb z rur PEHD 90/5,1 mm na diugosci 28,5 m

- 0d8Z-VIdo S zrur PEHD 50 /2,9mm na dlugodei 14,0 m

- w ulicy Skowronkowej

- od p.VIlidop. VIIa  zrur PEHD 50/2,9mm na dt. 4,5m

- odp. I dop.IXa zrur PEHD 5072 9mmnadl 4,5m
- odp.X dop.Xa zrur PEHD 40/23mmna dt.17,0 m
- odp. XIdop.XIa zrur PEHD 50/2,9mm na dt. 4,5 m

- odp.Xlldop. XIla zrur PEHD 40/2, 3mm na dL.16,0 m
- odp.Xllldop.Xllla  zrur PEHD 50/2,9mm na dt. 4,5 m
- odp.XIVdop XIVa zrur PEHD 40/2,3mm na dl.15,5 m
- odp.XVdop.XVa zrur PEHD 50/2,9mm na dt. 5,0 m
- odp.XVldop. XVIa  zrur PEHD 50/2,9mm na dt. 50m
- odp. XVIldop.XVIla zrur PEHD 50/2,9mm na dl. 5,0m
- odp. XV do p. XVIII a z rur PEHD 40/2,3mm na di. 5,0m
- odp.XTX dop.XIXa zrur PEHD 40/2,3mm na d}. 15,5m
- odp. XX dop.XXa zrur PEHD 40/2 3mm na dt. 13,5m
- odp.XXldop. XXIa  zrur PEHD 40/2,3mm nadl. 16,5m
- odp. XXiTdop. XXIla zrur PEHD 40/2,3mm na dt. 17,0m
- odp. XXIlldop. XXIla zrur PEHD 40/2,3mm nadf. 3,0m
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Przefaczenia istmiejacych przylaczy wodociagowych do projektowanej magistrali
wodociagowej nalezy dokonaé za pomocg kompletéw wlaczeniowych skladajacych sie z:
- uniwersalnej opaski do nawiercania HAWLE dla rur Zeliwnych DN 300 mm nr

kat. 3500 z odejsSciem gwintowanym w tym :
- opaska osrednicy 1% ™ -dla przylaczy o srednicy 32 140 mm
- opaska osrednicy 1 Y4 -dla przylaczy o srednicy 50 mm
- opaska osdrednicy 2 - dla przytaczy o srednicy 80 mm
- zasuwy kolnierzowej dla przylacza domowego HAWLE nr kat. 2800 w tym :
- zasuwa o Srednicy I % ™ —dla przylaczy o Srednicy 32140 mm
- Zzasuwa o frednicy 1% -dla przylaczy 0 $rednicy 30 mm
- zasuwa o srednicy 27 -dla przylacza o érednicy 80 mm
- obudowy teleskopowej do zasuw HAWLE nr kat. 9601
- skrzynki teleskopowej ulicznej HAWLE ur kat. 1850

Polaczenia projektowanych przylaezy wodociagowych z istniejacymi przylaczami
nalezy dokonaé za pomocg ULTRA RANGE HAWLE nr kat. nr kat. 7974 w tym :
- dla przylaczy o srednicy 32,40 i 50 mm - {acznikiem DN 50 mm

- dla przylacza o drednicy 80 mm -facznikiem DN 80 mm .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zgodnie z p-1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza :

I. Zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem magistrali wodociggowej

DN 300 mm Il etap na odcinku od K2 (w ulicy Slawinkowskiej ) do komory K-9

polozonej w ulicy Wodnej w tym

- budowy komér ed K3 do K-9 wg projektu konstrukcyjoego (od rys. or 2 do
nr2v)

- budowy studni zasuw DN 1800 mm od SZ -3 do SZ —15 (od rys.5h dorys.5v)

- budowy studni zasuw DN 1200 mm 8Z—IiSZ-VII (wgrys.odnr5donr5f)

- budowy studni wodomierzowej DN 1200 mm SW (wgrys.ur5g)

- budowy przewiertow RP-1-1 do RP-1-5 oraz RP-2-1 do RP-2-9

- montazu hydrantéw nadziemnych H4 DN 80 mm ( w/g rys. technologiczaych
nr 6, 6a,6b)

- montaiu zespoléw napowietrzajaco —odpowietrzajgcych

- nr kat. 9822 wraz ze skrzynks uliczng nr kat. 1790 .

- przelgczen istniejacych sieci wodociggowych { wg rys. technologicznych od
nr3a do nr3e).
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- Pprzelgezen istniejacych przylpezy wodociagowych DN 80 mm , DN 50 mm i DN
40 mm .

1L.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ wodociggowa

Ukiad polaczonych przewodsw i ich uzbrojenia , przesylajacych i rozprowadzajacych
wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi znajdujacych poza budynkami |, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawn wodomierzowego na przylaczu

domowym,
1.4.2. Przewdd wodociggowy tranzytowy ,

Przesylowy przewdd bez odgalezien |, przeznaczony wylacznie do przesylu wody
1.4.3. Przewdd wodociggowy magistralny

Magistrala  wodociagowa , przewsd z odgalezieniami  , przezmaczony do
rozprowadzania wody do przewodéw rozdzielczych .

1.4.4. Przewod wodociggowy, rozdzielezy ,osiedlowy.

Przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do przylaczy wodociagowych.
1.45.  Przylgcze wodociggowe -polgczenie wodociagowe.

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej.
1.4.6. Uzbrojenie przewodow wodociagowych.

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje
sieci wodociggowej .

L4.7.Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia :
- armatura zaporowa - (zasuwy , przepustice ,zawory)

- armatura  odpowietrzajaca - (zawory odpowietrzajace , napowietrzajace ,
odpowietrzajaco -napowietrzajace)

- armatura regulujaca -(zawory regulujace i redukcyjne )
- armatura przeciwpozarowa ( hydranty )
- armmatura czerpalna ( zdroje uliczne )

1.4.8. Studzienki zasuw od SZ-3 do SZ-15 i SZ-I do SZ-VII oraz SW.
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— studzienki DN 1800 mm ( od SZ -3 do SZ-15 ) nasieci wodociagowej przeznaczone s
do kentroli zasuw i prawidlowej eksploatacji magistrali oraz sieci wodociagowych
(wg rys,odor 5hdo 5v)

- studzienki DN 1200 mm ( SZ-I do SZ-VII oraz SW ) na istnigjacych sieciach
wodociggowych przeznaczone s do kontroli zasuw i do prawidtowej eksploatacji sieci
wodociggowych

{wgrys.odnr5do 5 g )
1.4.9.. Komory od K-3 do K-9

- komory rewizyjne na magistrali wodociagowej  przeznaczone sa do kontroli i
prawidlowej eksploatacji magistrali wodociagowej. ( w/ g rys.od nr4 donr 4 1)

1.4.10. Elementy studzienek SZ -3 do SZ-15 i komér od K-3 do K-9

1.4.10.1. Komora robocza - zasadnicza czesé¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjinych, Wysokosé komory roboczej jest to odleglo$é pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spodu plyty przykrywajacej komorg lub studnie.

1.4.10.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig Ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.10.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.10.4. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek zasuw lub komér umozliwiajacy dostep do zasuw , klasy D wg PN EN 124
z pokrywa zeliwng 0 610 mm z pierscieniami -podporowym i uszczelniajacym
mocowany szescioma Srubami z klamrami .

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
normami

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Calos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

sieci wodociagowych zawartych w zeszycie nr 3, Wymageania techniczne COBRTI

INSTAL ,, z korektg norm obowiazujacych w Polsce po dniu I maja 2004 r,

Wiym :-roboty ziemne wg PN -B 10729 : 1999 . -umocnienia wykopow wg PN-EN

13331-1: 2004 oraz PN-EN 13331: 2 2003 {8)]

- moniaz  rurociggéw  wg  PN-EN 805:2000 , PN-ENV 1046:20000U)
PN-E 02424:1999 , PN-EN 12201-4:2004.

- wykonywanie zbrojenia komér od K-3 do K-9 ze stali speliajacych warunki
zawarte w PN-EN 10079 , PN-EN 10020:2003.

- betonowanic konstrukcji komér od K-3 do K-9 po spelieniu warunkéw zawartych
wnormach:PN-EN12390-1:2000--do—-PN-EN12390-7:2001
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PN-EN 12350-1:2001 do PN-EN 12350-7 :2001 oraz PN-EN 12504-1:2001
PN-EN 12504-2:2002 , PN-EN 12620:2004 , PN-EN 13139:2003 .

- moentaz studni zasuw od SZ-3 do SZ-15 i SZ-1do SZ-VII oraz SW

w g warunkéw zawartych w  PN-B 10729:1999

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow.

2.2. Rury wodociagowe.

2.2.1.Rury wodociggowe z zeliwa sferoidalnego klasy K-9 wg PN-75/H-04661
z polyczeniem kielichowym bez-przesuwnym ,,UNT —SIT-K » DN 300 mm

Speinienie parametrow technicznych przez Producenta rur powinno byé potwierdzone
W stosowne] aprobacie technicznej potwierdzajacej ich przydatnosé do stosowania w
budownictwie wydanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw  Wewnetrznych i
Administracji w sprawie aprobat i kryteriow technicznych  oraz  jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679 ze zmianami
Dz U. Nr 8 22002 r. poz. 71 )--dostarczonej Zamawiajacemu przed rozpoczeciem ich
montazu na placu budowy

2.2.2.  Rury PEHD 225/13,4 mm SDR 17 PN 10

2.2.3. Rury PEHD 160/9,5 mm SDR 17 PN 10

2.2.4. Rury PEHD 110/6,6 mm SDR 17 PN 10

2.2.5. Rury PEHD 90/5,1 mm SDR 17,6 PN 10

2.2.6. Rury PEHD 50/2,9 mm SDR 17,6 PN 10

2.27. Rury PEHD 40/2,3 mm SDR 17,6 PN 10

Rury PEHD spefniajace wymagania norm : PN-EN13244-1:2004 do PN-EN 13244-7 :2004
2.2.8. Armatura wodociggowa

Armatura wodociggowa winna odpowiada¢ wymaganiom norm : PN-EN 1074-1: 2002
do PN-EN 1074 —5: 2002
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2.2.6 Uszcezelnienia z elastomerdw

Uszczelnienia  z  elastomerow  winny odpowiada¢ ~ wymaganiom  norm
PN-EN 681-1:2002 do PN-EN 681-4: 2003 .

2.3. Komory istudzienki zasuw .

2.3.1. Komory robocze (od K-3 do K—9 ) zrealizowane w ramach budowy magistrali
wodociggowej do ktérych beda przelaczane projektowane  odcinki sieci
wodociggowych )

Komory od K3 doK-9 powinna by¢ wykonane wg rys. konstrukeyjnyeh od nor 2 do nr 2v z:

— zbetonu B 15 zbrojone stala A Il 34 GS oraz A-O STOS na placu budowy z
zastosowaniem deskowan drewnianych lub inwentaryzowanych |

W czasie betonowania s$cian komodr : K-3 JK-4 K-5 K-8 K-9 nalezy osadzi¢ zeliwne

stopnie wlazowe oraz rury zeliwne wodociaggowe DN 300 mm z zamontowanymi na

nimi pierscieniami zeliwnymi (zgodnie z rys. technologicznymiod nr 2 donr 2 i oraz od

nr2p donr 2v) dla uzyskania punktow stalych magistrali w $cianach komér od K

-3 do K-5 oraz od K8 do K-9 oraz zamontowac przejicia szczelne dla rur PEHD.

Przed betonowaniem komér K-6 i K-7 nalezy zamontowaé odcinki rur stalowych

0450/ 11,0 mm oraz zamontowaé przejscia szczelne dla rur PEHD zgodnie zrys

{odnr2jdonr2r)

— - Komory od K-3 do K-9 nalezy przykryé zelbetowymi  plytami { w /g rys
konstrukcyjnego nr 1 ) wylewanymi laczenie z betonowaniem scian komor =z
otworem DN 800 mm dla umozliwienia montazu wyposazenia komor.

— Nakazdej z plyt stropowych komér od K 3 do K -8 nalezy zamontowaé dwie phyty
prefabrykowane 1140 /800 mm

S",ciany komér nalezy zaizolowaé warstwa ABIZOLU R oraz warstwg ABIZOLU P.

Piyty stropowe komoér od K-3 do K-9 po ulozeniem na nich gladzi betonowej z
betonu B 7,5 ze spadkiem 2 % nalezy zaizolowad dwoma warstwami papy asfaltowe;j
asfaltowej na lepiku.

2.3.2. Komin wlazowy - nie dotyczy w/w zakresu robdt.
2.3.3. Dno komdr K-3 do K-9
Dno komér od K-3 do K-9 wykonuje si¢ jako monolit z betoriu B —15

2.3.4. Wlazy kanalowe nalezy wykonywaé jako:

— wlazy zeliwne typu D odpowiadajace wymaganiom PN EN 124 posiadajace plyte
zeliwng 0 610 mm ,zaopatrzong w pierscien podporowy i uszczelniajacy , mocowana
szescioma $rubami z klamrami dla uniemozliwienia kradziezy wyposazenia komor
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— zgodnie z wymaganiami Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
w Lublinie .

2.3.5. Stopnie wlazowe

Stopnie wlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN -64/ H —74086.
2.4. Materialy dla studni zasuw .
2.4.1. Studnie zasuw DN 1800 mm

Studnie zasuw ozmaczone jako SZ-3, SZ-4, SZ-5, SZ-6, SZ-8, SZ-8a, S5Z-9,
SZ-10, 8Z-11, SZ-12, 82Z-13 , SZ-14, SZ-15 wykona¢ nalezy zkregow zelbetowych

DN 1800 mm zdnem i plyta stropowa ( wg rys.od or 5h donr3v)

1.4.2. Studnie zasuw DN 1200 mm .
Studnie zasuw SZI do SZ —VII oraz SW nalezy wykona¢ z kregow zeibetowych
DN 1200 mm z dnem iz plyta stropowa (w/grys.od nir Sdonr5g )

Kregi zelbetowe DN 1800 mm i DN 1200 mm oraz zelbetowe phyty nad-studzienne
winny odpowiadad wymaganiom zawartym w PN-EN 12390-1:2001]
do PN-EN 12390-7:2001 oraz PN-EN 1917: 2004.

Komin wlazowy wykonuje sie z zelbetowych pierscieni wyréwnawczych o
srednicy 0,625 m h = 100 mm odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 12390-1:2001 do
PN-EN 12390-7:2001 na ktérych nalezy osadzié wiaz kanatlowy wgp. 2.3.4.

2.4.3. Wlaz kanalowy
Wedlug pkt, 2.3.4.

2.4.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka winna by¢ wykonana z piasku . Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13055-1:2003 .

2.5. Beton

Beton  hydrotechmiczny B-15 powinien  odpowiada¢  wymaganiom
PN —EN 206-1: 2003 oraz PN-EN 206-1:2003 /Ap-1:2004.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13318:2002.
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2.6.a Cement .
Cement winien odpowiadaé wymaganiom norm : PN-EN 197-1:2002 |
PN-EN 197-2:2002.

2.7. Skladowanie materialow
2.7.1. Wodociaggowe rury z zeliwa sferoidalnego klasy K-9
oraz rur z PEHD 225/13,4,160/9,5, PEHD 110/ 6,6 ,PEHD 90 / 51

Rury mozna skladowac na otwartej przesuzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
Jedno- lub wielowarstwowo, najczesciej w formie palet opakowanych fabrycznie.

Powierzchnia skiadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwg rur nalezy ulozyé na
podkladach drewnianych. —zgodnie i instrukcja producenta .

Wykonawca jest zobowiazany ukiadaé rury wedlug poszezegdlnych grup,
wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy statecznoié oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkier, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 M P a,

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie
powinna przekraczac 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwiaé dostep do poszezegdlnych
stosow wyrobéw [ub pojedynczych kregow.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna do wykonania muréw oporowych .

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skiadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skiadowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy latwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach,

Jednostki fadunkowe moga byé ulozone jedne na drugich maksymalnie w
3 warstwach, o lacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy skdadowaniu cegiel luzem maksymaina wysokos¢ stosow i pryzm nie powinna
przekraczaé 2,2 m.

2.7.4. Wiazy kanalowe i stopnie



W 34200000-9 Magistrala wodociqgowa DN 300 — etap II
45111200-0 odjcmek-od ufgcia WO.dj.) wStlawinek ,, do istniejqcej magistrali w
ulicy Willowej w Lublinje.
45232150-8

45231300-8

11

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji
dzialajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
skiadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym
podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem |
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

3.2. Sprzet do wykonania magistrali wodociggowej DN 300 mm ,sieci i przylaczy
wodociggowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania magisirali sieci i przylaczy
wodociggowych  powinien wykazad sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych, - 5-6 t.

— koparek przedsiebiernych na podwoziu gasienicowym [ub kolowym o pojemnosci
lyzki -0,6 m3

- samochodéw samowyladowezych 510t

— betono- wozow

— spycharek na podwoziu gasienicowym 535k W i74 k W.

— sprzetu do zaggszezania gruntu ,w tym : lekkich zageszezarek wibracyjnych o
maksymainym cigzarze roboczym 0,3 k N - oraz lekkich zageszezarek
plytowyeh o dzialanin wstrzagsowym —o maksymalnym cigzarze roboczym do 1
K N. ,ubijakéw spalinowych 200 kg,

~ agregatéw pradotworezych lub uzyskaé warunki techniczne z Zakladu
Energetycznego Lublin Miastoe dla zabezpieczenia energii elektrycznej dla
potrzeb w /w budowy.

- Srodkéw transportowych do 5t do przewozu rur zeliwnych DN 300 m
,;;ur PEHD | kregdw , prefabrykatéw zelbetowych i stali zbrojeniowej

- urzadzenia do wykonywania przewiertéw do Srednicy 450 mm

- zprzewarki doczolowej do rur PEHD DN 225 mm .

— zgrzewarki do zgrzewania elektro-oporowego do Srednicy 63 mm

- pily do ciecia nawierzchni drogowe;
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- 4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

4.2, Transport rur Zeliwnych DN 300 mm i rur z PEHD 225/13,4,160/9,5 ,110/ 6,6

Rury, moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszezeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu .

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uldadaniu rur géma warstwa nie moze przewyzszac $cian
srodka transportu o wigcej niz 1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu .

Pierwszg warstwg rur nalezy uldadaé na podkiadach drewnianych, zas
poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przekiada¢ klinami
.zgodnie z instrukcjg producenta rur.

4.3. Transport kregow

Transport kr¢gow powinien odbywat sie samochodami w pozycji whudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o érednicach 1800 mm i 1200mm nalezy
wykonywac za pomoca minimum frzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiemie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
fadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy ukladac¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach ladunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub
chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie
rgcznie przy uzyciu przyrzaddw pomocniczych.
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4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe mogq byc transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszezaniem i uszkodzeniemn.
Wiazy typu cigzkiego D mogg by¢ przewozone luzem

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszezenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportit, w  sposcb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byé tak realizowane aby cement spetniat
warunki jakosciowe zawarte w PN-EN 413-2:1998 .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w p. 1.5.
5.2. Roboty przysoctowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 0ZNaczy je w
terenie za pomoca kolkdw osiowych, kolkéw swiadkow i kolkow krawedziowych przez
uprawnionego geodete.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymeczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez sluzby geodezyine), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze Zamawiajacemu.. Ciag reperéw roboczych nalezy
dowigza¢ do reperéw sieci panstwowej. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ wscianach budynkdw w postaci hakéw lub bolcow.

Punkty na osi frasy nalezy oznaczyé za pomoca drewnianych palikéw tzw. kotkéw
osiowych z gwoidziami.

Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy ,a na prostych odcinkach co 30
—50 m . Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwalié co najmniej 3 punkty. Kotki tzw,
»Swiadki,, wbija si¢ po obu stronach wykopu ,tak aby istniala mozliwoéé odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robét.
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Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonad urzadzenia odwadniajace
,zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi ktére nalezy kontrolowaé i
konserwowaé przez caly czas trwania robGt.,

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budewlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 97 ) z uwzglednieniem warunkéw wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w
sprawie informacji dotyczjcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

- jako wykopy otwarte obudowane umocnieniami z wyprasek lub umocnieniami z

typowych piyt wykopowych ,,WRONKI — WYKQPY SERWIS” : ZREMB - Solec

Kujawski albo ,,EMUNDS + STAUDINGER ,, z uwagi na brak miejsca na realizacje

wykopéw ze skarpami w pasie o lacznej nieprzekraczalnej szerokosci 15,0 m -bez

naruszenia istniiejacego drzewostanu. .

Nie dopuszcza si¢ realizacji wykopéw bez umocniefi .

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane

do gigbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.-

zgodnie z norma

— PN-81 /B 03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié fawy celownicze

umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole

rzgdnych dna .

Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok.1,0 m nad powierzchnia

terenu w odstgpach co 30 m i powinny one mie¢ wyrafne i trwale oznakowanie

projektowanej osi przewodu.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢c w gére w kierunku

przeciwnym do spadku magistrali - co zapewni mozliwosc grawitacyjnego odphywu

wéd z wykopu podczas opaddw.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje

sig obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Deskowanie $cian nalezy prowadzié¢ w miarg jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie = rzgdnej dna

projektowanej magistrali .

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu { pod podsypke piaskowa ) powinno byé

wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddw rurowych.

Zdjgcie tej warstwy Wykonawea wykona recznie dla uniknigeia  naruszenia

struktury gruntu
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzvzujace sig lub biegngce rdwnolegle z wykopem ,powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacije.

5.3.1.0dspojenie i transport urobku

RozluZnienie ostatniej warstwy gruntu odbywac si¢ bedzie rgcznie za pomoca fopat i
oskardow , a rozluZniony grunt wydobywa sig na powierzchnie terenu przez
przerzucanie nad krawedzia wykopu.

Nadmiar urobku nalezy odtransportowaé w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
w uzgodnieniu z Wydziatem Gospodarki Komunalnej UM w Lublinie.

5.3.2. Obudowa i rozbidrka obudowy scian wykopu.

Wykonawca  przedstawi do  akceptacji Zamawiajacemu  szczegOlowy  opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy magistrali
wodociagowej ,sieci i przylaczy wodociagowych ,zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robdt.-zgodnie w warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
—budowlanych (Dz. U.nr 47 poz. 401}

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci realizacji wykopoéw bez umocnien

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy magistrali wodociggowej DN 300 mm
,sieci wodociggowej i przylaczy wodociggowych.

Przy budowie w/w wystgpowac bedzie metoda powierzchniowa odwodnienia |

Woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnic do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu ,skad zostanie odpompowana
poza zasigg robdt.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszezystych - jest to grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W strefie przewodu rurowego winny bycé stosowane grunty grupy 1 (jak wasko
stopniowane zwiry GE i czyste zwiry ipiaski GW ) lub grunty grupy 2 ( jak wasko
stopniowane piaski SE lub mieszanki piasku i Zwiru o szerokim rozkladzie frakeji
SW) -wprzypadku stwierdzenia innych gruntow nalezy je wymienié na w/w .
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Zageszezenie podioza i strefy bocznej ukdadanych przylgezy powinno by¢ zgodne z
okreslonym w tabeli rodzajem gruntdw na podstawie BN —88 /B —04481 ( -badanie
wskaznika zageszczenia gruntu metoda Proctora T) i winno wynosié 95 % .

Material podsypkowy o grubodci warstwy minimum 0,15 m pod ukiadanymi
przylaczami 1 za- sypkowy do wysokosci 20 cm ponad gérng krawedzia ukiadanej
rury musi by¢ ukladany it zaggszezany warstwami zgodnie i instrukcja montazu
producenta oraz zgodnie z warunkami technicznymi musi byé potwierdzany
badaniami wg skali Proctora 1 .

Brak spelnienia w/w warunku przez Wykonawee spowoduje przerwanie robat.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i glgboko$¢ posadowienia  powinny byé zgodne =z profilem podhrznym
magistrali wodociagowej i sieci wodociagowych zawartej wrys.od nr 2a donr 21i.

5.5.1. Rury Zeliwne DN 300 mm

Rury zeliwne DN 300 mm z polaczeniami nierozlacznymi ,,JUNI-SIT-K” ukiadac nalezy
zgodnie z profilami podiuznymi i schematami technologicznymi.

Poszczegolne ulozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem
poérodku dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zlaczy.

5.5.2. Sieci wodociggowe przelaczajace istniejgce sieci w ulicach:, Slawinkowskiej
, Jana Lisa , Skowronkowej ,oraz w ul. Wodnej do projektowanej magistrali
wodociggowej DN 300 .- wykonaé nalezy z rur PEHD 225/13,4mm, 160/9.5 mm ,
110/6,6 mm.

Polaczenia tych rur nalezy wykonaé za pomoca zgrzewania doczolowego .

Rury PEHD nalezy uldada¢ w temperaturze powyze] 0° C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakoficzeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyc
zaslepkami konice wlozone] magistrali lub sieci przed zamuleniem Jub wejsciem
gryzoni.

5.5.3. Przylacza wodociggowe do istniejacych budynkow lub do istniejacych studni
wodomierzowych usytuowanych na poszczegélnych dziaikach.

Przy wykonywaniu przylaczy naleZy przestrzegad nastepujacych zasad:

Przewody przylaczy wodociggowych powinny byé wykonane z rur PEHD 90 /5,1 mm

PEHD 50/2,9 mm i 40/2,3 mm

-wlaczenia przylaczy do projektowanych odcinkéw sieci  wodociagowej nalezy

wykanac za pomoca:

- uniwersalnej opaski do nawiercania HAWLE dla rur zeliwnych DN 300 mm z
odejsciem gwintowanym nr kat. 3500 w fym :
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- dla przylaczy o srednicy 40 mm —opaska o srednicy 1% ”

- dla przylaczy o srednicy 50 mm -opaska o Srednicy 1'%7”

- dla przylacza o srednicy 80 mm - opaska o srednicy 2

- zasuwy zZeliwnej do przylaezy domowego HAWLE nr kat. 2800 w tym:
- dla przylaczy o drednicy 32140 mm -zasuwa o srednicy 147

- dla przylaczy o érednicy 50 mm -zasuwa o Srednicy 1 %7

- dla przylacza o érednicy 80 mm - zasuwa o §rednicy 2

- obudowy teleskopowej do zasuw HAWLE nr kat. 9601

- skrzynki teleskopowej ulicznej HAWLE nr kat. 1830

Polaczenia projektowanych odcinkéw przylaczy wodociggowych z istniejacymi
przylaczami nalezy dokonaé za pomoca lgeznikéw ULTRA RANGE HAWLE nr
kat. 7974 w tym :

~dla przylaczy o srednicy 32,40 ,50 mm -lacznik DN 50 mm

-dla przylacza o Srednicy 80 mm =lacznik DN 80 mm .

5.5.4. Komory zasuw od K3 do K-9 .

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie komoér z betonu D 15 zbrojonego
stalg A II1 34GS i A-O STOS na miejscu budowy — zgodnie 2z projektem
konstrukeyjnym.

Komory rewizyjne skladaja sie z nastgpujacych czesci:

komory roboczej 2500 x 2500 x 2000 mm

dna komory wraz ze studzienka odwadniajacs .

wlazu kanalowego,

— stopni whazowych. ( wg PN-64 / H -74086 )

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m.

Przejscia rur Zeliwnych przez Sciany komor nalezy wykonaé zgodnie z projektem
technologicznym po zaloZeniu na rurg Zeliwng kolnierzy zeliwnych ktére zostang
zabetonowane lgcznie z betonowaniem $cian komdér tworzac punkty stale
magistrali wodociggowej .

Przed betonowaniem komér naleZy ponadto zamontowac :

- przejicia szezelne dla rur PEHD zgodnie z projektem technologicznym a w
przypadku komdr K-6 i K-7 takZze odcinki rury stalowej ¢ 450 /11,0 mm dla
umezliwienia awaryjnego zdemontowania magistrali wodociagowej na odeinku
od K-6 do K-7 ( pod Aleja Warszawska).

Dno komor K-3 do K-9 mnalezy wykonaé na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang
studzienkg odwadniajgcsg .
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Wszystkie komory i studnie zasuw powinny mieé zamontowane wlazy typu D
(wg normy PN-EN 124 : 2000 .posiadajgcy pokrywe Zeliwng typ D ,pierscienie
podporowe i uszczelniajgce zabezpieczonymi  szeScioma Srubami z klamrami
przed kradziezs .

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia réwny, natomiast w
trawnikach i zieleficach gérna krawedZ wiazu powinna znajdowac sig na wysokosci min.
8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej K-3 do K-9 nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zlazowe w
dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30

=

5.5.5. lzolacje

Kregi zelbetowe uzyte do budowy studni zasuw od SZ-3 do SZ-15 , SZI do SZ-VII oraz
SW powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w
.Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. -za pomocg warstwy Abizolu P i Abizolu
R

Sciany komoér od K-3 do K-9 zabezpiecza sig przez posmarowanie na zewnafrz
warstwa Abozolu Pi Abizolu R .

Plyty stropowe komodr od K-3 do K-9 nalezy pokry¢ dwoma warstwami papy
asfaltowej na lepiku.

5.5.7. Zasypanie wykopow w strefie ukladanych magistrali z rur zeliwnych DN 300
sieci wadociggowych z rur PEHD 225 /134 mm , 160 /95 mm 1 110 / 6,6 mm oraz
przylaczy z rur PEHD 90 /5,1m, 50 /2,9 mm i 40 /2,3 mm i ich zaggszczenie w pasie
drogowym ulic : Slawinkowskiej , Zbozowej , Skowronkowej i Wodnej .

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material
zasypkowy w strefle ukladanych magistrali wodociggowej DN 300 i sieci z rur PEHD
musi by¢ zaliczany do grupy 1 lub grupy 2 (wg tabeli rodzaju gruntéw zawartej w
instrukeji ukladania ,obstugi i eksploatacji w/w rur ) powinien by¢ réwnomiernie
ukiadany i zageszczany po obu stronach przewodow..

Wskaznik zageszezenia powinien byé zgodny z okreslonym w PN-B§8-04481
J=od 95 % do 98 % wskali Prectora I. w
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie 1 z czestotliwoscia okresSlona w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez

Zamawiajacego.

W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowag:

— sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych stafych
punktéw wysokosciowych z dokiadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokodci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego .

— badanie odchylenia osi magistrali i sieci wodociagowych

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodéw , komor K-3
do K-9, studzienek zasuw od SZ -3 do §Z-153, studzienek SZ-I do SZ-VII oraz SW

— badanie odchylenia spadku magistrali, sieci i przylaczy wodociagowych.

— sprawdzenie prawidlowosci uloZenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszezenia poszezegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych komor i studni zasuw.

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosei warstwy podloza nie powinnoe przekraczac + 3 cm,

— odchylenie magistrali i sieci w planiec od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinno przekraczac £ 5 mm,
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— odchylenie spadku ulozonych magistrali i sieci wodociagowych od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmnigjszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien byé zgodny z pkt. 5.5.9,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokdadnodcia do £ 5 mm.

6.2.4. Kontrola jakosci robét:

Kontrola zwigzana z wykonaniem magistrali wodociagowej i sieci wodociagowych
powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami norm zawartych w punkecie 1.5

Wyniki przeprowadzonych badaii nalezy uznaé za dodatnie ,jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spelione .

Jezeli ktorekolwiek z wymagai nie zostaly spelnione ,nalezy dang fazg uznaé za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic
badania ponownie.

Kontrola jakodci rob6t powinna obejmowaé nastgpujgce badania zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa , wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu
, podloza wzmocnionego ,materialéw, ulozenia przewodéw na podiozu ,szezelnosci
przewodu na eksfiltracje i infiltracje ,zabezpieczenia komor i studni zasuw przed korozja
- Sprawdzanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowag polega na poréwnaniu
wykonywanych badZ wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektows oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnoscina podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodq z opadéw atmosferycznych
,zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy ,a ponadto obejmuja sprawdzenie
metod wykonywania wykopow.

- Badania podioza naturalnego przeprowadza sig dla stwierdzenia czy grunt podloza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc , nie zostal
podebrany , jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej, i
odpowiada wymaganiom normy PN -86 /B —02480 . W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzié
dodatkowe badania wg PN - 81 / B —03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
$rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic
do akceptacji Zamawiajacego.

- Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warsiwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokoscl
nad wierzchem kanal: ,zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu
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,skontrolowanie zageszczenia ziemi . Pomiar nalezy wykonaé¢ z dokladnoscig do
10cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m.

- Badanie nasypu stalego sprowadza sie do badania zaggszezenia gruntu
nasypowege przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN 88/ B —04481 w celu
potwierdzenia uzyskania stopnia zageszczenia J=90 % wg Proctoral.

- Badania podloza przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar , przy
czym grubosé podioza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podloza z dokladnoscia do 1 cm .Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podioza w planie rzedne podioza i glebokos¢ ulozenia podloza.

- Badanie materialébw uzytych do budowy magistrali i sieci wodociggowych
nastgpuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST w tym : na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosc
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi
,atestami producentow, lub warunkami okreslonymi w ST -oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

-  Badania w zakresie sieci z rur zeliwnych DN 300 mm , rur PEHD 225/154 ,
160/9,5,110/6,6 , studni od SZ-3 do SZ 15 ,studni SZ-1 - 5Z- VII oraz SW
komér od K3 do K9 -obejmuja czynnosci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiarn
diugosci (z dokladnoscia do 10 cm } i srednicy (z dokiadnoscig do 1 cm ) ,badania
ulozenia przewodu na podlozu w planie i profilu , badanie pofaczenia rur i
prefabrykatow Ulozenie przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie Tur na co najmniej Y obwodu. Sprawdzenie
wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzac przez ogledziny
ZEWNEITZIE.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostks ,obmiarowa™  jest m (metr) wykonanych i odebranych  magistrali
wodociagowej , sieci i przylaczy wodociggowych .
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6

daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbior czgsciowy.
Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupeinieniami w
trakcie wykonywania robét - dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie
gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86 / B —02480 , wyniki badan gruntow,
ich uwarstwien ,glebokoéé przemarzania ,warunki posadowienia i ochrony podloza
gruntowego wg PN-81/ B —03020 , poziom wod gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania pozioméw, stopienl agresywnosci srodowiska gruntowo-
wodnego ,stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét, przez podanie
znakéw wysokojciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdiuz
i poprzek trasy przewodu ,atakze przekroje poprzeczne i przekroj podiuzny terenu
, zadrzewienie.

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci budowanych materiatow,

Dane dotyczace objeto§¢ wod deszczowych ktore moga przenika¢ w grunt
stwierdzenie koniecznogci przeprowadzenia  badad  szczelnosei  odbieranego
przewodu na eksfiltracje ,dane  okreélajace  dopuszczalng objetos¢  wod
infiltracyjnych.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych

Odbidr rob6t zanikajgeych obejmuje sprawdzenie :

sposéb wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy, oraz ich zabezpieczeniu
przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych.

przydatmnosé podioza namralnego do budowy magistrali , sieci i przylaczy
wodociagowych (rodzaj podioza ,stopien agresywnosci , wilgotnosc )

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw od powierzchni terenu.
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci.

podloza wzmocnionego ,w tym jego grubos¢ ,usytuowanie w planie , rzednych i
gtebokosci ulozenia, )

jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosé z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej ,ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

ulozenia przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym.

dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykomania polaczenia rur i
prefabrykatow.
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materialéw uzytych do zasypu istan jego ubicia.
izolacji studni i komor.

8.3. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujjce dokumenty :
-dokumenty jak przy odbiorze czesciowym.

protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych.

protokot przeprowadzonego badania szczelnosei calego przewodu .

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materialow.

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obicktow na planach sytacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna dla magistrali, sieci iprzylaczy
wodociagowych.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzié :

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi cdstepstw od Dokumentacji Projektowe;.
protokély z odbioréw czesciowych irealizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek.

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej ,czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupeinienia .

protokély badan calego przewodu magistrali ,sieci i przylaczy wodociagowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczice podstawy platnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanych i odebranych magistrali , sieci i przylgezy

wodociggowych wykonanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. r. w sprawie bhp przy wykomywaniu robét budowlanych
(Dz. U. or 47 poz. 401 )- obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych, wraz z projektem  organizacji  ruchu
zapewniajacego dojazd do posesji polozonych w rejonie prowadzonych robot
uzgodnionego przez Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzedu Migjskiego w
Lublinie.

a po zakofczenin calosci robét - ich likwidacjg.
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— zabezpieczenie urzadzet w wykopie inad wykopem

— wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu, po
uzyskaniu zezwolenia na wejicie z robotami w pas drogowy ulic zgodnie z
projektem  budowlano-wykonawczym magistrali , sieci i przylaczy wodociagowych
wydanego przez WGK UM Lublin,

— przygotowanie podloza i fundamentu,

— wykonanie wigczenia sieci i przylaczy wodociggowych do magistrali wodociggowej
DN 300 mm

- ulozenie przewodow magistrali |, sieci i przylaczy wodociagowych

- wlaczenie wybudowanych odcinkdw sieci i przylaczy wodociagowych

- wykonanie izolacji komdr i studni zasuw,

— transport nadmiaru urobku

— zasypanie i zageszczenie podsypki ,zasypki wokél rur oraz wykopu,

— przeprowadzenie wszystkich pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne]

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow .

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotniego terenu - na podstawie uprzednio
wykonanej inwentaryzacji fotograficznej trasy przewidzianej do realizacji zgodnie
7 Dokumentacja Projektows .

Obliczenia wartosci kosztorysowej robdt nalezy dokonaé oddzielnie dia czedei

konstrukeyjnej w oparciu o dane wyjsciowe do kosziorysowania zawarie w

zalgeznikach nr 1 do SIWZ oraz oddzielnie dla czeSci technologicznej w oparciu

o dane wyjsciowe do kosztorysowania zawarte w zalgcznikach do SIWZ nr 2.

9.3. Warunki czeSciowego fakturowania robdét.

Warunkiem mozliwosci czeSciowego fakturowania robdt do 90 % wartosci
zrealizowanych robét - bedzie wykonanie i odebranie przez Zamawiajacego przy
udziale przedstawiciela M P W i K Lublin kompletnego odcinka magistrali lub sieci
wodociagowej (np.:od K 2. do K-3 -lacznie z komora K 3. ) po spisaniu
protokélu robét zanikowych - w oparciu o uzgodniony 2z Zamawiajacym
harmonogram finansowo-rzeczowy robot.

Zamawiajgey informuje ,z¢ Gmina Lublin bgdgca plainikiem za zrealizowanie
caloéci zadania zgodnie z zalacznikami do SIWZ nrlinr2 posiada w 200...r.
zabezpieczone $rodki w budzecie miasta Lublina

Szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 200... zostanie uzgodniony do
dnia .o 200...r. po zatwierdzeniu zmian w budzecie miasta Lublina.

9.4 W /w zakres robdt jest przewidziany do realizacji w okresie od m-ca
.................... do M -8 coeeceeverecrrencnenee. 20000 T8
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
1.

SN R WD

10
11
12

1. Normy
PN-EN 12201-1: 2004

PN -EN 12201-2:2004
PN —-EN 12201-3:2004
PN -EN 12201-4:2004
PN- EN 12201-5:2004
PN-EN 1452-1-5: 2000
PN-EN IS0 8795:2003

PN-ENV 1046:2002(1)

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-2 :2004
PN-EN 13244-3 :2004
PN-EN 13244-4: 2004

13 PN-EN 13244-5:2004
14 PN-EN 558-1:2001

15 PN-EN 558-2:2001

16 PN-EN 736-1 :1998
17. PN-EN 736-2: 2001
18. PN-EN 736-3 :2002
19 PN-EN 10:74-1:2002

. PN-EN 1074-2:2002

. PN-EN 1267: 2002

20

21 PN-EN 1074-4:2002
22

2

3 PN-M —74081:1998

Systemy przewodow rurowych z tworzyw szimcznych do
przesylania wody .Polietylen (PE) Czes¢ 1. Wymagania ogdlne

Jow. .Czesé II, Rury.

Jow.  Czes¢ IT1 . Ksztaltki

Jow. Czes¢ IV Armatura

Jow. Cze$é V. Przydatnosé do stosowania w systemie,

Systemy przewodowe z tworzyw sztuczaych

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody pitnej. Ocena migracji .Oznaczanie migracji z rur , ksztaltek i
ich zlaczy z tworzyw sztueznych.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztueznych .Systemy do
przesylania wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukeji budowli
Praktyczne zalecenia ukladania przewodéw pod ziemig i nad
ziemia.

Systemy  przewoddw  rurowych z tworzyw  sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzZytkowej i kanalizacji
deszczowej i sanitarnej ,ukladane ped ziemia i1 nad ziemig .
Polietylen (PE) Czesé 1. Wymagania ogdlne

J.w. Czes¢ 2. Rury

Jow. Czesé 3. Ksztaltki .

J.w Czesé¢ 4. Armatura.

J. w Cze§é 5. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

Armatura przemyslowa . Dlugosé¢ zabudowy armatury metalowej
prostej i katowej do rurociggdéw-kolnierzowych
Armatura z oznaczeniem PN.

J.w. Armatura z oznaczeniem klasy.

Armatura przemyslowa .Terminologia. Definicje typéw armatury
J.w, Definicje elementdw armatury .

J.w. Definicje termindw ogdlnych.

Armatura wodociggowa .Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce .Czes¢ 1. Wymagania ogoélne.

Jow. Czgéé I1. Armatura zaporowa.

Jow. Czeéé IV. Zawory napowietrzajaco —odpowietrzajgce.
Armatura przemyslowa .Badanie oporu przeplywu wodg.
Armatura przemysiowa .Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
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45111200-0-
45232150-8
45231500-8

24 PN-M-74082 :1998.
25 PN-63 /M 74084
26 PN-8%/M — 74091
27 PN-EN 12627 :2003
28 PN-EN 12508 :2004
29. PN -EN 124 : 2000
30. PN-64/H- 74086

31. PN-EN 13101:2004
32.PN-EN 12390-1:2001
33.PN-EN 12390-2:2001

34.PN-EN 12390-4:2001

35.PN-EN 12390-5:2001
36.PN-EN 12390-6:2001

37.PN-EN 12390-7:2001
38.PN-EN 12390-8:2001

39 PN-EN 12504-1:2001

40, PN-EN 12504 —1:2002
41 PN-EN 206 -1:2003

42 PN-EN 206-1:2003
Apl:2004.
43 PN-EN 12670:2002

44 PN-EN 13139:2003.
45 PN-EN 197-1:2002

46 PN-EN 197-2:2002
47 PN-EN 13364:2004

wodnych i gazowych.
Armatura przemyslowa . Skrzynki uliczne do hydrantow.
Armatura przemysiowa .Kaptury Zeliwne do zasuw I hydrantow.

Armatura  przemyslowa .Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne = 1,0 Mpa.
Armatura przemysiowa . Przylacza armatury stalowej do

przyspawania doczolowego.

Ochrona metali i stopéw przed korozja. Obrobka powierzchni
,powloki metalowe i inne nieorganiczne .Terminologia.

Zwieficzenia wpustow istudzienek kanalizacyjnyeh do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego .Zasady konstrukeji ,badania typu,
znakowanie ,sterowanie jakoscia.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla personelu
.Wymagania ,znakowanie , badania i ocena zgodnosei.

Badania betonu. Czes¢ I. Ksztalt , wymiary i inne wymagania
dotyczgece priobek do badania iform.

Badania betonu. Czgsé II . Wykonywanie i pielegnacja
wytrzymalo§ciowych.

Badania betonu. Czesé IV. Wytrzymalo$é na Sciskanie . Wymagania
dla maszyn wytrzymalosciowych.

Czes¢ V. Wytrzymaloéé na zginanie prébek do betonu

Badania betonu. Czesé VI. Wyirzymalosé na rozcigganiu przy
rozlupywaniu prébek do betonu.

Badania betonu. Czgsé VIL Gestosé betonu.
Badania betonu. Czg$é VIII. Glebokosé
ciSnieniem

prébek

penetracji wody pod

Badania betonu w konstrukcjach .Cze$¢ 1. Odwierty rdzeniowe,
Wycinanie ,ocena i badanie wytrzymalosciowe na sciskanie.

Badania betonu w konstrukcjach .Czesé IT . Badanie niszczace
Beton. Czeéé I, Wymagania ,wlasciwosci , produkeja izgodnosé

Beton .Czeéé¢ I, Wymagania ,wlaseiwoscei ,produkeja i zgodnosé.

Kamien naturalny .Terminologia.
Kruszywa do zapraw.

Cement .Czesc 1. Sklad ,wymagania i kryteria zgodnosei dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Cement. Czeéé II. Ocena zgodnaosci.
Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.
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PN-B-10736:1999

PN-EN 13331-1:2004
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PN-B-02479

PN-86 / B —02480

PN-B-02481:1998
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10.2. Inne dokumenty

69

zbrojonego wléknem stalowym i Zelbetowe.

Rury i ksztaltki z betonu nie-zbrojonego z betonu  zbrojonego
wldknem stalowym i Zelbetowe

Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

Ogdlne techniczne dostawy stali i wyrobdw stalowych.

Stal .Wyroby, Terminoelogia.

Robaty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych .

Warunki techniczne wykonania

Obudowy Scian wykopéw .Czesé 1 Opisy techniczne wyrobow.
Systemy obudéw do wykopow. Czgsé 2. Ocena na podstawie
obliczenn lub badan.

Geotechnika .Dokumentowanie geotechniczne .Zasady ogdlne.
Grunty budowlane .Okreslenia ,symbole ,podzial i opis gruntow.
Geotechnika  .Terminologia  podstawowa ,symbole literowe i
jednostki miar.

Grunty budowlane .Posadowienie bezpoérednie budowli

Obliczenia statyczne i projeltowanie

Geotechnika .Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Grunty. Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymaloSci gruntow
na S§cinanie z zadang plaszezyzng $cinania. Ogdlne wymagania
techniczne,

Grunty. Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymalosci gruntow
na Scinania.

Grunty budowlane. Badania wlasciwosei fizycznych .Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszcezalnoscei.

Grunty budowlane .Oznaczanie kapilarnosci biernej.

Geotechnika .Roboty ziemne .Wymagania ogolne.

Przewody podziemne .Roboty ziemne .Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instrukeja zabezpieczania przed korozja konsirukeji betonowych opracowana przez
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Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
70. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki polgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KBI-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
71, Karalog powtarzalnych elementow drogowych™.
»1rans-projekt” — Warszawa - 1979-1982 r.
72 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL
zeszyt nr3 -Warszawa wrzesien 2001 r.
73. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych -

wydane przez Polska Korporacjg Techniki Sanitarnej .Gazowej, Grzewczej i
Klimatyzacji -Warszawa -1994 r.



