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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

SS8T -

szczegolowa specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna
I'TB - Instytut Techniki Budowlanej
ZE - Zaklad Energetyczny

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oswietlenia ulicznego przy ulicy Zeglarskiej w Lublinie,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach miejskich i mmych

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z budowa
ojwictlenia na drogach publicznych istniejacych i projektowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Ship oswietleniowy - komstrukcja wsporcza osadzona bezpoérednio w gruncie, za pomocg
fundamentu stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz
12m.

Wysiegnik - element nirowy faczacy shup oéwietleniowy z oprawa.

Oprawa oswictleniowa - urzadzenie shizace do rozdziaty, filtracji i przeksztalcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrodlo s$wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i polaczenia z instalacja elekiryczna.

Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elekirycznego,
mogacy pracowad pod i nad ziemia.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakiéceniowych.

1.4.8. Nazwy i kod robot

CPV 45231400-9- roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nn

CPV 45316110-9 — instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

J



2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku .37, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

Zgodnie z wymogiem inwestora, niniejsze opracowanie projektowe nie przewiduje stosowania piasku
w rowach kablowych.

2.1.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowana z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0.4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03
[211

2.2. Elementy gotowe
2.2.1, Fundamenty prefabrykowane

Pod shipy i szafy o$wietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wediug ustalea
dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukeji okreslone sa w PN-80/B-
03322 [1].

W zaleznosci od Lonlcremych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gnumtowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wedlug ST, zgodnie z Instrukcjg zabezpieczen przed korozja konstrikejl
betonowych™ [33].

Sldadowanie prefabrykatéw powinno odbywad sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podlozn, na przekladkach z drewna sosnowego. Projektowany fundament prefabrykowany, betonowy typ
F—l:O/”OD.

2.2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykeonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elekirycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie
obciazenia. Wnetrza scianek powinny byé gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla
ulatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z pohchlorku winylu (PCV) o srednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienasionecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Na calej diugosci trasy kable nalezy ukladac w rurach typu
DVK-75. Dodatkowo przepusty kablowe pod drogami i wjazdami wykonywa¢ w rurach typu SRS-110.

Kabel przez most nad rzeka Bystrzycg poprowadzi¢ w istniejacym przepuscie kablowym, wskazanym
przez UM Lublin i zaznaczonym na mapie.

2.2.3. Kable

Kable uzywane ‘do o$wietlenia drég powinny spelnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sig
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 KV, cztero- b pigciozylowych o Zylach aluminiowych w
izolacji polwinitowe]. ‘

Przekroj zy} powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszezalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuiecznosci ochrony przec1wporazemow33
w przypadku zerowania ochronnego.

Projektowany kabel YKY 5x16mm” - linia osvnetlemowa, NIE zaleca sig stosowania kabli o przekroju
wiekszym niz 50 mm’,



Bebny z kablami nalezy przechowywaé w mle_}scach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni slonecznych,

2.2.4. Zrédla $wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oiwietlenia drogowego stosowaé
frgdla $wiatla i oprawy spetniajace wymagania PN-EN 60598-2-3.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ swietlna, rwalodc i stalosé strumienia $wietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokoprgznych lamp sodowych.

Projektowane lampy SON-TPP 250W .

Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim ogramiczonym rozsylem swiatta. Ze wzgledéw
eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukeji zamknietej z klasa ochronnosci IL.

Projektowane oprawy SGS 102.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materialow
nierdzewnych, Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnodci wzgledne]j powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19).

2.2.5. Slupy eswietleniowe

Shupy oiwietleniowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkreinego
obiektu. Dla o$wictlenia drég, chodnikéw oraz Sciezek poza szczegdlnymi przypadkamz nalezy stosowac
typowe shipy oswietleniowe betonowe, stalowe i aluminiowe umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci 6
-12 m.

Shupy powinny przenies¢ obcigzenia wynﬂca_}qce Z zawieszenia opraw i wysmgnﬂ\ow oraz parcia wiatru
dla I11 IT strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Kazdy ship powinien posiadaé w swej gomej czesci odpowiedniej Sredmicy rure stalowa dla
zamocowania wysiegnika rurowege lub oprawy. W dolnej czgsci shupy powinny posiadaé wneke zamykang
drzwiczkami. Wneka lub. wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej.

Projektowane tabliczki TB-1.

Zaprojektowano slupy aluminiowe, wys. 10m, o grubosci scianki 6mm, typu S-100SRwPAL lub
réwnowasne.

Skiadowanie shipéw oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podiozu w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przekiadek z drewna migkkiego.

2.2.6. Tabliczka bezpieczrikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowq nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa.
Tabliczka powinna by¢ tloczona, wykonana z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie ochronnosc,
ze Srubami M8 do podtaczenia kabli, wyposazona w wylaczniki nadmiarowo pradowe S301 C6A.

2.2.7. Szafa ofwietleniowa

Szafa oswietleniowa powinna by¢ zgedna z dokumentacja projektows i odpowiadaé wymaganiom
PN-91/E-05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu
ochrony IP 33.

Szafa powinna byc przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na
napigcie znamionowe 380/220 V, 50 Hz.

Szafa o$wietleniowa powinna skladac¢ sie z czlonow:

— zasilajacego dostosowanego do podlaczenia kabla o przekroju zyl do 120 mm’®, sktadajacego sie

z podstaw bezpiecznikowych 250 A lub facznika recznego 230 A,

— odbiorczego skladajacego sie z min. 4 pél odplywowych, wyposazonego w migjsce do zainstalowania
wylacznikéw nadmiarowo pradowych i styczmiki, ktore bezposrednio wlaczajg 1 wylaczajg
oSwietlenie. Do podiaczenia kabli odbiorczych, czion powinien posiadaé listwe zaciskowa
przystosowang do podiaczania zy} o przekroju do 35 mm” . Polaczenie pomiedzy listwa, a czlonami
zabezpieczajacymi powinno by¢ wykonane przewodami gietkimi miedzianymi.

— pomiarowego, sluzacego do pomiaru energii elektryczme;j,
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— sterowniczego realizujacego lokalne wymagania zawarte w dokumentacii projektowej lub ST.

Ponadio szafa o$wictleniowa powinna umozliwiaé wylaczanie czesci oswietlenia oraz prace w
pierécieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.

Skladowanie szafy oswietleniowej powinno odbywaé¢ sie w zamknigtym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem sig kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi. W projekcie wystepuje
szafa oSwietlenia istniejaca. '

Projektowany obwad oswietlenia ulicy nalezy zasilié z istniejacego shupa nr 29i z projektowanej szafki
oéwietleniowej nr 130 przy ulicy Zeglarskiej oraz ze shipa nr 33 przy ul. Brynskiego - zgodnie z Warunkami z
ZE LUBZEL. : , '

Projektowana szafka oéwietleniowa typu Sz.0. nr 130, sterowana w sposib kaskadowy poprzez
istniejaca sie¢ oSwietlenia ulicznego. Elewacja szafki zgodnie z projekiem wykonawczym. W szafce sa
wyprowadzone cztery obwody. '

2.2.8. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane clementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej II
i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

3. SPRZET
3.1. Sprz¢t do wykenania o§wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazad sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakosé robot:

— mmrawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

— zageszcezarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,

— Igcznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do @ 15 cm,

— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istiejacymi drogami.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiaiéw i elementéw oSwietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastgpujacych Srodkdw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dhnzycowej,

~ samochodn specjalnego linowego z platforma i balkonem,

~ samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawea ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny wanmkdw gruntowych. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezmosci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpicczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02
[25].Wykopy pod shipy o$wietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwozin samochodowym. -

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturainej strultury dna wykopu
i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].



Wykop rowka pod kabel powinien byé zZgodny z dokumentacja projektowa, ST Hub wskazaniami
Inspektora ' '
Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinmy byé
wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznose. '

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczad ubijakami reczoymi
lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12
[26]. Zageszczenie nalezy wykonywad w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu Jub kabla
Nadmiar gruntu z wykopu, pozestajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzonw

5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w karcie katalogowej produlctu.

Fundament powinien byé ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie bestonu B 10,
spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zaggszczonego zwirn spehiajacego wymagania BN-66/6774-
01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
scianek i poziom gornej powierzchni, do kiorej przytwierdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gémej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500,
z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia = 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byé
wykonane z dokladnoscia + 10 cm. Projektowane fimdamenty prefabrykowane betonowe typu F-150/200.

5.3. Montaz slupow

Stupy nalezy ustawia¢ na findamencie dZwigiem. W uzasadnionych przypadkach shipy mozma
ustawiac recznie. Odchylka osi shupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wicksza niz 0,001 wysokosci
shupa. .

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20 ¢m od powierzchni
chodnika lub grumtu. :

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe
przed zamontowaniem nalezy podlgczyc do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do shupow. Nalezy
stosowac przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z Zylami miedzianymi o przekroju zyly 1,5mm? | Tloi¢
przewodow: 3. : :

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd trzyzylowy. Oprawy nalezy
mocowac na shupach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzenin do mich przewodow
zasilajacych
i ustawieniu ich w polozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego
polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 11 i 10 strefy wiatrowej. Projektowane
oprawy typu SGS 102 lub rownorzedne,

5.5. Ukiadanie kabli

Kable nalezy ukladaé¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny byé ukiadane w sposib wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-kroma zewnetrzna jeso Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukladac na glebokoéci 0,7 m z doktadnoscia £ 5 cm na warstwie
piasku o grubesci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 15 ¢m.



Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhiz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy ukladaé folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. _

Na calej divgosei trasy kabel nalezy ukiadaé w przepustach kablowych DVK ®75. Przepusty powinny
by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie
przepustow kablowych metoda wicrcenia poziomego, w rurach SRS ®110.

' Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznacznikd identyfikacyjne.

Zaleca sie przy latarniach, szafie odwietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 1-meirowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odeinkéw kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 KV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1.0dleglosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

: Najmniejsza dopuszczalna odleglosé w cm
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa pozioma
przy skyzyZzowaniu przy zblizeniu
Kable elektroenergetyczne na napiecie -
1 . . . 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
Kable elelktroenergetyczne na napiecie -
2 . Ak .. 50 10
rmamionowe sieci wyZsze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociagi  wodociagowe, dciekowe, - -
4 . .. . 50 %) 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurociagi z cieczami palnymi 50%) 100
6 | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 Czeici podziemne linif napowietrznych ) 20
(ustéj, podpora, odcigzka)
8 Sciany budynkéw i inne budowle, } 50
np. tunele, kanaly

*) nalezy stosowac przepust kablowy
5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe
oswietleniowa oraz od warunkéw technicznych przylaczenia wydanych przez zakdad energetyczny.

5.6.1. Ukdad sieci TT - uziemianie

Meontowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania stawiane wrzadzeniom wykonanym w I klasie
ochronnosci. _

Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koncu linii oféwietleniowej 1 na koncun kazdego odgalezienia
o diugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktorych rezystancja nie moze przekraczac 304,

Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem preidw stalowych & 17,2 mm, o dlugosci 3m,
polaczonych bednarka ocynkowana 25x4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi sig w szafie oswietleniowej i latarniach, nalezy laczyc
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1

ST. Po zasypaniu fundamentow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz
sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty



Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu i wymiardw, wygladu zewngirznego oraz
wytrzymalosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzié¢ dokladnosé ustawienia w
planie i rzgdne posadowienia.

6.3. Latarnie

Elementy latart powinny byc zgodneé z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

— dokiadnosci ustawienia pionowego shupéw,

= prawidlowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

— jakosci polaczen kabli i przewodéw na tabliczee bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
Oprawy,

— jakosci polaczen $rubowych stup6w 1 opraw,

— stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié nastgpujace pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odleglodci folii ochronnej od kabla,

~ rezystancji izolacji 1 ciaglosci 7yl kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancji
i ciaglosci zy} kabla, ktdre nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszezenia gruntu nad kablem 1 rozplantowanie nadmiaru ziemi,

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci ulozenia bednarki oraz
sprawdzic stan polaczeri spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzié¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie
gruntu. Pomiary glebokoscei uloZenia bednarld nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana plycej niz 60 cm. . _

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2,

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.6. Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz od wiaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny byé wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i
czyste] nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztalcié
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podezas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgla, sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywal przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na
danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza WYPOSaZOnego w
urzadzenie do korekeji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajace dokladne
poziomowanie pedczas pomiar :

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow chodnika, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.7. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostana przez
Inspektora nadzoru odrzucone. —

Wszystkie elementy robét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostana rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

~ Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni i szaf oswietleniowych jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT |

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,

— posadowienie findamentéw

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod 1 nad kablem,

— wykonanie uziomoéw tasmowych.

8.2. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbiorn koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoly z dokonanych pomiaréw slarecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
- protokély z dokonanych pomiaréw rezystanciji uziemiet

— protokoly z dokonanych pomiardw natezenia oswietlenia

— protekdly z dokonanych pomiardw rezystancji izolacji zyl kabla i ich ciaglosci

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej Jub 1 szt. latarni, masztow lub szaf o$wietleniowych obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materialow,

— wykopy pod fundamenty lub kable,

— zasypanie fundamentdw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,

- montaz shupow, opraw, szafy o§wietleniowej 1 instalacji przeciwporazeniowej, ukladanie kabli z
podsypka 1 zasypka piaskowa oraz z folia ochronna,

- podigczenie zasilania,

- sprawdzenie dzjatania oswietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, '

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
. PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-88/3-30000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych
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9. PN-IEC 60364—4-41 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

10, PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa

13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow badanych

w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy céwietleniowe. Typowe wymagania i badania

15. PN-79/E-063 14 Elektryczne oprawy o§wietleniowe zewngtrzne

16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwmltowe_] na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elekiroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV

17. PN-61/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania

19. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

21. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka

22. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

24. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia eruntu

25. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

26, BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne siecl miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.

27.BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betopu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

28. Przepisy budowy urzadzeni elekirycznych. PBUE

29. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czesé V. Instalacje elektryczne,
wydanie COBR Elektromontaz

30. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie wanmkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.19901.)

31. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 1.
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