Przedsigbiorstwo Uslug Elektrotechnicznych i Handlowych ,,ELTQ" sp. z 0.0.
ul. Pisudskiego 3, 20-011 Lublin telffax (81) 532-58-90,
url: www.efto.Jublin.pl mail: biuro@elto. ublin.pf

NIP 946-00-01-862, REGON 430452611, KRS 000001266

Projekt Budowlano-Wykonawczy TOM |
Branza Elektroenergetyka
Obiekt Os$wietlenie drogowe wydzielone
Wojewoddztwo lubelskie
Powiat ~ lubelski
Miejscowosc Lublin
Ulica Cienista
Dziatka ' 1, 5,7, 14, 15, 16/2, 18, 19
Urzad Miasta Lublin
Inwestor ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin

LUBZEL DYSTRYBUCIA Sp.ika = 0.0,
Zaktad Energatyezay Lublin - Miasto
Ninicisza dokumentacjg techniczng sprawdzono
w zakresie Zgoirégéci 7 warunkami przylaczghia |
Pismo z ia,.:__..:._._._.‘?.'.? AL NP
Ldz. ¥ 24/ TULINIROCE....... /]

Sprawdzenie wazne do 24-08 20

Lublin, dnia Bh=d2= 2007
e /A

W[ doicumentacji nie sprawdzona spgaw. keore
s wuregulowane obowiazujacymi fnormarmi
iechnicznymi.

Egzemplarz nr g/é

: i mgr inz. Jarostaw Mazurkiewicz
Projektowal: upr. bud, nr LUB/0219/PWOE/06
Opracowal: _ inz. Remigiusz Karwat Rﬁw:-g;uﬂz W
__— mgr inz. Robert Kaupke o
Sprawdzit: upr. bud. nr LUB/O046/PWOE/04 Korias, Robert Kaupite

UpTawTIENE DUGOWIANE GO projekiowsania
| klerqwania Tobotami budowlznymi bez ageaniczes
w spacjainosci instalacyine] w zakresis sieq), insialacj
lurzadzeh elekirycznych i elektrosnergeiycznych
nr ewid. LUB/D04B/PWOEDA
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15.

SPIS ZAWARTOSCI

Spis zawartosci
Wykaz tomow
Zakres robot
Oswiadczenie
Klauzula sprawdzenia projektu
Sprawdzenie projekiu w LZF
Sprawdzenie projektu przez UM Lublin
Podstawy techniczne i prawne
— Warunki techniczne przylaczenia ZE Lublin ~ Miasto
— Warunki wydane przez UM Lublin
— Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
— Opinia ZUDP UM Lublin z zalacznikiem graficznym
— Decyzja Wydziatu Drog i Mostow UM Lublin
— Uzgodnienie z WOS UM Lublin
~ Kopia nadania uprawnien
— ZaSwiadczenie Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Opis techniczny ‘
Obliczenia techniczne
Tabela montazowa
Zestawienie podstawowych materiatow

Rysunki:
— Plan trasy linii kablowyeh N ... .cooooooeeeoeeooeoceoeeeer oo (rys. 1)
— Schemat strukturalny obwoddw o$wigtleniowyeh ............ooooooooeoo {rys. 2)
— Rozmieszczenie aparatury i elewacja szafki OSWIEHENIOWE] ...ceooveeee (rys. 3)

Karty katalogowe stupow oraz famp o$wietleniowych
Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia - Informacja



WYKAZ TOMOW

Tom IV - Kosztorys inwestorski

TomV - Przedmiar robot



ZAKRES ROBOT

Obiekf: Budowa o$wietlenia drogowego wydzielonego przy ul. Cienistej w Lublinie

Rozbudowa Odtworzenie
L.p. Rodzaj urzadzenia Rodzaj prac
[kmiszt. stan.] [km/szt, stan.]
I . Demontaz - .
1 Linia napowietrzna Montas
' SN 15kV ontaz - -
Modemizacja - -
) Linia kablowa I\Dﬂi::’t‘;‘;taz - -
' SN 15KkV — - -
Modemizacja - -
Demontaz - -
- 3 Stupowa Montaz -
' stacja fransformatorowa — -
Modemizacia - -
Demontaz - -
4 Kontenerowa y—
’ stacja transformatorowa ontaz. : - -
- Modernizacja - -
Demontaz
. . AsXSn 2x16 ) i
Linia napowietrzna -
5 nn 0,4kV Montaz i .
' ' AsXSn 4x25
Modemizacia - -

Przylgcza

Montaz

Modernizacja

WLZ

Demontaz

Montaz
YKY 4x10

Modermizacja

Projektant;

Sprawdzajgcy:

1 fmir inz. Robert Kaup# :
A budowlane do projektows. u-

i kierowania robotami budawlanymi bez ormnic,
W specjainoéej instalacyjnej w zakresie siswi, insi
1 urzadzen elskirycznych | elekiroenergery.coyr.i

nr swid. LUBIOO4B/PWOE4

Wykonawca:




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustd ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 z pdznigjszymi zmianami), oswiadczam Ze Projekt Budowlano -
Wykonawczy:
-Budowa oSwietlenia drogowego w miejscowosci Lublin przy ul. Cienistej”

zosta! sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,

Projektant: b H Z o Spra?fv dzaJﬁ%‘:r -
. : o 77 yprawnienia budowla: i < ovan]

R oy:aniaTopotami bug-wlanyr D=2 By ;

b Sl Al w specjainosti instatacyjnef w zaksesis si-e.. nstalac)

; } urzadzen elekirycznych | glekiroanergetycznyeh

KLAUZULA SPRAWDZENIA nr ewid. LUBIO046/PWOEID

Projektu Budowlano — Wykonaweczego : ,Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Lublin”

Miejscowose: Lublin ul. Cienista
Wojewodziwo: lubelskie

Sporzadzony przez: mgr inZ. Jarostaw Mazurkiewicz
Sprawdzony przez mgr inz. Robert Kaupke

Projekt Budowlano — Wykonawczy sktadajacy sie z nastepujgeych czesci:

1. ,Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Lublin”

zostal sporzadzony i uznany za sporzadzony prawidiowo zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi i normami.

Projekt Budowlano - Wykonawczy jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma shuzyé.

Projektant: o M\L o Sprawdzajgoy:
s . ‘ mgr iane/rt Kaupke
uprawnienia bugtwizns do projekiowsnia

i klerowania robotami budowlanymi bez ogianiczer
w specjainosel instalacyine] w zakresie sisci, instar
i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznyck
nr ewid. LUB/OD46/PWOE/GA

Lublin, Listopad 2007



P DYSTRYBUCGIA

Nr centr. tel. 081 445-10-00

Fax 081 746-43-33

e-mnail:
dystrybucja_ze1@lubzel.com.pl

Sad Rejonowy w Lublinie
X1 Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sadowego

Nr KRS:
0000269891

Regon 140805360
NiP 701-00-49-218

Kapital zakladowy:
1571239500,00 PLN
wplacony w catosci

LUBZEL DYSTRYBUCJA

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
z siedziba w Lublinie
20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A

ZAKELAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO
20-411 LUBLIN, UL. WOLSKA 12

Lublin, dn. 24.12.20071.

Przedsigebiorstwo Uslug
Elekirotechnicznych i Handlowych
wELTO” Sp. 2 0.0.

20-011 Lublin
ul. Pitsudskiego 3

1..dz.5834/TU/TW/2007¢

Dot. Sprawdzenia proiektu budowlano-wvkonawczeeo.

W odpowiedzi na pismo z dn. 18.12.2007r. w zalaczeniu przesylamy sprawdzony
projekt budowlano-wykonawezy budowy wydzielonego oéwietlenia drogowego przy ulicy
Cienistsj w Lublinie. Projekt sprawdzono pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warnumkami
przylaczenia nr 26725/151/ZE1/2007 z dn. 21.02.2007.

Do projekiu wnosimy nastepujace uwagi:

1. W opisie technicznym projektu w punkcie 4 winno byd: Do o$wietlenia ul.
Cienistej, natomiast w punkcie 6 winno by¢é: zegar astronomiczny PSO-011lub PSO-
02 produkcja AUTOMOTEX Poznar.

Schemat blokowy szafld r6zni sie od schematu polaczen.

Po okolo 100 godzinach $wiecenia wykonawca powinien wykonaé pomiary
Iuminacji i protokoly przedstawi¢ do Urzedu Miejsldego i do Zaktadu
Energetycznego.

4. Rury oslonowe powinny wchodzi¢ w fundamenty i wystawaé okolo 40cm ponad

poziom ,,0".

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi i
rozwiazaniami fypowymi.

Do odbiormu przylacza nalezy przekazadé dokumentacjg projektowa z kompletermn
dokumentéw prawnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopig pisma sprawdzajacego zalaczy¢ do poszczegdlnych egzemplarzy projektu.

Realizacjg rob6t budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami techmicznymi w
budownictwie sieciowym obowiazujacymi w Lubzel Dystrybucja Sp. z 0.0.

Powyzsze uwagi uwzgledni¢ przed oddaniem projektu do realizacji oraz zalaczyé
oswiadczenie projektanta o uzupelnieniu dokumentaciji projektowe;.

Sprawdzenie projektu wazne do dn. 21.02.2009

W 1

Zalacznikd:
1 egz. P.B-W
1 x wykaz zawartodci dokumentoéw przylacza

Rozdzielnik:

1 x Adresat_|
1xTU

ZCD

Sprawe, prowrdzi (Wydzial TU, Tomasz Wajcik, tel. kontaktowy 081 443 11 46)
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-LUBELSKIE ZAKLADY MGETYCM SA

LUBZEL S4 Lublin, dnia 21.02.2007
20-340 Lubfin, ul. Garbarska 21 o .
Zaklad Energetyczny Lublin-Miasts .
ul. Walska 12 20-411 Lublin .
Tel. centrala (0B1) 445-11-02 = ZEEELCZD.Ik Nr 1 do umowy
Tel. BOK (081) 445-11-29 e

Nr wriosku 26725 / 109249 - o

Grupa przylaczeniowa V s URZAD MIASTA LUBLIN
151/ZE-1/2007 : GOSPODARKI KOMUNALNEJ
$10482, P . UL. WIENIAWSKA 14

20-071 LUBLIN

_ WARUNKI PRZYE.ACZENIA
Urzadzen elektroenergetycznych do sieci 0,40 kV
Lubelskich Zakladéw Energetycznych S.A.

Odpowiadajac na wniosek z duia 08.02.2007 okresla sig nastepujace warunki przylaczenia o$wietlenia
ul. Cienistej w Lublinie.

L.

2.

Hown ok

20
+

Miejsce przylaczenia do sieci elekiroenergetyczne;:
a) rozdzielnia nn istniejacej stacji napowietrznej K-482 zlokalizowane przy ul. Cienistzj,
Miejsce dostarczania energii elektrycznej: _
a) zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych rozdzielni nn napowietrznej stacji transformatorowe;
K-482 zlokalizowane przy ul. Cieniste;. : '
W celu przylaczenia wskazanych we wnioskn urzadzed o poborze mocy przylaczeniowe;j
14kW 2z zabezpieczeniem przelicznikowym Ih=25A nalezy zaprojektowaé:
a) - Szafke oswietlenia drogowego cztero obwodowa nr: S$z.0. 482 w II-giej klasie izolacji z ukiadem
pomiarowym bezposrednim mocy czynnej i biemej oraz z ukdadem sterowania na przekaznikach
typu R~15 zalaczane zegarem astronomicznyim,
b) Wyposazyé pola rezerwowe rozdzielni nn w stacjach K- 482 z kidrej bedze zasilana szafka
oswictlenia drogowego, :
¢) oswietlenie wydzielone kablowe, kable miedziane o przekroju jak wyjdzie z obliczen lecz nie
mniejszym niz 16mm” w rurach ostonowych na calej dlugosci trasy,
d) shpy aluminiowe anodowane w kolorze czamym posadowione na fundamentach,
€) oprawy z ukladem zaplonowym do lamp sodowych w II-giej klasie izolacji,
f) tabliczki bezpiecznikowe typu TB-I tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il-giej klasie izolacii
z¢ Stubami m8 do podiaczania kabli, ' '
Ulkdad sieci TN. '
Laczny czas trwania wylaczen awaryjnych w ciagn roku do 48 godz.
Czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczanin energii elektrycznej wynosi do 24 godz.
Wymagania dodatlkowe: . '
a) uzyskaé zgode wszystkich wiascicieli dzialek na wykonanie i eksploatacje o$wietlenia,
b) w projekeie nalezy uwzglednié trudny dostep do stupdw majac na uwadze pozniejsza eksploatacie,
¢} szczegbly techniczne polaczen siect oSwictleniowych, wyposazenia szafld, schematy urzadzer i
numeracj¢ shipow uzgodnié na etapie projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP ; UM WGK) w
ie Energetycznym, ,
d} na powyisze opracowaé dokumentacjg projektowa i przedstawié do sprawdzenia w Wydziale
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin-Miasto.
€) urzadzenia powinoy posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty.
f) instalacje wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wainos¢ warunkow okregla sig¢ na 2 lata liczac od daty ich okreslenia, :
Od ninigjszych warunkéw przylaczenia shizy prawo wriesienia odwolania do Zarzadu Lubelskich
Zaldadéw Enerpetycznych SA z siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21 w terminie 14 dni od daty

ofrzymania’

10. Uzyskaé uprawomocniong decyzje udzielajaca pozwolenia na budowe.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie stanowig podstawy do

rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

s uuzy/nsgt/a'/f /‘;Bc%;c
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urzad nviiasta Lubiin

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drég i Mostow

ub Wigniawska 14. 20-071 Lublin. tel.. +48 B1 443 5228, fax: +48 81 443 5342, e-mail drogi@Iublin cu

DM.4.2.1.7044/ 9/ {107 Lublin, dn.20-12-2007

PUEiIH "ELTO" Sp. z 0.0.
20 - 011 Lublin
Al. Pitsudskiego 3

Dot.  budowy oswietlenia ul. Cienistej.

Wydziat Drog i Mostéw UM przekazuje w zatgczeniu uzgodniong dokumentacje
projektowg budowy oswietlenia ul. Cienistej, wnoszac jednoczesnie nastepujacg uwage

- stosowac stupy o$wietleniowe aluminiowe anodowane na kolor czarny.

Zatacznik:
2 x PBW

HYREKTOR WEBZIALU

-

AD



Urzqd Miasta Lublin y _#
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_ Wydziat Gospodarki Komunalnej
© Ul Wieniawska 14, 20.071 Lublin, tel: +48 81 443 5225, fay- 3ag 81443 5342, e it gk@iublin, ey

GK4.2.1.7044/ 92 2007 .+ Lublin, dn. 20070517

PUEH"ELTO"Sp,_ 5 0 0.
120011 Lublin
Al Pisudskiego 3

Dot. oswietlenig drogowego .

‘- park w dzielnicy Giusk : - o . :
- Cigg pieszy w rejonie ul. Dr. Méczenniksu Mzjdanka 3234
- fragm. ul_ Zeglarside;, S -
- fragm. ul. Cienistej, "
- ﬁégr'n.,u!.iKonoertdwej;
- fragm. ul: Kreznickie, - -
Przy jednoczesnym Spefnieniu nastepujgeych waninkow: -

" 2akres oswietlenia winien obejmowag wy{qczniejerény;miejskié,_ _

. os'_wi‘e_ﬁ'em“eb'rbjektoweié_w Oparciu o wymogi. PN — 76/E ~-02032 -OSwietlenie drog

- publicznych”, p'rzyjmuja_c dia poschggélhyCh Zadar nastepujgce kate orie '

- ~Park w dziglnicy Glus .- F3, _ _
- Ciag.pieszy w rej, ul. Dr. Mecz. Majdanka 32-34 F3,
- fragm, -ul. Zeglarskiej - E, :
- fragm. ul, Qieni'stéj-j-'rl?-& _
- fragm. ul, Koncertowej - F,
- fragm. ul. Kreznickiej - E, '

* stosowag oprawy sodowe wysokoprezne,

» stosowag siupy aluminiowe anodowane,

Dokumentai je tec’hﬁi‘czno — prawre ( OPracowane w oparciy o techniczne warunkij
podigczenia okreslone przez Zaktad Enei‘getyc';:ny Lublin - Miasto ) naleZy Ziozyé w tut,
Wydziale (w2 €gz. ) celem uzgodnienia.

AD
Démzr:mg YDZIALU

IrZ. Epffenivsz Jonicld



Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 443 5229, iax: +48 81 443 5342, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.4.2.1.7044/ 19/3 /07 Lublin, dn.12-11-2007

PUEIH "ELTO" Sp. z 0.0.
20 - 011 Lublin
Al. Pilsudskiego 3

dot. dokumentacji projektowej oswietlenia

Nawiazujac do postanowien §3 pkt. 1 2 umowy nr 1229/GK/CP/2007
z dnia 08-05-2007 w sprawie wykonania dokumentagj projektowych oswietlenia
drogowego m. in. fragm. ul. Cienistej, Wydziat Drég i Mostow przekazuje niniejszym
decyzje nr 599/128 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
gminnym dla budowy oswietlenia fragmentu ul. Cienistej w rejonie ul. Poranne;.

Od dnia przekazania powyzszej decyzji wznowiony zostaje bieg umowy. Dotychczas
Czas trwania okresu umownego (4. od daty jej podpisania do do czasu ziozeniz przez
Panstwa kompletu dokumentow umozliwiajacych wystapienie o uzyskanie decyzji
lokalizacyjnej - 13-07-2007) wynosit 66 dni kalendarzowych. Do zakoriczenia trwania

umowy pozostato wiec 24 dni.

AO

Urzad Miasta Lublin ., /

L



URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architektury,
Budownictwa i Urbanistyki
20-071 Lublin &
ul. Wieniawska 14 Lublin, 2007 - 11 - 0 j
AAB.I.MC.7331/ 2081 /07

DECYZJA Nr 599 /47 |
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 zZnaczeniu gminnym

Na podstawie :
art. 4, ust. 2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ustawy z dn.
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
art. 6 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. Nr
261, poz. 2603 z 2004r.)
art. 104, art. 106 i art. 107 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst Jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z pdZn. zmianami)

Po rozpatrzeniu wniosku: zdnia 24.07.2007r.

Whioskodawcy: Wydziatu Drog i Mostéw Miasta Lublin
20-950 Lublin, ul. Wieniawska 14 — wystepujacego w imieniu Gminy Lublin

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych nn 0.4kV wraz
ze ztaczami i stupami o$wietlenia drogowego odcinka ulicy Cienistej w Lublinie

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajacej na: budowie energetycznej linii kablowej nn 0.4kV wraz ze

zigczami i stupami oswietleniowymi dla celow oswietlenia ulicy Cienistej w Lublinie - na odcinkach: od

istniejacego slupa napowietrznej linii energetycznej usytuowanego na posesji nr 57 {(ozn. w pkt. ,B” -

dz. nr ewid. 18)

- do projektowanego stupa oswietlenia drogowego w planowanym poszerzeniu pasa drogowego
ulicy Cienistej - na wysokosci drogi dojazdowsj na posesji nr 59 (ozn. w pkt A" ~ dz. nr ewid.
151/3)

- oraz do projektowanego slupa oswietlenia drogowego w planowanym poszerzeniu pasa
drogowego ulicy Cienistej - na wysokosci posesji nr 37-41 (ozn. w pkt .C" - dz. nr ewid. 1)

— zgodnie z ideogramem trasy przedstawionym na zataczniku graficznym

- polozonej w uticy Cienistej na dziatkach nr ewidencyjny: 151/3, 151/4, 18, 16/2, 16/1, 15, 14, 7, 5,
1119 (obregb: 56 — Prawiedniki I, ark. 1)
- pas drogowy — dziatki nr ewid.: 19 (obreb: 56 — Prawiedniki I, ark. 1)

1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycj:
Liniami rozgraniczajgcymi sg granice proponowanego poszerzenia pasa drogowego ulicy Cienistej
w Lubinfe. ldeogram trasy wnioskowane] sieci oznaczono literami A-B-C oraz liniami koloru
czerwonego na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:1000 stanowigcej graficzny zatacznik
nr 1 do niniejsze] decyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy:
1.1. Rodzaj zabudowy: obiekty infrastrukitury technicznej
1.2. Funkcja zabudowy: obstuga terenéw zabudowy mieszkaniowej

3. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

3.1. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzglednic
ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoinosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych

3.2. W przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niskg zielenig i
drzewostanem w obrebie nieruchomosci objetej inwestycjg, nalezy uzyska¢ uzgodnienle z
Wydzialem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.
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4. Ustalenia dotyczace- ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoiczesnej:

4.1, Teren inwestycji nie jest objefy ochrong konserwatorska, lecz istnieje mozliwosc odkrycia w
trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do kiorego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem.
Taki fakt stanowi podstawe formalno-prawng do wykonania obowiazku wstrzymania wszelkich prac
budowlanych mogacych uszkodzié odkryty przedmiot. W takim przypadku nalezy natychmiast
zabezpieczyé ten przedmiot oraz niezwlocznie zawiadomié o dokonanym odkryciu Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Lublinie (art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, Dz. U. Nr 162 z 2003r., poz.1568).

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrgbnych:

5.1. Teren objety inwestycja nie jest polozony na terenach gorniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych.

5.2. Teren inwestycji cze$ciowo wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne

6. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

6.1. Sposob usytuowania, realizacji planowanej inwestycji pod wzgledem techniczno-budowlanym,
beda przedmiotem rozpatrzenia na etapie wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe.

6.2. Planowana inwestycja liniowa musi uwzglednia¢ zalecenia Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1099r, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

- odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zmianami).

6.3. Docelowa trase projektowanych sieci nalezy uzgodnic z ZUDP Miasta Lublina, a projekty
budowlane z Zaktadem Energetycznym w Lublinie oraz Wydziatem Draég i Mostéw UM Lublin.

6.4. Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzac na
warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajgcymi poszczegoinych sieci. Ewentuaina przebudowa
uzbrajenia technicznego wymaga uzyskania odrebne] decyzji o ustaleniu warunkdw zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia sposobu usunigeia ewentuaingj kolizji z Zespolem
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublina.

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

7.1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi Z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowa¢ w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc poszanowanie uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym :

- zapewnienie dostepu do dragi publicznei,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i
cieplngj oraz ze $rodkdw tgcznosci

- okresienie warunkow ochrony przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zakiocenia elekiryczne i promigniowanie

- zapewnienie warunkow ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8, Informacje dodatkowe:

8.1. Decyzja ninigjsza zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wygasa jezeli inny whioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe ub jesli dla tego
terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

8.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigza organ wydajacy decyzje o
pozwoieniu na budowg.

8.3. Dla terenu objetego niniejszg decyzjg moze by wydana decyzja innym wnioskodawcom. W
przedmiotowe] sprawie taka decyzja nie zostala wydana.

8.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri os6b
trzecich.

8.5. Wnioskodawcy, ktary nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8.6. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych. Roboty te moga by¢
prowadzone po uzyskaniu przez inwestora ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

8.7. Rozstrzygniecia jednoznaczne i ostateczne projektowanych inwestycji nastapia na etapie decyzji
o pozwoleniu na budowe, wydawane] w trybie ustawy Prawo budowlane, po przeprowadzeniu
oddzielnego postgpowania administracyjnego.

8.8. O pozwolenie na budowe nalezy wystapié do Wydzislu Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
Urzedu Miasta Lublin gdy niniejsza decyzja stanie sig oslateczna.
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9. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien:
W toku postepowania administracyjnego dokonano uzgednien z nastepujacymi instytucjami:
- Wydziatem Drég i Mostow UM Lublin — postanowieniem z dniz 27.09.2007r. znak
DM.2.1.2.5544/P153/1026/07 — bez uwag
-~ Wydzialem Geodezjii UM Lublin — postanowieniem z dnia 03.10.2007r. znak
GD.07.2.1.6014/124/07 — bez uwag
- Regionalng Dyrekejg Lasow Panstwowych w Lublinie ~ pismem z dniz 11.10.2007r. znak: EA-
201/6/2007 ~ bez uwag
Integralng czescig ninigjszej decyzji s3 nizej wymienione zatgczniki | pozostajg do wgladu w
aktach sprawy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzedu Miasta Lublin:
1. zatgcznik graficzny z iiniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
2. analiza uwarunkowar zagaspodarowania terenu

Projekt decyzji sporzadzita:
mgr inz. arch. Jadwiga Barbara Ciszewska, Lubelska Okregowa |zba Architekiow, Nr LB 0054

UZASADNIENIE

Inwestor ~ Wydziat Drog i Mostéw UM Lublin wystepujacy w imieniu Gminy Lublin zwraci sie z
whnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na wykonaniu oswietienia
drogowego odcinka uficy Cienistej w Lublinie,

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskowana
inwestycja — odcinki energetycznej linii kablowsj wraz ze stupami oéwietlenia terenu j.w. wymaga
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Przeprowadzona w oparciu o Art. 53, ust 3 analiza warunkéw | zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisdw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na kidrym przewiduje sie realizacje wiwym inwestycji, wykazata mozliwose realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okresionymi w ninigjsze; decyzji oraz po spetnieniu wymogow
wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego, na etapie postgpowania o uzyskanie pozwolenia na
budowe,

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepisow cdrebnych { warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnien oraz spetnia wymagania inwestora zawarte we wniosku,

W toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego zapewniono stronom czynny udziat w
nim. Zawiadomiono strony postgpowania w formie pisemnej oraz za posrednictwemn obwieszczenia
zgodnie z trybem art. 53 ust.1 wyzej cytowanej ustawy.

Majac na uwadze iz wnioskowana inwestycja — budowa oSwietlenia drogowego na omawianych
dziatkach nie jest sprzeczna z przepisami odrebnymi, speinia warunki okreslone w art. 67 ust. 1 pkt 1-
S ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie narusza interesu 0s6b trzecich,
orzeczono jak na wstegpie decyzji.

Od niniejszef decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium, Odwotawczego w Lubiinie, ul. Zana 38c za moim posrednictwem, w terminie 14 dnj od
ofrzymania niniejszej decyzji. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust. 6 winno zawieraé zarzuty odnoszace
sig do decyzji, okrestac istote | zakres zadania bedacego podmiotern odwotania oraz wskazywad
dowody uzasadniajace to zgdanie.

Otrzymuia :
¢ :7 Gmina Lublin
20-950 Lublin, Pl. Lokietka 1

2. ala
Do wiadomosci :
. Wydziat Geodezji UM Lublin o
Wydziat Drog i Mestéw UM Lublin e
Wydziat Inwestycji UM Lublin

Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Lublinie

20-072 Lublin, ul. Czechowska 4
Whasciciele | wspétwlasciciele nieruchomosci, ktdrych inwestycja dotyczy — zgodnie z wypisem z

ewidencji gruntéw znajdujgcym sie w aktach sprawy

NIE POBRAND OPLATY SKARBOWE ZGODNIE
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tn) £4:58-277, 44-35-301 1

Lublin, dnia 17.12,2007 1.

ZUDP Nr 1662/2007

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiekiu Lublin — ul. Cienista
Zleceniodawca : Przedsigbiorstwo Ushug Elekirotechnicznych i Handlowych ELTO

Sp. z 0.0. 20-011 Lublin, Aleja Pitsudskiego 3 |

Data wplywu zlecenia : 29.11.2007 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowe] (projektant) : Przedsiebiorstwo Ustug Elekirotechnicznych i
Handlowych ELTO Sp. z o.0.

Inwestor : LUBZEL'DysI:rybucja Sp. z 0.0.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1 '
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 7.12.2007 r. i 14.12.2007 r. uzgodnil lokalizacje linii kablowych eNN o$wietlenia
ulicy Cienistej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia : .

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W re_;ome istniejacych punkiéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie .
jednostce wykonawstwa geodezyjrego.

3. W przypadin braku mweutaryzacji sieci na mapach i brakn informacji branZowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzqdza_}qcy
dana siecia.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnijonych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskac wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.



I0.

11.

2
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskad zgode Wydziatu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1. :
Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykenawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczeeia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzer
podziemnych. -
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie,
Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegélowych
warunkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.
Przsjicie projektowanym siecia-przytaczem pod urzadzonymi ciggami komunikacyjnymi wykonagé
bez naruszania konstrukeji nawierzchni,
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie raci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 . w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455),
W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

pnszomﬁfé ACY ZESPOLU
[

inZ. ﬁiﬁ}ﬂ:ﬁ Kowaiik
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Urzad Miasta Lublin /\*—/MM

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog | Mostow .
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 443 5228, fax; +48 81 443 5342, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.2.1.2.5544/121/07 Lublin, dn.23.07.2007r.

ELTO Sp. z 0. 0.
Przedsiebiorstwo Ustug
Elektrotechnicznych
Al. Pilsudskiego 3
20-011 Lublin

dot._ul. Cieniste]

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.07.2007 roku, Wydziat Drég i i Mostéw Urzedu
Miasta Lublin uzgadnia przebieg kablowej linit oswietleniowej nn 0,4 kV w pasie
drogowym ul. Cienistej w zakresie branzy drogowej, z warunkami:

- maksymalna szerokosé pasa drogowego zajeta pod kabel — 0,5 m,
~ przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskaé w tut. Wyd2|ale zezwolenie na zajeme
pasa drogowego.

Ninigjsze plsmo stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem d2|a+k:
pasa drogowego ul. Clenlsta dz. Nr 19 na cele budowlane.

W zataczeniu: ' ' ‘ DYREK:
Wydziatu D{pgA Mostow

- 1 egz. planu sytuacyjnego
' ' inz. Ey@éniusz/fIanicki
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1 LUBELSKA
. OKREGOWA" - . _ |
I "z .B A . : _ o _ _
INZYNIEROW- : o _ Lublin, dnia 12 grodnia 2006 3.
'BUDOWNICTWA - :

LOHB OKK.7131 /29 7132! 105/06

NV

DECYZJA_‘,ZV', e

Na podsmwm at 24 st I pl.i 2 ustawy ES dma. 15 grudmn ZDCIO Eb samoquach zxwudnwynh n.rnhftnktaw mzymcmw

budownictwe oraz urbanistéw . /Dz UL z 2001 r. Nr 5, por:42, z pith zmd, art 13 ust I pkt 132 ,al 14 pst1 Pt 5
- ustewy z dnia 7 lipca 19941 Pra.wo budawiane . Hielst fednolity: Dz U, z 2003 'r. Nr 207, - poz 1126 zpabmzm.! ez § 3ust],

§12 pkt. 13- § 24ust 1 m@amﬂmab[mmm Infrestiktiry z dria 18 mn_;azthSr.wsprawm _samodziclnych fimkeji tachml:mych'
w hudownictwic /.Dz. U Nr-96, poz. 817/ w.zwisdm z § 28. mzpum_dzmans&aTmspurm;Budnwmctwaz dnia 28 kwietnia 2006
I. W sprawie samodzielnych finkeji technicznych w bndownictwis / Dz, T, z 2006t Nr 83, paz. S'J'E Ix art. 104 § I Kodd.su pnslgpowama.
admxmstrnmnngnll}r.Uz:ZDBDr Nr98,pnzln7'lzpﬁzn.ml o i i

L W zmz!m z nwzgiedmcm:m w Bn!’nsci :mdama s!:nny, B :7:3 pudstame a:t. 07§ 4 Knd:hm pustgpuwnmandmmsﬁ‘acmncgn
’ IDz.U z 20001' Nr 98, paz. 1071 z pﬁmml odstgpu_,e sig-od mxﬂmcnm d:nyzp. S :

Zakres nadanych uprawmen budnwlanych wskazano na ndwroue decyz;x.

POUCZENIE

oL Zgudme zar, 12'ust. 7 w!w ustawy Pravo hudnwlana pndstawg du wyknnywmm samndz:elny::h :ﬁmkcjl t:chmr:znych .
- w bndovwnictwie stanowi wpis do c:ntmlncgo rc_]csim Glownego Inspakinra.Nadzmu Buduwlnm:gn oritz Wpls dn&lxstg cztonkbw
winémwa_; szy sammdn zawedowega. - :
2. Od nikisjszej-dacyzji stuzy odwolanic do Kmowq Konusp Kwa]xﬁl;acyjusj Polskiaf Izby I.ntymerow Budnwmctwg w_ Warmzewie, -
z8° pnsredmcmam Luhelshcj Oh'ggnwnj Izby lniym:réw Budowmct.wa wlubhmnwtarmxm: 14 dniz od daty j jej doreczenia.

Sklad orzekamcy Okrggow Kom:s_u Kwaﬁﬁkacy]nej

@ Pan Jaroslaw Mzmddiewicz
Konopnica 228
21-030 Motycz
2. Gléwny Inspeldor
 Nadzoru Budowlanesgo
3. a




Szczegolowy zalms uprawmen o

do prnjektuwamax klerowama _robotami budowlanylm bez o«ramczen '
B} wspecjalnosu mstalacy]neJ w_zakresie’ sieci, lnsfz]ac_u i mzqdzen

L L. _elektrycznych_ i elektroeneraetycmych -

L I Namocy art. 12ust.1 pkﬂ i 2 orazart.lS ust. 3 i 4uslawy Prawo budowlane w zzkrasxe ob_]etym '
S w/w spaqa]nosmq mme_]sze uprawmama stanomacpodstawe do o
. prujektowama, Sprawdzanmprtuektow bnduwlanychw specja]nasu ob_;gtq; nmmjnyxm
. mprawnieniami. i spravowania nadzorn’ antorskisso, - :
klerowamabudanlubmnymlmbotamlbudowl:m ‘ P
- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych élemeutow hudowlanych omz naﬂzom
1Lnntmhmchmmejmtwamma1yﬂlelementow o
wyknnywanm nadzom mw&stors]uegn :

oEs A -sprawmmaknntmli"techmmejnﬁzymamanbld:mw budnwlanych zzast:zzzenmm art. 62nst. 5

y v | "':‘zdmalsmajavoosr
SE 1 yc] , ‘tachmcznycb budovvmctme/])z U.Nr9s, poz. 817/
o '.rnmlqszeupramnﬂma'_g_pmwmagado T

‘z obmkie:m budowlanjm,_.tahm Ja}s: smcs, “msmlaz_;f: i
i clektroe:nelgetyczne, wiym kolejowe tole'bnsowe I
o znrzadzemamdozzsﬂamamtamwma.__ TR

] elektryczne
tmmwagowe 51501 trakcy_mc wraz
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LUBELSKA OKREGOWA 17BA INZYNIEROW BU])OWNICTWA
- , ‘W LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowsk:lej 3, 20- 029 Lublm
R _ tel./fax (081) 53-276—31 534—-78-12

Lnbe]skaOkrgnwaIzba —_

Hmw%wc:

: MI:MB:,I:LM.C.SH:\dmhql )

Inzynieréw Budownictwa - Lublln dma 2007-03-21 N
WERSIEIL T
S L ZASWIADCZENIE

'Pan Mazurk:ew;cz Jaroslaw nremdencyjny LUBIIEIO‘J'IZIO?
adreszamteszkanra 21-030 Motycz m Konopmca 228

‘ Jest -cz#onklem Lubelsklej Okregoweg lzby lnzymerow Budowmchma :posnada

wymagane ubezpieczeme od odpomedaa]nosc: cywﬂnej

7 -Niruejsze zasw:adczeme jest wazne od dnla 2007-04-01 do dma 2008-03-31

| 'Kopug do}a_czono do akt osobowych : meoamczw '
. A  Lubelskiej Okrgpovie;

Izby. InZynieréw 5 _ _ownictwa '
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OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania

- zZlecenie inwestora — Urzad Miasta Lubiin;

- warunki techniczne przylaczenia urzadzen elekiroenergetycznych;
- Inwentaryzacja w terenie;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

- obowigzufgce nomy i przepisy.

Zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie obejmuje budowg oswietlenia drogowego wydzielonego ulicy Cienistej
w Lubfinie.

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami PN-76/E-02032. Projekiowane oswietlenie
zakwalifikowano, zgodnie z norma, do kategorii oswietlenia F-3". :

Przebudowa linii energetycznej zasilajace] projektowane oswietlenie.

Zasilanie obwoddw owietieniowych

Projekiowane oswieflenie zasilane bedzie z S$z.0. 482 przy ulicy Cienistej linia kablowa
YKY 5x16 mm2,

Projektowana szafka o$wietleniowa nr 482 przy ulicy Cienistej zasilana bedzie z istnigjace; stagji
Transformatorowej K-482 kablem YAKY 4x70 mmz2.

Budowa oswietlenia

Do oswietlenia ul. Cienistej projektuje sie oprawy oswietleniowe typu SGS 104 z lampg SON-TPP
100W. Oprawy nalezy zamontowaé na stupach aluminiowych anodowanych na czamo o wysokosci 10m typu
S-100SRwPAL prod. Elektromonta? Rzeszow. Stupy posadowi na fundamencie prefabrykowanym F150/200.
Stupy nalezy wyposazyé w tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1 #loczone z tworzywa termoutwardzalnego prod.
Bychowo, w I kiasie ochronnosci, ze Srubami M8 do podfgczenia kabli. Rury osfonowe powinny wchodzié
w fundamenty | wystawac okolo 40 cm ponad poziom ,,0".

Projektowane stupy o$wietleniowe nalezy zasili¢c kablem YKY 9x16mm? z projektowansj Sz.0. nr 482

Kable na calej diugosci trasy nale?y zabezpieczyé rurami ochronnymi typu DVK. Przewod ochronny
PE kabla YKY 5x16 polaczyé z obudowg stupow.

Pod wjazdami na posesje prywatne kolo ulicy Cieniste], wykonaé przewierty i kable dodatkowo
umieScié w rurze typu SRS.

NatgZenie oSwieflenia na drodze - Ex=21x. Rownomiemosé oswietlenia powyzej 0,25.

Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietieniem ul, Cienistej odbywa sie automatycznie z projekfowanej S7.0.482, popizez
zegar astronomiczny.

Szafka oswietleniowa

Zaprojektowano szafke oswietleniowa, o obudowie z tworzyw termoutwardzalnych, Szafke Wyposazyt
w ukiad pomiarowy Il-taryfowy z licznikiem 6C8cd, zegar astronomiczny typu PSC-2 prod. AUTOMOTEX
Poznan, zabezpieczenie przedlicznikowe oraz aparature sterowniczo-zabezpieczeniowa,
Sterowanie oéwistleniem zaprojekiowano jaka:
— automaltyczne za pomoca zegara PSO-2:
— [gczZne za pomoca przefacznika;



Wykonac uziemienie szafki o rezystancji R < 30Q. Fundament szafki nalezy odgrodzié od podioza folig,
i wypelnié piaskiem suchym, ' _
Szczegdly wyposaZenia szafki, widok elewacji oraz schemat polaczen elektrycznych pokazano
narys. nr3, '

Opis tras robot kablowych

Pian tras projektowanych [inii kablowych pokazano na rys. nr 1, natomiast schemat strukturalny
polgczen elektrycznych na rys. nr 2.

Przed  przystagpieniem do  rob6t frasa kabli  winna byé¢  wytyczona,
a po ufozeniu zainwentaryzowana przez uprawnionego geodetg. Kable ukiadaé po frasie bezkolizyjnej
na glebokosci min. 70 cm w rurach osfonowych typu DVK ¢75, linig falista z zapasem (3% dfugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Rury przysypaé warstwa gruntu rodzimego
0 grubosci 25 cm, uloZyé folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypaé ubijajac ziemie warstwami.

Przejscie kabli pod ulicami i drogami dojazdowymi wykonaé dodatkowo w rurach oslonowych
SRS ¢110. . ' _
Rozmieszezenie rur ostonowych na trasie kabli pokazano na rys. nr 1. Przy wejsciu kabli do stupdw
nalezy zostawi¢ zapasy zgodnie z PBUE. Odlegloéci kabla od przeszkad terenowych oraz podziemnego
uzbrojenia terenu zachowywag zgodnie z PN-78/E-05125.

Na ukfadane rury z kablami co 10m frasy, na koncach przepustow oraz przy wejsciach do stupow
pozaktada¢ opaski informacyjne, zawierajace:
— typkabla,
—  napigcie znamionowe,
— relacje kabla,
-~ nazwe uZytkownika,
— nazwe wykonawcy,
— ok ufoZenia.

Na kablu zamontowanym na slupie umiescié tabliczki oznacznikowe z relacjg i iypem kabla.

Na projektowang trase i budowe finii kablowych uzyskano zgody wiascicieli gruntéw, po kiorych linie
przebiegaja. Trasa kabla przebiega zgodnie z uzgodnieniem ZUDP. Przy wykonywaniu prac kablowych
zrealizowaé postanowienia zawarte w protokole ZUDP UM Lublin, WDiM UM Lublin, WOS UM Lublin.

Teren po prowadzonych robotach kablowych nalezy przywrocié do stanu pierwoinego.

8. Ochrona od poraZen

Systemem sieci nn 0,4kV jest ukiad TN. Dodatkowa ochrona przed dofykiem posrednim dia urzadzen
nn zrealizowana jest przez zasfosowanie opraw w I klasy ochronnosci” oraz szybkie wylaczenie zasilania.

9, Oddzialywanie inwestyciji na srodowisko i otoczenie

Projektowane urzadzenia elekiroenergetyczne nn 0,4kV nie emituja drgan i halasu powyzej
dopuszczalnego poziomu oraz nie oddzialujg szkodliwym poler elektromagnetycznym.

10. Uwagi koncowe

— nalezy zabudowywat materialy spelniajace wymogi norm zharmonizowanych, oznaczone znakiem
jakosci CE fub B (Dz. U. 04 Nr 92, poz. 881; Dz. U. 03 Nr 49, poz. 414);

— w miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym terenu, prace wykonywac recznie;

— przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢é pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzié protokoly:

— po okolo 100 godzinach Swiecenia wykonawca powinien wykona¢ pomiary luminagji i proiokoly
przedstawic do Urzedu Migjskiego i do Zaktadu Energetycznego;



prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywac po zgloszeniu w zakiadowej
Dyspozycji Ruchu Zakiadu Energetycznego — Lublin Miasto oraz po dopuszczeniu wykonawey do prac
zgodnie z obowigzujacymi procedurami w Zakladzie Energetycznym Lublin Miasto;

cafost prac wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujace normy i przepisy.

rre i
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Cienista

Data: ~ D5-06-2007

Opis: Oprawa oéwietleniowa: Malaga SGS104 z lampg SON-TPP 100W
Kat nachylenia oprawy do drogi: 35st.
Stupy aluminiowe rurowe proste S-100SRw FAL o wysckosci 10m

Warlosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyinych obliczer, bazujacych na okreglonym usytuowaniu opraw wzgledem
sizbie oraz wzgledem plaszezyzny robocze). Rzeczywiste parametiy oswiellsniowe 53 m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszezeniem oraz wiasciwosciami refleksyinymi otoczenia,

CalculuX Droga 6.5



Cienista

Data: 05-05-2007
Spis trescei

1. Wyniki obliczen

3
1.1 Jezdnie nierozdzielo: Tablica tekstowa 3
1.2 Jezdnie nierozdzielo: lzokontury 4

Philips Lighting B.V. - CaleuLuX Droga 6.5 Strona: 2/4



Cienista
Data: 05-06-2007

1. Wyniki obliczeni

1.1 Jezdnie nierozdzielo: Tablica tekstowa

Siatka : Jezdnie nierozdzielo na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia : Natgzenie odwietlenia (Jux)

X (m) -1.80 -060 060 1.80
Y (m)
1857 132 136> 127 110

1571 120 123 117 98
1286 89 8.7 7.8 6.9
10.00 6.0 57 52 48
714 43 41 37 32
429 34 3.1 26 2.1
143 28 24 20 1.6<
143 28 24 2.0 16
429 34 3.1 26 21
714 43 41 37 32

1000 6.0 57 52 48

-12.86 8.9 8.7 78 B9

1571 120 123 117 98

-1857 132 136> 127 110

Srednia Min/sr Min/Max Wspolczynnik pogorszenia
6.62 0.25 0.12 0.80

Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 6.5 Strona: 3/4



Cienista
Data; 05-06-2007

1.2 Jezdnie nierozdzielo: lzokontury

Siatka . Jezdnie nierozdzielo na wysokosci Z = ‘0.0D m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia {lux)

ity
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A —> SGS102
Srednia Min/sr Min/Max Wspdtezynnik pogorszenia Skala
6.62 0.25 0.12 0.80 1:250

Philips Lighting B.V. - CalculuX Droga6.5 - Strona: 4/4
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp | Nazwa Symhol Jedn, | lo&é Uwagi
1 | Kabel miedziany 0,6/1kV YKY 5x16mm2 m 1008
2 | Kabel aluminiowy 0,6/tkV YAKY 4x70 mm? m 20
3 | Rura ostonowa na kabel DVK @75 m 773 AROT
4. | Rura ostonowa na kabel SRS @110 m 77 AROT
5 | Koricowka kablowa miedziana oczkowa KOZs 16/8 szt 280
8 | Stup aluminiowy rurowy prosty anodowany na czamo S-100SRwPAL szt 26
7 | Wysiegnik do sfupa S-100SRwPAL I=0,5m Al szt 3
8 | Wysiegnik do stupa S-100SRwPAL I=1m AL szi. 4
9 | Wysiggnik do sfupa S-100SRwFAL 1=1,5m AL szt 3
10 | Wysiegnik do slupa S-100SRwPAL i=2m AL szt 8
11§ Wysiegnik do slupa S-100SRwPAL 1=2,5m AL szt 8
12 | Fundament do stupa oéwietleniowego F-150/200 kp! 26
13 | Oprawa oswieflenia drogowego SGS 104 kpl 26
14 | Lampa sodowa wysokoprezna SON-TPP 100W szt 26
15 | Koncowka KA 70 szt 8
16 | Glowica kablowa TLP - CX4-70 kpl, 2
17 | WTN-1 100A gF szt. 3
18 | SOT 36 + 507371 szt. 3
19 | Rura BE 50 m 3 AROT
Tabliczka bezpiecznikowa tloczona, 1 klasa izolag, ze
X Srubami M8 ég podiaczania kabli J T8 szt 2%
21 | Wylacznik nadmiarowo — pradowy S301C 6A szt 26
22 | Tabliczka opisowa kierunkowa - szt 54
23 | Tabliczka opisowa na szafke oswielleniowg, - szt. 1
24 | Folia niebieska- . - .m 773
25 | Pianka poliuretanowa - szt B
26 | Piasek - m? 2
Konstrukcja uziomu sfupa R<30£: - : kpl 3
- bednarka ocynkowana reZn 25x4- m 30
- pret stalowy ocynk. @$17,2mm I=3m szt. g
27 - glowica stalowa uziomu szt 3
' - Zlgczka z brazu szt 9
- uchwyt srubowo-kabtgkowy sz, 3
- grot stalowy : szt 3
- Sruba ocynkowana + N+ 2P0 + P M10x25 kpl. 15
Szafka oswietleniowa: - szt L
Obudowa szafki szt 1 Jean bMulle
Roziacznik XLF 00 szt 3
28 | WT-00/gl 254, szt. 3
Stycznik SA 90U 200A szi. 1
Wylgcamik nadpradowy 5301C 10A szt 6
Schemat zasilenia szafki -52ZL, 1
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" ZAKEAD PRODUKCII

URZADZEN

ul. Przemystowa 8

35-105 Rzeszow

tel.: 0 17/853-37-55

0 17/864-18-00

fax: 0 17/862-16-47
e-mall: zpu@
elektromontaz.com.pl
www.elektromaontaz.com.pl

Dane techniczne

Typ . H H, fd/fg I m axaxh

m m mm mm kg m



S- 6 2,0 48;60/ 100 20,0 0,3x0,3x1,0
S0SRWPAL 145

S- 7 3,0 48;60/ 100 22,0 0,3x0,3x1,0
ZOSRWPAL 145

s- 8 2,0 48;60/ 100 24,0 0,3x0,3x1,5
BOSRWPAL 180

‘8- g 3,0 48;60/ 100 32,0 0,3x0,3x1,5
90SRwPAL ‘180

5- 10 2,0 4B;60/ 100 40,0 0,3x0,3x1,5°
100SRWPAL 180

GrubosE sclanki stupa 6 mm

5 11 3,0 48;60/ 100 42,0 0,3x0,3x1,5
110SRwWPAL ‘ 180 .

s- 12 4,0 4B8;60/ 100 45,0 0,3x0,3x1,5
120SRWPAL 1B0 :

Grubosé seianki slupa 4 mm
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SEUPY I MASZTY OSWIETLENIOWE - \WYSIEGNIKT I AKCESORIA
WVsnegmkl do stupéw ulicznych alummmwych

WYSIle‘IIkI

Dane techniczne

Ty a H2 fd W R

deg m mm m m

liczba
ramio

Zastosowanie(typ stupa}

Wysiegniki do slupdw aluminiowych rurowych

AL 5°,10%,15 2,0 4Bi6 O,
s 0 s
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SE0SRWAL; S70SRwAL; SBOSRWAL

S90SRWAL; S100SRWAL;S1105Rw

AL;
SIZOSRWAL S140RwWAL:
SBOSRWALE; SO0SRwALE; SlGDSR
WALE

SBO0SRWAL; SQOSRWAL; S1005RwA

5 1105RWAL; S120SRwAL; S140Rw '

AL}

SBOSRWALE; S30SRWALE; SIDDSR ’

WALE
SGDSRWAL'S?DSRWAL'SSDSRWAL

SO0SRwAL; SlDOSRwAL SllﬂSRw
AL;
_ 5120SRwAL; S140RwWAL;
SAOSRWALE; SODSRWALF; S1005R
WALE ‘

SBOSRwAL; SS0SRwAL; S1005RwA
L;
S110S5RwAL;S120SRwAL;S140Rw
AL;

SBOSRWALE; SOOSRwALE; S100SR
WALE

SE05RwAL; S70SRWAL; SBOSRWAL

. ¥
S905RWAL; S100SRwWAL;S1105Rw
AL .
S120SRWAL; S140RwWAL;
SBOSRwWALE; SS0SRwWALE; S100SR
WALE

SBOSRWAL; S90SRwAL; S100SRwA
L-

S1105RwWAL; S120SRWAL;S140RwW
AL;
SBDSRWALE,SQDSRWALE;SIODSR
wALE

Wysiegniki do stupéw aluminiowych stoikowﬁch

Wysiegniki i
akcesoria
Wysiegniki ‘

Wysiegniki do stupdw
ulicznych stalowych
wykonanych z tasmy

Wysiegniki do shipdw
ulicznych stalowych
rurowych .

Wysiegniki do
siupsw uliczriych
aluminiowych .

Wyslegniki nascienne
Glowice adaptacyine
Gtowice do opraw
Kanstrukecije Wsporcze
Konstritkije wsporcze
dla naswietlaczy
Korony parkowych
stupdw oswietienlowych

Akcesoria )
. Tabliczka slupowa
ELMONT .-
Zlacze slupowe IZK
Kapturki ochronne

Zataczniki
& Karta st:egmlu do

‘slupéw ulicznych

aluminiowych.pdf
Kontakf

ZAKEAD PRODUKCTI
URZADZEN

ul. Przemyslowa 8
35-105 Rzeszdw

tel.: 0 17/853-37-5%
017/864-18-0D0
fax: 0 17/862-16-47
e-mall: zpu@
elektromontaz.com. pl
www.elektromontaz.co
m.pl



AL 5%,10°,15 2,0 4B;6 0, - ir2r; SGDSRWAL;S?DSRWAL;SBDSRwAL
° 0 3r;4r;

ur

. i :
S90SRwAL; S100SRWAL;S1105Rw

;
SI1205RwAL;
1, .
S
2, Ir;2r; SBOSRwAL;SS0SRwWAL; S100SRwWA
5 3r;4r; L
5110SRwWAL;S1205RwAL;
Al- 59,1015 2,0 48;6 1, 0, 1im2r S60SRwAL; S70SRwAL; SB0SRwAL
Y ° D 0 6 3n4n ;
1 SBOSRWAL;SlDUSRwAL;SllUSRw
5’ AL;
S1205RwAL;
2, 1r;2r; SBOSRWAL; S90SRwAL; S100SRWA
0 3r;4r; CLg ‘ .
. 10 . .
3, 1r;2r; S1105RwWAL;S1205RwWAL;
5.
AL- 59,10%15 2,0 48;6.1, 31, 1r2s S60SRWAL; S70SRWAL; SBOSRWAL
¥ o D 5 3 3r4n . H :
‘ SQOSRWAL;510DSRWAL;51105RW
i AL: _
‘ 5120SRwAL;
2, 1r;2r; 5BOSRwAL;S90SRwAL; S100SRWA
0 3r;4r; e L .
2, 12 5?105 RwWAL; S120SRwAL:
5

Przykiad zamawlanla wysiegnikéw:

Przyiad 1: AL/2r/W1,5/5°/160 (wysiegnik Typu AL, dwuramienny, wysieg
ramienla W=1,5m lat nachylenia oprawy 5°, drednica koficowki mocujacaej
oprawe f60 mm. co

Przyisd 2: AL"X/1r/W2,5/15° /548 (wyslegnik Typir AL-X, jednoramienny,
wysieg ramienia W=2,5m kat nachylenia oprawy 15¢, Srednica koncowki
mocujacaej oprawe 48 mm. : o
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7 Widzled wigce| Phiips Lighting

Bezpieczne drogi

Malaga? SGS 1037104

Cechy charakterystyczne rowef eprawy do

eswietlenia drogowego

* Uldad optycazny (tloczony jednoceécowy
odbtyinik aluminiowy) zaprojektowany w
cefu dokladnej kontroli strumienia éwietinego

. Optyrna!ne natgzenie ofwietlenta i dobra
rownomiernoé¢ uzyskiwane sa, gdy wysckodd
zmmocowania rowna jest szerokeéd drog), a
odleglodc pormigdzy shupami wynasi w przy-
blizeniy 3,5 szerckodd drog

* Mozliwodd reguladii polozenia odblyénika, co
pozwala na uzyskanie optyrmalnych para-
metrow oéwietleniowych

* Muoiliweéc reguladi kata nachylenia oprawy
(ruchomy zarzep moentazawy)

* Dogedny montaz bocny lub pionowy do
wszystkich rodzajéw stupdw | wysiegnikdw
o srednicy koriedwld 42-60 mm

* Otwierany Kasz z poliwgglanu odpormy na
udary mechaniczne

» Calkowide szczelna konstrukdz odpona na
warunki atmosferyczne i uderzenta - [P65/43

* Il kdasa ochronnodei zapewnia dodatkowe
bezpieczefistwo; wymagany jest tylko przewdd
dwiylowy do polaczen elekirycznych

= tatwa instalacja

* Zwieszany Kasz z szybko zwalniajacymi sig
damrami i zdejmowalna tylna astona
pozwalja na szyblq i berpiecng konserwage

» Zrédlo $wialla, statecznik | uklad zaplonowy
moga by wymieniane z wysiegnika

* Zrédlo éwiatla wymieniane jest od dofu, e
eliminuje koniecznode stosawania wysokich
podnasnikdw

Wstepny dobdr oswietlenia drog:

Zalozenia do wykresu;

* jednostronne ajwietlenie drog

* szerokosd drogi: 7m

* nawierzchnia: ciemny asfalt (CIE R4)

* pasy ruchu; 2

* pochylenie wysiegnika: 15°

* wysigg oprawy nad droge: |m

* wspdtczynnik utrzymania; 0,8

W nawiasach przy typie opraw podana jest pazy-

ga odblyénika. Of pionowa pokazuje uzyskang

orientacyjng wartodd luminandgji, Of pozioma
pekaziie odstep pomiedzy sfupami oéwietle-
riowymi craz zalecana wysokosd zawieszenia
opraw, Dokladne wyliczenia moina
przeprowadzic za pomocg programu "Caleuled,

Gldwne zastosowanio

* Tereny przemystowe

* Dzielnice mieszkaniowes

+ Drogi gléwne

* Drogi drugorzedne

* Drogi lokalne

» Parkingl samochodowe

* Wezly drogowe

Cbutowa wykmnana i
o e e mﬁ? komary Kiiza achremafa §
promizni UV polietny .

Wamacziancgs wiknam

{atwy dosien do ipret
chckinyomego

Makagal 04

& @l S ”

I 195
s

lurninanz)a

&
1

J!"‘" ‘.LJL—L

wymiary w mm
N,
> SGS 104 [k SONT Phe 250 (n3)
"~ 565 104 lx SON-T Plus 150 (p.5)
S Typy opraw Cigzar (kg)
"~ SGS 104 Ix SON-T Plus 100 (p.5) SG5103 SON-T S0W SN57 CLIE kXS
™ 565 197 ¢ SONT Plus 70 (p.3) SG5103 SON-T 70W SNST CLI 39
; SG35104 SON-T 100W SN58 CLI 54
5 40 odstep (m) SC5104 SONT 150w SN58 CLi 57
I 1) wysoked Tawleszenia {m) SGS 104 STNCT 250w SN58 CLd &7



Przedsigbiorstwo Ustug Elektrotechnicznych i Handlowyeh ,ELTO” Sp.z 0.0,
ul. Pilsudskiego 3, 20-011 Lublin telffax {81} 532-59-90,
url: www.elto lublin.pl mail: biura@elto.lubfin_pi

NIP 946-00-01-862, REGON 430452611, KRS 000001266 '

Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia Informacja

Branza . Elektroenergetyka

Obiekt Oswietlenie drogowe wydzielane

Wojewédztwo lubelskie

Powiat lubelski

Miejscowosé Lublin

Ulica Cienista

Dziatka 1,5, 7,14, 15, 16/2, 18, 19

Urzgd Miasta Lublin

Inwestor ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
. Jarosiaw Mazurkiewicz

Projektant 21-030 Motycz m. Konopnica 228




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegéinych obiektow.

Zakres robét:
*»  budowa stupow wraz z linig kablows o$wietleniowg nn 0,4 kV;
Kolejnosé realizacji:
° wykonanie oraz uzgodnienie z ZE Lublin harmenogramu prac oraz wylaczen napigcis;
*  wylyczenie geodezyjne slupéw trasy kablowej szafki oSwietleniowej;
* wykonanie rowu kablowego o glebokoici 0,8m oraz szerokoii dna wykopu 0,4m
Z jednoczesnym zabezpieczeniem wykopow tasma ostrzegawcza (bialo — czerwona);
uloZenie przepustow rurowych;
ustawienie stupow oswietleniowych oraz szafki oéwietieniowsj;
ufozenie kabli w rowie kablowym, inwentaryzacja geodezyjna;
wprowadzenie kabli do slupéw oéwietleniowych:
zgloszenie prac do odbioru w ZE Lubfin,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na projektowansj trasie linii kablowej oswietleniowsj nn 0,4kV wystepuja nastgpujace ohiekty
budowlane;

s droga;

* [inia telefoniczna;

* liniakablowa niskiego napigcia;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi.

* liniakablowa niskiego napiecia;
* droga;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakdie wykonywania wykopow nalery zwrocié szczegolng ostrozno$é na istniejace
uzbrojenie podziemne. Miejsca skrzyzowan z istniejacymi  urzadzeniami  podziemnymi ndezy
rozkopywag recznie. Wykopy na calej dlugosci nalezy oznakowat tasma ostrzegawcza, a w miejscach
przejsé dla pieszych stosowad Kadki z poreczami.

W trakdie wykonywaria robot istnieje zagrozerie:

a) shuczeniem;

b) skaleczeniem;

c) porazeniem pradem elekirycznym;

d) poparzeniem;

e) upadkiem;

f}  wypadkiem komunikacyjnym;

g) przygnieceniem przez slup;

h) spadnigciem ze slupa,

Czynnosci  przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka
i zastosowat przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.



3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacfi robét naley zapozna¢ pracownikow z zakresem
stanowiskowym prac, wskazaé misjsca wystepowania zagrozen oraz dokona szkolenia w zakresie BHP
na stanowisku pracy i potwierdzié na piémie przeprowadzenia szkolenia

Pracownicy zatrudnieni przy montazuy powinni:

a) posiadaé aktuaine badania lekarskie;

b} posiadaé odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleznosci

ad rodzaju wykanywanych prac);

¢) posiadaé potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng | sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgloszeniu w zakiadowsj
Dyspozydji Ruchu Zakladu Energstycznego Lublin oraz po dopuszezeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowigzujacymi procedurami w Zakladzie Energstycznym Lublin.

Roboty montazowe musza byé wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergstycznych,
opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz.
912). W szczegblnosei nalezy zwrécié uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowarie miejsca pracy;

b) wylgczenie urzadzen, przy kiérych beda wykonywane pracs;

¢) uniemozliwienie dokonania zmian arodkow ochrony | zabezpieczen przez osoby

nieupowaznions;

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;

e) zastosowanie narzedzi i sprzgtu ochronnego, posiadajacych akiuaine swiadectwa

| oznaczenia prob okresowych w zakresie okreSlonym w polskich normach i dokumentaci

producenta;

f) sprawdzenie stanu technicznego harzedz pracy i sprzgtu ochronnego bezposrednio przed
jego uzyciem;

g) sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytaczanych spod
napigcia;

h) zastosowanie zabszpieczen przed przypadkowym zalgezeniem napiecia;
i) sprawdzenie braku napigcia w wylaczonym obwodzig;
) uziemienie wylgczonego obwodu.
Frace powinny byé wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierad:
a} zakres, rodzaj, misjsce i termin wykonania prac;
b) &rodki | warunki bezpiecznego wykonania prac;
c) liczbg pracownikow skierowanych do pracy;
d) dane oschowe (wraz ze stanowiskiem sluzbowym) pracownikow odpowiedzialnych
Za organizacjg i wykonanie pracy, pelnigcych funkgie: koordynujacego, dopuszczajacego,
kierownika robét;
&) planowane przerwy w pracy.
Prace rozruchowe i proby techniczne urzgdzen i instalaci powinny byé prowadzone z wymaganiami
polskich norm, obowiazujaeych przepisow, insfrukcji eksploatacii oraz wytycznych Inwestora,

Projektart:




PRZEDMIAR ROBOT

OsSwietlenie drogowe wydzielone

Data: 2007-12-27
Obizkt: Lublin ul. Cienista
Zamawiajaecy: Urzad Miasta Lublin ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
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Zbiér: Ofwietlenie drogowe - Cienista Przedmiar Zuzia (C} DataComp 19%4-2004
Ofdwietlenie drogows wydzielone 26/09/07
Przedmiar Robot
Opis pozyeji, wyliczenie ilosci robdt Tlosaé |Krot.| Jedn.
1 Utozenie kabla oswistleniowego
ST 5.1 Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokosé dna wykopu 0,4-m, grunt
kategorii III, giebokosé (C,6-0,8'm 773 m
ST 5.1 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, szerckosé dna wykopu 0,4-m, grunt
kategorii III, gisbokosc¢ 0,4-0,6'm 773 m
8T 5.5 Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z zasypaniem,
grun nienawodniony, kategorii III-IV 28 m3
ST 5.5 Wykonanie Sciany oporowej, dla sil nacisku do 25-t, l-a pilyta dciana
8T 5.5 Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami, za
plerwsza rurg, do Fi-100-mm
R= 0,855 M= 1,000 5= 1,400 71 m
ST 5.5 Ukladanie rur ochronnych = PCW w wykopie, ©i de 75 mm 773 m
ST 5.5 Ukladanie kabli w rowach kablowych. Kable wielozyiowe ukiadane recznie,
kabel do 2.0 kg/m, przykrycie kabla folia 8 m
8T 5.5 Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach zamimietych. Kable
wislozytowe, kabel do 3.0 kg/m 11 m
ST 5.5 Ukiadanie kabli na sltupach betonowych, do rur osicnowych mocewanych na
stupie, masa de 2,0-kg/m, w uchwytach 3 m
ST 5.5 Obrébka na sucho kabli nz napiecie do 1 kV o izolacji i powloce =z
tworzyw sztucznych, kabel 4-iylowy, do 120 mm2 2 szt
ST 5.5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanalzch zamknietych. Kable
wielozylowe, kabel do 1.0 kg/m 1 006 m
5T 5.5 Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1 kV ¢ izolacii i powloce z
tworzyw sztucznych, kabel S5-2ylowy, do 16 mm2? 52 szt
ST 5.1 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej,
bez naweczenia, kategoris gruntu ITI
R= (0,955 M= 1,000 8= 1,000 773 m2
2 MontaZz slupdw i opraw
ST 5.1 Wykopy regczne dla siupdw elektroenergstycznych linii napowistrzonych
niskiegeo napiecia, giebokosé wykopu do 1,5-m, grunt kategorii IIT, =
zasypaniem 13 m3
5T 5.3 Reczne stawianie slupow oswietleniowych, do 250 kg, grunt kategorii
I-III 26 szt
ST 5.3 Montai wysiegnikdw rurowych, na siupie, wysiegnik do 15 kg 26 szt
ST 5.4 Montaz na wysiegniku opraw do lamp, wysiegnik niezamontowany, oprawa
rteciowa l-lampowa 28 szt
ST 5.4 Weciaganie przewoddéw, z udzialem podnosnika samochodowego, w stup lub
rury osiaonowe 260 m
ST 5.4 MontaZz skrzynek oraz tabliczek bezpiscznikowych lub zaciskowych,
tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa 26 szt
ST 5.4 Podigczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powlcoka
polwinitowa, przekrdod zZy: do 2,5 -mm?2 78 szt
ST 5.3 Mccowanie tabliczek opisowych, przykrecanie
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 54 j=3cA
ST 5.6.1 Ukladanie bednarki, rowy kablows, bednarka do 120-mm2 30 m
ST 5.6.1 Mechaniczne pogra:zanie uziomdw pretowych, kategoris gruntu ITI 27 m
ST 5.3 Montaz szaf stercwniczych sygnalizacji uliczne] lub odwietlenia
zewnetrznego na gotowym fundamencie, szafy do 100:kg
B= 0,855 M= 1,000 5= 1,000 1 szt
ST 5.3 Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1
biequnowy a szt
3 Préby i pomiary
ST 6.4 Sprawdzenie i pomiar kompletnegc obwodu elektrycznego niskiego
napiecia, obwdd 1-fazowy 3 pomiar
ST 6.5 Badania 1 pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
plerwszy 3 pomiar
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Zbidr: Oswietlenie drogowe - Cienista Przedmiar

Zuzia ()

DataComp 1954-2004

Oswietlenie drogows wydzielone 26/08/07
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilosc
Elektromonter grupa IT r—g 128, 64786
Elektromonter grupa ITE r-g 11,6175
Elektromonter grupa IV r-g 53,3595
Ogrodnicy grupa I r-g 346, 96105
Ogrodnicy grupa IT r~g 9,44915
Robocizna r-g 148, 94
Robotnicy T-g 1 418,014
Robotnicy grupa T r-g 1,6235
Razem (z dokladnos$cis do zaockraglen):; 2 072,6126
Zestawienie materiatéw
Nazwa materiain Jedn. Ilosdé

Bednarka stalowa 25x4-mm m 31,2
"2iia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 2,52
rundament F-150 szt 26
Giowica stalowa uziomu szt 3
Giowiczkas kablowa TLE-CX 4-120 szt 2
Grot stalowy SZt 3
Kabel YAKY 0,6/1kV 4x70-mm2 SE {-Mp) m 20,8
Kabel YKY 0,6/1kV 5xl16-mm2 RE {-Mp) m 1 046,24
Klamerka SOT 36 szt 3
Koncowka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na Zytach 21, 70-mm2 szt 8
Koncowka miedziana oczkowa KOZs 16/8 szt 260
Lampa sodowWa wysokoprezna SON-TEP 100W szt 26
Nasiona traw kg 30,92
Opaskl kablowe instalacyjne typu OKi szt 135,96
Oprawa do lamp sodowych SGS 104/100W mocowana na wysiggniku sz 26
Piyta drogowa Zelbstowa peina 300x150x15cm szt ¢, 35
Pret stalowy ccynkowany Fi 17,2mm 1=3m szt 9
Przewdd YDY 450/750V 3xl,5-mm2 (-Mp) m 276,4
Rura BE 50 m 3,12
Rura DVK 75 m 803,92
ira SRS 110 ARCT m 80,08

Siup oswietleniowy aluminiowy typu S5-100SRwPAL, ancdowany na CIarno szt 28
Szafa oswietlenia drogowego $z.0. szt 1
Tablica bezpiecznikowa TB-1 szt 26
Tabliczka opisowa kisrunkowa kpl 54
Tasma COT 37.1 m 3
Uchwyt Srubowco-kablakowy szt 3
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU lo-mm2 szt 52
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 120-mm?2 szt 2
Wazelina techniczna niskotopliwa N (THN) kg 40,9021
Wyigcznik nadpradewy l-biegunowy S301 C-62 szt 26
Wylacznik nadpradeowy 3-biegunowy 5183 C-102 Szt 6
Wysiegnik AL jednoramienny 0,5m, kat 35st szt 3
Wysiegnik AL jednoramienny 1m, kat 35st szt 4
Wysiegnik AL jednoramienny 1,5m, kat 35st szt 3
Wysiegnik AL jednoramienny 2m, kat 35st szt 8
Wysiggnik AL jednoramienny 2, 5m, kat 35st szt 8
ztaczka z brazu szt a

Zestawienie sprzetu
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Zbior: Oswietlenie drogows - Cienista Przedmiar Zuzia (C) DataComp 1894-2004
Oswietlenie drogowe wydzielone 26/09/07
Nazwa sprzetu Jedn. Ilesc

Ciagnik kolowy 18-22 kW (25-30 EM) (1} m-g G,0399
Ciagnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 4,475%
Diwignik hydrauliczny przencsiny =z napedem spalinowym 250-%f m-g 35,112
Podnesnik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 17,42
Pograzacz uzioméw spalinowy typ SPU-3, do Fi 20-mm m-g 4,293
Pompa wysokocisnieniowa slektryczna 250 atm m=g 35,112
Przyczepa diuzycowa do samochodu, do 4.5-t m-g 10,4
Przyczepa do przewoienia kabli 4-7-t m-g 0,0135
Przyczepa do przewoifenia kabli do 4-t m-g 4,5023
Samochdad dostawczy do 0.9-t (1} m—g 27,7652
Samochéd skrzyniowy 5-10-t ({1} m-g 3,64
Samochéd skrzyniowy deo 5-t (1} m-g 1,4091
Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 1,586
Spawarka elektryczna transfcrmatorowa 500 A m—g 4,293
Srodek transportowy {1} m-g 0,1095
ZespOi pradotworezy trojfazowy przewoiny 20-kVA m~g 35,112
Zuraw samochodowy 3-6-T m~g 11,7399
Zuraw samochodeowy 5-6-t (1) n-g 3,08
Zuraw samochodowy de 4-t {1} m-g 4,4759

Razem m-g (z dokladnosciz do zackraglen): 204,5532
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