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L. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej krytej plywalni
(z niecka basenowg o wymiarach 25 x 12,5 m) przy Zespole Szkot Nr 7 w Lublinie, przy
ul. Roztocze 14 wraz z infrastrukiurg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Budynek plywalni nalezy zaprojekiowac jako rozbudowe istniejgcego obiekiu szkoty
wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym i technologicznym, niezbgdna infrastrukiurg
techniczna, zagospodarowaniem terenu w zakresie komunikacji na dziatce, parkingu dla
samochoddéw osobowych z o$wietleniem, matej architektury, ogrodzenia terenu.
Budynek krytej ptywalni polaczy¢ z budynkiem istniejgcym tacznikiem, z zapewnieniem
mozliwie najkorzystniejszego potgczenia funkcjonalnego.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.

Wszystkie pomieszczenia powinny zostaé zaprojektowane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami sanepid, ochrony przeciwpozarowej,
bhp, innymi obowigzujacymi dia tego typu obiekiéw, oraz regulaciami wiasciwymi dla
sportu plywackiego.

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ~ 5 500 m?
Powierzchnia zabudowy ~ 1 500 m?
Powierzchnia uzytkowa ~2 100 m?
Kubatura ~ 5400 m?

Wstepne zatozenia powierzchni uzytkowych wazniejszych pomieszczen:

Powierzchnia
Nr | Nazwa pomieszczenia uiytkgwa
(m°)

1.] Podbasenie 600
2.1 magazyn podchlorynow 8
3.| Przedsionek 6
4.| pomieszczenie dozowania chloru 6
5.| pomieszczenie kwasu 3
6.| pomieszczenie koagulantu 12
7.| przedsionek 6
8.| Wentylatornia 100
9.| wezet cieplny 25
10.| warsztat obstugi basenu 18
11.] pomieszczenie wc z natryskiem dla pracownika warsztatu 4
12.] magazyn dla podbasenia 30
13.{ komunikacja podbasenia 25
Suma powierzchni uzytkowej podbasenia 848

14.{ hala plywalni 645
15.] pokoj trenera 10
16.| szatnia dla trenera 4
17.| pomieszczenie sanitarne dla trenera ( wc i natrysk ) 3,5
18.{ szatnia dla niepetnosprawnych (2 osoby ) 20
19.| pomieszczenie sanitarne dla niepelnosprawnego ( we i natrysk ) 4
20.{ basen przejsciowy dla niepeinosprawnego 2,5




21.| zespot szatni dla dziewczat 40
22.| zespot natryskow dla dziewczat z basenem przejsciowym 20
23.| wc dla dziewczat przy szatniach 6
24.| zespdt szatni dla chiopcow 40
26.| zespot natryskow dla chiopcdw z basenem przejsciowym 20
28.| we dla chiopcdw przy szatniach 6
29.| magazyn sprzetu ptywackiego i wyposazenia 20
30.| pomieszczenie porzadkowe 5
31.| komunikacja wewnetrzna pomieszczen szatniowych 70
32.] przedsionek, poczekalnia z szatnig odziezy zewneirznej 95
33.] we dla mezczyzn 8,5
34.1 wc dla kobiet 6,5
35.| pomieszczenie socjalne dla pracownikéw szatni ( kasy ) 10
36.| pomieszczenia administracyjne 30
37.| rozdzielnia elekiryczna 15

Suma powierzchni uzytkowej poziomu basenu 1079

Suma powierzchni uzytkowej wszystkich pomieszczen basenu 1912

tacznik - powierzchnia uzytkowa 100

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Inwestycja zostata zaplanowana na dziatkach nr 85/2 i 86, ktdrych wtascicielem jest
Gmina Lublin, Zarzadca Szkoifa Podstawowa nr 50, ul. Roztocze 14, w sasiedziwie
istniejacych obiektéw szkolnych.

Konfiguracja dziatki - od potudnia, poza istniejacymi budynkami, znajduje sie skarpa
wysokosci okoto 1,2 do 1,8 m, 0 skfonie w kierunku zatoki autobusowej, ktéra ma wjazd
od ulicy Wielkopolskiej i wyjazd do ulicy Roztocze.

Przewiduje sie usytuowanie gitownego obiekiu w czesci potudniowe] catej dziatki
z tgcznikiem do jednego z istniejgcych segmentéw, parkingi z obstugg komunikacyjng
od ulicy Roztocze (droga powiatowa).

W ramach inwestycji prawdopodobnie zajdzie konieczno$¢ przebudowy wodociggu
i przytacza gazowego doprowadzonego do segmentu kuchennego SzKkoty.

Do projektowanego basenu nalezy przewidzie¢: doprowadzenie przytgcza wodnego,
gazowego, elektroenergetycznego, odprowadzenie &ciekow sanitarnych, wody
deszczowej z dachu budynku i parkingu.

Przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji pogarszajgcych stan $rodowiska.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Projektowany budynek winien obejmowaé funkcje zasadnicza, ktorej elementem
podstawowym bedzie niecka basenowa o wymiarach 12,5 m x 25,0 m z obejsciem wokot
niej, szatnie z zespotami natryskow i wc dla dziewczat, chtopcow, trenerdw,
niepetnosprawnych, pokoje dia administracji, nastepnie wejscie gtéwne z hallem
i szatnig ogoing z we¢, komunikacija.

Wymiary niecki basenowej, oznakowanie i wyposazenie basenu zaprojektowac zgodnie
z przepisami FINA 2005-2009.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wgladu na hale basenows z hallu wej$ciowego dla osob
oczekujacych.




W kubaturze budynku nalezy uwzglednié pomieszczenia techniczne niezbedne dla
funkcjonowania plywalni: podbasenie, wentylatornige, wezet ciepiny, warsztaty oraz
magazyny: podchlorynu sodu, kwasu, koagulanta.

Budynek plywalni bedzie skomunikowany z istnigjacym segmentem szkoty tacznikiem
o szerokosci uzytkowej okoto 4,5 m.

Wszystkie pomieszczenia powinny zostac zaprojekiowane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami sanepid, ochrony
przeciwpozarowej, bhp, innymi obowigzujgcymi dla tego typu obiektdw oraz regulacjami
wiadciwymi dla sportu plywackiego.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1. Architekiura.

Najwazniejszym wymogiem, stawianym przez Zamawiajgcego w projektowanym

obiekcie jest nawigzanie pod wzgledem urbanistycznym i architektonicznym do ukifadu

istniejacych budynkow szkolnych.

Uksztattowanie bryly budynku ma sprzyja¢ ekonomice | oszczednemu zuzyciu

materiaidow. Rozczionkowanie bryly powinno zosta¢ ograniczone do wymogow

technologicznych.

Nalezy przewidzie¢ duza sprawno$¢ w sterowaniu parametrami powietrza wewnatrz

obiektu, doswietleniami $wiattem dziennym z podkre$leniem w komunikacji siref wejsé

i wyjsc.

Funkcje pomieszczeri dla uzytkownikow basenu, ti. zespoly szatniowo - sanitarne

powinny by¢ zaprojekiowane w grupach:

- dla trenera,

- dla niepeinosprawnych z przyjeciem réwnoczesnego korzystania 2 oséb, w tym
rowniez na wozkach, z boksami dla wozkow,

- dla dziewczat w ilosci 50 szafek i urzadzen sanitarnych dla 25 oséb,

- dia chiopcow w ilosci 50 szafek i urzgdzen sanitarnych dla 25 oséb.

W wyposazeniu nalezy przyja¢ miedzy innymi szafki podwdjne w komplecie z tawkami

przy nich, montowane od poziomu tawek.

Niecke basenowa nalezy przyjaé o zmiennej gtebokosci, od 1,2m do 1,80m, z podziatem

glebokosci w polowie jej dugosci.

Powierzchnie obejécia basenu powinny by¢ antyposlizgowe, odporne na S$cieranie,

srodki chemiczne i tatwe do czyszczenia oraz posiada¢ odpowiednie uszczelnienie.

Przy niecce basenowej nalezy przyjaé w wyposazeniu podnosnik dla spuszczania

do wody os6b niepefnosprawnych.

Wyposazenie niecki:

- drabinki zejsciowe,

- wyposazenie jednego toru w podioge wyplycajaca do poziomu 0,9m i $cianke
rozdzielajacy,

- reflektory podwodne,

- rynna przelewowa.

Do hali basenowej maja bezposrednio przylegaé zespoty szatniowo — sanitarne jw.

dla wszystkich uzytkownikéw oraz magazyn sprzetu pomocniczego. Baseniki wyjsciowe

z zespolow nafryskow maja mie¢ tak uksztaltowang sScianke przestaniajgca, aby

uniemozliwi¢ wglad z sali basenowe].



Nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ wgladu na hale basenowsg z hallu wejsciowego dla osob
oczekujacych.

Pomieszczenie trenera powinno byc potaczone bezposrednio z komunikacjg zewnetrzng
oraz z wejsciem i wgladem na basen. Przy pomieszczeniu tym nalezy przewidzieé
wlasny wezet szatniowo-sanitarny (WC, umywalka, prysznic, przebieralnia). Sprzet
pierwszej pomocy moze znajdowac sie w pomieszczeniu trenera.

Pomieszczenie na sprzet pltywacki i wyposazenia nalezy sytuowacé bezposrednio przy
hali ptywalni z wyjsciem na basen.

W wykoriczeniu hali basenowej nalezy przyjac sufit podwieszany akustyczny, stosowany
w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci powietrza.

We wszystkich mokrych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ spadki na posadzkach
i odprowadzenie wody basenowe] kratkami $ciekowymi lub odwodnienie liniowe.

2.2. Konstrukcja.

Konstrukcje dachu hali basenowej nalezy przyjaé z drewna klejonego.

Konstrukcje niecki basenowej nalezy przyja¢ nastepujaca;:

- plyte denng zelbetowg posadowiong bezposrednio na gruncie (tzw. sarkofag ),

- Sciany boczne o konstrukcji zelbetowe)j,

- wylozenie wnetrza niecki systemowymi chemoodpornymi plytkami i ksztattkami
ceramicznymi basenowymi specjalistycznych firm np. Floorgress, Agrobuchtal,
Rosa Gres,

- zamontowanie drabinek zejsciowych,

- w $cianie bocznej niecki zaprojektowac stopien bezpieczenstwa schowany
w scianke,

Pozostale elementy nalezy zaprojekiowa¢ z zastosowaniem wszelkich konstrukcji

wiasciwych dla ekonomicznego ich wykonania.

2.3. Instalacje sanitarne.

Woda dla obiektu potrzebna bedzie dla celow:

- sanitarmych w zespotach szatniowych,

- przygotowania technologicznego dla basenu,

- przeciwpozarowych.

Woda basenowa pobierana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej dla napetnienia niecki
basenowej, po uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody. Obieg wody w basenie odbywac
sie bedzie poprzez ukfad filtrow i podgrzewaczy w uktadzie zamknigtym.

Wewnatrz obiektu nalezy odpowiednio rozmiesci¢ hydranty przeciwpozarowe z wezami
potsztywnymi o zasiegu pokrywajacym wszystkie pomieszczenia obiektu.

Scieki bytowe nalezy odprowadzaé do istniejgcej w poblizu kanalizacji sanitarnej. Woda
zuzyta z basenu sporadycznie usuwana bedzie do kanalizacji sanitarne] za
posrednictwem osadnika.

W budynku zaprojektowaé instalacje wentylacji mechaniczne] nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepta dila hali basenowe] oraz pomieszczen zaplecza. Centrale
wentylacyjne w wykonaniu basenowym zostang zamontowane w pomieszczeniu
wentylatorni. Zaprojektowaé ukitad wentylacji hali basenowej, podbasenia, pomieszczen
technicznych (uzdatniania wody), oraz oddzielny system wentylacji pomieszczen
szatniowych. W pomieszczeniu chlorowni wentylacja awaryjna uruchamiana przez
system czujek i blokad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.



Ogrzewanie budynku, ciepto technologiczne, oraz produkcje cieptej wody dla celow
sanitarnych nalezy zapewni¢ z wezla cieplnego zasilanego z miejskie] sieci
cieplownicze]. Wezet cieplny zaprojektowa¢ w oparciu o warunki techniczne, kiore
zostang wydane przez LPEC.

Dodatkowo przyjac rozwigzanie z zastosowaniem systemu odnawialnych Zrédet energii
opartego na kolektorach stonecznych.

Przy doborze systemu solarnego uwzglednié mozliwosci montazowe kolektorow
stonecznych na dostepnej powierzchni dachu. Cieplo dostarczane z instalacji kolektorow
stonecznych zostanie wykorzystane do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz do
podgrzewania wody basenowej. Zatozenie projektowe powinno przewidywac czeSciowe
zastgpienie energii pozyskiwanej ze zrodfa konwencjonalnege — w tym przypadku
z miejskiej sieci cieptowniczej — energig stoneczng pozyskiwang przez system solamy.
Tak pozyskiwana energia bedzie, za posrednictwem wymiennikdw ciepta,
wykorzystywana do podgrzewania wody zgromadzonej w zasobnikach solarnych i do
podgrzewania wody basenowe;j.

Dogrzewanie wody basenowej powinno sig odbywaé za po$rednictwem basenowych
wymiennikow ciepta.

Na hali basenowej zaprojektowac ogrzewanie cieptym powietrzem.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynkdw ptywalni i tgcznika, oraz parkingu
nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi, kidre zostang wydane przez
MPWIK.

2.4, Instalacje elektryczne.

Segment ptywalni zasilany bedzie w energie elekiryczna zgodnie z warunkami, ktére
wydane zostang przez ZE.

Przewiduje sie zlokalizowanie w obiekcie gitéwnej rozdzielni elekirycznej, tablic
rozdzielczych technologicznych zasilajacych odbiory wentylacji, uzdatniania wody
basenu, oraz wymiennikowni, na poszczegdlnych kondygnacjach zasilajgcych odbiory
oswietlenia i gniazd wtykowych, gféwnego wytgcznika pradu.

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy zaprojektowac jako kablowe.

Osprzet nalezy zastosowaé podtynkowy, uszczelniony w pomieszczeniach mokrych
(sanitariaty, natryski, hala basenowa), a w podbaseniu bryzgoszczelny.

Oprawy oé$wietleniowe w hali basenowe] przewidzie¢ nalezy montowane
do konstrukcji, w pozostatych pomieszczeniach do sufitow i sufitdw podwieszanych.
Zatgczanie obwodow os$wietleniowych na hali basenowej | w niecce basenu nalezy
zaprojektowaé tacznikami zlokalizowanymi w pokoju trenera.

W ciggach komunikacyjnych i nad wyj$ciami nalezy zaprojektowac oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego z whasnymi akumulatorami na czas pracy 3 godzin po zaniku napigcia
sieci.

Instalacje sity i sterowania obejma zasilanie urzadzen technologicznych uzdatniania
wody basenowej, zasilanie central wentylacyjnych i wentylatoréw dachowych wywiewu,
instalacje w wymiennikowni.

Instalacie sterowania obejmg automatyke wezta wymiennikowego wody, sterowanie
zatgczaniem urzadzen wentylacyjnych oraz urzadzen uzdatniania wody basenowej,
otwierania drzwi do magazynoéw chloru, podchlorynu, kwasu i koagulantéw.

Nalezy zaprojektowaé¢ rowniez wewnetrzng instalacje telefoniczng, instalacje
odgromowsg, potgczenia wyrdéwnawcze na poziomie podbasenia oraz wentylatorni
i wymiennikowni w celu wyréwnania potencjaidéw przewodzacych urzadzen i elementow
budynku oraz ochrone przeciwporazeniows.



2.5. Technologia uzdatniania wody basenowe;.

Nalezy przyja¢ nastepujgce parametry:

- wymiary niecki basenowej -125x25m
- pojemnosé niecki basenowej - ok. 469 m®
- temperatura w hali basenu - 30°C
- temperatura wody w basenie -29°C

- czas przewatowania wody basenowej -4 h.

Parametry jakosciowe wody muszg spetniaé wymagania zgodne z akfualnymi

przepisami odnosnie ilosci bakterii, ich grup, przezroczystosci, osadu, stgzenia chloru

uzytecznego.

Niecka basenu bedzie wykonana w nastepujacej technologii:

- §ciany o konstrukcji zelbetowej z okladzing z ptytek ceramicznych,

- zelbetowa piyta denna z oktadzing z ptytek ceramicznych,

- zbiornik przelewowy — zgrzewany z tworzywa sztucznego,

- w dnie niecki 40 dysz dennych { @ 50 mm kazda ) rozmieszczone symetrycznie
w 4 ciagach, ktérymi bedzie dopltywaé woda ze stacji uzdatniania,

- odptyw wody z basenu 2 rynnami przelewowymi montowanymi wzdfuz diuzszych
bokéw basenu,

- odptywy z rynien - odpowiednie, po obu stronach, odprowadzajgce wode do
zbiornika przelewowego,

- oproznianie basenu - spustami dennymi, ktdre nalezy zlokalizowa¢ w najgtebsze]
czesci basenu,

- oczyszczanie basenu nalezy przewidzie¢ za pomocg "odkurzacza wodnego”,
podigczanego do rurociggéw ssacych pomp obiegowych dyszami ssawnymi,
rozmieszczonymi po obu stronach niecki, na przeciwleglych $cianach, pod
lustrem wody, zamykanych w frakcie eksploatacji basenu.

Obieg wody basenowej nalezy zaprojektowac jako zamkniety z czynnym przelewem.
Odprowadzenie wody z rynien przelewowych grawitacyjne, do zbiornika przelewowego,
nastepnie zasysane pompami obiegowymi wyposazonymi w filtr wstepny, a po
dawkowaniu koagulantdw ttoczone bedzie do filirow ci$nieniowych. Po filiracji woda ma
byé podgrzana, przed wprowadzeniem do basenu dozowane chemikalia z pomiarem ich
poziomu w naczyniu pomiarowym. Uzupeianie eksploatacyjne wody ma nastgpowac
automatycznym systemem napetniania.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi

i technologicznymi inzynierii basenowej.

2.6. Wykonczenie.
Posadzki.

W korytarzach, na klatce schodowej, magazynach, sprzetu, sprzetu porzadkowego,
pomieszczeniu wezia cieplnego, podbaseniu - gres antyposlizgowy.

W catej “strefie mokrej” stosowaé niepolerowane matowe gresy. Wszystkie posadzki
powinny mie¢ rekiefowg (antyposlizgowa) powierzchnie ze  wskazZnikiem
antyposlizgowosci R wynoszacym 11, twardo$¢ 8 stopni w 10-cio stopniowej skali
Mohsa, odpornoéé na $cieranie PEI V. Na styku piaszczyzn stosowaé plytki cokotowe
z zaokragleniem o szerokosci min. 7 cm z materiatu tozsamego jak posadzka.



We wszystkich pomieszczeniach “strefy mokrej” oraz magazynie sprzetu basenowego
zapewni¢ odwodnienie.

W hali basenowej wokét niecki nalezy przewidzie¢ odwodnienie liniowe typu “canalina”.
W magazynach podchloryndw, dozowania chloru, pomieszczeniu koagulantu,
przedsionkach - gres odporny na dziatanie chloru i kwasu.

W pomieszczeniach zespotdw szatniowo - sanitarnych rozbieralni, natryskéw, wc,
trenera — terakota o wymiarach ptytki 10 x 10 cm, antyposlizgowa, ukfadana ze
spadkiem na calej powierzchni pomieszczen.

W pomieszczeniach administracyjnych - wykfadzina zmywalna.

Tynki wewnetrzne - cementowo - wapienne kategorii lll lub gipsowe.

Okfadziny wewnetrzne i malowanie - w pomieszczeniach zespotdw szatniowo-
sanitarnych rozbieralni, natryskach, wc — &ciany wytoZzone plytkami ceramicznymi do
wysokosci 2,05 m, na potgczeniach plaszczyzn Scian - ksztaltki ceramiczne, powyzej
uzupetnione powierzchniami tynkowanymi zmywalnymi.

W natryskach nalezy przewidzie¢ izolacje przeciwwilgociowg na Scianach do wysokosci
2,05 m.

W korytarzach, hallach nalezy zastosowa¢ farby zmywalne.

Okladziny zewnetrzne - powierzchnie Scian tynkowane tynkami cienkowarstwowymi,
cokoly z ptytek klinkierowych.

Szczegodlnego podkreslenia wymaga strefa wejSciowa.

Obudowy - przewiduje sie obudowanie wigkszosci elementdw konstrukcyjnych, kidre
bedg widoczne na poziomach dostgpnych dla uzytkownikow oraz ze wzgledow
przeciwpozarowych, gdzie nalezy zastosowa¢ obudowy zgodne z odpowiednimi
wytycznymi. Ponadto nalezy przewidzie¢ obudowy instalacji sanitarnych.

Pokrycia dachowe - nalezy zastosowa¢ materialy odpowiednigj jakosci, profilowana
blacha dachéwkowa w kolorze dopasowanym do pokrycia dachowego isiniejacych
segmentow szkoly, obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;.

Dach nalezy zaprojektowac bez Scianek attykowych z zewnetrznym odprowadzeniem
wody.

Stolarka i slusarka.

Okna ze skrzyditami otwieranymi do wewnatrz pomieszczenia, o konstrukcji z profili
zespolonych z  ksztattownikéw  aluminiowych z  wkiadkami  poliamidowymi
lub politermowymi, ze zintegrowana poduszkg izolacyjng zapobiegajaca powstawaniu
mostkow, z zachowaniem wiasnosci statycznych konstrukgji.

Drzwi zewnetrzne o konstrukgji z profili zespolonych z ksztatiownikéw aluminiowych z
wkiadkami poliamidowymi lub politermowymi, ze zintegrowana poduszka izolacyjng
zapobiegajgcg powstawaniu mostkéw, z zachowaniem wiasnosci statycznych
konstrukciji.

Ciagle przekiadki termiczne maja by¢ zaopatrzone w stalowy pret zwigkszajacy
wytrzymaitosé profili, przy duzych gabarytach drzwi nalezy przewidzie¢ przekiadki
termiczne dzielone w celu uniknigcia efektu bimetalu. Oscieznica ma by¢ wpinana w
fasade bez dodatkowych profili adaptacyjnych. Nalezy zapewnic¢ oprdcz szczelnosci ram
ich sztywno$é. Nalezy zastosowaé zawiasy rolkowe pionowe ze stali nierdzewnej w
ilosci minimum 3 sztuk na jednym elemencie.

Szyby nalezy przyjac¢ o wspoiczynniku pla pakietu U<1,0 Wm2/K

- od zewnatrz hartowane grubos$ci 4mm,

- od wewnairz bezpieczne laminowane klasy 02 o.

Wszystkie pomieszczenia mokre majg mie¢ zaprojekiowane drzwi w stolarce
aluminiowe].

Wentylacja - wszystkie pomieszczenia musza mie¢ zapewniong wentylacje.



Sufity podwieszone - w hali basenowej nalezy przyja¢ odpowiedni sufit podwieszony,
kasetonowy, odpowiedni do pomieszczenn o zwiekszone] wilgotnosci | zwiekszonej
dzwiekochlonnosci o parametrach nie gorszych niz ECOPHON Focus E z wentylowang
przestrzenig nad sufitem i zastosowaniem systemow anemostatow.

W pomieszczeniach ogdlnych - w zaleznosci od rozwigzan stropdw - sufity podwieszone,
kasetonowe.

W pomieszczeniach technicznych, w ktérych nie jest wymagane ze wzgledow
technicznych i estetycznych zastosowanie sufifdow podwieszanych, mozna pozostawic
sufity wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farba emulsyjna. Dotyczy
to gtownie pomieszczen technologicznych na kondygnacji piwnicznej.

Schody - zelbetowe wylewane wykonczone ptytkami gresowymi przeciwposlizgowymi,
Z zabezpieczeniami naroznikéw i elementdw przysciennych.

Balustrady - systemowe, uniemozliwiajace wspinanie sie, z elementéw ze stali
nierdzewnej, pretow, perforowanych blach, stosowanych w sposob uniemozliwiajacy ich
tatwe zarysowanie badz zniszczenie.

Dostepnosé budynku dia oséb niepelnosprawnych - wszystkie czesci budynku
dostepne dla uzytkownikdw basenu muszg byé dostgpne dla niepetnosprawnych,
zarowno w komunikacji wewnetrznej jak i zewnetrznej w zakresie dostepnosci wejS¢ do
budynku. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wprowadzenie pochyini, balustrad
i pochwytow.

2.7. Wyposazenie wnetrz.

State elementy wyposazenia oraz wystroju wnetrz w czesci obiektu zakwalifikowanego
do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub
trudno zapalnych.

W catym obiekcie wyktadziny podtogowe komunikacji ogéinej stuzacym celom ewakuacii
powinny by¢ trudno zapalne i przeciwposlizgowe.

Sufity podwieszane nalezy przyja¢é z materialow niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wplywem ognia, w hali basenowej - dodatkowo odpornych na duzg
wilgoé.

Tablica informacyjna w hali basenowej z wyswietlaniem: daty, godziny, temperatury
powietrza i wody, wilgotnosci powietrza w hali.

2.7.1 State wyposazenie basenu:

- wykiadzina niecki — plytki i ksztattki ceramiczne basenowe,

- przytacza do czyszczenia ,recznego’ dna niecki — 2 szt.,

- przelew gorny finski wzdiuz diuzszych (25,0 m) scian niecki basenowej, tolerancja
poziomu krawedzi przelewu 2 mm (+ 1 mm); wymiana wody 100 % przelewem
gornym; rozstaw rur spustowych z kanatu przelewowego max. co 3,00 m,

- spocznik o szerokosci 15 ¢cm na poziomie - 1,20 m liczone] od poziomu lustra
wody w kolorze kontrastowym do reszty wyktadziny niecki,

- slupki startowe — 6 szt.,

- gniazda do stupkéw falstartowych — 2 szt.,

- gniazda do stupkéw nawrotnych — 4 szt.,

- haki do lin torowych — 10 szt.,

- drabinki basenowe — 4 szt. wzdtuz dtuzszych scian niecki,

- gniazdo do podnosnika dla niepetnosprawnych - 1 szt.,

- lampy os$wietlenia podwodnego 300 W — 12 szt.,

- pomost wyplycajacy do giebokosci 0,9 m, zamontowany na jednym torze,



_ szafki basenowe z drzwiczkami w ksztatcie litery L, w wykonaniu z piyt
termoutwardzalnych HPL lub laminowanych piyt wiérowych, zamykane na zamek
cylindryczny o trzypunkiowym mechanizmie ryglujgcym na podstawach z
tawkami.

_ siedziska z PE na ramie ze stali nierdzewnej.

2.7.2. Przenos$ne wyposazenie basenu:

_ liny torowe typu Moscow — 5 szt.,

- lina nawroina — 2 szt.,

- lina falstartowa — 1 szt.,

- podnoénik dla niepetnosprawnych - 1 szt. montowany do posadzki, udzwig 150kg,

- odkurzacz basenowy automatyczny typu Aquacat — 1 szt,,

- odkurzacz reczny — 1 kpl.,

- szorowarka do czyszczenia podidg, z odsysaniem — 1 szt.,

_ fotometr do pomiaru parametrow wody basenowej — 1 szt.,

- stupki falstartowe -2 szt.,

- stupki nawrotne — 4 szt.

2.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt piywalni z zapleczem w $wietle przepiséw bedzie dwukondygnacyjnym obiektem
niskim o wysoko$ci do 12 m od najnizej potozonego wejécia do budynku.

Poziom sali basenowej z hallem wejsciowym - uzytkowy bedzie posiadat ilosé
przebywajacych w nim osob do 50.

W zwiazku z tym kwalifikuje sie do kategorii ZL Iil.

Kondygnacja piwniczna - podbasenie, pomieszczenia technologiczne - do PM o gestosci
obcigzenia Qd < 500 MJ/m?.

Wymagang klasa odpornoséci ogniowej bedzie "D”.

Caly obiekt bedzie stanowit jedng strefe pozarowa.

Wszystkie elementy budynku maja by¢ nierozprzestrzeniajgcymi ogien, projektowanymi
w klasie odpornosci ogniowej B lub D.

Do wykoriczenia wnetrza nalezy zastosowaé materiaty niepaine.

Nalezy zapewnié dobre warunki ewakuacji zachowujgc dopuszczalne diugosci
pozarowej przejécia do 40 m przechodzac przez nie wiecej jak trzy pomieszczenia,
a takze diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynoszacego przy:

- jednym dojsciu 10 m,

- dwu dojsciach 40 m.

Drogi ewakuacyjne majg by¢ objete odpowiednim oznakowaniem.

Ponadto majg by¢ sporzadzone projekty branzowe:

1) nawodnione] instalacji hydrantow wewnetrznych @ 25 z wezami poisztywnymi,

2) ochrony odgromowe;j,

3) przeciwpozarowy wyiacznik pradu.

2.9. Sieci zewngtrzne.

Do projektowanej plywalni nalezy przewidzie¢ doprowadzenia przylaczy: wodnego,
ciepinego z rozbudowg sieci, elektroenergetycznego, odprowadzenie Sciekow
sanitarnych, zgodnie z wydanymi przez odpowiednie instytucje warunkami technicznymi.
Ze wzgledu na lokalizacje budynku basenu w kolizji z uzbrojeniem terenu, nalezy
przebudowa¢é przylacza wodociggowe i gazowe do istniejacego budynku.
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2.10. Zagospodarowanie terenu.

Drogi i parkingi - nawierzchnie komunikacji kotowej z kostki betonowej, krawezniki
z betonu wibrowanego. Rozmieszczenie i uksztattowanie parkingu o nachyleniu nie
przekraczajgcym 2%.

Chodniki - komunikacja piesza z nawierzchni z kostki betonowej.

Oswietlenie terenu - teren parkingu, chodnikow - nalezy doswietlic.

Zielen - pozostaly teren nie wykorzystywany na lokalizacje budynku, parkingu oraz
chodnikéw nalezy przewidzieé¢ pod tereny zielone.

UWAGI:

1.

Zamawiajgcy dopuszcza, po wczesniejszym uzgodnieniu zastosowanie
alternatywnych rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych, o parametrach nie
gorszych od podanych w programie.

Wszelkie uzyte w tekscie nazwy wlasne nie oznaczajg koniecznoéci zastosowania
konkretnego produktu, a jedynie stanowig odniesienie do minimalnego,
wymaganego przez Zamawiajgcego poziomu jakosci, parametrow technicznych
badz standardu estetycznego i moga zostaé zastgpione przez produkt [ub
materiat o cechach odpowiadajgcych lub przewyzszajgcych przywotany przykiad.
Jakiekolwiek odstepstwa od parametréw jakosciowych, przyjetych przez
Zamawiajgcego sg mozliwe za jego pisemng zgodg i po wykazaniu, ze zmiana
powoduje poprawe warunkow (np. ekonomicznych, funkcjonalnych, estetycznych)
realizacji inwestycji lub eksploatacii obiektu.

I. CZESC INFORMACY.JNA,

PwN

. Wypis i wyrys Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

z dnia 2007-06-01, znak AAB.I.SM.7328/1296/2007 - zalacznik nr 1;
Kopia mapy zasadniczej 1:500 - zalgeznik nr 2;

Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw — zatgcznik nr 3;

Przepisy ptywalni FINA 2005-2009 — zalacznik nr 4.
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- ZALAGZNIK NR 1

L Urzad Miasta Lublin
LALSTREE O D IDTROI

II ul. \{yljeniaw’g_ka 14, 20-071 Lublif, tel.: +48 8% 443 5391, fax: +48 B1 532 6339, e-mail: architektura@lublin.eu

- AU -03- § 8
AMB.1.SNI-£328, 122672807 Lublin, 2007 — 06 —of

Ldz. ... 2040 ..
WYRYS | WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatajgc w oparciu o:

- art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym / Dz.U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 /;

- Uchwate nr 1688/LV/2002 Rady Miejskie] w Lublinie z dnia 26 wrzesnia 2002 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina ~
czesé |Il, obejmujgcego poludniowo-zachodni obszar miasta, zawarty migdzy
Al.  Krasnicka, ulicami Gteboka i Muzyczna, rzekg Bystrzyca do mostu kolejowego
na szlaku Lublin - Warszawa, linia kolejowag Lublin - Warszawa (Dziennik Urzedowy
Wojewodziwa Lubeiskiego z 24 pazdziernika 2002r., Nr 124, poz. 2671).

informuje, ze dzialki nr ewid. 85/2, 86, 176/1, 176/2, 84/3, 85/1, 87, 268/3 / obreb 40,
arkusz 4 /, 307 / obreb 40, arkusz 6 / pofozone w Lublinie przy ul. Roztocze oraz
Wielkopolskiej przewidziane sg pod:

- Tereny usiug publicznych — UP / §31 /,

- Tereny komunikacji pieszej — KX/ §51 /;

- Tereny tras komunikacyjnych — KD../ §20, 53/,

- Strefa zieleni wydzielona w granicach terendw o réznych przeznaczeniach — Z;

Ponadio przedmiotowe dziatki znajdujg sie w nastepujacych strefach polityki przestizennej:

- Strefa miejska — Y2/872/;
- Strefa Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji — SRiK 4/ §69 /;

Sposdéb zagospodarowania wiw dziatek okreslajg dotaczone wyrysy i wypisy z planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zalaczniki: ) cra
1.odbitki ksero z tekstu planu — szt. 14 Z up. PREZ
2.odbitki ksero z rysunku planu — szt. 1 mgr #he/Ewa Boguta

7-ca DYREKTORA WYDZIALU
Archisektury i Administraci Budowiane

QOtrzymuja:
(:) URZAD MIASTA LUBLIN

Wydziaf Strategii i Rozwoju
ul., Wieniawska 14, 20— 071 Lublin
2. ala
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1. Oznaczenia graficzne uzyte w rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:

1) eranice administracyjne

1 ! l l granica administracyjna miasta

granice gmin

2) granice planistyczne

. ° O granice obszaru objetego Il czescia zmiany planéw

o . . granice obszaréw wylaczonych z uchwalenia

granice obszaru objetego rysunkiem uszczegélowionym

w skali 1:1000

granice terenow o roznych kategoriach przeznaczenia

granice podzialu terenu o tym samym przeznaczeniu —obowigzujgce

granice podzialu terenu o tym samym przeznaczeniu — postulowane

3) linie zabudowy

nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowe;j

nieprzekraczalna linia zabndowy ushigowej

nakazana linia zabudowy
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B By

\/4\ \5\ J strefa zabudowy kubaturowej

4) granice stref ochronnych

[ ]

granice strefy ochrony bezpo$redniej

ujecia wod podziemnych

/—\ granice strefy ochrony posredniej ujecia wod - wewnetrzna

granice  sirefy  oddzialywania  elektromagnetycznego  linii

— — —f— — — — | napowietrznych WN istniejacych i projektowanych

granice strefy uciazliwosSci akustycznej od kolei

5) oznaczenia obiektéw i terenéw objetych ochrona prawna i planistyczng

obszary wpisane do rejestru zabytkéw wojewodztwa Iubelskiego

W obiekty stanowigce dobra kultury obj¢te ewidencjg zabytkow
%

o pomniki przyrody istniejace / projektowane; chronione przydrozne
% ®@®e@ szpalery drzew

6) sranice obszaréw przyrodniczych

granice Ekologicznego Systemu Obszaréw Chronionych ESOCH i

. hge—

B Rivalimini kierunki powiazan

zbocza dolin rzecznych i suchych dolin objete ochrona

krajobrazowa

[Wh]



skarpy chronione el

strefa nadzwyczajnych zagrozen zalewowych

7} oranice obszaréw kulturowych

—SOK 1—

—SOK 2 —

_  B7—

B31

— 3EK—

——SRiK 4 -

—KNT 1 -

—~ARO415-

EZ

strefa ochrony wyjatkowych wartosci kulturowych miasta.

strefa ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego
historycznych obszaréw osadniczych wzdluz doliny rzeki
Czechéwka

strefa ) charakterze parku kulturowego, ochrony

i ksztaltowania krajobrazu kulturowego zalozenia dworskiego na
Weglinie

strefa 0 charakterze parku kulturowego, ochrony
i ksztaltowania krajobrazn kulturowego dawnego folwarku
jezuickiego (nastepnie dworu Michalewskich) przy

ul. Nadbystrzyckiej 38a.

strefa ochrony ekspozycji i zabezpieczenia otuliny historycznych

zespolow urbanistycznych: Staromiejskiego
i Srodmiejskiego

strefa rekultywacji i kontynuacji tradycji

strefa kontynuacji tradycji

strefa obserwacji archeologicznych

strefa ochrony krajobrazu otwartego z daleka ekspozycjg
zewnetrzna

strefa ochrony dalekiego tla panoramy Srodmiescia



UnzAty niis i L bl

strefa ochrony dalekich widokow sylwety miasta: hlstorycznego i Y
—DW —— § Administio Budowlane;
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8) strefy politvki pyzesirzennej

/ / / / strefa rewitalizacji przyrodniczej obejmujaca fragment zdegradowanej

doliny Bystrzycy w rejonie ulic Dzierzawnej i Wapienne;

strefa miejska

strefa koncentracji uslug dzielnicowych i funkeji
ogdélnomiejskich

strefa koncentracji ustug o charakterze dzielnicowym

strefa ochrony zrealizowanych osiedli mieszkaniowych budownictwa
F— Vl mmmmn VVi€10TOdZINNERO przed ich dogeszczaniem programem mieszkaniowym

Z ].—-ll‘ strefa Parku Rury
L—u 7 2&

strefa Parku Czuby

C 3 strefa ochrony cmentarza rzymsko-katolickiego
VIR TR PI'ZY ulicy Beliyckiej

%—XZIﬁ sirefa lokalizacji wielkokubaturowych obiektéw handlowo — ustugowych

Oznaczenia do rysunku planu w skali 1:1000 uszczegotawiajacego fragment terenu

objetego strefg Y2A przy ul. Zana

granice opracowania rysunku uszczegolowionego

granice terenow o roznym sposobie uzytkowania

granice plyty — esplanady wyznaczajqce obszar parkingéw
podziemnych i podjazdéw

= . linie wyznaczajgce tereny parkingéw wielopoziomowych




UCl1

UC /M2

?????

M lYieten
el (iEl 44-35.39;

osie wyznaczajace schemat przebiegn komunikacji pod plyta

linie podzialu na zadania inwestycyjne

linie wyznaczajgce ciggi piesze i drogi poZzarowe w ramach zadania
inwestycyjnego

nieprzekraczalne linie zabudowy

obowiazujaca linia ksztaltowania elewacji uliczne]
z azurowym parterem (mozliwos¢ wycofania do 2m)

cigg pieszy w terenach zieleni

osie kompozycyjne

zaakcentowanie osi w elewacjach

pasaze piesze w obrebie budynkow

pedcienia towarzyszace ushugowej funkeji parteru
pochylnie

schody

wejScie do przej$cia podziemnego

proponowane miejsca wjazddw pod plyte

koncentracja funkeji ustugowych

koncentracja funkeji uslugowych z ograniczeniem wys. obiektow do
1I kond. z mozliwo$cia wyniesienia fragmentéw kubatury o dalsze
1I kondygnacje

koncentracja funkeji usheigowych z dopuszeczeniem funkeji
mieszkalnej na wyiszych kondygnacjach
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KSP

KX1
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ushugi komercyjne z gastronomia w parterze

zielen publiczna

pas zieleni urzadzonej z mozliwoécia zastapienia kubaturg

w formie podcieni lub elewacji ksztaltowanej jako cze$é wystawowa

ulice dojazdowe

parkingi wielopoziemowe

parkingi pod plyta

ciagi pieszojezdne

ciagi piesze

ciggi piesze z mozliwoscig wykorzystania jako drogi pozarowe

ulica wewnetrzna

Oznaczenia graficzne wniesione linig przerywana sa postulowanymi ustaleniami planu.

Oznaczenia graficzne wniesione szrafem obwiedzionym linia przerywana okreslaja tereny,

ktérych granice moga ulega¢ korektom przestrzennym z wykluczeniem zmniejszenia obszaréw

przeznaczonych pod zielen i komunikacje.

Podstawowe przeznaczenie terenow wydzielonych liniami rozgraniczajacymi oznaczone zostalo

w rysunku planu symbolami:

1) tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-ushigowe:

M2 - tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej,
M3 - tereny zabudowy mieszkaniowe) mieszanej (wielo- 1 jednorodzinnej),
M4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o maksymalnej wysokosci

budynku 2 kondygnacje z mozliwoscig realizach poddasza uzytkowego,
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2)

3)

4)

"'!L"r
P S

Mda - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne] o me_),k ymruglr ]_]aq\ﬁ%sokosm

LGdovrta SRS

budynku 1 kondygnacja z mozliwoscig realizacji poddasza uzytko*wégo ul Wieniaws
14270
M4b - tereny zabudowy  mieszkaniowe] jednorodzinne] na zboczach dohn

o maksymalne] wysokodci budynkéw 1 kondygnacja z mozliwoscig realizacii

poddasza uzytkowego,
tereny uslugowe:
UC - tereny konceniracji funkeji ustugowych z wykluczeniem obiektow supermarketow,
UP - tereny ushig publicznych,
UPo - tereny ushug publicznych przewidzianych pod realizacje obiektéw oswiaty,
8] - tereny ushig komercyjnych,
Ua - tereny ushug komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowe;,
Ub - tereny ushig komercyjnych, bez mozliwoscl realizacji duzych obiektéw handlowych /

domy towarowe, pasaze handlowe, koncentracje funkcji handlowo-ustugowe;j /,

UN - tereny uczelni wyzszych i ustug nauki,

U - strefa ustug w terenach mieszkaniowych,
SR1 - tereny sportowo-rekreacyjne z mozliwoscia realizacji obiektow kubaturowych,
SR2 - tereny sportowo-rekreacyjne z mozliwoscia realizacji terenowych urzadzen

sportowo-rekreacyjnych,

tereny aktywnosci gospodarczej

AG - tereny aktywnosci gospodarczej obejmujace obszary zgrupowan —przemystowo-
sktadowych,

AGe - tereny aktywnoscl gospodarcze) z wykluczeniem obiektow produlceyjnych, zapleczy
technicznych oraz baz 1 skiadéw matenatowych,

AG/M4 - tereny aktywnoscl gospodarcze] na dziatkach wydzielonych
z dopuszczeniem funkeji mieszkaniowej.

tereny zieleni i tereny ofwarte:

ZP - tereny miejskiej zielenmi publicznej (parki, skwery, zielence),

ZP/KS1 - tereny zieleni publicznej, realizowane na plycie parkingu podziemnego,

ZC - tereny cmentarzy,

71 - tereny zieleni stref ochronnych i pasow izolacyjnych od obiektow ucigzliwych dla
otoczenia,

Z - strefa zieleni wydzielona w granicach terendéw o réznych przeznaczeniach,

R4 - tereny pracowniczych ogrodéw dzialkowych,

w - tereny wod otwartych.
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Wydziai Archltek.
1 Adminisiracji Budow:

. . P 20-071 Lublin, vl Wieniaw.s.
1S - tereny specjalne niezbedne dla potrzeb obronnosei i bezpieczensiwa: -4 25 04

5) terenv_specjalne i inne

panstwa,

6} lkomunikacja i transpori:

KK - tereny kolejowe,
KL - tereny urzadzen transportu lotmiczego,
KS

tereny urzgdzen komunikacji samochodowej obejmujace parkingi strategiczne,
stacje benzynowe, gazowe i obstugi, zajezdnie, bazy samochodowe,

KS1 - tereny parkingdw, parkingo-garazy, garazy,

KS2 - tereny urzadzen komumkacji miejskiej,

KX - tereny komunikacji pieszej,
KX1 - tereny komumkacji pieszo jezdnej,
KR - wydzielone sciezki rowerowe,

K../R - $ciezki rowerowe towarzyszace innym terenom komunikacji,

(K) - kierunkowa rezerwa pod rozwoj ukiadu drogowego

§ 31
Wyznacza si¢ ,,tereny ushag publieznych — UP” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
oblekty: o$wiaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki spolecznej, administracji publicznej i
gospodarczej, finansow 1 ubezpieczen, kultu relignnego, centr wystawienniczych, targow,
inkubatoréw przedsiebiorczosei i innych ustug publicznych wraz z programem komplementamym
jak tez towarzyszacym funkcji podstawowej.
W ramach wyznaczonych terenéw UP oznacza si¢ tereny UPo z podstawowym przeznaczeniem
gruntdw pod realizacje obiektow o$wiaty z zakazem zmiany przeznaczenia pod inne funkcje, z
mozliwoscia ich czasowego zagospodarowania do czasu realizac)i docelowe) inwestycji.
Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:
1) nieprzekraczalng linie zabudowy kubaturowe] — zgodnie z rysunkiem planuy,
2) mozliwos¢ wymiany, rozbudowy, przebudowy 1 zmiany sposobu uzytkowania ismiejgcych
obiektéw pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia terenu,
3) realizacje nowych obiekiow o indywidualnym programie uzytkowym na dziatkach
niezabudowanych, w wyznaczonej w rysunku planu strefie zabudowy kubaturowej,
4) wysokos¢ realizowanych obiektow dostosowana do charakteru i wysokosci otaczajace]

zabudowy,
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5) realizacja budynkdéw wyzszych niz okreslona w zasadach zagosgodamwtaﬁﬁc@ﬁef ﬁoiitykl

mzmstraql Budrmwig; nej

przestrzennej w ktorej polozony jest teren planowanej mwestycy po\vrv:mﬁﬁ Byo\paprz&dzona
opracowaniem studium krajobrazowego. i e

Na terenach, o kiérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie:

1) przekroczenie wysokoscl zabudowy okreslonej w ust. 3 pkt. 4 przy realizacji obiektéw kultu
religijnego,

2) mozliwoS¢ wzbogacenia w uzasadnionych przypadkach programu podstawowego
o ushugi komercyjne.

Wszystkie dziatania prowadzone na wyznaczonych terenach UP nie mogg naruszaé ustalen

obowiazujacych dla stref polityki przestrzennej, w obszarze ktorych sa one polozone.

§51
Wyznacza si¢ ,tereny komunikacji pieszej — KX” z podstawowym przeznaczeniem gruniéw
pod tereny wydzielonych ciagéw pieszych.
Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza si¢ realizacje $ciezek rowerowych oraz
lokalizacje sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej.
Szerokosé ciggéw pieszych przyjmuje si¢ zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2000 .

§ 20

. Ustala sie nastepujace odleglosel linii zabudowy od poszczegélnych klas drog (ulic ) :

1) KDGP -ulice gléwne ruchu przy$pieszonego
a) 40 m od zewnetrznej krawedzi jezdm dla obiektéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
b) 20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiekitéw nie przeznaczonych na staly pobyt
hadzi,
2) KDG - ulice gléwne
a) 40 + 30 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektéw przeznaczonych na staly pobyt
ludzi,
b) 15 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obieki6éw nie przeznaczonych na staly pobyt
ludzi,
3) KDZ - ulice zbiorcze
a) 30 + 20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektéw przeznaczonych na staly pobyt
ludzi,
b} 10 m od zewngtrzne] krawedzl jezdni dla obiektow nte przeznaczonych na staly pobyt

ludzi 1 nie mniej niz 3 m od linii rozgraniczajgce],

10
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4) KDL - ulice lokalne PAdminists el
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15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektdw przeznaczonych na staly pobyt Inde,, .

8 m od zewnetrznej krawegdzi jezdni dla obiektow nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi 1 nie
mniej niz 3 m od linii rozgraniczajace],
5) KDD - ulice dojazdowe

a) 8 m od zewnetrzne] krawedzi jezdni dla obiekiéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi,

b) 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektdw nie przeznaczonych na staly pobyt ludzi

i nie mniej niz 3 m od linii rozgraniczajgce;j,

Dopuszeza sie mozliwo$é zmniejszenia odleglosci linii zabudowy mieszkaniowej od krawedzi
jezdni pod warunkiem udokumentowania przez inwestora, iz w projektowanym budynku beda
spelnione warunki w zakresie ochrony przed ucigzliwosciami komunikacynymi okreslone w

przepisach szczegdélnych.

. Dopuszcza sie  dalsze uZzytkowanie istniejacych budynkdéw mieszkalnych, kiore pozostaly poza

nieprzekraczalng linig zabudowy mieszkaniowej, z postulaiem docelowe) zmiany ich funkeji na
ushuigowa. Budynki te mogg by¢ poddawane remontom jedynie w zakresie poprawy standardow
sanitarnych warunkéw bytowych mieszkancow, bez mozliwosel ich wymiany 1 remontow

kapitalnych dla funkcji mieszkaniowej.

§53

. Wyznacza sie ,.tereny tras komunikacyjnych - KD..” z podstawowym przeznaczeniem gruntow

pod tereny drog (ulic) publicznych 1 urzadzen z nimi zwigzanych, wynikajacych z docelowych
transportowych i innych funkeji drogi.
Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sig przebieg drég /ulic/ oznaczonych wg klas, o
szeroko$ciach w liniach regulacyjnych:

1) KDGP- ulice glowne ruchu przyspieszonego - 45 — 60 m.

2}y KDG - ulice gtéwne - 35-50m,

3) KDZ - ulice zbiorcze — 20 —40 m,

4) KDL -ulice lokalne - 15-30m,

5) KDD - ulice dojazdowe.- 8§ —20 m,

z uwzglednieniem teren6w zieleni, spetniajacej rolg estetyczng oraz ochrony przed nadmiernym
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 gleb.

Szeroko$¢ pasa technicznego ulicy w liniach regulacyjnych, przyjmuje sig zgodnie z rysunkiem
planu w skali 1:2000.

11
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przyspieszonego KDGP - wyklucza sie zjazdy indywidualne. Dopuszeza; ﬁ:@ lj]e :;Igdg?ﬁ'é"w:t

wyjatkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejacym

zagospodarowaniem.

4. Na terenach. o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sig:

1) realizacje urzadzen komunikacyjnych zwigzanych z eksploatacjg drog,

2) lokalizacje urzadzen infrastruktury techniczne;j,

A

2

) lokalizacje $ciezek rowerowych,

4) lokalizacje obiektow nie zwigzanych stale z gruntem /np. kioski uliczne, shupy ogloszemowe,

4,

2)

reklamy/ pod warunkiem, Ze usytuowanie ich nie wywola kolizji z infrastrukturg techniczng i
nie spowoduyje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Obiekty lub urzadzenia , o ktérych mowa w ust. 3 mozna lokalizowa¢ pod warunkiem :

1) dostosowania do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego,

2) nienaruszania ustalen dla stref polityki przestrzenne;.

§ 69
W celu poprawy krajobrazu kulturowego miasta 1 harmonijnege wspolistnienia historycznych,
tradycyjnych i wspolczesnych form zainwestowania ustanawia sie Strefe Rekultywacji i
Kontynuacji Tradyeji SRiK 4 (Podstawa prawna : Art. Art. 8ai 11.1 Ustawy o ochronie débr
lnltury — tekst jednolity, Dz. u. Nr 08/1999 poz. 1150)
w granicach oznaczonych na rysunku planu.
1) Zasadnicze wartosci podlegajace ochronie w granicach strefy stanowia:
a) historycznie wyksztalcony ukiad drozny Alei Krasnickie,
b) uksztaltowanie terenu, a zwilaszcza doliny 1 wawozy stanowiace tradycyjne, naturalne
granice zainwestowania  terenéw 1 wyznaczajace zespoly sasiedzkie
o odrebnych metrykach i charakterach zainwestowania,
c) oraz inne obiekty o wartosciach dobr kultury (migedzy innymi: kapliczki
i krzyze przydrozne, pomnilq, itp.).
Na obszarach polozonych . w swrefie dzialaniami podstawowymi sa  integracja
i kreacja uktadéw przestrzennych z podkreslaniem tozsamosci krajobrazowe) wyzej
wymienionych zespolow sasiedzkich oraz rekultywacja i1 rewaloryzacja wartosci naturalnych 1
kulturowych zniszezonych lub zagrozonych w procesie chaotycznej urbanizacii.
Na obszarach polozonych w strefie wymagane jest utrzymanie skali i charakteru zabudowy w

formie nie  kolidujgce; z lokalng tradycja 1 z walorami  krajobrazu -

12
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W granicach strefy ustanawia sie Strefe Kontynuacji Tradycp T{N’];’]“‘ -gramcac}r
wyznaczonych w rysunku planu, obejmujacg osiedla Mickiewicza, S%owacklego,- i’hlays:cc'ywslge,
wraz z dzielnicg uniwersytecka w granicach wyznaczonych w rysunku planu.

1) w granicach strefy ochronie podlegaja zasadnicze formy i uklady zainwestowania zwiazane ze
zrealizowanymi autorskimi koncepcjami architektoniczno-przestrzennymi, co oznacza tez
zachowanie substancji architektonicznej okreslajacej tozsamo$¢ powyzszych zespoléw.

2) Dziafaniami pozadanymi sg uzupeinienia istniejacych ukladéw kontynuujace plerwotne
zamysly autorskie 1 zapewniajace prawidiowe relacje funkcjonalno-przestrzenne elementow

zespotow w relacji do nowych potrzeb.

. Rownolegle z regulacjami dla strefy SRiK4 obowiazuja w jej czesci ustalenia

dla Strefy ochrony krajobrazu otwartego EZ i Strefy ochrony dalekiego tla panoramy
Srédmiescia ET 2 — opisanych w § 69 1§70 .

§72

Wyzmacza si¢ ,strefe miejskg - Y 2”, obejmujaca obszary o intensywnym stopniu zurbanizowania,

realizowanym jako réznorodne formy zainwestowania, o dominujacych funkcjach miastotworczych —

a wiec zespoly mieszkaniowe i1 zgrupowania aktywnosci gospodarczej, wraz z infrastrukturg

komunikacyjna i zespotami zieleni.

1. Dla strefy miejskiej ustala sie nastepujace wymogi:

1) zabudowa powinna posiadac¢ charakter miejski i wielkomiejski, z preferencia dla ksztattowania
zespolow zabudowy wieloredzinnej w formie kwartatdw zabudowy, z ushugami w parterach od
strony ulicy. Zagospodarowanie fragmentu terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi pod
funkcje mieszkaniows, warunkowane jest opracowaniem koncepgji realizacyjnej, stanowiacej
integralng czes¢ projektu architektoniczno - budowlanego, uwzgledniajacej powiazania obszaru
inwestycji z terenami przylegtymi tj. komunikacyjne, funkcjonalne, krajobrazowe i
infrastrukturalne z uwzglednieniem podzialu inwestyciji na etapy realizacji,

2) na terenach zabudowy jednorodzinnej obowiazuje ochrona funkeji mieszkaniowej. Mozliwodt

wprowadzenia programéw ustugowych musi byé kazdorazowo uzasadnione analizg wplywu
przewldzianego do realizacji programu na prawidlowe finkcjonowanie dzialek sasiednich i
wykazania braku kolizyjnosci, chyba ze ustalenia planu w czesci graficznej zawieraja

dyspozycje w tym zakresie,

13
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3) na terenach rezerwowanych pod koncentracje ustug wszystkich pozioméw mgqg?pgd;{%ﬂﬁaé%td owlia)
L Wienjaqy

programu aktywizacji gospodarczej, zagospodarowanie fragmentu terenu wiZndfidhetini+ e
liniami rozgraniczajacymi pod te funkcje, warunkowane jest opracowaniem dla calego obszaru
koncepeji realizacyjnej, ktéra okresli zasady kompozycji przestrzennej oraz obstugi
komunikacyjnej 1 technicznej z uwzglednieniem podzialu na etapy realizacji,.

4) wysokos¢ realizowanych obiektow dostosowad nalezy do wymogow zawartych w ustaleniach
dla stref ochrony widokowej,

5) male obiekty kubaturowe, uzupelniajace zabudowe osiedla ( pawilony ustugowe, kioski, garaze
} powinny by¢ projektowane jako skomponowane z istniejacg zabudows z zapewnieniem
obshugi komunikacyjnej wyltacznie od istniejacego ukladu ulicznego,

6) dla zabudowy mieszkaniowe] - zapewnienie 1 miejsca parkingowego na | mieszkanie w
granicach dziatki lub w zespole zabudowy stanowiacym jedno zadanie inwestycyjne,

7) dla obiektéw ushigowych -~ zapewnienie 1 miejsca parkingowego na kazde 20 m? powierzchni
uzytkowej ushig w granicach dzialki lub w zespole zabudowy stanowigcym jedno zadanie
inwestycyjne,

8) dla terenéw mieszkaniowych w gramicach lokalizacji — przeznaczenie co najmniej 50%
powierzchni terenu wolnego od zabudowy na zielen 1 tereny biologicznie czynne,

9) dla zbiorczych parkingdw naziemnych powyzej 10 miejsc — wprowadzenie zieleni towarzyszacej
w 1losci co najmniej 20% powierzchni terenu przeznaczonego na parking, oraz wprowadzenie
zadrzewlenia w 1lodcl min. 1 drzewo na 2 miejsca parkingowe,

10) dla obiektow o szczegblnie eksponowanej lokalizacyi (jak np. zamknigcia widokowe giéwnych
ciagéw komunikacyjnych) wlasciwy organ administracjli samorzadowe] moze zazada¢ od
inwestora spefnienia nastepujacych warunkow:

— sporzadzenia ekspertyzy wplywu inwestycji na krajobraz kulturowy, w tym ekspertyzy
widokowej, oraz jej pozytywnego zaopiniowania przez organ administracji wlasciwy
do ochrony débr kultury,

— przedlozenia wlasciwym organom opiniodawczym wariantowych koncepcii
urbanistyczno-architektonicznych celem wyboru najlepszego wariantu,

— przeprowadzenia konkursu architektonicznego dla wylonienia przez sad konkursowy
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przeznaczonej do realizacji,

2. W strefie miejskiej zakazuje sie:

1) wprowadzania zabudowy na dzialkach 1 terenach pozbawionych dostepu do podstawowych
systemdw sieci miejskich, zaopatrzenia w elekirycznosé, wode oraz odbioru Sciekdw

komunalnych,

14
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Wydziat Architekiur
2) wprowadzania doggszezen zabudowy zespoléw mieszkaniowych o 113%%%:5&? ‘%‘eé]%gé :}ﬁ]
warunek zawarty w ust. 1, pkt. 1, lit. f, bei 3F1 4-35-391

3) degradacji funkcjonalnej 1 przestrzennej istniejacych zespotow zabudowy, w tym obnizania
warunkéw  srodowiskowych  zespoléw mieszkaniowych przez wprowadzanie funkcji
kolizyjnych, znaczaca redukcje dostgpu swiatta slonecznego i eliminacje zieleni
przydomowej,

3. W strefie miejskiej zaleca sig:

1)  remowacje 1 harmonijne uzupelnienia ismiejacej tkanki miejskiej, z dazeniem do
porzadkowania wyrazu przestrzennego istniejacych zespolow zabudowy;

2} modernizacj¢ i uzupeinienia miejskiego ukdadu komunikacyjnego z dbatoicia o estetyke
ciagow komunikacyjnych i o ochrone zieleni przyulicznej,

3) ochrong i pielegnacj¢ terenéw zielonych rekultywacjg terenéw zdegradowanych poprawe
walorow kompozycyjnych przestrzeni publicznych dla poprawy warunkéw ekologicznych
srodowiska zamieszkania i dla humanizacji zagospodarowania terenéw aktywnosci
gospodarcze],

4) zapewnienie prawidlowej obshugi infrastrukturalnej terendw inwestowanych z daZeniemn do
prowadzenia siecl inzynieryjnych w kanatach zbiorczych,

5) rekompozycjg zdegradowanych przestrzennie i funkcjonalnie fragmentow strefy;

6) przeksztalcanie istniejacych duzych zespoléw garazowych — o ile ich funkcja nie jest sprzeczna
z planem — w zespoly garazy wielokondygnacyjnych,

7) dazenie do wprowadzania miejsc pracy w kompleksach mieszkaniowych, pod warunkiem

zapewnienia harmonijnego, nie kolizyjnego wspdlistnienia roznych funkcji.
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pomiar poélautomatyczny lub na podstawic czaséw
zmierzonych przez trzy czasomierze cyfrowe.

SW 13.3 Ustalenie oficjalnego czasu odbywa sig jak nastepuje:

SW 13.3.1 Oficjalnym czasem dla wszystkich plywakéw, ktérym
automatyczna aparatura pomiarowa zmierzyta czas, bedzie ten czas.

SW 13.3.2 Oficjalnym czasem wszystkich ptywakéw nie majacych
czasow  zarejestrowanych przez automatyczng — aparature
pomiarowa, jest czas z trzech czasomierzy cyfrowych lub pomiar
polautomatyczny.

SW 13.4 Dla okreslenia relatywnej kolejrosci finiszu dla réznych serii
postgpowac nalezy jak nastepuje:

SW 13.4.1 Kolejnos¢ wszystkich zawodnikéw zostanie
ustalona na podstawie poréwnania ich oficjalnych czaséw.

SW 1342 Jezeli oficjalny czas plywaka jest réwny
oficjalnemu czasowi (-om) jednego lub wiecej plywakow,
wszyscy pltywacy majacy taki sam czas, zajmuja to samo
miejsce w te] konkurencji.

PRZEPISY FINA DOTYCZACE OBIEKTOW SPORTOWYCH

Wstep

Celem przepiséw dotyczacych obiekiéw jest zapewnienie najlepszych
mozliwych warunk6éw do zastosowania w zawodach i treningu. Przepisy nie
zmierzajg do zarzadzania kwestiami dotyczacymi korzystania z obiektow przez
ogét uzytkownikéw. Kontrola nad obiektami w zakresie nadzoru nad
uzytecznoscia publiczng i oraz odpowiedzialno$¢ za nia nalezy do wiasciciela
obiektu lub organu kontrolujacego.

FR 1. Uwagi Generalne.
FR 1.1 Olimpijskie standardy ptywalni FINA. Wszystkie mistrzostwa
Swiata (z wyjatkiem mistrzostw Swiata masters) i igrzyska olimpijskie

muszg by¢ organizowane na plywalniach, ktére spemhiajg wymagania
ujgte w Przepisach FR 3, FR 6, FR § i FR 11.
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FR 1.2 Og6lne standardy plywalni FINA. Pozostate imprezy FINA musza
byé organizowane na plywalniach spelniajacych Olimpijskie standardy
plywalni FINA ale Biuro moze uchyli¢ pewne standardy w stosunku o
istniejgcych basenéw jesli one w sposob istotny nie przeszkadzaja w
organizacji zawoddw.

FR 1.3 Minimalne standardy plywalni FINA. Wszystkie pozostate
imprezy organizowane wg Przepisow FINA musza by¢ organizowane na
piywalniach speliajacych wszystkie minimalne standardy zawarte w tej
czgsci.

FR 14 Aby chroni¢ zdrowie i dbaé o bezpieczenstwo o0s6b
korzystajacych z ptywalni dla celéw rekreacyjnych, treningu i zawodow,
wiadciciele plywalni publicznych oraz tych przeznaczonych wylacznie do
treningun 1 zawodow musza spelia¢ wymagania okreslone przez prawo i
resort zdrowia kraju, w ktérym plywalnia jest usytuowana.

FR 2. Plywalnie.
FR 2.1 Dlugosé.

FR 2.1.1 50,00 metrow. Jezeli na sScianie/$cianach szczytowych
zainstalowane sg plyty kontakiowe automatycznego urzadzenia do
pomiaru czasu, plywalnia musi by¢ takiej dhugodci, aby
zagwarantowaé wymagang odlegtos$¢ 50,00 metréw migdzy dwoma
plytami [ub plyta, a Sciang.

FR 2.1.2 25,00 metrow. Jezeli na $cianie/Scianach kodcowych
zainstalowane sq plyty kontaktowe automatycznego urzadzenia do_
pomiaru  czasu;--phowalnia_musi  byé  takiej dhugosci, aby
Zagwarantowaé wymagang odlegloéé 25,00 metréw migdzy dwoma

plytami lub plyta, a Sciang.
FR 2.2 Tolerancja dtugosci.

FR 221 W stosunku do nominalnej dhigosci 50,00 metréw
dopuszcza si¢ tolerancjg plus 0,03 metra minus 0,00 metra na obu
scianach konicowych we wszystkich punktach od 0,3 metra ponad i
0,8 metra ponizej powierzchni wody. Powyzsze wymiary powinny
by¢ zatwierdzone przez uprawnionego geodete kraju, w kt6rym
znajduje sie plywalnia. Tolerancje nie moga byé przekroczone
takze, gdy sa zainstalowane plyty kontaktowe.
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FR 222 W stosunku do nominalnej dhugosei 25,00 metréow
dopuszcza si¢ tolerancje plus 0,03 metra minus 0,00 m, na obu
scianach koficowych we wszystkich punktach od 0,3 metra ponad i
0,8 metra ponizej powierzchni wody. Powyzsze wymiary powinny
byC¢ zatwierdzone przez uprawnionego geodete kraju, w ktorym
znajduje si¢ plywalnia. Tolerancje nie mogg byé przekroczone
takze, gdy sa zainstalowane plyty kontaktowe.

FR 2.3 Glebokos¢ - wymagana jest gleboko$é¢ minimum 1,35
metra, poczynajac od I-szego metra plywalni do przynajmniej 6-
tego po sironie shupkéw startowych. Na pozostale] czesci
wymagana jest gicbokos¢ minimum 1,0 m.

FR 2.4 Sciany.

FR 2.4.1 Sciany koficowe powinny byé rownolegte i tworzyé
z powierzchnia wody kat prosty oraz powinny byé
zbudowane z twardego materialu o niesliskiej powierzchni.
Taka $ciana powinna siggaé¢ 0,8 metra ponizej powierzchni
wody tak, aby umozliwi¢ plywakowi dotknigcie jej i
odepchnigcie si¢ od mniej przy nawrocie bez Zadnego
niebezpieczenstwa.

FR 2.4.2 Listwy wypoczynkowe wzdinz Scian plywalni sa
dozwolone. Nie moga one znajdowaé sie na glebokosci
mniejszej niz 1,2 metra ponizej powierzchni wody i moga
mie¢ szerokos¢ od 0,1 metra do 0,15 metra.

FR 2.43 Przelewy moga by¢ umieszczone na wszystkich
czterech sScianach plywalni. Jezeli przelewy sa zainstalowane
na Scianach koncowych, to musza by¢ tak umieszczone, aby
mozna bylo umocowaé piyty kontakiowe do wymagane]
wysokosci 0,3 metra powyzej powierzchni wody. Musza one
by¢ przykryte odpowiednig siatka lub ekranem.

FR 2.5 Tory powinny by¢ co najmniej na 2,5 m szerokie z dwoma
pasami o szerokosci co najmniej 0,2 m kazdy na zewnatrz
pierwszego i ostatniego toru.
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FR 2.6 Liny torowe.

FR 2.6.1 Liny torowe musza byC przeciagnigte na calej dlugosci
toru 1 przymocowane na obu kraficach plywalni do hakéw
zaglebionych w $cianach. Haki musza by¢ zamocowane tak aby
»plywaki” linowe na kazdym konicu pltywalni byly na powierzchni
wody. Kazda lina torowa musi skiadaé sie ,,plywakéw” na calej
dhugosci, majacych $rednice minimum 0,05 m a maksimum 0,15 m.

Kolory lin na plywalni musza by¢ jak nastepuje:
e Dwie (2) ZIELONE liny na torach 11 8
¢ (Cztery (4) NIEBIESKIE liny na torach 2, 3,61 7
e Trzy (3) ZOLTE liny na torach 4 i 5

Plywaki w odleglosci 5,0 metrow od kazdej ze Scian szczytowych
muszg by¢ koloru CZERWONEGO.

Nie moze by¢ wigcej niz jedna lina torowa pomigdzy torami. Liny
musza by¢ mocno naciagnigte.

'FR 2.6.2 Na wysokosci oznaczenia 15-tego metra z kazdego konca
plywalni ,,plywaki” musza by¢ innego koloru niz pozostate.

FR 2.6.3 Na ptywalniach 50 m ,.plywaki” musza zaznacza¢ innym
kolorem odlegto$¢ 25 m.

FR 2.6.4 Numery toréw z migkkiego tworzywa moga byé
umieszczone na linach torowych na starcie i na koricu nawrotowym

plywalni.

FR 2.7 Stupki startowe musza by¢ sztywne 1 nie moga dawaé efekiu
sprezystosci. Wysokos¢ shupka startowego ponad powierzchnie wody
powinna wynosi¢ od 0,5 metra do 0,75 metra. Powierzchnia stupka co
najmniej 0,5 metra x 0,5 metra powinna by¢ pokryta przeciwslizgowym
materialem, a maksymalne pochylenie jej w kierunku wody nie moze
przekroczy¢ 10°. Stupek musi by¢ tak skonstruowany, aby pozwalat na
uchwyt dioni plywakowi podczas startu z niego, z przodu lub jego
bokow. Jezeli grubo$¢ platformy startowej przekracza 0,04 metra,
zalecane jest, aby z obu stron slupka w przedniej czgséci wyciete byly
uchwyty szerokie przynajmniej na 0,1 metra i, o szerokosci 0.4 mefra z
przodu stupka 0,03 m ponizej platformy startowej. Uchwyty na dionie do
startu ze stupka moga by¢ zainstalowane z bokéw shipka startowego.

30



Polski Zwigzek Phywacli - Przepisy FINA 2005 — 2009

Uchwyty do startu w stylu grzbietowym musza by¢é umieszczone na
wysokosci od 0,3 metra do 0,6 metra nad powierzchnia wody poziomo i
pionowo. Uchwyty te muszg by¢ réwnolegle do powierzchni $ciany i nie
moga wystawac poza nig w kierunku wody. Glgbokosé plywalni na
odcinku od 1,0 m do 6,0 m od strony shipkéw startowyth musi wynosié
przynajmniej 1,35 m. Wyswietlacze elektroniczne mogg  byé
zamnstalowane pod platformami startowymi. Blyskanie nie jest
dozwolone. Cyfry nie moga sie zmienia¢ w czasie starm do stylu
grzbietowego.

FR 2.8 Numeracja - kazdy stupek startowy musi posiadaé numer na
wszystkich 4 stronach, wyraznie widoczny. Stupek nr 1 znajduje sie z
prawej strony, gdy stoi si¢ na starcie twarza do plywalni z wyjatkiem
dystanséw 50 m, ktére moga rozpoczynaé sig z drugiej strony. Phyty
kontaktowe moga by¢ numerowane w czgéci szczytowe;.

FR 2.9 Oznaczenia do nawrotéw w stylu grzbietowym - linki z
choragiewkami musza by¢ zawieszone w poprzek plywalni na wysokosci
minimum 1,8 metra i maksimum 2,5 metra nad powierzchnia wody,
zamocowane na podpoérkach lub stojakach w odleglosci 5 metréw od obu
konicow plywalni. W odlegtosci 15 metréw od kazdego konca plywalni
muszg by¢ umieszczone znaki, a tam gdzie to jest mozliwe takze na
kazdej linie torowe;j.

FR 2.10 Linka przedwczesnego startu powinna byé zawieszona na
wysokoséci 1,2 metra w poprzek plywalni na stojakach umieszczonych w
odleglosci 15 metrow od linii startu. Powinna ona byé¢ przymocowana do
stojakéw przy pomocy szybko zwalniajacego mechanizmu. Po
opuszczeniu do wody, linka powinna pokrywaé wszystkie tory.

FR 211 Temperatura wody musi byé od 25°C do 28°C. W czasie
zawodow woda w plywalni musi by¢ utrzymana na stalym poziomie bez
zadnego falowania. Jezeli przepisy o ochronie zdrowia obowiazujace w
danym kraju tego wymagaja, odplyw i doptyw wody jest dozwolony, o ile
nie powstaja przez to znaczne prady lub zawirowania.

FR 2.12 Oséwietlenie - nate¢zenie o$wietlenia nad stupkami startowymi i
kranicami plywalni przy nawrotach nie moze by¢ mniejsze niz 600

Iuksow.

FR 2.13 Oznaczenie toréw - powinno by¢ w ciemnym, kontrastowym
kolorze, umieszczone na dnie plywalni na srodku kazdego toru.
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Szerokosc: minimum 0,2 m, maksimum 0,3 m
Diugosé: 46,0 m na pltywalniach 50 m;
21,0 m na plywalniach 25 m.

Kazda linia toru powinna konczy¢ si¢ w odleglodci 2 metréw od $ciany
krancowej plywalni wyrazng linia poprzeczna o dhugosei 1,0 metra i o tej
samej szerokosci co linie toru. Na $cianach kraiicowych lub na piytach
kontaktowych powinny by¢ oznaczone linie tej samej szerokosci co linie
toru. Powinny one przebiegac bez przerw od krawedzi plywalni do dna
plywalni. Linia poprzeczna o diugosci 0,50 metra powinna byc
umieszczona na gigbokosci 0,30 metra ponizej powierzchni wody,
mierzac od srodkowego punkiu linii poprzecznej.

Na plywalniach oddawanych do uZytikm po 1 stycznia 2006, w
odleglo$ci 15 m od kazdej Sciany szczytowej plywalni musi by¢ linia

poprzeczna o dlugosci 0,5 m. i

FR 2.14 Pomosty — jezeli pomost shizy jako Sciana nawrotowa musi
rozciaga¢ si¢ na cala szeroko$¢ plywalni i stanowi¢ trwala, gladka,
niesliska, stabilng pionowa powierzchnig, do ktorej mozna zamontowad
plyty kontaktowe na powierzchni nie mniejszej niz 0,8 m ponizej 1 0,3 m
powyze} powierzchni wody, musi by¢ pozbawiona niebezpiecznych
otworéw ponizej anl powyzej linii wody, w kidre moglyby dostaé sig
plywaka dlonie, stopy, palce noég lub rgk. Pomosty musza byé tak
zaprojektowane, zeby umozliwialy swobodny ruch sedziéw wzdiuz nich,
nie powodujacy znacznych pradéw lub zawirowan wody.

Oznakowanie plywalni
SZEROKOSC OZNACZEN TOROW, KONCA TOROW, ZNAKOW | A [025m0.5
[DLUGOSC POPRZECZNYCH ZNAKOW KONCOWYCH NA B 250 m
SCIANTE Z
5]
GLEBOKOSC UMIEJSCOWIENIA SRODKA ZNAKU o 030m [~
KONCOWEGO NA SCIANIE s 3
m &
DLUGOSC ZNAKU POPRZECZNEGO NA TORZE D 1.00m 3]
=<
. . =z
SZEROKOSC TOROW E 250m S
ODLEGLOSC OD KONCA LINITNA DNIE DO SCIANY F 200m
{KONCOWE!
TABLICA KONTAKTOWA G | 240mx090mx001m
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FR 3 Baseny plywackie przeznaczone do organizowania igrzysk
olimpijskich i mistrzostw $wiata.

Dlugosé: 50 metrow pomigdzy tablicami do elekironicznego pomiaru czasu, z
wyjatkiem mistrzostw $wiata na plywalni 25 metrowej, gdzie obowiazuje 25
metrow odleglosci pomiedzy tablicami do elektronicznego pomiaru czasu na
Scianie startowej i nawrotowej.
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FR 3.1 Tolerancja wymiarowa wedhug FR 2.2.1

FR 3.2 Szerokos¢: 25 metrow dla igrzysk olimpijskich i mistrzostw
$wiata.

FR 3.3 Glgbokoé¢: 2,0 metra minimum.
FR 3.4 Sciany: wedlug FR 2.4.1

FR 3.5 Plywalnie dla igrzysk olimpijskich i mistrzostw $wiata musi by¢
wyposazona w §ciany bez gomych przelewédw na obu koncach.

FR 3.6 Liczba toréw: 8 (osiem)

FR 3.7 Szerokos$¢ tor6w musi wynosi¢ 2,5 metra z przestrzenia o
szeroko$ci 2,5 metra na zewnatrz tordw 1 1 8. Musza by¢ liny torowe
oddzielajace te przestrzenie od toréw 1 1 8 dla igrzysk olimpijskich i
mistrzostw Swiata.

FR 3.8 Liny torowe: wg FR 2.6

FR 3.5 Slupki startowe: wg FR 2.7.

Musza by¢ zainstalowane urzadzenia przedwczesnego startu,

FR 3.10 Numeracja shipkow: wedhug FR 2.8

FR 3.11 Oznakowanie dla nawrotéw stylu grzbietowego: wediug FR 2.9
FR 3.12 Linka przedwczesnego startu: wediug FR 2.10

FR 3.13 Temperatura wody: wediug FR 2.11

FR 3.14 Oswietlenie: nat¢zenie o$wietlenia nad cala ptywalnia nie moze
by¢ mniejsze niz 1500 luksdéw.

FR 3.15 Oznakowania toréw: wedlug FR 2.13. Odleglod¢ pomiedzy
srodkami sasiednich toréw musi wynosié 2,5 metra.

FR 3.16 Jezeli ptywalnia i basen do skokéw sg usytuowane we wspolnej
strefie, minimalna odleglo$¢ migdzy nimi musi wynosi¢ 5 metrow.
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FR 4 Automatyczna aparatura do sedziowania.

FR 4.1 Automatycznym urzadzeniem jest to, ktore ustala kolejnosé miejsc
na mecie i mierzy czas kazdego piywaka. Pomiar czasu powinien by¢ z
dokiadnoscia do 1/100 s. Zamstalowane urzadzenie nie mozZe
przeszkadzaé¢ plywakom przy starcie 1 nawrotach ani zaklocac
funkcjonowania systemu przelewowego.

FR 4.2 Urzadzenie to musi:
FR 4.2.1 By¢ uruchamiane przez startera.

FR 4.2.2 Mie¢ zastoniete (zakryte) wszelkie przewody elektryczne
na pomoscie plywalni.

FR 4.2.3 Zapewni¢ przekaz wszystkich zanotowanych informacji
dla kazdego toru w ukladzie migjsc lub tordw.

FR 4.2.4 Zapewni¢ fatwe odczytywanie czasu zawodnika.
FR 4.3 Urzadzenia startowe,

FR 4.3.1 Starter powinien posiada¢ mikrofon do podawania
ustnych polecen.

FR 4.3.2 Jezeli jest stosowany pistolet to musi on byé z
przetwornikiem.

FR 4.3.3 Przetwornik 1 mikrofon muszg by¢ polgczone z
glosnikami przy kazdym stupku startowymn, gdzie komenda i sygnat

startowy bedzie siyszalny jednakowo i IGWNOCZesnic przez Kazdego

plywaka.

FR 4.4 Plyty kontaktowe.

FR 4.4.1 Minimalne wymiary piyt kontaktowych wynosza: 2,4 m
szerckosci, 0,9 m wysokoSci, a ich maksymalpa grubo$¢ musi
wynosi¢ 0,01 m + 0.002 m. Muszg one sigga¢ 0,3 m ponad 1 0,6 m
ponizej powierzchni wody. Urzadzenie automatyczne dla kazdego
toru musi by¢ podlaczone niezaleznie tak, aby je mozna bylo
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kontrolowa¢ osobno. Powierzchnia ptyt kontaktowych musi byc
jasnego koloru i musi by¢ oznakowana liniami przewidzianymi dla

$cian ptywalni.

FR 4.4.2 Plyty kontaktowe musza byé przymocowane nieruchomo
na Srodku toréw. Plyty kontaktowe mogg by¢ przenosne, aby
mozna je bylo zdejmowac, gdy nie ma zawodow.

FR 4.4.3 Czulos¢ piyt kontaktowych musi by¢ taka, aby nie daty sig
uruchomié przez falowanie wody, lecz pod wplywem lekkiego
dotknigcia dionia. Plyty musza by¢ czule na gémej krawedzi.

FR 4.4.4 Oznakowanie na plytach musi by¢ zgodne 1 nakfadaé sie
na oznaczenia istniejace na Scianie ptywalni; obwoéd 1 krawedzie
plyt musza by¢ oznaczone 0,025 m czarng obwédka.

FR 4.4.5 Plyty muszg byé zabezpieczone przed mozliwoscia
elektrycznego porazenia i nie moga mie¢ ostrych krawedzi.

FR 4.5 Przy pélautomatycznym pomiarze czasu, s¢dziowie mierzacy czas
musza wylaczy¢ aparaturge przyciskiem w momencie dotknigcia Sciany
plywalni na zakonczenie wyscigu przez plywaka.

FR 4.6 Przy zainstalowaniu automatyczne] aparatury, niezbedne
minimum wyposazenia stanowia nastgpujace akcesoria:

FR 4.6.1 Wydruk wszystkich informacji, kiére moga by¢
odtworzone w czasie kolejnego wyscigu.

FR 4.6.2 Tablica swietlna dla widzow.

FR 4.6.3 Urzadzenie do zmian w sztafecie z dok}adnoscig do 0,01s.

Gdy sa zainstalowane gome kamery obraz z nich moze byé
przegladany jako dodatek do  automatyczneso  sysiemu

pomiarowego zmian sztafetowych. Przy réznicach w czasach zmian

sztatetowvch powimmo sie skonsultowaé z ich producentem.

FR 4.6.4 Automatyczny licznik dlugosci.
FR 4.6.5 Czytnik czesci dystansu.
FR 4.6.6 Podsumowanie komputerowe.

FR 4.6.7 Korektor bicdnego dotknigcia.
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FR 4.6.8 Mozliwos¢ automatycznego zastosowania tadowalnych
akumulatoréw.

FR 4.7 Dla igrzysk olimpijskich i mistrzostw Swiata niezbedne sag
ponadto:

FR 4.7.1 Tablica swietlna dla widz6w musi zawiera¢ przynajmniej
dziesiec (10) trzydziesto dwu znakowych linii, mogacej wyswietlaé
zarowno litery jak i cyfry. Kazdy znak musi mie¢ minimalng
wysoko$é 360 mm. Kazda linia ~ matryca tablicy musi mieé
mozliwo$¢ przesuwania w dot i w gore, z opcjg migania. Kazda
cala matryca tablicy musi by¢ programowalna z mozliwoscia
pokazywania animacji. Minimalny rozmiar tablicy to 7,5 m
szerokosci i 3,6 m wysokosci.

FR 4.7.2 Musi by¢ klimatyzowane pomieszczenie kontrolne o
wymiarach przynajmniej 6,0 x 3,0 m usytuowane miedzy 3,0 m a
5,0 m od sciany finiszowe] z nie zakloconym widokiem na $ciane
finiszowa w czasie calego wyscigu. Sedzia glowny musi mie¢ fatwy
dostgp do pomieszczenia kontrolnego w czasie calych zawodéw.
Poza czasem zawoddéw pomieszczenie Kontrolne musi mied
mozliwosc zabezpieczenia.

FR 4.7.3 System wideo do pomiaru czasu. (?)

FR 4.8 Jako wsparcie do automatycznego urzadzenia pomiarowego moze
by¢ zastosowany, na zawodach FINA i innych glownych imprezach,
pomiar pélautomatyczny o ile sg po trzy przyciski na torze, a kazdy
obstugiwany przez oddzielnego sedziego (w ktdrym to przypadku inni
sedziowie finiszu nie sg wymagani). Inspektor nawrotéw moze
obstugiwac jeden z przyciskow.

Przewodniczgcy Prezes
Prezydium Kolegium S¢dziéw PZP Polskiego Zwiazku Plywackiego
R 17 Aa ] 5/(9/
1 Ty k- ;
K. Vi
Eugeniusz Waraksa mgr Krzysztof Usielski
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