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Na podstawie:

- art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budow-
lane (tekst jednolity w Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 1 wrzesnia 2006 r. Z poZn. zmianami),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity w Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z p6zn. zZinianami).

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 07.12.2007 r.
Nr rejestru organu: T.1737

- zatwierdzam projekt budowlany i udzielam

Gminie Lublin w imienin kiérej wystgpuje Wydzial Gospodarki Komunalnej
Departament Drugiego Zastgpcy Prezydenta Urzedu Miasta Lublin,
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

pozwol.enia na roboty budowlane zwigzane z remontem pomnika Unii Lubelskiej

na dzialce nr 1/1 przy ul. Plac Litewski 6 w Lublinie

kategoria obiektu nie dotyczy

projekt budowlany opracowany przez:

inz. Ryszarda Zawisze upr. bud. nr 1881/Lb/83

w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

czlonek Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw nr LUB/BO/1644/01

z zachowaniem nastepujacych warunkow zgodnie z tredcia art.36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2

i3 ustawy - Prawo budowlane:

1. szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

- teren budowy i prowadzonych robét nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdb

postronnych

czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: przez okres trwania robot

budowlanych

terminu rozbidrki tymczasowych obiektéw budowlanych: przed zakonczeniem roboét

budowlanych

4. obiekt nie podlega obowiazkowej kontroli,

inwestor jest zobowiazany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobe posia-

dajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i przynalezacg do wiasciwej izby

zawodowe]

6. szczegOlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: wustanowié inspektora
nadzoru inwestorskiego

7. kierownik budowy (robét) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiorki
oraz umiesci¢ na budowie lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu tablice
informacyjna oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia.

]

LS

i




2

Obszar oddziatywania obiektu o kiérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomoscei: dzialka nr ew. 1/1 polozona przy ul. Plac Litewski 6
w Lublinie.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 107 KPA niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia.
. Od decyzji przyshuguje odwolanie do Wojewody Lubelskiego za moim

Egszg@ﬁwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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| NIE POBRANO OPEATY SKARBOWE. ZGODNIE
o ujg:
I. Gmina Lublin ? ,
Wydzial Gospodarki Komunalnej

Departament Drugiego Zastgpcy Prezydenta Urzedu Miasta Lublin INSP TOR

20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
2. ala mgr in2. Mayd, ena Zhiciak

Do wiadomosci: -
1. Wydzial Geodezji w/m.
2. Wydzial Podatkéw i Egzekucji w/m.
3. PINB miasta Lublin
20-026 Lublin, ul. Chopina 5
4. LWKZ w Lublinie

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnosciq realizacii
budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem, dolaczajac na pigmie:
1) oswiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku peinienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo
budowlane,
3} informacjg zawierajaca dane zamieszczone w ogloszenju, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy — Prawo budowiane.
Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robat budowlanych
pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wlasciwy organ nadzoru
budowlanego.
3. Decyzja o pozwoleniu wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczgta przed uplywem 2 lat od dnia,
w ktérym decyzja ta stala sig ostateczna lub budowa zostala przerwana na czas dluzszy niz 2 lata,
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Lubelald Wojewadzki
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Obiekt: pomnik Unii Lubelskiej zlokalizowany na Placu Litewskim w Lublinie,
wpisanym do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod numerem A/588

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. I pkt 1 literac, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 93
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr
162 poz. 1568 z pézniejszymi zmianami/ i Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9
czerwea 2004 1. /Dz. U. Nr 150, poz. 1579/ oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
4 grudnia 2007 r. ztozonego przez mgr Matgorzatg Lobodzinska z-cg Dyrektora Wydziatu
Gospodarki Komunalnej Departamentu Drugiege Zastepey Prezydenta Urzedu Miasta Lublin

Lubelski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Lublinie
orzeka:

udzieli¢ pozwolenia na realizacje prac konserwatorsko-restauratorskich i budowlanych przy
pomniku Unii Lubelskiej na Placu Litewskim w Lublinie w zakresie okre$lonym w programie
prac zawartym w opracowaniu ,,Program prac konserwatorskich, Dokumentacja
geotechniczna, badania stanu fundamentéw, projekt izolacji przeciwwilgociowych poziomych
i pionowych” z listopada 2007 r. autorstwa inz. Ryszarda Zawiszy w branzy geotechnicznej i
konserwatora dziet sztuki Moniki Konkolewskie] w branzy konserwatorskiej

7 zastrzezeniem spelnienia nastepujgcych warunkéw:

- podania danych osobowych (imig, nazwisko, adres) kierownika robot budowlanych i osoby
prowadzacej prace konserwatorskie posiadajacych uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz do wykonywania prac
konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) po wylonieniu wykonawcy robot
w drodze przetargu

- okreélenia planowanego terminu rozpoczecia i zakonczenia prac

- realizacji prac ziemnych zwiazanych z inwestycja przy prowadzeniu badan
archeologicznych w formie nadzoru, ktéry nalezy powierzy¢ uprawnionemu specjaliscie
archeologowi zgodnie ze wskazanym Rozporzadzeniem. Na prowadzenie badan
archeologicznych nalezy uzyskaé odrgbne pozwolenie LWKZ zgodnie z art. 36, ust. 1, pkt 5
ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Uzasadnienie:

Realizacja prac w obiekcie wpisanym do rejestru zabytk6w wymaga uzyskania pozwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Pomnik Unii Lubelskiej wpisany jest do rejestru
zabytkow jako element uksztaliowania przestrzennego i urzadzenia Placu Litewskiego w
Lublinie. Pomnik wykazywat powazne zniszczenia W obrebie podstawy, rozsunigcia piyt
sjenitowych, uszkodzen podmuréwki. W celu okreslenia przyczyn tego stanu rzeczy



wykonane zostaty za pozwoleniem LWKZ w Lublinie z dnia 9 paZdziernika 2007 znak:
IN/4012/Lu-501/4108/07 badania geotechniczne podloza. Ocena zniszczen, ich przyczyn
oraz zakres niezbednych do wykonania prac zabezpieczajacych zostaly okreslone w
dokumentacji przytoczonej w sentencji decyzji. Kolejnym problemem do rozwigzania jest zty
stan zachowania samego pomnika, ktéry wymaga wykonania kompleksowych prac
konserwatorsko-restauratorskich, majgcych na celu poprawe stanu zachowania obiektu jak
rowniez przywrocenie pierwotnej estetyki. Zakres tych prac zostal zawarty w programie
opracowanym przez konserwatora dziet sztuki we wskazanej dokumentacji. Biorac pod
uwage specyfike obiektu, materiat z ktorego zostat wykonany oraz problematyke
konserwatorska- rozszczelnienia ptyt, procesy korozji metalu, zniszezenia powlok malarskich
oraz poziotniczych - wymaga on przeprowadzenia specjalistycznych zabiegéw we
wskazanym zakresie. Przeprowadzenie remontu i konserwacji pomnika winno zostaé
polaczone z prowadzeniem szeroko zakrojonych wielokierunkowych prac pielggnacyjno-
kompozycyjnych catego ukladu przestrzenno-kompozycyjnego placu zmierzajacych do
przywrdcenia czytelnosci historycznego uktadu przestrzenno-kompozycyjnego zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi. Zastrzezenia zawarte w decyzji wynikaja z warunkow
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatai przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwar ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Pozwolenie nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia wymaganego przez przepisy
prawa budowlanego i inne przepisy szczegdlowe.,

Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia po jego wydaniu
okolicznosei, ktoére majg znaczenie dla zabytku i moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia
prac.

Na podstawie art. 127 § 112, art. 129 § 11 2 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji
za posrednictwem Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w Lublinie.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE
REALIZACIT I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE

S. Z. G. Sp.zo.o.
20-016 Lublin ul.Narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19

OBIEKT: Pomnik Unii Lubeiskiej Frofesd budowy zatwisrdzil:
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TEMAT: PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
DOKUMENTACIA GEQTECHNICZNA
BADANIA STANU FUNDAMENTOW
PROJEKT IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCEH
POZIOMYCH I PIONOWYCH

INWESTOR: Gmina Lublin

Plac Wi. Eokietka 1
Lublin

PROJEKTOWAL: inz. Ryszard ZAWISZA

upr. bud. Nr 1381/Lb/83
upr.C.U.G. Nr 14018/VII/78
upr. mykol. Nr 229/93/385

mgr inz. Marzena Falkiewicz —_
upr. bud. Nr LUB/D005/PWOS/05
mgr inz. Agata Kossowska s M

SPRAWDZIE: mgr inz. Tadeusz Pluta

upr. bud. nr 2313/Lb/84

LUBLIN - listopad 2007 r.




SPIS_ ZAWARTOSCI:

Podstawa opracowania.

Cel i zakres opracowania.

Materiaty wykorzystane przy opracowywaniu catosci dokumentacji.
Charakterystyka obiektu.
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CZESC GRAFICZNA:

1. Widok od strony pélnocnej i zachodniej 1:50 — rys.or 1.
2. Widok od strony wschodniej i poludniowej 1:50 —rys. nr 2.

3. Przekroj A — A 1:50 -~ IyS. 0T 3.
4. Przekrdj B — B 1:50 —r1ys.nr 4.
5. Rzut poziomy 1:50 —r1ys.nr 5.

CZESC_FOTOGRAFICZNA

CZESC 1-PROJEKT PRAC KONSERWATORSKICH

CZESC I - DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

2. Cel dokumentacji.

3. Ogoblna charakterystyka terenu badan.

4. Materialy wykorzystane przy opracowywaniu 1I-ej czesei dokumentacii.
5. Warunki geotechniczne terenu badan.

CZESC I - OCENA STANU TECHNICZNEGO FUNDAMENTOW

1. Cel dokumentacji.

2. Materialy wykorzystane przy opracowywaniu II-giej czgdei dokumentacii.
3. Ogodlna charakterystyka elementéw konstrukcyjnych podziemia.

4. Wnioski i propozycje.

CZESCIV - OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ZAKRESU
CAY.OSCI PRAC W OBIEKCIE POMNIKA

1. Cel 1 zakres opracowania.
2. Opis techniczny do zakresu wykonywanych prac.
3. Uwagi konicowe.

Zalaczniki do opisu: - INSTRUKCJE TECHNICZNE
- OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 1 SPRAWDZAJACEGO
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY



CZESC GRAFICZNA:

1. Mapa sytuacyjna w skali 1:500 -zal. nr 1,
2. Mapa dokumentacyjna odwiertéw i sond

badawczych oraz odkrywek fondamentowych - zal ar 2.
2. Metryki odwiertéw badawczych - zal. or3- 8.
3. Metryki sond badawczych - zal. nr9- 14.
4. Metryki odkrywek fundamentowych - zal. nr 15-19.
5. Przekroje geotechniczne - zal. Nr 20.
6. Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych - zal nr 21.
7. Zestawienie parametrow

geotechnicznych warstw - zal nr 22,
7. Objasnienia symboli uzytych na metrykach - zal. or 23,

CZESC FOTOGRAFICZNA




1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Z siedzibg w Lublinie przy ul.Narutowicza 45/3.

2. CEL I ZAKRES QPRACOWANIA.

Celem ninjejszego opracowania Jest wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego majgcego na celu realizacje prac remontowo-konserwatorskich
Pomnika Unii Lubelskiej zlokalizowanego w obrgbie Placu Litewskiego w
Lublinie, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/558.

Zakres opracowania obejmuje catosé pomnika: cZgs$¢ podziemna (fundamenty),
jak tez nadziemna czes¢ pomnika lacznie z cokofem, kolumna jak tez z
elementami wystroju architektonicznego.

3. JIIATEIIQDHEY WYKORZYSTANE PRZY QPRACOWYWANIU
CAL0SCI DOKUMENTACII.

3.1. Materiaty archiwalne:

- Obelisk — Pomnik Unii Lubelskiej — Prace Przed rewaloryzacyjne autor inz. T.
Okienczyc 1984 r.

- Geotechnika przy Pomniku Armii Radzieckiej autorstwa inz. T. Okienczyca
1975 .

- Badania geotechniczne i stanu konstrukeji budynku przy Hotelu “Europa”
oprac. inz. R. Zawisza 2001 r.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 rok 2007

- Program prac konserwatorskich — M. Keonkolewska 2007 r.

- Serwis fotograficzny wykonany przez M. Konkolewsks i R. Zawisze 2007 r.

- Inwentaryzacja architektoniczna autorstwa mgr inz. A. Kossowskiej 2007 r.

- Wielokrotne wizje lokalne obiektu na przestrzeni ostatnich kilkudziesieciu lat
przez autora niniejszego opracowania.



4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Pomnik wykonany jest w calosci z zeliwa. Obelisk do poziomu gornego
gZymsu cokolu wspiera sie na czterech metalowych shupach o wymiarach 55 x
55 osadzonych u géry w jarzmie Kkapitalnym i od dolu w Murowym
futidamencie. Cokot pelni funkcje samonosng, stezong po wewnetrznej czesci
plaskownikiem 25 x 80 przymocowanym do $cian zewnetrznych stalowymi
pretami @ 30, po dwa prety po kazdej z czterech $cian.

Cokél posiada konstrukcje samonosna i petniac role elementu balastowego
przenosi swéj cigzar poprzez schody u jego podnurza bezposrednio na
fundament.

Fundamenty wykonane w czgscl z kamienia kredowego (opoka) na zaprawie
wapiennej — najstarsza czedé, a w czgsci z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej (p6zniejszy okres budowy).

DOKUMENTACJA SKY ADA SIE 7 CZTERECH SCISLE
POWIAZANYCH CZESCI:

CZESC I - Projekt prac komserwatorskich opracowany przez mgr inz.
Monike Konkolewska.

CZESC 11— Dokumentacja geotechniczna.
CZESC III - Ocena stana technicznego fundamentéw.

CZESC 1V - Opis techniczny wykonania zakresu calosci prac w obiekcie
pomnika,

Czgs¢ I, 11 1 IV opracowana przez inz. Ryszarda Zawisze.



CZESC 1 - PROJEKT PRAC KONSERWATORSKICH
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I. WSTEP

Pomnik Unii Lubelskiej umieszczony zostat w obecnym miejscu w 1826 roku na
sztucznie podniesionym terenie. Zeliwny obelisk w stylu neoklasycystycznym
zmontowano z ptyt odlanych w Samsonowie kofo Kielc.

Wykonawca alegorycznych , ztoconych plaskorzezb, uosabiajacych dwa paristwa byt
Pawet Malifiski, profesor rzezby na Uniwersytecie Warszawskim, uczen Bartela
Thorwaldsena. Polske symbolizuje postac kobieca w rzymskiej todze i krdlewskiej
koronie, z umieszczong u stop tarcza, zawierajacq godio Korony — orta
piastowskiego.

Litwa wystepuje jako kobieta w greckim chitonie z ksigZzeca mitrg na glowie — u stdp
herb Pogon. Ztocone podpisy umieszczone na bocznych Scianach cokolu, zawierajg
daty podpisania Unii oraz odbudowy pomnika.

Pomnik kitkakrotnie remontowano: w 1984 r. — gruntownie, z wzmacnianiem
konstrukcji wewnatrz i demontazem piyty 1 napiséw, w 1999 i 2003 roku —
odnawiany, z naniesieniem nowych powtok malarskich.

11. STAN ZACHOWANIA

Najwigksza ilo5¢ zniszczen pomnika wystepuje w miejscach ztgcz poszezegdinych
elementdw sktadowych, szczegdlnie na diugich krawedziach pionowych, pod
gzymsami oraz w miejscach nitowanych i naprawianych. Ich przyczyny nalezy
upatrywac w dawniej stosbwanym materiale uszczelniajgcym, ktdrym byt olejny kit
miniowy. Okazat sig¢ on zbyt sztywny i nie wspotpracujgcy z metalem, ktdry
nagrzewajqc i stygnac na zmiane, ulega rozszerzalnosci liniowej. Dobowe wahania
temperatury powodujg zmiany wymiardw poszczegdlnych elementéw i stopniowo kit
traci przyczepnosc, powstajq pekniecia, a z czasem odspaja sie catkowicie. Takze
olejne spoiwo kitdw przy statym wplywie zmiennych temperatur nie zachowuje
elastycznosd i z czasem kruszeje. Miejsca raz odstoniete staja sie tatwo dostepne dla
wilgoci, ktdra inicjuje procesy korozyjne. Chociaz zeliwo szare, z ktdrego odlano piyty
pomnika, jest stosunkowo odporne i nie koroduje zbyt szybko, to jednak procesy
niszczenia zachodzg i powigkszajaca sig systematycznie warstwa produktow korozji
odspaja powtoki zabezpieczajace. W omawianym przypadku, taki stan rzeczy



bezposrednio ma wplyw nie tylko na trwatosé, ale i wyglad estetyczny pomnika, ktory
zlokalizowany w sercu miasta jest waznym Swiadkiem jego historii i tradycji.

Z innego juz powodu, ale takze nieestétycznie i nieczytelnie prezentujq sie ziocone
detale w czesci cokotowej : tablica z plaskorzeibq i litery. Zdecydowanie najlepsza
trwatos¢ miat efekt prac poziotniczych przeprowadzanych w latach 80 — tych, kiedy
zaistniata mozliwosc ich demontazu i przeprowadzania kolejnych etapéw prac w
pracowni konserwatorskiej P.P.PKZ of Lublin. Nastepne prdby poziotnicze,
przeprowadzane ,,in situ” miaty swoja ograniczong zywotnosc.

Podstawe pomnika stanowi okazata platforma, bedaca konstrukcyjnie fundamentem,
murowanym i oblozonym duzymi plytami ze sjenitu. Na czterech narozach ulokowane
zostaly stupki, do ktdrych przymocowany jest fancuch okalajgcy catosé.

W ostatnim czasie zaobserwowac mozna szybki proces rozsuwania sie
poszczeg6inych plyt kamiennych, powiekszenie spoin pomiedzy nimi i rozluZznienie
catej konstrukcji wiazacej. Z pomiedzy poszczegdinych elementéw wysypuia sie
kawatki zlasowanych cegiet i pokruszona zaprawa. Czgsci narozne osuwaijq sie w
miejscu obcigzenia stupkami, utraciwszy solidne podparcie. Prowadzi to do
migjscowych peknieé plyt sjenitowych.

Aczkolwiek na powierzchni obiektu nie zauwaza sie rozlegtych procesdw korozyjnych,
to jednak malowang szarq farbg powierzchnie pokrywajq przebarwienia, bedace
nalotami spadzi z obok rosngcych drzew lipowych, biatawe osady wodorotienku
Zelazawego, ktory jest pierwotnym produktem korozji Zeliwa , oraz brunatne i
czerwonobrunatne skupiska wodorotlenkéw i uwodnionych tlenkdw zelaza, ogdlnie
nazywanych rdza.

Wnetrze pomnika, dostepne poprzez otwierane drzwiczki w tylnej sciance cokoly, jest
zniszczone w znacznie wigkszym stopniu, niz jego powierzchnie zewngtrzne. Nie bez
znaczenia jest fakt, ze nie byto ono konserwowane przez ¢wierc wieku, ¢co dia obiektu
metalowego jest okresem bardzo dlugim. Na taki stan rzeczy ma z pewnoscia wplyw
nieszczelnosc stykdw plyt, poprzez kidre dostajg sie wody opadowe, a takze wilgoc
kondensacyjna, stale obecna w zamknietej przestrzeni wnetrza. Produkty korozji
widoczne sg nie tylko na powierzchniach plyt, ale ich gruba na 2 cm warstwa |
pokrywa podmuréwke, wraz z odspojonymi ptatami zabezpieczen antykorozyjnych.



III. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Zaréwno ranga obiektu, jak przede wszystkim jego bezpieczenstwo i frwatos¢
stanowig o koniecznosci podjecia kompleksowych prac o charakterze
konserwatorskim i budowlanym. Proponuje si nastgpujacy tok postepowania:

1. PRACE PRZY KAMIENNE] PODSTAWIE I PODMUROWCE

Przed zasadniczymi pracami zwigzanymi z konserwacjg Zeliwnego obelisku nalezy
zdemontowac plyty sjenitowe, aczysci¢ od odwrocia i zabezpieczyé. Podmuréwke
oceni¢ pod wzgledem konstrukcyjnym i wykona¢ niezbedne naprawy,
wzmocnienia i przemurowania. Dopiero na tak przygotowanej podstawie mozna
przystapic do stawiania rusztowania.

2. OCZYSZCZANIE
Proces oczyszczania nalezy wykonac dokiadnie, doprowadzajac do odstoniecia
powierzchni metalu z warstw zabezpieczajgcych i produktow korozji. W przypadku
zewnetrza proponuje sie zastosowanie czyszczenia dobranym odpowiednio
Scierniwem, pod ciSnieniem, metodg ,La gommage” w ostonigtej komorze. Wnetrze
pomnika moze by¢ zyszczone tytko recznie przy pomocy metalowych szczotek, a
wykonujacy to zadanie pracownicy musza byc¢ specjalnie zabezpieczeni (obowigzkowo
maski z pochtaniaczami, okulary, kompletne stroje).

3. DEMONTAZ I KONSERWACIA PLYTY Z PLASKORZEZBAMI I LITER

Po usunieciu powtok antykorozyjnych i produktéw korozji mozliwe bedzie
zdemontowanie piyty i liter, ktGre mocowane sa od wewngtrz na Sruby i nakretki.
Zaréwno plyte, jak i litery nalezy pokryC prawdziwym ztotem, poniewaz
doswiadczenia z materialami mniej szlachetnymi nie byly pozytywne. Zabieg ten
mozna wykona¢ w dwojaki sposob : galwanicznie (podwding warstwa), lub ztotem
ptatkowym na mikstion, takze w dwdch warstwach z kazdorazowym zabezpieczeniem
powierzchni lakierem zywicznym.



4. PASYWACIA METALU

Oczyszczone plaszczyzny metalowe, zaréwno zewnetrzne, jak | wewngtrz pomnika
nalezy starannie odpyli¢ i odtfusci¢ na przykiad acetonem, a nastepnie natozy¢
preparat na bazie taniny. Ma ona za zadanie zwigza¢ niedokfadnie usuniete produkty -
korozji, ktdrych istnienie zawsze nalezy bra¢ pod uwage. Po wyschnieciu i wygrzaniu
powierzchnie nalezy zeszczotkowac i natozy¢ kolejng warstwe.

5. SPOINOWANIE

Szczeliny, pekniedia, drobne rysy, a przede wszystkim miejsca {gczen poszczegolnych
elementow pomnika nalezy wyspoinowac preparatem trwale plastycznym, odpornym
na wysokie temperatury i zrywanie, 0 dobrej przyczepnosci do podioza. Obecnie na
rynku oferowane sg sprawdzone w praktyce dekarskiej specialne masy na bazie
kauczukow i bitumdw. Poréwnanie parametréw konkretnych wyrobdéw pomoze w
doborze optymalnego srodka.

Spoiny i uzupelnienia powinny zosta¢ starannie opracowane tak, aby jak najmniej
byly widoczne.

6. NALOZENIE WARSTW ANTYKOROZYINYCH

Powierzchnie (takze wewngtrz) pokry¢ nalezy zabezpieczajacymi warstwami farb
zywiczno — olejnych z dodatkiem minii (podktad), a nastepnie warstwa farby
powierzchniowej w kolorze ciemno — szarym z dodatkiem drobnego grafitu. Poza
dodatkowym czynnikiem chronigcym, nada on powierzchniom fadny, matowy wyglad.
Po natozeniu drugiej warstwy i jej wyschnieciu mozna zamontowac poztocone litery i
plaskorzezbe, pamietajgc o ewentualnym uszczelnieniu otworéw montazowych od
wewnatrz pomnika.



7. PRACE BUDOWLANE W PARTHI PODSTAWY

Koficowym etapem prac jest ponowny montaz na przygotowang podmuréwke phyt
sjenitowych i ich wyspoinowanie masami trwale plastycznymi, dobranymi
kolorystycznie. Po zakoriczeniu prac, polerowane powierzchnie okladzin, nalezy umyc
érodkiem powierzchniowo czynnym i zabezpieczy¢ pastami na bazie wosku
mikrokrystalicznego.

Lublin.15.11.2007r.



Fot.1,2. Lublin, Plac Litewski, pomnik Unii Lubelskiej, czeS¢ frontowa i tylna. Stan w roku 2007.
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Obiekt:

POMNIK UNI LUBELSKIET
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Temat:
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PROJEKTOWAL:

inZ Ryszard Zawisza
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megr inz.
Agata Kossowska
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CZESC FOTOGRAFICZNA

Fotografie konstrukeji wnetrza Pomnika 1K - 6K

“Fot. Nr 1K. Plaskownik 25x80 montowany jako wsporcza konstrukcja do plyt
zeliwnych pomnika na $ruby @ 30.

Fot. Nr 2K. Dolna konstrukcja pomnika zakotwiona w fundamencie za pomoca
shupkow Zelaznych 55x55 ze $ciagajaca $ruba rzymska i stezeniami
plaskownikowymi 25x80.

Fot. Nr 3K. G6rne wzmocnienie uszkodzonej ptyty wschodniej za pomoca
plaskownikéw 25%80.

Fot. Nr 4K. Dolne stg¢zenia cokotu metalowego pomnika, na ktérym wznosza
si¢ elementy konstrukcyjne kolumny pomnika.

Fot. Nr SK. Montowanie stupéw 55x55 u podnéza cokotu zeliwnego,
wchodzace w czes$¢ murowana.

Fot. Nr 6K. Stgzenia po obwodzie ptaskownika 25x80 przytwierdzonego do
scianek Zeliwnych pomnika $rubami 2 @& 30 do kazdej ze $cian.

Murowana cze$é cokolu Pomnika 1P - 4P

Fot. Nr 1P. Srodkowa plyta $ciany zachodniej odspojona na skutek
przemarzania i wysadzinowosci masy betonowej, kt6ra zostala
przymocowana do wierzchniej plyty pomnika.

Fot. Nr 2P. Naroznik poludniowo-wschodni zniszczony, cze$¢ plyty podlega
wymianie.

Fot. Nr 3P. Zniszczona podbudowa i zbrojenie pod plyte cokotowa pomnika,

Fot. Nr 4P. Zniszczona podbudowa i zbrojenie pod plyty kamienne cokotu
pomnika.


















CZESC Il - DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA




1. WSTEP,

Niniejszg dokumentacje opracowano Zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych,

- Norma PN-B-02481 ze stycznia 1998 r. dotyczacg terminologii,
symboli literowych i jednostek miar,

- Normg PN-B-02479 z sierpnia 1998 r. dotyczaca dokumentowania
geotechnicznego,

- Normg PN-B-04452 maja 2002 r. dotyczacg badan polowych,

- obowigzujacymi normami i normatywami odnosnie fundamentowania i
posadowien budowli.

2. CEL DOKUMENTACIJL

2.1.

2.2

Celem dokumentaciji dotyczacej technicznych badan podtoza gruntowego
jest okreslenie warunkéw grmtowo—wodnych panujacych aktualnie w
obrebie istniejacego Pomnika Unii Lubelskie; usytuowanego przy Placu
Litewskim w Lublinie.

Ponadto  celem szczegblnym  jest  ustalenie usrednionych,
charakterystycznych normatywnie wediug PN-81/B-03020 wartosci
parametr6w  geotechnicznych wlasciwych  dla poszczegdlnych
wydzielonych warstw podloza gruntowego, ktére sa niezbednym
elementem dla prawidiowe;, konstrukcyjne;j analizy pracy fundamentow.

3. 0GOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN:

3.1.

Polozenie adminjstracgjne.

Badany teren polozony jest w obrgbie administracyjnym miasta Lublina, w
centralnej jego czedei tzn. na Placu Litewskim. Dojazd do terenu badan
bezposrednio utwardzonymi ulicami miasta.



3.2. Polozenie geograficzne.

Pod wzgledem geograficznym badany teren polozony jest w p&nocno-
wschodniej czesci Plaskowyzu Nalgczowskiego stanowiacego podregion
duzej jednostki zwane;j Wyzyna Lubelska,

:3:3. Budowa geologiczna.

W konkretnym przypadku starsze podioze budujg stropowe uklady
tektonicznej kredowej Niecki Lubelskiej, pokrytej kilkumetrowa,
przykrywa pytéw i nasypéw.

1. M4TERL4}:Y WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWYWANIU
ll-¢j CZESCI DOKUMENTACIL

Przy opracowywaniu dokumentacji oparto si¢ na wynikach prac polowych,
analizie materiatéw archiwalnych dotyczacych badan gruntéw w obrebie
terenu badan oraz na materiatach kartograficznych i bibliograficznych oraz
normach i normatywach odnosnie prowadzenia badan geotechnicznych.

4.1. Badania terenowe.

Badania terenowe przeprowadzono w miesiacu listopadzie 2007 roku.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie Scislego terenu

badan wykonano:

® 6 szt. odwiertéw badawczych o glebokosci 6,5 m kazdy. Odwierty
umozliwily ustalenie uwarstwienia gruntéw podioza oraz okreslenie
rodzaju gruntu przez badania makroskopowe na pobranych prébkach.

® 6 szt. sond badawezych. Sondowanie pozwolito drogg badas in situ”
ustali¢ stopien plastycznosci gruntéw spoistych.

4.2. Prace pomiarowo-geodezyjne.

Prace pomiarowe polegaly na lokalizacji punktéw badawczych (wyrobisk
geotechnicznych), ich domiarach, pomiarze odlegtosci miedzy nimi po
zaprogramowanych liniach przekrojéw geotechnicznych.

Prace geodezyjne polegaty na niwelacji wierzchu otworéw droga, niwelacji
bezposredniej w nawiazanin do rzednej 196,59 m np.m. na pokrywie
studzienki telefonicznej zaznaczonej na mapie syt.-wys. kolorem zielonym.
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4.3. Prace kameralne.

Prace kameralne objely:

analize materialow archiwalnych dotyczacych Wyzyny Lubelskiej,
materialéw kartograficznych i biblio graficznych,

analize¢ poréwnawczg materiaty uzyskanego z badan bezposrednich,
normatywne  usrednienie  wartosci wiodacych  parametrow
geotechnicznych i opracowaniu wiadciwych tabel,

wykonanie metryk wierceri i sond,

wykonanie metryk odkrywek fundamentowych,

opracowanie mapy dokumentacyjnej,

wykonanie przekrojow geotechnicznych,

wykonanie niniejszej opisowo-merytorycznej czedei dokumentacii,
prace kreslarskie i wykoficzeniowe.

4.4, Badania laboratoryine.

4.5. Wizje lokalne obiektu pozwalajace na ogblng orientacje w terenie i
podjecie odpowiednich metod badawczych,

4.6. Publikacie, normy i normatywy.

Przy opracowywaniu tej czesci dokumentacji wykorzystano nastgpujace

materiaty:

komplet materiatow kartograficznych, geograficznych, geologicznych
i geologiczno-inzynierskich,

komplet zwiazanej 7z tematem bibliografii, a w szczegélnosci z
zakresu geotechniki, mechaniki gruntéw i fundamentowania,

zespot  aktualnie obowiazujacych mnorm gruntowych, a w
szczegolnosdei PN-81/B-03020 i normy zwiazane z w/w.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE TERENU BADAN,

5.1. Warunki gruntowe.

W wyniku wykonanych prac badawczych (odwiertéw, sond i odkrywek

fundamentowych) stwierdza si¢, liczac od powierzchni fizjograficzne;
terenu w obregbie strefy nosnej zaleganie nastepujagcych warstw:



*  nasypéw gruzowo-ziemnych
®  gruntdw spoistych (pylow lessopodobnych)
Biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan gruntéw, w podiozu wydzielono
tacznie III warstwy (podzespoly) geotechnicznye. Warstwy te oznaczono w
metrykach, na przekrojach oraz w ,Zestawieniu parametrow
geotechnicznych warstw” (zat. or 22).

Warstwa nr I o miazszosci od 4,40 do 4,60 m to nasyp gruzowo-ziemny
niebudowlany. Warstwa nr I jest gruntem normatywnie nieno$nym.
Warstwa nr II to grunty organiczne spoiste, ktdre reprezentuje pyt
lessopodobny bezowy pélzwarty o usrednionym stopniu plastycznosci I, =
~1,16. Migzszosc¢ tej warstwy wynosi od 1,90 do 2,00 m.

Warstwa nr III to grunty organiczne spoiste, ktdre reprezentuje pyl
lessopodobny bezowy pétzwarty o usrednionym stopniu plastycznosci [, =
-0,76. Miazszos¢ tej warstwy wynosi od 1,90 do 2,10 m.

Ogolnie nalezy stwierdzi¢, iz warunki gruntowe badanego terenu sa dobre
w strefie posadowienia fundamentéw pomnika i nie maja wplywu na
negatywna pracg fundamentow.

5.2. Warunki wodne,

W zadnym z wykonanych odwiertéw nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Woda ta wystepuje na znacznych glebokosciach i nie bedzie
miata wplywu na prace fundamentéw i zawilgocenie $cian pomnika.

Istotne znaczenie moga mieé wody z opadéw atmosferycznych, ktore
filtrujac w glab podtoza mogg zawilgacaé $ciane i podnosié wilgotnosé
gruntéw w strefie nosnej podloza powodujac ich uplastycznienie, a tym
samym utrat¢ parametroOw nosnych. Jednoczesnie wody z zawilgoconych
gruntéw beda droga kapilarnego podciagania przedostawaly sie do
wyzszych partii murowych obiektu.

5.3. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

Zgodnie z norma PN-B-02479 z sierpnia 1998 r. oraz z Rozporzadzeniem

ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998 r. Dz. U. Nr

- 126 poz. 839 stwierdza sig, ze w badanym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe, a obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.



CZESC OI - OCENA STANU TECHNICZNEGO
| FUNDAMENTOW
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1. CEL DOKUMENTACIL.

I.1. Celem tej czesci dokumentacji jest ustalenie:

° glebokosci i rzednej posadowienia  istniejacych  muréw

fundamentowych,
" e rodzaju tych muréw, _

® ustalenie stanu technicznego muréw podziemia, a wiec wystepujacej
korozji zaprawy i materiaty, z ktérego wykonany jest fundament,
okreslenie rodzaju zaprawy i ustalenie wilgotnosci naturalnej muru,

® ustalenie rodzaju i konsystencji gruntow w poziomie posadowienia
fundamentéw i ponizej nich.

1.2. Wszystkie wyzej wymienione zagadnienia majg wyjasnienie i okreslenie w
czesci graficznej w zalaczonych metrykach odkrywek fundamentowych
(zal. or 15 - 19).

Z.JIIATERIAI,’Y WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWYWANIU
ll-¢j CZESCI DOKUMENTACIL,

2.1. Badania polowe.

2.1.1. Badania polowe prowadzone byly w miesiacu listopadzie 2007 r.

2.12. W obrebie muréw fundamentowych pomnika wykonano 5 sztuk
odkrywek fundamentowych ponumerowanych od 1W do 5W. Wykopy i
ich lokalizacja pokazane sg na zalaczonej mapie dokumentacyjnej, a
zadokumentowane w ,;metrykach odkrywek™.

2.1.3. Wszystkie dane uzyskane z badaf oraz wnioski z nich plynace podane
zostaly na poszczeg6inych metrykach odkrywek fundamentowych oraz w
koncowej czgsci dokumentacji w punkcie ,, Wnioski i propozycje”,

2.1.4. W czasie badan polowych ustalono wszystkie pozalaboratoryjne elementy
oceny technicznej stanu muréw fundamentowych. Badania polowe
“pozwolily tez na sprecyzowanie wnioskéw o sposobie zabezpieczenia
podziemia pomnika.
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH PODZIEMIA.

3.1.

Ocena techniczna dotyczy w konkretnym przypadku muréw
fundamentowych istniejacego Pomnika Unii Lubelskiej usytuowanego w
Lublinie na Placu Litewskim tacznie z nadziemna czgscig cokotowa,

Mury fundamentowe wykonane zostaly z kamienia wapiennego na
Zaprawie wapiennej w najstarszej warstwie podziemia, wczesniejsze tj.
Wyzsze partie fundamentéw wykonane sg Z cegly ceramicznej pelej na
Zaprawie cementowo-wapienne;.

3.2. Mury fundamentowe znajdujg sie w dostatecznym stanie technicznym. W

3.3.

czasie prac badawczych nie stwierdzomo peknied  konstrukeyijnych,
stwierdzono korozje budulca i zaprawy w granicach 25%. Mury
fundamentowe nie posiadaja izolacji poziomych i pionowych. Wilgotnogé
ich jest podwyzszona. Dokladny opis stanu muru fundamentowego
zawieraja metryki odkrywek fundamentowych (zataczniki graf. nr 15 —
19).

Wilgotnosé naturalng ,,WN” mierzono stykowym wilgotnosciomierzem
elektronicznym. Procentowa Jej wielko$¢ wynosi od 20 do >25%.

3.4. Fundamenty posadbwione s na stropie pytéw lessopodobnych polzwartych

0 usrednionym stopniu plastycznosei I, = -1,16 do -0,76.

4. WNIOSKI I PROPOZYCJE.

4.1. Do przeliczen statycznych nalezy przyjaé wartosci wiodacych parametréw

4.2,

geotechnicznych podanych w zafaczonej dokumentacii dla poszczegblnych
pakietéw traktujac je jako normatywnie charakterystyczne wg PN-81/B-
03020.

Stan techniczny odstonigtych fundamentéw jest dostateczny, wymaga
biezacych prac remontowo-zabezpieczajacych.



4.3. Fundamenty pod caloscia pomnika nalezy odkopa¢ i wyremontowaé.

Dotyczy to calosci fundamentéw. Przemurowaniom i uzupemieniom
podlega gérna warstwa fundamentéw na glebokos¢ do 4,6 m pp.t. i od 30
do 40 cm grubosci $ciany fundamentowe;.
Przemurowari i uzupekhien naleZy dokonywaé cegta ceramiczng pehnga ki.
15 na zaprawie cementowo-wapiennej M 7. Na etapie prowadzenia prac
remontowych fundamentow przewiduje si¢ dodatkowe lokalne ubytki i
pekniecia muréw fundamentowych, lecz szacunkowo nje wiece] niz do
25% catosci fundamentow.

4.4. Na wyremontowanych fundamentach wykona¢ izolacje wg dalszej czesci
dokumentacji.

4.5. Wykonaé nowe opaski odwadniajace wzdluz $cian z 2% spadkiem od ich
lica.

4.6. Wykopy po pracach remontowych likwidowaé piaskiem stabilizowanym
lessem w ilosci 50 kg lessu na 1 m? zasypki, ubijajac warstwami grubosci
20 cm.
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CZESC IV -  OPIS TECHNICZNY WYKONANIA
ZAKRESU CALOSCI PRAC W OBIEKCIE POMNIKA
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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem tej czesci dokumentacii jest opracowanie i podanie metod rozwigzan
technicznych remontu pomnika tacznie z uzytymi materiatami. Projekt catosci
prac wynika z badan, pomiaréw i analiz przeprowadzonych w czeéciach I — TV

niniejszej dokumentacji, jak tez na podstawie materialéw archiwalnych.

2. OPIS TECHNICZNY DO ZAKRESU WYKONYWANYCH PRAC.

2.1. Fundamenty.

2.1.1. Rozebra¢ opaski z plyt sjenitowych wraz z podbudowa Zwracajac uwage
w czasie rozbidrki by ich nie uszkodzié.

2.1.2. Sciany fundamentowe odkopywa¢ odcinkami szerokosci 2,25 m 1j.
polowe kazdej sciany cokohu murowanego, do poziomu lessu tj. -4,60 +
4,70 od poziomu opaski terenu.

2.1.3.  Odsloniete powierzchnie oczysci¢ dokladnie szczotkami ze
skorodowanych fragmentéw kamienia wapiennego, cegly i zaprawy.

2.1.4. Odstonigte ubytki w strukturze muru fundamentowego uzupehié¢ cegla
klasy 15 na zaprawie marki 7 (~25%).

2.1.5. Na powierzchniach murowych wykonaé rapowke cementows z dodatkiem
plastyfikatora w postaci preparatu “ASOPLAST - MZ”. Na tak
wykonane podtoze nanie$é metods oprysku, smarowania pedzlem lub
nanoszenia pacg preparatu “COMBIFLEX — C2”. Na mokra jeszcze
warstwe izolacyjng przykleié folie PVC majgca na celu zabezpieczenie
izolacji na etapie zasypywania.

2.1.6. Wykopy likwidowa¢ zasypkg LC-50 tj. na 1 m® lessu nalezy dodaé 50 kg
cementu. Zasypke ubija¢ warstwami gr. 20 cm.



2.2. Prace przygotowawcze do remontu cokola zeliwnego i kolumny

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.25.

2.2.6.

pomnika.

Zdemontowaé wszystkie piyty okladzinowe kamienne podstawy
pomnika. Nalezy zwrdcié uwage, aby przy demontazu nie uszkodzié plyt
kamiennych. Stwierdza sig, ze W 90% plyty kamienne sa odspojone i nie
bedzie problemu z ich demontazem. J edynie w kazdym narozu plyty
naroznikowe sa spekane i bedg musialy by¢ wymienione na nowe.

Po  zdemontowaniu pilyt nalezy przewiezé je do warsztatu
kamieniarskiego celem oczyszczenia danych powierzchni z pozostatosci
mas klejacych oraz poddania polerowaniu wierzchnie; dekoracyjne;j
powierzchni plyt iacznie z plytami opaski wokét cokohu murowanego
pomnika,

Ustawi¢ rusztowania .z obudowa z siatki i folii PVC do wysokosci
wierzchu kolumny, aby podda¢ go zabiegowi piaskowania. ' Przed
rozpocz¢ciem piaskowania zdemontowaé przednig (frontows) plyte z-
postaciami, aby poddaé jg zabiegom poztacania galwanicznego i
zabezpieczenia powlokami -malarskimi te] plyty. W tej chwili nalezy.
zdemontowaé takze przykrecone na sruby wszystkie datowania i opisy
literowe pomnika celem poddania ich réwnies zloceniom galwanicznym.
Wykonaé piaskowanie zewnetrznych powierzchni pomnika, W ‘miare
mozliwosci wypiaskowaé dolng wewnetrzng czes¢ pomnika w miejscu
zdemontowanej plyty z plaskorzezba i tylne drzwi wejsciowe do
pomnika,

. Na tym etapie miejsca wewnatrz pomnika niedostepne droga piaskowania

0czZysSci¢ za pomocg szczotek drucianych, drobnych elektronarzedzi z
nalotéw korozji (rdzy).

Oczyszczone wewnetrzne miejsca z korozji przemyé benzyna
ekstrakcyjng, osuszyé i nanieéé w 2 zabiegach powloke antykorozyjng z
preparatu “ASODUR — ZNP” posypanym piaskiem 0,1 — 0,3 mm przy
normie zuzycia 400 g/m>

Na oczyszczonych powierzchniach zeliwnych zewnetrznych w miejscach
ubytkdw nanie$é 2 x powloke epoksydowa “ASODUR — ZNP” 7
posypaniem piaskiem kwarcowym 0,1 — 0,3 mm. Nastepnie wykonaé
dwie docelowe warstwy malowane zywica “ASODUR - TE” w kolorze
Czarny mat.
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2.2.7. Za pomocy elektronarzedzi skué skorodowane fragmenty cokotu
murowanego, plyte gérna i Scianki boczne.

2.2.8. Calos¢ oczyscié¢ odkurzaczem przemystowym.

+22.9. Powstale ubytki uzupei¢ metoda przemurowan cegly klasy 15 na
zaprawie marki 7. ‘

2.2.10. Przemurowana plyte cokolu murowanego obrapowaé masa cementowo-
wapienng z dodatkiem uplastyczniacza “AZOPLAST —~ MZ?".

2.2.11. Na wyréwnang nawierzchnie catoici cokohu murowanego wykonad
izolacj¢ przeciwwilgociowa preparatem “AQUAFIN - 2K” - masa
uplastyczniajaca, zaprawa uszczelniajaca.

2.2.12. Na tak przygotowana powierzchnie ukiadaé plyty kamienne na zaprawie
cienkowarstwowej elastycznej “UNIFIX — 2K . "

2.2.13. Spoiny pionowe wypemié preparatem “ASODUR-TKF 25 Stand fest”,
2.2.14. Do spoin poziomych stosowaé preparat “ASO — Flexfuge”.
Charakterystyke preparatéw izolacyjnych podano w zataczonych instrukcjach

technicznych.
Prace prowadzié¢ pod ciagtym nadzorem geotechniczno-konstrukcyjnym.

3. UWAGI KONCOWE.

3.1. Wszystkie prace prowadzié pod nadzorem o0séb posiadajacych niezbedne
kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju robét.

3.2. Przestrzegaé przepiséw BHP.

3.3. Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i warunkami
- technicznymi wykonawstwa i odbioru robét jakim podlegaja tego typu
budynki.

3.4. Zagrzybiony skuty materiat wywiez¢é na specjalnie przystosowane do tego
typu odpadéw wysypisko.



3.5. W przypadku niejasnoéci lub propozycji zmian w niniejsze; dokumentacji
nalezy sie zwrdcié do autora jej opracowania.




Wy g

SCHOMBURG Palska sp. z 0. o. ‘ll )

ul. Skleczkowska 18a
PL-99-300 Kutno

tel. (024) 254 73 42

fax {024) 253 64 27
email: biuro@schomburg.pl

SCHOMBURG sz

Instrukcja techniczna

ASOPLAST-MZ

Nr art. 212222

Srodek do plaslyﬁkowaniusgtwclrdzania i polepszania

przyczepnosci wypraw gru

Wiasciwosci:

ASOPLAST-MZ jest plynnym preparatem na bazie
emulsji tworzyw sztucznych. Jest odporny na
srodowisko alkaliczne, nie powoduje korozji
zbrojenia, nie zawiera rozpuszczalnikéw lotych,
azbestu,

ASOPLAST-MZ zwiekszo przyczepnosc wypraw,
polepsza ich wytrzymatosé, zmniejsza nasigkliwos¢
i podwyzsza odporno$¢ zapraw i betondw na
dzictanie substancji chemicznych.

Zastosowanie:

ASOPLAST-MZ stosuie sig jako domieszke dodawang

przy wytwarzaniv zapraw, dla polepszania ich

whasciwoidi, a w szczegélnoici do zapraw sfuzqeych
do obrzutki murdw przy tynkach o wymaganej
wyirzymatoéci | réwnoczesnie ciqgliwosci, do
wykonywania ulepszonego jasirychu, obnizenia
stosunku C/W, do zapraw stuzqcych do
spoinowania i przyklejania wykladzin, jok i do
zapraw uzywanych przy wykonywaniv faset.

Typowe zastosowania:

* do zapraw wyrdwnujqcych oraz do naprawy
miejsc uszkodzonych - umozliwia wykonanie
wyprawy o cienkiej grubosci warstwy,

» do wytwarzania ciqggdw posadzkowych (np.
komunikacyjnych) niepylacych, sprezystych
o zmniejszonym skurczu,

o jako érodek poprawiajqcy przyczepnost przy
narzucie pierwsze] warstwy tynkéw na podioza
do kiérych moZe wystepowaé zmniejszona
przywieralnosé,

« do poprawienia przyczepnosci obnizenia
skurczéw zapraw fynkarskich

* joko zaprawa viatwigjgea polqczenie betonu
starego z nowym w miejscu przerw
technologicznych, powstalych przy betonowaniu
np. migdzy plylq denng, a iciang.

warstwowa

» jako srodek zwigkszajgey odpomoid wyprawy na
écieranie w miejscach przeptywéw w budowlach
wodnych, w kanatach éciekowych, oczyszczalniach
itp.

* do spoinowania murow.

» jako zaprawa stuzqca do przyklejania phytek
ceramicznych, plytek z kamieni naturalnych
i szlucznych, a takze joko wyprawa stuzqea do
pokrywania rozmaitych plyt izolacyjnych oraz
wyrobéw z materiaiéw lekkich.

e joko domieszka stuzqca do zwigkszania
przyczepnodci, o takze zwigkszania trwatosci
powlok z farb wapiennych i cementowych.

« jako srodek shuzqcy do wytwarzania zapraw
cementowych o podwyzszonej odpornoéci na
dziatanie substancii chemicznych.

Dane techniczne:

Baza: emulsja z tworzyw szfucznych
na bazie butadienu-styrolu

Ciezar whosciwy: ok. 1,0 (kg = lifr}

Kolor: biaty

Norma zuzycia: zalezy od sposobu zastosowania

Skiadowanie:  przechowywad w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed mrozem
w zamknietych pojemnikach przez
okres 12 miesiecy.

Podloze:

Przy stosowaniu ASOPLAST-MZ podioze musi byé
czyste, nosne i walne od tlustych i zaolejonych miejsc.
Zanieczyszczenia olejem, uszczem, startg gumaq itp.
nalezy starannie oczysci¢ eweniualnie plomy usungc za
pomocq piaskowania. Luzne wzgl. luszczgee sig
fragmenty podioza nalezy usungé. Podioze nasigkliwe
nalezy réwnomiemnie nawilzyé oz do stanu pefnego
nasycenia {jednakze nie dopusci¢ do tworzenia sig
miejsc, w kiérych na state zalegataby woda-
powierzchnia matowo wilgomal).




ASOPLAST=-MZ

Sposéb stosowanias:

Do wytwarzania zaprawy nalezy viywaé
wylqeznie swiezych srodkéw wigzqeych i czystych
wyplukanych kruszyw o whasciwej krzywej uziamie-
nia. Uziamienie kruszywa nalezy dostosowaé do

grubosci warstwy wyprawy
np. przy grub. warstwy; zalecane srednice ziaren;

do 2 mm 2 0-0,5 mm
2-5mm &0-1,0mm
5-15 mm F0-20bSD0-4,0 mm

ponad 15 mm @ 0-8,0 mm
Najpierw nalezy skiadniki zmieszaé ze sobg na
sucho, potem dodaé roziwér wodny ASOPLAST-MZ
i dokladnie mieszaé przez okres ok. 2 minut. Przy
wigkszych gruboiciach warstw wyprawy i
zwigkszonym dozowaniu cementu nalezy wyprawe
wykonaé w kilkv warstwach. Z reguly poszczegéine
warstwy wyprawy wykonuije sie na jeszcze mokrych
warstwach poprzednich.
Dla warstw majqcych na celu wytworzenie przycze-
pnoici do podloza nie nalezy nigdy uzywat
czystego roziworu wodnego ASOPLAST-MZ, azeby
przy szybkim wysychaniu nie mogta wylworzy¢ sie
cienka blonka oddzielajgea. Preparatu nie nalezy
stosowaé przy temperaturach ponizej 5°C.
Zaprawa do warstw sczepnych.

Poprawianie przyczepnojct przy zastosowaniu

ASOPIAST-MZ jest szczegdlnie zalecane:
Przy nakladaniu tynkéw na podtozach o stabej

przyczepnoici, przy tynkach uszczelniajqeych,
zaprawach uszezelniajqcych, uzupehianiv ubytkéw
w betonie i tynkach, zaprawach wyréwnujgeych
oraz w innych przypadkach {qczenia nowego betonu
ze starym.

Sktadniki mieszanki:
Woda zarohowa:

ASOPLAST-MZ z wodg
jak1:1do1:3
cement i piasek 1 : 3
0- 4 mm {w zaleznoici
od gruboici warstwy)
2,3- 3,0 kg/m? i kazdy
cm grubodci warstwy

a) Obrzutka sczepna dia uzyskania przyczepnoici
tynkdw;

Sucha mieszanka:
Wielkosé ziaren:

Norma zuzycia:

Wykonaé zaprawe i narzucaé w warstwie
o grubosci 4 - 5 mm.
Dalsze warstwy wykonywaé przy uzyciv zapraw
konwencjonalnych wg ogéinie znanych zasad [po
zwigzaniv warstwy sczepnej], o przy zastosowaniu
mieszanek przygotowanych fabrycznie postepowad
wg instrukeii stosowania podanej przez wytwérce.
Tynki wodoszezelne nalezy wykonywaé na bazie
produktéw ASOLIN - &ciéle przestrzegaé
instrukeii stosowania.

b) lnne warstwy sczepne
Wykona¢ zaprawe polepszajqeq przyczepnosé
o fakiej konsystencii, aby data sie dobrze
rozsmarowywacé (piasek o granulacji O - 4 mm). Za
pomacg szczotki dekarskiej albo twardego pedzla
masg mocno wsmarowad w podioze. Na tak
przygotowane podioze ktaié natychmiost warstwe
zaprawy wzgl. betonu zanim nalozona warstwa
zwigze.

Zaprawa do warstw wyréwnawczych,
zaprawek i osadzania rozmaitych elementéw.
Stosowanie sktadnikéw roztworu zarobowego:
ASOPLAST-MZ z wodq dla warstw grubosci

ponizej 10 mm: 1 : 3

dla warstw powyzej 10 mm: 1 : 5

Sucha mieszanka: cement z piaskiem: 1:2do 1:4
Przy bardziej ftustym zarobie np. przy proporciji
ASOPLAST-MZ do wody jok 2 : 1, osigga sie
zwigkszenie odpornoici na dziatanie substancji
chemicznych, szczegélnie na dzialanie zwigzkéw
mocznikowych, amoniaku i rozciefdczonych fugéw.
Wielkoi¢ ziaren: 0 - 4 mm, zaleznie od grubosci
wars

0,7 - 1,5 kg/m* i na kazdy em
grubodci wyprawy

Nonosi¢ zaprawg o konsystencji gestoplastycznej na
dobrze zwilzony podklad. W miejscach mocno
obcigzonych, a take przy bardzo gladkich podiozach
wymagane jest uprzednie wykonanie warstwy
zwigkszajqeej przyczepnoié (patrz wyzej).

Norma zuzycia:
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Nawierzchnie posadzek, nawierzchnie
podlegajace cieraniv w budowlach
wodnych, podbudowy posadzek:
Stosunek skiadnikéw roziworu zarobowego:
ASOPLAST-MZ z wodgq dla posadzek silnie
obcigzonych 1: 1 do 1 : 2 dla posadzek stabo
obcigzonych 1:2do 1: 4
Sucha mieszanka:
cement z piaskiem 1 : 2 do 1 : 4 zaleznie od
grubosci warstwy 0 do max. 8 mm
Norma zuzycia: zaleznie od gruboici warstwy
- 0,4do 1,9 kg/m?
Zgodnie z ogélnie znanymi zasadami
technologicznymi nalezy zaprawe o konsystencii
wilgoinej ukladaé na jeszcze mokrej warstwie
spodniej, warstwami o grubosci 15 - 30 mnr dobrze
ubijajqc i zacierajge. Przestrzega¢ wykonania
wymaganych szczelin dylatacyjnych.

Tynki:

a) Zwykle tynki z zaprawy cemenfowo-wapiennej
Stosunek sktadnikéw roztwory zarobowego:
ASOPLAST-MZ zwodg jok 1 :2do 1: 4
Sucha mieszanka:
¢rodek wigzqcy z piaskiem 1:2,5do 1: 4
Wielko$¢ ziaren: 0 -4 do - 8 mm
Norma zuzycia:
0,3-1,1 kg/m? i kazdy cm grubosci wyprawy

b) Wyprawa na plytach izolacyinych
Stosunek skiadnikéw roziworu zarobowego:
ASOPLAST-MZ z wodgq jak 1 :2
Sucha mieszanka:
srodek wigzqcy z piaskiem 1:3
Wielkoéé ziaren:
zaleinie od grubosci warstwy 0 - 4 mm
Norma zuzycia:

0,7 - 1,0 kg/m? i kazdy cm grubosci warstwy
Obrzutke nalezy wykonaé wg instrukcji
dotyczacej wykonania obrzutki sczepnej dla
tynkéw.

Na dobrze zwigzang obrzutke nalezy natozyé
nastepne warstwy tynku (narzut i gtadz). Celowe
jest dodanie ASOPLAST-MZ do nasfgpnej
warstwy {narzut) gdy wymagane jest
polepszenie przyczepnosci i elastycznosci oraz
zmniejszeniu skurczu i nasigkliwosci.

Wygladzanie i wyréwnywanie betonu
elewacyinego:

Stosunek skladnikéw roziworu zarobowego:
ASOPLAST-MZ zwodg jok 1:3do 1:5

Sucha mieszanka:  cement z piaskiem 1 : 3
Wielko$é ziaren: O-1mm

Norma zuzycia:

0,7 - 1,3 kg/m? na kazdy cm gruboici wyprawy.
Podioza doktadnie oczyicié i dobrze nawilzyé
mieszanke wg proporcji j .w. rozrobi¢ do konsystencii
dajgcej nonosic sig szpachlg.

Naijpierw wykonaé warstwe zapewniajacq
przyczepnos, weierajqc jq szczotkq dekarskg lub
twardym pedzlem. Na uprzednio wykonang mokrg
warstwe zwiekszajqeq przyczepno$é nalezy naniesé
natychmiast w/w. zaprawe szpachlowg
rozprowadzajqe ja przy pomocy szpachli stalowej albo
szpachli z gumy, a nastepnie zoirze¢ i wygladzié packq
stalowg.

Przyklad zaprawy w miejscu starych przerw

roboczych.

Stosunek sktadnikéw roziworu zarobowego:

ASOPLASTMZ zwodqjok 1:3do 1:5

Sucha mieszanka:

cement z piaskiem 1 :2do 1:3

Wielkos¢ ziaren: O -8 mm

Norma zuzycia: 0,6 - 1,1 kg/m® na kazdy cm
grubosci warstwy

Celem przykrycia przerw roboczych miedzy

betonowymi elementami budowli rozrabia sig w/w.

mieszanke do konsystencji gestoplastycznej i nanosi na

czysty, dobrze zmoczony podklad bezpasrednio przed

betonowaniem, warstwq o grubosci do 5 cm. Przy

zastosowaniu deskowari wymagana jest ich szczelnoé.

Na tak wykonane przykrycie przerwy robocze| nalezy

natozyé whaéciwg warstwe betonu i odpowiednio

zagescic.

Zaprawa de przyklejania plyt termoizola-
cyinych, ptytek do spoinowania, do
wyokrgglania narozy (faset):

a} " do wypetniania spain w budowlach betanawych
i murowych
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Stosunek skfadnikéw roziwory zarchowego:
ASOPIASTMZ z wodq jak 1:2do 1: 4

Sucha mieszanka:

Cement z piaskiem 1:2do 1: 3

Wielkoi¢ ziaren:  0- 2 mm z podwyzszong
zawartosciq frakeji do 0,2 mm
0,7 - 1,9 kg/m? na kazdy cm
gruboéci wyprawy

Wykonaé zaprawe o konsystencii pasty i weiskac

Norma zuzycia:

W spoiny za pomocq szpachli, kielni jezykowej wzgl.

przyrzqdu do spoinowania. -

b} przykiejanie plyt fermoizolacyjnych

Stosunek sktadnikéw wody zarobowei:

ASOPIAST-MZ z wodg jak 1 : 2

Sucha mieszanka: cement z piaskiem 1: 3

Wielkod¢ ziaren: 0-2 mm

Norma zuzycia: 1,4 - 1,9 kg/m? na kazdy cm
grubodci warstwy

Przygotlowang zaprawe nalezy nanieéé na podkiad

punktowo albo na calej powierzchni za pomocqg

kielni wzgl. packi stalowej, o nastepnie przyklejang

plyte docisngé.

Domieszka do farb wapiennych

i cementowych:

Stosunek skiadnikéw wody zarobowei:
ASOPLAST-MZ z wodq jok 1 : 1

Norma zuzycia:  0,1- 0,2 kg/m?

Zamiast zwyklej wody uzywaé wody zarobowej o
ww. stosunku sktadnikéw. Dzieki temu wykonana
powloka malarska wykazuje lepszq przyczepnosé
i zwigkszong wylrzymalo$c na wycieranie jok
rownigz zwickszonq odpornodé ne wyphrwy
CHNC RSN CINe.

Zasady pielegnacji wykonanych wypraw
wazne przy wszystkich rodzajach
zastesowania Srodka ASOPLAST-MZ:
Powierzchnie tynkdw, ciggéw posadzkowych,
miejsc narazonych na icieranie ifp. nalezy w
okresie 5 dni od wykonania utrzymaé¢ w stanie
wilgotaym, bqdz tez chroni¢ od wiatru i stofica
przed przedwczesnym wysuszeniem, okrywajge
foliq polietylenowq. Przy temperaturach ujemnych
chroni€ przed mrozem.

Wiskazowki:

zaprawa z dodatkiem ASOPLAST-MZ powinna byé
infensywnie mieszanq, jednakze nie "do przesady”
[nie duZej niz 1 -2 minuly), azeby nie wprowadzi¢
do mieszane| masy zbyt duzej iloéci powietrza
[powoduje to pozniej porowatos¢ wyprawy.
naktadanie czystego ASOPLAST-MZ, bez dodania
cementu i piasku, nie jest zalecana jako $rodek
polepszajqcy przyczepnoéé, poniewaz
wytwarzajqca sig wéwczas cieniutka blonka
samego preparaiu-niszezy przyczepnosé zamiast
jq poprawiaé.

stosowanie zapraw z wodgq zarobowq gdzie
dodatek ASOPLAST-MZ jest mniejszy niz przy
stosunku 1 : 5 jest niecelowe gdyz przy tak malej
iloéci wprowadzanego preparatu nastepujq
bardzo nieznaczne poprawienie wiasnoici.
zaprawy z ASOPLAST-MZ sq nieodpome na
dluzsze dziatania benzyny i rozpuszczalnikow
organicznych [w przypadkach, gdy kontakt faki jest
mozliwy nalezy je zasiqpi¢ zaprawami ASODUR).
zaprawy z dodatkiem ASOPLAST-MZ nie powinny
by¢ stosowane przy temperaturze ponizej 5°C.
przy stosowaniv zapraw z ASOPLAST-MZ muszq
byé przestrzegane reguly sztuki budowlanej tak
samo jak i przy stosowaniu zwyklych zapraw
cementowych.

podklad winien by¢ oczyszczony i starannie
nawilzony.

piasek uzywany do zapraw winien by¢ czysty

i o wlasciwej krzywe| przesiewu {o odpowiednim
vziarnieniu.

siosowed mozliwie melg ilodd wody zarobowel.
pEv novRnanty TI0TwA w RHEY Wi stwoch
przestrzegac zasady: kazda nastepna warsiwa
uktadana jest na mokrq jeszcze warstwe
poprzednig.

chronié $wiezo utozong wyprawe przed szybkim
wysychaniem

chroni¢ $wiezo ulozonq wyprawe przed wiatrem
i skokami temperatury.

Udzielamy gwaronci odnasnie jokeéci naszych materioléw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla budowli o specialnych wymaganiach, kidrych
nie obejmuje niniejsza instrukejo, stowiamy naszym P.T. Klientem do dyspazyeji wiosng fochowq stuzbe doradezg.

Z chwilg wydanio przez nas nowej instrukcii technicznej niniejszo instrukeje froci swg wainoic.
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Instrukcja techniczna

COMBIFLEX®-C2

Nr art. 205015

Dwuskifadnikowa, bitumiczna powtoka grubowarstwowa

Whasciwosci:

* Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujqce rysy
uszczelnienie elastyczne;

* Odpowiednie dla wszystkich zwykle spotykanych
podfozy w budownictwie;

* O szybkiej odpornosci na opady atmosferyczne

Szybkowigzqce;

Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20°C

mozliwe juz po 24 godzinach;

Ekologiczne;

tatwe mieszanie obu plynnych skiadnikéw;

tatwe i ekonomiczne sfosowanie;

Mozliwoié nanoszenia przez szpachlowanie,

malowanie i powlekanie watkiem;

* Mozliwoi¢ stosowania bez dodatkowego
grunfowania na wilgotnych i suchych podtozach;

Zastosowanie:

Uszczelnienie zewnetrzne czeéci podziemnych
przeciw:

* wilgoci gruntowej

* wodzie bezci$nieniowej

* wodzie ci$nieniowe] {przy odpowiednie
konstrukeii).

Pane techniczne:

Baza: dwuskiadnikowa, modyfikowana
polimerami bitumiczna masa
szpachlowa

Temp. stosowania: + 5°C do + 30°C

Temp. podioza:  + 5°C do + 30°C

Podioze: mur, beton, tynk, styropian
Podioze musi byé noéne, suche lub
wilgotne, odkurzone, réwne, bez
ubytkéw itp., spoiny winny byé
wypetnione do lica muru

Czas mieszania:  ok. 1 - 2 minut

Czas obrébki: ok. 60 minut

Mostkowanie rys: do 5 mm

Wodoszczelnosé:  zbadana do 0,7 MPa.

Badania:

® Ocena higieniczna PZH Nr 2/B-1412/93

Zuzycie materialy / grubosé warstwy zwigzanej:

Mury:

1: wilgeé gruntowa 31/m2 ok. 2,0 mm

2: woda bezciénieniowa: 4 1/m? ok. 2,5 mm

3: woda cifnieniowa: 6 1/m2 ok. 4,0 mm

Betony:

1: wilgeé gruntowa: 21/m? ok. 1,5 mm

2: woda bezcisnieniowa: 3 I/m2 ok. 2,0 mm

3: woda cisnieniowa: 4 |/m2 ok. 2,5 mm

Zuzycie materialu na wypetnienie nieréwnoéci

podioza nie zostato uwzglednione.

Opakowanie:  pojemniki-14 i 28 litrow

Sktadowanie: 9 miesigcy. Chroni¢ przed mrozem

Czyszczenie: narzedzid natychmiast myé wodg
lub czyicié ASOKalireiniger.
Zwigzany materiat jest frudny do
usunigcia. |

Sposéb stosowania: ~

1. Podloze

Podboze przed natozeniem COMBIFLEX-C2 powinno
by¢ przygotowane w nastepujgey sposéb :

Mur: nieréwnosci podtoza, niewypetnione fugi,
ubytki, zaglebienia, nalezy uzupetni¢ zaprawg
mineralng z dodatkiem ASOPLAST-MZ lub zaprawg
ASOCRET-RN.

Beton, tynk: podloze oczyicié z pozostatoici
zmniejszajgcych przyczepno§é. Miejscowe delekty
muszq by¢ usuniete jok wyzej.

2. Naroza wewnetrzne, polgczenia Scian
fundamentowych z fawami:

Przed natozeniem COMBIFLEX-C2 na w/w miejscach

dodatkowo zabezpieczyc w jeden z nizej podanych

sposobdw

* Poprzez wklejenie tadmy uszczelnigjgeej
ASO-Dichtband-2000-S przy pomocy elastycznej
zaprawy uszczelniajgeej AQUAFIN-2K {spodnia
i wierzchnia strona taémy winna byé pokryta
zaprawg AQUAFIN-2K)




COMEIFLE®-C2

* Na éwiezonalozZonej warstwie zaprawy
uszczelniajgeej AQUAFIN-1K nalezy wykonaé
fasete o min. promieniu 4 cm z zaprawy ASOCRETRN
lub z zaprawy cementowej z dodatkiem
ASOPLAST-MZ. Wykonang fasete po zwigzaniu
materiats fgcznie z czolem nalezy ponownie pokry¢
zaprawqg AQUAFIN-1K.

3. Uszczelnienie dylatacji w plycie fundamentowe;.

Umieszczamy ASO-Dichtband-2000 S w szczelinie

{dylatacji) formujqe jg w ksztolcie petli. Wklejenia

dokonujemy przy pomocy AQUAFIN-2K po czym

przemalowujemy powierzchnig perforowang. W

peili umieszczamy sznur polipropylenowy {ASO-

Vorfillmaterial) po czym ponownie wklejamy tasme

ASO-Dichtband-2000 S przy pomocy AQUAFIN-2K

fym razem na plasko.

AQUAFIN-2K przygotowaé zarabiajqc suchy

proszek potowq dyspersji. Zgdang konsystencje

uzyskaé dodajge nieco wody. Mase o szpachlowej

konsystencji naklada¢ pacq o uzebienivy 4 mm.

4. Sposéb stosowania:

Sktadnik B preparatv COMBIFLEX-C2 dodaé do

skladnika A. Mieszaé za pomocq mieszadia

wolnoobrotowego (ok. 300 obr/min} do uzyskania
jednolitej, homogeniczne] masy.

COMBIFLEX-C2 nalezy ukladaé bez gruntowania

za pomacq gtadkiej pacy. Nieréwnoéci nalezy

uprzednio vzupetnié. W celu uzyskania powloki

o jednakowej gruboici nakladamy odpowiedniq ilos¢

materialu pacq zebalqg, a nastepnie gladkq sirong

pacy wygladzamy powierzchnie.

W swiezo natozony COMBIFLEX-C2 wklejamy
widkning "COMBIFLEX-C2 Schutz und Gleitvlies" bez
zaktadéw, a naslepnie wygladzamy jg przy

pomocy gladkiej pacy.

5. Sposéb ochrony powierzchni powtoki
uszczelniajgeej COMBIFLEX-C2

Uszczelnienie nalezy chronié¢ przed silnym
promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami
mechanicznymi przez zastosowanie np. widkniny
"COMBIFLEX-C2 Schutz- und Gleitvlies" oraz piyt
achronnych "INA Schufz- und Drainelement". Przy
zasypywaniv wykopu, po pelnym wyschnieciu
powloki uszczelniagjacej wklejamy plyty INA za
pomocq produkiu COMBIDIC-TK.

Warstwy achronne nie mogg wywieraé nacisku
punktowego i liniowego na uszczelnienie. Z tego
powodu plyty kubetkawe i faliste sq nieodpowiednie.
Drenaz wykonac wg odpowiednich normatywdw.
Niechtonne plyty ochronnodrenazowe zawsze
wklejaé za pomocq produktiu COMBIDIC-1K.

Zalecenia:

Uszczelnienia bitumiczne nie sq odporne na wode

o cisnieniu negafywnym. W miejscach gdzie
spodziewane jest takie obciqzenie nalezy wykonaé
wsigpne uszczelnienie produktem AQUAFIN-1K.
Korony muréw i nieobrobione otwory okienne chronié
przed wnikaniem wody. Zgodnie z zasadami techniki
budowlanej izolucje poziomg pod icianami
pionowymi oraz izolacje na fawach fundamentowych
wykonaé produktem AQUAFIN-2K.

Przestrzegad prawidlowego wykonania przepustéw,
uszczelnienia fundamentéw | elementow
przycokotowych.

Nieréwnosici podioza o glebokosci wigkszej niz
gruboié noktadanej warstwy uszezelnienia muszq
by¢ bezwzglednie usuniete na efapie przygotowania
podioza.

COMBIFLEX-C2 chronié przed silnym

promieniowaniem stonecznym!




Przykiady wykonania :

Cokat

A%

|

Fundoment

vk

< zaktad
8. ‘/5 min 10cm
7 | °
K I
1 = AQUAFIN-2K
2 = AQUAFIN-1K

3 = Faseta z zaprawy cementowe] z dodatkiem
ASOPLAST-MZ

4 = AQUAFIN-1K

5 = COMBIFLEX-C2

6 = COMBIFLEX-C2 Schutz und Gleitvlies
wiéknina ochronno-poslizgowa

7 = Phyly ochronne wzgl. przy zwigzlym podiozu
drenaz pionowy

8 = Wiéknina filtrujgea w przypadku zastosowania
plyt drenazowo-ochronnych i gruntéw spoistych

9 = AQUAFIN-2K z AQUAFIN-2K-Sicherheitsvlies

{wiéknina wzmacnigjqca)




Sciana z przepustem

-G - —— —— —r —

o B

>

— I __

T = COMBIFLEX-C?2

2 = COMBIFLEX-C2 Schutz und Gleitvlies
wiéknina ochronno-podlizgowa

3 = Plyly ochronne wzgl. przy gruntach zwieztych
ptyly drenazowo-ochronne

4 = Wiéknina filirujgca w przypadku zastosowania
plyt drenazowo-ochronnych

Udzielamy gwarancji odnonie jokeici naszych matericléw w ramach naszych wonunkéw sprzedazy | dostawy. Dle budawli o specjalnych wymoganiach, kiarych
nie obejmuje ninisjsza instrukcja, stowiomy naszym P.T. Klienfom do dyspozycji whnsng fuchawn stuzbe doradczq.
Z chwilg wydanig przez nos nowej instrukeji fechnicznej niniejsza instrukejo trac swg woznos¢. 01/05 MR [07/03 BWA/KU/VS)
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Instrukeja techniczna

ASODUR®-ZNP

Powloka antykorozyjna

Wiasciwosci:

ASODUR-ZNP jest rozpuszczalnikowg, barwiong,
dwuskladnikowq zywicq epoksydowa.
ASODUR-ZNP posiada dobrq ciqgliwosé, wysokg
twardoié i odporno$é na icieranie.
ASODUR-ZNP jest odporny na zasady, kwasy,
rozpuszezalniki, oleje oraz wode morskq. -

Zastosowanie:

ASODUR-ZINP jest siosowany jako aktywna powloka
anfykorozyjna na powierzchniach zelaznych

i stalowych, szczegélnie jezeli majq one by¢
powlekane produkiomi ASODUR lub systemami
ASOFLOOR np. ochrona stali zbrojeniowe,
zbiornikéw i siloséw, mostéw stalowych

i barierek oraz rurociqgow stalowych.

ASODURZINP jest skludnikiem systemu ASOFEOORZNP/BS.

Dane techniczne:

Baza: dwusktadnikowa zywica
epoksydowa

Kolor: ok. RAL 1002, ok. RAL 8012

Lepkoic: 1100 mPa s przy + 23°C

Gestosc: 1,70 g/cm® przy + 23°C

Stosunek mieszania: 9 : 1 {A : B)

Czas wyrobienia: 90 minut przy + 23°C

Minimalna temp.

twardnienia: +8°C

Mozna wchodzié: po 16 godz. przy + 23°C

Obrabialny: po 16 godz. max 24 godz

przy + 23°C
W petni zwigzany: po 7 dniach przy + 23°C
Czyszczenie narzedzi:
natychmiast po vzyciu narzedzia starannie czyicic
¢rodkiem AQUAFINReiniger.

Opakowanie:
pojemniki po Tkg 115 kg. Skiadniki A i B sq
dostarczane w proparcjach gotowych do mieszania.

Nr art. 205785

Sktadowanie:

w zamknietych oryginalnych pojemnikach, w suchym

i chtodnym pomieszczeniu do 12 miesiecy.
Magazynowad zgodnie z zasadami obowigzujgeymi
dla materiatow niebezpiecznych dla wéd gruntowych.

Podloze:

Obrabiane podtoze musi byé:

s suche, mocne, nodne i sfobilne.

» wolne od substancii oddzielajacych i zmniejszajacych
przyczepnosé jak np. kurz, mleczko cemeniowe, Huszcz,
staria guma, pozostatoéci po wymalowaniach itp.
powierzchnie zelazne i stalowe:
po odrdzewieniu oczyici¢ do osiagniecia stopnia
czystosci Sa 2,3,

Obrébka:

Skiadniki A {zywica) i B sq dostarczane w odpowiednich
proparcjach gofowych do uzycia. Sktadnik B nalezy
wlaé do skiadnika A. Nalezy czekaé az vtwardzacz
do kofica wyptynie z pojemnika.

Mieszanie przeprowadzaé odpowiednim urzgdzeniem
przy 300 obr/min (np. wiertarka z mieszadtem).

W celu doktadnego rozprowadzenia utwardzacza
nalezy dokladnie mieszaé przy Scianach i dnie pojemnika.
Operacje prowadzié¢ do uzyskania jednorodnej
mieszaniny. Czas mieszania ok. 3 minut.
Temperatura obu sktadnikéw w czasie mieszania
winna wynosié¢ ok. + 15°C.

Nie obrabia¢ z opakowania dostawczego! Przelac
do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszac.

Nanoszenie/zuiycie:

ASODUR-ZNP nanieéé w 2 zabiegach {ze zmiang
koloru) watkiem, pedzlem lub natryskiwac.
Zuzycie: ok. 150 - 200 g/m” na zabieg.

oddzialywanie psychofizyczne i BHP:
ASODUR-ZNP po stwardnieniu jest nieszkodliwy dla
zdrowia.

Skladnik B {utwardzacz) jest zrqey. Nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw i wskozéwek producenta.




ASCODRURC=ZNP

Przyktad stosowania:
Powloka ochronna ASOFLOOR-ZNP/BS na podioza
stalowe:
1. Przygotowanie podloza:
Piaskowanie {szorstkoéé optymalna ok. 50em.)
2. Ochrona antykorozyjna:
a} ASODUR-ZNP naniei¢ w 2 zabiegach watkiem,
pedzlem lub natryskiwaé (ze zmiang koloru
1. zabieg: kolor ok. RAL 1002
2. zabieg: kolor ok. RAL 8012).
Zuzycie: ok. 150 - 200 g/m? na zabieg
b) ASODUR-BS nanies¢ w 2 - 3 zabiegach
watkiem, pedzlem lub natryskiwaé (do catkowitego
pokrycia powierzchni].
Zuzycie: ok. 250 g/m® na zabieg
Czas oczekiwania miedzy zabiegami ok. 16 gedzin
przy + 20°C.

Waine wskazéwki:

Material zawiera rozpuszezalniki. Przy pracy

w pomieszczeniach nalezy zapewnié wentylacje.
Przy braku odpowiedniej weniylaciji koniecznie moze
by¢ stosowanie Srodkéw ochrony drég oddechowych.

Wzajemne przywieranie do siebie poszczegélnych
warsiw moZe zostad pogarszone przez zawilgocenie
i zabrudzenie powierzchni migdzy zabiegami.

Jezeli miedzy zabiegami wystepujq przerwy dhuzsze
niz 24 godz. oraz jezeli powierzchnia jest
zanieczyszczona starymi podkiadami lub
zanieczyszczeniami konieczne jest doktadne
oczyszczenie przez szlifowanie lub piaskowanie.

Po takim przygotowaniv nalezy wykonaé ponownie
petne, zgodne z zasadami stosowania produkty
pokrycie. Jednokrotne powleczenie jest niewystarczajgce.
Systemy ochrony powierzchni przez 4 - 6 godzin

po aplikacji nolezy chronié przed wplywem wilgoci
[deszcz, roziopy}. Wilgod wywoluje biale zabarwienie
i/lub kleistos¢ powierzchni, a fakze mozZe prowadzié
do utrudnionego wigzania. Przebarwiong i/lub kleistg
powloke nalezy usungé przez np. zeszlifowanie lub
piaskowanie i ponownie pokryé.

Stwardniate resztki produktu utylizowaé zgodnie

z odpowiednimi przepisami.

Udzielamy gwarangji odnoénie jokoici naszych materiotéw w remach naszych wonmkéw sprzedozy i dostawy, Dla budowli o specjolnych wymaganiach, kisrych

rie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientam da dyspozycji wiasng fachowg stushe dorodczg.
Z chwilg wydania przez nas nowef instrukeji techniezne] niniejsza instrukejo traci swg woznodé.

0B/G3 MR {07/03 IB/CWS/VH/VS)
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SCHOMBURG S5

Instrukcja techniczna

ASODUR®-TE
Powloka epoksydowa

Wiasciwosci:

ASODURTE fjest bezrozpuszezalnikowy tiksotropowg,
dwukomponentowg zywicqg epoksydowq. ASODUR-TE
jest wysoce elasiyczny, wytrzymaly na écieranie,
odporny na wode, icieki i wode morska jak tez na
rozcieficzone kwasy, zasady i weglowodory
dlifatyczne jak benzyna, olej, olej napedowy.

Zastosowanie:

ASODURTE jest stosowany do powlekania powierzchni
cemenfowych, szczegélnie w sekforze sanitarmym np.
w oczyszczalniach éciekéw, rurach kanalizacyjnych,
wiezach fermentacyjnych ifp. Jak réwniez jako powloka
antykorozyjna w budownictwie wodnym np. ochrona
8luz, instalacji portowych, stalowych cianek szezelnych.
ASODUR-TE jest sktadnikiem systemu ASOFLOOR-E.

Dane techniczne;

Baza: dwusktadnikowa, plynna
Zywica epoksydowa

Kolor: czarny/czerwony

Lepkosé: tiksofropowa

Gestosé: 1,40 g/cm® przy +23C

Stosunek mieszania: 7 : 1 wagowo

Czas wyrabienia: ok. 50 minut

Minimalna temp.

twardnienia: +10°C

Catkowife

stwardnienie: po 7 dniach przy +23°C
Obrabialny: po 16 godz. przy +23°C
Badania: Aprobata Techniczna

{TB Nr AT-15-4662/2000
Czyszczenie narzedzi: nafychmiast po uzyciu narzedzia
starannie czyscié frodkiem
AQUAFINReiniger
pojemniki po 15 i 25kg.
Sktadnik A i skfadnik B
dostarczone sq w odpowiednich
ilosciach do mieszania.

Opakowanie:

Skladowanie:

w zamknigtych oryginalnych pojemnikach w suchym
chiodnym pomieszczeniu przez 12 miesigcy.
Magazynowac zgodnie z zasadami obowigzujqeymi
dla materialéw niebezpiecznych dla wéd gruntowych.

Nr art. 205791

Podfoze:

Obrabiane podloze musi byé:

* suche, mocne, noéne i stabilne

* wolne od substancji oddzielajqeych i zmnigjszajgeych
przyczepnosc jak np. kurz, mleczko cementowe, fuszcz,
stara guma, pozostatodci po wymalowaniach ifp.

* zabezpieczone przed podsigkaniem.

W zaleinosci od stanu podloza nalezy przygotowywaé

je przez zamiatanie, odkurzanie, szczotkowanie,

szlifowanie, frezowanie, piaskowanie, zmywanie

wodq pod ciénieniem, Srutowanie lub wypalanie.

Ponadto spetnione muszq by¢ nastepujgce kryteria:

Powierzchnie cementowe:
* klasa betonu:
* klasa jastrychu:

co najmniej B25
wyirzymatoi¢ na éciskanie
min 30 N/mm?
‘wytrzymato$é na ciskanie
min 10 N/mm?

* wiek: co najmniej 28 dni

* wyfrzym. na zrywanie: = 1,5 N/mm?

°* wilgomos¢ koficowa: < 4% (metoda CM)

* kategoria tynku:

Powierzchnie zelazne i stalowe:
Po odrdzewieniu oczyicié do osiggniecia stopnia
czystosci Sa 2,5.

Obrébka:

Skfodniki A i B sq dostarczone w odpowiednich
proparcjach gotowych do uzycia. Skladnik B nalezy
wla¢ do skladnika A. Nalezy czekaéd az utwardzacz
do korica wyptynie z pojemnika.

Mieszanie przeprowadzaé odpowiednim urzgdzeniem
przy 300 obr/min. (np. wiertarka z mieszadlem).
W celu dokfadnego rozprowadzenia utwardzacza
nalezy dokladnie mieszaé przy iciankach i dnie
pojemnika. Operacije przeprowadzié do uzyskania
jednorodnej mieszaniny. Czas mieszania ok. 5 minut.
Temperafura obu sktadnikéw w czasie mieszania
winna wynosi¢ + 15°C.

Nie obrabia¢ z opakowania dostawezegol. Przelaé
do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszaé.




ASODUIR®-TE

Naneszenie/zuzycie:

Powloka antykorozyjna:

ASODUR-TE nanies¢ w 2 - 3 zabiegach walkiem,
pedziem lub natryskiwaé.

Zuzydie: ok. 400 g/m? na zabieg

Powioka nanoszona watkiem: (cienkowarstwowa)
Przed naniesieniem produkiu ASODUR-TE podioze
nalezy przygotowaé i zagruntowaé ASODUR-GBM
ASODUR-TE w 2 - 3 zabiegach nanieéé¢ watkiem.
Zuzycie: ok. 500 g/m* na zabieg

W celu odpowietrzenia obrobi¢ pedzlem fawkowcem.

W trakeie prac na $wiezym powietrzu lub przy
przerwach migdzy zabiegami wykonaé posypke
z piasku kwarcowego o uziamieniu 0,1 - 0,4 lub

0,2 - 0,7 mm. Posypka gwarantuje dobre wzajemne

przywieranie warstw.

Powioka wylewana: {grubowarstwowa)

Przed naniesieniem produktu ASODUR-TE podfoze

naley przygolowad i zagruntowad! [Patrz uwagi

powyzej]

ASODUR-TE zmieszaé z 30% piasku kwarcowego

{uziamienie 0,2 - 0,7 mm) i nanie$¢ szpachelkg

w jednym zabiegu.

Zuzycie: ok. 1200 g/m? czystego ASODUR-TE
na 1 mm grubosci warstwy.

W celu uniknigcia tworzenia sig pgcherzy

bezwzglednie odpowietrzy¢ watkiem z koleami.

Oddziatywanie psychofizyczne i BHP:
ASODURE po stwardnieniv nie stanowi zadnego
zagrozenia dla zdrowia i Zycia organizméw zywych.
Skiadnik A {czory) jest zrqcy. Nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw i wskazéwek producenta.

Waine wskazéwki:

Wzajemne przywieranie do siebie poszczegélnych
warstw moze zostad pogorszone przez zawilgocenie
i zbrudzenie powierzchni miedzy zabiegami. Jezeli
miedzy zabiegami wystqpiq diuzsze przerwy lub jedli
wiasnie powleczona powierzchnia bedzie miata by<
ponownie pokryta po dhuzszym okresie czasu,
konieczne jest dokladne oczyszczenie i zeszlifowanie
starej powierzchni. Po takim przygotowaniu
powierzchni nalezy wykonaé ponownie petne
bezporowe. szczelne pokrycie. jednokrotne
powleczenie jest niewystarczajqce.

Po natozeniu na powierzchnie chroni¢ materiat przez
4-6 godzin przed wplywem wilgoci {deszcz, roziopy).
Wilgaé wywoluje przebarwienia i/lub kleistoid
powierzchni, a lakze moze prowadzi¢ do
utrudnionego wigzania. Przebarwiona i/lub kleistg
powloke nalezy usungé przez np. zeszlifowanie lub
piaskowanie i ponownie obrobi¢. Wyzsze
temperatury skracaijq, nizsze wydluzajg czas obrébki.
Zuzycie materiatu ro$nie w niskich temperaturach.
Stwardniate resztki produktu utyli/owaé zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

Udzielamy gwarancji odnosnie jokoici naszych materialdw w remach naszych warunkéw sprzedozy i dastawy. Dla budowli o specjalnych wymoganiach, kiérych
nie obejmeie niniejsza instrukcjo, stowiamy naszym P.T. Kiientom do dyspazycii winsng fochowg shizbe doradezg,

Z chwilg wydanie przez nas nowe] instrukei techniczne] ninfejsza instrukeja oci swq waznosd,

0B/03 MR {08/01 VH/VS)
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Instrukcja techniczna

AQUAFIN®-2K

Nr art. 204250

Dwusktadnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniajgca -

Wtiasciwosciz

* Bezszwowa i bezspoinowa, mostkujgca rysy
elastyczna powloka uszezelniajgea;

e Do GplikGCili'l na wszystkich noénych, zwykle
\s}eoiykcmyc w budownictwie podiozach;

igzgca hydraulicznie;

Ekologiczna;

totwa w stosowaniu;

Moze byé nanoszona pacq, pedzlem lub

nairyskiwana odpowiednim urzqdzeniem;

Przywiera bez gruntowania do wilgotnych podiozy;

Dyluzyjna, odporna na mréz i starzenie;

Nie przepuszcza wody do 0,8 MPa;

Odporna na agresywne wobec betonu wody

gruniowe;

¢ Moze byé pokrywana wyloZeniami ceramicznymi
i inaymi przy zastosowaniu klejéw elastycznych;

* O szybkiej odpornoici na opady atmosteryczne

Zastosowanie:

Uszczelnienie zewnefrzne czedci podziemnych w starym
i nowym budownictwie przeciwko wodzie gruniowej

i wodzie naporowej), uszczelnienie poziome w murach,
uszczelnienie wewnelrzne przeciwko wilgoci wnikajgceei
z zewngirz {fypu wannowego). Uszczelnienie stropdw
garazy podziemnych, zbiomikéw wody, sciekéw i
nieczystoici, budowli hydrotechnicznych, kanatéw;
uszczelniania befonowych nieocieplonych dachdw,
narazonych na oddzim;rwunie atmosferyczne lub
dachéw zielonych, uszezelnienie pod wyloZeniomi z
plytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgolnych o
umiarkowanym i duzym obeigZeniv, na balkonach i zim-
nych torasach oraz w basenach kqpielowych. Jako klej
do mocowania tasm, ksztattek z serii ASO-Dichtband.

Dane techniczne:
AQUAFIN-1K UNIFLEX-B
Baza: iasek/cement dyspersia tworzyw
: P szhucznych
Stos. mieszania: 3 cz. wag. 1 cz. wag.

. worek 25 kg pojemnik 8,33 kg
Opakowanie: worek 6 kg pojemnik 2 kg
Kolor: szary biaty

AQUAFIN®-2K

tkombincejo skodnikdw)
Czas mieszania: 3 min. {wiertarka 300 obr./min.)
Czas aplikacji*}: 60 minut
Temp. aplikacji: +5°C do + 30°C

Mostkowanie rys:

Opér dyfuzyjny

ezwzgledny:
Gestosc gofowej
masy:

ok. 1,0 mm przy 2 mm
grubosci zwiqzane] warstwy
p= ok. 1000

1,5 g/cmd

Czyszczenie narzedzi:
w sfanie $wiezym wodqg, zwigzany materiat jest

trudny do usuniecia.

Zuzycie materiafu:

obcigzenie wodq Zuzycie grubosc warstwy
materiatu po wyschnigciu
Wilgo¢ gruntowa/ e : .
woda opadowa | min 3,5 kg/m? ok 2 mm
nie zalegojqea
woda opadowa
zalegajgea/ min 4,5 kg/m? ok 2,5 mm
woda ciSnieniowa "

Grubo$¢ warsiwy materiaty zwigzanego przy wilgoci
grunfowej oraz wodzie opadowej nie zalegojgeej musi
wynosi¢ minimum 2 mm.

Przy wodzie opadowej zalegajqcej i| wodzie

ci$nieniowej {dot, rowniez izolacji pod

ptytkami

ceramicznymi w basenach) minimalna grubosc
warstwy materiatu wynosi¢ musi 2,5 mm.

Zuzycie materialu przy nierdwnych podtozach nie jest
uwzgledniane w podanym opisie.

Obciqzalny*}
jest odpormy na:

Sktadowanie:

Badania:

¢ deszcz po ok. 3 godzinach
* ruch pieszy po ok. 1 dniv
* woda ciénieniowa po ok 7 dniach
*» zasypanie wykopu po

ok. 3 dniach
» pokrycie plytkami po ok. 1 dniu
w suchym chlodnym pomieszezeniv
przez [2 miesiecy. Chroni¢
przed mrozem!
Aprobata techniczna ITB
AT-15-3187/2004
Ceriyfikat zakladowej kontroli
produkeii nr [TB-0055/Z
Atest higieniczny PZH
HK/W /0567 /02/2005
(dopuszczenie do kontaktu
z wodgq piing)

*) przy +20°C i 60% wilgolnosci wzglednej powielrza




AQUAFINI®=2K

Podloze;

Podtoze musi by¢ noéne, réwne i lekko porowate,
wolne od gniazd Zwirowych, spekad i nadlewek,
kurzu oraz wszelkich maferialéw, $rodkéow | warshw
zmniejszajqeych przywieranie,

Za odpowiednie podioze uwaza sie beton, jastrychy,
mineralne i osfaltowe, tynki cementowe i cementowo-
wapienne, phyly gipsowokarionowe i widkiennogipsowe
oraz dobrze wyspoinowane mury.

Podloza gruboziarniste, np. betonowe szalunkowe
i bloczki fundamentowe nalezy wyszpachlowad
zaprawqg AQUAFIN-TK. Mineralne podioza nalezy
zmoczy< tak, aby w trakcie nanoszenia powierzchnie
byty matowo-wilgoine. i
Silnie chtonne pogloic:, jak ez beton komérkowy

i podioza zawierajqce gips, nalezy zagruntowad
preparatem ASO-UnigrundK.

Naroza wewnetrzne oraz polqczenia

Scian z posadzka: :

W obszarze fundamentéw wklei¢ ASO-Dichtband-20005
w AQUAFIN-2K. Alternatywnie: wykonujemy fasete o
promieniu 4 cm za pomocq zaprawy ASOCRET-RN
ewenfualnie zap cementowej - klasy M20 wykonanej
z dodatkiem prm ASOPLAST-MZ. W obszarze
fasety i czota fundameniu wykonaé warstwe sczepng
z produktu AQUAFIN-TK. Na $wiezej warstwie
materiatu AQUAFIN-TK nanieéé fasete. Po zwigzaniu
wykonaé uszezelnienie preparatem AQUAFIN-2K,

W migjscach polgczer posadzki ze éciang i nad
szczelinami, przed potoZeniem warstwy AQUAFIN-2K
nalezy wklei¢ ASO-Dichtband2000.

Sposéb stesowania:
P{‘y:nny sktadnik UNIFLEX-B wlaé do czystego naczynia,
mieszajqc dodawad sktadnik proszkowy. Mieszanie
prowadzié€ do vzyskonia jednolitei masy. W zaleinoio
od panujgeych warunkéw atmosferycznych i chfonnosci
odloza mozemy w celu osiqgniecia odpowiedniej
Eonsysienc]i dodaé max 5% czystej wody {1j. ],67))
Preparat AQUAFIN-2K nalezy nanosié w przynajmniej
dwu catkowicie kryjgcych warsiwach. Dla uzysLaniu
- skutecznosci uszezelnienia niezbedne jest nalozenie
iloici podanych w iabeli. Nolezy przestrzegad podenych
minimalnych gruboéei przeschnigtej powdoki.
Pierwszq warstwe nalezy nanosi¢ obficie,
dokladnie weierajge na matowo-wilgofne podioze za
pomocg szczotki dekarskiej lub wardego pedzla.
Drugq warstwe i ewentualnie kolejne warstwy
nanosi¢ w podobny sposéb lub przez szpachlowanie.
Nanoszenie rozpoczgt dopiero wiedy, kiedy

{przy + 20°C najwczesnie] po 4 godzinach).
Nalezy unikaé nanoszenia w jednym zabiegu ilosci
wigkszych niz 2 kg/m2 {= 1 mm grubosci zwigzanej
warstwy). Nanoszenie wigkszych ilojci powoduje
niebezpieczeristwo powstawania rys skurczowych.

Zalecenia:

* Swiezq warstwe Aquafin 2K chronié przed deszczem,
mrozem oraz bezposrednim, silnym promieniowaniem
stonecznym

* Suche podtoza nawilzy¢ przed aplikacjg Aquafin 2K

* W pomieszczeniach o wysckiej wilgomoici i
niewystarczajqcej wenlzjlocji [np. zbiorniki na wodg}
nalezy liczy¢ sie z wydfuZzonym czasem schnigcic.

* Przy silnym dzictaniv promieni stonecznych nie pracowad
w ‘:)e!nym stoficu. Suche podioZa nawilzy¢ przed
aplikacjg. Nie nakladaé na podioza z filmem wodnym.

* W frakcie wigzania chroni¢ przed wE}ywem wody.
Dziatanie wody na niezwigzang do kofica powloke
moze spowodowad jej pdzniejsze odspojenie w
okresie ujemnych femperatur.

o Agquafin 2K mozna tynkowaé oraz malowaé
bezrozpuszczalnikowymi, dyfuzyjnymi farbami, za
wyijgtkiem farby silikatowej

» Nalezy wykluczyé bezposredni kontokt Aquafin 2K z
takimi metalami jak mied2, cynk i aluminium poprzez
gruntowanie. Jako preparat gruntujgey sfosowaé
zywicg Asodur GBM, nok*cgona w ?:véch warstwach.
Pierwszq warstwe starannie nanieéé na podioze
(wetrzed¢ w podloze]. Po przereagowaniu skladnikéw
naloZonej warstwy (okres od 3 do 6 godzin} nanieéé
drugq warstwe Asodur GBM i posypac jg piaskiem
kwarcowym o uziumie;z'liu 0,20,7mm. Zuzycie Asodur
GBM : 800-1000g/m

» Kolnierze ze siali szlacheinej lub tworzywe sziueznego
PVC przeszlifowad, odiusci¢, pokryé zaprawe Aqudfin
2K i w natoZong warstwe zoprowsy wionid menszefe
uszczelniajgea ASC-Dichimanschetie

* Aguafin 2K jest warstwa uszczelniajgeq, dlafego fez,
w zaleznoéci od obcigzeri mechanicznych, konieczna
jest odpowiednia warstwa ochronna.

¢ Na Aquefin 2K nie moga byé nakladane materialy

zawierajgce rozpuszezalniki.

Zasady BHP:

Skladnik A {AQUAFIN-T1K} zawiera cement {odczyn
silnie alkaiczny) i reaguje z wilgocig, dlatego te2
nalezy:

* chroni¢ skére i oczy,

* przy podraznieniach dokladnie plukaé wodg,

* przy zapruszeniu oczu udaé sie do okulisty.

poprzednia warstwa bedzie wystarczjaco mocna Produkt charakteryzuje niska zawartosé chromindw.

Udzielamy gwarancii odnosnie jokosci naszych materioldw w ramoch noszych warunkaw sprzedazy i dasiewy. Dlo budowli o specjolnych wymoganiach, ktérych
nie obejmije niniejsza instrukejo, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycii wlasng fochown shizbe doradezg.

Z chwilg wydcnia przez nos nowej insinukcii technicmej niniejszo instrukcje traci swg waznoic.

01/05 MR (10/04 BWA/BWI/FWS KD/Ku/SF/VE)



SCHOMBURG Polska sp. z 0. o.
ul. Skleczkowska 18a
PL-99-300 Kutno

fel. (024) 254 73 42

fax (024) 253 64 27

e-mail: biuro@schomburg.pl

BURG Sz

Instrukcja techniczna

UNIFIX®-2K

Nr art. 204252

Wysokoelastyczny, dwuskladnikowy, cienkowarstwowy klej
do plytek zgodny z normq PN-EN 12004, (klasa C1 TE §2*)

Witasciwosci:

° gf(odny z normg PN EN 12004, sklasyfikowany
jako C1 TE 52*

* O bardzo wysokiej elastycznoscei, dwuskladnikowy

* Do stosowania na Lrélko sezonowanych podiozach

® wodo - i mrozoodporn

* dyfuzyjny dla pary wodnej

= Do sfosowania wewngfrz 1 na zewngfrz

o tatwy w obrébce

* Brok sptywu z pionowych powierzchni

Zastosowania:

Unifix 2K nadaje sie do klejenia metodg

cienkowarstwowg okladzin z kamionki, fajansu

i ceramiki {lakze niskonasigkliwe], nasigkliwoéé ponizej

0,5%)}, klinkieru, mozaiki oraz niepodatnych na

przebarwienia i nieprzeswitujgeych okladzin z kamieni

naturalnych. UNIFIX-2K jest szczegdlnie zalecany

do stosowania na farasach, balkonach, w basenach

i zbiornikach, w systemach ogrzewania podlogowego,

na ogrzewanych elementach konstrukcii, na krétko

sezonowych, cementowych podiozach oraz p

niskonasiqkliwych okfcm);incch. Na skutek wysokie]

elastycznoici UNIFIX-2K jest w stanie przejqé naprezenia

pomiedzy plytkq a podtozem (np. przy stosowaniu na

zewngtrz, w frudnych wurunkc:cﬁ} ub przy stosowaniu

na krétko sezonowych {np. 3 dniowych, lecz juz

odpowiednio wylrzymalych), cementowych jastrychach.
zyjnosé UNIFIXU-2K umozliwia wysychanie jeszcze

wilgoinych, nowych jastrychéw cementowych, takze po

wezesnym wykonaniu okladzin.

Nie jest take konieczne wslepne wigczanie

ogrzewania Eodiogowego przed wykonaniem wylozen

ceramicznych.

Unifix 2K jest sktadnikiem systemy uszczelnien

AQUAFIN 2K/AQUAFIN 2K/M + UNIFIX 2K

*) Strzatka ugiecia przy prébie zginania wg EN

12002 wyniosto 30,9mm, bez pekniecia prébki, przy

wymaganiu normowym 5mm dla klasy $2)

Dane techniczne:

Unifix Uniflex B
Baza: piasek /cement  dyspersja tworzyw
sziucznych
Kelor: szary biaty

Proporcje mieszania: 3 czesc wogowe 1 czes wagowa
Opakowania: worki 25 kg pojemniki 8,33kg
worki 6 kg pojemniki 2kg

Przechowywanie: 12 miesiecy 24 miesigee
Skfadniki przechowywa¢ w suchych warunkach,

w oryginalnie zamknietych workach. Uniflex B chroni¢
przed mrozem
Temperaiura aplikacji
{powieirza i podloza):
Czas mieszania

+5°C do +25°C

sktadnikow: ok. 3 min, stosowad
mieszarkg 300cbr/min

Czas obrabialnosci *):  ok. 2 godzin

Czas otwary *}: ok. 30 minut

Cdksziatcalnosd: ugiecie probki 30,9mm

przy wymogu 2,5mm
najwezesniej po 2 dniach,
w zaleznoéci od chlonnosci
podtoza _
najwezesniej po 2 dniach,
w.zaleznoici od chionnoici
podioza

wodgq, natychmiast po uzyciu

Spoinowanie *}:
Mozna chodzi€ po *}:

Czyszczenie narzedzi:

Badania: na zgodno$é z normg
PN EN 12004
Zuzycie: okolo 1,40 kg/mz/mm

rubodci warstwy
Przy naktadaniu pacg zg%cﬂc orientacyjne zuzycia
ksztahujg sie Eastgpu[qco:

ok. 2,90kg/m< przy nakladaniu pacg o zebach 6mm
ok. 3,80kg/m?2 przy nakladaniu pacq o zebach 8mm
ok. 4,80kg/m? przy nakladaniu pacq o zebach 10mm

*} w temperaturze +20 ,C i 65% wilgotnoici wzglednej
powietrza.

Podloze

Podfoze musi byé suche, nojne, sfobilne | odpowiednio
réwne, niezarysowane i pozbawione substancii
mogqcych pogorszyé przyczepnosé [np. oleje,
Huszeze, mleczko cementowe, luzne czgstki,

obce wirqcenia, resztki starych powtok itp.) oraz
odpowiednio wylrzymate. Ewentualne nieréwnoici
podioza wypehié wiasciwymi dla rodzaju ubytku

i podioza zaprawami {np. samopoziomujgeg zaprawg
SOLOPLAN 30). Chionne podioza nalezy zagruntowaé
preparatem ASC-Unigrund K, jastrychy anhydrytowe
przeszlifowad i odkurzy¢ oraz zagruntowad preparatem
ASC-Unigrund K {ASO-Unigrund K rozcieficzac wodg
w proporcjach 1 czeéé ASO-Unigrund K: 3 czgéci
wody, szczegdly pairz karia techniczna produktu).




UNIFD®=2K

Wilgoinoéé podiozy {mierzona aparatem CM) nie

moze przekraczaé

0,3% - dla jastrychéw anhydrytowych przy
ogrzewaniu podiogowym

0,5% - dla iusl?chéw anhydrytowych w pozostalych
przypadkach

Sposéb stosowania:

Sktadniki A (Unifix) i B {Uniflex B) dostarczane sq

w proporcjach gotowych do mieszania). Do czystego

naczynia wlaé

8,33 kg UNIFLEX-B na 25 kg Unifix

2,00 kg UNIFLEX-B na 25 kg Unifix

Mieszajgc sktadnik B {Uniflex B} wolnoobrotowym

mieszadtem dodawaé zawarfoié worka [UNIFIX).

Mieszaé¢ do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek

i zbryleA. W celu ulatwienia obrébki dopuszczalne

jest dodanie max 10% czystej wody. Po krétkim

czasie dojrzewania jeszcze raz przemieszaé.

Przygotowywaé tylko takq ilosé kleju, kiorg mozna zuzyé

w ciggu czasu otwarlego. Przygotowany klej nakladac
acg o odpowiednim uzebieniu. Nie naley pokrywad
ejem wigksze] powierzchni niz taka, na kiérej mozna

przykleic plytki w ciggu tzw. czasu otwartego.

Aby uzyskaé uszczelniajgee dziatanie UNIFIX 2K {tylko

w pomieszczeniach wilgotnych) nalezy natozyé przez

szpachlowanie Unifix 2K w jednej warsiwie o gruboici

2mm. Tasmy uszczelniajgee i ksztattki przy dylatacjach,

naroznikach, potaczeniach iciana — podioga wklejaé

na UNIFIX 2K, Okladziny ceramiczne wykonywaé po

stwardnieniu warstwy uszczelnigjqeej.

Wiskazowki:

* Przy stosowaniu, jako chemoodpome uszczelnienie,
ASOFLEXy AKB, do klejenia okfadzin ceramicznych
stosowaé epoksydowy klej ASODUR EK

o Zasady sziuki budomnei wymagaijq 28 dniowego
sezonowania cementowych jastrychéw zespolonych
przed utozeniem okladziny ceramiczne]. Wieloleinie
doswiadczenia wykazuig, Ze mozliwe jest wykonanie
oktadziny ceramicznej na niewysezonowanych
podtozach przy zastosowaniu kleju UNIFIX-2K

¢ W przypadku naktadania kleju na krétko sezonowane
podioza cementowe dylatacje w podiozach
nalezy rozmieszezaé zgodnie z obowigzujgeymi
zaleceniami i cznymi oroz wiedzq budowlang
Do naktadania kleju nalezy wéwczas stosowad
pacg o oémiomilimetrowych zebach.

e Ogrzewanie fakich jastrychéw nalezy rozpoczynaé
nie wezednief niz po 21 dniach. Wykonywanie
okltadzin ceramicznych rozpeczynaé po osiggnieciu
przez jastrych wytrzymatoici umozliwiajgce;
wejicie na jego powierzchnie (czasokres 3+8 dni}.
Jastrych musi uzyskaé przynajmniej 70% koficowe]
wytrzymatosci (przeciginie po 7 dniach}

» Do fugowania stosowaé hydraulicznie wigzgeg
zaprawq fugujqeq, np. elastyczng ASO-Flexfuge.

* Wykonujge roboty okladzinowe nie przeciqzaé
powierzchni jastrychu sktadujge; na nim np.
mc:feriu?' oktadzinowe czy worki z suchq zaprawg

» Przy wykonywaniu okladzin z kamieni naturalnych
lub sztucznych zwracaé uwage na ich specyficzne
wiaéciwoici oraz przestrzegaé wytycznych
progucenm. W razie watpliwoéci przeprowadzic

réby.

° Igo klgienic wrazliwych na wilgoé aglomeratéw
kamiennych i/lub kamieni SZfUCZﬂYC?l zalecamy
epoksydowqg zaprawgq klejgeq ASODUR EK.

* Bezpoirednie dzialonie promieni stonecznych oraz
wiatru prowadzq do skrocenia czasu obraryialnoéci
i czasu otwarlego kleju.

* Czas wigzania i fwardnienia w niekorzystnych
warunkach cieplno-wilgotnodciowych moze ulec
wydluzeniu nawet do kilku dni. Zaprawe klejowg
chronié przed mrozem i wplywem wody do
momentu catkowitego stwardnienia.

« Zbiorniki i baseny napetniad najwezeéniej po 28
dniach.

* Nie obrabiane powierzchnie chronié przed
zanieczyszczeniem klejem UNIFIX-2K.

Wskazéwki BHP:

Sktadnik A UNIFIX zawiera cement [odezyn silnie
alkaliczny} i reaguje z wilgociq dlatego tez nalezy:
* Unikaé¢ kontaktu ze skérg

* Przy podraznieniach dokladnie plukaé wodg

* Nie dopuszezaé do konfakiv z okiem.

¢ Przy zaproszeniv oczu udaé sie do okulisty.
Przestrzegad odpowiednich wskazéwek z karty

bezpieczenstwa.

Udzielgmy gwarancji odnoinie [akosci naszych matesialéw w ramach noszych worunkéw sprzedazy i dostawy. Dlo budowli o specjalnyeh wymaoganiach, kérych

nie obejmuje niniejszo instrukcja, stawiomy naszym P.T. Klientom do dyspozycji wigsng fachawn shuzbe darodczg.
Z chwilg wydanin przez nos nowe] instrukeji techniczne] niniejsza insirukejo fraci swq wo2noic.
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Systemy materiaféw

Instrukcja techniczna

ASODUR®-TKF25-Standfest

Nr art. 205758

Tiokolowy srodek do uszczelniania spoin

Wiasciwosci:
ASODUR-TKF25-Standfest jest tiksotropowym,
dwuskladnikowym produkfem na bazie wielosiarczkéw.

Zastosowanie:

ASODUR-TKF25-Standfest znajduje zastosowanie jako
uzupetnienie produkiv ASODURTKF25 Nr art. 205755).
Jest stosowany do uszczelniania spein pionowych
miedzy elementami budowli np. na sfocjach
benzynowych, w garazach i hangarach oraz jako
chemoodporna masa do wypetniania spoin przy
ochronie wéd gruntowych.

Dane techniczne:

Baza: wielosiarczki
Kolor: szary
Konsystencja: tiksotropowa
Gesfosé: ok. 1,65 g/cm®

Temp. podfoza: + 5°C do + 40°C
Wilgotnoi¢ podioza: < 4%
Czas wyrobienia: ok. 2 godz. przy +23°C
i 50% wilgomosci wzgledem
powielrza
Catkowicie zwiqzany: po 24 - 48 godz. przy +23°C
i 50% wilgotnoéci wzgledem
powietrza (zalezy od temp.)
Twardosé SHORE-A:  ok. 20 przy + 23°C
Naprezenie przy
wydhuzeniv 100%:
Odkszialcenie
dopuszczalne:

ok. 0,3 N/mm? przy + 23°C

25% szerokosci spoiny

przy + 10°C {temp. podtoza)
Czyszczenie narzedzi:

natychmiast po uzyciu narzedzia starannie czysci¢ Srodkiem
AQUAFINReiniger

Opakowanie:
pojemniki po 2,5 lub 4 litry. Skiadnik A i skiadnik B
dostarczane sq w adpowiednich ilosciach do mieszania.

Sktadowanie:

w zamknietych pojemnikach, w suchym i chiodmym
pomieszczeniu do 12 miesigcy. Magazynowaé
zgodnie z zasadami obowigzujgeymi dia materiatow
niebezpiecznych dia wéd gruntowych.

Podloze:

Obrabialne podioze musi byé:

* suche, mocne, noéne i siabilne,

« wolne od substancii oddzielajacych i zmniejszajgeych
przyczepnoid, jok np.: kurz, mleczko cementowe,
#uszez, staria guma, pozostatosci po wymalowaniach ifp.

Ponadto spetnione muszq byé nastepujqee kryteria:

powierzchnie cementowe:

» klasa betonu:

* klasa jastrychu:

co najmniej B25
wylrzymatosc na
éciskanie 30 N/mm?

* klasa tynku: wyirzymatos¢ na
£ciskanie min 14 N/mm?

» wiek: co najmniej 28 dni

* wyirzym. na zrywanie: = 1,5 N/mm?

* wilgotnoéé korfcowa: < 4%

Warunki konstrukcyjne:

Wazny jest dobdr szerokoici spoiny tak, aby
odkszialcenie nie przekroczylo warloéci dopuszczalnych
dla materiatu uszczelniajgcego.

Sposcb stosowania:

Sﬁudnik A (zywica) i B {utwardzacz) sq dostarczane
w odpowiednich proporcjach w jednym opakowaniu.
Mieszanie przeprowadzaé odpowiednim urzqdzeniem
przy 300 obr/min (np. wiertarka z mieszadtem). W celu
doktadnego rozprowadzenia utwardzacza nalezy
dokfadnie mieszaé¢ przy scianach i dnie pojemnika.
Operacie prowadzi¢ do uzyskania jednorodnej
mieszaniny. Czas mieszania ok. 5 minut. Temperafura
obu sktadnikéw w czasie mieszania winna wynosic
ok + 15°C.

Nie obrabia¢ z opakowania destowczego. Przefozyc
do czystego naczynia i jeszcze raz starannie
przemieszac.

Nanoszenie/zuzycie:

1. Przygolowane spoiny wypetni¢ produkfem
ASO Vorfillmaterial, nalezy uwazaé aby nie
uszkodzi¢ okrqgtego profilu.

2. Boki spoin zagruntowaé érodkiem ASO-Primer-TKF.
Odezekac¢ co najmniej 30 minut, max 4 godziny
przed natozeniem Asodur-TKF25-Standfest.




ASODPURC-TKE25-Standiest

3. Przed zaoplikowaniem masy, brzegi spoiny oklei¢
fasmq papierowq w celu ochrony przed zabrudzeniem.
4. Wprowadzenie masy:
Gruntownie przemieszany ASODUR-TKF25-Standfest
umiesci€ w spoinie za pomocg szpachli.
Zuzycie materiatu obliczyé w/g wzoru:
Szeroko$¢ spoiny {mm) x Gleboko¢ spoiny {mm) =
zuzycie (ml/m biezqcy).
Przyklad: 10 x 20 mm = 200 ml/m biezqcy

W trakcie wigzania nalezy wykluczyé wezesne
obcigzanie {bardzo duze skoki temperatury}.

Zasady BHP:

Sktadnik A srodka ASODUR-TKF25-Standfest nie
wymaga specjalnych srodkéw bezpieczeristwa. Jednak
podobnie jak przy pracy z ogélnie spotykanymi
chemikaliami nalezy unikaé kontaktu ze skérg, Sktadnik B
jest lekko toksyczny. Z tego powodu nie wolno
dopuicié do pofknigcia, a przy pracach w pomieszezeniach
zapewnic dobrg wenfylacje. Nalezy nosi¢ gumowe
rekawice i okulary ochronne. Zabrudzenia
natychmiast zmyé wodg i mydtem. W wypadku
dostania sie do oka natychmiast wyptukaé wodg.

Po potknigciu wypi¢ duze iloéci wody ewentualnie
wywolac torsje i bezwzglednie udaé sig do lekarza.
Przestrzegaé odpowiednich przepiséw.

Zalecenia:

Powierzchnie nie przeznaczone do obrébki chroni¢
przed wpltywem $rodka ASODUR-TKF25-Standfest.
Stwardniate resztki produktu utylizowaé zgodnie

z odpowiednimi przepisami.

Odpornosé chemiczna:

Acefon 2 Kwas solny 10% 4
Alkohol etylowy 50% 2 Kwaos solny 20% 2
Alkohol etylowy 96% 3 Kwas szczawiowy 2
Alkohol furfurylowy 2 Nodmonganian potasy 2
Amoniak 10% 2 Nafto 3
Amoniok Konc. 2 Nifrobenzen i
Benzen 2 Qctan etylowy 2
Benzyna super 4 Octon sodowy 4
Benzyno teslowa 4 Olej antracenowy 2
Czterachlorek wegla 2 Olej hydrauliczny 4
Dibutylfalan 2 Olsj moszynowy 4
Dichlorobenzen 1 Olej opatawy lekki 3
Eter naftowy (60-70°) 2 Olej rycynowy 3
Fenol 2 QOlej terpentynowy 3
Formaldehyd 35% 2  Paliwo loinicze 4
Fosforan sodowy 10% 2 Piwo 3
Gliceryna 4 Plyn hamulcowy 3
Glikol etylenowy 4  Ropo noftowa 4
[zopropanol 3 Siarczan miedzi 4
Ksylen 2 Srodek dezynfekujgey

Kwas azotowy 10% 2 ({TEGO-103F)

Kwas benzoesowy 2 Srodek dezynfekujgey

Kwas borowy 3 ([TEGO-103G) 2
Kwas chromowy 1 Toluen 1
Kwas fosforowy 10% 4 Trajchlorek etyleny 1
Kwas fosforowy 70% 2 Fosforan réjkrezylowy 2
Kwas miekawy 2 Tréjetanolming 3
Kwas mrowkowy 10% 2 Wino 3
Kwas octowy =96% 2  Woda destylowana 3
Kwas cleinowy 2  Woda morska

Kwas siarkowy 5% 4 [DIN 50907) 4
Kwas siarkowy 10% 4 Wodorotlenek sodowy 10% 3
Kwas siarkowy 20% 4 Wodorollenek sodowy 50% 4
Kwas siarkawy 50% 1

Obijasnienia:
4 = odporny przy diugotrwalym obcigzeniu {1000 godzin)
3 = odporneéé argeniczna
{tydzien)
2 = obcigzalny srodkiem
testowym przaz 1 godz
nieodporny

-
I

Udzielamy gworancji odnoénie jukesci naszych moterioféw w ramach naszych warunkéw sprzzdazy i dostowy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, kirych

nie cbejmufe niniejsza insirvkca, siawiomy naszym P.T. Klientom do dyspozycji whasnq fochowq sfuzbe doradczg.
Z chwilg wydania przez nas nowej instrrkcji techniczne] niniejsza instrokcio froci swo waznoéé.

08/03 MR [09/01 VH/GS/VS)
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Systemy materialsw
budowlanych

SCHOMBURG

Instrukecja techniczna

ASQ°®-Flexfuge

Cementowa zaprawa do fugowania

Wiasciwosci:

Uelastyezniona, hydrofobowa, odpoma na mréz, latwa
w obrdbce, szybko twardniejgea po ok. 2 godz.
mozna wchodzié na wyspoinowane powierzchnie].
Nadae sie do wypehiania spoin éciennych

i podiogowych, o szerokoici 5-20 mm na zewngirz,
wewnghz i na powierzchniach zanurzonych pdznie]
w wodzie,

Zastosowanie:

Do spoinowania plyt z kamionki terakoty, kamienia
naturalnego i sziucznego, plytek ceramicznych, Kinkierowych,
wykladzin i plyt podogowych, w natryskach, tazienkach,
a tokze w budownictwie mieszkaniowym na tarasach,
balkonach, loggiach, jok réwniez przy wykladzinach
elewacji, basenach, instalacjach przemystowych. Mozna
stosowac w systemach ogrzewania podiogowego.

Dane techniczne:

Szerokoié¢ spain: od 5 do 20 mm
Czas wyrobienia: ok. 30 minut
Barwa: szarg
Temperatura

stosowania; + 5°C do + 25°C
Na wyspoinowang

powierzchnig mozna

wchodzié: po 2 godzinach

QOdpornoéé termiczna
po stwardnieniu:
Opakowanie:
Magazynowanie:

- 25°C do + 80°C

worki po 6 kg i 25 kg

w suchych pomieszezeniach,
do 6 miesiecy. Napoczete
opkowania nalezy dobrze
zamkngé i zuzyé w krétkim
terminie.

Normy zuzycia: w zaleznoici od wielkoici
plytek, jak tez szerokoici
i gtebokosci fugi np.:
o o [ T
20x 20 cm B mm 6mm  [ok. 0,75 kg
2dx11,5cm| 10 mm 10 mm _ [ok. 2,00 kg

Nr art. 20 4260

Podloze:
Podfoza z plytek i plyt muszq byé czyste.
Po ulozeniu plytek oczyscic spoiny. Bardzo nasigkliwe
podioze przed spoinowaniem nawilzyé.
Sposéb stosowania: '
Naczynie napetnié czystq wodq. ASO-Flexfuge
wsypac i rozmieszac do wytworzenia wolnej od
grudek zaprawy o konsystencji pasty. Po okresie
dojrzewania (ok. 3 min) jeszcze raz krétko
przemieszac. Uzywat mieszadia wolnoobrotowego.
Proporcja mieszania:

1 cz. obj. wody : 3 cz. obj. proszku

=5 | wody : 25 kg proszku
Przy wypetnianiu spoin éciennych ewentualnie
zmniejszy¢ iloé¢ wody w mieszaninie.
ASQO-Flexfuge nalezy wprowadzi¢ za pomocg
gumowego narzedzia do spoinowania i iciggaé po
przekginej. Po iciggnieciu zaprawy spoinujqcej zmyc
spoing wilgoing, sztywnq gqbkq lub packq z ggbki.
Po wyschnigciu ponownie zmy¢ i nawilzyé.

Waine wskazéwki:

* Spoinowanie rozpoczqé dopiero po zwigzaniu
zaprawy, na ktérej byly nakladane phytki
[rajwezesniej po 24 godzinach).

* ASOFlexfuge mozna stosowaé tylko przy
temperaturach od + 5°C do + 25°C.

® Chroni¢ przed zbyt szybkim wyschniaciem.

* Nie obrabiaé przy bezpoérednim nastonecznieniu.

* Do czyszczenia nie stosowad suchych szmatek.
Stwarze to niebezpieczeristwo tworzenia sie plam.

* Przestrzegac norm dolyczqeych cementowych
$rodkéw wigzqeych.

* W trakcie wigzania nie dodawaé wody.

* ASOFlexfuge zawiera cement i reaguje z wilgocig
akalicznie. Dlatego tez nalezy chroni¢ skére oczy.
Przy podraznieniach nalezy starannie wypfukaé
wodg. Przy kontakcie preparatu z okiem - udaé sig
do lekarza.

* Zmienng proporcja mieszania spowodowad moze
réznice w kolorze.

Udzielamy gwarancii odnosnie jokedei naszych materiatéw w ramach naszych warunkéaw sprzedazy i dostowy. Dla budowli o specjalnych wymaganicch, kidrych
nie obojmuje niniejsza instrukeja, stawiomy noszym P.T. Klientom do dyspozyeji whasng fachowg shuzbe daradezg.

Z chwilg wydanio przez nas nowej instrukcji techniczne; niniejsza instrukeia troci swq waznedd.

0B/03 MR (FV 10/00 WH/SE/RV}



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Projektant i sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej oswiadczaja, ze:

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
BADANIA STANU FUNDAMENTOW
PROJEKT IZOLACJI PRZECTWWILGOCIOWYCH
POZIOMYCH I PIONOWYCH

Pomnika Unii Lubelskiej
przy Placu Litewskim w Lublinie

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane, jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pozniejszymi
Zmianami).

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. T. Pluta
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DECYZJA O STWIEBDZENIU PRZY: GOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmenia samodzielnych* funkcji techmcznych w budownictwie
- a* . ? b ’ . 4

-t

Najbodltnwie}{ 5 i‘.lst.‘l 36 -nst.3.§ "7 " i513 t.'t.at. 1pkt _2 lit. _—

-

oY

rozporzqdzema Mlmstra Gospodarh Terenowej i Ochrony Smdo{nska z dma 20 lutego 1975 r.

T - : £ z t _[

W sp:ame sa.modzxelnych fnnkcp techmcznych w bndo\«rmctwlc (Dz. U‘ NrB. poz. 46) stwierdza sie, Ze:

- Obywatel(ka) M,__mg;z_grd - Janusz Z A I S Z.A:

1 maswiske)

(

te

__.___mz.ml.g:_budm;s_t__a e

{tytsl saukewy — nwodowy)

. urodzony(a) dnm 27»,«1;,&10_9&(;1_& 19_ iw_?r. Lub}lm.e
42/ i -

o

A-‘ .,-'. * {:'
w apec;alnoécx kgnaj;m] KWl&ne J

techicsnebudewlenc]l

" w zakresie

{wpecjalisacis sawodowa)

MA-BUA-4 *.A. Ew 5if8t : . Wola 150,41 81 Fear

»



Obywatel (ka) ___ __Byﬁzand_ﬁmianu&&w?fﬁgsm jest upowainiony(a) do:

o

1/ sporzgdzani-a projektéw.w zskresie rozwigzerl konstrukcyjao-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem
1inii, wezXdéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych -
drég startowych i wmanipulecyjnych, mostéw, budowli -hydrotech-

- nicznych i melioracji wodnych, L '

2/ sporzgdzania projektéw w pd&ownigtwie oséb fizycznych
w zakresie rozwigzan architekionicznych:

a/ budynkéw inwentarskibhif'gOSpodafczych, adaptac ji
. -projektéw typowych i portarzalnych innych budynkéw

- oraz aporzqdzanlaﬁplandy zagospodarowania dziatki
zwifzanych z realiza¢jjitych budynkéw, o

Y budowli nie bedgcych.buflynkami,

- . 3/ kierowania, nadzorowanies ijkontrolowshia budowy i robst,

- kierowania i kontrqlowania?gytwarzaniahkonatruhcyjnych
elementéw budowlenych -orazjoceniania i badanie stenu tech-
nicznego ‘w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli
Z wyXgczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych, drég oraz -
lotniskowych drég gtartowych i manipulacyjnyech, mostéw, .
budowli hydrotechnieznych . ‘wodnomelioracyjnych. '

v/ SO0 ' Z upowaznienia
] ' WOJEWODY LYBELSKIEGO

A Y

-

1T amM

;

{podpls i plecreé)
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DECYZIJA

STWIERDZAJACA UPRAWNIENIA
DO WYKONYWANIA
PRAC GEOLOGICZNYCH

DECYZIA
______________ 4 018/VIIT

rozporzqdrenia Prezesa Rady Mm:sirow z daia
21 grudnia 1970 ¢ « sprawie uprawnieri do

wykoaywanio prac geclogiczrych (Dz. U. ar 30,

" por. 254)

stwierdza ze:

Ryszerd 7aWIsza

vrodzony (4ﬁ2‘ZqXI01951_I‘0

jest ilprcwniény(u) do:
Sprawowania czynnosci
zmazanych Zz kierowaniem

wierceniami do gkeb. 30m,

wykonywanymi poza obszarem
goérniczym i rejonem ochro-f

gémicze;] wéd leczni-
czych.
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23: LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— W LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel /fax (081) 53-276-31, 534-78-12

az

P2 Lubla, zam. 394103

TEPPTEVRNIL TS PRYSITSECEY

Piecred 3 . .
Lubelska Oliregona Izha . Lublin, dnia 2007-02-05

Inzynieréw Budownictwa
20-029 Lusbier, ol M

C.Skdodowskis] 3
telffax 532-76-31 ZASWIADCZENIE

Pan Zawisza Ryszard nr ewidencyjny LUB/BO/1644/01

adres zamieszkania 20-201 Lubiin Kalinowszczyzna 64/41

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. _

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od Hnia 2007-02-01 do dnia 2008-01-31
Kopig dotgczono do akt osobowych. o

Przewodniczacy




'URZAD WOJEWODZKI
w Labliie
Wizt Planswasia Frestzeonem, I!rhm!sirk!.

b i s PEblie das 20,10,

‘19 B4 . -
Nr 231 3/Lb/84
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DECY ZJ A 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pcmlenla samouzlelnych fun::c;i technic:.ngch w budowmctune

e

- Napodstawxe§ 6 uSt 3:,4 4 us't 2 3 7 1§ 13 ust. lpkt __ﬁ_Z__

lit, _ e

mzporzqdzeme Mxmstra Gospoqlarlu Terenowej i Ochrony Srodow1ska -Z dnia 20 lutego 1975 r.
7 - t * -

W spraw ie samodzlelnych funkc31 techmcznych w budowmctme (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
sie, ze: Obywa_tel[ka)

Tadeusz PLUTA

(iruig | nazwisko)

magister inzynier budownictiwa ladowegzo

(tytui nautkowy — zawodowy)

-~

urodzony(a) dnia _2€_lipca 19 i I w __Jsachow1e

rposiada przygotowanie zawodowe upowazma]qcn do wyLonywama samadzielnych funLc_u

S O JEKTATN

- . {(rodzaj ..‘.unlu::ji) i

T A

W specjalnosci

_konstrukcyjno - budewlane.j

(radzaj specjalnosci technicrno-budowalnej)

-w zakresie

(,specjaiizacja Iawodowa)
W.A. Ko !84-.34 T. iﬂ:\-BUA/H 22000 szt

DN-14 11-84 I2.000



Obywatel(ka)

21/

T2/

3/

. budow

. technicznych i meliorascji wodnych,

Sreie o owe s
T - e ST AR
— T o e "

R

- -

— - - - f-"‘:.‘i

;____'madeusz: PLUTA e jest upéwaiﬁbﬁy(a) do:

{imis 1 narwisko)

anych budynkdéw oraz_innych budowlily: z wylaczenlem
Llinii, w%zldw;iygtacag_koleaowych,:drdgdaraz oﬁﬁiskdwych
os

drég startowych i manipulacyjnych,. w, budowli hydro-

spprzEdzaniﬁ projektéw w_zakreéie-rozwigzaﬁ_komﬁtrﬁkgjjnb- _E

sporzgdzania projektdw: w budownictwie oséb fizyeznych

w zakresie rozwigzan architektonicznych: - -«

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-
Jektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz

sporzgdzania plenéw zagospodarowania dzialki zwigzenych
z realizacjg tych budynkdéw, SRS

b/ budowli nie ‘bedgecych budynkami. _ )
w budownictwie oséb fizycznych - do kierowenia, madzorowania
i kontrolowesnia budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-—

nia konstrukcyjnych elementdw budowlanych orsz ocenisznia
‘1 badanis stanu technicznego obiektéw -budowlanych.

(pedpis | plecaet)



,;f-. R el - o .x-‘_i;?'*-" y ST - - LTt

LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDO“’NICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowskxej 3,20-029 Lublin
tel /fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Lubelska Okr¢gowa Izba

Iniynieréw Budownictwa ) ~ Lublin, dnia 2007-06-18

20-029 Lublin, ul. M.C.Skindowskicj 3 ‘ :

= ;i telffax 532-76-31 . :
: ZASWIADCZENIE

Pan Pluta T-adeusz nr ewidencyiny LUBIBOI1623IO1 s .
ra'dres zamieszkania 20-839 Lublin Checinskiego 6/38 o
jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
- - wymagane ubezpieczenie od odpowiedziélnoéci cywilnej.
Niniejsze zaéwiaﬁczenie jest wazne od dnia 2007-07-01 do dnia 2007-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych. " Przewodmiczacy




Geo-Soft Maigorzats Géra-Pukaleka

20-865 Lati, ul. S. Kisiclewskiego 6/24
NIP 045-177-65-42, REGON 060271436
el 516 103 447

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
obreb 36 Srédmiescie ark. 3 - dotyczy driatki nr /1
Lublin
ul. Plac Litewski 6

skala 1:500

Niniejsu-—{ mape wykonano metoda przetworzenia mechanicznego zaktualizowanej w obszarze objetym
zambwieniem, mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcja 136.311.134.1 wg stanu na dzied; 2007-09-19,
Granice dziatki wg ewidencji gruntow.

Poziom odniesienia: KRONSZTADT 60

Opracowal: Mirostaw Pukalski

, upr. geod. 18426
Wszystiae trwale obiekty budowiane :

podlegam wytyczeniu, oraz geodezyjnej Ks rob. 1572007
mwentaryzacji przez jednostki Lyblin dn 2007-09-20
wykonawstwa geodezyjnego.

i URZAD MIASTA LURLIN
IMIEJSKI OSRODEK DOKUMENTAC! |
:GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZIRE i |
!' obszarie oznzcinnym linka pPaNAEITzONe W isreTue |
: Sdzalnndf iedd megy z2cadmiaE.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BADAWCZE
REALIZACIT 1 NADZORU INWESTYCII W LUBLINIE |~

$.Z.G. _Sp. z0.0. 20016 Lublin ul.Narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19

Obiekt; _ Temat:
POMNIK UNI LUBELSKIET
Lublin Plac Litewski

MAPA SYTUACYJNA

Nl d

\

I ——

ta/11

e

IRy

PROJEKTOWAL: |int R Zawisza
upr. Nr 1881/Lb/83

Podpisy . SKALA: -

OPRACOWAL: inz. M. Falliewicz

1:300
Podpisl%(’g//

SPRAWDZIL: inz. T. Pluta

upr. Nr 2313/Lb/84

PodPls # A RYS. 1

SRR PATE L o=
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BADAWCZYCH ORAZ ODKRYWEK FUNDAMENTOWYCH
) Skala 1'250

. SRt v ! ’
R MAPA DOKUMENTACYJNA ODWIERTOW I _SOND / 7’ /}/ .
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' écc ® - odwiert badawczy PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BADAWCZE
. - . REALIZACIHI I NADZORU INWESTYCII W LUBLINIE
— ® - sonda badawcza ' : S.Z.G. Sp. z0.0. 20-016 Lublin ulNanrtowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-208-19
. . ] - Obiekt: Temat:
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Problem:

Pomnik Unii Lubelskiej
Plac Litewski w Lublinie

OTWOR NR

1

Rzedna otworu 197|15

Wada

Przelot

Profil

OPIS LITCLOGICZNY

Mig2szo4é
waratw

Oznaczenia
geotechn,

Stan
gruntu

Wilgotnosé
Wateezelk

0,0-4,4

4,6| Nasyp gruzowo-ziemny

biebudowlany

NN

(IJ'\
(@)
o)

n o
N v

[AVEN o VARV
~ o~
N VA4
n rv

n Ny v

FaValav4
r~o o/

Pyl'iessopodobny bezowy

paw.

L

T

e

Data

Projektowat:

Nr umowy:
inz.R.Zawisza

Nr ark.

Opracowal:

inz.M.Falkiewicz geotechnika

Kreslil:

inz.M.¥Falkiewicz

Sprawdzii:

1:50

¥ye. k.

Kier, Prac.:

Uwagi:

LZGraf. O.T. zam. 1267-19. 2.000.




Problem:

Pomnik Unii Lubelskiej
Plac Litewski w Lublinie’

OTWOR NR 7

Rzedna otworu 19 7'19

Woda

Przelot”

Mig2szodé

warstw

OPIS LITOLOGICZNY

Wilgotnodé
Whaleczele

geotechn,
gruntu

Oznaczenia

Stan

010‘435

4,5

Hasyp gruzowo-ziemny
niebudowlany

NN

4,5-635

nofvo v
n v
n Y

~ v
~ N

~n O
n, v
~ o

2,0

Pyt lesscpodobny beZowy

TT, (pzwy T, 3-1,10

=
N

—

—

Projektowal:
inz.R

Nr umowy:
.Zawisza

Nr ark.

Opracowal:

inz.M.Falkiewicz

Kresli:

inz.M.Falkiewicz

Sprawdzil:

geotéchnika

A
LA
O

Hra. 2.

Kier. Prac.:

Uwagi:

LZGral. O.T. zam. 1267-83. 2.000.




Problem:

Pomnik Unii Lubelskiej
Plac Litewski w Lublinie

3

OTWOR NR

| Rezedna otwora 197,20

Wodsa

Przelot

Migiszosé
warstw

OPIS LITOLOGICZNY

Oznaczenia
geotechn.
Wilgotnobé
Waleczek

8tan
gruntu

0,0-4,6

4,6

Nasyp gruzowo-ziemny
hiebudowlany

NN -

(D

4’6-6,5

Pyt lessopodobny bezcowy

PNl 1'L=“T 215

S

Projektowat:
inz.R.Zawisza -

Nr umowy: Nr ark.

QOpracowal:
inz.M.Falkiewicz

Kreslit:
inz M.Falkiewicz

Sprawdzil:

Skala
1:50

geotéchnika

Wie. ark.

Kier. Prac.:

Uwapgi:

LZGrat. OT, zam. 1Z67-19. 2000,




Problem:

Pomnik Unii Lubelskie}
Plac Litewski w Lublinie

OTWOR NR

/,

Rzedna otworu 197 22

o ]
2 B¢ e | ¥
_ | It | prem | § z OPIS LITOLOGICZNY §f=; P .§ g
E =B 8165 2| 2
2 g8 Ss|a6| E | &
A
A
0,0-4,5 4,6| Nasyp gruzowo-ziemny | NN
A niebudowlany
A
4 <
&
<
A
,( -
A
VN
DO
e o -
q A,5-56,51 ~ ~ {1,9{ Pyl lessopodebny bezowy ITL pai) IL=—0,76
» ~ il
VAL
~ v
N~
=+
Data Projektowal: Nr umowy: Nr ark,
. inz.R.Zawisza 6
Qpracowat: )
inz.M.Falkiewicz geotechnika Skala
Kreslit: 1:50
inz.MiFalkiewicz
Ta. 2k
Sprawdzil:
Kier. Prac.: Uwagi:

LZGraf. O.T. zam. i287-89. 2.000.




Problem:

Pomnik Unii Lubelskie] .
Plac Litewski w Lublinie

OTWOR NR

S

Rzgdna otworu 197,21

NpE R T

o3 ) '
2 Hg b o
. Praelot Profii | 82 OPIS LITOLOGICZNY g% 2 ..g g
B =2 Ee|{8E1 2| 2
B =& oxjuk| B | B
P
0,0-4,5 4,6] Nasyp gruzowo-ziemny NN
£ niebudowlany
£
Q 4
8 %
<«
«
A
C A aditAd Sz . AE B
Q 4,6-6,5( ~ o~ |1,9| Pyl lessopodobny bezowy [T, [paw.| 1;=-0;76 [
P ~ v - '
~ v
~n
Data Projektowatl: Nr umowy: Nr ark.
inz.R.Zawisza 7
Opracowat: ’
inz.M.Falkiewicz geotechnika Skala’
Kreslil: 1:507
inz_M.Falkiewicz
o ark.
Sprawdzil:
Kier. Prac.: Uwagi:

LZGraf. O.T. zam, 1287-83. 2.000.




Problem: : - _ -
Pomnik Unii Lubelskiej orwerNe B
Plac Litewski w Lublinie _
Rzedna otworu 197'19
o g 3
Przelot . B 5d 2 'L'é
p et Profil % % OPIS LITOLOGICZNY EE = *E g g
__l-c [=] o= =]
= =H Sg|&E|{E | &
&
A , .
0,0-4,4 414,4] Nasyp gruzowo-ziemny NN
niebudowlany
op -«
A
A
Y
A
E
~ VoY
~ o~
e ~ oo
4,4-6,5 ~ ™~ 12,1] Pyt lessopodobny bezowy [T, [pri.] IE=*;0'.»75
F .Y A.Y, _ o
IV AY ) I"
N v oy
noorv
~ v
Data Projekiowal: Nr umowy: Nr ark.
inz.R.Zawisza 8
Opracowat; .
inz.M.Falkiewicz geotechnika Skala
Kredlil: : 1:50
inz.M.Falkiewicz ¥
e, atk. -
Sprawdzii: :
Kier. Prac.: Uwagi:

LZGrat. O.T, zam. 1267-89. 2.000.




WYNIKI BADAN GRUNTU

SONDA STATYCZNA WKRECANA
SONDA NR 18 przy otworze nr 1 Rzedna ,]_92,15,.

_Pomnik Unii Lubelskied ———— mPF arceh.. ...

=
@
B
®
e

PROFIL]. Dbdl_ienie] 1ILOSC POLOBROTOW NA 20cm WPEDU

litoto-
giczny

wody
prafia

gFgEuinv l srednio zaqqszczony] zageszczony
=
pl

plasiyczny tpl potzwarty

[2atqbokose
Obssrwacja
|Stan grunty .
GENEZA
i Straty=-
NR WARSTWY
Geotechnicz,
25

SKALA Kg 3 7 10 02 25 E 7] .0 5h Y50

g2 [

0.5 ..-"-l-..

e NN

»N
L
11
| |
1
1

Ble |‘£ L“:
r!
= i-:f’-lf%ﬁ
M
NG
yl

9.8

Im. p.pt. .
Uwaga: oprACOWAL .. inZ.R.Zawlsza......._.

oo eIy g stalona 03 podstavie wrkresLie . inz.M.Falkiewicz ...

SPRAWDZIL oo oo ooveoeeeeee e sees e eeeoseereeemesneeienm e 9




WYNIKI BADAN GRUNTU

SONDA STATYCZNA WKRECANA

SONDA NR ZS przy ctworze nr 2 Rzedna 1_9_7 19_

g
e
e
O
=
o
[N
~
<
3
e
H
o
just
oy
1]
=i
n
~
[
]
pal¥ |

.nr arch.

Gtebokoid

{Obserwacjs
waody

prOFIL]. } bbcigzenie ILOS¢ POLOBROTOW NA 20cm WPEDU

litolo~

giceny =t fuiny l érednio zago_uczonyJ zageszczony

I Straty-
grafim

75

GENEZA

" mpl plasiyczny —l tpl potzwarty

R WARSTWY .

IStan grunty .

SKALA 150

x
[ -]

sh Y50

Beotechnice
) 75
| 50 | :

i‘: 1 10 022 25 E7) 40
\

A6

L
T

NN

<o

'__r_.—
YR

10,04

r

m. P.pt1.

Uwaga:
e e wykresue . inz . M.Falkiewicz =

oeracowar . inz.R.Zawisza =~

Profil litelogiczny ustalono ni podstawie

SPRAWDZIL

0




WYNIKI B_ADA!? GRUNTU
SONDA STATYCZNA WKRECANA

SONDA NR 3 S przy otworze m-3 | Rzgdna ...1,97120_

|

emat Pomnik Unii Lubelskiei ... 0Pr arch...._

PROFIL]. Obcintenie ILOSC POLOBROTOW NA 20cm WPEDU

litalo-

giczny ol luiny I irsdnio z-gqszczony] zagesxczony

=¥

&

WARSTWY

-

“"wody
Stan gruntu
GENEZA
i Straty~

[~ 50
iy

mpi plastycany l {11 polzwarty

SKALA 50 Kg 3 T 10 02 25 0 4L0

Geotechnicz,

[Ohserwecja

sb  yso

Pl Ll bl O
M 'y [oe JOn
=
=z

X
AY
¥
Vi
F 4
. A

w
™
s

b

56

1,=-416

Uwaga:

oPRACOWAL _inZz.R.Zawisza ..

Profil litelogiczny ustalono nad podstawie
otwory wiertnicrego

wrkreStie _inz.M.Falkiewicz

SPRAWDZIL

11




WYNIKI BADAN GRUNTU

SONDA STATYCZNA WKRECANA

sonoa NR 4 S przy otworze A Rzedna _1.9_7,22_-

o
]
&

Pomnik Unii Lubelskiej

. e arch.. .

Gigbokoid
wody

PROFIL

Obcigienie 1LoSC POLOBROTOW NA 20cm WPEDU

litolo-
giceny

i Stemty-
grefia

r—

Obsarwac ja

Q.04

Pl plastycany I tpl polzwarty

Stan gruntu .
GENEZA

INR WARSTWWY

Gectechnice.

SKALA ¢ 3 7 10 70 22z 25 E) 40

EFFE Iuitwl irednio znggszczonyl zageszczony
Kg

58

¥50

B

'Iu....

O
>3

NN

3
A
i 1

1

B
1==0,%
')

ﬁ

m., p.pt.

Uwaga: opraCOWAL _ inZz.R.Zawlsza .. . ..

Profil litologiceny uvstalono nd podstawie

JRAMANR A i M wrkrReSLiL  _ inz.M.Falkiewicz ...

v—---\l!L




WYNIKI BADAN GRUNTU

SONDA STATYCZNA WKRECANA
SONDA NR 5 S przy otworze nr 5 Rzedna .19_7121

_Pomnik Unii Lubelskiej ~~~~~—~ qpr arch.

=3
®
B
£
P

PROFIL]. } obcigzenie 1LOSC POLOBROTOW NA 20cm WPEDU

litolo-

. kD z i i0 zageszczONn a on
giczny = |uznv1 irednio -1 vl zagesiczony

e~

=

qubokoidl
wody

GENEZA

i Straty-
grafis

mpl plastyciny I tpl potzwarty

Stan gruntu
Geotachnicz
75

[NR WARSTWY

{Obserwacis

SKALA 150 Ke ¢ 3 7 Bz B D %0 55 150

0,2 ‘ Eme

0.4 _ ] k

NN

SRR haad
Nou
o e —

[
]
| I

il

2
L=+ 76
L&)
D

{m. p.pt.

Uwaga: opracowae .. inz.R.Zawisza

Profil Li N ¢ 3 tawi . - .
G;:',"L':f,'mf:::g;" dlone na podstawie wrkreSLie ... inz.M.Falkiewicz




WYNIKI BADAN GRUNTU

sonoa N O S

przy otworze nr . 6

SONDA STATYCZNA WKRECANA
Rizedne __12_"2.,:].9___

I
[
~
o
3
=5
'..J
s
F =
o
m
[Al
n
3
Jd
1))

=
]
H
®
et

s

L%

H

1
H
1
H

. mr arch. ..

wody

PROFIL|. Dbcigienie

1L0SC POLOBROTOW NA 20cm WPEDU

litalo-
giczny

érednio zlggtzczonv] zageszczony

t Straty-
grafia

Obserwacja

0 __|skALA s

plastyczny | tpl potzwarty

Stan gruntiy ,
Geotechnicz| i

GENEZA

r": FF luiny
rnpli
Kg

3

[NR WARSTWY

7

10 2022 75 Y] 40 59

150

ww fwwlw |n [N N0 (] | (a2 ele e e
mra“Nocnm.r-N'ommc-mo'ma-.t-ngo"ho'm*d

4,0
&2
&b

NN

O
=

L6
LB
S0
52
5.4
5.6
5.8
6.0]
6.2
6.
6,6

<
- [
LA“'\L '

6.8
1.0
1.2
14

7.6

1.8

80

82

84

8.6

9.2

o4

9.6

9.8

10,08

m.P.pt.
Uwagas :

Profil litologiczny ustalons nd podstawie
otwory wierhniczrege

opRACOWAL . inZz.R.Zawisza . .

WYKRESLIL

...... inz. MW.Falkiewicz. ... ...

SPRAWDZIL

14




Nr IW._.. METRYKA ODKRYWKI FUNDAMENTU

TEMAT : Pomnik Unii Lubelskiej
ADRES: Lublin, ul. Krakowskie Przedmiescie
DATA: listopad 2007
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OPIS STANU TECHNICZNEGO:

Mur fundamentowy wykonany w czgsci z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej,
a w dolnych partiach z kamienia wapiennego na zaprawic wapiennej.

Lokalne ubytki cegly 1 zaprawy szczegélinie w strefie przypowierzchniowej siggajace grubosci 1 cegly.
Brak 1zolacji przeciwwilgociowych pionowych.

Wilgotnos¢ muru fundamentowego wynosi >25%, opaska odwadmajaca spgkana, okladziny z kamienié
(sjentt) odspojone, klawiszuja.

Zasypka przy fundamencie,do poziomu wystgpowania pylow lessopodobnych, gruzowo — ziemna.

Stan techniczny dostateczny.
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Nr 2W._. .. METRYKA ODKRYWKI FUNDAMENTU

TEMAT : Pomnik Unii Lubelskiej
ADRES: Lublin, ul. Xrakowskie Przedmiescie
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OPIS STANU TECHNICZNEGO:

Mur fundamentowy wykonany w czgsci z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej,
a w dolnych partiach z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. _

Lokalne ubytki cegly i zaprawy szczegdlnie w strefie przypowierzchniowej siegajace grubosci 1 cegly.
Brak izolacji przeciwwilgociowych pionowych.

Wilgotnosé muru fundamentowego wynosi >25%, opaska odwadniajaca spekana, okladziny z kamienia
(sjenit) odspojone, klawiszuja.

Zasypka przy fundamencie,do poziomu wystgpowania pylow lessopodobnych, gruzowo — ziemna.

Stan techniczny dostateczny.
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Nr 3W.._._.  METRYKA ODKRYWKI FUNDAMENTU

TEMAT : Pomnik Unii Lubelskiej
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OPIS STANU TECHNICZNEGO:

Mur fundamentowy wykonany w czesci z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapienne;),
a w dolnych partiach z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej.

Lokalne ubytki cegly i zaprawy szczegolnie w strefie przypowierzchniowe] siggajace grubosci 1 cegly.
Brak izolacji przeciwwilgociowych pionowych.

Wilgotnos¢ muru fundamentowego wynosi >25%, opaska odwadniajgca spgkana, okladziny z kamienia
(sjenit) odspojone, klawiszuja.

Zasypka przy fundamencie,do poziomu wystepowania pytow lessopodobnych, gruzowo — ziemna.

Stan techniczny dostateczny.
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OPIS STANU TECHNICZNEGO:

Mur fundamentowy wykonany w czesci z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej,

a w dolnych partiach z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej.

Lokalne ubytki cegly i zaprawy szczeg6inie w strefie przypowierzchniowe] siggajace grubosci 1 cegly.
Brak izolacji przeciwwilgociowych pionowych.

Wilgotnos¢ muru fundamentowego wynosi >25%, opaska odwadniajaca spekana, okladziny z kamienia
(sjenit) odspojone, klawiszuja.

Zasypka przy fundamencie,do poziomu wystepowania pylow lessopodobnych, gruzowo — ziemna.

Stan techniczny dostateczny.
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OPIS STANU TECHNICZNEGO:

Mur fundamentowy wykonany w czgéci z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapienne;,
a w dolnych partiach z kamienia wapiennego na zaprawie wapienne;j.

Lokalne ubytki cegly i zaprawy szczegdlnie w strefie przypowierzchniowej siggajace grubodci 1 cegly.
Brak izolacji przeciwwilgociowych pionowych.

Wilgotnos¢ muru fundamentowego wynosi >25%, opaska odwadniajgca spekana, okladziny z kamienia
(sjenit) odspojone, klawiszuja.

Zasypka przy fundamencie,do poziomu wystgpowania pyléw lessopodobnych, gruzowo — ziemna.

Stan techniczny dostateczny.
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ABORATORIUM BUDOWLANE

Alina MATUSZAK Lublin listopad 2007 r.

ul. Chemiczna 1th
20-329 LUBLIN
tel 081 441-00-84

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
GRUNTOW BUDOWLANYCH

Probkigruntuzterenu  LUBLIN Plac Litewski - Pomnik Unii

Lubelskiej .
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CZESC FOTOGRAFICZNA

Opis_odkrywek fundamentowych Nri1—5

Fot. Nr 1 - 5. Odkrywka fundamentowa czesci ceglanej. Widoczne ubytki w
licu muru, brak izolacji poziomych.












