PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
-przebudowa odcinka ul. Niecalej w Lublinie wraz z remontem schodow i dojscia
do ul. Dolnej 3-go Maja

- Nazwa i adres zamawiajacego

Zamawiajacy: Gmina Miasto Lublin
Adres: Plac Lokietka 1, 20-950 Lublin
Adres do korespondencji: Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

- Tryb udzielenia zamowienia
Postgpowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

- Opis przedmiotu zamoéwienia

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy odcinka ulicy Niecale) w Lublinie odeinek od

ul. NMiecalej- rejon posesji 12 do koncowego odcinka przy schodach w kierunku
ul. Dolna 3-go Maja o dhugosci 80 mb wraz z remontem tych schodéw o dlugosci okolo 40 mb.
Przewiduje si¢ rowniez wykonanie wpustow kanalizacji deszczowe;j.

Kod zamowienia wedtug CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni,

74232000-4 Uslugi inzynmieryjne w zakresie projektowania,
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociggow.

Zawartos¢ opracowania:
1. Czes¢ opisowa.
2. Czgs¢ informacyjna.

Autor opracowania:
Anna Smolag
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A. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i form dokumentacji
projeklowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument zamawiajacego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy o zaméwieniach publicznych,
- prezygotowania oferty Wykonawcy,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robét budowlanych.

L. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét
budowlanych przebudowy odcinka ulicy Niecalej.
W ramach zadania nalezy:
- wykona¢ pomiary i badania niezbgdne do opracowania rozwiazan projektowych,
- sporzadzenie projektu wykonawezego 1 specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot,
- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodnodci z programem funkejonalno-
uzytkowym,
- wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszego projektu,
- przeprowadzenie wymaganych préb i badan,
- przygotowanie dokumentéw zwiazanych z oddaniem przebudowanej ulicy w uzytkowanie.

1.Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia.

Przewiduje sig zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka ul. Niecatej wraz ze
schodami w kierunku ul. Dolnej 3-go Maja.

Przewiduje sig wykonanie studzienek kanalizacji deszezowej, wlaczonych do istnigjace
studni kanalizacji deszczowe]j w rejonie koficowego odcinka remontowanej ulicy.

Planowana szeroko$¢ jezdni zmienna od 5 m do 7 m.

Chodnik prawostronny o szerokosci 4 m, lewostronny 2 m. Ponadto zielefice wedhug potrzeb.
Przewiduje si¢ wymiang nawierzchni schodéw na kostke brukowa wraz z dojsciem do

ul. Dolnej 3-go Maja.

Ulica Niecala i dojscie do ul. Dolnej 3-go Maja usytuowane sg w obrebie uktadu
urbanistycznego starego Miasta i Srédmiescia Lublina, figurujace w rejestrze  zabytkow
wojewodztwa lubelskiego pod nr A/153. Lubelski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Lublinie
wydal pozwolenie na realizacj¢ prac zwiazanych z przebudowa, objetych niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym.

W wyniku realizacji zamdéwienia poprawi si¢ stan nawierzchni jezdni i nawierzchni
chodnikéw, co zdecydowanie poprawi bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego i pieszego.
Waznym aspektem jest fakt, iz przewidywana przebudowa obejmuje rejon Miejskiego Urzedu Pracy
( MUP ) to jest rejon budynku przy ul. Niecalej nr 14, co generuje duzy ruch samochodowy i pieszy



2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Program funkcjonalny okredla wymagania dotyczace zaprojektowania , realizacji i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie realizacji
przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest do:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

- opracowania dokumentacji, zgodnie z umowa , przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi w tym zakresie,

- opracowania i przedstawienia zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét,

- wykonania i uzgodnienia projektu czasowej i stalej organizacji ruchu,

- zrealizowanie robdt w oparciu o zatwierdzona dokumentacje techniczna po wytyczeniu robét
przez uprawnionego geodete,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyijna,

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace

przepisy, przez Wykonawcg posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawezy oraz

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowa odcinka ulicy maja zapewnié¢ poprawe warunk6ow
ruchowych i poprawe komfortu poruszania si¢ wraz z estetyka miejsc przestrzeni publicznej dla
mieszkaficow miasta Lublin. Przeprowadzona przebudowa spowoduje zmniejszenie nakladéw na
utrzymanie biezace w okresie calego roku.

Na obszarze miasta Lublin ul. Niecala zaliczona jest do kategorii drog gminnych. Obszar
objety jest ochrong konserwatorskg ( Rej. zabytkow woj. lub. nr A/153). Zamawiajacy posiada
decyzj¢ Lubelskiego Konserwatora Zabytkéw ( IN/4010/Lu-729/2329/08 ), dotyczaca pozwolenia
na realizacje omawianego zakresu prac.

Prace zostaly zgloszone, zgodnie z art. 29 Ustawy z dn.7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

W ramach zaméwienia nalezy zapewni¢ zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka
ulicy Niecatej wraz z dojsciem do ul. Dolnej 3-go Maja.

II. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukeyjnyeh i wskaznikéw ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowa mialy trwalosé okreslona zgodnie z
1. Zalacznikiem nr 5 Rozporzadzenia M T i G M z dnia 2.03.1999 (Dz. Ustaw 1999.43.430),
2. Dzialem V Rozporzadzenia M T i G M z dnia 30.05.2000 (Dz. Ustaw 2000.63.735),

Przykladowo:
-roboty majg mie¢ trwalo$¢ co najmniej -konstrukcje podatne i poltsztywne —10 lat,

2. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposoéb  powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Dopuszeza sig zamkniecie jednego pasa ruchu ulicy, na ktorej wykonywana jest przebudowa i
skierowanie ruchu na drugi pas w czasie prowadzenia robét bitumicznych. W czasie wykonywania
wymiany krawgznikow, nalezy zapewni¢ ograniczona przejezdnosé ulicy.



Jednoczesnie informujemy, e nalezy wykonaé i uzgodni¢ projekt czasowej organizacji ruchu na
czas robot. Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnodei cywilnej za wyniki
dziatalnodci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0séb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja spelniaé

wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bgdzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze

zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i

posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét

budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

- rozwiazania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
wykonawcy robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, jak beton cementowy, beton asfaltowy,
beda poddane sprawdzeniom zgodnodci z receptami,
sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspélpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowiefi umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czgsciowy,
- odbior koncowy,
- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaly:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
- jakos¢ wykonania robot i dokladno$é montazu,
- prawidlowosc funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
- poprawnos¢ polaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy nie bedzie oplacal rob6t tymczasowych. Do robot
tymeczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia
intereséw os6b trzecich, ochrony $rodowiska, tymezasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robot, spelnienie warunkéw bezpieczefistwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczefistwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robot od
nastgpstw zwiazanych z budowa itp. Do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacj¢ budowy, inwentaryzacje powykonaweza oraz dokumentacje powykonawcza.



III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robot).

Teren przewidziany pod roboty zwiazane z przebudowg drogi nalezy do Gminy Lublin.

Miejsca skladowania ziemi z wykopéw, materialow odzyskowych, mozliwosci urzadzenia
czasowych placow budowy i inne szczegbélowe uwarunkowania wykonania robét wykonawca
uzgodni z Wydzialem Drog i Mostéw Urzedu Miasta Lublin. Pozyskane w trakcie budowy
materiaty rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé na skladowisko
wskazane przez Zamawiajacego.

Miejsce odktadania mas ziemnych i humusu oraz wywozu ustala swoim staraniem Wykonawca i
ponosi koszty z tym zwiazane.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania materialow i inne
jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan, czy prac pomiarowych i badawczych.

2. W odniesieniu do architektury i konstrukcji.

Przewiduje si¢ rozebranie istniejagcych warstw nawierzchni ulicy z wywozem materialow
nadajacych si¢ do ponownego uzycia tzw. odzyskowych na odleglos¢ do 7 km oraz pozostalych
wedlug wiasnego zabezpieczenia i wbudowanie w to miejsce nowych warstw konstrukcyjnych
spelniajacych ponizsze wymogi:

ULEPSZONE PODLOZE -piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa ( wytworzony w
betoniarce), wedhug PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych
cementem.

PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane granulowane stabilizowane mechanicznie o
wskainiku nosnodci powyzej 80 % zgodnie z PN-5-06102 Drogi samochodowe.

WARTWA WIAZACA BETON ASFALTOWY-  kruszywo lamane granulowane z litego
surowca skalnego, ze skal magmowych, przeobrazonych i osadowych kl. 1i gat. 1 wypeliacz
mineralny wapienny podstawowy - asfalt D35/50 w ilosci zblizonej do gomych granic
dopuszezonych norma PN-5-96025:2000 ze wzgledu na zapewnienie wymagane] trwatosci
ZIMGCIENIDWE! WB.I'SI'W}"

WARTWA éC]ERALNA BETON ASFALTOWY - kruszywo famane granulowane z surowca
skalnego, ze skal magmowych — bazalty, granodioryty, melafiry, gabro kl. 11 gat. 1 - wypeliacz
mineralny podstawowy wapienny - polimeroasfalt DE 80 B

Przewidywane grubosci warstw - kategoria ruchu obceigZenia ruchem KRI1-KR2
Warstwy konstrukcyjne jezdni:

1}- warstwa $cieralna — beton asfaltowy /8 mm o grubosci 3 cm,

2)- warstwa wigzaca — beton asfaltowy o uziarnieniu 0/12,8 mm o grubosci 6 cm,

3)- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 0-61,5 mm o grubosci 20 cm,
4)- podloze ulepszone — piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci 15 cm
( ze wzgledu na podloze G3).

Przewidywany zakres prac:

Przewiduje si¢ rozebranie istniejacych krawegznikow i wraz z lawa i oporem i ustawieniu
kraweznikow betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu tawy betonowej
1 oporu z betonu B-10.

Przewiduje sig rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni: bitumicznej, z trylinki, z klinkieru
wraz z 1stniejaca podsypka, poglebienie koryta i wykonanie podloza ulepszonego.

Podloze ulepszone nalezy wykona¢ z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci
15 ¢cm, ulozenie podbudowy pomocniczej z warstwy kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-61,5 o grubosci 20 cm oraz warstwy wiazacej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm,
grubosci 6 cm i Scieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 0/8 mm z
polimeroasfaltem DE 80 B.



Przewiduje sig rozebranie istniejacych chodnikéw obustronnych z plyt betonowych 35x35x5
i utozenie chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowej z6lttej gr 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej, gr.3cm oraz wzmocnienie podloza poprzez wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5 MPa grubosci 10 cm.

Przewiduje si¢ wymiang obrzezy obramowujacych chodniki i ustawienie nowych obrzezy
betonowych 6x20 cm w miejscach, gdzie okazg sie niezbedne.

Nalezy przewidzie¢ rekultywacje terendw zielonych, skarp i fragmentéw ziemnych poprzez
ich rekultywacje, rozlozenie humusu i obsianie trawa.

Przewiduje si¢ wymiang istniejgcego oznakowania pionowego na nowe, wykonane na folii
odblaskowej typu 2, lub folii pryzmatycznej. Nalezy réwniez uwzgledni¢ wykonanie przejscia dla
pieszych w ul. Niecalej na poczatku zakresu przy posesji nr 12 (oznakowaé poziomo i pionowo ).

Nalezy przewidzie¢ ewentualne zastosowanie wygrodzen w chodniku od strony jezdni w
rejonie budynku MUP, ze wzgledu na strefe objeta ochrona konserwatorska nalezy zastosowad
stupki zeliwne.

Nalezy przygotowac i zatwierdzi¢ projekt stalej i czasowej organizacji ruchu.

Przewiduje si¢ dokonanie regulacji uzbrojenia naziemnego urzadzen podziemnych
znajdujacych sig¢ w nawierzchni jezdni i w nawierzchni chodnikéw.

Istniejace kosze przyokienne nalezy obramowaé palisada — element wibroprasowany typu Nostalit
koloru szarego o wymiarach 12x12x40 ¢m.

W planie i w profilu przebudowane elementy pasa drogowego powinny byé dostosowane do
istniejacych posesji oraz rzednych ulicy Niecalej w rejonie wlaczenia oraz koncowego odcinka ulicy
przy schodach.

Przewiduje sig nachylenie poprzeczne jezdni dwustronne o spadku poprzecznym 2 % i
podiuzne odprowadzajace wody powierzchniowe do kanalizacji deszczowej po wybudowaniu
przylaczy kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami $ciekowymi kanalizacji deszczowej — 2 szt
w rejonie koficowego odcinka ulicy przy schodach w kierunku ul. Dolnej 3-go Maja.

Istniejgce schody terenowe od konicowego odcinka remontowanej ulicy do ul. Dolnej 3-go
Maja nalezy rozebrac i wykona¢ schody o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm, koloru
zoltego na podsypce cementowo-piaskowej grubodci 4 cm oraz na podbudowie z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. Stopnie schodéw ograniczy¢ elementem
wibroprasowanym 14x20x40 ( Bloczek DEKOR) na podsypce cementowo- piaskowej grubodci
Jcm, koloru szarego. Schody nalezy ograniczyé obustronnie palisada z elementow
wibroprasowanych 12x18x60 lub 12x18x80 ( Palisada NOSTALIT ), koloru szarego. Nalezy
wykona¢ zjazdy na wozki oraz ustawié porecze.

Przebudowg odcinka ulicy Niecalej nalezy prowadzi¢ wedhug opisu, jak wyzej.

Zaklada si¢ rozebranie starych nawierzchni wraz z podbudowa i wykonanie nowych konstrukeji
nawierzchni.

Nawierzchnia chodnika:
- 6 cm kostka betonowa koloru zéltego na podsypee cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
- 10 cm grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa.
Chodniki wedlug potrzeb w obrzezach 6 x 20 cm.
Kosze przyokienne obramowane palisada— element wibroprasowany typu Nostalit koloru
szarego o wymiarach 12x12x40 cm.

Nawierzchnia jezdni:

- 3cm betonu asfaltowego o uziarnieniu (/8 mm z polimeroasfaltem DE 80E

- 6om betonu asfaltowego 0/12,8 mm

- 20 cm kruszywa lamane stabilizowane mechanicznie 0-61,5 mm

- 15 cm z grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa
Jezdnia w kraweznikach 15x30 em, krawezniki obniZone ( tzw. wtopione ) na przejéciach dla
pieszych o 10 em. Na tukach zastosowaé nalezy krawezniki tukowe.



Nawierzchnia schodow:

- 6 cm kostka betonowa koloru zéttego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 em.

— 10 cm grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa.
Stopnie ograniczone elementem wibroprasowanym 14x20x40 ( Bloczek DEKOR) na podsypce
cementowo- piaskowej grubosci 5 cm, koloru szarego.
Schody nalezy ograniczy¢ obustronnie palisada z elementéw wibroprasowanych 12x18x60 lub
12x18x80 ( Palisada NOSTALIT ), koloru szarego.

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposéb, aby spelnia¢ wymagania Polskich
Norm. Elementy konstrukcji winny byé zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm 1
spelnieniem szczegélowych zasad okreslonych w projekcie, jak: profil podhuiny i przekroje
poprzeczne, przekr6j normalny ( konstrukeyjny) zaaprobowanych przez zamawiajacego, w ramach
akceptacji rozwiazan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.
Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki morskiej
z dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) ,,W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”. Wymogi jakosciowe okreslone ww.
Rozporzgdzeniem winny by¢ spelnione jak dla drég gminnych- klasy D.
W szczegolnosci winny by¢ spelnione wymogi jakosciowe w zakresie:
— rzedne wysokosciowe
— roéwnoéé poduzna
— rownosc poprzeczna
— spadki poprzeczne
— wlasciwosci antyposlizgowe
Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z spelnieniem szczegétowych zasad
okreslonych w projekeie budowlanym. Profil podiluzny, przekroje poprzeczne, przekrdj normalny
-konstrukcyjny, szczegdly rozwigzan — winne by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego, w ramach
aprobaty rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

4. W odniesieniu do instalacji.

Wykonawca rob6t ma obowiazek poinformowania wiascicieli lub zarzadcdw sieci o przystapieniu

do wykonywania rob6t. Ewentualne regulacje urzadzefi podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez

wiascicieli lub zarzadcow sieci- przykladowo:

- Wiazy kanatowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drog- UMWGK + MPWiK

-  Wlazy kanalowe i skrzynki zaworOw na instalacjach kanalizacyjnych i wodociggowych -
MPWiK,

- Wilazy kanatowe na instalacjach cieplowniczych umieszeczonych w drogach - LPEC,

- Pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych - TP, Netia, Kolejowe i
Energetyczne Sieci Transmisyjne,

- Skrzynki zaworéw na instalacjach gazowych-Zaklad Gazowniczy Lublin.

Przewiduje si¢ wykonanie w koncowym odcinku ulicy ( w rejonie schodow ) studzienek
kanalizacji deszczowej o srednicy 500 mm z osadnikiem, ze skrzynka zeliwng klasy D-400 =z
rusztem zeliwnym na zawiasach i zamknigciem na rygiel- minimum 2 szt, wlaczone do istniejace;j
studni kanalizacji deszczowej w rejonie schodéw. W istniejacych studniach kanalizacji deszczowej
znajdujacych sig¢ w zakresie niniejszego opracowania nalezy wymieni¢ wlazy zeliwne na nowe klasy
D-400 z zamknigciem ryglowym posadowione na betonowych pierdcieniach wyréwnawezych, nie
bezposrednio na plycie stropowej. W studniach rewizyjnych, w ktérych kominy pod wlazami (o
wysokosci wigkszej niz 0,5m ) sa murowane z cegly nalezy rozebra¢ i uzupelni¢ studnie o krag
betonowy i plyte stropowa. W przypadku "sypiacych si¢" podmuréwek z cegly o mnigjszej



wysokosci niz 0,5m pod istniejacymi wilazami, nalezy te podmuréwki rozebraé¢ , a regulacje
wysokosciowa whazéw wykona¢ na pierscieniach wyrownawczych.

Wszystkie wpusty zeliwne oraz wlazy zeliwne powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 124:2000
"Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego-
zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie i sterowanie jakoscig". Szczegélnie nalezy
uwzglednic te zalecenia dla studni wlaczeniowej.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé przykanaliki od wpustéw deszczowych z rur kanalizacyjnych,
kielichowych, PVC-U klasy S ( SDR34; SN §) o srednicy Dn 160-200 mm, aczonych na kielichy
uszczelnione uszczelkami gumowymi. Spadki przykanalikow nalezy dostosowac do konfiguracji
terenu i glebokosci posadowienia istniejacej studni wlaczeniowej i nawierzchni koncowego odcinka
ulicy Niecalej, gdzie przewiduje si¢ wpusty kanalizacji deszczowej.

Wrykopy i ich zabezpieczenie wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 _Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Nalezy przestrzegaé zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie oraz zachowaé wymagane
zaggszezenie podsypki, obsypki ochronnej i dalszej zasypki. Przewiduje si¢ wymiane gruntu na
piasek. Roboty prowadzi¢ w wykopach suchych.

W sasiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego prace naleZzy prowadzié¢ recznie bez uzycia
loméw i kiloféw z zachowaniem nalezytej ostroznodci. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN/E-05125. Nalezy zabezpieczy¢ skrzyzowanie z istniejacym
kablem eNN i eSN poprzez zalozenie na kabel dwudzielnej rury ostonowej z PP lub PE o dlugosci
mimimum 3 m oraz ulozy¢ pas foli ostrzegawczej o odpowiednim kolorze. Zabezpieczenia podlegaja
odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.

Catos¢ robot nalezy wykonac i dokona¢ odbioru, zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,, Budowa
1 badamia przewodow kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych™- opracowanie COBRTI ,, Instal "-Warszawa 2003r. ( Zeszyt 9 ) oraz z
»warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”- opracowanie
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994r., przy
zachowaniu wymagan zawartych w ,, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budoiwlanych ( Dz.Ué&. nr 47
z 2003r. Poz.401 ).

5. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren przylegly. Na odcinku prowadzonych robét teren
zieleficbw nalezy przekopaé, usunaé zanieczyszczenia, pokryé warstwa humusu gr. 5 cm i obsiaé
mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie drogowym. Dostosowaé
wigczenia elementow przebudowywanych do elementéw istniejgcych z uwzglednieniem napraw
czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikdw, obrzezy i kraweznikéw, czy innych
elementéw architektonicznych.

6. Uwagi koncowe.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét przedmiotu zaméwienia nalezy kierowaé sig:
- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

- wynikami opracowan wilasnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawea musi liczy¢ si¢ z sytuacja, Zze rodzaje robét i iloSci wedlug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Szezegolowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilo$ci robét stanowia
ryzyko Wykonawecy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.



Charakterystyka obiektu

1. Krotki opis techniczny.

Przebudowa odcinka ul. Niecatej w Lublinie bedzie wykonywana pomiedzy ul. Niecalanr 12, a
koncowym odcinkiem ulicy wraz z wykonanym dojscia do ul. Dolnej 3-go Maja.

Obszar objety przebudowa polozony jest na dzialce numer 11, obr. 36, ark. 2.- ulica oraz na dzialce
numer 9/1, obr.36, ark. 2- schody. Jest to teren pozostajacy w trwalym zarzadzie Wydzialu Drog i
Mostow Urzedu Miasta Lublin w Lublinie.

Ulica bedzie przenosi¢ ruch KR1 do KR2. Przewiduje sig spadek podtuiny od poczatku siggacza
przy pos. Nr 12 do konca ulicy w rejonie schodow. Spadek poprzeczny jednostronny na miejscach
parkingowych oraz dwustronny daszkowy na gtéwnym ciggu oraz lokalizacje wpustow
deszczowych wlaczonych przykanalikami do istniejacej studni kanalizacji deszczowej w
koncowym odcinku ulicy Niecalej. Ulica bedzie miata odwodnienie do kanalizacji deszczowej
poprzez nowowybudowane wpusty.

Przebudowa ulicy bedzie obejmowala rozebranie istniejacej konstrukeji nawierzchni ulicy z
warstwy bitumicznej, z trylinki, z klinkieru wraz z istniejaca podsypka, poglebienie koryta oraz
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 0/8 mm z polimeroasfaltem DE 80 B o
grubosci 3 cm, warstwy wiazacej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubosci 6 cm. Na
podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, grubodci 20 cm i podiozu ulepszonym z
piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa.

Jezdnia bedzie obramowana nowym kraweznikiem 15x30 na lawie betonowej z oporem po
rozebraniu istniejgcych kraweznikéw réwniez na koncu ulicy.

Ulica posiada chodniki obustronne z plyt 35x35x5, ktore zostang wymienione na kostke brukowa
betonowg 26ita typu ,,paletka™ grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podlozu
wzmocnionym grubosei 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa. Chodniki w
miarg potrzeb beda obramowane obrzezem 6x20 cm.

Kosze podokienne zostana obramowane palisada betonows wibroprasowana koloru szarego,

Przewiduje si¢ rozbiorke istniejacych starych schodéw z plyt betonowych wraz z rozbiérka
murkéw i poreczy; w ramach prac remontowych wykonane zostana schody z kostki betonowej
wibroprasowanej zoltej typu - ,, holland” obramowane obustronnie palisada betonowa
wibroprasowana szarg oraz dojscie w kierunku ul. Dolnej 3-go Maja.

Wykonywanie robét budowlanych nie wymaga zmian granic pasa drogowego.



