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Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw

Nr Podstawa Nr 8T Chpis robit Jm Iloss
1. MODERNIZACIA SLE_.C_I WODOCTAGOWES
1. Polaczenie siecl (spinka) - ul Beskidzka §
a) Roboty demmne idrogowe
1 KNER 2-31 8T 5.1. Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypee piaskowe] & wypelnieniem spoin
081001
£,00%4,00 ml 32,000
b ST e T ]
2 ENER 2-19w 8T 5.1 Crenakowanie na stupku betonowym trasy gazociagu
013403 _
' : kpl 2,000
3 ENR 2-31 8T 5.1. Rozebranie recene podbudowy 2 piasku stabilizowanego cementem o gruboged 10cm
OE0Z201
m2 32,000
4 KENR 2-01 ST 5.1. Wkopy ore preckopy wykonyvwane koparkami podsiebiermymi na odkfad - pojemnoéé
021704 hyada 0,25m3, grunt kategori [1
Krotnosé = 0,8
0,90°1,20°11,00 mid 17,820
2. 50%2, 502,70 mi | 16,875
raZem m3: | 34,695
5 KNR 2-01 8T 5.1 Wykopy liniowe o szerokodci 0,8-1,5m o scianach pionowych (w gruntach suchych), = | |
0317105 wydobyciem uroblou lopats Iub wyciggiem rgcznym, wykopy o glebokogei do 3,0m grunt |
kategorii IV |
Krotnosé = 0,2
T S | 3 m | 3465
6 ENER 201 ST 5.1. Asmrowe umocnienie pionowych Scian wykopow limiowych o szerokogcl do Ilm 1
032207 gighokodci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii [II-IV,
wraz z rozbidrka
1,80%11,00%2 m2 39,600
2,50%4%2,70 m2 27,000
rAZEtm m2 23 ﬁﬁfrEHIt
7 KNER 2-01 3T 3.1. Adurowe umocnienie pionowych Scian wykopdw limiowych - doplata za kaxdy Im
032211 szerokosci wykopu o glebokosci do 3m w gruncie kategorii OT-TV .
Krotrdé = 2 |
2,50%2%2,70 I m 13,500
TAZETL m2 13,500 |
8 | ENRZ-1B 8T51. | Podoza pod kanaly z matcriatew syphich o grubosci 20cm -
050103 |
0,90*11 00 m2 2,900
E il Tazem m2 9,900
9 | KNR2-01 8T51. | Zasypywanie wykopbw liniowych o cianach pionowych szerokodci 0,8-1,5m i glebokodci
0320404 do 3m w grancie kategorii I-I1 - obsypka rurociagdw plaskiem
l 9.90%0,45 m3 4,455
i = razem m3 4,455
10 | KNR201 ST5.1. | Zasypywanie wykepow liniowych o Scianach pionowych szerokodct 0,8-1,5m i glebokosci
0320005 do 3m w gruncie kategorii II-1V
3,57 m3 31,570
-5 Q0% 20-4 455 | m3 5,435
-3,14%1,90%1, 900,252, 80 | m3 7935 |
mra— e e m3 IT’W
11 ENER 201 8T il Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsighiernymi « transportem urobku
21105 samochodami samowyladowcrymi na odlegtosc do 1k, lecr = memi uprzednio
zmagurynowane] w hatdach - koparki o pojemnogei byl 0,40m3, gront kategorii I-11T
34,695-17.20 m3 17,495 |
I TAZEM m3 17,495
12 KNR 2-01 ST 5.1. Nakiady wupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, 5km odleglodei
0214/04 transportu ponad 1kom samochodami samowytadowezymi na odleghoéé ponad 1km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-TV
Erotnoés =9 |
m3 17,495 |
13 KNR 4-01 8T 5.1. Wywiezienic gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odlegheéé do |
0108/11 Tkm '
0,08°32,00 mi | 2,560
S : razem | m3 | 2,560
14 ENE 4-01 3T5.1. Wywiegienie grurn spryzmowanege samoechodami samowytadowezymi - na kasdy
010812 nastgpny Lkm ponad 1km
Krotnodd = 19
— e ]'.!13 zljﬁﬂ
15 ENE 2-31 8T 3.1, Podbudowy o grubedei 1 5cm wykonywane rgcznie 2 piasku stabilizowanego cementem o
0113401 Bm~=2 5MPa
1 Pl | m2 32,000
16 | KNR231ul ST 5.1 | Chodniki z kostki brukowej betonowe] prostokatne] o grubosci cm na podsypee |
0300/01 | piaskowej |




Robaty budowlane w zakresie budowy nJrocia‘_Ec'rw

Nr Podstawa Nr 8T Oipis robdt Jm Hosé 1
alb mi 32,000
b) Roboty mstalacyjne
17 | KNR Z-18w AT 5.2 Montad rurcciggiw 2 rur polistvlenowych PE, o drednicy zewnetrznej 90mm
010903 |
| | m 1,500
18 ENR 2-18w 8T 5.2. Muonta2 rurociagdw 2 rur polietylenowych PEHD 100 SDR 17 PN10, o srednicy
010907 zewnetrzneg 160mm
L _ m 13,000
| 19 | KNR2-18w 8T 5.2 Polgezenie metods zgrzewania czolowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, FEHD,
011003 o frednicy zewngtrzne] $omm
szt 2,000
20 | KNR 2-18w ST 5.2. | Polyczenie metoda zgrzewania czolowego rur polietylenowych, cidnieniowych PE, PEHD,
011007 | o frednicy zowngtrznej 160mm
| szt 11,000
21 KNRE 2-18w 8T 52 Polgczenic metody zgrzewania czolowego rur polietylenowych, cidnieniowych PE, PEHD,
011009 o Srednicy zewngtrenej 200mm
i st 2,000
22 | KNR2-18w | ST 52 | Kokmierz d=150 2 krdécem PE
0112/03 |
szt 1,000
23 KNR 2-18w ST 3.2 Kotnierz d=150 z kridcem PCV
011203
szt 1,000
24 | KNR 2-18w 8752 |Tréjnik PE 160/160mm
011203
azt 1,000
25 | KNR 2-18w BT 52 |Zwgtka redukeyina z PE d=160/90mm
0112/03
orad 1,000
26 | KNR 2-18w 8752 | Zasuwy typu E kolnierzowe z obudows, montowane na rurociggach PE, o srednicy 8(mm
0212.2/02 |
e S 1,000 |
| 27 ENE 2-18w ST 5.2, Potgcrenie za pomocy ksetattek elektrooporowych rur polietylenowych, ciinieniowych PE, |
| 011107 PEHD, o érednicy sevngtrmej 160mm - fok 45 st
o 2,000
28 ENER 2-18w ST 5.2. Kolnierz z zaberpieczeniem przed preesunigciem d=20{mm
0114105
szt 2,000
0 KNR 2-18w 8T 5.2 Komora W-1 z krggdw 2elbebetowych w gotowym wykopie, o drednicy 1600mm i
0313/05 glebokodei 3m, whaz kanalowy 0,6 1m z wentylacja 1 zamknigciem zatrzaskowym oraz
whindks elastomerows ki, D400
st 1,000
30 KENR 2-18w 8T 52 | Komory z kregdw zelbetowych w gotowym wiykopie, o frednicy 1600mm - za kaxde 0,5m
0513/06 | réimicy shebokodc
L 0.5m -1,000
31 | KNRI-18w BT52.  |Betonowa podstawa komery z kregdw 2elbetonowych w gotowym wykaopie, 2
0513/08 preykrywans, siudrienks, odwadniajacs, beton B-20
3,14%2,00%2,00%0,25*0,25 m3 0,785
3,14%(2,00%2,00-1,60% 1, 601%0,25*0,85 md 0961 |
razem | m3 1746
32 | ENR 2-18w 8T 5.2 Montak cewdmika kotnierzowego Combi IV z zasuwami typu E z 4-ma odcigriami, o
0214/06 drednicy 200mm, wsp. do R=1.30
= , kpl 1,000
33 KMR 2-18w ST 3.2 Zwrerka dwukotmerzowa FFR d=200/1 50mm
0114/035
8zt 2,000
34 ENER 2-18w 8T 5.2. Lacenik wyrivsnawezy typy PAS 10, d=200mm
011405
ot {1t szt 2,000
35 | KENR2-18w 8T 5.2 Erbcieé 1-koh. z kelnierzem oporowym d=150mm, 1=0,8m
0114704
a7t 2,000
36 | KNR 2-18w 8T 52 | Krbrciet 1-kobn. z kelnierzem oporowym d=200mm, 1=0,Em
0114405
set | 2,000
37 KNER 2-18w 8T 5.2 Kolnierz z zabezpiccreniem przed preesunieciem d=1 50mm |
011404 |
ot | 2,000
38 | KNR Z-18w 8T 5.2 Wykonanie radmych clementiow drobnowymiarowych o objgtodei do 1,5m3 -
053001 bloki oporowe i shupli pod zasuwy z betome B-20
| 0,50%0,50%0,30%3 m3 0225
| | 0,40%0, 400,30 m3 0,048



Roboty hudg-_w_lfnn w zakresic budowy run:_;_m_'ﬁfrw

Nr | Podstawa NrST | Opis robit Im loéé !
| 0,200,20%0,40 m3 0,016
S TAZET m3 0,289
39 | KNR2-19w | ST 52 | Rury ochronne (ostomowe) A110PS o frednicy nominalne) 110mm
0306/05 i
SRy S FLE o - B o 4'5m
40 | KNR 2-18w | ST 53. | Proba wodna szczelnodei sieci wodociggowyeh z rur type HOBAS, PCW, PE, PEHD, o
0704102 grednicy nominalnej | 60mm (1 priba - 200m)
prba 1,004
41 KNR 2-18w 8T 5.3 Priba prneamatycena szezelnodoi sieci wodociqgowych 2 mur type HOBAS, PCW, PE, i
0705/02 PEHD, & érednicy nominalnej 160mm (1 proba - 200m)
. priba 1,000
42 | KNR2-18w | ST 53, | Dezynfekca rurociagdw sieci wodociagowej o drednicy nominalnej do 150mm (odeinek -
| 0707/01 200mm)
= odeinek | 1,000
43 | ENR2-18w | ST53. |Jedookrotne plokanie sieci wodociggowej z rurociagow o érednicy nominalnej do 150mm iy
| 070801 {odcinek - 200m)
. odcingk 1,000
44 | KNR2-19w | ST52 | Omakowanic tasms Iokalizacyjng 7 tworzywa sziucnego trasy wodociagy ulofonegn w
0102401 Ziemi .
........ - m '. 1415m
45 | KNR2-19w | ST52. | Omakowanic na shupku betonowym zasuw wodociagowych
0134/03 .
| kpl 5,000
fr < 2. Sieé wodociagowa - ul. Pienfiska - ul. Choiny ’
a) Roboty ziemne i drogowe 2 b |
46 1{{::;'111 a::nj;l ST51. | Rozebranie nawierzchmi z kostki na podeypee pinskowej 2 wypeknieniem spoin
4,00%4,00 m2 16,000
9,00*1,40 m2 12,600
Rin raZem m2 28,600
47 | KNR2-31 ST5.1. | Rozebranic rpcme podbudowy z piasku stabilizowanege cementem o grubosci 10cm
0202101
_____ m2 28,600
48 | KNR201 8T51. | Wykopy oraz przckopy wykonywane koparkami podsiphiernymi na odklad - pojemnosé
0217/04 byeki 0,25m3, grunt kategorii [11
Erotnodé — 0,8
0,901, 20*8,00 m? 12,260
0,90%2,00456,00 m3 100,800 |
2,50%2, 5042 60 m3 16,250
=l h  mzem| m3 130,010
44 KENR 201 ST 5.1, Wykopy liniowe o azerokodei 0,8-1,5m o écianach pionowych (w grumach suchych), =
0317405 wydobyciem urobiku lopats lub wyciqgiem recenym, wykopy o glebokodel do 3,0m gt
kategorii TI-TV
Erotnoés = 0,2
e m3 130,010
50 | ENR2-M 8T51.  |Asmrowe umocnienic pionowych scian wykopéw liniowych o szerokodci do 1m i
0322107 glebokodei do 3m palami szalunkewymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii II1-IV,
- wraz r rozhiorks |
| 1,80%8,00%2 m2 28,800 |
2,00+56 002 m2 224,000
2,504%2, 60 m2 26,000
s razem m2 278,300
51 KENR 2-01 8T 5.1 Adurowe nmocnienie pionowych scian wykopdw liniowych - dopiata za kazdy Im
0322011 szerokeosci wykopu o glehokosc do 3m w grancie kategorii IT-TV
Krotnoés =2
| 2,502%2,60) m2 13,000 |
: _ razem | m2 13,000 |
52 | KNR2-18%w ST5.1. |Przewierty maszyna do wicrcen poziomych WP 15/25, rurami o srednicy nominalne
030602 250mm, o dugpéci do 20m, w gruntach kategorii TI-TV
B i 14,000
53 %1%133 ST51. |Podioza pod kanaly z materialéw sypkich o grubodci 20em
| 0,90%(8,004-56,00) ma2 37,600
e = razem m2 5?,&?6.
54 KENR 2-01 8T 5.1 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych szerokoded 0,8-1,5m i glebokosci
0320/04 do 3m w gruncie kategorii [-I1 - obeypka rmurociggiw piaskiem
57,60%0,45 m3 25,920 |
§ tazem | m3 25,920
55 | KNR201 STS1. | Zasypywanie wykopow liniowych o fcianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glgbokesci |
0320405 do Im W gruncie kategori IT-TV
130,01 mi | 130,010
-57,600,20-25,92 md | 37,440




Roboty budowlane w zakresie budowy mirociagow

[ nr Podstawa NrST | Opis robit Jm | Hodé
i -3,14%1,70%1,70%0,25%2 60 ml | -5,858
I 8 FAZE m3 86,672
56 KNR 2401 8T5.1. Roboty riemme wykonywane koparkami preedsiehiernyimi 2 transportem urobloo
0211/05 samochodami samowyladowezymi na odlegbods do 1km, lecz z ziemi uprzednio
emagazynowanej w haldach - koparki o pojemnodc biki 0,40m3, grunt kategosii I-I11
130,01-86,6T2 md 43,338 |
_____ Lo razem | m3 43,338 |
57 KNE 201 8T 5.1 Makiady uzupeliajgee do tablic 0201-0213 za karde dalsze rozpoczete 0, 5km odlegtosci
021404 transportu ponad 1km samochodarmi samowyladowezymi na odleghosé ponad 1km po
drogach utwardronych, grunt kategorii IT-I'V
Krotnodé = 9 ,
| m3 43338
g KNR 4-01 ST 5.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanago samochodami samowyladowerymi na odlegloét do |
010811 Lkm
i 0,08*28,60 m3 1,288
_________ i o4 razem | m3 2,188
59 ENR 401 8T 5.1. Wywierienie grur spryzmowanege samochodami samowyladowezymi - na kaxdy
010812 nastgpny 1km ponad 1km
Krotnosc = 19
L m3 2,188
a0 ENE 2-31 8T 5.1 Podbudowy o grubedci 1 5om wykonywane rgcznie z piasku stabilizowanego cementem o i
011301 Rm~2 5MPa |
mz | 28,6010
Gl KNR 2-31ul 8T 5.1. Chodniki z kostki brukowej betonowsej prostokatne] o grubodci 6cm na podsypoe
0300401 I piaskowej |
m2 28,600
b) Roboty instalacyjne
62 | KNR2-18w | ST52 | Montaz rurociagow z rur polietylenowych PEHD 100 SDR 17 PN10, o érednicy
0109707 zewngtrzne) 1 60mm
1m 83,000
63 | KNR Z-18w 8T 52 Preeciaganie murociggiw praewodowych, prowadronych w rurach ochronnych, o srednicy
030901 nominalnej 160mm
= m 14,000
64 | KNR 2-1%w 8T 5.2 Uszcrelnienie konciw rury ochronneg| o érednicy nominalnej 2 50mm manszetami
012203 |
' koncowka 2,000
65 KNER 2-18w ST 3.2, Potgczenie metods zgreewania czotowegn rur polietylenowych, cisniendowych PE, PEHD, |
11007 o frednicy zewngtrnej 160mm
_________ 57t 22,000
66 | KNR 2-18w 8T 5.2 Polaczenie za pomocy kartaltek elekirooporowych rur polietylenowych, cignieniowych PE, {
0111407 PEHD, o frednicy zewnetrme] 160mm - huk 30 st |
| gt | 2,000 |
67 | ENR2-18w | S8T5.2 Potaczenie za pomocy keztaltek elektrooporowych rur polistylenowych, cidnieniowych PE, T |
0111/07 PEHD, o érednicy zewngtrmej 160mm - fuk 45 a1 |
% e | 2,000
68 | KENE 2-18w 8T 52 | Polgezenie za pomocy ksztaltek elelarooporowych rur polietylenowych, cidnieniowych PE,
0111/07 PEHD, o frednicy zewnetreneg) 160mm - kolano 90 st
5 sil 1,000
59 ENE 2-18w 5T 5.2 Zwetka dwukolnierzowa FFR d=200¢1 $0mm
0114/05
szt 1,000
70 | KNR2-18w | STS2 | Kolnierz d=150 z kréécem PE po
011203 |
: szl 1,000
1 ENR 2-18w BT 32 Komera W-3 z kregdw selbebetowych w gotowym wykopie, o Srednicy 1400nmm i
0513/03 gigboloodcl 3m, wiaz kanatowy 0,61m z wentylacja i zamknigciem zatrzaskowym oraz |
wiladles elastomerows k1, D400 |
| szl 1,000
72 | KNR2-18w 8T 5.2. Komory 2 krgpdw 2elbetowych w gotowym wykopie, o srednicy 1400mm - #a kakde 0, 5m
0513/06 rizmcy glebokoscl
05m -1,000)
73 | ENR2-18w ET52 Betonowa podstawa komory z kregow 2elbetonowych w gotowym wykopie, = ]
0513/08 preykrywans studzicnks odwadniajges, beton B-20
3,14%1,80*1 B0*0 25*0.25 m3 0,636
3, 14%( 1301 B0-1,40%1 40)*0,25%0 83 m3 0,834
| S rarem m3 1,470
T4 | KNE 2-18w 8T 5.1 Monta# tréjnika kelnierzowego Combi [T 2 zasuwami typu E 2 3-ma odeigciami, o |
0214/08 srednicy 150mm :
I |kl 1,000
T3 ENER 2-18w BT 5.2. Kolnierz d=150 z krotcem PE
0112403
=zt 1,000




Roboty budowlane w rakresie budowy rurociggéw

Nr Podstawa Nr 8T Opis robat Jm Hlose
76 KNR 2-18w ST 5.2 Eotnierz d=150 z krdéecem PCV
011203
| w7l 2,000
|97 | KNRZ-18w | ST 52. | Kolnierz z zabezpieczeniem preed preesunigciem d=150mm
| 0114004 :
| st | 3,000 |
78 | KNR 2-13W 8T 52  |Lacznik wyrdwnawezy typu PAS 10, d=150mm ! |
0114504
sEt 2,000
79 KNE 2-18w 8T 5.2. | Krocieé 1-kobn. # koierzem oporowym d=1 50mmm, 1=0,8m
0114/04
szt | 3,000
=0 KNE 2-18w 8T 5.2 Wykonanie rig¢nveh elementow betonowych drobnowymiarowych o objetodci do 1,5m3 -
0530/01 bloki oporowe i shupki pod zasuwy & betonu B-20
0,50%0,50%0,30*3 m3 0,225
0,20%0,20%0,40 I R AN e
_ razem | w3 0,241
&1 KNR 2-18w 8T 3.3. Priba wodna szezelnoded sieci wodociagowych z rar typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o
0704102 Srednicy nominalnej 160mm {1 proba - 200m)
| préba 1,000
22 | KNR2-18w | S8TS53. Proha preumatycma srezelnodel siect wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PE,
| 07052 PEHI, o érednicy nominalnej 160mm (1 proba - 200m)
Sl | FEk L 1 priba 1,000
83 | KNR2-18w | ST53. |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowej o rednicy nominalnej do | 50mm (odcinek -
0707101 200m)
il odcinek 1,000
B4 | KNR2-18w 5T 53. | Jeduokrotne plukanie sieci wodociagowe] z rurociagdw o drednicy nominalnej do 150mm
! 0708101 (odcinek - 200m)
’ g odcinek L0100
B3 KNR 2-19w ST 5.2, 'MMMMMZMWWMMWWW
010201 Ziemi
m 83,000
86 | KNR 2-19w 8T 5.2. Crznakowanie na shepku betonowym zasuw wodociggowych
0134/03 ;
[ kpl 3,000
i 3. Polaczenie sieci (spinka) - ulJurajska - ul.Choiny
| jie3 #) Roboty riemne i, SN Gl e
| 87 ENE 2-01 8T 51 W ylcopy oraz prockopy wykomywane koparkami podsichiermymi na odktad - pojemnosé
0217104 hviki 0,25m3, grunt kategorii 111
Kromesé = 0.9
|0,90%2,10%94 00 m 177,660
| 2,50%2,50%2,60 m? 16,250
o | razem | m3 193,910
88 | KNR201 8T51 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o écianach pionowych (w gruntach suchych), z
| 031705 wdobyvciem wrobku fopats, lub wyciagiern recznym, wykopy o glebokoded do 3,0m grumt
kategorii II-IV
Krotnodl = 0,1
m3 193,210
B2 KENR 2-01 8T 5.1 Aduirowe umocnienie pionowych fcian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i
0322407 ghebokodei do 3m palami szalunkowymi (wiypraskami) w gruncie suchym kategorii TII-TV,
wraz z rozhidrks |
| 2,10%94,00%2 m2 394,800 |
2,50%4*2,60 m2 26,000 |
Tazem m2 420,800
90 | KNR2-01 STS1. | Afurowe umocnicnie pionowych Scian wykopow liniowych - doplata za kazdy 1m
0322711 szerokosci wykopu o ghebokodci do 3m w gruncie kategorii TTI-TV |
Kroinoéd =2
2,50%2*2 60 A0S m2 13,000
. raZem mi 13,000 |
91 | KNR2-18 STS5.1. | Podioza pod kanaly z materialéw sypkich o grubodci 20cm g
0501/03
| 0,90*94,00 | m2 84,600
oF FAZETTL m2 54,600
92 | KNR2-01 ST5.1. |Zasypywanic wykepéw liniowych o dcianach pionowych szerokoded 0,8-1,5m i glebokodei
0320004 do 3m w gruncie kategorii I-11 - obsypka rurociagdw piaskiern |
B4.60%0.45 m3 38,070
3 razem m3 IROT0
93 KNR 2-01 ST 5.1 Zasypywanic wykopéw liniowych o scianach pionowych szerokoded 0,8-1,5m i glebokosci |
0320/05 do 3m w gruncie Iun:gc:m II-IWV
193,21 m3 193,210
-B4,60%0,20-38,07 m3 =54,990
|-3,14%1,70%1,70%0,25%2 60 m3 | -5, 898



Roboty budowlane w zakresie budowy rurocizetw S

Nr | Podsiawa NrST | Opis robét Jm | Dok |
| mzem | ws | 13300
94 | KNR2-M ST 51. | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsishiemnymi z transportem urobku
0211/05 i mmduwsmwyimwymnaodkﬁodﬁdﬂm lecz = ziemi npreednio
| rmagazynowanej w haldach - koparki o pojemnodei Fy2ki 0,40m3, grunt kategorii I-111
193,91-133 022 m3 60,888
| TAZST m3 60,888
795 | ENRZO01 | STS51. |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rorpoczete 0, 5km odleglogci
0214404 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na cdleghodé poned 1km po
drogach utwardronych, grunt kategorii [TI-IV
Krotnosé = 9
m3 60,888
. b) Roboty instalacyjne
96 | KNR 2-18w ST52. | Monta mrociggtw z rur polictylenowych PEHD 100 SDR 17 PN10, o érednicy
0109/07 zevmetrznej 160mm
m 94,000
o7 KNR 2-18w ST 52 Potgczenie metody, zgreewania ceotoweps rur polistylenowych, cignieniowych PE, PEHD,
0411007 o érednicy zewngtrmej 160mm
szt 17,000 |
98 | KNR2-18w | ST 52 | Polgceenie za pomocs kseialtek elekirooporowych rur polietylenowych, cismieniowych PE, ;
0111407 | PEHD, o érednicy zewngtranej 160mm - luk 17 st |
| : szl 1,000 |
| 99 EME 2-18w 8T 5.2, Polaczenie 2a pomoos ksztahiek elektrooporowych mr polistvlenowych, cisnieniowych PE, |
o11107 | PEHD, o érednicy zewnetrenej 160mm - kolano 90 st
st 1,000
100 | KNR2-18w | ST 52. | Polaczenie za pomocy ksztahtek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, i
011107 PEHD, o frednicy zewngtrznej 160mm - kolano 104 st
| a7t 1,000
101 | KNR 2-18w 8T 52 |Komora W-4 z krggéw 2elbebetowych w gotowym wykopie, o Srednicy 1400mm i
0513/05 glebokodei 3m, wiaz kanalowy 0,6 1m z wentylacja i zamknigciem zatrzaskowym oraz
whindka elastomerows ki D400
rad 1,000
102 | KNR2-18w | ST 52 | Komeory z kregow zelbetowych w gotowym wykopie, o srednicy 1400mm - za kazde 0,5m
031306 rinicy ghebokosc
| 0,5m -1,000
103 | KMNR 2-18w 8T 5.2 sBetmowa podstawa komory Z kregiw zelbetonowych w gotowym wykopie, z
051308 | prevkrywans, studzienks, odwadniajaes, beton B-20
3,14*1,80"1,80"0,25"0,25 m3 0,636
3,14%(1 8041 80-1,40°1 40)#0,25%0,83 m3 0,834
razem | md 1.470
104 | ENR 2-18w ST 52 Monta trdmika kotnierzowego Combd I = zasuwami typu E 2 3-ma odcieciami, o
0214405 grednicy 150mm
kpl 1,000
105 | KNR 2-13W 3T 52 Zwerka dwukotnierzowa FFR d=150/125mm |
0114504 |
szt 2,000 |
106 KNE 2-18w BT 5.2 Kolnierz d=130 z kréécem PE
0112703
szt 1,000
107 | ENR 2-18w BT 352 Koierz d=123 z krbbcem PE
011203
- S | 2,000
{ 108 | KNH 2-18w BT 52 Kolnierz z zabezpieczeniem przed przesunigciem d=150mm
011404
frie 57 1,000
109 [ﬂ;‘f{li-éh ST52 | Kohierz z zabezpieczeniem preed przesunigciem d=125mm
1 4
szt 2,000
110 | ENR 2-18W | 8T352 | Lacenik wyrdwnawczy bypu PAS 10, d=150mm
011404
e s szt 1,000
[ 111 | KNR2-18w 8T 52 | Krocied 1-kobn. 2 kolnierzem oporowym d=150mm, 1=0,%m EFTE Y
i 0114504
B szt 1,000
112 | KNR 2-18w ST52 | Wykonanie rédnych elementéw betonowych drobmowymiarowych o ohjgtosc do 1,5m3 - '
0330:01 bloki oporowe 1 stupld pod zaswwy z betonu B-20
0,30%0,50*0, 303 m3 0,225
| 0,20%0,20%0,40 m3 0,016
9, razem | m3 0,241
113 | KNR2-18w | ST 53 | Praba wodna szazelnosci sieci wodociagowych z rur typn HOBAS, PCW, PE, PEHD. 0 | i
0704102 érednicy nominalnej 160mm (1 proba - 200m) !
= | proba 1,000
114 | KNR Z-18w BT 53. |Priba pneumarycena seceelnosc sicci ch z rur typu HOBAS, PCW, PE, '
0705/02 PEHD, o érednicy nominalnej 160mm (1 priba - 200m) |




Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw

Nr Podstawa MNr 8T Oipis robid Jm Nosc
priba 1,000
115 | KNR2-1%w 8T53. |Derynfekcja rurociagiw sieci wodociggowej o drednicy nominalnej do 150mm (odeinel -
070701 200m)
i odeinek 1,004
116 | KNR 218w §T53. | Jednokrome phikanie sieci wodociggowe] 2 rarociagéw o drednicy nominalnej do 150mm i)
| Q70801 {(odcinek - 200m)
' e odcinek 1,000
117 | KNR2-19w | S8TS532. |CO:makowanic taéma lokalizacyjng z tworzywa spiucrnego trasy wodociagu ufozonego w
0102401 Ziemi
m 24,000
118 | KNR2-19w | ST5.2. | Oznakowanie na shupku betonowym zasuw wodociagowych
0134/03
kpl 3,000
4. Polyczenie sieci (spinka) - ul Beskidzka 16 - pompownia strefowa | |
| a) Roboty riemne i drogowe
119 | KNNRS ST5.1. | Mechanicene cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokodé Sem
0721401
15,5042+1,40% m 39,400
razem | m 39,400
120 | KNR 2-31 8T 5.1, Rﬂz&nm;rm nawierzchni z micszanek mineralno-bitumicznych o grubodci 3cm
020301
| 15,50%1,40 mZ2 21,700 |
e TRECT ma 21,700
121 | KNR 231 BT 5.1, |Reebranie reczne nawierzehni  mieszanek mineralno-bitumicznych o grubodel Jom - S
DE03/02 dodatel: za kazdy dalszy 1em powyiej 3em gruboéci nawierzehni - do Sem
Krotnost =2
3 m2 21700
122 | KNR 231 ST 5.1 Rozcbranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o gruboded 150m z wypelnieniem | |
0811/02 spoin piaskiem
15,50%1,20 m2 18,600
razem | m2 T 18,600
123 | KNR231 8TS51. | Rozebranie nawicrzchni z kostki na podsypee piaskowe) 7 wypelmieniem spoin
0810/01 |
3,00%5,00 | m2 15,000
. razem m2 15,000
124 | ENR 231 8T 5.1 Rozebranie reczne podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o gruboéci 10cm
080201
B e — m2 ls’ﬂl}u
125 | %‘R ;{jm 8T 51 |Rorbifrka elementéw konstrukcii betenewych niezbrojonych o grubodei do 1 $em |
1 1
1,00*1,20 - m3 1,200
P, FAZSTIL |:n3-__ 1,200
126 | ENR 401 ST51.  |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, plebokodei do 1,5m, w gruncie kategorii TR
. 0103/03 v
|1,20%1,00%1,50 | m3 1,800
razem | m3 1,800
127 | KNR2-01 ST5.1. | Wykepy oraz przekopy wykonywane koparkami podsighiernymi na odklad - pojenmese | |
0217104 tyrki 0,25m3, grunt kategorii 111
Kroinosé = 0,8
0,90%1,80%(2,00+15,50) m3 28,350
2,30°2,30#2,20 m3 11,638
— TAZEM | md 39,988
128 | KNR2-01 5T5.1. | Wykopy liniowe o szerokodci 0,8-1,5m o dcianach pionowych (w gruntach suchyeh), z
0317/05 wydobyciem uroblas Jopata Iub wyeiagiem recmym, wykopy o ghebokosci do 3,0m grunt
kategorii ITI-TV
Kromosé = 0,2 |
| m3 39,988
129 KNR 2-01 ST 5.1 Ajurowe umocmienie pionowych dcian wiykopdw limiowych o szerokadci do lm i
032207 glebokosci do 3m palami szalunkowsymi (wypraskami) w gproncie suchym kategorii [I-TV,
wraz z rozhidrks |
| 1,80%(2,00+15 50)#2 m2 63,000
2,30%4%2.20 m2 20,240
A rAZEm m2 £3,240
130 | KNR 201 ST51. | Azurowe umocmienie pionowych scian wykopéw liniowych - doplata za kazdy Lm i
032211 szerobioéel wykopu o ghebokodel do 3m w gruncie kategorii ITI-TV
Krotnodt = 2
230%2*2,20 m2 10,120
¥ razem | ml 10,120
131 | KNR 2-18w STS.1. | Przewierty maszyng do wiercefi poziomych WP 15/25, rurami o érednicy nominalnej '
30602 250mm, o dhlugosei do 20m, w gruntach kategorii IT-TV
m 13,000




Roboty budowlane w zakresie b‘u.dmvu}:nmrmqgcn

| Nr | Podstawa NrST | Opis robét Jm Moéé |
132 | KNR2Z2-12 BT 5.1. Podioda pod kanaly = materiabéw sypkich o gruboéci 20cm
030103
0,90%17,50 m2 15,750
£ L R R o WA rzem [ m2 15,750
133 ENR 201 8T 5.1. mewmewﬂnp&whnmwchnhumhmmwhﬂﬁokm 0,8-1,5m i glebokodci
0320/04 do 3m w gruncie kategorii [-I1 - obsypka rurocigedw piaskiemn
15,7540,43 mi 7,088
razemm m3 T.088
134 | ENR2-01 8T 5.1. Fasypywanie wykopdw liniowych o dcianach pionowych szerokodei 0,8-1,5m | gheboloosci
0320/05 do 3m w gruncie kategorii -V
39,988 m3 39,988
=15,75*0,20-7,088 m? -10,238
-3, 14%1,50%1,50%0,25%2 20 m 3,886
= razeen [ 25 64|
135 ENE 2-01 ST 5.1. Rubﬂymn}kmywmkmkmm;bmmzhmmﬂbm
0211505 mrmdmdmsanmw}hduwczym:mudl:ghaédnlkm,l:nzznmupmﬂhm
Fmagarynowans|] w hatdach - koparki o pojemnodei by 0,40m3, grunt kategorii I-ITT
39 988-25.784 m3 14,2[!4;
razem m3 14,204
136 EMR 2-01 8T 5.1. Nakhdympehivjmdnmhl[cmm-ﬂiﬂzakﬂdemwﬂ Jkm odleghodci
0214/04 | transportu ponad 1km samochoedami samowsladowezymi na odleplost ponad 1km po
‘dmga.eh utwardzomych, grunt kategori ITI-IV
Kroinosis = 9
m3 14,204
137 KNR 4-01 8T 3.1. Wiywierienie grury spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglodt do
010811 1km
0,05°21,70 m3d 1,085
0,15%18,60 m3 2,790 |
0,08%15 00 m3 1,200 |
0,15%1. 20 m3 0,180
i FAFST m3 5255
138 | ENER 4-01 5T 5.1. Wiwiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kakdy
| 010812 nastgpay Lkm ponad 1km
Krotnosc = 19
Besd m3 5,255
139 | ENR 231 8T 5.1. Profilowanie i zaggszozanie reczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchnd w
0103/02 gruncie kategorii -1V
asfalty 18,60 m 18,600
razem | o2 18,600
140 | KNR 2-31 ST 5.1. Podbudowy o grubodci 15em wykonywana recznie z piasku stabilizowanego cementem o
| 0113/01 Rm=2 5MPa |
IR ma 18,600
141 | KNR2-3] ST5.1. | Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego, mieszanka 0/20mm, o grubodei po zaggszezeniu
031001 4em
[ m2 21,700
142 | KNR 231 BT 51, | Warstwa fcieralna 2 betonu asfultowege, mieszanka 0/Bmm, o grubodci po zaggszczeniu
1 0310405 3cm
: m2 21,700
143 | KNR2-31 ET 5.1, Transport z wytwémi do migjsca whudowania na odlegloéé do 0, 5km mieszanki
1501/02 mineralno-bitumicene] srodicami transportowymi o fadownodci ponad 5t do 10t
t 3,819
144 | ENR2-31 8T 5.1. Maktady uzupetniajgce do tablicy lﬁﬂlnlhwzm&mdumu]nmm
1502402 na dalsze 0, 5km ponad 0, 5km mieszanki j grodkami transportowymi
o tadownodel ponad 5t do 108 - do Skm, wsp. do 8=9
_ t 3,819
143 ENR 2-31 8T 5.1 Podbudowy o grubodei 1 5em wykomnwane recznie 2 piasku stabilizowanego cementsm o
0113/01 Rm=2,5MFa
m2 15,000
146 | KNR 2-31ul ST 5.1. Chodnild z kostki brulcowej betonowej mmammmme
0300/01 piaskowz)
m2 135,000
i b) Roboty instalacyjne £
147 | KNR2-18w | ST52  |Montak rurociagéw z rur polictylencowych PEHD 100 SDR 17 PN10, o drednicy
0102407 Zewnetrznej 160mm |
FNEs bl m 33,000
148 | ENR 2-18w 3T 5.2. Preeciaganie rurociggiw preewodowych, prowadzonych w rurach ochrommych, o frednicy
030901 nominalnej |60mm |
m 13,000
142 | KNR 2-]19w 8T52 Rury ochronme o $rednicy nominalne] 250mm
| 011903
| m 0,800




Roboty pudowlanﬁ w zakresie budowy rurociggiw

Nr | Podstawa | NrST | Opis obat Jm Tosé
150 | KNR2-15w | ST5.2. Uszezelnienie konedw rury ochronnej o drednicy nominalne) 2 50mm manszetami
012203
£ R} km;uuwka 4,000
151 | ENRE 2-18w ST 5.2. Polyczenie metody zgrzewania czodowego rur polietylenowych, cifmeniowych PE, PEHD,
0110407 o frednicy zewnetrane 160mm
. s
152 | KNR 2-18w 8T 5.2. Podgczenie za pomocs ksztattek eleldrooporowych rur polietylenowych, cifnieniowych PE, |
0111707 PEHI}, o éfrednicy zewngtrzne] 160mm - kolane 90 st
I sl 3,000
153 | KNR2-18w | ST52 | Tranik PE 160/160mm
0112403
szl 100
154 | ENR 2-18w 8T 5.2, Kotniers z zaberpiccreniem preed przesunigeiem d=150mm
011404
I W— m - ﬂmm
| 155 | KNR 2-18w 5T 5.2 Komierz d=150 z krdécem PCV |
| 0112403 |
2 szl 2,000
156 | KNR 2-18w ST 5.2, Komora W-2 z krggow delbebetowyrch w gotowym wykopie, o srednicy 1200mm i
I D513/03 glebokodci 3m, whar kanatowy 0,61m z wentylacja i zamknigciem zatrzaskowym oraz
| whiadks clastomerows ki, D400
Rl e szt 1,000 |
157 | KNR 2-18w 5T 5.2. Fomory & krgpdw felbetowych w gotowym wykopie, o srednicy 1200mm - za kakde 0,5m
0513/04 rodmicy glebokoscl
; . 0,5m =1, 000
158 | KNR 2-13w 3T 5.2 Betonowa podstawa komory 2 kregdw relbetonowych w gotowym wykopis, z
0513/08 previrywing studzienks odwadniajgcs, beton B-20
3.14%1 60%1 60%0,25%0,25 m3 0,502
3.14%(1,60*1,60-1,20%] 20%%0,25%0, 76 oA Sl o AR
Load razem | m3 1,170
159 | EMR 2-18w 8T 52, | Zasuwy zelivne kolnierzowe typu E bez obudowy montowane w komorach, o dredmicy | :
0206.2/04 150mm ]
: _-l_cp] 1,000
160 | KMR 2-18W 5T 5.2 Eacmik wyrdwnawcry typu PAS 10, d=150mm ; |
011404
ARt s | 1,000
161 | KNR 2-18w 5T 3.2, Erdcied 1-koln. z kolnierzem oporowym d=150mm, 1=0,8m
.= 0114504
s > sat 1,000
162 | ENR 2-18w 8T 52 | Wykonanie ri¢nych elementow betonowych drobnowymiarowych o objgtogei do 1,5m3 -
| 0330:/01 bloki oporowe i stupki pod zaswey z betonu B-20
0,500, 50%0.30%4 m3 0,300
0,20%0,20%0,40 | m3 0,016
razem m3 0,316
163 | KNR 2-19w 8T 52 Rury ochronne {ostonowe) A110PS o drednicy nominalnej 110mm
0306/03
i m 3,000
164 | ENR 2-18w 8T 53. Priba wodna szozelnodci sieci wodociagowych z ror typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o
070402 grednicy nominalnej 160mm (1 proba - 200m)
£ 2 priba 1,00:¥
165 | KNR2-18w 8T 53 Préba pneumatycma seezelnosci sieci wodociagowsych 2 rur typu HOBAS, PCW, PE,
070502 PEHI, o érednicy nominalnej 160mim (1 préba - 200m)
L | proba 1,000
166 | KNR 2-18w 8T 53, Dezynfekeja rurocigedn siect wodociagowe] o drednicy nominalne do 1 50mm (odcinek -
O7o7/01 !iﬂﬂm}
i odcinek | 1,000 |
167 | ENR 2-18w BT 53. Jednokrotne plukanie sieci wodociggowsj = rurocigedw o srednicy nominalnej do 1 50mm |
070801 {odcinek - 200m)
=1 e odcinek 1,000
168 | KNR 2-19w 8T 5.2, Oznakowanie tagms lokalizacyjng z tworzywa szlucmego trasy wodociagu ulozonego w
010201 Ziemi
m 17,500
169 | KNR 2-19w 8T 5.2, | Csnakowanic na shupku betonowym zasuw wodocigeowych
013403
= : kpl 1,000
170 ENR 202 ST 5.2 Konsola katowa MOW-a2-R wg kat, HILTI
| 1218703 |
: i szt 2,000 |
171 | ENR 7-0%w 8T 5.2, Monia rurociazow stalowych spawanych ze stali nierdzewne] o drednicy zewngtrmej do
2105401 15%9mm i grubedc dcianki 4, 5mm
A m 21,000
172 | KNR7-09w | ST52. | Montaz kolan stalowych spawanych ze stall merdzewne] o érednicy zewngtrzng do j
2116401 15%mm i gruboéci scianki 4, Smm




Roboty budowlane w zakresie hudowy rurociggdw

Nr | Podstawa NrST | Opis robét Jm Toéd
szt 6,000
173 | KNR2-18w | ST52 | Kohmierz d=150 z kriécem PE
0112403
szt 1,000
174 | KNR2-18w | ST52. |Kolmierzd~150 dorur stalowych
0112/03
a7t ir 2,000
175 | KNR 709w | ST 52 | Spawanie recane gazowe bez radiologicznego badania spoin, nurociaghw 2ze stali
0102/06 nierdzewnej o drednicy 159mm i grubedei cianki 4, 5mm
zlqcze 12,000
176 | KNR 2-18w 8T52. | Trojnik teliwny cifnicniowy kolnierzowy, o srednicy 125mm
0114/04
A o 1,000
177 | KNR2-18W | STS5.2. |Zwetka dwukolnicrzowa FFR d=150/125mm
011404
- = — — Sﬂ I.UW
178 | KNR 2-18w ST 5.2 | Zasuwy zeliwne kolnierzowe typu E bez obudowy montowane w komorach, o éredmnicy
0206.2/04 125mm
_ kpl | 1,000
5. Komora W-5 ¥
2 a) Roboty ziemne i drogowe
179 | KNR231 ST 51. |Rozebranie nawicrzchni z kostki na podsypee piaskowej z wypelnieniem spoin
D810/01
4,00%4,00 m2 16,000
razem m2 16,000
180 KNER 2-31 8T 5.1. Rozebranie recrne podbudowy 2 piasku stabilizowanego cementern o grubodci 10cm
0R02/01
he : _ mz | 16000
181 | KENR 201 ST51. | Wykopy oraz preckopy wykonywane koparkami podsighicrnymi na odklad - pojemmnodé |
0217/04 ty#ki 0,25m3, grunt kategnrii 1 |
Krotnodé = 0.8
2,50%2,50%2,60 m3 16,250
TAZETT m3 16,250
182 | KNR2-01 STS1. | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o Scianach pionowych (w gruntach suchych), z 1
031705 wydobyciem wrobku topata lub wyciagiem recanym, wykopy o glebokosei do 3,0m grunt |
kategorii [II-TV E
Erotnodd = 0,2 |
m3 16,250
183 | KNR201 | STS51 | Azurowe umocnicnic pionowych Scian wykopéw liniowych o szerokosci do 1m i
032207 glebokodci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategerii -1V,
wraz z rozhidrks
| 2,50%4%2,60 m2 26,004
| B rAZEMm m2 26 (400
184 | KNR 201 ST 5.1. | Afurowe umocnicnie pionowych dcian wykopéw liniowych - dophuin za kazdy Im
| 0322/11 szerokosci wykopu o glehokosei do 3m w pruncie kategorii HI-IV
Krotnods =2
f 2,50%2%2,60 m2 13,000
; razem | m2 13,000
185 KNR 2-01 8T 5.1 Zasypywanie wykopiw liniowych o écianach pionowych szerokodci 0,8-1,5m i ghebokodei
032005 do 3m w gruncie kategorii II-TV
16,25 m3 16,250
-3,14%1,70%1,70%0,25*2.60 mid -5,808
_ razem | md 10,352
186 | KNR2-01 5T3.1. | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsighiemymi z transportem urobku
0Z11/05 samochodami samowytadowezymi na odleglodt do 1km, lecz 7 ziemi uprzednio
Fmagazynowans w hatdach - koparki o pojemmede Iy2ki 0,40m3, grunt kategorii I-IT1
16,25-10,352 m3 5,598
: FAZEm m3 5,898
187 | KNR 201 ST51. | Nakiady uzupelmiajace do tablic 0201-0213 za kaide dalsze rozpoczgte 0, 5km odleghodci |
021404 | transportu ponad 1km samochodami samowyladowezymi na odleghoéd ponad 1km po
i drogach utwardzonych, grunt kategorii IT-TV
| Krotnogé =9
| ; m3 | 5,508
188 | KNR4-01 | STS51. | Wywiczienic gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi na edleghoss do ] '
DI0811 | lkm |
0,08%16.00 m3 | 1,280
I itec el 3 : - rezem | m3 | 1,280
189 | KNR401 | STS1. | Wywiezienie gruzu spry samochodami samowytadowezymi - na kazdy [
010812 | nastepmy Lk ponad Lkm i
| Krotnodé = 19 |
| mi | 1,280




Roboty budowlane w rakresie budowy rurociggiw

Mr Podstawa MNr 8T Orpia robat Jm o
190 | KNR2-31 8T 51. Podbudowy o grubodei 15em wykomywane rgcznie  piasku stabilizowanego cementem o
0113/01 Rm=2,5MFPa
| o m2 16,040
191 | KNR2-31ul | &T5.1. Chodniki 2 kostki brukowej betonowe] prostoboine] o grubodcl Gom na podsypee
0300/01 piaskowej
m | 16,000
: b} Roboty instulacyjne |
192 | ENR 2-18w 8T 5.2 Komora W-35 z krggiw zelbebetowych w gotowym wykopie, o grednicy 1400mm i
0513405 glebokodei 3m, wiaz kanatowy 0,61m z wentyladja i zamknieciem zatrzaskowym oraz
whindks elastomerows k1, D400
szt 1,000
7193 | KNR2-18w | ST5.2. | Komory z krggow zelbetowych w gotowym wykopie, o srednicy 1400mm - za ka2de 0, 5m ;
- 0513006 ridnicy glebokodci |
f 03m | -1,000
[ 194 | KNR 2-18w 8T 5.2 Betonowa podstawa komory z kregdw Zelbetonowych w gotowym wykopie, Z
0513508 prevkrywang studzienks odwadniajacy, beton B-20
3, 14%1,80°1,80%0,25*0,25 m3 0,636
3,14%(1,80*1 80-1,40%1 40)*0,25*0,83 m3 0,834
TAFETT m3 1,470
195 | KNR 218w ST52. | Montaz tréjnika kelierzowego Combi [V z zasuwami typu E z 4-ma odcigeiami, o
0214705 fredmicy 150mm
kepl 1,000
196 | KNR2-18w | ST 52 |Kolmierz d-130 z kréécem PCV
011203 |
E : wrt 3,000
197 | KNR2-18w | ST 52 |Kolnierz z zabezpieczeniem przed przesunigciem d=1350mm
| 011404
i szt 3,000
198 | KNR2-18W | ST 52 | Lacenik wyréwnawezy typu PAS 10, d=150mm
011404
: szt 2,000
199 | KNR 2-18w ST 52 Erdcied 1-kon. z kohierrem oporowym d=1 30mem, 1=0,8m
111404
szl 3,000
24 | ENR 2-18w 8T 5.2, W}kmmménydnnlmmmwbﬂmﬂychdmbnowmuﬂwydﬂunhﬂmduljﬂa
0330/01 | bloki oporowe i shupki pod zasuwy z betonu B-20
10,2040, 20%0,40 m3 0,016
1 | FAZEM m3 0,016
| 2001 | KNE 2-19w 8T 52, | (Omakowanie na shupku betonowym zasuw wodociagowych
| 013403 |
| k8 | kpl 3,000
i ; 5. Komora W-6 i
a) Roboty ziemne i drogowe et
202 EMR 2-31 3T 5.1. Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypes piaskowej 2 wypelnieniem spoin
0E10/01
4, 002,00 _n_]ﬂ 8000
_ FAZem m2 8,000
203 | KNR2-31 BT 5.1. Rozebranie recne podbudowy 2 pissku stabilizowanego cementem o grubodei 10em
0802/01
RN 8,000
204 | KNR Z-01 ST5.1. | Wykopy oraz preckopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad - pojemnoéé |
021704 hyiki 0,25m3, grunt kategori [T |
Krotnost = 0,8
2.50*2.50*2,70 m3 16,875
={r FAZETT m3 16,873
205 ENE 2-01 ST 3.1 Wikopy liniowe o szerokogei 0,%-1,5m o scianach pionowych (w gruntach suchych), 2
0317105 wydobyciem urobkn topats Jub wyciagiem recmym, wykopy o ghebokodci do 3,0m gront
kategorii II-TV
Erotnodé = 0,2
m3 16,875
206 KNR 2-01 8T 51. | Adurows umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o szerokodci do Im i
0322/07 glebokodci do Im palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym Kategorii IT-IV,
wraz z rozhitrks
2,50%4%2,70 m2 27,000 |
_____ razem m 27,000 |
07 | KNR 201 ST51. | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowyeh - doplata za kazdy 1m
0322011 szerokodel wykopu o plebokodei do 3m w gruncie kategorii -1V
Krotnoés =2
| 2.50%2%2,70 m2 13,500 |
fr e ' _ aapem | il 13,500
ENE 2-01 8T 5.1. Fasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych srerokodei 0,8-1,5m 1 glebokoge | |
OFZ005 do Im w gruncie kategorii TI=-[V | |




Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagiw

| Nr Podstawa Nr 8T Oipia robat Jm Dods
16,875 m3 16,875
1 -3.14%] 90%] 90%),25%2,70 m3 =7,631 |
| L) razem | m3 9,224
200 | KNE 201 8T 3.1. memmmmmmmkmmmmzmmnmm
211/05 samochodami samowyladowezymi na odleghosé do 1km, lecz 2 Ziemi uprzednio
mmagmrynowane] w haldach - koparki o pojemmnodei bk 0,40m3, grumt kategorii I-IT0
16,875-9,224 m3 ]
: ) razem mi 7,651
| 210 | ENR 201 ST5.1. | Naklady uzupeiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0. 5km odleglodei
(21404 transporm ponad 1km samechodami samewyladowezymi na odleglesé ponad 1km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii HI-IV
Krotnodc = 9
m3 7651
211 ENE 4-01 8T 5.1. Wywiczicnic gruzu spryzmowinego samochodami samowyladowezymi na odleglosd do
010811 1km
? 0,08*8,00 m3 0,640
| ; razem m3 0,640
212 | KNR 401 ET 5.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladoweymi - na keddy
010812 nastgpny 1km ponad 1km
Krotnosé = 19
m3 ﬂl_ 64;(!
213 ENER 2-31 ST 5.1, Podbudowy o grubodci 15cm wykonywane recenie £ pinsku stabilizowanego comentem o
0113/01 Bm=2,5MPa
m2 2,000
214 | ENR 2-31ul 8T 5.1 Chodniki z kestki brukowej betonowej prostokigtne] o grubodei Gom ra podsypee
0300/01 pinskowei
Lo ili5 i 2,000
| b} Roboty instalacyjme i s
215 | KNR 2-18w | SsTs2 | Komora W-6 z krgpéw selbebetowych w gotowym wykopie, o srednicy 160{mm i
051305 | | ghebokodei 3m, wiaz kanatowy 0,6 1m z wentylacia i zamknigciem zatrzaskowym oz
l | whiadka elastomerows kl. D400
¢ st 1,000
216 | KNR2-18w | ST52 | Komory z krpgow zelbotowych w gotowym wykopie, o frednicy 1600mm - za katde 0,5m
051306 rinicy glebokodei
s 1 0,5m -1,000
217 | KNR 2-18w ST52 | Betonowa podstawa kemary 2 kregdw 2elbetonowyeh w gotowym wykopie, 2
051308 previrywang studrienks odwadniajacs, beton B-20
| 3,14%2,00%2,00*0,25*0,25 m3 0,785
i 3,14%5(2,00%2,00-1,60*1,60)*0,25%0,85 m3 0,961
| razem m3 1,746
| 218 | KNR 2-18w ST 52. | Montaz tréjnika keierzowege Combi 11 z zasuwami typu E z 3-ma odcigciami, o
] 021406 srednicy 2hnm
kpl 1,000
219 | ENE 2-18w BT 5.2, Fwgrka dewukonicrzowa FFR d=200/1 50mm
0114105
> art 1,000
220 | KNR2-18w | ST52 |Lacnik wyrbwnawezy typy PAS 10, d=200mm
011405
szt 2,000
221 | KNR2-18w §T352 | EKrociee 1-kokn. z kotierzem oporowym d=150mm, 1=0,8m
0114/04
] | o Ak sl 1,000
222 | KNR218W | ST52.  |Krdciec 1-koln z kolnierzem oporowym d=200mm, 1=0,8m
011405 |
e an : RS 2,000
| 223 | KNR2-18w | S8T352 | Kolmierz 2 zabespiecreniem preed przesunigciem d=150mm
011404
| et 57t 1,000
[ 224 | KNR 2-18w 8T 52 Kolnierz z zabezpieczeniem preed przesunigciem d=200mm
Q11405 |
w2l 2,000
215 KNE 2-18w BT 52 Kolnierz d=150 z kriécem PCV
0112/03
gt szt 1,000
226 | KNE 2-18W BT 52 Kolnierz d=200 z krdécem POV
0112/04
b szt 2,000
227 | KNR 2-18w 8T 52. wmm:mm@mmmomjmwi,sm.
| 0530/01 bloki oporowe i shupki pod zasuwy = betoou B-20
f 0,200, 2050, 40 m3 0,016
i m3 0,016
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Roboty budowlane w zakresic budowy rurociggéw

i

MNr | Podstawa NrST | Opis rabét Jm Toéé
728 | ENR2-19w | ST52 | Oznakowanie na shupku hetonowym zasuw wodociagowych
0134/03 ;
f kpl 3,000
|11 ZASUWY SIECIOWE 1 DOMOWE ]
a) Roboty riemne | drogowe
229 | KNR2-31 ST 51. | Rozebranie reczne nawierzchni = betonu o grubodei 12cm
0810/03
| 1,10%1,50%4 m2 6,600
{ : Tazem m2 6,600
330 | ENR231 | ST51, | Rozchranie rpcme nawierzehni z betonn o grubodci 12em - za kazdy dalszy Lem
0810/04 |
Krotnosé = §
, il 6,600
[ 231 | KNR231 8BTS Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypoe piaskowej z wypehnicniem spoin
' | 0R10/01
! [ | 1,20*1,50 m2 1,800
| | | raZem mz 1,800
[ 232 | KNR2:31 8T 5.1, | Rorcbranie rpcene podbudowy 2 pinsku stabilizowansge cementem o grubodei 10cm
f | 080201
| . m 1,800
233 | KNR 401 ST5.1. |Rozbibrka elementéw konstrukeii betonowych niezbrojomych o grubosei ponad 15cm
0212/02
1,20%1,00%0,40 m3 0,480
razem | m3 0,480
234 | KNR 201 STS1. | Wykepy limiowe o szerokosci 0,8-1,5m o Scianach pionowych (w grumach suchych).z |
0317/05 wydobyciem urobku fopata lub wycisgiem recznym, wykopy o gigbokodei do 3,0m grumt |
kategorii OI-TV
0,90%1,20%1 BO%(87+4+5) m3 186,624
1,20%1,20%1,80 m3 2,592
razem | m3 182,216
235 | KNR201 | ST51. | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o szerokesci do 1m i
0322/07 elebokosci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii TI-IV,
wraz z rozhidrks
1,20%1, 80T +4)*2 m2 393,120
1,20%1,80%4 m2 8,640
razem | m2 401,760
236 | KNR2-01 ST51. |Zasypywanic wykopow liniowych o scianach pionowych szerokodci 0,8-1,5m i glgbokodei
0320403 do 3m w gruncie kategorii -V
, m3 189,216
| 237 | KNR2-31 ST 5.1. | Warstwa dolna o grubedei 12cm nawierzchni betonowe
: 030801
, ; m2 6,600
| 3% | ENR231 ST5.1. | Warstwa goma o grubodei Sem nawierzchni betonowej
| 030803
, m2 6,600
239 | KMNR2-31 §T5.1. | Podbudowy o grubodei 1 Sem wykonywane recznic z piasku stabilizowinego cementermn o
0113/01 Rm=2,5MPa
0,500,604 BT+4+5) m2 34,560
1,80 m2 1,800
| TEFEITL m2 36,360
240 | KNR2-31 | 8T5.1. thmb:mwnwynﬂan:hiﬂxgmmpodﬂpwpiaskwej.xug@&uimm
| 040701 ZAPTAWE CEMETLOWS
D,65%45(87+4+5) m 249,600
______ = TREST m 249,600
241 | KNR2-31ul | ST 5.1. | Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej o grubodci 6om na podsypee
0300/01 | piaskowe]
= | ‘ m2 36,360
242 | ENR 401 ST5.1. |Uzupelnieniz betonu w elementach konstrukcyjnych schodéw prostych
0203/10 |
m3 0,480
b) Roboty instalacyjne
243 | KNR 4-03t] BT 5.2 Wstawicnie zaswwy 7 obudows, #eliwnej kolnierzowe] 2 migkkim uszczelnieniem typu E o
. 020501 grednicy nominalnej 50mm
| kpl 87,000
| 244 | KNE 4-05t1 BT 5.2 Wtawicnie zaswwy z obudows, 2eliwnej kolnierzowej 2 migkkim uszczelnieniem typu E o
020502 grednicy nominalnej 100mm
kpl 4,000
245 | KNR4-05t1 | ST52 | Wstawicnic zasuwy z obudows, Zeliwnej kolnierzowe) z migkkim uszczelnienicm typu E o
20504 m:huc_',.rncmmhq 20 hmm
£ kpl 1,000
246 | Kalkulacja ST52 | Wstawienie obudowy zasuwy d=30mm " 4 :




Roboty budowlanc w zakresie budowy rurociagiw

Nr Podstawa | Nr3T | Opisrobot Jm Lodé
E szt 4,000
247 | Kalkulaga | ST 52 | Wstawienie obudowy zasuwy d=100mm
indywidualna
=t 1,000
248 | Kalkulaga | ST 52 | Wstawienie skrzynki Zeliwme) do zasuwy d=50mm |
= - 3,000 |
225 | Kalkulaga ST52. | Wstawienie skrzynki zeliwne do zasuwy d=1 50mm
| indywiduaina
| 2 ok szt 1,000
250 | KNR 2-18w | ST 52 | Wykonanis rézmych clementéw betonowych drobnowymiarowych o objetodci do 1,5m3 - |
0530001 bloki aporowe § shupkd pod zaswy = betonue B-20 |
0,20%0.20%0, 40%(87-4+1) m3 1472
! : razem | m3 1,472
251 | KNR 2-19w §T52. | Oznakowanie na shuipku betonowym zasuw wodociagowych
013403 |
gl 5,000
252 | ENR2-19w | ST 5.2 | Oenakowanie na murre (ogrodzeniu) zasuw wodociyzowych
013401
. kpl 124,000
|IIL HYDRANTY PPOZ Ent
| &) Roboty rlemne | drogowe AT,
253 | KNR2-31 ST5.1. | Rozebranic nawierzchni z kostki na podsypee piaskowej z wypehieniem spoin
0810401
1,40%2 50%(6+15) m2 73,500
1,40%4,00%2 m2 11,200
1,40%5,00°2 m2 14,000
: 5 razem | m2 92,700
{254 | KNR2Z31 ST 5.1. | Rorchranic recene podbudowy & piasku stabilizowanego cementem o gruboéct 10cm
, 0802/01
E s Seill e 58,700
255 | KNR2-01 ST51. | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1, 5m o cianach pionowych (w gruntach suchych), 2
0317405 wydobyciem urobku opaty lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 3,0m grunt
kategorii II-TV
0,90%2,00%1,70 m3 3,060
0.90%2 601, 80%(5+15) m3 64,800
0,90%2,00%1,90%3 m3 10,260
0,90%3,50+1,90 m3 5,985
0,90%3,5042,00 3 6,300
0,904, 502,00 m3 8,100
0,90%4,50*2,10 m3 8,505
razem m3 107,010
256 | KNR2-01 ST5.1. | Afurowe umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o szerokosci do 1m i “5 = o
0322007 glebokoéci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii [I-IV,
wWraz z rozhiorks
200%1,70%2 m2 6,800
2,00%] BO¥(5+15)%2 m2 144,000
f 2,00%1,90+3*2 m2 22,800
13,50°1,90%2 m2 13,300
3,50%2,00%2 | m2 14,000
4,50%2,00%2 | m2 18,000
4,50°2 10°2 | mz 15,900
razem | m2 237,800
257 | KNR2-1% ST5.1. |Podioa pod kanaly z materialéw sypkich o grabodei 20cm ; ;
050103 ,
0,00%2,00%9 m2 16,200 |
0,90%3,50°2 ma 6300 |
0,90%4, 502 il 8,100 |
i razem | m2 30,600 |
258 | KNR 201 | STS5.1. |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowyeh szerokodei 0,8-1,5m i glebokodci -
0320404 do 3m w gruncie kategorii I-I1 - obsypka rurociggow piashiem |
30,60%) 40 m3 12,240 |
; Bt 2 razem | m3 12,240
259 | KNR2-01 ST 5.1 | Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych szerokodci 0,8-1,5m i glebokodci
0320/05 | do 3m w gruncie kategorii -1V
{10701 md 107,010
-30,60%0,20-12,24 m3 -18,360
| razcm m3 28,650
260 | KNR 201 STS51. | Roboty ziemne wykonywane koparkami precdsighicrnymi z transportem urobku
0211/05 samochodami samowytadowerymi na odleplodt do 1km, lecz 7 ziemi uprzednio
Wwﬂ%-@mﬂuﬁmwﬂ,wmmﬂ




Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagiw

e ARiTdn E Wi wE el e . T
0214/04 transportu ponad 1km samochodami i na odleghosé ponad 1km po |
drogach utwardronych, grunt kategorii ITT-TV
Krotnoic = 9 |
. m3 18,360 |
262 KNR 4-01 8T5.1. Wywicaienie grizu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleghedt do | |
0108/11 Tkm | |
0,08*98,70 m3 7.896
FAZEm m3 7,896
263 | KNR2-31 ST 1. Podbudowy o grubedci 1 5am wykenywane recznie 7 plasku stabilizewanego cementem o
0113/ Rm=2,5MPa |
98,70 m2 98,700 |
1,50*1,00*2 | mid 3,000 |
razem | m2 101,700 |
264 | KMR 2-31ul 8§T51.  |Chodniki z kostki brukowej betonows) prostokatne] o grebodei Scm na podsypee |
| 0300/01 piaskowe] |
| m2 101,700 |
R | b) Roboty instalacyjne L el
265 | KNR2-18w | ST52 | Tréjnik kielichowo-komierzowy z kotnierzem luznym d=100/80mm .
0123/03 : |
! | st 9,000
266 i KNR Z-18W | ST5.2. Tréjnik kiclichowo-kohierzowy 2 kolnierzem lwinym d=150/80mm
| 012304 | |
= LA 2,000
267 | KNR 2-18w 8T 3.2. Trojnik PE 160/90mm :
0112703
| | = 1,000
268 | KNR2-18w | S8T52. |Monta indjnika kelnierzowegn zimtegrowanego = zasuws, Combi-T typu E2, o srednicy
021406 2 (WK E(mm
kpl 1,000
269 | KNR2-18w | 8752 | Krocied jednokoln. z PCV d=100mm
011403
szt 18,000
270 | ENR 2-18W 8T 5.2 Erdcied jednokotn. z PCVY d=150mm
011404
1 E a2t 4@
i 271 | ENR 2-18w ST 5.2 Zasuwwy eliwne komicrzows typu E z obudows, o drednicy Blomm
| 0205.2/02
A ; kpl 17,000
272 | ENR 2-18w ST 3.2. Krociec zeliwny 2-koln. FF d=80mm, 1=30mm
011402
szt 4,000
273 | KNR 2-18w | ST52 | Krocicc zeliwny 2-kekn. FF d=80mm, 1=800mm !
0114/02 |
o | 13,000
274 | KNR 2-18w 8T 5.2 Krociec zeliwny 2-koln. FF d=80mm, |=1000mm |
0114402
Ert 6,000
275 | KNR 2-18w 8T 5.2 Hydranty potarowe nadziemne, o Grednicy SCmm
0219/03
kpl 9,000
276 | KNR 2-18w 5T 5.2 Hydranty podarowe podriemne, o sredmoy 80mm
021901
kpl 15,000
277 | ENR 2-18w 8T 5.2 Wykonanie ridnych clementiw betonowych drobnowymiarowych o ohjgtodei do 1,5m3 - |
0530:01 bloki oporowe i shupki pod zasuwy 2 betomy B-20 |
D400, 40%0 304 13+4+11) m 1,344
razem | m3 1,344
278 | KNR 2-19w 8T 52 Crznakowanie na stupku betonowym hydrantéw pokarowych nadziemmnych |
| 0134403 |
| |
| | kpl 28,000 |




