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1. Podstawa opracowania
[11 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z przepisami wykonawezymi,

[2) Rozporzadzenie Ministra Infrastrulctury z dnja 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowiz oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

[31 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podezas wykonywania robét budowlanych,

2. Lokalizacja inwestycji

Ulica Nalgczowska polozopa jest w poludniowej wschodniej czesci miasta Lublin. Objete projektem
chodnik i cztery zatoki autobusowe zlokzlizowane od granicy miasta do ulicy Szerokie.

3. Zakres roboét oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych prac

Przedmiotern inwestycji jest budowa chodnika i czterech zatok autobusowych przy ulicy Naleczowskie] w
Lublinie obejmujaca:

*  Wykonanie lub przelozenie elementow przekroju ulicznego takich jak krawezmikd, obrzeza

¢ Wymiang isiniejacej nawierzchni chodnikow na kostke betonowa,

o  Wykonanie nawierzchni parkingu z ndwodnieniem,

s  Korekty geometryczne elementéw ulicy w celu dostosowania ich do projektowanej organizacji ruchu,

s  Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu, zgodnie z
wykonanym projektem organizacii ruchuy,

e  Uporzadkowanie zieleni polozonej w pasie drogowym.
Szcezegolowy zakres robot w kolejnedci ich wykonania przedstawia sie nastepujaco:

1) Roboty przygotowawcze:
a) Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
b) Rozebranie chodnikéw z asfaltu lanego,
¢} Rozebranie krawgznikow bztonowych,
d) Rozebranie obrzezy betonowych,

2) Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika:
a) Wykonanie koryta drogowego z odwodnieniem w postaci przykanalikow I wpustow

deszczowych, wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza,

b) Wpykonanie ulepszonego podloza
¢) Ustawienie kraweznikow beionowych na fawie betonowej,
d) Wpykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
e) Wykonanie warstwy $cieralngj z kostki betonowej,
f) Ustawienie obrzezy chodnikowych,
g) Wykonanie chodnikdw z kostki betonowej,

3) Inne roboty
a) Wykonanie oznakowania pionowego,
b) Urzadzenie trawnikow,

4. Wykaz istniejacych obiekiéw budowlanych
W zakresie projektowanej inwestycji znajduja sie nastgpujace obiekty budowlane:;
1) Ulica,
2) Zjazdy do obiektéw poloznych przy ulicy,




3) Urzadzenia infrastruktury zewnetrzmej:
» Kanalizacji deszczowe],
+  Wodociggi,

®  Kable elektroenergetyczne i teletechniczne,

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi naleza:

1. Urzadzenia infrastruktury zewnetrinej, a w szczegolnosci

e Kable elekiroenergetyczne i teletechniczne - zagrozenie porazeniem pradem
w przypadku przerwania, zerwania lub dotknigcia,

2. Ulica - zagrozenie od strony intznsywnego ruchu samochodowego w przypadku braku
dostatecznej uwagi i zabezpieczenia prac.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie robot, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a sg to

roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elekiroenergetycznych — wszystkie prace

wykonywane w rejonie skrzyzowania z istniejacq liniami

7. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz wszystkich pracownikéw przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac,

przeprowadzié ustnie przed rozpoczeciem robét szczegélnie niebezpiecznych, przedstawiajac

niebezpieczenstwa, na ktére beda narazeni pracownicy oraz srodki techniczne i organizacyjne

im zapobiegajace.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy zastosowaéd
nastepujace $rodki techniczne lub organizacyjne:

1) Roboty ziemne i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych
srodkdéw ostroznosci. Poniewaz projekt opracowano w oparciu o mapy sytuacyjno —
wysokosciowe bedace w zascbach Urzedu Miasta w Lublinie, nie wyklucza sie
wystgpowania w terenie urzadzen podziemnych nie uwidocznionych na mapach.
Przed wykonywaniem zasadniczych wykopéw nalezy wykonaé przekopy kontrolne
celem uscislenia lokalizacji urzadzen podziemnych. Roboty ziemne z zblizeniach z
elementami uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie.

2) Pracownikéw przewidzianych do wykonywania prac nalezy przeszkolié¢ pod katem
bezpieczenstwa ich wykonywania.




