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1. CZESC OPISOWA
1. Opis ogbélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy ul. Suche;j

w Lublinie dlugoéci 165 mb.

Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie projektu wykonawczego 1 specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot,

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno
uzytkowym

- wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszego projektu,

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan,

- przygotowanie dokumentow zwiazanych z oddaniem przebudowanej ulicy w uzytkowanie.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu.

L.aczna powierzchnia przebudowywanej ulicy wyniesie okolo 1585 m* w tym:
- jezdnia okolo 770 m?;

— chodniki okolo 275 m?®,

— zjazdy 100 m?,

—  trawniki 540 m*,

— krawezniki i obrzeza okolo 808 mb.

Planowana szerokos¢ jezdni 4.50 m, obustronnego chodnika 1,50 m.
W wyniku realizacji zamowienia poprawi si¢ stan nawierzchni jezdni i nawierzchni chodnikow,
co zdecydowanie poprawi bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiot zamowienia winien spelnia¢ wymogi:
a) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
b) USTAWY z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
¢) ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego,

d) ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

e) ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzeénia 2004 . w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentac)i projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkejonalno-uzytkowego,

f) ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

g) ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU 1 GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

h) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
1) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.



w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach,

1) ROZPORZADZENIE MINISTROW INFRASTRUKTURY oraz SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych,

k) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem,

1) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

Kolejne uwarunkowania wykonania przebudowy okreslaja:

1. Lokalizacje ulicy w miejscowosci Lublin ze wskazaniem projektowanego do przebudowy
odcinka drogi.

2. Dla potrzeb wykonania projektu zamawiajacy przekazuje plan sytuacyjny w skali 1:500
z zaznaczonym zakresem przebudowy. Zakres prac zwigzanych z przebudowa obejmuje
odcinek ulicy dlugosei 165 mb tj od skrzyzowania z ul. Zelazng do skrzyzowania z ul. Wspélna.

Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Zamawiane roboty remontowe maja zapewni¢ poprawe warunkow ruchowych i poprawe
komfortu poruszania sig, oraz poprawia estetyke miejsc przestrzeni publicznej mieszkancom miasta
Lublin. Przeprowadzony remont spowoduje zmnigjszenie nakladéw na utrzymanie biezace w
okresie calego roku. Na obszarze miasta Lublin ul. Sucha zaliczona jest do kategorii drog
gminnych.

W ramach zamowienia nalezy zapewni¢ zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Sucha.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

1.
1. 2.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty remontowe mialy trwalos¢ okreslona zgodnie z
1. Zalacznikiem nr 5 Rozporzadzenia M T 1 G M z dnia 2.03.1999 (Dz. Ustaw 1999.43.430),
2. Dazialem V Rozporzadzenia M T 1 G M z dnia 30.05.2000 (Dz. Ustaw 2000.63.735),

Przykladowo:
- roboty majg mie¢ trwalos¢ co najmniej -konstrukcje podatne i pétsztywne —10 lat,

1. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego.
Dopuszcza si¢ zamknigcie jednego pasa ruchu ulicy, na ktérej wykonywana jest przebudowa i
skierowanie ruchu na drugi pas w czasie prowadzenia robot bitumicznych.
W czasie wykonywania wymiany kraweznikéw, nalezy zapewni¢ ograniczong przejezdnosé ulicy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

a) organizacji robot budowlanych,

b) zabezpieczenia interesoéw osdb trzecich,

¢) ochrony Srodowiska,



d) warunkow bezpieczenstwa pracy,
e) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja spelniaé

wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze

zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i

posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg¢ wykonywanych robot

budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegolnoscei poddane:

- rozwiazania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
wykonawcy robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosei z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

1. stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

2. wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, jak beton cementowy, beton asfaltowy,
beda poddane sprawdzeniom zgodnosei z receptami

- sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnodci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajgey przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane 1 postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbior robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbidr czgsciowy,
- odbior koncowy,
- odbior ostateczny t). po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaly:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnoéci z dokumentami budowy,
- jakos¢ wykonania roboét i dokladnosé montazu,
- prawidlowosé funkcjonowania zamontowanych urzadzer i wyposazenia,
- poprawnosc polaczen.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie bedzie oplacal robot tymczasowych. Do robit
tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia
interesow o0sob trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robot (wraz z zapewnieniem dojazdu do zlokalizowanych przy ul. Suchej posesji, na kazdym etapie
prowadzonych robdt), spelnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem o0s6b trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje
powykonawcza.

1. 2. 3. Wymagania szczegiolowe.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot).

Teren przewidziany pod roboty zwiazane z przebudowa drogi nalezy do zarzadcy tej drogi.

Migjsca skladowania ziemi z wykopdéw, materialéw odzyskowych, mozliwosci urzadzenia
czasowych placéw budowy i inne szczegdlowe uwarunkowania wykonania robot wykonawca
uzgodni z Wydzialem Drog 1 Mostow Urzedu Miasta Lublin. Pozyskane w trakcie budowy



materialy rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na skladowisko
wskazane przez Zamawiajacego.

W odniesieniu do architektury.

Przewiduje si¢ rozebranie istniejacych warstw nawierzchni ulicy r¢cznie ze wzgledu na istniejace
uzbrojenie terenu z wywozem materialow na odleglosé do 5 km 1 wbudowanie w to miejsce
nowych warstw konstrukcyjnych speiniajacych ponizsze wymogi:

ULEPSZONE PODLOZE
- piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa ( wytworzony w betoniarce),
-~ wedlug PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych cementem
PODBUDOWA POMOCNICZA
- kruszywo lamane granulowane stabilizowane mechanicznie o wskaZniku noénodci powyzej 80 %
zeodnie z PN-5-06102 Drogi samochodowe.
WARSTWA WIAZACA
- kruszywo famane granulowane z litego surowca skalnego, ze skat magmowych, przeobrazonych i
osadowych kL I gat. 1
—  wypehliacz mineralny wapienny podstawowy
asfalt D35/50 w ilosci zblizonej do gémych granic dopuszczonych norma PN-5-96025:2000 ze
| wzgledu na zapewnienie wymaganej trwalosci zmgezeniowej warstwy
WARSTWA SCIERALNA BETON ASFALTOWY
- kruszywo lamane granulowane z_surowca skalnego, ze skal magmowych — bazalty kl. Tigat 1
- wypelniacz mineralny podstawowy wapienny
- polimeroasfalt DE 80 B

Przewidywane grubosci warstw bitumicznych - kategoria ruchu obcigZenia ruchem KR1-KR2
1).- warstwa écieralna — beton asfaltowy 0/8 mm grubosci 3 cm

2).- warstwa wigzaca — beton asfaltowy o uziarnieniu 0/12,8 mm lub 0/20 mm grubosci 6 cm

3).- warstwa podbudowy pomocnicze]j z kruszywa tamanego 0-61,5 mm o grubosci 20 cm

4).- podloze ulepszone — piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci 15 cm (ze
wzgledu na podloze G3)

Przewiduje si¢ rozebranie istniejacych kraweinikow i wraz z tawa i oporem i ustawienie
krawgznikow betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu tawy
betonowej i oporu z betonu B-10.

Przewiduje sig¢ rozebranie istniejacej nawierzchni jezdni z bruku wraz z podsypka cementowo
piaskowa, lub piaskowa, rozebranie istniejgcych ciekow z klinkieru, poglebienie koryta i wykonanie
podioza ulepszonego z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci 15 cm,
ulozenie podbudowy pomocnicze) z warstwy kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie0-61,5 o grubosci 20 cm oraz warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (/12,8 mm
grubosci 6 cm 1 warstwy scieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 0/8 mm z
polimeroasfaltem DE 80B.

Przewiduje si¢ rGwniez rozebranie chodnikéw obustronnych z plyt betonowych 50x50x7 i ulozenie
nawierzchni z kostki brukowej szarej gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
(przy przejsciach dla pieszych nalezy obnizy¢ krawgzniki i zastosowaé opaske bezpieczenstwa z
kostki koloru z6ltego o szerokoscei 0,30 m).

Na zjazdach do posesji przewiduje si¢ kostke brukowa grafitowa gr 8 cm na podbudowie z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 em oraz kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie o grubosei 15 cm, a w podbudowie grunt stabilizowany cementem o
Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm.

Przewiduje si¢ rowniez zastosowanie obrzezy obramowujacych chodniki o wymiarach 6x20 cm, w
miejscach gdzie byly obrzeza istniejgce.

Przewiduje sie wymiane istniejacego oznakowania pionowego na nowe, wykonane na folii



odblaskowej typu 2 lub folia pryzmatyczna. Oznakowanie poziome — farba chlorokauczukowsa lub
za pomocg mas chemoutwardzalnych wykonywane mechanicznie (oznakowanie strukturalne).
Przewiduje si¢ dokonanie regulacji uzbrojenia naziemnego urzadzen podziemnych znajdujacych sie
w nawierzchni jezdni i w nawierzchni chodnikow.

W planie i w profilu przebudowane elementy pasa drogowego powinny by¢ dostosowane do
istniejacych posesji, a takze do niwelety skrzyzowar ul. Sucha-ul. Zelazna i ul. Sucha-ul. Wspélna.
Przewiduje si¢ nachylenie poprzeczne jezdni obustronne o spadkach poprzecznych 2 %.

W odniesienin do konstrukeji.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposéb by spelnia¢ wymagania Polskich Norm.
Elementy konstrukcji winny byé =zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i
spelnieniem

szczegolowych zasad okreslonych w projekcie, jak: profil podluzny i przekroje poprzeczne,
przekré) normalny ( konstrukcyjny) zaaprobowanych przez zamawiajacego, w ramach akceptacji
rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki morskiej
z dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) ,,W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie”. Wymogi jakosciowe okreslone ww.
Rozporzadzeniem winny by¢ spelnione jak dla drog klasy GP. W szczegdlnosei winny byé
spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

- rzgdne wysokosciowe

- réwnosé podhuzna

- rownos¢ poprzeczna

- spadki poprzeczne

- wlasciwosci antyposlizgowe

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z spelnieniem szczegdlowych zasad
okreslonych w projekcie budowlanym. Profil podluiny, przekroje poprzeczne, przekrdj normalny -
konstrukcyjny, szczegbly rozwigzan — winne by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego, w ramach
aprobaty rozwiazan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Prace przebudowy ulicy Suchej prowadzi¢ wedlug opisu jak w czgsci dotyczacej architektury.
Zaklada sig rozebranie starych nawierzchni wraz z podbudowa i wykonanie nowych konstrukcji
nawierzchni.
Nawierzchnia chodnika:
- 6 cm kostka betonowa koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
Chodniki wedlug potrzeb w obrzezach 6 x 20 cm.
Nawierzchnia wjazdow:
- 8 cm kostka betonowa koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 em.
- 15 ecm kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie
- 15 cm grunt stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa
Nawierzchnia jezdni:
- 3 cm betonu asfaltowego o uziamieniu (/8 mm z polimeroasfaltem DE 80E
- 6cm betonu asfaltowego 0/12,8 mm
- 20 cm kruszywa lamane stabilizowane mechanicznie
- 15 cm z grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa
Jezdnia w kraweznikach 15x30 cm, krawezniki obnizone na zjazdach o 7 cm ( tzw. wtopione ),
obnizone wedlug potrzeb na przejsciach o 10 cm. Na lukach zastosowac nalezy krawezniki
lukowe.



W odniesieniu do instalacji.

Wykonawca robét ma obowiazek poinformowania wlaseicieli lub zarzadedw sieci o przystapieniu
do konywania robdt. Ewentualne repulacje efi podlepaja komisvinemu odbiorowi przez

wladcicieli lub zarzadcéw sieci- przykladowo:

—  Wilazy kanalowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drog- UMWGK + MPWiK

— Wlazy kanalowe i skrzynki zaworéw na instalacjach kanalizacyjnych i wodociagowych -
MPWIK,

—  Wilazy kanalowe na instalacjach cieplowniczych umieszczonych w drogach - LPEC,

— Pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych - TP, Netia, Kolejowe i
Energetyczne Sieci Transmisyjne,

—  Skrzynki zaworéw na instalacjach gazowych-Zaklad Gazowniczy Lublin.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegly. Na odcinku prowadzonych robot
naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu
gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie
drogowym. Dostosowa¢ wlaczenia elementéw przebudowywanych do istnigjacych =z
uwzglednieniem napraw czastkowych istniejagcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy i
kraweznikéw, czy innych elementéw architektonicznych.

2. CZESC INFORMACYJNA .
2. 1. Informacje ogblne.

Zamawiajacy oswiadcza. Ze trasa drogi znajduje si¢ w liniach rozgraniczajacych istniejacej ulicy, a
Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaly zarzad gruntami w pasie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamoéwienia spelniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 p6zn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje réwniez, Ze jest zobowiazany stosowac reguly wynikajace z ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaly zabezpieczone w budzecie gminy
na rok 2008 i zostaly obliczone na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw planowanych kosztéw robét budowlanych,
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia.

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przedlozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglegdnienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt
wykonawczy w 4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego W zakres zobowigzan
wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi opracowanie:

projektu wykonawczego, stanowigcego podstawe wykonania robot budowlanych oraz



Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akeceptacji rysunkow
wykonawcezych i szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnoséci
z ustaleniami programu funkcjonalno- uzytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
— 2 egz. harmonogramu realizacji inwestycji,
— 2 egz. projektu etapowego organizacji robot,
— 2 egz. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— 2 egz. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),
— 2 egz. planu zapewnienia jakosci wykonywanych robdt budowlanych.
— 2 egz. projektu tymczasowe)j organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Zataczniki:
Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem przebudowywanego odcinka ul. Suchej.




