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l. C ESC OPISOWA
1.1. Opis og' ny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyko anie projektu wykonawczego przebudowy i wykonanie
przebudowy ulicy wewnetrznej wosiedlu elgiewska 7-9 w Lublinie. Zamówienie obejmuje:

sporzadzenie mapy do celów projekto ch,
sporzadzenie dokumentacji projektowe w zakresie branzy drogowej i inzynierii ruchu,
uzyskanie wynikajacych z przepisów pinii, uzgodnien i pozwolen,
wykonanie robót na podstawie sporzad onego i zatwierdzonego projektu wykonawczego,
przeprowadzenie wymaganych prób i adan,
przygotowanie dokumentów kolaudac .nych.

Charakterystyczne pa ametry okreslajace wielkosc obiektu
Laczna dlugosc przebudowywanej uli wyniesie 245 m, w tym jezdnia 245 mb, 4 szt. zjazdy i

chodnik 130 mb. W wyniku realizacji zam 'wienia poprawi sie stan nawierzchni jezdni i nawierzchni
chodników i nastapi zmiana organizacji ruchu w obrebie osiedla, co zdecydowanie poprawi
bezpieczenstwo uczestników ruchu dro owego, oraz przyczyni sie do realizacji postulatów
mieszkanców osiedla Melgiewska 7-9 w L blinie.

Aktualne uwarunkowa ia wykonania przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia winien spelniac wy ogi:

a) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Praw budowlane,
b) USTAWY z dnia 21 marca 1985r. o d ogach publicznych,
c) ROZPORZADZENIA MINISTRA IN RASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczególowego zakresu i formy projektu b dowlanego,
d) ROZPORZADZENIA MINISTRA IN STRUKTURY z dnia 18maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania k sztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowan ch kosztów robót budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,
e) ROZPORZADZENIA MINISTRA INF STRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczególowego zakresu i formy dokument Ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
f) ROZPORZADZENIA MINISTRA T SPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,
g) ROZPORZADZENIA MINISTRA TI4.NSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunków, jakim POWiIl~yodpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,
h) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997r. Pr wo o ruchu drogowym
i) ROZPORZADZENIE MINISTRA INF STRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczególowych warunków tec cznych dla znaków i sygnalów drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i w 'w ich umieszczania na drogach,
j) ROZPORZADZENIE MINISTRÓW RASTRUKTURY oraz SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. sprawie znaków i sygnalów drogowych,
k) ROZPORZADZENIE MINISTRA INF STRUKTURY z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczególowych warunków zarz zania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem,
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l) ROZPORZADZENIE MINISTRA~F STRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczególowych warunków technicznych dl znaków i sygnalów drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i w ów ich umieszczania na drogach

Kolejne uwarunkowania wykonania remoqtu okreslaja:
1. lokalizacje ulicy w miejscowosci Lubr
2. rozwiazanie archiwalne dla potrzeb
3. istniejacy uklad komunikacyjny.

Ogólne wlasci osci funkcjonalno- uzytkowe
Zamawiane roboty maja zapewnic popr we warunków ruchowych i poprawe komfortu poruszania

sie, oraz poprawia estetyke miejsc przes rzeni publicznej mieszkancom miasta Lublin. Wynikaja
równiez ze zmiany ukladu komunikacyjne o w osiedlu. Na obszarze miasta Lublin ulica Melgiewska
7-9 zaliczona jest do kategorii dróg we etrznych i stanowi uklad uzupelniajacy ulic w dzielnicy
Tatary. W ramach zamówienia nalezy ewnic wykonanie projektu wykonawczego przebudowy
ulicy, wykonanie projektu stalej organizac i ruchu i wykonanie robót remontowych.

1. 2. Wymagania zamawiaj'l! ego w stosunku do przedmiotu zamówienia
l. 2. 1. Cechy dotyczace rozwiazan budo lano-konstrukcyjnych i wskazników ekonomicznych
Zamawiajacy wymaga, aby roboty remont we mialy trwalosc okreslona zgodnie z
1. Zalacznikiem nr 5 Rozporzadzenia M i G M z dnia 2.03.1999 (Dz.Ust.1999.43.430),
2. Dzialem V Rozporzadzenia M T i G M z dnia 30.05.2000 (Dz.Ust.2000.63.735),
Przykladowo:
-roboty remontowe maja miec trwalosc co ajmniej -konstrukcje podatne i pólsztywne -10 lat,
1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbi ru robót

Zamawiajacy wymaga, aby roboty bud wlane byly wykonane w sposób powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drog wego i pieszego. Roboty winny byc oznakowane zgodnie
z opracowanym projektem tymczasowej or anizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych.

Dopuszcza sie zamkniecie ulicy, na órych wykonywany jest remont, podczas wykonywania
robót asfaltowych. W czasie wykonyw ia wymiany i montazu wpustów, studni, krawezników,
ukladania chodników i zjazdów nalezy zap wnic ograniczona przejezdnosc ulicy. Zjazdy na posesje
i dojscia do budynków nie moga byc wyl zone na czas dluzszy niz 3 godziny. Wykonawca bedzie
zobowiazany do przyjecia odpowiedzialno' ci cywilnej za wyniki dzialalnosci w zakresie:

organizacji robót budowlanych,
zabezpieczenia interesów osób
ochrony srodowiska,
warunków bezpieczenstwa prac
warunków bezpieczenstwa ruch drogowego,

Wyroby budowlane, stosowane w trak ie wykonywania robót budowlanych, maja spelniac
wymagania polskich przepisów, a wyko awca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgo nie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry. Ze wzgle u na stan dróg w sasiedztwie ulicy transport budowy nie
moze przekraczac nacisku 8 ton na os. Z awiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych
robót budowlanych.
Kontroli zamawiajacego beda w szczególn

1

sci poddane:
rozwiazania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
wykonawcy robót budowlanych - aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,
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stosowane gotowe wyroby budowb(ne, w odniesieniu do dokumentów potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnpsci parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,
wyroby budowlane wytwarzane pr ez wykonawce, jak beton cementowy, beton asfaltowy,
beda poddane sprawdzeniom zgodnos i z receptami
sposób wykonania robót budowi nych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami tec .cznymi, a w szczególnosci:

sposobu wykonania dna wykop , jego glebokosci, spadków i wyrównan
przygotowania i wykonania po budowyjej spadków i wyrównan,
sposobu wykonania zlaczy,

Dla potrzeb zapewnienia wspólpracy wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych oraz dokonywania odbioró zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym z stawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje obiorów:
-odbiór robót zanikajacych i ulegajacych akryciu,
-odbiór czesciowy,
-odbiór koncowy,
-odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancj..
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaly:

uzyte wyroby budowlane i UZYSk

~

w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametrów oraz ic zgodnosci z dokumentami budowy,
jakosc wykonania robót i dokladnosc ontazu,
prawidlowosc funkcjonowania zamont wanych urzadzen i wyposazenia,
poprawnosc polaczen.

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wyna odzenie dla wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiazany do wykon ania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robót ty czasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamówienia. Zamawiajacy nie bedzie opl cal robót tymczasowych. Do robót tymczasowych beda
miedzy innymi zaliczone: oznakowanie i bezpieczenie terenu robót budowlanych, zabezpieczenia
interesów osób trzecich, ochrony srodowi ka, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robót, spelnienie warunków bezpieczen twa i higieny pracy, warunków bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robót przed ostepem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od
nastepstw zwiazanych z budowa itp. Do o bioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajacemu
dokumentacje budowy, inwentaryzacje or dokumentacje powykonawcza.

l. 2. 3. Wymagania szczególowe
W odniesieniu do przygotowania terenu robót)
Teren przewidziany pod roboty remontowe drogi nalezy do zarzadcy tej drogi.
Ulica przebiegaja w liniach rozgraniczajac ch ulic, a wiec po gruntach nalezacych do gminy Lublin.
Nie przewiduje sie w obrebie placu bud wy skladowania ziemi z wykopów, gruzu z rozbiórki.
Mozliwosci urzadzenia czasowych placó budowy i inne szczególowe uwarunkowania wykonania
robót wykonawca uzgodni z inspektorem adzoru .Uzyskana w trakcie budowy warstwe urodzajnej
gleby nalezy zdjac, odlozyc na odklad i uz c w koncowej fazie robót do robót wykonczeniowych.

W odniesieniu do konstrukcji
Elementy konstrukcji winny byc zre

il

.zowane zgodnie z spelnieniem szczególowychzasad
okreslonych w projekcie budowlanym. Pr fil podluzny, przekroje poprzeczne, przekrój normalny -
konstrukcyjny, szczególy rozwiazan - wi e byc zaakceptowane przez zamawiajacego, w ramach
aprobaty rozwiazan wnioskowanych w proj kcie wykonawczym.
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Nawierzchnia chodnika z 8 cm kostki bet owej koloru szarego. Chodniki na podsypce klincowej gr.
5 cm i na warstwie gruntu gr. 10 cm uleps onego cementem o Rm=1,5MPa. Chodniki w obrzezach 8
x 30 cm. Poszerzenia jezdni na warst ie podbudowy pomocniczej grubosci 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 M a i na warstwie podbudowy zasadniczej grubosci 15
cm z kruszywa lamanego stabilizowaneg mechanicznie. Zjazdy na posesje na warstwie grubosci
15 cm z gruntu stabilizowanego ceme tem o Rm = 2,5 MPa i na podbudowie zasadniczej
grubosci 15 cm z kruszywa lamanego sta ilizowanego mechanicznie na podsypce z klinca gr. 3 cm,
o nawierzchni z 8 cm kostki betonowe koloru grafitowego obramowanej obrzezami 30x8 cm.
Jezdnia o nawierzchni z betonu asfalto go o uziarnieniu 0/8 mm grubosci 3 cm, na warstwie
wiazacej z betonu asfaltowego 0/12,8 m gr. 4 cm, na warstwie posredniej przeciwspekaniowej z
geokompozytu (zmniejszajacego propaga je spekan odbitych od podbudowy i przy poszerzeniach
jezdni) np. Glasstex, na warstwie wyr wnawczej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm. Jezdnia w
kraweznikach l5x30 cm, obnizone na zj dach o 7 cm, obnizone na przejsciach o 10 cm. Na lukach
zastosowac nalezy krawezniki lukowe.

W odniesieniu do instalacji
Wykonawca robót ma obowiazek poinfornllOwaniawlascicieli lub zarzadców sieci o przystapieniu do
wykonywania robót -przykladowo:

Wlazy kanalowe i wpusty deszczowe pa sieci odwodnienia dróg - Urzad Miasta Lublin Wydzial
Gospodarki Komunalnej oraz MPWi
Wlazy kanalowe i skrzynki zaworpw na instalacjach kanalizacyjnych i wodociagowych
umieszczonych w drogach -MPWiK,
Pokrywy studzienek telekomunikacyj,ych sieci teleinformatycznych - TP, Netia, Kolejowe lub
Energetyczne Sieci Transmisyjne
Skrzynki zaworów na instalacjach gazpwych-Zaklad Gazowniczy.

Regulacje urzadzen i roboty ulegajace zakjryciu podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wlascicieli
lub zarzadców sieci.
W odniesieniu do zagospodarowania ter nu

Po wykonaniu robót nalezy uporz~ wac teren przylegly. Na odcinku prowadzonych robót
naruszony teren zielenców nalezy oczysc.' z gruzu i wszelkich nieczystosci budowlanych, pokryc
warstwa humusu gr. 5 cm i obsiac miesz ami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace
w pasie drogowym. Nastepnie glebe sprys ac preparatem EM-A .

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Informacje ogólne
Zamawiajacy oswiadcza, ze trasa drogi ~duje sie w liniach rozgraniczajacych istniejacej ulicy, a
gmina jest wlascicielem gruntów w liniac rozgraniczajacych tych ulic.
Uzgodnienia z wlascicielami posesji doty zace sposobu wykonania robót budowlanych, wykonawca
dokona w ramach dzialan wlasnych, a czy osc ta wchodzi w zakres zamówienia.
Wykonawcajest zobowiazany wykonac p zedmiot zamówienia spelniajac wymagania ustawy Prawo
budowlane i innych ustaw oraz rozporz dzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Zamawiajacy informuje ró iez, ze jest zobowiazany stosowac reguly wynikajace z
ustawy Prawo zamówien publicznych.

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i ~warunkowania zwiazane z budowa i jej
J,>rzeprowadzeniem
Srodki finansowe na wykonanie przedmi

I
tu zamówienia zostaly zabezpieczone w budzecie gminy

Lublin na rok 2008 obliczone na podsta ie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i po staw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania

5

~- -- --



planowanych kosztów robót budowlanyc
U. Nr 130, poz. 1389).
2.3. Zakres prac projektowych do wyko ania w ramach zamówienia
Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca pracuje i przedlozy do oceny propozycje rozwiazan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy glosi swoje uwagi do proponowanych rozwiazan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekci wykonawczym. W zakres zobowiazan wykonawcy w
ramach realizacji przedmiotu zamówi nia wchodzi opracowanie projektu wykonawczego,
stanowiacego podstawe wykonania robót udowlanych. Wykonawca opracuje projekt wykonawczy
w 3 egzemplarzach.
Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akqeptacji
-rysunków wykonawczych,
-szczególowych specyfikacji
skierowaniem do realizacji,
uzytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewnic

2 egz. hannonogramu realizacji in
2 egz. projektu organizacji robót,
2 egz. informacji projektanta o wy

~

aganiaChbezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
2 egz. planu bezpieczenstwa i ochr ny zdrowia (bioz),
2 egz. planu zapewnienia jakosci konywanych robót budowlanych.
3 egz. projektu tymczasowej organ zacji ruchu na czas wykonywania robót.

Zalaczniki:
Zal. Nr 1. Mapa w skali 1:500 drogi i pasa progowego

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.

wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich
ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
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