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20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

Nasz znak:
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Data:
2007-I t- 06'

Sprawa: uzgodnienie programu prac konseq.vatorskichdotyczacych drewnianych galerii
Teatru Starego w Lublinie, ul. JezJicka 18.

w zwiazku z wnioskiem z dnia 8 lis opada 2007 r. po zapoznaniu sie z "Programem
prac konserwatorskich obiektu: drewniane l ze i galeria Teatru Starego w Lublinie, ul.
Jezuicka 18" opracowanym przez konserwa ora dziel sztuki Anne Fic -Lazor (Kamionka,
2007.10.30) Lubelski Wojewódzki Konse tor Zabytków w Lublinie informuje o akceptacji
programu prac zawartego w w/w opracow 'u.
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nr dyplomu 4988 ASP w Warszawie

21-132 Kamionka

Ul. Lubanowska 48

PROGRAM PRA KONSERWATORSKICH

OIEKTU:

DREWNIANE LOZE I G LERIA TEATRU STAREGO
W LUBLINIE, UL. JEZUICKA 18

A. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSER TORSKlE Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

· OPIS

Wymiary:
dlugosc:
wysokosc:

2226 cm
398 cm

DYREK
Wydlidlu In

Teatr Stary w Lublinie znajduje sie u zbiegu ulic Jezuickiej i Dominikanskiej w
obrebie Starego Miasta.

Wybudowany zostal na miejscu zruj

U

wanej XVI-wiecznej kamienicy, której sciany
zostaly czesciowo wlaczone w jego strukture Oficyne wspomnianej kamienicy zaadoptowano
na scene oraz jej zaplecze. Jest to budynek urowany z cegly spojonej zaprawa wapienno-
piaskowa, tynkowany, kryty blacha.
Wyposazenie widowni stanowia zachowane XIX-wieczne loze teatralne.

Obecnie sa to loze trzykondygnacyjne.
I kondygnacia - parter; na dziewieciu osraiobocznych slupów, które sa podparciem dla
balkonów znajdujacych sie powyzej spoczy~a profilowany gzyms, stanowiacy estetyczne
opracowanie dolnej krawedzi balkonów.
II kondygnacia - I pietro, loze teatralne, char terystyczne dla tradycyjnej widowni teatralnej.
Od strony sceny maja ksztalt pólokraglych ba konów z dekoracja w postaci plycin o ksztalcie
wydluzonego prostokata, zamknietych profi owana ramka, w srodku para plycin ujetych
listwa z pólwalka. Pomiedzy balkonami znajd ja sie osmiokatne slupy z dekoracja plycinowa
wykonana z prostych, waskich listewek; o góry zamkniete sa rodzajem glowic z tych
samych listewek jak plyciny. Balkony od olu zamkniete sa cokolem wyodrebnionym
profilowana listwa, od góry - profilowanym g ymsem, zakonczonym parapetem.
Poszczególne loze oddzielone sa od siebi pólkoliscie wycietymi sciankami. Od tylu
zamkniete cienka, drewniana scianka, na kt rej umieszczono zdwojone jednoskrzydlowe
drzwi prowadzace na korytarz.

-- - ---



III kondygnacia - II pietro, galeria. Jest to kondygnacja jednoprzestrzenna, brak tu
wydzielonych przestrzeni. Od strony ceny zamknieta pelna balustrada, z dekoracja
plycinowa, która powtarza dekoracje balk nów znajdujacych sie ponizej.
Plyciny oddzielone sa pilastrami z prost dekoracja z poprzecznie umieszczonych waskich
listewek stanowiacych rodzaj glowiczk.i. Pilastry sa kontynuacja slupów znajdujacych sie
ponizej.

Od dolu balustrada ujeta jest wysunietYrl' wydatnym cokolem, od góry posiada szeroki
parapet.
Rzut balustrady ma ksztalt uproszczonej litjery Q.
Za balustrada, na widowni umieszczono prpsta lawke do siedzenia.

· Czas powstania: 1822 r.

. Technika wykonania oryginalu: drewn~ iglaste - sosna, malowane olejno,
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Budynek teatru powstal w 1822 rok z inicjatywy i nakladem Lukasza Rodakiewicza I,
bedacego jednoczesnie autorem projektu i owadzacym nadzór nad jego budowa, na miejscu
wczesniejszej, zrujnowanej kamienicy, k 'rej sciany wlaczono w strukture powstajacej
budowli. Istniejaca oficyne kamienicy Ryne 11 zaadoptowano na scene.
W roku 1857 przeprowadzono pierwszy emont teatru spowodowany jego zlym stanem
technicznym. Wtedy Julia Rodakiewiczówn , po mezu Makowska zapoczatkowala zbieranie
pamiatek teatralnych.
Wybuch powstania styczniowego spo odowal administracyjny nakaz zawieszenia
dzialalnosci teatru zwiazany z koniecz oscia jego remontu i wprowadzenia zmian
niezbednych dla jego zgodnosci z wymogam bezpieczenstwa i komunikacji.
W 1875 roku A. Zwierzchowski wyko l projekt gnmtownej przebudowy budynku,
porzadkujacy jego uklad komunikacyjny i u prawniajacy system grzewczy, który jednak nie
doczekal sie realizacji. W zamian przepr wadzono remont polegajacy na wzmocnieniu
fundamentów, aby zapobiec pekaniu scian, bnizono poziom orkiestrionu i sceny, wskutek
czego poprawila sie widocznosc dla miejsc p rteru. Wykonano dorazne remonty i przeróbki.

W 1884 roku znacznym zmianom poddane zostaly teatralne loze. Pierwotnie
czterokondygnacyjne, przeksztalcone zost ly na trzykondygnacyjne - dla lepszej
widocznosci; natomiast dla poprawienia akust ki wykonano sklepienie pozorne.
Zmieniono ksztalt dachu na trójspadowy, pr eksztalcono komunikacje w czesci frontowej,
budujac nowe schody w ksztalcie litery T, rzy zachowaniu bocznych klatek schodowych,
prowadzace na I pietro i na galerie.

Po powstaniu konkurencji, jaka stal si~ dzisiejszy teatr J. Osterwy otwarty w 1886 r.,
dla Teatru Starego znaleziono nowa funkcje.
W 1905 roku odbyly sie tu pierwsze pokazy k\inowe, od 1907 na stale wprowadzono funkcje
kina.

Wówczas tez okreslono maksymalna licz~ osób mogacych przebywac jednorazowo
wewnatrz na 300 osób, wprowadzono dyn~mo-maszyne zapewniajaca wlasny prad dla
potrzeb obiektu.
Prawdopodobnie wówczas dla potrzeb seansó

i
kinowych wprowadzono zmiany w obrebie

wnetrza, usunieto centralna czesc balustr dy galerii, aby umozliwic odpowiednie
funkcjonowanie projektora filmowego i uzyska wlasciwa wielkosc obrazu na ekranie.

I W tym okresie Lukasz Rodakiewicz pelnil funkcje zastepcy budowniczego województwa lubelskiego.

-- -- --- -- - --- -- - - - -- - --- - -- --- -- ---
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W roku 1910 wykonano inwentaryzacje biektu, w 1911 rozpoczeto remont, którego takze w
pelni nie zrealizowano. Od 1912 roku kin nosilo nazwe "Panteon" potem "Rialto".

We wrzesniu 1939 roku na budyn k spadly dwie bomby niszczac jego czesc od ulicy
Dominikanskiej, ale juz w pazdzierniku p eprowadzono remont.

W 1942 kino przejeli Niemcy. Za alowano wówczas polichromie na sklepieniu i nad
scena.

wlascicieli, przeprowadzono remont i swoja
nastepnie przemianowane na Staromiejskie

W 1952 roku usunieto ówczesn
dzialalnosc wznowilo kino Rialto, kt
funkcjonowalo do roku 1981.

Obiekt wpisano do rejestru zabytkó w 1967 roku.
W 1993 pozar zniszczyl czesc zaby kowej widowni -lóz teatralnych.
W latach 1994-2005 wlascicielem eatru byla Fundacja Galeria na Prowincji. W tym

czasie budynek zabezpieczono przed dalsz dewastacja.
Od roku 2005 wlascicielem obiektu "est Miasto Lublin.

. STAN ZACHOWANLA. I PRZYCZYN

W chwili obecnej stan zacho ania lóz jest zly, konieczne jest podjecie
natychmiastowych dzialan zmierzajacy h do przeprowadzenia pelnej konserwacji
drewnianych galerii, oraz odtworzenia partii zniszczonych w wyniku pozaru.
Przeprowadzenie prac konserwatorskich zwiazane jest z powadzonym jednoczesnie
generalnym remontem calego budynku teatr.
W zalozeniu teatr wraz z lozami teatralnym ma ponownie pelnic funkcje kulturalne, glówna
jego funkcja ma pozostac funkcja teatralna.
Cala struktura oraz zaplecze maja byc pod p rzadkowane mozliwosci wykorzystania teatru do
wystawiania spektakli teatralnych oraz innyc imprez o charakterze widowiskowym.
Funkcja kina lub miejsca gdzie mozliwe b a pokazy kinowe prawdopodobnie pozostanie,
jednak w dobie obecnego postepu techniki i rzy obecnych mozliwosciach technicznych, nie
ma koniecznosci tworzenia tak rozbudowane o zaplecza dla projektora jak pierwotnie.
Prowadzone prace konserwatorskie przy dr wnianych lozach teatru zwiazane sa z pracami
budowlanymi zmierzajacymi do wzmocnie ia konstrukcyjnego struktury budowli, zabiegi
konserwatorskie polegajace na przywróc niu obiektowi jego funkcji uzytkowych i
estetycznych podporzadkowane zostan takze wymaganiom konstrukcyjnym,
przeciwpozarowym oraz innym wymogom d tyczacyrn bezpieczeilsiwa, siawianym obecnie
tego rodzaju obiektom uzytecznosci publiczn ."

W celu umozliwienia wykonania wzmocnien udowli, zdemontowano loze i zmagazynowano
do momentu podjecia przy nich zabiegów kon erwatorskich.
Demontaz prowadzono pod nadzorem kons rwatorskim, w czasie demontazu wykonano
dokumentacje rysunkowa i fotograficzna pr wadzonych prac rozbiórkowych. Wykonano
takze inwentaryzacje konserwatorska detali.

Zniszczenia drewna spowodowalo kilka czynn~ków dzialajacych w róznych okresach istnienia
teatru, z róznym nasileniem i czestotliwoscia.
Niewatpliwie znaczacym powodem zniszczen bylo uzytkowanie lóz, co spowodowalo liczne
uszkodzenia techniczne drewna jak: wytarci~ drewna, uszkodzenia mechaniczne, otarcia,
wylupania drewna itp.
W wielu miejscach widoczne sa slady ze

~

wania drewnojadów (kolatka domowego).
Widoczne sa liczne otwory wylotowe. Zaa akowane zostaly przede wszystkim detale
dekoracyjne, deski plycin itp. W mniejs ym stopniu zniszczone zostaly elementy
konstrukcyjne wykonane z drewna zywicznego.

- - -- - - -- -- --- -__ __ _ _ _-4_- -- - - -- -- - - -- - - - - - -



Duze zniszczenia drewna nastapily w qstatnich latach na skutek postepujacej degradacji
budynku teatru. Powstanie nieszczelnosct w poszyciu dachowym spowodowalo zamakanie
drewna i w jego nastepstwie butwienie.

Na skutek utrzymywania sie znacznegg zawilgocenia w obiekcie pojawily sie ogniska
zagrzybienia drewna i murów.
Widownia ulegla w znacznym stopniu zoiszczeniu na skutek pozaru, jaki mial miejsce w
1993 roku. Calkowitemu zniszczeniu u1egl6 ok. 20% widowni.

Drewno bylo wielokrotnie przemalowywlne farba olejna, w obiekcie mozna wyróznic 10
warstw kolorystycznych pochodzacych z qóznych okresów. Najbardziej interesujace sa dwie
pierwsze warstwy malatury:

l. Pierwotny wystrój lóz stanowil kol r przelamanej bieli. Kolorystycznie zróznicowane
byly listwy profilowane stanowiace dekoracje plycinowa balkonów i galerii. Detale te
byly malowane na brazowo. Deko acje uzupelniajaca do malatury stanowily obicia
parapetówsuknem i plótnem. Jak wynika z przekaZÓ\l/dekoracje \t,,'ido\vniteatru
stanowily dodatkowo tkaniny i bibu ki.

2. Kolejna warstwa pochodzi prawd podobnie z 1884 roku, czyli z okresu, kiedy
przebudowano loze ograniczajac ilosc ich kondygnacji. Pomalowano wówczas
balkony i galerie na kolor jasnob zowy, listwy profilowane stanowiace dekoracje
plycinowa wyzlocono olejno szla metalem. Listwy cokolowe i przyparapetowe
pomalowano na kolor jasnobrazowy kakaowy).

Planowane prace konserwatorskie przy obifkcie obejmowac beda prace techniczne i prace
estetyzujace.
Pierwszym etapem prac bed~ie oczYszczeni

~

poszczególnYCh elementów widowni z wtórnych
warstw farby olejnej, oraz dotarcie do pierw tnych warstw malatury.
Oczyszczenie z przemalowan warunkowac bedzie wlasciwe wykonanie zabiegów trucia i. ..
ImpregnacJI.
Proponuje sie poddawanie zabiegom konser atorskim calych paneli lóz, bez rozbierania ich
na elementy pierwsze, co pozwoli na zachow nie pierwotnej geometrii detali.
Oczyszczanie z przemalowan winno byc wykonane przy uzyciu gotowych preparatów
przeznaczonych do tego rodzaju prac tj. pr paratu Seansol, Tirolak, preparatu f-my Levis,
Aidol@PU Abbeizer f-my Remmers lub inn mi o zblizonych parametrach, których dzialanie
przerywane bedzie benzyna lakowa.
Preparaty nakladane powinny byc równomi

1

rnie przy uzyciu pedzli, usuwanie specznialej
warstwy przy uzyciu nozy szewskich i szpach lek.
Doczyszczanie wykonane powinno zostac mechanicznie przy uzyciu nozy szewskich i
skalpeli.
Po oczyszczeniu drewna z przemalowan m zliwe bedzie dokladne zdiagnozowanie stanu
zachowania poszczególnych detali i wytypow nie elementów do wymiany.
W dalszej kolejnosci nalezy przeprowadzic z bieg dezynfekcji i dezynsekcji drewna w celu
eliminacji drewnojadów i wyeliminowania za rozenia rozwojem plechy grzyba. Do tego celu
zaleca sie uzycie preparatów takich jak: Hyl toks, Antox - B, Biotyn S, Preventol R -80,
Perxiilub roztwór Lichenicidy w etanolu.
Kolejnym zabiegiem bedzie wzmocnienie stru

~

uralne oslabionych partii drewna. W tym celu
niezbedne bedzie zaimpregnowanie drewna .:5% roztworem Paraloidu B 72 w toluenie,
preparatem Acrylico, Aidol@ PU Holzverfest gung f-my Remmers lub innymi preparatami
dostepnymi na rynku. Impregnacja powinna zo tac wykonana poprzez naniesienie impregnatu
pedzlem oraz metoda iniekcji.



Po oczyszczeniu i zaimpregnowaniu koriieczne bedzie wykonanie rekonstrukcji brakujacych
elementów widowni.

Rekonstrukcja wykonana zostanie z drew a analogicznego, jak uzyte pierwotnie.
Jednoczesnie nalezy wykonac fleki i uzu elnienia brakujacych detali w partiach zachowanych
oraz zrekonstruowac brakujace listwy pro ilowane.
Konieczne bedzie wykonanie oblozen i rekonstrukcja detali ozdobnych na slupach
konstrukcyjnych, podtrzymujacych calo c lóz. Oryginalne slupy drewniane, z uwagi na
wymogi bezpieczenstwa zostana wymieni ne na slupy zelbetonowe i zamaskowane okladzina
drewniana.
Do uzupelnien nalezy uzyc drewna sosno ego - tak jak drewno uzyte pierwotne.
Po wykonaniu uzupelnien partie nowego drewna nalezy zabezpieczyc poprzez impregnacje
np. preparatem Aidol@ PU Holzverfestigu g f-my Remmers.
Pozostale uzupelnienia ubytków nalezy ykonac masami do szpachlowania drewna np.
Aidol@ PU-Holzersatzmasse f-my Remme s lub szpachla f-my Tikurilla.
Po uzupelnieniu ubytków proponuje sie ykonanie rekonstrukcji malatury drewnianych lóz
teatru .

Z uwagi na fakt, ze w chwili obecnej manh do czynienia z ksztaltem lóz po przebudowie z

roku 1884 tj. po zlikwidowaniu jednej z k~ndygnacji, proponuje sie powrót do kolorystyki z
tego okresu.
Kolorem tla balkonów byl wówczas kolor j

t
SnObeZOWy,listwy wykanczajace byly w kolorze

jasnobrazowym, listwy profilowane w plyci ach byly zlocone olejno szlakmetalem.
Kolorystyka zawarta zostala winwentar zacji konserwatorskiej z demontazu wystroju
widowni teatru.

Rekonstrukcje malatury proponuje sie wY

~
nac farbami akrylowymi lub alkilowymi f-my

Dyrup lub Levis o wykonczeniu satynowym lub odpowiednikami.
Kolor farb nalezy dobrac na podsta ie kolorystyki zawartej w inwentaryzacji
konserwatorskiej.

~ekonst~ukc~e z.locen olejny~h SZlagmetale

~

nalezY wykonac przy uzyciu mikstionu. Zaleca
SIe uzycIe mIkstlOnu l2-godzmnego f-my Le ranc.
Po wykonaniu zlocen szlagmetalem konieczn jest zabezpieczenie ich przed utlenieniem.
Ostatnim zabiegiem bedzie montaz zabytk wych lóz na podstawie wczesniej wykonanej
inwentaryzacj i konserwatorskiej.
W trakcie wykonywanych prac konserwato

~
kich konieczne jest prowadzenie dokumentacji

kons~rwat~rskiej pro,wadzonych prac w ~or e opisow~j, rysunkowej i fotograficznej, zas po
zakonczenlu zabIegow nalezy wykonac do umentaCJe powykonawcza, wedlug schematu
dokumentacji konserwatorskiej.

B. PROPONOWANE POSTEPOW ANIE K

~

NSERW ATORSKIE

l. Oczyszczanie z przemalowan przy uz ciu preparatów: Seansol, Tirolak, preparatu f-
my Levis, Aidol@PU Abbeizer f-my R mmers , lub innymi o zblizonych parametrach,
których dzialanie przerywane bedzi benzyna lakowa; mechanicznie nozami i
szpachelkami.

2. Zatrucie drewna preparatami owado ójczymi Hylotoks, Antox - B, Biotyn S,
Preventol R -80, PerxiI lub roztwó Lichenicidy w etanolu. Zatrucie drewna
preparatami grzybobójczymi np. Preven ol lub Lichenicida w etanolu.

3. Wzmocnienie strukturalne oslabionych artii drewna 5% roztworem Paraloidu B 72 w
toluenie, preparatem Acrylico lub Aidol PU Holzverfestigung f-my Remmers.

\

\



4. Usuniecie mocno zdegradowany h partii drewna.

S. Wykonanie rekonstrukcji z drew a analogicznego jak pierwotnie.

6. Wykonanie uZupelnien drewna - flekowanie drewnem analogicznym jak uzyte
pierwotnie.

7. Uzupelnienia ubytków masami do szpachlowania drewna np. Aidol@ PU-
Holzersatzmasse f-my Remmers, I b szpachla f-my TikuriJJa.

8. Rekonstrukcja warstwy malarskie, farbami akrylowymi lub alkilowymi f-my Dyruplub Levis o wykOI1czeniusatynow m lub odpowiednikami.

9. Rekonstrukcja zlocen olejnych szl metalem; zabezpieczenie zlocen.
10. Zlozenie dokumentacji powykona

K .
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mgr ANNA FIC~.LAZOr
Konserwator Dziel SZ!l.lki

DANE WYKONAWCY:
ANNA FIC-LAZOR
UL 27./1.1962, Lublin,
im. rodziców: Kazimierz, Maria
21-132 Kamionka, ul. Lubartowska48,

NIP 714- ]36-59-83
US Lubartów

Nr rachunku bankowego PEKAO S.A.. r O.Lubartów

05 1240 2409 ! III 0000 3605 1230
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OBMIAR PRAC KONSERWATORSKICH

l. powierzchnia prac konserw~orskich

· 10281 dm2 w tym: b ustrada, balkony, listwy profilowane, scianki

lóz II kondygnacji, fut y drzwi prowadzacych do lóz II kondygnacji.

2. obmiar partii przewidzianyc do rekonstrukcji:
· balustrada balkonów 806 dm2

· drzwi do lóz II kondyg acji - 1440 dm2
· balustrada IIIkondyg acji - 336 dm2
· oblozenia slupów - 52 7 dm2

- razem Partie przewidzi e do rekonstrukcji 7879 dm2

- - - - - -- -
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Fot. Nr2 Teatr Stary w Lublinie,ul.. Jqzuicka18, drewniane loze, stan zachowania przed
rozpoczeciem prac rozbiórk~ych. IIkondygnacja lóz - balkony.
Widoczne nadpalenia.

\ -- ---
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Fot.Nr 3 Teatr Staryw Lublinie, ul.~Jezuicka18,drewniane loze, stan zach.owania przed
rozpoczeciem prac rozbi~rkowych. IIIkondygnacja lóz - galeria.

...

.c

Fot.Nr 4 TeatrStary w Lublinie,ul.. Je~uicka18,drewniane loze, stan zachowania przed
rozpoczeciem prac rozbiórkqwych. IIIkondygnacja lóz - galeria.

I

\
\
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Fot. Nr6 Teatr Stary w Lublinie,ul.. J~zuicka18, drewniane loze, stan zachowania przed
rozpoczeciem prac rozbiórk~wych. IIIkondygnacja lóz - galeria.



---

Fot. Nr 8 Teatr Stary w Lublinie, ul.. Je\zuicka18,drewniane loze, stan zachowania przed
rozpoczeciem prac rozbiórk~wych. II kondygnacja lóz - balkony.
\l\Iirln~7nA n::lnn::llnnA In7A



----------

Fot.Nr 9 Teatr Staryw Lublinie, ul. ~ezuicka18, drewniane loze, stan zachowania przed
rozpoczeciem prac rozbiórkowych. I i IIkondygnacja lóz. Widoczne slady pozaru.

Fot.Nr 10 Teatr Staryw Lublinie, ul.. ~ezuicka18,drewniane loze, stan zachowania przed
rozpoczeciem prac rozbiórkpwych. IIkondygnacja widoczne spalone partie.
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Fot. Nr 11 Teatr Stary w Lublinie,u~..Jezuicka18, drewniane loze, stan zachowania przed
rozpoczeciemprac rozbi~rkowych.IIkondygnacja-balkony. .
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Fot. Nr 12 Teatr Stary w Lublinie, ul.. ~ezuicka18, drewniane loze, stan zachowania przed
rozpoczeciem prac rozbiórk~wych. 1/kondygnacja - balkony.



.---------

Fot. Nr 13 Teatr Stary w Lublinie, ul.. Jezuicka18, drewniane loze, stan zachowania przed
rozpoczeciem prac rozbi~rkowych. II kondygnacja balkony - widok od zaplecza.
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Fot. Nr 14 Teatr Stary w Lublinie, ul.. ~ezuicka18,drewniane loze, stan zachowania przed
rozpoczeciem prac rozbiÓrkpwych. II kondygnacja -balkony, widok od zaplecza.



Fot. Nr 15 Tealr Siary w lublinie, ul. Jezuicka18, drewniane lo:<e,stan zachowania po
rozpoczeciupracrozbiórRowych.Widokna partiezniszczone pozarem.
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