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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu garazu, parkingu oraz muru oporowego
przy Urzedzie Miasta ul.Wieniawska 14 w Lublinie

L. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. . Zlecenie i umowa z Inwestorem.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu z uzbrojeniem

: istniejgcym w skali 1:500.

1.3. Projekt koncepcyjny funkcjonalno — przestrzenny opracowany uzgodniony
Z Inwestorem.

1.4. Projekty budowlane branzowe.

ll. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest remont garazu, parkingu oraz muru oporowego

przy budynku Urzedu Miasta ul. Wieniawska 14 — dz. nr 35/1 w Lublinie.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowiany.
2.2. Lokalizacja i opis stanu istniejacego

Dzialka jest usytuowana na skrzyzowaniu ulic Wieniawskiej i Leszczyniskiego.
Granice lokalizacji oznaczono na planie zagospodarowania literami ABCDEFA

( fragment dziatki nr 35/1).

Dziaika_ Zlokalizowana jest w strefie miejskiej. Ma ksztalt wieloboku. Na jej
terenie zlokalizowany jest budynek L_Jrzedu Miasta oraz bedacy przedmiotem
opracowania parkingo - garaz. Obiekt zostat Wybudowany pod koniec lat 70-tych
wg projekiu , MIASTOPROJEKT LUBLIN ”

Staba jako$é zastosowanych materiatéw budowlanych do budowy parkingo - garazu
oraz wplyw czynnikéw atmosferycznychll zwlaszcza wody opadowej i mrozu /
spowodowaly znaczng degradacje elementéw stropowych konstrukcji garazu —
szczegolnie zachodﬁiej i péinocnej strony /podstemplowane skrajne piyty stropowe/.
Odstonigte skorodowane prety .zbrojenia gtéwnego i strzemion th podciggu.
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Teren jest uzbrojony w nastepujgce sieci:
- sie¢ wodociggowa
- siec kanalizacj'i sanitamej
- sie¢ kanalizacji deszczowej
--sieé gazowg
- sie¢ telefoniczna

- siec energetyczna. _
2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu i obstuga komunikacyjna

Dojazd i dojScie do parkingu — z drogi od ul. Wieniawskiej. Teren bedzie ogrodzo-
ny wzdtuz granicy parkingu. Cata pfaszczyzna parkingu zostanie utwardzona.
Garaz projektowany jest max. na 10 samochodéw osobowych lub dostawczych.

Wody opadoﬁe Z terenu parkingu odprowadzone beda powierzchniowo do
typowego odwodnienia liniowego w postaci korytek firmy MEA a nast@pnie przéz
studzienke osadnikowa do istniejgcej kanalizacji deszciowej.

W celu zwickszenia powierzchni parkowania przesunigto kominki wentylaciji grawita-
cyjnej faczac je z istniejgcymi kratkami za posrednictwem obetonowanych rur PCV.

2.4. Charakterystyka remontowanego obiektu
Obiekt zostat zrealizowany w latach siedemdziesiatych w technologii miesza-

nej fj. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej oraz bloczkéw gazobetonowych,
stropy zelbetowe prefabrykowane oparte na podciggach zelbetowych wylewanych.
Garaz posiada tynki wewnetrzne oraz elewacyjne — w znacznym _stopniu skorodowa-
ne, posadzke cementowa oraz instélacje elektryczﬁq oSwietleniowa starego typu.
Brak odwodnienia i obrébek biacharskich'. Od strony Ogrodu Saskiego ogrodzenie

w postaci siatki plecionej na s}upkach stalowych przyspawanych do balustrady.

Calos¢ skorodowana i nieestetyczna.
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"l. OPIS PRAC | ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

GARAZ

3.1. Fundament | $ciana fundamentowa
Stan fundamentéw oraz Sciany fundamentowej nalezy ocenié po ich odkopaniu.
W miejscach pretéw zbrojeniowych trzpieni — stupéw wystajacych z tawy nalezy
wstawi¢ nowe zbrojenie pionowe /wg proj. konstrukcyjnego/.
3.2. Trzpienie $cienne
Wykonac Zelbetowe, wylewane wg opracowania konstrukcyjnego.

3.3. Sciana konstrukcyjno-ostonowa nadziemia
Mur pomiedzy trzpieniami-stupami nalezy wykonaé¢ z cegly ceramicznej peinej

grub. 38 cm kl.15 Mpa na zaprawie cementowej m-ki 5.
3.4. Murki ogrodzenia parkingu
Z cegly ceramicznej petnej kl.15 Mpa na zaprawie cementowej m-ki 5
grub.25 cm obtozone obustronnie kamieniem — piaskowiec grub.6cm.
Zwienczenie czapka kamienng grub.10 cm z podwéjnym ,, kapinosem ,, .
Istniejacy murek zelbetowy grub.12 cm nalezy skrécié do poziomu
projektowanego oraz obmurowac / z przewigzaniem za pomoca kotew ocynkowa-

nych / cegta ceramiczng peing kl.15 Mpa na zaprawiecementowej m-ki 5. Grubosé

obmurowania 12 ¢m. Murek obfozy¢ kamieniem oraz zwieficzyé czapkg kamienna,

Na taczeniach piyt kamiennych / czapka / nalezy lokalizowaé kotwy pionowe z

pfaskownika do mocowania elementéw ogrodzenia stalowego.

3.5. Scianki dziatowe garazu
Istnigjgce.

3.6. Trzony wentylacyjne
Wioty wentylacji pozostajg bez zmian. Projektowane kominki wentylacyjne
ziokalizowano przy licu filaréw budynku i pofaczono obetonowanymi rurami
PCV @15 z pozostawionymi wiotami wentylacyjnymi / wspomaganymi /
5 ,
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3.7. Strop nad garazem
Plyty stropowe istniejace w dwoch przestach bez zmian. Skrajne plyty

prefabrykowane nalezy podstemplowaé i wykona¢ wzmocnienia wg projektu

konstrukcyjnego.

3.8. lzolacja przeciwwodna
- pozioma - w posadzkach na gruncie folia budowlana klejona na ztaczach

- na stropie-potréjna warstwa papy mostowej, z zastosowaniem preparatow
systemu DEITERMANN (SUPERFLEX 1, EUROLAN- TG2)

— pionowa - na $cianach podziemia bitumiczna masa uszczelniajgca

~  PLASTIKOL UDM 2S z tkaning widkna szklanego (firmy DEITERMANN).

3.9. Izolacja akustyczna stropu’
Styropian eksrudowany gr. 4 cm.

3.10. Posadzka garazu
Gres na warstwie zaprawy klejacej.

3.11. Tynki wewnetrzne
istniejgce po wykonaniu uzupehien - szpachlowane

3.12. Malowanie wewnetrzne garazu
Sciany i sufity malowane farbg akrylowa.

Wykonczenie zewnetrzne oraz wytyczne do kolorystyki

3.13. Obrobki blacharskie
Obrdbki blacharskie podokiennikow - wykonaé z blachy stalowej powiekanej w

kolorze elewacii.
7
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3.14. Okladziny zewnetrzne
Kamiern elewacyjny — piaskowiec, uktadany warstwowo w kolorze uzgodnionym z

Inwestorem.

3.15. Okna i drzwi
Zastosowano systemowe zestawy aluminiowe okien i bramy w kolorze

zgranym z kolorem kamienia elewacyjnego.

3.16. Projektowane instalacje wewnetrzne

Garaz wyposazony bedzie w nastepujace instalacje :
- wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem
~ oSwietlenia podstawowego
- gniazd wtyczkowych 230V

- wylgcznik p. poz.

IV. ZESTAWIENIE WARSTW POSADZKOWYCH | STROPOWYCH
4.1. Warstwy na gruncie |
Po zdjeciu wszystkich warstw zalegajgcych gruboééi okofo 30 cm, nalezy
wykona¢ nastepujgce warstwy :
- kostka befonowa wibroprasowana grub. 6 cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 Mpa
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci

po zageszczeniu ok. 20 cm

4.2. Warstwy na stropie

Po zdjeciu wszystkich warstw zalegajgcych na plycie stropowej nalezy wykonaé
nastepujgce warstwy :
— Kostka betonowa wibroprasowana grub. 6 cm

8
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podsypka piaskowo — cementowa grub. 10 cm
geowtoknina filtrujgca polipropylenowa

mata drenujgca

styropian ekstrudowany XPS grub. 5 cm

zabezpieczenie przed przerastaniem korzeni — folia z polietylenu wysokiegj
gestosci np. HDPE gladka

3 X papa asfaltowa , mostowa , zgrzewana

warstwa spadkowa — wylewka betonowa zagruntowana $rodkiem bitumicznym
np. SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS grub. 3 - 11 cm

grunt bitumiczny bezposrednio na oczyszczong plyte stropowg

Warstwy stropowe dylatowane w polach o boku max 3,0x3,0m.

Uszczelnienie izolacji wodoszczelnych, faczy dylatacyjnych oraz narozy nalezy

wykonac taéma uszczelniajaca np. MAPEBAND

1.

4.3. Schody zewnetrzne ~ do rozbiorki

4.4. Opaska odwadniajaca

Na styku muru eléwacji_ zachodniej od stroqy Ogrodu Saskiego zaprojektowano
opaske odwadniajch Z kostki granitowej lub bruku naturalnego na podsypce z

piasku stabilizowanego cementem. Szerokoéé opaski odwadniajgcej 100 cm.

5.0. STREFA ODDZIALYWANIA | UCIAZLIWOSCL.
Bedacy przedmiotem opracowania budynek posiada obszar oddziatywania w

granicach swojej dziatki. Ewentualne ucigzliwosci moga wystapié przy

wjezdzie i wyjezdzie sambchodéw z materiatami budowlanymi na teren

budowy.

6.0. UWAGI:
Roboty budowtane wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dn. 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowianych. Dz .U.nr 47, poz.401. -

8
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2. Stezenie i natezenie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia nie powinny przekraczac
wartosci okreslonych w zarzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 12 marca 1996 r. MP nr
19, poz.231.

3. W trakcie realizacji obiektu stosowad wylacznie materialy posiadajgce aktualne
swiadectwo wprowadzenia do obrotu. :

4. Integralng czesé projektu budowlanego stanowig opracowania branzowe.

- Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z projektami, warunkami technicznymi i
zasadami sztuki budowlanej, pod stalym nadzorem os6b uprawnionych i z udziatem
nadzoru autorskiego.

| Opracowat:
PROJ T
INZ. EDWARZPKOTYHO

‘ . BUD. 1414/Lh/81
NRUE'E’ID LURROINSE2/01
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Rodzaj opracowania : Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Obiekt/temat: Remont garazu, parkingu oraz muru oporowego

Adres : l.ublin, ul. Wieniawska 14
Inwestor : Urzad Miasta Lublin
Opracowat Nr uprawnien Podpis

Projektant . .
inZ. PRQJENTANT
EDWARD KOTYtLO 1414/1.b/81 INZ. EDVAREMOTYHO

; _BUD. 1414/Lb/81
ul. Sielankowa 5/5 NE B /B 00962101

20-802 Lublin
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1. Zakres roboét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robét obejmuje: ‘
- remont garazu, parkingu craz muru cporowego. Garaz - w technologii mieszanej

Kolejnosé realizacji obiektu :
- przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy ,

- zorganizowanie placu i zaplecza budowy,
- rozbidrka istnigjacego muru oporowego, wyburzenie schodéw zewnetrznych i
kominow wentylacji grawitacyjnej

- zdjecie wszystkich warsiw nad ptyta stropows garazu

- wytyczenie geodezyjne nowego muru oporowego,

- wykonanie wykopdw pod fundament muru oporowego

- utwardzenie dojazdu i wykonanie nawierzchni dla sprzetu budowlanego,

- ulozenie zbrojenia i wykonanie stép i $cian fundamentowych muru oporowego

- wykonanie przeciwwilgociowych izolacji pionowych $cian,

- zagruntowanie podiozy pod posadzki, izolacje poziome,

- tlozenie instalacji wewnetrznych - ,deszczéwka ,,

- wykonanie nowych kominow wentylacyjnych,

- obsadzenie slusarki okiennej i bramy

- wykonanie naprawy tynkow wewnetrznych,szpachlowanie i malowanie,

- wykonanie okladzin §cian zewnetrznych garazu,

- wykonanie obrobek,

Prace zewnetrzne

- uporzadkowanie terenu dziatki i terenu wokot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie dziatki istnieje budynek Urzedu Miasta

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wykopy pod projektowany mur oporowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, ich skala i rodzaj oraz miejsce i czas wystapienia

Podstawowe zagrozenia mogace wystapic podczas prac budowlanych zwigzane sg
-

- robotami ziemnymi,

- robotami zbrojarskimi i betoniarskimi oraz spawalniczymi,

- robotami murarskimi , fynkarskimi, kamieniarskimi

Skala tych zagrozen zwigzana jest z zakresem danych robét. Prace ziemne
Zwigzane sa gidwnie z wykonaniem wykopow pod fundamenty. Pozostale prace, a
wiec prace zbrojarskie, betoniarskie, murarskie kamlemarsk;e zv\na_zane saz
realizacja catego zadania.
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegoinie niebezpiecznych, a zwlaszcza
Zapewnic:

- bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

- odpowiednie Srodki zabezpieczajgce,

- instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnosé wykonywania zadar,

- wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach, z
ktorymi powinni pracownicy zosta¢ zaznajomieni.przed rozpoczeciem robét
budowlanych. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami inspekciji
BHP. Kazde przedsiebiorstwo ma obowigzek posiadania i stosowania instrukgciji
wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczenstwa. Prowadzenie instrukiazu
pracownikéw przed przysigpieniem do realizaciji rob6t budowlanych w zakresie BHP-
nalezy do obowigzkow Kierownika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Roboty wykonywac nalezy zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami i normami.

Strefy szczegdlnie niebezpieczne znajdujg sie wokét remontowanego obiektu
w odlegtosci od niego min. 3,0 m. Ze wzgledu na to, iz realizowany obiekt bedzie
wznoszony na dzialce w terenie miejskim - musi byé ogrodzony. .

Nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejacych sieci
podziemnych. Miejsca wykopow nalezy oznaczy¢, ogrodzié, zabezpieczyé
balustradami, Swiattami ostrzegawczymi i ewentualnie szczelnie przykryé. Wykopy o
Scianach pionowych nieumocnionych moga by¢ wykonywane do glebokosci 1,0 mw
gruntach zwartych i gdy teren przy wykopie jest nieobcigzony. Wykopy giebsze
nalezy zabezpieczy¢ lub stosowaé odpowiednie nachylenie Scian wykopu oraz
wykonac zejScie.

Woszystkie roboty wykonywane co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi [ub
ziemi i nie zabezpieczone co najmniej 1,5 metrowymi §cianami sg pracami na
wysokosci. Nalezy je zabezpieczy¢ balustradami, siatkami ochronnymi lub stosowaé
linki i szelki bezpieczenstwa. - Stanowiska pracy zbrojarzy powinny byé
ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. Nalezy zachowa¢é ostroznosé przy
wyjmowaniu, cieciu, gieciu i prostowaniu pretéw zbrojeniowych

Nalezy zachowac¢ ostrozno$é na etapie wylewania betonowych elementéw
konstrukcyjnych . Wobec powyzszego nalezy zwracat uwage pracownikom na:
- prawidlowe (zgodne z instrukcjg) szalowanie elementéw konstrukcyjnych,
- prawidlowe wylewanie betonu na wszystkie wylewane elementy konstrukcyjne,
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. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac z
pomostéw rusztowari. o

W miejscu widocznym, od strony dojazdu na budowe powinna sie znajdowac
tablica budowy z numerami telefondéw alarmowych oraz telefonem do kierownika
budowy. Organizacja placu budowy powinna zapewniaé sprawng i skuteczng
komunikacje, a materialy budowlane sktadowane muszg by¢ w sposéb bezpieczny.

Na placu budowy powinien znajdowac sie punkt pierwszej pomocy oraz
podreczny sprzet gasniczy ppoz. Migjsce to powinno by¢ odpowiednio oznakowane
zgodnie z Polska Norma, widoczne i tatwo dostepne.

Zabezpieczen technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robét budowlanych dokonaé w oparciu
o Dz. U. 47 2 6.02.2003 r. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczensiwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz w
oparciu o Dz. U. 169 z 29.09.2003 r. - Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat .

PR T
NZ. EDWARD KOTYHO

.BUD. 1414/Lbi81
NF‘KJE\I}\HD 1 URIBO/O962/01
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TURZAD MIASTA LUBLIN
Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul, Wieniawska 14
tel. 081 466 2150, 081 486 2151 1
’ - Lublin, dnia 21.07.2008 r.

ZUDP Nr 1023/2008

OPINIA

dotycggca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — Wieniawska,
Leszczynskiego ‘

Zleceniodawca : Biuro Projektéw i- Wycen Nieruchomosci EKKO 20-067 Lublin,

ul. Przy Stawie 2/51

Data wplywu zlecenia : .2008 r.

Stadium opracowania : projekt trasy .

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projekiéw i Wycen Nieruchomosci
EKKO

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z péZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Miﬁjstra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

Zespol Uzgadniania Dokﬁmeniacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzenin w
dniu 18.07.2008 r. uzgodnil lokalizacj¢ przebudowy przylacza kanalizacji deszczowej dla
remontowanego parkingu podziemnego budynku UM przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczeJ przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zlem ich odtworzenie
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia,

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWiK w Lublinie.
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13.

14.

15.

16.

2

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budows z Urzgdu Miasta
Lublin.

W projekcie budow]anym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizef: i skrzyzowai z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkepanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydzialu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 .

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych,

Roboty ziemne w rejonie istniej acych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. W miejscach skrzy2owan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ nurami

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

- Na lokalizacje przytacza w pasie drogowym ul. Leszczyniskiego nalezy uzyskaé decyzje z WDiM

UM Lublin.

. Przejscie projektowanym siecig-przylaczem pod urzadzonymi ciggami komunikacyjnymi wykonac

bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezpoérednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroeuergetycznych moga roznic sie
od wartosci ckrelonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wainosé przez okres 3
Iat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowane] sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji 0rgan0w1
administracji architektoniczno-budowlanej. :
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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TYTUL RYS. PLAN SYTUACYJNY LOKALIZACII ODWODNIENIA LINIOWEGO
ODPROWADZAJACEGO wODY OPADOWE Z PARKINGU
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Prezydent Miasta Lublin , .,

A
{1

S
Pl. Wiadystawa t.okietka 1, 20-109 Lublin, tel.; +48 81 466 2000, +48 81 466 2002
fax; +48 81 466 2001, e-mail: prezydent@Ilublin.eu
DM.UD.I1.5544/2289/2008 Lublin, dn.02.09.2008

DECYZJA Nri4% /08

Na podstawie art. 21 ust. 1a oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubficznych z pozn.
zm. (Dz.U. Nr 19 z 2007r., poz. 115- tekst jednolity) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (t. Dz.U. Nr 98 poz.1071 z 2000 r. z p6Zn. zm., oraz Zarzadzenia nr
486/2007 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20 lipca
2007 roku w sprawie upowaznienia do zatatwiania spraw zwigzanych z zarzadem droég na
terenie miasta Lublina, po rozpatrzeniu wniosku zioZzonego w dniu 25.08.2008 roku przez: Biuro Projektow
i Wycen w sprawie wydania zezwolenia na zlokalizowanie przylacza kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym drogi pownatowej P2362L - ul. Leszczynsklego do budynku Urzedu Miasta Lublin przy
ul. Wieniawskiej 14

zezwalam na zlokalizowanie
przylacza kanalizacji deszczowej

zgodnie z zatgeznikiem graficznym, bedacym integralng czesciag niniejszej decyz;ji.

Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa drogowego
ul. Leszczynskiego na cele budowlane.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi publicznej, Inwestor zadania uzyska odrgbne zezwolenie Wydzialu
Drog i Mostow przedkladajac w tut. Wydziale stosowny wniosek.

2. Od decyzji niniejszej stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania za maim posrednictwem do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jgj doreczenia.

3. Niniejsza Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia budowy przytacza,

Z up.' PREZYDENTA M A LUBLIN
DYRE
Wydziatu i Mostow

Zalacznik — plan sytuacyjny

—

rZymujg
@Biuro Projektow | Wycen Nieruchomosci EKKO
ul. Leszezynskiego 5, 20-059 Lublin,
2. ala
3. Wydzial ABU
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DZIALK!I NR 35/1
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l__-_ 'PROJEKTOWANY PARKING

f=—————] PROJEKTOWANY MUR OPOROWY
=3¢ PROJEKTOWANE WYBURZENIA
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Iresei mapy zasadnicze). Dokumenty z fomipry yziupg »'Eiacg I
w gl d At :I'

Inwestor:  URZAD MIASTA LUBLIN

Doto oprocowonio:

Nozwo inwestycji: REMONT GARA2U, PARKINGU ORAZ MURU OPOROWEGO
Rodzaj opracowania: ~ PROJEKT BUDOWLANO ~ WYKONAWCZY 1

Obiekt/adres: GARAZ, PARKING ORAZ MUR OPOROWY  Nozwa ikskulu
. . . _ rystnku:

PROJEKT ZAGOSFODAROWAN

' | Numer rysunku:
Projektowoh: | INZEDWARD KOTYLLO| 1414/Lb/B1
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ASFALT 8 cm

| ROZPADAJACY SIE MOKRY GAZOBETON 7 cm

[ZOLACJA POZIOMA 2 x PAPA NA LEPIKU
ZAPRAWA CEMENTOWA ZE SPADKIEM 5 cm
GLADZ CEMENTOWA

PEYTA STROPOWA PREFABRYKOWANA ‘20 cm
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inwestar:  URZAD MIASTA LUBLIN Data cpracowania:
LIPIEC 2008
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LICO StUPA PRZY BUDYNKU URZEDU

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA 6 cm

PODBUDOWA 7 PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA rLAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE 20 cm

2150

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA

PODSYPKA PIASKOWO—-CEMENTOWA

GEQWEOKNINA FILTRUJACA POLIPROPYLENOWA

MATA DRENUJACA

STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS

[ ZABEZPIECZENIE PRZED PRZERASTANIEM KORZENI FOLIA Z

POLIETYLENU WYSOKIEJ GESTOSCI NP. HDPE GLADKA

3 x PAPA ASFALTOWA "MOSTOWA™ ZGRZEWANA

WARSTWA SPADKOWA~WYLEWKA BET, ZAGRUNTOWANA SRODKIEM

BITUMICZNYM NP. SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS J3—11cm

PEYTA STROPOWA WZMOCNIONA WG PROJ.KONSTRUKCYJNEGO

SZPACHLOWKA

OGRODZENIE STALOWE

B 6
[T}
" N i CZAPKA KAMIENNA Z PODWOINYM KAPINOSEM
BETON B 25 GRUB.3,5 c¢m =
L3611, 361 / o =
o TP 7 2 P - | s
ot C_— MUREK Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ GR.25 cm
RN == UL . — : 2 — - ] OBLOZONY KAMIENIEM / PIASKOWIEC /OBUSTRONNIE
RURA PCV @ 15 o L X LT 2 iy S e e e L \ W UKEADZIE WARSTWOWYM
/OBETONOWANA ,,,,,,,,,,,,,, 7 = j& L_OBROBKA BLACHARSKA
APPLIPIPIIPAIPTPP I TP P PRI RIS LTSI PP r S TR ad ':'." — WENTYLATOR Z CZUJKA O
T T T L LT T e o e i R e el &l TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY
CHUDY BETON 10 em 600
OKLADZINA COKOLOWA KAMIENNA GRUB. 4 cm
rqg 4
[+ 0] o
364 i =
3 OPASKA Z KOSTKI GRANITOWE.J
3 NA PODSYPCE PIASKOWO—CEMENTOWEY
OxLEPIK |
- ASFALTOWY
[w]
ISTNIEJACY FUNDAMENT
100

PROJEKT
PRZEKROJ A—A 1 : 50

PEYTKI_GRESOWE WYSPOINOWANE

ZAPRAWA KLEJACA

|ZOLACJA POZIOMA

ISTNIEJACE. WARSTWY POSADZKOWE
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zestawienie Slusarki okiennej

LP

QZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT
OKIEN

WYMIARY | Sm/Hm 215/115
= * PARTER - 3
2 - -
% .
(]
= RAZEM 3
=
S . UWAGI WABARY NALEZY LZCODNIC 2 NATURA

EEERKO BIURO PROJEKTOW I WYCEN NIERUCHOMOSCI
20—067 LUBLIN UL. PRZY STAWIE 2/51

lnwestor:  URZAD MIASTA LUBLIN

Doio opracowanic:
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zestawienie Slusarki bramowe;

LP | 1
0ZNACZENIE NA .

RYSUNKU . B1

SCHEMAT

BRAMY

Sm/Hm 360 / 255

WMIARY| " w0/ 250
< | PaRTER 1
=
=
2 | RAZEM 1
[
- UWAGI WNURY NALEZY UZGODNEE Z NATURA
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20—-067 LUBLIN UL. PRZY STAWIE 2/51
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BIURO PROJEKTOW | WYCEN
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KONTO BANKOWE PKO I OILUBLINNR 31 1020 3150 0000 3302 0004 0121

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
REMONT GARAZU, PARKINGU ORAZ MURU
OPOROWEGO PRZY URZEDZIE MIASTA LUBLIN

Inwestor : Urzad Miasta Lublin

Adres : Lublin, ul.Wieniawska 14 (dz.nr 35/1)

Branza : KONSTRUKCJA

Opracowat Nr uprawnien Podpis
Projektant i ik Andezes o
mgr inz.Andrzej 2484/1b/85 rer s uej }:. fetvics
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inz Edward Kotylo | 1414/Lb/B1 Nauga-.g%sfsgfss?ém ,

Projekt niniejszy chroniony jest prawem autorskim i nie moze by¢ kopiowany bez zgody autora

LUBLIN, LIPIEC 2008



Lublin, lipiec.2007 r.’

OSWIADCZENIE

-

Oéwiadczam, Ze projekt budowlany remontu garazu, parkingu oraz muru oporowego
przy Urzedzie Miasta Lublin ul. Wieniawska 14 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA BUDOWLANA

Projektant:

4

| mar inz. ANDRZEJ KESKIEWICZ

mgr inZ. Andrzej Keskiewicz

npr. bad. Br 2é8&/_1.b!85

ﬂn% e

Sprawdzajaéy:
inz. EDWARD KOTY(LO

. EU YRS NS T LU ’ o --
UER. BUD, 1414/LL/84 —_]
NR EWID. LUB/B0O/0962/01 . :
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CZESC KONSTRUKCYINA

SPIS ZAWARTOSCI:

A/ CZESC OPISOWA :
- Opis techniczny

- Obliczenia statyczne
- Zalacznila

B/ CZESC RYSUNKOWA:

- Schemat rozmieszczenia elementow konstrukcyjnych garazu —-K1

- Gzyms zelbetowy w $cianie zachodniej -K2
- Shup S1 w scianie zachodniej -K3
- Mur oporowy Zelbetowy -K4
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora;

1.2. Umowanr /2008,

1.3. Wizje lokalne, rozpoznanie, odkrywki elementéw konstrukcyjnych;

1.4. Techniczne badania gruntowe wykonane w rejonie muru Oporowego przez mgr. J.
Eobacza w czerwcu 2008r.

1.5. Opracowania archiwalne:

- Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna wykonana przez pracownie
projektowa w 2007 r.

- Projekt archiwalny konstrukcji budynku garazu podziemnego , UM w Lublinie
wykonana przez mgr inz. B. Lerskiego, z czerwca 1972 1.

1.6. Bibliografia :
-E Mastowski-, Wzmacnianie konstrukcji budowlanych”
- I. Thierry — , Remonty budynkow i wzmacnianie konstrukgji ,,
- 1. Stankiewicz — ,, Awarie Konstrukcji betonowych i murowych .,
2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
2.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy zabezpieczenia
konstrukeji budynku garazu podziemnego potozonego w Lublinie przy ul.

Wieniawskiej 14, stanowiacej wiasnos¢ Urzedu Miejskiego .

2.2. Celem niniejszego opracowania jest wzmocnienie elementow konstrukeji
zelbetowych budynku w aspekcie uzyskania pelnych waloréw uzytkowych budynku

OPIS OGOLNY BUDYNKU GARAZU

(%]

Budynek garazu podziemnego potozony jest przy skrzyzowaniu ulic Leszczynskiego i
Wieniawskiej , obok wiezowca Urzedu Miejskiego w Lublinie. Garaz zostat
wybudowany w pod koniec lat 70 wg opracowania ,,Miastoprojektu ,Lublin,

Slaba jako$¢ materiatéw budowlanych zastosowanych do budowy garazu oraz wplyw
czynnikéw atmosferycznych spowodowaly znaczna degradacje elementow
konstrukcyjnych garazu.

Podczas dokonanej wizji lokainej obiektu stwierdzono ze wzmocnieniu lub wymianie
ze wzgledu na zly stan techniczny powinny podlegac :

- mnadproze nad oknami i wrotami garazowymi w Scianie péinocnej;

- gzyms, stupy i wypelnienie Sciany zachodniej;

- mur oporowy ceglany stanowiacy przedtuZenie ciany zachodniej,

- skorodowane zbrojenie plyty stropowej nad garazem.
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4.. OPIS REMONTU ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH
4.1.1. Nadproza okienne i drzwiowe w cianie potnocne;

Wiszystkie nadproza okienne i drzwiowe w $cianie poinocnej wykazujg znaczng
korozje zbrojenia noénego , dlatego powinny by¢ wzmocnione w warstwie wewnetrznej 1
zewnetrzne).

Przed przystapieniem do wykonywania wzmacniania nadprozy , nalezy je dokiadnie

podeprzeé stgplami drewnianymi $rednicy mifi. 10 cm co 80 cm. Wzmocnienie
nadprozy nalezy wykonaé przez wstawienie dodatkowego zbrojenia / Zﬁ 16/. Wtym celu, w
murze §ciany pétnocnej nalezy wyciaé tarczg diamentowa obustronnie pozioma bruzde o

glebokosci 3 cm , a nastepnie odbi€ otuling z istniejacych pretéw dolnych nadprozy.
Nastepnie nalezy doktadnie oczyscié szczotkami drucianymi powyzsze zbrojenie. Cata bruzde
i nadproze smarujemy preparatem gteboko penetrujacym C 27. W tak wykonanej bruzdzie
umieszczamy 1 pret 16 z kazdej strony $ciany, a nastepnie dospawujemy go do istniejacego
zbrojenia spawami df. 3cm co 60 cm. Miejsce spawu zabezpieczamy antykorozyjnie wg
punktu 6.0.

Bruzde w §cianie i dospawanie zbrojenie nalezy dokiadnie oczysci¢ z kurzu, szlaki, a
nastepnie przemy¢é mlekiem cementowym oraz pokry¢ warstwa mieszaniny kleju Ceresit C -
17 izaprawy cementowej Rz =35 Mpa/1:1/ grubosci mifi. 20 mm .

4.1.2. Piyta stropowa

Skorodowane zbrojenie plyty stropowej nalezy wzmocni¢ poprzez dospawanie 1 preta
18 do kazdego skorodowanego preta istniejacego. Dodatkowe zbrojenie przyspawa si¢ do
starego co 50 cm za pomocg kruciakéw po uprzednim odbiciu tynku i otuliny starego
zhrojenia. Dlugo$é spawdw winna wynosi¢ mifi. 30 mm co 50 cm. Miejsce spawu
zabezpieczamy antykorozyjnie wg punkiu 6.0. Nastgpnie catos¢ torkretujemy betonem
drobnoziarnistym B25.

4.1.3.Gzyms i shupy S1 w Scianie zachodniej

Dlugoletnie zaciekanie wod opadowych z tarasu, oraz staba jako$¢ materialow z ktérych
zostata wykonana $ciana zachodnia spowodowaly, ze jej elementy nie spelniaja
wymogow nosnosci, dlatego nalezy ja rozebrad.

Po doktadnym podsteplowaniu fragmentow stropow przekazujacych swe obciazenia na
elementy nosne $ciany zachodniej /stupy i gzyms/ nalezy catkowicie rozebra istniejaca
$ciang wraz z zelbetowymi trzpieniami i gzymsem, ktore nie spelniaja wymogow
noénoéci. Sciane rozbieraé odcinkami réwnymi odstepowi pomiedzy dwoma stupami.
W miejsce usunigtego gruzu wstawic zbrojenie pionowe stupow 4 ﬁ 16 powiazane
strzemionami ¢6 co 10/20 cm . Szkielety zbrojenia stupow mocowac do
pozostawionych fragmentéw zbrojenia wystajacego z faw fundamentowych. Stupy
wykonaé w szalunkach dokladnie zageszczajac beton B25 . Analogicznie nalezy
wykonaé odcinek gzymsu faczacego dwa stupy. Mur pomigdzy stupami wykonaé z
cegly ceramicznej petnej ki. 15 MPa na zaprawie cementowsej marki 5. W co trzeciej
spoinie umieszczaé drut ocynkowany 06 do powiazania ze shipami zelbetowymi.



Zgodnie z projektem izolacji nalezy bardzo starannie wykona¢ izolacje poziome i
pionowe muru oraz obrobki blacharskie gzymsu, tak aby nie powodowac jego
zawilgocenia

4.1.4 Mur oporowy zelbetowy

Istniejacy mur ceglany stanowiacy ogrodzenie sgsiedniej posesji nalezy rozebrac az do

poziomu spodu fundamentu z powodu jego utraty statecznosci. Nastgpnie w miejsce
rozebranego muru ceglanego nalezy wykona¢ mur oporowy Zelbetowy z betonu B25 wg rys.
K4, stosujac zunifikowane deskowania metalowe. Mur oporowy nalezy posadawiac na
warstwie chudego betonu B10, ktory nalezy wyla¢ az do poziomu gruntu rodzimego. Na
wierzchu muru wykonaé ogrodzenie zgodnie z projektem architektury.

5.0 Rusztowania zewnetrzne

Do wykonania prac remontowych budynku wskazane jest zastosowanie
lekkich rusztowan, zunifikowanych. Odbior zamontowanych rusztowan oraz ich
eksploatacja zgodnie z wymaganiami normy BN-70/B-50505.

6.0. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe wmontowywane podczas remontu nalezy :
-oczyscié i odthuscic zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050
-pomalowa¢ farba chlorokauczukows podkiadowa 1x
~pomalowa¢ farbg chlorokauczukows nawierzchniowa 2x

7.0. Uwagi ogdine

7.1. Prace budowlane prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP , pod nadzorem
0s0b uprawnionych;
7.2. Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych i wzmacniajacych dokiadnie
sprawdzi¢ wykonanie steplowan zabezpieczajacych;
7.3. Przestrzegac okreséw wigzania betonu.

inZ. Amfrzej k’g&’.’;(’fuffz
upr, buds Nr 2484/1.b/85

Lot

mgr



OBLICZENIA STATYCZNE
REMONT BUDYNKU GARAZU PODZIEMNEGO UM w Lublinie

Poz.1.0. Mur oporowy
Obcigzenia :

-ciezar grumiu = 2200 kG/m
-wsp. tarcia = 0,333

—obc. naziomu = 650 kg/m*

Schemat sta%

53
— ]
Sily wewnetrzne :

P0=0,333x650= 216 kg/m"

P1=0,333x2200x0,37= 270 kG/m"

P2= 0,333x2200x4,09= 3000kG/m’
Pz=216x4,09+3000x4,09x0,5/3,62x0,5~ 3880 kG/m’
Wymiarowanie :

Beton B235, stal 34Gs, b=100cm, h=35 cm, h=32 cm
A=1,6x338000/100x32x32=5,28 M =0,4%
Fa=100x32x0,004=12,8 cm”

Przyjeto ¢f16 co 15cm Fa=14,06 et

Zbrojenie rozdzielcze ﬁi 16 co 30 cm.

220

Poz.2.0. Nadproze w $cianie od strony zachodniej

Obciazenia :
- ze stropu 700x0,5x6 = 2100 kg/m>
c.wl + balustrada= /0,3x0,52+0,18x0,36/x2400 = 530

- oblozenie kamieniem = 176

- obrobki blacharskie = 120

- obc. lodem/$niegiem/ = 100

razem =3026 kg/m
Schemat statyczny:

g
M;%W»
P
250 Qo 250, Qo g, 26O , 250
"%‘—ﬁl'———"ﬁ #— o %—-————c%;é
Sily wewnetrzne :
Mmax= 0,781x3026x2,50 =1480 kGm

Mb= - 0,15x3026x2,50 =-1980 kGm
Tmax= - 0,0606x3026x2,50 = -4580 kG

Wymiarowanie :
Beton B25, stal 34GS, b=38c¢m, h=46 cm, h= 43 cm

40



A= 198500/38x43x43=3,5 M =0,2%
Fa=0,0020x38x46~= 3,0 cm
Przyjeto 2 []16 Fa=4,02 cm’, strzemiona ¢$6 co24 cm

Poz. 3.0. SEUP ZELBETOWY S1

Wymiarowanie :

Przyjeto zbrojeuie i wymiary i rozstaw slupa S1 analegiczne jak w pierwotnym
wykonaniu tj. :

Beton B25, stal 34GS

30x30 cm, co 2,5 m, zbrojony 4 ﬁlG strzemlona f‘6 co 20 cm.

Obliczy! :

/4 {*T’o k*:-"f-t

i\"‘““"""? .z

e, Br ,a_‘L.i:gL‘ [etH
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOGWNICTWA

RS S W LUBLINIE
e ul. M. C. Sktodowsldej 3, 20-029 Lublin
e

tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Picczed izby Okrepowej

Lubelska Okregowa Ezba . .
IIIZl}"ﬂiEI'éW Budownictwa LUblll’l, dn]a 2008'01'@2
20-029 Lubtin, ul. M.C.Skiodowskiej 3

tel/fax 532-76-31 '
ZASWIADCZENIE
Pan Keskiswicz Andrzej nrewidencyjny LUB/BO/2654/01
adres zamieszkania 20-820 Lublin Zaktadowa 34
jest cztonkiern Lubelskiej Okr@gowéj 12by ]nZynieféw Budownictwa i posiada
wymagané ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj. ' o
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2065-01-—01 do 2008-12-31

Kobi@do&qczono do akt osobowych.

Przewodniczacy

Lubelskiej Okregowej
Izby Inzymerow B/anmctwa

< gz, Zbighiew'Mitura

- AR S S FANASEA T LS L e e

a [, fanifnis

p R L Lublin‘, s c_i_m'; _._2,34_«3“3“; 19%85_" r

""-'_""!".3"11 i

(pl:czqc)r ‘_“ ,'

v 2484/15/85

.DECYZIA O STWIERDZENIU PEZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ‘

do pelnienia ”samoiizie:l_ngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § € ust.3,5 4 ust.z;’é T..is 13-'us't. 1 ;:Jkt.”_...z_____._.-_ lit. ;....,:;-._m__-

. IozporzadzemeMmlstra Go.spodarlu 'Ierenowe;1 Ochron}r Smdawmlca zdma 20 lutego - 19751, —oen-
w spraw1e samodme]nych fuz:lccn techmcznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz AS) stwierdza

_sie, ze; Obywatel(ka) ,_“_A.ndrz&,l Jézef Keskiewicz

(imig i nazw:lsko}

- . : . maslster_ '.LI.LZVIJ.J.EI‘ budownictws
- ) (tytut naukowy. — zawndnwy)

- -

posiada przygotowanie zawodowe upowazmajacp do wykonywania samodmelnych funhcn o

PROJEKTP‘\TTA

(rodraj funkeji)

konstrukeyjne - budowlane

{rodzaj specjalneici tzeliniczno-budowainei)

w specjalnosci

w zakresie S - —




Obywatel(ka) -fndrzej. = Jézef. -Keskiewicz _ = jest upowazniony(a) doj

(inig { mazwiska) |

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwlgzad konsirukeyjno-
- budowlanych budynkdw oraz i ych budowli, z wylsczeniem
linii, wez¥déw i stacji kolejowych, drég oraz ‘lotriskowych
drdg startowych i manipulacyjnyeh, mostdw, budowli hydro- .
technicznych i melioracji wodnych, © R ]
_ e/ sporzgdzania projektéw w budownictwie osdb ‘figycznych
- «~¢¢wﬁzakresie-rozwiazaﬂ.archi?gthQiCZchh;éﬁrﬁ,LMQ P

. a/ budynkdw inwentarsikich i gospodarczych, . adaptacji prow-

-t - Jektdéw typewych i pawtarzalnych innych budynkéw orakz
sporzgdzania plendw zagospodarowania dziaZki zwigzanyeh
Z realizacjg tych budynkdw, L :

b/ budowli nie bedacych budynkeami ,

3/ w budownictwie'Eé6bﬁfizyczﬁ§éh“-“ﬁo”kierowénia,'nadzorowa-A
nia i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolewania wye

twarzanig koﬁstrukcygnychnelemeniéw;budowlanych oraz oceniaw |
niza i badanis stanu teschnicznego obiektdw budowlanych, '




Blors Plangmania: Przesiizsassgy L | - - -
22-674 Lublin, vl 22 Lipca 3 . Lublin . 4528 Wrzes.. 81

-J:c‘il"'- .
5"’f‘do pe!mema samoqzlelnych funlrcp techmcznych w. budowmctune

6uat3&7"".i§13ﬁst.1pkt. 2 lit =

rozporzqdzema Mlmstra. Gospodarkz [‘erenowe_[ i Ochrony Smdow:ska :z dnia 20 lutego 197‘

. i
-““ - . .». . - - 1 - - N 3

w sprawie sa.modzmlnych'funkc_n techmc’znych w budown:ctwm (Dz. U. Nr 8, poz. 40) stwicrdza sie,

Obywntel (ka) .......... a— Edward Wo:jciﬂch KOTY & £.0

u;nlq i narwisko 1

inzyna.era— buclownicﬁ “a-tadowe.

Y — saw awy) .

urodzony (a) dma 4 sierpnia 19_52 Y Lublinie

: .'.-pqsigda p;zygqtowuuie zm‘\rodOWc upowuiniaj'qce dv wykonyweania samodzielnej fhnkcji v

R PR 3 EKTANTA.

ST . {rodzaf tunkeji} )

w specjalnodei __ Konst'rukcxﬂno-budowla"ppjI

S "'-Koplef do}a_czono do akt oso owych.
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. SCHODY ZEWNNETRZNE B0 ROZBIRM
RZUT PARKINGU q /IOO OBIEKT : Garaz podziemny — remont kenstrukcji budynku
ADRES : Lublin,vl. Wieniawska 14
IWESTOR :Urzad Miasta Lublin
Projektant : upr. Bud Podpis :
Mgr inz A. Keskiewicz 2484/Lb/85 #&JHJ{LJL
Sprawdzajacy : 3
Inz. E. Kotyllo

Rys.Schemat rozmieszczenia skak:1:3100 | rys or: K1
Elementéw konstr. garazu
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OBIEKT : Garaz podziemny — remont konstrukeji budynku
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ist.| OBIEKT : Garai podziemny — remont konstrukcji budynku

ADRIS : Lublinul. Wieniawsha 14

TWESTOR :Urzad Miasta Lublin
Projekiant : N upr. Bod Podpis :
Mer in. A Keskiewicz 2484/Lb/85 ko etnen
Sprawdzajacy :
Inz. E. Katylto
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OBIEKT : Garai podziemny — remont konstruicji budynku

ADRES: Lublinul Wieninwska 14
IWESTOR :Urzad Miasta Lublin

ijei.ctnnt: upr. Bud Podpis :

Mer inz A, Keskiewiez 2484/Lb/85 | 4§50 |ctn et

Sprawdzajacy : g
Inz E. Kotyllo

Rys. Miur oporowy zelbetowy| skata: 1:20 rys. or.: K4




BIURO PROJEKTOW I WYCEN NIERUCHOMOSCI EKKO

PROJEKT BUDOWLANY

ODWODNIENIE LINIOWE PARKINGU
I INSTALACJA KANALIZACJI
ODPROWADZAJACES WODY OPADOWE
7 PARKINGU

BRANZA SANITARNA
Nazwa obiektu: Budynek Urzedu Miasta
Adres budowy: Lublin, ul. Wieniawska 14

Inwestor: Urzad Miasta Lublin

Oswiadczam, ze niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, zmiana w Dz.U. poz. 888/93/2004).

Projektowal: inz. Zbigniew Barcz Nr upr. 2146/Lb/93 TACRARTE

-Ciolek
i inz i s Anna Krasnodebska Cio
Sprawdzil: inz. a Krasnodebska-Ciolek Nrupr. 520/Lb/88 151.".”.‘2{_“‘:Mdowlam sha-Clolek
o ;‘3- ;5 pst. T opki.o 4 Mt b
Spcc}alngs’é: insialacie saniifris

Lublin, czerwiec 2008 r.
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SPIS TRESCI
CZESC OPISOWA
1. Podstawa OpraCOWENIA. ...ouuuieniite i it et e e str. 3
2. ZaKres 1 Cel OPraCoOWANIA. . oueiiii ettt iie i e ai e eatr e eaeaaaeeeeans str. 3
T 1 51 E L o OO str. 3
4. ProjektowWane TOZWIgZAMIE. .. .u.eee e e rareeeeteeaineeetennearanseanneansrnees str. 3
5. Warunki wykonania 1 odbioru, BHP oraz uwagi koncowe.................... str. 6
6. Obszar oddzialywania obiektu........cooviieiii str. 7
7. Wykaz podstawowych urzadzen 1 materiatlOw...............ooiii str. 7
CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1 — plan sytuacyjny lokalizacji odwodnienia liniowego

odprowadzajacego wody opadowe z parkingu skala 1:500,
Rys. nr 2 —rzut - instalacja kanalizac]i deszczowe] odwadniajacej

parking skala 1:100,

Rys. nr 3 — rozwiniecie instalacji kanalizacji deszczowej

odprowadzajacej wody opadowe z terenu parkingu skala 1 : 100,

Rys. nr 4 — studzienka osadnikowa w instalacji kanalizacji
deszczowej odwadniajacej parking skala 1:
Rys. nr 5 — system mocowania instalacji — punkty stale

i punkty przesuwne,
Rys. nr 6 — system mocowania instalacji — odciagi uchwytow

ZAT ACZNIKI

- warunki techniczne odprowadzenia sciekow z parkingu przy

Urzedzie Miasta ul. Wieniawska 14 wydane przez MPWiK w Lublinie,
- opinia ZUD Miasta Lublin,
- decyzja lokalizacyjna wydana przez Wydz. Drog 1 Mostéw UM Lublin,

20,

- oferta dotyczaca odwodnienia liniowego MEA przedstawiona przez AQUA-GAS

Lublin,
- uprawnienia projektantow,
- przynaleznos¢ projektantow do LOIIB w Lublinie.
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CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Urzedu Miasta,

- Mapa syt. — wys. terenu w skali 1 : 500,

- Dokumentacja techniczna — Instalacje wod. - kan. c.w. i kanalizacja deszczowa
opracowana przez Miastoprojekt Lublin z 1972 r.,

- Projekt budowlano-wykonawczy wentylacji mechanicznej bytowe] i pozarowe]j
opracowany przez EKO Projekt Biata Podlaska w 2005 r.,

- Warunki techniczne odprowadzenia $ciekdw z parkingu przy Urzedzie Miasta
ul. Wieniawska 14 wydane przez MPWiK Lublin,

- Literatura techniczna, normy i przepisy,

- Wizja lokalna.

2. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie systemu odprowadzajacego wody
opadowe z placu parkingu zlokalizowanego za budynkiem UM przy ulicy
Wieniawskiej nr 14 w Lublinie. _
Celem opracowania jest przedstawienie w formie opisowej 1 rysunkowej sposobu
odwodnienia w/w parkingu.

3. Stan istniejacy

Obecnie plac parkingu, ktory jest jednoczesnie stropem garazu pokryty jest
asfaltem, ktory w wyniku uzytkowania przez okres okoto 30 lat jest mocno
zniszczony i zdeformowany. Odwodnienie tego placu polegato na odprowadzaniu
wod opadowych do rynien znajdujacych na poziomie stropu garazu i rur
spustowych od strony Ogrodu Saskiego. W wyniku dhugiego okresu uzytkowania
stan techniczny systemu odprowadzajacego wody opadowe ulegl zniszczeniu

1 nastapito znaczne zawilgocenie jednej ze scian garazu.

W tej sytuacji wystapita konieczno$¢ przeprowadzenia remontu garazu i parkingu
OraZ muru Oporowego. '

4. Projektowane rozwigzanie

Powierzchnia parkingu:

Powierzchni placu przeznaczonego pod parking wynosi:
| F=lxs [m’]
gdzie: - dhugos¢ 1=41,0m
- szerokos¢ s =23,0 m,
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to: F=41,0x23,0=943,0 m’ = 0,0943 ha

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 roku

w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984) — w mysl § 19 ust. 2 wody opadowe

lub roztopowe z powierzchni mniejszej niz 1000 m” mogg by¢ wprowadzane

do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Obliczenie ilodci wody opadowei:

Tlo$¢ wody, jaka powstanie przy zatozonym opadzie o intensywnosci
g =150 dm’/s ha i w czasie jego trwania t = 10 minut:

Q=Fxqxt [m’]
gdzie:
F =0,0943 ha
Q=150 dm’/s ha
t= 10 min = 600 sek
to: Q= 0,0943 x 150 x 600 = 8487 dm”’ = 8,49 m’,
co daje 14,14 dm’/s.

Jednak z uwagi na to, ze w ostatnich latach zaczety zdarza¢ si¢ bardzo intensywne
opady, jak np. w roku 2007 i w zwigzku z tym, do dalszych obliczen zatozono
opad o intensywnosci g = 300 dm’/s ha.

Ilos¢ wody przy tak zalozonym opadzie wyniesie:
Q=0,0943 x 300 x 600 = 16974 dm’ = 16,97 m’,
co daje 28,29 dm’/s.

Dobor urzadzen i rurociagow:

Do odprowadzania tej wody zastosowano odwodnienie liniowe w postaci korytek
bezspadowych firmy MEA. Korytka wykonane sa z polimerobetonu ze
zintegrowana, szczelna fuga, co zapewnia szczelnos¢ potaczen. Polimerobeton
MEA posiada znakomite wlasnosci fizyczno-chemiczne i charakteryzuje sie
wysoka wytrzymaloscig na $ciskanie. Jest rownieZz nienasiakliwy 1 ma cigzar
znacznie mniejszy (do 75%) niz podobne korytka z betonu. Krawedzie korytek sa
ze stali ocynkowanej i pozwalaja uzyskac optymalny styk korytka z nawierzchnia
brukowa. Korytka posiadaja klase obciazenia do C 250.

Wykonane w firmowym programie doboru d}ugos'ci odwodnienia obliczenia dla

pierwszej wielkosci opadu tj. q = 150 dm®/s wykazaty, ze dla korytek typu V 1015
i o0 wysokosci h = 22,5 cm, dlugosé odwodnienia liniowego wyniostaby
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Luax = 23,5 m przy maksymalnym odplywie na wolnym koficu g = 7,93 dm’/s.

Przyjete do dalszych obliczen dane w postaci wigkszej wielkosci opadu

tj. q =300 dm’/s daly podstawe do wydhizenia odwodnienia liniowego do dwoch
odcinkow po 15,0 m i zamontowanie w kazdym z nich dwoch odpltywow

o $rednicy 100 mm.

Calkowita dhugo$¢ odwodnienia liniowego wyniesie L. = 30,0 m.

Odwodnienie posiadac bedzie cztery odplywy érednicy 100 mm, co pozwoli na
odplyw wody w ilodci: Gua =4 x 7,93 =31,72 dm’/s.

A. Kanal

Do odprowadzenia z korytek obliczonej ilosci wody opadowej zastosowano
system odwodnien wiaduktow 1 mostow HD-PE firmy Wavin.

Srednice kanatu odplywowego dobrano dla ilodci wody:

-q= 7,93 dm’/s — kanat z rur HD-PE ¢ 160 x 6,2 mm (jeden wpust)
-q=23,79 dm3/s —kanat z rur HD-PE ¢ 200 x 7,7 mm (trzy wpusty)

- q=131,72 dm’/s — kanat z rur HD-PE ¢ 250 x 9,6 mm (cztery wpusty)

Kanal bedzie miat spadek 2,0 %.

Srednica kanatu ¢ 250 mm przy spadku 2% zapewnia odpltyw wody w ilosci
qq = 73,0 dm’/s.

Rury i ksztaltki z HD-PE taczone beda poprzez zgrzewanie doczotowe

i zgrzewanie elektrooporowe. W kanat w pewnych odleglosciach wmontowane
beda kielichy kompensacyjne umozliwiajace kompensacje wydluzen rur.
Kanat bedzie przebiegal pod stropem garazu przy jednej z belek noénych, ze
spadkiem 1= 2% i umocowany bedzie do stropu za pomocg obejm i systemu
zawiesi o polaczeniach gwintowanych.

W garazu zakonczenia kanatu odptywowego wyposazone beda w zaslepki-rewizje
dla rur ¢ 160 mm, ktére umozliwia jego ewentualne czyszczenie.

W pomieszczeniu maszynowni wentylatorowej w budynku UM kanat réwniez
umocowany bedzie do stropu pomieszczenia uchwytami z odciagami bocznymi
- punkty state, z uwagi na wigkszg odleglos¢ kanatu od stropu niz 60 cm.

Przejscia kanatu przez $ciany budynku i $cianki studzienki osadnikowe;j:

- z tulejami pierscieniowymi jako punkt staty

- Z kolnierzem uszczelniajacym z elastomeru i opaskami zaciskowymi ze stali
nierdzewne;j.

B. Studzienka osadnikowa

Zgodnie z warunkami technicznymi MPWIiK na trasie kanatu odplywowego
zaprojektowano studzienke osadnikowa.
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Studzienka ta sktadac sie bedzie ze:
- zbiornika zelbetowego okraglego, o srednicy 1200 mm, wykonanego z betonu
B-45 1 wodoszczelnosci od W-8, o grubosci $cianki 150 mm 1 grubosci
dna 150 mm, wysokos¢ zbiornika 2090 mm.
- plyty przykrywajacej okragtej, z otworem ¢ 600 mm, klasy C. Potaczenie phyty
ze zbiornikiem poprzez felc z uszczelka gumowa NBR.
Wyroby zelbetowe firmy Wifabet Sp. z 0.0.Warszawa
Nad otworem zamontowany bedzie wiaz kanatowy klasy B 125 o wysokosci
125 mm, z wentylacja 1 wyposazony w podwdjna blokade.
Zejscie do studzienki - zbiornika po stopniach kanatowych przykrecanych srubami
M10. Wyroby zeliwne firmy Staporkow-Meier Sp. z o.0.

C. Wilaczenie do istnieiacej instalacii kanalizacji deszczowej

Projektowany kanal odplywowy wad opadowych z parkingu wilaczony bedzie do
istniejacego systemu instalacji kanalizacji deszezowej budynku Urzedu Miasta.
W zwiazku z tym nalezy dokona¢ przebudowy przykanalika wychodzacego

z budynku, bedzie to polegalo na zamianie na wigksza srednice tj. HD-PE
$315x 12,1 mm.

Powierzchnia dachu wynosi - Fd = 560 m* = 0,056 ha, to przy opadzie

o intensywnosci q = 300 dm’/s ha i czasie trwania 10 min da ilo$¢ wody:

Q=0,056 x 300 x 600 = 16974 dm’ = 10,08 m’,
co daje 16,8 dm’/s.
W sumie przykanalikiem mozZe ptynac: Q. = 28,28 +16,80 = 45,08 dm’/s.
Srednica ta zapewni odplyw wod opadowych z parkingu i dachu budynku.
Dla érednicy 300 mm odplyw wynosi 83,5 dm’/s.

Wiaczenia dokonaé poprzez wmontowanie tréjnika ¢ 315/315 mm, kolana 45°

$ 315 mm, tréjnika ¢ 315/250 mm i redukcji ekscentrycznej ¢ 315/200 mm w celu
wlaczenia istniejacego rurociagu ¢ 200 mm wdd opadowych z dachu.

Wody opadowe z parkingu odprowadzane beda tak jak wody opadowe z dachu

do kanalizacji deszczowej o Srednicy ¢ 0,3 m zlokalizowane] w rejonie ulic
Wieniawska — Leszczynskiego i Lubomelska.

5. Warunki wykonania i odbioru, BHP oraz uwagi koncowe

Catlos¢ robot mstalacyjnych kanalizacji wykona¢ zgodnie z projektem
i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych
cz. I —Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz aktualnie obowigzujacymi
normami 1 przepisami.

Poza ogdlnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy
robotach montazowych, przy wykonywaniu instalacji kanalizacji deszczowe;j
nalezy zapewni¢ warunki BHP.
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Prace stanowigce przedmiot niniejszego projektu moga wykonywac osoby
przeszkolone w zakresie BHP.

Istniejace na poziomie garazu stare i nieczynne instalacje wentylacyjne

i wodociggowe (hydrant p.poz.) nalezy zdemontowac.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.28 ust.2 ustawy ,,Prawo
budowlane” obejmuje nieruchomos¢ na dziatce Inwestora nr 35/1 w Lublinie
przy ulicy Wieniawskiej 14 oraz pas drogowy ul. Leszczynskiego oznaczony na
mapie jako dziatka nr 52/3.

7. Wykaz podstawowych urzadzen i materialéw

(Odwodnienie liniowe:

* Korytko Meadrain V 1015.0, H= 225, [,0m szt. 26
* Korytko Meadrain V 1015.0/A z kr6¢cem HDPE Dn 100 mm, 1,0 m szt. 4
* Ruszt kratowy TOP 1000 standard B 125, mocowania srubowe, 1,0 m  szt. 30

* Scianka zamykajaca V 1000 SE szt. 4
* Masa uszczelniajaca SABA MBT, 450 ml szt. 4
* Wytrawiacz SABA H 17, 1000 ml szt. 1

Instalacia kanalizacji deszczowei:
System Wavin:

* Rury kanalizacyjne Wavin HD-PE ¢ 315x 12,1 mm m 5

* Rury kanalizacyjne Wavin HD-PE ¢ 250 x 9,6 mm m 33
* Rury kanalizacyjne Wavin HD-PE ¢ 200 x 7,7 mm m 5

* Rury kanalizacyjne Wavin HD-PE ¢ 160 x 6,2 mm m &

* Trojnik HD-PE ¢ 315/315 mm szt. 1
* Trojnik HD-PE ¢ 315/250 mm szt. 1
* Trojnik HD-PE ¢ 250/160 mm szt. 1
* Trojnik HD-PE ¢ 200/160 mm szt. 2
* Trojnik HD-PE ¢ 160/160 mm szt. 2
* Kolano HD-PE 45° ¢ 315 mm szt. 1

* Kolano HD-PE 45° ¢ 160 mm szt. 5
* Kolano HD-PE 90° ¢ 250 mm - szt. 6
* Kolano HD-PE 30-90° ¢ 160 mm szt. 4
* Redukcja ekscentryczna HD-PE ¢ 315/200 mm szt. 1
* Redukcja ekscentryczna HD-PE ¢ 250/200 mm szt. 1
* Redukcja ekscentryczna HD-PE ¢ 200/160 mm szt. 1
* Kielich kompensacyjny z uszczelkg wraz z tuleja pierscieniowa $250 szt. 4
* Kielich kompensacyjny z uszczelkg wraz z tuleja pierscieniowg ¢200  szt. 1
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* Kielich kompensacyjny z uszczelkg $160

* Tuleja pierscieniowa ¢ 250 mm

* Tuleja pierscieniowa ¢ 200 mm

* Wkiadka stalowa (punkt staly) ¢ 160 mm

* Czyszczak prosty 90° ¢ 200x110 mm

* Zaslepka-rewizja ¢ 315 mm

* Zadlepka-rewizja ¢ 160 mm

* Mufa elektrooporowa redukcyjna PE SDR 17 ¢ 110/160 mm
* Mufa elektrooporowa WaviSolo ¢ 250 mm
* Kohierz uszczelniajacy Dn 300

* Kohierz uszczelniajacy Dn 250

* Uchwyty stalowe 17 dla rary ¢ 250 mm

* Rura gwintowana 1 %27

* Plytka montazowa 1 15"

* Odciag uchwytu

* Ziaczka redukeyjna 1 ¥27x 17

* Rura gwintowana %"

* Rura gwintowana 1”

* Rura gwintowana 1 /4%

* Ptytka montazowa prost. 120x40x1/2”

* Plytka montazowa prost. 120x40x1”

* Uchwyt stalowy dla rur ¢ 160 mm

* Wkiadka stalowa do punktu statego dla rur ¢ 160 mm
* Uchwyt stalowy dla rur ¢ 160 mm

* Uchwyt stalowy dla rur ¢ 200 mm

* Uchwyt stalowy dla rur ¢ 250 mm

Studzienka osadnikowa:

* Zbiomik zelbetowy okragly Dw = 1200 mm, wysoko$¢ zewnetrzna

hzzb = 2090 mm - Wifabet

* Plyta przykrywajaca okraglta Dz = 1500 mm z otworem ¢ 600 mm,

grubo$¢ plyty p = 200 mm, klasa C — Wifabet

* Wiaz kanalowy klasa B 125, h = 125 mm, z wentylacja z podwdjna,

blokadg (Staporkow)

* Stopnie kanatowe Zeliwne przykrecane srubami M10 (Staporkow)

29

szt. 1
szt. 7
szt. 1
szt. 2
szt. 1
szt. 1
szt. 2
szt. 4
szt. 6
szt. 2
szt. 2
szt. 4
m 3
szt. 4
szt. >
szt. 4
m 1,75
m 12
m 0,9
szt, 4
szt. 17
szt. 6
szt. 4
szt. 6
szt. 4
szt. 14
szt. 1
szt, 1
szt. 1
szt. 6
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PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 3 — Wtaz kanatowy klasa B 125 okragly z wentylacja i z podwéjng blokada, wysokosé korpusu |

125 mm, korpus i pokrywa BEGU;
4 — Stopnie zeliwne kanatowe do przykrecania (dwie Sruby M10);
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Ny

Rok zat. 1893

Sekretariat
tel. 081 532 37 56
fux 081 5321910

Centrala
tel. 081 532 42 81

Biuro

Obsiugi Kiienta

al. 1. Pilsudskiego 15
20-407 Lublin

tel./fax 081 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. 0B1 534 71994
tel. 994

Baza Zemborzycka

l. Zemborzyckn 114n

20-445 Leblin
2l. 081744 35 41
fax 0817443280

Oczyszczalnia
Sciekow "Hajdow”
ul. kagiewnicka 5
20-228 Lublin

lel. 0817440101
fax 081746 0333

Centraine
Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin

tel. DB1 7460324
fox OB1 7464 30 83

FN-N 18001

5Z BHP-6/2/2004

PCA

POLSKIE EENTAYM
REncoriacn

AB 383

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
I Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik lublingl

TRK/5004-1001/2007 05.12.2007

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Remontu Budynkéw
PI. Litewski 1
20-080 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych odprowadzenia Sciekéw z parkingu przy
Urzedzie Miasta ul. Wieniawska 14

W odpowiedzi na wystapienie w sprawie jw. w uprzejmie informujemy, ze
odprowadzenie wéd opadowych do sieci miejskiej z ww. parkingu nalezy projektowacé
przy uwzglednieniu ponizszych warunkdéw:

pa—

Miejsce whaczenia kanalizacji deszczowej - istniejacy kanal deszczowy ¢ 0,3m w

rejonie skrzyzowania Wieniawska — Leszezynskiego, zaznaczony kolorem zielonym

Dla odwodnienia terenu zaleca sie stosowanie wpustdw deszczowych z osadnikiem.

Szczegdty rozwiazan technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz

rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki 1 ich usytucwanie. '

Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWiK SP. Z 0.0.

5. O rozpoczeein robét nalezy powiadomi¢ MPWiK Sp. z o. o. z 7-dniowym
wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo kontroli wykonywanych prac
kanalizacyjnych.

6. Sldad sciekéw deszezowych powinien spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié

przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984).

Ll b

=

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wydama i nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden
egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa

W sprawach dotyczgcych warunkéw technicznych mozna kontaktowad Sig Z
Dzialem Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z 0. 0. Lublin, ul. Pitsudskiego 15,
budynek B, pokaj nr 125 (tel. 532-42-81 wew. 207, 383).

Otrzymuja:
l.Adresat+zat oraf.__ y
DEFEAT MIASTA LUBLIN Z-ca Dyr
Wydzial Romaniow Budvnkow ds. Inwestycji '} ’

mgr inz, Jolhn

}
|
|07 -i2- 1 8

WP AN E O
e Y50 ?L’u‘? ............. 64

kapital zokladowy, stan no dzied 19.07.2007 «- 202 574 200,00 PIN

KRS DG00017728, SR LUBLIM - X1 'w- Gozp. KRS
NIP 712-015-02-95
REGOM 430981982

Bonk Handlowy w Warszowie S.A. 41 1030 1191 0000 0000 0482 3201
BOS 5.A O/Lublin 5 1540 1144 2001 ©400 1980 000
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TRZAD MIASTA LUBLIN
Fespol Uzgedniania
Dolumentacii Projektowaj
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ui. Wianiawska 14
tel, 081 468 2150, D81 485 2157 1

Lublin, dnia 21.07.2008 1.
ZUDP Nr 1023/2008

OPINTITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektdwej obiektu Lublin — Wieniawska,
Leszczynskiego

Zleceniodawca : Biuro Projektéw i Wycen Nieruchomosei EKKO 20-067 Lublin,

ul. Przy Stawie 2/51

Data wplywu zlecenia 12008 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektoéw i Wycen Nieruchomosci
EKKO

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 18.07.2008 r. uzgodnit lokalizacj¢ przebudowy przytacza kanalizacji deszczowej dla
remontowanego parkingu podziempego budynku UM przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

I Uzgodnione usytuowanie sfeci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi€ rgcznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia fub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach 1 braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy
dana siecis.

4. Projekt budowlany pod wzglgdem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIK w Lublinie.

66
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2

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé¢ wykonanie zblizen i skezyzowan z innymi
urzadzeniarni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydzialu Drog
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz, U, Nr 6 z | marca 19386,

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnege powiadomienia o
termiinie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywag recznie.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgednie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. Na lokalizacje przytacza w pasie drogowym ul. Leszczyiiskiego nalezy uzyskac decyzje z WDiM

UM Lublin.

. Przejscie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonaé

bez naruszania konstrukeji nawierzchni.

. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i zapewnic nad nimi fachowy nadzor techniczny.

. Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznic sie

od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waino$¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
{Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci nzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organom
administracji architektoniczno-budowlanej.




Prezydent Miasta Lublin

Pl. Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, tel.. +48 81 466 2000, +48 81 466 2002
fax: +48 81 466 2001, e-mail: prezydent@lublin.eu

DM.UD.I1.5544/2289/2008 Lublin, dn.02.09.2008
DECYZJA Nriy} /08

Na podstawie art. 21 ust. 1a oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pozn.
zm. (Dz.U. Nr 19 z 2007r., poz. 115- tekst jednolity) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 1. Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. Nr 98 poz.1071 z 2000 r. z pézn. zm., oraz Zarzadzenia nr
486/2007 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20 lipca
2007 roku w sprawie upowaznienia do zatatwiania spraw zwigzanych z zarzadem drog na
terenie miasta Lublina, po rozpatrzeniu wniosku ziozonege w dniu 25.08.2008 roku przez: Biuro Projekiow
| Wycen w sprawie wydania zezwolenia na zlokalizowanie przylacza kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym drogi powiatowej P2362L - ul. Leszczyfiskiego do budynku Urzedu Miasta Lublin przy
ul. Wieniawskiej 14

Zezwalam na zlokalizowanie
przytacza kanalizacji deszczowej

zgodnie z zaigcznikiem graficznym, bedgcym integralng czescia niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja stanowi jednocze$nie zgode na dysponowanie gruntem pasa drogowego
ul. Leszezynskiego na cele budowlane.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia ninigjszej decyzji.

POUCZENIE

1. Na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi publicznej, Inwestor zadania uzyska odrebne zezwolenie Wydziatu
Drég i Mostow przedkiadajac w tut. Wydziale stosowny wniosek.

2. Qd decyzji niniejszej stronom przysluguje prawo wniesienia odwolania za moim posrednictwem do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Ninigjsza Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia budowy przylacza.

DYRE

Zalacznik - plan sytuacyiny Wydziaiu DFGE | Mostow

r,Of muja;

3 ,Biuro Projexttw | Wycen Nleruchomosci EKKO
ul. Leszezynskiego 5, 20-069 Lublin,
2. &la
3. Wydziat ABU

6 7
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URZAD MIASTALUBLIN ' DZIALKI NR 35/ ATl A
WYDZIAL DR R MENTACH T I I - AT
REFER%S%&ES&:ES?%%??&EP 4o iz LEGENDA: IR
o pis : . . ¥ TR
T nek: S.0. - STUDZIENKA DSADNIKOWA. O N
Zz - KANALIZACIA DESZCZOWA :\: S U 1% '
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BIURO PROJEKTOW 1 WYCEN NIERUCHOMOSCI EKKO

TYTUL RYS. PLAN SYTUACYJNY LOKALIZACJI ODWODNIENIA LINIOWEGO
ODPROWADZAJACEGO WODY OPADOWE Z PARKINGU

OBIEKT: BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO LUBLIN, ul. WIENIAWSKA 14
Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnose Nr upr. Data Podpis | Skala | Nrrys.

1,_;?![,,7 1.:500 1
v

Projektant | 1. 7h. Barcz Instsanit. | 2146/Lb/93 | 06.2008

Sprawdzil | (. A Krasnodebska-Ciotek | Inst sanit. 520/Lb/88 | 06.2008
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AQUA Lublin, dn.20.05.08

S

AQUA-GASSP. zo. 0. TECHNOPLAN
< 2 20-484 LUBLIN
GAS ul. Inzynierska 8a
tel./fax. (OB1)441-58-75
(081) 441-58-76
uwaga zmiana adresu:
e-mail: agua-gas(@aqua-pas.pl.pl
http://www.aqua-gas.pl

OFERTA CENOWA
Witam w nawiazaniu do zapytania odnosnie odwodnien liniowych zastosowanych do
odprowadzenia wad opadowych z garazow, przedstawiamy nasza oferte.

Ip Nazwa 1osé | Jednostkowa cena netto
1 Meadrain V 1015.0 H=225 1m 29 115,05

2 Meadrain V 1015.0/A z krdécem HDPE Dn100 1,0m 1 156,00

a Ruszt kratowy TOP 1000 standard B 125 mocowania éru- ~

- bowe 1m 30 71,66

4 Scianka zamykajaca V 1000 SE 2 26,00

3 Masa uszczelniajgca SABA MBT 450mi 4 83,75

6 Wytrawiacz SABA H17 1000ml 1 72,5

W zalaczeniu obliczenia hydrauliczne dla kolejnych Wysokosm odwodnienien:
-V 1015/H=225 max d} 23,5m
-V 1005/H=175 max df 15,0m
- VI1000/H=150 max di 11,0m

Wyrazy szacunku
Wraga Stawomir

»AQUA-GAS "Sp. z o.0. nr KRS 0000067941 Bank PEKAQo/Lublin 87124023821111000039263098 NIP 946-23-33-640
ulInzynierska 8 A*20-484 LUBLIN * tel/fax 081/4415873,76 *e-mail:aque-gas@aqua-gas.pl.pl*http://www.aqua-gas.pl
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URZAD WOJIEWODZEL
w Lublinise
-]

(pieczed) ... AuBLin, | dnia - 3.04.19937,.

---------------------

DECYZJA 0 STWIERDZEN1U PRZYGOTOWANTIA ZAWODOWEGQ
‘do pelnienia samodzielnych funkcji.technicznych w budownictwie

: 2.5 5 ust 1 & |
Na podstawie § %.???f?!i.?.%??:]??.? ..... i § 13 ust, 1

pkt ...4 ...... lit, ...?.... Tozporzadzenia Ministra Gospodar- -
ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
W sprawie samodzielnych funkeji techniczonych w budownictwie

(Dz.U. T 8. poz. 46/ - stwierdzs sig, ze:

Obywatel(ka) ... Zbigniew - Dronisrew B 4 RCZ

-----------------------------------------------

posiada przygotowanie zawndowe upowazniajgce do wykonywania

-----------

TROBGT, oo R R R T L T
/rodzaj funkcji/
W specjalnosci: ..i????l??yjﬂQTi@?YQi??yQRQi ...............
/rodzaj specjalnodci techniczno-budowlanej/
w zakresie .insﬁalacji.ﬁﬁnitannyqb.z.wxlaqzeniem.inatalacji
SEREOWYCh
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Obywatel{ka) _ Zbigniew — Bronistsw B A T C z
/imie 1 mazwiskg/

jest upowazniony(a)

1/ sﬁorzqdzmnia projektdéw instalaecji sanitarnych - obejmujscych
instalacje wodociggowe, kenalizacyjne, cieplne i klimstyza-
cyJno-wentylascy jne,

2/ kierowanis, nadzorowania i kontrolowsnia budowy i robdt,
kierowsnia i kontrolowania wytwarzenis konstrukecyjnych
elementdw instelacJi orasz oceniania i badenia sisnu tech-
nicznego w zekresie instalacji senitarnych - obejmujacych.
instalacje wodociggowe, ksnalizecyjne, cieplne i klimatyza-

cy jno-wentylacyjne.

 (podpis i pieczet)
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Bkl Fisavassia Prrssiremans, Nienists Lublin, _.dnia 7 VIT = 1488 o

Arbibkhy | S Bmssisn

Nr _520/Lb/88.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGC

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4.8t .2.8 7 . e 1 § 13 ust. 1 pkt, .4 Lt ___hH
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samcdz:elnych funkeiji techmcznych w budowmctme (Dz. U. Nr 8, poz. -16) stw1erdza

sig, ze: ObYWatel(ka) _,_é\nna.ﬁ *“’ernm‘-_ks : I"EASNC}DFR’%J(A - CTI0 Eie

{imie 1 nazwiska)

1nzvn1 ar ur;mri/ 2. saznd rnrnur-h
‘ tytul naukuwy - zawodowy)

urodzony(a) drnia __21_lut=go 1951 _ L w . Starachawicach

posiada przygotowénié zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkcji .

PROJEKTANTA

(rodzaj funkcji)

w specjalnosci inatelacying = inrynisrvinai
(zodza} specislncEci technim{no-budovfnrﬁeﬁ «

w zakresie o instalacji sanitarnych

(:pecj'&'liz'acjn zawodowa)

W.A. Kr. I4-84 1. MA-BUA/H 22.000 szt. . DN-14 11-34 22,500
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. Obywatel(ka)

i/'

1
~

Anng = Waroniks KRASMNODEBSKA=CIOLEK
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pieczac |zby Okrguowej

Lubeiska Okregowa Izha

InZynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2008-01-02
20-029 Lublin, ul. M.C Skiodowskiej 3

tel/fax 532-76-31 )
ZASWIADCZENIE

Pan Barcz Zbigniew nrewidencyjny LUB/IS/1355/01

adres zamieszkania 20-530 Lublin Sympatyczna 8/3

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2008-01-01 do 2008-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.
Przewodniczacy
Lubelskiej Okrggowej
lzby inZynierdw Budownictwa
- ;',c',-"g-

P RS .
- mgrinz:-Zbigmew Mitura

AN LUBELSKA OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

W LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

R/

Pieezas Izby Clrgows;
Lubelska Okregowa Izba

Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2008-01-02
20-G29 Lublin, ul. M.C.Sklodowskiej 3
tel/fax 532-76-31

ZASWIADCZENIE

Pani Krasnodebska-Ciotek Anna  nr ewidencyjny LUB/1S/1360/01
adres zamieszkania 20-301 Lublin Bronowicka 24

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2008-01-01 do 2008-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okreggowej
lzby Inzynieréw Bugdwnictwa




ZAKEAD WYKONAWSTWA I PROJEKTOWANIA
inz. LECH POLAKOWSKI
21-040 Swidnik ul. Okulickiego 7/12
tel.; 0888297 730

ZLECENIODAWCA Urzad Miejski w Lublinie

OBIEKT Remont parkingo — garazy w Lublinie ul. Wieniawska 14
Instalacje elektryczne

ADRES Lublin ul. Wieniawska 14

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W POMIESZCZENIACH
PARKINGO — GARAZU W LUBLINIE Ul. Wieniawska 14

INWESTOR: Urzad Miejski w Lublinie

BRANZA: elektryczna

Proisitan:
Speejciistz Tlzldrrk

PROJEKTOWAL inz. Lech Polakowski
upr. 706/Lb/78 i 1887/Lbh/92

OPRACOWAL. jw.

Lublin. czerwiec 2008 r.
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B NOD OGS wN

SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytulowa

Spis zawartosci

Oswiadczenie - klauzula

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia — Informacja
Zestawienie podstawowych materiatow
Rysunki:

- Plan instalacji elektrycznych.........coooii

- Schemat instalacji i tablica TE
Karty katalogowe

/3



OSWIADCZENIE - KLAUZULA

Projekt Remont instalacji elektrycznych w pomieszczeniach
wykonawezy parkingo — garazu w Lublinie ul. Wieniawska 14
Miejscowosc Lublin ul. Wieniawska 14

Gmina

Wojewoddztwo Lubelskie

Sporzadzony przez: inz. Lech Polakowski upr.bud. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92
Projekt obejmujacy:

1. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach parkingo - garazu

2. Tablica elektryczna i wylacznik p.poz.

3. Linia zasilajaca tablice

4. Demontaze instalacji istniejacych

Zostat sporzadzony i uznany za sporzadzony prawidiowo z:

- zleceniem;

- aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

W oparciu o wymogi Prawa Budowlanego art. 20 ust. 4 oswiadczamy ze projekt zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swidnik dn. 20 06.2008r.

Informacja dodatkowa dla Inwestora

Istniejace instalacje SAP w parkingo-garazu pozostaja bez zmian — co zostatlo
uzgodnione z Rzeczoznawca d/s Zabezpieczen Przeciwpozarowych
(patrz rys. nr 1)
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4. Opis techniczny

4.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu jest:
- Zlecenie Inwestora;
- uzgodnienia szczegblowe ze Zleceniodawca;
- uzgodnienia miedzybranzowe;
- podkiad budowlany w skali 1:100;
- inwentaryzacja wlasna projektanta;
- aktualne przepisy normy i katalogi

4.2, Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze ma charakter projektu wykonawczego.
Obejmuje instalacje elekiryczne w remontowanych pomieszczeniach
parkingowo — garazowych UM w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 14.

4.3. Uwagi ogolne

Projekt obejmuje instalacje elekiryczne zalicznikowe.

Moc elektryczng zapewnia Inwestor w ramach mocy przyznanej przez ZE
dla calego obiektu.

W pomieszczeniach istnieje rozprowadzona czynna instalacja czujek SAP,
kidra pozostaje bez zmian (wlaczona w cato$¢ instalacji SAP obiektu).

4.4 Opis projektowanych instalacji

a) Zasilanie

Poniewaz w obecnej chwili garaze sg zasilane wyeksploatowane linig zasilajacg
( przewody aluminiowe w zlym stanie technicznym, rozdzielnica zeliwna

zly stan techniczny) projektuje nowa linig zasilajgcg dla garazy wyprowadzong
z rozdzielnicy gtdéwnej RG, z pola odplywowego wyposazonego

w rozigcznik bezpiecznikowy RBK 00 ( wykorzystaé dotychczasowg).
Projektowana linia : przewody izolowane jednozytowe 5xLY 16mm* w RVS 47

na uchwytach i p/t (w pomieszczeniach garazowych).

Linig zasilajgcg utozy€ po trasie jak na rys. 1 i wprowadzi¢ najpierw do wylacznika
p.poz. a nastgpnie do tablicy oznaczonej ,TE”.

b) Gléwny wylgacznik p.poz. i tablica ,TE”
Obok wejscia do obiektu przewiduje wylacznik glowny p.poz. Jest to wylacznik
typu FR-103 100A w obudowie szczelnej IP65 firmy ABB nr kat. 13171.
Obudowa koloru czerwonego z drzwiczkami przeszklonymi, zamykanymi
na kluczyk.
Tablica elektryczna ,TE” projektowana dla aparatury modutowej, natynkowa
wg. katalogu ABB nr kat. 12736.
Obudowa z materiatow izolacyjnych 36-modufowa IP65 w Il klasie izolagii.
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Wewnairz montowa¢ wylgcznik réznicowopradowy Al 40/0,03A 4P,
wytgczniki nadmiarowe S193 | $192 dla zabezpieczenia poszczegdinych
obwodow. Przewidziano réwniez transformator bezpieczenstwa 230/24V
S = 250VA do montazu na szyny TH 35 i dwa obwody dla gniazd
bezpieczenstwa 24V.

Pozostate szczegoty na planie i schemacie.

c) Projektowane instalacje wnetrzowe
Istniejgce instalacje elektryczne w calosci przeznaczyé do demontazu
(zly stan techniczny nie odpowiadajgcy wymaganiom przepisow).
Projektuje instalacje elektryczne w wykonaniu wtynkowym w ukfadzie TN-S.
Przewody miedziane typu YDYp 750V (iloci zyt | przekroje jak na schemacie)
ukiadac w bruzdach, kiore pézniej zatynkowac.
Osprzet gomy i dolny (faczniki | gniazda) w calosci szczelny (IP54).
Gniazdo wtyczkowe 230V/Z z bolcem ochronnym.
Gniazda sitowe z materialdw izolacyjnych ze stykiem ochronnym PEN.
W pomieszczeniach przewidziano obwody dla gniazd bezpieczenstwa 24V~
zasilane z transformatora 230V/24 w tablicy.
Oprawy oswietleniowe swietlowkowe ES-SYSTEM typu PS 236 IP67 montowad
w migjscach jak pokazano na planie.
Oprawy wyznaczone (symbolem AW) zaopatrzyé w moduly awaryjne 2h,
pozwalajgce na dostateczne oswietlenie drég ewakuacyjnych podczas zaniku
napigcia. Do w/w opraw doprowadzi¢ dodatkowa Zyte fazowa (bez zabezpieczen
i tacznikow).
Pozostate szczegdty na planie i schemacie.

d) prace demontazowe
W pomieszczeniach parkingo-garazu instalacje elekiryczne w catosci do demontazu.
Istniejgce czynne obwody i czujki SAP (na tynku w rurkach) pozostawié bez zmian.
Poniewaz przewidziano nowa linig zasilajacg | oddzielng tablice dia omawianego
obiektu nalezy zdemontowaé obecnie istniejgcg rozdzielnice zeliwng (w sasiednim
Z garazami pomieszczeniu).
Pozostate instalacje (pomieszczenia przylegajace) zdemontowaé lub przebudowaé
w zakresie uzgodnionym ze Stuzbg Energetyczng UM.

4.5. Zagadnienia ochrony od porazen

Wykonac instalacje w ukladzie ,TN-S".

Jako dodatkowa ochrone od porazen stosowac szybkie wylaczenie napigcia
realizowane przez wylgcznik ochronny réznicowopradowy la=30mmA

I wytgczniki nadmiarowopradowe.

Ochrong dodatkowa od porazen objac :

- gniazdo wtyczkowe 230V/Z {holec ochronny);

gniazda sitowe (styk ochronny PE);

oprawy oswietleniowe fluorescencyine;

urzadzenia technologiczne (w przypadku wystepowania);

wszystkie inne urzadzenia i cze$ci metalowe na kidrych moze pojawic sie
niebezpieczne napiecie.

Catos¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z PN-91/E-05009.
Skutecznos¢ ochrony od porazen udokumentowaé pomiarami i sporzgdzonymi
protokotami.

78



4.6. Uwaqi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie

okreslonym w Ustawie — Prawo Budowlane.
Zwroci¢ uwage na odpowiednig szczelno$é urzadzen i instalacji oraz na poprawne

wykonanie ochrony od porazen.

Opracowat:
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Oswietlenie

Oswietlenie obliczono i dobrano oprawy w oparciu o PN-EN 12464-1 : 2002
Swiatlo i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 : Miejsca pracy we
wnetrzach.”

Postuzono sie programami komputerowymi ES-SYSTEM oraz DIALUX.

Wyniki obliczent przedstawiono w opracowaniu indywidualnie dla poszczegéinych
pomieszczen.

5.2. Zestawienie mocy dla tablicy ..TE”

Oswietlenie :

- oprawy fluorescescyjne 2x36W 0,10 kW  szt.19 1,90 kW

- oprawy zarowe 0,10 kw szt. 1 0,10 kW

oSwietlenie razem Pi = 2,00kW

- gniazda wtykowe 230V/Z 1,0 kW szt.1 1,00 kW

- gniazdo sitlowe 32A 3,0 kW szt.1 3,00 kW

- gniazda sitowe 16A 1,5 kW szt.2 3,00 kW
ghiazda sitowe razem Pi = 6,00kW

- tablica elektryczna istniejgca (RN1x12) 3,00kwW

- odbiorniki 24V 0,20kw

- rezerwa 3,00kw

Razem z rezerwa Pi = 15,2 kW
Moc zapotrzebowana : Ps = (2,0 x 0,8) + (7,0 x0,4) + (3,2 x 0,6) + (3,0 x 1,0) =9,32 kW

Doboér zahezpieczen i linii zasilajacych

Ps = 9,32 kW

Ps gdzie; P=9320W U =400V cosfi=0,9

Ip =
3 x U xcosfi

_ 9320
b 473x400%0.95

|b= 15,0A

&0



Biorgc pod uwage wielkos¢ obcigzenia i selekcje zabezpieczen dobrano Ib = 40A
(WT-00/gG) w rozdzielnicy gidwnej ,R-G” oraz L.z. 5 x LY16mm? w RVS 47 n/u
o lz = 68A

Sprawdzenie doboru na obcigzalnosé diugotrwala

warunek 1: |, <ln <iz gdzie : [,=15,0 A
In=40 A
Iz=68 A
warunek jest spetniony
warunek 2 ;. > 1,45 1z gdzie b= 1,6x40=64,0A
dla WT-00/gG Polam-Puttusk
1,45x 68 =98,6 A
warunek jest spelniony

Pozostale zabezpieczenia i linie zasilajgce dobrano na schemacie za pomoca
tablic do projektowania.

Opracowat :
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Co-DYoiEM ESUVY USWIELRNIE UGoINe YWNelrz 2008-U6-14
Numer: Nazwa pliku: Remont garazy.esw Data: 2008-06-12
Projekt: Remont garazy

Projektant; Polakowski Lech
Zamawiajgcy:
Uwagi:

Pomieszczenie: Strefa parkowania 1 Numer: 1

Rozkiad natezenia [Ix]:
Plaszczyzna pracy: 0.00 [m]
5.67 92 97 100 104 106 106 106 104 100 97 92
5.00 108 118 124 129 131 131 131 129 124 118 108
4.33 129 147 159 164 163 162 63 164 159 147 129
3.67 148 175 194 199 184 194 194 189 194 175 148
3.00 158 189 209 214 210 206 210 214 209 189 158
2.33 148 175 194 198 194 191 194 199 194 175 148
1.67 129 147 159 164 163 162 163 164 1589 147 129
1.00 108 118 124 129 131 13 131 129 124 118 108
0.33 92 97 100 104 106 106 106 104 100 97 92
yix 032 095 1.59 223 285 350 414 477 541 6.05 6.68

ESrPN=75Ix; ESr=1461x; Emin/ESr=063; Emin/Emax=0.43

117
141
166
190
= 214
7.00
X2



EO-DYDIENM

ESUVY LSwIELIenie Wgoine Waelrz _ , 2004-08-14

Numer: Nazwa pliku: Remont garazy.esw ~ Data: 2008-06-12
Projekt: Remont garazy

Projektant: Polakowski Lech
Zamawiajacy:
Uwagi:

Pomieszczenie: Strefa parkowania 2 Numer: 2

Rozkiad natezenia [Ix]:
Plaszczyzna pracy: 0.00 [m}]
5.67 92 97 100 104 106 106 106 104 100 97 92
5.00 108 118 124 129 131 131 131 129 124 118 108
433 128 147 159 164 163 162 163 164 159 147 129
3.67 148 175 194 199 194 191 194 199 194 175 148
3.00 158 189 209 214 210 206 210 214 209 189 158
2.33 148 175 194 199 194 191 184 199 194 175 148
1.67 129 147 159 i64 163 162 163 164 159 147 129
1.00 108 118 124 129 131 131 131 129 124 118 108
0.33 92 97 100 104 106 106 106 104 100 g7 g2
yIx 032 095 159 223 2856 350 414 477 541 6.05 6.68

ESrPN=751x; EsSr=1461Ix; Emin/fE$r=0.63; Emin/Emax =0.43

117
141
166
180
2i4

"~ 7.00
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LWl BV s /3
Numer: Nazwa pliku: Remont garazy. esw
Projekt: Remont garazy

_EDUvY uswicuglilig UYuIlie vWNelrZ ] Z2Uus-uvb-1y

Data: 2008-06-12

Projektant: Polakowski Lech
Zamawiajgcy:
Uwagi:

Pomieszczenie: Strefa parkowania 3 Numer: 2

Rozktad nateZzenia [Ix]:
Plaszczyzna pracy: 0.00 [m]

5.57 52 59 64 67 67 66 68 70 70 70 68 66 67 67
4.71 67 84 86 98 93 B8 92 1M 104 101 92 88 93 a8
3.86 83 115 139 140 123 111 119 141 150 141 119 111 123 140
3.00 93 132 162 162 140 124 134 161 176 161 134 124 140 182
2.14 83 115 139 140 123 111 119 141 150 141 119 111 123 140
1.29 67 B4 96 98 93 88 82 101 104 101 g2 88 93 98
0.43 52 59 64 67 67 66 68 70 70 70 68 66 67 67
yix 043 128 213 299 384 489 554 640 725 B10 896 981 1066 11.51
5.57 64 59 92
4.71 96 84 67

3.86 138 115 83
3.00 162 132 93
214 138 115 83
1.28 96 84 87
0.43 64 a9 52

yix | 1237 13.22 14.07

ESrPN=751x; ESr=1001Ix; Emin/EsSr=052; Emin/Emax =0.29

77
101
126
151
176

14.50

§4

ES-SYSTEM S.A.



Coorotewm

ESUVY USWiBlEINE Ugoine WNeZ

2UUB-U6-1Y

Numer: Nazwa pliku: Remont garazy.esw Data: 2008-06-12
Projekt: Remont garazy
Projektant: Paolakowski Lech
Zamawiajacy:
Uwagi:
Pomieszczenie: Strefa parkowania 4 Numer: 4
Rozkiad natgzenia [Ix]:
Plaszczyzna pracy: 0.00 [m]
4.41 72 79 86 92 95 a5 92 86 79 72
3.82 79 9 104 115 121 121 115 104 91 79
3.23 87 102 121 140 150 150 140 121 102 87
2.64 g2 111 134 156 171 171 156 134 111 92
2.06 92 1M 134 156 171 171 156 134 111 92
1.47 87 102 121 140 150 150 140 121 102 87
0.88 79 91 104 115 121 121 115 104 a1 79
D.29 72 79 86 92 95 95 92 86 79 72
yix 028 0.83 1.38 1.893 248 3.03 3.58 4.13 468 5.22
ESrPN=751x; ESr=110Ix; Emin/ESr=0.65; Emin/Emax=0.42

ES-SYSTEM S.A.

x 5.50

92
111
131
151

171




Co-oydlEm .. EBduwy uswiglenie Ugaine wwnguz ... 2UUB-UB-13
Numer: Nazwa pliku: Remont garazy.esw Data: 2008-06-12
Projekt: Remont garazy

Projektant: Polakowski Lech
Zamawiajgcy:
Uwagi:

Pomieszczenie: Cigg komunikacyjny Numer: 5

Rozkiad natezenia [Ix]:

Plaszczyzna pracy: 0.00 [m]

5.32 53 63 68 70 72 75 75 75 75 77 77 77 75 77

4.35 77102 111 105 105 117 121 113 108 118 122 115 108 117

3.38 101 144 157 140 138 161 170 149 140 161 173 154 140 158

242 101 144 157 140 138 161 170 149 140 161 173 154 140 158

1.45 77102 111 105 105 117 121 113 108 118 122 115 109 117

0.48 53 63 68 70 72 75 75 75 75 77 77 77 75 77
yix 051 1583 254 3.56 458 559 6.61 7.63 8.65 9.66 1068 1170 1272 13.73

532 76 77 75 77 77 77 75 75 75 75 72 70 68 63
4.35 122 117 109 115 122 118 108 113 121 177 105 105 111 102
3.38 174 158 140 154 173 161 140 149 170 161 138 140 157 144
2.42 174 158 140 154 173 161 140 149 170 161 138 140 157 144
1.45 122 117 108 115 122 118 108 113 121 117 105 105 111 102
0.48 76 77 79 77 77 77 75 75 75 75 72 70 68 63

yix | 1475 1577 16.78 17.80 18.82 19.84 20.85 21.87 2289 2391 2492 2584 26.96 27.97

5.32 53
4.35 77
3.38 101
242 101
1.45 77
0.48 53

yix | 28.99

ESrPN=751x; Esr=111lx; Emin/ESr=0.48; Emin/Emax=0.31

77
101
125
150
174

ES-SYSTEM S.A. <6



Eo-brovcm . ESUW Uswiglelg Jgoine vwneuz

Numer:
Projekt: Remont garazy

20U8-U6-19

Nazwa pliku: Rernont garazy.esw o ~ Data: 2008-06-12

Projektant: Polakowski Lech
Zamawigjacy:
Uwagi:

Pomieszczenie: Pomieszczenie gospodarcze Numer: 6

Rozkiad natezenia [Ix]:
Plaszczyzna pracy: 0.00 [m]

3.34 75 86 99 M3 125 131 125 113 99 86 75
2.83 79 g2 110 130 146 153 146 130 110 92 79
2.31 81 87 118 142 162 170 162 142 118 97 81
1.80 80 86 119 145 168 177 168 145 119 96 80
1.29 81 97 118 142 162 170 162 142 118 97 81
0.77 79 92 110 130 146 153 146 130 110 92 79
0.26 75 86 99 113 125 131 125 113 99 86 75

yix 0.26 076 127 1.78 229 280 3.31 3.82 433 484 535

ESrPN=1001x; ESr=116Ix; EmiEsr=065; Emin/Emax=043

96
116
136
157
177

5.60

ES-SYSTEM S.A. o ¥
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gootoiem . E
Numer: Nazwa pliku: Remont garazy esw
Projekt: Remont garazy

LOUWY Uswieuelie ugoine woetz £UUB-Ub- 1Y

Data: 2008-06-12

Projektant: Polakowski Lech
Zamawiajacy:
Uwagi:

Pomieszczenie: Pomieszcz. gospodarcze Numer: 6A

Rozklad natezenia [Ix]:
Plaszczyzna pracy: 0.00 [m]
5

3.34 7 86 89 113 125 131 125 113 99 86 75
2.83 79 92 110 130 146 153 146 130 {10 g2 79
231 81 97 118 142 162 170 162 142 118 97 81
1.80 80 96 119 145 168 177 168 145 119 96 80
1.25 81 97 118 142 162 170 162 142 118 97 81
0.77 79 92 110 130 146 153 146 130 110 92 79
0.26 75 86 99 113 125 131 126 113 99 86 75

yix 026 076 1.27 1.78 229 280 3.31 382 433 484 535

ESrPN=1001x; ESr=116Ix; Emin/ESr=0.65; Emin/Emax =0.43

96
116
136
157
177

X 5.60

o0
0° &)

ES-SYSTEM S.A.



Eomayaicm

Numer; ' " Nazwa pliku: Remont garazy.esw
Projeki: Remont garazy

EOUVY WSWIBLENIE UQoIne vwnetrs

. . . 2UUB-Ub-1Y
Data: 2008-06-12

Projektant: Polakowski Lech
Zamawigjacy:
Uwagi:

Pomieszczenie: Pomieszczenie gospod. Numer: 7.8

Rozkiad natezenia [Ix]:
Plaszczyzna pracy: 0.00 [m]

472 66 73 80 85 85 85 80 73 66
417 73 85 96 1056 107 105 96 85 73
3.61 81 97 116 131 136 131 116 a7 81
3.06 87 107 132 183 161 153 132 107 87
2.50 80 113 140 162 172 182 140 113 90
1.94 g7 107 132 183 161 153 132 107 87
1.39 81 97 116 131 135 13 116 §7 81
0.83 73 85 96 105 107 105 96 B85 73
0.28 66 73 80 85 85 85 80 73 56

yix 0231 092 153 214 275 336 3.97 458 519

EStPN =751Ix; Esr=1041x; Emin/Esr=0.64; Emin/Emax=0.38

88
109
130
151
172

X 5.50

ES-SYSTEM S.A. - g9



Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

- Informacja

Branza elektryczna

Obiekt Remont parkingo — garazy w Lublinie ul. Wieniawska 14
Instalacje elektryczne

Miejscowosé Lublin ul. Wieniawska 14

Wojewddztwo Lubelskie

Inwestor Urzad Miejski w Lublinie

Projektant inz. Lech Polakowski upr. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

a(

Proisiciz..




CzesS¢ opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnosé
realizacji poszczeqoélnych obiektow

Zakres robot :
Instalacje elekiryczne w remontowanych pomieszczeniach parkingowo-garazowych
przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie.

Kolejnos¢ realizacji

Demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji zgodnie z projektem.

Wybudowanie tablicy elektrycznej i wylgcznika p.poz.

Budowa linii zasilajgcej tablices.

Montaz aparatéw w tablicy. Przygotowanie bruzd i wykonanie instalacji podtynkowe;j.
Montaz gniazd i opraw. Zatynkowanie bruzd, uruchomienie instalagji i préby.

Odbidr techniczny wykonanych prac przez odpowiednie Stuzby Inwestora.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obiekcie znajduja sie :

- instalacje elektryczne czynne;
- czynne instalacje SAP;

- instalacje wodociggowe

- instalacje cieplne

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére moga stwarzaé
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu przeprowadzanych prac znajdujg sie :

- czynne instalacje elektryczne;

- czynne instalacje SAP;

- czynne instalacje elektryczne w sgsiednich pomieszczeniach i na trasie nowej linii
zasilajgce]

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych zwrécié uwage na ich
wczesdniejsze wylgczenie spod napigcia.

Wystepowac bedg prace budowlane rozbiérkowe i naprawcze — zwrocié uwage na
wystepujace zagrozenia (praca sprzetu mechanicznego, kucia, przebicia).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie ,,niebezpiecznych”

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ pracownikéw z zakresem prac, wskazanie
miejsc wystepujacych zagrozen, dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i
potwierdzic na piSmie przeprowadzone szkolenie.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozZaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po zgtoszeniu odpowiednim
stuzbom Inwestora i uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowigzujacymi procedurami w Zakltadzie.

Projektant : Prefeijis

Specj:.'.i:'x 5
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7. Zestawienie podstawowych materiatéw

L.p. |Wyszczegdlnienie J.m. |llosé Uwagi

1 Tabhca e]iakt(yczna ozn. ,TE" kompletna kpl. y wa. proi. rys. 2
Z Wyposazeniem

5 Whytgcznik glowny p.poz. (FR-103 100A) kol ; w obud, ABB

- kompietny P nr kat. 13171

3 Przewad jednozylowy LY 16mm? m 300

4 Przewdd kabelkowy ptaski YDYp 5x4mm? 750V m 30

5 Przewod kabelkowy ptaski YDYp 5x2,5mm? 750V| m 70

6 Przewdd kabelkowy ptaski YDYp 2x2,5mm? 750V| m 90

7 Przewodd kabelkowy ptaski YDYp 3x2,5mm2 750V | m 5

8 Przewdd kabelkowy ptaski YDYp 2x1,5mm? 750V | m 35

9 Przewdd kabelkowy ptaski YDYp 3x1,5mm? 750V, m - 120

10 Przewdd kabelkowy plaski YDYp 4x1,5mm? 750V m 1 100

11 Puszki odgalezne szczelne np. P1 szt 22

12 Puszki p/t koncowe PK-60 SZ. 10

13 Wytaczniki p/t 16A 1-biegun. uszczelnione szt 6

14 Whytgcznik n/t 16A 1-biegun. szczelny szt. 1
Gniazda sitowe 3x32A+N+PE z materiatow

15 . - szt. 1
izolacyjnych
Gniazda sifowe 3x16A+N+PE z materiatow

16 . ) szt. 2
izolacyjnych

17 Gniazdo 230V/Z n/t szczelne podwdjne szt. 1

18 Gniazdo 24V 16A p/t (bez bolcow) szt. 4

19 Oprawa éwie'tléwkowa PS 136 IP67 z kloszem+ sot ’ ES-SYSTEM
modut awaryjny 2h

20 Oprawy Swietlowkowe PS 236 IP 67 z kloszem szt. 12 ES-SYSTEM
Oprawy swietlowkowe PS 236 |P65 z kloszem i

21 + modut awaryjny 2h kpl. 7 ES-SYSTEM

22 Swietlowki 36W szt 39

23 Rury ochronne RVS 47 m 60

24 Ztaczki elastyczne do rur ZCLf47 sz, 25

25 Uchwyty do mocowania rur U-47 szi. 126

26 Pozostate drobne | pomocnicze materiaty wg. potrzeb
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POM. GOSPODARCZE
poziom -6,00 m
E  —
POM, CZERPNI POWIETRZA |
poziom -6,00m :
l
|
N |
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POM. TECHNICZNE }
;
|
!
1 |
|
'KORY}\%RZ
_ - I 1 1 I S—
____________ 7 | ——————————| m—T S ————y s W PR
24D (2:!) I1BAHN+PE
PS 236 IP67 I e “a PS 236 IP67 : SAR ishn. e ¢
Linia 2zasilajaca .l. @ d/) }. g' @= AW l @
zrozdz, RG LJ
POM. GOSPODARCZE 7 . STREFA PARKOWANIA 3
<o POM.|GOSP. 8 3x PS 236 IP67
TABLICA 'TE -i || S
wa. 1ys. 2 B @ [_, I R ) . E__ []
2884 i POL ;. bi7d i 1213 $42 73
CIAG KOMUNIKACY JNY &
7x PS 236 IP67 R
1 | T & T T o T SAPIsn. o
AR [ K 3 [ K [ K K 1 K F « Opis oznaczen:
.i’.n AW ? AW AW
F /455 ! F’Ei; | | _ ) ! AW - 0Znacza oprawe oswietleniowa z modulem
Z 4 # % . # % % ¥ awaryjnym 2h
/ & T T T ) Uwaga : oprawy Swietidwkowe wg. "ES - SYSTEM"
- Iy L e ke ) =t :1:/ 1 apmyy YN . — ’ ’}_;_, !
}i — ] ¥ 1 g (T4 0] Q@ - istnisjgca czynna czujka SAP
7 2 £ STREFA PARKOWANIA 1 STREFA PARKOWANIA 2 —— _istel nstalacie zasiania czui - -
L - - Istni zynne
Lg o 0 o2 2« PS 296 P67 ejace czynne instalacje zasilania czujek SAP (pozostajg bez zmian)
- Exl;.-%-hoﬂE ' g, T T @
o K K K K
" AW g AW
] PS 236 (P67 PS 236 IP67 g 4
: Uktad instalacji TN-S
POM. GOSP. 6 POM.GOSP.6A | | e m - = 2
| z \[j )’ Projektowal | inz. Lech Polakowski upr. bud. nr 708/L1/78 | 1967/L6/52 06-20085%7 Zaktad Projektowania
] B _ |2z ———— — | | Opracowal | int. Lech Polzkowski upt bud. nr 706Lb78 [ 186710/82 06.2008rVL£77, w Swidniku
] L] 0 LT L Lt L L O N/ Rys. nr 1
1 Remont parkingo - garazy S*fa,'a — . 1 :_1 o
= . Plan instalacji elektrycznych Miejscowoéé Lubiin ul. Wienlawska 14
| { 1 !
b | ! Inwestor Urzad Miejski w Lublinie Wojewodziwo lubelskie
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TABLICA ELEKTRYCZNA "TE"
Rozdzielnica natynk. 1P 65 Il stopien izolacji
wg. ABB nr katalog. 12736 36—modutowa

Al 40/0,03A

m L1, L2, L3 N, PE
v}

Wtzrik gowy p o2 TABLICA "TE”
FE—;OBHI}gﬁéSABB :é;<8193i<5193 %5193 %5193 %S191 g}lgé:s\( g:}giﬂ: 518;_3: S}gl‘;ﬂ: g]lgli<
ooucaw C25A™ B25 B16 B16A B10A Rozdzielnica natynkowa 36-modut. IP65
kat. 13171, , X , X plla . y .
ok przvssons 7 . ABB nr kat. 12736 (275x570x140)
Tr. 230/24V
S=2050VA
g%gﬁﬂ* S}gg A 5183 519
s
= = *-"'a
I 2 < < < 5 < = = - 5193 5193 5x 5191 ]
e = o -+ :2' 2' 2 2’ 2. :- : “E"
g< < a ; Al < 3 o e |
Sy " s £ s s s s ~ =
NE 5 = = = = = = 5 S st T 2xs19
E =
= E
E>
g5

£ RBKW —m—

lb=40A
WT-00/gG
Rozdzielnica gtéwna "RG" §193/C25 | S193/B25 | S193/B16| S193/B16 |S192B16|  $192/B16 S191/B16 | S191/B10 S191/B1C | S191/B16 | S191/B10
Urzad Miejski 5 = -
= = 2 o =) = = .
88 g8 |g 2 5T glzw| = = Fa |2 £
S = S [2,El8w SN E  E F = S |2_E 2 s
o= R0 [T F (B £ % = g,g_ 5 2 = 2 5 e '%'“: ; £ =
5E £x 528 B2E(52§|88 | BE S8 |E: (BgE| B 5
£ 2z Eop|E2c|B2c |88 | &2 £% | =% [Boc =
£t Y2 52E555558/5% | 5 | 8E | &% 7g:

Uktfad instalacji |[TN-S I
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Projektowal |ini. Lech Polakowski upr. bud. nr 708/LbI75 | 1967/Lbi52 06.2008%% L_Zakiad Projektowania
Opracowal | ink Lech Polakowski upr. bud. nr 708/LbI78 | 1987/Lb/92 06.2008r. %Z " w Swidniku
Y / Rys. nr 2
Remont parkingo - garazy Podzialka
Schemat elektryczny i tablica "TE" Miejscowosé Lublin ul, Wienfawska 14

Inwestor Uirzad Misjski w Lublinie Wojewddztwo lubelskie




OPRAWY
PRZEMYSEOWE
SZCZELNE
SERIA PS

Ix1BW G13
(STB x 113x105)360 mm

PS 118
P67 k.l 1,5kg
PS5 218 Swietlowki liniowe B
Wymiary (AxBxC)D (673 x170x10357
IP67 k.l 2,1kg

Swietiowki liniowe 1x36W  G13
Wymiary (AxBxC)D (1283 x113x105)820 mm
IP67 kl.l  2,7kg

PS 136

P& 236 Swietlowki liniowe 2x36W G113

Wymiary (AxBxC)D (1283x170x105)820 mm
P67 kil 3,0kg

P5158 Swietlowki finiowe ix58W  G13

Wymiary (AxBxC)D (1583 x113x105)1000 mm
IP67 %l 3,0kg

PS 258 Swietlowki liniowe 2x58W  G13
Wymiary (AxBxC)D (1583x170x105)1000 mm
IPB7 kil  4,9kg

U=230V/50Hz N7

Przy zamowieniu w wersji z kloszem z poliweglanu
prasimy o dodanie do symbolu oprawy ...PC np. FS 236PC.

t L — },_E._.Mi
%__J;w_n n . " —) ;,I [—
y L—

owietlania ogélnego'pomieszczeﬁ o zwiekszonegj
wdgutnoécl i korozyjnym oddzialywaniu $rodowiska, dla
Swietléwek linioviych. Obudowa oprawy z poliweglanu,
trudno zapalnego, ciemnoszara. Klosz (dyfuzor)
wykogany z PMMA lub odpomego na uderzenia
poliweglanu (wersja ...PC), w formie jednego elementu
ze specjalnie przygotowang powierzchnia
pryzmatyczng dla symefrycznego, szerokiego rozsytu
$wiatia. Bezpieczna wymiana klosza bez uzycia
jakichkolwiek zewnetrznych klamer. Potaczenie
z ohudowa specjalnym systemem zatrzaskow.
Wymiana plyty montazowej z osprzetem bez uzycia
narzedzi. Oprawy dostarczane w wersji gotowej do
podtaczenia, skompensowane, z niskostratnymi
dlawikami. Wersie z elektronicznymi uktadami
zaptonowymi oraz z modulami zasilania awaryjnego -
na zamé6wienie (dla uzyskania informacji prosimy
zwrécié sie do lokalnego dystrybutora).

Zastosowanie:

oéwietlenie pomieszczen wilgotnych, zapylonych

w obiektach przemysiowych oraz innych
przestrzeniach wewnetrzaych i na zewnatrz budynkdw.

Akcesoria:
PO-Z zawiesie do faficucha lub linki noénej

. . “PO-L tafcuch zwieszaka df. 1.00 m.
R DW F"IB 5 diawnca do wprowadzema plzewodu (IP 67)

30° o° 30°
CC/C1B4:

Can/C270:— = —
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ROZDZIELNIE NATYNKOWE IP 65

ROZDZIELNIE NATYNKOWE POLIWEGLANOWE

« stopien ochreny IP 650

= kolor szary Ral 7035

« wykonane z poliwgglanu samogasnacego wg norm UL 94 V-2 odpomege
na wysoka temperature i plomien do 960°C ({testowane Zarzacym sig prg-
fem) wg normy I1EC 695-2-1

« stalosc wymiarowa przy pracy ciaglej -25°C + + 115°C

» odpornost na uderzenia 20 Joult

» adpome na czynniki chemiczne (woda, roziwory soli, kwasy, zasady, oleje
mineralne) i atmosferyczne.

+ odpome na promienie UV -~ korpus noény profili DIN wyjmowany w celu
latwiejszego okablowania (24 - 36 - 54 moduly)

« mozliwose instalacfi urzadzen o glgbokosci 53, 68, 75 mm

» gslabienia boczne do montazu diawic i zlaczek (zaslepek) w zaleznosci
od wymaganego stopnia szczelnesci instalacii

= listwy zerowe i akcesoria patrz str. 14/15

- duzo miejsca na ulozenie wigzek przewodow zarowno na bokach jak i na
spodzie

= rozdzielnie s3 catkowicie symetryczne z mozliwoscig uchylenia calej po-
krywy w prawo lub w lewo o 140°, jak rowniez przystosowane do plombo-
waria

+ drzwi peine lub matowe przeciwodblaskows przystosowane do montazu
zamka z kluczem art. 12866

» mozliwose instalacji w srodowisku o podwyzszonym ryzyku zaptonu (nor-
ma CEl 64-8-V2) jak riwniez w klasia AD-FT (norma CEIl 64-2 IV edycja)

» rozdzielnie posiadaja atest MQ wg norm CE} C431, IEC 670

2 / 4 MODULY

L

8 MODUf:;_'J ; 36 MODULOW = 54 MODULY

A\ EDH
fRED I%

M E W . . . . 4 .
yiul s y‘r}-n\;aryG Pakowanie Artykul SWywaryG Pak.  Artykul SWermaryG Pak. Arjykul SWyrlearyG Fak. Artykl:zi__ . SWva'iaryG Pak. * Artykui Swa“JiaryG Pak,
12722 100 x 160 x 100 33 12724  140x220x 140 14 12 128 205 x 220 x 140 9 12732 275 x 220 x 140 6 12734 275 x 370 x 140 4 12736 275 x 570 x 14D 2 12738 380 x 570 x 14D 2

Artykul Wymiary Pakowanie ¥ Artytat Wymiary Pak. = Artykut Wymi Pak, i Wymi . i ‘ i
12 742100 x 160 x 100 3 S W & S WG : s W s M i R ' =
12744 140 x 220 x 140 14 - 12 148 205 x 220 x 140 9 : 12 752 275x 220 x 140 6 12 754 275 x 370 x 140 4 12156 275 x 570 x 140 2 | 12 758 380 x 570 x 140 2

SR
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natynkowe [P 55 1! natynkowe IP 65 1 natynkowe IP 40 podfynkowe IP 40 -
Wyt 165 x 180 x 110 Wym. 205 x 220 x 140

Wym. 170 x 210 x 100 Wy, 200 x 245 x B2

Arlyhift Moduly Kolor Opah. Arfykut Moduiy

Kaolor Opak. Artykul Moduly Kolar Qpak, Artykul Moduty Kolar Opak.
szluki sziuki SZI0RI setukd
13 161 8 czerwony 12 131 B czerweny 6 13 141 6 czErwany__ 6 13 144 6 czerwony 7
3 169 panel cZerwony 12 13 173 __panel CZErWORY 6 13 191 panel czeErwony 6 13 154 panel czerwany 7
natynkowe IP 35 1 natynkowe [P 65 11 natynkowe IP 40 . podtynkowe IP 40
Wym. 165 x 180 % 110 Wym. 205 x 220 x 140 Wym. 170 x 210 x 100 Wym, 200 x 245 x 82
- —_—
1 ay
{
LR -y gy H
w —B=Eg —_ - !
Artykut Maduly Kolor Qpak._ Artykul Maduty Kolor Opak. Artykut Moduty Kalor Opak. Artyhut Moduty Kalor Opak.
sziuki sztuki sziuki sztuki
13 160 i szary 12 13 170 8 . sary B 13140 8 smary . 6 3143 &5 sy 7
13 166 oapel szary 12 13 174 pane! szary d 13 150 panet szary 5 13 153 panel szary 7
20
- [
=1 51 i = ‘»I |<_
nes [ i = } =
| Lidg & 200 )
g - - =5 7 245 7
| —— — <
[eoo0T L B—
S J - 110—»! +|1oo!<~
j— 200w B2 4
I

ra
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel/fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Lubelska Okregowa Izb
dyaiestw Badomaicta Lublin, dnia 2007-12-21

20-029 Lublin, ul. M.C Sklodowskiej 3
tel/fax 532-76-31

ZASWIADCZENIE
Pan Polakowski Lech nrewidencyjny LUB/IE/3473/02
adres zamieszkania 21-040 Swidnik Okulickiego 7/12
jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
viymagansa ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywiing].
Ninieisze zaswiadczenie jast wazne od 2008-01-0% do 2008-05-3G

Kopie dotaczono do akt osobowyen.

Przewodniczacy
Lubelskicj Okregowej

Izby Inzynierow B Iruwnjctwa

B e et A e S L E 2L B L U T C et vy
RS G e e S G




WOJEWODm

\-.:!ﬁ
(pieczed) Lublin y dnis ..23.%X,19 9.2_1:-',

LITR 0

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGDTOHANIA ZAHDDUHEGU
do pelnlenla samodzielnych funkc31 technlcznych W budaunictule

L ‘Na podstaw1e § .Q.Qﬁt.gav 5.P¥¥Q.1;§ 7..;1 1 § 13 ust. 1

*

'pkt”,..Q.....; 1it. ....d.., rozporzadzenla Mlnlstra Guspodar-
Ki Terenoweg i Uchruny 5rodow1ska z dnia 20 lutego 1975 r.
N A - | :

Q'spraw1e sam0d21elnych fUﬂkCJl technlcznych W budownlctwle

(Dz U .'nr 8 poz. &6/ - stwlerdza sie, Ze:

----------------------------

/1m1e i nazwiskof

-----

Dhywateifﬁa) Lech = GTZEEOTZ POLAK QY SKLI

----------------------------------------------

urodzony(a) dnia ,,,,,, 74,2856, 1959, r. w .. Radzynin 2odl,....

posiada_przygotdwanie zawodowe upowazniajace do wykonywania

samodzielnych funkcji FROJIEKTANTA, ORAZ KIRRCTNIKA, BUDOYY

------------------------------------

.
am s @ s =
L I T e T T L N R L R A R

/specjalizacja zawodowa/

160 : : 5



Obywatel(ka) Lech - Grzeporzs TPCTAXKCESKT jest upowazniony(a)
/imie i nazwisko/

1/ sporzgdzenis projektow sieci - obejmujgcych napowietrzne _
i xeblowe linie energetyczne, stacje i urzidzenia elektro-

energetyczne,

2/ klerowenla, nadzorowanla i kontrolowania budowy i robdt
klerowanla i kontrolowanla wytwarzanla konstrukaJnych
elementdw sieci oraz oceniania i badanla stanu technicz-
nego w zakresie aieci - obegmqucych napow1etrzne i kablo-
we linie energetyczne, stacje i urzgdzenie elektroenercety

ne.

(podpis i pieczed)

]
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