Lublin, ul. Niecala 14 — Remont budvnku ¥*%%% Specviikacia techniczna

— BIURO USEUG PROJEKTOWYCH
] B BUDOPROJEKT €

inz. JANUSZ FRONCZYK

Egz.

wevbidoprojekt it blin,pt 20-004 Lublin, al. Narufowicza 22/13
budoprojekt@firtire. naf pf NIPTIZ100-57-38  tel-faxi0-81) 74372-92  tel kom. 0-505 175 909
Tytut apracowanty:  SEPRCYFIKACJA TECHNICZNA
sT-1
WYKONANIA L ODRIORU ROBOT BUDGWLANYCH
Bramin:  ARCHITERTORICING - BUDOWEANA,
Obieke: Budynek Miejskiego Urzedu Pracy w Lublinie

Adres: Lublin, nl. Niecala 14
Emsvestor: GMINA LUBLIN
Lublin, vl Pl WL, Lokietka 1
E'mzkcja Nezwiskio ¢ imig S ar uprawaied | Xrugraw, Frdrris 7
4/
Aursy aprscs. inet 3 Fromegeh SO RS2 6756‘/‘

Laietiot L1~ 2008 .



Lublin, ¢l Niecala 14 — Remont_budynku ¥***% Specvfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
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Rodzaj robét: Remont budynku

Spis tredei
Strona
CZESC I = WAIUDKT DZOINE «.vevveiveoeee oo oo raee s sessese s ssesnn s enes s e e smeneesenas 2
CZESC I - 5zczegOlowy ZaKIes TODOL c.vvvivrcvec e es s ca st e et se s s s b e esnns 9
CZESC I = RYSUNKOWA ettt es st et st sce e s s s s emnsnraenesntshesesnsebas 9
CZESC IV - Szczegolowe specyfikacje teChNICZIe ...c.vcvecv v et as 11
B.00.00 - WymMagania 0Z0INE v ceereceeeesreeeseiesseeessseeessesessemsseetessreeeemsssessseseemsnessssasssemsrsrsasssos 11
B.0T1.00 - RODOLY PTZYZOtOWAWCEZE «o.ooreeeeeecceeeeeeieenasssaeresesessessssesnanrersessassbesesessessasssesensssessasones 19
B.02.00 - IZOIAC]E POZIOTIIC ...coceecveccrererererreasresereressssesssessseseensssassssnsssnssnsesssersessnsssssssnsomsnsensnnasns 21
. B.03.00 - RODOLY DEOTIOWE. ... receeteaesceteeeetesestesereeees s eessemese s emessmsssentemsessansrentsessssseresassesnens 25
B.04.00 - RODOLY IMUTOWE Locvitrieieee e eceees e tesese s sssss e s ese s sesesesaeseasesesesesseneasssnssssasensbesens 31
B.05.00 - RODOtY IZOIACYINE  weeeececee et cei ettt sess et e esst e s e e e ememesemsseeme e ssesensaranenenens 35
B.06.00 - Tynki 1 OKIAAZINY .oovvoiieieec et s srseenenssessns s e s s s e st et se st sssssasanaen 39
B.07.00 - Roboty MAlarSKiC......cccorererrirriereererersisresesneiesssnsssesnseesssssassensssessssssnsomsnessssenssmenesmsasasas 43
B.08.00 - TyYNKI FENOWACYIRE ..v.cueueuenereresenematrtreesesse s sssecesess s s s eseeeeeesassasasesasessrassrsssserereressassasans 47
BL09.00 — STOJTKE ..ottt et st e et s emea st nnaen 53
Bo10W0 —POSAAZKI ... vt seee e resteseese e sases s stasssbe e st st ean b s et ememsmm e semsmnessmamrenas 57
B.11.00 — RODOLY CIESIEISKIE weuvvveeerceereeereieteteesieestese et cacte e e e eeemssmems e s em s sssess et sasnsnsss et s serasnenen 63
B.12.00 - ROBOLY POKTYWEZE ..coveuieeaerirm et seceanns e sssessssssesasaeressrambesesesseasnns et ssnssensnsesssasnas 67
B.13.00 — RobOty iMPTEENACYITIE ....evevererrrrrreraneeesssrsrssaeesesssresassesssensesersresssssssnssseseesesenssesssmsamssanes 71
B.14.00 — Okladziny z phyt gipsowo-KartonoWyCh ... erer e 75
B.15.00 — RODOLY STUSAFSKIE .voveucecemeeee et vevererarerereres e e sssssee e s s e e s s ss s sssssss st s ts 81
B.16.00 — Slusarka BRIMIRIOWR ........ccovereereerrereesresseseessceseessesseseeeessssssesseseeneesvesssnseeeoe oo neneeeee 83

8]



Lublin, ul Niecala 14 — Remont budvnku ¥**%*¥ Specviikacia techniczna

CZESCI - WARUNKI OGOLNE

Spis tresci
Strona
To WEBTEP ittt sttt et e e st s e ettt e e et ea et savese e st v ve vt sevmeaenessesesenn 2
2. ROZPOCZECIE TODOL: oo saeserssresasse e se e eresaesesearasssa s eansee b se e st s ean s msnnnens 2
3. Ogolne informacje i wymagania dotyczace realizacii robOL c..oeeciiriecviceee e 3
4. Roboty zamienne, wylaczone 1 dodatkowWe.........cocvriirerrnesinereseeresunsenrrenereesss e s e aresasasssesesssseneas 4
5. Kontrola jakosci wykonanych robot i teIDINOWOSE .....c.eeeeeere e creneeee et n s naneeee 4
6. OBIUAT TODO . ettt eet e s ms e et s amsan s sees rasssssssesn e seresaranen 6
T OBIOT TOBOL.......c.eeeeeoe e re e cacc e e e e e sa s et saeses s sasasess e e sansseres st st nhnensreasseatnnsasssansnes 6
8. Podstawa PIATOSCE. ..coo ettt et b e e e e ne e ee e nreneeaeare e e nerneanes 7
. PIZEDISY ZWIBZHNIE ocececeeeeet et e ecemcmeucacuc e e e e e e asasasam s e e re e nevevesmes st et vevmessetsssesesansnbbasasassssnnssisnseses 8
1. Wstep

I.1. Podstawa opracowania specyfikacji

1.1.1. Umowa zawarta z Gmina Lublin:

1.1.2. Rozp. Min, Infrastruktury z dnia 2.09.2004 1. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i edbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
{Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

1.1.3. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Siownika Zamowien - wg Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z
16.12.2003r oraz Ustawy z dnia 19.01.2004 Prawo zamdwienl publicznych art. 30. ust. 3. (Dz. U. Nr 19z
pozn. zm. , poz. 177),

1.2. Cel i przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2.1. Celem tego dokumentu jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamdwicnia w zakresic wymagan
Jakosciowych i warurkéw technicznych odbioru robét uwzgledniajace propozycie ich ilosciowego ocenienia
oraz propozycje podstawy wyceny okreslona w przedmiarach robét.

1.2.2. Przedmiot ST

Przedmiotem SST sa wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwiazanych z remontem budynku

przy ul. Niecalej 14 w Lublinie

1.3. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.4. Dokumenty umowne:
Dokumenty skladajace sig na umowg nalezy traktowaé jako wzajemnie objasniajace sie, ale w przypadku
rozbieznosei pierwszenstwo bedg mialy dokumenty w nastepujacej kolejnosei:
a) Umowa
b) SIWZ
¢) ST
d) Oferta
e) Inne dokumenty stanowiace czesé umowy

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét (wg wspélnego slownika zaméwiern CPV)
45 40 0000-6 Roboty wykonczeniowe obicktéw budowlanych
45 21 0000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

2., Rozpoczecie robét:

Wykonawca rozpocznie roboty po obustronnym podpisaniu umowy, po pisemnym przejeciu od Zamawiajacego
terenu budowy oraz przekazaniu mu od$wiadczenia kierownika budowy { kierownikéw branzowych)
stwicrdzajacego sporzadzenie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazkdw kierowania
budowa.
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3. Ogodlne infermacje i wymagania dotyczace realizacji robdét,

3.1. Roboty remontowe w budynku beda wykonywane przy czynnym i uzytkowanym obiekcie. Dopuszcza sie
mozliwos¢ krdtkotrwalego wylaczenia z uzytkowania pojedynczych pomieszczed po wezegniejszym
uzgodnienin z uzytkownikiem.

3.2. Przyjmuje sig, Ze przed zlozeniem oferty Wykonawca:

a) Uzyskal wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich
innych okolicznodci jakie moga mieé¢ wplyw na oferte przetargowa i bierze pelna odpowiedzialnoéé za
odpowiednie wykonanie, stabilnosé i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za metody
i technologie uZyte podcezas realizacji robot

b) Podczas przygotowywania oferty oparl swoja wiedzg na danych przekazanych przez Zamawiajacego, na
wlasnej fachowej analizie 1 do§wiadczeniu. Jezeli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robot fizyczne
przeszkody, nickorzystne warunki — inne niz warunki klimatyczne - o takim charakterze, jakich jego
zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byl w stanie przewidzied, powinien niezwlocznie na pismie
powiadomié Zamawiajgcego.

¢) Upewnil sig co do prawidlowosci i kompletmosci oferty przetargowej oraz stawek i cen w ofercie i
kosztorysach ofertowych, ktdre powinny pokry¢ wszystkie jego zobowiazania umowne, a takze wszystko, co
moze by¢ konieczne dla wlasciwego wykonania robét oraz usunigcia usterek '

d) Dopuszcza sig zastosowanie réwnowaznych materialéw w stosunkn do przewidzianych w projekeie i
specyfikacji tfechnicznej, pod warunkiem, Ze zastosowane materialy spelnia bezwzglednie wymogi
Jjakosciowe i technologiczne, oraz na ich zamiane wyrazi zgode Projektant i Zamawiajacy.

3.3, Wyloniony w drodze przetargu Wykonawea jest zobowigzany:

a) Realizowaé roboty zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 19941 z Prawo budowlane z pozn. zm., sztuka
budowlana, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, obowigzujacymi Polskimi Normami Bu-
dowlanymi i Branzowymi Normami Budowlanymi oraz wymogami technologicznymi okreélonymi przez
producentéw. Wykonawea bierze pelna odpowiedzialnosé za odpowiednie wykonanie, stabilnosé¢ i bezpie-
czenstwo wszelkich czynnosei na terenie robdt, za metody i technologie uzyte przy budowie, za wszystkie
wbudowane materialy.

b) Wykonawca winien wykonaé roboty oraz usunad powstate w nich usterki w scistej zgodnosci z umowa i zale-
ceniami Inspektorow Nadzoru. Wykonawca winien przestrzegaé i §cisle stosowad sie do polecen Inspektorow
Nadzoru oraz polecen przedstawicieli Nadzoru Autorskiego we wszystkich sprawach dotyczacych roboét,
niezaleznie od tego, czy byly wymienione w umowie, czy nie, a maja na celu wlasciwe i zgodne ze szhika bu-
dowlana wykonanie robot. '

¢) Zapewni¢ staly nadzér nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy posiadajacego stosowne
uprawiienia,

d) Zorganizowa¢ we wlasnym zakresie niezbgdne zatrudnienie, a nastepnie zapewni¢ pracownikom bezpieczne
warunki pracy,

) Zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osdb postronnych, wiadciwie zorganizowaé plac budowy i po-
szczegdlne stanowiska robocze.

f) Organizacja placu budowy wraz z niezbednym zapleczem, ogrodzeniem pelnym do 2 m, likwidacja placu
budowy oraz uprzatnigcie po wykonanych robotach nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i winna byé
uwzgledniona w ofercie.

g) Zapewni¢ na budowie warunki bezpieczeristwa i higieny pracy poprzez wlasciwe urzadzenie placu budowy (
zgodnie z planem BiOZ) oraz stosowanie i przesirzeganie przepisow bhp dotyczacych ubran roboczych i
ochronnych, zabezpieczen, ogrodzerl, wygrodzen, oznakowan, tablic ostrzegawczych, szkolen i innych wy-
mogdw w tym zakresie,

h) Wbudowaé materialy spehiajace warunki zgodnie z wymogami wynikajacymi z obowiazujacych w tym za-
kresie przepisow ( uZyte materialy winny posiadad atesty, certyfikaty i inne niezbedne $wiadectwa dopusz-
czenia )

1) Stosowaé podczas wykonywania robét sprawny, dopuszezony przez Dozér Techniczny, wlasciwie dobrany
sprzet budowlany i transportowy, urzadzenia i narzedzia budowlane,

J) Wykonawca jest zobowiazany rozliczyé sie z materiatéw uzyskanych z rozbidrki i zgodnie z decyzja Zama-
wiajacege zlozyé je we wskazanym przez niego migjscu lub uprzatnaé z nich teren budowy. W tym celu nale-
zy ustali¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami migjsce ich wywozu ( np. gruz, zlom i inne odpady budowla-
ne} i uwzgledni¢ w ofercie zgodny z prawem ich wywdz i ewentualng utylizacje.

k) Stosowac si¢ pod kazdym wzgledem z wszelkimi wymogami ( w tym z ewentualnymi oplatami } odnoszacy-
mi sig do postanowien ustaw panstwowych, zarzadzen, praw i innych regulacji prawnych odnoszacych sie da
projektowania, wykonywania robot, usuwania usterek, odbioru rob6t oraz uruchamiania obieldu.
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1) Przekazany plac budowy wraz z niezbedna, wydzielona stref bezpieczeristwa, podlega ochronie przez Wy-
konawce od kradziezy, pozaru i bezpieczenistwa.

m)Wykonawca wykonywal bedzie wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy w taki spo-
s6b, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypelnienia zobowiazan umownych nie zakidcaé bardziej
niz to konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw lub placéw
publicznych i prywatnych na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wyko-
nawca przejmuje wszelkie zobowiazania, roszczenia, postepowania, odszkodowania i koszty, jakie moga by¢
nast¢pstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

4. Roboty zamienne, wylaczone i dodatkowe:

4.1, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach majacych na wzgledzie dobro
inwestycji, moze dokonywac takich zmian w rodzaju, jakosci Iub ilosci robot lub przedmiotu Umowy, jakie
podczas wykonywania robdt okaza sig¢ potrzebne. W tym celu bedzie on miat prawo wydawania polecen do:
a) pominigcia niektérych prac - rtoboty wylaczone
b) zmiany charakteru, jakosci lub rodzaju prac — roboty zamienne wykonanie prac jednoznacznie

wykraczajacych poza przyjete jako objete umows (zgodnie z zasadami okreslonymi w S T} - jako
roboty dodatkowe.

4.2. Robotami dodatkowymi i wylqczonymi nie sa roboty bedace jedynie odchyleniami ilosciowymi w stosunku
do przedmiaréw robét, ktore to ilosci zgodnie z przyjetymi zasadami ( pkt. 3.2 ) Wykonawca winien
uwzglednié w kosztorysie ofertowym.

5. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT I TERMINOWOSC,

5.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJT), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania roboét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodaie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacjg¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnio-
skéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

— wykaz maszyn 1 urzadzes stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w me-
chanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— 3p0sob 1 procedurg pomiaréw i badati prowadzonych podczas dostaw materfaléw, wytwarzania mieszanek i
wykonywarmnia poszczegdlnych elementéw robot.

5.2. Zasady kentroli jakosci robot

» Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych materialow.

» Wykonawea zapewni odpowiedni system kontroli, whaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystlde urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badart materialdw oraz robdt.

e Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materialdw oraz robét z czesiotliwosdcia zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiani zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

* Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadka, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wyko-
nanie robdt zgodnie z umowa,

* Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

» Inspeltor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych.

= Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, e moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedo-
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ciagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materialow.
» Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialdw i robdt ponosi Wykonawca.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

» Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania prébek i badania materialéw u Zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemn kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

» Inspektor Nadzoru, po uprzedniej] weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcee, be-
dzie oceniaé zgodno$é materialow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

¢ Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru pole-
ci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorfum przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badarn,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informaciji-o
ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

. postadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypad-
ku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1
1 ktdre spelniaja wymogi SST.

. znajduja sie w wykazie wyrobow, o kiérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 1. (Dz. Ui. 98/99). W
przypadku materialdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy,
ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

I~
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5.5. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiaja-
cego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyd przebiegu robdt, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w po-
rzadku chronelogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy pro-
tokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wyko-
nawcy 1 Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoscei:
+ date przekazanla Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora Nadzor programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramdw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakornczenia poszezegdlnych elementdw robdt,
= przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
« uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzory,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin, czedciowych i ostatecznych odbiorow
Tobdt,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badas z podaniem kio je
przeprowadzal,
= wyniki préb poszezegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu robot
= Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedioZzone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
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* Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jecia lub zajeciem stanowiska.

* Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecett Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fakiycznego postepu kazdego z elementdw
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginie-
cie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukon-
czenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg ustaleri Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okres$lonym w umowie.

6.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KINR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleinosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym odbioram:
a} odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,

b) odbicrowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowermy,

d) odbicrowi ostatecznemu (koricowemnu),

¢) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

¢ QOdbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilesei tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

e Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru,

» Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiademienia o tym fakcie Inspektora Nadzo-
.
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* Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumen-
tacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilodei 1 jakosei wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt doko-
nuje sig dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ro-
bot. Odbioru robét dokenuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koricowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét

* Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzic stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

o Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspekiora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

* Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nad-
zoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dolumentacja
projektowa i SST.

* W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustaler przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robét
uzupeiniajacych i robét poprawkowych.

» W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych w poszczegdl-
nych elementach konstrukeyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

* W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszezegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wickszego wplywu na cechy cksploatacyjne obiektu, komisja oceni pommniejszong warto$¢ wykonywanych ro-
bot w stosunku do wymagari przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonaweza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wyko-

nania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoly odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem Zapewnienia

jakosei (PZI), :

8. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZI),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energe-
tycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do od-

bioru ostatecznego, komisja w porozumienin z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny pe uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z

usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,Odbiér ostateczny robot (koncowy) robat”.

~1 O L o Lo

8. PODSTAWA PLATNOSCI
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8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaws_ platnoéei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla

danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ry-

czaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych {(ofercie). )

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno-

sci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji pro-

Jjektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

» robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

» wartos¢ zuZytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

» wartosc pracy sprzetu WIaz Z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy .

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
Zm.). '

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ~ o wyborach budowlanych (Dz. U, Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpoZarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 1. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz, U. z 2004 1. Nr 204, poz. 2086).

9.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyro-
béw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 1. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. — w sprawie ogélnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podezas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czetistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Bz. U. Nr 120, poz.1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-nzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyro-
bow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlane-montazowych, {tom 1, I, II1, IV, V) Arkady, War-

szawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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CZESCII - SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

1.0gdlne zasady:
1.1.0pracowaniem obejmujacym zestawienie planowanych robét z szacunkowym obliczeniem i podaniem ilodci

jednostek przedmiarowych, zaproponowaniem podstawy do wyceny obejmujacym szczegdlowy opis robét
{wyszczegdlnienie 1 opis czynnosci wchodzacych w zakres robot, uzyte materialy, sprzet itp.) jest zalaczo-
ny do opracowania przedmiar robét. Roboty wymagajace dodatkowych infermacii zostang oméwione od-
dzielnie.

1.2, Wykonane roboty musza by¢ zgodne ze sziuks budowlana, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robét, z nwzglednieniem Polskich Norm wprowadzajacych normy europejskie lub europejskie aprobaty
techniczne, a w przypadkn braku Polskich Norm zgodnie z wytycznymi okreslonymi w art. 17 ust. 2 Ustawy
o zamowieniach publicznych.

2. PB remontu budynku przy ul. Niecalej 14 w Lublinie

a)
b)

c)

d)
€)
f)
g)
h)
i)
i)
k)
1

Zakres robdt obejrmyje:

dostosowanie budynku do aktualnych warunkéw technicznych zabezpieczeri i wydzielenie stref pozarowych
przebudowe klatek schodowych

przebudowg sanitariatéw z podniesieniem standardun, dostosowaniem do przepisdw i dla potrzeb niepeino-
sprawnych

przystosowanie archiwum do obowiazujacych przepisow

remont wytypowanych pokoi biurowych z podniesieniem standardu 1 wymiana stolarki drzwiowej

roboty wykoriczeniowe

wykonanie izolacji poziomych w scianach piwnic

wymiang pokrycia dacha z remontem wiezby dachowe] w zakresie zaleconym ekspertyza techniczng
podniesienie odpornoSci ogniowej stropdw poddasza

wentylacj¢ mechaniczna pomieszezen biurowych 1 archiwalnych

przebudowe schoddw przed gtéwnym wejsciem, zadaszenie koszy przyokiennych

odwodnienie terenu podwdrka z remontem chodnikéw i placow

m) ogrodzenie dzialki z brama i furtka

CZESC III - RYSUNKOWA:

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania dzialki
Rys. nr 2 — Rzut piwnic

Rys. nr 3 — Rzut niskiego parteru

Rys. nr 4 — Rzut parteru

Rys. nr 5 — Rzut | pietra

Rys.
Rys.

nr 6 — Rzut Il pietra
nr 7 — Rzut lll pietra

Rys. nr 8 — Rzut dachu

Rys. nr 9 — Przekréj A-A

Rys. nr 10 — Przekréj B-B

Rys. nr 11 — Przekrgj C-C

Rys. nr 12 — Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Rys. nr 12a — Schemat drzwi D8 ze Sciankg

Rys. nr 13 — Klatka schodowa

Rys. nr 14 — Balustrada schoddw wejsciowych

Rys. nr 15 — Balustrady

Rys. nr 16 — Przesuniecie i pedwyzszenie balustrad
Rys. nr 17 — Rzut piwnic — oznaczenie izolacji poziomych
Rys. nr 18 — Rzut niskiego parteru —izolacje poziome
Rys. nr 19 — Zadaszenie koszy przyokiennych

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 20 — Rzut parteru - sufity podwieszone 1:100

nr 21 — Rzut Ip. — sufity podwieszone 1:100

nr 22 — Rzut lip. — sufity podwieszone 1:100

nr 23 — Widok ogrodzenia - rozwiniecie

nr 24 — Szczegdlty bramy, furtki i przesel ogrodzenia

Rys. nr 25 — Szczegdbly balustrady dia niepelnosprawnych
Rys. nr 26 — Rzut piwnic — inwentaryzacja

Rys. nr 27 — Rzut niskiego parteru — inwentaryzacja

Rys. nr 28 — Rzut parteru — inwentaryzacja

Rys.
Rys.
Rys.

nr 29 — Rzut | pietra — inwentaryzacja
nr 30 — Rzut It pietra — inwentaryzacja
nr 31 — Rzut Il pietra — inwentaryzacja

10
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Rys. nr 32 - Rzut dachu — inwentaryzacja

Rys. nr 33 - Przekrdj A-A — inwentaryzacja
Rys. nr 34 — Przekréj B-B —- inwentaryzacja
Rys. nr 35 - Przekrdj C-C - inwentaryzacja

il



Lublin, ul. Niecala 14 — Remont _budvrku ***** Specvfikacia techniczna

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

Spis tresei
Strona

1 WSTEP ..ot ee e es s s st sttt s eeee et ee e e e et ee et ee e eeeemste s sresess serseesase e sseeesesesan 11
2 MATERIALY oot e e et et e e e eeeet e ee s st ees st s ne e b eeesee e eerens 13
3 SPRZET .oeooveeteeveceeescsesssssssssstessssss s bast st e sesset s ss st emmseeseemmseeseemmeemseemmeenseeseeenssesssssssaseesssssesens 14
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1. Wstep

1.1. Przedmiot szczepdlowych specyfikacii technicznych
Przedmiotem SST sa wymagania wykonania i odbioru rohét remontu budynku przy ul. Niecalej 14 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne sa dokumentem kontraktowym obowiazujacym przy realizacji robét wy-
mienionych wp.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetvch SST
Ustalenia zawarte w niniejszych SST obejmuja roboty remontu budynku przy ul. Niecalej 14 w Lublinie.

1.4. OQkreslenia podstawowe

1.4.1. Terminologia

Jezeli w Kontrakcie zostana uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowaé nastepu-

jaco: ) _

1. Obiekt budowlany- stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiace baze techniczno-uzyikowa, wypo-
sazone w instalacje 1 urzadzenia niezbedne do spelnienia przeznaczonych im funkcji.

2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Zamawiajacego rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaga-
nymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okreélenia parametrow tech-
nicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw stanowiace integralng czesé
Kontrakiu,

93]

- Dziennik budowy - urzgdowy dokument wydawany przez wladciwy organ administracji pafistwowej shizacy
do notowania wydarzeri zaistmialych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych od-
bioréw robot, przekazywania polecer i korespondencji miedzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

4. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koficzacy si¢ o pdlnocy.

th

. Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

o

. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

7. Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen
i zestawien wykonanych robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwiazanych z ocena jako-
Sci materialow i robdt.
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9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfi-
kacjami. )
10. Odbior ~ ocena robét wykonanych przez Wykonawce.

11. Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli prze-
dzial tolerancji nie zostat okreélony z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robét.

12. Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajacego do wykonania zadania budow-
lanego.

13. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.
14. Pozwolenie na budows - zezwolenie wlasciwych organéw administracji panstwowe] na wykonanie robét.
16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowei.

17. Przedmiar tobot - czesé skladowa dokumentacji projektowe]j zawierajaca szczegélowe wyliczenie przewi-
dzianych do wykonania robdt.

18. Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakoniczenia
realizacji. :

19. Rysunki - graficzna czgsé dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem tobdt.

20. Szczegolowa specyfikacja techniczna SST - zbidr obowiazujacych wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy platnosci, opracowanych
dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiaca integralna czeéé Kontraktu.

21.Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obshugi, po-
trzebne do prawidiowego prowadzenia budowy.

22, Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktdrej oferte na wykonanie zadania budowlanego ub robét na wa-
runkach okreslonych w Kontrakcie Zamawiajacy przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.

23. Zadanie budowlane - czesciowe przedsigwziecie budowlane, stanowiace odrebna calosé budowlana, kon-
strukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia funkeji techniczno-uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty
PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer
BN-80/8836-02 - Branzowa norma z [ 988 roku/numer

KB1 - Katalog Budownictwa
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
85T - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji

1.5.1.1. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy w catodci lub w takich fragmentach, ktdre sg nie-
zbgdne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy
oraz w dwoch egzemplarzach:

- dokumentacje projektowa

- plan uzbrojenia terenu objetego realizacja zadania

- mapg sytuacyjno-wysokosciowa zawierajaca punkty i poziomy odniesienia niezbedne do wytyczenia bu-

dowli 1 wszystkich jej elementéw

1.3.2. Obowiazki Wykonawcy

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiazany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementéw w pla-
nie i poziomie na wszystkich etapach robdt, oraz chroni¢ je przed uszkodzeniem.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkiada do akceptacji Zamawiajacemu:
- kompleksowy program realizacji robo6t
- program zapewnienia jakosci /PZJ/.

13
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1.5.2.3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za utrzymanie terenu budowy w zadawalajacym stanie i
porzgdku od momentu przejecia do czasu odbioru koricowego. W miarg postepu robot teren budowy i
jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materialéw, konstrukeji, zbednego sprzetu 1 zanie-
CZyszczen.

1.5.2.4, Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeristwo robdt.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea:
- umiieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie, zgodnie z obowiazu-
Jacym prawem budowlanym.
-  przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia teren: w okresie trwania bu-
dowy.
- zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewnia dozorcow.
- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.

1.5.2.5. Wykonawca przestrzegac bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy 1 poza jego obrebem. W
szczegolnosci Wykonawca powinien podjac odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
-  Zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi
substancjami

- zamieczyszczeniem powietrza gazami i pylami

- przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

- mozliwosci powstania pozaru

- niszczeniem drzewostanu

1.5.2.6. Przed rozpoczgeiem robot Wykonawea ma obowiazek podjaé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.7. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi ma-
terialami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przejecia placu budowy do od-
bioru konicowego robét.

—
EJI
]

._.
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. Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed zniszczeniem wlasnosei publicznej lub prywatnej.

. W przypadkn natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosé archeologiczng Wykonawea ma
obowiazek powiadomic Zamawiajacego i panstwowe wladze konserwatorskie oraz przerwaé roboty do
czasu dalszych decyzji.

1.5.2.10.Podczas realizacji zadania budowlanege Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie
personelowl odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitamme 1 niedopuszczaé do pracy w warunkach nie-
bezpiecznych lub szkodliwych.

2. Materiaty.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjd projektowa, wymaganiami
okreslonymi w SST i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jakosci /PZ)/, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego.

2.1. Materialy musza pochodzié ze Zrodel zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli materialy sa roZnej jakosci z danego Zrodla nalezy zmienic Zrodlo zaopatrzenia,

2.2. Zamawiajacy moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich zgodnoéé z SST przed
wykonaniem badan jakosci.

Materialy oparte o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie,

Jezeli zostanie stwicrdzona niezgodnosé wlasciwosdci z wymaganiami SST to takie materialy zostana odrzucone.

14
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2.3. Wykonawca jest zobowiazany do skladowania i przechowywania materialéw w sposéb zapewniajacy ich
jakosé i przydatnosc do robot.

2.3.1. Materiaty winny byé skladowane oddzielnie wedlug asortymentéw i Zrodet dostaw z zachowaniem wymo-
gow bezpieczenistwa i z mozliwoscia pobrania reprezentatywnych prébek.

2.3.2. Matenialy, ktérych jakosc zostafa zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi watpliwos¢ pod wzgledem
jakoéci powinny by¢ skladowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy przerwac.

3. Sprzet

Dobér sprzetu do wykonania robét przewidzianych w Kontrakeie powinien gwarantowac jakos¢ robot okreslona
w dokumentacji projektowej i SST. Dobor sprzgtu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiajace-
go. W PZJ szczegdlng uwage nalezy zwrocié na dobdr sprzetu do wykonania robot.

4. Transport

Dobor stodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZI do akceptacji Zamawiajacego.
4.1. Transport mieszanki betonowe;j.

W czasie transportu nie wolno dopusci¢ do rozdzielenia sig skladnikéw mieszanki betonowej. Stosowaé nale-
Zy mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami". Czas przewozu ograniczy¢ do minimum.

4. 2. Do przewozu lepikéw, érodkéw chemicznych, paliw, cementu luzem.
Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju ladunku.
4.3, Ograniczenia obcigZzenia osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sig do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas trans-
portu materialéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie
wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym obciaZeniu i takich pojazddw uZyje, to poniesie koszty wzmoc-
nienia nawierzchni drogi i koszty naprawy, jesli taka szkoda powstanie.

5. Wykonanie robot.

Wszystkie toboty objete Kontraktem powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST dla poszczegdinych rodzajéw robot wyszczegdlnionych w rachunku ilosciowym i z poleceniami Zamawiaja-
cego.

Wykonawea ponosi pelna odpowiedzialnosé za jakosé wykonania wszystkich elementdéw i rodzajéw robdt
wchodzacych w sklad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w
dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badari i pomiaréw oraz
protokotu odbior

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia, przechowywania i zabez-

pieczenia nastepujacych dokumentow budowy: '

- dziennika budowy

- ksiggi obmiarow

~ dokumentéw badarn i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementédw

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

- protokoléw odbioru robdt

Pomiary 1 wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach 1 podpisane przez Wykonawce i
akceptowane przez Zamawiajacego.

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczgcia wlasciwego organu administracji panstwowe]j zeszyt z ponu-
merowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzeri zaistnialych na budowie w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji tech-
nicznej pomicdzy Zamawiajacym, Wykonawcg i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ doko-
nywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkow wymagajacych
odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z poda-
niem imienia i nazwiska, stanowiska sluzbowego oraz nazwy instytucji, ktéra reprezentuje.

15



Lublin, ul. Niecala 14 — Remont budvnku ***** Specviikacia teclhniczna

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje rowniez:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego
- osobom wchodzacym w skdad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeristwa wykonywanych
robét budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowiazkdw Kierownika budowy.

5.1.2. Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczeri i zestawien wy-
konanych robét w ukladzie asortymentowym zgodnie z SST oraz rachunkiem ilosciowym. Pisemne potwierdze-
nie obmiardw przez Zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczen. Ksigge obmiaru robét prowadzi Kierownik
budowy.

6. Kontroia jakosci robét
6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robst

Za jakos¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonanych roboét oraz ich zgodno$é z wymaganiami SST odpowiedzial-
ny jest Wykonawca robét.

6.1.1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacemu programu
zapewnienia jakosci /PZJ/, w ktorym przedstawia sie¢ zamierzony spossb wykonania robét, mozliwosci technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z projektem, SST i poleceniami Zamawiaja-
cego.

W szczegolnosci program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
- opis organizacji wykonania robdt w tym: terminy, sposéb prowadzenia robot, organizacie ruchu na budowie,
zasady bezpieczeristwa robot.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrdw technicznych oraz opisem
wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe.
- wykaz srodkdéw transportu
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowosé wykonania poszezegéinych elementdw robdt
- wykaz zespolow roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
- opis procedury kontroli wewnetrzngj podczas dostaw materialow, sprawdzania i cechowania sprzgtu oraz
prowadzenia robat.
- opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Do obowiazkow Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakoéei materialéw miedzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materialow odpowiedniej jakosci.
-  przestrzeganie takich warunkdw transportu i przechowywania materialow, ktore zagwarantuja zachowanie ich
jakosci i przydatnodci do planowanych robat.
- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw, aby mogla by¢ zapewniona rytmicznosé robét,
-  prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiafow.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakodei materiatéw, sprzetu i transportu podano w punktach 2, 31 4.
6.2, Koszty badaii kontrolnych jakosdci ponosi Wykonawca robdt.

6.3. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostana uznane przez Zamawiajacego za niewiaro-
godne, to mozZe on zazadad powtdrzenia badarn.

Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Zamawiajacego sie potwierdzg i spelnia wymagania SST, to kosz-
ty tych badan ponosi Zamawiajacy. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar rebét

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i wbudowanych materia-
fow.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca a2 wyniki zamieszeza w ksiedze obmiardw.

Obmiar robét obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Roboty podane sa w jednostkach wedtug SST i rachunku ilojciowego.

Roboty pomiarowe do obmiare powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
7.2, Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni Jub objetosci powinny byé uzupehnione szkicami w ksiedze obmiaru
lub dolaczone do niej w formie zalacznika.

7.4, Obmiar robét ziemnych powinien by¢ wykonany metoda pomiaru przekrojéw poprzecznych.
- m? wykopu oznacza objetosé gruntiu mierzona w stanie rodzimym.
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-m3 nasypu oznacza objetos¢ materialu mierzona po zaggszczeniu nasypu.
7.5. Obmiary innych robot przeprowadza sig zgodnie z p.7 SST.
8. Odbior robot.
Odbidr robdt jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce.
8.1. Podzial odbiorow.
8.1.1. Qdbior robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Jest to koricowa ocena ilosci 1 jakoSci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja Iub ulega-
ja zakryciu,
8.1.2. Odbidr czesciowy
Jest to ocena ilosci 1 jakosci wykonanych robét, stanowiacych zakoriczony, odrebny element konstrukeyjny lub
technologiczny wymieniony w Kontrakcie.
8.1.3. Odbidr koncowy
Jest to ocena ilosci 1 jakosci calosci wykonanych robét, wehodzacych w zakres zadania budowlanego.
8.1.4. Odbior ostateczny /pogwarancyjny’.
Jest to ocena zachowania wymaganej jakoéci elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwiazanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robot
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czgsciowych i odbioru koricowego nastepujace dokumenty:
- dokumentacjg projektowa i SST
- dziennik budowy i ksiege obmiaru
- receptury i ustalenia technologiczne
- atesty jakosciowe wbudowanych elementdw i materialow
- dokumentacje powykonawcza
- operat geodezyjny
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
- zakzes 1 lokalizacje wykonanych robot
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
- uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robdt
- datg rozpoczecia i zakoriczenia robot

8.3, Badania i pomiary w odbiorach rob6t
8.3.1. Podstawa do oceny jakosci i zgodnodci odbieranych robét z dokumentacja projektows i SST sg badania
i pomiary wykonane zarGwno w czasie realizacji jak i po zakorniczeniu robét oraz ogledziny podczas dokony-
wania odbioru.
8.3.2. Podstaws do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez komisje odbio-
T
3.4, Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem da dziennika budowy i przekazuje Zamawiajacemu
kompletny operat.
8.5. Zamawiajacy po stwierdzeniu zakoniczenia robét i sprawdzeniu kompletmosei operatu kalkulacyjnego po-
twierdza Wykonawcy jego przyjecie.
8.6. Odbior: koficowego dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego.
Jakosé 1 ilos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan i pomiardw wymienionych
w p.8.3. 1 na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$é wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.
8.7. Jezeli komisja stwierdza, ze jako$S¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w dokementacji
projektowej i 88T z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu, to
dokonuje sie potracen jak za wady trwale.
8.8. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i
SST, to wylacza te roboty z odbioru.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robdt nastepuje na podstawie ilodei wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej. Podstawa
platnosci sa ceny jednostkowe okreslone w rachunku ilosciowym, Ceny obejmuja wszystkie czynnosci konieczne
do prawidiowego wykonania robét.
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SZCZEGOLOWE SPECYFYFIKACJIE TECHNICZNE
B.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B.01.01 Rozbiorki

Spis tresci
Strona
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1. Wstep

I.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych przy remoncie budynku przy ul. Niecalej 14 w Lublinie.
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych wpkt. 1.1.
1.3. Zakres Tobot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot wystepujacych w obiekceile.
W zakres tych robot wehodza:
— Rozbiorki pokrycia dachowego i obrdbek blacharskich
— Rozbidrka lacenia dachu
— Skucie tynkow
— Demontaz stolarki
— Rozbidrka £cian, przekucia
— Rozbidrka schoddw
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w SST B.00.00. Wymagania ogélne.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjy pro-
jektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy

Dla robot rozbidrkowych wg B.01.01.00
3. Sprzet

Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny sprzet.
4. Transport

Transport materialéw z rozbidrki $rodkami transportu,
Przewozony tadunek zabezpieczyc przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét

Roboty remontowo-budowlane winny by¢ prowadzone przy zachowaniu warunkéw technicznych wykonywania

robot budowlanych i ziemnych oraz obowigzujgcych przepiséw BHP:

. Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie Bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robdt budowlanych (Tekst jedn.:Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

. Rozp. MIPS warunkéw dnia 26.09.1997 1. w sprawie ogdlnych przepisow Bezpieczenstwa i higieny pracy
z poZn. zm. (Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1630)

5.1. Elementy stolarki i $lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku wykué z

otwordw, oczyscid, 1 skladowad.

6. Kontrola jakesci robdt
Wymagania dia robot podano w punktach 5.1 do 5.3.

7. Obmiar rebot
Jednostkami obmiarowymi sa:
— Rozbiérki pokrycia i obrobek m2
— Rozbidrki i rozkucia scian, tynkow m3 i m2
- Demontaz Slusarki i stolarki kpl
- Rozbidrki posadzek m2
8. Odbidr robat

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedtug zasad uje-
tych w SST B.00.00.00.

9. Podstawa platnoesci
Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Zama-
wiajacego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10 Uwagi szczegdélowe

10.1 Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbhudowania zakwalifikuje Zamawiajacy.
10.2  Ilodci Tobot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiajacego.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.00.02 ROBOTY 1ZOLACJI POZIOMYCH
B.00.02.01 Izolacie poziome met. iniekeji niskecinieniowej

Kod: 45453100 Roboty renowacyjne

Wykonanie przepony poziomej
zabezpieczajgcej przed podciaganiem Kapilarnym wilgoci
w Scianach przy uzyciu preparatu krzemianujgcego
na bazie zwigzkéw krzemu

Spis tresel
1. Wstep _ 21
2. Materialy 22
3. Sprzet 22
4. Transport 22
5. Wykonanie robét 22
6. Kontrola jakosci robat 23
7. Obmiar robot 23
8. Odbidr robat 23
9. Podstawy platnosci 24
10. Przepisy zwiazane 24

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standartowe] specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru przepony poziomej scian (murdw)

1.2.  Zakres stosowania SST

1.3.  Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczeglowych specyfikacji technicz-
nych (SST) - dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét, ktorych przedmio-
tem w calosci lub czedci jest wykonanie przepony poziomej $cian (izolacji poziomej murdw) przy uzyciu pre-
paratu krzemianujaco- hydrofobizujacego roztworn na bazie zwiazkdw krzemu.

1.4.  Zakres robot ebjetych SST

Raoboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie izolacji poziomej zabezpieczajacej przed podciaganiem kapilammym wilgoci w $cianach murowanych z ce-
gly metodg iniekcji poprzez nasycenia pasa sciany preparatem krzemianujacym i hydrofobizujacym .

1.5. Okresienia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem przepony zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosé; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje po-
szczeg6lne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukeja-
mi,

- ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreélonego obiektu lub opisujace roboty
niezbgdne do jego wykonania,

- przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilamym podciaga-
niem wilgoci.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnoéé z dokumentacia projektowa, Spe-
cyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materialy
2.1. Gotowy do uzycia preparat krzemianujacy i hydrofobizujacy roztwor na bazie zwiazkéw krzemu.

3. Sprzet

Wykona‘\irca przystgpujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

e Urzadzenie do wiercenia otworéw w murach (cegla, kamien, beton) - zalecane sa elekiropneumatyczne wier-
tarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w odpowiednie do wiertla (§rednice 18 i 30
mm). Przy wigkszych grubosciach muréw zaleca si¢ stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice po-
zwalajace na zachowanie stalego kata pochylenia otwordw.

* Pompa do cisnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w rozdzielacz - moze obstu-

giwaé jednoczesnie wigksza ilosé konicéwek iniekcyjnych

‘Waga do odmierzania preparatu,

Metréwka do mierzenia grubodci i dlugosci mur oraz glebokoSei otworaw,

Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastapilo pelne nasycenie $ciany.

Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, urnozliwiaja podawanie prepa-

ratu pod cisnieniem,

e Pompka, kompresor do wydmuchiwania pylu z otwordw.

¢ Standartowe mieszadlo do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

¢ Przydatny jest takze lejek do wlewania preparatu do otworéw wierconych pod katem w $cianie i lanca o sred-
nicy dopasowanej do otworu do wypehiania go zaprawa wypehiajaca.

4. Transport

4.1. Materialy do iniekeji zapraw s3 konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna
je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscia dostosowanego do ilosci fadunku. Ladunek powinien
by¢ (szczegdlnie worki z zaprawa) zabezpicczony przed zawilgoceniem. Materialy plynne pakowane w po-
jemniki, kontenery nalezy chronic przed przemarznieciem.

4.2. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwosé poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozié w szczelnych
1 czystych pojemmikach lub cysternach. Zabrania sig przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po
grodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano inne piyny lub substancje mogace
zmieni¢ sklad chemiczny wody.

5. Wykonanie robot
5.1. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ badania wstepne majace na celu wybranie optymalnej
metody.

5.2. Uwagi ogdlne

5.2.1.W murach wykonanych z materialéw chionnych (np. piaskowiec, cegla) otwory dla wprowadzenia prepara-

tu nalezy wykonywac w kamieniu lub cegle,

5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechlonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywaé w spoinach.

5.2.3. W murach grubych (60 cm i wigkszych) zaleca sie wykonywaé otwory z obu stron muru, przy czym dhu-
gos¢ otworu powinna byc taka by w rzucie poziomym byla nie mniejsza niz 2/3 grubosci $ciany. W celu
uniknigcia ewentualnego trafienia otworu w otwér z przeciwleglej strony $ciany nalezy wykonaé pelny cykl
pracy: wiercenie, aplikacje preparatu, wypehieniu otworéw zaprawa z jednej strony, a dopiero po zakori-
czeniu tych operacji wykona¢ ten cykl z drugiej strony. Iloéci zuzycia materiatéw nalezy wyznaczy¢ przez
uzycie wspolczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robot wykonywanych z jednej strony.

5.2.4. Otwory, w ktorych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania murn nalezy zala¢ mlekiem wapiennym.

.2.5. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.
2
2

Lh Ln

.6. Sprzet i narzedzia czysici¢ woda,
7. Chroni¢ powierzchnie écian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem AQUAFIN-F.

wh
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5.3. Metoda grawitacyjna dworzedowa

3.3.1. Przeznaczenie
Stosuje sig ja w murach ceglanych i kamiennych przy rednim poziomie zawilgocenia dla zapewnienia wigkszej
skutecznoscei przepony.

5.3.2. Sposob wykonania

Srednica otwordw wynosi 30mm. Wierci¢ nalezy w dwdch rzedach oddalonych od sicbie o 8 cm pod ka-
tem 30° do 45°.Odleglosci miedzy otworami w rzedzie nie moga przekraczaé 25cm. Otwory wiercimy na gle-
bokes¢ o 5 cm mniejsza niz grubosé murw. Otwory z rzedu gérmego musza byé przesuniete wzgledem otwordw
rzedu dolnego o odcinek stanowiacy potowe ich osiowego rozstawu. Jako zasade nalezy przyjac, Ze odleglosci
migdzy sasiadujacymi otworami nie moga by¢ wicksze od 15cm. Z otwordw nalezy usunac pyt przez prze-
dmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, Ze wewnatrz muru znajdujg sie nie-
cigglosci, spgkania lub puste przestrzenie, przez ktore mogloby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku po-
dawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypehnic rzadka zaprawg wapienna, a po 24 godzi-
nach ponownie wykonaé nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewad preparat iniekeyjny. Czas trwania in-
iekeji zaleZy od stopnia chlonnosci mury, jego wilgotnosci. Z reguly nawiercone otwory napehia sig 3-4 razy,
tak, aby uzyskaé zalecane zuzycie preparatu. Iniekcia grawitacyjna trwa przecigtnie 24 48 godziny. Po zakof-
czeniu iniekeji otwory nalezy wypenié plynna zaprawa,

5.3.3. Zuzycie materialow
Dia metody grawitacyjnej dwurzedowej zuzycie preparatu iniekcyjnego wynosi ok. 15-18,75kg/m” przekroju
poziomego muru.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstoniety i oczysz-
czony. Jezeli roboty prowadzone beds poniZej poziomu gruntu to wykop musi byé wystarczajaco szeroki, aby
nie utrudnial prac, a przy glebokoscei powyzej 1 m prawidlowo oszalowany. Oceniona powinna byé powierzch-
nia muru - luzne fragmenty nalezy zbié. Fugi oczyscié 1 wyspoinowaé zaprawa cementowa.
Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenié stan tech-
niczny murn. Podczas wykonywania probnych przewiertéw ocenic stopien jednorodnosei muru, wystepowania
rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji. Praktycznie kazdy mur nalezy traktowaé jednostkowo.
Indywidnalnego potraktowania wymagaja mury z pustka powietrzna lub majace dobrej jakosel warstwe licowa,
rdzen zas wypelniony luZnym materialem. Konieczna jest wiedy wsiepna iniekcja plynnym, bezskurczowym
materialem (zaprawa wapienng) posiadajacym zdolnos¢ wypelniania rys i wigzania luZnych czastek. W kazdym
budzacym watpliwosci przypadku nalezy wykonac prébne wiercenie otwordw i probne iniekcie.

6.2. Badania w czasie robot

Przed rozpoczgciem iniekcji nalezy sprawdzic rozstaw, glgbokosc, liniowosé otwordw oraz stopieri ich czysto-
sci. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastgpuje za szybkie wnikanie phynu iniekcyjnego. Moze to
by¢ spowodowane peknigeiami, kawernami w murze.

W trakcie wypeiania otwordw zaprawa nalezy dopilnowad, aby material wypelniajacy zostal prawidiowo za-
geszczony.

6.3.  Badania w czasie odbioru robot

Odbidr robdt zwiazanych z wykonaniem izolacji poziemej z uzyciem preparatu iniekcyjnego powinien zostaé
dokonany w mozliwie najkrotszym czasie po zakoriczeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekto-
wanych scianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem plytkami). Badaniu poddaé cia-
glos¢ izolacji, rozstaw otwordw, stan nasycenia i dokladnosé zasklepienia otwordw.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest Im* przepony, co stanowi iloczyn diugosci i grubosci muru. Dhugosé muru na-
lezy przyjmowaé zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakladéw Rzeczowych , KNR
BC-02-Rozdzial 01- pkt.3. Zasady przedmiarowania”. Grubos¢ nalezy przyjmowaé wg rzeczywistego pomiaru,
a przy scianach o zmienne] grubosci nalezy przyjac $rednia arytmetyczna.

8. Odbior robét

8.1. Odbior otworéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do iniekeji. Nalezy spraw-
dzi¢ rozstaw i prostoliniowosé otwordw, ich glebokosé oraz kat nachylenia.

(=]
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8.2.  Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy kazdorazowo
odnotowywaé date, miejsce inickcji, grubosé i dtugosé dciany, ilosé preparatu, ktéry zainiektowano, ewen-
tualnie ilosé preparatu, ktéry nalezy dolaé, uwagi dotyczace stanu technicznego mury, inne.

8.3.  Odbior przepony nalezy wykonaé bezposrednio przed wypelnieniem zaprawa. Sprawdzié¢ nalezy czy
widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

8.4.  Odbidr koricowy nalezy wykonac po zakoriczeniu prac. Sprawdzic nalezy czy wszystkie otwory zostaly
w pelni wypelnione zaprawa.

8.5.  Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny. izolacja nie powinna byé odebrana. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwiagzan:

8.51. Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie — otwordw
i wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwosei wykonaé te operacje,
8.5.2. Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie mozZe ostabic¢ konstrukeje dciany, lub nie przyniesie ocze-
liwanego efektu, bo strukiura muru to uniemozliwia to przepong nalezy wykonaé od nowa na innej wyso-

kosci muru.

8.53. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokolem, kiéry powinien zawierac:

- oceneg wynikow badan,

stwierdzenia zgodnoéci lub niezgodnosdci wykonania z zaméwieniem,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

8.5.4. Skutecznos¢ wykonanej przepony mozna ocenic przez pordwnanie pomiaréw stopnia zawilgocenia muru
przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach po 6 i 12 miesiacach od
daty wykonania przepony poziomej.

r

9. Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m” wykonania przepony poziomej muru wedhug
ceny wykenania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajacego.

10.  Przepisy zwigzane

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspolczynnika nasiakliwosel kapi-
larne;.

PN-EN 772-11:2002 +| Metody badan elementéw murowych. Czgéé 11: Okredlenie absorpcji wody elemen-

uzupehienia tow murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego

PN-EN  772-11:2002| spowodowanej podciaganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpeji wody elemen-

/A1:2005 (L) tow murowych ceramicznych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie ggstodci produktéw chemicznych cieklych i stalych
W postaci proszkw.
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1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych przy remoncie budynku przy ul. Niecalej 14
w Lublinie.

12, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wy-
mienionych w pkt. 1.1,

13, Zakyes robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem kon-
strukeji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryj-
nego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe],

- wykonaniem deskowart wraz z usztywnieniem,

- ukfadaniem zbrojenia,

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

-  pielegnacjy betonw.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami coraz okresieniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”, a takze pedanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa minerainego o frak-
cjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych 1 domieszek chemicznych.

Mieszanka betonewa - mieszanka wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkdw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu - stosunck masy wody, ktérg zdelny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie su-
chym.

Stopien wodoszezelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartosc¢ ci$nienia wody w MPa, dzialaja-
cego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgigdem
jego odpornoscei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmraza-
nia prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Kliasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato-
$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢ gwarantowana R,” w MPa.

Wytrzymalo$é gwarantowana betonu na Sciskanie R, - wytrzymaloéé (zapewniona z 95-proc. praw-
dopodobienstwemn) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250,

1.5. Ogélne wymagania detyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnosé z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspekiora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”
pkt 2,
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie Polskie Normy.
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
2.12. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowad sic stalodcia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnie-
nia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu skiadowym oddzielnie skladowane na umoc-
nionym i czystym podlozu w spos6b uniemoziiwiajacy mieszanie sie.
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg do betonu przewiduje sie czerpad z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
-  napowieirzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przyspieszajacym lub opdzniajacym wiazanie.

2.2. Beton

Skiad mieszanki betonowej B-15 winien byé ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewnié szczelne uloZenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skiad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawey lub wytworni betondw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspekiora
Nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

2.3. Stal zbrojeniowa

2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontrakiu
stosuje sig stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB300
W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St35X-b.

2.1.2. Whsciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali RB500 wg noriny PN-H-84023/06

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-I1-84023/01 o nastepujacych parameirach:

— srednica prgta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymalosé na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymalosé charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymalos¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydhizenie (min) w Y% 24

— zginanie do kata 180° brak peknigd i rys w zlaczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

— drednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymalosc na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuZenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zlgczu

Powierzchnia waledwki i pretéw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszezone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne golym
ckiem.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine"

Roboty mozna wykona€ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Doza-
tory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywac wylacznie w be-
toniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek pla-
stycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z bulawami o srednicy nie wiekszej
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od 0,65 odleglodci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyinie poziomej, o czgstotliwoscei 6000 drgafi/min
i laty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na calej dhzgosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
Hosé ,.gruszek™ nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozn, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie 1 ukia-
danie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakcepto-
wanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. - przy temperaturze +30°C,

5. WYKONANIE ROBOT _
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgled-
niajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane,
5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegolowego
programu 1 dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmujacej:
- wybor skladnikow betono,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- spos6b wytwarzania mieszanki betonowe],
- sposob transportu mieszanki betonowej,
- kolejnosé i sposob betonowania,
- wskazanie przerw roboczych 1 sposobu {aczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielggnaciji betonn,
- warunki rozformmowania konstrukcji {deskowania},
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidlowosé wyko-
nania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szezegdnosel:
- prawidlowosé wykonania deskowar, rusztowar, usztywnieni pomostow itp.,
- prawidlowogé wykonania zbrojenia,
- zgodnosé rzednych z projektem,
- czysto$cé deskowania oraz obecnoi¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ufozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowoéé wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi- wykonania przerw dylatacyj-
nych, warstw izolacyjnych, itp.,
prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmiennoéé ksztaltu elementdéw wbudowanych w betonowa kon-
strukcje (kanatdw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
- gotowosé sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanic mozna rozpoczaé po uzyskanin zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dzien-
nika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie pro-
dukeji betonu, ktéry moze zapewnic zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z dokladnoseia:

- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- #3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie€¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny byc kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozo-
waniu skladnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania naleZy ustalic doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krdtszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej fatwe ich oproz-
nianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wickszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéry spada, W
przypadku, gdy wysokosé ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawad za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosei 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:
- w fundamentach, s$cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy, zageszezajac wibratorami welebnymi,
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelniaé nastepujace warunki:
- wibratory wgigbne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o érednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezy/mie poziomej,
- podezas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,
- podczas zageszczania wibratorami wglghbnymi naleZzy zaglebiaé bulawe na gleboko$é 5-8 cm w war-
stwe poprzednia i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowaé powo-
Ii w stanie wibrujacym,
- zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola. :

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywad wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowu-
jac warnnki umozZliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarz-
nigciem. Uzyskanie wytrzymatosei 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich sa-
mych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja,

54. Pielegnacja betonn

Bezposdrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzehmi betonu lekkimi wo-
doszczelnymi oslonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymalogci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mnigjszej niz
- 3 prébki na dobe,
- 6 probek na partig betonw

Problki pobiera sig losowo po jednej, rownomiernic w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowije i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

W przypadku wytwarzania betonu w atestowanej wytwdmi dopuszceza sie przediozenie $wiadectwa atestu
betonu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa stali zbrojeniowej jest T kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna
ilosé (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. laczna dlugosé pretéw poszczegdlnych érednic pomnozong odpowiednio
przez ich masg jednostkowa. Nie dolicza sig stali uzytej na zaklady przy Iaczeniu pretdéw, przekladek montazo-
wych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej losci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawcg pretdw o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

Jednostka obmiarowa betonu jest m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podanc w ST ,,Wymagania ogdlne”

8.1. Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowa 1 ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspekto-
ra Nadzoru,

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST,

— inne pisemne stwierdzenia [nspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robét zanikajacyeh lub ulegajacych zakrycin okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koricowy

Odpbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakon-
czenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspekiora Nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdw,
ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zpodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektows,

— zgodnosici z dokumentacja projektowa liczby pretdw w poszezegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowoéci wykonania hakow, zlacz i dlugpsci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektemn otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewilienie niezbednych czynnikéw produleii,

— oczyszezenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

— faczenie pretdw, w tym spawanie ,,na styk” Iub ,,na zakiad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzalkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniej-
sza ST,

— wykonanie badan i pomiarow,

— oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowiacych wiasnosé Wykonawcey i usunigcie ich poza teren
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISQ 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38. Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukeje Instytutn Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
B.04.00 ROBOTY MUROWE
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. Wstep.
L1 Przedmiot SST.

L.3.

1.4.

b2
[R]

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru murdw z materiatéw ceramicznych przy remoncie budynku przy ul. Niecalej 14 w Lublinie,
Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST.

Raoboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci wmozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektdw tzn.:

- Sciany z cegly pelnej, nadproza, kominy i przemurowania.

Okreslenia podstawowe.

Okresdlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w SST B.00.00.00. .,Wymagania ogdine”.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnodé z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymaganie dotyczace rob6t podano w SST
B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Materialy.
Woda
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdaina do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tusz-
cze organiczne, oleje i muod.
Wyroby ceramiczne.
Cegla pelna wg PN-B-12050:19%6 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
Cegla pelna powinna odpowiadad akiualnej normie panstwowej.
Wymiary =250mm, s=120mm, h=65mm
Wytrzymalosé na sciskanie 10,0MPa
Gestosc pozoma 1,4 kg/dm3,
Odpomosé na dzialanie mrozu po 23 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania -brak
uszkodzen po badaniu.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (PN-65/B-14503).
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 5 MPa:
cement : ciasto wapienne : piasek
1 0.3 : 4
o 0,5 : 45

* ¥ # %
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cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 : 0,3 4
1 : 05 : 45
- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takicj ilodci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wezednie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM 1 32,5R
cement portlandzki lub cement hutniczy, Cement huiniczy PN-B 19707 - CEM II/A 325N -
LH/HSR/NA, ktory spelnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Czesé 1: Skiad, wy-
magania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku" pod warunkiem, ze tempera-
tura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych naleZzy stosowaé wapno suchogaszone Tub gaszone w postaci clasta
wapiennego otrzymnanege z wapna niegaszonego, kidére powinne tworzy¢ jednolits i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.

Sklad objgtoiciowy zapraw nalezy dobierac¢ dogwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna, :

Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny hy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrats statecznosci.

Wykonanie robét.

Wymagania ogolne:

a) Uzupelnienia i przemurowania wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidfowego wiazania i
grubosci spoin, do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem ce do odsadzek, wysko-
kéw 1 otwordw.

b) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

¢}  Wnekd i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Konirela jakosci.
Materialy scienne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke 1 konsy-
stencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialéw 1 wyrobdw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét.

Jednostks obmiarowa robot jest:

- dla B.08.01.00 Sciany z cegly 1 m3, m2 sciany, mb zamurowan bruzd itd.

Tloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawia-
jacego 1 sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot.
Qdbidr robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdéw i innvch robét wykoriczenio-

wych.

Podstawg do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b} dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materialow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszezegolnych etapow robot zanikajacych,

e} protokdly odbioru materialdw i wyrobow,

f)  wyniki badarn laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
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8.2, Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbiors robdét zanikajacych we zasad ujetych w
SST B.00.00.00 . Wymagania ogolne”.

9. Podstawa platnesdei.
Piaci sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialdw 1 sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszezenie stanowiska pracy z resztek materialow.

10. Przepisy zwiazane.
PN-EN 197-1 CEM 1 32,5R Cement portiandzki
PN-B 19707 - CEM [IF/A 32,5N - LH/HSR/NA Cement hutniczy.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane. Metody badan.
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-50/B-14501 Zaprawy budowlane zwylkle.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-79/B-0671 1. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane - Woda do betondw 1 zapraw.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.05.00 ROBOTY 1IZOLACYJNE

B.05.01. Ilzolacja przeciwwilgociowa posadzek
B.05.02 Izolacje termiczne

Kod: 45320000 Roboty izolacyjne

Spis tresci
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej, termicznej i przeciwpozarowej w obiektach objetych przetargiem.

B.05.01 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek

B.05.02 Izolacje termiczne

1.4. Okreslenia pedstawowe.
COkreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w SST B.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne wymaganie dotyczace robét podano w SST
B.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy.
2.1 Wymagania ogdine
2.1.1  Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach paristwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechne-
go stosowania w budownictwie,
2,1.2.  Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb
wskazany w normach panstwowych 1 swiadectwach ITB.
2.2 Materialy do izolacji termicznych

2.2.1. Welna mineralna
Welna mineralna ROCKMIN, gestosé 35 kg/m3 - grubosei 200 mm do izolacji stropodachow i
poddaszy, stropow belkowych, sufitéw podwieszanych, lekkich $cian ostonowych i dzialowych,
podldg na legarach.
2.3. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.3.1. Wiatroizolacja - folia wstepnego krycia o paroprzepuszczalnosci min. 2000g/m2/24h.
2.3.2. Paroizolacja z folii polietylenowej grub. 0.3 mm
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Sprzet.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transpert.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transporiu.

Podczas transporiu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

Wykonanie robét.

Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1.  Folie wstepnege krycia mocowac do konstrukeji wigzby dachowej wstepnie zszywkami wsirze-
liwanymi a nastepnie kontrlatami 6x2.5 cm z drewna iglastego k. 11 , przybijanymi gwozdziami
3x75mm.

1zolacje termiczne

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosowac materialy w stanie powietrzno-suchym.

522  Warstwy izolacyjne winny byc¢ ukiadane szczegdlnie starannie, na styk bez szczelin. Plyty win-
ny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda 1 warstwg uklfadaé mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 ¢m.

323 W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig [ub paps).

Kontrola jakosci.

Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako§¢ materialdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez za-
$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potvwerdzajqcych przez producenta
ich jakoéé nie moga byé dopuszezone do stosowania,

- QOdbidr materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja pro-
jektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wy-
tworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosei materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawio-
nym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parstwowej .

- Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robat.

Jednostka obmiarowa robot jest m” powierzchni zaizolowanej.

Hoéc Tobdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych pizez Zamawia-
jacego 1 sprawdzonych w naturze.

Odbior robét.

Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczenio-
wych.

Podstaweg do odbioru robét powinny stanowié nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dzieonik budowy,

c) zaswiadczenia o jakogel materialdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoly cdbioru poszezegdlnych etapéw robét zanikajacych,

g) protokely odbioru materialow 1 wyrobdw,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawece.

Roboty wedlug B.05.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wedlug zasad podanych w SST
B.00.00.00.

Podstawa piatnosci.

Ptaci sie za ustalony ilosé m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie 1 oczyszczenie podloZa,

(3]
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- zagruntowanie podioza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane.
PN-69/B-10260.
PN-74/B-24620.
PN-74/B-24623.
PN-77/B-27604.
PN-89/B-27617.
BN-72/6363-02,

1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

Materialy izolacji przeciwwilgociowej.

Papa asfaltowa ( na tekiurze).

Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.06.00 TYNKII OKLADZINY
B.06.01 Tynki

Spis tresei
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 od-
bioru tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Raboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4, Olaeslenia podstawowe.,
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w SST B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Ogolne wymagania detyezace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacia pro-
jektowa, SST 1 poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST
B.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

2. Materialy.

2.1. Woda . _
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kaZda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thusz-
cze organiczne, oleje i mok.

22 Piasek - PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Fiaski do zapraw budowlanych.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, 2 w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm

2.22. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty, do warstw wierzehnich -
srednioziarnisty

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié calkowicie przez sito o przeswi-
cie 0,5mm.

2.3, Zaprawy budowlane zwykle wg PN-90/B-14501
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
*  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
*  Zaprawe naleZy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ whudowana mozliwie wezeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM I 32,5R
Cement portlandzki Iub cement hutniczy Cement hutniczy PN-B 19707 - CEM 1A 32,5N -
LI/HSR/NA, ktory spelnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Czedé¢ 1: Sklad,
wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku" pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub  gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére  powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezeri obeych. Sklad objetosciowy za-
praw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ce-
mentu i wapna,

Zaprawy budowlane specjalistyczne gotowe

* Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej i receptury produ-
centa.

Przygotowanie zapraw do tynkéw powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

*  Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wezesnie po jej

przygotowamu tj. ok. 3 godzin.

Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.

Materialy i elementy moga byc przewozone dowelnymi $rodkami transporti.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Wykenanie robét.

Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

a)  Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie rabo-
ty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oScieznice drzwiowe 1 okienne.

b)  Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedymie przy zastosowanin odpowiednich
$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z "Wyiycznymi wykonywania tobdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

¢)  Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nasto-
necznieniem dhizszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i tward-
nienia, t.j. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych li-

cach na glebokosei 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyseié z kurzu szezot-

kami oraz usungé plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych moZna usunaé przez
zmycie 10% roztworem szarego mydia Iub przez wypalenie lampa benzynows. Nadmiernie sucha po-
wierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwylklych

. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.

33.

- Sposoby wykonania tynkéw zwyklych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-

70/B-10100.

. Grubosci tynkow zwyklych w zaleznoéci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podkiadu powinny

byc zgodne z norma PN-70/B-10100.
. Tynki zwykle kategorii I1I naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposOb standar-
dowy.

Tynk trajwarstwowy powinien sig skadad z obrzutki, narzutu i gladzi.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu,

5.4. Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3

1 powinny umozliwic ocene wszystkich wymagar, a w szczegdnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— mrozoodpornosei tynkéw zewnetrznych,

— przyczepnosel tynkdw do podloza,

— grubosei tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowosci wykonania powierzehni i krawedzi tynku,

— wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zaprawy.,
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsy-
stencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robodt jest m2. Tlosc robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét,

8.1. Odbidr podloza.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezpoérednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dhuz-
szym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié i zmyé woda.

g2 Odbidr tynkdw.

8.2.1. Uksztahowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1T od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii pro-
stej - nie wigksze niz 4mm i w liczbie nic wickszej niZ 3 na calej dhugoscei taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 3mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pom.
- poziomego- nie wigksze niz 4mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 10mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, beiki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podloza, pilsni itp.,
- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przy-
czepnosci tynku do podioza.
9. Podstawa platnesci.
B.06.01.00 Tvnki
Placi sig za ustalona ilosé m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, kidra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialdw i sprzetu,
- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementdéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- nczyszezenie miejsca pracy z resztek materiatow.,
10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych { wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002  Cement - Czgs¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-1 CEM I 32,5R Cement portlandzki

PN-B 19707 - CEM I1IVA 32,5N - LH/HSR/NA Cement hutniczy.
PN-B-30020:199% Wapno budowlane. Wymagania.

PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane. Metody badan.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-50/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 ROBOTY MALARSKIE
B.07.01.00 Malowanie tynkow
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1. Wsiep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacyi technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zaktes 1obot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace 1 majace ma celu
wykonanie robdt malarskich obiektu wg ponizszego.
B.07.02.00 Malowanie tynkow

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz ckregle-
niami podanymi w SST B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawea tobot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoséé z dokumentacja pro-
jektowa, S5ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdine wymaganie dotyczace robdt podano w SST
B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Materialy. ‘
1. Woda PN-88/B-32250 Materialy budowlane - Woda do betondw i zapraw
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thiszcze organiczne, cleje i mul.
Farby budowlane gotowe. _
2.2.1. Farhy niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Farby silikatowe i silikonowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez 1TB. )
2.2.3. Farby chlorokauczukowe do malowania clementdw stalowych wytwarzane fabrycznie zgodnie z
zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
24  Farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez 1TB.
2235, Farby lateksowe, zmywalne, stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB oraz wytycznych producentdw.
2.6. Srodki gruntujace.
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emuisyjnej nie podaje inaczej,

- mna chlonnych podio2ach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozciericzona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sig wykonanie po-
wloki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami silikatowymi stosowaé gruntowanie tynkow zewnetrznych zalecane
przez producenta farby.
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3.

5.

Sprzet.

Lublin, ul. Niecala 14 — Remont _budvnku ¥¥%%* Specviikacia techniczna

Roboty moZzna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport. _
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252
1 przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robdt.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W okresie
zimowymn pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu
malowania moZna dopusci¢ do stopniowego obniZania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczaine jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitow mozna wykonad po:

calkowitym ukonczeniu robodt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitar-
nych),

catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

catkowitym uloZzeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1, Przypotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypel-
nienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z ku-
rzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna,

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami nor-
my PN-70/H-57050, dla danego typu farby podkladowe;..

5.2, Gruntowanie.

5.2.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbg emulsyjua tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcieniczong woda w stosunku 1:3-5.

522, DPrzy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie

farby podkiadowe.

5.3. Wrykonvwania powlok malarskich

6.

6.1.

331
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Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przedwitdw, plam i odpry-
skow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawad aksamitno - matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzer, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny miec barwg jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mieé jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym naleZy na poszezegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

Kontrola jakosci.
Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podloza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kil-
ku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesnie] niz po 3s.

Roboty malarskie.
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6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wezeéniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 63%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosei barwy ze wzorcem
- dla farb clejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, spraw-
dzenie elastycznosel i twardogei oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pat-
SEWOWYTDI.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidlowo. Gdy
ktdrekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunac wykonane powloki czedciowo Inb catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

Obmiar robot. _ ‘

Jednostka obmiarowsa robdt jest m2 powierzehni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Iub drabin malarskich oraz upo-
rzgdkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wediug zasad podanych w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
Odbiér podloza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w nor-
mach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiada-
Jjace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-
wapienna do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt.3.2.1. Jezeli odbidr podioza odbywa sie po duzszym czasie od jego wy-
konania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscid.

Odbiér robét malarskich

8.2.2.

8.2.3.
824

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiemego
rozlozenia farby, jednolitege natg¢Zenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i do-
strzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypeliaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych platéw powtloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopnin kwalifikujacym
powierzchnie malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej po-
wierzchni migkka, wetniang Iub bawelniana szmatka kontrastowego kolor.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtloki od podioza.

Sprawdzenie odpornodci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni po-
wloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.

10.

Podstawa platnosci.

Platnosc.

Placi sig za ustalong ilo$é¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowari lub drabin malar-
skich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Hosé¢ robdt okresla sic na podstawie projekiu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane.

BN-79/6113-44, Farby olejne i ftaiowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-67/6113-67. Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

BN-80/6117-03. Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

BN-70/6113-32. Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow Wymagania 1 badania

PN71/H-97033. Ochrena przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogdlne wytyczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
renowacyjnych wewngtrznych.

i.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktérych przedmiotemn w calosci lub czgici jest wykonanie tynkéw
renowacyjnych oraz warunki realizacji robot, ktdre sg niezbedne do okreglenia ich standardu i jakosci.

1.3.Zakres robét objetych SST

Tynki renowacyjne, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, wyrdwnawcza, magazynujaca
szkodliwe sole, kszialtuja réwniez formg architektoniczna tynkowanego elementu. Nanoszone sa recznie lub me-
chanicznie. Zaleca sie je do prowadzenia robét remontowych zawilgoconych i zasolonych muréw oraz sklepien
szczegolnie w obiektach zabytkowych.

Jezeli budynek nie posiada izolacji fub stare uszczelinienie przestalo spetniaé swoje zadanie, to wilgoé znajdujaca
sie w otoczeniu moze bez przeszkdéd wniknaé do elementéw budowli. Wraz z wodg przedostaja sie do muréw
roziwory chlorkéw, siarczandw i azotandw, ktdére nastepnie transporiowane sa kapilarnie do wyzszych partii
obiektu. Przy diuzszym okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej reakeji uzytkownika moze dojsé do szeregu
niekorzystnych zjawisk. Na murach pojawig sie zawilgocenia, przebarwienia powlok malarskich, ziuszczenia
tynkéw, wykwity soli. Krysztatki soli powstajace wewnatrz materialu budowlanego wielokrotnie zwigkszaja ob-
jetosc powodujac niszczenie tynkow i muréw. Proces ten moze powiarzaé sie wielokrotnie, bowiem sole higro-
skopijnic chtona wilgo¢ z powietrza. Zjawisko niszczenia tynkéw i muréw zewnetrznych moze ulec spotggowa-
niu w okresie zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji poziomej oraz pio-
nowej przerwie naplyw wilgoci w glab muréw. W miare uplywu czasu mury beda wysychaé, zgromadzona w
nich wilgoé bedzie odparowywaé. Na powierzchniach $cian beda natomiast krystalizowaé szkodliwe sole budow-
lane niszczac cegly w murze oraz tynki.

W obiektach zawilgoconych $ciany i stropy moga by¢ réwniez porazone biologicznie przez mchy, porosty, glo-
ny, bakterie oraz grzyby plesniowe.

Prace renowacyjne powinny, wiec zmierza¢ do tego, aby stosowad materiaty, ktdre beda magazynowad krystali-
zujace sole oraz umozliwia stopniowe wysychania zawilgoconym murom i zlikwidujg skazenia biologiczne.
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, licz-
be warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw renowacyjnych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100p.
3.1.1.
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1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami 1 oznaczaja:

- roboty budewlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustale-
niami dokumentacji projektowej,

- Wykonawea - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robét,

-  procedura - dokument zapewniajacy jakosé; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kio wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze byd zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace ro-
boty niezbedne do jego wykonania

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentac_]a projektowa, Specy-
fikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1.Podkiadowy tynk wyrdwnawczy do stosowania na Scianach wewnatrz i zewnatrz z kamienia naturalnego badz
cegly.
Dane techniczne:
Baza Zaprawa wapienno-cementowa
Kolor: szary
Zapotrzebowanie na wode 9,0 dm’/worek
Zuzycie 8,0 kg/m’ przy 1 cm grubosci warstwy
Magazynowanie w stanie suchym 12 miesiecy

2.2, Tynk renowacyjny o wysokiej zawartosci poréw powietrznych przystosowany do nakiadania rgcznego i ma-
szynowego. Dzicki porowatosci posiada zdolnos¢ do wieloletniej akumulacji produktéw krystalizacii soli a wy-
soka dyfuzyjnosé daje efekt osuszania écian.

Dane techniczne:

Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypelniaczami kompensacyjnymi
Kolor Szary
Dodatek wody 8,0 dm’/worek
Porowatosé zaprawy w stanie swiezym 27%
Wytrzymalosc na sciskanie 4,8 MPa po 28 dniach
Wytrzymalosé na zgniatanie 2,1 MPa po 28 dniach
Wysokosé podeiagu kapilarnego 6>h>3 mm
Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej 0,32
Zuzycie ok. 8 kg/m” na 1 cm grubosci warstwy
(z jednego worka otrzymuje sie 34 dm’ zaprawy)
Skladowanie w suchym pomieszczeniu do 6 miesiecy
Temperatura stosowania nie mniej niz +5°C

2.3.Mineralna farba krzemianowa do wymalowan zewnetrznych i wewnetrznych posiada nastepujace wlasciwo-
sci:

- odpomna na wplywy atmosferyczne,

- dyfuzyjna dla pary wodnej,

- wysoka zdolnos$é krycia,

-  matowa,

- wysoki stopien bieli,

- latwa w stosowaniu,

- trwale faczy sie z podlozem mineralnym.

Dane techniczne:

Kolor bialy oraz kolory wg palety barw

Baza szklo wodne potasowe oraz dodatki stabilizujace na bazie organicznej

Gestosé 1,50 g/(:m1

Czas schniecia ok. 24 godziny., miedzy zabiegami co najmniej 12 godzin, przy chlodnej wilgotnej
pogodzie nalezy zapewnié dluzszy czas schniecia
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Temp. stosowania temperatura podloza 1 powieirza powinna mied nie mniej niz + 5 °C (takZe w trakcie
schniecie)

Rozcienczenie wylacznie TAGOSIL-G

Skladowanie w migjsco chiodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, wylacznie w pojemnikach z
tworzywa sztucznego

Zuzycie ok. 150 - 200 ml/m” na warstwe, w zaleznoéci od chionnosci i struktury podloza zuzy-
cie moze ulega¢ duzym wahaniom. Dokladna wartosé nalezy ustali¢ poprzez préby.

2.4.WODA

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowaé mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badar laboratoryjnych moina stosowac
wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze orga-
niczne, oleje i mut.

2.5, KRUSZYWA

Piasek powinien spenia¢ wymagania normy PN-7%/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowla-

nych”, a w szczegoInosci:

- nie zawierac domieszek organicznych,

- mie¢ frakeje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziar-
nisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich $red-
nioziarnisty odmiany 2,

- do giadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzié calkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadlo na wolnoobrotowej
wiertarce

do nakladania i1 zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykde narzedzia tynkarskie (kielnia, paca)

do malowania — pedzel, walek, rzadzenia do malowania natryskowego.

4. TRANSPORT

4.1. Materfaly sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach, Diatego mozna je przewozié
dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci fadunku. Ladunek powinien byé
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy plynne pakowane w wiadra i pojemniki naleZzy chronic
przed przemarznigciem.

4.2. Kruszywa (piasek) mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
Jje przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze
nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozié w szczel-
nych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opa-
kowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano inne plyny lub
substancje mogace zmienic sklad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

5.1.1.  Skucie starych tynkow

Zawilgocons 1 zasolone obszary tynku usungé wraz z pasem o szerokosci nie mniejszej niz 80 cm okalajacego,
nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny byé nie zapelnione zaprawa na glebokoéé 10 - 15
mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskrobad. Mur i spoiny przetrzeé¢ szczotka druciana.
Wszelkie zabrudzenia, thiste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunadé przez zmycie 10% roziwo-
rem mydia lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.
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5.2. Wykonanie tynkow

Tynki renowacyjne przygotowaé (wymieszaé z woda) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tyn-
karskiego a przy niewielkich ilosciach mozna ja takZe przygotowaé w wiadrze lub pojemniku na zaprawe pizy
uzyciu mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk nalezy nanosi¢ warstwg grubosci okreslonej w tabeli, przy
czym w jednym zabiegu nie wolno naklada¢ warstwy o grubosdci wigkszej niz 2cm. Przy wigkszych grubosciach
tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga: Laczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym z miejscu mniejsza
od 2,0cm.

Stopien zasole- | Zabieg Grubos¢ warstwy | Uwagi

nia {cm)

Niski 1. Obrzutka <0,5 obrzutka czesciowa
2. Tynk renowacyjny >2.0

Sredni do wy-|: Obrzutka <0,5

sokiego 1+ Tynk podikdadowy magazynujacy sole |1-2 grubos¢ sumaryczna
3. Tynk renowacyjny 1-2 min. 2,5; max 4 cm

Zabrania sig stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby uzyskad
prawidiowa pod wzgledem rownoséci plaszezyzny powierzchnie nalezy wyznaczyé lica powierzchni i nastepnie
wylkona¢ tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk.

Wyznaczenie lica powierzchni tynkn wewnatrz pomieszczen rozpoczyna sie od wyznaczenia horyzontu. W tym
celu w odleglosci 25 - 30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, whija sie w §ciang gwozdzie tak, aby wystawaly
ponad najbardziej wysunieta powierzchnig tyle, jaka bedzie grubosié tynku. Ich wysokosé wzgledem sicbie
sprawdzic¢ nalezy za pomoca weza wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrzadu. Pomiedzy nimi rozciaga
si¢ sznurek malarski i na jego linii osadza sie gwozdzie lub kolki na zaprawie, z ktdrej mamy wykonaé tyrk. Do
osadzenia klockow nie nalezy uzywacé zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku,
Réwniez gips, kiorym umocowane sa puszki instalacyjne lub przewody elekiryczne nalezy usunag a elementy te
zamocowaé np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystepuje sie do wyznaczamia lica
powierzchni przyszlego tynku. W tym celu do gléwki skrajnego tj. naroznego gwozdzia wyznaczajacego hory-
zont przyklada sie pion i po opuszezeniu go az do podlogi whija sie w spoing Sciany, w odleglosei 15 do 20 em
od podlogi, nowy gwdZdz tak, aby jego gldwka dotykala sznura pionu. Z kolei miedzy tymi gwozdziami napina
sie sznur i wzdfuz niego osadza w scianie klocki w odleglosci od 1,5 do 2 m. Jednoczesnie nalezy zwrdcié uwage
na to, aby powierzehnie wszystkich klockéw licowaly w linii pionowej z napietym sznurem. Te sama czynnosé
trzeba powtdrzyd, opuszczajac pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej Scianie. Nastep-
nie nacigga si¢ sznur migdzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzed6w i stosownie do linii wytyczonej sznurem
osadza sie klocki w pionowych liniach, podebnie jak poprzednio. Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast kloc-
kow zastosowac narzucone placki zaprawy wyrdwnane packa. Po wykonaniu plackdw lub osadzeniu kotkow
przystepuje si¢ do wykonania paséw kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest
»biciem pasdw". Polega ono na tym, Ze na pionowe linie wyznaczone miedzy plackami lub klockami narzuca sig
pasy z zaprawy i $ciaga sie je fata rowno z powierzchnia plackéw lub klockéw. Uzyta zaprawa musi byé ta sama
co tynk. Po stgZeniu zaprawy na pasach usuwa sie gwozdzie lub klocki, a pozostale po nich §lady zaciera narzu-
tem z kielni. Ten tradycyjny sposdb jest pracochlonny, ale umozliwia precyzyjne wyznaczenie plaszezyzny Scia-
ny. Mozna zamiast tego stosowac listwy drewniane, ale jak wyZzej to opisano, musza one zostaé usuniete przed
ostatecznym wykonczeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania sie stosowanie gipsu lub klejow za-
wierajacych gips. Analogicznie wykonuje sie tg operacje na powierzchniach zewnetrznych scian.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywac w czystosci podesty rusztowan czy posadzke (wewnatrz pomieszczen),
aby mozliwe bylo ponowne uZycie zaprawy, ktora spadnie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawe narzuca sie
kielnia badz czerpakiem réwnomiernie na tynkowana powierzchnie. Sasiednie rzuty powinny zazebiad sic miedzy
soba, dopuszczalne sg niewielkie prze$wity podioza. Nadmiar nalezy $ciagad laty lub deska prowadzac ja ruchem
falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgamiety nadmiar zaprawy wrzuca sie do skrzyni. Narzut w naro-
zach najlepiej wyréwnaé za pomoca pac w ksztalcie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We wnekach, na
stupach itp. narzut wykonuje si¢ przy zastosowaniu wzornikéw prowadzonych na tymczasowo zamocowanych
listwach prowadzacych (prowadnicach).

5.3. Wygladzanie powierzchni

Przed szpachlowaniem nalezy usuna¢ z podioza kurz i zabrudzenia. Calosé nawilzyé woda. Nalezy przyjaé zasa-
de, Ze szpachlowanie rozpoczynamy po wyschrigciu i zwiazaniu tynku renowacyjnego. Przecietnie nalezy od-
czekac ok. 1 dzient na 1mm grubosci tynku, jednak w zaleznosci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych czas
ten moze ulec zmianie. Wczeéniejsze rozpoczgeie szpachlowania moze doprowadzié do pojawienia sie rys skur-
czowych na powierzchni szpachli.
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Szpachle z tynku renowacyjnego (lub gotowa systemowa) nalezy przygotowaé przez dosypywanie do wody i
dokladne mieszanie w czystym pojemniku az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach
opisanych wyzej (i umieszczonych na opakowanin),

Nanosi¢ mase warstwami o gruboéei od 1 do 2 mm przy uZyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnieciu (ok.
15-20 minut) moZna powierzchnie zacierac za pomocg packi z filcem, Zacieranie gladzi wykonuje sie ruchem
kolistym, W czasie zacierania tynku nalezy w miarg potrzeby skrapia¢ go woda przy pomocy pedzla, aby zapra-
wa nie ciagnela sie za packa lub nie kruszyla si¢ 1 odpadala, jezeli jest za sucha. Szpachla nie nadaje sig po wy-
schnieciu do szlifowania.

Grubos¢ gladzi po recznym jej wyrdwnanin powinna wynosic¢ ok. 2mm.

5.4. Przygotowanie do malowania

Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Dlatego chionne pod-
loze nalezy zagruntowac preparatem systemowym w rozcieniczeniu woda w stosunku wskazanym przez produ-’
centa jedno Tub dwukrotnie. Miejsca uzupelnien tynkéw nalezy flnatowaé oraz pe 24 godzinach sphukad woda.

6. - KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do tobdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna, kruszyw przezna-
czonych i gotowych mieszanek oraz preparatow do wykonania robdt i przedstawié¢ wyniki tych badan In-
spektorowi nadzoru do akceplacji. Szczegdlnic nalezy zwrdcié uwage na terminy przydatnodei.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwodci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych mie-
szanek i preparatéw okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyklych jak i renowacyjnych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagaii, a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;,

- jakoSci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkdw do podloza,

- grubosci tynku, laczna gruboéé tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0 cm,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,

- przesirzegania wiasciwej dhugosci przerw technologicznych miedzy poszezegdlnymi warstwami,
- wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka 1 zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugosci cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakladdw Rzeczowych ,,KINR BC-(}2-Rozdzial 01- pkt.3 zasady przedmia-
rowania”. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Po-
wierzchnie tynkdw stropow plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian surowych na
plaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedhug wy-
miarow w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnio-
nych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m.

Hos¢ tynkéw w m” okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT :

8.1. Odbidr podloza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli od-
bidr podioza odbywa sig po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i umyé woda.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepu-
Jjacych rozwigzar:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownege odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk

do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykonaé roboty

tynkowe.

8.3. Odbidr tynkdw.

83.1.  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dolkamentacja projektowa.

8.3.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenic krawedzi od linii proste]
nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dhugosci kontrolnej dwumetro-
wej laty,

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujacych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza, spekania tynkow.

8.3.3. Odbior gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- oceng wynikéw badas,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnogci lub niezgodnoéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sig za kazdy m” wykonania tynkéw na Scianach i kazdy metr
biczacy oSciezy, opasek i profili ciagnionych wedlug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonaweg i przyje- -
tych przez Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-B-14106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne, Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw po-

wszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002

Cement. Czgsé 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003

‘Wapno budowlane. Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czgsé 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosei

PN-EN 1015-2:2000

Metody badari zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do mu-
TOW

PN-75/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250

Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.9.00.00 STOLARKA

B.9..01.00 Okna

B.9.02.00. Drzwi
Spis tresci
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. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
biorn stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres tobdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej 1 okiennej.
W sklad tych robot wehodzi:
B.08.01.00. Okna
B.08.02.00. Drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz ckresle-
niami podanymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogélne wymaganie dotyczace robot podano w SST B.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

2, Materialy.

1
2.2 Drewno.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péHabrykaty tarte odpo-

wiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowe] powinna zawierad sie w granicach 10-

16%.

2.2, Ckucia budowlane,

221, Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpleczajace 1 uchwytowo-oslonowe.

222 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3.  Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwaltymi powlokami antykorozyjnymi.
Qkucia nie zabezpieczone naleZy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia olowiang lub farba
ftalows, chromianowa przeciwrdzewna,

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.
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2.3.1.  Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna. Nalezy
impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic,
2.3.2. Doboru Srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw
ochrony drewna podanymi w éwiadectwach ITB
233. Srodk stosowane do ochrony drewna w stolarce budow]anej nic moga zawiera¢ skiadnikdw
szkodliwych dia zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Paristwowego Zakladu Higieny.
2.34. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych ele-
mentéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych
- nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementow od strony pomieszczenia.
2.4, Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.
24.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetycz-
ny oraz bioodporne farby do gruntowania.
242, Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj érodka uzytego do
gruntowania.
2.5. Farby i lakierv do malowania stolarki budow]anel.
Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowad:
- do elementdw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkosch-
nacych wg BN-71/6113-46
- do elementow pozostalych farby ftalowe podkiadowe wg BN-79/6113-67, oraz farby ftalowe ogdl-
nego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg
BN-76/6115-3
2.6. Szklo
Do szklenia nalezy stosowadé:
* pakiety szyb zespolonych 4¢/16 A/4TF

2.79. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg BN-75/6753-02 lub silikony

2.8. Skdadowanie elementow
Wszystlie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabez-
pieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy ukladaé¢ w jednej Tub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.10. _Uszczelki przylgowe, przyvszvbowe i drzwiowe
* brak agresywnego dzialania na poliweglany
odpornosé na farby i lakiery stosowane w budownictwie
twardosc Shor'a min. 35-40°
wytrzymato$¢ na rozciaganie ok. 8.5 MPa
odpommosc na temperature od -30 do + 80°C
palnos¢ - nie powinny rozprzestrzeniaé ognia
nasigkliwosé - nie nasigkliwe
trwalosé min. 20 lat

#* ¥ H O OH ¥ K %

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

4. Transport.
Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transporto-
wac w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Za-
bezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jedno-
stek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajace-
go, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznoged.

Wykonanie robot.
1. Przyootowanie osciezy.

g
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokiadno$é wykonania oécieza, do ktdérego ma
przylegac osciezmnica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu ofcieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieze nalezy naprawic 1 oczyscid,

Stolarke okienna nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli poniZzej.

Wymiary zewnetrzne (cm} Liczba punktow Rozmieszezenie punkidow zamocowarn
wysokosé | szerokosé zamocowan w nadprozu i progu | na stojakach
do 150 4 nie mocuje sig po 2
do 150 150200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
do 150 6 nie mocuje sig po 3
powyzej 150200 8 pol pel
150
powyzej 200 10 po2 po 3

Skrzydta okienne, oicieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. peknigcia, wyrwy. :
Wymienione ubyiki nalezy wypelnic kitem syntetycznyin (ftalowym).

5.2, Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podkiadkach lub H-
stwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

* Uszczelnienic oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przekryé li-
stwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie,

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinne by€ mniejsze od | mm na 1 m wysokosci okna, nie

wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do I m

-3mm " " " do2m

-4mm " " " powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeli-
ny miedzy osciezem a odcieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sig uzywac do tego celu materjalow wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokiadnie zamknac.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.
Dopuszezalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
miejsca luzow wartos¢ luzu i odchylek
okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami +2 +2
miedzy skrzydiami al-1 -1
oscieznica
3.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzeii.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydzielaé¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych
dla zdrowia.
6. Kontrela jakosci.
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2 Ocena jakosci powinna cbejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie jakosci materialow, z ktorych zostala wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegéiow konstrukeyjnych,
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- sprawdzenie dzialania skrzydel i elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
-  sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét.

Jednostks obmiarowa robét jest:
Dla pozyeji B.13.01.00 1 B.13.02.00 — I m2 wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

Odbiér robaot.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
ujetych w SST B.00.00.00
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkeie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie

5.

Podstawa platnosci.

Platnosé.

Placi sig za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednestkach podanych w punkceie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowe] stolarkd, .

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem lstwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

Przepisy zwigzane.
PN-88/B-10085.
PN-72/B-10180.
PN-78/B-13050.
PN-75/B-94000.
PN-75/B-96000.
BN-70/B-5028-22.
BN-75/6753-02.
BN-79/7150-02.
BN-67/6118-25.
BN-82/6118-32.
BN-70/6113-67.
BN-70/6113-44.
BN-71/6113-46.
BN-79/6115-38.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szklo plaskie walcowane

Okucia budowlane. Podzial.

Tarcica iglasta.

Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Paokosty sztuczne i syntetyczne,

Pokost Iniany. .

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i fialowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana,

Emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.10.00 POSADZKI
B.10.01 Podleza pod posadzki
B.10.02 Posadzki z plytek gresowych
B. 10.03 Okladziny z plyt granitowych

Spis tresci
Strona
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjsze] szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-

bioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.

1.3.

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Zakyes robot objetyvch SST.

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01. Podloza pod posadzki.

B.12.01.01 Podloze z betonu B-15 grubodci 15 cm na podbudowie podsypki piaskowej, izolowane 2x
folia polietylenowa oraz styropianem EPS 100-38 grubosci 5 cm. '

B.12.02. Posadzki wlasciwe

B.12.02.01 Posadzki z plytek gresowych

B.12.03. Posadzki z phyt granitowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi edpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Tobot.

2

-

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja pro-

jektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego.

Materialy.

2.1. Woda (PN-75/C-04630

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakeje rdéznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziamisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0mm

Cement we normy PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku

2.2, Piasek PN-79/B-06711.
w szczegdlnosci:

23.

2.4, Beton

Materiaty do betonu wedhug pozycji B.04.00.00. punkt 2.

2.3. Plyty i plytkd ceramiczne gresowe
Plytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:
- PN-EN 176:1996 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci wodnej EP3%. Grupa

BL
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—PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<EP6%. Grupa B

Ha.

- PN-EN 178:1998 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<EP10%. Grupa

B IIb.

—PN-EN 159:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasizkliwosci wodnej E>10%. Grupa B IIL.
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa, szczegélnie dotyczy to
piytek, dla ktérych musza byé okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci, mrozoodpormosé i
twardosc.

2.6. Plyty granitowe na stopnic schodéw grub. 3 cm z wykoriczong pow. szlifowana z paskami przeciwposlizgo-
wymi 2x3 cm o pow. groszkowanej oraz grub. 2 cm na podstopnic o pow. polerowane;.

2.7. Kompozycje klgjace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelmiaé wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spelniad wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin i oldadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— srodki ochrony plytek i spoin,

— srodki do usuwania zanieczyszczer,

— srodki do konserwacji wykladzin i okladzin.

Wszystkie ww. materialy musza mieé whasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie

aprobaty techniczne.

3. Sprzet.
Roboty moina wykonac przy uzyciu sprzetu zalecanego przez Producenta.

4. Transport.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
Tub utrata statecznosci.

w

Wykonanie robot.

Podloza pod posadzki .

Podloze z betonu marki B-15 z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa

asfaltowsy szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

*  Podloze betonowe powinno byé wykonane zgodnie z projektem, kiéry okresla wymagang wytrzy-
malos$c 1 grubosé oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
Podloze powinno byé oddzielone od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podloZza oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

*  Mieszanke betonowa nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunko-

wymi ¢ wysokosci rownej grubodci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego za-

gesZCZEnia z TOWNOCZESNym wyréwnaniem I zatarcierm.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnig rdwng, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z

ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa ata przykladana w dowolnym miejscu, nie po-

winna wykazywac wiekszych prze$witdw wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podkladu

od plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na calej diugosci

lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez po-

krycie folia polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

3.2. Wykonanie oktadzin

5.2.1. Podleza pod okladzine

Podloza pod oldadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:

— sciany i stopnie schodowe betonowe

— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot okdadzinowych nalezy sprawdzié prawidlowosé przygotowania podtoza,

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych

_Ul
—
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powtlok, bez rakow, peknied i ubytkéw. Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé

plaskie 1 réwne. W przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowad, a ubytki i uskoki wyréwnaé za-

prawa cemeniowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku §cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzuf)

zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowe] lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okla-

dzin wewngtrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem gipsowym zatartym

na ostro marki M4-M7. W przypadku podiég nasigkliwych zaleca sig zagruntowanie preparatem gruntujacym

(zgodnie z instrukcja

producenta).

W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podioze powinno speiniad nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdéw i1 thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone lata kontrol-
na o dlugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchyiek nie wigkszej niz 3 na dlugosci laty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byc wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzehni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podiozach

pokrytych staryml pow%okaml malarskimi, tynklem z zaprawy cementowej; cementowo-wapiennej, wapiennej i

gipsowej marki nizszej niz M4, :

5.2.2. Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt okladzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug, wymiardw, gatunku i odeieni oraz rozplanowaé sposob uklada-
nia plytek. PoloZzenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkosé i przyjety szerokosSc spoin. Na jed-
nej Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa szerokosé, wigk-
szg niz polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w doku-
mentacji wzory iub skiada sie z réZnego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed ukiadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosts, gladka fate drewniang lub aluminiows. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sic na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek
Nastgpnie przygotowuje sig (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozyciji zaleZy od
rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych okiadzinie. Kompozycje klejaca naklada sie na podloze glad-
ka krawedzia pacy = nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie zgbata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ rozlozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podioza. Wielosc ze-
bow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidiowo dobrane wielkosé

zebow i konsystencia kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywz z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki. Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiardw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z nalozona warstwg kompozycji klejace] powinna wynosic¢ okolo 1 me lub pozwoli¢ na wykonanie
okiadziny w ciagi okoto 10-13 minut. Grubodc warstwy kompozycji klejacej w zaleznoéci od rodzaju i rownosei
podloza oraz rodzaju i wielkosci plytek wynosi okolo 4-6 mm.

Uldadanie plytek rozpoczyna sig od dota w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znaleZ¢ sig tam cala plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zaczaé od plzyklejenia dru-
cne_] calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukladanie plytek polega na uloZeniu plytki na scianie, doci-
schm i ,,mﬂq'oruchaml ustawieniu na w}asmwym m;ejscu przy zachowamu wymaganej wielkosei spomy
Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Plerwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uklada
sig zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia
wysoko$é. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sig widadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szero-
kosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed calkowitym stwardnieniem klgju ze
spoin nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez usunac¢ wkiadki dystansowe. W trakcie ukladania plytek nalezy
takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.
Do spoinowania mozna przystapié nie wczesniej niz po 24 godzinach od uloZenia ptytek. Dokladny czas powi-
nien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawedzie
phytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyc je woda mokrym pgdzlem.
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Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okladzi-
ny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie weisnad w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i uko-
$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni phytek mlgotnaL gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzy-

muje sig poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszezeniach wystepuje wyso-
ka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez Iekkie
zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porawate;.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwigkszenia odpomosci na czynniki zewnetrzme po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dob6r preparatéw powinien byé uzalezniony
od rodzaju pomieszczen, w ktorych znajduja sie okladziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze phytki.

6. Kontrola jakosci.

6.1. . Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakodci zamieszezonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumen-
tem.

6.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materialéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).,

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgot-

nosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykiadzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelniaé nastgpujace wymagania:

— cala powierzchnia wykladziny powinna mig¢ jednakowa barweg zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla

ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosd) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odglosu,

— grubosé warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukeja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wykiadziny od plaszczymy poziomej (mierzone lata dlugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugoéci aty i nie wieksze ni: 5 mm na calej dlugoéci lub szerokosci po-
sadzki,

— spoiny na calej diugosci i szerokosci musza byé wypehione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinne wynosi¢ wigcej ni: 2 mm na dhigosci 1 mi 3 mm
na calej dugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ply-
tek gatunkn drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione calkowicie materialem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelniaé nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia okladziny powinna mieé jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy okladzin, dla
ktorych réznorodnosc barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypekiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosc;) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odglosu,

— grubosc warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé 2 mm na
dhugoscei 2 m,

= odchylenie powierzehni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na dlugosei 2 m,

— spoiny na cale] dlugosci i szerokosci powinny byé wypehione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢ wigcej niz 2 mm na drugosci 1 m i 3 mm
na dlugosci calej oldadziny,

— elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
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Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robot jest m”. losé robét okresla sig na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr materialéw i robot powinien obejmowacé zgodnosei z dokumentac_]q projektowa oraz sprawdze-
nie wiasciwosci technicznych tych materiatow

z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezefi, co do zgodnosci materiah: z zaswiadcze-
niem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sig stosowania do robét materialéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie naleZy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- - sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonad plzez

oceng wzrokowa,

- sprawdzeme grubodci posadzki cemcntowe_] nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomia-
row dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdw posadzkowych; badania prostoliniowo-
sci nalezy wykonac za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscig 1mm, a sze-
rokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

Podstawa plainosei.

Platnoéé.

Placi sig za ustalong ilos¢ m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podloza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszezenie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.
10.2. Tnne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytute Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.11.00 Roboty ciesielskie
B.11.01. Wigzba dachowa,
B.11.02. Daszki zabezpieczajace

B.11.03.Rynny do gruzu
Spis tresci
Strona

1 WSTEP oottt bt et e e ee e ceee e eees e easasas et sesase s seresasee e s e e eesensensesees et ees s s seeseeenene 63
2 MATERIALY oottt st s et s st e eee et e et en et et eemesees e nees s e s s sen s eaerasas 63
3 SPRZET oeoteeeeeeeeeeeeieeaeeaemassossas eesessosemseassassessessessessessasssesasssesaseeesessseseseseseeesenmeeeeeeeseenessoesassaees 64
4 TRANSPORT .ooeoeeeeeeeiscreceisesecss et eeest s eese s e s seeseeseseeeeseneesssenseesnesesssesesaseseassseeesesesesssssaen 64
5 WYKONANIE ROBOT .o eeesess e smes e smeeses s asmsseses s s e eeee e seeeeenees e s eeen 64
6 KONTROLA JAKOSCLROBOT oot eeeeeees s es s sess s enseseesseemean 65
7 OBMIAR ROBOT «.coucvetteeoieeee oo e s es s sesse e se s ss s ss s ees e sersssessrass s ssssssaresasssee 65
8 ODBIOR ROBOT ..ot tseeseseeeeseeesresesassssesessssss s essasensssass s sasssassssessss e sass s s 66
9 PODSTAWA PEATNOSCI ..o oo eees e e s e ees e eseesess s es s s e et eeesseeseemeeeesrenssesessenn 66

1. Wstep,

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot remontu wiezby dachowej, daszkdw zabezpieczajacych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i komtraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetvch SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie remontu wiezby dachowej w obiektach objetych przetargiem.
B.03.01.00 Roboty ciesielskie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w SST B.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymaganie dotyczace robét podano w SST
B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy. :

2.1 ‘Wymagania ogdlne

2.1.1  Nalezy stosowac drewno na elem. konstrukcyjne kl. C30, na elementy pomocnicze kl. C22.

1. Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm paristwowych.

2. Konstrukeje lub elementy powinany byé wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowej.

3. Droboe elementy kenstrukcyjne w postaci. wkiadek, kotkow, klockéw, plytek itp. powinny by¢ z drewna

twardego - dgbowego, akacjowego lub innego o podobnych wilasciwosciach.

4. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna wynosié:
- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej miz 20%,
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wiecej niz 23%,

56
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3. Sprzet.
Roboty moina wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowelnego typu sprzetu elekirycznego i elektrosprzetu.

4. Transport.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub ufrata statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wigzba dachowa

5.1.1. Przekroje 1 rozmieszezenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacia techniczna.

5.1.2. Przy wykonywanin znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzomiki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z twardych plyt pil-
$niowych. Dokladnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dokladno$é te nalezy sprawdzié
przez probny montaz, a nastepnie sprawdzaé ckresowo za pomoca tasmy stalowej.

5.1.3. Polaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi -(kraweznicami) powinny
by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

5.1.4. Polaczenia krokwi z krokwiami koszowym powinny byé wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
koncow krokwi opartych na niej we wrgbie. Mozna réwniez stosowaé wyzlobienia krokwi koszowej,
przybijajac krokwie do jej plaszczyzn boczoych.

3.1.5. Dopuszcza sie nastgpujace odchyllkd w rozstawie wigzaréw pelnych lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu wigzarow,
do I cm w osiach rozstawu krokwi. ,

5.1.6. Elementy wigZby dachowej stykajace sig z murem Iub z betonem powinny byé w miejscach styku odizo-
lowane co najmniej jedns warstwg papy.

5.1.7. Deskowanie polaci dachowych
1. Na deskowanie naleZy 'stosowac deski III klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo kla-
sy C20 tarcicy sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25 mm. W technicznie uzasad-
nionych przypadkach przy zaggszezonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o grubosei 19 lub
22 mm. Szerokosci desek nie powinny byc¢ wigksze niz 18 cm. W deskach niedopuszczalne sg
otwory po sekach o érednicy wiekszej niz 20 mm,

2. Deski powinny byé powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybo-
bojczymi, ulozone prawa strona (dordzeniowa) ku dolowi i przybite do kazdej krokwi dwoma
gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi powinna byc co najmniej 2,5 raza wigksza od gruboici desek. Czola
desek powinny stykac sig tylke na krokwiach. W przypadku uycia desek z oflisami géme plasz-
czyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez ofliséw.

3. Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy moga wynosié nie wiccej niz 5 em,

5.2. Roboty impregnacyine.
5.2.1. lmpregnacia preparatem Ogniochron

Metoda powierzchniowa: stosowad w postaci 30% roztworn wodnego. Przygotowanie roztworu: opa-
kowanie 1,2 kg rozpuscié w ok. 2,8 litra najlepiej cieplej wody; 5 kg w ok. 11,7 litra, 20 kg w ok. 47 -
trach. Impregnowad drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, metoda kilkukrotnego
smarowania pedzlem, natrysku Iub kilkugodzinnego moczenia. Nanie$¢ minimum 200 g soli na 1 m2
powierzehni drewna lub ok. 650 ml roztworu na 1 m2 w przypadku stosowania Ogniochronu phymnego
(pakowanego w kanistry). Impregnacja poprzez zanurzenie: Kapiel zimna dla nowych elementéw: czas
zabiegu (w roztworze o temp. 20°C i przy steZeniu 30%) uzalezniony jest od przekroju drewna i obli-
czany z wzoru T=a2/25, gdzie T=czas trwania zabiegu w godzinach, a - najmniejszy wymiar przekroju
poprzecznego w cm. W wanunkach placa budowy, gdy trudno jest Scisle spelni¢ wymagania impregnacji
przez zanurzenie (np. ze wzgledu na temperature), polecamy wydhizyé uzyskany czas trzykrotnie. Naj-
mnigjszy wymiar 2 cm 6 cm 14 cm Minimalny czas kapieli 30 minut 4,5 godziny 24 godziny. Impregna-
cja poprzez natrysk lub nanoszenie pedzlem: zabieg powtarzaé kilkakrotnie, az do osiagniecia wymaga-
nego zuzycia preparatu (tj. 200 g soli na 1 m2 drewna), przy czym nanoszenie kolejnych porcji impre-
gnatu powinne nastgpowac po wyschnigcin poprzedniej warstwy.

5.2.2. QOderzybianie §cian - impreegnacja preparatem [ZOMUR - wag zalecen producenta w karcie technicznei
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5.3. Polgczenia na gwozdzie

5.3.1. Do zlaczy konstrukeyjnych nalezy stosowaé gwozdzie okragle i kwadratowe, odpowiadajace normom pari-
stwowym. Srednica gwozdzi powinna wynosié: w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11 grubosci ele-
mentow laczonych.

5.3.2. W zlaczach silnie obcigzonych, w ktdrych wystgpuje zginanie i docisk, stosowaé $ruby M12 i gwozdzie.
Minimalna liczba gwozdzi wynosi 4. Gwozdzie powinny by¢ wbijane nie mniej niz w 2 szeregach i 2 rz¢-
dach. Przy polaczeniach elementéw drugorzednych, np. krzyzulcéw usztywniajacych w stemplowaniach i
rusztowaniach, minimalna liczba gwozdzi w zlaczu wynosi 2.

5.3.3. Minimalna grubos¢ blach stalowych w weztach i stykach gwozdziowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 2
mm.

5.4. Polgczenia na sworznie i éruby

5.4.1. Do wykonywania zlaczy na sworznie nalezy stosowaé sworznie ze stali weglowej walcowanej o $rednicy
10-24 mm odpowiadajacej asortymentom znormalizowanych nakretek i podkladek. Dopuszcza sie sworznie
z innych materiatéw po okresleniu ich przydatnosci.

6. Kontrela jakes$ci.
6.1. Materialy izolacyjno-edgrzybieniowe.

- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez za-
swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu Jub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materialéw impregnacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja
projektowsa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnodei materiatu z zaswiadczeniem o jakodci wysta-
wionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowej

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2 Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Zasady ustalania wymiaréw 1 tolerancje wymiarowe konstrukcii
6.3.1. Przy projektowaniu konstrukeji z drewna w przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchylek wyimia-
rowych lub kias doktadnosci wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna symeiryczna nie powinna byé
wieksza niz 1/200 wymiaru.
6.3.2. Odchyiki. wymiarowe dla desek nie powinny by¢ wieksze niz:  /
- w diugosci + 50 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20 mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii

tarcicy,

- w szerokosci + 3 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy 1-1 mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii
tarcicy,

- w grubosci + | mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy 1 -1 mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii
tarcicy,

6.3.3. Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci krawgdziakéw stosowanych do konstrukeji nie powinny byé
wigksze niz + 3,0 mm -2,0 mm. Odchylki wymiarowe na grubosci i szerokosci belek nie powinny by¢
wigksze miz 3,0 mm i -2,0 mm.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzchni zaizolowanej, m3 wbudowanego drewna konstrukeyij-
nego Iub mb w zaleznosci od przyjetej tabeli KNR.
Hos¢ robot okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawia-
Jjacego i sprawdzonych w naturze.
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Odbidr robét.

Odbior robét izolacyjnyech powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych rob6t wykoriczenio-
wych.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowic nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materialéw 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokély odbioru poszezegélnych etapdw robét zanikajacych,

e) protokoty odbiori materialdw 1 wyrobdw,

f)  wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty wediug B.03.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wedlug zasad podanych w
SS8T B.00.00.00.

Podstawa platnosci.

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, kidra obejmuje:
- dostarczenie materialdw,

- przygotowanie 1 oczyszczenie podloza,

- wykonanie izolacji

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.12.00 ROBOTY POKRYWCZE
B.12.01 Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru obrébek blacharskich i rur spustowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:
- Rynny dachowe
- Rury spustowe
- Obroébki blacharskie
1.4. Okreélenia podstawowe,
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okregleniami
podanymi w SST B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”™.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymaganie dotyczace robdt podano w SST B.00.00.00. "Wymagania
ogolne”,

2, Materialy.

2.1 Wymagania ogdélne

Wszelkie materialy do wykonywania robdt pokrywczych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w nor-
mach paristwowych lub §wiadectwach ITB oraz atest PZH dopuszczajacych dany material do powszechnego sto-
sowania w budownictwie.

2.2 Blacha stalowa powlekana
Bacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x

2000 mm Jub 1250x2000 mm, np. firmy Ruki, kolor nr 23 wykeniczenie matowe.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzycin dowolnego typu sprzetu,

4. Fransport. :
Wg punktu wymagain ogdlnych niniejszej specyfikacii.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogdlne dia podkladow
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spefniac nastepujace wymagania ogdlne:
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— pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, 1at lub platwi powinno byé dostosowane do rodzaju pokry-
cia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

— réwnos¢ powierzchni deskowania powinna byé taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia deskowania a fata
kontrolna o diugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnoleglym do spadlu (pochylenia polaci dachowej),

— réwnosc¢ plaszczyzny polaci z Iat lub platwi powinna byé analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkdadzie z fat) lub 3 platwiach (przy podkiadzie z platwi),

— podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$é szczelin dylatacyj-
nych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okolo 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termicz-
ne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,

— w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byé usztywnione
krawedzie zewnetrzne,

5.2. Podkiady z desek pod pokrycie z blachy

Kazdy podklad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spelniac nastepujace wymagania;

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ulozone strona dordzeniowa ku gérze.
Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnoséé desek nie powinna byé wigksza
do 21%, a maksymalna szerokosc¢ 15 cm. Czola desek powinny stykac sig na krokwiach. Deski nalezy ukltadad
»DA pidre” i,,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie do-
puszcza sig w deskach otworéw po sekach o srednicy wigkszef jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé
poza czoto krokwiod 3 do 5 cm.

— podkiad z drewna pod pokrycie blacha powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm i szero-
kosci od 12 em do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna byé wigksza 1 wynosié nie mniej niz 30 cm,

— odstgpy pomigdzy deskami powinny wynosicé nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blacha ocynkowana i nie wiecej
niz 4 cm przy kryciu blacha cynkowa,

— podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, faczonych na wpust
lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podkladu dopuszeza sie ukiadanie
desek na styk,

— gwozdzie powinnty by¢ gleboko white w deslki, aby ich lebkd nie stykaly sie z blacha. Przy kryciu blacha cyn-
kowa lub ocynkowana zaleca sie stosowac do przybijania desek gwoZdzie ocynkowane,

— w korytach dachowych, koszach, ckapach o szerokoséci ~30 cm, przy oknach, wokét komindw itp. podidad
powinien byé pelny, z desek uldadanych na siyk,

— podkdad powinien spefnia¢ wymagania podane w pkt. 3.1.

5.2.Pokrycia z blachy powlekanej.

3.2.1. Krycie polaci dachowej.

Krycie pefaci dachowej blacha plasky stalowa ocynkowana lub powlekana nalezy rozpoczynad od zamocowania

pasa usztywniajacego i pasa okapowego. Pas usztywniajacy powinien byé wykonany z blachy przeznaczonej do

krycia polaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) Iub grubszej {do (0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynko-

wanymi w dwoch rzedach mijankowo. Pas okapowy nalezy wykonaé z blachy przeznaczonej do krycia polaci

dachowych, laczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do desko-

wania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Polaczenia na rabki dotycza polaczer rownoleglych i prostopa-

dtych do okapu. Na polaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukladane krotszymi bokami réwnolegle do

okapu. Jezeli gomny brzeg arkuszu wypada nad szczelina w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety réwno z gérnym

brzegiem deski i ponownie zagiety. Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia powinny byé przesunicte

wzgledem siebie co najmniej 0 10 cm. Arkusze blach powinny byé laczone:

a) w ziaczach prostopadiych do okapu — na rabki stojace podwdjne o wysckosci od 25 mm do 45 mm,

b) w zlaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu polaci powyzej 20°, lub na
rabki lezace podwojne, przy pochyleniu polaci mniejszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkiadu za pomocs lapek i zabek. Rozstaw lapek w rabkach stoja-

cych nie powinien przekraczaé 50 cm i 20 cm od korica arkusza. W rabkach leZzacych rozstaw zabek powinien

wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm. Rabki lezace sasiednich paséw powinny byé przesuniete wzgledem siebie co naj-

mniej 0 10 em. Rabki stojace obu polaci powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie o 12 arkusza. Z obu stron

kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagicte i poloZzane na dlugosci okoto 10 em, a blachy obu potaci polaczone

wzdhiz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdhiz zlewni. Arkusze

blachy nalezy laczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

5.2.2. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny byé dastosowane do rodzaju pokrycia.
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Obrébki blacharskie z blachy stalowej i powlekanej grub. od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie moina wykonywaé na oblodzo-
nych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.3.1. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty ryn-
nowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.3.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny byé wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowynt. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokat-
nym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz scian attykowych, Scian budynkéw wyzszych w odle-
glosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami kenstrukeyjnymi.

5.3.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien prze-
kraczac 25,0 m. _

3.3.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podioze wokét wpusiu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé poziome — w celu osadze-
nia kolnierza wpustu.

5.3.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytu-
owanie wpustéw dachowych w odleglosei mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.3.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwescia zanieczyszezenia lifémi lub innymi elementami mogacymi stad sie przyczyna
niedroZnosci rur spustowych.

3.3.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowans
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwy-
ty 2a$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.3.9. Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlondéw edpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy wielo-

czlonowe,

b) faczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosei 40 mm; ziacza powinny by¢ lutowane na calej dhugosci,

c) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.8.10. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy wielo-
czlonowe,

b) faczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40
mm; ziacza powinny byé lutowane na calej dlugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaly przez whi-
cie trzpienia w spoiny muru Iub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na glebokosé
kielicha.

6. Kontrola jakosci.

a) Wymagana jakos¢ materialéw pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzgdnym dokumentem.

b)  Materialy dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé
nie moga byé dopuszczone do stosowania.

¢)  Odbiér materiatéw powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parnistwowe;j .

d) Nie dopuszcza sig stosowania do robét materialéw, ktérych whasciwosci nie odpowiadaja wyma-
ganiom przedmiotowych norm.

d) Nie nalezy stosowac réwniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e}  Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika bu-
dowy.
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Obmiiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest:
- m - dla wykonanych rur i rynien spustowych
- m2— dla wykonanych obrobek
llosé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Za-
mawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot.

8.1 QOdbidér podioza.

*  sprawdzenie rownosci powierzchni podloza nalezy przeprowadzaé za pomoca iaty kontrolnegj o
diugodci Zm lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana po-
wierzchnia a tata nie powinien przekroczyd Smm,

8.2 Odbidr robot pokrywezych.

8.3.

10.

*  roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiordw czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czgiciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pozniej jest niemoz-
liwy lub utrudniony.

Odbior czgiciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza

- jakosci zastosowanych materialow,

- dokdadnodcei wykonania poszezegolnych warstw pokrycia,

- dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania

konicowe pokrycia nalezy przeprowadzad po zakoniczeniu robdt, po deszczu.

Podstawg do odbioru robét pokrywezych stanowig nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podioza oraz poszezegdlnych
warstw [ub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych 1 rodzaju zastosowanych materiatow,
protokdly odbioru materialow 1 wyrobow.

Odb:or koncowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia

i obrobek blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takZze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbiér obrobek blacharskich powinien cbejmowacd:

* sprawdzenic prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementow do podloza lub écian

Podstawa platnesci.

Obrébki blacharskie. Placi sig za ustalong ilogé m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmomntowanie, umocowanie w podiozu i wykonanie uszczelnien

- yporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe. Placi si¢ za ustalona ilos¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuyje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie 1 uszczelnienie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane.

PN-77/B-27604. Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.

PN-61/B-10243, Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy - Definicje, podzial i wymaga
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.13.00 ROBOTY IMPREGNACYJNE
B.13.01 Izelacje przeciwpoiarowe i impregnacyjne

Spis tresci
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1. Wsigp.

1.1, Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robét impregnacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdélowa specyfikacia technicima jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetyeh SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, termicznej i przeciwpozarowej w obiektach objetych przetar-
giemt.
B.03.01. Izolacje przeciwpozarowe i odgrzybieniowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okzreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w SST B.00.00. ,,Wymagania ogdlne™.

i.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoic ich wykonania oraz za zgednosé z dokumentacja pro-
jektowa, S8T i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymaganie dotyczace robdt podano w SST
B.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy.

Wymagania ogdline

2.1.1  Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszezajacych dany material do powszechne-
go stosowania w budownictwie.

2.1.2.  Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wska-
zany w normach panstwowych i éwiadectwach ITB i PZH.

-2
—

2.2, Materialy do izolacii przeciwgoniowvch.
2.2.1. Ogniochron - preparat selny. AT ITB AT-15-3261/2003 do przygotowanie w stezeniu 30% roz-
tworu wodnego

2.3 Materiaty do oderzvbiania muréw

2.3.1 Izomur- gotowy preparat
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Sprzet.
Roboty mozna wykenaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu do natrysku lub smarowania
pedzlem.

Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznodci.

Wykonanie robét.

Odgrzybianie muréw - preparatem [zomur

Impregnat nanosic przez I-krotny natrysk na powierzchnie muru zainfekowanego grzybem lub gdzie
drewno stykalo sie z murem.

[zomur niszezy grzyby i plesnie oraz zapobiega ich rozwojowi nie dopuszczajgc wilgoci, oraz;

_Ul
[F)

moze byé stosowany w murach o konstrukcji ceglanej, betonowei, kamiennej i mieszanej;

zagrzybione powierzchnie muru, po usunieciu grzybow i plesni, spryskane powierzchniowo preparatem
zabezpieczaja Sciany przed ponownym zawilgoceniem i porazeniem p]esmarm

likwiduje zacieki na scianach i sufitach;

[zolacje przeciwpozarowe - impregnacja preparatem Ogniochron

Metoda powierzchniowa: stosowaé w postaci 30% roztworu wodnego. Przygotowanie roztworu: opa-
kowanie 1,2 kg rozpuscié¢ w ok. 2.8 litra najlepiej cieplej wody; 5 kg w ok, 11,7 Titra, 20 kg w ok. 47 li-
trach. Impregnowac drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, metoda kilkukrotnego
smarowania pedzlem, natrysku lub kilkugodzinnego moczenia. Nanies¢ minimum 200 g soli na 1 m2
powierzchni drewna lub ok. 650 ml roztworu na 1 m2 w przypadku stosowania Ogniochronu plynnego
(pakowanego w kanistry). Impregnacja poprzez zanurzenie: Kapiel zimna dla nowych elementéw: czas
zabiegu (w roztworze o temp. 20°C i przy stezeniu 30%) uzalezniony jest od przekroju drewna i obli-
czany z wzoru T=al/25, gdzie T=czas irwania zabiegn w godzinach, a=najmniejszy wymiar przekroju
poprzecznego w cm. W warunkach placu budowy, gdy trudno jest scisle spelnié wymagania impregnaciji
przez zanurzenie (np. ze wzgledu na temperature), polecamy wydtuzyé uzyskany czas trzykrotnie, Naj-
mniejszy wymiar 2 ¢m 6 cm 14 cm Minimalny czas kapieli 30 minut 4,5 godziny 24 godziny. Impregna-
cja poprzez natrysk lub manoszenie pedzlem: zabieg powtarzaé kilkakrotnie, 2z do osiagniecia wymaga-
nego zuzycia preparatu ({j. 200 g soli na 1 m2 drewna), przy czym nanoszenie kolejnych porcji impre-
gnatu powinno nastepowaé po wyschnigeiu poprzedniej warstwy.

Kontrola jakosci.

Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jakos¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materiatdow impregnacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg coraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworey, W przypadku zastrzeZen co do zgodnosei materialu z zagwiadczeniem o jakosci wysta-
wionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgoduie z postanowieniami normy padstwowej

- Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rdwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiordw materialéw i wyrobow powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzehni zaizolowanej.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawia-
jacego i1 sprawdzonych w naturze.
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Odbior robét.

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczenio-
wych.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowic nastepujace dokumenty:

a}  dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

¢) zadwiadczenia o jakosci materialow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokély odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

e) protokoly odbioru materialow i wyrobow,

f)  wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty wediug B.03.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wedhig zasad podanych w
SST B.00.00.00.

Podstawa platnosci.

Piaci sig za ustalona ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie izolacji

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.14.00. OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

(SUCHE TYNKI GIPSOWE)
Spis tredci
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1. WSTEP .
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe;j specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru okladzin z plyt gipsowo-kartonowych {suchych tynkéw gipsowych).

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegilowej specyfikacji technicznej (S8T) sto-
sowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST .

— Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktdrych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej konstrukcji
scian 1 sufitow w systemie lekkicj zabudowy szkieletowej, jak 1 okladziny zastepujacej tynki na scianach i sufi-
tach murowanych wykonywanych z materialow tradycyjnych.

— Okladziny objgte niniejsza ST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykony-
wane sq recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— ..Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej pehi role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta
oraz zakladkowe polaczenia kartonu

1.4, Qkreglenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace bu-
dowlane zwiazane z wykonaniem okladzin z piyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba [ub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, defininjacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcie,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania okladzin.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 _Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze™.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projekto-
wa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w
STT ,.Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano STT ,,Wymagania ogdl-
ne” .

2.2, Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wyma-
gania dla plyt gipsowo-kartonowych

2.3. Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

2.3.1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzeri kartonu, naroznikéw i1 krawedzi

2.3.2. Przyczepnosé kartonu do rdzenia gipsowego - karion powinien byc zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac odklejania sig od rdzenia

2.3.3. Wymiary i tolerancje [mm)]

szerokosc 1200 (+0; -5,0) -

dhugosé [2000=3000] (0; -6)

grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 18%0,5

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sic mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania

0gdlne™

4.2, Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartenowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podkiadach dystansowych. Pierw-
sza plyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podkiadelc

. Pakiety naleZ skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych 1 suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem plaskim
podkiadzie.

Wysokos¢ skladowania — do pigeiu pakietow o jednakowej dlugosci, nakladanych jeden na drugi.

4.3. Transport plyt odbywa sig przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami).
Rozladunek plyt powinien odbywac sie w sposdéb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co
najmuiej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osa-
dzone ofcieznice drzwiowe i okienne.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszezenia powinny byé oczyszezone z gruzu i odpaddw.

— Okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywad w temperaturze nie nizszej niz +3°C pod wa-
runkiem, ze w ciagn doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosc wzgledna powietrza miesei sig w
granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

5.3.1. Przy montaZu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przesirzegac¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
»Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze™.

5.3.2 Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobdw:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy s$cian dziatowych, bez koniaktu z oslaniang Sciana,

— z uzyciem §ciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocewanych do podioza uchwytari typu ES,

— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami laczacymi typu ES.

5.4. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.4.1. Zasady doboru konstrukeji rusziu
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Ruszt stanowiacy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien skladaé si¢ z dwdch warstw: dolnej stanowia-
cej bezposrednie podloze dla plyt — nazywanej w dalszej czgéci ,.warstwa noSna”™ oraz gornej — dalej nazywanej
»warstwa glowna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy sie tylko z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy braé¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadraty, to ze wzgledu na sztywnosé rusziu zasadne jest

zastosowanie konstrukeji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,

— sposob zamocowania ruszfu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sig bezposrednio z plaska konstrukeja przegrody, to moZna zastosowaé ruszt jednowarstwo-
wy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

— Tozstaw Tozmieszezenia elementow warstwy nosnef zalezy réwniez od kierunku usytuowania podiuznych kra-
wedzi plyt w stosunku do tych elementdw,

b) grubosé zastosowanych plyt zalezy od:

— Tozmieszczenia phyt, . :

— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci phyt,

¢) funkcje jaka speiniaé ma sufit;

— jezeli sufit stanowi barierg ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi byé zawsze prostopadly do elemen-
tow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany z ksztaliownikéw stalowych lub listew drewnia-
nych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wiasnosciach
ogniochronnych decyduje okladzina gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Cheac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o paru podstawo-

wych zasadach:

— styki krawegdzi wzdluznych plyt powinny byé prostopadie do plaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kie-
runku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementow nesnych ruszin konieczne jest, aby styki dhugich kra-
wedzi plyt opieraly sie na tych elementach,

— przy wyhorze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych msztu konieczne jest, aby sty-
ki krdtszych krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ umocowana pehna ilosé phyt, nalezy je tak roz-
miescic, by na obu kranicach tego rzedu znalazly sie odciete kawalki o szerokosci zblizonej do polowy szeroko-
sci phyty (Iub polowy jej dlugosei),

— styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem sicbie o odleglosé

zblizong do polowy dlugosci plyty,

~jezeli z przyczyn ogniowych oldadzina gipsowo-kartonowa sufitn ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe

plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi ele-

mentami ruszu. ' '

5.4.3. Kotwienie tTusztu

W zaleznodci od konstrukeji i rodzaju materiahy, z jakiege wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieri musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspélczynnika
wytrzymalosci przy ich obciazanin. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wicksze od pie-
ciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany lacznik lub kotwe.

Konstrukeje sufitdéw moga zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy po-
mocy roznego Todzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy
stalowe whetonowane na etaple formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukeji stropu rodzimego powinny wytrzymywad trzykrotna wartosé
normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, shuzace do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

3.4.4. Mocowanie piyt gipsowe-kartonowych do rusziu

Na okfadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5Nmm. Jesli tego wy-
magaja warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymalosci ogniowej o gr. 12,5 lub
15 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi piyt do kierunku ulozenia elementéw nosnych rusztu,
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— mocowanie podtuzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dhizszymi krawe-
dziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

5.4.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosd plyty [mm] Kierunek mocowania

Dopuszezalna rozpigtosé miedzy elementami nosnymi:

piyta 9,5 [mm]

poprzeczny - 420 mm, podluzny - 320 mm

plyta 12,5 mm

poprzeczmy - 500 mm, podhuzny - 420 mm

5.6. Sufity na ruszcie stalowym

5.6.1. Ruszt stalowy — standard

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przediu-
zenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu
facznika wzdhuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw, gdy cho-
dzi o sufit obniZony (stopieni obniZenia sufitu determinuje uZycie preta mocujacego o odpowiedniej dlugosei) lub
przy pomocy lacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podloza.

Konstrukeje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszezeniach diu-
gich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt j ednowarstwowy stosuje sie
rowniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do laczenia obu warstw ze soba uzywa sig facznikéw krzyzowych (60/60). W celu
usztywnienia cafej konstrukeji rusztu, korice profili noénych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x 0,6
mocowanych do scian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ”Wymagania ogélne”
6.2. Badania w czasie wykonywania robct

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 , Wyma-
gania dla plyt gipsowo-kartonowych”™.

W szczepdlnosci powinna by¢ cceniana:

— rownos€ powierzehni plyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancia),

— wilgotnosd i nasiakliwosc,

~ obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia phyt.

dowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne™

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugoéei $cian w stanie suro-
wym i wysokoSci mierzonej od podioza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondy-
gnacji.

Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle cian
surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzeri, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. Wielkodci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej

wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
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8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robat

okiadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wy-
konania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zpodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg

pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze™.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$c z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materialow,

¢. przygotowanie podioza,

d. prawidlowodé zamontowania pyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszezyzny, powinny byé katami prostymi
lub posiadaé rozwarcie wynikajace z wezesniejszych zalozenl zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia:
plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkéw nalezy

przeprowadzac za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach)
faty kontrolnej o dfugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy latg a po-
wierzchmia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm.

2. PODSTAWA PLATNOSCE

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawia-
jacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$é m2 powierzchni suchego tynku wedhig ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

« dla wszystkich technologii (czymmoici przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- obshige sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podloza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

— OCZyszczenie migjsca pracy z resztek materialéw,

- dla wykonania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych:

a) na rusztach z ksztaltownikéw metalowych

- przymocowanie plyt do gotowego Tusztu za pomoca wkretdéw wraz z przycieciem i dopasowaniemt,
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykoriczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okladzin,

— szpachlowanie polaczen i stykdw plyt ze scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tagma papierowa,

— szpachlowanie 1 cyklinowanie wykoniczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonuw, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 5001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadza-
nia systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, okladzin éciennych i sufitéw podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkdw 73, 28400 Pificzéw.
Informator-Poradnik ,.Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie I'V — Krakow 1996
r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.15.00. ROBOTY SLUSARSKIE

1. Wstep
1 .1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegélowe] specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
rit robét §lusarskich,
1 .2. Zakres stosowania SST. _
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1 .3, Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu:
B.15.01.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach ( balustrady schoddw, konstrukcje oston okien piw-
nicznych) '
B.15.02.00 Slusarka ogrodzen stalowych.
1 .4, Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normarmi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projekiows, SST i poleceniami Inzyniera,
2. Materialy
2 .1. Stal. Do wyrobu ogrodzen stalowych stosuje sie:
— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy ST3 wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powloki malarskie
Materiaty na powloki malarskie: farby chlorokauczukowe (podktadowa i nawierzchniowa)
2 3. Okucia
Wyroby §lusarskie przeznaczone do otwierania (furtki) powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, za-
bezpieczajace 1 uchwytowe zgodnie z dokumentacja,
Skdadowanie wyrob6w $lusarki stalowej w spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie wyrobow.
4. Skladowanie materialéw i konstrukeji
.5. Badania na budowie.
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspekto-
ra Nadzoru.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materialéw, spoin, otwordw na éruby, : :
— zgodnoscei z projekiem,
— zgodnosci z atestem wytwdrmi,
- jakoscei wykonania z uwzglednieniemn dopuszczalnych tolerancii,
— jakosci powlok antykorozyjnych. _
Odbidr wyrobow oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzer w czasie fransportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze byé uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Kazda partia wyrobéw powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga byé przewozone do-
wolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
— prawidiowos¢ wykonania elementdw, przesel ogrodzenia,
— mozliwos¢ mocowania elementéw do $cian, shipéw
— jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowang przez
Inspekiora Nadzoru
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budyrnku lub fundamencie ogrodzenia. Zamiast ko-
twienia dopuszcza sig osadzanie element6w za pomoca kotkdw rozporowych lub kolkéw wstrzeliwanych.
5.4. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, Tys i odpryskow i spel-
nia¢ wymagania podane dla robdt malarskich.

b
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6. Kontrola jakesei

6.1. Badanie materjaldw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadcezen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elemeniéw powinno obejmowaé:

— sprawdzenie wymiaréw, wykorniczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyj-
nych, prawidiowego dziatania czgici ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic protokét od-
bioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszezenia miejsc 1 sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy clementami a oSciezami,

— sprawdzenie dzialania czesci ruchomych,

— stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnodé z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows robot jest ilosé m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 1os¢ roboét okresla

sig ma podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzomu.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciw

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

9. Podstawa platnosci

Ptlaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na migjsce montazu, zamontowanie,

uszczelnienie otwordw, oczyszezenie stanowiska pracy.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykucie z muru starych krat oraz zamontowanych gotowych krat

uprzednio pomalowanych.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-21/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania 1 napawania.

Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.16.00. SLUSARKA ALUMINIOWA.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (5.T) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wbudowaniem lub wymiana przegréd przeszklonych okien i drzwi wewnetrznych w budynku
MUP w Lublinie, przy ul. Niecalej 14.
1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu:
B.16.01.00 Slusarka aluminiowa , §cianki i drzwi wewn, -
B.15.02.00 Slusarka stalowa, $cianki i otwory wewnetrzne, z profili stalowych o odp. ogniowej 30 i 60 min..
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za dostawe odpowiednich écianek i drzwi okreslonych w projekcie wyko-
nawczym niniejszej S.T. oraz za poprawny ich montaz w $cianach poszezegdlnych obiektéw — zgodnie z instruk-
cja producenta i warunkami wynikajacymi z AT dla zastosowanego wyrobu wydanych przez ITB
2. WYROBY I MATERIALY
2.1, Ogolne wymagania,
Ogolne wymagania dla nowych przegréd przeszklonych z drzwiami przeznaczonych do wbudowania podano na
rys. 12 projektu bud.-wykonawczego remontu budynku. Dostarczone na obiekt wyroby powinny by¢ oznakowane
znakami CE i posiadac aktualna aprobatg techniczna wydana przez ITB dopuszczajaca ten wyrob do zastosowa-
nia oraz atest odpornosci ogniowej, jezeli wymdg ten zostal okreslony w projekcie .
Dodatkowe oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacjg producenta, typ wyrobu, kraj pochodzenia i date
produkcji. Do kazdego dostarczonego asortymentu wyrobu producent powinien dotaczy¢ instrukcje okreslajaca
zasady wbudowania tego elementu na obiekcie i instrukcje uzytkowania.
Odchylki wymiarowe okien i przegréd przeszklonych od wymiaréw podanych w projekcie powinny byé zgodne z
PN-88/B-10085/A2

2.2. Wymagania dla przeszklonych przegréd aluminiowych

2.2.1. Konstrukeja:

Konstrukcja nosna przegréd zewngtrznych pokazanych na rys. 12 projektu wykonawczego sklada sie z ramki
utworzonej z pionowych (shupki) i poziomych (rygle} ksztaltownikéw aluminiowych o przekroju skrzynkowym,
odpowiednio polaczonych ze soba 1 przymocowanych do konstrukcji budynku. Na shipkach

ramek zawleszone sg (na zawiasach) skrzydta drzwiowe wykonane takze z profili aluminiowych, Ramki skrzydet
drzwi i ramy $cianki w dolnych polach powinny byé wypehione elementami pelnymi, w gornych polach drzwi 1
okien stosowac szyby o odpornosci ogniowej podanej na rys. nr 12. Przeszklenia $cianek statych winny posiadad
odpormnosc ogniows 60 min., a drzwi 30 min,

Okna stale skladaja sie z ramy z profili umozliwiajacej zamontowanie szyby o odpornosci ogniowej 60 min.
2.2.2. Materialy

2.2.2.1. Ksztaltowniki aluminiowe:

Ksztattowniki aluminiowe (stupy, rygle, listwy dociskowe, maskujace i inne) powinny by¢ wykonane w procesie
przerobki plastycznej ze stopu aluminium ATMgSi0,5 F22 zgodnie z normami:

- sktad chemiczny stopu wg DIN 1725 T.1

- odchytki wymiarowe ksztahownikéw wg DIN 17615 T.3 , DIN 1748 T.4

- wlasnoéci mechaniczne wg DIN 1748 T.1

- spelniaja wymagania wg DIN 1748 T.2 i DIN 17615 T.1

Powierzchnig ksztaltownikéw zabezpiecza sig przed korozja powltokami lakierowanymi lakierami proszkowymi,
poliestrowymi na podkladzie chromowanym o grubosci 75 + 15 mm zgodne z wymaganymi TWT/1- 93/PR
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2.3.2.2, Przekladki termiczne (izolatory)

Izolatory, przez ktdre zespalane s listwy dociskowe mocujace okladziny elewacyjne sciany ze shipkami i rygla-
mi, wykonane sg z tworzywa sziuczmego HPVC o bardzo dobrych wlasciwosciach izolacyjnych zgodnie z norma
BN-79/9031-01

2.3.2.3, Uszczelki przyszybowe.

Uszczelki przyszybowe osadcze, do uszczelniania szyb w pasach przeziernych i nieprzeziernych bez wymagan
odpornosci ogniowej sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawcze] wg
DIN7715 E2. Polaczenia narozZy klei sig lub stosuje gotowe narozniki gumowe zgodnie z dokumentacja kon-
strukcyjng systemu.

Dla przegrod z wymaganiami odpornoéci ogniowej zaleca sig stosowad uszczelnienia przyjete w systemie i po-
twierdzone AT,

2.3.2.4. Szyby.

Pola przezierne éciany oslonowej bez wymagar odparnosci ogniowej szklone sa szybami zespolonymi utworzo-
nymi ze szkla bezpiecznego P4 spetniajacego wymagania PN-B-13083 1997 i pozostale warunki opisane w p.
2.2.2.8.T. Szyby o wymaganej odpornosci ogniowej winny posiadac atest odpornoéci potwierdzony nadrukiem
na szybie.

2.3.2.5, Uszezelki -

Uszczelki osadeze do uszczelniania szyb 1 wypeknien nieprzezroczystych we wrgbach ram i skrzydet drzwi oraz
uszczelki przylgowe do uszezelniania na obwodzie styku skrzydla z ofcieinica powinny by¢ wykonane z kauczu-
ku syntetycznego EPDM wg DIN 7863. Uszczelki osadcze nalezy dobierad stosownie do gruboscl zastosowane-
go oszklenia oraz wymiardw listew przyszybowych.

2.3.2.6. Listwy przyszybowe

Listwy przyszybowe powinny byé wykonane z ksztaltownikéw aluminiowych spelniajacych wymagania p.
2.3.2.1. Ksztatt i wymiary listew naleZy dobiera¢ w zalezno$ci od grubosci zastosowanego oszklenia lub wypel-
nienia Nieprzezroczystego.

2.3.2.7. Okucia

W drzwiach zewnetrznych nalezy stosowac kompletne okucia dostosowane do wymiardw i ciezaru wiasnego
skrzydel oraz funkeji dezwi. Okucia powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budow-
nictwie

2.3.2.8, Blachy aluminiowe

Przewiduje sig, Ze blachy aluminiowe w dolnym pasie szyb (zabezpieczajace przed zniszczeniem) wykonywane
Ze stopu aluminium PA2ZN wg PN-73/H-92741, pokrytego lakierem proszkowym RAL 8004

2.3.2.9. Elementy zlacze

Elementy zlqczne (wkrety samowiercace, wkrety samogwintujace do blach, $ruby, nakretki, podkiadki} stosowa-
ne do wykonywania polaczer, sa wykonane ze stali nierdzewnej wg norm przywolanych w dokumentacji syste-
mowej.

2.3.3. Wykenanie

2.3.3.1. Ziacza kenstrukeyjne

Ksztaltowniki zespolone odcieznic 1 ram skrzydel przyciete pod katem 45stopni nalezy faczyé w narozach ram
pod katem 90 stopni metoda zagniatania z dodatkowym klejem, przy zastosowaniu systemowych naroznikow.
Polaczenia dolnego poziomego ramiaka skrzydle szezebliny z ramiakami pionowymi skrzydia powinny byé wy-
konywane z zastosowaniem {acznikéw mechanicznych typu T.

2.3.3.2, Osadzanie uszczelek przylgowych.

Uszczelki przylgowe weiskane w kanat ramy skrzydia nalezy osadzac na calym obwodzie drzwi zewnetrznych
bez ich naprezania. Uszczelke przylgows weiskana w kanal oscieznicy (ramy) nalezy osadza¢ w przylgach pio-
nowych i poziomej gornej. Przylge pozioma dolna nalezy uszezelniad przez weiSniecie uszezelki w kanal listwy
przymykowej zamocowane] do dolnego ramiaka skrzydla. Uszczelki przylgowe nalezy cia¢ w narozach na od-
powiednia dlugosé pod katem 45stopni 1 taczyé pod katem 90stopni za pomocs kleju.

2.3.3.3. Otwory do odprowadzania wody i cdpowietrzajace

W dolnych poziomych elementach skrzydet oraz w szczeblinie nalezy wykonywaé w Sciankach ksztattownikdéw
otwory odprowadzajace wode opadowa. W kazdym skrzydle naleZzy wykonaé po min. 2 otwory podhuzne o wym.
5,5x38 mm. Dodatkowo w gémych poziomych elementach skrzydel nalezy wykonaé po 2

otwory odpowietrzajace ¢Smum

2.3.4. Wlasciwosci techniczne przegrod

2.3.4.1. Wymiary

Wymiary przegréd zewnetrznych powinny by¢ zgodue z projektem wykonawezym. Dopuszezalne odchylki wy-
miarowe powinny byc zgodne z PN-EN 22768-1:1999 dla klasy tolerancji m (§redniodokiadniej)
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2.3.4.2. Prostokgtnosé ram i skrzydel

Odchylki od prostokatnodci ramy i skrzydia powinny by¢ zgodne z PN-77/M-02136 i powinny wynosi¢ +-0,75
mmy/500mm.

2.3.4.3. Plasko$¢ skrzydel

Odchyiki od plaskosci skrzydel powinny byc zgodne z PN-80/M-02138 dla m14 szeregu tolerancji

2.3.4.4. Sprawne$é dzialania drzwi

Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowarn i zaczepiania skrzydta o
inne czgsci drzwi. Dzialanie ruchomych elementéw oku¢ powinno przebiegad bez zacigé. Uszczelka przylgowa
powinna Scisle przylegad do plaszczyzny skrzydla drzwiowego na calym obwodzie.

2.3.4.5. Sita zamykajaca drzwi.

Sita przylozona do klamki, potrzebna do zamkniecia skrzydta na zapadke nie powinna byé wicksza niz 10daN.
2.3.4.6. 5ztywnos¢ skrzydel na obcigienie statyczne silg skupiona dzialajacg w plaszezyzZnie sikrzydla

Skrzydta drzwi zewnetrznych poddane dziataniu sify skupionej 100daN dzialajace] w plaszezyznie slkazydia i
przylozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po badaniu wg PN-86/B-06075 powinny zachowaé spraw-
nos¢ dziatania. Niedopuszezalne jest uszkodzenie okué oraz naruszenie trwatosei ich

zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.

2.3.4.7. Sztywnosé skrzydel na obciaZenie statyczne sila skupiong dzialajacg prostopadie do plaszczyzny
skrzydia

Obciazenie skrzydla sila skupiong 30 daN w kierunku zamykania i 50 daN w kierunku otwierania dzialajaca pro-
stopadle do plaszczyzny skrzydta zgodnie z PN-87/B-06077 nie powinno powodowaé widocznych uszkodzern
skrzydta i szklenia. Skrzydla powinno zachowac sprawnoéé dziatania

2.3.4.8. Ugiecia elementéw ram i skrzydla drzwi zewnetrznych ped obcigZeniem réwnomiernie roziozonym
dzialajgcym prostopadle do powierzchni skrzydia

Ugigcia elementéw ram i drzwi zewnetrznych pod obciazeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny byé
wigksze niz 1/300,rozpigtosci miedzy punktami zamocowai. Dopuszczalne ugiecia szyb (przy krawedzi szyby)
wynosza Smm.

2.3.4.9. Odpornesé drzwi na zwichrowanie

Skrzydio drzwiowe zamocowane sztywno w gérnym narozu obcigzone sila skupiona 20 daN dziatajaca prostopa-
dle do plaszczyzny skrzydla w dolnym narozu (poloZzonym na przeciwprostokatnej) nie powinno ulec uszkodze-
niom lub trwatym zmianom ksztatiu, powodujacym pogorszenie funkcjonalnosci i sprawnosci dzialania drzwi.
2.3.4.10. Odpornoes$é ram i drzwi na wstrzasy

Drzwi i ramy, w ktérych sa osadzone nie powinny wykazywaé zadnych uszkodzen mechanicznych (peknigé, zia-
mari itp.) oraz nie powinno nastapi¢ pogorszenie sprawnosci dziafania i funkcjonalnosci drzwi po 500 cyklach
wstrzasow wykonywanych zgodnie z PN-88/B-06079

2.3.4.11. Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykaunia skrzydla drzwiowego na trwalosé i wlasciwosei
funkcjonalne

Po 100.000 cykli otwicrania 1 zamykania drzwi powinny zachowaé sprawnosc dzialania skrzydet oraz nie powin-
ny ulec uszkodzeniom

2.3.4.12. Wytrzymatosé aluminiowyeh ksztaltownikdw zespolonych przeklaqu termiczng na scinanie i
rozcigganie,

Wytrzymatos¢ aluminiowych ksztaltownikéw zespolonych przekiadka termiczng na $cinanie powinna wynosié
niemniej niz 24N/mm, a na rozciaganie nie mniej niz 12N/mm w temperaturze — 20°C (£2°C), + 20°C (£2°C) i +
80°C (£2°C).

2.3.4.13. Infilfracja powietrza,

Wspdlczynnik infiltracji powietrza ,,a” drzwi zewnetrznych w przegrodach powinien wynosié a <1,0
m3/(m*h*daPa2/3).

2.3.4.14, Szczelnosé pa przenikanie wody.

Przegrody zewnetrzne nie powinny wykazywaé przeciekéw wody przy zraszaniu jej powierzehni woda w ilosci
1201 na 1hi 1 m2 powierzchni przy réznicy cisniern Ap= 100Pa.

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT.

3.1. Pakowanie

Przegrody zewnetrzne 1 okna powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-B-05000:1996 przy uzyciu folii, tektury,
styropianu. Naroza i okucia powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy
powinny by¢ wzmacnione Do wyrobow dostarczanych odbiorey powinna byé dolaczona informacja zawierajaca
co najmnicj nastepujace dane: - nazwe i adres Producenta

- ldase ksztaltownikdw z nieplastyfikowego PVC —wg PN-EN 12607:2003,

- dane identyfikujace oszklenie i klase akustyczng

- wspolezynnik przenikania ciepla U eg p. 2.2.2.

- nr Aprobaty Technicznej ITB

- or dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie

- znak budowlany
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Spos6b znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 1. w sprawie oceny zgodnoéci, wzoru deklaracji zgodnosei
oraz sposobu znakowania wyrobéw dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie(Dz. U. z 1998r.. nr 113, poz. 728).

3.2. Przechowywanie.

Dostarczone wyroby powinny by¢ przechowywane w opakowaniach w suchych pomieszezeniach, w sposéb za-
bezpieczajacy wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniami powlok.

3.3. Transport

Dostarczone wyroby a szczegdlnie przegrody nieprzezieme powinny byé transportowane w opakowaniach w
pozycji zblizonej do wbudowania dowolnymi srodkami transportw, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynni-
kami atmosferycznymi i mozliwoécia uszkodzen podczas transportu.

4. WYTYCZNE MONTAZU.

Montazu okien i przegréd zewnetrznych nalezy dokonywac wg instrizkeji producenta przy réwnoczesnym

uwzglednieniu wytycznych opisanych nizej w p. 4.1.

4.1. Montaz okien.

4.1.1. Przygotowanie otworu w fcianie,

Przed zamdwieniem i montazem okien nalezy:

- sprawdzic wysokosc polozenia parapetéw wewnetrznych, ktére wg zalozer nie wymienia sig

- wyznaczyc rzgdne gornej linii montazu okien na kazdej kondygnacji.

Przeprowadza sig to przy zaloZonych fawach celowniczych z preta ¢ 20mm na jednakowych rzednych na
skrajnych otworach okiennych (elewacji). Przez fawy celownicze nalezy przeciagnaé zytke o odpowiedniej
srednicy i odpowiednio zamocowac do ww. pretéw. Linie wyznaczone przez zytki (géma i dolna) okresla po-
lozenie okien na jednakowej wysokosci na danej kondygnacji.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych montazu okien od rzednej wyznaczonej przez ww. fawy celownicze 1 zytke
nie powinna przekraczac¢ +10mm.

- pomierzy¢ otwory okienne (wg normy PN ISO 7976-2:1994) poziomo w trzech miejscach i pionowo w trzech
miejscach. Pomiary w trzech miejscach pozwola okre§li¢ wymiar nominalny otworu okiennego. Nalezy spraw-
dzi¢ przekatne otworu okiennego. W przypadku, gdy sie réznia miedzy soba mamy pewnosé, ze otwdr nie jest
prostokatny — dopuszezalne odchylenie wynosi 3mm. W trakeie pomiaréw konieczna jest kontrola wypozio-
mowania oraz pionowosci ofcieznicy otworu ckiennego - zewngtrzne wymiary okna musza zapewni¢ minimal-
ne szerokoscl spoiny (styku) migdzy odcieZnicy okna, a osciezem otworu okiennego, ktéra wynosi 15 mm dla
okna PCV koloru biatego 1 dlugosci elementu do 22,5m - przyjeta ostatecznie szerokosé styku musi by¢ jedna-
kowa na calej dlugosci (obwodzie). W przypadku wystepowania nierdwnosci, szerokosci styku w najwezszym
miejscu nie moze przekroczy¢ szerokosci minimalne;j.

- Sprawdzi¢ wymiary zewngtrzne (przed zfoZeniem zaméwienia u producenta okien), tak by mozna bylo po-
prawnie osadzié w przygotowanych otworach okiennych (na ww. zasadach). Nalezy zapewni¢ minimalng sze-
rokos¢ spoiny — 15 mm. Szerokosé spoiny musi pozwolié na zastosowanie kotew obrotowych do mocowania
oldien.

4.1.2. Ustawienie oScieznicy

Montaz okien wykonuje autoryzowana ekipa wykonawcza, to znaczy, za kicérej dziatania odpowiedzialnosci bie-

rze producent okien lub autoryzowany dysirybutor. OScieznicg nalezy ustawié¢ na specjalnej wyprofilowanej 1i-

stwie progowej z PCW. Prég musi by¢ wypoziomowany i sztywno zamocowany do podloza.

Pomiedzy oscieZnicy a progiem nalezy zamocowacd uszczelke pabkowa. Okno powinno byé wstawione w otwar

tak, aby po obydwu jego bokach i na gorze, pomicdzy ofcieznica a murem byla jednakowa szezelina. Jej szero-

kos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm i nie wigksza niz 30 mm. Po ustawieniu ofcieznicy na listwie progo-
wej trzeba je wypoziomowaé. Wypoziomowane i wypionowane okmno stabilizuje si¢ tymezasowo klinami naroz-
nymi. Umieszcza sig je w poblizu naroznikow oscieznicy okna,

4.1.3. Polgczenie oscieznicy z murem

Okno montuje sig przy zewnegtrznej plaszczyZnie muru i mocnje — zgodnie z projektem wykonawczym, atestowa-

nymi kotwami obrotowymi wykonanych ze specjalnie wyprofilowanej blachy stalowej o wymiarach 110X30mm,

grubosci 3mm, ocynkowanych — polaczonej zatrzaskiem do oscieznicy. Kazdy z czterech

elementéw oécieznicy (ramiakéw) mocuje sie w odlegiosci 150 mm od narozy i dodatkowo na dlugosei, tak aby

odlegios¢ miedzy sasiednimi kotwami byla nie wieksza niz 700 mm. Kotwy mocuje sie do $ciany przy pomocy

dwdch kotkéw rozporowych f 8 mm a odlegloéé miedzy kolkiem rozporowym a krawedzia sciany

powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm

4.1.4. Polaczenie styku oScieznicy z murem

Luzy wokot okna uszczelnia sie stosujac:

a) Uszczelnienie wewngtrzne — paroszcezelne w postaci:

- Materiafu trwale elastycznego np. masy silikonowej lub akrylowej, nanoszonej pistoletem

- Tadmy uszczelniajace z pianki poliuretanowej
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- Folie samoprzylepne do uszezelnien wewnetrznych

b) Uszczelnienie srodkowe — cieplne i akustyczne wykonane z:

- Pianki poliuretanowej natryskiwanej pistoletem

- Elastycznej gabki z pianki poliuretanowe;j

c) Uszezelnienia zewnetrzne — wodoszezelne wykonane z

- Materialéw analogicznych jak podano w p ,,a”

4.1.5. Mocowanie podokiennikéw zewngtrznych

Szczegdlna uwagg nalezy zwrdcic na dokiadne uszezelnienie progu okna oraz prawidlowe zamontowanie pod-
okiennikéw, tak aby woda nie wnikata pod $ciang pod oknem. Przewiduje sie zastosowanie parapetéw zewnetrz-
nych z profili aluminiowych lakierowanych na uchwytach dla fasad z izolacja z nasuwanymi

koncéwkami, Podokienniki nalezy mocowaé z przynajmniej 5% spadkiem. Parapety zewnctrzny musi by¢ wsu-
nigty w specjalny wrab w oknach. Parapet wewnetrzny musi podchodzi¢ pod oécieznice , stykajac sie z odizolo-
wanym od parapetu progiem

4.2. Mentaz $lusarki aluminiowej

Montaz przeziernej $cianki aluminiowej dokona¢ wg instrukeji producenta. Zwraca sie uwage, ze wapno, cement,
substancje alkaiczne i czyszczace(np. wybielacze, pasty $cierne) maja szczegdInie szkodliwy wpltyw na ksztal-
towniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchni ochronne. Dlatego tez

nalezy ograniczyé wykoriczeniowe roboty ,,mokre” do minimum, W przypadku zetknigcia sie zaprawy z po-
wierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopuscié do jej stwardnienia). Brak przemy-
cia spowoduje trwale odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

5. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT

Badania kontroine jakosci wyrobéw nalezy przeprowadzac zgodnie z zasadami okreslonymi w ich Aprobacie
Technicznej dla kazdej partii wyrobéw dostarczonych na budowe i na 3 szt. wyrobdw wybranych losowo.

5.1. Sprawdzenie zastosowanych materialéw

Sprawdzenie materiatéw nalezy wykonywaé na podstawie odnosnych dokumentdw dla poszczegélnych materia-
6éw. wyniki badania nalezy poréwnywac z wymaganiami Aprobaty

5.2, Sprawdzenie jakosci wykonania,

Badania te nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-10085:1988.p.5.3.5, a2 wyniki poréwnaé z wymaganiami Aproba-
ty

5.3. Sprawdzenie wynnaréw i prostokatnosci skrzydet

Sprawdzenie wymiardw i prostokatnosci skrzydel nalezy wykonaé zgodnie z PN-86/B-06072, a wyniki pomia-
row poréwnac z Aprobaty

5.4. Sprawdzenie plasko$ci skrzydel

Sprawdzenie plaskosci skrzydel nalezy wykonywac zgodnie z PN-86/B-06074, a wyniki poréwnaé z wymaga-
niami Aprobaty

5.5. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydel.

Badanie polega na sprawdzeniu prawidlowobci dzialania skrzydel, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu
czynnosci otwierania, obrotu i zamykania skrzydet w drzwiach dwuskrzydiowych.

Po zamocowaniu wyrobu na stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesunaé mechanizm okucia
zamykajacego do pozycji ,,otwarte”. Skrzydlo otworzy¢ do pozycji pelnego rozwarcia, a nastepnie ponownie
zamkngg. Probe prawidlowosci dziatania skrzydla nalezy wykonad trzykrotnie. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami okre$lonymi w Aprobacie.

5.6. Sprawdzenie sily zamykajacej drzwi

Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-87/B-06078. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami okreglony-
mi w Aprobacie. Pozostale badania wymienione w Aprobacie moga by¢ wykonane przez jednostki specjalistycz-
ne na zlecenie zamawiajacego Kontrole zasad osadzenia okien i przegréd podano w p. 4. 8.T
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6. ODBIOR ROBOT, ZASADY PRZEDMIARU I ROZLICZANIA

Zasady dokonania odbioru, przedmiaru i rozliczenia robét, sa analogiczne jak w cz. I ninigjszej S.T

7. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE '

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. ObciaZenia wiairem

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosc akustyczna ele-
mentdéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN-20140-3:1999 Akustyka- Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementdw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwickow powietrznych elementéw budowla-
nych

PN-EN 1SO 7171-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych.

Izolacyjnosé od dzwigkéw powietrznych PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badania.

PN- EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badari.

PN- EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja.

PN-EN12210:2001 Okna i drzwi. Odpomosé na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpomnoéc na obciazenie wiatrem. Metoda badan.

Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych

Instrukcja ITB 224 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich scian ostonowych w budownictwie ogélnym
PN-EN 485-1:1988 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i plyty. Warunki techniczne konitroli 1 dostawy
PN-EN 573-3:1998 Aluminium i stopy aluminium. Sklad chemiczny i rodzaje wyrobow przerobionych plastycz-
nie. Sklad chemiczny.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999r. w sprawie ogloszenia jed-
nolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.ar 15 z 1999 1. poz.140)

Procedura badawcza Lahoratorium Badan Materialéw i Powlok Ochronnych ITB: nr LO-5 Oznaczanie odporno-
gci powtok ochronnych na metalach i wyrobach metalowych oraz odpornoéci metali na dziatanie mgly solnej.
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