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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZACY':

POLICHROMII SCIENNEJ W POMIESZCZENIACH II PIETRA
W BUDYNKU TRYBUNALU KORONNEGO W LUBLINIE
RYNEK 1 W LUBLINIE

IDENTYFIKACJA
RODZAJ: Polichromie scienne w budynku Trybunatu Koronnego w Lublinie
AUTOR: wedhug projektu Dominika Merliniego

DATOWANIE: 1781 - 1787

TECHNIKA: technika klejowa

KSZTALT : piec sal o ksztalcie prostokata przykrytych stropami z sufitami

WYMIARY: Pomieszczenie nr 205 — Poczekalnia: wym. 13,78 x 6,40 m; wys.
2.80m

Powierzchnia écian — 113 m®
pow. sufitu — 88,19 m*

Pomieszczenie nr 206 — Poczekalnia: wym. 8,00 x 6,37 m; wys. 2,85 m
Powierzchnia §cian — 81,9 m”
pow. sufitu — 50,96 m®

Pomieszczenie nr 207 — Pokd) Pomocniczy: wym. 6,81 x 5,90 m; wys. 2,79
m

Powierzchnia $cian — 70,92 m’

pow. sufitu — 40,18 m®

Pomieszczenie nr 209 — Pﬂcz:ekalma wym. 8,9 x 7,20 m; wys. 2,85 m
Powierzchnia $cian — 91 77 m*
pow. sufitu — 64,08 m”

Pomieszczenie nr 210 — Sala slubuw wym. 14,160 x 8,90 m; wys. 2,88 m
Powierzchnia $cian — 132 82 m’
pow. sufitu — 126,02 m>



MSC. PRZECH.: Budynek Trybunatu Koronnego
Lublin, Rynek 1

INWESTOR: Gmina Lublin
Plac Y okietka 1

A. WNIOSKI 1 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Budynek dawnego ratusza a nastepnie siedziba Trybunalu Koronnego, usytuowany jest w
centrum Starego Miasta, na érodku Rynku. Zwrdcony jest frontem ku glownej arterii
komunikacyjnej Starego Miasta przebiegajacej z poludniowego zachodu na polnocny wschod, tj. od
Bramy Krakowskiej do Grodzkiej i dalej na dawny Zamek Krolewski.

Wedlug tradycji pierwszy murowany ratusz w Lublinie zostal wzniesiony w 1389 roku, jednak
nie istniejg zadne materialy Zrodlowe potwierdzajace ta date.

Pierwsza wzmianka o istnieniu ratusza pochodzi z 1419 roku. W 1575 roku ratusz splonat w
stynnym pozarze miasta, pozostaly tylko sklepienia.

W 1578 roku Lublin stat sie siedzibg sadow trybunalskich dla Matopolski. Budynek
pozostajacy odtad siedzibg Trybunalu znajdowat sie w tak zlym stanie technicznym, mimo cigglych
napraw, ze pod koniec XVII w. sesje odbywaly sie gdzie indziej. Sprawa Lubelskiego ratusza trafila
w 1690 roku na sejm warszawski, ktory uchwalil finansowanie prac remontowych przez
Wojewaodztwo.

Budynek z okresu tej przebudowy widoczny jest na obrazie ,,Pozar Miasta Lublina w 17191,
namalowanym ok. 1740, Wiadomo, ze w owym czasie w budynku istniata wielka sala sadowa
przyozdobiona fryzem z herbami kapitul 1 wojewodztw, na ktora to dekoracje natknely sie ekipy
konserwatorskie podczas prac remontowych w latach 80-tych XX w.

Plany przebudowy budynku ratusza w stylu klasycystycznym wedlug projektu Dominika
Merliniego pochodzg z 1781 roku. Prace trwaly do 1787 roku i z tego okresu pochodzi dekoracja
malarska reprezentacyjnych pomieszczen.

W obecnym etapie przeprowadzona zostanie konserwacja polichromii sciennych w 5 salach 11
pigtra.

Zaklada sig, Zze prace powinny objaé pomieszczenia nr 205,206,207, 209, 210.

OPIS:
Dekoracja malarska klasycystyczna: architektoniczna i iluzoryczna.
Podziaty scian geometryczne z wyodrebnionymi glifami okiennymi i drzwiowymi.
Lustra $cian podzielone na prostokatne plaszczyzny obrzezone bordiurami, daja wrazenie
trojwymiarowosci poprzez odpowiednie roztozenie $wiatel i cieni.
W hallu bordiury w postaci paséw jednolitego koloru z iluzorycznie malowanymi listwami, w
salach bordiury z ornamentem roélinnym.
Dekoracja malarska $cian przechodzaca na sufit dekorowang faseta,
Faseta zamknigta od dohu prostym, wyprowadzonym w tynku gzymsem
Plaszczyzny sufitow ujete w plyciny obrzezone malowanymi listwami
Obramienia drzwi w postaci malowanego oblistwowania.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Polichromie w pomieszczeniach IT pigtra sg zakurzone, widoczne sg zabrudzenia wynikajace z
normalnego uzytkowania obiektu.



Mocno zabrudzone sa glify okienne na skutek istnienia grzejnikéw C.0. pod oknami, wzmozonego
ruchu powietrza w tych przestrzeniach, oraz infiltrowania zakurzonego powietrza z zewnatrz przez
nieszczelne okna.
Najwigksze zniszczenia spowodowane sg wczesniejszym brakiem stabilnosci budynku
wynikajacym z czasowych podmy¢ skaly lessowej, na ktorej posadowione jest lubelskie Stare
Miasto. Podmycia $cian Trybunatu byly wynikiem awarii sieci wodociggowej 1 awariami
instalacji deszczowej.
Wykonane badania peknie¢ $cian wskazujg na ustabilizowanie sig podioza, peknigcia nie
ulegaja powigkszeniu.
Spekania te wystepuja gléwnie w miejscach, gdzie nastapily przemurowania scian w wyniku
rozbudowy budowli, oraz w miejscach wystgpowania wewnatrz scian przewodow kominowych.
Siatka spekan jest bardzo widoczna z powodu osadzania si¢ kurzu w szczelinach.
W okolicach spgkan wystepuja specherzenia warstw wyprawy.
Glify drzwiowe oraz okolice wlacznikow swiatel zabrudzone sg na skutek dotykania i
pozostawiania w tych miejscach sladowych ilosci thuszczu i zabrudzen organicznych z dioni.
Widoczne sg drobne obicia i wykruszenia wypraw Scian na wysokosci opar¢ krzesel wynikajace
z dotykania do scian przez meble, glownie kanapy i krzesla.
W pomieszczeniu nr 204 widoczny jest duzy zaciek na fasecie w okolicy okna, spowodowany
niegdysiejsza nieszczelnoscia pokrycia dachowego.
Widoczne s3 zmienione kolorystycznie partie wykonywanych doraznie retuszy.

W chwili obecnej pomieszczenia 11 pigtra Trybunatu Koronnego kwalifikujg sie do
przeprowadzenia rutynowych zabiegow konserwatorskich, ktére polegaé beda na:

e oczyszczeniu powierzchni polichromii z kurzu oraz istniejgcych zabrudzen spowodowanych
uzytkowaniem pomieszczen.

na wykonaniu kompresow odsalajgcych obszarze wystepowania wysolen.

podklejeniu powstatych specherzen tynku metods iniekcji cisnieniowej lub grawitacyjnej
poszerzeniu istniejacych pgknigc tynku i zalozeniu wielowarstwowych kitow mineralnych

zalozeniu wielowarstwowych kitdéw w obszarze wystgpowania ubytkow spowodowanych
uszkodzeniami mechanicznymi

¢ wykonaniu retuszu konserwatorskiego warstwy malarskie;.

Oczyszczanie powierzchni polichromii nalezy wykonad przy uzyciu migkkiej gumki poprzez
rolowanie np. gumki wykonanej z osrodki chleba.

Oczyszczanie gumka mozna wspomoc oczyszczajac powierzchnie scian przy uzyciu
wytwornicy pary.

Bardziej uporczywe plamy zostang usunigte przy kontaktowym zastosowaniu kompresow z
uzyciem srodkow powierzchniowo czynnych np. Contrad 2000.

Konieczne jest poszerzenie najwiekszych peknieé tynku, podklejenie specherzen metodami
iniekcji cisnieniowych i grawitacyjnych z zastosowaniem preparatow : mineralnego — Ledan TC
1 plus i dyspersji wodnej POW ( preparaty te sa zbiezne z uzywanymi w czasie poprzedniej
konserwacji.)

W dalszej kolejnosci w miejscach ubytkéw zalozone zostang wielowarstwowe kity mineralne
wapienno-piaskowe. Do wykonania kitow proponuje si¢ uzycie wapna dolowanego 6-cio
letniego lub dyspergowanego.

Kity mineralne nalezy sezonowa¢ min. 3 tygodnie, co pozwoli na odpowiednig ich
karbonatyzacje

Po wykonaniu kitow i ich wysezonowaniu, nalezy zalozy¢ pobiaty wapienno-kredowe
modyfikowane dyspersjg akrylowa Primal AC-33.



REGoN

W dalszej kolejnosci powinien y zosta¢ wykonany retusz warstwy malarskiej w obrebie
uzupeinien.
Retusz nalezy wykonac zgodnie z zasada przyjeta pierwotnie, przy poprzedniej konserwacii
- plaszczyzny jednolitego nalezy wypunktowac przez topowanie
- bordiury z ornamentem w miejscu punktowan nalezy wypunktowaé znakiem

graficznym- kropeczka,
- rekonstrukcje bordiur - retuszem nasladowczym
Punktowanie nalezy wykonac przy uzyciu spoiw akrylowych j.w modyfikowanych woda
wapienna.
W trakcie trwania prac wykonywana bedzie dokumentacja konserwatorska przebiegu prac.

A. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

1. Oczyszczenie polichromii z kurzu i zabrudzen wynikajacych z eksploatacji pomieszczenia:
¢ metodami mechanicznymi ( gumka chlebowa, para wodna pod cinieniem),
e chemicznymi - kontaktowo $rodkami powierzchniowo-czynnymi np. Contrad
2000

2. Odsalanie fragmentow $cian w miejscu wystepowania wysolefi ( faseta w pomieszczeniu nr
204 w okolicy okna) metoda migracji do rozszerzonego $rodowiska przy uzyciu
celulozowych kompreséw odsalajacych.

3. Wykonanie rozku¢ peknieé tynku.

4. Konsolidacja ostabionych partii wyprawy preparatem krzemoorganicznym opartym na
estrach kwasu krzemowego np. Funcosil 300 f-my Remmers

5. Podklejenie pojawiajacych sie rozwarstwien i specherzen tynku przy zastosowaniu
preparatu Ledan TC 1 plus i dyspersji wodnej POW.

6. Zalozenie w miejscach ubytkow i w miejscach spekan wielowarstwowych kitéw wapienno-
piaskowych (z wapna dolowanego 6-cio letniego lub dyspergowanego)

7. Zalozenie pobiat wapiennych modyfikowanych spoiwem akrylowym Primal AC-33 lub
Akrylit W

8. Wykonanie konserwatorskiego retuszu warstwy malarskiej korekty oraz zmienionych
kolorystycznie punktowan przy uzyciu spoiw akrylowych j w modyfikowanych woda
wapienng :
- wypunktowanie plaszczyzn jednolitego metoda topowania
- wypunktowanie bordiur z ornamentem w miejscu punktowan znakiem

graficznym- kropeczka,

- wykonanie retuszu rekonstrukcji bordiur — metoda retuszu nasladowczego

9. Woykonanie dokumentacji powykonawcze;j.
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Fot. nr 1 - Budynek Trybunalu Koronnego, Lublin, Rynek 1, sala 208 — poczekalnia — widok ogdlny. Luty. 2008,
wyk. Maciej Baran,

Fot. nr 2 - Budynek Trybunat Koronnego. Lublin, Rynek 1, sala 208 — poczekalnia — widoczne pekmigcia w
narozniku Scian. Luty. 2008, wyk. Maciej Baran.



Fot. nr 3 - Budynek Trybunalu Koronnego, Lublin, Rynek 1, sala 208 — poczekalnia — widoczne peknigcia na
fasecie. Luty, 2008, wyk. Maciej Baran,

Fot. or 4- Budynek Trybunatu Koronnego, Lublin, Rynek 1, sala 210 - sala slubdw — widok ogélny.. Luty. 2008,
wyk. Maciej Baran.



Fot. nir 5 - Budynek Trybunatu Koronnego, Lublin, Rynek 1, , sala 210 — sala slubow — peknigcia sciany w
narozniku. Luty. 2008, wyk. Maciej Baran,

Fot. or 6 - Budynek Trybunatu Koronnego, Lublin, Rynek 1, sala 206 —peknigcia $ciany w narozniku. Luty. 2008,
wyk. Maciej Baran.



Fot. nr 7 - Budynek Trybunalu Koronnego, Lublin, Rynek 1. sala 206 — pekniecia Sciany w narozniku i na fasecie.
Luty. 2008, wyk. Maciej Baran.

Fot. nr 8 - Budynek Trybunalu Koronnego, Lublin, Rynek 1, sala 206 — zabrudzenia na fasecie. Luty. 2008, wyk.
Maciej Baran.
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Fot. nr 9 - Budynek Trybunalu Koronnego. Lublin, Rynek 1, sala 206 — zabrudzenia w glifie okiennym. Luty.
2008, wyk. Maciej Baran.

Fot. nr 10 - Budynek Trybunalu Koronnego, Lublin, Rynek 1, sala 205 — spekania w narosnikach écian. Luty.
2008, wyk. Maciej Baran.



Fot. nr 11 - Budynek Trybunatn Koronnego, Lublin, Rynek 1, sala 205 — spekania w naroznikach $cian Luty. 2008,
wyk. Maciej Baran

Fot. nr 12 - Budynek Trybunatu Koronnego, Lublin, Rynek 1, sala 205 — spekania w naro#nikach écian, Luty.
2008, wyle. Maciej Baran.



Fot. or 13 - Budynek Trybunaly Koronnego, Lublin, Rynek 1, sala 205 — spekania na fasecie. Zdjgcie wyk. Luty.
2008, wyk. Maciej Baran,

Fot. nr 14 - Budynek Trybunatu Koronnego, Lublin, Rynek 1, sala 205 — spgkania w naroznikach scian. Zdjecie
wyk. Luty. 2008, wyk. Maciej Baran.




Fot. nr 15 - Budynek Trybunalu Koronnego, Lublin, Rynek 1. sala 204 — spekania nad glifem drewiowym. Zdjecie
wylk. Luty. 2008, wyk. Maciej Baran.

Fot. nr 16 - Budynek Trybunatu Koronnego, Lublin, Rynek 1, sala 204 — zaciek nad oknem. Luty, 2008, wyk.
Maciej Baran.



Fot. nr 17 - Budynek Trybunatu Koronnego, Lublin, Rynek 1, sala 204 — peknigcia Sciany przy futrynie drezwi.
Luty. 2008, wyk. Maciej Baran.



