Zagospodarowanie terenu dziatki nr 25 PRZEDMIAR ROBOT BRANZA DROGI
przy ul. Janowskiej w Lublinie

Lp. Nr spec. | Podstawa | Opis i wyliczenia [j.m. | Poszez | Razem
Zagospodarowanie terenu dziatki nr 26 przy ul. Janowskie] w Lublinie dla potrzeb rekreacyjno - sportowych z preeznaczeniem
na sporty rowerowe MR
1 ROBOTY PREYGOTOWAWCZE 2
1.1 45111000-8 (D.01.01.01 Odiworzenie trasy | punktdw wysokosciowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia i o
110.01.02.02 Odfworzenie trasy | punktdw wysokosciowych w fe- |ha
d. renie rOwninmym
T
)
114 ha 11.1
RAZEM 114
11 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - |ha
d.1 D121-02 koryta pod nawierzchnie placow postojowych
A
111 ha 111
RAZEM 11.1
|2 ROBOTY ZIEMNE
21 |45111000-8 |D.02.01.01 Wykonanie wykopaw
Tt Bl ______|CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2|0.02.01.01.11 lRﬂbD!‘y ziemne poprzeczne na przerzut {bez trans- |(m3 | |
d.| |portu) wykonane mechanicznlie w gruncle kat. I, | [
2| \woda, zageszczenie nasypu mechanicznie) do 40m l
1 | | |
[3033 m? 3033 |
| RAZEM | 3033
21 KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlaghosé do 10 (m?
d.zl 0225-02 |rn w gruncie kat. 11l
J |
| 3033 m? 3033
| RAZEM 3033
22 KMNR 2-01 iPlzarrugszczanla spycharkami mas ziemnych w gruncia kat. [l - |m2
dE 0229-05 dodatek za kaide rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30
Al m
| Krotnosé = 2
3033 m? 3033
RAZEM 3033
2.3 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - |m3
I:I.ﬁ 0228-08 dodatek za kaide rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do &0
: m
3033 m 3033
RAZEM 3033
2.4 KMNR &6 Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 kmz  |m?
d.ﬁ 1308-05 napeinianiem z woedociggu
30330.03 m o
RAZEM 81
25 KMNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjrymi; m
d.2 0408-07 grunt sypki kat.l-|l - wspdlczynnik zageszcrania Js=1.00)
| Z.8z.2.2.2.
8911-03
3033 m? 3033
RAZEM 3033
3|0.02.01.01.12 Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem  |m?3
d. na odleglosc do 1km :
2. |
1 | |
| 6149 {m? 6149
| | RAZEM 6148
31 [KNMNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigblernymi o poj.lyz- |m3
d.2 0202-09 ki 1.20 m3 w gr.kat. I-ll z fransp.urobku na odi.do 1 km sam.sa-
| mawytad. |
6149 m:* | G149
| RAZEM 6148
3z KNR 2-01  |[Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharka- |m?
d.2 0235-02 'mi w gruncie kat. |11
2
| G149 m? 6140
] ] RAZEM 6149
2.2 45111000-8 | D.02.03.01 Wykonanie nasypdw
| |CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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Zagospodarowanie leranu dziakki nr 25
pry ul. Janowskiej w Lublinie

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGI

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
4 0.02.03.01.14 Wykonanie nasypow mechanicznie, formowanie, za-|m?2
d.| geszczanie nasypu, woda, plantowanie skarp
2
2
45583 +861470.23 m 47564
RAZEM 47564
4.1 KMNR & Transport wody beczkowozem-samochodem naodl. do 1kmz  |m?
dz2 1308-05 napeatnianiam z wodociagu
2
poz.4*0.03 me 1427
RAZEM 1427
4.2 KNR 2-01 Formowania | zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharka- \m3
d.2 0235-02 z.5z. [mi w gruncie kat. -1V Wskaznik zageszczenia Js = 0.97 | [
2 2.5.2. 9907 |
poz.4 |m# 47564 |
| RAZEM | AT564
4.3 KMMNR 1 ZagesZczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; m¥ | |
d.2 |D409-07 grunt sypki kat.lH| - wspolczynnik zageszczenia Js=1.00) |
2 |z.52 222 I
9911-03 { |
poz.4 m3 | 47564 |
RAZEM 47564
CDOWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 D.03.01.02 Przepusty stalowe z blachy faliste]
CPV:
50.03.01.02.11 Wikonanie przepustéw stalowych z blachy falistej o |m
d. przekraju kofowym fi 60cm na fawie z pospolki gr.
2 15cm i szer, 80cm
1
69 m B9
RAZEM | 68
a1 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o &r. 60 cm m
d.3 060508
A analogla
| L] m _B9
RAZEM ]
5.2 KMNNR & Przepusty rurawe pod zjazdami - lawy fundamentows z pospdlki  [m?2
d3 0605-01
o analogia
69"0.8"0.15 i B
RAZEM B
EE R PODBUDOWY
4.1 45233000-9 |D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
CPVL Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
i i chni autostrad, drég
6 0.04.01.01.31 Profilowanie | zageszczenie podioZza wykonane me- |m?
d. chanicznie w gruncle kat. -1V gi. 30cm
4.
()
2475+1920+(481+454+108) m 5468
RAZEM 5463
6.1 KMNR & Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie |m?
d.4 0103-03 w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
A
poz.6 mé 5458
RAZEM | 5468
4.2 g;l:r.ﬂﬂ.m Oczyszozenie | skropienie warstw konstrukeyjnych
| H
f10.04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicz- |m?
d. nig -
4,
2
(481+484+108)*2 mi | 2146
RAZEM 2146
71 KHNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszane]  |(mi
d.;; 1004-04
poz.v¥ ms 2148
RAZEM 2148
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Zagospodarawanie terenu dziglki nr 25 PRZEDCMIAR ROBOT BRANZA DROGI
przy ul. Janowskiaj w Lublinia
Lp. Nr spec. Podstawa Opis | wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
8/D.04.03.01.22 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych m2
d. nawierzchni ulepszonych emulsjg asfaltows.
4.
2 i
[481+484+108) mZ 1073
RAZEM 1073
81 KMNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe] emulsjg me
d.; 1004-07
| poz.B !rn? 1073
| | RAZEM 1073
4.3 |45233000-9 | D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stablzowanego mechanicznle
CPV: Roboty w zakresie konstruowanla, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad i drig
910.04.04.02.712 Wykonanfe podbudowy z kruszywa famanego stabi- |m2
d. lizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu .
4, gr. 20cm
3 |
|2475+1820 [ 4395
| RAZEM 4385
8.1 KMR 2-31  |[Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa géma z domiesz- |m2
d4 0115-07 |kami ulepszajacymi 2 cementu 3 % - grubosE warstwy po Zagesz-
3 analogia |czeniu 8 cm
lpoz.9 mi 43095
| RAZEM 4395
8.2 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa goma z domiesz- ma
d.4 0115-08 |kami ulepszajacymi z cementu 3 % - za kazdy dalszy 1 o gru-
3 analogla |bosé warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 12
poz.8 me 4385
RAZEM 4385
4.4 45233000-9 |D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze 2 gruntu stabilizowanego cementam
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni | autostrad | drdg
10(D.04.05.01.22 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  [m?
d. Rm=1.5MPa gr. 15cm
4.
4
247T5+1920 me 4395
RAZEM 4385
10. 1020495-033 | Olaj opatawy luzem szt
1
d.4
4
1 szt 1
RAZEM 1
1{12 1040004-033 [Asfalt drogowy - staly D 160/220-luzem szt
d.4
A4
1 prd 1]
RAZEM 1
10. KNP 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosc warstwy po zaggsz- me
3 0109-03 czeniu 12 cm
d.4
A4
poz.10 m2 4395 |
] RAZEM | 4395
10. |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatagi - za kazdy dalszy 1 cmgre-  [m# |
4 0109-04 bost warstwy po zageszczeniu |
d.4 Krotnosé = 3
A
poz. 10 me 4395
RAZEM 4395
4.5 45233000-9 |D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

chni autostrad oraz drég

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-

1110.04.06.01.13
.

4.1

i

Wykonanie podbudowy z chudego betonu B-20 gru-
bosci 16em

481 +484+108

me

2

1073
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Zagospodarowanie terenu dziatki nr 25 PRZEDMIAR ROBOT BRANZA DROGI
przy ul. Janowskiej w Lublinie
Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia |.m. | Poszez | Razem
| RAZEM 1073
11. KNR 2-31 Podbudowa belonowa z dylalacja - grubost warstwy po zagesz- |m?
1 0109-01 czeniu 12 cm {dacznie 16cm) |
d.4 |
5
poz. 11 |m2 1073
| RAZEM 1073
11. [KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylalacja - za kaddy dalszy 1 cm grubosc|m# |
2 10108-02 warstwy po zageszczeniu |
d.4 Krotnosc = 4
5 |
poz.11 m2 1073 |
B 3 RAZEM | 1073
5 | NAWIERZCHNIE =i
51 i D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
I CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
| chni i autostrad i drdg pr A
12/0.05.03.05.13 | Wikonanie warsfwy wigzgcef z befonu asfaltowego |m?
d. | o uzlamieniu 016 gr. 4cm, KR1-2
L |
1
451+484+108 m2 1073
RAZEM 1073
12. |KNR AT-03  |Mawierzchnie z mieszanek mineralno-biturmicznych - warstwa mé
1 |0301-02 wiaiaca o gr4 cm; wydajnosE rozktadarki 500 Vdzien
d.5 |KNR 2-31
A {z.0.2.13.
|9902-02
poz.12 m 1073
RAZEM 1073
12. KMNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumiczne] z wytwornil do miejsca |t
2 1501-02 whudowania na odleglesé do 0.5 km Srodkami transportu o lado-
d.5 | wnosci ponad 5.0 do 10.0 t {(lacznie do 30km)
A |
poz. 12°0.04*2.55 t 108
| | RAZEM 103
12. KNR 2-31 Dodatek za transpart mieszanki nﬂﬁaralnn-blwmlczneilz wytworni [t
3 1502-02 do miejsca wbuedowania na odleglesc powyzej 0.5 km srodkami
d.5 | transportu o ladownosci ponad 5.0 do 10,01 - za kaide 0.5 km |
A Krotnodé = 28 |
| poz.12*0.04%2.56 t 109
| | RAZEM | 108
13|D.05.03.05.26 Wykonanie warsfwy Scieralngj z befonu asfaltowego |m?2 5
d. o uzlarmieniuy 0/12.8, gr. 4cm, KR1-2 |
a
1
481+484+108 m 1073
| RAZEM 1073
13. |KNR AT-03  |Nawierzchnie 2 miaszanek mineralno-bitumicznyeh - warstwa mZ
1 1030202 4cleralna o gr. 4 cm; wydajnosé rozkladarki 500 t'dzien
d.5 [KNR 2-31
A {z.0.2.13.
|9902-02
poz.13 m2 1073
RAZEM 1073
13 KMR 2-31 Transport mieszanki minaralna-bitumiczne] 2 wytworni do migjsca |t
2 1501-02 whudowania na odleglosé do 0.5 km Srodkami transportu o lado-
d.;j wnosci ponad 5.0 do 10.0 t (lacznia do 30km)
poz.13*0.04*2.55 t 108 |
RAZEM 108
13. KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralne-bitumicznej z wytwdrni [t
3 1502-02 {do migjsca wbudowania na odlegiose powyzej 0.5 km Srodkami
d.5 {ranspartu o tadownoScl ponad 5.0 do 10.0 t - za kaZde 0.5 km
A |Krotnosé = 59
poz.13*0.04*2.55 t 108
RAZEM 108
B D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 45112000-5 |D.06.01.01 Umocnienie skarp rowdw | sciekow
|CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
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Zagospodarowanie terenu dziatki nr 25 PRZEDMIAR ROBOT BRANZA DROGI
przy ul. Janowskigj w Lublinia

Lp. Nr spec. Podstawa Opis | wyliczenia |j.m. | Poszcz | Razem
14|D.06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci hu- |m?2
d musy Scm
6. |
1 |
| BE14 |m2 BE14
[ RAZEM 8614
14. |KNMNRE 1 Humusowanie skarp z obslaniem przy gruboscl warstwy humusu |m2
1 |0507-01 5 om.
d.B
A
poz.14 mZ BE14
| | RAZEM | 8614
8.2 |[ELEMENTY ULIC
6.2 45233000-8 D.08.01.01. Krawezniki betonowe
| CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drég
150.08.01.01.11 Ustawienie krawe2nikow betonowych o wymiarach |m
d.| 15x30 na fawie befonowef z oporem F=0.054m2, na
6. podsypce cementowo - piaskowef gr. Scm
2|
1
41 m 41
RAZEM 41
15.| KMNNR & Krawezniki belonowe wystajace o wymiarach 15230 cm z wyko-  [m
1 0403-03 naniem law betonowych na podsypce cemeniowo-piaskowe]
d.6
2,
1
41 m _ 4
RAZEM 41
16/0.08.01.01.11 Ustawienie kraweznikdw netonowych na plask o wy-\m
d. miarach 15x30 na fawie befonowej z gporem F=
6 0.04m2
2
1
1842 m 1842
! RAZEM 1842
16. KNNR Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wyko-  |m
. ; 0403-03 naniem taw betonowych na podsypee cementowo-piaskowej
il
1
1842 m 1842 |
| RAZEM 1842

Morma PRC Wersja 416



