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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLARYCH

WYMAGANIA OGOLNE

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004r., poz. 2072)

2. Rozporzgdzenic (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia S listopada

2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowier (CPV) (Dz. Ure. WE L 340 2 16.12.2002

Z pOén. 7m.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177

z pém. zm. ogl. w Dz.U. 22004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJE
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okredlenie wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robét zadania: ,, Termomodernizacja budynku I Liceum OQgélnoksztalcgcego im. St. Staszica w Lublinie”

3. ZAKRES STOSOWANIA

- Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na wykonanie robét
okreslonych w pkt. 2.

- Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robdt objetych przetargiem.

- Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowi Szczegélowa Specyfikacja

Techniczna z przedmiarem robot oraz BOKUMENTACIA TECHNICZNA

4. ZAKRES PRAC
W ramach prac zwigzanych z remontem ogrodzenia przewidnje sig :
- zdjecie bluszezu ze $cian wraz z oczyszezeniem $cian
- skucie odpadajacych tynkéw ze scian — przyjeto 10 %
- skucie tynkow z osciezy — przyjeto 100 %
- remont gzymsu okapowego
- skucie gzymsu posredniego oraz przyklejenie gzymsu styropianowego wykonczonego pod malowanie
- wykonanie robdt remonfowych na elewacji wraz z dociepleniem styropianem gr. 12 cm.
- wycigcie boni w styropianie w strefie cokolowej
- wykonanie boni poprzez naklejenie styropianu gr. 2 cm w narozach budynku
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego
- malowanie elewacji farbg akrylowa elewacyjna po wezedniejszym zagruntowaniu
- wykonanie obrébek z blachy powlekanej.
- wykonanie innych prac zwiazanych z dociepleniem elewacji

Przedmiot Specyfilacji technicznej:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg ogélne wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
wspblne dla poszezegdlnych wymagan technicznych dla robot zwiazanych z ociepleniem elewacji

Zakyres stosowania Specyfikacii technicznej:

1. Specvfikacja techniczna jest czescia Dokumentow przetargowych, ktére nalezy stosowaé przy
zlecaniu i wykonaniu robot objetych Specyfikacja i stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech jako$ciowych i eksploatacyjnych. Jednoczes$nie Specyfikacja uwzglednia wymagania
Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot. Warunki techniczne opracowane sa w oparciu o obowigzujace normy,
normatywy i wytyczne,

2. Wymagania og6lne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z wyzej wymieniong Specyfikacjg techniczng
oraz ze Specyfikacjami branzowymi.




3. Niezaleznie od postanowien warunkéw szezegélnych, normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacji technicznej beda stosowane przez Wykonawee w jezyku polskim.

Ogdine wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

1. Przekazanie terena budowy:
Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych (Umowie
z Wykonawca) oraz protokolem, przekaze Wykonawcy teren budowy craz nastgpujace
dokumenty: Dokumentacj¢ Projektowa ,Dziermik Budowy,Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robot
budowlanych

2. Zgodnosé robot z Dokumentacs projektows i Specyfikacjami
technicznymi:

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czeé¢ Umowy, a wymagania wyszczegOlnione
choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenn w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odezytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami technicziymi.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowe] oraz Specyfikacjach powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedzialn tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerangji.

3. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji robot
remontowych, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
istniejacych pomieszczen w parterze i na poddaszu obiektu w czasie trwania realizacji robot budowlanych, w
spos6b minimalizujacy ucigzliwosci wynikajace z prowadzomych robot i na ile bedzie to mozliwe w sposdb
umozliwiajacy korzystanie z partern obiektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W Ceng umowna.

4. Gchrona Srodowiska 1 terendw sgsiednich w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania robot budowlanych i wykafczania robot Wykonawea
bedzie: uirzymywac¢ teren budowy w nalezytym porzadku, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz
bedzie unika¢ uszkodzen hub ucigzliwodci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innyeh, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych  w nastepstwie jego sposobu dzialania, zachowywac $rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz mozliwoscia powstania pozZaru.
Odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy z uwagi na sasiedztwo obiektu z droga publiczng — wojewddzka oraz
fakt lokalizacji budynku w granicach dzialek.

3. Ochrona przeciwpoZarowa:

Wykonawca bedzie przestrzepgaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
ulrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne
beda skladowane w sposob zgoedny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszellde straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezuitat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

6. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz w razie potrzeby uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.




Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowy dla wszelkiego
rodzaju Tobot, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzefi podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakeie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach.

Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie czesci pasa drogowego w tym chodnika, poprzez jego
catkowite wylaczenie z uzytkowania lub wykonanie odpowiednich daszkéw zabezpieczajacych.

7. Qkreslenia podstawowe:

Kierownik budewy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania rebotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzeru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,

Dziennik budowy - opatizony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzef zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréow robot, preekazywania polecen 1 inmej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem, Wykonawca
i Projektantem,

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stluzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiarn wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentaliych
dodatkowych zalacznikéw; wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspekfora nadzoru,
Polecenie Inspekiora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcey przez Inspekiora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmictem robot,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupelieniami w trakeie realizacji robot,

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnosc wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostal kreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Aprobata techniczra - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie,

Certyfikacja zgodnosei - dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopiet zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub usliga sa zgodne z ckreslong normg lub z whasciwymi
przepisami prawnymi,

Deklaracia zgodnos$ei - odwiadczenie dostawcey, stwierdzajace na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb,
proces lub ushuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna.

8. Materialy budowlane:
- Wymagania podstawowe:

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byé zgodne z owigzujacymi normami, posiadaé
odpowiednie atesty 1 §wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru

- Przechowywanie i skladowanie materiakéw:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwoéé de robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowanie beda zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem.

- Materialy nie spelniajace wymogdw:

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z teremu budowy, badz
Ziozone w miejscu wskazanym przez Inspekiora. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie




z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

- Wariantowe stosowanie materialow:

Jesli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé wariantowego
zasiosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonaweca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie duzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badafi prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
péEnie] zmieniany bez zgody Inspekiora,

9. Spragt:

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiadaé pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokuimentacji projektowej i
Specyfikacji. Sprzet bedacy whasnodeia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentow, potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow wmowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

10. Transport:

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, kiére nie wptyna niekorzysinie
na jakos¢ wykonywanych robot i whasnosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okresionymi w Dokumentacji projektowej.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia spowodowapne jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

11. Wykonywaie robét:
- Qgdlne zasady wykonywania robdt:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umows oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa, wymaganiami
Specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie Z wymaganiami okrelonymi w
Dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora nie zwalnia Wykenawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji projektowej i w
Specyfikacjach, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdiniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

- Kontrola jakosci robdt:

Celem koniroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot 1 jakos¢ materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane Z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

- Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzorn moze dopuscié do uzycia materiaty, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zZapewniono zgodnosé z kayteriami techmiczmymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych, Dokumentéw technicznych.
- Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnodci z Polska Norma hib Aprobata techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie 53 objete certyfikacia i ktére
spemiaja wymogi Specyfikacji.

- Dokumenty budowy:
- Dziennik budowy:




Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresic od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koiica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie zobowiazujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

- Rejestr cbmiardw:

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego zZ
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot preeprowadza sig w sposédb ciagly w jeduostkach

preyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

- Certyfikaty i deklaracje:

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodmodci materialow, recepty robecze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym. Dokumenty te stanowia

zalgezniki do odbioru robot.

- Pozostale dokumenty:

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze: protokoly przekazania terenn budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi, protokoly odbioru robot, protokoly narad i ustalef,

korespondencje na budowic.

12, Odbidr robdt:

W zaleznosci od ustaleri roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorewi robét zanikajgcych,

(polega na finalnej ocenie ilodci 1 jakodci wykonywanych robot, kiére w dalszym procesie realizacji wlegna
zakryciu. Bedzie wykonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postgpu robot.)

- odbiorowi robét zakrytych,

(jak dla rebot zanikajacych)

- odbiorowi czgSciowems,

(polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgéci robot. Bedzie wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze
ostatecznym.)

- odbiorowi wstgpnemu / ostatecznemu,

(Polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosei i
wartoéci, Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokoma ich oceny jakosciowej ma podstawic
przedtozonych dekumentéw, wynikéw badait i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosei

wykonania robot z Dokumentacja projektows 1 Specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi wykonanie
robot uzupeniajacych i poprawkowych, wynikajacych z ustalet poprzednich odbioréw. W przypadku ich
niewykonania, komisja przerwie czynnosdci i ustali nowy termin odbiorn wstgpnego ostatecznego.)

- Dokumenty do odbicre wstepnego /ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego

‘Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji robot budowlanych, Specyfikacje techniczne podstawowe uzupehiajgce lub zamienne, jesli
zostaly sporzadzone w trakcie realizacji budowy, Dokumenty zamstalowanego wyposazenia (w przypadku
montazu),

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly),

Delklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnodci wbudowanych materialdw,

Protokoly odbioru i przekazania tych robot whadcicielom urzgdzen,

Geodezyjnag inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci zbrojenia terenu ( w przypadku przebudowy lub
budowy sieci uzbrojenia)




ST-01.01 BRusztowaniz - KOD CPV — 45262100-2

Szezegolowa Specyfikacja Techniczna na roboty zwiazane z montaZem
i demontazem rusztowania

1. Zakres robot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, polegajacych na
wznoszeniu, cksploatacji i demontazu rusziowats,
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacii i odbiorze robot.
2. Opis ogdlny:
Rusztowania i ruchome podesty robocze sa tymczasowymi konstrukcjami shuizacymi do podirzymywania
pomostéw roboczych, deskowar albo elementow konstrukeji budynku oraz prowadzenia prac wykoficzeniowych
i elewacyjnych.
3. Podzial ze wzgledu na funkcje:
rusztowania robocze - konstrukcje podirzymujgce pomosiy robocze, materialy i sprzet budowlany, z ktorych
mogg by¢ wykonywane prace na wysokosci, rusztowania deskowan - podirzymujace deskowania, w przypadku
deskowan siropow zwane stemplowaniami, w przypadku deskowania $cian moga to by¢ np. kozly oporowe,
rusztowania montazowe - podirzymujace montowane elementy budowlane przed ich trwalym zespoleniem z
innymi elementami w konstrukcji budynku,
rusztowania ochronne - zabezpieczenia przed upadkiem ludzi lub przedmiotow w czasie wykonywania robot
budowlanych (np. tymczasowe daszki ochronne nad drzwiami wejsciowymi tub nad chodnikiern).
4. Podzial ze wzgledu na materiak:
Drewniane, stalowe 1 aluminiowe.
5. Podziat ze wzgledu na konstrukcje:
Stojakowe, ramowe, modulowe, stolikowe, wspornikowe.
6. Podzial ze wzgledu na przemieszczenia:
Ruchome i nieruchome.
7. Podzial ze wzgledu na przenogzenie obcigzeri:
Przyscienne kotwione, wolnosiojace, wiszace.
8. Podzial ze wzgledu na sposéb montazu:
niesystemowe - rusztowanie, ktérego wymiary siatki konstrukcyjnej nie sa narzucone przez okreslone wymiary
elementéw skladowych; czesto rusztowania niesystemowe sg nietypowe, tzn. wymagaja
indywidualnego projektu uwzgledniajacego przewidywane obcigzenia pomostu roboczego; nalezy wowczas
ustali¢ wzajemne polozenie elementéw skladowych rusziowania i sposéb przenoszenia obcigzen na grunt lub
konstrukcje budynku; podezas montazu nalezy ustawiaé kazdy element konstrukeji rusztowania,
systemowe - rusztowanie, kiérego wymiary i dopuszczalne obciaZenia sa narzucone przez wymiary elementow
sktadowych i stosowane materialy ma konstrukcj¢ rusztowania; rusztowanie systemowe jest najczescicj
rusztowaniem typowym i nie wymaga dodatkowe]j dokumentacji projektowej;
jezeli jednak rusztowania systernowe sz montowane w konfiguracji innej, niz zawarta w instrukcji montazu,
wymagaja kazdorazowo dokumentacji projektowe;.
9. Wykonywanie robdi: Warunki przystapienia do robot:
Kazde rusztowanie powinno posiadaé dokumentacje techniczng.
Dokumentacje t¢ stanowi instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania
lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku nieobjgtego instrukcja.
Sporzadzona przez producenta instrukcja montazu powinna zawierac:
dane producenta, system rusztowania {ramowe, modulowe lub inne),
zakres stosowania, dopuszczaine obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych,
dopuszczalne wysokosci rusztowan, dia ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego,
dopuszczalne parcie wiatru, przy ktérym eksploatacja rasztowan jest mozliwa bez wykonania
dodatkowego projektu technicznego, sposéb montazu i warunki eksploatacji urzgdze  transportu
pionowego, ilo§¢ pozioméw roboczych i ich wyposazenie, warunki montazu i demontazu rusztowania, wzor
protokotu odbioru, zasady montazu, eksploatacji i demontazu rusztowania.
Montaz rusztowan:
Kazdorazowo nalezy okreslié postaé geometryczna rusztowania, W przypadku, gdy zalozony schemat
rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej
przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym.
Wystarczy wtedy wykona¢ szkice. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sig Z
zamieszczonymi w instrukcji schematami lab do montazn konieczne jest uzycie elementoéw spoza systemu,
nalezy wykona¢ projekt techniczny rusztowania. MontaZ rusztowania nalezy wykonywaé




wedlug zasad zawartych w instrukcji montazn. Najczedciej stosuje sig instrukcje montazu i eksploatacji
producenta, jednak w przypadku rusztowan ¢ znacziym stopniu skomplikowania konieczne jest

opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego opracowania.

Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Elksploatacja rusztowark:

Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania eksploatacia powinna si¢ odbywac zgodnie ze stosowng instrukejg.
W trakeie eksploatacji rusziowania podlegaja przegladom. Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez
osoby uzytkujace rusztowanie, tj. pracownikow pracujacych na rusztowaniu. Przegiad codzienny polega na
sprawdzeniu, czy:

rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztalcen,

jest prawidiowo zakotwione,

przewody elektryczne sa dobrze izolowane i nie stykajg si¢ z konstrukcjg rusztowania,

stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy.

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ konserwator rusztowan,
majster lub kierownik budowy.

Celem przegladu jest sprawdzenie, czy w calej konstrukeji rusztowania nic ma zmian, ktére moga spowodowaé
niebezpieczefistwo przy eksploatacji rusztowania.

Przeglady dorazne mnalezy przeprowadzaé po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dzialaniu
czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywania prac, a takze po przerwach roboczych
dluzszych niz 10 dni. Moga by¢ réwniez zarzadzone w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Czynnosci sprawdzajace sa podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglad powinien by¢
dokonywany przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobg.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystapieniem do pracy. Za wykonanie
przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Demontaz rusztowania:

Po zgloszenin zakoniczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem nalezy dokona¢ kontroli rusztowania i
sporzadzi¢ protokdél przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedlug
zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego
rusztowania dokonanej przed demontazem. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny
stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzic

protokét pokontrolny.

10. Kontrola robét:

Poszczegélne fazy robot powinny byé kontrolowane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i
wpisane do Dziennika budowy.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podioza - badania podtoza, sprawdzeniu posadowienia

rusztowania - przez ogledziny zewnetrzne - sprawdzeniu siatki konstrukeyjnej — nalezy sprawdzi¢
wymiary zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, sprawdzeniu stgzen -
poprzez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu zakotwiefi ~ nalezy przeprowadzi¢ poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z

instrukcja montazu hub projektem technicznym rusztowania,

- sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajgcych - przez ogledziny zewnetrzne, - sprawdzeniu
komunikacji - przez ogledziny zewngetrzne, no$nos¢ wysiggnikow transportowych nalezy sprawdzi¢ pod
obciazeniem,

- sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych - przez pomiar opornosci, sprawdzeniu usytuowania

wzgledem linii energetycznych

- przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci, sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez

ogledziny zewneirzne .

Przedmiotem kontroli powinny by¢ poszezegélne fazy robot: po zakoficzeniu montazu rusztowania wykonuje sig
jego przeglad przy udziale zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji; wynikiem przegladu jest protokot
odbioru rusziowania, wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢

zapisane w Dzienniku budowy, przed demontazem nalezy dokona¢ kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokot
przekazania rusztowania do demontazu, po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego
wszystkich elementow rusztowania i sporzgdzic protoko! pokontrolny.

11. Odbiér robdt:

Poszczegolne fazy robot powinny byé odbierane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i
wpisane do Dziennika budowy.,

Schemat dziatan i koniecznych dokumentoéw przy budowie, eksploatacji i demomntazu rusztowania :

1 Okreélenie postaci geometrycznej rusztowania; projektowanie RT — dokumentacja producenta,

2 Montaz rusztowania Instrukcja montazu rusztowania




3 Odbidr techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji - Protoké! odbioru rusziowania
4 Tksploatacja rusziowania Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoly pokontrolne
5 Odbidr rusztowania i przekazanie do demontazu
6 Demontaz rusztowania- Instrukcja demontazo rusztowania
7 Kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania
Protokot pokontrolny
12. Przepisy zwiazane;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 20031).
PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia , podziat i giéwne

parametry.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.




ST- 01.02 Ocieplenie scian plytami styropianowymi wraz z
wykonaniem wyprawy z tynku cienkowarstwowego akrylowego

KOD CPV- 45300000-0 — Roboty izolacyjne, elewacyjne, decieplenia
Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna na roboty zwigzane z dociepleniem

1. PRZEDMIOT ROBOT OBJETYCH ST

Ocielenie elewacji plytami styroplanowymi gr. 12 cm, ocieplenie o$ciezy ptytami styropianowymi gi. 4 cin,
wykonanie naroznikéw boniowanych z plyt styropianowych gr. 2

1.1. Okreslenia podstawowe, definicie

Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podantymi w ST

. Wymagania ogone" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,

Dodatkowo w Specyfikacjt uzywane sg nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system 1 skladajacy sig, minimum, z

nastgpujgeych skladnikéw:

a. zaprawy klejacej i facznikéw mechanicznych systemu,

b. materialu do izolacji cieplnej,

c. jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w kiorych co najmniej jedna warstwa zawiera
Zbrojenie,

d. warstwy wykonczeniowe] systemu.

Wszystkie skiadniki sq zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian,

a. spos6b mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

b. rodzaj warstwy wykofczeniowej - tynk cienkowarstwowy (minerainy, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

c. stopiefi rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajace.

1.2. Stowniczek:

Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy - material nanoszony na podloze lub celem regulacji (wyréwnania, redukeji)
nasigktiwosci lub zwickszenia przyczepnosei,

Izolacja cieplna - material o niskiej wartosci wspolczynnika przewodzenia ciepta, jako skladnik BSO
mocowany w formie plyt na §cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

Laczniki mechaniczne - okreslone lgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podloza, na
przykiad koiki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezpoérednic na powierzchni materiabu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wlasciwosci mechaniczne
systemu,

Siatki z wickna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoficzeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie - okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojongj w celu zwigkszenia jej
wytrzymatodci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wiékien szklanych ub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okre§lony material mineralny, organiczny i/lub nicorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwg. Warstwa wykoficzeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjme, podokienniki - stuzg do zapewnienia funkeji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.3. Dgolne wymagania dotyczace robdt




Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia
projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Dokumentacja robdt ociepleniowych
Dokumentacje rob6t ociepleniowych stanowia:

a. projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
techniczaych wykonania i odbioru robdi budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, péz. 2072 z pdin. zmianami),

b. szczegélowa specyfikacja techmiczna wykonania 1 odbioru 1ob6t sporzadzone zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentaci projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbiorn robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pdz. 2072 z pézn. zmianami),

¢. dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnifa 26 czerwea
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaiu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 1. Nr 108, poz.
953 z pén. zmianami),

d. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, péz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentow, dotyczace
stosowania wyrohow,

¢. protokoly odbioréw czgsciowych, koficowych 1 robot zanikajacych, z zataczonyini protokotami z badan
kontrolnych,

f dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wezesniej czgsei skladowe dokumentacii robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. - Dz. U. 22003 r. Nr 207, p6z. 2016 z péZniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe mnalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej 1 szczegdlowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotn zaméwienia.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIAY OW

1Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny miec:

a. oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna fub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Furopejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

b. deklaracje zgodnosci z uznanymi regitami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisie Europejska albo,

¢. oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz
uznano 7a ,regionalny wyrdb budowlany”

d. oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacie producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkic materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy - material wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roziwor szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji
termicznej lub na powierzehni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoniczeniowej.

Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,) do klejenia piyt izolacji
termicznej do podloza, zroznicowany zaleinie od rodzaju izolacji. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Plyty termoizolacyjne:
a. plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada.
EPS 80-036 TFasada) Mocowane sa metoda Kklejenia i =za pomocy Iacznikow
mechanicznych..Szczegélowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma
PN-EN 13163.
T.aczniki mechaniczne:
a. kolki rozporowe - wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa z tworzywa., Wyposazone s3 W
talerzyki dociskowe,
b. profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy,




Zaprawa zbrojaca - opatta na bazie cementu ] masa, nanoszona na
powierzchnig plyt izolacyjnych, w ktorej =zatapiana jest siatka zbrojgca. W miektorych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze min. 145 g/m?,

wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawa (masa) tynkarska - masa akrylowa (polimerowa) - oparta na spoiwach organiczmych {dyspersje
polimerowe) gotowy material do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwiona w masie nie
wymaga malowania farbami elewacyjnymi. Drobnoziarnista masa o uziarnieniu gr.1,0 mm do 1,5 mm.
Grubos¢ warsiwy elewacyjnej 2,5 do 3,0,

Farby - farby elewacyjne akrylowe, stosowane systemowo na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

Elementy uzupehniajace (akcesoria systemowe):

a. profile cokolowe (startowe) - clementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do systemowego
vksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSC, mocowane do podioza za pomocg kolkéw
rozporowych,

b. narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
rampicnami z siatki), shizace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw,
ofciezy itp.} przed uszkodzeniami mechaniczirymnyi,

c. listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) shuzgce do wykonywania stykow
BSO z innymi matetialami (np. ofcieznicami},

d. profile dylatacyjne - elementy metalowe fub z wiékna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

e. ta$my uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowane]j pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych,

f. pianka uszczelniajaca - material do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji

termicznej,
g. w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad
poziomem terenu},

h. siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej struktorze (gramatura —50 g/m’) do
ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),
i. podokienniki - systemowe elementy, wykonane z biachy lakierowanej, powlekanej stalowej,
Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im
aprobatami. Wynika =z tego wymoég koniecznosci wylacznego stosowania skiadnikéw  systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiatly i elementy.

Warnnki przyjecia na budowg wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaj nastepujace warnmnki:

a. s3 zgodne z ich wyszczegGlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdlowej),

b. 33 whasciwie oznakowane i opakowane,

¢. spelniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

d. producent dostarczy! dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robdt ociepleniowych

Wazystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z

instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie

i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

a. érodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

b. materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warankach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

c. izolacja termiczna - plyly ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

d. siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZY
Sprzet do wykonywania BSO



Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowar i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robdt elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw 1 klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki

Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
laty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

Do cigcia plyt izotacji termicznej i ksztaitowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pily reezne i
elekiryczme, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

Do mocowania phyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordw (zaglebianie
talerzykow i krazk6w termoizolacyinych),

Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport materialow
Materialy wchodzace w sklad BSO mnalezy transportowal zgodnie z wymaganiami producentow
materiakéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robdt ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi,
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jedoostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechamcznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszezowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszeze, chwytaki, weiagniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

a. wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypelni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

b. wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ 1 przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

c. wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacic wilgotnosciowa podloza, przede wszystkim tynki
wewngeirzne i jastrychy,

d. wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, okladzin i innych elementow elewacji.

Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng podioza, polegajgca na kontroli jego czystosci,

wilgotnosci, twardodci, nasiakliwodei 1 réwnodci.

a. Proba odpornoéci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sig powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitdw i spiekéw za pomocg dioni tub czarnej, twardej tkaniny.

b. Préba odpomosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zZrywanie powierzchni
tub ocena zwartosci i nosnosci podloza oraz przyczepnosci istnigjacych powlok za pomoca rylca.

¢. Proba zwilzania - ocena chionnosdci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

d. Sprawdzenie réwnosci i gladkosci - okreslenie wielkodci odchylek $ciany (stropu) od plaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszezalne wartosci zalezne sg od rodzaju podloza (konstrukcje
murowe, zelbetowe mongelityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

e. wytrzymato$é powierzchni podiozy nalezy badaé¢ wykonujac prébe odrywania przyklejonych do
podloza prébek plyt styroplanowych Nalezy wykonaé po dwie proby na kazda $ciang, lecz nie mnie
niz jedna probka na kazde 50 m? docieplanej ciany.

Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

a. oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostalodci Srodkéw antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luZne czastki materiatu podloza,

b. usungé nieréwnosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawg wyréwnawcza),

¢. usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschnigcia,

d. w przypadku istniejacych podiozy usunaé warstwg zluszczen, spekan, odspajajacych sig tynkoéw i
warstw malarskich. Spos6b przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda



€.

f.

strumieniowa (rézne rodzaje $ciermniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci
powierzchni podioza, powstale ubytki wypetni¢ za prawa wyrownawcza,

wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne]j szczegélowe] oraz przez producenta systemu,

wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplefi (BSO)
Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszezalnych
warunkow  atmosferyeznych (najczescie] - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanic mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddzialywanicm opadéw atmosferycznych, promieniowania slonecznego i
wiatru.

. Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ $rodek gruntujacy na
calg jego powierzchnig.

Montaz piyvt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potoZenie ich dolnej krawedzi i zamocowal
wzdhuz niej listwg cokotows (3 kelki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).

a. Na powierzchni $ciany stosowa¢ styropian EPS 100 - 038 o gf;stosm 20 kg/m® .
b.

Oécieza docieplac styroplamm EPS 100 — 038 o gestosci 20 kg/m’ .

Zamocowaé takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakoriczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji.

Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ plaszezyzng piyt izolacji termicznej.

Styropian na powierzchni $ciany styropian klei¢ poprzez naniesienie zaprawy klejgcej na powierzchnie
plyt styropianu zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackéw i ciaglego pasma na obwodzie plyty
(meioda pasmowo - punktowa).

Na powierzchni cokolu, gzymsu i ofciezy styropian klei¢ poprzez naniesienie zaprawy klejqcej na
powierzchnie plyt styropianu pacg zabkowang na calej powierzchni plyty.

W miejscach, w ktorych na cze$ci powierzchni docieplonej $ciany przewidziano ulozenie plytek
ceramicznych lub klinkierowych nalezy wykona¢ pocienienie styropianu w ten sposob, aby plaszczyzna
plytek i wyprawy elewacyjnej nie wykazywaly roznic wigkszych, niz 1 mm.

Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszezenia krawedzi plyty zaprawa.

Phyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokofowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm).

Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez fciste ulozenie plyt i wypehienie
ewentualnych szczelin w przypadku styropianu - piankg uszczelniajgca.

Po zwiazaniu zaprawy klejacej, plaszezyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej
powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wezesniej, niz 24 godziny po zakoficzeniu klejenia, nalezy
wykonaé¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie 1qczn1kam1 mechamcmyn:u (kotkami
rozporowymi). Diugosé¢ tacznikéw 160 mm, ich rozstaw (min. 4 szt /m®).Po nawierceniu otworow
umiescié w nich koltki rozporowe, a nastgpnie wkrecic lub whic trzpienie.

Wrykonanic detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztaltowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia - przy zastosowanin paskéw cienkich plyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojgcej.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukoéne przy naroznikach otworGw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciagnaé pacg warstwg zaprawy zbrojacej (klejacej), nalozy€ i
wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatk¢ zbrojaca. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka
zbrojaca powinna byé catkowicie zakryta zaprawg. Na powierzchni cokolu, gzymsu, osciezy oraz na
powierzchni éciany do wysokosei 1,5 m powyzej poziomu otaczajacego terenu wykonaé¢ podwodjng
warstwe siatki.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzehni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

Warstwa wykoficzeniowa - tynkowanie.

Warstwe wykoficzeniows wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigein) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz
po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase drobnoziamistego tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie
obrébee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja




techniczna szczegbtowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od
typu spoiwa, uziamnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, kidre bedg
wylkorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podioza.

Badania materialow
Badanie materialéw przeprowadza sie poérednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialow
przez producenta, potwierdzajacych zgodmod¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz normami powoltanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

Ocena podioza
Badanie stanu podloza nalery przeprowadzi¢ wedlug wymagan okrelonych w pki. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

Badania w czasie robot
Jakodé i funkcjonalnoéé BSO zalezy od prawidlowodci wykonania wszystkich kolejnych etapdw
systemowo okre§lonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu)

Dotyczy to przede wszystkim:

Koniroli przygotowania podicza - noSnosci, czystodci, wilgotnosci, nasigkliwosei (wykonania warstwy
gruntujgee]), rownosei powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokolowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelnosci stykéw plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksziatiowania
detali elewacji - dylatacji, stykdéw i polgczeti,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszezenia i rozstawu kotkow rozporowych, polozenia
alerzykow (krazkow) wobec plaszezyzny plyt (w plaszczyZnie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkodci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakodcl powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gromtowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, 1zn. pekniec na polaczeniach plyt illub peknie¢ o szerokosci
wickszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykoficzeniowej:
a. tynku - pod wzgledem jednolitodei, rownescl, koloru, faktury,
b. malowania - pod wzgledem jednolitoéei i kolorn.

Badania w czasie odbioru robét

Zakres 1 warnnki wykonywania badan
Badania w czasic odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spehlienia wszystkich
wymagan, dotyczgcych robét ociepleniowych, w szczegllnosei w zakresie:

a. zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegélowa) wraz
7z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b. jakosci zastosowanych materialdw i wyrobdw,

¢. prawidlowosci przygotowania podioza,

d. prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badaf dokonanych przed

przystapieniemn do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw

czy zatgczone wyniki badai dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja Zze przygotowane

podtoza nadawaly sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materialy spehiaty wymagania pkt. 2

niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapié po calkowitym zakoficzeniu robét.

Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdGt nalezy dokonaé oceny wykonamych robot elewacyjmych z
zastosowaniem systeméw ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami :

a. podanymi w niniejszej ST,

b. wymaganiami producenta systemu docieplenia,

¢. norm dotyczacych warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1,,

d. , Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjuych z zastosowaniem zewngtrznych



zespolonych systeméw ocieplania cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

€. normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze". ( dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym )
Odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powiniy mieécic sig w nastgpujacych granicach:

Odchylenie Odchylenie
. | powierzchni tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
Kategori plaszczyzny plaszezyzn od kata
atynku | . ; . 1
i edchylenie krawedzi . . przewidzianego
od linii prostej pionowego POZIOMER0 w dokumentacji
nie wieksze niz 3 nie wigksze niz 2 mm nie wieksze niz 3 mm nie wicksze niz 3
mm i w liczbie nie na 1 m i ogélem nie na 1 miogdlem nie mm
wieksze] niz 3 na wigcej niz 4 mm w wigcej niz 6 mm na nalm
HI calej dlugodci taty pomieszczeniach do calej powierzchni
kontrolnej 2 m 3,5 m wysokosci oraz miedzy przegrodami
nie wigcej niz 6 mm w pionowymi (§ciany,
pomieszczeniach belki itp.)
nowurel 18 m
Obowiagzuja takze wymagania:

a. odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wigksze niz 7 mm,

b. dopuszezalne odchylenia od pionu powierzchni i kyawedzi zewngtrznych tynkow mie powinny byc
wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku.

c. pokryta tynkiem cienkowarstwowym BSO powinna posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakture,

d. niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuklosei i wkigslo$ci, mozliwych
do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugodci dcian w
stanie surowym w rozwinicciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokolu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nicocieplone i powierzchnie otwordw wigksze od 1 m?, doliczajgc W
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie oéciezy, obliczona w metrach kwadratowych,
jako iloczyn diugosdci osciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z grubodcia
ocieplenia.

.Obmiarow nalezy dokonywaé zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami zawartymi w zaloZeniach ogdlnych i
szczegOtowych kolejno:

a. Katalogdéw Nakladéw Rzeczowych wydanych przez Ministerstwo Budownictwa,

b. Katalogéw Nakladéw Rzeczowych wydanych przez Instytut Gospodarki Mieszkaniowej,

c. KNNR,

d. W przypadku braku zasad obmiarowania zawartych w pkt. a,b,c wedlug innych indywidualnie
uzgodnionych z inspektorem nadzoru zasad,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Jakikolwick blgd lub przeoczenie w iloSciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia Wykonawcy =z

obowigziku ich wykonania, a bledne dane zostang poprawione przez inspektora nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i sprzct pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczane przez

Wykonawce musza byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Obmiar robét bedzie przeprowadzany z czestotliwodcia i w terminach wymaganych w celu dokonywania

miesiecznych platnodci na rzecz Wykonawcy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie

odbioru.

Wyniki obmiaru dla swej waznosci winny by¢ wpisane do ksiegi obmiaru 1 zatwierdzone przez nspektora
nadzoru,

Ilos¢ robdt okredla si¢ ma podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Wyniki odbioréw materialéw i robot, w tym robét zanikowych powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy po ich pisemnym zgloszeniu przez kierownika budowy.



Powierzchnie na ktérych nie wykonano pehych, przewidzianych systemem robét nalezy obmiarowaé zgodnie
zasadami podanymi w przedmiarze robét oraz wykazie cen jednostkowych
Dla prac okreslonych w pkt.7.10 stosuje si¢ postanowienia niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgeych zakvyciu
Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. NaleZy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacii.
W przypadku pozytywnego wyniku badat (zgodnosci z dokumentacja projektows 1 szezegdlowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badaf) nalezy okredli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Po ich wykonanin badania nalezy powt6rzy<.

Wszystkic ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaC w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Qdbidr czesciowy

Odbidr czeiciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanej czedei robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robdt.
Celem odbioru czeéciowego jest wezesne wylkrycie ewentualnych usterck w realizowanych robotach  1ich
usuniecie przed odbiorem koficowym. *

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w cbecnoéci kierownika budowy.
Protokot odbioru czeSciowego jest podstawa do dekonania czgsciowego rozliczenia robot.
Odbior ostateczny (kofhcowy)

Odbiér koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesienin do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajgcego, na podstawic przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przediozyc komisji nastgpujgce dokumenty:

a. dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

b. szezegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

¢. dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrob6w budowlanych,

e. protokoly odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czeéciowych,

f. instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

g. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jezeli takie byly przeprowadzone na zlecenie ktorejkolwiek ze
stron,

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznal si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dia
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawceg dokumenty sq kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jeseli chociazby jeden wynik Dbadaf byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny

zostaé odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzai:

a. jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdlowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

b. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwn uzytkownika, trwalosci i szczelno$ci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢é zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

c. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtémie zglosi¢ do
odbioru.

b. W przypadkn niekompletnosei dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.



7 czymmosci odbioru sporzadza sic protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawey. Protokol powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisii,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzemie  zZgodnosci lub  niezgodno$ci  wykonania  ocieplenia z  zaméwienierm.
Protok6t odbiory koficowego jest podstaws do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.
Odbidr po uplywie ckresu rekejmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po nzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych Z usuwaniem
zgloszonych wad.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocicplienia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4, ,,Odbidr ostateczny (koficowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obniZonej jakosci robét.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt ociepleniowych odbywaé sie bedzie etapami okredlonymi w umowie, po dokonanin
odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg pastepuje po dokonanin odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci
robot zagkceptowanych przez zamawiajacego lub
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

oo

a. przygotowanie stanowiska roboczego,

b. dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedz i sprzgtu,

c. obshuge sprzetn niewymagajacego etatowej obslugi,

d. ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

e, oceng i przygotowanie podloza,

f. zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO.

2. wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z plaszczyznami inmych materialow

elewacyjnych, krawgdzie powierzchni) oraz lica plaszezyzny plyt izolacji termicznej,
h. gruntowanie podioza,
przykleienie plyt izolacji termicznej do podioza i mocowanie za pomocg profili mocujacych,
wypeienie ewentualnych nieszczelnosci,
szlifowanie powierzchni plyt,
mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

m. gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), wyznaczenie przebiegu montaz
profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polgczen
na naroznikach wklestych i wypuldych, wymaganym zabezpicczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojgeej itp.,

n. wykonanie warstwy wykoficzeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszezyzn kolorystycznych)-tynki,
oldadziny,

0. usuni¢cie zabezpieczen stolarki, okladzin 1 innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszezen,

p. uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

g. usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materialow w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i
zgodnie z zaleceniami producenta,

r. likwidacje stanowiska roboczego.

s. Ustawienie i rozbidrke oraz czas pracy rusztowan,

Pozostale roboty beda rozliczane wedlug nzgodnionych cen jednostkowych,

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
. Normy

e

e

—



FRorhe ao o
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PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budowrictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacia.
PN-{SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.
PN-ISO 1791:199% Budowniciwe. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie, Podstawowe zasady oceny i okveslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-7G/R-10100 Roboty tynkowe, Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspdlczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

. Inne dokumenty, insirukcje 1 przepisy

a.

b.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 péz. 2016 z 2003 roku z
péniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 péz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 1.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, péz. 177
z pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2672 + zmiana Dz U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. z 2002 r. Nr 75, péz. 690 z pozn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadacbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
169, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrzaych
zespolonych systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocigpleni, Warszawa
2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw Warszawa
2002 r.

ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocieniangj wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udziclania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V. 04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
welny mineralnej jako materiatu iermoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej -Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 1.

ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V. 07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udziclania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytat Techniki Budowlangj 2003 r.

. ZUAT  15A/EL07/2003  Zaprawy klejace 1 Kkleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych I'TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZioZone systemy izolagji cieploej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczaiki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen §cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 2 06.09.2002 1,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 Budownictwo ogélne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 1.

Warunki  techniczne wykonanmia 1 odbioru robot budowlanych Czgé¢ B - Roboty
wykoficzeniowe, zeszyt . Tynki, ITB 2003 1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagaf, jakie powinny spelniaé notyfikowane jednostki uczesiniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych omakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011),



ST- 01.03 Roboty tynkarskie — KOD CPV 454100600- 4

Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna na roboty tynkarskie

Przedmiot SS8T.

Przedmiotem mniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewngtrznych — wykonanie nowych tynkéw na osciezach okiennych i drzwiowych oraz uzupelnienie
skutych tynkow na elewacji

Zakres stosowania SS8T.
Szezegitowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczaee robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST
i poleceniami inZzyniera projektu.

Materialy

Zaprawy budowiane cemenfowo - wapienne

Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gladzi) gtadkie kategoria

tynku I i IV , wykonane recznie .

Tynki wykonaé zgodnie z PN-70/B-10100 , materiat do wykonania tynkéw zaprawa budowlana zwykla

zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501 piasck przesiewany odpowiadajacy odmianie 2 wg. PN-EN
13139:2003 (PN-79/B-06711) cement zgodnie z norma pn-B-19701:1997 cement kiasy bez dodatkéw Tynki na
podiozu ceramicznym i betonéw komérkowych w okresie letnim nalezy przed tynkowaniem zwilzy¢ woda.
Minimalna przyczepnosé tynku do podioza dla Cw = .25 MN/m2 Wglad pow. tynku —réwna ale szorstka
Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35 ,
wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2 stosunek objetosciowy (cement: wapno: piasek)

1:05:4,5 do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zuzyciado 5 h

PN-B-32250 Materialy budowlane Woda do beton6w i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany T wskaznik uziarnienia 2,8- 3,8
zawarto$¢ pyléw mineralnych 5% zanieczyszczen obcych 0.1%,zawartos¢ siarki 1

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozié i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach

(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesigey od daty produkcji umieszczone]j na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki 00,28+0,32 1 wody na 1 kg zaprawy
2,80+<3,20 | wody na 10 kg zaprawy

7,00+8,00 1 wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godzin

Czas otwarty pracy ok. 25 minut

NORMY

Wyr6b spelnia wymagania PN-EN 998-1:2004.

Wyrob posiada Atest Higieniczny PZH nr B-73/97,

Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazda zdatng do picia oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie sciekow,

Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec frakcje réznych wymiarow :



Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty

Sprzet

Wl})fkoenawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwiazanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zaladunkiem i wyladunkiem materialéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzet. Rusztowania wykonaé zgodnie z PN-
B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i
stabilnosci .Obciazenie rusztowan przydciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m?2.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodk6éw transportu, ktore nie wplyng
nickorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt oraz nie spowoduja pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na §rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Wykonanie robét

Ogdine zasady wykonania tynkdw i okladzia

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakoficzone wszystkie inne roboty .
Przygotowanie podioza $cian ceglanych przewidzianych do tynkowania nie nalery wypelni¢ zapraws
bezposérednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz vsung plamy z rdzy i
substancji fustych . Tynk tréjwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnctrznych nalezy wykona¢ wedlug spaw i listew kierunkowych. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-
wapienne - w tynkach nie narazonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewngtrzaych o stosunku 1:1:2.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszezalne odchylenia powierzchni tynku kat. II od plaszezyzny i odchylenie

Krawedzi od Iinii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugoscei taty kontrolnej 2
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszcz - poziomego — nie
wigksze niz 3 mm na | m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(Sciany, beki itp.).

Niedopuszczalne s nastgpujace wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynkaw
roztworow soli przenikajgcych podloze, plesni itp.,- trwale $lady zaciekéw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed

nastonecznieniem dhazszym niz dwie godziny dziennie.

Zabezpieczenie stolarki

Roboty wykonaé przed rozpoczeciem robot remontowych wiasciwych.

Zabezpieczenie nalezy wykona¢ starannie (tak aby nie doszlo do zniszczenia stolarki)

i po wykonanych robotach remontowych zdjac zabezpieczenia 1 uporzgdkowac pomieszczenia.

Kontrola jakosci

Tynki

Sprawdzenie materialu zastosowanego

Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie przyczepnosei tysku do podloza

Sprawdzenie grubodci tynkua

Sprawdzenie wygladu gladkodci powierzchni i wykonczenia obrzezy
Roboty oktadzinowe

Sprawdzenie materialu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie prawidtowoscl 1 dokladnosci wykonania okiadziny




Sprawdzeni spoin ,

Sprawdzenie przylegania do podloza

= sprawdzenie zgodnoéei z dokumentacja techniczng nlozenia okladzin

= sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materialow,

= sprawdzenie dokladnodci spoin wg normy PN-72/B-06190

Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynkdw cienkowarstwowych zawarte s3 w normie
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.

Obmiar robo6t
Jednostka obmiarowa jest: [1 m2} - powierzchri §cian
Tlos¢ robot okreslono na podstawie projekim i stanem faktycznym wykonanych elementow

Odbidr podloZa
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiér
podioza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioZe oczy$ci 1 umy¢ wodg.

Odbiér roboét :

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzom, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daly pozytywne wyniki. JeZeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujacych rozwiazan:

— tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbiorn,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu wiytkowania i trwatoéci tynku, zaliczyc

tynk do nizsze]j kategorii,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty

tynkowe.

Odbidr tynkéw
Uksztaitowanie powierzehni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu $cienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczaine odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na lmb i ogdlem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniy,
— poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1mb i ogdlem nie wigcej niz 6mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tyn kéw, pleéni itp.,
— trwale $lady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnodci tyanku do podloza, spekania tynkow.
Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, kiory powinien zawierad:
— oceng wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usunigcia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

Podstawa platnoSci

Wedlug zasad okre$lonych w umowie na wykonanie robét.

Cena obejmuje : dostarczenie materialéw i sprzgtu , wykonanie robot , uporzadkowanie pow. po pracach
budowlanych.

Ustalenia ogélne:

Podstawsg platnosei za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce

i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ei, wymagania i badania sktadajace si¢

na wykonanie zadania

Zzgodnie z umows, projektem, Specyfikacja Techniczna oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami.
.Warunki nmowy i wymagania specyfikacji:




Wszelkie koszty nie ujete w kosziorysie a wynikajace z dostosowania si¢ do wymogéw umowy, projektu i
specyfikacji technicznej muszg by¢ ujgte w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce na
etapie udzielania zamdwienia.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/8-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania badania przy odbiorze

PN-B-03163-3:1998 Konsirukcje Drewniane Rusziowania Ogoélne wym i badania

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-70/B-10100 Tynki zwykle

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe

PN-72/B-10122 Suche tynki

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

16.2 Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz, z 2000r. Nr 106 z péZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warankéw

jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra Budownictwa i Przemyshu
Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywanin robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych:

tom } — Budownictwo ogdlne,




ST- §1.04 Stolarka drzwiowa i okienna- KOD CPV 45421000-4
Szezegblowa Specyfikacja Techniczna na roboty tynkarskie

1.t. Przedmiot SST.

Przedmiotem mmigiszej szczegGlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwiazanych z montazem stolarki okiennej i drawiowej.

1.2. Zakres stosowania S8T.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 koniraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3, Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania s szczegolowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,ponizej
wykazano prace, ktorych dotycza wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét:

Montaz stolarki drzwiowej drewnianej zewnetrznej szklonej szklem bezpiecznym

Montaz stolarli okiennej drewnianej szklonej szklem bezpiecznym — okna przy wejscin giéwnym do budynku
1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wylkonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STT, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa SST
i poleceniami inzyniera projekiu.

2.0 Materialy

2.1, Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania

ogélne” Kod CPV 45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakwres i warunki stosowania

Zasady montazm, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okredlone w instrukeji opracowanej przez

Producenta i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorey.

2.3. Zgodnosé z zaloZeniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokodci drzwi w §wietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z
rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien)

- wymiary zewnetrzne nalezy udcisli¢ po wykonaniu zamurowan zmniejszajgcych otwory.

2.4 Stolarka drzwiowa drewniana

Po wyborze okreslonego producenta i1 dostawy okien malezy sprawdzié ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdwienie.

Konstrukcja okien — jednoramowa, oszklona szybg zespolona 4/16/4 float , okucia standardowe np.

Winkhaus lub Roto, wspélezynnik przenikania ciepla dla szyb U [W/m2*K] = 1,1, wspélczynnik izolacji
akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-39,

2.7 Stolarka drzwiowa drewniana - drzwi drewniane peilno malowane z widoczna strukfura drewna W
standard naszych drzwi wchodzi:

- zamek,

- dwa zawiasy ,

- futryna drewniana z uszczelka.

- malowanie wg palety producenta,

- szklenie,

- opaski.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzem, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywn na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu érodowiska naturalnego, zardwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwiazanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zaladunkiem i wyladunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze nzywanego na budowie sprzete. Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-
B-03163-3 w przypadku rusztowad systemowych wg. Wytycznych producenta w zakresie mocowania i
stabilnodci .Obciazenie rusziowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2. '

4,0 Transport
4.1Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkic clementy przewidziane normg
lub projektem indywidoalnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywad i transportowaé w




odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontencrowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg

statecznos$ci.

4.2 Skladanie elemenitéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpicczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczenin magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy ukladaé w jednej Tub kilkn warstwach w odlegloéci nic mniejszej niz 1 m od czynnych

urzgdzen grzejnych i zabezpieczy< przed nszkodzeniem.

5.0 Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie osciezy.

Osadzanie stolarki drzwiowej 1 okiennej. W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na
podkladkach lub listwach. E ementy kotwigce osadzi¢ w oéciezach. Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie
i w poziomie .Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wigksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do i m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej

Dokladno$¢ wykonania ofciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

5.2 Obsadzenie oscieznic okiennyeh i drzwiowych

Ofdciesnice mocowaé za pomoca kotew Inb hakow z pianka poliuretanows.

Osadzone ofcieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjz od strony muru.

Szczeliny miedzy odcieznics a murem wypelnic materialem izolacyjnym dopuszezonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy montazu okien i drzwi przestrzegad instrukcji i zaleceni producenta,

Odchylenia pow. Od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej Odchylenia pow. I krawegdzi od kierunku
Odchylenia pow. I krawedzi od kierunku Pionowego Poziomego Nie wigksze niz 2 mm i

w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej faty kontrolnej 2 m Nie wieksze niz 1.5 mm/1m Nie wieksze niz 2 mm na |
m i ogdlem niz 3 mm na calej pow.

5.3 Roboty wykoiiczeniowe po montaiu stolarki

Roboty wykonac zgodnie ze szczegdlows specyfikacjy techniczng SST B 04.02.001 B 04.03.00

5.4 0 Kontrola jakesci robdt

6. Stolarka drzwiowa i okienna

Dopuszezalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na | m wysokogci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy diugodci przekatnej do I m,

- 3 mm przy dlugodci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dhugosei przekatngj powyzej

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna by¢ whudowane zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Dokladnos$¢ wykonania oSciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

Odcieznice mocowaé¢ za pomoca kotew lub hakéw z pianks poliuretanows. Osadzone oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna od stromy muru. Szczeliny miedzy ofcieznica a murem wypehié
materistem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem.

Stolarka wewnetrzne i zewngtrzne drzwiowa: odbidr po ich ostatecznym osadzeniu na state

=odbidr odcieznic dokonany przed otynkowaniem $cian

=ofcieznice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie wigcej niz 3 mm

na calg ofcieznice.

Sprawdzi¢ luzy i dokladnod¢ zamykania i otwierania.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiara

- sprawdzenie dzialania skrzydet i element rachomych,,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia

7.0 Obmiar robat

SZT. — wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej




$ZT. — zamontowanych drzwi p-poz.

SZT. — zamontowanej klapy dymowej

M2 — zameontowanego wypelnienia z ptyt z poliweglanu i z plexi

Tios¢ robot okredlono na podstawie projekm i stanem faldycznym wykonanych elementéw

8.0 Odbioru robdt

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego

i koncowego Robét. Badania w czasie odbiorn czgéciowego naleZy przeprowadzac w odniesieniu do tych robot,
do ktorych dostgp poniejszy jest niemozliwy Iub virudniony.

Wyniki badar nalery zapisane do dziennika budowy.,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakodé wykonania robét,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektows, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na
prowadzenie robdt , przepisami i obowiazujgcymi Poiskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robot, jak
réwniez za zminimalizowanie uirudnief zwiazanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robét:

a) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,

przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

b) sprawdzanie jakodci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobdw budowlanych, a w szezegélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszezonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Po zdemontowaniu stolarki i parapetow naleZy elementy wywieZé i zutylizowac.

9.0 Podstawa platnosci

Wedlug zasad okredlonych w umowie na wykonanie roboi.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych



ST- 01.05 Roboty malarskie — KOD CPV 45442100-8

Szezegélowa Specyfikacja Techniczna na roboty zwigzane z wykonaniem powlok

malarskich

WSTEP.
Przedmiol SST.
Przedmiotem mmniejszej szczeg6lowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich zewngtrznych - malowanie elewacji farbami elewacyjnymi alrylowymi w kolorach

okre§lonych w Dokumentacji Technicznej

Zakres stosowania SST.

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem ninigjszego opracowania sa szozegOlowe wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robét, ponizej wykazano prace, ktdrych dotycza wymagania, obejmuja wszystkie czynnosci wmozliwiajace i
majagce na celu wykonanie robot zewngtrznych: malowanie dwukrotne farbg akiylowa elewacyjna w
okreslonym kolorze — Przed aplikacja farby nalezy doktadnie wymiesza¢ zawartoé¢ pojemnika za pomocy
wiertarki z mieszadlem przez okres okolo 2 minut. Farbe nanosi¢ w minimum dwdch warstwach.

Pomiedzy nakiadaniem kolejnych warstw trzeba zachowad co najmniej 12 godzinne przerwy technologiczne. .
Nalezy zwroci¢ uwage na réwnomierne nakladanie farby. Nie uzywaé rdzewiejacych naczyni i narzedzi. Na
jednej plaszczyZnie pracowal bez przerw, stosujac farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
umieszezonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawartod¢ pojemnikéw o réznych numerach
szarz. Dokladnie zabezpieczaé (np. folig) powierzchnie, ktore nic sg przeznaczone do malowania np. okna,
drzwi. Ostaniaé krzewy, rodliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywac woda.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogédlne wymagania dotyczace robot podano w ST
"Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Dokumenrtacja robdt malarskich
Dokumentacje robot malarskich stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z duia 03.07.2003 r.w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).dla
przedmioty zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastraktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikacii technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szezegOlowego zakresu i formy dokumentacii projektowe], specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pbzn. zmianami),
- dokumenty §wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania



uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.

U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbioréw czesciowych, konicowych i robét zanikajacych, z zalgczonmymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezeéniej wymienione czeéci skladowe dokumentacji robdt

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podlozy, ewentualie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem

materiatow do napraw,

- specyfikacje materialéw koniccznych do wykonania robSt malarskich z powolaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powlok malarskich,

- kolorysiyke, wzornictwo 1 lokalizacje powlck malarskich,

- wymagania i warunki oedbioru wykonanych powlok malarskich,

- warunki uwzytkowania powlok malarskich.

L. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania cgohe”
Kod CPV 45000000-7.
Materiaty stosowane do wykonania robo6t malarskich powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg
specyfikagja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Buropejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnodci z nznanymi regulami sziuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszezonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie makiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowernu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnodci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ wznano
za "regionaly wyrdb budowlany",
- termin przydatnoici do uzycia podany na opakowaniu.

3 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transporfu pedano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,pkt. 4 .
Transport i skiadowanie materialéw
Transport materialdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie fransportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy
nszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roziadunkn urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sig uzywac samochoddéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryie plandekami lub zamknigte.
Materiaty do rob6t malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowa¢ i transportowac zgodnie z wymaganiami normy

4.6 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,pkt. 5.

Warunki przystapienia do robdt malarskich



Do wykonywana robét malarskich moina przystapié po catkowitym zakoficzeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatéw:

Wymagania dotyezgce podiozy pod malowanie

Tynki zwylde

- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy FN-70/B-10100. Wszelkie

.uszkodzenia tynkéw powinny byé usunigte przez wypeinienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzehnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczed (np. kurzu, rdzy, thuszczu,
wykwitéw solnych).

- Wilgotnos$é powierzehni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartosci
podamych w tablicy 1.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

- Podtoza z drewna, materiaiéw drewnopochodnych powinny by¢ nieznurszale o wilgotosci nie

wickszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdw i zaciekow Zywicznych. Powierzchnia

powinna by¢ odkurzons i oczyszezona z plam tluszczn, Zywicy, starej farby i innych zanicczyszezen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktéra wydano aprobatg techniczna.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone 1 odtiuszeczone.

4, Warunki prowadzenia robdt malarskich

. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogedzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadkn robot malarskich zewnetrznych),

- W tempera turze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem:, Le w ci agn doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura p odtoza nie

przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo naslonecznionych )

- w przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie §wiezg

o pomalowane (nic wyschnigte)} nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotmoéé poditozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wezglednej powietrza nie
wickszej niz 80% Przy wykonywanin prac malarskich w pomieszezeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszezalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz simikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrodiem pozaru.
Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich mogg ulec nszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i oslonic przez zabrudzeniem farbami.

5.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontreli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich
Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzic badanie podiozy oraz materiatow, ktérebed a
wykorzystywane do wykonywania robét.
Badania podtozy pod malowanie
Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywad w nastepujacych
terminach:
- dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokohu z ich przyjecia.
Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokladnosé



wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupehied,
czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
- podlozy betonowych - zgodno$é wykonania z projektern budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw 1 uzupeiefi, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
- tynk6éw zwykdych i pocienionych - zgodnodé z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymaganh normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
iuzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ fynku,
- podiozy z drewna - wilgotnodc, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzehni, wykonane naprawy
i uzupelnienia, - plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgomosé, wyglad i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelien, wykoriczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
- elementow metalowych - czystosé powierzchni.
Dokladno$é wykonania muréw nalezy badac metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwno$é powierzchni tynkéw nalezy sprawdzad metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wiznalnie, z odleglodci okolo 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki. Wilgomos¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrad prébke podioza i okresli¢ wilgotnodé metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ peréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania materialow
Bezpodrednio przed nzyciem nalezy sprawdzié:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego ub
jednostkowego zastosowania wyrobow nzywanych w robotach malarslkich,
- terminy przydatnogci do uzycia pedane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wiznalnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:
a) w przypadku farb cieklych:
» skoagulowane spoiwo,
= nieroziarte pigmenty,
= grudki wypelniaczy (z wyjatkiem nicktérych farb strukturalnych),
= kozch,
= §lady plesni,
= trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
- nadmierne, wrzymujace si¢ spienienie,
- obce wirgcenia,
- zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
= §lady plesni,
- zbrylenie,
- obce wtrgcenia,

= zapach gnilny.

Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotvczace wykonanych robét malarskich, w szezegdlnosei w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, kiére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakodci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podlozy,

- jakosci powlok malarskich.



Pizy badaniach w czasie odbiorz robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od zakonczenda ich
wykonywania.

Badania techriczne nalezy przeprowadzaé w temperatiurze powietrza co najmniej +5°C 1 przy w ilgotnosci
wzgledne] powietrza nie przekraczajacej 63%

Qcena jakosei powtok malarskich obgjmuje:

= sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

« sprawdzenie zgodnosei barwy i polyska,

» sprawdzenie odpornodci na wycieranie,

= sprawdzenie przyczepnosei powlokd,

» sprawdzenie odpornosci na zmywarnie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym

z odleglosci okolo 0,5 m,

b} sprawdzenie zgodnosci barwy 1 polysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenic odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kitkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniana lub baweiniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznac za
odporna na wycieranie, jezell na szmatce nie wystapity Slady farby,

d)sprawdzenie przyczepnosci powloki:

- na podiozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda siropng a nastepnie przetarciu pedzlem

nacietej powloki; przyczepno$é powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli Zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN 180 2409:1999,

e} sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotoe silne potarcie powloki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie

zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigeiu cata badana powloka bedzie miaka jednakowa barwe i nie
powsiana przeswity podtoza,

Wyniki badafi powinny byé poréwnane z wymaganiami podarymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbiern robo6t podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbiér robét zanikajacyeh 1 ulegajacyeh zakryeiu
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakrvciu sa
podioza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbiorn nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. ninigjszej specyfikacji.

Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami dofyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane prawidiowo,
tj.zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolié na przystapienie do robot

malarskich.Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialtéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosei podtoza.
Po wykonaniu ustalonego zakresn prac nalezy ponownie przeprowadzic¢ badanie podlozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lib protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
{inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czedci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze




ostatecziym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowairych robotach

i ich usuniecie przed odbicrem koficowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzom w obecnodcl kierownika budowy.

Protokot odbicim cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koteowy)
Odbidr keficowy stanowl ostateczna oceng rzeczywistege wykonania rebot w odniesieniu do ich zakresu(ilosci),
jakosei i zgodnosei z dokumentacja projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badatt oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,
- szezegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakecie wykonywania robdt,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw wyrobdw budowlanych,
- protokoly odbioru podiozy,
- protokoly odbioréw czgéciowych,
- instrukcje producentdw dotyczgee zastosowanych materiatéw,
- wyniki badaf laboratoryjnych i ekspertyz.
W toka odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sig przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 ninigjszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5 oraz dokonac¢ oceny wizualngj.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badaf sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badani byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
-jezeli to mozliwe n alezy ustali¢ zakres prac korvgujacych, usunaé niezgodnosci powloki z wymaganiami
okredlonymi w pkt. 5.5 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagain nie zagrazajacych bezpieczenstwu nZzytkownika i trwatosci powloki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych,
-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosié do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbi6r moze by¢ dokonany po ich uzupehienin.
Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protolct powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usumnigcia,
- stwierdzenie zgodnodei hab niezgodnoséci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi | gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po ubytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych

zusuwaniem zgloszonych wad.

Qdbidr po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér ostateczny (koficowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny



do dokonania potracen wynikajacych z obniZonej jakosci robét.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i platnodei

Rozliczenie robét malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykenaniu pelego zakresu robét

i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich sianowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robdt zaakceptowanych

przez zamawiajgcego lub - ustalonej w umowic kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie

robdt na wysokoéci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materialow,

- przygotowanie podiozy,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementdw, ktdre wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydel okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robdt, -

oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie

zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kewotach ryczaltowych ujete 53 rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych

do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podiogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzicinej platnosgei. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskic malowane farba nawierzchniowa
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olgjne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-81/B-10102 Farby do elewacji budynk6éw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.



ST- 01.06 Roboty blacharske - dekarskie — KOD CPV 45261216-9

Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna na roboty zwigzane z wykonaniem obrobek
blacharskich oraz rur spustowych

1.0 Wstep.

E.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru obrobek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

L.3. Zakres robdt objetyeh SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajgoe i majace na celu

wykonanie obrébek blacharskich gzymséw — okapowego i podredniego, obrébki boniowania , parapety
Zewngirzne Oraz Tury spustowe.

Zakres robot:

Obrabki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm — kolor okrestony w Dokumentacji Techniczne;
Rury spustowe - wykonane z blachy stalowsj powlekanej gr. 0,55 mm - kolor ckreslony w Dokumentacji
Technicznej

1.4. Okyeslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robédt podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiaféw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowaé si¢ termin przydatnosdcei do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowiagzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczgca skladowanych

na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania obrébek blacharskich,

Wizelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2 Rury spustowe

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej..

3.0 SPRZET

3.1. Ogoilne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Ked CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.5przet do wykonywania rob6t

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do nzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materiatéw 1 wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla srodowiska.

4,0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transporta podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdéne™pkt 4.
4.2. Transport materialéw:

4.2.1. Do transporiu materialow 1 urzadzen stosowad nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochéd skrzyniowy o ladownosci 5-10 ton,

- samochad dostawezy o tadownodei 0,9 fon,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Biachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.



Materialy nalezy ukiadaé réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowsej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukiadane w pozycji poziomej wzdiuz Srodka transporfu.

Jezeli dingodé elementdw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczye 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wplyna niekorzystnie na
jakosé robdt i whasciwodel przewozonych materialéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

4.3 Rury — skladowanie

Rury powinny by¢ przechowywane na odpowiednich regatach. Zaleca si¢ wezesnigjsze posortowanie elementow
wg wymiaru i ksztaltu. Aby uniknaé ewentualnych odksztatcent elementéw ulozonych na spodzie, wysokosé
skladowanych produktéw nie powinna liczy¢ wigeej niz 7 warstw.

W przypadku skladowania w migjscu narazonym na silne dziatanie promieni stonecznych zaleca sie

przykrycie produktéw materiaterm nie przepuszezajacym Swiatla,

Pozostale elementy, tzn. rémege typu ksztatiki, nalezy przechowywad do czasu ich otwarcia w zadaszonym
pomieszezeniu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach z karionu Iub workach foliowych.

5.0 PREZEPISY ZWIAZANE

5.1. Nermy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 301:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do

pokryé dachowych ukladanych na cigglym podiozn,

PN-EN #506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z

blachy miedziang] lub cynkowej.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metaln. Charakierystyka wyrobow plytowych ze stali
ukladanych na ciaglym podiozn.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu, Charakierystyka wyrobéw samonosnych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czeséé 1; Stal,

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonodnych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje, Czesc 2: Aluminjum,

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonoénych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonoénych z

blachy ze stali odpornej na korozje, ukladanych na ciaglym podtoin.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z

blachy aluminiowej, uktadanych na ciaglym podlozu.

PN-B-94701:1999 Dachy, Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:200! Uchwyty do rynien okapowych, Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.



