SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01

Zleceniodawca: Gmina Miasto Lublin,
Plac Fokietka 1, 20-109 Lublin

TEMAT: Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robo6t budowlanych zwiazanych z wymiang
nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 48 w
Lublinie, przy ul. Kasprowicza 112.



I. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Wymiany nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 48 przy ul. Kasprowicza 112

w Lublinie na poliuretanowa (tartan).

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru boisk sportowych do gry zespolowe;.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna opracowana w niniejszej formie ze wzgledu na rodzaj zadania
budowlanego, wypemia warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu  funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, péz. 2072 z poZn. zm.) i jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

13. Przedmiot i zakres robét objetych ST
1.3.1 .Zalozenia wykonawcze:.
Planuje sie wymieni¢ nawierzchnie istniejacego boiska asfaltowego na poliuretanowa typu
tartan.

1.3.2. Przygotowanie terenn w zakresie:

° Wyréwnaé i zfrezowaé nawierzchnig, uzupetni¢ ubytki i zapadliska, usunac z
peknied trawe i glebe, poszerzy¢ je, wypelni¢ zwirem drobna frakcja (0-4mm) z
zageszezeniem,

° Usunaé istniejace krawezniki okalajace boisko, zastapi¢ je obrzezami 8x30 cm z
naktadkg poliuretanowa osadzonymi w lawie betonowej B-15 z oporem,

1.3.3. Roboty podstawowe, w tym:
° Przeniesé istniejacy pitko chwyt w nowe miejsce.

° Wykonaé fundamenty pod shipy nowego pitkochwytu oraz pod mocowanie
sprzetu sportowego z osadzeniem niezbgdnych tulei, wyrdwna¢ nastgpnie
nawierzchnie po pracach,

° ulozyé odpowiednie nawierzchnie (tartan) z wykonaniem linii boisk zapewniajac
odpiyw wody z powierzchni boiska

° zamocowac siatke pitkochwytéw



. zamocowaé wyposazenie boisk

° ustawi¢ zadaszony wieszak na ubrania dla uczniéw z ulozeniem pod nim kostki
brukowej w miejscu wskazanym przez Inwestora,

° Usunaé gruz i materialy z demontazu, posprzata¢ i doprowadzi¢ teren do
porzadku, uzupeinié¢ wysianie z traw,

1.4. Wyszczegélnienie oraz opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

e organizacja zaplecza budowy,

e zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bhp, p.poz., bezpieczenstwa oraz mienia
inwestora, wykonawcy a takze innych oséb zatrudnionych i trzecich,

subezpieczeniach,

erobotach pomiarowych,

ewywozie nadmiaru gruntu - ewentualnie gruzu i innych odpadow,

eprace porzadkowe po zakoficzeniu budowy.

UWAGA — maksymalna odchylka wykonania podtoza : max 2 mm na diugosci 3 m.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie
sytuacyjnym instalacje i urzadzenia. Zamawiajacy okresli zasady wejdcia pracownikow i
wiazdu pojazdéw i sprzetu Wykonawcey na ten teren.

1.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrong wiasnodci publicznej i prywatne;. Wykonawca jest
zobowiazany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i
wiasdeiciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach 1
urzadzeniach spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sig do
przepis6w i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatar, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot budowlanych. W
uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegblowe wymagania dotyczace
ochrony érodowiska, ktére powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce, wynikajace z
rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robét szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska

itp.

1.8. Warunki bezpieczefstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét w zakresie bezpieczenstwa i



higieny pracy. W szczeg6lnosci jest zobowiazany wykluczy¢ pracg personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa, a takze zapewni odziez
wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany do
sporzadzenia (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowig,
zwanego ,,planem bioz". na podstawie. Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz" nalezy opracowaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz-planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 pdz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47,
pdz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1630).
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Z
uwagi na prowadzenie robdt w czynnym zakladzie pracy bezwzglednie nalezy
przestrzegad zasady nie uzywania otwartego ognia.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu i skladowania materialow

Wykonawca jest zobowigzany:

edo opracowania i przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajacemu projektu organizacji ruchu komunikacyjnego w rejonie budowy i
uzyskania jego akceptacji,

eutrzymania porzadku na placu budowy,

ewiasciwego zagospodarowania, skladowania materiatéw i elementéw budowlanych,

« utrzymywania w czystosci placu budowy i ciagéw komunikacyjnych szczegdlnie w
okresie prowadzonych prac,

1.10. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot

Zakres robdt objetych gtéwnym przedmiotem zamoéwienia zgodnie z Wspolnym
Stownikiem Zaméwien (CPV) - kod CPV 45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty
sportowe. Przyjeto standard Sredni robot.

1.11. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i1 proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny
ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie
robst  budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie n a budowe - skiada si¢ w



szczegblnosci  z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robdt i
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy
Prawo budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobujaca ocen¢ techniczna
zdatnosci produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjne czynnos$ci w budownictwie - polegaja na (definicje dla zakresu robot

bedacych przedmiotem zaméwienia):

1.  inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (W szczegolnosé remontowanego obiektu
zabytkowego),

2.  geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

3.  pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen,

4 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub
elementow

ulegajacych zakryciu,

5.  pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania

okresowego badania przemieszezen i odksztalcer.

Grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy; klasy, kategorie
okreélone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6Zn. zmianami).
Patrz nizej: hasio Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg
obielktu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca, kontrole jakosci i iloéci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i  zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okredlajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizaleznosc
czynnosci  obshlugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa,



zdrowia ipewnych innych aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
.standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo
obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji i urzadzen
technicznych. Odbiorom czeéciowym nazywa si¢ takze odbiér czesci obiektu
budowlanego wykonywanego w  stanie nadajgcym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako
,,0dbidr koncow}-".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
»odbiorem koficowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego  obiektu budowlanego przez osobe lub grupg oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem" nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sig po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, facznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow
przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robdf - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét - podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegéltowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szezegolowych specyfikacyi
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania

pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia

robot.

Wspolny Slownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych.
Skiada sie ze stownika giéwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 1.



Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb W rozumieniu przepisdéw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub =zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyr6b pojedynczy lub  jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

Zarzqdzajgcy realizacjqg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materialow i wyrobow

Podaé nalezy, ze przy wykonywanin rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylgcznie
wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. | ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze Ze powinny byé zgodne z ~wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji technicznej. Wykonawca robét powinien przedstawic inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdlowe informacje o zZrédle produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t - wlasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenistwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik
budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac
dokumenty stanowiace podstawg ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
projektantowi, wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta
oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu. Zamienne stosowanie materialow
wymaga akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta. Dopuszczenie przez inspektora
nadzoru do zastosowania materialtow zamiennych (zwlaszcza o odmiennej
charakterystyce np. kolorze, fakturze, strukturze) winno odbyé si¢ w uzgodnieniu z
projektantem.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrola jakoSci materialéw i wyrobow

Wykonawea zapewni wihadciwe skiadowanie i zabezpieczanie materialéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Skiadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem diuzej skiadowanych



materialéw, elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora
nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
-budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w niniejszej specyfikacji.

Wykonawea, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz  elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2. 4, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktére nie
uzyskaj a akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie
usunigte  z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru
inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze
pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialéw Iub elementéw budowlanych
nieodpowiadajacych wymaganiom okre§lonym-w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sig nie zbadana i nie zaakceptowana przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelna odpowiedzialno$¢ techniczna i kosztows.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Nalezy podaé, ze jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg
wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i
autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru material (element budowlany lub urzadzenic) nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.
2. 6. Materiaty podstawowe
Do wykonania podkiadu nalezy stosowac piasek zwykly (PN-EN 1008:2004)
spelniajacy w szczegdlnosci wymagania:
enie zawiera¢ domieszek organicznych,
emieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 nim,
piasek srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do wykonania stabilizujaco-filtracyjnych nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:
e uziarnienie do 60 mm,
e laczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
e zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,



s zawartos$é czastek organicznych do 2%,
Beton B-20 i B-25 wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06521
Kostka betonowa winna spelnia¢ wymogi PN-EN 1338:2004 (U).

Wyroby stalowe:

Ksztattowniki zimnogiete wykonywane jako zamknigte rury kwadratowe i detale z
katownikow, ptaskownikéw ze sta\l konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci StOs,
S(3SX, St3S Y. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002

Wyroby drewniane:
Tarcica i krawedziaki z drewna iglastego kat. I wg PN-82/D-94021

Polaczenia spawane i Srubowe:

Elektrody otulone EA-146 wg PN-9 1/M-69430

Sruby z {bem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodokiadne klasy 4.8-H,
nakretki wg PN-EN-iSO 4034:2002,

podkladki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

Nawierzchnie sztuczne zgodne z aktualnymi aprobatami ITB i certyfikatami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki niespowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegblowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych, rodzajéw robot.
W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbgdna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybor sprzgtu.

Wykonaweca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji
urnowy lub kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore



beda. okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan
i jako$¢ transportowanych materialéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w szczegolowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub
masy elementéw konstrukcyjnych  lub  urzadzenn wyposazenia wymagaja
specjalistycznego sprzgtu  transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowoduja uszkodzen przewozonych materialéw 1 elementéw, (szczegolnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje srodkéw transportu bgdg okreslone
w  projekcie organizacji robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okres$lonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

4. 2. Transport pionowy

Nalezy podaé, ze Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkow transportu
pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybér srodk6w transportu pionowego (np. weiagarki) wymaga szczegolnej starannosci
przy realizacji robot.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjs projektowal wymaganiami specyfikacyi
technicznych, projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczanie

domiarowi wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nastepstwa bledu popelnicnegoe przez Wykonawcg w wytyczeniu
obiektu i wyznaczeniu robét beda poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt,
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatléw, elementow budowlanych,
elementéw robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych
robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskicgo bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robét,
uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkeji i badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz mne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.



Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beds spelniane
nie poézniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szezegolowe wymagania dotyczace wykonania robét

2.1.  Sprawdzenie zgodnosci warunk6w terenowych z projektowymi. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W  trakcie
realizacji robdét ziemnych  konieczne jest  kontrolowanie  warunkéw
gruntowych i wykonywanie pomiaréw geodezyjnych z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkéw kierunkowych, faw wysokosciowych 1 reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi  wykopow, niwelacja kontrolna
robdt ziemnych i dna wykopu.

.22, Nalezy na powierzchni zabudowy powiekszonej o | m dokonaé: $ciagniecia humusu
(gdy wystepuje na glebokosé do 30 cm z oddaniem do dyspozycji [ub ewentualnego
zagospodarowania przez inwestora) lub  usuniecia  gruntow
niebudowlanych czy nawierzchni istniejgcych. Nadmiar gruntu zaleca sie
rozplantowac.

2.3. Majac na uwadze zapewnienie wiasciwego odwodnienia plyty boiska
zaleca si¢ podwyzszenie wszystkich warstw podbudowy w celu uzyskania poziomu
nawierzchni wyzszej ponad otaczajacy grunt rodzimy o 10-30 cm.

2.4.  Poglebienie wykopdw pod fundamenty nalezy wykonywac r¢cznie w celu uzyskania
wysokosci  fundamentu 100 cm. Jezeli w dokumentacji technicznej
nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen
skarp:

o w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

ow gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu I: 1,25

o w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace

zabezpieczenia:

® w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-

krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od

nasypéw i materialéw, oraz miec spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

® naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinnec by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w  zalezno$ei  od
wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow:

o wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu

e warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

»w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sig z inspektorem
nadzoru celem podjecia cdpowiednich decyz;ji.



PCV o ér. 110 mm, ktore nalezy zdemontowaé przed zwigzaniem betonu.

5.2.6. Warstwy filtracyjne, podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do ukiadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia inspektora budowy, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podkladu pod warstwy konstrukcyjne:

- przed rozpoczeciem ukiadania podiozy dno wykopow powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych,

- ukladanie podsypki powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
warstw konstrukcyino-filtracyjnych (tlucznia z zaklinowaniem),

- ukiadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie
pojedynczymi warstwami,

- catkowita grubos¢ poszezegdlnych warstw wedhug projektu, powinna to by¢ warstwa
stala na calej powierzchni rzutu obiektu,

- wskaznik zageszczenia podkiadu pod wlozenie sztucznej trawy nie powinien by¢
mniejszy od Js= =0,99 wedtug proby normalnej Proctora.

UWAGA — maksymalna odchytka wykonania podfoza : max 3 mm na dlugosci 3 m.

5.2.7. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme
posiadajaca referencje w tym zakresie.
UWAGA — maksymalna odchylka wykonania podloza : max 3 mm na dlugosci 3 m.

5.2.8. Ogrodzenie (pitko chwyt) nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna
przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiagnigcie projektowane; wytrzymatosci,
statecznodci, ukladu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

Dla konstrukcji stalowych wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny
odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Po wykonaniu wzornikéw,
prefabrykatéw nalezy je ocynkowaé galwanicznie lub ogniowo. Zwraca¢ nalezy uwage i
nie dopuscié do montazu prefabrykaty z wadami powierzchniowymi t.j. peknigcia, rysy,
wzery, wypuklosci, wgniecenia czy chropowato$ci.

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

Czedci do skladania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Stosowane metody i przyrzady do montazu powinny zagwarantowaé
dotrzymanie wymagan dokladnosci. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zamontowanych.

Przy wykonywaniu konstrukeji drewnianych nalezy stosowac elementy o réznicach
wymiarowych nie wigekszych jak 2 mm. Drewno uzyte powinno odpowiada¢ kategorii I
wg PN-EN 844-1:2001 i PN-EN 844-3:2002.

5.3. Likwidacja placu budowy
Nalezy podaé, ze2 Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego



uporzadkowania terenu wokol budowy. Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.



