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1 x adresat. -

20411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.:081 445 10 00, fax.: OBt 746 43 33
e-mzil dystrybucja_ze1@lubzel.com.pl

Piroes Y LUBZEL DYSTRYBLUCJA Sp. z o.o.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a
E ZAKEAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO

~G,

Lublin, dn. 14.10.2008r.
11245/ TU /7 KS /2008

PROZEL - LUBLIN Sp_ z 0.0.
20-346 Lublin
UL Dluga

Dotyczy: Uzgodnienia projekiu budowlano — wykonawczego TOM |, budowa
oswietlenia drogowego czes¢ IV — cigg pieszy od ui.. Kresowej do:

ul. Montazowej w Lublinie.

W zatgczeniu pfzesyiémy uzgodniony projekt budowlano - Wykonawczy :FOM I
budowa oswietlenia drogowego czes¢ IV — ciag pieszy od ul 'Kresowej do
ul. Montazowej w Lublinie z uwaga:

1. Stosowac tabliczki stupowe ze Srubami m8 do podigczenia kabli, zakonczonych

koncowkami oczkowymi.

Z powazaniem

Rozdzielnik:

1xTU alaw,,
L7/

s/

y,

Sprawe prowadzi Wydzial TU — Krzysztof Skwarek ® 081-445 11 48

i ini i B 5 Rejonawy w Lublinie X1 Wydzal Gospodarczy.
LUBZEL DYSTRYBUCJA Sp. z 0. 0. 7 siedziba w Lublinie, 26-340 Lubiin, ul. Garbarska 21a. Sad : .
KRS: 0000259891, NIP 701-00-48-218, REGQON 1406805360, Kapital zakdadowy: 1 5712385002 w petni optacomny. www.lubzeldystrybucia compl



Tel. 0B81-445-18-30+32
Tel/fax. 081-746-61-00

2-mail:
prozellublin@gmail.com

SAD REJONOWY W LUBLINIE
%I WYDZIAL GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SADOWEGO

Nr KRS
0000077022

Kapital zakladowy
180 900 =z
wplacony w calosci

NIP 946-00-00-176
REGON 430424721

Nr rachunku bankowego:
{12 12402382 1111 0000 3885 1415
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SPOLKA Z 0.0.

20-346 Lublin ul. Dluga 5

Oswiadezenie dotyczace uwag do projektu budowlano-wykonawczego

Uwaga dotyczgca tabliczek shupowych zostala uwzgledniona w opisie
technicznym i w zestawieniu materialéw.

PROJEKTA
e772. Leszek Lipski

upr,bud, Nr 508/1.b/77 | 1027/L6/50



Urzad Miasta Lublin

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostéw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +4B 81 466 2550, fax: +48 81 446 2551, e-mail; drogi@lublin.eu

A
Ja AP

DM.OS.I.?OM/QI?fs 108 Lublin, dn. 14-10-2008

PROZEL-LUBLIN Sp. z o.0.
20 -346 Lublin
ul. Dluga 5

Dot. oswietlenia ciggu pieszego

Wydziat Drog i Mostow UM przekazuje w zatgczeniu uzgodniong bez uwag . .
dokumentacje projektowa:budowy o$wietlenia ciagu pieszego;od-ul. Kresowej do;.ca: . iz

ul. Montazowej Lublinie. : S Tdentnenren i anhs

Zatgcznik:
1 x PBW

AD




HHEAD VOTEWODZKL Y LUBLINTE
Uydainl Gospodgrld Terenowej
1 Ochrony lrodowiska

Lublin, dnia 6 lipea 19..1%.

Wi ewid, S09/Lb/TT

-STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAVIODOYIEGO

do peXnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust,z, § 7 ' i 6§ 13 ust. 1
pkt 4 1it_a., -rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w gsprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budovnictwie /Dz.U. . Ny 8
poz. 46/ s twierdza sig, ze : :

Obywatel Leszek valdemar L I, =5 o i

inzynier elekiryk

urodzony dnia 12 Paddzierniika 154%r, i Luibiinie

posiada. praz ygotowendie “z-awodowe

--updwaﬁniajéce<dewykonywania-samodzielnej"fﬁnkéjif”"7ﬂ‘“”

HLLL’J&LLLJ.J’!J.’I.{I‘!

¥ specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
VW zakresie instalacji elektryeznych

Obywatel Leszek Waldemar Lipsxi Jest-upowazniony do:

1/ sporzadzania pPrejelitéw iastalucji clektrycznyeh;

2/ o budowaiciwie usub Iizycznych -
i kKonirvlowania Ll oWy,
iila goasirukeyjuaych el
1 budvania stanu teeunni

o, ety PP
sl =i bFele . Tad

~ R T
wh sl Ovanle,

kierowaiiia i kontrolowaaia Wy
ewenldw ianstzalacii orasz oceniania
cznego instalacji elektrycznych,

arsa-—

Bty Lublin, 12/76, 4CO
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.. Na podslawle& 5 '-'Bt i, 5 7.

' we _1027/.b/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODO‘WEGO

do pe!nienia samodzic]nych funkcjl technicznych w budomnlctwle

A Voo

1§ W ust 1pkt. 4 . ;‘:.d"

rozporzadzenie Mlmstra Gospodarki Terenoweji Ochrony Srodowlska z dnia 20 Iult‘go 19?5 r.

W sprawie samodzlelnYCh fankcji tec‘hmcznych w budownictwle (Dz u. Nr 8 PozL." 46) stwlerdza .

sle, ze: Obywalel(ka) . Leszek Waldemar LIPSKT

. ) timig 1 nlzwhku)
’ 1nzyn;l.er elektryk

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia __+3.X. 1949 . . Lublinie

posiada przygotowame zawodowe upowainla)jce do. wykonywanla :amodzlelnych Iunkcji

PRO:JEKTA.NTA oraz KIERONNIKA .BUDOWY T ROBbT‘ bt

e o trodzaj fuauciy |

-'w.spécjamo?'ci ' 1"9181803!3no—-inzyniaryjnaj A A SRS

{rodiaj tpoejnlnaid l.tehnlt:&m-—budwdmn -

L aieci ‘3 instalacj:l. elektrycznych
w‘zak_re_s_i_e — : —

- - {specjallzncia z,“rodow:-) ;

WA, KT 40T, MA-BUAZIE B0 k.’ BN-M 33 e



Ohywaltel{ka) “l:aBZBk Waldemar (:;isi}fih) . jest upowazniony(a) do ’

1/ sporzgdzania pfojektéw siecl 1 instniacji slektrycznych,

2/ kierowanis, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét, kierowanis
" 1 Kontrolowania wytwarzania konatrukcyjnych‘eleuentéw‘aieci i insta-
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci

i instalacji elektrycznych.

DYREKTOR W .




LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. _Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534- 78-12

Piecaet Inby Okrgej
Lubelska Okrggowa Izha

Iniynieréw Budownictwa 5 Lublin, dnia 20_0_3;01-22
20-029 Lublin, ul. M. C.Sklodwsbq b} '
tel/fax 5327631 o | o
L ' ZASWIADCZENIE Con

Pan Lipski Leszek nrewidencyjny LUBJE/OT48/01 - -

adres zamieszkania 21-030 Motycz m. Konopnica 290'

_jest czionkiem Lubelskiej OKFQQOWEJ Izby Inzynieréw Budownictwa i pos;ada
wymagane ubezpieczeme od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasw:adczemmestwazne od 2008- 02-01 do 2009- 01-31

Kopie dolgczono do akt osobowych

Przewodniczacy .
Lubelskiej Oqugowcj
Izby Inzynierow,




URZAD wOolJzwdDpzrl
w Lublintie
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(pieczec) ~lwbling o, -23,X1.1992r.

Nr 2022/75/92

Na podstawie § 4 ust. 2,5 7

&“ﬁ-‘?@é-}'{b?ﬂ?mgpg’i:’ds/ - stwierdza sig, ze:

, dbyﬁ’éf?la(k:af :S_l.a_“:qn-ti_‘{'.-.-_Pawel TAFEXA

y = /imig i nazwiskos
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urodzony(a) dnia ,?2,??,‘/,9?,%@?,,, 19.29. r. w .. hublinde.... . .. ..
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ywatel(ka) _aY¥awomir - Pawey T A R K A
- /imig 1 nazwisko/

jest upowaznlony(a)

1/ sporzgdzania projekiéw sieci i instalacji elektrycznych
- obejmujacych instalacje elektryczne, napowieirzne i ka-
blowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenias elektro-
enerzetyczne,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m> - do kierowsnia, nadzoro-

wanls 1 kontrolowsnia budowy, kierowania i kontrolowania

wytwarzenia konstrukeyjnych elementdw instalecji oraz oce-

~nisnisi: badania ‘stanu technicznego inStalaCjiuélektryCZnych.

(podpis 1 pieczed)
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

iy

‘-

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

g

Fieczed by Otaggowej
Lubelska Okr¢gowa Izba
Iniynieréw Budownictwa

: Lublin, dnia 2008-02-11
20-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskic 3 ‘

tel/fax 532-76-31 i
ZASWIADCZENIE

Pan Tarka Stawomir nr ewidencyjny LUB/IE/M845/01
adres zamieszkania 20-807 Lublin Batalionéw Chlobskich 6

jest czlonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada

' wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jestwazne od 2008-03-01 do’ 2009-02-28
Kopig dotgczone do akt osobowych. B} -

Przewodniczacy )
Lubelskicj Okregowej

Pie i e Izby Inzynierdw: R
D ‘~‘,-__-'»;. ;73.@ . - TURTTT R —— T Lo

e e ik ,f { - - - Tem Lt e
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA IPERROZEL-LUIBLEN

Dokumentacja projektowa ;
Budowy oswietlenia ulicznego, czeéé 4 — ciag pieszy (od ul. Kresowej do ul.
Montazowej)

Miejscowosé: Lublin
Wojewodztwo: lubelskie
Sporzgdzona przez: inz. Leszka Lipskiego upr. 1027/Lb/90

Sktadajaca sie z nastepujacych czesci;

1. Projekt budowlano-wykonawczy

Zostata sporzadzona i uznana za sporzadzong prawidtowo zgodnie z;

- umowg
aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami
warunkami technicznymi przytgczenia

wymaganiami inwestora

]

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Lublin dnia 09.10.2008

Podpis projektanta

N

Podstawa prawna; § 20 pkt 4 prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1984 1.z
pOznigjszymi zmianami)



KLAUZULA SPRAWDZAJACEGO PIROZEL-LUBLIN

Dokumentacja projektowa ;
Budowy oswietlenia ulicznego, czesc 4 —cigg pieszy (od ul. Kresowej do ul.
Montazowej)

Miejscowosc: Lublin
Wojewddztwo: lubelskie
Sporzadzona przez; .- inz. L.eszka Lipskiego upr. 1027/L.b/90

Skiadajgca sie z nastepujacych czesci;

1. Projekt budowlano-wykonawczy SR L e sy

Zostata sporzadzona i uznana za sporzgdzong prawidiowo zgodnie z;

- umowg
aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami
warunkami technicznymi przytaczenia -
wymaganiami inwestora

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu,
‘ ktéremu ma stuzyé.

Lublin dnia 09.10.2008

Podpis sprawdzajgcego

Podstawa prawna; § 20 pkt 4 prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 . z
pdzniejszymi zmianami)



PROZEL-LUEBLIN 6. SPIS TOMOW

Str. 11

Nr umowy: 2233/DM/2008

TOM 1 — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM 2 - KOSZTORYS INWESTORSKI

TOM 3 — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TOM 4 — ZGODY WEtASCICIELI TERENOW




7. KARTA INFORMACYJNA INWESTYCJI

PROZEL-LUELIN - 7AKRES ROBOT

Str.12

Nr umowy: 2233/DM/2008

Lp. | Opis robot Jedn. liosé
1 | Moniaz slupdw oswietleniowych wraz z jampami Szt 11
2 | Budowa linii kablowej YKY 5x16 m 334




PROZEL-LUELIN

8. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Sir. 13

Nr umowy: 2233/DM/2008

9.

. Strona tytutowa

Uzgodnienia dotyczace projektu budowlano-wykonawczego

zaswiadczenie z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

str. 1

str. 2-3

. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta oraz

str.4-6

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajgcego oraz

Zaswiadczenie z Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa

Oswiadczenie projektanta i klauzula sprawdzajgcego

Spis tomow

Karta informacyjna inwestycji — zakres robét

. Zawarto$¢ opracowania

Podstawa opracowania

10. Opis techniczny

11.Obliczenia techniczne

12. Zestawienie materiatow

13. Rysunki wg.spisu

14. BIOZ

str. 7 -8

str. 9-10

str. 11

str. 12

sfr. 13

sir. 14

sir. 15-16

sir. 17

sir. 18

sfr. 19

str. 20




Str. 14

PROZEL-LUIELIN 9. PODSTAWA OPRACOWANIA

Nr umowy: 2233/DM/2008

9.1 Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawng opracowania stanowi umowa nr 2233/DM/2008 z dnia 22.07.2008

9.2 Podstawa techniczna opracowania

- Warunki przytaczenia nr. 35790 z dnia 10.04.2008 zat. 1
- Opinia ZUDP nr 1250/2008 z dnia 25.08.2008 zat. 2
- Wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego nr
ABU.ID.1.7.7322w-1989/08 z dnia 25.08.2008 zat 3
- Mapy do celow projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia robocze




LUBZEL Dystrybucja Sp. z 0.0. Lublin, dnia. 10.04.2008
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Zaklad Energetyczny Lublin-Miasta
ul. Walska 12 20-411 Lubiin
Tel. centrala (081) 445-11-02 Zalacznik nr 1 do umowy
Tei. BOK (081) 445-11-29

Nr warunkéw 35709 URZAD MIASTA LUBLIN WYDZIAL DROG 1
Grupa przylaczeniowa v MOSTOW
353/7ZE-1/2008 ul. WIENIAWSKA 14

' ~ 20-071 LUBLIN

WARUNKI PRZYLACZENIA
urzadzen elektroenergetyeznych do sieci niskiego napigcia
LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 02.04,.2008 nr 353/ZE-1/2008 okredla sig nastgpujace warunki przylaczenia:
oswietlenia drogowego w miejscowosci Lublin - os Tatary - cigg pieszy od ul. Kresowej do ul. Montazowej

1.

2

e

Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejaca szafka o$wietlenia'drogowego 52.0. 160, sL. ir24i 26.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w rozdzielni szafki

o$wietlenia drogowego S20. 160 oraz zaciski pradowe na wyjciu przewodéw od zabezpieczen w slupach 24 i 26.

W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przylaczeniowej 1,00 kW nalezy:

3.1. zaprojektowaé oswietlenie wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x przekrdj jak wyjdzie z obliczefr lecz nie
mniejszy niz 16 mm® w rurach ostonowych na calej dhugosci trasy. : -

3.2. zaprojektowac shupy aluminiowe anodowane w kolorze czarnym, posadowione na fundamentach.

3.3. zaprojektowaé oprawy z ukfadem zaplonowym do lamp sodowych w II klasie izolacji, o mocy dajacej hatezenie
oswietlenia jak dla danej kategorii drogi. TR O e

3.4. zaprojektowa¢ tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1 tioczone z tworzywa termoutwardzalnego w I klasie izolagji ze:
$rubami m8 do podlaczenia kabli. o '

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

4.1. Zastosowal bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na mapigciu 0,4 kV speliajgcy

ponizsze wymogi:

4.2. Urzadzenia wchodzace w sklad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego muszs spetiac wymagania prawa.

4.3. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy musi zapewnia¢ pomiar emergii i mocy elekirycznej w kazdej z faz (uklad
gwiazdowy na napieciu 0,4 kV).

4.4. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé Jjednokierunkowy pomiar energii czynnej,

4.5. Licznik energii elektrycmej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiadaé klase doktadnosci, co
najmniej 2 dla energii czynnej.

4.6. Liczniki energii elektrycznej musza posiada¢ zabezpieczenie przed wplywem zewngtrznych pdl magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) fub powinny posiadaé elekironiczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé¢ wylacznie
¢zy na licznik oddzialywano polem magnetyeznym, o ktérym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi byé
widoczne ,,golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.

4.7. Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

Uldad sieci TT.

Czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej w dostarczaniu energii clekirycznej wynosi 24 godz..

Laczny czas trwania przerw jednorazowych nieplanowanych w ciagu roku 48 godz.

Wymagania dodatkowe:

a) szczegbly techniczne polaczen sieci oswietleniowych, schematy urzadzen i numeracje shupow uzgodni¢ na etapie
projektowani (przed uzgodnieniem w ZUDP i UM LUBLIN) w zakladzie Energetycznym Lublin — Miasto

b) na powyzsze opracowa¢ dokumentacje projektowa i przedstawic¢ do sprawdzenia w Wydziale Drog i Mostow Urzedu
Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin — Miasto

¢) urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty

d) instalacjg wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Wazmo$é warunkdw okresla sie na 2 lata liczac od daty ich okre§lenia.



12. Od niniejszych warunkéw przylaczenia shuzy prawo wniesienia odwolania do Zarzadu LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o:
. zsiedziba w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 14 dni od daty otrzymania.
il. Uzyska¢ uprawomocniong decyzjg udzielajaca pozwolenia na budowe

. Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

Opracowat: :

1

IR H R




. T{EW Uzgadniania
L)ngurzu H Projcktcwc}'
R Missia Lukiin
U2 Lubiing s Wisniagw 14
7 LouL Wianiawske 14
351 486 2150, 087 466 2151 1

Lublin, dnia 25.09.2008 r.

ZUDP Nr 1250/2008

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin ~ ul. Kresowa,
Montazowa

Zleceniodawca : PROZEL - LUBLIN Sp. z 0.0. 20-346 Lublin, ul. Dhuga 5/35
Data wplywu zlecenia : 5.09.2008 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

- Nazwa jednostki projektowej (projektant) : PROZEL — LUBLIN Sp.zo.0.. ..
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38

poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow

uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w

dniu 12.09.2008 r. 1 19.09.2008 r. uzgodnit lokalizacje linii kablowych o$wietlenia terenu

w rejonie ulic: Kresowej i Montazowej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1.

2.

wh

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze]j przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istnigjacych punktow osnowy geodezyjne] wykopy nalezy prowadzic recznie. W wyp[adku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie

jednostce wykonawstwa geodezyjnego. ) )

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branZowych_ o ich pl’Z&_!blegEl
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzajacy
dana siecig. . o

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym naleZ}..r uzgodm(_’: z Z'E Lublin-Miasto.  dokonad
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych 0b1ekt.ow budowlanycltj nal:i:zyMic;s tc:inac
stosownego zgloszenia lub uzyskac wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urz¢au
l\;’lt;:r}gjekcie budowlanym nalezy przewifizieé v..rykoy_anie zblizt_:ﬂ i il:.zyzowaim z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 normanm technicznymi.



11,

12,

;e 13,

2
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U, Nr 6 z | marca 1986 .
Na 7 dni przed rozpoczqciem robdt wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o

terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystklch uzytkownikdw urzadzen
podziemnych.

- Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.
. Wystapi¢ do Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczeg6lowych

warunkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew. »

W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wamosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waimos$é w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest do niezwiocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
administragji architektoniczno-budowlane;j. : e

PRZEWOHH f’}z::}t, v AESPOLL

inz. drdNeel Kowalix
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o w.przediuzeniu -granicy.-administracyjnej:miasta do projektowanej ulicy: klasy:gléwnej. KDG::

- Urzad Miasta Lublin MW\JL

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; +48 81 466 22 00, fax: +48 81 466 22 01, e-mall: architektura@lublin.eu

ABU.ID.L.7.7323w- 1989/08 ' Lublin, 2008.08. 2b

WYRYS | WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dzialajgc w oparciu o: :

- art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (:Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.). - - L o

- -Uchwalg nr-628/XXIX/2005 z dnia 17 marca 2005 r. Rady Miasta. Lublin w sprawie ~
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoe miasta - Lublin -
czgsc 1V, obejmujacego wschodni obszar miasta zawarty- migdzy rzekg Bystrzyca na -
odcinku od al. Tysigclecia do mostu kolejowego na szlaku: Lublin - Lukow, linig kolejowg
relacji Lublin - Lukéw do granicy administracyjnej miasta, granica administracyjng miasta.do
-styku z zachodniggranicg- gminy Glusk, drogg gruntowa biegnacy -obnizeniem terenu

©(przedtuzenie ul:. Grygowsj), - projektowang’ ulica “KDG do:-al. Wincentego -Witosa, al:
- Wincentego Witosa, ai- Tysiaclecia do:rzeki Bystrzycy “wraz z tymi:ulicami./(Dziennik:.
Urzedowy Wojewddztwa Lubelskiego z 23 maja 2005r., Nr 99, poz. 1923).

informuje, ze dziatki nr 3/25 i 3/28 obrgb 37 arkusz 8 potozone przy ul. Kresowej i ul.-

Montazowej w Lublinie sg przeznaczone pod:

- tereny mieszkaniowe ,,M2” -z podstawowym przeznaczeniem gruntéwpod zabudowe
mieszkaniowa wielorodzinna wraz z ustugami towarzyszacymi: r

- tereny urzadzen elektroenergetyki ,IT 1” - z przeznaczeniem gruntéw pod realizacje
nowych stacji transformatorowych wnetrzowych wolnostojacych, wydzielenie dziatki pod
istniejace stacje transformatorowe:

- strefa zieleni ,2"- wydzielona w granicach terendw o roznych przeznaczeniach;

- drogi {ulice) dojazdowe gminne — ,KDD-G”;

Ponadto dziatka/-i znajduje/-g sig w nastepujacych strefach polityki przestrzenne;j:
- strefa Kontynuacji Tradycji ,KNT 6”;

- strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozycja Zewnetrzna ,EZ";
- strefa Ochrony DalekichWidokow Sylwety Miasta Historycznego ,DW";

- strefa migjska , Y 2";

Sposob zagospodarowania w/w dzialek okreslajg dotaczone wyrysy i wypisy z planu
zagospodarowania przestrzennego.



Zgodnie z planu § 104 - dla czesci IV planu ustala sig jednorazowsg optate od wzrostu
wartosci nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.

Zalaczniki;
1.odbitki ksero z tekstu planu — 18 szt.

2.odbitki ksero z rysunku planu — 1 szt. (A4)

A Juliver Bgjewski

rzymuija:
/ PROZEL- LUBLIN sp. z 0.0.

ul. Diuga 5, 20-346 Lublin
2. ala

POBAANG OPLATE SKARBOWA W WYS. 4@;@/

onia A2 0. 0f wp poxwrowama ..
: NUMER RACHUNKU BANKOWESD
o ‘ ' : - ey BANK PEKAO S.A. o
: NR 95124020929329520006200000

meddndrzpgl Mazy: L
upr. inz. sen. n ek J1038/L6/90
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PROZEL-LUIBLAN 10.0PIS TECHNICZNY

Nr umowy: 2233/DM/2008

10.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa os$wietlenia drogowego na osiedlu Tatary w Lublinie na

odcinku ciggu pieszego od ul. Kresowej do ul. Montazowej.

10.2. Zakres opracowania - ogolnie

Zakres opracowania obejmuje budowe 11 stupow os$wietleniowych wraz o oprawami, budowe
kablowej linii oswietleniowe] wykonane] kablem miedzianym YKY 5x16mm oraz powigzanie

projektowanego oswietlenia z oswietleniem istniejacym (stup nr. 24 i 26)

10.3. Zakres modernizacji

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejgcej szafki oswietleniowej nr. SZ.0-160.
Przewiduje sie wyprowadzenie jednego obwodu kablowego YKY 5x16 zasilajgcego wszystkie
oprawy oSwietleniowe. Ponadio przewiduje sie powigzanie z istniejgcymi stupami oswietleniowymi
nr. 24 i 26 oraz dokonanie podziatu sieci.

Nowo projektowane stupy wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1 (ze Srubami o $rednicy
8mm, zakonczone koncdwkami oczkowymi} i wkiadki topikowe 8A.

Istniejaca szafke oswietleniowa wyposazyc w wylacznik nadpradowy S303-16A.

Podzialy dokonywaé w projektowanych tabliczkach bezpiecznikowych TB-1.

UWAGA: Pigta zyta kabla podtaczana do zacisku kontrolnego stupa.

10.4. Ochrona kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi

W celu ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi kabel YKY 5x16 na catej dtugosci
uktadaé w rurze gietkiej KR 75 prod. Arot . Dodatkowo pod chodnikami i ulicg wykona¢ przepusty
kablowe rurg Arot SRS-110.

Istniejgce kable energetyczne oraz telefoniczne chronié rurami dwudzieinymi Arot 110PS.

Szczeg6ly na rys. nr. 1 (Plan trasy projektowanego o$wietlenia ulicznego)
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PROZEL-LUVBLIN 10.0PIS TECHNICZNY

Nr umowy: 2233/DM/2008

10.5. Rodzaje stupow | opraw

W projekcie wykorzystano stupy SAL-6 prod. Rosa. Stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany
na czarno, mocowany na fundamencie.

Oprawy typu Philips Urbana 100W. Potaczenia wewnatrz stupa przewodem YDY 2x2,5mm

UWAGA: Oprawy podigczac do poszczegélnych faz naprzemiennie. Szczegoty na rys. 2 (schemat

oswietlenia)

10.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane oswietlenie pracuje w uktadzie sieciowym TT.
Zarowno oprawy w |l klasie izolacji jak i konstrukcje stupdw ze wzgledu na zastosowanie zigcz
stupowych (tabliczek bezpiecznikowych) w Il klasie izolacji nie wymagaja dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej.

10.7 WYTYCZNE REALIZACJI PRAC :

- montaz stupdw i utoZzenie kabli oswietleniowych nalezy wykonaé po niwelacji terenu,

- w czasie prowadzenia prac nalezy zapewnic tyczenie tras linii kablowych, inwentaryzacije
geodezyjng powykonawczg oraz odbiory robdt zanikajgcych.
- roboty wykonywaé zgodnie z PN-76/E-05125, protokétem ZUDP i wytycznymi wiascicieli
terenow na ktérych wykonywane sg roboty ziemne,

- wykopy wykonywac recznie

- prace skoordynowac z Wydziatem Ruchu ZE Lublin Miasto,

- po wykonaniu prac teren uporzadkowac i odtworzy¢ stan pierwotny,

materialy z demontazu zda¢ do ZE Lublin — Miasto




PROZEL-LUIBLIN

11.0BLICZENIA TECHNICZNE

Str. 17

Nr umowy: 2233/DM/2008

9.1 Obliczenia techniczne

UKLAD SIECIOWY TT
Typ
Kabel zasilajacy szatkg SZ.0 Przekrdj
Dhugosé
Typ YKY
Kabel oswietleniowy Przekrgi 3x16
Dlugo$é 314 m
Typ YDY
Polaczenie wewnatrz stupa Przekrdj 2x2.5
Dhigzosé 15m
Liczba proj. opraw o$wietleniowych 11
Moc oprawy 100 W
Liczba proj. opraw oswietleniowvch
Moc oprawy
Wspdélczynnik mocy COSMy 0,83
Moc catkowita W1 1100 W
Prad ustalony I,[A] 1,59 A
Wspdicz. rozruchu kn 1,45
Prad rozruchowy Ir[A] 23 A
Prad wylaczeniowy kxl,=I.[A] 2,55x 16A=40A
Prad zwarcia L[A] 329A
Dop.spad .napiecia AU,[%] 3%
Obl. spad .napiecia AU [%] 0.5%
Liczba istn. opraw oswietleniowych
Moc opraw |

UWAGA: Obliczen dokonano dla opraw podtaczonych do fazy L1

9.2 - Parametry oSwietleniowe

Wysokosé stupéw i moc opraw dobrano by uzyskaé nastepujace parametry:

- minimalne natezenie oswietlenia > 2 [ lux |

- Réwnomiernosc >0,25

Szczegotowe obliczenia przedstawione sg na dalszych stronach
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Spis tresci

Projekt 1
Spis tresci
Philips Urbana GPS308 PCC-R LO-D/I 1xSON-TPP100W

Karta danych oprawy 2
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DIALuUX

17.10.2008

Edytor
Telefon
faks
&-Mail

Philips Urbana GPS308 PCC-R LO-D/l 1xSON-TPP100W / Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:
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30
5
120° b1 : 2
15 -
105 105*
ore 30
75° 75
60 50'.
= e =
oifkim n=24%
“——(0- 180 —=(%0- 270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 81 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE; 33 70 88 82 23
Oszacowanle pilepiania wedlug UGR
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DIALuUX

17.10,2008

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Obszar oceny ulicy 1/ Tabela (E)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

1 inne zaznaczenia Zaznaczony punkt:

{0.000 m, -1.000 m, 0.000 m)

f

[ : R E} nm:
1.667 564 575 2.59 4.41 5.1 5.95 2.13 7.99 5.1 3.40
1.000 564 576 3.07. 555 5.07 6.89 2.39 9.08 5.86 4.20
0.333 680 693 3.31 5.34 5.91 6.63 2.56 824 817 4.33

m 2500 7.500 12.500 17.500 22,500 27.500 32,500 37.500 42.500 47.500
Uwaga: Wspolrzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

|:| glualne zamaczenie

Siatka: 20 x 3 Punkty
Ep [IX] Ein DXl o= EpgeDX - % EqndEn o oo B! E

max

r528 213 00 809 T 0405 Lo 0234

Obrocenie: 0.0°

.
Strona 3
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PRZEDMIAR

_1-

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Razem
techn. !
1 BUDOWA ELEKTONERGETYCZNEJ LINIl OSWIETLENIOWE. - CPV : 45231400-8
1|KNNR & 5,2 Kopanie rawéw dia kabli w sposob rgczny w gruncie kat. 1l m3 |
d.1{0701-02 1} :
91.8 ma i
1 31.80
2IKNNR 5 5,2+5,6 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jeqo za- |m3 ‘
d.1|0724-02 sypaniem w gruncie nienawodnionym kat.lli-IV (12 stanowisk ) !
24 m?
| 24.00
3|KNNR 5 56 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.de 125 mm pod obiektami - kazda jm ;
d.1]0723-02 1 pierwsza rura ,SRS 110 { 7+3+4+5+3+3+3+6+3+3+3+4=47m } |
47 m !
47.00
41KNNR & 56 Przewierty mechaniczne dla ruro ér.do 125 mm pod obiektami - dodatek|m
¢.1{0723-05 1 za kazda nastepna rurg w wiazee, SRS 110, 1 x4=4m
4 - m
. 4.00
5/KNNR 5 5,6 Ulozenie rur osfonawych KR 75 m ;
d.1|0705-01 1
373 m ;
E | 373.00]
6|KNNR 5 56 Ukladanie kabli o masie do 1.0 ka/m w przepustach i stupach - kabe! m : '
d.110713-02 1 YKY 5 x 16 mm2
373 : ' m_
] ! 373.00
.7|KNNR & 5,6 Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm - rura dwudzielna A |m - |
d.1{0705-01 %) 110PS {13 x1=13m) i
13 m |
] - - : : 13.00
8|KNNR 5 5,4 - Montaz latarh oswietleniowych parkowych SAL-6 2 ustawieniem funda- kpl. |
d.1{1007-02 1 . . |mentu prefabrykewanego B-5¢ .
) 111 - kpl. |
. : 11.00
giKNR 5-i0 ~ 15,4 Montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-I w slupie. : szt. | ‘
d.1}1001-04 2) : . ' - :
11 : . szt |
) : 11.00
10|KNNR S 5.5 Montaz przewodow do apraw oawietleniowych - weigganie w stupy, rury |kpl.prz |
d.1]1003-02 1) oslanowe’ wysieqniki przy wysokosc latamido 7 m ’ ew. i
11 ' kplprz |
- : ew. i .
. - : - ) ; - 11.00
11/KNNR 5 5,5 Montaz opraw oswietlénia zewnetrznego na slupie - oprawa Philips Ur- [szf.
d.1:1004-01 1 bana z lampa SON 100W ) |
11 szi.
. . . 11.00
12IKNR 4-03 - |54 Wymiana tabliczek bezpiecznikowych w istnigjacychc slupach osw. szt ’
d.110614-053) ’
. 2 szk.
| . i 2.00
13|KNNR 5 56 Zarobienie na sucho konca kabla 5-Zylowegao o przekroju Zyt do 18 szt. |
- d.110726-09 1) mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji 1 powloce z tworzyw sziucznych :
26 ) - ) : - |szt.
: 26.00
- 14|KNNR & 5,1 Montaz wylgcznika 5 303 B 16A w szalce aswietiniowej szt,
d.1({0312-07 1 ) i
i szt. P
. ; 1.00
15]KNNR 5 56 Badanie linii kablowsj N.N.- kabel 5-zyiowy ade.
d.1:1302-04 1 o
: 13 odc.
’ - : 13.00
16]KNNR 5 56 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego pbwodu elektrycznego niskiego na-  |pomiar |
d.1]{1301-01 1 piecia - przewody w stupach 1
11 pomiar |
: 1 ! | 11.00
17{KNNR & 5,2 Zasypywanie rowow dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1l jm3 i
d.110702-02 1 !
91.8 m
_ | ; 91.80
2 ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZEN!IA CHODNIKGW - CPV 452331426 _




PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia jm. | Razem’
techn. ! :
18{KNNR 5 58 Cigcie nawierzchni z mas mineraing-asfaltowych na glgbokes¢ 5 cm m
d.2{a721-01 1)
16 m
16.00
19{KNNR 5 58 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z mas mineralno-bitumicz-  {m?2
d.2(0719-06 1) nych o grubosci 4 cm ’
4 m?
4.00
20|KNNR 5 58 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placaghim?2
d.2)0720-02 1) z asfaltu lanego o grubosci 3 cm .
: 4 m
4.00
3 QODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH - CPV : 45112710-5
21|KNR 2-21 59 Whykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie katlll z nawo- |m2
d.3{0401-85 4) zeniem .
m2

280

280.00




Kresawa

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
1. komplei nzkretek zrywalnych 4 x M14 szt 11,0000
2.ipalczatka termokurczliwa AK5-10-16 szt 26.0000
3.jwazelina techniczna kg 14.9200
4. lazofoska t 0.0140
E.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyze] 0.4-0.6 mm gat. /1l mz2 156.6600
§.|piasek m3 0.0080
7.|mieszanka asfaltu ianego grysowa £ 0.3080
B.!bale iglaste obrzynane m3 0.0987
9. krawedzizski iglaste m? 0.1574
10.|nasiona traw kg 5.6000
11.|woda m3 30,1280
12.lrura SRS 110 m 51.0000
13.lrury KR 75 m 387.9200
14.rury A 110 PS m 13.0000
15, [tzbliczka bezpiecznikows shupowa typu TB-[ z zabezp. 6 A szt -13.0000
16.|oprawa oswigtleniowa Philips Urbana GPS 308 z lampg SON TPP 160W kpl 11.0800
17. |lwylacznik 5 303 B 16A szt ~1.0000
18.[{koncowki kablowe Cu 16 szt 130.0000
19.|ppaski kablowe typu Oki szt 29.8400
20.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt 26,0000
21 |przewedy YDY 2 x 2.5 mm2/750V m 656.0000
22, |kabel YKY 5 x 16 mm2 : . m. 387.9200
23.|Slupy aluminiows, anadowane glekirolitycznie ( kolor czarny ) typu SAL-6 kpl 11.0000
24 |fundament prefabrykowany typu B-50 ) sz{ 11.0000
25.|materialy pomocnicze zb

RAZEM




PROZEL-LUEBLEIN

13. SPIS RYSUNKOW

Str.19

Nrumowy: 2233/DM/2608

1. Plan trasy projektowanego, oswietlenia

2. Schemat oéwietlenia

rys. nr1

rys. nr 2
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Kresowda
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nr.1 ar. nr.3 nr.4, dzied a5 nr.6 nr.7, nr.B, nr.9 nr.1 nr.11 podzial sieci jstn. nr.26 O
GP3308-100W GPS308-100W GPS308-100W GPSSCIB—1lZlCJ‘«‘\’Is"a,::l GP3308-100W GPS308—-100W GPS308—100W GPS308-100W GPS308-100W GPS308—100W GPS308—-100W ~N
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) Ciqq pieszy
I —_—
o
istn. nr.24 g
@)
-
O
-
O
UWAGA: -
1. Slupy wyposazone w zigcza siupowe typu TB-—1 ze Srubami m8
do podigczania kabli
2. Kabel YKY5x16 na catej dlugosci trasy ukiadaé¢ w rurze KR 75
3. Podzialy sieci dokona¢ w zigczach slupowych nr. 4 & 11
4. Pigtg 2yle kabla podigczyé do zacisku kontrolnego sfupa
5. Oprawy podiqgczaé do faz naprzemiennie
6. Wkiadki bezpiecznikowe w zigczach stupowych 6A
Oznaczenia:
57m — odlegtos¢ miedzy siupami oswietleniowymi
UKELAD SIECIOWY - TT
=35 — ; ; -
—— 1=88m _ _ dlugos¢ trasy kabla oswietleniowego Projektowat: | inz.Leszek Lipsk 33::?834,'7%%0 % Data: PIROZEL-LUBLIS
. . = A 20~346 Lublin ul. Diuga 5
o) — slup oswietleniowy SAL—6 anodowany na czarno (prod. Rosa) Opracowat: | Pawet Lipski A 2008
Sprawdzil:  [inz. Stawomir Tarka |upr.2022/Lb/92 ' rweator:
— i i ili e i il . GMINA LUBLIN
@ oprawa oSme!emqwq typu Urbana Philips GPS308 w I klasie izolacji Obiekt: Lublin, ul Kresowa i Montazowa
— istniejgca szafka oswietleniowa Wt ys Schemat o$wietlenia Skala: Nr rys.
istn. SZ.0-160 1:500 02

L1, L2, L3

— fazy do ktérych podigcza si¢ poszczegélne oprawy
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Sir. 1

PROZEL-LUBLIN CZESC OPISOWA
Nr proj.

Zakres robot::
Budowa kablowej linii owietlenia ulicznego w raz z montazem stupow i opraw

Koleinosé realizacii:

- \Wytyczenie lokalizacji projektowanych elementow sieci przez stuzby geodezyjne

- wykonanie wykopu pod kabel (rowu kablowego) o gtebokosci 1m oraz 0,5 m szerokosci dna
wykopu oraz wykopu pod stup o$wietleniowy

- zabezpieczenie wykopow przez oznakowanie tasma biata w czerwone pasy
- montaz prefabrykowanych fundamentéw

- montaz stupow oswietleniowych

- wozenie na dnie wykopu kabla nn

- po geodezyjnym odbiorze frasy kabli wykonaé pozostale prace ziemne, wilacznie z
przywréceniem terenu do stanu z przed rozpoczecia prac

- wprowadzenie kabli do stupdw i szafki oswietleniowej



Str. 2

PROZEL-LUBLIN CZESC OPISOWA

Nr proj.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- droga lokalna )
- istniejaca instalacja: wodna, gazowa, cieptownicza, energetyczna i telefoniczna
{ szczegoly na planach)

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Stwierdza sie brak elementdw zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSC | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Na mapie geodezyjnej do celow projektowych zaznaczono trase linii kablowej uzgodnionej przez ZUDP
w Lublinie.. Na mapie tej zaznaczono skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi. Tresé uzgodnien z godnie z kidérymi nalezy wykonywac prace zawarto w
opinii ZUDP.

Przy recznym wykonywaniu rowow kablowych i przestrzeganiu warunkéw wykonywania takich
prac, nie wystepujg zagrozenia zaréwno dla oséb wykonujgcych te prace, jak i dla oséb
postronnych pozostajacych poza strefa terenu robot.

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

tgczenie kabli w ztgczach nalezy wykonywac po uprzednim wytgczeniu napiecia z tych urzgdzen.
Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy przy urzgdzeniach elekirycznych, kidre pracownicy majg obowigzek znac i stosowaé. Ich wiedza
potwierdzona powinna byé aktualnym zaswiadczenie kwalifikacyjnym SEP.

Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowaé instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa.

6.5RODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA !
SPRAWNA, KOMUNIKACJE UMOZLIWJAJACA, SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEKM POZARU
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Dla teren6éw wykonywanych prac zwigzanych z budowgs linii kablowej zagrozenia wymienione w
tresci pkit. 6 nie wystapig. Nie stanowia takZe ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej
komunikacji czy tez ewentualnej ewakuacjt.



