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SPECYFIKACIJE TECHNICZNE
Wykonania i odbioru robot

SST. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Szczegolowa specyfikacia techniczna SST. |, WYMAGANIA OGOLNE" odnosi sie do wymagar wspolnych
dla poszczegalnych wymagan technicznych detyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykanane
w ramach realizacji zadania pt. . Montaz fotoradarow” w Lublinie

1.2. Zakres stosowania 88T

Specyfikacja Techniczna stanowi dokurnent kontraktowy | przetargowy przy zlecaniu | realizac]i robot .

1.3. Zakres roboét objetych SST
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngirzna przeznaczona do ocdprowadzania
sciekow opadowych.

1.4.2. Przewod wodociagowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom

1.4.3. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calpsé techniczno-
uzytkowsg albo jego czesc stanowigcy odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny .

1.4.4.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni iub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych | cdpowiednio utwardzony.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem |
zabezpieczeniemn ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.7. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robét. '

1.4.8. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykepu, ktora jest agraniczana korong drogi i skarpami
OO,

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, siuzacy
do wpisywania przez Wykonawee obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zalgcznikaw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegsjg potwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru.
1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badarn i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robét.
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1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacig
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na plaszczyZnie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznege na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszeczonymi
toleranciami, a jeéli przedziat tolerancjii nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew | krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.23. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.24, Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25, Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacii projektowe).

1.4.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa rezalizacja nowego polaczenia drogowego lub
calkowita zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie | przekroju podiuznym- istniejgcego
polaczenia.

1.4.27, Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgsé¢ dokumentacji projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosté z
dokumentacjg projekiowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspdirzedne punktdow gtownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punkiow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegblowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektows i SST

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bigdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian | poprawek. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST begdg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne | wykazywaé zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

1,5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach (,pod ruchem®)
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposdb
okreslony w SST., w okrasie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi | organem zarzgdzajscym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ akiualizewany przez Wykonawee na
biezaco . W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzierh | w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczersiwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspekiora nadzoru. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreélonych przez Inspekiora nadzoruy,
tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne bedsg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony W cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znad | stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace|, podeimowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow | norm dotyczgcych
ochrony érodowiska na terenie [ wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstaiych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez persanel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji | urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego,

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na os przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. Wykonawca zapewni | bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie ocdpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakericzenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboly do czasu odbioru
ostatecznego,

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

WYTYCZNE INWESTORSKIE 3
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Wykonaweca zobowigzany jest znad wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdiowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow | odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
2.2, Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajgc w to Zrodia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.
2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materiatéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
mogg byt pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji ckreslone] partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspekior nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomni, bedg zachowane
nastepuiace warunki:

- bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w

czasie przeprowadzania inspekcji,
- bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa sie
produkeja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiomn zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiaiow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedsa one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé | wlasciwosc do
robot | byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania
materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robot.
4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét | wiasciwosci przewozonych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projekiu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspekiora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
biedu spowodowanego przez Wvykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt
Sprawdzenie wyiyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.
Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badar materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji | przy badaniach
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materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beds wykonywane nie péZnigj niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierat rysunki, obliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewrienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegolnych
elementdw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badari laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru;

b) czest szczegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzenn do magazynowania [ zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposotb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
fransportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek | wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zalozong jakost robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania probek | badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu koniroli Inspektor nadzoru moze zazsdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiafow oraz robét z
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czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektows] | S5T.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestetliwost sg okreslone w S5T, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckresione, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanis robdt zgodnie z umows,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacie, zostaly prawidlowo wykslibrowane | cdpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony
dostgp do pomieszczen Ilaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynac ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialdw i dopusci je
do uzycia dopiero witedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona =zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
arganizowaniem | prowadzeniem badarn materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miet zapewniong mozliwose udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce |
zatwierdzone przez Inspekiora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspekiora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poZnigj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niege zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektiora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédia ich wytwarzania i zapeswniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonege
przez Wykonawce, bedzie oceniad zgodnoéé materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzic badania niezaleinie od
Wykonawey, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu [aboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albc oprze sig wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnoéci materialéw i robét z dokumentacjg projektowa | SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébesk poniesione
zostang przez Wykonawce.

WYTYCZNE INWESTORSKIE 2



Montaz masztdw do fotoradaréw na terenie Lublina wraz z opracowaniem niezbednej
dokumentacji

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru dopuéci do uzycia tylko te materiaty, kicre posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewnicno zgodnost z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Morm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong w pkt 1
kidre spetniajg wymogi SST.

W prz;rpadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysfowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenia, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspekiorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniajg
fych wymagan beda cdrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
{1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawizjgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bgdsg dokonywane na
biezgco | bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz techniczne] i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadhu
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokely i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawey i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w
szczegolinosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaci projektowey,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonogramow
robot,
« terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszezegdlnych elementow robot,
« przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przediczone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspekiora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projekiant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

{2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie fakiycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie | wpisuje do rejestru obmiarow.

{3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beds gromadzone w
formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
adbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowianego,

b} protokoly przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilnc-prawne,

d) protokoly odbioru robét,

g) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie.

{5) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie kidregokolwiek =z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dia Inspektora nadzoru i przedstawiane do waladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od rodzaju | technologii, roboty podlegajg etapom edbioru:
5.4 6. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
5.4.7. odbiorowi czesciowemu,
5.4.8. odbiorowi koncowemu,
5.4.8. odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiar robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosc
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu rabét.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel zamawiajgcego.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela zamawiajgcego lub pisemnym zgloszeniem na
adres Zamawiajgcego jezeli dziennik budowy nie bedzie prowadzony. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgioszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela zamawiajgcego lub pisemnego
zgloszenia na adres Zamawiajgcego.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel zamawiajgcego na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacig projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

WYTYCZNE INWESTORSKIE 10




Montaz masztdw do fotoradardw na terenie Lublina wraz z opracowaniem niezbednej
dokumentaciji

7.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robdt
dokonuje Przedstawiciel zamawiajaceago.

7.4. Odbiér koricowy robot
7.4.1. Zasady odbioru koricowego robét

Odbidr koncowy polega na kofcowe]j ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilogci, jakosci | wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce:
5.4.10. wpisem do dziennika budowy (jezeli jest prowadzony)
5.4.11. bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela
zamawiajacego na adres Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie ustalonym w
dokumentach umowy liczgc od dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentow
okreslonych w punkcie 7.4.2., pod warunkiem potwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego kompletnoéci oraz prawidiowosci tych dokumentow w w/w terminie.

Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Przedstawiciela
zamawiajacego | Wykonawcy, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego . Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robot z dokumentacja projektowa | ST oraz
programem funkcjonalno -uzytkowym.

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zskresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych w toku wczesniejszych ustaleri lub odbioréw robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych , komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru kofcowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
b) jesli wady nie nadaja sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie oceniajac pomnigjszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

c) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Za termin zakonczenia robot uwaza sie date podpisania protokeotu korcowego odbioru

robét potwierdzajgcego:

— zakonczenie wszelkich prac budowlanych objetych niniejsza umowg oraz wszelkich
wynikajacych z nich poprawek i zalecen, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i
terenow przylegtych

— odebranie ich przez Zamawiajgcego.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
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Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koricowego robot jest protokot
odbioru koficowego robot sparzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przygotowanie przez Wykonawce | dostarczenie
Zamawiajgcemu nastepujgacych dokumentow:

— dokumentacje projektows podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentow umowy | ew.
uzupeiniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaly),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,  iew.
FZlJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
FPZd,

- opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badarn i pomiaréw
zalaczonych do dokumentédw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

— rysunki (dokumentacie) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetyczne], gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

~ kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koficowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbicru koricowego robot w
porozumieniu z Wykonawca, Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robat poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

7.4.2. Wzor protokolu do odbioru kencowego

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbigr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym | zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4 ,Odbiér koficowy robot".

ST.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S5T

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacia techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy podstawg jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST. ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robst podano w SST. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST. ,\Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu i daminy nie nadajgece| sig do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

réwniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w migjscach, gdzie
prawidiowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajacg
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST. Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport humusu
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rdwniarek lub spycharek albo przewozic
transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w 88T, Wymagania ogéine” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robst ziemnych | w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.
5.2, Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pbZniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakiadaniu trawnikow, sadzeniu krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Warstwe humusu nalezy zdjaé z
powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacii
projektowe] lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Gruboéé zdejmowane] warstwy humusu (zalezna od gleboko$ci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacii
projektowej, lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystgpowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawg do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.
Zdjsty humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabszpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw
i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem niecrganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w SST. ,\Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu
7. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru robét podano w SST. ,Wymagania ogblne” pkt 7.

SST.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sg wymagania doltyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrks elementéw drog.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci robat
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorks:
nawierzchni z elementow betonowych, kraweznikéw, obrzezy | opomikow, chodnikow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowans okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w S5T. Wymagania ogdélne” pkt 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST. Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania do materialow podano w SST. Wymagania ogoine” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST. Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet do rozbi6rki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementow drég, moze by¢ wykorzystany sprzet:
tadowarki, .

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
\Wymagania dotyczace transportu podano w SST. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatlow z rozbiérki
Materiat z rozbidrki mozna przewozic dowolnym Srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robot podano w SST. ,\Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbidrkowych
Roboty rozbiérkowe elementow drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektows lub wskazanych przez Inspekiora
nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacii inwentaryzacyjnej lub
rozbiorkowej, Inspektor nadzoru moze poleciéc Wykonawey sporzadzenie takiej dokumentacji, w
ktorej zostanie okreglony przewidziany odzysk materiatéw. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywad
mechanicznie lub recznie w sposab okreélony w przez Inspektora nadzoru. W przypadku usuwania
warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spemni¢ warunki okreslone w
SST.05.03.11 ,Recykling”. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny
byé usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST. Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustéw powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w SST.02.00.00
.Roboty ziemne”".
7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST. Wymagania ogoine” pkt 7.
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S5T.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmictem ninigjszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania S5T

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modemizacji drég oraz w czasie robét instalacyjnych i obejmujg wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych (kat. [-V).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okredlenia zostaly podane w SST.02.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogédine wymagania dotyczgce robdt podano w 5S5T.02.00.00 pkt 1.5.

2. Materiaty (grunty)

Podstawe podzialu gruntéw i innych materiatdow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podano w SST.02.00.00, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne
wartosci gestosci objetoéciowsj gruntéw | materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

3. SPRZET

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST.02.00.00 pkt 3.

4, TRANSPORT

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST.02.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w 5.02.00.00 pkt 3.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robof, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyZszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukiadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspekior nadzoru dopusci czasowe skiadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Przy wykopach instalacyjnych minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualne] obudowy
powinna byé dostosowana do Srednicy przewodu i wynosié: 0,8 m plus Srednica zewngtrzna
przewodu, Deskowanie $clan wykopu nalezy prowadzic w miare jego pogiebiania. Dno wykopu
powinno bys réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowe], przy czym
powinno byé ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Jezeli grunt jest
zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 mefra powyzej projektowanych
rzednych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zaggszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaZnika zageszczenia (l.), podanego w tablicy

1, Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robat ziemnych

Minimalna wartosc |; dla:

Strefa autostrad innych drog

korpusu idrég ruch ciezki ruch mnigjszy
ekspresowych |i bardzo | od ciezkiego
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| cieZki
Gorna warstwa o gruboscif 1,03 1,00 1,00
20 cm
Ma giebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robot| 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescié do wartosci |,
podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byé osiggnigte przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania Srodki, o ile nie sg okreslone w S3ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢é warstwy gruntu
{nadktadu) powyzej rzednych robaét ziemnyeh jest mnigjsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszecza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzehni korpusu.

Maprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obgigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI| ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.02.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projekiowsj | SST. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

cdspajanie gruntéw w sposab nie pogarszajgey ich whasciwosc,

Zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

dokladnos$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST.02.00.00 pkt 8.

SST.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacgji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreglenia podstawowe

1.4.1. Obrze#a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostrennie lub
dwustronnie ciagi kemunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii.
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1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiedniml polskimi
normarni i definicjami podanymiw SST. Wymagania ogélne” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST. \Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania | skladowania podano w SST.
JWymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa;
obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-BO/6775-04/04 [9] | BN-BO/G775-03/01 [8],
Zwir lub piasek do wykonania faw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego nalezy zastosowad: obrzeZze niskie- On,
W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza zastosowad: gatunek 1 - G1,
Przyklad oznaczenia betonowego obrzeZa chodnikowego niskiego {(On) o wymiarach 6 x 20 x 75
cm gat. 1;
obrzeze On - I/6/20/75 BN-B0/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Whymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
Ow 100 B 30 3
On 100 4] 20 3

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2, Dopuszczalne odchyiki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
wymiaru Gatunek 1

| 8

b, h 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé | ubytkdw betonu, o fakiurze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementaw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementow nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

2.4.4, Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow | gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfadac z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokosE€ 5 cm, diugosé minimum 5 cm
wieksza ni szerokosc obrzeza.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzer wad i uszkodzen
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SE Gatunek 1
Whisstodd lub wypuklost powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne (Scleralne) niedopuszczalne
i uszkodzenia ograniczajgcych pozostale powierzchnie: ,
krawedzi i narozy | liczba, max 2 |
diugosé, mm, max 20 !
tebokosé, mm, max B i

2.4.5. Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowad beton wediug PN-B-06250 [2], klasy B 30.

2.5. Materialy na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PMN-B-11113 [6]. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w SST.08.01.01 Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzefu podano w SST. Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnegoe sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podane w S5T. ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transporiu po
osiagnieciu przez beton wyltrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane]. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie | uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materialow

Transport pozostalych materiatéw podano w SST.08.01.01 Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST. ,\Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokoéci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
Zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje
sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podiozu w migjscu | ze swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji prajektowe].

Zewnetrzna 4ciana obrzeza powinna byc obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem |ub zaprawg
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié | zmyé woda.
Spoiny musza byt wypetnione calkowicie na peing glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST. Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonaweca powinien wykonac badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikewych i przedstawic wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptadii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugoéci i giebokoéci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocy
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[4].

Sprawdzenie ksztattu | wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzic z dokladnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie kgtownika do
badanego naroza | zmierzenia odchyfek z dokladnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

koryta pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 54, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

linii cbrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , kidre moze wynosic £1 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza,

wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na peing glebokosc.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogédlne zasady odbioru robot podano w SST. Wymagania ogdlne® pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozybywne.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu
Odbicrowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,

wykonana podsypka.

S$ST.09.01.02 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zaloZzeniem i pielegnacig zieleni drogowe].

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacia techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
zakiadaniem i pielegnacijg trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidlowy
rozwdj.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST. Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST. Wymagania ogdine® pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniz i skladowania, podano w SST.
JWymagania ogalne” pkt 2.

2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w =zaleznosci od migjsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢é zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasclona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu rdéznych
odpadkéw rodlinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszane] z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczescisj wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnose kietkowanis.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawartosc
azotu, fosforu, potasu - N.P_K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST. Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sig mozliwoécia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

glebogryzarek, plugow, kultywatordw, bron do uprawy gleby,

walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST. Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST. Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1, Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow
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Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu | zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ cbnizony w stosunku
do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm)
i kompost {ok, 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sig 2
do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna byc rozscielona réwng warsfwg | wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowac walem gladkim, a potem walem - kolczatkg
lub zagrabié,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 me,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwaznigjszym zabiegiem w pielegnacii trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosc okota 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosSc trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno byC wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza polowe pazdziernika),
koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sig odbywac czesto | w regularmnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia | wysokoSc cigeia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,
chwasty frwale w pierwszym okresie nalezy usuwaté recznie; Srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig | dopiero po okresie
6 miesiecy od zaloZzenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w
poszczegoinych porach roku:
- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od potowy lata nalezy ograniczyé azat, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- pstatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w SST. JWymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu | zanieczyszczen,
okreslenia iloéci zanieczyszezen (w m?),
pomiaru odlegloéci wywozu zanigczyszczen na zwatke,
wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajng z kontrola grubosci warsiwy rozscielonej ziemi,
ilegci rozrzuconego kompostu,
prawidiowego uwatowania terenu,
zgodnoici skiadu gotowe]j mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowsj,
gestosci zasiewu nasion,
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prawidiows| czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odehwaszczania,

okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robdt prey odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidlowej gestosci trawy (frawniki bez tzw, fysin™),

obecnosei gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

prawidiowosci zabiegow pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot pedano w SST. ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, SST | wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

5$5T7.12.01.01. BUDOWA LINIl KABELOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru kablowych linii energetycznych
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna organizacji, wykonania i odbioru robét jest dokumentem
przetargowym .

1.3. Zakres robét objetyeh SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do budowy linii kablowych
1.4, Okreilenia podstawowe
1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych polaczonych rownolegle, lacznie z
osprzetem, ulozone na wspdlnej trasie i laczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektryeznych jedno- lub wielofazowych.
1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ulozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostala
zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do laczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukeja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycamego.

1.4.6. Przykrycie - stoma ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory.

1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdhuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od
innych urzadzeq.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na frasie linii kablowe], w ktorym jakakolwick czgsc rzutu
poziomego linii kablowe]j przecina lub pokrywa jakakolwiek czgs¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglos¢ migdzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyijna itp. jest mniejsza niz odleglosc
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dopuszczalna dla danych warunkéw ukdadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych 1 w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragiym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elekirycanego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowsa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z normg PN-61/E-01002 [1] i
definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w 55T ,,Wymagania ogolne™ .
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawic¢ do
aprobaty program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. materialy
2.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

2.2, Kable

Przy przebudowie istniejgcych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac kable
uzgodnione z zakladem energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elekiroenergetycznych nalezy stosowac nastgpujace typy kabli:

— YAKY wg PN-76/E-90301 [7] o napigciu znamionowym do 1 kV,
— YHAKX wg PN-76/E-90306 [9] lub HAKnFtA wg PN-76/E-90251 [5] o napigciu
znamionowym od 1 do 30 kV,
— YKSY wg PN-76/E-90304 [8] dla linii sygnalizacyjnych.

Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zalednoéei od dopuszczalnego spadku napigcia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzadzenia MGiE
[24] oraz powinien speinia¢ wymagania skutecznodci zerowania w instalacjach zerowanych wg
zarzadzenia Ministra Przemyshu [23].

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszezeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podioiu.

2.3. Mufy i glowice kablowe

Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigeia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystgpujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy
przelotowe kabli o powloce metalowe] o napigciu znamionowym wyzszym miz 1 kV powinny mie¢
wkiadki metalowe do lgezenia z powlokami metalowymi taczonych kabli.

Mufy i glowice kablowe powinny byé¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

2.4. Piasek

Piasek do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04
[16].

2.5. Folia

Folie nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sig
stosowanic folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubodci od 0,4 do 0,6 mm, gat. [. Dla
ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowaé folig koloru niebieskicgo, a przy
napieciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.
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Szerokosé folii powinna by¢ taka, aby przykrywala ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20
cm.

Folia powinna speinia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie fuku elektrycznego.

Rury uZzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialanie sit
$ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich ulozenia. Wngtrza Scianek powinny byc
giadkie lub powleczone warstwa wygladzajgca ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania sig
kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z pelichlorku winylu
(PCW) o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV i srednicy 150 mm dla
kabli od 1 do 30 kV.

Rury stalowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/H-74219 [12], a rury PCW
normy PN-80/89205 [11].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dzialaniem sil mechanicznych.

3. sprzet
3.1. Ogélne wymagania

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wphywu na jakoéé wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materialow, sprzgtu itp.

Liczba i wydajnoéé sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ sig mozliwoscia

korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wlasciwag jakosé robot:

— spawarki transformatorowej,
zageszezarki wibracyjnej spalinowej,
recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otwordw do € 15 cm,
weiggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t,,
— zespohu pradotwérczego tréjfazowego, przewoinego 20 kVA,

I

4, transport
4.1. Ogilne wymagania

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiore nie
wplyna nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

4.2. Srodki transportu
Wykonawea przystepujgcy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé sig

mozliwoscia korzystania z nastepujacych frodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

~ samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli,

~ samochodu samowytadowezego,
— ciagnika kolowego.
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Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoéree.

5. wykonanie robot
5.1. Przebudowa linii kablowych

Przy przebudowie i budowie drog, wystepujace elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie
kablowe, ktore nie speiniaja wymagan PN-76/E-05125 [2] powinny by¢ przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii. Warunki te okredlaja ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktdrym mozliwe jest
odiaczenie napiecia w linii przebudowywane;.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujace linie kablowe nalezy
przebudowywacé zachowujgc nastgpujges kolejnosé robot:

— wybudowanie nowego niekolidujgcego z drogg odcinka linii majacego parametry nie gorsze
ni# przebudowywana linia kablowa,
~ wylaczenie napigcia zasilajacego te linie,
— wykonanie podigczenia nowego odeinka linii z istniejacym, poza obszarem kolizji z droga,
— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa 1 higieny pracy [22].

5.2. Demontaz linii kablowej

Demontaz kolizyjnego odcinka linii kablowe] nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektows, oraz zaleceniami uzytkownika tej linii.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontaiu linii kablowej w mozliwie taki sposob,
aby jej elementy nie zostaty uszkodzone lub zniszezone.

W przypadku niemoinoscei zdemontowania elementdw linii bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomié i uzyska¢ zgode na jej uszkodzenie lub zniszezenie.

Wszelkie wykopy zwigzane z odkopaniem linii kablowej powinny byé zasypane gruntem
zageszezanym warstwami co 20 cm i wyrownane do poziomu istniejacego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego przekazania Zamawiajacemu wszystkich
materiatéw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznodci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu
ich tras przez stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione s od rodzaju kabli i ich ilosci ukiadanych w
jednej warstwie.

Glebokosé rowu okreslona jest glebokoseia ulozenia kabla wg p. 5.4.4 powigkszong o 10
cm, natomiast szerokos¢ dna rown obliczamy ze wzoru:

S=nd+(n-1)a+20 [cm]
gdzie: n - ilos¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma srednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odleglosci pomigdzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odleglosci migdzy kablami ufozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach

i zblizeniach
Najmniejsza
Skrzyzowanie dopuszczalna odleglosc
W cm
lub zblizenie pionowa pozioma
przy przy
skrzyvrowa | zblizeniu
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niu
Kabli elektroenergetycznych na napigeie 25 10
znamionowe do 1 kV z kablami tego samego
rodzaju lub sygnalizacyinymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 25 mogy si¢
zasilania urzadzen o$wietleniowych z kablami stykaé
tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napiecie
znamionowe do 1 kV z kablami 50 10
elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe
wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na napigcie
znamionowe wyzsze niz 1 kV i nie przekraczajace 50 10
10 kV z kablami tego samego typu
Kabli elektroenergetycznych na napigcie 50 15
znamionowe wyisze niz 10 k'V z kablami tego
samego rodzaju

Kabli eleltroenergetycznych z kablami 50 50
telekomunikacyjnymi

Kabli réznych uzytkownikéw 50 50
Kabli z mufami sgsiednich kabli’ - 25

5.4. Ukladanie kabli
5.4.1. Ogdlne wymagania

Ukdadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane srodki
ostroznoéei zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie
budowane;j linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku ukiadania kabli o masie wigkszej niz 4
ko/m. Rolki powinny by¢é ustawione w takich odleglosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich
kabel nie dotykal podloza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalerzy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

— szczelne zalutowanie powlokd,
— nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2, Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowe;j,

b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukeji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura
otoczenia 1 temperatura ukladanego kabla - wg ustalen wytworcy.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ufozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sasiednie Zrodia ciepla, np. rurociag cieplny, nie powinien
przekraczaé 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy ukladaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promiefi gigeia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:
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a) 25-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewnetrzna drednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji
papierowe] i o powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej
oraz kabli wielozylowych o izolacji papierowej i 0 powloce aluminiowej o liczbie Zyl nie
przekraczajacych 4,

c) 15-krotna zewnetrzna drednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji
papierowej 1 0 powloce olowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrgcanych z kabli
jednozylowych o liczbie zyl nie przekraczajgcych 4.

d) Ulkladanie kabli bezpoérednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych
przypadkach kable nalezy ukiada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 em. Nie nalezy
uldadaé kabli bezpoérednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktdry méagltby uszkodzié
kabel, ani bezpodrednio zasypywad takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé folia z tworzywa sztucenego.
Odlegtosé folii od kabla powinna wynosic co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszczal warstwami co najmniej 20 cm. WskaZnik zageszczenia gruntu
powinien osiagnaé co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01

Glebokosé ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosié¢ nie mniej niz:

—~ 70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli ulozonych
w gruncie na ukytkach rolaych,
— 80 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz | kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnyceh,
— 90 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na
wytkach rolnych,
~ 100 em - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 15 kV .

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dhugodci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu. Przy mufach zaleca sig
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, facznie nie mniej niz:

— 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o
napigeiu znamionowym od 15 do 40 kV,
— 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o
napigciu znamionowym od 1 do 10 kV,
— 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym 1 kV.

5.4.5. Ukladanie kabli na shupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkéw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich
shupy i polaczenie jego zyl z przewodami napowietrznymi.

Kabel nalezy chroni¢ rurg stalowg do wysokosel nie mnicjszej niz 2,5 m od powierzchni
gruntu. Srednica wewnetrzna rury nie moze byé mniejsza niz 1,5-krotna zewngtrzna Srednica
wprowadzanego kabla i jednoczeénie nie mniejsza niz 50 mm.

Kabel na stupie powinien by¢ przymocowany do jego scianki za pomoca uchwytéw o
szerokosci réwnej co najmniej zewnegtrzne]j jego srednicy. W przypadku mocowania kabla bez
opancerzenia, uchwyty powinny byé zaopatrzone w elastyczne wkiadki o grubosci co najmnigj 2
mm, a ksztatt uchwytéw powinien by¢ taki, aby kabel nie ulegt uszkodzeniu.

5.4.12. Ukladanie kabli na wiaduktach i mostach

Na wiaduktach i mostach nalezy uklada¢ kable w sposdb zapewniajacy:
— pienaruszalnoéé konstrukeji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej wiaduktu lub mostu,
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— latwos¢ ukladania, montaiu, kontroli i napraw kabli,
- ochrong kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z naprawg i
konserwacja obiektu.

W miejscach przejécia kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejscia kabli z konstrukeji
nosnej na filary i przyezotki oraz w miejscach przejscia kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable
powinny mieé zapasy dhugosci uniemozliwiajace wystapienie w kablu napreZersi rozciagajacych.

Nie powinno sie faczy¢ kabli na wiaduktach i mostach.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy sobgy

Skrzyzowania kabli miedzy soba nalezy wykonywacé tak, aby kabel wyzZszego napigeia byt
zakopany plebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna glebie]
niz linia telekomunikacyjna.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° 1 w
miarg mozliwodci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sig
kabli elekiroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozony bezposrednio w gruncie powinien by¢
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dhugosei po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociagami podziemnymi zaleca si¢ ukladanie
kabli nad rurociagami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli ulozonych w gruncie od innych

urzadzen podziemnych
Majmniejsza dopuszezalna odleglosé
W cm
RDdzﬂj urzqdzania podzienmegn plonowa prey pozioma prey zhlizeniv

1 skrryiowaniu
Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, 80" przy
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i grednicy 50
rurociagi z gazami palnymi o cifnieniu | rurociagu do
do 0,5 at 250 mm i 150
Rurociagi z cieczami palnymi przy Srednicy 100
Rurociagi z gazami palnymi o wiekszej niz 100
cisnieniu wyzszym niz 0,5 at i nie 250 mm
przekraczajacym 4 at
Rurociagi z gazami palnymi o BN-71/8976-31 [17]
cignieniu wyZszym niz 4 at
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii 4 80
napowietrznych (ustéj, podpora,
odciazka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. 5 50
tunele, kanaky
Urzadzenia ochrony budowli od e

5 50 50
wyladowan atmosferycznych

1) dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci do 50 em pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) dopuszcza sig¢ zmniejszenie odleglosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.
5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami
Kable powinny si¢ krzyzowaé z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miarg mozliwosci
W j&j najwezszym miejscu.
Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen mechanicznych w
miejscach skrzyzowania z droga, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tablicy 3.
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Tablica 3. Dlugosci przepustow kablowych przy skrzyZzowaniu z drogami i rurociagami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dlugos¢ przepustu na skrzyzowaniu

Fisoelsg ; srednica rurociggu z dodaniem po 50
cm Z kazrdej strony

Droga o przekroju ulicznym z SZE[D'!C‘{]S'E jezdni z kraweimikami z

el dodaniem po 50 cm z kazdej strony

D S aolale szerokos¢ korony drogi i szerokosci

mmga ?thi D-.]:i :Lcymfwm 5 obu rowdw do zewngirzne] krawedzi
ich skarpy z dodaniem po 100 cm z
kazdej sirony
szerokosé korony drogi 1 szerokosé

Droga w nasypie rzutu skarp nasypéw z dodaniem po
100 cm z kazdej strony od dolnej
krawedzi nasypu

W przypadku przekrojow pétulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym
nasypem - dhugosei przepustéw nalezy ustalaé odpowiednio wg ww. wzorow.

Najmniejsza odlegtoéé pionowa migdzy goma czescia ostony kabla a plaszczyzng jezdni nie
powinna byé mniejsza niz 100 cm.

Odleglodé miedzy gora czedcia ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna
wynosié co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odleglosei od powierzchni jezdni i dna rowu moga by¢ zwigkszone, gdyz
dla konkretmego odcinka drogi powinny wynikaé z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy
(uwzgledniajacych projektowana przebudowe konstrukeji nawierzchni lub poglebienie rowu).

Kable nalezy ukladaé poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m od jego granicy.

Odleglosé kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosic¢ co najmniej 2
m.

W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na
terenach zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszeza sig ukiadanie ich w pasie
drogowym na skarpach nasypéw lub na czgéciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami
i na odeinkach ewentualnego wejécia linig kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniach do
drogi - wymagaja zezwolenia ze strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywac na warunkach
podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych [25].

5.8. Wykonanie muf i glowic

I.aczenie, odgalezianie i zakaficzanie kabli nalezy wykonywacé przy uzyciu muf i glowic
kablowych.

Nie nalezy stosowaé muf odgaleznych do kabli o napigein znamionowym wyzszym niz 1
kV.

Mufy i glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac
montazowych.

W przypadku wiazek kabli skiadajacych si¢ z kabli jednozylowych, zaleca si¢ przesunigcie
wzgledem siebie (wzdhuz kabla) muf montowanych na poszezegélnych kablach.

Metalowe wkiadki muf przelotowych powinny by¢ przylutowane szczelnie do powlok
metalowych kabli.

Miejsca polgezen zy! kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad
pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozkladu pola w kablu. Na
izolacje miejsc laczenia zyl zaleca sie stosowa¢ materialy izolacyjne o wiasnosciach zblizonych do
wlasnoéei izolacji laczonych kabli. Dopuszcza sig niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc
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laczenia zyl kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sa
z rywic samoutwardzalnych.

Izolatory i kadtuby glowic oraz wkiadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej
powinny by¢ wypelnione zalewg izolacyjng o wiasciwosciach syciwa, ktdrym nasycona jest
papierowa izolacja kabla. W przypadku muf i glowic do kabli o izolacji papierowej na napigcie nie
przekraczajace 1 kV dopuszcza si¢ stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16 .

Izolatory 1 kadtuby glowic oraz kadtuby muf do kabla o izolacji z tworzyw szrucznych
powinny by¢ wypelnione zalews izolacyjna nie dzialajaca szkodliwie na izolacjg i inne elementy
tych kabli. Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone bezposrednio w gruncie powinny mieé
ostong otaczajacg wykonang z materialéw niepalnych, np. z cegiet wg BN-64/6791-02 [13],
polaczonych zaprawg cementowo-wapienna wg PN-65/B-14503 [10] i wykonang zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.9. Wykonanie polgczen powlok, pancerzy i zyl kabli

Wiasnodci elekiryczne polaczen powinny byé zgodne z normg PN-74/E-06401 [3].
Przewodnosé polaczenia metalowych powlok kabli lub pancerzy powinna by¢ nie mniejsza niz
przewodnosé taczonych powlok lub pancerzy. W przypadku faczenia aluminiowych powtok kabli
dopuszcza sie przewodnosé polgczenia nie mniejszg niz 0,7 przewodnosci powloki.

Metalowe powloki kabli oraz pancerze powinny by¢ pofaczone metalicznie ze sobg oraz z
metalowymi kadlubami muf przelotowych i glowic. Polgczenia powlok aluminiowych ze sobg i
kadiubem mufy nalezy wykonywaé wewnatrz mufy przy uzyciu przewodow aluminiowych o
przekroju nie mniejszym niz 10 mm’. Polgczenia ze sobg powlok, zyl powrotnych i pancerzy kabli
z materialéw innych niz aluminium nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie
mniejszym niz 6 mm?>.

Polgczenia powinny by¢ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z
whkiadkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powlok obu laczonych odcinkédw kabli,
nie wymaga sie dodatkowego laczenia powlok przy uzyciu oddzielnych przewodow.

5.10. Ukladanie przepustiw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur stalowych lub z PCW o srednicy wewngtrzncj
nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 k¥V 1 150 mm dla kabli powyz2ej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy ukladaé¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien byé wozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozylowych tworzacych ukiad wielofazowy i1 kabli sygnalizacyjnych.

Glgboko$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gomej powierzchni rury, powinna wynosic co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm
od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kofowsgo.

Minimalna glgboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnia drogi moze byé
zwigkszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego
odeinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukeji nierozbieralnej, przepusty
powinny byé wykonywane metods wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla
umozliwienia ulozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania
drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmolowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie si¢ do ich wngtrza wody i przed ich
zamuleniem.

5.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe glowice kabli powinny byé polaczone z uziemieniami w sposob widoczny.
Powtloki aluminiowe kabli mogg by¢ bezposrednio polaczone w rozdzielni z szyng zerows lub
uziemiajaca.

Pancerze i powloki metalowe kabli oraz metalowe kadhiby muf powinny stanowic
nieprzerwany ciag przewodzacy linii kablowej.
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5.12. Oznaczenie linii kablowych

Kable uloZzone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dhugosci w trwale oznaczniki
(np. opaski kablowe typu OK. rozmieszezone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy
mufach 1 miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyZzowaniach.

Kable ulozone w powietrzu powinny byc zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach
oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Ma oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwale napisy zawierajgce:

— symbol i numer ewidencyjnoy linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— znak fazy (przy kablach jednozylowych),
— rok ulozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od
charakterystycznych stalych punktdw terenu, powinna by¢ oznaczona trwalymi oznacznikami trasy,
np. stupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposéb nie utrudniajgcy komunikacji.
Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaly napis w postaci ogdlnego symbolu kabla , K. Na
prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okolo 100 m, ponadto nalezy
je umieszczaé w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli ukladanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczac tak,
aby nie utrudniaty prac rolnych i stosowaé takie oznaczniki, ktore umozliwig tatwe i jednoznaczne
okreslenie przebiegu trasy kabla.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesei robat

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogolne™.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowej..

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich pelna zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ dopuszezone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akeeptacji

Wykonawea powiadamia pisemnie o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu zalozonegj jakosci.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskac od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materialow.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ $wiadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robdt
6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowdw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i
zgodnoéé ich tras z dokumentacjg geodezyjna.

Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac 0,5 m.
6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokéiéw odbioru
albo innych dokumentow.
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6.3.3. Ukdadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié
nastgpujgce pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odleglosci folii ochronnej od kabla,
— siopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej. a uzyskane wyniki mogg
byé uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zalozonych w dokumentacji nie wigeej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie cigglodci zyl

Sprawdzenie ciggiosci zy! roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za
dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii
53 oznaczone identyeemie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé za pomocs megaomomierza o napigeiu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odezytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac
za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

— 20 MCYkm - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napigciu znamionowym do 1 kV,

— 50 MCYkm - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 k'V oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].

f.3.6. Proba napieciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sig
niewykonywanie proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigeiu znamionowym
do 1 kV. Probe napieciows nalezy wykonaé pradem stalym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napigeiu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uplywu
nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyly.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

— izolacja kazdej Zzyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw
przebicia czedciowego, napigeie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego
kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 [6],

— wartod¢ pradu uphywu dla poszezegdlnych Zyl nie przekroczy 300 pAfkm i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o diugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sie wartodé
pradu uphywu 100 pA.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na
niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. obmiar robot

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikie w czasie budowy.

Jednostka obmiarowg dla linii kablowej jest metr.
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8. odbior roboét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST,,Wymagania ogdlne™.
Przy preekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczyé Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:
— projektows dokumentacje powykonawcza,
— geodezyjna dokumentacje powykonawezg,
— protokéty z dokonanych pomiardw,
— protokéty odbioru robdt zanikajacych,
— ewentualng oceng robot wydang przez zaklad energetyczny.

SST.13.01.01. BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ

.1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru kanalziacji telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie
drdg.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna organizacji, wykonania i odbioru robdt jest dokumentem
przetargowym .
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty omowione w SST maja zastosowanie do budowy kanalizacji telekomunikacyjnych .
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6l ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony

do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magisiraina - kanalizacja kablowa wielcotworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli
linii rozdzielczych.

1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia ciggow kanalizacji kablowe;j.

1.4.5. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim 1
polaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac potrzebng liczbg otwordw
kanalizacji.

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej
w celu umozliwienia weiagania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
magisiralnej.

1.4.8. Studnia kablowa rozdzieleza - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
rozdzielczej.

1.4.9. Studnia kablowa szafkkowa - studnia kablowa przed szafka lub rozdzielnica kablowa.

1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudio wraz z konstrukeja
wsporczg do montazu glowic kablowych.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
{Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne™.
2. materialy
2.1. Ogilne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materialéw podano w SST ,,Wymagania ogolne™.
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawee
u wytworeodw. Kazdy material musi miec atest wytworey stwierdzajacy zgodnoéé jego wykonania z
odpowiednimi normami.
2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sig¢ stosowanie cementu portlandzkiego,
spelnigjacego wymagania normy PN-88/B-30000 [43].

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajacych wymagania
BN-88/6731-08 [50] i skdadowany w suchych i zadaszonych pomieszezeniach.

2.2.2, Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiadac
wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna byé ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2].
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydzielaé
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraé zawiesiny, np. grudek.
2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z
norma PN-88/B-06250 [3].

Studnie kablowe i je] prefabrykowane elementy moga by¢ skladowane na polu skiadowym
nic zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyrownanym podlo#u, przy czym poszczegolne odmiany nalezy ukiadaé w
addzienych stosach.

2.3.2. Bloki betonowe plaskie _

Bloki betonowe plaskie powinny byé zgodne z BN-74/3233-15 [3].

Skladowanie powinno by¢ identyczne jak elementow studni kablowych.
2.4. Materialy gotowe
2.4.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowy ciagdw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny
odpowiadaé normie PN-80/C-85203 [6].
Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
2.4.2. Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych nalezy stosowaé nastepujace ich czesci:
- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [44],
— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [45],
~ wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30 [46].
Powy#sze elementy powinny byé skladowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.4.3. Szafla kablowe
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Budowane w ciagach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe powinny by¢ zgodne z
norma BN-86/3223-16 [47].

Szafki kablowe metalowe i z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach.

2.4.4. Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe instalowane na stupach kablowych powinny by¢ zgodne z norma
BN-80/3231-25 [14] i BN-80/3231-28 [15].

Skrzynki kablowe powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszezeniach i nie narazone
na uszkodzenia mechaniczne.

3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzysimego wplywu na jakod¢ wykonywanych robét, zardwno w migjscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnodei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyltadunku
materiatdw, sprzgtu itp.
Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreélonymi w dokumentacji projektowej, S8T
3.2. Sprzet do budowy
Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i

sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot gwarantujacych wiasciwg jakosé robot:

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

— koparka jednonaczyniowa kolowa,

— urzadzenie do przebi¢ poziomych,

— ciggnik balastowy,

— koparka na podwoziu ggsiennicowym,

— zuraw samochodowy 6 t,

— ciagnik siodlowy z naczepa.

4. fransport

4.1. Wymagania ogélne
Wykonawea jest obowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, kidre nie
wplyna niekorzystie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreglonymi w dokumentacji projektowej,
4.2. Transport materialow i elementow
Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu, w zaleznosci od zakresu robdt:
— samochdéd skrzyniowy,
— samochdd samowyladowezy,
— samochdd dostawczy,
— przyczepa dluzycowa,
— przyczepa do przewozu kabli,
— przyczepa niskopodwoziowa.
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Na érodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transporte wydanymi przez wytworce dla
poszezegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Technologia budowy uzaleiniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez
uzytkownika , ktory w sposob ogélny okresla sposob przebudowy.

Roboty nalezy wykonad zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny
pracy J.

Demontaz kolizyjnych odcinkow kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane
elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemonoéci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomié iuzyskaé od niego zgodg na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szezegdlnych przypadkach Wykonawea moze pozostawic¢ elementy linii bez demontazu,
o ile uzyska na to zgode Zamawiajgcego

Wykopy powstale po demontazu elementdw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zaggszezenia powinien byé réwny 0,85,

Wykonaweca przekaze nicodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materialy.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna
5.1.2. Lokalizacja kanalizacji

Wzdhuz drog kanalizacja kablowa powinna by¢ ulozona réwnolegle do osi drogi poza pasem
drogowym lub za zgoda zarzadu drogowego w pasie drogowym

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastgpujacych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zalomach trasy - studnie narozne,
¢) na odgalezieniach kanalizacji - studnie odgalezne,
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
e) na zakonczeniach kanalizacji - smdnie koncowe.
f) Diugosé przelotdéw migdzy studniami
Dlugosé przelotow miedzy sasiednimi studniami nie powinna przekraczac:
a) 120 m miedzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur stalowych lub blokow
betonowych,
b) 150 m migdzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur PCW,
¢) 100 m miedzy studniami rozdzielezymi SK2 dla kanalizacji z rur stalowych lub blokow
betonowych,
d) 120 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PCW,
e) 50 m miedzy studniami rozdzielezymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur stalowych i blokow
betonowych,
f) 70 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur PCW.

g) Glebokosé ulozenia kanalizacji

Glebokosé ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze polaycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wymosito:
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a) 0,7 m dla kanalizac)i magistralne;,
b} 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
¢} 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowsj.

Przy przejsciach pod jezdnia glebokosd ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby
odleglosé od nawierzehni nie byla mniejsza od 0.8 m. W przypadkach uwarunkowanych
trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie glebokoscl utozenia kanalizacji de 0.4 m
jesli jest zbudowana z rur PCW 10,2 m jesli jest zbudowana z blokéw betonowych.
5.1.1.5. Prostoliniowo4¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach migdzy sasiednimi studniami, przebiegaé po linii
prostej.

Dopuszezalne odchylenia osi kanalizacji z blokow betonowych od linii prostej wynosza:

a) 3 cm przy przelocie migdzy studniami do 30 m,

b) 5 ¢m przy przelocie migdzy studniami od 30 do 50 m,

¢) 7 cm przy przelotach migedzy studniami od 50 do 75 m,

d) 10 cm przy przelotach miedzy studniami od 75 do 100 m,
¢) 12 cm przy przelotach miedzy studniami od 100 do 120 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych
konieczne jest omimigcie przeszkod terenowych.

W celu ominiecia przeszkéd ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygicte tak, aby
promien wygiecia nie byl mniejszy od 6 m.
5.1.1.6. Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadliem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komdr
kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do 2%, a do budynkdéw do 5%.

5.1.1.7. Ciagi kanalizacji

5.1.1.8. Wymagania ogdlne

Iloéé otwordw kanalizacji powinna byé ustalona w uzgodnieniu z urzgdem
telekomunikacyjnym odpowiednim dia danego terenu.
5.1.1.7.2. Zestawy z blokow betonowych

Do zestawdw kanalizacji z blokdw betonowych nalezy stosowaé bloki betonowe wg
BN-74/3233-15 [5]. :
5.1.1.7.3. Zestawy z rur PCW

Do zestawow kanalizacji 2 rur PCW nalezy stosowaé rury z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu o srednicy 120 mm (110 mm) i grubosciach scianek nie mniejszych od 2 mm
wg BN-80/C-89203 [6].

5.1.8. Roboty ziemne

5.1.9. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ Zgodna z podang W
dokumentacji projektowe;j.
5.1.8.2. Gigbokos¢ wykopow

Glebokosci wykopdw podane sq w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio glghsze.
5.1.8.3. Szerokos¢ wykopow

Szerokodci wykopow podane sq w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].

5.1.8.4. Przygotowanie wykopow
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Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spelnialy wymagania podane w punkcie 5.9
normy BN-73/8984-05 [8]. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.

5.1.8.5. Wyrdwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i uksztaltowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach malo spoistych
na dno wykopu nalezy ulozy¢ lawe z betonu kl. B20 o gruboéei co najmniej 10 cm.

5.1.9. Uldadanie eiggow kanalizacji
5.1.10. Ukladanie blokéw betonowych

Uktadane bloki betonowe powinny byé oczyszczone. Na odcinku od studni do studni bloki
powinny byé ukladane bez zalaman i wyboczen w pionie i poziomie. Miejsce stykéw blokéw, po
potaczeniu ich kotkami stalowymi z preta o érednicy 8 mm, powinny by¢ polane woda i pokryte
zaprawg z betonu kl. B20 szerokosci okoto 10 ¢m i grubosci co najmniej 2 cm.

Po zestawieniu dwoch kolejnych blokéw powinna byc sprawdzona wspdtosiowosé obu
blokéw za pomoca sprawdzianu wg BN-76/3238-13 [9].
5.1.9.2. Ukladanie rur PCW

Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z urzedem
telekomunikacyjnym ilosci otworéw w warstwach.

Odlegloéci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2
cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy ulozy¢ jedna lub kilka rur
w jednej warstwie. W przypadku ukiadania nastepnych warstw, ulozona warstwe rur nalezy zasypac
piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnacé i ubijaé ubijakiem mechanicznym.

5.1.10. Zasypywanie kanalizacji
5.1.11. Zasypywanie kanalizacji z blokéw betonowych

Zasypywanie ciagéw kanalizacji z blokéw betonowych nalezy rozpoczynaé od zasypania
przestrzeni miedzy sciankami wykopu i boeznymi $ciankami blokéw piaskiem lub rozkruszonym
gruntem.

Nastepne bloki powinny by¢ zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubosci okoto
10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami rodzimego gruntu o grubosci po okolo 20 cm ubijajac
kazda warstwe ubfjakami mechanicznymi.

5.1.10.2. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypaé piaskiem lub przesianym
gruntem do gruboéei przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastgpnie warstwga piasku lub przesianego
gruntu gruboéci okoto 20 cm. Nast¢pnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm
ubijaé ubijakami mechanicznymi.
5.1.11. Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach

Ciagi kanalizacji w konstrukcji zelbetowej mostow i wiaduktow powinny byé budowane z
blokdw betonowyeh, rur PCW lub rur stalowych.

5.1.12. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji
5.1.13. Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.1.8.1 niniejszej SST i zlokalizowana pod katem 90° do osi jezdni z
dopuszczalna odchylka 15°. Pod projektowanymi drogami kanalizacjg teletechniczng nalezy
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ukiada¢ w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejacymi metods poziomego
wiercenia sprzgtem dostepnym Wykonawcey

5.1.12.2. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowaé sie w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwiazania dopuszcza sig tylko w
wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gérg byloby mniejsze od wymaganego wg pkt
5.1.4 niniejszej SST.

Najwazniejsze dopuszezalne odleglosei w rzucie pionowym lub poziomym miedzy
krawedziami ciagow kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od
podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 [8].

5.2. Studnie kablowe
5.2.1. Stosowane typy studni kablowych

Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowac studnie kablowe wg klasyfikacji i
wymiarOw zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01 [4].
Studnie kablowe nalezy stosowac wg zasad:
a) SK1 -kanalizacja 1-otworowa rozdzieleza,
b) SK2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,
¢) SK6 - kanalizacja od 2 do 6 otworéw magistralna,
d) SK.12 - kanalizacja od 6 do 12 otworéw magistralna,
e} SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworéw magistralna,
f) SKS - przed szafkami kablowymi.

5.3 Skrzyzowania i zblizenia z drogami
Ma skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ utozone w kanalizacji kablowe] lub tez w
rurach ochronnych stalowych, betonowych lub grubosciennych z PCW ulozonych zgodnie z
wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8].
Rury ochronne powinny byé ulozone poziomo na calej szerokosci drogi i co najmniej po 0.5
m poza krawedzie drogi. Przy kazdym koricu rury ochronnej powinien by¢ ulozony zapas kabla o
diugosci co najmnie) 1 m.
Rury ochronne powinny by¢ ukladane na glebokosci:
— co najmniej 1,2 m od powierzchni drég autostradowych,
- co najmniej 1,0 m od gdmej powierzchni drog pozostatych,
— co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniajacego.
W przypadku réwnoleglego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odleglosé
kabla powinna wynosi¢ co najmniej:
— 1 m od krawedzi rowu odwadniajacego Iub linii podstawy nasypu,
— 1 m na zewnatrz od krawedzi jezdni, jezeli istnieje koniecznos¢ usytuowania kabla w koronie
drogi,
— 0,5 m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.
5.4.9.3. Skrzyzowania i zblizenia z rurociagami

Przy skrzyzowaniu z rurociagami podziemnymi kable nalezy uklada¢ nad rurociagami w
rurach ochronoych.

Dhugoéé rury powinna przekraczaé o 1 m szeroko$¢ obrysu rurociagu z kazdej jego strony.
Dopuszeza sig zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78 [39].

Dopuszcza sig réwniez utozenie kabla pod rurociagami, jezeli gérna powierzchnia jego
ulozenia jest na glebokosci mniejszej niz 0,5 m. W tym przypadku kabel powinien by¢ ufozony w
rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78 [39].
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5.4.9.4. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzy#owania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi
elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg PN-76/E-05125 [18].

5.4.9.5. Skrzyzowania i zblizenia z napowietrznymi liniami elekiroenergetycznymi

i stacjami transformatorowymi

Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi i stacjami transformatorowymi powinny by¢ wykonane wg PN-75/E-5100
[19].

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogolne™.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
budowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania i zgodnoéei dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacjg projektows
oraz wymaganiami SST

Wykonawea przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji .

Wykonawca powiadamia pisemnie o zakoiczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru .

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac sig w obecnosci
przedstawicieli urzedu telekomunikacyjnego i zakdadu radiokomunikacji i teletransmisji. Jakosé
robat musi uzyskaé akceptacjg tych instytuci.

6.2, Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jakosel wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
~ trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdhiz ciagéw kanalizacji w
miejscach studzien kablowych,
— przebiegu kanalizacji na zgodnoéé z dokumentacja projektows,
— prawidlowosci wykonania ciagdw kanalizacji polegajqcej na sprawdzeniu droznosei rur,
wykonania skrzyzowan z obieltami,
— prawidlowosci budowy studni kablowych polegajace] na sprawdzeniu wymagan normy
BN-85/8984-01 [4].

7. obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w 38T ,,Wymagania ogélne™.
Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentizalnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy.

8. odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne™.
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