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Dotyczy: warunkow do projektu|budowy Sciezki rowerows.

Odpowiadajac na pismo znak: IN.PLI-4/0718/298/08 Wydziat Drég | Mostow
Urzedu Miasta Lublin okreéla ponize] (w oparciu o przedstawiong koncepcje} warunki do
projektu budowy sciezki rowerowe| z przebiegiem: wzdiuz alWarszawskiej (od
ul.Agronomicznej do al.Solidarncsci)] wzdiu? al Solidarosci (od al Warszawskiej do
Placu Zamkowego), przez Plac Zamkdwy (od al. Tysigclecia do al.Unii Lubelskiefj, wzdtuz
al.Unii Lubelskiej do isthigjgeej Scigzki rowerows] przez rz. Bystrzyce w rejonie
Ll.Bystrz yckiej.

1. Przejazd przez alWarszawska nalezy przeprowadzi¢ po wewnetizne] stronie
skrzyzowania. Uwzgledni¢ potrzebe przebudowy sygnalizacji w tym zakresie.
Na wiotach bocznych skrzyzowan zlokalizowanych w ciggu alWarszawskigj
nalezy uwzgledni¢ korekty chadnikow dla wykonania przejé¢ dia pieszych przy
przejazdach dla rowerow.
Brak uzasadnienia dla usytuowania czesci pieszej sciezki od strony jezdni na
odcinku km 04836 — 0+715. Qdcinek &ciezki od km0+718 do km 0+817 nalezy
projektowac, jako rowerowo-pieszy. Zwrot Sciezki o 90 st w rejonie bramy do
Ogrodu Botanicznego jest niebpzpieczny. Z tego tez powodu nalezy uwzglednic
przebudowe mostu na rzece Cizechowce przy wejsciu do Oarodu Botanicznego
(km. 0+820).
Przejscie dla pieszych | przejazd dla roweréw na ul.Stawinkowskie] powinny byc
odsuniete od krawedzi jezdni al Warszawskie] przynajmnigj na odlegtosc 5,0 m.
W zakresie objetym koncepcjg dpracowansg przez biuro TRASA doprecyzowania w
projekcie wymaga przeprowadzenie sciezki w km, 1+000, 1+500. Na obecnym
etapie naszym zdaniem sciezke nalezy prowadzic bez uwzgledniania przejsc
dia pieszych | przejazdéw na zjazdach. W km 1+200 nalezy uwzglednic
skrzyzowanie z ul.Zdrojowg réwhiez w nawigzaniu do stanu istniejgcego.
Ma skrzyzowaniu al. Solidarnosc| — al.Sikorskiego — ul Wyrwasa nalezy uwzglednic
przebudowe sygnalizacji Swietinej dla potrzeb przeprowadzenia sciezki rowerowej
oraz przystosowania sygnalizagji do obowigzujacych przepiséw. Zweryfikowat
przebieg chodnikow w obszarzg skrzyzowania w dostosowaniu do miejsc przejsé
dla pieszych. W calym opracowaniu przejazdy mogg funkcjonowac tylko razem z
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przejsciami dla pieszych.

7. Zweryfikowaé szerokosci chodnikéw poza przejéciami i przystankami (w
przypadku nowych odcinkéw lub przebudowy juz istnigjacych) .

8. Z uwagi na nieprawidtowe prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego na odcinku
od km 2+936 do km 3+715 proponujemy prowadzenie sciezki przynajmniej na tym
odcinku po péinocnej stronie| al.Solidarnosci (wariant 1) lub pod tgcznicami
prowadzenie chodnika i $cie2ki rowerowej oddzielnie po obydwu stronach ulicy
Pétnocnej (wariant 1If). W wanancie 1l w okolicy km. 3+245 optymalne byloby
przeprowadzenie Sciezki rowefowej na poéinocng strone al.Solidarmosci (jezdnia
serwisowa) | dalej przeprowadzenie jej na skrzyzowaniu al Solidarnosci-
ul.Lubomelska na potudniowg strone al Solidarnosci. Zapewni¢ bezpieczne
| zgodne z przepisami prowgdzenie ruchu pieszego i rowerowego w rejonie
skrzyzowania ul.Pétnocna-ul lipinskiego (w tym uzupeini¢ brakujace odcinki
chodnika) w przypadku prpwadzenia éciezki wzdiuz ulPdinocnej. Przy
przeprowadzaniu $ciezki rowerowej przez skrzyzowanie al.Kompozytorow
Polskich — ul.Péinocna (przedstawione rozwigzanie) oraz al Solidarnosci —
ul.Lubomelska nalezy uwzglefinic potrzebe przebudowy sygnalizacji swietinej.
$cieik¢ nalezy przeprowadzic¢ po wewnetrznej stronie skrzyzowania.

8. Uwzglednié potrzebe potgczenia istniejgcej sciezki w al.Smorawinskiego | w
ul.Kiepury z projektowana.

10.Na skrzyzowaniu al.Solidarnogci — ul.Dolna 3-go Maja oraz na al.Tysigclecia —
ul. Wodopojna, al.Sclidarmnosci |- ul.Lubartowska - al. Tysiaclecia sciezke nalezy
przeprowadzi¢ po wewnetrznej|stronie skrzyzowania.

11.Nalezy zapewni¢ bezpieczne| prowadzenie ruchu rowerowego i pieszego na
odcinku od ul.Lubartowskie] do Placu Zamkowego. Przedstawione w koncepcji
rozwigzanie jest nie do zaakceptowania z uwagi na wzmozony ruch pieszy w tym
rejonie. Analogicznie nie akgeptujemy sposobu prowadzenia ruchu pieszego
i rowerowego na Placu Zamkowym (5ciezka bezposrednio przy jezdnmi, brak
migjsca na typowy ciag pieszy). Proponujemy Sciezke kontynuowac al Tysigclecia
i al.Unii Lubelskiej.

12.0d km 5+561 do 5+685 nalezy projektowac $ciezke jako pieszo-rowerows.

13.Sciezka wzdluz al.Unii Lubelskiej nie powinna byé projektowana bezposrednio
przy parkingu i drodze obstugujgce;.

14 Wykonanie przejazdu dla rowerow w km 6+303 wymaga wykonania sygnalizacii
swietlnej obejmujacej wszystkie relacje na wigczeniu ze stacji paliw/ul Kgpielowe]
wraz z przebudows al.Unii [Lubelskiej (dodatkowo wydzielone pasy ruchu).
Alternatywnie do rozwazenia jest:

- kontynuacja $ciezki rowerowg-pieszej po zachodniej stronie al.Unii Lubelskie|
i przeprowadzenie jej przez wlot ul.Zamojskiej do ,starego” mostu na Bystrzycy
oraz polaczenie z istniejacy §ciezka wzdiuz Bystrzycy oraz sciezkami w
al.Lubelskiego Lipca 80 oraz [projektowang w ul.Fabrycznej lub

- prowadzenie ruchu rowerowepo i pieszego po stronie wschodniej al.Unii
Lubelskiej zaczynajac od przgprowadzenia jej na skrzyzowaniu al. Tysigclecia-
al.Unii Lubelskigj - przy uwzglednieniu przebudowy sygnalizacji swietinej w tym
zakresie.

15. Odsunigcie czesci rowerowej gciezki od pieszej nalezy projektowac tam, gdzie to
mozliwe o szerokosci 1,0 m.

16.Zmiana przebiegu $ciezki powjnna by¢ projektowana w sposdb fagodny.

17.Nale2y zaprojektowaé wariantpwe rozwiazanie konstrukcji Sciezki 1j.
-z kostki betonowej bezfazowej i
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- Z mieszanki typu beton asfaltowy z opracowaniem ,Szczegdlowe| specyfikacii
technicznej dla przeprowadzenig catego procesu wykonania nawierzchni
(wytworzenie masy, fransport, ppdawanie | wbudowanie)”.

18.W zalezno$ci od projektowgnego przebiegu Sciezki uwzglednic potrzebe
uzupeinienia jej oswietlenia.

19.Projekt budowlany nalezy opfacowaé¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny pdpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
D.U. Nr 43.

20.Projekt organizacji ruchu nglezy opracowaé zgodnie ze ,Szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowggo | warunkami ich umieszczania na drogach”
Zatgczniki do Rozporzadzenig Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r,
Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.
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Mawigzujac do warunkéw do projektu b
Warszawskiej, Solidarnosci, Pl. Zamk
Wydziat pismem znak DM.ZR.1.5510/P
Inwestycji informuje, ze zakres prac proj
warunki,poweduje znaczny wzrost koszt
inwestycji $ciezki rowerowej. Tak wysoki
budzetowe tego zadania.

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie
punktach:

pkt 3.

bez uwzgledniania przebudowy mostu n
Botanicznego { km. 0+920 ) - zakregt pod
powoduje niebezpieczenstwa; takie rozw
skrzyzowarn,przez ktdre przebiegajg Scie

pkt 6.
na skrzyzowaniu ul. Solidarnosci — Sikor
swietingj dla potrzeb przeprowadzenia 5¢

sygnalizacji do obowigzujgacych przepisow.

pkt 14,

Lublin, dnia 27.02.2009r.

Wydziat Drog i Mostow
Urzad Miasta Lublin
wim

owy Sciezki rowerowej wzdtuz ul.

i Unii Lubelskiejwydanych przez Wasz
-1/09 z dnia 2008.01.21, Wydziat
ktowych,determinowany przez Wasze
w opracowania projektu i realizacji
koszty wykraczajg poza mozliwosci

korekte warunkow w nastepujgcych

rzece Czechdéwce przy wejsciu do Ogrodu
katem prostym Sciezek rowerowych nie
igzania sg stosowane np. w rejonie

Zki.

skiego — Wyrwasa przebudowa sygnalizaciji
riezki rowerowej, ale bez przystosowanis

alternatywne prowadzenie sciezki : po zjﬂhudniej stronie al. Unii Lubelskigj do

.starego” mostu na rz. Bystrzyca lub po

tronie wschodniej od al. Solidarnosci do ul.

Kapielowe] ( bez alternatywy budowy sygnalizacji swietingj na skrzyzowaniu al. Unii

Lubelskie] — Kapielowa ).
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pkt 17.
bez ograniczania rodzajéw konstru kcji |nawierzchni do kostki betonowej | mieszanki
typu beton asfaltowy ( dla komfortu jazdy rowerzystow oprocz betonu asfaltowego
moziiwa jest konstrukcja $ciezki z inng gltadka nawierzchnia np. kruszywa otaczane
emulsjg, mieszanki mineraino - bitumicane z kolorowym lepiszczem itp).

Prosze o ustosunkowanie sie do pawyzszych uwag i skorygowanie wydanych
warunkow do projektu $ciezki roweropwej, kidre beda elementem niezbednym do
przeprowadzenia powtdrnej procedury przetargowe;.
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W odpowiedzi na pismo IN|PL.1.-4/0718/57/09 z dnia 27.02.2009r. dot. zmiany
warunkow technicznych do projektu budowy $ciezki rowerowej wzdiuz ul. Warszawskiej,
Al. Solidarnogci i al. Unii Lubelskiej | - Wydziat Drég i Mostéw wyraza zgode na na
propozycje korekty warunkdw w punktach:
pkt 3 - odstapienie od przebudowy mogtu na rzece Czechéwcee przed wejsciem do

Ogrodu Botanicznego,
pkt 6 -rezyanacja catkowita z wyposazania istnigjace] sygnalizacji swietine] w przejazd
dla rowerdw,
pkt 14 - proponowana alternatywa jest|zgodna z warunkami zamiennymi,
pkt 17 - konstrukcja nawierzchni projektowansj Sciezki rowerows] winna byc
zaprojektowana zgodnie z obpwigzujacymi przepisami z uwzglednieniem
ekonomiki kosztéw budowy ,ofdpowiedniej technologii wykonania oraz warunkow
biezacej konserwacji obiekiu go oddaniu do eksploatacji. Wydziat Drég i
Mostow jest gotdw rozwazyc | zaakceptowac nowoczesne rozwigzania
technologiczne zawierajace sgczegdtows specyfikacie techniczna,
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