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W odpowiedzi na pismo IN.P|.1-4/0718/514/08 z dn. 22.12.2008 w sprawie

wydania warunkow technicznych dla potrzeb projekiu budowy trakcji trolejbusowej oraz

modernizacji skrzyzowan usytuowanych na odcinkach projekfowanej rozbudowy —

Wydziat Drég i Mostéw przesyla w zalgczeniu:

-warunki techniczne dig przebudowy skrzyzowan,

-warunki techniczne przebudowy. i budowy odwistlenia drogowego,

-warunki techniczne przebudowy sygnalizacji drogowych.




Warunki — dla potrzeb projektu budowy trakcji trolejbusowej i modernizacji

skrzyzowan w zakresie:
BRANZY DROGOWELI:

1. Projekty budowlane przebudowy skrzyzowari powinny by¢ opracowane zgodnie z
1989 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Z 1889r., Nr 43, poz. 430 z poZn. zm.).

2. Zakres projektow budowlanych przebudowy skrzyzowarn winien obejmowaé branze:
drogowg wraz z projektem organizacji ruchu oraz w razie potrzeby projekty
przebudowy i budowy oswigstlenia ulicy i jej odwodnienia.

3. Projekty organizacfi ruchu powinny byé wykonane zgodnie ze ,Szczegdlowymi
warunkami technicznymi dla znakéw | sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego | warunkami ich umieszczeniu na drogach”
Zatgezniki 1-4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury Dz.U. 220 poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003r.

4. Parametry przebudowywanych skrzyzowar nalezy dostosowaé do zafozen planu
zagospodarowania terenu i przysziych obciazen ruchem. W zaieznosci od typu i
parametrow skrzyzowar nalezy projektowaé jé z sygnalizacjg éwieting lub bez —
ewentualnie z sygnalizacjg Swieting w perspektywie.

5. Projekty nalezy poprzedzi¢ kencepcja w zakresie rozwigzan geomeirycznych i zalozen
organizacji ruchu.

6. Nalezy zapewni¢ ciggios¢ komunikacji piesze] w obrebie przebudowywanych
skrzyzowan.

7. Konstrukcje nawierzchni projektowaé jak dla wyznaczonych kategorii ruchu na
poszczegolnych skrzyzowaniach (jako min. przyjgé KR3).

8. Projekt branzowe nalezy uzgodni¢ (zatwierdzic) w Wydziale Drog | Mostow.

9. Projekt odwodnienia wykona¢ w oparciu o warunki techniczne ckresdlone przez MPWIK

Sp. z 0.0.




warunki — dla potrzeb projekiu budowy trakeji trolejbusowej i modernizacji
skrzyzowan w zakresie :

|. OSWIETLENIA DROGOWEGO :
a) budowa nowych odcinkéw trakgji W powigzaniu z oswietleniem drogowym, tj ;
- na ulicach z oswietleniem - likwidacja istnigjacych stupdw odwietleniowych i przetozenie sieci
oswietleniowej ra stupy trakcyjno-oswietleniowe;
- na ulicach nieodwietlonych - budowa trakgji wraz z budowag oswietlenia na stupach trakcyjno
-oswietleniowych;
b) wymagane warunki oswietleniowe dla poszczegdinyeh ulic ( w oparciu 0 wymogi normy
PN - 76/E — 02032 ,oswietlenie drég publicznych” ) w/g danych przedstawionych
w tabeli;
¢) stan wiasnesci poszezegolnych odcinkéw istniejace] sieci oswietleniowe] podlegajace]
przebudowie ( likwidacji ) - w/g danych w tabeli;
d) dokumentacie budowy lub przebudowy oswietlenia nalezy opracowac w oparciu
o techniczne warunki okresione przez PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.0., Zaklad Energetyczny
Lublin — Miasto;

1,
ulice . kat. uwagi
oswietlenia
Unii Lubelskiej (od ul. Zamojskiej do Al. B GL- stupy
"Tysigclecia) PGE- kable, ulkdad zasilania
;Pedzafmze (od Al. Tysigclecia do ul. Unickiei) B PGE
‘Unicka (od ul. Walecznych do ul, Lubartowskie]) 8 PGE
2.
| Chodzki (od istniejacej petli trolejousowej do ul, E PGE: odc. petla - Srﬁorawiﬁskiego
 Czapskiego) Gl:ode. Smorawifiskiege-Czapskiego -
Czapskiego (od ul. Chodski de ul. - E GL
| Szeligowskiego) '
%Szeligows}ciego {od ul. Czapskiego-do ul. E PGE
Zwigzkowe])
Choiny (od ul. Zwigzkowej do ul. Pieninskiej) E PGE:'odc.Zwia;kowa-PademeskEego
; odc, Paderswskiego-Pieninska
wymaga oswietiania




3.

4_'

5.

b,

8.

‘Wileiska (od ul. Glebokiej do ul. Zana) PGE
‘Gleboka (od ul. Filaretdw do ul. Wileriskief) PGE
iLwcawska (od ul. Podzamcze do ul. Andersa) PGE
Andersa {od ul. Lwowskiej do ul, Meigiewskig]) PGE
‘Melgiewska (od ul. Andersa do ul. PGE

. Gospodarcze])

Melgiewska (od istnigfacego nawrotu
§trolejbusc')w do ul. Grygowej)

budows trakcji wraz z odwistleniem

iGrygowej {od ul. Metslurgiczne] do ul.
Pancerniakdw)

‘GL: odc, Metalurgiczna-wiadukt
PGE: odc. wiaduki-Panceriakow

f-Muzyt:zna {od ul. NérutoWiCza'do ul. MJyﬁskie_j_) .

ébudowa trakejl wraz z oswietleniam

%M{yr‘tska (od ul. Muzycznej do . Dworcowej)

‘budowa trakcji wraz z odwietleniem

!
i

gjana Pawta IT {od ul. Armii Krajowej do ul.
| Kraénickie])

|PGE: odc, AK-Szafirowa
{GL: ode. Szafirowa-Krasnicka

Kragnicka {od isthieja_cej petli trolejbusowej do
‘uf. Janz Pawia II)

f budowa trakeji wraz z odwietleniem

i?Armii Krajowe (od ul. Jana Pawia I do ul.
.Orkana, z rondem Jana Pawfa II — Armii
- Krajowe)

pGE

%Jana Pawla 11 {od ul. Armil Krajowej do ul.
Nadbystrzyckiej)

PGE

‘Krochmalna (od ul. Nadbystrzyckiej do ul.
Muzyaznej)

'PGE




gl-‘llaretéw (od ul. Zana do ul. Jana Pawla I) ! B 'PGE

; i
‘Zana { od ul. Filaretéw do ul. Nadbystrzyckiej) E  PGE

11.
' Bohaterdw Monte Cassino (od ul. Krasnickiej do E iPGE
ul. Armii Krajowej, ze skrzyzowaniem Kradnicka. |
-~ Bohaterow Monte Cassino) :

12, )
EZemborzycka {od ul. Kunickiego do ul. E GL: odc. Potudniowa-przejazd PKP
 Diamentowej) PGE : pozostate odcinki
éDiamentowa (od ul. Krochmalnej do ul. E 6L ode. Romera-Domeyki
Zerqborzyckim, z& skizyzowaniem Zemborzycka PGE: pozostate odeinki
- Diamentowa)

Oznaczenia .

GL - urzadzenia na majatku Gminy Lublin
PGE - urzadzenia na majatku PGE Lubzel Dystrybucja Sp. o . o.

Uwaga : ze wzgledu na zakres planowanych prac wskazane jest ujednalicenie projektowanych stupoiv.
irakcyino - oswietleniowych £ uweglednieniem walorow estelycznych i eksploatacyinychr .

. ULICZNEJ SYGNALIZACJ! SWIETLNEJ
a) modernizaCja skrzyzowan !
e Zemboriycka — Diameniowa
¢ Krasnicka — Bohaterdw Monte Cassino
wymaga przebudowy sygnallzacji Swietlnych w zakresie dostosowania do aktualnych przepisow.
b) szczegdlowe warunki do projektowania w/w sygnalizacji zostang okredliane odrebrymi pismami.

i Y REHTY o
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Warunki — dla potrzeb projektu budowy trakcji trolejbusowej | modernizacii
skrzyzowan w zakresie :

Drogowe sygnalizacje Swietlne — branza inZynierii ruchu.
I. Zakres opracowania — ze wzgledu na wymogi koordynacji/sterowania obszarowego.

a) Skrzyzowanit ulic: Zemborzycka — Diamentowa:
- uwzgledni¢ koordynacje w ciagu ul. Zemborzyckisj, ze skrzyzowaniem ulic:
Zemborzycka - Budowlana,
- skrzyzowanie Zemborzycka — Diamentowa jest nadrzedne,
- wymagane dostosowanie zasad sterowania ruchem(np: dhugosci cykli) na skrzyvzowaniu
podrzednym i ewentualne dostosowanie osprzetu,
- §ciezka rowerowa wzdiuz ul. Zemborzyckiej
- sterowniki do wymiany.
b) Skrzyzowanie ulic: Lubartowska - Obywatelska — Sp. Pracy - Unicka
- uwzgledni¢ koordynacje ciagu wzdhuz al. Sp. Pracy, bezposrednio ze skrzyzowaniem
ulic: Smorawinskiego - Sp. Pracy - Andersa ' _
- skizyzowania w ciggu pracujq wsystemie okien czasowych (sterowniki MSR 2002)
- ewentualnie wymagane dostosowanie zasad sterowania ruchem na ciggu.
¢} Skrzyrowante ulic: Krasnicka - Bohaterdw Monte Cassirio
- uwzgledni¢ kcordynacje ciggu wzdhuz al. Krasnickiej, bezposrednio ze skrzyzowaniem
ulic: Krasnicka — Konstantyndw i Kragnicka ~ Zana — Wojciechowska
- skrzyzowania w ciagu pracuja w oparciu o sterowniki MSR i MSR 2002.
- ewentuainie wymagane dostosowanie zasad sterowania ruchem na clagu.
d) Skizyzowanie ulic: ‘Szeligowskiego - Miodej Polski '
- sprawdzi¢ spelnienie warankéw obstugi ruchu pieszego w zwiazku z poszerzeniem wlotu

2. Wymagania programowo — ruchowe (dotyczy poz 1a, 1b, L¢)

Nalezy opracowa¢ projekt wykonawczy w branzy inZynierii ruchu zawierajacych m. in. :

- plan sytacyjny w skali 1:500 z projektowany organizacja ruchu (oznakowanie pienowe i
poziome) i rozmieszczeniem urzadzen sygnalizacyjnych na planszy syt.-wys.(do celéw
projektowych) z naniesionym istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu i ifnymi
projektowanymi elementani, ;

- pomiary ruchu na skrzyzowaniach objgtych opracowaniem wykonaé w godz. 6% - 20% w

dniach wtorek — czwartek,

- programy sygnalizacji na podstawie istniejacych i prognozowanych natezer.
dostosowane do projektowanej koordynacji wzdhuz ciagéw i sterownia w tym obszarze

miasta, uwzgledniajace : cykl minimalny dla ciggu, cykl optymalny ze wzgledu na
koordynacie, cykle o diugosciach 80s, 100s, 120 s

- obliczenia przepustowosci zgodnie z Zarzadzeniem Nt 20 Generalnego Dyrekiora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r'w sprawie wprowadzenia zasad | metod
obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych ~ uwzglednié dlugosei kolejek

- schemart podstawowych faz ruchu,

- tablicg minimalnych czaséw miedzyzielonych, wykaz grup nadzorowanych, schematy

tordw jazdy wraz z obliczeniami czaséw miedzyzielonych,

- algorytmy sterowania w oparciu o stany ustalone wzbudzen detektoréw, okreslic
warunki logiczne, programy przej§¢ fazowych,

- okreslenie min i maks. wartosci sygnatéw w grupach akomodowarnych,




- okresli¢ zaleznosei grup akomodowanych od detekioréw,

Lokalizacje przejs¢ dla pieszych 1 innych elementéw projektowaé przy uwzglednieniu
wymogow sterowania sygnalizacja i lokalizacji osprzetu.

. Wymagania techniczne:;

W3]

- dostarczy¢ lub ewentualnie rozbudowaé (jezeli Zamawiajacy posiada ) oprogramowanie
(pracujace w srodowisku Windows) umozliwiajace : tadowanie programéw sygnalizacji do
sterownika, odezyt dziennikéw zdarzen ze sterownika, programowanie i odczyt wynikéw
pomiardw ruchu ze sterownika, zmiang parametréw sterowania w poszezegélnych grupach
sygnalizacyjnych (dlugosci sygnatéw minimalnych, okreséw akomodacit, czaséw
migdzyzielonych wydluzania ewakuacji realizowanego przez petle wydhizania ewakuacii).

- sterowniki na skrzyzowaniach powinny byé przystosowane (wyposazone w nrzadzenia) do
monitorowania pracy sygnalizacji poprzeztacza GSM (karta SIM dostarczona
przez Zamawiajacego) w zakresie graficznej wizualizacji pracy i stanéw urzadzen
sygnalizacyjnych oraz w urzqdzenia do transmisji obrazu z kamer wideodetekeii i pelnego
monitoringu po- taczach statych.

Nalezy uwzglgdnié zaprogramowanie serwera systemu monitorowania uzytkowanego przez
zarzad drogi (MSR SiMS) lub dostarczy¢ wlasny system w zakresie niezbgdnym do realizacji
funkeji centralnego monitorowania, sterowania, wdrazania trybu pracy oraz automatyeznych
pomiardw ruchu. Serwer systemu powinien zapewniag, aby dla poszezegdlnych uzytkownikow
systemu mozliwe byfo zaprogramowanie ich uprawnief w szczegélnosci jezeli chodzi o
mozliwos¢ dokonywania 2mian parametréw sterownika.

- sterowanie czasem pracy sygnalizatoi6w akustycznych

~  detekeja pojazdGw - obejmujaca wszystkie pasy ruchu, system detekeji przystosowany do
pomiaréw ruchu, mierzenia diugosci kolejki 1 wykrywania pojazdéw w strefach dylemaiu 1
akumulacji, system mieszany: detektory indukeyjne (pomniar ruchu) 1 wideodetektory,

- detektory dla pieszych

- zalecana skrajnia pozioma linii zatrzymania dla sygnalizatoréw montowanych obok jezdni 3m;
dla sygnalizateréw podwieszanych nad jezdnia min. 15,0 m, inne rozwiazania beda
rozpatrywane indywidualnie przy uwzglednienin uwarunkowati tersnowych, geometrycziych,
koniecznodei  zastosowania nietypowych rozwigzar, itp.

4. Zakres ilosciowy opracowania;

a) dla potrzeb uzgodnienia w Wydziale Drég i Mostéw - forma graficzna, projekt techniczny w
ilodci - 2egz.
b} dia potrzeb odbiorn : forma elekuroniczna - wszystkie strony projektu: Opis, obliczenia, rysunki
techniczne, itp zeskanowane/przetransponowane do formatu PDF z zachowaniem calosei arkuszy
projektue.
c) dla potrzeb odbioru : forma papierowa'i elektroniczna — zaktualizowana powykonawczo

plansza organizacji ruchu

Wiw warunki i zakres prac nalezy traktowaé jako wymagania minirmalne i uwzgledni¢ w
dokumentacji techniczriej wszystkich branz, specyfikacjach oraz przedmiarach.
Waznosé wanmkéw okresla sig na 18 miesiecy.
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Temat: warunki techniczne

Szanowni Panstwo,

w adpowiedzi na pismo znak: IN.PLI-4/0717/518/08 2 dnia 22-12-2008 w sprawie wydania warunkéw
tachnicznych dla potrzeb projekiu budowy trakeji trofefbusowsj i modemnizaci skrzyrowart ulic:
Zemborzycka - Diamentowa, Jana Pawia it —Amil Krajows), Krashicka — Bohaterow Meonte Cassinag,
Chodzki — Czapskiego, Unicka — Lubartowska ofaz budowa petli trolejbusowe]. przy ul. Choiny

w Lubiinie, mformu;emy, ze:

1.

Istnieigcy mfrasmukture 1eietechnicznq kolidujaca z projektnwanyml zamierzeniami-budowlanymi
nalezy przebudowac poza obszar kolizji.

W przypadku wprowadzenia zmian istniejgcege zagospodamwama w zakresie poprawienia
statecznosti konstrukeji podioza nawierzehni lub obriizeniz ismigjgeego poztomu terenu ciagu
jezdnego istniejace przejsScia poprzeczne przez projektowane drogi zabezpieczyé rurami
ostonowymi tyau PP ub PE oraz tawa betoriowa . Korcowki rur uszezelnic.

Istniejace ciggi kanalizacji Kolidujgce z budows Zjgzddw oraz skrzyzowaniami z drogami iokalnyn
nalezy zabezpieczyt pianobetonem przy zachowaniu co najmnisj 0,7 m giebokosci preykrycia
fiezonej od nawierzchni projekiowanej drogi do garmej powierzchni koliduiacej kanalizacji.

W przypadku braku-zachowania glebokosci przykrycia istniejacs kanalizacje wraz z kablami nalezy
przehudowad.

Istnisjace doziemnia kable teletechnivzne kolidujace z budows zjazddw oraz skezyzowaniami

z drogami lokalnymi nalazy zabezpieczyt Turami przepustowymi przy zachowanic co najmnigj
0,7 m gigbokosci przykrycia liczong] od nawierzchni projektowans] drogi do gorej powierzchni
kolidujacej kanalizaci. W przypadku braku zachowaria glebokoscl przykrycia kable nalezy
przebudowag: ‘ '

Istniejaca | przebudowywang infrastrukture teletechniczna dostosowac do projektowanych
rzedriych terenu. '

Przed wykonaniem prac zwigzanych z przebudows kabli éwiatlowodowych nalezy zglosic do Grupy
Techniczriej ds. Linii Kablowych gotowosé do czesciowago edbioru technicznego wraz z podaniern
planowanege terminu  kontakiu telefonicznego do osoby odpowiedziaine] za realizacje. Odbidr
techniczny nalety preeprowadzié przed zasypaniem wybudowane] infrastruktury (rurociag,
kanalizacja plerwotna i wtorna) przy udziale przedstawicicla Telekomunikacji Polskie].

Po odbiorze zgodnie z bkt. 6 i przed przystapleniem do prac przytaczeniowych nalezy wystgpic do
Dysponenta Operacyinego (tel. 081 718 186-60) ze stosownym wnioskiam {data planowanggo
przetdczenia | kontakt do asoby odpowiedziaine] za prowadzenie robdt) celem oddelegowania
pracownika TP do nadzorowania prowadzonych robdt.

Telekomunikarja Polzia. Spélh‘l a}cyjna Z amﬂq m_rzasrwwarsmum {00105) iy aficy Tastde] 18 wisina do Rejastiv.frase siahigredn prowadrzonegn
praez Sud Ridonpuy dia m.st Wameainy KU Wydsist Gospetarozy Krejoimgs Rejeciy S3doveda gnd numerem 0000TIOSEY; ARGTN ammm NIP 5350330395
7 poktytyii-dv catodcl Fapitalem rabbadoaym wynosanmm 2 106 112 723 0




10.

11.

12

13.

14,

15,

18.

18.

19.

20.

21.

‘Przebudowa kabll DPICIEISKOMUMNIKECY|RYLT:UEUALYLH WIS USUIG | S1amrienniny: « wross

w zakresie wiatzénia wstawek Kablowyeh i pomiardw winnz byé wykonana za odplatnescia przez
Grupe Technlcma__Umwersaina_ fub-pod jej sclsiym nadzorem.

Prace zwigzane z przebudowa kabli swiatiowodowych nalezy zgtosic do koficowego adbioru
technicznego wraz z dokumeniacia powykonawcza wykonana wg instrukcji T 01, oraz zataczonymi
warunkami technicznymi, opiniami i uzgodnieniami oraz geodezyjna inwentaryzacjg
powykonawcza wraz z zaznaczeniem sposcbu usunigeia kolizji {art, 60 Prawa Budowlanago).

Roboty budowlane przy planowane]- inwestycil realizowane w bezposrednisf adlegtoscl od
infrastruktury teletechnicznej halézy prowadzic metoda rgczng z zachowaniem szozegdina]
ostroznosci pod nadzorem pracownika Telekomunikaeii Polskigj.

W kolidujacych-odeinkach kanalizacji _teletechmczne; przeznaczong] do przebudowy znajdujg sig
réwriiez kable swiattowodowe bedace wiasnoécia innych firm. Podstawa spisania protokofu wejscia
na prowadzenie robdt budowlanych bedzie pozylywne brarzowe uzgodnienie przedstawionego
sposchu przebudowy wiw kabli z ich wiascicielami.

Pawyzsze nalezy wykonac zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z przedstawieniam do
zaopiniowania przez Dziat Zarzgdzania Zasobami. Fizycznymi Sieci w Lublinje sposobu
zabszpieczenia lub preebugowy istniejgcs] infrastruktury tsletechniczns].

Szezegdtowe dane-dotyczace isinigjaeej sieci teletechniczne] przeznaczong] do zabezpleczenia
lub przebudewy otrzyma Jnwastor lub upowazniony przez Inwssiora projéktant w Dzigle
Zarzgdzania Zasobami Fizycznym! Siecl w Lutdinie, '

Ma etapie wykonawstwa robiét wymagana jest wspdipraca z Dzialem Wspdipracy z Parinerami
Technicznymi, felefon kentakiowy 0 81 718 11 32.

Prace zwigzane z zabezpieczaniem i przebudowsg infrastruktury telekomunikacyjnej podlegaja
odbicrowi | nalézy | 1e wykcnac pod natzoremy przedstawscte!a Telekomunikagji Polskig).

Zabezpleczenie i pmebudowe kolidifgeych odeinkow karalizacji natezy wykanac bez. przerw
w lcznoscl.

. Po zakoticzeniu -robdl."budowianych. Inwestor, zmieriajgey warunki - fechniczno - — uzytkowe

lsmne;qcyr:h urzadzen telekornunikaeyjnych dostarczy. dokumentac;e; powykonawcza z zaiaczonym:
warunkami-technicznymi, opiniami i uzgodnieniami zgodami- wiadcicieli dziafek na umieszezenis
urzadzen telekomunikacyjnych oraz .geodezyjng inwentaryzacig powykonawczg wraz
z zaznaczeniem sposoby usunigcta Kalizii (art. 60 Prawa Budowlanega).

Koszly zwiazane z opracowanism dokumentacll powykonawczej, zabezpieczeniem i przebudaws
istnigfgoyeh urzadzes telekomunikacyjnych ponosi Inwestor. Koszty zwigzane z niniejszg
inwestycja nie podienajs zwrotowi przez TP,

W terminie 21 dniInwestor podejmie decyzje-dotyczaca wydany_ch.warunkéw- Brak udpowiedzi
w okreslonym tesmirie uznamy Za ich akceptacje.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci W sprawach kolidujagych finii swiattowodowych prosimy
o kontakt z prabownikiermn TP Andrzejem Gap pod numerem telefonu 081 718 14 18,

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zakresie kanalizaci teletechiniczngj oraz kabli

miedzianych, prosimy o kontakt z pracownikiem TP Markism Rodakiem pod numerem telefonu
0817181482

Niniejsze warunki techniczne wazna sa jeden rok.od daty ich wydania | nie uprawnialg do rozpoczgcia
rabot, W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac, na sieci bedace] wiasnoscig Telekomunikac]i
Poiskia], Inwesior zobowiazany jest 14:dni przed:przystapieniem do robdt powiadorié:stosewnym
pismam Telekomunikacie Polska z podanien osoby odpowiedziaing] /imig i nazwisko/ oraz koniaktem
telefonicznym. Osoba:wymigniona w.ninigjszym pismie winna zgtosic sig do TR spisad stnsowny
protokdét wejscia na roboty na sieci bedacej wiasnoscig Telekdmunikacii Polsklej.

Robaty winny byé wykenane w uzgodnieniu ze sluzbami technicznymi odpowisdzialnymi za utrzymanie
sieci terminowo i zgodnie ze sztukg budowniciwa telekomunikacyjnego. Za éwentualine przestoje




czynnyeh faczy | siraty wynikfe z tego tyiutu oraz zniszezenia infrastruktury t2letechniczne)
Telekomunikacja Pdiska zastrzega soble prawo dochodzenia odszkodowania.

Pragniemy nadmienic, ze konserwacig i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej na prradmictowym
ierenie wykonuje na nasze zlecenie firma ,ELMO-Sigdice”, Zelkéw Koloniz ul. Akacjowa 1,

08-110-Siedlce (tel: 0 25 643 60 75). Wymieniona firma posiada wykwalifikowana kadrg techniczng
graz nowoczesny | specjalistyczny sprzet budowlano - montazowy.

Z powazaniem

Zup. Dyigkto

Grzegorz Soli
Kiarownik
Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci




Usz'-gd ”L?‘;;axta Lublia | T T R L - _
K"ﬁmelarmﬂcﬁlna . :- e ?l k {“w

ZBBS -0 14 [

\2\ PLEY NEE

SPOLKA GAZOWNICTWA.

e ,a;s:wx(e)-' sambAcKs, % "

Karpacka Spolka Gazowmictwa Sp z20.0,
Cdziat Zakled Gazowniezy:w Lubfinie
ul. Diamantowa 15; 20-471 Lublin. -

tel. 081 445.21 00, fax 031'445 2133

Dziat Eksploatacji B Urzad Miasta Lublin
tel. 081 44522 30 L - Wydziat Inwestycji
fax. 08144522 50 ! : -ul. Wientawska 14
2g@Mublinksg.pl- | 20-071 Lublin

‘Wasz znak: . IN.PLI4I0717/5 4708

Lublin,-12:01.2008 r.
Nasz znak:  TE/4074/004/09 -

skmyznwan '

W odpow;edzl na pxsmo z dnia 22. 12 2008 ToW spraw:e jW Qddziat Zaklad

Gazowmczy w Lublinie informuje, i2:

. Nalezy dokona¢ przebudowy sieci gazowej:

s §/c DN 150 stal na odcinku A-B, diugosé oK 80, a mb przy skizyzowamu .Jana
Pawta |1~ Armii Krajowej - przebudewywana siet gazowq wykonac 2 PE dn 160
SDR 11 ze zmiana trasy. '

s $/c dn’' 225 PE . na odeinku C-D-E; dlugosc oK. .95,0 mb oraz §fc.dn 180 PE na
odcinku D-F; diugos¢ -ok. 26,0 mb przy skrzyzowaniu. Krasnicka ~ Bohateréw
Monte ‘Cassino : - przebudowyWana_ sie€ gazowa wykonac w -technalogii PE
z zachowan;em sredmcy‘ ale zmiang trasy. .

2. Qdcinek sieci gazowej G-H;.dlugosei ok..38,5 mb zlokahzowany pod prqektowanq
zatokg przystankows przy ut Lubartowskiej - (skrzyzowanie Unicka — Lubarlowska)
powinien “byé: zabezpieczony . przez -wzmacnienie: konstrukaiji | zatokz na calej
diugosci za ‘pomoca plyty betonowej Zastrzegamy sobie ewentualnq mozliwose
rozebrania nawierzchni celem: usuwania skutkow powstatej awarii, prowadzenia
prac eksploatacyjnych i remontow.

3. W obrebie planowanych do przebudowy. pozostalych skrzyzowan: Zemborzycka —
Diamentowa, Chodzki - Czapskiego oraz. pianowanej budowy pe:th przy ul. Chmny
znformLuemy, iz nie posiadamy: infrastrikiury gazowej _

4. Nalezy réwniez. przebudowac ukiady zasuw zna;duja_ce sae na traSie SIecl gazowe]
okreslonei do przebudowy. -

5. Nalezy zachowaé istniejace p:zykrycle oznakowame sieci gazowe; w pozostaiych-
m|ejscach (s!upkl #nacznikowe, . tabliczki). Skrzynki - uliczne - {od . saczkow -
wechowych i . armatury) - dostosowaté do - pro;ektowanej niwelety  terenu. W
migjscach, gdme ‘istniejacy .teren - bedzse obmzany lub podwyzszany, ‘nalezy
dokonaé ewentuaingj przebudowy sieci gazowej polegajaee] na jef zagiebieniu tak,
aby zachowac przykrycie na poziomie ok. 1,0 m.

6. Przebudowywana §ieé nie: moze st@ znajdowac pod kraweznikami, ani pod

- nawierzchnig: ]ezdm za wy]qthem miejse jej przekroczer. Wiapzema przytapzy nie

mogg znajdowad 5@ rowmez pod naw;erzchmq jezdni. _

Karpd:ka Spdkaﬁmmma Spoztic: wTam:r\ma Cdlai Zakiad G:’mmcrj W Lubfm ul Digensnlawa 1- 20-474 Lublfin
¥apital Zakiadewy: 1 478 112 (002, Rachunek: Bankgwy: Bank] Pandlmyw&‘w'ameSAzt 1020 1508 Uﬁﬂ&wﬂ"ﬁﬂiﬁmﬂﬁ
[ “53—02—45—340 ‘REGON- 55248-,1]’1-09093 KRS DDGOQ%EH Sad Rajumwy #a mea»mdrraémﬂ wikratavdle, X Wiyl Gozpodarczy KRS




10,

11.

12.

Na przebudowe nalezy opracowac¢ Projekt Budowlany, pocﬂegajapy tizgodnieniu
przez ZUDP i Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie.

Inwestor dokona: przebudowy wiasnym staraniem i na swéj koszt.

Przebudowy gazociagu dokonaé w sposdb bezkohzyjny w-stosunku do istnisjacego
[ pro;ektowanego uzbmjenfa ze’ szczegolnym uwzgledn:emern nastepu;qcych
przepiséw inorm:.

Rozporzadzenia M:mstra Gospodarki z dnia 30 07.2001 w spra\me warunkaw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe" (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 10585),
instrukeji KSG sp. 2 0. 0. z 21:12.2007 r.. .warunki techniczne projektowariia, budowy,
nadzony i ndbiorujggzoaiagéw\vykonanych z polietylend®.

Zapiséw normy PN-91/M-345601-3 ,Gazociagl i instalacje ‘gazownicze. Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania® (norma wyccfana)

Normy PN-EN 12327 ,Systemy destawy gazu.. Procedury proby c;smemowa; “Uruchamiania
i unieruchamiania. Wymagama funkcjonaine.” ' _
Prace przetaczeniowe | wigczeniowe, 'z uwagi na ich gazomebezpleczny charakter
dokona odptatnie Oddziat Zakiad Gazowniczy W Lublinie na zlecenie Inwestora.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglgdn[e powiadomié 'w formie
pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie,

Niniejsze warunki wazne $3, wylgeznie z zatacznikami graficznymi.

_.Z powazaniem: - iéce
X %

Zatgcznikis

Mapy syluacyjne z zaznaczonymi riejscami przebudowy gazociggow

Do wiadomoscei:

RDG Lublin
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Netia 5.A. ;
z siedziba w Warszawie | Emg 8 g
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa

s <D EYNEEC
adres do kuespondencii - ' { [)
ut, Wolska 11A; 20-411 LUblin Lz, 3301 wﬁﬁ

tel. 081 424 88 O7: faik: 081 444 BE 50

: Urza_d Miasta Lublin
x‘;“’ir}._?‘l_ '&‘-'E, y ! .K.. |

) e Wydzlal 1nwe5tyc11
E/CW-L-09/002/Z1F | ) S ul.Wieniawska 14
: . E Rt A TR _ "+ 20-871 Lablin
St

Botyczy: warunkl tachniczne: dla potzzeh pm;ektu budowy tra cu tro!mbusowel i modermzacn skrzyzowan
w Lublinie.

- W odpowiedzi na Pafstwa; plsmo znak INLPL. 1-4i071 7!518/08 zdn.22-1 2—20081’ mformupmy, ze:

- W rejonie planowanej lnwestycp placu postqowego przy ul; Zemborzycka{Dlamentowa wyst@pu;a_ kolizje z siecig
Netii. W obreble opracowania znajduje sig miedziana sied magistraina oraz rozdzielcza: kable 5x4, 10x4,
2524, 35x4 400x4 a talde sie€. SWIaﬂowodowa kable 12J;32J,:48J oraz mufa.

-V obrebie planowanej madermzacﬂ skrzyzowan:a Jaﬂa Pawia tif Armii Krajowej nie wysiepuje siaé Netil.

kabel sw;at%cwodcwy 72J,

- W obrebie planowarnej modemlzacjl skrzyzowama Krasmcka!Bahaterow Monte Cass:no wystgpme sied Netn
kabel miedziany 100x4 oraz kabel swiattowodowy 32J.

- W rejonie planowanej inwestyciji- petli trolejbusowsj przy ul. Choiny rie wystepuje sied Netii,

-W obr@bie p[anowaneaj modermnizacj skrzyzowanla Chodziu!Czapsk:ego wystepu;e siet Netn kebel miedziany
50x4:oraz kabel swmﬂowodowy 48J

Warunki techniczne sa. nast@pu;ac’ea'

1. Kolidujace odcmkl sieci nalezy pnebudowacw :stme;a_cym pron!u poza pra;ektoWane ;ezcirne Szcvegulme
dotyczy to przebudowy skrzyzowanla Zembrzycka!D[amentcwa .

2. Studnie kablowe nie mongnaiezc sigwjezdni. Wiazy studm wobszarze opraﬁowanla nalezy wyregu!owac do
pow;erzcnni terenu. W przypadku zmiany niwelacji terenu na[ezy przewidziet przebudowe kanalizacji i studni tak,
aby znalazly sig na odpomedme; glebokosci

3.Kanslizacje pod jezdnlaml Fwjazdami do posésj nalezy Zabezpleczyc rurami dwudzielnymi AROT 130, Konlec
rury nalezy: zakonczy¢ za krawgZznikiem w odlegloséi-0,5mb | dokiadnie uszezelnié pianka poliuretanows .
Zabezpieczenie nalezy wykonad przed: przystapieniem do.innych robdt ziemnych nad kanalizacja.

W przypadku obnizenia terenu naleZy prrewidziet obnlZenie kanalizacji teéefomczne; na.odpowiedniz
glebokosé tak.aby pozostawafa ponizej g{ebokoaca korytowama '




L
netia  Lubin 10012000

Natia §.A.
z sizdziba w Warszawie
ul. Poleceki 13; 02-822 Warszawa

adres do karespondencii -
ul. Walska 114, 20-411 Lublint o
tel. 081 444 BB 07; fax; 081444 BB 50

4.0Dpracowac projekt przebudowy nraz zabezp:eczema suacr i uzgudn:c z Zespo%em Steca Zewnetrznych
Ericsson Network Serwces

5.5zczegolowe dane da projektowan:a prejektant oirzyma Wi dzrale paszportyzacjt i_ubltn ul: ZWtazkowa 4

§.Przy projektowariiu | przebudowte natezystosowac sie donorm zakiadowych NETH S.A. oraz dc
vbowigzujacych przepiséw Prawa Budowlanego. Wszelkle materiaty stosowane do przebudowy kanalizacji
powinny byczgodne z normami Netia S.A.

7. Wszystkie prace zwnagane z projektowanier .oraz przebudan sieci nalezy zlecié firmie spec;a]:stycznej
posiadajace] odpownedme uprawhienia branzowe.

8.Po zakoficzeniu prac nalezy wykonac dokumentac;e powykonawcza oraz inwentaryzacje geodezy}nq
przebudowanego fragmentu siecii przekazac dwa egzemplarze do dzialu paszportyzacii NET IS.A.

9, Wszelkie prace na czynnEJ ‘sigei naieZy prowadzi¢ pod nadzorem sluzb utrzymaniowych NETI S.A.
Przed przystapieniem do-prac: budowlanych na czynnej s siec] swmtiowodowej nalezy powiadomit Netia S.A.
oraz Ericsson Network Services na 21-dni przed, -
Utrzymaniem sieci NETH 5.A zagjmuje sig Zespol Sieci Zewnetmnych Ericsson Network Services . Lublin
ul.Zwigzkowa 4 Roboty podlegajq odmorlwa technacznemu przez pracowmkow wiv zespo{u

10.Catkowite. kosz’ty Zwidzane z przebudowa, zabezpteczemaml graz ewentuatnym: uszkodzemaml pDi‘!OSl
Inwestor.

Powyzsze warunki techniczne podiegaja_akmahzac;s po1Z m:esiapach od daty lch wydan:a '
W zwiazku z dynamiczrym rozwojem Swiadczonych uslug i rozbudowa_ wiasnej 1nfrastrukmry '(elefun;cznej,
NETIA S.A. zastrzega sobie prawo zmiany wiw postanowier,

Wezalkichinfarmacji na temat: sleci Netn udaeh
W zakrasie dokumentadi:
‘Waldemar’ Toﬁ]skt(ERlCSSON} kﬂi Eﬁ‘i 14451815
©fax: {81)444 1305

Opracowal © Zatwierdzit:

.- Bp#i éilsﬁds;UtzymaﬁiéUsMg '
peci . Netig SA - .

Jacek Pigtklewicz
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P Mrlr_ R
! 2008 -0z 04 { Urzad Miasta Lublin
T - WEEY NEZL Wydzial Inwestyciji
o L A48 e, % ul. Wieniawska 14
T q 20-071 Lublin
2. DE1 721 2590
08741 (1 38
POGOTOWE CIEPLNE NR —021-1/09 Data: 7 8 S57Y. 2008
eyt
el Aaw 381 75079 38 Dotyczy: OdpowiedZ na pismo:; IN.PIL-1-4.0717/513/08, w sprawie budowy trakcji
DZIAL dB5LLGEI KLIENTA trofejbusowej | modermizacji skrzyzowan ulic.
i 8y 72: S
DESL BTRATEGH | ROZNOM W odpowiedzi na Paristwa pismo j.w. Lubelskie Przedsiebiorstwo Energetyki
ul, Pulaeskz 28 . . . . . . N . . .
ek 081 741 00 72 Cieplnej Sp. z oo0. informuje, 2¢ w pasach drogowych niekiérych ulic
382,382, 339 wyszezegoinionych w  przedstawionym wykazie, znajduja sie rurociagi  sieci
AZECINIK PRASOWY ciepiowniczej.  Sg to ulice: Podzamcze, Unicka, ChodzZki, Choiny, Wilenska,
-;;;_j;h’*gg*;jggm Lwowska, Andersa, Melgiewska, Grygowei, Muzyczna, Jana Pawla Il, Armii Krajowe,
ST Krochmalna, Nadbystzycka, . Filaretow, Zana, Bohaterow Monte Cassino,
DRALSEC . Diamentowa. Ponadto, sie¢ ciepiownicza znajduje sie w obrebie zaplanowanych do
tgl, 51 740 35 11 modemizacii skrzyzowan ulic: Jana Pawia il / Amil Krajowe], Boh.MtCassino /
DIIaL EREELOATALH A; KI"ESHICE.(.H
. Pulawska 28 Ze wzgledu na brak lokalizacji takich elementéw jak slupy trakcyjne, kable zasilajace,
e Enats stacje transformatorowe, nie jesteSmy w stanie podaé szczegdlowych warunkow
T rozwigzania ew. kolizji, w tym przebudowy sieci cieptowniczej, lecz jedynie ogéine
sl uwagi dotyczace projektowania oraz zasady postepowania w przypadku prowadzenia
121 fax 081 74t 65 5 robét w poblizu naszej sieci:
ﬁﬁgfi’:kmq 1. Profile drogowe przebudowywanych jezdni wzdluz lub przecingjacych siet
g, 087 74T 8252 cieplownicza, bezwzglednie uzgodnié na roboczo, w fazie projektowe], z
ODDZIAL TRANSFOATU LPEC Sp. z o.0. Dotyczy to szczegéinie dodatkowego pasa jezdni na
*2 %?f“‘ff: 2 skrzyzowaniu Al Armii Krajowej i ul. Jana Pawia [i.
1ok B 77 12 45 2. Fundamenty slupéw oraz kable zasilajace lokalizowad w odieglosci nie
DZlAE FLAHOWANIA mniejszej niz 1 m od obudowy kanalu lub plaszcza osfonowego rury
1 MADZORU AOBCT preizolowanej, a kable przecinajgce sieé cieptownicza prowadzié w rurach
?f; Fuff;vigka Qqﬁm OS{OHOWYCh
R 3. Roboty ziemne w obrebie rurociagéw cieptowniczych nalezy prowadzié z
DI A STRACHINY zachowaniem szczegbinej ostroznosci (najlepiej recznie).
o, 021 741 00 72 4. W przypadku odkrycia obudowy kanaiu lb rur preizolowanych, nalezy
w316, 470. 810 powiadomi¢ Pogotowie Cieplownicze, celem dokonania ogledzin.
SERWIE CIERESNERTY 5. W przypadku jakiegokolwigk uszkodzenia kanahs lub plaszcza ostonowego rur
o C;;"Ci:{ - preizolowanych, nalezy uzgodnic sposéb naprawy, a po jej dokenaniu zgtosié
R do odbioru edpowiednim stuzbom LPEC Sp. zo.0.
E§i§§pgéqum 6. W przypadku, gdy prykrycie kanatu Iub rur  preizolowanych pod
ul, cmrrcm, przebudowywanymi jezdniami jest niewystarczajace, nalesry zaprojekiowac
tel e 097 748 3% dodatkowe odcigzenie.
Otrzymuija: u
1 x Adresat
1x NR-4, aja

w Kallnowski
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ZARZAD - SEMRETAMAY
ul, Pulawshkz 28

2 GEY 721 2510

fax 081 741 01 38

FOGOTOWIE CIEFLNE
ok Cetamiezns 3

=t 481 593

wi Az 5% 720 78 38

DFiAL DBSLUGH KLIENTA
ul, Putawsha 22
. OB 741 028

B STRATEG 1| ROZW0OJY
Ll Pufawska 28

teh 081 741 0072

w. 382, 3B4. 35

BIELIMK PRAJOWY
ul. Pulawska 38
tatdpe G237 TS0 34 63

DFAL SIEC
ul Pulawshs 285
15l OB T4O 35 11

DAL EKEBLOATACH
. Putawaka 28

taf, 0B T2 00 T2
w328, 352

ia LOGIBTYE
ui Pulzwsia 23
telMax 031 749 Do 57

IMAGAZYN
ui. Caremnizzna 3
lal. 81 747 S2 83

DO0IAL TRANSPOATY
i, Caramiczna 3
el 087 Ta7 42 78
el 081 J4T 12 28

GZIAL FLANOWANIA
| MASZIGRU ROBST
ul. Fulswska 28

| A s e

DZiAt ADMIKISTRACYINY
ul, Putawsia 25

tel DET V81 0072

W, §1E, 370, 310

SERWIS CIEFLOMIERZY
ul. Ceraricens 3
ted/fax 08T FH5 TS B0

SERWIS POMP
GRUNDFOS 1 WILD
ul. Coramiczng 3
tet/fay DEY FAR 35 43

L " BOSSAQ Lublin i 51 1540 5144 2001 8400 12520004 + Bank Milenrus SA sy D5 1160 2202 (000 0507 8370 138 uéﬁ
Urzgd Miasta Lublin | R
Kangelaria Ogalng
L e . !
- 2008 -62- 02 : . A
; : | Urzad Miasta Lublin
WPEYNEE | Wydziat Inwestycji
L oo ALE%40 (7T ul. Wieniawska 14
{:f 20-071 Lublin
NR-021-1/09 Data: 28 STY. 2008
Dotyczy: OdpowiedZ na pismo: IN.PL-1-4.0717/513/08, w sprawie budowy trakcji

trofejbusowef | modemizac)i skrzyzowari ufic.

W odpowiedzi na Panstwa pismo j.w. Lubelskie Przedsicbiorstwo Energetyki

Cieplnej Sp. z oo. informuje, ze w pasach drogowych niektérych ulic
wyszczregdinionych w przedstawionym wykazie, znajduja sie rurociagi sieci
cieplowniczej. Sg to ulice: Podzamczs, Unicka, Chod2ki, Choiny, Wilefiska,
Lwowska, Andersa, Melgiewska, Grygowsj, Muzyczna, Jana Pawla ll, Ammil Krajowe,
Krochmalna, Nadbystrzycka, Filaretéw, Zana, Bohaterdw Monte Cassino,
Diamentowa. Ponadto, siet-cieplownicza znajduje sie w obrebie zaplanowanych do
rodemizacji skrzyzowan ulic. Jana Pawta Il / Amil Krajowej, Boh.MtCassino /
Al.Krasnicka.
Ze wzglgdu na brak lokalizacji takich elementow jak shupy trakcyjne, kable zasilaiace,
stacje transformatorowe, nie jesteSmy w stanie podaé szezegdlowych warunkow
rozwigzania ew. kolizji, w tym przebudowy sieci cieplowniczej, lecz jedynie ogdine
uwagi dotyczgce projektowania oraz zasady postepowania w przypadku prowadzenia
robét w pobiizu nasze] sieci:

1. Profile drogowe przebudowywanych jezdni wzdiuz lub przecinajacych sied
cieplowniczg, bezwzglednie uzgodnié na roboczo, w fazie projektows), z
LPEC Sp. z o.0. Dotyczy o szczegblnie dodatkowego pass jezdni na
skrzyzowaniu Al. Armii Krajowej i ul. Jana Pawia Il

2. Fundameniy stupbw oraz kable zasilajgce lokalizowaé w odlegiosci nie
mnigjsze] niz 1 m od obudowy kanalu |ub plaszcza oslonowego rury
preizolowanej, a kable przecinajgce sieC cieplowniczg prowadzié w rurach
ostonowych.

3. Raboty ziemne w obrgbie rurociggéw cieplowniczych nalezy prowadzié z
zachowaniem szczegdinej ostroznosci {najlepiej recznie).

4. W przypadku odkrycia obudowy kanalu Iub rur preizolowanych, nalezy
powiadomi¢ Pogotowie Cieplownicze, celem dokenania ogledzin,

5. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia kanalu lub plaszcza ostonowego rur-
preizolowanych, nalezy uzgodnic sposob naprawy, a po jej dokonaniu zgiosié
da odbioru odpowiednim stuzbom LPEC Sp. zo.0.

6. W przypadku, gdy przykrycie kanalu lub rur prefzolowanych pod
przebudowywanymi jezdniami jest niewystarczajgce, nalezy zaprojekiowac
dodatkowe odcigzenie.

Otzymuia:
1 x Adresat
1 x NR-4, afa

w Katinowski
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fax 0BT 5321910

Centrala i Urzad Miasta Lublin
el 0815324281 Lsvpziar a NTEATYO 25 Wydzial Inwestycji
e ; e I ul 3‘«5§eni;1\x’§kﬂ 14
:::bs;cigixlignm i 200 ~{3’L B I 20-071 Lublin
al, L. Pisudskizes 15 i !

407 Liblin [ e P :
tel./fox. O81.53201 80 ] WAL T O
Pogotowie Wod.-Kan, Dotyezy: warunkdw techuicznyeh weod-kan. W zwigzko z  modernizacjy
:::: ggl Saieea ul, Czapskicgo wraz ze skrzyzowaniem z ul. ChodZid, '
Bazra Zemborzycka
';'Uzzgmzﬁ“”“ Odpowiadajge na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze
tol. DB 745 36 21 pizy p przebudowie ulicy Czapskieno i skrzyzowania z ul. ChodZki nalezy uwzglednié
Fox (21 742 3280 ponizsze warnnki w zakresie infrastruktury wod-kan:

[. Nalezy dokonaé analizy bezlolizyjnege usytuowaniz istnigjacego uzbrgjenia

e ™ kanalizacyjnege  wzgledem  elemenidw  nowego  zagospodarowania  pasa
ul. bagiwnicka 5 drogowege {w tym. zwigzanege z projektowang wakgg  wolgjbusows.
3-%§}L;?;n01 o W przypadi kolizji nalezy je rozwiazaé na etapie projektu budowlanego.

T2

fax OB 74603 33 Istnigjace W Tejonie obiétvin ‘modemizaciq naziemne clementy uzbrojenia

kanulizacyinezo nulezy dostwsewaé do projekiowang geometrii 1 aiwelety uliv

Centrae pobprzez ich odpowisdme wyregulowanie, wynitang lub przebudowe.

ol. Zawileowa 10, Odwodrignie przebudowywanego ukladu drogowego nalezy przewidzied do

fj’_'zg:"‘;ii"m 44 isthiejgeyeh kanaléw deszezowych ¢ 600mm i ¢ 300mm w rejonis opracowaria.

fox 0817463083- - . W razie potrzeby istnigjace wpusty deszezowe 1 ich podiaczenia nalezy
przebudowaé. dostospwujae do projeltowing] linii kraweznikdw.

4, Uzzodnié z Wydzinlem Gospodarki Komunalae; mozliwoesé monitoringu
istiiejace] w drodze kanalizacji deszczowej pod kajtémm  oceny jej stanu
technicznege. W przypadko keniecznescl przebudowy lub modernizacii kanaldw
wynikajace] z ww. oceny nalezy dobraé wlasciwa technelogie de wystgpujacych
uszhadzen,

5. Nalezy uwzglednic agdlne warunki wod-kan zwiazane z planowdng budewy rakeji
trolejbusowej, akreslone pismem TRK/3004-1071/2008.

6. Przy opracowywaniu dokumentacji projekinnt zobowiazany jest do:

- skarzysiania z materialdw  aréhiwalnych  dotytzacyeh  isinigjacego |
projektowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem
- inwentaryzacil stanu istnigjacego na podstawie \\'i?ji lokalnej w terenie,

7. W przypadku przebudowy kanalizacji deszezowej projekt podlega vzgodaieniu z
MPWIK Sp. z 0.0

§. O rozpoaczeciu robot nalezy powiadomiéc MPWIK Sp. z o. oo z 7-dniowym
wyprzedzenierm. Zasuzegamy sobiz prawc kentroli wykonywanych prac
wodociagowe-kanalizacyjnyeh.

Przy projektowanin uwzglednic  wymagania  zawarte w ,,Wytyeznych

g oo iechnicenych do projelitewnnis sieel, przylgezy oraz urzgdzen wodociggowyeh i

Gal
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kanalizacyjnveh” (dogtepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublinnl lub w
Biurze Obstugi Klienta).

Niniejsze warunki pozostaja akiualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden
egzemplarz uzgodnionej dokumentac)i pozestaje w archiwum Przedsighbiorstwa.

Uwagl:

Na terenie nilasta Lublina roboty na sieci wiany byé wykonywane przez firmy
specjalizujgee sig w robotach wod.- kan.. posiadajace odpowiednie uprawniznia do
wylkonywania tych robot.

W sprawach dotyezacych warunkow technicznych mozna kontaktowac sig z Dzlalem
Programowania i Rozwoju MPWIK Sp. z 0. o. Lublin, al, Pilsudskiego 15, budynek
B, pokdj nir 125 (tel. 081-332-42-81 wew. 207, 383), a w sprawis uzgodnien i
rozwiazan technicznych - z Dzialem Obslugi Techniczne] Odbiorcdw (tel. 081-532-
42-81 wew, 281, 282). '

W przypadku koniecznosei dodatkowych ustalen detyczacych stanu istniejacego na
sieci mozna kontaktowad sie z Wydziatem Sieci Wodocidgowej (tel. 081-744-36-41
wew. 405, 406) oraz Wydzialem Sieci Kanalizacyjne] (wew, 431 lub 432).

Otrzymiuia:
Adresat
. TSW

. TSK— o
afa Z-ca D&f;;t:ﬁ’
ds. inwestycli Lk

e tad [ e




MPWIK

P
Cuge®
fRak zal 1882

Sekretariat
el (87353237356
fx 081:532 1910

Centrala
ml. 081 532 42 51

Biurp )

Ohstugi Klienta

al, J. Piliedskiege 15
20-407 Lublin

tel.ffox 081 53201 69

Pogotowiz Wod.-Kan.
wl, 081534 1994
. 954

Bara Zemborzycka
ul. Zemborzycka 1145
20-445 lublin

tel, ‘0B1 744 34 41
fax 081 74432 80

Qrezyszezalnia
Sciekaw “Hajdow"

. tagiewnicka 5
20228 tuklin

el 081 7480701
foex 081 74403 33

Centraine
Laboratorium

uh. Zawilegws 10
20-245 ublin

wl. GB1 7440324
‘fax 081 7453083
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Dokument pr 00032744 Lablin, dais 22/01/2009
Nr podawezy TRE/3004-1071-2/2018-03. {

PNCIBFIAL 1y Lirzgd Miasta Lublin
Wydzial Inwestycji
ul. Wienigwska 14

20-071 Lnblin

Dotyezy: warunkiw technicznyeh wod.-kam  w zwigzku z  modernizacjy
slazyzowania al. Jana Pawla H z ul. Armii Krajowej.

Odpowiadajac na wystgpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze
przy pzzebudmue skrzyzowania. z al. Jana Pawla II z ul. Armil Krajowsgj nalezy
uwzglednié ponizsze warunki wzakresie infrastrukeury wod-kan:

1. Nalezy dokonaé analizy bezkolizyjiiego usytuowania isimiejacego uzbrojenia
kanalizacyjnege  wzgledem  elementdw  nowego ragospodarowania  pasa
d;ooo“wo (w 1ym zwigzanego =z projektowana irakgig troleJbusowsg.
W przypadku kolizji malezy je rozwigzet na etapie- projﬂ]{m budowlanego.

2. Istnigjace w rejonie  objgfym modernizacja naziemne e’lement\ uzbrojenia
kanalizacvjncao nalezy dostosowsé do projeltonans) geomeuil niwelety ulic
poprzez ich odpowiednic wyregilowanie, wymiang fub przebudm 2.
Odwodnienie  przebudowywansgo  skrzyzowania nalezy przewidziﬂé do

istniejncych kanatdw deszezowyeh w rejonie opracowania. W razie potrzeby
istnigjgce w pusty deszezowe | ich podlaczenia nalezy przebudowad, dostosowujac
do projektowdnej Iinii krawegznikéw.

4. Usgodni¢ z Wydzialem Gospodarki Kemunalne] mozliwos¢ monitoringu
istnigjacej w drodze kanalizacil deszczowe] ped lkatem oceny jej stanu
techniczoezo. W przypadku koniecznosci przebudowy lub modernizacy kanalow
wynikajacej z ww, oceny nalezy dobra¢ wiasciwa technologie do wysiepujacyc ch
uszkodzed.

3. Nalezy uwzglednié ogélne warunki wod-kan zwigzane z planowans budowa
rakeji rrola.jbusmn_} okreslone pisniem TRE/3004-1071/2008.

6. Przy opracowywaniu dokumentac]i projekiant zobowigzany jest do:

- skorzystania z materiglow  archiwalnych dotyézacych :stmejacz.i_o i
projektowanego uzbrojenia wod-kan. wrzjonie ohjetym projekiowaniem
- inwentaryzaci stanb istiicjgeego in padsiawie wizji lokalne] w terenie.

7. W przypadky przebudowy kanalizacji deszezowej projekt podlega uzgodnieniv 2
MPWiK Sp. z 0.0.

8. O rozpoczeciu robot nalezy pm\ndomu: MPWIK Sp. z o. 0. z 7-dnlewym
wyprzedzeniem. Zasirzegamy sobie prawe kentroli wykonywanyeh  prac
wodaciagowo-kanalizacyjnych.

Przy projekiowaniu uwzglednié wymagania zawarte w ,Wytvezny ch

technicznych do projekiowasnia steci, przy L}sz oraz urzadzed wodocingowych i
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kanalizacyjnych” (dosigpnych na stronie intemetowej www.mpwik lublinpl lub w
Biurze Obsiugi Klienta).

Ninigjsze warunki pozostajq akiualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zalaczy¢ do projekiu przedsiawianego do uzgodnienia. Jeden
egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsicbiorstwa,

Uwagi:

Ng terenie miasta Lublina roboty na sieeci winny byé wykonywane przez firmy
specjalizuigce sie w robotach wod.- kan., posiadajace odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tych robot

W sprawach dotvezacych warunkaw technicznyeh mozna kontaktowaé sig z Dzialem
Programowania i Rozwoju MPWIK Sp. z 0. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek
B, pokdj nr 125 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383), a w sprawie uzgodnien i
fozwigzafi teclinicznych - z Dzialem Obslugi Technicznej Odbiorcéw (tel. 031-332-
42-8 1 'wew: 281, 282}).

W przypadiu koniecznosci dodatkowych ustalen dotyczacych stanu istniejacege na
sieci mozna kontekiowad sie z Wydzialem Sieci Wodocigaowej (tel. 081-744-36-41
wew. 405, 406) oraz Wydzialem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 432).

Quzymuia:
1. Adrgsat
2, TSW
3. TSK

4. ala
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_'“Dotyczv warnnlsoﬂ techmcznychwod -kan d]a prujektowanaj pgtlx trolejbusowej pizy

.. ul. Choiny. -

Odpowiadajac na “wysiapieniec’ w sprawie jw. uprzejmie informujemy. ze na

wysokodci wskazane] inwestycji brak akwalnie miejskie] sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, natomiast sie€ wodociagowa w ul. Cholny kondczy sie na wysokosci drogi
dojazdowej (dz. ar 57), .

- W ramach planowanej przez Urzad Miasta Lublin przebudowy ul. Choiny na odeinku

od. skrzyzowania: z:ul: Paderewskxego do .granicy miasta zostaly zaprojektowane w ul.
Choiny sie¢ wodociagowa i kanalizacji deszczowej (zgodnie z PB uzgodnienie MPWiK nr
TRT/33/07).

Obsluge wod.-kan. projektowane] petli trolejbusowej przy ul. Choiny projekiowat w

oparciu e podizsze warunki techniczne: -

I

t

z uwagi‘ na lokalizacje: istniejacych przyltaczy wodociaaowsch do posesji nr 61 i 63 (jak
réwniez planowane ich przelaczenie na projektowana sie¢ zgodnie z PB TRT/33/07.
Kiore . pozostawia wewngtrzne .instalacje za. v».‘odom:erzam; gldwnymi na terenie
planowanej inwestycji) nalezy opracowal aneks do PB TRT/33/07 w zakresie
rozwigzania kolizji z planowang pqtiq trolejbusows.

Nalezy zaprojektowac i zrealizowaé sie¢ wodoc;aﬁowq #125mm w drodze wynikajacej z
planu zagospodarowama przestrzennego oznaczone] jako KXI, wraz z przetaczeniem
przylaczy do posesji 61 i 63.

Miejsce wlaczenia sieci — projektowany wodociag $160x9,5mm (PE)} w ul. Choiny
(TRT/A33/07).

Sie¢ lokalizowaé w tereni¢ Otrolnodostcpnvm Studnie wodomierzowe lokalizowaé poza
pasem droc’owym.

Rzgdna linii cidpien. w sieci wodcc:zq;owej W rejonie micjsca wigczenia wynosi

. aktualnie ok. 243-246 m o p. m.

9.

10.

" Przyigeze. wodocaa_gowe dia obshlg:l pmJektowane_} petli trolejbusowej przewidzieé z

projektowanej sieci w ul. Choiny (TRT/33/07) lub sieci. lokalizowanej w.drodze KX1 we
ninigjszych warunkdw.

Jednoczesnie informujemy, Ze w przypadke wysiarczajgce ‘przepustowosci nie
stawiamy przeszkdd dla wykerzystania jednego z projektowanych przylaczy
wodociagowych do posesji 61 lub 63 (lokalizowanych na terenie petli trolejbusowej) dla
dostawy wody dla pianowanej inwestycjlL

Miejsce wiaczenia kanalizacji sanitamej — studnia na istnigjacym kanale sanitarnym
#200mm wul. Zymecklej

Kanat:sanitarmy w pasie drocowym pro;ektowac jako ¢200mm

Nie wytazamy zgody na odprowadzanie wod deszezowych do sigci kanalizacji
sanitarnej.

: Ei‘?ﬁ.. :.RL!JEUN }ﬂW-lep KRS
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12.

14,

13, Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiK.

do

Miejsce wiaczenia kanalizacji deszezowej — projekiowany kanal deszczowy ¢0.6m w ul.
Choiny (zgodnie z PB TRT/33/07).

Odprowadzenic iciekéw deszczowych ze wskazanego terenu nalezy ograniczyt do
wielkogei wspolczynnika splywu w=0,25 zgodnie ze ..Studium technologitznym sieci
kanalizacji deszczowej m. Lublina™ (oprac. przez Metroprojekt Warszawa). Pozostala
1lo$¢ zatrzymaé na terenie dzialki (np. azurowe nawierzchnie na parkingach, systemy
infiltracyjno-akumulacyjne itp.).

Sklad odprowadzanych $ciekéw deszezowych powinien spelniaé wymagania
Rozporzadzenia Minisita Srodowiska z daia 24.07.2006r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speiniC przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substanciji szczégdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnegoe (Dz, U. or 137 poz. 984).
Nalezy uwzgledni¢ opdine warunki wod-kan zwiazane z planowana budowa trakeji
trolejbusowej,  okreslone  pismem  TRK/5004-1071/2008. Przy  projektowaniu
trake]i trolejbusowe] — min. odleglosci skrajui stupa do przewodéw wod.-kan.- nalezy
przyjmowsaé 2m.

Przy projekiowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycziyeh technicznych
projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych™

(dostepnych na stronie internetowej www.mpwik Jublin.pl lub w Biutze Obshugi Klienta).

‘Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i

nalezy je zataczy¢ do projektu przedstawianego douzgodnienia. Warunki sa wazne tacznie
umows o:przytaczenie, stanowiaca zatacznik do warunkéw.

1.

2.

Uwagi:
Zasady uzytkowania i eksploatacji: przytaczy wod-kan. okreslone sa w,.Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania éciekéw obowiazujacego na terente Miasta Lublin®
dostepnym-w Biurze Obstugi Klienta lub na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl.
W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowad sic z Dziatem
Programowania i Rozwoju MPWIK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 135, budynek B,
pokéior 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383).

Otrzvmuja;
l.Adresat

2.afd
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20445 Lublin
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Dotycey: warankon techmczn} ch"wod ~kiin. dla projektowanej petli trolejbusowej przy

ul. Choiny.

Odpowiadajgc na ‘wystapienic w sprawie jw. upzzejmm mformujemy, Ze na

wysokosci -wskazanej mwestycp brak aktualnie miejskiej sieci L.anahzacp sanitarnej 1
-deszezowej, natomiast sie¢ wodociagowa w ul. Choiny koficzy sig na wysokosci drogi
-dojazdowej {dz: nr 57). -

od

"W ramach pianowanej przez UrzaLd Mlasta Lublin przebudowy ul. Choiny na odcinku
skrzyzowama z- ul. Paderewskiego do granicy ntiasta zostaly zaprojekiowane w ul.

Choiny sie¢ wodociagowa i kanalizacji deszczowej (Zgodnie z PB uzgodnienie MPWIK nr
TRT/33/07).

'Obsh.tgfg wod.-kan. projektowanej petli trolejbusowej przy ul. Choiny projektowaéd w

oparciu o ponizsze warunki techniczne:

1.

!a)

L

9.

10.

Z uwagl na loixzhzac_]e istniejacych: przylaczy v vodocmaowvch do posesjinr 61 1 63 (jak
rowniez- planowane ich przelaczenic na projektowana sie¢ zgodnie z PB TRT/33/07,
Ktore pozostawia wewngtrzne - instalacje za wodomierzami. gléwnyini na terenie
planowanej inwestycji} nalezy. opracowaé aneks do PB TRT/33/07 w zakresie
rozwiazania kolizji z planowang petlg trolejbusowa.

Nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowac sie¢ wodociagowa ¢125mm w drodze wy nikajgeej z
planu zazospodarcmama przesirzennego oznaczonej jako KX, wraz z przetaczeniem
przytdczy do posesji 61 1 63.

Miejsce ‘wigczenia sieci — pl‘O_]éktGW&n}' wodocma ¢160x9 Smm (PE) w ul. Choiny
(TRT/33/07). -

Sieé lokalizowaé w térenie oaomodostepnym Studnie wodom;erzowe lokalizowaé poza

- paseny. dmﬂow}m

Regdna linii ciSpled w sieci wodociggewe] w rejonie mmjsca whgczenia wynosi

- -aktualnie ok. 243-246 m n. p. m.

Przylacze  wodociagowe dla obstugi projektowane] petli trolejbusowej przewidzisé =z
projektowanej sieci w ul. Choiny: (TRT;’JS!D?) lub sieci lokalizowanej w drodze KX 1 wg
niniejszych warinkdw.

Jednoczesnie informujemy, %e¢ w przypadku wystarczajace] przepustowosci nie
stawiamy przeszkéd dla wykorzystania jednego =z projektowanych przylaczy
wodociagowyeh do posesji 61 lub.63 (lokalizowanych na terenie petli trolejbusowej) dla
dostawy-wody dla planowansj inwestyeji.

Miejsce wlaczenia kanalizacji sanitarnej — studnia na istniejacym kanale sanitarnym
¢200mm w ul. Zywieckicj:

Kanalsanitarny w pasie drogowym projektowac jako ¢200mm

Nie wyrazamy zgodv na odprowadzanie wod deszczowych do siéci kanalizacji
sanitarnej.

.  bapiiat zekiedowy, son no diied 20082008 r: 214 119 400,00 PLN
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11, Miejsce wiaczenia kanalizacji deszczowej — projeftowany kanat deszezowy ¢0.6m w ul.
Choiny (zgodnie z PB TRT/33/07).

12. Odprowadzenic sciekow deszczowych ze wskazanego terenu nalezy ograniczyd do
wielkosci wspbiczynnika splywu w=0.25 zgodnie ze ,Studivm technologicznym sieci
kanalizacji deszczowej m. Lublina” (oprac. przez MetmpmJekt Warszawa). Pozostalg
ilod¢ zatrzymac na terenie dzialki (np. azurowe nawierzchuie na parkingach, sysiemy
infiltracyjno-alkumulacyjne itp.).

13. Skiad odprowadzanych sciekéw deszezowych powinien spalmac wynagania
Rozperzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawic warunkéw, jakie
nalezy spelnié przy wprowadzaniu dciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancii szezegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wadnego (Dz U. ar 137 poz. 984),

14. Nalezy wwzgledni¢ ogdlne warunki wod-kan zwiazane z planowang budowa trakcji
trola_;b_uscmej okreslone  pismem  TRE/5004-1071/2008. Przy  projektowaniu
trakeji trolejbusowej — min. odleglosci skrajni stupa do przewodéw wod.-kan.- nalezy
przyjmowaé Zm.

15. Projekt podlega uzgodnieniu w MPWIK.

Przy projektowaniu owzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytyeznyeh technicznych
do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzei wodociggowych i kanalizacyjnych™
(dostepnych na stronie internetowe] www.mpwik.lublin pl lub w Biurze Obstugi Klienta).

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i
nalezy je zalaczyé do projektu przedstawianégo do-uzgodnienia. Warunki sa wazne facznie z
umowa o Trzylaczenie, stanowiges zatacznik do warunkdw,

Uwagi:

l. Zasady uzytkowania i eksploatacji przylaczy wod-kan okredlone sa w, Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania sciekdw obowigzujacego na terenie Miasta Lublin”
dostepnym w Biurze Obstugi Klienta lub na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl.

2. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sig z Dziatem
Programowania | Rezwoju MPWIK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 13, budynek B,
pokdjnr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383).

Otrzymuja:
1.Adresat

2.afa
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Dotyczy warunkow techmcznych wod -kan W zw:qzku z. budowa trakeji

trolefbusowej w Lublinie.

- Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzgjmie informujemy, 7e w

Zwigzku 2z usytiowaniem uzbrojenia wod.-kan. (w tym magistrali wodeciagowych,
kolektoréw sanitarnych oraz deszezowych o zmaczéniu strategicznym dla miasta
Lublina) wzdiuz planowanych tras trakeji trolejbusowych nalezy:

1.

o

Ly

1=

Pizy lokahzacy obiektow trakeii trolejbusowej zachowaé normatywne odleglosci
od istriejacego tizbrojenia wod.-kan. W przypadku nieuniknionych kolizji nalezy

je rozwigzaé na. etapie projektu budowlanege, poprzez przebudowe uzbrojenia

wod.-kan lub jego odpowiednie zabezpieczenie.

Uwzglednié warunki wod.-kan. zwigzane z.

planowana budowa placu postojowego z zapleczem obstugowym dla tolejbuséw
przy ul. Zemborzyckiej | Diamentowej (warunki techniczne TRK/3004-1062-
172008},

zajezdni trolejbusowej przy ul: Pancerniakow (warunki TRK/5004- -1062/2008},

- petli: trolejbusowe_l przy ul. Choiny (TRE/3004- 1071- 6/?008)

- planowanyini przebudowami skizyzowai:

.. 4). Zemborzycka = Diamentowa (TRE/3004-1071-1/2008),

: b} Jana Pawla T “'Armiii Krajowej (TRKJ’JOGLIO?I-E/’—’OOS}

¢) Krasnicka —Bohaterobw Morte. Cassino (TRK/5004-1071-3/2008),
d) Chodzki —Czapskiego(TRK/53004-1071-4/2008),
¢) Unicka ~ Obywatelska — Lubartowska — Spoldzielezodei Pracy (TRK/5004-
1071-5/2008):
Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:
- skorzystania z materialéw archlwalnych dotyczacych istniejacego i
projektowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objgtym projektowaniem
- inwentaryzacji stapu istni¢jacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.
Projekt budowlany w zakresie przebudowy uzbrojenia wod. — kan. podlega

uzgodnienin z MPWIK Sp. z0.0.

O rozpoczeciu robét nalezy powiadomi¢ MPWiK Sp. z o. o, z 7-dniowvm
wypizedzeniem. Zastrzegamy sobi¢  prawo konnoh wykonywanych prac
Wodociqgow o-kanalizacyjnych. -
Przy projektowaniu uwzglednié wvmagama zawarte w ,,Wytycznych

techmcznvch do projektowania sieci, przylgezy oraz urzgdzen wodociggowyceh i
kanalizacyjuyeh™ (dostgpnych na stronie internetowe] www.mpwik.lublin.pl lub w
Biurze Obstugi Klienta).
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Niniejsze warunki pozostaja akmalne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zalaczy¢ do projekiu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden
cgzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa.

Uwagi:
Na terenie miasta Lublina roboty na sieci winny byé wykonywane przez frmy
specjalizujace sig w robotach wod.- kan., posiadajace odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tych robot.
W sprawach dotyczacych warunkdw technicznych mozna kontakiowat sig z Dzialem
Programowania i Rozwaju MPWIiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pifsudskiego 13, budynek
B, pokéj nr 125 (tel. 081-332-42-81 wew. 207, 383), a w sprawie: uzgodnien i
roziwiazan techaicznych - z Dzialem Obshugi Technicznej Odbiorcow {tel. 081-532-
42-81 wew. 281, 282).
W przypadku koniecznodci dodatkowych ustaleni dotyezacych stanu istniejacego na
sieci mozna kontaktowaé sie z Wydzialem Sieci Wodociagowej (tel. 081-744-30-41
wew. 405, 406) oraz Wydzialem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 430).

Ofrzymuia;
1. Adresat
2. TSW

3. TSK

4, alz




