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Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego:

I. CZESC OPISOWA

H.  CZESC INFORMACYJNA

UWAGI:

1. Zamawiajacy dopuszeza zastosowanie wszelkich alternatywnych rozwigzan
funkcjonalnych. konstrukcyjnych 1 materialowych, jednak o parametrach nie
gorszych od podanych w programie.

2. Wszelkie uzyte w tekscie nazwy wiasne nie oznaczaja koniecznosci zastosowania
konkretnego produktu a jedynie stanowig odniesienie do minimalnego, wymaganego
przez zamawiajacego poziomu jakosci, parametrow technicznych badZz standardu
estetycznego i moga zostaé zastgpione przez dowolny produkt lub materiat o cechach
odpowiadajacych lub przewyzszajacych przywolany przyktad.

3. Jakiekolwiek odstgpstwa od parametréw jakosciowych, przyjetych przez

zamawiajacego sa mozliwe jedynie za jego pisemna zgodg i po wykazaniu, ze zmiana
powoduje poprawe warunkéw ( np. ekonomicznych, funkcjonalnych, estetycznych )
realizacji inwestycji lub eksploatacji obiektu.
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L CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.

1. Opis ogdIny przedmiotu zamowienia.
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie budynku zlobka i przedszkola w dzielnicy
Felin w Lublinie, zagospodarowania terenu w zakresie komunikacji na dzialce, wlaczenia do
ukiadu komunikacji miejskiej, parkingu dla 38 samochodéw osobowych, placow zabaw dla
dzieci, malej architektury, ogrodzenia terenu, niezbednej infrastruktury instalacyjne;j.
Planowana liczba dzieci w tobku: I grupa Maluchy - 20 dzieci, Il grupa Sredniaki - 25 dzieci,
III grupa Starszaki - 25 dzieci.
Planowana liczba dzieci w przedszkolu: 150 (6 oddziatéw po 25 dzieci).

a) Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ obiektu.
Wszystkie pomieszczenia powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami sanepid, ochrony przeciwpozarowej,
bhp, innymi obowigzujacymi dla tego typu obiektdw.

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ~4729m’
Powierzchnia zabudowy ~1635m?
Powierzchnia uzytkowa ~3839m’
Kubatura ~14 457 m’

b) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.
Inwestycja w catosci zostata zaplanowana na dzialce oznaczonej na planie symbolami UP/UC
nalezacej do Gminy Lublin, w dzielnicy Felin. _
Konfiguracja dzialki - dziatka o pow. 4 730 m’ i ksztalcie nieregularnego wieloboku
ABCDEF, o wymiarach: A-B = 52,5m, B-C = 39.9m, C-D = 101,9m, D-E = 28,0m, E-F =
54.4m, F-A = 56,2m. Od strony wschodnie) dzialka sasiaduje z terenem przeznaczonym na
ciag pieszo - rowerowy oznaczonym na planie symbolami KX, od strony zachodniej z dziatka
przeznaczong na tereny mieszkaniowe M2 a od strony poinocnej z terenami zieleni publiczne;)
VA
Wijazd przewiduje si¢ w zaloZeniu od strony poludniowej dziatki, od nowoprojektowanej
ulicy Zygmunta Augusta, parkingi wzdhuz przechodzacej przez dziatke drogi pozarowe;.
Przewiduje sie uksztaltowanie budynku w rzucie podobnym do ksztattu dziatki z podziatem
funkcjonalnym na przedszkole i zlobek,
Caly teren dziatki ma zosta¢ ogrodzony.
Do projektowanego zespolu przedszkola i Zlobka nalezy przewidzie¢ doprowadzenia
przytaczy : wodnego, gazowego, elektroenergetycznego, odprowadzenie sciekow sanitarnych,
wody deszczowej z dachow, parkingu i drogi wewngtrznej.
Przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji pogarszajacych stan srodowiska.

c) Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.
Projektowany budynek winien obejmowaé funkcje 3-oddzialowego ztobka (ok. 70 dzieci)
6-oddziatowego przedszkola (0k.150 dzieci). Budynek ma stanowi¢ kubaturowo jedna bryte,
jednak funkcjonalnie ma by¢ podzielony na dwie niezalezne czesci.
Zlobek
Zlobek usytuowany w czesci poludniowej dziatki powinien by¢ dwukondygnacyjny i skladaé
sig z parteru, pigtra, czesciowo podpiwniczony, zachowana izolacja pomieszczen.
Projektowany zlobek winien obejmowaé funkcje zasadnicza, ktdrym elementem
podstawowym begda wydzielone zespoly pomieszczen dla réznych grup wickowych dzieci z



pomieszczeniami

pomocniczymi,

pomieszczenia

administracyjno-socjalne,

zespot

zywieniowy, pomieszczenia gospodarcze, pralnie z suszarnia, pomieszczenia techniczne.

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszezen zlobka:

NR INAZWA POMIESZCZENIA IPOWIERZCHNIA
UZYTKOWA (m?)
PTWNICA
015 Klatka schodowa 17,0
016 [Pomieszczenie wodomierza 5.6
017 Rozdzielnia elektryczna 6,3
018 Magazyn sprzetu 11,0
(19 [Komunikacja 12,4
020 |Wentylatornia 14,5
021 [Wezet cieplny 13,5
(022 [Pomieszczenie naprawy i konserwacji 27,8
023 |Wc + natrysk 9.4
Suma 117,5
PARTER
134 [Wiatrotap 7.8
135 [Hol 35,0
136 [Wézkownia 18,0
137 [Klatka schodowa 18,3
138 |Sanitariat ogdlnodostepny 8.0
139 |Sanitariat 3,6
140 [Komunikacja 7.0
141 Szatnia +pokoj socjalny pracow. obslugi 9,5
142 [Wec z natryskiem 6,0
143 [Szatnia +pokd)j socjalny nauczycieli 12,3
144 Komunikacja 13,2
145 Szatnia 49.0
146 [Sypialnia 73,4
147 |Sanitariat dzieci 15,0
148 |Sanitariat personelu 6,6
149 [Bawialnia 68,0
150 |[Schowek 7.0
151 Jadalnia 52,2
152 [Rozdzielnia positkow 16,7
153 [Bawialnia 80,0
154 [Sanitariat personelu 6.6
155 |Schowek 5,2
156 [Sanitariat dzieci 17,0
157 Sypialnia 76,0
158 [Komunikacja 78,0
159 Klatka schodowa 23.0
160 [Pomieszczenie na odpadki 8.2
Suma 726,2
PIETRO
226aHol 92,7
227 |Pokdj pielegniarki 17,7
228 |Separatka 10,0




229 Klatka schodowa 18,3
230 [Sanitariat 3.6
231 [Sanitariat ogdlnodostgpny 8.0
232 [Komunikacja 8.1
233 [Pokéj psychologa 11,0
234 [Pokoj kierownika 16.0
235 [Ubieralnia 16,0
236 |Sypialnia 73.4
237 Sanitariat dzieci 15,0
238§ [Sanitariat personelu 6,6
239 [Bawialnia 68,0
240 |Schowek 7,0
241 [Jadalnia 47,2
242 |Pomieszczenie porzadkowe 5,6
243 [Zmywalnia naczyn 11,3
244 [Sluza 5,7
245 Magazyn naczyn 1.5
246 [Rozdzielnia positkow 9,8
247 Magazyn produktéw suchych 5,1
248 Pralnia z sortownia (czg¢s¢ brudna) 13,8
249 Suszarnia i prasowalnia 13,7
250 Szafy chtodnicze 10,0
251 IKuchnia wlasciwa 27,6
252 |Spizarnia podreczna 5,0
253 |Obieralnia warzyw 9.8
254 Magazyn warzyw 5,4
255 [Szatnia + pomieszczenie socjalne 16,2
256 [Wc 5,8
257 |We z natryskiem 8.0
258 Biuro dietetyka i1 kierownika kuchni 10,0
259 Mycie i dezynfekcja jaj 3.3
260 Komunikacja 31,3
261 [Klatka schodowa 15,8
262 Magazyn biclizny czystej 6,5
263 Komunikacja 52,2
264 Taras 31,7
Suma 7287
Suma powierzchni uzytkowej zlobka 1572,4




Przedszkole.
Przedszkole usytuowane w czesci potnocnej dzialki powinno byé trzykondygnacyjne i
sktadaé sie z parteru, 11 11 pietra, czedciowo podpiwniczone, z zachowana izolacja

pomieszczen przedszkola od innych uzytkownikéw.,

Projektowane przedszkole winno obejmowa¢ funkcje zasadniczg, ktérym elementem
podstawowym beda wydzielone zespoly pomieszezen dla kazdej grupy wiekowych dzieci z
pomieszczeniami pomocniczymi, pomieszczenia administracyjno-socjalne, zespdt

zZywieniowy, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne.
Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen przedszkola:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
UZYTKOWA (m?)

PIWNICA
001 Klatka schodowa 15,0
002 Magazyn ziemniakow 30,6
003 Magazyn warzyw 11,2
004 Magazyn kiszonek 11,2
005 [Magazyn zapasow C 11,2
006 IKomunikacja 15,9
007 Magazyn sprzetu przedszkolnego 20,0
008 Pomieszczenie naprawy i konserwacji 40,0
009 Wc + natrysk 6,2
010 Magazyn sprzetu przedszkolnego 21,2
011 Rozdzielnia elektryczna 9.5
012 [Wentylatornia 15,8
013 |Wezel cieplny 11,3
(014 Pomieszczenie wodomierza 3,6
015 [Komunikacja 25,2

Suma 2479

PARTER
101 [Wiatrolap 10.8
102 [Wozkownia 18,0
103 |Szatnia dzieci 69,0
104 Hol 91,0
105 Klatka schodowa 18,3
106 Komunikacja 16,1
137 Sanit ogéinodostepny 8,0
108 Pokoj dyrektora 17,8
109 |Sekretariat 15,0
110 Pokéj wicedyrektora 15,8
111 {Szatnia nauczycieli 12,0
112 [Sanitariat nauczycieli 3.4
113 [Komunikacja 6,5
114 |Sanitariat 6,5
115 |Biuro dietetyka i kierownika kuchni 8,5
116 [Wiatrolap 5,8
117 Komunikacja 5.5
118 Klatka schodowa 15,0
119 Magazyn opakowan 3,2




120 Pomieszczenie na odpadki 3,0
121 Obieralnia warzyw 11,2
122 [Szafy chlodnicze 14,8
123 Magazyn produktow suchych 9,4
124 Magazyn produktéw suchych 9.4
125 [Kuchnia z przygotowalnig 59,2
126 |Spizarnia podrgczna 5,8
127 Mycie i dezynfekcja jaj 3.4
128 [Szatnia 1 pomieszczenie socjalne 15,7
129 (Wc z natryskiem 6,3
130 |[Rozdzielnia positkow 11,3
131 Magazyn naczyn 11,8
132 Zmywalnia naczyn 10,6
133 PJadalnia 96,5
Suma 614,6
[ PIETRO
201 [Hol 100,0
202 [Pracownia komputerowa 35,0
203 [Pokdj nauczycielski 20,0
204 [Pokoéj socjalny nauczycieli 12,0
205 Magazyn 30,0
206 [Klatka schodowa 18,3
207 Komunikacja 11,7
208 Sanitariat ogélnodostepny 8.0
209 |[Archiwum 22,0
210 Szatnia +pokoj socjalny pracow. obshugi 24,5
211 |Wc z natryskiem 6,3
212 [Pokéj pedagoga 12,0
213 [Sanitariat nauczycieli 34
214 Komunikacja 38,4
215 Klatka schodowa 15,0
216 [Pomieszczenie porzadkowe 9,0
217 |Schowek 10,5
218 [Sanitariat dzieci 22.5
219 Sala zajeé 63,0
220 |Schowek 10,5
221 |Sanitariat dzieci 22,5
222 |Sala zajeé 63,0
223 |Schowek 6,5
224 |Sanitariat dzieci 17,0
225 |Sala do odpoczynku dzieci mlodszych 51,0
226 [Sala zajec 72,7
Suma 704.8
[T PIETRO
301 Hol 100,0
302 [Sala do gimnastyki korekcyjnej 69,0
303 Magazyn 30,0
304 Klatka schodowa 18,3
305 [Sala do zaje¢ ruchowych 81,0




306 [Magazynek 7.4
307 [Sanitariat 3.4
308 Komunikacja 38.4
309 [Klatka schodowa 15,0
310 [Sanitariat nauczycieli 9.0
311 |Schowek 10,5
312 [Sanitariat dzieci 22,5
313 [Sala zajec 63,0
314 |Schowek 10,5
315 [Sanitariat dzieci 22,5
316 [Sala zajed 63,0
317 [Schowek 6.5
318 |Sanitariat dzieci 17,0
319 |Sala do odpoczynku dzieci mlodszych 51,0
320 [Sala zajec 72,7
Suma 710,7
Suma powierzchni uzytkowej przedszkola 2278.1
2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

a) Przygotowanie terenu budowy.
Podstawowym warunkiem zapoczatkowania realizacji inwestycji jest wlasciwe wydzielenie
placu budowy. W zwiazku z natezonym ruchem cigzkich pojazdéw, nalezy przewidziec
dojazd do placu budowy z ulicy Zygmunta Augusta.
Doprowadzenie wody do placu budowy nalezy przewidzieé¢ z projektowane] ulicy Zygmunta
Augusta. ‘
Teren budowy winien zosta¢ wydzielony ogrodzeniem pelmym wysokosci minimum 2 m,
odpowiednio oznakowany 1 zabezpieczony.

b) Architektura.

Uksztaltowanie budynku ma sprzyja¢ ekonomice i oszczednemu zuzyciu materiatow. Nalezy

przewidzie¢ duzg sprawnos¢ w sterowaniu parametrami powietrza wewnagtrz obiektu,

doswictleniami $wiatlem dziennym z podkresleniem w komunikacji stref wejsé i wyjsc.

Zlobek:

Pomieszczenia dla grup dzieci $rednich i starszych majg by¢ zlokalizowane na parterze,

zespot pomieszezen dla dzieci najmlodszych na pietrze z mozliwoscia lezakowania na tarasie.

Sale pobytu dzieci nalezy usytuowaé w kierunku poludniowym, poludniowo-wschodnim i

wschodnim.

Funkcje pomieszczen zlobka powinny byé zaprojektowane w grupach:

- Maluchy,(grupa I, 20 dzieci) z zespolem pomieszczen skladajacym sie z: bawialni,
sypialni, zespolu sanitarnego, sanitariatu dla personelu, brudnika - schowka, stolowki,
rozdzielni positkow,

- Sredniaki,(grupa II, 25 dzieci) z zespolem pomieszczen skladajacym sie z: bawialni, -
sypialni, zespolu sanitarnego, sanitariatu dla personelu, brudnika - schowka, stoldéwki i
rozdzielni positkéw wspdlnej z grupa 111,

- Starszaki,(grupa III, 25 dzieci) z zespolem pomieszezen skladajacym sie z: bawialni,
sypialni, zespolu sanitarnego, sanitariatu dla personelu, brudnika - schowka, stotéwki i
rozdzielni positkéw wspolnej z grupa I

- pomieszezenia administracyjno - socjalne,

- zespol zywieniowy,




- pralnig,

- pomieszczenia gospodarcze,

- pomieszczenia techniczne.

Budynek ma posiada¢ dostepng z holu wozkownie oraz szatnie dla dzieci wyposazong w
odpowiednie szafki, faweczki i przewijaki dla najmlodszych dzieci.

Zlobek ma posiadaé na pigtrze zespol zywieniowy opracowany wedlug technologii
zywienia zbiorowego zapewniajgcy przygotowanie positkdéw w dostosowaniu do wieku dzieci
oraz pralni¢ z suszarnia.

W piwnicy zaprojektowa¢ pomieszczenia techniczne: wentylatornie, wezetl cieplny,

pomieszczenie wodomierza, rozdzielni¢ elekiryczna i rowniez pomieszczenie napraw i

konserwacji sprzetu oraz magazyn sprzetu.

W  holu budynku zainstalowa¢ platformg¢ dla osob niepelnosprawnych oraz sanitariat

dostosowany dla potrzeb w/w.

W zlobku nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wyjscia na teren przylegly do budynku wyposazony w

urzadzenia do zabaw. Teren ten ma by¢ niedostepny dla 0sob postronnych.

Budynek Ztobka ma by¢ wyposazony w urzadzenia dostosowane do wieku dzieci, speiajace

normy CE i posiadajace niezbedne Certyfikaty Bezpieczenstwa.

Przedszkole.

Sale pobytu dzieci majg by¢ zorientowane w kierunku potudniowym, potudniowo-wschodnim

1 wschodnim.

Funkcje pomieszczen przedszkola powinny by¢ zaprojektowane w grupach:

- zespol pomieszczen przeznaczonych dla dzieci skladajacy sie z sali zajeé, zespolu
sanitarnego, schowka - 4 grupy,

- zespdl pomieszczen przeznaczonych dla dzieci mlodszych skladajacy sie z sali zajeé,
zespolu sanitarnego, schowka i sali do odpoczynku - 2 grupy,

- pomieszczenia administracyjno - socjalne,

- zespol zywieniowy,

- pomieszczenia gospodarcze,

pomieszczenia techniczne.

Budynek ma posiada¢ przy wejsciu gtéwnym wozkownie oraz szainie dla dzieci wyposazong
w odpowiednie szafki i taweczki.

W przedszkolu na parterze zaprojektowac zesp6t Zywieniowy opracowany wedtug technologii
zywienia zbiorowego zapewniajacy przygotowanie positkéw w dostosowaniu do wieku dzieci
oraz jadalnie.

Na i II pietrze zlokalizowaé zespoly pomieszczen dia odpowiednich grup wiekowych dzieci
a administracje obiektu na parterze. W holu budynku zainstalowaé platforme dla osob
mepel:uospramych oraz sanitariat dostosowa.ny dla potrzeb w/w.

W piwnicy zaprojektowaé pomieszczenia techniczne: Weutylatormq, wezel c1ep111y,
pomieszczenie wodomierza, rozdzielnie elekiryczng i réwniez pomieszczenie napraw 1
konserwacji sprzetu oraz magazyn sprzetu 1 produktéw spozywezych.

W przedszkolu nalezy zapewni¢ mozliwosé bocznego wyjscia z holu gléwnego na teren placu
zabaw, przylegly do budynku. Plac budynku ma by¢ niedostepny dla 0séb postronnych.
Budynek przedszkola ma by¢ wyposazony w urzadzenia dostosowane do wieku dzieci,
spetniajace normy CE i posiadajace niezbgdne Certyfikaty Bezpieczenstwa.

c) Konstrukcja.
Na podstawie dotychczas wykonanych badan gruntu dla innych projektdw (budynki
mieszkalne w dzielnicy Felin) stwierdzono, ze woda gruntowa nie wystepuje, a w gruncie
gliniastym wystepuja fragmenty skaly kredowe;.
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Ze wzgledu na dlugosé budynku i nieregularny ksztalt nalezy podzieli¢ go dylatacjami na trzy
czescei.

Konstrukcje zespolu budynkéw nalezy przyjac nastepujaco:

- $ciany nosne wykonaé z cegly pelnej palonej na zaprawie wapienno - cementowe;]

- stropy gestozebrowe oprze¢ na $cianach i podeiggach zelbetowych

- Klatki schodowe wykonaé w konstrukcji zelbetowej

- nadproza okienne i drzwiowe - zelbetowe prefabrykowane

- pokrycie - stropodach ocieplony styropianem

~ §ciany dzialowe z cegly pelnej i dziurawki

Pozostale elementy nalezy zaprojektowac z zastosowaniem  wszelkich konstrukeji
wlagciwych dla ekonomicznego ich wykonania.

d) Instalacje sanitarne.

- instalacja wod.-kan. i c.w.u. wraz z instalacja hydrantowa
Woda dla obiektéw potrzebna bedzie dla celow:

@ sanitarnych w zespolach sanitarnych,
@0 funkcjonowania kuchni i pralni,
@0 przeciwpozarowych.

Dostawa zimnej wody do obiektu nastapi z projektowanej sieci wodociagowej w
projektowanej ulicy Zygmunta Augusta. Miejsce wiaczenia okresli w warunkach
technicznych dostawca wody MPWiK w Lublinie. Przewiduje sig¢ 2 oddzielne przylacza dla
przedszkola i zlobka.

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkéw do zewnetrznego gaszenia pozaru
nalezy przewidzie¢ 2 hydranty zewnetrzne DN8(0 réwnoczesnie dzialajace i oddalone od
ochranianych obiektow na odleglos¢ nie dalsza niz 75 m — zapotrzebowanie wody wynosi 20
I/s. Jeden hydrant znajduje sie bezposrednio na sieci w pasie drogowym, drugi hydrant
projektowany na terenie dzialki inwestora. |

Odbior scickow sanitarnych socjalno-bytowych nastapi do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej projektowanej w pasie drogowym projektowanej ulicy. Miejsce wiaczenia okresli
w warunkach technicznych odbiorca sciekéw MPWiK w Lublinie.

W instalacji wykorzystywane majg by¢ urzadzenia przystosowane dla korzystania
przez dzieci oraz standardowe urzadzenia dla pracownikdw obu obiektow.

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
Powietrze nawiewane do pomieszczen wymagajacych wentylacji mechaniczne] ma byé
przygotowywane w centralach wentylacyjnych nawiewnych, podwieszanych. Wywiew
powietrza zuzytego na zewnairz budynku za pomocg wentylatorow kanatowych lub
dachowych. W sanitariatach wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami typu
lazienkowego.

- instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego dla wentylacji
Ze wzgledu na niezalezne zarzadzanie, w obu czeSciach budynku maja by¢ wykonane
2 odrebne instalacje ogrzewcze, zasilane z wymiennikowych wezlow cieplnych. Cieplo do
wymiennikowni zostanie doprowadzone z sieci miejskiej wysokoparametrowe]. Wezly
cieplne zaprojektowac w oparciu o warunki techniczne przytaczenia do sieci cieplnej wydane
przez LPEC. Ze wzgledu na lokalizacje, do kazdego wezla wykonaé przylacze cieplne.

Instalacje wykona¢ w ukladzie rozdzielaczowym, do kazdego grzejnika doprowadzic
oddzielna petle ukiadana w posadzce. Przewody glowne prowadzi¢c pod stropem
pomieszczen,

Instalacjg wewngtrzna prowadzona po wierzchu wykona¢ z rur stalowych
cienkosciennych ocynkowanych zewnetrznie o polaczeniach zaprasowywanych, natomiast
przewody ukiadane w posadzce z rur polietylenowych tréjwarstwowych. Jako elementy
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grzejne stosowac grzejniki stalowe plytowe. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie
wilgoci grzejniki ocynkowane ogniowo lub grzejmiki drabinkowe. Grzejniki w
pomieszczeniach technologii kuchni ocynkowane ogniowo. Grzejniki w pomleszczemach
przeznaczonych na pobyt dzieci maja by¢ obudowane.

Ciepto technologiczne dla wentylacji z wegzlami regulacyjnymi pompowymi
indywidualnymi dla kazdego systemu wentylacyjnego.

- wezel cieplny
Wezet cieplny grupowy dla pokrycia potrzeb c.o., c.t. i c.w.u. zasilany z miejskiej sieci
cieplnej. Zaprojektowa¢ 2 oddzielne wezly cieplne dla przedszkela i Zlobka. Migjsce
wlgczenia okresli w warunkach technicznych dostawca ciepta LPEC w Lublinie.

Wody deszczowe z dachu budynkéw nalezy odprowadzié¢ powierzchniowo na terenmy
nieutwardzone lub do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej zakonczonej studniami chtonnymi
albo systemem zagospodarowania wody deszczowe] za pomoca skrzynek rozsaczajacych na
terenie dziatki.
Wode deszczowg z drog wewnegtrznych i1 parkingu nalezy odprowadzi¢ do lokalnej sieci
kanalizacji deszczowe;j.

e) Instalacje elektryczne.
Zespol budynkdw zasilany bedzie w energig elektryczna zgodnie z warunkami przytgczenia
okreslonymi przez LUBZEL Dystrybucja Sp.z 0.0. Przewiduje si¢ 2 oddzielne rozdzielnie
elektryczne dla przedszkola i ztobka.
Budynek ztobka 1 przedszkola ma posiada¢ niezbedne instalacje elektryczne 1
elektroniczne, w tym:
- awaryjne o§wietlenie
- wewnetrzne instalacje elektryczne
- system sygnalizacji zagrozenia pozarowego (w pomieszczeniach kuchennych oraz
pomieszczeniach administracyjno-socjalnych)
- system przywolawczy
- instalacje domofonowa
- okablowanie strukturalne biura
- instalacje rozglaszania przewodowego
- instalacjg¢ C.C.TV - system monitoringu telewizyjnego
- instalacje radiowo - telewizyjna
- instalacj¢ telefoniczna - mozliwos$é utworzenia centrali wewngtrznej
Wewngtrzne linie zasilajace nalezy zaprojektowac jako kablowe.
Osprzet nalezy zastosowac podtynkowy, uszczelniony w pomieszczeniach mokrych.
Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach montowane do sufitow.
W ciaggach komunikacyjnych 1 nad wyjéciami nalezy zaprojektowaé oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego z wlasnymi akumulatorami na czas pracy 3 godzin po zaniku napigcia sieci.

) Wykonczenie.
Posadzki.
- w korytarzach, na klatce schodowej, magazynach, sprzetu, sprzetu porzadkowego,
pomieszezeniu wezia cieplnego, kuchni, jadalni, pralni - gres przeciwposlizgowy.
- w salach dzieci - wykladziny pcv homogeniczna
- W pomieszczeniach sanitarnych - terakota.
- w pomieszczeniach administracyjnych - wyktadzina zmywalna.
Tynki wewnetrzne - cementowo - wapienne kategorii [I.



Okladziny wewne¢trzne i malowanie

-w pomieszczeniach sanitarnych - plytki do wysokosei 2,05 m, powyzej uzupelnione
powierzchniami tynkowanymi zmywalnymi.

- w korytarzach, hallach, salach dzieci nalezy zastosowaé farby zmywalne.

Nalezy unika¢ okladzin z tworzyw sztucznych.

Okladziny zewnetrzne - preferowane sg surowce 1 materialy naturalne lub tworzone na
bazie naturalnych, z akcentowaniem materialéw lokalnych, powierzchnie tynkowane tynkami
cienkowarstwowymi

Szczegolnego podkresienia wymaga strefa wejsciowa.

Obudowy - przewiduje sie obudowanie wigckszosci elementéw konstrukcyjnych, ktére beda
widoczne na poziomach dostepnych dla  uzytkowmkdw oraz  ze wzgledow
przeciwpozarowych, gdzie nalezy zastosowa¢ obudowy zgodne z odpowiednimi wytycznymi.
Pokrycia dachowe - nalezy zastosowa¢ materialy odpowiedniej jakosci, moga to by¢
bitumiczne '

Stolarka i slusarka - drzwi drewniane i aluminiowe spelniajgce wymogi obowigzujacych
norm, okna drewniane spelniajgce wymogi obowigzujacych norm.

Wentylacja - wszystkie pomieszczenia muszg mieé¢ zapewniong wentylacje.

Schody - zelbetowe wylewane wykoniczone plytkami gresowymi przeciwposlizgowymi,
z zabezpieczeniami naroznikow i elementéw przysciennych.

Balustrady - systemowe , uniemozliwiajgce wspinanie si¢, z elementow ze stali nierdzewne;j,
lin i pretow, perforowanych blach stalowych lub plyt poliweglanowych, stosowanych w
sposob uniemozliwiajacy ich latwe zarysowanie badz zmiszczenie. Elementy balustrady
dostosowane do wysokosci dzieci.

Niepelnosprawni - wszystkie poziomy budynku musza by¢ dost¢pne dla niepelnosprawnych,
zarowno w komunikacji wewnetrzne] jak 1 zewnetrzne) w zakresie dostepnosci wejs¢ do
budynku. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wprowadzenie pochylni, balustrad i
pochwytéw. Przewidziano w budynkach zamontowanie platform dla oséb
niepelnosprawnych.

g) Wystr6] wnetrz.
Stale elementy wyposazenia oraz wystroju wnetrz w  czesci obiektu zakwalifikowanego do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub
trudnozapalnych.
W calym obiekcie wykiadziny podtogowe komunikacji ogdlnej shizacym celom ewakuacji
powinny by¢ trudnozapalne i przeciwposlizgowe.

h) Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Zespol przedszkola 1 ztobka bedzie obiektem niskim o wysokosci do 12 m od najmizej
polozonego wejscia do budynku, o kategorii zagrozemia ludzi ZL 1l i wymagana klasa
odpornosci ogniowej ,,.B” '
Caly obiekt zostal podzielony na odpowiednie strefy pozarowe.
Wszystkie elementy budynku maja by¢ nierozprzestrzeniajacymi ogien, projektowanymi
w klasie odpornosci ogniowej B.
Do wykonczenia wnetrza nalezy zastosowa¢ materialy niepalne.
Nalezy zapewni¢ dobre warunki ewakuacji zachowujac dopuszczalne dhugosci dojsc
ewakuacyjnych wynoszace przy:
- jednym dojsciu 10 m
- dwu dojsciach 40 m
Drogi ewakuacyjne maja by¢ objete odpowiednim oznakowaniem.



Ponadto majg by¢ sporzadzone projekty branzowe:

1) nawodnionej instalacji hydrantow wewngtrznych @ 25 z wezami pélsztywnymi
2) ochrony odgromowej

3) przeciwpozarowy wylacznik pradu

i) Sieci zewnetrzne.
Do projektowanego zespolu przedszkola 1 zobka nalezy przewidzieé doprowadzenia
przylaczy : wodnego, cieplnego z rozbudows sieci, elektroenergetycznego, odprowadzenie
Sciekow sanitarnych, zgodnie z wydanymi przez odpowiednie instytucje warunkami.

i) Zagospodarowanie terenu.
Droga pozarowa - powierzchnia komunikacji kolowej z kostki betonowej, krawezniki
z betonu wibrowanego. Rozmieszczenie i uksztaltowanie parkingu oraz dojazdu do niego z
ulic - o nachyleniu nie przekraczajacym 2%.
Parkingi - powierzchnia parkingowa z kraty trawnikowe;j.
Chodniki - komunikacja piesza z nawierzchni z kostki betonowe;j.
Oswietlenie terenu - teren parkingu, chodnikéw - nalezy doswietlic.
Zielen - pozostaly teren nie wykorzystywany na lokalizacje obiektéw i drogi oraz chodniki
nalezy przewidzieé¢ pod tereny zielone.
Place zabaw - wyposazone w odpowiednie urzadzenia zabawowe
Ogrodzenie - nalezy wykona¢ ogrodzenie calego terenu jak réwniez odgrodzenie placéw
zabaw zlobka i przedszkola

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
Odbiory rob6t budowlano - montazowych maja byé dokonywane na podstawie
obowigzujacych i odpowiednich warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.
Odbior ma by¢ potwierdzeniem wykonania wszystkich prac zgodnie z postanowieniem
Umowy oraz obowigzujacych Norm Technicznych ( PN, EN - PN ).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

IL.CZESC INFORMACYJNA.

1) Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajagcymi z odrgbnych przepisow - Wypis 1 wyrys Miejscowego Plann

Zagospodarowania Przestrzennego Z dnia 2007-06-01 znak
AAB.I.SM.7328/1368/2007.
2) Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane zostanie dostarczone przez Zamawiajacego przed
skiadaniem wniosku na pozwolenie na budowe.

3) Przepisy prawne i Normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
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