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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
Czes¢ | — fragment ul. Leczynskiej (odcinek od ul. Maszynowej do ul.
Melgiewskiej)
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LUBZEL DYSTRYBUCJA Sp.z c.0.

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a

ZAKEAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO
20-411 Lublin, ul, Woiska 12

21.:081 445 10 00, fax.: 081 746 43 33
e-mail: dystrybucja_ze1@lubzel.com.pl

Lublin, dn. 14.10.2008r.

11246 / TU/ KS /2008
PROZEL - LUBLIN Sp. z o.0.
20-346 Lublin
UL Dluga 5
Dotyczy: Uzgodnienia . projektu budowlano . — wykonawczego, budowa

oswietlenia drogowego czesé | — fragment ul. Leczyriskiej odcinek od
ul:-Maszynowej do ul. Melgiewskiej w Lublinie.

W zafaczeniu pliesyiamy"uﬁzéodniony projekt bu&owiano - wykdnavﬁczybudowa '
oswietlenia drogowego czesé | — fragment ul. teczyniskiej odcinek od ul. Maszynowe] do
ul. Metgiewskiej w Lublinie z uwaga: _

- 1. Stosowaé tablicz'lugi stupowe ":;e $rubami m8 do podtgczenia kabli, zakqgczdnych
koncéwkami oczkowymi.

Z powazaniem
Rozdzielnik:

1 x adresat . 7
./
1xTU ala, . ECHNICZNYCH

Sprawe prowadzi Wydziat TU — Krzysztof Skwarek B 08144511 48

LUBZEL DYSTRYBUCJA Sp, 20, 0 2 siedzba w Lublinie, 20-340 Lublin, Wl. Garbarska 21a, Sad Rejonowy w Lubfinie X1 Wydzial Gospodarczy,
KRS; 0000269891, NIP 701-00-48-218, REGON 140805360, Kapital zaktadawy: 1 571 239 500 zt w peini optacony, www. Jubzeidystrybucia compl



Tel. 081-445-18-30+32
Tal/fax. 081-746-61-00
z-mail:
prozellublin@gmail.com

SAD REJONOWY W LUBLINIE
Xt WYDZIAL GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SADOWEGO

Nr KRS
3000077022

Kapital zakladowy
180 800 =z
wplaceny w calosci

NIF 946-00-00-176
REGON 430424721

Nr rachunku bankowega:
(212402382 11110000 3895 1415

PROYVWEL-LUOBLIRY

SPOLKA Z 0.0.

20-346 Lublin ul. Dfuga 5

Oswiadczenie dotyczace uwag do projektu budowlano-wykonawczego

Uwaga dotyczaca tabliczek shupowych zostala uwzgledniona w opisie
technicznym i w zestawieniu materialow.

PROLET ANT
i3 Leszek Lipski

upr.bud, Nr S08A.b/77 | 1027/Lh/A0



Urzad Miasta Lublin | 1., /i

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow
ul. Wienfawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 B1 466 2550, fax: +48 81 446 2551, e-mail; drogi@lublin.eu -

DM.OS.1.7044/9/ 1?’ /08 ' Lublin, dn. 14-10-2008

PROZEL-LUBLIN Sp. z 0.0.
20 -346 Lublin
ul. Dluga 5

Dot. oswietlenia ciggu pieszego

- Wydziat Drog i Mostow UM przekazuje w zataczeniu uzgodniong bez uwag
- +*dokumentacje projektowa budowy.oséwietlenia fragmentu:ul. keczynskiej:(-od ul. Maszynowej:..:.

- ~do ul. Melgiewskiej ) w Lublinie.: . - . - SR Tgimersninf Y nEd

Zatacznik:
1x PBW

DYREK
. Wydziais D21 Mostow

AD eniusz JAnicki



.. Na p;)délawlé § 5_ ust. 1,-§.7..

RN I |

. | Lublin ~9ma 20 III. w9Q .
= TARY .

T Nr_1027/L.b/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technlcznge

h w budownlclwle

—— 1§ 1 ust. 1 pke, 4w mdm

ToZporzadzenle Ministra Gospodarki Terenowej l'Ochrony Srodowiska z dola 20 lutego 1975 .

W sprawie sambdzlelnych'tunkcji technicznych w budownictwie {Dz. U, Nf E'i Poz. 46) stwlerdza -

slg, ze: Dbywale_f](k;a) Leszak Waldemar LIPSKT

1}

. O {rnlg 1 nazwhsio)
inzynier elektryk

{tytul NAUKOWYy — Iawodowy)

urodzony{a) dnia 13'x_! 19 4_9 r. w_kublinis

pqsiada_przyg'qolq_\vanie Zawedowe upowatnlajace do.wykonywania samodzielnych funkeji

PROJEKTANTA oroz KIEROWNIKA BUDOWY T ROBDT

. {redzaj funiejiy "

S L ; y "y T a1 e -
" w.specjalngdet - . 103 galac—YJ ﬂO-iniyni@ry,‘]nej : ik
Sosll T irodra) speclalnode) techniezno-budowainey) -

w ‘zakresle

.s;ec#Ti instalacji elektrycznycﬁ -

)

. m—— — o — trpecjalizacia l,lwﬁduw_l)‘

. . - -, 4-'.'.-“ . - " 7 o
WAL K57 1M T MA-BUA/ 1w gt BN-14 110 1K



Leszek Waldemar LIPSKI

Ohywatel(ka)

(rlq | mazwirke) : fest ubowainl?“ﬂ_&) do

1/ sporzgdzanise pfojaktéw sieci 1 instalacji elektrycznych,

2/ kiarowania, nadzorQWapia i kontrolowanis budowy_i robdt, kierowania
" ' kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i insta=-

lacji oraz oceniania i badania stenu technicznego w zakresis sieci
i instalacji elektrycznych. ' |




Ui VOJRWODZIKL VW LUBLINIL
Hdydaind Gospodarki Terenowej

Lublin, dnia 6 1lipea 19. 7.
i Ochrony lirodowiska

U ewid. SO9/Lb/TT

e e ey e — et ey — ot

-STYVILRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOYEGO

do peknienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.z, § 7T o i § 13 ust. 1
pkt 4 1it.4. rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie ga-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U.  Nr 8
poz. 46/ s twierdza sie, ze - ‘

Obywatel Leszek valdemar L i 15 X0

Cingynier eiekiryk

urodzony dnia 13 pacdzierniika 154%r. v Libiinie

da przygotowanie “zawod oFvie

updwaﬁniajace-domwykonywaniarsamoazielnej”fﬁﬁkéji S

Y ulUGJd e owiasanTa

Fy)

w speclalnosci instalacyjno-inZynieryjnej

W zakresie dnstalacji elektrycznych

Obywatel Leszek Waldemar Lipsii Jest-upowazniony do: -

1/ sporzadzania projeiidw ia:

[ &)

talucji cleiiryeznycli;

2/ = budowaieciwie ousub iizycznych - Jo rlerovania, anluwoiage Lo
1 kKonirvlowania buuowy, kierowauia i kontrolowaznia WYLwETZa~

nia ionsirukeyjiyech clemenidw instalacjii oraz oceniania

i budania stanu tecinicznego instalaeji elektrycznych,

Ry Lublin, 12/76, 400
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

v
)

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

. Fiecagd haby Cuegowsj
Lubelska Okrezowa Izba

20-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskicj 3

Iniynieréw Budownictwa _ - Lublin, dnia. 2008-01-22
leVfax $32.76-31 ) o o e

TS ZASWIADCZENIE = " oo0 o CerADT
Pan. Lipski Leszek nr ewidencyiny LUB/E/0746/07 -

adres zamieszkania 21-030 Motycz m. Konopnica 290

Jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej. Izby InZynierc'Jw. Budownictwa i posiada B

wymagane ubezpieczenie od odpoﬁiedziélnoéci cywilngj.

Niniejsze zaéwiadczéniejest wazne od 2008-02-01 do 2009-01-31

Przewodniczacy

Lubelskicj Okrggowej . -
I1zby InZynierdw, ownictwa

Kopig dotaczono do akt osobowych.




URZAD woIswdDZKI
w Lublinie

, N
(pieczed) cLablin, dnia ., 23,XI, 1932r
N 2022770092, ...
DECYZJA o STWIERDZﬁNIU PRZYGOTOWANTIA ZAYMODOWEGQ

do peinienia Samedzielnych furkeji techﬂlcznych ¥ budownictwie

Na podstawie § .4.@@?:?:;.7 ............... i§ 13 ust., 1
pkt ..;jé...jﬁal;j. ..Q.... rbzporzadzenlq Ministra Gospodar- _

= ki Terenoweg 1'DChrony Srodowlska 4 dnla.aoliutégo 1975 ¢ =

Ji technicznych bﬁdowﬁi”

WP TR 5

0z." 46/ - Stwierdza sig, sea-:
. Ooyia#ilxa) ., Stawomir TIeRet TARRA .
T D /imig i nazwiskos ‘
- Pegisten Iegynier elextryr
(tytul naukow

urodzony(a) dnia ,;2,5,,53,?-,?9,3,.11,%?,,, 19.29. r. w .. Lublinie

posiada Przygotowanie Zawodowe upowazniajace do w

ykonywania

Samodzielnych funkcji . .2 ROV.BEXK2AN F
............ )éé&ééj'ééﬁ&éji}"""""""""

" sPecialmedel: . Anetaleeyjno-ingynieryjnes
/rodzaj specjalnodci techniczno-budowlanej/

R

/specjalizacja zawodowa/

------------



ywatel(ka) _a¥awomir - Dager T A KA
' /imig 1 nazwisko/

Jest upowazniony(a)

1/ sporzagdzania projektdéw sieci i instalacji elektrycaznyeh
- obeJjmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i ka-
blowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektrg-
energetyczne,

2/ w budowrnictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz ‘innych -
budynkdéw o kubaturze do 1000 m° - do kierowania, nadzoro= - |
wanls 1 kontrolowania budowy, kierowsnia i kontrolowania o
wytwarzenia konstrukeyjnych elementdw instalecji oraz oce- o

., hiznie i:badasnia stanu technicznego ins@alacji‘eléktrycznych.gﬁlgh"

(podpis 1 pieczgd)
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel /fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pioregt Ly Otaggowej
Lubelska Okrepowa Izba

Iniynieréw Budownictwa : Lublin, dnia 2008-02-11

20-029 Lublin, ul. M.C Sklodowskicj 3

telffax 532-76-31 i
ZASWIADCZENIE

Pan Tarka Stawomir nr ewidencyjny LUB/IE/1845/01

adres zamieszkania 20-807 Lublin Batalionow Chlopskich 6

Jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej. Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

A wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilniej.’

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne'od 2008-03-01 do -2009-02-28 = - . w

Przewodniczqcy ‘
Lubelskiej Okr gowej

Kopig dotaczono do akt osobowych.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA PEROZEL-LOILIN

Dokumentacja projektowa ;
Budowy oswietlenia ulicznego, cze$é 1 — fragment ulicy Leczynskiej

Miejscowosé: Lublin
Wojewoddziwo: lubelskie
Sporzadzona przez: - . inz. Leszka Lipskiego upr..1027/Lb/90

Sktadajgca sie z nastepujgeych czesci:
1. Projekt budowlano-wykonawczy

Zostala sporzadzona i uznana za sporzadzong prawidiowo zgodnie z;

- umowsg
aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami
warunkami technicznymi przylaczenia

wymaganiami inwestora

1]

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Lublin dnia 09.10.2008

Podpis projektanta

A

Podstawa prawna; § 20 pkt 4 prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z
poznigjszymi zmianami)



KLAUZULA SPRAWDZAJACEGO PIROZEL-LOBLIN

Dokumentacja projektowa ; . :
Budowy oswietlenia ulicznego, czesé 1 - fragment ulicy teczynskiej

Miejscowosé: Lublin
Wojewddztwo: lubelskie
Sporzadzona przez; inz. Leszka Lipskiego upr. 1027/Lb/90

Skladajgca sie z nastepujacych czesci;

o 1. - Projekt budowlano-wykonawczy . Lo e dang

Zostala sporzadzona i uznana za sporzadzong prawidiowo zgodnie z:

- umowa

aktualnie obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami
warunkami technicznymi przytaczenia ) :
wymaganiami inwestora

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Lublin dnia 09.10.2008

Podpis sprawdzajacego

Podstawa prawna; § 20 pkt 4 prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z
pézniejszymi zmianami)



PPRROZIEL-LYUIERN

6. SPIS TOMOW

Str. 11

Nr umowy: 2233/DM/2008

TOM 1 — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM 2 — KOSZTORYS INWESTORSKI

TOM 3 — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TOM 4 — ZGODY WtASCICIELI TERENOW




7. KARTA INFORMAGYJNA INWESTYCJl | Str- 12
PPRROZEL=LUBLER .
- ZAKRES ROBOT Nr umowy: 2233/DM/2008
Lp. | Opis robot Jedn. lose
1 | Montaz slupow oswietleniowych wraz z lampami Szt 19

2 | Budowa linii kablowej YKY 5x16 m 749




PPEEOZEL=LUIRLEN

8. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Str. 13

Nr umowy: 2233/DN/2008

8.

9.

. Strona tytutowa

Uzgodnienia dotyczace projektu budowiano-wykonawczego

str. 1

str. 2-3

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta oraz

zaswiadczenie z Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa

sir.4-6

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajgcego oraz

Zaswiadczenie z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Oswiadczenie projektanta i klauzula sprawdzajgcego

Spis tomow

Karta informacyjna inwestycji — zakres robot

Zawarto$¢ opracowania

Podstawa opracowania

10.Opis techniczny

11.Obliczenia techniczne

12. Zestawienie materiatow

13. Rysunki wg.spisu

14. BIOZ

str.7-8

str. 9-10
str. 11

str. 12

str. 13

str. 14

str. 15- 16
str. 17

sir. 18

str. 19

str. 20




PPRROZEL-LUIELEN

9. PODSTAWA OPRACOWANIA

Str. 14

Nr umowy: 2233/DM/2008

9.1 Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowi umowa nr 2233/DM/2008 z dnia 22.07.2008

9.2 Podstawa techniczna opracowania

- Warunki przytaczenia nr. 35708 z dnia 10.04.2008

- Opinia ZUDP nr 1251/2008 z dnia 29.09.2008

- Opinia ZUDP nr 1480/2008 z dnia 29.11.2008

- Opinia ZUDP

zat. 1

zat 2

zat. 3

zat. 4

- Wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr

ABU.ID.I.7.7323w-1988/08 z dnia 29.08.2008

zat. 5

- Uzgodnienie Wydziatu Drog i Mostéw nr. DM.UD.[1.5542/2388/08

z dnia 18.09.2008

- Mapy do celdw projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia robocze

zat. 6




; LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. Lublin, dnia 10.04.2008
f 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Zakiad Energetyczny Lublin-Miasto
ul. Woiska 12 20411 Lublin
Tel. centrala (081) 445-11-02 Zalacznik nr 1 de umowy
T Tel. BOK (081) 445-11-29

Nr warunkow 35708 URZAD MIASTA LUBLIN
Grupa przylaczeniowa  V WYDZIAL DROG I MOSTOW
352/ZE-1/2008 _ ul. WIENIAWSKA 14

20-071 LUBLIN

WARUNKI PRZYEACZENIA
urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia
LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o0.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 02.04.2008 nr 352/ZE-1/2008 okresla si¢ nastepujace ‘warunki przylaczenia:

oSwietlenia drogowego w miejscowosci Lublin - ul. Leczyiska od ul. Meigiewskiej do ul. Maszynowej

1. Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;: istniejaca szafka oswietlenia drogowego Sz.0. 478 oraz sk. nr 144
“sk nr 98 ul. Maszynowa, sl. nr 43 ul. Kresowa . ’

=. Miejsce dostarczania energii elektryczne;j: zaciski pradowe na Wyjsciu przewodow od zabezpieczed w rozdzielni szafki

o$wietlenia drogowego Sz.0. 478 oraz zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen w sl nr 144 £ 98 yl. Maszynowa,
sk nr 43 ul. Kresowa E

3. W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzer o poborze macy'ﬁl-'zyiqczaniowej 3 kW nalezy; S 7
SRR X o ekr6j jak wyjdzie z :obliczétt ‘tecz Hiie . -
° mniejszy niz 16 mm® w rurach ostonowych na calej dlugosci trasy. . - i T R e RARERIRCIR,
3.2. zaprojektowaé stupy aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, posadewione na fundamentach. . -
3.3. zaprojektowaé oprawy z ukladem zaplonowym do lamp sodowych w I klasie izolacji, 0 mocy dajacej natezenie
ofwietlenia jak dla danej kategorii drogi.
3.4. zaprojekiowac tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1 tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji ze
$rubami m8 do podlaczenia kabli.

4. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

4.1. Zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej na napigciu 0,4 kV spelniajacy
ponizsze wymogi:

4.2, Urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego musza spelnia¢ wymagania prawa.

4.3. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy musi zapewniaC pomiar energii i mocy elekiryczmej w kazdej z faz (ukiad
gwiazdowy na napigcin 0,4 kV).

4.4. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

. Licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiada¢ klas¢ dokladnosci, co
najmniej 2 dla energii czynnej.

4.6. Liczniki energii elektryczmej musza posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewngtrznych pol magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetyczmego Ziemi) lub powinny posiada¢ elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé¢ wylacanie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktSrym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi byé
widoczne ,,golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

4.7. Wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sklad ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania.

Ukdad sieci TT.

Czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej wynosi 24 godz..

Laczny czas trwania przerw jednorazowych nieplanowanych w ciagu roku 48 godz,

Wymagania dodatkowe:

zaprojektowac o$wietlenie: wydzielone ‘kablowe,. kable -miedziane 5% prz

SR

a) szczegOly techniczme polaczen sieci oSwietleniowych, schematy urzadzen i numeracj¢ shipéw uzgodnié na etapie
projektowani (przed nzgodnieniem w ZUDP i UM LUBLIN) w zakladzie Energetycznym Lublin — Miasto

b) na powyzsze opracowaé dokumentacj¢ projektows i przedstawi¢ do sprawdzenia w Wydziale Drég i Mostéw Urzedn
Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin — Miasto

€) urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty

d) instalacjg wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami



9.  Wamos¢ warunk6éw okresla sie na 2 lata liczac od daty ich okreslenia,

10. Od niniejszych warunkéw przylaczenia shuzy prawo wniesienia odwolania do Zarzadu LUBZEL Dystrybucja Sp. z 0.0,
z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 14 dni od daty otrzymania.

11. Uzyska¢ uprawomocniona decyzje udzielajgc pozwolenia na budowe

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o Przylaczenie nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.
7
4

s

Opracowat: Zatwierdzik: )é
KIEROWNIK ds. NICZNYCH

=3
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NOTATKA StUZBOWA

spisana w dniu 10.06.2008r. w Lublinie, pomiedzy przedstawicielami :
1. Urzad Miasta Wydziat Drég i Mostow, Lublin, ul. Wieniawska 14 .
2. Lubzel Dystrybucja Sp. z 0. 0. ,Zaklad Energetyczny Lublin - Miasto,
Lublin, ul. Wolska 12 ,
w sprawie opracowania dokumentacji projektowej budowy o$wietlenia drogowego
wzdiuz fragmentu ul. Leczyriskiej (odc. od ul. Maszynowej do ul. Melgiewskie)),

w Lublinis.
L.p. Imie i nazwisko -Stanowisko Reprezentujgcy

1. . |Krzysztof Skwarek | St Technik ds. Utrzymania Sieci Lubzel Dystrybucja

: ZE Lublin - Miasto
2. Andrzej Krokowski Kierownik Wydziaiy Lubzel Dystrybucia

OSwietlenia Drogowego ZE Lublin - Miasto

3. Stanistaw Wasiel Kierownik Referatu Qéwietlenia { . - - -
_ 1 Sygnalizacji Swietinych WDiM UM Lublin
4. |Adam Olech Giéwny Specjalista ds. T -

S elektroenergetycznych . WDIM UM Lublin -

e W 'z'Wiazku:z-piano\ivq-budoWa{-‘C?fée"Wie_tlenia;Z‘drogowego;-W'zdiuz;fragr_nen;uzuL,;>;r:e§gxr_§s}siejg(:-:&zyv.},-_.;if.:;_.;='\,-,g;‘
"stara beczynska™ ) uzgodniono koniecznose oswietlenia istniejacegotacznika pomiedzy:= s . .-

ul. teczyriska i Al. Graffa. '

Tym samym rozszerza sig warunki techniczne przylaczenia nr 35708 z dnia 10.04.2008r.

okreslone przez Lubzel Dystrybucja Sp. z 0. 0., ZE Lublin - Miasto , dodajgc w pkt. 1 warunkéw

dodatkowe migjsce przylaczenia - istn. stup oswietlenia nr.14, lub 15.. w Al. Graffa.

Na tym notatke zakoriczono i podpisano.




. L MIAETA LUEBLIN
Jesned lrpadniania
Jnhumenac) Projrkiowed
Minsta Lubiin
20-0-7 s, wl, Wieniawska 14 1
tei. 08" 485 2150, DB1 466 2151

Lublin, dnia 29.09.2008 r.
ZUDP Nr 1251/2008

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. feczynska,
Maszynowa

Zleceniodawea : PROZEL — LUBLIN Sp. z 0.0. 20-346 Lublin, ul. Dtuga 5/35

Data wplywu zlecenia : 5.09.2008 r.

Stadium opracowania : projekt trasy .

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : PROZEL — LUBLIN:Sp.zo.0. .- =

"~ Inwestor : Gmina Lublin - BRI e PR adlin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji proj ektowej.

Zespél Uzgadnriania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 12.09.2008 r. 1 26.09.2008 r. uzgodnil lokalizacje linii kablowej o$wietlenia
drogowego ulic Leczynskiej i Maszynowej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

I. Uzgodnione usymowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawezej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie

Jednostce wykonawstwa geodezyjnego. '

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzgdzajacy

dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZE Lublin-Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokona¢

stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta

Lublin,

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizer i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi. A

b

L

Lh



1.

12.

13.

14.

2
Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Wydzialu Drég i
Mostow U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 T.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

- W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla”

wiasnym staraniem i na wiasny koszt. _

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istiejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzid ze
szczegolng ostromoscia. Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Ekspleatacji Sieci w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11; fax 081 445 21 06 ktéry dokona protokdlamego odbioru robét
Przy czynnej sieci gazowej

Przejscie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonaé
bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wamosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozperzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kivietmia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 4355). o :

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji OTEANOWT - - ameriim o o

administracji architektoniczno-budowlanej.
e L —
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URZAD MIASTA LUBLIN
Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe]
Miasta Lublin 1
20-072 Lublin, u}. Wignlawaka 14 ‘ ‘
tg). 081 488 2150, 081 486 2161 Lublin, dnia 20.11.2008 r.

ZUDP Nr 1490/2008

OPINTIA

dotyczaca uzgednienia dokumentaciji projektowej obiektu Lublin — ul. f.eczynska,
Maszynowa

Zleceniodawea : PROZEL — LUBLIN Sp. Z 0.0. 20-346 Lublin, ul. Dhuga 5/35
Data wplywu zlecenia : 5.11.2008 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowe] (projektant) : PROZEL — LUBLIN Sp. z 0.0.
Inwestor : Lubzel Dystrybucja Sp. z o.0.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdéznicjszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 7.11.2008 r. uzgodnil zmiane Iokalizacji shipow oswietlenia drogowego w ul.
Peczynskiej i Maszynowej w Lublinie, anulujac jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji

odnosnych stupéw dokonane protokdtem ZUDP Nr 1251/08.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. '

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyine] wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym naleZy uzgodni¢ z ZE Lublin-Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin.



3R

2
W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizer i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziah Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 r.
Na 7 dni przed rozpoczgciem robdt wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiademienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. Wystapi¢ do Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szezegéliowych

warunkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazmnosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$é¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;
{Dz. U. Nr 38 poz. 455).

- W razie niezgodnosci zrealizowane;j sieci uzbrojenia terenu z uzgoadnionym projektem inwestor

zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
administracji architektoniczno-budowlanej,

PRZEWODNICERCY ZRspOLL!
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UrRZAD MIASTA LUBLIN
Zesp6t Uzgadniania
Dokumeantecii Projektowe]
Miasta Lublin 1
20-072 Lublin, ul, Wisniawska 14 ' _
tel, 081 466 2180, 081 466 2151 Lublin, dnia 18.12.2008 r.

ZUDP Nr 1668/2008

OPINTITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji proj ektowej obiektu Lublin — ul. Leczynska,
Maszynowa

Zlecenjddawca : PROZEL —~ LUBLIN Sp. z 0.0. 20-346 Lublin, ul. Diuga 5/35
Data wplywu zlecenia : 10.12.2008 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : PROZEL — LUBLIN Sp. z 0.0.
Inwestor : Gmina Lublin.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pozniejszymi Zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
Ppoz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 12.12.2008 1. uzgodnil zmiang lokalizacji linii kablowej o$wietlenia drogowego na
odcinku A-B w rejonie skrzyzowania ul. Melgiewskiej 1 Leczyniskiej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia ;

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy

. dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZE Lublin-Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé¢

stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta

Lublin.

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Lh



11.

2
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 1.
Na 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzer podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazmosé przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wamos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietniz 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

PRZEWODNICHACY ZESPOLY

ni AadNi Xowalix



]
au./,.. . .
¥ o Seciniiiier
ok

R

@ ez =k ——— ALy
- vl S . d

_ & < An . 1 ] _..”uLw ﬂ , f¥ el
DMOUAZSD DysYAZOST "IN 'ulan iy | : , . NP _ S
NITENT YNIND W ! DISYAZOST N “uligqn :

'y - o~ , . . - “ QBT A T B ar I_ﬂ -
00 00: 1 | . : \ , v, | - __ : ,/ ,
'8l N D|DYS obauzajn piuspsimso obaupmopfosd Asbay uplg o M e, ,

= . e W W P . . py
. o Y . M ) - - ' _ - vy
= ” PEEESTS  A) S NN _ g
-3 i . ® , 3 . )y 2 . 4 R s ) R 7 ;
u_ﬂ 7 ] s \A\T\
{nl ‘
PPRIS0 B S 5%
Leyesay \ 26/97/22024dn [pxap} Nuwiomplg 'zl :{jzpmpads ,
Y :
G oA 0 UGV ShE~02 2002 Q. Medi tempd | :jpmoopidp

A)
s
~

rgn
R

K
LY
P

= :
EE R~ B O ol :p}0(] \,\\\R om&._nm_‘vmmm.umu pisdr] yozse7'zul | :jomoixeloid

prrredsy 3,::.\ K......w..ﬁ,

| A | RN I e St
| AN TS | A Bigs a AT S ummwwﬁu,

Y\

\ e
3
T5e sl
LY
LY

/L,O e

_ jifransios i Aol O _ AN
s T R Rk

e A A .._m_:m_zs_‘wﬁ-o__B__._oEm._Eu::.
DMOJUBRSIMEO DIUI DAMOIGD _E_ow_. MO0 medeiod paeuAn T Sdew u_ﬁ_..mo_c%mzw_n . )
it Auciuppbzn 7 nuasey et [o4gz0 1oa1s __%N__mm.. Rk} ; \ « (A
: .@%ﬁo.\_w.é_._mco_:amas yenups| zazd [ezpe o w@m?:.? I Faom da P == el p Ll e T o Y0 -
: fiagpod yo 16 awsmkh{fan eigugo ﬁ. ’ y . ﬁqi.ﬁa\ ﬁ;@ﬁﬁ;@ﬁf ;
i 0= 5 1 g \_lzz it/ 2 Vo b . A
r bbb I s TAET R (PRI WO O SR TR sy o S L ; 8 : LYo .
510 ,:& wee /y.. ,%.f@ _ _ ‘ | . g
:D|USZODLZ() o i ﬁ:%a_ﬁ_w_img_ﬁga emenAsig 78 : e T
[ - Yyfikeatdi) | abikdapoG omerg - 1 32%

_ _ _ ARSI 1) : DLty n
‘ 2ty = P . . . _ [ty 1 1 A ) et e ot : £ o Yy TS e
wum%ma {pmopafor oen altmyse oy P I i S : ; AN I e , ] U ) g ; . ¢ >
FSHHA : H ..,.uvwmﬁ_;@ ! BIpy ; ,, ;
Aﬂ,..m ;

\

Amojugieimse dnjs @

T

Il

dnwa._.; G.mg 7 :Qv,n...a “mtMOu @

L RS DU,

ch 32—

z

. 3 bl
E 3 - - ’ - BTy ¢
$ .. . . . . ey i e P Ly e P W L T3, Y M ” i 5 N 4
MR T v LS A e ok gy =
T - ;

A Jfenth: .uw:\. 5
7 v

Iy,
P

’ - - ya - = - | N .
< w0 M J 3 ; b ,. ¥ . ; e — e s e o — — - ,_“ .“N“n\ . JW\;.
a0y PR 5 - o, / \ T S T _ , ,
Sy TRAE el ™ SRR sy WAL R | I oy
s nT e/ ofia[old r

: ; : | w o ,wﬁm%&_‘m
[ .M__wmﬁ_mﬂa_odcAwﬁﬁm@m&mﬁu? .......... Q._..MWNEDDN Fo. o ‘ : ) oy A X T _VwRE e

)
§
I

\;,

. -z0d g IN 1 200 [amoa[md fosjuawnyop pjuepalizn mooEsaZ 200 NUBIE, ejualoinza m | ey - . il | A ) w o

%mmw __u__mm_ms% _mﬂzmwuamm alMeIds M ') LQOF BUIBIAN  BIUD Z BrI0UMORNE | omuz_mco_wﬂ.m | | .. | ‘ |\ , ﬁ |

.%.suom efs(u Bluazpliziodzol ¢ § M eEsow wiLE0) o IpedAzid M EOUTEM PIE SlUampobZ} - | V ‘,

‘nuae; Bualoigzn 12 yxfuemopelow FUEMOnien ejuapelizn apmelds M yundo euepis EEW po

18 € sanj0 2azid peouzes ofIMOLICE NUBLR] ejualasgzn o yoAunmopposd riuemonhsn ajuajupabizn

“[puUB{MOpNG - OUZHUOL BIYDIE (foenSiuILpE MOUESI0

nuampgem Yokzomeuoinod spsmuod nweyuAs z Sdu ahzoypazid j8e| w:m%_;oaou

Jojsamu| wapalnsd wiunwpolizn z nuais) wualouzn as [foez)|eal 1pgoupohze|u aizel p

‘yohufzepoat aexd piremAloyAm op auojumeidn ppeoupa] zezid [pzameucyimod [pezhleiuamny
fewifzepoab | muszafiim efigpod tusi} BuaoHREN (3818 a.m_:m;c:;% mca_%mmmm

WAt rL

T e et O TR E

rﬁn,

P

S .

a7y — e R NS T
— . : N

S . o _ ; | . f/ e . R/ 17 ) B vy — ) > . N PSS AN veint N: g 00
- . . ot " 3 . 3 i 1 . X ” A — P r e 3 e . . . ” o . P
n Sl ‘ e VRS DR | A S i _ ny , , = . . auy N
: N h T 4 ¥ A - i - 4 1 i H ,". ‘,.. [ i 4 \ ' L . .. . 3 .,u....n i ) . _, : e L . e, L i, -
.........:....1_..-..-...:G.dvmgw.@.u.wwm1-.-Wﬂ\“\M.QE&E.Mg-.-.\mE.QQW$¥...vW§_N-“- i >“_ i y . ....,.4v“.,. -....‘ . m nlf.. ., . m | .. . | w | ) .r 1. | | | | _,
a0} LpualoInzn 23 ,_acm;%_m“cam____waa:;m:22:29:33_.Na_omtz_%E.wo 204 IN ‘ _ b 3 | | | .. |
..y__.wm_w Mﬁ_a_“aoﬂ _mn_w:_ﬁ%omm omeld - 26861 elew 2| G2 Amelsn | 11sn g7 10 amespod eN L ] | # « pe3 , o .
ulign eise famopeloy i[aejuswinyoq pueiupebzn 19dsez .

3T ,.h..l..l.lm

i,
S

—
R
S .

———,

A PSR e A fof_Tazsbuy
e .. | 2, Ty . ..\ B E RN > E P 4 .x: / .mlt
" s X ,..,u / . . 5 \ . i S 3 .m ] | ] j . 4. , , N

7 LAUMED GUAVIASLTE Ui SN
mqu_ A \ 4

/ RO Sy
A A

. A ()0 IPRIZSUOLY LIEFEHUPD WOROG
M \\»,n..\ “ ) "
Jfariuauy

N v
devenm oy NINAOMIZ . |
i1 _QMM,M% Maw.wm /1 za) frepelod AT IT equeupelizn mojodsaz mm%d m:_wmwm H"“w__%_%“m
; 78053 - U 7 2L | |
L MoufAzepcah awnds 3 LOOZ BINGIAY 2 RIUD £ S5 !
ﬂ_owm_ww_wwﬁc_z m._cw%mm&ue g §memon whion 0 fAPRAZIZ M IEOUT A KT Bl upofizi

nuakz) elaloKizn Py yaduzeamiefaud eEmaNiAen : i " N o
B © 5 e Tz T R eI :“_M.E Bl 1k . : . m%ﬂl TR
e

IQO0T RO ET UMZP TU nums Ta By
107 WAUDZINUZG J{TDNNT M {auEmOTININDE T[98
TESPLEEOC LS LIS OE LS HIT9ET e mm,cm_.u_uzmm
oS IEYS M [RZapusez Aden 1auispad o puozpEzI0ds

e kMo aor b it | >>
LAl

VS THZANT
AUZHAJATIOUT APRPIZ ALS[aqNT JI01SamUf
SUUL 1 ZOp/ | TZOC/ET] AU BYRIZ(]
[HLOERL e L£42890
BMOUAZSEIA [N-BYSUAZOS T [0 uignyw

<&

wilizn

)

S
AWH =Y

%m 12 CIualoRIn |38 yokuzsosivid ,.._:&..2_1.;_,.”, L N
o) supniouy | aufkzopoali oheld -1 GR5LE P bR | N 1
.”.w.nm_j pyseln femonoitad oeewnyed piueupebzn (9usaz

T e arwaveIREAT T AN _

r-f”s ""‘—rf:

T

W

E
e N

RS

It

p

0001°1 v1Eqs
HOAMOLIACOUd MOTID OQ VAVIN

BOBISHIEY NODAY 03-80-E11-8¥5 JIN
BL7 GEY €0Y0 "08-98-502 (1B0} 13
8781 BZITYSN 10 UGN €2€-G2
AHFETIMOTN 1O NI IV TR AT



Urzad Miasta Lublin Y Jj_i,_\_

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 22 Q0, fax: +48 81 466 22 01, e-mail; architektura@lublin.eu
ABU.ID.1.7.7323w- 1988/08 _ Lublin, 2008.08. Z%

WYRYS | WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatajac w oparciu o:

- art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.) - .

- Uchwaig nr 628/XXIX/2005 z dnia 17 marca 2005 r. Rady Miasta Lublin. w sprawie
uchwalenia -miejscowego planu -zagospodarowania przestrzennego miasta .Lublin -
-czeéé |V, obejmujacego wschodni obszar miasta zawarty ‘migdzy rzekg Bystrzycg -na
odcinku od al. Tysigclecia do mostu kolejowego na szlaku Lublin - t.ukdw, linig kolejowg

* relacji Lublin - Lukéw do granicy administracyjne;j miasta, granicg administracyjna miasta do

- styku"z zachodnia granica gminy Giusk, droga gruntowg biegngcy obnizeniem terenu -

w przediuzeniu granicy administracyjnej miasta do projektowanej ulicy klasy gtownej KDG. - - -
(przedtuzenie ~ul. Grygowej), projektowana ulica KDG .do al. ‘Wincentego , Witosa, al. .
Wincentego Witosa, al. Tysigclecia do rzeki Bysirzycy wraz z. tymi ulicami. (Dziennik - . -
Urzgdowy Wojewddztwa Lubelskiego z 23 maja 2005¢., Nr 88, poz. 1923).

informuje, ze dziatki nr ew. 1, 2/3, 6 obreb 37 arkusz 8, dziatki nr ew. 1/2, 34/82
obreb 37 arkusz 10, dziatki nr ew. 4/23, 4/25 obreb 37 arkusz 11 oraz dziatka nr ew.
35/6 obrgb 37 arkusz 7 polozone przy ul.teczynska - ul.Melgiewska -
ul.Maszynowa w Lublinie sg przeznaczone pod:

- tereny mieszkaniowe ~ ,M2” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
zabudowe mieszkaniowa wielorodzinna wraz z ustugami towarzyszacymi

- tereny ustug publicznych ~ ,UP” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
obiekty: oswiaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki spotecznej, administracji publ. i
gospodarczej, finanséw i ubezpieczen kultu religiinego,centréw wystawienniczych,
targdw, inkubatoréw przedsiebiorczosci i innych ustug publicznych.

- tereny zieleni publicznej — ,,ZP” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
parki, skwery i zielence.

- tereny zieleni izolacyjnej — ZI” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
urzadzenie zieleni stref ochronnych i paséw izolacyjnych od obiektow ucigzliwych
dla otoczenia.

- tereny urzadzen komunikacyjnych — ,KS1” z podstawowym przeznaczeniem
gruntéw pod parkingi, parkingo-garaze i garaze z zapewnieniem udziatu Zielenj w
zagospodarowaniu dziatki, w tym zwtaszcza réznych form zieleni wysokiej.

- tereny tras komunikacyjnych — ,KDL-G” drogi (ulice) lokalne gminne.

- tereny tras komunikacyjnych — ,KDD" drogi (ulice) dojazdowe

- tereny tras komunikacyjnych - ,KDGP-P/KDGP-K” drogi {(ulice) gléwne
powiatowe/ krajowe ruchu przyspieszonego,

- tereny urzadzen elektroenergetyki — ,,IT 1” z przeznaczeniem gruntéw pod
realizacje nowych stacji transformatorowych wnetrzowych wolnostojacych,
wydzielenie dziatki pod istniejace stacje transformatorowe. '



Ponadto dziatki znajduja sie w nastepujacych strefach polityki przestrzennej:

- Strefa ochrony wyjatkowych wartosci kulturowych miasta — ,SOK 17,

- Strefa , 1EK/PP” ochrony ekspozycji i ksztattowania przedpola panoramy
historycznych zespotéw urbanistycznych: Starego Miasta i Srodmiescia,

- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego ,EZ”

- Strefa Ochrony Dalekich Widokow Sylwety Miasta Historycznego ,DW"
- Strefa Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji SRiK 2

- Strefa Kontynuacji Tradycji KNT 6

- Strefa miejska - ,Y 2"

Sposob zagospodarowania wiw dzialek okreélajg dotaczone
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z § 104 - dla czesci |V planu ustala sie jednorazowa optate .od wzrostu wartosci.
nieruchomosci, o ktorej mowa w art. 36 ust. '3 Ustawy z dnia. 7
zagospodarowaniu’ przestrzennym, w wysokosci 30%.

Zalaczniki:

- 1.odbitki ksero z tekstu planu — 27 szt _
2.odbitki ksero Z rysunku planu - 1szt. (A3)

otrzymuja:
1,/ PROZEL-LUBLIN Sp. z 0.0.
ul. Dtuga 5, 20-346 Lublin

2. ala

ORA

S0a”
Poaﬂ%_%g‘rggjanaowgwwvs. w2t
DNIA<2S..2%.-CC NR POKWITOWANIA ...
NUMER RACHUNKU BANKOWEGD
BANK PEKAO S.A.
NR 95124020929329920006200000

INGFPEK TR

rze} Mazur

upr. inzPRaT~y dwid. 1038/L6/90

wyrysy i wypisy z planu

stakrury, Budownictws | Urbamstyk

dipca 1994 r. o~
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Urzad Miasta Lublin
Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostéw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; +4B 81 466 2550, fax: +48 B1 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

. DM.UD.1.5542/2388/08 Lublin, dn.18.08.2008r.

PROZEL- LUBLIN Spélka z o.0.
ul. Dluga 5
20-346 Lublin

Dot. ul. beczyriska i ul. Maszvnowa

stupdw oswietleniowych w pasie drogowym drogi powiatowe] P2368L — ul. teczynska
i pasie drogowym drogi wewnetrznej — ul. Maszynowa w Lublinie.

Niniejsze pismo stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem dziatki nr
ewid. 1,1/ 2,2/3,6 na cele budowlane. . :

W zatgczeniu:

- 1 egz. mapy sytuacyjnej

- .. W.odpowiédzi na.pismo zloZzone dnia 05.09:2008 roku, Wydziat. Drog :i-Mostow: ... .
Urzedu Miasta Lublin uzgadnia lokalizacje linii kablowej oSwietleniowej oraz iokalizacje:#=
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Sir. 156

PROZEL-LUIBLEN 10.0PIS TECHNICGZNY

Nr umowy: 2233/DM/2008

10.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego na ulicy teczynskie] na odcinku od

ul. Maszynowej do ul. Metgiewskiej.

10.2. Zakres opracowania - ogolnie

Zakres opracowania obejmuje budowe 19 stupdw oswietleniowych wraz o oprawami, budowg
kablowej linii oSwietleniowej wykonanej kablem miedzianym YKY 5x16 mm oraz powigzanie

projektowanego odwietlenia z oswietleniem istniejgcym.

10.3. Zakres modernizacii

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejacej szafki oswietleniowe] nr. SZ2.0-478.
Przewiduje sie wyprowadzenie jednego obwodu kablowego YKY 5x16 zasilajgcego wszystkie
oprawy oswietleniowe. Ponadto przewiduje sie powigzanie z istnigjacymi stupami oswietleniowymi
nr. 144 w ul. Maszynowej, nr. 11 w ul. Graffa i ze stupem nr. 43 w ul. Kresowej. oraz dokonanie
podziatu sieci.

Nowo projektowane stupy wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1 (ze srubami o srednicy
8mm i zakonczone koncowkami oczkowymi) i wkiadki topikowe BA.

istniejacy szafke oswietleniowa wyposazyé we wkiadke topikowa 25A.
Podzialy dokonywaé w projektowanych tabliczkach bezpiecznikowych TB-1.

UWAGA: Pigta zyta kabla podiaczana do zacisku kontrolnego siupa.

10.4. Ochrona kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi

W celu ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi kabel YKY 5x16 na catej diugosci
uktadaé w rurze gietkiej KR 75 prod. Arot .

Istniejace kable energetyczne oraz telefoniczne chronié¢ rurami dwudzielnymi Arot 110PS.

Przepusty kablowe w rurach SRS-110.

Szezegdly na rys. nr. 1 (Plan trasy projektowanego oswietlenia ulicznego)




Str. 16

PROZEL-LTCIELEN 10.0PIS TECHNICZNY

Nrumowy: 2233/DM/2008

10.5. Rodzaje stupdw i opraw

W projekcie wykorzystano stupy SAL-9 prod. Rosa. o wysokosci 9 m z wysiegnikiem o
jednoramiennym o diugosci 2 m i kacie 10 stopni oraz dwa stupy SAL-8 z wysiegnikiem podwojnym
o kacie miedzy ramieniami 120 stopni. Wszystkie stupy wraz z wysiegnikami anodowane na kolor
naturalny, mocowany na fundamencie prefabrykowanym.

Oprawy typu Onyx 2 ST o mocy 150W . Potgczenia wewnatrz stupa przewodem YDY 2x2,6mm

UWAGA: Oprawy podtaczac do poszczegdlnych faz naprzemiennie. Szczegdty na rys. 2 (schemat

oswietlenia)

UWAGA: Fundamenty stupdw ustawianych w skarpie nalezy wzmacniac przez montaz 1/2 kregu

betonowego (cietego wzdiuz) o srednicy 60cm.

10.6. Cchrona przeciwporazeniowa

Projektowane oswietlenie pracuje w uktadzie sieciowym TT.
Zaréwno oprawy w |l klasie izolacji jak i konstrukcje stupéw ze wzgledu na zastosowanie zigcz
stupowych (tabliczek bezpiecznikowych) w Il klasie izolacji nie wymagajg dodatkowe] ochrony

przeciwporazeniowej.

10.7 WYTYCZNE REALIZACJI PRAC:

montaz stupow i utozenie kabli oswietleniowych nalezy wykona¢ po niwelacji terenu,
w czasie prowadzenia prac nalezy zapewnic¢ tyczenie tras linii kablowych, inwentaryzacje
geodezying powykonawczg oraz odbiory robot zanikajgcych.
- roboty wykonywac zgodnie z PN-76/E-05125, protokétem ZUDP i wytycznymi wiascicieli
terendw na ktérych wykonywane sg roboty ziemne,
wykopy wykonywac recznie
prace skoordynowac¢ z Wydziatem Ruchu ZE Lublin Miasto,
po wykonaniu prac teren uporzadkowac i oditworzy¢ stan pierwotny,
materialy z demontazu zdac¢ do ZE Lublin — Miasto




PIROZEL-LUIBLER

11.0BLICZENIA TECHNICZNE

Sir. 17

Nr umowy: 2233/DM/2008

11.1 Obliczenia techniczne

UKLAD SIECIOWY TT
Typ
Kabel zasilajacy szafke $Z7.0 Przekréi
Dlugosé
Typ YKY
Kabel o$wietleniowy Przekroj x16
Dlugosé 804 m
Typ YDY
Polaczenie wewnatrz shupa Przekadj 2x2.5
Dhugosc 15m
Liczba proj. opraw oswietleniowych 8
Moc oprawy 150 W (160 W)
Liczba proj. opraw oswietleniowych
Moc oprawy
Wspolczynnik mocy €050 0.85
Moc catkowita W] 1280 W
Prad ustalony IIA] 1,85 A
Wspolez. rozruchu kr 1,45
Prad rozruchowy Ir[A] 27A
Prad wylgczeniowy IexI, =L [A] 5x32A=160A
Prad zwarcia I[A] 1278 A
Dop.spad .napiecia AU4[%] 3%
Obl. spad .napiecia AU %] 143 %
Liczba istn. opraw oswietleniowych
Moc opraw E

UWAGA: Obliczen dokonano dla opraw podtaczonych do fazy L1 (ze wzgledu na najwigksze

obcigzenie)

11.2 - Parametry oswietleniowe

Wysokos$¢ stupdw | moc opraw dobrano by uzyskac nastepujgce parametry:

- minimalne natezenie oswietlenia > 8 [ lux ]

- Réwnomiernos¢ >0,3

Szczegotowe obliczenia przedstawione sa na dalszych stronach




Projekt oswietlenie Lublin, ul. Leczynska i Maszynowa

2m. Kat pochylenia wysiegnika 10 stopni

wykaonany na oprawach ONYX28T 150W SON-T PIA PLUS. Wysokose 9rm wysiegnik

Projeki . Oswietlenie Lublin, ul. Leczynska | Maszynowa

Plik: ... \Lublin_Leszczynska_Maszynowa.Ipf

Informacje

ogdlne : Standard CEN

Szczegoly drogi

Uklad :

Liczha pasdw :

RTable

Obliczenia

Jazda

2 Szerokose pasa :

: Qo:

. 2] Luminancja

Szczegdly opraw

ool

Szerokoscdragi | 7,000 | m

Natezenie (Z dodatni)
] Natezenie (Y dodatni)

[ polsferyez. nat..
(] Palcylindryczne. nat.

A

Odstep
Nachylenie
Typ
Odblysnik

Zrodlo

Wysokosc : m

: [ONYX 2

- [1419

. | SON-T PIA PLUS,

Podsumowanie

f
Moc:W

Wysieg : m

Dane techn. : |-24/11510°

Strumien : kim

Qdieg.slupa ; m

Klosz : | BENDED GLASS

il

932318

e Luminancja

1 2

Lsr:
Ua:
ul:

T

e Naiezenie
EMin
Esr

| 160] [ 174 [com
584 | 57.1]%
708| [ 754 |%

0] %

[ 128 ux
ol 251 lux

Pozycja obsenwatora :

-20,625;1,750; 1,500 | m

Ulysse

Uzytkawnik : PawelS

Strona

1/8

2008-10-27

16:01




Projekt : Oswistlenie Lublin, ul. Leczynska i Maszynowa Plik . ... \Lublin_Leszczynska_Maszynowa.Ipf
Schemat

ONYX 2/BENDHD GLASS/M413/SON-T PIA PLUS/50/-24/115/10°

100°
o -A_,_shi:.h ¥
2,000 %00
2% 3,500 = 7,000
Widok planu
AR
O L T
A S SR S S S S ST S
T
t 0t 0+ f & f t £tz
IS + + + + + + + + +
il '
31.000

Ulysse Uzytkownik : PawelS Strona 2/8 2008-10-27 16:01




Projekt : Oswietlenie Lublin, ul. Leczynska i Maszynowa Plik ;... \Lublin_Leszczynska_Maszynowa.lpf

Widok 3D

Ulysse Uzytkownik : PawelS  Strona 3/ 8 2008-1027 16:01 |




Projeki : Oswietlenie Lublin, ul. Leczynska i Maszynowa Plik . ... \Lublin_lLeszczynska_Maszynawa, |pf

Rezultaty siatek

Gléwna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja ( <- -60,000; 1,750; 1,500) [cd/m2]

Min:] 084 |cdim2 Sred:[ 160 |cdm2 Max:[ 246 | cdima Uo:[ 584 |% Ug:[ 381 |%

6417| 05| 099 085| 1,03| 1,21 128| 113] o096| o094| 104| 097
52500 124 128| 113] 122| 142 153] 141| 121 120] 138] 127
4083 151 151 133| 142| 189| 181 4188| 141| 150| 167| 158
2817 17| 71| 157 171 188 21| 18| 159 164 185| 174
1,750 186| 1,91 183| 2417| 243| 234 204| 181 172] 185 181
0583 186| 195 204| 224| 246{ 228| 197) 173| 166| 1.72| 177
YIX 1400 | 4,227 | 7,045 | 9,864 |12,682 | 15500 {18,318 | 21:136 | 23.955 |26 773 29,591

Gidwna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja ( <- -60,000; 1,750; 1,500} [ed/im2]

0.583 : : ; : ‘ -
| | | I [ [ { I i
1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 156.500 18.318 21.136 23.955 26.773 28.5M1
[m]

Gléwna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja { <- -60,000; 1,750; 1,500) fedim2]

1.409 4,227 7.045 9.864 12.682 15.500 18.318 21.136 23.955 26.773 28.591
(m]

Ulysse Uzytkownik : PawelS Strona 4/ 8 2008-10-27 16:01




Projekt : Oswigtlenie Lublin, ul. Leczynska j Maszynowa

Plik : ... \Lublin_Leszczynska_Maszynowa.lpf

Gléwna siatka obliczeniowa (2) : Luminancja { <- -60,000; 5,250; 1,500) [cd/m2]

Min : cdim2 Sred: cd/m2 Max: cd/m2 Uo: Yo Ug:| 360 |%

6417 103| 1,07| 103| 113| 1,30{ 137| 122} 103| 4100| 1.08| 1,02

5260 | 135| 142| 128 137 160} 170| 155| 130] 131| 1486| 135

4,083 1,73 1,76 1.58 1,67 1,96 2,09 1,86 1.55 1,63 1,80 1,71

2,917 2,03 207 2,00 217 2,40 2,43 2,10 1.77 1,81 2,08 1,93

1,750 2,11 2,22 2,26 2,52 2,77 2,60 2,24 1,96 1,86 1,99 1,98

‘0,583 164| 174| 1,88| 216] 241 224| 192| 1,86| 159 164| 1,70

YIX | 1,408 | 4:227 | 7,045 | 9,864 12,682 15,500 | 18,318 |21,136.| 23,955 26,773 | 29,591

Gléwna siatka obliczeniowa (2) : Luminancja { <- -60,000; 5,250; 1,500) [ed/m2]
1750 et vt = o = ___;2.25 e
0.583 =178 e é l a I T I
1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18.318 21.136 23.955 26.773 298.591
[m]
Gldwna siatka obliczeniowa (2) : Luminancja ( <- -60,000; 5,250; 1,500) [cd/m2]
6.417
5.250 "
4.083
2.917 I
1.750 L
0.58 3 faars FiF o A S A AR AL AT
1.408 4,227 7.045 9.864 12.682 15.500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.5%1
[m]
Bl 1.00-1.00881.00-1.25[5]1.25-1.50 fg1.50- 1.75 50-2.75
275-2.77
Ulysse Uzytkawnik : PawelS Strona 5/8 2008-10-27 16:01




Prajekt : Oswietlenie Lublin, ul. L.eczynska i Maszynowa

Plik: ..

\Lublin_Leszczynska_Maszynowa.lpf

Glowna siatka obliczeniowa (3) : Natezenie [lux]

Min:{ 14,6 lux Sred : Il.[x Max: lux Uo:% Ug:| 332 | %
6,300 273| 269| 212| 179 189| 204| 188 179| 212| 270} 273
4900:| 374| 354| 249| 204 202| 216| 202] 201| 249| 354| 374
3,500 435| 387| 258| 200| 195| 204| 195| 200| 258 387 440
2,100:| 405| 343| 231| 183| 17.5] 17.9| 175} 183| 231 343| 405
0700| 344| 275| 194| 154| 148| 146| 148| 154{ 194| 275| 345
Y/X | 1,408 | 4,227 | 7,045 | 9,864 |12,682]|15,500 '_13,{31125_ 21,136 {23,855'| 26,773 | 29,591
Glowna siatka obliczeniowa (3) : Natezenie [lux]
6.300 '
— 300 ” —
4.900 35.0
3.500 — ﬂ; _
375 \|
2.100 40. \40_0
\\
0.700 i I f | | 154 | T
1.409 4,227 7.045 9.864  12.682 15500 18.318 21.136 23855 26773  29.591
[m]
Glowna siatka obliczeniowa (3} : Natezenie [lux]
5.300
4,900
3.500
2.100
0.700
1.409 4,227 7.045 9.864 12.682 15500 18.318  21.136  23.955 26.773  29.501
[m]
25.0 - 27.5[FF 27.5 - 30.0 [ 30.0 - 32.5
[Uysse Uzytkownik : PawelS Strona 6/8 2008-10-27 16:01




Projekt : Oswietlenie Lublin, ul. Leczynska i Maszynowa Piik : ... \Lublin_Leszczynska_Maszynowa.lpf

Réwnomiernosc wzdluzna luminancji 1 {4) : Réwnomiernosc wzdluzna ( <- -60,000; 1,750; 1,500) [cd/m2]

Min:mcdlm2 Sred:| 199 |caim2 Max:| 243 | cdim2 UOZ% ug:| 708 1%

1,750] 1.86| 41.91| 193| 217| 243| 234| 204| 18| 172| 185] 1,81
CYXC | ana 4227 1 7,045 9,864 12:682 | 15,5001 18:318 | 21:136:| 23,055 | 26,7731 29,591

Réownomiernosc wzdluzna luminancji 2 (5) : Rownomiernosc wzdluzna ( <- -60,000; 5,250; 1,500) [cd/m2]

Min:[ 128 |cdm2 Sred:[ 143 |cdm2 Max:[ 170 |cam2  Uo:[ 896 [% Ug:[ 754 | %

5250 1,35 142| 128| 137| 160| 170| 155 130| 131| 146| 135

Y/ | 1,409 | 42071 7,045 | 0,864 |12,682:|15,500 | 18,318| 21,136/ 23,955 | 26,773 29,591

Ulysse Uzytkownik ; PawelS Strona 7/ 8 2008-10-27 16:01
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Leczynska PRD

PRZEDMIAR

Lp.

Nr Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
spec. f
techn. E
1 BUDOWA ELLEKTONERGETYCZNEJ LINIl OSWIETLENIOWEJ - CPV ; 45231400-9
15,2 KNNR 5  Kopanis rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 1| m3
d.1 0701-02 1
) 196.8 m3 196.80 :
RAZEM 196.80
2i5,2 KNNR & |Wykopy pienowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z je- |m3
d.1 0724-02 1) |go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.lil-IV { 5 stanowisk
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
3|56 KNNR § |Przewierty mechaniczne dla rury o sr.do 125 mm pod obiektami- |m
d.i 0723-02 1) |kazda pierwsza rura SRS 110 { 10+15+10+10+36=81m )
81 m 81.00
_|RAZEM B1.00
4i5,6 KNNR &  |Przewierty mechaniczne dla ruro $r.do 125 mm pod cobiektami - m
d.i 0723-05 1) |dodatek za kazdg nasiepng rure w wigzee, SRS 110 ( 1x 10 =
10m )
10 m 10.00
. . RAZEM 10.00
5158 KNNR 5  |Ulozenie rur ostoriowych KR 75 m
d.1 0705-01 1}
' 896 m BOB6.00}
RAZEM 896.00
6|56 KNNR §  |Ulkdadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w przepustach i stupach - ka- {m
d.1 0713-02 1} |bel YKY 5x 16 mm2
BIG m 896.00
. RAZEM §96.00
7|56 HKNNR & |Ulozenie sur ostonowych 2 PCW o ér.do 140 mm - rura dwudzielna {m
d.i D705-01 13 |[A110PS (25x 1 =25m }
25 - m 25.00
- : RAZEM ) 25.00
815,3+54 |KNNR S |Montaz i stawianie stupdw osSwietleniowych o masie de 300 kg - |szt. -
d.1 1001-021) |slup SAL-8 anodowany z wysiggnikiem paj. Wt 1/2.0/3.2/10 z
ustawieniem fundamentu prefabrykowanego B-70
17 - szi. 17.00
. RAZEM 17.00
9153+54 |KNNR & [Montaz i stawianie stupow oswistleniowych o masie do 300 kg sfup|szt. -
d.1 1001-02 1) |SAL-9 ancdowany z wysiggnikiem podw, Wt 2/2.0/3,2/10/120 z ’
ustawieniemn fundamentu prefabrykowangge B-70
i 2 - : g szt. 2.00] .
i . : RAZEM 2.00
10{5,3 KNNR 4  |Studnié rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. do szt '
d.1 1414-05 11 {1000 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.lil - ana-
logia :wzmocnienie fundamentéw slupéw na skarpach poprzez
mantaz 1/2 kregu betonowega kanalizacyjnago { cigtego wzdiuz ) o
sr. B0 cm : : ' :
i6 szt i6.00
: . RAZEM 16.00
11/5,5 KNR 5-10 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych TB- 1 x 6A w stupie szt
d.1 1001-04 2 ’
- 7 szl, - 17.00
) RAZEM 17.00
12|5,5 #NR 5-10 |Montaz {abliczek bezpiecznikowych TB -1 2 x 6A w slupie szt,
d.1 1001-04 2} : l
2 szt 2.00
: RAZEM 2.00
13|55 KNNRS |Mentaz przewoddw do ograw oSwietleniowych - wcigganie w stupy, lkpl.pr -
d.1 1003-03 1 |rury oslonowe | wysiggniki przy wysokesci latam do 10m {21 x zew.
11m=231m) '
21 kal.pr 21.00
Zew, .
RAZEM 21.00
1455 KNNR & |Montaz opraw oswigtlenia zewngtrznego na wysiegniku - oprawa  jszi.
d.1 1004-02 1) |Onyx 2 ST -150W
21 szi. 21.00
: RAZEM ‘! 21.00
15155 KNR 4-03 |Wymiana tabliczek bezpiecznikowych w istnigjgcychs stupach osw, |szt, :
d.1 0614-05 3 :
) 2 szi 2.00l
i |RAZEM 2.00




Leczynska PRD

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
16(5,6 KNNR & |Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 |szt.
d.1 0726-09 ¥ /mm2 na napigeie do 1 kV o izalaci | pawtace z tworzyw sztucz-
nych ‘
44 sz 44.00°
! RAZEM | 44.00
17151 KNNR 5§ |Montaz wkiadek bezpiecznikowych Biwts DIl gF 254 w szafce szt. ‘
d.1 0312-03 1 joswietleniowsj i
3 Isat, 3.00
RAZEM | 3.00
18/5,6 KNNR 5 [Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zyiowy odc.
d.1 1302-04 1)
22 odc. 22.00
RAZEM 22.00
19(5,5 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwadu elekirycznege msklego po-
d.1 1301-01 1) |napiecia - przewody w slupach miar
21 po- 21.00
miar -
RAZEM 21.00
2052 KNNR 5 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. ill|m3
d.1 0702-02 1) : o
195.8 m3 196.80
RAZEM 196.80
-2 . ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA CHODNIKOW - CPV : 45233142-6 e
21(5,8 KNNR 5. |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikdw z plyt chodnikowyeh bedm2
d.2 0719-07 1} |tonoswych 35x35x5 cm na padsypce p:askowej }
3.5 m2 3.50
- RAZEM | 3.50
22|58 KNNR & |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowe] na podsypce m2 T i
dz2 0803-05 1! |piaskawej
: 9.5 m? 9.580
: RAZEM 9.50
23|5,8 KNNR 5  |Nawierzchnie po robotach.kablowych na chodnikach, wijazdach, m2
‘d.2 0720-03 7} |placach z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce plaSkOWE] -
50% plyiek z odzysku .
3.50 m2 3.50
: s : RAZEM 3.50
24|58 IKNNR 5 [Nawierzchnie po robotach kablowych na chadnikach, wjazdach, m2 ‘
d.2 0720-07 1 [placach z betonowef kostki brukowe o grubosci 6 cm na podsypce
| piaskowej - 50% kostki z odysku
9.5 m2 9,50
) IRAZEM | 9.50
3 ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH - CPV : 45112710-5 o
2515,9 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewemn na gruncie kat.lil z m2 i
d.3 0401-05 4) [nawozeniem : !
615 m2 615.00{
RAZEM |  £15.00




Leczynska PRD ZESTAWIENIE MATERIALOW

P Lp. Nazwa Jm llosé
1.[komplet nakretek zlacznych 2rywalnych de mocowania siupow 19.0000
2.ipalczatka termokurczliwa AKS-10-16 szt 44,0000
3, |lwazslina techniczna kg 35.8400

: 4.|azofoska t 0.0308
5. |falia kalandrowana z PGVYW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat. | ‘m2 376.3200
6.|pizsek do betongw m3 1.7814
7.|2wir do betondw m3 1.6720
8.icement "35" kg 684.0000
9.1 fundament prefabrykawany B-70 szt 19,0000

| 10.|plyty chodpikowe - betonowe o wym. 35x35x5 cm szf 14.1400

11.[betonowa kostka brukowa : m2 4.7500
12.|bzle iglaste obrzynane m3 0.1701
13.|krawedziaki iglaste m3 0.3402
14.|nasiona traw kg 12.3000
15.|woda m3 0.2310
16.|rura SRS 18 m 91.0000

‘ 17.|krag betanowy kanalizacyjny o wysakosci 1000mm o $r. 800 mm { 1/2 kregu cig- szt 16.0000

t teqo na polowy wzdluz ) o

18, rury KR 75 m 831.8400
18.0rury A 110 PS m 25.0000
20. |tabliczka bezplecznikowa slupowa typu TB-1 z zabezp, 2 x & A szt -2.0000
21, |tabliczka bezpiecznikowa slupowa typu TB-1 z zabezp. 1 x 6 A szt 19.0000
27, |oprawa Onyx 2 ST -158w z lampa SON-T PIA Plus 150W kpl -+ 21.0000
23.|wkiadka bezpiecznikowa Biwis DIl gF - 25 A szt 3.0000
24 |koficowki kablowe Cu 18 : szt 220.0000
25.]opaski kakblowe typu Oki szt 71.6800
26.{uchwyty uniwersalne typu UKU szt 44 0000
27.|przewdd YDY 2 x 2.5 mm2 {750V m 231.0000
28. kabel YKY 5 x 16 mm2 m 931.8400
26 |slupy aluminiowe SAL-9 anodowane na kolor naturaliny z wysiegnikiem poj. Wt 1/ szt 17.0000
2,0/3.2/10 ) i
30.|slupy aluminiowe SAL-9 anodowans na kolor naturalny z wysiggnikiem podw. WE szt 2,0000
212.0/13.2110M120 : . .
31.!materialy pomacnicze zi
: RAZEM
Slownig:,




PROZEL-LUIELEIN

13. SPIS RYSUNKOW

Str.19

Nr umowy: 2233/DM/2008

1. Plan trasy projektowanego oswietlenia

2. Schemat oswietlenia

rys. nr 1

rys. nr2
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Str. 1

PROZEL-LUBLIN CZESC OPISOWA
Nr praj.

Zakres robot::
Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego w raz z montazem stup6w i opraw

Kolejnosé realizacii;
- Whytyczenie lokalizacji projektowanych elementéw siec przez stuzby geodezyjne

- wykonanie wykopu pod kabel (rowu kablowego) o giebokosci 1m oraz 0,5 m szerokosci dna
wykopu oraz wykopu pod stup oswietleniowy

- zabezpieczenie wykopdw przez oznakowanie taéma biata w czerwone pasy
- montaz prefabrykowanych fundamentéw

- montaz stupoéw oswietleniowych

- ufozenie na dnie wykopu kabla nn

- Po geodezyjnym odbiorze trasy kabli, wykonaé pozostate prace ziemne, wigcznie z
przywréceniem terenu do stanu z przed rozpoczecia prac

- wprowadzenie kabli do stupow i szafki o$wietleniowej



. Str. 2
PROZEI-LUBLIN CZESC OPISOWA

Nr proj.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- droga lokalna
- istniejaca instalacja: wodna, gazowa, cieplownicza, energetyczna i telefoniczna
( szczegoly na planach)

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZ|

Stwierdza sig brak elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJ! ROBOT BUDOWIANYCH
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSC | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Na mapie geodezyjnej do celéw projektowych zaznaczono trase linii kablowej uzgodnione| przez ZUDP
w Lublinie.. Na mapie tej zaznaczono skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi. Tres¢ uzgodnieri z godnie z ktorymi nalezy wykonywaé prace zawarto w
opinii ZUDP.

Przy recznym wykonywaniu rowéw kablowych i przestrzeganiu warunkow wykonywania takich
prac, nie wystepujg zagroZenia zaréwno dla oséh wykonujacych te prace, jak i dla oséb
postronnych pozostajgcych poza strefa terenu robét.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

taczenie kabli w zigczach nalezy wykonywaé po uprzednim wylgczeniu napigcia z tych urzadzen.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte $3 w przepisach eksploatacji i bezpiecznej

pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, ktore pracownicy majg obowigzek znaé i stosowaé. Ich wiedza

potwierdzona powinna by¢ aktualnym zaswiadczenie kwalifikacyjnym SEP.

Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadaé | stosowaé instrukcje
- wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

6.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJIJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA, |
SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWJAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEKM POZARU
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Dla terenéw wykonywanych prac zwigzanych z budowa linii kablowej zagrozenia wymienione w
treSci pkt. 6 nie wystapia. Nie stanowia takZze ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej
komunikacji czy tez ewentualnej ewakuaciji.



