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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
110-01.01.01{Robofy pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km
d.1 terenie rowninnym.
640/1000 km 0.6
RAZEM 0.6
2/0-01.02.01|Mechaniczne karczowanie zagajnikéw Srednich od 31% do 60% ha
d.i powierzchni.
0.1 ha 0.1
RAZEM 0.1
3|D-01.02.01 {Usunigcie i spalenie pozostalosci po karczunku - dragowina, mp.
d.1 karcze, galezie i resziki
100*1 mp. 100.0
RAZEM 100.0
4|D-01.02.02| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m=?
d.1 za pomocyg spycharek
445*2+196%1.5+65*2+8*8*3*0.25 m2 1362.0
RAZEM 1362.0
5/D-02.00.00 \Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. -1l m3
d.1
67 m3 87.0
RAZEM 67.0
6|D-02.03.01|Formowanie | zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkarmi |m3
d.1 w gruncie kat.l-l]
321 m?3 321.0
RAZEM 321.0
7|D-01.02.04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang ro-|m?2
d.1 boczg przez 3 samochody skrzyniowe
88*0.5 m3 49.0
RAZEM 49.0
8|D-01.02.04| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1 waniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odleg-
tosé 1 km
poz.7 m3 49.0
RAZEM 49.0
2 Roboty w zakresie budowy drbyg
9iD-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zalado- |m?2
d.2 waniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Kroinosé = 7
poz.7 m3 49.0
RAZEM 49.0
10{D- Koryta wykonywane mechanicznie gh. 10 cm w gruncie kat. II-VI na |m2
d.2;04.01.01a |calej szerokosci chodnikow
445*2+8*3*8/4+65*2+196*1.5 m2 1362.0
RAZEM 1362.0
11|D-05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.2 piaskowej z wypehnieniem spoin piaskiem
1362 m2 1362.0
RAZEM 1362.0
12|D-04.05.00 |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.2
1362 m2 1362.0
RAZEM 1362.0
13{D- Zjazd z kostki brukowej betonowsj grubosci 8 cm na podsypce m2
d.2{05.03.23a |piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
14*2*3.5 m2 98.0
RAZEM 88,0
14|D-04.04.02|Warstwa goma podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm na zjaz- |[mz2
d.2 dach
98 m2 98.0
RAZEM 98.0
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia im. | Poszcz Razem
techn.
13| D-04.05.00|Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg na Im2
d.2 zjazdach
g8 m2 98.0
RAZEM 98.0
16|D-08.03.01/Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, |m
d2 spoiny wypetnione piaskiern
640"2+65*2 m 1410.0
RAZEM 1410.0
17|D-08.01.01|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m
d.2 niem faw betonowych na pedsypce cementowo-piaskowej
65+16 m 81.0
RAZEM 81.0
3 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale
18|D-08.03.01{Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-/m
d.3 piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowg
14722 m 56.0
RAZEM 56.0
19/D-09.01.01|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 |m2
d.3 cm.
640°2+65 m2 1345.0
RAZEM 1345.0
20|D-09.01.01|Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna | skarp znamutu gr. |'m
d.3 20 em
640 m 640.0
RAZEM 6540.0
21/D-03.01.01|Nawierzchnie z mieszanki asfaitu lanego - warstwa scieralna z mie- |m2
d.3 szanki zwirowej gr. 2 cm
65+16*0.2 m2 68.2
RAZEM 68.2
4 Roboty w zakresie regulacii ruchu
22/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d4
7 szt. 7.0
RAZEM 7.0
23|D-07.02.01|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.4 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
<D6 szt 6, D1szt2; D7szt1>
7 5zt 7.0
RAZEM 7.0
24.D-07.01.01)Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na m2
d.4 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
10"4*0.5+470.75*0.5+5*0.24*0.5+40* 24+65%0.24* 5 m2 39.5
RAZEM 39.5
25D-07.01.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg z zakon- |m
d4 czeniami szt 4
50 m 50.0
RAZEM 50.0
26|D-07.01.01|Porgcze ochronne taricuchowe podwdjne o rozstawie stupkéw z rur jm
d.4 Sr.60mmco 1.5 m
82 - m 82.0
RAZEM 82.0
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
E 2|ORGBUD wyd.IT 1994, biuletyny do 9 1996
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano — wykonawczego na przebudowe ulicy Naleczowskiej w Lublinie od
granicy miasta do ulicy Szerokie polegajgca na budowie chodnika ciqgu dla pieszych i
czterech zatok autobusowych . na odcinku od km 0+000 do km 1+240

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Postawa opracowania jest umowa pomi¢dzy Gming Lublin a Pracownig Projektowa
GRAMA inz. Grazyna Matuszczyk.
1.2. Materialy wyjSciowe do projektowania
- Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6zZniejszymi zmijanami
- Rozporzaﬁzem’e Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow techchnych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
- Rozporzadzenie Ministra Inﬁ'astruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiorn robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowych warunkéw
technicznych dla znakow 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku
- Wyrys i wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina
- Mapa do celow projektowych
- Wlasne pomiary sytuacyjno wysokosciowe wykonane przez zespoi projektowy
uzupelniajace wykonane we wrzesniu 2007 roku

2. DANE OGOLNE

2.1. Okreslenie przedmiotu i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Naleczowskiej w Lublinie od granicy
miasta do ulicy Szerokie polegajaca na budowie chodnika-ciagu dla pieszych i czterech
zatok autobusowych na odeinku od km 0+000 do km 1+240.
Planowane przedsigwzigcie polozone jest na terenie gminy Lublin w zachodniej czesci
miasta.
2.2. Uzasadnienie inwestycii

Projektowana inwestycja pozwoli na uporzadkowanie przestrzeni publicznej ulicy
Natgczowskiej oraz wzrost aktywnosei fizycznej mieszkancow miasta Lublin.

2.3. Nazwa inwestora
Inwestorem jest Gmina Lublin.

2.4. Jednostka projektowania

Dokumentacje na wyzej wymieniong inwestycje wykonano pod kierownictwem inz.
Grazyny Matuszezyk, zaprojektowal Stanistaw Smietanka posiadajacy uprawnienia
budowlane projektanta droég numer 2037/1.b/83, sprawdzit mgr inz. Jan Sadurski posiadajacy
uprawnienia budowlane 67/65, a asystentem projektanta byt mgr inz. Fukasz Kiefbus.




3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU

3.1. Cigg pieszo-rowerowy szerokosci 1,2 do 3 metréw.

3.2. Rodzaj nawierzchni — kostka brukowa betonowa — ciag pieszy kostka behaton szara gr. 8
cm, na wjazdach holland grafitowa.

3.3. Odwodnienie — powierzchniowe.

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na srodowisko naturalne.

4. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany przebudowywany odcinek rozpoczyna sig w kilometrze roboczym
0+000 na granicy pasa drogowego ulicy Szerokie. W rejonie tym =zlokalizowane sa
projektowane dwie zatoki autobusowe. Skrzyzowania z drogami wystepuja kolejno:

w km 0+002 skrzyzowanie z ul. Szerokie,

w km 0+406,5 skrzyzowanie ul. Gléwna,

w km 0+946 skrzyzowanie ul. Urodzajna,

w km 1+240 skrzyzowanie z ul. Dominowska.

Projektowany chodnik przebiega po terenach stanowigeych nieuzytki lub pola orne. W pasie
przeznaczonym na lokalizacjg ciagu pieszego ulicy wystepuje uzbrojenie inzynierskie w
postaci:

- Linie kablowe telekomunikacyjne,

- Wodociag,

- Linie kablowe energetyczne,

- Gazociag,

- Przepusty rurowe Zzelbetowe.

5. STAN PROJEKTOQWANY
5.1. Funkcja obiekin

Projektowany ciag pieszy zapewni komunikacje pieszq i rowerowa pomiedzy osiedlami
wzdtuz ul. Naleczowskie;j.

5.2. Plan sytuacyiny

Zaprojektowano ciag pieszy szerokosei do 3 m.

Szczegbly rozwiazania zawiera zatacznik graficzny Plan Sytuacyjny rysunki od 2.1. do 2.5 w
skali od 1:500.

5.3. Przekrd] normalny

Zaprojektowano nastepujgcy przekr6j normalny:

- ciag pieszy szerokosci do 3,00 m o przekroju jednostronnie pochylonym w kierunku
jezdni z pochyleniem 2%, ograniczony istniejacym kraweznikiem betonowym 30 x 20 cm
od strony jezdni oraz obrzezem trawnikowym 30 x 8

- ciag pieszy szeroko$ci 2 m o przekroju jednostronnie pochylonym w kierunku jezdni z
pochyleniem 2%, ograniczony obustronnie obrzezami trawnikowymi 6x20 em

Koncowe odcinki ciggu pieszo-rowerowego nalezy dostosowaé pod wzgledem przekroju

poprzecznego do istniejacych ciggdw pieszych i poziomu nawierzchni jezdni.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukeje ciagu pieszego:

- Kostka betonowa, brukowa, prasowana, szara gr. 6 cm,

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3- 5 cm,

- Piasek stabilizowany cementem Rm=1,50 MPa gr. 10 cm z betoniarni.




Nasypy ciagu pieszego nalezy wykona¢ z piasku. Obrzeza betonowe 20 x 6 cm na podsypce

piaskowej. Szczegdtowe rozwiazania zawiera zalacznik graficzny: Przekroje normalne.

Przed rozpoczgciem robdot na piasek stabilizowany cementem nalezy opracowaé recepte

laboratoryjng. Na wjazdach do posesji obrzeza 30x8cm na podsypce piaskowej.

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje zjazdow na posesje:

- Kostka betonowa, brukowa, prasowana, grafitowa gr. 8 cm,

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3- 5 cm,

- Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32 stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

- Warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
z betoniarni.

5.4. Profil podhizny

Opracowanie wysokosciowe projektu wykonano w oparciu o repery. Niwelete ciagu
zaprojektowano w nawiazaniu do istnicjacej niwelety jezdni, terenu i minimalizujac roboty
ziemne. Projektowana niweleta posiada spadki od 0,2 % do 3,6 %. Zalamania o rézmicy
pochylen wigkszej niz 1% wyokraglono lukami pionowymi. Na profilu podiuznym
przedstawiono lokalizacje zjazdow i skrzyzowan. W zwiazku z koniecznoscia zapewnienia
wlasciwych warunkéw technicznych przejscia dla pieszych, obnizenia kraweznika w rejonie
przejscia zrealizowaé na dhugosei 2,00 m. Maksymalne pochylenie podtuzne nie przekracza 6
%. Szczegolowe rozwiagzanie wysokosciowe — Profil podhuzny w czesei rysunkowe;.

3.5. Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne wykonano w skali 1:100. Postuzyly one do obliczenia objetosci
robot ziemnych i obliczenia powierzehni plantowania skarp nasypéw i wykopow.

5.6. Odwodnienie

Odprowadzenie woéd opadowych z projektowanego ciagu odbywaé si¢ bedzie
powierzchniowo, poprzecznie w kierunku istnicjacej jezdni i dalej ciekami
przykraweznikowymi lub powierzchniowo. Projektowany obiekt nie zmienia panujacych
warunk6éw odprowadzania wod opadowych.

5.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych i zestawiono w
tabeli rob6t ziemnych zataczonej do przedmiaru robét. Wynoszg one:
- wykopy 147 m*
- mnasypy 830 m’
Zaggszczenie gruntdw w nasypach nalezy wykonaé wedlug normy PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5.8. Urzadzenia obce

Projektowany chodnik nie powoduje kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia
podziemnego. Projektowane roboty ziemne w rejonie istniejacych sieci polegaja na
wykonanin nasypéw o wysokosci do 0,9 m. Wystepujace skrzyzowania z trasami uzbrojenia
podziemnego nalezy realizowaé ze szczegdlna ostroznoscig. Z uwagi na male obcigzenia
przenoszone na grunt proponuje si¢ odstgpienie od szczegblnych zabezpieczen istniejacych
sieci.

5.9. Obszary chronione

Odcinek ulicy nie jest polozony na obszarach chronionych.



5.10. Tereny gbrnicze
Odecinek ulicy nie jest polozony na terenach objetych obszarami gomiczymi.

5.11. Ochrona srodowiska
Przebudowa ulicy nie bgdzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko i nie zachodzi
potrzeba wykonania zabezpieczen ochronnych z tego tytulu.

5.12. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1B Ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane™ oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 120 z dnia
10.07.2003 r.) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia dla wykonania ciagu pieszo-rowerowego objetego
PowyZszym opracowaniem nie wymaga si¢ sporzadzenia informacji BIOZ.

5.13. Uwagi konicowe
Realizacje robot konstrukcyjnych nalezy prowadzié z zachowaniem warunkéw okreslonych

przez instytucje uzgadniajaca niniejsze opracowanie. Do odbioru robét dolaczyé wymagane
atesty materialowe (Swiadectwa jakosci) oraz wyniki badan stabilizacji.

Osoba prowadzaca roboty winna posiadaé wymagane uprawnienia budownictwa
komunikacyjnego.

6. BILANS TERENU

Zakres robot zwiazanych z przebudowa ulicy wykracza poza granice istniejacego pasa
drogowego i zachodzi koniecznos¢ zajecia gruntow polozonych poza nimi.

Projektant

7

Stanislaw Smietanka
Upr. 2037/Lb/83
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Ulica Naleczowska

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST. 00.00.00 , WYMAGANIA OGOLNE” odnosi sie
do wymagan wspoélnych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robdt, kitére zostang wykonane w ramach realizacji przebudowy ulicy
Naleczowska, od granicy miasia do ulicy Szerokie polegajg na budowie chodnika i czterech
zatok autobusowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokumeni kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wyszczegdlnionych w p. 1.1,

1.3. Zakres roboét objetych SST

$5T.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .......oucueuemreeercccecermseecasscaeseassessssssensssesemsasssssssessmssasenns 1
S$S5T.00.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PKT V_VYSOKOSC[OWYCH ............................... 13
58T.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG. ......ccocnmmminnnn s 17
S5T.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE........cococoeccemeveremransessesesnssnsaress 18
$ST.04.01.01 KORYTO WRAZ PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA ........ 23
S$ST.04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM.................. 26
$8T.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE .......cccconmmirnnannnns 37
SST.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE .....cuecrtriruccnimsenssssisessensaseesssessessssssssessssssssssassnsens 41
SST.09.01.02 ZIELEN DROGOWA -~ TRAWNIKI ......ocerincriiniaennreeceeeracenssesesssesssessnsensenes 44

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2. Przewdd wodocigagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom

1.4.3. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cafosé
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.7. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci
Zzachodzgcych w toku wykonywania robét.

1.4.8. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robofami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryinego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1



Ulica Nalgczowska

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong, drogi i
skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukeji nawierzchni.

1.4.14. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, siuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw | ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robét.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na ckres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos$é wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyimowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwoéciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.23. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.24. Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projekiowej.

1.4.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiggcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurocigg itp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacii projektowej, kidra
wskazuje lokalizacie, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.
1.4.30. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkciji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng
catoéé konstrukcyjna lub technologiczna, zdoing do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu
robdt zwigzanych z budows, modemnizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
j&j elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami inspekiora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspoirzedne punkiow gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2, Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego,

sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czeSé umowy, a wymagania wyszczegolnione w chodby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Ogodlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywacé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kidry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno&ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
warto§ci  docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg
jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach (,,pod ruchem?)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
sposob okreslony w SST.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia
i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ akiualizowany przez Wykonawce na biezaco (Zat. Nr 1-Warunki do tymczasowej
organizacji ruchu wydane przez Wydziat Drog | Mostow Urzedu Miasta w Lublinie). W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnatly,
itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposcob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspekiora nadzoru, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie
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zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyine bedg utzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sig do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skiadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wadnych pytami lub substancjami toksyeznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kidre w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwows]. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robot, kidre majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
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bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca sitosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw | wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt VWykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonaweca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonaweca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob =zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa [ub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu cdbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdznigj niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze ceniralne i
miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych cdnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13.Zaplecze Wykonawcy

Na wyposazenie zaplecza Wykonawcy skiadajg sig pomieszczenia biurowe Kierownika
Budowy, pomieszczenia dla pracownikéw bioracych udziat w realizacji robdt wraz z
niezbednym wyposazeniem i osprzetem, instalacjg elektryczng oraz wezlem sanitarnym.
Pomieszczenie biurowe Kierownika budowy posiada rowniez linie telefoniczng. Nalezy
réwniez wykonaé drogi dojazdowe | wewnetrzne, parkingi oraz plac sktadowy.

1.5.14.Zaplecze Inspektora nadzoru

Na wyposazenie zaplecza Inspektora nadzoru skitadajg sie pomieszczenia biurowe wraz z
niezbednym wyposazeniem i sprzetem, instalacjg elektryczna oraz wezlem sanitarnym.
Pomieszczenie biurowe Inspekiora nadzoru posiada rowniez linig telefoniczna,
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1.5.15. Drogi tymczasowe i technologiczne

Wykonawca na czas realizacji robot zapewni mozliwos¢ transporiu materiatow i urzadzen w
kazdych warunkach atmosferycznych, poprzez  wykonanie drog  tymczasowych i
technologicznych. - Koszt wykonania , utrzymania i demontazu obcigza Wykonawce.,

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materialdbw z danego Zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodfa uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zzrédet migjscowych wigczajac w to zrodita wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatlow z
jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszlty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robét lub odwiezione na odkitad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiafow
Wytwornie materiatow mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspekiora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspekior nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujgce warunki:
- bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wvykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgji,
- bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sig produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robét, niz te dla kiorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
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zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc si¢
z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wiasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dia badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdznigj zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe]j, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawey Ilub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspekiora nadzoru, nie moze by¢ pdznigj
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez [nspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako&¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projekiowej, SST i wskazaniach [nspektora nadzoru,
w ferminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeri na osie | innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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§.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacig
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisémie przez inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez. Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokiadnosd.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagii
projektowe] i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projekiowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajgceqo,

sporzadzong przez Wykonawce,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe [ organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierag:

a) czesc ogodlna opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo&é wykonania poszczegélnych
elementow robdt,

- system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli {(opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru:;

b) czes¢ szczegolows opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
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- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét,

- sposdb postgpowania z materiatamni i robotami nie adpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badar materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badann w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materialtéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagji projekiowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. [nspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnigciach  dotyczacych urzadzed  laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badarn, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beds odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obegjmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badarni jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodfa ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosS¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikdow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatébw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrmych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg;

- cenyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla kitorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

- ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badar beds dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdinosci:
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» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
e uzgodnienie przez |Inspekiora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elemenidw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inspekiora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiordéw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,
o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedioZzone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniefi do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

{2) Rejestr obmiarow

Rejesir obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fakiycznego postepu
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci iub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedy zawsze dostepne dla Inspekiora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robof
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbicrowi koficowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocsnie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbieru robét dokonuje [nspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomignia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w Konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustateniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt. Qdbioru rob6ét
dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr koricowy robot

7.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdow, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Qdbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows | SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych fub robét uzupelniajacych
w warstwie scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci |
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektows i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona poirgcen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
iew. PZJ,

deklaracje zgodnosci ub ceriyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych {(np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowe], oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt | sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy =zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kornicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe Iub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

@ ohsw

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.4 ,Qdbiér koncowy robot”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 83, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r.,
poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozZniejszymi zmianami).

4, Warunki do tymczasowej organizacji ruchu wydane przez Wydziat Drog i Mostow
Urzedu Miasta w Lublinie).

$ST.00.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PKT WYSOKOSCIOWYCH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6ét zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jgj punktéw wysokosciowych.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 13



Ulica Nafeczowska

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robo6t wymienionych w pkt 1
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowej oraz pofozenia obiektdw inzynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza;

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtownych osi

trasy i punktdw wysokosciowych,

- uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w spos6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
SST.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedziwie punkiow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i diugo$é od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do
0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe srednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mieé¢ dlugo$é okoto
0,50 m 1 przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:
- teodolity
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tadmy stalowe, szpilki.
Sprzgt stosowany do odiworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymagane] doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgecymi Instrukcjami GUGIK (od
1 do 7). Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego
dane zawierajace lokalizacje i wspoirzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora
nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i reperdw
roboczych. Btedy te powinny byé usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowsej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentagji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawcg. Wszystkie roboty,
ktdre bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardéw przez Inspektora nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty giowne trasy i
punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczeri powinny byé zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robhot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowiazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny byé zastabilizowanie w sposdb
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, polozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtosc
pomiedzy punktami gidwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegiosé migdzy
reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow,
natomiast w terenie falistym powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiekiow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty
state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkoéw betonowych lub grubych ksztattownikow
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stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Rzgdne reperdw roboczych nalezy okreélaé z takg doktadnoscia, aby
sredni blgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne | jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego
rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacii
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punkiach po$rednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
o0 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze byé wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadno$ciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materiatéw
wymienionych w pkt 2.2, Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne , gdy Wykonawca robét
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnege przeprowadzenia robot i w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Do wyznaczania krawedzi nasypow i
wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé
wykonanie nasypéw | wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odiworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

7.2. Sposob odbioru robét

QOdbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokdiu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca
przedkiada Inspektorowi nadzoru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
a) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
b} Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gldwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
c) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
d) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
e) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
fy Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
g) Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SST.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbidrka elementow drdg, ogrodzer: | przepustow.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbidrka:
- nawierzchni z elementéw betonowych,
- kraweznikow, obrzezy,
- chodnikow,
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementow drég, moze by¢ wykorzystany sprzet
podany, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- fadowarki,

- samochody cigzarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w $ST.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoline zasady wykonania robdt podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie roboét rozbidérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazanych
przez Inspektora nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
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inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowej, I[nspektor nadzoru moze polecic Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreSlony przewidziany odzysk
materiatdw. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w przez Inspekiora nadzoru. W przypadku usuwania warstw nawierzchni z
zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetnic warunki okreslone w SST.05.03.11
,Recykling”. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnege wykorzystania powinny byc
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé je na migjsce wskazane przez Inspektora
nadzoru. Elementy i materialy, kidre sie wiasnoécig Wykonawcy, powinny byé usuniete z
terenu budowy. Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég, znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektows bedg wykonane wykopy drogowe,
powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej. Doty w migjscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow
drogowych nalezy wypeinié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu i zagesécié zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST .02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po
usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustdw powinno spetniaé odpowiednie
wymagania okreslone w SST.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdinego przeznaczenia

4.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogoélnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdéwnoramienne stalowe walcowane
na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem
gtadkim, okraglym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

$ST.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i koniraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych i
chejmuja;

wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

pozyskiwanie gruntu z dokopu,

budowe nasypdéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznoéci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢é nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, kidrego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokosé jest mnigjsza niz 1 m.

1.4.6. Wykop $redni - wykop, ktorego gleboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.7.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany, ktérego probki nie wykazujg zmian
objetoéci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg, wytrzymatos¢ na
sciskanie Ra. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.8.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrebie pasa
robét drogowych.

1.4.9.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, poloZone poza pasem
robot drogowych.

1.4.10.0dklad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.11.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruniu, okreslona wg wzoru:

[ =Pa

Y Pa

gdzie:

Fd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),

DOds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgoinosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
[7], (Mg/m®).

1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zagegszczalnosc gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

y—da
dlU
gdzie:
dee - érednica oczek sita, przez kiore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dp - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mmj.

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
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Ogédlne wymagania dotyczace robdt podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST.00.00.00 ;Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podstawe podzialu gruntow i innych materiatdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci
robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w $.02.03.01, pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terendow na odktad
nalezy do obowigzkdéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na ferenie budowy gruntdéw, ktorych
czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S8T7.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2 Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki,
tadowarki itp.),
o jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
wykonywania wykopow liniowych ( koparki)
+ transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.), :
o sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajno$é Srodkéw transportowych powinna byCc ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaly wczeéniej zaakceptowane na piémie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi wykopu liniowego lub osi korpusu ziemnego, w wykopie iub nasypie, od osi
projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 em. Réznica w stosunku do proiektowanych
rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cm i -3 cm. Szerokosé korpusu nie moze
rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz  + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sie od
projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 ¢cm przy pomiarze
latg 3-metrowa, albo powinny byé spelnione inne wymagania dotyczace rownosci,
wynikajace ze sposobu umochienia powierzchni. Przy wykopach instalacyjnych minimalna
szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna byé dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosic¢: 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu, Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miarg jego pogtgbiania. Dno wykopu powinno bys rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowej, przy czym powinno byé ono na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonaC urzadzenia, ktére zapewnigq odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania roboét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, kidre spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatno$c¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by mniejszy
niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projekiows,

Szczegblng uwage nalezy zwrocic na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
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- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania roboét

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okresiono w punkcie 6

$8T.02.01.01, $8T.02.02.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. { Badana cecha Minimalna czestotliwo&é badan i pomiarow
1 |Pomiar szerokosci korpusu|Pomiar tasma, szablonem, tata o diugosci 3
ziemnego m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach
2 | Pomiar szerokosci dna rowow co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych
3 {Pomiar rzednych powierzchni|tuku, co 100 m na tukach o R =100 m co 50
korpusu ziemnego m na fukach o R < 100 m oraz w migjscach,
4 | Pomiar pochylenia skarp ktore budzg watpliwosci
5 |Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni korpusu lub dna|co 200 m oraz w punktach watpliwych
rowu

Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej
ufozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na
kazde 500 m® nasypu

8 |Badanie zageszczenia gruntu

6.3.2. Szerokosé korpusu ziemnego

Szerokos¢ Korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz +
10 cm.

6.3.3. Szerokosé dna rowow

Szerokosé dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sig od rzednych projektowanych o wigcej
niz -3 cmlub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanege o wigcej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac
3 cm.

6.3.7. Rownosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac = 10 cm.

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien byC zgodny
z zatozonym dla cdpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wiasny koszt.
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Wszystkie roboty, kiore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacii powinny byc ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracen za
cbnizong jakosc.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumeniacjg projektowa, SST i
wymaganiami [nspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierngj

4, PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

8.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

$ST.04.01.01 KORYTO WRAZ PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem keoryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi cbowigzujacy dokument przetargowy i koniraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definiciami podanymi w SST.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w SST.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pki 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystegpujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor
nadzoru moze dopuscié wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzgt nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. OgéIne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST.04.02.01, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczeéniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania |
zageszczania podioza jest mozliwe wylacznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podiozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach
rownoleglych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w
szczegdlinosci jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szeroko$é
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robét
0 matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, {j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inspekiora nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podioza
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
Zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projekiowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podioze na giebokosé zaakceptowana przez Inspekiora nadzoru, dowiezé
dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

24 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



Ulica Naleczowska

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przysigpic do jego =zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mnigjszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (l5)

Strefa korpusu Minimalna wartosé | dla:
Innych drog
Ruch ciezki | Ruch mnigjszy
i bardzo ciezki| od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza

1,00 1,00

W przypadku, gdy gruboziarmisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, konirole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtdmy modut odksztatcenia podioza wediug BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek widrmego i pierwotnego modutu odksziatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotnosé gruniu podioza podczas zageszczania powinna by¢é réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podioze (koryio) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, o do
uktadania kolejnej warsiwy mozna przystgpi¢ dopiero po jegoe naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i eweniualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, io
naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady konftroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2, Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszcezenia koryta i| wyprofilowanego poditoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw wykonanego Koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp.i Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 | Szerokosc koryta 10 razy na 1 km

2 | Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |{ROwnosc poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne ’ 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 |Uksztaftowanie osi w planie ” co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 |Zageszczenie, wilgotno$é gruntu podioza |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy

wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych
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6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podioza)

Szerokosc koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownosé koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podiuzne i nierbwnosci poprzeczne koryta i profilowanego podioza nalezy
mierzy¢ 4-meirowa iatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4]. Nierownosci nie moga
przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowsg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projekiowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien byé mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego
zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartosc stosunku
wtormego do pierwotnego modutu odksziatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-
02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badac
wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, kiore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrownanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot pedano w S3T.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkiu

6 daty wyniki pozytywne.

3. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyig

4, BN-68/8931-04 Drogi samochocdowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

S$ST.04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SS8T
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Przedmiotem niniejszej ogolne] specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i
ulepszonego podtoza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i koniraktowy
przy zlecaniu robdt wymienionych w pki1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-5-96012 [17].

- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa,

- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa ,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy
zageszczongj mieszanki cementowo-gruntowej, kiora po osiggnieciu  wiasciwej
wytrzymatosci na sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby réwniez dodatkéow ulepszajacych, np. popioiow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i
stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkdw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna |lub dwie warsiwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostale okreslenia s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pki1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w 85T.00.00.00 ,. Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanc w
S58T.00.00.00 , Wymagania ogdlne”™ pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki =z
dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Whasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatosc na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mnigj niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement huiniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymato$§¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mnigj niz.

3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. |60
- koniec wigzania, najpdznigj po uptywie, h 12

4 | Stalosé objetosci, mm, nie wiecej niz 10
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Badania cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. W
przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesigcy, mozna
go stosowac za zgoda Inspektora nadzoru tylko wiedy, gdy badania laboratoryjne wykazg
jego przydatnosc do robét.

2.3. Grunt

Przydatno$é gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenié¢ na podstawie
wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wediug metod podanych w PN-5-86012 [17].
Do wykonania podbuddw i ulepszonego podloza z gruntéw stabilizowanych cementem
nalezy stosowac grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢é na $ciskanie i mrozoodpornos¢ probek gruntu
stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dia gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania
wediug
1 {Uziamienie
ziarn przechodzgcych przez sito # 40 mm, %
(m/m), nie mniej niz: 100
ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, %
(m/m), powyzej 85 PN-B-04481
ziarn przechodzgcych przez sito # 4 mm, % [2]
(m/m), powyzej 50
czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej
20
2 {Granica plynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
[2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % {m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481
2]
4 | Odczyn pH od5do8 |PN-B-04481
2]
5 |Zawarto$¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: |2 PN-B-04481
2]
6 |Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO;, % |1 PN-B-06714-
(m/m), nie wiecej niz. 28 [6]

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy plynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg
by¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podioza pod
warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z
cementem. Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca
sie uzycie gruntow o:

- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

- zawartosci ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

- zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.
Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki
wytrzymalosci na Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spefniajace wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo mozna uznac za przydatne
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do stabilizacji cementem witedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$é
na S$ciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
Lp.
1 | Uziarienie

ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm, %, nie mnigj

niz: 30 PN-B-06714-15 [4]

ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie

wiecej niz: 15
2 |ZawartosC czesci organicznych, barwa cieczy nad

Kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa | PN-B-06714-26 [5]
3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obceych, %, nie wiecej niz: [ 0,5 PN-B-06714-12 [3]
4 |Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs, %, |1 PN-B-06714-28 [6]

ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono skiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem roznych rodzajéw kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonane] warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych
Zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub
do momentu pordwnania wynikdw wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z wodg watpliwa i z wodg wodociagows. Brak roznic potwierdza
przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajgce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sig nastepujace
dodatki ulepszajgce:

- wapno wg PN-B-30020 [12],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [18],

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgodg Inspektora nadzoru moga byé stosowane inne dodatki, posiadajgce aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznoéci od rodzaju warstwy w konstrukgji nawierzchni drogowej, wytrzymato§é gruntu
iub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dia
poszczegolnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Rodzaj warstwy w konstrukgcji Whytrzymatosé na &ciskanie Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowsj probek nasyconych woda (MPa) mrozoodpornosci
po 7 dniach po 28 dniach
1 podbudowa pomocnicza dia od1,6do 2,2 od 2,5 do 5,0 07
KR2 do KR6
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w 8ST.00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy Iub ulepszonego podioza
stabilizowanego spoiwami powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
- mieszarek stacjonarnych,
- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
- zageszczarek plytowych, ubjjakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych
do zageszczania w migjscach trudnodostepnych,
- przewoznych zbiornikdw na wode, wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w S5T.00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST.00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
witedy, gdy podfoze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na
mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okrestonymi w
55T.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” i S8T.02.00.00
.Roboty ziemne". Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaftowania podbudowy i
ulepszonego podtoza powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byé
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkaw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych
nizco 10 m.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo - kruszywowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5.
Zaleca sig taki dobdr mieszanki, aby spetnic wymagania wytrzymatoSciowe okreslone w p.
2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawarto$ci cementu.

Tablica 5.

Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowe] lub w mieszance
kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegéinych warstw podbudowy | ulepszonego
podioza

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do

Lp. Kategoria masy suchego gruntu jub kruszywa

ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zZasadnicza pomocnicza podioze
1 KR 3 - 6 8
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Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug normalne] préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancia +10%, -20% jej
wartosci. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy
wlasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objeto$ciowego
dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé krétszy od 1
minuty, o ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora nadzoru po
wstepnych prébach. W mieszarkach typu cigglego predkosé podawania materiatéw powinna
by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewnié jednorodno$é
mieszanki. Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymaine]j z tolerancia
+10% i -20% jej wartosci. Przed ufozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze
zwilzy¢ woda. Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinna by¢ ukiadana przy pomocy
uktadarek lub rowniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic¢
uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa
powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy
zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnosc warstwy, po uzyskaniu zgody
Inspektora nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania
warstwy.

5.7. Grubosé warstwy

Orientacyjna grubo$¢ poszczegdlnych warstiw podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczac:

20 cm - przy mieszaniu na migjscu sprzetem specjalistycznym,

22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to
stabilizacje nalezy wykonywaé w dwdch warstwach. Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w
dwach lub wigcej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa moze byé wykonana przy
zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezgce wyzej powinny
by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. Warstwy
podbudowy zasadniczej powinny by¢é wykonywane wediug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢
przy uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.
Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno
rozpoczac sie od krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo nakiadajgcymi sie w
strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast
naprawiane przez wymiane mieszanki na peing glebokosé, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad. W przypadku technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone
przed uplywem dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zaggszczanie nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreSlonego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mnigjszego od podanego w PN-8-96012 [17] i SST. Specjalng uwage
nalezy poswigcié zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podiuznych i
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poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie migjsca luzne, rozsegregowane,
spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione przez
zerwanie warstwy na peing grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i
ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikaé podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na catej szerokosci. Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach,
przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy picnowa krawedZz wykonanego pasa zwilzyc
woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w wozonej | zageszczonej mieszance, nalezy
niezwtocznie obcigé pionowa krawedz. Po zwilZzeniu jej woda nalezy wbudowaé kolejny pas.
W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczng spoine roboczg na poigczeniu dziatek
roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanegj mieszance mozna odstgpi¢ wiedy,
gdy czas pomiedzy zakoriczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej polozone] warstwie wystepujg
spainy robocze, to spoiny w warstwie lezgce] wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesunigte
0 co najmniej 30 cm dia spoiny podiuznej i 1 m dia spoiny poprzecznej.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastepne] warstwy,
powinny byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgodsg Inspektora nadzoru, gotowsg podbudowg Iub ulepszone podioze do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy lub ulepszonego podioza obciaza Wykonawce robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub
ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

5.11. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Pielegnacja powinna by¢ utrzymana w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg
w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni. Inne sposoby pielegnacii, zaproponowane przez
Wykonawee i inne materialy przeznaczone do pielegnacji mogg byé zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Nie nalezy dopuszczaé Zadnego ruchu pojazdow i
maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentuainy ruch
technologiczny moze odbywacé sie wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robhot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw, kruszyw i
gruntéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru w celu akceptagii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwosé badan i pomiarow

| Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimaina liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej podbudowy lub ulepszonego
dziatce roboczej podioza przypadajaca na jedno
badanie
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1 JUziarnienie mieszanki
gruntu fub kruszywa
2 | Wilgotnosc mieszanki
gruntu [ub kruszywa ze
spoiwem 2 600 m?
3 [Rozdrobnienie gruntu ”
4 |Jednorodnos¢ i glebokosé

wymieszania ?

Zageszczenie warstwy

3|

Grubos¢ podbudowy lub 3 400 m*
ulepszonego podioza

7 | Wytrzymalos¢ na sciskanie

7 i 28dniowa przy 6 probek 400 m?
stabilizacji cementem
8 |Mrozoodpornoéé przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
Badanie spoiwa:
9 |cementu, przy projektowaniu skiadu mieszanki i przy kazdej zmianie
10 |wapna,

11 | popiotdw lotnych,
12 | zuzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego waipliwego zrodta
14 | Badanie wtasciwosci gruntu| dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruniu fub
lub kruszywa kruszywa

Badanie wykonuje sie dia gruntow spoistych

Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na migjscu

Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami
lotnymi

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobieraé z mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST
dotyczacych poszczegdinych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnosé mieszanki powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
skiadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien byé spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co
najmniej rowny 80% (przez sito o $rednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnos¢ i gleboko$é wymieszania

Jednorodno$é wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Gleboko$é wymieszania mierzy sie w odlegloéci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podioza. Glebokos§¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po
zageszczeniu byla réwna projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna byé zageszczana do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos$é podbudowy lub ulepszonego podioza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zaggszcezeniu w odlegtosci co najmnie]
0,5 m od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej + 1 cm.

6.3.8. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymalo$é na $ciskanie okresia sig na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm.
Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roziozonej przed
jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z
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normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy
badac po 7 lub 14 dniach oraz po 28 Iub 42 dniach przechowywania,. Wyniki wytrzymatosci
na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszonego podioza.

6.3.9. Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w SST dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudéw i ulepszonego podioza.
6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotow lotnych, zuzla granulowanego, Wykonawca
powinien okresli¢ wiasciwosci podane w SST dotyczacych poszczegéinych rodzajéw
podbudéw i ulepszonego podioza.

6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.12. Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych
poszczegbinych rodzajow podbuddw i ulepszonego podioza.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalosciowych podbudowy
lub ulepszonego podloza stabilizowanych spoiwami

6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé
badan i pomiardow

1 | Szerokosé 10 razy na 1 km

2 [ Rownoscé podiuzna w sposob ciggty planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co50m

6 |Uksztaltowanie osi w planie®

7 | Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza |w 3 pur;ktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze réznié sie od szerokosc
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentagii
projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Nierownosci podiuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzyé 4-metrowa tata fub
planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [22].

Nierownos$ci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzyé 4-metrowa fata.
Nierownosci nie powinny przekraczac:

~ 12 mm dia podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza
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Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy i ulepszonego podloza
Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podioza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
Os podbudowy i ulepszonego podioza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Gruboé¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze roznié sie od grubosci projektowanej o
wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomochiczej i ulepszonego podioza +10%, -15%.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podioza
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podioza
Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi
sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to
warstwa zostanie zerwana na cafg grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza sig inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy lub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci
projekiowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podioze przez zerwanie warstwy
na peing grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza sie mieszania skfadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na wlasny koszt,
6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy Iub ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy,
usunigcie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wiadciwosciach i o0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Jezeli wytrzymatos¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST dla
poszczegoinych rodzajow podbudow i ulepszonego podioza, to warstwa wadliwie wykonana
zostanie zerwana i wymieniona na nowag o odpowiednich wiasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.0golne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
7.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® podbudowy i ulepszonego podioza z gruntdw fub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje:

- w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowao-spoiwowych w mieszarkach:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot, .

- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki | je] transport na miejsce

wbudowania,

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 35



Ulica Nafeczowska

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzgdzen pomaocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikagji
technicznej,

w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie gruntu,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
! urzgdzen pomocniczych,

dostarczenie i rozcielenie skfadnikéw zgodnie z receptq laboratoryjna,

wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie
drogi,

zageszczenie warstwy,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikagji
technicznej,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
Ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metoda bromowa
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scierainosci w
bebnie Los Angeles
11. PN-B-18701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
12. PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15.  PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-8-86011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do
celow drogowych
17. PN-8-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z
gruntu stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piytg
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22, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci
gruntu jako podioza nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci
pucclanowej popiofow lotnych z wegla kamiennego

25.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow
stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.

8.2. Inne dokumenty

Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaznika akiywnosci zuzla granulowanego”

Wytyezne MK CZDP | Stabilizacja kruszyw i gruntéw 2zuzlem wielkopiecowym

granulowanym®, Warszawa 1979

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - 1997.

538T.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg dokument przetargowy i kontrakiowy
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksziattka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach
potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozosiate okreslenia podstawowe sz zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w $ST.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane w SST.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2, Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkdw.

Powierzchnia goma kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklgsniecia nie powinny przekraczac:

2 mm, dia kostek o grubosci < 80 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Przewiduje sie zastosowanie kostki typu Holland o dwoch standardowych wymiarach
grubosci:
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60 mm - do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego(chodniki i opaski),
60 mm - bezfazowe do nawierzchni dla ruchu rowerowego,
80 mm - do nawierzchni dla ruchu samochodowego (zatoki | wjazdy na posesje),
Tolerancje wymiarowe wynosza:
na diugosci 4 3 mm,
na szerokosci & 3 mm,
na grubosci  + 5 mm.
Zastosowane maja by¢ nastepujace kolory kostek: szary-chodniki i opaski, grafitowy-zatoki,
ceglany-sciezki rowerowe, piaskowy-strefa przejsé dia pieszych przez jezdnie szerokosci 50
cm.
2.2.4. Wytrzymatosc¢ na sciskanie
WytrzymatoS¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna byé
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmnigj 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosic nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornosé na dziatanie mrozu
Odpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporno$é na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i
odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieé,

- sirata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie

Zzamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé
Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosic nie wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie
sq duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzgdzenia uktadajace. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong
z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina taéma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozic
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Qgolne zasady wykonania robét podano w SST.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié¢ grunt

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywa¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania. Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé
przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST.04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa,.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuziowa,

- rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentaciji projektowej.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne elementy, zgodne z dokumentacjg
projektowsg |lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3],
arysy 2/4 klasy | wg PN-B-11112 [1], mieszanke cementowo-piaskowsg, w zaleznosci od
miejsca wbudowania. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach
od 3 do 4 cm. Podsypka powinna byé zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.6.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodnosé ksztattéw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - ustalonego w dokumentacji projektowe] i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm
wyzej od projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamieS¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych |
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje sie wibratory plytowe z ostong z fworzywa sziucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeinié szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypeinieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz
oddana do ruchu. Przewiduje sie na zatokach wzor-w jodetke poprzeczng obramowana rolkg
z 3 kostek, pozostafe tj. chodniki i Sciezki rowerowe - kostka poprzecznie do kierunku ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST.00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi€¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. NiezaleZznie od posiadanego
atestu, Wykonaweca powinien Zzgdaé od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
$ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie pobierac 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkgiji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaci.
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6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podioza j podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjga projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypeinienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podluzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac = 1 cm.

6.4.4. Szerokosc nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzehni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geomeirycznych nawierzchni z kostki brukowe,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robot podano w SST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 7.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt
6 daty wyniki pozytywne.
7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podiegaja;
- przygotowanie podioza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.Norimy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie S$cieralnosci na
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tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4,  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uZytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy
nawierzchni droég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem i tata,

SST.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowege obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgaca dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do
komunikaciji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4,
1.5. Ogédine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST.00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
55T.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg;

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

Zwir lub piasek do wykonania faw,

cement wg PN-B-19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego nalezy zastosowac: obrzeze niskie- On,

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza zastosowac: gatunek 1 - G1,
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Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20
X 75 cmgat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary cbrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3
On 100 6 20 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1

I + 8

b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

2.4.4, Skladowanie

Betonowe obrzeZa chodnikowe moga byé przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wediug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiadaé z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, diugosé
minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ cbrzeza.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1

Rodzaj wad i uszkodzen

Wklesto§¢ lub wypukiosS¢ powierzchni i krawedzi w mm 2

Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gome (Scieralne) niedopuszczalne
i uszkodzenia ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

krawedzi i narozy

liczba, max 2

dtugo$é, mm, max
gteboko$é, mm, max

20
6

2.4.5. Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 30.
2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny
odpowiadad wymaganiom podanym w SST.08.01.01 ,Krawezniki betonowe™ pkt 2.

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podanc w SST.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie | uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostaiych materiatow

Transport pozostafych materiatow podano w SST.08.01.01 ,Krawezniki betonowe™.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(tawe} wykonuje sig przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w migjscu i ze
swiattem (odlegtoscig gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byC obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczainym, starannie ubitym.,

Spainy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmyé woda.
Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na pefng gleboko$é.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t pedano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzer nalezy
wykonac¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaftu | wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1
I 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
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Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwoséci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzacé wykonanie:

koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, kiére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosié +1 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza,

wypeinienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypelnienie badanej spoiny na peing gltebokosé.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdline zasady odbioru robét podano w SST. 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

7.2, Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
wykonane koryto,

wykonana podsypka.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,

wymagania | ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspéine
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

$57.09.01.02 ZIELEN DROGOWA - TRAWNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacija zieleni drogowej.

1.2. Zakres stosowania SST
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Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwéj.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi
polskimi normam;j i z definicjami podanymi w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
557.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna byé zdjgta przed rozpoczgciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokoséai,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkdw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sig przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba,

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klasg, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2, Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykcnania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

glebogryzarek, plugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
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kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),

4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien byé obnizony w
stosunku do gazonow fub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie
2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic,

siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac walu giadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$é okoto
10 cm,

nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$é
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanege nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych
Polski mozna przyja¢ plerwsza polowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regulamych odstepach czasu, przy czym czesto$é koszenia i wysokosc¢ cigeia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

- wiosng, frawnik wymaga mieszanki z przewaga azoty,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
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-  ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?),
- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwaike,
- wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej
ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektows;j,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotiiwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
- prawidiowos$ci zabiegow pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8

daty wyniki pozytywne.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

3. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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