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NAZWA INWESTYCJl  :  Remont schoddw w wawozie Kalinowszczyzna
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SPORZADZIE KALKULACJE :  Marek Pukaluk
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Stownie:

WYKONAWCA : g INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.05.2008

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



schody wawdz Kalinowszczyzna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jj.m. Poszez Razem
1IKNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kiinkieru drogowego na podsypce cementowo- |m2
0810-02 piaskowej
12.3+19.86 m2 31.900
RAZEM 31.900
2{KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych | przejéé dia pieszychz {m2
0815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsvpce piaskowe]
8.2+52.5+72 m2 132.700
RAZEM 132.700
3iKNR 2-31 |Rozebranie chrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
37.2+26.4+75+35+06 m 268.600
RAZEM 268.600
4|KNR-W 4- \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na |[m3
01 010911 |odleglosc 5 km
0108-12
31.8*0.1%132.7*0.05+268.6"0.2*0.06 m3 13.048
RAZEM 13.048
5|KNR 2-21  |Schody z kostki brukowej betonowej wykonywane na podbudowie z beto- |m3
0605-01 nu xwirowego
(8.2+12.3+19.6+32.6)"0.3 m3 21.810
RAZEM 21.810
6|KNR 2-31  1Obrzeza hetonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
0407-05 kowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementows
37.2+26.4+84 m 147.600
RAZEM 147.600
TIKNR 2-31  |Obrzeza befonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypel- [m
0407-01 nienigm spoin zaprawa cementows
70+51 m 121.000
RAZEM 121.000
8|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubos¢ 6 cm na podsypce ce- |m2
0511-02 mentowo-piaskows]
B.2+52.5+39.4 m2 100.100
RAZEM 100.100

Noma PRO Wersja 4,26 Licencja: 17624 dla UM Lubiin




UM Lublin <<adres firmy opracowujacej kosztorys>>

NAZWA INWESTYCJI  : Remont schodéw w wawazie przy ul. Popietuszki

INWESTOR : Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta w Lublinie
ADRES INWESTORA  :  20-801 Lublin ul, Zana 38

SPORZADZIE KALKULACJE :  marek Pukaluk

DATA OPRACOWANIA : 25.05.2009

Ogédlem wartose kosztorysowa robét :

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania ' Data zatwierdzenia
25.05.2009

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



schody ul. Popieluszki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszez | Razem
1 schody popieluszki
1|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na pedsypce cemeniowo- [m2
d.1(0810-02 piaskowej
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
2|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyiadowczymi na |m3
d.1|01 0109-11 jodlegiosc 5 km
010912
80*0.2 m3 16.000
RAZEM 16.600
3|KNR 2-21 |Schody z kostkl brukowej betonowej wykonywane na podbudowie z beto- |m3
d.1|0605-01 AU Zwirowego
80"0.3 m3 24.000
RAZEM 24.000
4|KNR 2-31 {Obrze#a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows
140.2 m 140.200
RAZEM 140.200
5|KNR 2-31 |Odnaw.farbg porgczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciggiem z {m
d.1(1302-03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkdéw z rur o &r. 60mm 1.5 m
6+17 m. 23.000
RAZEM 23.000

Norma PRO Wersja 4.26 Ucencja: 17624 dia UM Eublin




UM Lublin <<adres firmy opracowujacej kosztorys$>

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJl @ Remont schoddw w Parku Rury

INWESTOR © Wydziat Gospodarki Komunalng] Urzedu Miasta w Lublinie
ADRES INWESTORA  :  20-601 Lublin ul. Zana 38

SPORZADZIE KALKULACJE :  marek Pukaluk

DATA OPRACOWANIA T 20.05.2009

Ogdtem wartosc kosztorysowa robot

Stownie:

WYKONAWCA - INWESTOR

Data opracowania Data zatwierdzenia
20.05.2008

Dokument zostal Cpracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



schody park rury PRZEDMIAR
Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
1|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzehni z Klinklen: drogowego na podsypce cementowo-  {m?2
0810-02 piaskowe]
43.5 m2 43.500
RAZEM 43.500
2|KNR-W 4- [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m3
01 0109-11 [odleglosE 5 km
0109-12
43.5"0.2 m3 8.700
RAZEM 8.700
3|[KNR 2-21 [Schody z kostki brukowej betonowej wykonywane na podbudowie z beto- im2
0605-01 nu 2wirowego
43.5*0.2 m3 8.700
RAZEM 8.700
4|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-  im
0407-05 kowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementows,
83.6 m 83.600
RAZEM 83.600

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 17624 dla UM Lublin




UM Lublin <<adres firmy opracowujacej kosztorys>>

KOSZTORYS
NAZWA INWESTYCJl  :  Remont nawierzchni alejek na skwerze przy ul. Krafncowej
INWESTOR 1 Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta w Lublinie
ADRES INWESTORA  :  20-601 Lublin ul. Zana 38
SPORZADZIE KALKULACJE Marek Pukaluk
DATA OPRACOWANIA 1 25.05.2009
Ogotem wartosé kosztorvsowa rohat -
Stownie: it
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

26.05.2009

Dokument zastal Opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



skwer ul. Krancowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1[KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznychim?2
0803-03 o grubosci 3 em
67*5+36"4 m2 479.000
RAZEM 479.000
Z|KNR 2-31  |Rozebranie obrzety 6x20 cm na podsypce piaskows) m
0814-01
G7+36-5 m 98.000
RAZEM 98.000
3|[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
0108-11 odiegiosc 5 km
a108-12
(67*5+36*4)*0.03+98*0.2*0.06 m3 15.546
RAZEM 15.546
4|[KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-|m
0401-02 cie kat.|ll-V
g8 m 08.000
. RAZEM 93.000
5IKNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowa
o8 m 98.000
_ RAZEM 98.000
6IKNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypee ce- |m2
0511-02 mentowo-piaskowej
67*5+36"4 m2 479.000
RAZEM . 479.000

Nerma PRO Wersja 4.28 Licencia: 17624 dla UM Lublin




UM Lublin <<adres firmy opracowujacej kosztorys>>

NAZWA INWESTYCJl  ©  Remont ciggéw komunilka'cyjny w wawozie Czuby
INWESTOR * Wydziat Gospodarki Komunalngj Urzedu Miasta w Lublinie
.ADRES INWESTORA - 20-601 Lublin ul. Zana 38
SF‘ORZ}\DZH’_ KALKULACJE : marek Pukaluk
DATA OPRACOWANIA T 25.05.2009
Ogétem wartosc kosztarysowa robét - ! I
! 7 ) ‘ . i
Stownie: ‘1 i '
| |
i
i
£l
. ] // _
WYKONAWCA : g  INWESTOR :
Data opracowaniz Data zatwierdzenia
25.05.2009 :

Dokurnent zosiat opracowany przy pomaocy programu
NORMA PRO



czuby wawbz PRZEDMIAR
Lp. | Pedstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m?2
0101-01 gruncie kat. |-V giebokosci 40 cm
G101-02
43.5 m2 43.500
RAZEM 43.500
2|KNR 2-31  |Mechaniczne wykcnanie koryla na calej szerokoéci jezdni i chodnikéww  [m2
0101-01 gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm
235.2 m2 235.200
RAZEM 235.200
3[KNR 2-21  [Schody z kostki brukowei betonowej wykonywane na podbudowie z beto- |m?
0605-01 nu zwirowego
43.5'0.3 m3 13.050
RAZEM 13.050
4|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowe-pias- |m
0407-05 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows,
147.2+235.2 m 382.400
RAZEM 382.400
5|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowsj betornowe] grubo$é 6 cm na podsypee ce- [m2
0511-02 mentowo-piaskowsj
235.2 m2 235.200
RAZEM 235.200
8/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$é m2
0105-03 warsfwy po zageszczeniu
010504
235.2 m2 235.200
RAZEM 235,200
7|KNR 2-31  |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur §r. 601 38 m
0701-03  |mm o rozstawie slupkdwz rur 60 mm 1.5 m
17.4 m 17.400 ‘
RAZEM 17.400

Norma PRO Wersia 4.26 Licencja: 17624 dla UM Lublin




UM Lublin <<adres firmy opracowujacej kosztorys>>

KOSZTORYS
NAZWAINWESTYCJH :  Remont nawierzchni alejek na skwerze przy ul, Krancowej czesd 2
INWESTOR ! Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta w Lublinie
ADRES INWESTORA - 20-601 Lublin ul. Zana 38
SPORZADZI: KALKULACJE :  Marek Pukaluk
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2009
Ogadtem warto$¢ kosztarysowa rohdt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.05.2009

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



skwer ul. Kraricowa 2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
{|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych|m2
- |0803-03 © grubosci 3 cm
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
2/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowsj m
0814-01
140 m 140.000
RAZEM 140.000
3[KNR 4-07 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na [m3
08-11 odleglosé 5 km .
0108-12 :
280*0.03+140"0.2*0.06 m3 10.080
RAZEM 10.080
4|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-m
0401-02 cie kat.ll-Iv
140 m 140.000
RAZEM 140.000
5|KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowe] z wypek- im
0407-01 nieniem spoin zapraws cerentows,
140 m 140.000
RAZEM - 140.000
6|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe grubosé 6 cm na podsypce ce- (m2
0511-02 mentowo-piaskowe]
70*4 m2 280.000
RAZEM 280.000

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 17624 dla UM Lublin




UM Lublin <<adres firmy opracowujacej kosztorys>>

KOSZTORYS
NAZWA INWESTYCJl :  Remont nawierzchni alejek na skwerze przy ul. Gluskigj
INWESTOR :  Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta w Lublinie
ADRES INWESTORA  :  20-601 Lublin ul. Zanz 38
SPORZADZIE KALKULACJE Marek Pukaluk
DATA OPRACOWANIA © 25.05.2009
Ogdtem warlosé kosziorysowa robat
Slownie:
WYKONAWCA - INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.05.2009

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



skwer ul. Gluska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym [m2
0111-01 - grubosé podbudowy po zageszczenid 12 ¢m
230 m2 230.000
RAZEM 230.000

Norma PRO Wersja 4.26 Licencia: 17624 dla UM Lublin




UM Lublin <<adres firmy opracowujcej kosztorys>>

NAZWA INWESTYCJI :  Remont nawierzehni alejek na skwerze przy L-I[. Krochmalnej
INWESTOR : Wydziat Gospodarki Komunaline] Urzedu Miasta w Lublinie
ADRES INWESTORA  :- 20-601 Lublin ul. Zana 38
SPORZADZIE KALKULACJE : Marek Pukalulk
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2009 s
Qgolem wartosé kosztorysowa robot
Slownie;
WYKONAWCA : o | INWESTOR:
!
Data opracowania Data zatwierdzenia
25,05.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



skwer ul. Krochmalna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1[KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzgtem rolniczym |m?
0111-01 -~ grubosé podbudowy po zaggszezeniu 12 cm
270 m2 270.000
RAZEM 270.000

Norma PRO Wersia 4.26 Licencia: 17624 dla UM Lublin




Czuby wawoz







Konstrukcja nawierzchni schodow

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA' , ,
TYPUHOLAND' grub.6ar - w1 "§ OBRZEZE10CKSO0XA
e PODSYPKA CEM. - FISAKOWA grub. 3am

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA grub3cmi = 6.




Konstrukcja nawierzchni chodnika

o eaz Mg
KOSTKA BET. TYPU "HOLAND' grub. 6cm
PODSYPKA CEM. - PISAKOWA grub. 4cm.
WARSTWA POSPOEKI grub. 10cm




Arkusz1

CZUBY WAWGOZ

Lp.| Podstawa Opis jm. | Hosc

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i :

1 | D04.01.01 {chodnikéw w gruncie kat. I-1V giebokosci 40cm m? 43,5
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i

2 | D04.01.01 |chodnikéw w gruncie kat. |-V glebokosci 20cm m? 2352
Schody z kostki brukowe] betonowej wykonane na podbudowie

3 | D-10.02.01 |z betonu zwirowego m? 13,05
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo — piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg,

4 | D-08.03.01 icementows m 3824
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubogci 6cm na

5 | D-05-03-23a |podsypce cementowo — pisakowej m?* 2352
Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym — 10cm

6 | D04.05.01 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu m? 235,2
Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur

7 [ D07.06.02 [$r. 60 i 38mm o rozstawie shupkdéw z rur 60mm 1.5m m 17,4

Strona 1




Schody wawoéz
Kalinowszczyzna




Kalinowszczyzna
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Konstrukcja nawierzchni schodéw

kostka brukowa szara
20x10x8

_ “ | obrzeze betonowe

A 100x30x8

podbudowa betonowa B-10
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Konstrukcja nawierzchni chodnika
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Arkuszi

SCHODY WAWOZ KALINOWSZCZYZNA

Lp.| Podstawa Opis j+m. | Hosé

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce

1 D 01.02.04 |cementowo — piaskowej ' m? 31,9
Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé dia

2 | D01.02.04 Ipieszych z plyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej| m?2 1327

3 | D01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20cm na podsypce pisakowej m 268,6
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

4 | D01.02.04 |samowyladowgszymi na odlegtosé 5 km m3 13,05
Schody 7z kostki brukowej betonowej wykenane na podbudowie

S | D-10.02.01 |z betonu 2wirowego m? 21,81
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo — piaskowe]j z wypetnieniem spoin zapraws

6 | D-08.03.01 [cementows m 147.6
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce
cementowo — piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawsg

7 | D-08.03.01 |cementows m 121
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na

8 | D-05-03-23a |podsypce cementowo — pisakowej m? 100,1

Strona 1




Schody ul. Popietuszki
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Konstrukcja nawierzchni schoddw

kostka brukowa szara
20x10x8
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obrzeze betonowe
100x30x8

podbudowa betonowa B-10 ‘ ,/ ¥




Arkusz1

SCHODY UL. POPIELUSZKI

Lp.; Podstawa Opis j-m. | Nosé
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce
1 | D01.02.04 |cementowo — piaskowej m? 80
' Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
2 | D01.02.04 |samowytadowczymi na odlegtosé 5 km m3 16
Schody z kostki brukowej betonowej wykonane na podbudowie
3 i D-10.02.01 [z betonu zwirowego m? 24
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo — piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg,
4 | D-08.03.01 |cementowg m 140,2
Qdnawianie farba poreczy ochronnych sztywnych z
podchwytem | przeciggiem z rur ér. 60 i 38mm o rozstawie
5 D07.06.02 |stupkdw z rur o $r. 60Mm 1.5m m 23

Strona 1




Schody Park Rury
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Schody - Prak Rury

Stan istnieiacy

-rzut z gory
- przekrdj

cegta klinkierowa

istniejacy
murek




Konstrukcja nawierzchni schodow

kostka brukowa szara




Arkusz1

SCHODY PARK RURY
Lp.| Podstawa Opis jm. | lHos¢

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce

1 D 01.02.04 |cementowo — piaskowej m?2 43,5
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

2 | D01.02.04 |samowytadowczymi na odiegfosé 5 km m? 8,7
Schody z kostki brukowej betonowej wykonane na podbudowie

3 | D-10.02.01 iz betonu zwirowego m? 8,7
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo — piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg

4 | D-08.03.01 |cementows m 83.6

Sfrona 1




Skwer ul. Krancowa
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Konstrukcja nawierzchni chodnika
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Arkusz1

SKWER UL. KRANCOWA

Lp.| Podstawa Opis j-m. | Hosé
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno —
D 01.02.04 |bitumicznych o grubosci 3 cm m? 479
2 | D01.02.04 |Rozebranie cbrzezy 20x6cm na podsypce pisakowsj m 08
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
3 | D01.02.04 |samowytadowczymi na odleglosé Skm m3 15,55
Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach
4 | D04.01.01 [20x20cm w gruncie kat. |-V m 88
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce
5 | D-08.03.01 |piaskows] z wypeinieniem spoin zaprawa cementows im 98
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosci 6em na
6 podsypce cementowo — pisakowej m? 479

D-05.03.23a

)
Hafar: k
zigjent | rgaup

Sirona 1
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Arkusz1

SKWER UL. KRANCOWA 2

Lp.| Podstawa Opis j-m. | llosc

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino —

1 | D01.02.04 ibitumicznych o grubosci 3 cm m?* 280

2 | D01.02.04 |Rozebranie obrzezy 20x6cm na podsypce pisakows] m 140
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

3 | D01.02.04 |samowytadowczymi na odlegtosé Skm m? 10,08
Rowki pod krawezniki | tawy krawgznikowe o wymiarach

4 | D04.01.01 [20x20cm w gruncie kat. HI-IV m 140
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce

5 | D-08.03.01 |piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowsg m 140
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m na

6 | D-05.03.23a Jpodsypce cementowo — pisakowej m? 280

Strona 1




Skwer ul. Gtuska
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Arkusz1

SKWER UL. GLUSKA

Lp.| Podstawa Opis j.m. | llosé
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk.
Sprzgtem rolniczym — grubosé podbudowy po zageszczeniu
1 D 04.05.01 [12cm m? 230

Strona 1




Skwer ul. Krochmalna







Arkusz1

SKWER UL. KROCHAMLNA

Lp.| Podstawa Opis j.m. | llogé
Podbudowa z gruntu stabilizowanegoe cementem wyk.
Sprzetem rolniczym — grubosé podbudowy po zageszczeniu
1 D 04.05.01 [12cm m? 270

Strona 1




SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wykonania i odbioru robét

SST opracowane zostaty na podstawie "Wytycznych zlecania rob6t, ustug i dostaw w drodze
przetargu” ustalonych przez Generalnego Dyrekiora Drég Publicznych Zarzadzeniem nr 3 z dnia 18.02.1994
r., wraz ze zmianami podanymi w Zarzgdzeniach nr 4 i 13 GDDP.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig uszezegdlowienie | uzupetnienie Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych. Wymagania ogolne wspdlne dla wszystkich robdt objetych SST zawiera
SST DM 00.00.00.

OST opracowane zostaly w 1998 roku na zlecenie Generalnej Dyrekeji Drég Publicznych przez
Branzowy Zaklad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego | Mostowego, Sp. z 0.0. 03-802 Warszawa, ul.
Skaryszewska 19, tel./fax (0-22) 18-58-29.

OST konsultowane byly przez Wydziat Budowy Generalnej Dyrekgiji Drog Publicznych w Warszawie.

Ponizsze opracowanie zawiera nastepujace specyfikacje:

DM 00.00.00. Wymagania ogolne.........ceuicecereeiancernercarecmeerecesseeesienns erretesr str. 1
D 01.02.04. Rozbidrka elementodw drog.......ccco e ereicmeeeireernceneeeneennes reereereerreserrressaasnenes str. 14
D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloZa.......o.coveeeevenneecceennne. str. 16
. D 04.05.01. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem.............str. 19
D-05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki Brukowe] ..., str. 30
D 07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieSzyCh......cocccvicccinrecrccnrcmrene e str. 45
D-08.03.01. Obrzeza BetONOWE. ...ttt b st s str. 50

D-10-02-01. SCROAY. ..o s s e e s n s str. 54

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. Wstep.

1.1,  Przedmiot SST.

Przedmiotemn ninigjszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z remontem nawierzchni alejek Placu Litewskiego w Lublinie.

1.2,  Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt objetych
wszystkimi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe. :

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwlerdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie, okreslajgca whasciwesci uzytkowe i wiasnosci techniczne wyrobu podlegajgce
ocenie, z wyodrebnieniem tych, ktdre stanowia kryteria techniczne. Zgodnie z § 4.1. Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat [ kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych, Instytut Badawezy Drég | Mostow jest jednostka
upowazniong do udzielania aprobat technicznych w edniesieniu do wyrobéw z zakresu inzynierii
komunikacyjnej, stosowanych wytgcznie w budownictwie drogowym i mostowym.



Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkows
{droge) albo jego czes¢ stanowiacq odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
Korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wydzielony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Diugosé mostu - odiegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami mostu a w przypadku mostow fukowych z
nadsypkg - odlegto$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciami Zamawiajgacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecer i innej korespondengiji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i Projekiantem.

Inzynier - Instytucja pefnomocnego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktérego uprawnienia i obowigzki w
stosunkach z Wykonaweag w procesie realizacji robét okreslono w dokumentach przetargowych.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzeelqcymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nosna {przgsto lub przesta obiektu mostowego) - cze$é obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu kotowego i pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzehni.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompleiny kosztorys slepy.

Kosztorys slepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne Iaboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacia projektowa i
specyiikacjami, zaakceptowana przez Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

- warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniom ruchu i
czynnikow atmosferycznych

- warstwa wigzgca - warstwa znaJdeJapa sig migdzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
rozioZenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

- warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci istniejgcej podbudawy lub
nawierzchni,

- podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze,
podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gérna cze$é podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona skiada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

- podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy speiniajgca obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrezu i przenikaniem czagstek podioza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsgczajgcs lub odcinajacs.

- warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dzialania mrozu.

- warsiwa odcunajqca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

- warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgea do odprowadzenia wody opadowej, zanewniajgca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia
danego rodzaju robot budowlanych. -

“Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
oraz drzew | krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzgdzen chronigeych ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze - czg5¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszezenia
urzadzen bezpieczeristwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

PodtoZe ulepszone - wierzchnia warstwa podloza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego | wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt fub innych spraw zwigzanych z przeprowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacii projektowe;.
Przedmiar robot - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robdt.

Przedsigwzigcle budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
maodernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
potgczenia.

Przepust -obiekt mostowy sluzacy do przekraczania ciekdw wodnych bez przerywania ciaglo$ci nasypu.
Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienia w realizacji zadania
inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp. '

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania inwestycyjnego, np. droga,
kolej, rurocigg.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét. _
Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadad: sie z petnef sciany, stlupéw lub innych form
konstrukeyjnych, np. skrzyri, komér itp. '

Rekultywagja - roboty majgce na celu uparzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym-w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Roboty - wszelkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidiowego oraz terminowego
zakoniczenia realizacji zadania inwestycyjnego iub utatwiajace realizacje, w tym réwniez dostarczenie
robocizny, materiatow i sprzetu,

Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna - zbior wytycznych i wymagari okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét,
ich kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dia realizacji konkretnego zadania
budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czes$é dokumentéw przetargowych.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwagji i obsiugi,
potrzebne do prawidlowego prowadzenia robét.

Szerokos$é catkowita obiektu - odleglosé miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona
w linii prostopadtej do osi podtuzne;.

Szeroko$§¢ uzytkowa obiektu - szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych rodzajéw
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle porgczy mostowych z wytgczeniem konstrukeiji przy
jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, kiorej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robét na
warunkach okreslonych w dokumentach przetargowych Zamawiajacy przyjal, albo legalni nastepcy prawni
tej osoby.

Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosé konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetniania funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jgj elermentow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w ferminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzgdne punktdw
gldwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzempiarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa adpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy | utrwali na
whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes6 umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujgce dla
Wykonawey tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji,
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszezen w dokumentach kontrakiowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozblezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedag zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kidrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okresionego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow

- budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub SST i
wplynie to na niezadowalajgcy jakosc elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy.

1) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ("pod ruchem").
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony w
D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontrakiu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi [nzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacii ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezzco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, éwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor | znakdw, dia ktérych jest to
niecdzowne ze wzgleddw bezpieczensiwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beds akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca cbwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
2 Inzynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne badg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene
umowna,

2) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykenawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.



Fakt przystapienia do robat Wykonawca ohwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposab uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i llosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rohét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
cchrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykariczania robat Wykonawea bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony érodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzeri lub ucigzliwosci dia
0s6b lub whasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hakasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, skiadowisk, ukopow i drag dojazdowych,

- $rodki ostrozno$ci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami. toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. :
Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, ckreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobatg techniczng wydang, przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na Srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosc
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji paristwowe].

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publieznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchini ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasle trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasows dla wszelkiego rodzaju
roboi, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy | powladomié Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczegcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.



1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkaw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beds dopuszczone na Swiezo ukoficzony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawea bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. '

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyZej nie podlegaj g
odrebne] zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot {do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

. odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
cigglty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wykonawca begdzie dysponowat éwiadectwami kwalifikacji | uprawnieniami do obstugi sprzetu oséb go
wykorzystujgeych, jesli wymagajg tego stosowne przepisy.

2. Materiaty.

21.  Zrédta uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczegciem robét. Nie pdzZniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyclem materiatow Wykonawca
destarczy Inzynierowi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania fub
wydobywania, wymagane Swiadectwa badari laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow do
zatwierdzenia. Badania laboratoryjne, ktérych wyniki beda stanowity podstawe do zaakceptowania
materiatow przez Inzyniera wykona Laboratorium Drogowe w Lublinie - Gospodarstwo Pomocnicze
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. W przypadku niezaakceptowania przez Inzyniera materiatu
ze wskazanego zrédta. Wykonawca przedstawi do akceptacji materiat z innego Zrodia.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrodta bedg
przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposoéb ciagly bedg speiniaty wymagania SST.

Receptury przewidziane do zastosowania przy wykonawstwie robét drogewych, przed zlozeniem do
akceptacji Inzyniera powinny by¢ pozytywnie zaopiniowane przez Laboratorium Drogowe w Lublinie
-Gospodarstwo Pomocnicze Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad.

2.2.  Pozyskiwanis materjalow miejscowych.



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
2z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacie zawlerajgcs raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia tnzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagali ilosciowych | jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opiaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniern materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda
formowane w hatdy | wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukorczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét [ub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, kiére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez [nzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyinych z wymaganiami. Probki materialdéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii ckreélonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci. ’

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujgce
warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta matetiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowalnym czasie, do tych czesci wytwadrni, gdzie odbywa sie
produkcia materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
Ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatéw
do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczge sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykanawca zapewni, aby tymczasowo-skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé | wiasciwosé do robot | byly
dostegpne do kontroli przez InZyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe siosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poZniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kfory nie spowoduje niekorzystnego
wphywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by€ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.



Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projekiowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ poZniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgee zachowania warunkdw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osle [ innych parametrdéw technicznych. Srodki
fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc dopuszezone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnege uzytkowanych odcinkdw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét.

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc zastosowanych
materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projekiu organizacii robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgiedni wyniki badarn materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
cirzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca,

6. Kontrola jakosci robét:

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projekiows,
S8T oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesé ogding opisujgea;

~- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych elementdw robét,



- system (sposéh i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
kidremu Wykonaweca zamierza Zlecié prowadzenie badar),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechamzmow
sterujgcych, a takre wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob | forme przekazywania tych informaciji InZynierowi;

b) czesé szczegolows opisujgey dla kazdego asortymentu robot:

- Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
paszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong,
jakos&¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej | SST
Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosé sa okreslone w SST, normach | wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj g wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan,

Inzynier begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan.
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopuéci je do uzycia dopiero wiedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. )
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem -
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawcea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajggy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawcee i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany pezez Inzyniera.

6.4. PRadanial pomiary.

Wszystk:e badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.



Przed przystapisniemn do pomiarow ub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedsiawi na pismie ich
wyniki do akceptacii Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoscl.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego
wzort lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera.

Dla celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomac ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikadji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawee.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyltgeznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacig projekiows i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badari i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Ceryifikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuécié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg [ub _

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i kidre spetniaj 3 wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla kidrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego | Wykonawce w
ckresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonaway.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej | gospodarczei strony budowy. :

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonalka
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalefy wpisywaé w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektows;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakes$ci | harmenograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow robat,

- przebieg robdt, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,



- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbicrow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgeych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegoinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe],

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w rakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem,
Kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlinych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawegy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
Zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

2) Rejestr cbmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie fakfycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3} Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgednosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kentrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy.’

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punkiach 1) + 3) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru rohat,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

5) Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét,

7.1. Ogolne zasadyv obmiaru robot.

Obmiar robdf bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnile z dokumentacjg projektows i
S&T, w jednostkach ustalonych w kesziorysie. .

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie ohmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow, ‘

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym kosziorysie lub gdzie indzigj
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukenczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji InZyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigezne] ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.



7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punkiami skrajnymi bedg obm[erzone poziomo wzdiuz
linii osiowej.

Jesli SST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekraj.

llosdi, ktdre majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach iub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda zaakceptowane przez
inzyniera,

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bgdzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresle
trwania robot.

7.4. Wagil zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgeych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia heda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, kidrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Qdbidr robot.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Qdbiér robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych -
robdt, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Qdbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania cgélnego postepu robéi.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci robét do edbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péznie] jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakose i llos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplist
wynikow badat laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z dokumentacig
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

B.3. Odbhiér czesciowy.
Cdbiér czescmwy polega na ocenie iloscl i jakosci wykonanych czeém robdt. Qdbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy adblorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4.  Odbior ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét.

Odbior ostateczny polega na finalng] ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.



Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego hedzie siwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Qdbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakorczenia robot i przyjecia dokumentdw, o kiérych mowa w pkt 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozenych
dokumentow, wynikow badar | pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacig,
projekiowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgeych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rebot uzupeiniajacych w warstwie
gcieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagat przyjetych w dokumentach

umowy.

8.42. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznegoe robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projekiowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupehiajgce lub
zamienne),

¢) recepty 1 ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i rejestry obmiardgw (oryginaty),

&) wyniki pomiarow kontroinych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z 85T, | ew. PZJ,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie 2 SST i ew. PZJ,

g) opinie fechnologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zalaczonych do
dokumenidéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne),
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

i) geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

j) kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ecenie wykonanych robat zwigzanych z usuni@ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w ckresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj n':,uektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcis 8.4. "Odbidr ostateczny robdt".

9, Podstawa platnoéci.

9.1. Ustalenia ogdine.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
usialong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycii kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w dane] pozycji kosztorysu.



Cena jednostkowa lub kwota ryczatiowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniag wszystkie czynnosci,
wymagania [ badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tef roboty w SST i w dokumentacji
projektowe].

Ceny jednostkowe [ub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartes¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i fransporiu
na teren budowy,

- wartos€ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogdlne DM 00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy | wymagan ogolnych zawartych

w DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosziorysie.

10. Przepisy zwigzane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1924 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r_, poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,

D 01.02.04. Rozbiorka elementow drog.

Kod CPV;

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1. Wstep.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania techmczne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt rozbiorkowych elementow drogi.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robodt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét rozbidrkowych
obejmujacych:
- rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 3 cm,
- rozebranie nawierzehni z plytek betonowych 35x35%5 cm,
- -rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych 50x50x7 cm,
- rozebranie nawierzchni z klinkieru i kostki granitowej,
- rozehranie obrzezy betonowych 6x20 cm,
- rozebranie ogrodzenia stalowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresieniami stosowanymi w normach
panstwowych i branzowych oraz z definicjami podanymi w SST DM 00.00.00. pkt 1.4.



1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Ogélne wymagania dotyczace robdt podane sg w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogoEne" pkt 1.5.

2. Materiaty.
Nie wystepujs.
3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogoine” pkt 3.
Do wykonania robét zwigzanych z rozhidrka elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- koparki.
Zastosowany sprzet musi by¢ zgodny z projektem organizac|i robdt | programami robét
opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce uzyskania wymaganej jakosci robot |
bezpieczensiwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, a Wykenawca jest zobowigzany usunag je
poza teren robot.

4. Transport.

Ogdlne warunki fransportu podane sg w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Elementy i materialy pochodzace z rozbidrki nalezy przewozié transportem samochodowym.
Jednostki transportowe, niedopuszczone przez Inzyniera do robdt, musza by¢ usunigte z terenu robot.

5. Wykonanie robét.
5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji, program i harmonogram robot,
uwzgledniajgey wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane prace rozbiorkowe.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych teren robot nalezy odpowiednio oznakowag i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostepu osob postronnych. Wykonawca opracuje i przediozy do akceptacji
Inzynierowi projekt oznakowania i zabezpieczenia terenu robot na czas prowadzenia robét.

Program robdt rozbidrkowych araz projekt organizacji robot powinny zapewniac peine
bezpieczenstwo robotnikéw prowadzacych prace rozbidrkowe oraz ochrone Srodowiska naturalnego przed
dewastacja.

Zakres robot rozbidrkowych doktadnie zostat okreslony w Dokumentacii projekiowej.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

- Elementy pochodzace z rozbidrki sg whasno$cig Inwestora i na Zyczeme [nwestora nalezy okreslone
przez niego elementy odwiesé w miejsce przez niego wskazane. Pozostale materialy, bezposrednio po
rozhidrce elementow, zostang usuniete z terenu robdt na sktadowisko wybrane przez Wykonawce |
2aakceptowane przez Inzyniera.

Po wykonaniu prac rozbiorkowych teren robét nalezy przywrocié do stanu pierwotnego.

5.2. Szczegdlowe uwagi dotyczace wykonania robot.

Elementy rozebrane} nawierzchni (kostka granitowa, plytki i obrzeza betonowe} oraz ogrodzenia
metalowago stanowig wiasnosé Inwestora | za zgoda Inzyniera mogg zostaé ponownie wykorzystane przez
Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robst
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podane sg w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt 6.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét rozbidrkowych polega na kontroli ich zgodno$ci z:
- Dokumentacjg Projektows - w zakresie ich kempletnosci,
- wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej SST, ze szczegolnym uwzglednieniem zalecen dotyczgcych
oznakowania | zabezpieczenia strefy robot.
- projektem organizacji rohdt,
- wymaganiami wynikajacymi z warunkow ochrony srodowiska.



7. Obmiar robot.

Ogblne zasady obmiaru robot podano w SST DM 00.00.00. pkt 7. Jednostkg obmiaru jest:
-[1m] rozebranych: obrzezy betonowych, ogrodzenia metalowego,
-1 m2}rozebranych nawierzchni.

llog¢ robbdt wg Przedmiaru Robdt.

8. Qdbidr robot.

Ogdline zasady odbioru robét podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja, odbiorowi robdt zanikajgeych, kidry jest dokonywany
na podstawie wynikéw pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, [nzynier ustali
zakres robét poprawkowych, a Wykonawca przeprowadzi je na wiasny koszt w wyznaczonym terminie.

a Podstawa platnosci.
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST DM 00.00.00. pkt 9.
Cena Jednostkowa robét uwzglednia:
- sporzadzenie programu robdt rozbidrkowych oraz projektu organizacii robét,
- zakup materiatéw pomocniczych i dostarczenie wszystkich niezbgdnych czynnikéw produkcii,
- wykonanie prac pomiarowych, '
- wykonanie niezbednego oznakowania i elementow zabezpieczajgcych strefg robat,
- wykonanie elementéw pomocniczych do rozbiorki,
- rozebranie ckresionych elementdw drogi,
- zatadunek i odwiezienie materiatéw z rozbiérki na miejsce sktadowania, zgodnie z pkt 5. SST,
- przeprowadzenie niezbednych porniaréw,
- uprzatniecie miejsca robét | migjsca sktadowania materiatow z rozbidrki oraz rekultywacja terenu.
Cena jednostkowa musi uwzgledniaé bezpieczne prowadzenie robét i zachowanie wymogdw w
zakresie ochrony Srodowiska.

10. Przepisy zwigzane.

- Przepisy bhp w budowniciwie.

- Tymczasowe ogalne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow | wykonawcow wojewddzkych. GDDP Warszawa 1892. Wydanie 1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 04.00.00. PODBUDOWY.
D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioZa.

1. Wstep.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza
gruniowego. :

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegdiowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu | realizacji robét na drogach krajowych.
$.3.  Zakres robdt objetych S5T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukeji nawierzchni drogi,

zgodnie z Dokumentacjg Projekiows oraz robdt wykenywanych z zaméwieli uzupetniajgcych.
1.4,  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
pedanymi w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.



(Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

2. Materialy.
Woda stosowana przy zageszczaniu podloza powinna byé czysta i bez dodatkdw szkodiiwych dla
Srodowiska.

3 Sprzet.
31. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlng"
pkt. 3.

3.2.  Sprzet do wykonania rohot.

Wykonawca przystepujacy do wykenania koryta i profilowania podtoza powinien wykazag sie
mozliwoscia kerzystania z nastepujacego sprzetu;
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie
do klerunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4, Transport.
4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogélne wymagania dotyczagce transportu podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2.  Transport materiatow,

Do transpertu wody nalezy stosowagd cysterny samochodowe lub ciggnikowe.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robot. .

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia poditoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania | zageszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za
zgods Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szezegdlnosci jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w kidrym
prowadzone sg roboty i do frudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$E nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektows] i SST, {i. whudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w migjsce wskazane
przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioZza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4,

5.4. Profilowanie | zageszczanie podloza.
Przed przystapieniem do profilowania podicze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.



Po oczyszezeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ poditoZe na gtebokos¢ zaakceptowang,
przez inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w
losci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i zagescic warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okresSlonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednic po profilowaniu podieza nalezy przystapié do jego zageszczania. Zaggszczanie
podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

- Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is).
Strefa korpusu

Minimalna wartos¢ Is

(Gorna warstwa o grubosci 20 cm

1,00

Na glebokoéci od 20 do 50 cm od powierzehni podioza
1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, konfrole zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic
pierwotny | widrny modut odksztalcenia podioza wediug BN-64/8931-02. Stosunek widmego i pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszezania powsnna by¢ réwna wilgotnosci optymainej z
tolerancjg od -20% do +10%.

55.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ ufrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszezeniem podicza nastapi przerwa w
robotach | Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podiloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii iub w inny
sposob zaakceptowany przez inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
~ Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robdét.
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robhot.
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiarow.

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszezenia
koryta wg zalecen Inzyniera.

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podioZa)
Szercko$§é koryta i profilowanego podioza nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownosé koryta (profilowanego podioza).

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podicza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnle F4
normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg lata.

Nierownosci nie moga przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.



Spadki poprzeczne koryia i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projekiowa
z tolerancjg ? 0,5%. )

6.2.5. Rzedne wysokosciowe.
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosclowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie. o
05 w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 7 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza).

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien byé mniejszy od podanego w tablicy 1. '

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia,
to warfosé stosunku widrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg
BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$é w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu
podioza powinna byé réwna wilgotnosct optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza).

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2. powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane]j warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest [1m2] wykonanego i odebranego koryta okreslonej gtebokosci.
lloéé robdt wg Przedmiaru Robét.

8. Qdbiér robot.

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogbine” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9, Podstawa piatnosci.
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogolne”
pkt. 9. _
Cena jednostki obmiarowej (wykonania 1 m2 koryta) obejmuje:
- prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunsk nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe | odwiezienie na odkiad lub nasyn,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- ufrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiaroéw i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie piyts,

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

D 04.00.00. PODBUDOWY. . i

D 04.05.00. PODBUDOWY | ULEPSZONE PODLOZA Z GRUNTOW LUB KRUSZYW

STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYML.

D 04.05.01. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem.

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rohoét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad przygotowania, prowadzenia i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem:
? podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
(Rm = 5,0 MPa) grubosci 15 cm,
zgodnie z Dokumentacjg Projekiowa araz robot wykonywanych z zamowien uzupelniajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnigciu wiasciwej wytrzymatosci na sciskanie, stanowi fragment noSnej
czesci nawierzehni drogowej.
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez dodatkow
ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona | stwardniala w wyniku
ukoficzenia procesu wigzania cementu.
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkew ulepszajacych, np. popioléw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach,
zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.
Podioze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zaggeszczone] mieszanki cementowo-
gruntowe], na kiérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Pozostate okreglenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 1.4. .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robst podano w DM 00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. Materiatly.
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
DM 00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 3.

2.2. Cement.

Do wykonania robét wg niniejszych SST nalezy stosowac cement portlandzki kiasy 32,5 wg
PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [111.
VWymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. . Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu klasy 32,5 wg PN-B-18701[11]



Lp. Whasciwosci Cement klasy 32,5
1 Wytrzymalo$é na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkaw 16
L cement hutniczy 16
L cement portlandzki z dodatkami 16
2 MWyirzymatos$é na Sciskanie(MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 [Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najpdznie] po uplywie, h 1
L koniec wiazania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 [Staloéé objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Badania cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-04300 [1].

2.2.1.
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2.3.

stosowaé grunty spetniajgce wymagania wg PN-5-96012 [17] podane w tablicy 2.

Dostawy cementu.

Pochodzenie cementu i jego cechy jakosciowe muszg by¢ zaaprobowane przez Inzyniera.
Wykonawca musi wezesniej zaproponowaé Inzynierowi Zzradto dostaw cementu wraz z wynikami badan
jakosciowych. Wielkosé i czgstotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ zapasy cementu réwne zapotrzebowaniu
dla zapewnienia ciagtosci produkcji wytwérni. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i
jako$ciowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych z ustalong uprzednio
czestotiiwoscig. Wyniki tych badar powinny by¢ przekazywane, w okreslonym trybie Inzynierowi. W umowie
z dostawca /producentem/ oraz w PZJ nalezy jednoznacznie okreslic sposéb postepowania w przypadku
dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej ST.

Skiadowanie cementu.

Skiadowanie cementu musi odbywag sie w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zaleca sie jego przechowywanie w silosach stalowych. Czas sktadowania cementu nie
powinien przekraczaé 3 miesigcy. W przypadku diuzszego sktadowania moze on byé uzyty za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, jesli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne wykazg jego przydatno$¢ do robot.

Grunt do stabilizacji cementem.

Przydatnosé gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenié na podstawie
wynikéw badar laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod pedanych w PN-S-96012 [17].
Do wykonania podbudéw i ulepszonego podioza z gruntow stabilizowanych cementem nalezy

Grunt mozna uznaé za przydatny do stabilizacji cementem witedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymalosé na Sciskanie | mrozoodpornosé probek gruntu stabilizowanego s3 zgodne z
wymaganiami okres$lonymi w p. 2.6. tablica 3. )

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem.

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wediug
1 [Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% {m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, :
% {m/m), powyzej 85 PN-B-04481 [2]
) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm,
% (rn/m), ponizej - 20
2 |[Granica plynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 MWskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 Qdczyn pH ' od5do 8§ PN-B-04481 [2]
5 Pawartosé czesci organicznych, % (m/m),
nie wiecej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 [Zawartosé siarczanow, w przeliczeniu na 803,
% {m/m), nie wiecej niZ: 1 PN-B-06714-28 [6]

Grunty nie spelniajace wymagarn okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.




Grunty o granicy plynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga byé
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych { ulepszonego podioza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem.

Zaleca sie uzycie gruntow o;

* wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
* zawartosci ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmnigj 30%,
* zawarto$ci ziarn przechodzgcych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymalosci
na Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4 Woda,

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacii
wykonanej warstwy powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowad wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrodel nie moze byé uzyta do
momeniu jej przebadania, zgednie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow
wytrzymatosci na sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwg | z wodg
wodociggowa. Brak rdznic potwierdza przydainosé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5, Dodatki ulepszajgce.

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce dodatki
ulepszajgce:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
- popioly lotne wg PN-3-96035 [18]
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace
aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke.

2.6. Grunt stabilizowany cementem.

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukeji nawierzchni drogowej (wymaganej marki
gruntocementu), wytrzymatos¢ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-26012 [17]
powinna spetniadé wymagania okreslone w tab. 3.

Tablica 3. Wymagania dla gruntdw i kruszyw stabilizowanych cementem dia okreslonej marki
gruntocementu.
Wyirzymalosé na Sciskanie pfébek Wskaznik
Lp. Marka gruntocementu nasyconych woda (MPa) mrozo-

pa 7 dniach po 28 dniach odpornosci

1 Rm = 1,50 MPa - od 0,5do 1,5 0,6

2 R, =2.50 MPa od1,0do1,6 od 1,5 do 2,5 0,6

3 R, =5.00 MPa od 1,6 do 2,2 od 2,5 do 5,0 0,7

2.7. Skiad mieszanki cementowo-gruntowe].

Zawartos¢ cementu w mieszanice nie moze przekraczad 6%.

Zaleca sig taki dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania wyirzymatosciowe okresione w pkt 2.6.
tablica 3, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Zawartosé wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonsi wediug
normalnej proby Proctera, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja + 10%, -20% jej wartoSci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniac otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre$ionymi w tablicy 3.

3. Sprzet,
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.



Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego cementem powinien wykazac¢
sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzegtu:
* mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,
* spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczege (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,
* ciezkich szablonéw do profilowania warstwy,
* rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpyine i szczeliny o regulowanej szerokosci do rozsypywania
spoiw,
* przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,
* walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,
* zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostgpnych.

3.3. Wytwornia mieszanek.
3.3.1. Lokalizacia wytworni.

Wytwérnia powinna byé zlokalizowana w poblizu prowadzonych robét, nie dalej niz 30 km od
miejsca wbudowania, co pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciggu maksimum jednej godziny.
Wytwornia nie moze zakidcaé warunkéw ochrony srodowiska {j. powodowa¢ zapylenia terenu,
zanieczyszczaé wod | wywotaé hatasu powyzej dopuszczalnych norm. Teren wytwarni musi by¢ ogrodzony i
zabezpieczony pod wzgledem bhp i ppoz.. Wytwdrnia powinna posiadaé¢ doprowadzong energie elekiryczng
i wode. Nalezy przewidzie¢ pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zatogi oraz ziokalizowac migjsce na
gromadzenie odpaddw. Wykonawca musi posiadaé $wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez
inspekcje sanitarna i wladze ochrony srodowiska.

3.3.2. Rodzaj wytworni.
Wydajnosé wytwdrni musi zapewniaé zapotrzebowanie na mieszanke dia dane] budowy. Powinna
ona byt wyposazona w urzadzenia dozujace wagowo [ub objgtosciowo.

3.3.3. Wymagania dla wytworni.

Wytwérnia musi posiadaé pelne wyposazenie gwarantujace wiasciwg jakos¢ wytwarzanej
mieszanki. Przed przystapieniem do produkcji wszystkie zespoly i urzgdzenia wytwdrni nalezy komisyjnie
sprawdzié, co powinno zostaé potwierdzone w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inzyniera.
Czynnosci kontrolne nalezy cyklicznie powtarzaé w odstepach tygodniowych.

Kontrolg nalezy objaé nastepujace urzqdzema wytwaorni:

- urzadzenia dozujace muszg byé sprawne i zapewnia¢ wiasciwy oraz staly skfad wytwarzanej mieszanki
- wagi, ktére musza posiadaé aktuaing legalizacje Urzedu Miar i Jakosci,

- mieszalnik skfadnikéw mieszanki, kidry musi zapewmac jednorodne wymieszanie wszystkich sk%adnlkow
ti. posiadaé sprawne mieszadfa, by szczelnym, aby nie dopuszczaé do wysypywania sig mieszanki na
zewnatrz w czasie mieszania,

Wytwérnia powinna posiadaé wage do wazenia samochodow z mieszanka, co pozwala na doktadng
kontrole produkgii.

3.4 Ukladarka.

Ukfadanie mieszanki powinno odbywaé przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci
skorelowanej z wydajno$cia wytworni | posiadajgcej sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z
zatozong niweletg oraz gruboscia,

4, Transpori.
41. Qgblne wymagania dotyczace transportu.
Ogdbine wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2.  Transport materialow.
4.2.1. Transport kruszywa.

Transport kruszywa powmlen odbywat sig w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.



4.2.2. Transpori cementu.

Transport cementu musi odbywaé sie w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zaleca sie transport cementu luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatéw sypkich. '

4,2.3. Transport mieszanki.
Mieszanke nalezy przewozié dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.
Transport mieszanki powinien speinia¢ nastepujgce warunki:
- do transportu mieszanek zaleca sie uzywa¢ samochodéw-wywrotek,
- czas transporiu nie moze przekraczaé jednej godziny /okoto 30 km/,
- powierzchnie wewnetrzne skrzyni samachodéw-wywrotek przed zatadunkiem nalezy oczyscic z
zanieczyszczen.

5. Wykonanie robot. .
5.1. Ogoblne zasady wykonania rohét.
Ogoine zasady wykonania robét podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robét.

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy podioze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 57
w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podioze gruntowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymiw SST D
04.04.01. "Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaly one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacii projektowej. Wysokos¢
prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéh
wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

54. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu.
. Do siabilizagji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby jg zwigkszyé w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna byé dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajgcych
réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajgce,
rozpuszczone w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnosé naturalna gruniu jest wigksza od wilgotnosci optymainej o wigcej niz 10% jej
wartosci, grunt powinien byé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajgce,
np. wapno lub popioly lotne, w iloci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane
W recepcie. _

Cement nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w
recepcis laboratoryjnej. Gement i dodatki ulepszajgce powinny byé dodawane przy uzyciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien byé wymieszany z cementem w sposéb zapewniajacy jednorodnosé na okreslong,
glebokosé, gwarantujaca uzyskanie projektowane] grubosci warstwy po zaggszezeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na jednorodnosé wymieszania
gruntu w obrebie skrajnych pasdw o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegiych do prowadnic.



Po wymieszaniu gruniu z cementem nalezy sprawdzié wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnosé
jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy dodaé odpowiednig ilo5¢ wody i mieszanke ponownie
dokiadnie wymieszaé. Wilgotno§é mieszanki przed zageszezeniem nie moze ré6znic sie od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz +10%, - 20% jej wartosci.

Czas od momentu rozioZzenia cementu na gruncie do momentu zakoriczenia mieszania nie powinien
by¢ diuzszy od 2 godzin.

Po zakoriczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac i wyprofilowaé do wymaganych
w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkdw poprzecznych i pedtuznych. Do tego celu nalezy uzyc
réwniarek | wykorzystaé prowadnice podiuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
prowadnic mozna odstapié przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujgee]
odpowiednig réwnosé warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapié do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzié¢ w sposéb okreslony w pkt 5.7.

5.5.  Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych.
Skdadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie [aboratoryjnej. Dozowanie powinno odbywacé sie z nastepuijgcg dokladnoscia:

* dla gruntu lub kruszywa +2,0%
*dla cementu x1,0%
* dla wody £1,0%

w stosunku do masy zarobu.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciggtego
predkosé podawania materiatow powinna by< ustalona i na biezaco konirolowana w taki sposab, aby
zapewnic¢ jednorodno$é mieszanki. Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadaé wﬂgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% i -20% jej wartosci.

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawié prowadnice i podioze zwilzyé wodg.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ ukiadana przy pomocy ukladarek lub réwniarek.
Grubo$é uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszcezeniu.

Przed zageszczeniem warsiwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podiuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy, Od uzycia prowadnic mozna odstgpic
przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig rownosé warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera.
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.6. Grubosé warstwy.

QOrientacyjna grubo&é poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczac:
- 158 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzgtem rolniczym,
- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubos$é warstwy podbudowy jest wngksza od maksymalnej, to stabilizacje
nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwoch lub wigcej warstwach, to tylko najnizej polozona
warstwa moze by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na migjscu. Wszystkie warstwy
lezace wyzej powinny byé wykonywane wedlug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

6.7. Zageszczenie.

Zageszczenie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczenie padbudowy oraz ulepszonego podloza o przekroju daszkcwym powinno rozpoczgé
sie od krawedzi [ przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo nakfadajacymi sie w strone osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozons)
krawedzi i przesuwad pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgeym! sie, w strong wyiej polozonej krawedzl.
Pojawiajgce sig w czasie zageszczenia zanizenia, ubytki, rozwarsiwienia i podobne wady, muszg byc
natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na pelng glebokosé, wyréwnanie | ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i

jednolity wyglad.



W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej muszg byé zakonczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na migjscu, operacje zageszczania i obrobki powierzehniowe;]
muszg, by¢ zakofczone nie pdZniej niz w ciggu 5 godzin, liczgc od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z
cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszeczenia mieszanki okreslonego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanege w PN-5-96012 [17] i SST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podhuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzeti obeych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszcezania lub w inny sposéb
wadliwe, muszg byé naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skladzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze.

W miare mozliwosci nalezy unikaé podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionows krawedz wykonanego pasa zwilzye woda, Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zageszczone] mieszance, nalezy niezwlocznie obciaé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg,
nalezy wbudowa¢ kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonadé poprzeczng spoing roboczg na
potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpic
wtedy, gdy czas pomiedzy zakoficzeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o ce najmnigj 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy gruniocement zabezpieczyé przed parowaniem wody
przez pokrycie wykonanej warstwy preparatem powlokotwdrczym, np. betonalem, emulsjg asfaltows, itp..
Zamiast powyzszego mozna podbudowe przykryé warstwa piasku grubosci ok.. 5 ecm utrzymywana przez
okres 7 dni w stanie wilgotnym.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.

Ogdine zasady kontroli jakoéci robdt podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne pkt. 6.

Wykonawca odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowa i
jakosciows ich dostaw. Program tych badan powinien opracowa¢ w PZJ Wykonawca robédt i uzgodnic z
Inzynierem. Badania laboratoryine musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw, a
czestolliwosé ich wykonywania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych | reprezentatywnych wynikow dla
catosci gromadzonych materiatéw, Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w
PZ1. W PZJ proponuje sie réwniez Inzynierowi do akceptacji Wykonawce badan laboratoryjnych, jesli
Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia. Jesli [nzynier uzna to za
konieczne, moze niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce prowadzi¢ na swoéj koszt
dodatkowe badania materiatdw. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi
Wykonawca w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w PZJ.

Natomiast badania peine obejmujgce wymagania ujete w punkcie 2 wykonuje sie przy wyborze
dostawcy i Zrodia materiatu, a nastepnie podczas kontroli dostaw z czestolliwoscig ustalong w PZ.L.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do wykonania peinego zakresu badari
spoiw, kruszyw i gruntéw przeznaczenych do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi
w celu akceptacii.

W przypadkach spornych lub watpliwych Inzynier moze zleci¢ badarnie niezaleznemu laboratorium, a |
koszty pokrywa Wykonawea (tyiko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci).

Badania kentrolne obejmujg caty proces budowy od okresu przygotowawczego (np. badania
zgromadzonych materiatéw) poprzez efap budowy (produkcia i wbudowanie mieszanek), az do badan
kofcowych jakosé wykonanej nawierzchni.



6.3. Badania w czasie robét.
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badati i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwosé badan | pomiarow.
Czestotliwo$é badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna Iiczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej podbudowy przypadajaca
dzialce roboczej na jedno badanie
1. [Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. (Wilgotnos¢ mieszanki gruntu Iub kruszywa ze
spoiwem
3. Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 mz)
% Jrednoroduosé i glebokosé wymieszania>
5. [Fageszczenie warstwy
6. |Grubosé podbudowy Iub ulepszonego podioza 3 400 m2)
7. (Wytrzymalos¢ na éciskanie
- 7128-dniowa 6 probek 400 mZ)
8. |Mrozoodpornosc przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
9. [Badanie spoiwa przy projektowaniu sktadu mieszanki
i przy kazdej zmianie
10. |Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrédla
11. |Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa dla ka*dej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

1) Badanie wykonuje sig dla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa.
Probki do badar nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.3. Wilgotno$é mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami,
Wilgotno$¢ mieszanki powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg + 10% - 20 % jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu.
Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej
rowny 80% (przez sito o Srednicy 4 mm powinne przej$¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnosc¢ i glebokosé wymieszania.

Jednorodnosé wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenle wizualnej jednolitego zabarwisnia
mieszanki.

Giebokos¢ wymieszania mierzy sie w odleglo$ci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podioza. Glebokos€ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubosé warstwy po zageszczeniu
byta réwna projektowane].

6.3.6. Zageszczenie warstwy.
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaZnika zageszczenia nie mnigjszego od
1,00 oznaczonege zgodnie z BN-77/8831-12 [25].

6.3.7. Grubosé podbudowy lub ulepszonego podioza.
Grubosé warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegiosci co najmnigj 0,5 m
od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze réznié sig od projektowanej o wigeej niz ? 1 cm.



6.3.8. Wytrzymatosé na sciskanie.

Wytrzymalosé na Sciskanie okreéla sie na prébkach walcowych o Srednicy | wysokosci 8 cm Probki
do badarn nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zageszczeniem w
ilosci min. 6 sztuk. Trzy prabki nalezy badac po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wyirzymatosci na sciskanie powinny by zgedne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.9. Mrozoodpornosé.
Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie probek
poddawanym cyklom zamrazania i cdmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.10. Badanie spoiwa.
Wiasciwosci cementu nalezy bada¢ dlia kazdej dostawy. Whasciwosci powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w SST.

6.3.11. Badanie wody. :
W przypadkach wafpliwych nalezy przeprowadzié¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.12. Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwoéci powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych | wytrzymatosciowych podbudowy
lub ulepszonego podiocza stabilizowanych spoiwami.

6.4.1.CzestotliwosSé oraz zakres badarn | pomiarow.
Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 5.
Tablica 5. Czestotliwo5¢ craz zakres badan | pomiaréw wykonanej podbudowy z gruntu iub kruszywa
stabilizowanego cementem.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgsiotliwo$é badan i pomiaréw
1 {Szerokosé ' 101azy na lkm
2 Réwnosé podhuma w sposéb ciagly planografem albo
co 20 m fata na kazdym pasie ruchu
3 |R6wnoic poprzeczna 10razy na 1lan
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na lkm
5 [Rzedne wysokoitiowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*)
7 ¥Grubosé podbudowy i ulepszonego podloza w 3 punktach, lecz nie rzadzie] niz raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych,

6.4.2. Szerokos¢ pedbudowy i ulepszonego podioza.

Szerokost podbudowy nie moze roznié sie od szerokosci projektowane] o wigcej niz +10cm, - 5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna byé wieksza od szerckosci warsiwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji technicznej.

€.4.3. Rownosé podbudowy i ulepszonego podioza.
. Nierownosci podiuzne podbudowy i ulepszonego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg lub
planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [22].
Nierdwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-mefrowa fata.
Nieréwnosci nie powinny przekraczaé 12 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podhudowy i ulepszonego podioza.
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonege podloza powinny byé zgodne z dekumentacjg
projektows z toletancig 7 0,5%.




6.45. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podioza.
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podioza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza.
O$ podbudowy i ulepszonego poditoza w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi
projektowane] o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubo$é podbudowy i ulepszonego podioza.
Grubosé podbudowy pomocniczej nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowane] o wigee] niz +10%

6.4.8. Kontrola wygladu zewnetrznego podbudowy.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw podbudowy nalezy wykonac przez bezposrednie
ogledziny. Wyglad zewnetrzny warstwy podbudowy powinien by¢ jednolity fj. bez miejsc porowatych,
tuszczgcych sie. Ztacza poprzeczne powinny byé cisle zwigzane i rowne.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza,

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podiozu stwierdzi sig, ze
odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkoéci okreslone w pkt 6.4, to warstwa zostanie zerwana
na cata grubosé i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sig inny rodzaj naprawy wykonany
na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez InZyniera.

Jezeli szerokoéé podbudowy lub ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzyc
podbudowe lub ulepszone podioze przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu i whudowanie nowej mieszanki.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$é podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie materiatu z rozbiérki i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wiasciwosciach i o wymagane] gruboéci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podioza.

Jezeli wytrzymato$é $rednia probek bedzie mnigjsza od dolnej granicy okreslonej w SST zaleca sig
sprawdzenie wytrzymatosci podbudowy na probkach wycietych z warstwy lub wykonanie badan
sprawdzajgcych nosnosé-metoda obcigzen plytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej
riosnosci warstwa zostanie zerwana i wymieniona na nowa_ o odpowiednich whasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST DM 00 00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest [1m2] podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
grubosci 15 cm (Rm=5,0 MPa).
llo$é robdt wg Przedmiaru Robdt.

8. Odbidr rohot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST DM 00.00.00. " Wymaganla ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM 00.00.00. pkt. 9.
Cena wykonania 1 m2 ulepszonego podioza lub podbudowy z gruntow stabilizowanych cementern
obejmuje:
* prace pomiarows | roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robét,
* spuichnienie gruntu,
* dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,



* zakupienie, dostarczenie i rozscielenie sktadnikow zgodnie z recepturg laboratoryjna,

* wyrnieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,

* zageszezenie warstwy,

* pielegnacja wykonanej warstwy,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

[1] PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[3] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanle zawartosel zanieczyszczen obeych,

[4] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

(5] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawariosci zanieczyszczen
organicznych.

[6] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

[7] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

[8] PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego.

[9] PN-B-06714-39 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[10] PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

[11] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i occena zgodnosci.

[12] PN-B-30020 Wapno.

[13] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[14] PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny.

[15] PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

[16] PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celdw drogowych.

[17] PN-5-96012 Dragi samochodowe, Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem,

[18] PN-3-96035 Drogi samochodowe. Popioly lotne.

[19] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

20] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

[21] BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksziatcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie piyta.

[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownogci nawierzehni planografem i tata.

23] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika no$nosci grunfu jako podloza
nawierzchni podatnych.

[24] BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika aktywnesci pucolanowej popiotow
lotnych z wegla kamiennego.

[25] BN-77/8831-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[26] BN-71/8933-10  Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntdw stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.

[27] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka. -

[28] Katalog typowych konstrukeiji nawierzchni podatnych'i pétsztywnych, IBDIM-1997.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.23a. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikagja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegodlowe] specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
lckalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.



1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowe]j kastki brukowe].

Betonowg kostke brukowg stosuje ste do nawierzchni:
a) drag (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszeza w strefie zamieszkania,
b) przystankéw autobusowych, perondw i ciagow pieszo-jezdnych,
c) placoéw ulicznych, parkingow, wjazddw do bram i garazy, placéw zabawowych,
d) chodnikdw, alei spacerowych, sciezek, pasazy,
e) Sciezek rowerowych,
craz do umocnienia skarp, pasdw dzielgcych drdg, Sciekow, rowdw, schodéw, malej architekiury drogowe;j,
elementow miejsc obstugi podréznych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaftem, ktdry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty Jub lukowy element budowlany oddZielajgey jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagiebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgey nawierzchnie chodnikdw i ciagdw pieszych od terendw
nie przeznaczonych do komunikacii.
1.4.5. Spoina - cdstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgeymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odsiep dzielggy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalceri temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.7. Pozostale okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgeymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” [10] pkt 1.4.
1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogodine" [10] pkt 1

2. Materiaty
21. Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pedano w OST D-
M-00.00.00 "Wymagania ogélne" [10] pkt 2.
2.2, Betonowa kostka brukowa
2.21. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze miet nastepujgce cechy charakierystyczne, okreslone w katalogu
producenta
* odmiana:
* kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
* kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykie
barwmnej grubosci min. 4mm,
* gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, 1. od rodzaju, liczby | wielkosci wad powuetzchm
krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
* klasa:
* kiasa "50", o wytrzymalosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
* klasa "358", o wytrzymalosci na sciskanie nie mnigjszej niz 35 MPa,
* barwa:
* kostka szara, z betonu niebarwionego,
* kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
* wzor (kszialtt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta (przyktady pedano w zatgczniku
1h
* wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
* dlugosé: od 140 mim do 280 mm,
* szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mnigj niz 100 mm,
* grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg; 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w
trakcie ich whudowywania w nawierzchnie,



2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobatg techniczng, wydana przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczajacych ustalef, powinna mie¢ charakterystyki okre$long przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
a) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami
od wymiarow:
* dlugosé i szerckos¢é  ? 3,0 mm,
* grubosé ? 5,0 mm,
6) wytrzymato$é na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
* 50 MPa, dla klasy "50",
* 35 MPa, dla klasy "35",
4) mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roziworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny byé spelnione jednoczesnie nastepujace warunki:
* probki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
* lgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa ifp. nie
powinna przekraczaé 5% masy probek nie zamrazanych,
* obnizenie wytrzymatoéci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz
20%,
3) nasiakliwo$é, nie powinna przekraczac 5%,
4) scieralno$é, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac
wariosci:
* 3,5 mm, dla klasy "50",-
* 4,5 mm, dla klasy "35",
2) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gorne],
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
3) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknigd i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1. ,

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli
znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwoscl Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 [Stan powierzchni licowe;: _
1. tekstura jednorodna w danej partii iednorodna w danej partii
niedopuszczalne niedopuszczalne
2. rysy i spekania ednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w
3. kolor wediug katalogu producenta odcieniu tego samego koloru
dopuszczalnie kontrasto-we
4. przebarwienia dopuszczalne niekontras-towe [przebarwienia tego samego
przebarwienia na poiedynczej koloru na poje-dynczej kostce
kostce niedopuszczalne
5. plagly, zabrudzenia niezmy-walne hiedopuszczaine dopuszczalne
wodg
6. naloty wapienne dopuszczalne
2 |Uszkodzenia powierzchni bacznych:
7. dopuszczalna liczba w 1




kostce

8. dopuszczalna wielko$sé (diugosc i 2 2
szerokose)
30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3  [Szczerby i uszkodzenia krawe-dzi i . .
harozy przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne
4 |Uszkodzenia krawedzi pionowych
9. dopuszczalna liczba w 1
kosice
10.dopuszczalna wielkos¢ (diugosc i 2 2
gtebokosc)
20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Skiadowanie kostek
Kostke zaleca sig pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno byé wyrownane i odwadnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypeinienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce

materialy:

1) na podsypke piaskowa pod nawierzchnig

1. piasek naturainy wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

2. piasek lamany (0,07572) mm, mieszanke drobng granulowana, (0,07574) mm albo miat (074) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

* na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

10. mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturainego speiniajgcego wymagania dia
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [3],
* do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskows]

* piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1986 [2] gatunku 2 lub 3,

* piasek tamany (0,07572) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

1 do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]

1. zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spelniajgcg wymagania wg 2.3 b),

* do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-plaskowej

* do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyinej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe iub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglgdnie odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.04a
"Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

* do wypeinienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszankg cementowo-
piaskowa 1:8 z materiatdw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) iub inny material zaakceptowany przez
Inzyniera. :

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywag sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 {6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzyni
z kostek mozna stosowac:
* krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego
aprobate techniczna,
* krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy kraweznikach moga wystepowacé Scieki wg OST D-08.05.00 "Scieki".

Krawezniki, obrzeza i §cieki moga by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowe] lub cementowo-piaskowej, spelniajgcych wymaganiawg 2.3 a i 23b,
b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania wg OST  D-08.01.017
08.01.02 "Krawezniki" [17], D-08.03.01 "Betonowe obrzeza chodnikowe" [18] | D-08.05.00 "Scieki” [19].

er nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni




Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane
wediug typow, rodzajow, cdmian i wielkoscl. Nalezy ukladaé je z zastosowaniem podkladek i przekfadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalongj w dokumentacji projektowsj, powinny odpowiadac wymaganiom
wiasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.
3. 3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” [10] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie:
* recznie, zwiaszcza na matych powierzchniach,
* mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), skiadajacych sig z wozka | chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shuzgcege do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzgdzia tngee (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wyktadzina elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i padsypki powinien cdpowiada¢ wymaganiom wiasciwych
OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym |BDiM) wzglednie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej | zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypelniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowa¢ sprzet odpowiadajgcy wymaganiom OST
D-05.03.04a "Wypelnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

4, Transport
41. - Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine” {10]
pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach - dowelnymi Srodkami transporiowymi
po osiggnigciu przez beton wytrzymato$ei na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako srodki fransportu wewngtrzzakiadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg
stuzy¢ wozki widiowe, kiérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu
mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe. _

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie ukladac do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztalu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.
Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe naiezy ukladaé w pozyciji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy
uktada$ na podktadkach drewnianych, diugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas fransportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szezeiin dylatacyjnych mozna fransportowaé dowolnymi
$rodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszcZeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom wiasciwej
OST.



5. Wykonanie robot
51. Ogéblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine” [10] pkt 5.

5.2.. Podloze i koryto

Grunty podioza powinny byé niewysadzinowe, jednoradne | nos$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig powinno byé wyprafilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podloza” [11]

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST (przyktady
konstrukcji nawierzchni podaje zatgeznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac ulozenie warstwy cieralnej z betonowej kostki brukowej
na: :
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowsj rozscielonej bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o wskazniku
piaskowym WP ? 35 wg [8].

Podstawowe czynnoéci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej | wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskows, obejmujg:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, cbrzezy i ew. sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowey,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowe] | wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni [ oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz

nie wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowe], zas poz. 5 - wypetnienia szczelin
piaskiem.

5.4, Podbudowa ,

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadad wymaganiom wiasciwej OST, np.:
[1] D-04.01.01704.03.01 "Doine warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie” [11],
[2] D-04.04.00704.04.03 "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego
lub famanego} {12], -
[3] D-04.04.04 "Podbudowa z #tucznia kamiennego” [13},
[4] D-04.05.00?04.05.04 "Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi" [14], ‘
[5] D-04.05.01 "Podbudowa z chudego betonu” [15].

inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadaé wymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni _

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg proiektowa fub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, fo materiaty do wykonania obramowan
powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w pkeie 2.4.

Ustawianie kraweznikéw, obrzezZy i ew. wykonanie sciekow przykraweznikowych powinno byc
zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01 .01208.01.02 "Krawezniki" [17], D-08.03.01 "Betonowe
obrzeza chodnikowe” [18] i D-08.05.00 "Scieki" [19].

Krawezniki i obrzeza zaleca sig ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawleniem, pozgdane jest uloZzenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokoSci
nawierzchni | prawidtowej lokalizacji krawgznikow lub obrzezy.



5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubosé podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 375 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 71 ¢em.

Podsypke piaskows nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozécielié | zagescié lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sig z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastgpnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

e) wspdlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
f) wytrzymatoéci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 =10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$é ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sig i nie bylo na dioni sladéw wody, a po naciénigciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni
2 kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja polaé woda w takiej lloci, aby woda zwilzyla calg grubosé podsypki. Rozscielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni | wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. '

57. Ukiadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
* Ustalenie ksztalu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
ukladania (przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, aw
przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania [nzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i
wytworni kostek, Inzynier moze polecic Wykonawcy ulozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek,
wytacznie na podsypce piaskowej.

* Warunki atmosferyczne :

Utozenie nawierzehni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa, itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sig wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
* Ulozenie nawierzchni z kostek )

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej gruboéci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sig wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza
skomplikowanych pod wzgledem kszialtu lub wymagajacych kompozycii kolorystycznej uktadanych deseni
oraz roznych wymiardw i ksztattéw kostek. Ukfadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca sig wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwg ksztaltek na mieisce ich wozenia z wymagang
doktadnoscia. Kostka do ukiadania mechanicznego nie moze mieé duzych odchytek wymiarowych i musi
by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, 1. ulozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia
potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana hardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi byC wsparte pracg
brukarzy, kiérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie cketo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaZ po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchniz kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow
itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mmdo 10
mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupeinienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywat elementy
kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawgdzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszialtek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen



uzupeinia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczyc
prowizorycznie okolo péimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunaé wraz z podsypka.

[1]1 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszezarki wibracyjnej (plytowej) z oslong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kosiki cate.
Fon % Spoiny i szezeliny dylatacyjne
ddddrkdok dk Spolny

Szeroko$§¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do & mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia drogi kat 450, a wierzcholek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

** piaskiem, spetniajacym wymagania pkiu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
** zaprawg cementowo-piaskowa, speiniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowel.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
pidrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowad w betoniarce, w sposob zapewniajgcy jej
wystarczajgcg plynnose. Spoiny mozna wypeinié przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w
szeozeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda, Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.

Przy wypeinianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczyé przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkladajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyScic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukfadania.

? Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukiadania kostek na podsypce cementowo-piaskowe] | wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzieé wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczeli wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, {ecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale
zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szczelin powinien odpowiadad
wymaganiom OST D-05.03.04a "Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w migjscach, w kidrych wystepuje
zmiana sztywnoéci podioza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.}. Zaleca sig wykonywa¢ szczeliny podiuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowe-piaskowe] ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowe-
piaskowsg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosciod 3,0do 4,0 cm i
utrzymywae ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej
otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni {w porze chiodniejsze]) nawierzchnie nalezy oczyscic z
piasku i mozna oddat do uzytku.

6. Kontrofa jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogbdine zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [10] pkt
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét



Przed przystapieniem do robot Wykenawca powinien uzyskac:
** w zakresie betonowe] kostki brukowej
1} aprobate techniczna,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badar cech
charakterystycznych kostek, w przypadku Zgdania ich przez Inzyniera,
3) wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnegtrznych kostek wg pkiu 2.2.2.7),

[1] sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (krawgznikow,
obrzezy),
[2] ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw w czasie robdt

Lp. gvafis;;c;z;%ﬁlaigﬁ Cestotliwodé badah Wartosci dopuszczalne
1 [Sprawdzenie podioza i koryta iWe OST D-04.01.01 [11])
2  [Sprawdzenie ew. podbudowy 'Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w
kcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01+02 [17]; D-08.03.01
‘ [18]; D-08.05.00 [19]
4  [Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub  [Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej 'Wg pktu 5.6; odchylki od
metods, niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkdw i cech projektowanej grubosei
onstrukeyjnych w pordwnaniu z H-1 cm
ﬁokumentach pro-jektowa i specyfikacig
5 |Badania wykonywania nawierzchni z kostki

11. zgodnoséé z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej -

12. polozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunigcie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowa-nej do 2 cm

13. rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we Odchylenia:  +1 cm;
instrumentem pomiarewym) wszystkich punktach cha-rakterystycznych -2 cm

14, rownosé w profilu podhiznym (wg Tw. Nierdwnosci do 8 mm
BN-68/8931-04 [9] lata czteromet-rowa)

15. réwnosé w przekroju poprzecznym (sprawdzona [Tw. Przeswity mig-dzy lata a
tata profilows z po-ziomnica i pomiarze po-  wierzchnia do
przes$witu kli-nem cechowanym oraz 8 mm
przymiarem linfowym wzglednie metodg -
niwela-cji)

16. spadki poprzeczne (sprawdzone me-todg Tw, Odchyiki od do-
niwelacii) fumentacji pro-jektowej

do 0.3%

17. szeroko$é nawierzehni (sprawdzona przymiarem|Iw. Odchylki od sze-rokodcei.
Hniowym) projekto-wanej do +5 cmy

18. szerokosE i glebokosé wypelnienia spoin W 20 punktach charakterystycznych dziennej [Wg pktu 5.7.5
szezelin (ogledziny i pomiar przymiarem ziatki roboczej
lintowym po wykrusze-niu dhig, 10 cm)

19. sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ufozenialKontrola biezaca Wz dolumenta-cji

projektowe] lub decyzii
[nzy-niera

6.4. Badania wykonanvch robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podanc w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukosiczeniu budowy nawierzchni
Ip. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia




1 |Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, prawidlowoéci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
$ciekow deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie poloZenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie polozenia osico 25 miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tah. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokoSciowe, 1dwnosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych
poprzeczne I szerokosc wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeroko$é spoin i Wegpktu55i57.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. 7. obmiar robot
7.1. Ogoine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady abmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) s ustalone w odpowiednich OST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. Odbior robét
8.1.  Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” [10] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST | wymaganiami Inzyniera,
jezell wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkiu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
1] przygotowanie podioza i wykonanie korytz,
[2] ewentualnie wykonanie podbudowy,
[3] ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawgzniki, obrzeza, Scieki,
[4] wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
[5] ewentualnie wypehienie dolnej czesci szezelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot pawinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”
[10] oraz niniejszej OST.

9. Podstawa platnosci
8.1. 0Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne” [10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
[6] prace pomiarowe i rohoty przygotowawcze,
[7] oznakowanie robdt,
i8] przygotowanie podioza i wykonanie koryia,
[9] dostarczenie materiatow i sprzetuy,
[10] wykonanie podsypki,
[11] ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
12} ulozenie i ubicie kostek,
[13] wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
14] pielegnacje nawierzchni,
[15] przeprowadzenie porniaréw | badarh wymaganych w niniejszej specyfikacii technicznej,
I16] odwiezienie sprzetu.



Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest okreslony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-11213:1997

Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
PN-B-19701:1997

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno5ci
PN-B-32250:1988

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drag, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZznika piaskowego

BN-68/8931-04

Drogi samoechodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i tatg.

10.3. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
D-M-00.00.00

Wymagania ogolne

D-04.01.01704.03.01

Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie
D-04.04.00704.04.03

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
D-04.04.04

Padbudowa z tucznia kamiennego

D-04.05.00704.05.04

Podbudowy i ulepszone podioza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
D-04.06.01

Podbudowa z chudego betonu

D-05.03.04a

Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
D-08.01.01702

Krawezniki

D-08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

D-08.05.00

Scieki



ZAEACZNIKI
Zatacznik 1
Przyklady ksztaltdw betonowej kostki brukowej

Najczescie] spotykane ksztalty kostek i sposoby ich uktadania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu
wibroprasowanego, 1998)

a d K
- 0
Holland Unisione 0ld Town
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[17] Podstawowe ksztafty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielifiski: Nawierzchnie kostek betonowych w
$wietle doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1989)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakierystyczny dla wigzan w jodetke,
- typ kostki odpowiedni tylko dla wigzar w rzedy proste.
Ksztalttki zacienione - typ kostki zapewniajgcy dobry rozktad obcigzenia.

Podstawowe ksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliriski: Nawierzchnie kostek betonowych w
swietle do$wiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wiazan w rzedy proste.

Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajgcy dobry rozktad obcigzenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A: kostki zazebiajace sie wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
$ciankach - spoiny nie rozszerzajg sie pod ruchem

Kategoria B:  Kkostki zazebiajace sig wzajemnie na dwéch bocznych sciankach
- utrudnione rozszerzanie spoin rownolegle do osi podtuznej elementow

Kategoria C: kostki nie zazebiajg sie wzajemnie - wymagana jest duza doktadnosc¢
uktadania kostek o jednakowych wymiarach



Zatgecznik 2
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz.
430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71,335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe)

a)
RN
3

» Woarstwa scleralna z kastki
betonowsj

+ Podsypka piaskowo-
-cementowa

» Podbudowa zasadniczaz
betonu cementowsgo B20

b)

Warstwa scieralna z kostki
betonowe]

Podsypka plaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza 2
grunfu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

a)

* Warstwa Scieralng z kostki Warstwa Scieralna z kostki
betonows] betonowe|

« Podsypka plaskowo- Podsypka piaskowo-
-cemeniowa -cementows

« Podbudowa zasadnicza z Podbudowa zasadnicza z
betonu cemeantowego B20 chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z

gruriu lub kruszywa
stabilizowanege spoiwam
hydraulicznym




1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5S (1001_2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe)

a} b}
» Warstwa Scieralna z kostkl » Warstwa scleralna z kostki
betonowsj betonowej
= Podsypka piaskowo- = Podsypka plaskowo-
-cemantowa ~cemertowa

+ Podhudowa zasadnicza z
chudego betonu

« Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

+ Podbudowa pomocnicza 2
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

2. Nawierzchnia jezdni drog klasy L {lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie
zamieszkania {na podiozu G1 o module sprezystosci (witornym) * 100 MPa)

» Warstwa Scleralna z kostki
betonowej

s Podsypka plaskowo-
-cementoug'a

o Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego
stabllizowanego
mechanicznie lub tlucznla
kamlennego

3. Nawierzchnia chodnika

a} z dopuszczeniem postoju samochodéw o masie calkowitej £ 2500 kg, na podiozu G1 o module
sprezystosci (widrnym) 2 80 MPa

« Warstwa scieralna z kostki
betonowej

= Podsypka plaskowa

= Podbudowa zasadnicza z
kruszywa lamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub fucznia
kamiennego

o Warstwa scieraina z kostki
betonowe|

s Piasek srednio- lub
drobnoziamisty




4. Nawierzchnia $ciezek rewerowych

2 s Warstwa scieralna z kostki

betonowej
T
RN . piasek srednio- lub
A 13 drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdow i jezdni manewrowej (m.in.
na parkingu)

5.1. dla samochodow o masie catkowitej £ 2500 kg, na podiozu G1 o module
sprezystosci (wtornym) * 100 MPa

= Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

+ Podsypka piaskowo-
-cementowa

s Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego [ub
naturainego stabilizowanego
mechanicznie lub tiucznia
kamiennago

5.2. dla samochodéw cigzarowych na podiozu G1 o module sprezystosci
(wtérnym) * 120 MPa

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-Cemeniowa

Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamignnego

Warstwa scieraina z kostki
betonowe]

Padsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnlcza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

Podsypka plaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub

naturainego stabifizowanego

mechanicznis

Warstwa scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa,

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu




Zatgcznik 3
Przyktady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat. 1)

a) desefi w jodetke

s I, * T . s
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g
wykoriczenie z infutami prostopadle z przycinaniem kostek
b) deser w rzedy proste c) desern koszykowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCH.
D 07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych.

1. Wstep.
11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
ogrodzenia stalowego zabezpieczajgcego ruch pieszych.

1.2.  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i wbudowanie ogrodzenia stalowego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, oraz robot
wykonywanych z zamdwien uzupetniajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia stosowane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami zamieszczonymi w DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
Ogrodzenie - urzadzenie bezpieczeristwa ruchu, stosowane w celu zapobiegania przed przekraczaniem
przez pieszych granic obiektu. '



1.5.  Ogédlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacig
projektows i poleceniami [nzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podane sg w SST DM 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2. Materialy.
2.1.  Stal walcowana.
Ogrodzenie nalezy wykonaé z elementoéw stalowych wg dokumentacji projektowe;.

21.1. Ksztattowniki stalowe.

Ksztattowniki powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztattownika
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usunigte wady przez szlifowanie lub diutowanie, z tym, ze
obrobiona powlerzchnia powinna mieé tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubo$é ksztattownika nie
moze zmniejszy¢ sig¢ poza dopuszczaing dolng odchyike wymiarows dia ksztattownika.

Kszialtowniki powinny by¢ obcigte prostopadie do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia
korcow ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknieé i §laddw jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W [ub St4W oraz mie¢ wiasnosci mechaniczne wg PN-
H-84020 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy skdadajgcym zaméwienie a dostawca,

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach, z tym, Zze ksztattowniki o masie do 25
kg/m dostarcza sie tylko w wiazkach.

21.2. taczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia.

Wszystkie drobne ocynkowane fgczniki metalowe przewidziane do mocowania migdzy sobg
elementow ogrodzenia jak $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknieé, naderwar,
rozwarstwien i wypukiych karbow.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od wielkosci | masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatow dziatajgcych korodujaco | w warunkach zabezpieczajgcych przez uszkodzeniem.

Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania: a)
umiarkowanych 8 ?m, b) ciezkich - 12?7m.

2.1.3. Wymagania dla rur.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej
zaakceptowanej przez Inzyniera. -

Powierzchnia zewnetrzna | wewnetrzna rur nie powmna wykazywac wad w postaci lusek, pekniec,
zawalcowan | naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynlkaja_ce Z procesu
wytwarzania, mieszczace sie w granlcach dopuszcza!nych odchylek wymiarowych. -

Korice rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozgdane jest, aby rury byly dostarczane o:

[19] dlugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopuszczaing odchytkg + 10 mm,

[20] dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem
5 mm na kazde cigcie | z dopuszczalng odchytka dla cale] dlugosci wielokrotnej, jak dia diugosci
doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczaine miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé
1,5mmnaim d{ugoscl rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

2.14. Wymagania dla drutu spawalniczego.
Drut spawalniczy powinien speinia¢ wymagania PN-M-69420 [28], odpowiednio dla spawania
gazowego acetylenowo-tlenowego lub i innego zaakceptowanego przez Inzyniera.
Srednica drutu powinna wynosié potowe grubosci elementow faczonych lub od 6 do 8 mm, gdy
elementy fgczone sg grubsze niz 15 mm.
Powierzchnia drutu powinna by¢ czysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smaréw.
Whytrzymatosé drutéw na rozcigganie powinna wynosié dla srednic:
[21]od 1,2do 1,6 mm od 750 do 1200 MPa,



[22] od 2,0 do 3,0 mm  od 550 do 1000 MPa,
[23] powyzej 3,0 mm  od 450 do 900 MPa.

Druty mogs by¢ dostarczane w kregach, na szpulach lub w pakietach. Kregi drutéw powinny sktadaé
sig z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny byé splatane. Laczna maksymaina masa pakowanych
drutdw i pretéw nie powinna przekraczac 50 kg netto.

Druty i prety powinny byé przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od czynnikow

wywotujgcych korozje.

2.2. Betoni jego skiadniki.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosé i niezmiennosé uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeii.
Deskowanie powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem masg betonowsa, deskowanie powinne by€ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
masy betonowej, mozliwosé znieksztalcen lub odchyleri w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu fundamentéw stupkéw powinna byé C16/20 (B 20). Beton powinien odpowiadad
wymaganiom PN-EN 206-1:2003 [2]. Skiadnikami betonu s3; cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portiandzkim klasy co najmniej "32,5",
odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny byé zgodne
z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [36].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa
tamanego i otoczakéw) powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12620:2004 [4].

Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [8]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wode pitna,

2.3. Materialy do malowania powfok malarskich.

Do malowania urzadzen ze stali nalezy uzywa¢ materiaty zgodne z PN-B-10285 [5].

- Nie dopuszcza sig stosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie majgeych
uzgodnionych wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami normy.

Inzynier jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiatéw. Wykonawca jest obowigzany do
dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii dostaw materiatow.

Inzynier moze nakazac wykonanie badari jako$ci materiatu do zabezpieczen antykorozyjnych.
Badania nalezy przeprowadzi¢ wg normy przedmiotowe] {lub Aprobaty technicznej), w oparciu o ktorg
materiat zostat dopuszczony do stosowania. Badania farb nalezy przeprowadzaé tuz przed ich uzyciem.

Materiaty do zabezpieczenr antykorozyjnych powinny byé przechowywane w zamknietych
fabrycznych opakowaniach. Nalezy przesirzegaé okreslonych przez producenta okreséw trwatosci i
warunkow przechowywania.

3. Sprzet.
Roboty moga byé wykonywane przy uzyciu sprzetu, posiadajgcego aktualne zaswiadczenie
dopuszczajgce go do stosowania (sprzet elekiryczny) oraz akceptacje Inzyniera.
Sprzet petrzebny do wykonania prac:
10. palnik tlenowy,
11. piaskarka - do oczyszczenia ogrodzenia,
12. agregat sprezarkowy,
13. agregat spawalniczy,
14. przewozny zbiornik do wady,
15. betoniarka przewoZna do wykonywania fundamentéw betonowvch "na mokro®,
16. pedzie, aparaty natryskowe - do wykonania powlok malarskich

4. Transport.

Materiaty (pdifabrykaty) moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je rozmiescié
réwnomigrnie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem, przesunigciem oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na transport gotowych elementéw ogrodzenia, zabezpieczajac
przed uszkodzeniem pokrycia malarskiego w przypadku, gdy zostafo one wykonane poza terenem budowy.

5. Wykonariie robét,
5.1.  Wykonanie konstrukcji ogrodzenia stalowego.
Dlugo$¢ odcinkéw gotowych elementdw ogrodzenia powinna byé dostosowana do:
[24] sposobu fransportowania ogrodzenia - rodzaj $rodka transportu,
[25] technologia montazu ogrodzenia.



b.2. Czyszczenie ocgrodzenia.
Powierzchnia stali przed wykonaniem pierwsze} warstwy pokrycia malarskiego (warstwy
podktadowej) powinna byé oczyszczona do stopnia Sa 2 1/2 i odebrana przez Inzyniera.
Wskazane jest oczyszczenie powierzchni bezpoérednio przed wykonaniem warstwy podktadowej.
Czyszczenie wstepne polega na mechanicznym usunigciu ostrych krawedzi i zadziordw.

56.3. - Malowanie ogrodzenia.

Zabezpieczenie antykorozyjne sklada sie z 3 warstw pokrycia malarskiego (Jedna warstwa
podkiadowa i dwie warstwy nawierzchniowe).

Grubo$é warstwy podkladowej powinna byé zgedna z projekiem technicznym, lecz posiadaé nie
mniej niz 60 ?m. Wykonanie robdt powinno spelnia¢ wymagania PN-71/H-97053 [26].

Dopuszczalne jest wykonywanie malarskich warstw nawlerzchniowych zaréwno technikg reczna,
pedzlami, jak i technikg natryskows. Do malowania moZna przystgpié¢ po odebraniu przez Inzyniera warstwy
podktadowej. Wykonanie rob6t powinno spehiaé wymagania PN-71/H-97053. Sprawdzenie grubosci powlok
i jakosci ich wykonania powinno byé dokonane zgodnie z PN-80/C-81531,

PN-74/C-81515 i PN-80/C-80531.

Druga warstwa pokrycia nakfadana jest po ukoriczeniu montazu i spawania. VW miejscach
przylegtych do spoin nalezy na budowie wykonaé pelny zestaw pokrycia. Podkladows warstwe
zabezpieczenia w tych miejscach nalezy wykonaé bezposrednio po wykonaniu spoiny i oczyszczeniu jej
otoczenia. Ostatnig wierzchnig warstwe powloki antykorozyjnej wykonuje sie po ufozeniu nawierzchni.

Doboru zestawu malarskiego dokona Wykonawca i uzgodni z Inzynierem.

Przed wykonaniem ostatniej warstwy powloki malarskiej Inzynier winien sie upewnic, czy migjskie
wiadze architektoniczne nie wnoszg zastrzezen do proponowane] kolorystyki.

Przed malowaniem Inzynier dokonuje odbioru powiok dotychczas wykenanych i nakazuje w miare
potrzeb wykonanie napraw. Wszystkie powierzchnie powinny byé przed malowaniem umyte.

Roboty malarskie poza wytwarnia musza byé one wykonywane w odpowiednich warunkach
otoczenia;

[26] w temperaturze od +5°C do + 40°C,

[27] przy wilgotnosci wzglednej nizszej niz 90%,

[28] temperatura wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego musi byé min. o 3°C wyzsza od punktu rosy
dla danego cisnienia i wilgotnosdi,

[29] roboty te nie moga byt wykonywane w czasie opadéw atmosferycznych ani mgly.

Po wykonaniu malowania dokonywany jest odbidr koncowy powtoki malarskiej. Qdbidr polega na
ogledzinach wykonanych przez przedstawiciela Inzyniera i sprawdzeniu, czy pomierzone w losowo
wskazanych przez Inzyniera punktach grubosci powloki spetniajg wymagania projektu technicznego. taczna
grubosé powioki malarskief nie powinna byé mniejsza niz 0,200 mm:

5.4. Wbudowanie ogrodzenia.

Umieszczajgce stupki ogrodzenia w deskowaniu fundamentéw nalezy zwrdcic uwage na prawidtowe
usytuowanie ogrodzenia:
[30] pionowe polozenie stupkdw,
[31] wiasciwa wysokosé ogrodzenia ponad poziom terenu,
[32] wisciwe usytuowanie w planie.

Betonowanie fundamentow ogrodzenia wykonaé po sprawdzeniu odpowiedniege zamocowania i
usztywnienia ogrodzenia.

6. Kontrola jakos$ci robét.
Sprawdzeniu podlegaja;
[33] prawidtowo$¢é wykonania segmentéw ogrodzenia w tym prawidlowo$é wykonania ztgczy (ogledziny
zigczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy),
[34] prawidlowosé wykonania fundamentdw betonowych,
[35] prostoliniowosé i prawidiowo$¢ zarnccowania ogrodzenia w fundamentach betonowych,
[36] prawidiowo5¢ wykonania czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest [1 m] wykonanego i wbudowanego ogrodzenia. Placi sie za wykonana
zgodnie z dokumentacia techniczng | odebrang ilo$é metrow ogrodzenia.

llos€ robot wg Przedmiaru Robodt.



8. Odbior robot.
Ogblne zasady odbioru robét ujete sg w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykenania, a
Wykonaweca wykona je na koszt wiasny w wyznaczonym terminie.
Odbiorom czeSciowym podlegaja;
17. elementy stalowe ogrodzenia,
18. ogrodzenie po oczyszczeniu i przed wykonaniem powlok malarskich,
19. zamocowanie stupkéw ogrodzenia w fundamentach,
20. ochrona antykorozyjna elementdw ogrodzenia.

9, Podstawa platnosci.
Podstawa platnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robot przez Inzyniera.
Cena jednostkowa obgjmuje:
[37] zakup materiatow i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw proedukceji,
[38] transport wykonanych elementdw na budowe,
[39] zmontowanie | wyregulowanie ogrodzenia,
21. wykonanie niezbednych elementéw pomocniczych (szablony, rusztowania),
22. oczyszczenie ogrodzenia,
23. wykonanie frzech warstw powloki ochronnej,
24, wykonanie wszystkich wymaganych badan,
25. wykonanie betonowych fundamentéw | wbudowanie ogrodzenia,
26. wykonanie, a nastepnie rozebranie rusztowan i oston ochronnych,
27. uprzatniecie miejsca prowadzenia robét,
W ceng jednostkowa wliczane sg odpady i odrzuty materiatow powstate przy wykonywaniu i
wbudowywaniu ogrodzenia.

10. Przepisy zwiazane.
4) PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

5) PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgsc 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
8) PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7) PN-EN 12620:2004 Kruszywa do hetonu.

8) PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach

bezwodnych. :
9) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania | ocena zgodnosci.
10) PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
11) PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
12) PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgeco ogdlnego zastosowania.
13) PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione { walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
14} PN-H-82200 Cynk.
18) PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszone] wytrzymatosci. Gatunki.
16) PN-H-84019 Stal weglowa konstrukeyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia, Gatunki.
17) PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

18) PN-H-84023-07  Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury.

19) PN-H-84030-02 Stal stopowa konsirukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

20) PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco.

21) PN-H-93200-02  Walcdwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Walcowka i prety
ogolnego zastosowania. Wymiary.

22) PN-H-23401 Stal walcowana. Ksgtowniki réwnoramienne.

23) PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco.

24} PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

25) PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco.

26) PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

27) PN-H-97051 Cchrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

28) PN-H-97052 Ochrona przed korozig, Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa

do malowania,
29) PN-H-87053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogodlne wytyczne.



30) PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.

31) PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

32) PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgezy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

33) PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

34) PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogdlne wymagania i badania.

35) PN-M-82054-03  Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wiasciwosci mechaniczne §rub i wkretow.

36) PN-ISC-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produkiow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wezesniej natozonych
powiok.

37) BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary.

38} BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwny

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHANICZNA
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania dotyczace wykonania i
adbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujscy podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokumenit przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach krajowych i wojewédzkich.

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robdt objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.0C "Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow
QOgdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-
M-00.60.00 "Wymagania ogdine" pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
** obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] | BN-80/6775-03/01 [8],
** Zwir lub piasek do wykonania taw, '



** cement wg PN-B-19701 [7],
** piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacia
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

39) obrzezZe niskie -0On,
40) obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzeri oraz odchytek wymiarowych obrzeza
d=ieli sie na:

[29] gatunek 1 - G1,
[30] gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 ¢m
gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Kszialt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

"

]
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I
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, om
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2, Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczaina cdchylika, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
' +8 %12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy




Powierzchnie obrzezy powinny by bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkoscé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukfosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgeych powierzchnie .
i uszkodzenia gorne ($cieralne) niedopuszczaine
krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

diugosé, mm, max 20 40

gtebokosé, mm, max 8 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$é 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wigksza niz
szerokoéé obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wediug PN-B-06250 [2], klasyB 25 iR 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].
. Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w OST
D-08.01.01 "Krawezniki betonowe" pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine® pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogdlne wyimagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowalnymi §rodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
fransportu.

4.3. Transport pozostatych materialow
Transport pozostatych materiatéw podano w OST D-08.01.01 "Krawezniki betonowe".

5. Wykonanie robot



5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 em po Zaggszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w migjscu i ze $wiatlemn
(odlegtoscig gornej powierzehni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projekiowe.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowymn gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie na peing glebokosé.

6. kontrola jako$ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badari Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzet wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i giebokosci uszkodzeni nalezy wykonac¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztalu | wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sig przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie rohét

W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:
[3] koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
[4] podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3, . -
[5] ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczainych
odchyleniach:
28. linii obrzeza w planie, kiére moze wynosi¢ ? 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
29. niwelety gémej ptaszczyzny obrzeza , kidre moze wynosié 71 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
30. wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywaé catkowite wypelnienie badanej
spoiny na peing glebokosé.

7. Obmiar robst

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robst
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowege.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne” pkt 8.



Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
[40] wykonane koryto,
[41] wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne™
pkt 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozScielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypeinienie spoin,
obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050

Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250

Beton zwykly

PN-B-06711

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113

Kruszywo mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 ;

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw I-terowisk tramwajowych.
Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 :
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawegzniki i obrzeza.

$ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-10.02.01 SCHODY

1, WSTEP :
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejsze] ogdinej specyfikacji technicznej {OST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem schoddw.



1.2, Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem schoddw przeznaczonych dla:

* ruchu pieszego, przy pokonywaniu niewielkich réznic terenu, w ciagach pieszych, chodnikach, na terenach
miejsc obstugi podroznych, przy przystankach autobusowych, przejsciach na drogi i ulice itp.
* stuzby utrzymaniowej, zwykle polozone na skarpach w poblizu mostéw, wiaduktow i estakad.

Schody mogg byé wykonywane z réznych materiatéw, w zaleznosci od przeznaczenia, lokalizacji i
wzgledow ekonomicznych, w zwigzku z czym rozréznia sie schody: betonowe, Zzelbetowe, kamienne,
stalowe, drewniane, z bloczkéw prefabrykowanych, z ptyt chodnikowych i kraweznikow, z klinkieru, z piyt lub
blokdw kamiennych, kostek betonowych itp.

Niniejsza OST dotyczy najczesciej stosowanych w drogownictwie schodow betonowych,
zelbetowych, z betonowych elementéw prefabrykowanych oraz piyt chodnikowych i obrzezy lub
kraweznikdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgea, za pomoca stopni, kemunikacyjne powigzanie réznych
poziomow w sposab dostosowany do warunkéw ruchu pieszego.

1.4.2. Bieg - wydzielona czesé schodéw sktadajgca sie co najmniej z dwdch nastepujacych po sobie stopni
0 jednakowych wysokosciach | odpowiednich szerokosciach uzytkowych, stanowigca potaczenie
komunikacyjne dla dwéch réznych poziomaéw.

1.4.3. Szeroko$¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady) - szerokosé mierzona
w Swietle wewnetrznych krawedzi balustrad.

1.4.4. Stopieri - zasadniczy element schoddw, na kidrym wspiera sig stopa przy pokonywaniu roznych
poziomow.

1.4.5. Stopnica - plyta stanowigca poziomy, nosny dla stopy uzytkowania, element stopnia.
1.4.6. Podnézek - gérna widoczna plaszczyzna stopnicy.

1.4.7. Czolo - przednia cze$¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

1.4.8. Podstopnica - plyta stanowiaca pionowy element st-oémia, usytuowany pod stopnica.

1.4.9. Nosek - czgsé stopnia wysunieta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego
gornej czesci.

1.4.10. Podstopien - czes¢ czota stopnia pod noskiem, bedaca widoczng pionowa ptaszczyzng
~ podstopnicy.

1.4.11. Policzek - boczna czeéé stopnia.
Czesci sktadowe stopni ilustruje ponizszy szkic:

1.4.12. Spocznik - pozioma plaszczyzna przedzielaiaca lub koriczaca biegi.

1.4.13. Balustrada - pionowa przegroda w formie &cianki peinej lub azurowej, o konstrukeji i wysokosci
zabezpieczajgce] przed upadkiem ze schodéw, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowej albo w
spocznikach, zakoriczona gérg poreczs.

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagaria ogdine" pkt 1.4.



1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Qgdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanc w OST D-
M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodéw objetych niniejszg OST sa:
2 elementy deskowania,
3 beton i jego skiadniki,
4 elementy prefabrykowane,
9 zwir, plasek, zaprawa cementowa,
6 materialy na balustrady.

2.3. Elementy deskowania schodéw betonowych i zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [4].
Deskowanie nalezy wykonaé z materiatow odpowiadajgcych nastepujacym normom:
2. drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-D-95017 [11],
3. tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [4] i PN-D-96000 [12],
4. tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [13],
5. gwozdzie wg BN-87/5028-12 [29],
6. Sruby, wkrety do drewna i podktadki do §rub wg PN-M-82121 [26], PN-M-82503 [27], PN-M-82505 [28] i
PN-M-82010 [25],
7. piyty pilsniowe z drewna wg PN-D-97018 [14].
Dopuszcza sie wykananie deskowan z innych materialow pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera.

2.4. Beton i jego sktadniki

Przy wykonywaniu schodéw betonowych i zelbetowych nalezy stosowaé beton zwykly wg PN-
B-06250 [3].

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim wg PN-B-19701 [9].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 [3]11 PN-B-06712 [5].

Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [10].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny byc stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projekiowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadaé PN-B-06250 [3].

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [3].

Klasa betonu, jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, powinna by¢ dla schodéw z:
* betonu zwyktego: B 15; B 17,5; B 20; '
+ zelbetu: B 17,5; B 20; B 25; B 30.

2.5. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowanymi elementami betonowymi {lub Zelbetowymi) schoddw mogg byé:
* stopnie z bloczkéw roznych ksztattow,
* policzki z piyt zelbetowych,
* kompletne biegi schodow, kilku- lub kilkunastostopniowe,
* ptyty chodnikowe wg BN-80/6775-G3/03 [32],
* krawezniki | obrzeza wg BN-80/6775-03/04 [33].

Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys, peknigt i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdw powinny byé réwne i proste.

Tolerancje wymiaréw slementow powinny odpowiadaé PN-B-02356 [1].

Dopuszczalne wady oraz uszkedzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
BN-80/6775-03/01 [31]:
* elementy betonowe:
c) szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne) -
niedopuszczalne,
d) szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate pawierzchnie - liczba max. 2,
dfugos¢ max. 40 mm, gleboko$é max. 10 mm,



* elementy zelbetowe: .
c) wilegstosé lub wypuklosé powierzchni gérej, wichrowatosé powierzehni i krawedzi: 4 mm,
d) szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - liczba max. 4, diugos¢ max. 30 mm,

Prefabrykaty betonowe schodéw mogg bys skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwadnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typdw, rodzajow, odmian, wielkosai i
gatunkow nalezy uktadaé w oddzielnych stosach z zastosowaniem podkiadek i przektadek utozonych w
pionie jeden nad drugim.

2.6. 2wir, piasek, zaprawa cementowa
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub faw, to materiaty do ich
wykonania powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

Zzwir | mieszanka - PN-B-11111 [86],
piasek - PN-B-11113 [7],
zaprawa cementowa - PN-B-14501 [8].

2.7. Materiaty na balustrady
Materiaty do wykonania poreczy powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujacych norm:
[6] rury stalowe bez szwu na porecze i slupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16],
[7] katowniki - PN-H-93401 [19], PN-H-93402 [20],
[8] inne ksztattowniki: PN-H-93403 [21], PN-H-93406 [22], PN-H-93407 [23].
Materialy na balustrady powinny byé ocynkowane lub zabezpieczone przed korozjg w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

2.8. Stal zhrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-H-93215 [18]. Wiasciwosci stali
powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-84020 [17]. :

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania schodéw

Ze wzgledu na niewielki zakres robét, zwykle prace przy budowie schoddw bedg wykonywane
recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

Przy wykenywaniu schodéw oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku mozna stosowac: srodki
transportu, Zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do robdt betonowych "na mokro”, przewozne
zbiorniki do wody, ubijaki itp.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pki 4.

4.2. Transport materialéw
4.2.1, Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2, Transport cementu
Cemerit nalezy przewozié zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [30].

4.2.3, Transport stali zbrojenicwej
Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
i przed korozjg i uszkodzeniami.

4.2.4. Transport elementéow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgeych je przed uszkodzeniami.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywat sig zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [3].



4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami fransportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je przed
korozja,

4.2.7. Transport materialow na balustrady
Materialy na balustrady mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami fransportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed korozjg, uszkodzeniami i pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot .
Ogdine zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania schodéw
Schody nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.
Jesli w dokumentacji projektowe] podano zbyt malo ustaleri dotyczacych schodéw, to powinny one

spelnia¢ nastepujgce wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera:

g} szeroko$é podnézka stopnia

** schody dla ruchu pieszego, min. - 35cm

** schody dla stuzby utrzymaniowej, min. 24 cm

* wysokos¢ czota stopnia

* schody dla ruchu pieszego, max. 17,5 cm

* schody dla stuzby utrzymaniowej, max. 20 cm

[2] szeroko$é uzytkowa schodow

e ** schody dla ruchu pieszego, min. 75 cm

e ¥+ schody dla stuzby utrzymaniowej, min. 75 cm

** liczba stopni w biegu _

? schody dla ruchu pieszego, max. 17 stopni

? schody dla stuzby utrzymaniowej nie okresla sig

** szeroko$é spocznika

41) schody dla ruchu pieszego, min. 80 cm

42) schody dla stuzby utrzymaniowej nie okreéla sie

[31] wysokos$é balustrady od plaszczyzny

stopnia do wierzchu poreczy 0d0,9do 1,1 m

5.3. Wykonanie robot ziemnych
Roboty ziemne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06050 [2].

5.4. Wykonanije schodow
Wykonanie schod6w powinne by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST, przy uwzglednieniu:
[6] betonowania schodéw "na mokro” - wg PN-B-06250 [3] | PN-B-06251 [4], z wykonaniem deskowania wg
PN-B-06251 [4],
[7] wykonania schodéw z elementoéw prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podiozu oraz z
wypetnieniem spoin migdzy elementami zaprawg cementows odpowiadajgeg wymaganiom PN-B-14501 [8],
Przy wykonywaniu schodéw dla stuzby utrzymaniowej na skarpie ze stopni prefabrykowanych
mozna wykorzystaé rozwigzanie podane w "Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych" [34], karta
03.17.

5.5. Ustawienie balustrad

Jesli w dokumentacji projektowej lub SST podano zbyt malo ustalen, to balustrade nalezy wykonaé
ze stupkow umieszczonych w fundamencie betonowym oraz poreczy.

Maksymalna odleglos¢ stupkéw powinna wynosié 2 m.

Przy wykonywaniu balustrad schodéw dla stuzby utrzymaniowej mozna korzystaé z rozwigzania
podanego w "Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych" [34], karta 03.15.

W przypadku wykonywania ztgcz spawanych elementéw balustrady powinny one odpowiadaé
wymaganiom PN-M-69011 [24].

5.6. Roboty izolacyjne
Izolacje elementéw przysypywanych gruntem nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST.
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Jezeli dokumentacja projektowa iub SST nie podaje inaczej, to jako materiaty izolacyjne mozna
stosowac¢ lepik asfaltowy, emulsjg asfaltows i inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét
QOgdlne zasady konfroli jakosci robét pedano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola robot ziemnych
Kontrota polega na wykonaniu badar i pomiardow okreslonych w PN-B-06050 [2].

6.3. Kontrola prawidfowosci wykonania schodéw
W przypadku wykonywania schodéw metoda betonowania "na mokro" nalezy przeprowadzaé
systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki betonowej i whasciwosci betonu wg PN-B-06250 [3].
Kontrola wykonania schodéw z elementéw prefabrykowanych oraz ptyt chodnikowych, obrzezy i
krawgznikow polega na sprawdzeniu ich zgodnoéci z:
1. dokumentacjg projekfows - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
2. wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.17 [34], w przypadku wykonania schodéw dla stuzby
ufrzymaniowej.

6.4. Kontrola prawidlowosci wykonania balustrad
Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
[42] dokumentacja projektowg - na podstawie ogledzin i pomiarow,
[43] wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.18 [34], w przypadku wykonania schoddéw dla stuzby
ufrzymaniowej,
[44] wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dla ziaczy spawanych.

6.5. Kontrola wykonania robét izolacyjnych

Kontrola wykonania izolacji polega na ogledzinach Jednolltosm | clggtosci powtoki i jej przylegania do
izolowanej powierzchni, przy czym wystepowanie zZiuszczen, spekan, pecherzy itp. wad jest
niedopuszczalne.
6.6. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robét, ktdre wykazujg odstepsiwa od postanowiert SST powinny zostacé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodine zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonanych schodéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10. 9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogd6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m schoddw obeimuje:

prace pomiarows i roboly przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie deskowania,
wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
wbudowanie mieszanki i zageszczenie,
pielegnacje betonu,
rozebranie deskowania,



utozenie schoddw z elementdw prefabrykowanych,

zamontowanie balustrad,

wykonanie izolacji i robot wykoriczeniowych,

przeprowadzenie pomiardw i badarn laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02356

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementdw budowlanych z betonu
2. PN-B-06050

Robaty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
3. PN-B-06250

Beton zwykly
4. PN-B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-B-14501

Zaprawy budowlane zwykie
9. PN-B-19701

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

10. PN-B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

11. PN-D-85917

Surowiec drzewny. Drewno iglaste

12. PN-D-96000

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

13. PN-D-96002

Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

14. PN-D-97018

Ptyty pilsniowe twarde. Klasyfikacja i metody badan

15. PN-H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

16. PN-H-74220 )

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

17. PN-H-84020

Stal weglowa konstrukeyjna zwyklej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

18. PN-H-23215

Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

19. PN-H-93401

Stal walcowana, Katowniki réwnoramienne

20. PN-H-93402

Kgtowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

21. PN-H-93403

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406

Stal. Teowniki walcowane na goraco

23. PN-H-93407

Stal. Dwuteowniki waicowane na gorgco

24. PN-M-69011

Spawalnictwo. Ztgeza spawane w konsfrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

25. PN-M-82010

Podkladki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

26. PN-M-82121

Sruby ze Ibem kwadratowym

27. PN-M-82503



Whkrety do drewna ze them stozkowym

28. PN-M-82505

Whkrety do drewna ze tbem kulistym

29. BN-87/5028-12

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym | kwadratowym

30. BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

31. BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych,
Wspélne wymagania i badania

32. BN-80/6775-03/03

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Piyty chodnikowe

33. BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i ocbrzeza



