Zatacznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia
Zatacznik nr 1 do umowy................ - Opis Przedmiotu zamdwienia

A.PRZEDMIOT DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]J

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru dokumentacji projektowej wielobranzowej na przebudowe¢ odcinka ulicy aleja Warszawska
w Lublinie od ulicy Zbozowej do granicy miasta.

W sktad zamawianej dokumentacji projektowej wchodza nastgpujace elementy opracowania
projektowego, ktore sa przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia:

1.

9.

Wykonanie koncepcji rozwiazania przebudowy ulicy- w wersji papierowej i elektronicznej —

2egz.,

- materiat opisowy- graficzny ( mapy sytuacyjno -wysokosciowe i opis)

Dokumentacje geodezyjne i kartograficzne w wersji elektronicznej 1 papierowej:

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe dla celow projektowych w skali 1:500 — 2 egz.

- w przypadku przyjecia rozwiazan projektowych przewidujacych wykonanie robot poza

istniejacym pasem drogowym nalezy wykona¢ dokumentacjg opisowo-graficzna podziatu

nieruchomosci 1 czasowego korzystania z nieruchomosci obejmujaca: mape sytuacyjna, linie

rozgraniczajace, wspotrzedne punktéw zalamania linii rozgraniczajacych, wymiary i

powierzchnig zajgtej pod inwestycj¢ nieruchomosci — 2 egz.

Materiaty do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsigwzigcia wraz z raportem o oddzialywaniu planowanego przedsigwzigcia
drogowego na srodowisko w wersji papierowej i elektronicznej- 4 egz.

Dokumentacja geotechniczna 1 badania geotechniczne - w wersji papierowej i

elektronicznej- 2 egz.

Projekt budowlany 1 materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowg,
zgloszenia robot- w zaleznosci od koniecznosci 1 przyjetych rozwiazan w wersji
papierowej 5 egz i elektronicznej- 1 egz.

Projekty wykonawcze wraz z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — w
wersji elektronicznej 1 papierowej w 5 egz,

Projekty statej organizacji ruchu — w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egz.,

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot( dotyczy wszystkich
branz),w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egz.,

Przedmiary robo6t (( dotyczy wszystkich branz),w wersji papierowe;j i elektronicznej w 2
egz.,

10. Kosztorysy ofertowe 1 inwestorskie ( dotyczy wszystkich branz),w wersji papierowe;j i

elektronicznej w 2 egz.,

11. BIOZ - (4 egz.)

1.1.1. Ogdlna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejacej drogi

Aleja Warszawska przebiega wzdluz terendéw rolnych,terendw lesnych, terenow
rekreacyjnych 1 terenéw zabudowy indywidualnej znajdujacych si¢ na terenie miasta Lublin.
Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie uzgodnienia z
zarzadca drogi 1 wlascicieli gruntow oraz przygotowanie stosownej i odpowiedniej ilosci
egzemplarzy dokumentacji.
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1.1.2.0g6Iny stan techniczny istniejacej drogi

1) Stan nawierzchni zadowalajacy,

2) Odwodnienie drogi powierzchniowe,

3) Ulica miejscowo wyposazona w chodniki(w rejonie ul. Gtownej 1 w rejonie ul. Zbozowej),
istniejace zjazdy do posesji, zatoki autobusowe w rejonie ulicy Gléwnej i zatoka
autobusowa w rejonie ulicy Zbozowej 1 przepusty.

4) W pasie drogowym wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej : kanalizacja sanitarna,
wodociag, telekomunikacja, linie energetyczne.

1.1.3.0gélna charakterystyka projektowanej inwestycji i wymagania dla projektowanych obiektéw

Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji i wymagania dla projektowanych obiektow
1) Klasa drogi Z,

2) Nalezy uwzgledni¢ w pracach projektowych w razie konieczno$ci przebudowe

urzadzen infrastruktury technicznej istniejacych w drodze,

3)Nalezy uwzgledni¢ w pracach projektowych :

a) przebudowe chodnika, zjazdow, skrzyzowan z ulicami, przepustow

b) rozwiazanie odwodnienia,

¢) wzmocnienie konstrukcji jezdni

d) budowe chodnika,

e) budowe $ciezki rowerowej,

f) budowe oswietlenia drogowego,

g) budowa przejs¢ z azylem dla pieszych i z oznakowaniem specjalnym aktywne D-6,

h) przebudowa istniejacych zatok autobusowych,

1) budowa zatok autobusowych,

S)przewidzie¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 1 warunki odtworzenia pasa drogowego,
1.1.4.Materialy wyj$ciowe

1)Zamawiajacy nie posiada dokumentacji projektowej na istniejaca ulicg.

2)Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie :

a) grubos$¢ warstw konstrukcyjnych,

b) materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji,

warunki budowy, przebudowy, remontu wydane przez administratorow obiektow 1 urzadzen

potrzebne do opracowan projektowych

c) wypisy 1 wyrysy z planu zagospodarowania w niezbednym zakresie,

d) niezbedne uzgodnienia i warunki branzowe od stosownych zarzadcow,

1.1.5.0g6lne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych ,
w taki sposob aby zalozone cele projektu zostaly osiagnigte zgodnie z umowa. Podstawowe
obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialnos$ci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie
zawodowym.

Obiekt budowlany nalezy projektowac zgodnie z przepisami , w tym techniczno-budowlanymi (w
tym z rozporzadzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty nalezy projektowac tak , aby
zapewni¢ optymalna ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy projektowac
z zastosowaniem technologii robot i materialdw-kierujac sig zasada projektowania optymalnych
rozwiazan dla osiagnigcia zatozonych celow. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie postanowien podczas wykonywanych opracowan projektowych.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw, lub innych
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chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwiazanych z wykonywaniem opracowan projektowych.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.1.6.0Ochrona 1 utrzymanie opracowan projektowych i materiatow wyjSciowych
Wykonawca bgdzie odpowiadal za ochrong opracowan projektowych 1 materialow wyjsciowych

wykonywanych 1 otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania
Zamawiajacemu.
1.2 Zakres prac geodezyjnych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza sporzadzenia numerycznych map
sytuacyjno-wysokosciowych.
Obejmuja:
a) analizg istniejacych , we wlasciwym osrodku geodezyjnym , dokumentacji geodezyjno-
kartograficznych pod katem ich wykorzystania a w szczeg6lno$ci analiza doktadno$ci osnow
geodezyjnych/poziomych 1 wysokos$ciowych/oraz analiza istniejacych map geodezyjnych.
b)poréwnanie istniejacej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczego6tow I grupy,
¢) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno- wysokosciowy,
d)opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokosciowej,
e)sporzadzenie opiséw topograficznych punktéw osnowy pomiarowej, sytuacyjnej i
wysokosciowej ( tradycyjnie i numerycznie)
f)niezbedne mapy 1 opisy do podziatdéw gruntdw i czasowego zajecia gruntdw.
1.2.1.0rientacja obiektu i zakres prac
Zakres prac obejmuje odcinek drogi krajowej nr 12/17 dlugosci okoto 1800 mb. Szerokos¢ pasa
niezbednego do opracowania bedzie wynika¢ z przyjetych rozwiazan projektowych.
Istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego 1 jezdni drogi zmienna.
1.2.2. Wytyczne i uzgodnienia
Opracowana mapa sytuacyjno wysokosciowa winna zawiera¢ uzgodnienia branzowe odnos$nie
istniejacych i projektowanych urzadzen naziemnych i podziemnych. Uzgodnienie ZUD na
mapie poroéwnania z terenem. Mapa sytuacyjna-wysokosciowa winna by¢ zaewidencjonowana
we wlasciwym os$rodku geodezyjnym.
Numeryczne opracowanie mapy winno by¢ opracowane w formacie pozwalajacym na
wykorzystanie danych w programach stosowanych we wtasciwych osrodkach geodezyjnych (w
tym celu Wykonawca uzgodni to z wtasciwymi osrodkami geodezyjnymi) w szczegdlnosci w
formacie ktory obstuguje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiajacego
( Adobe Reader, Autocad, OpenOffice).
Poza tre$cia mapy zasadniczej opracowana mapa powinna posiadac:
- aktualny stan drzew 1 krzewow, punkty osnowy zatozonej dla celow pomiaru stanu prawnego
ewidencji gruntow,
-istniejace drogi,
-parametry odwodnienia i rzgdne odwodnienia,
-opisane granice ewidencyjne i granice obrgbow,
-numery nieruchomosci,
1.2.3.Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiajacego .
a) sprawozdanie techniczne z wyszczegolnieniem w tresci
-opisu technologicznego wykonanej roboty,
-uzyskanych dokladnos$ci osnowy poziomej i wysokosciowe;,
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-sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokos$ciowej,

b)szkic osnowy pomiarowe;j,

c)wykaz wspotrzednych osnowy pomiarowej (X,Y),

d)opisy topograficzne punktéw osnowy poziomej,

e)szkice lokalizacji repero6w wraz z opisami topograficznymi,

fiwykaz wysokosci reperow,

g)wykaz wspolrzgdnych punktéw zatamania pasa drogowego,

h)mapa pasa drogowego z numeracja granicznikow wykonana na bazie mapy

ewidencyjnej( granice i numery nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego),

1)kopie materialdow z pomiaru korony drogi,

j)niezbgdne mapy i opisy do podzialdw gruntéw i czasowego zajgcia gruntow.
B. MATERIALY , METODY BADAN I METODY OBLICZEN

2.1.Materiaty , metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan projektowych,
2.1.1. Materialy do badan i prac projektowych.

Wykonawca bgdzie stosowal materialy do wykonania badan i prac projektowych, ktore
spelniaja wymagania opisu przedmiotu zamowienia i polskich przepiséw , norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow 1
inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan i prac projektowych.

2.1.2. Zakres 1 metody pomiaréw, badan, obliczen, i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie
komputerowe.

Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny ( ekspertyzy) stanu istniejacego
obiektow (w tym badania geotechniczne podloza i konstrukcji jezdni). Wykonawca wykona na
wlasny koszt pomiary ruchu.

Wykonawca bgdzie stosowat metody wykonywania pomiardéw i1 badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen i1 oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego 1
pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepiséw i polskich norm.
Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie.
Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programow komputerowych musi by¢ zgodny z
zakresem 1 sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcg do
wykonania opracowan projektowych.

Wykonawca wykona co najmniej nizej wymienione pomiary, badania i oceny(ekspertyzy).Przy
ich wykonywaniu Wykonawceg bedzie obowiazywat zakres, metody, sprzgt i oprogramowanie
komputerowe speiniajace nastepujace wymagania.

2.1.2.1 Dla obiektéw drogowych

-przekrdj podtuzny drogi( rz¢dne istniejace co 25 m, w przypadku potrzeby zagescic),
-geometria trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan i zjazdow
W terenie),

-przekroje poprzeczne istniejacego terenu (rzedne istniejacego pasa drogowego co 50m , w
punktach charakterystycznych,

-dodatkowe pomiary niwelacyjne punktow charakterystycznych( np. terenu przylegltego na
zjazdach do posesji- zaznaczajac spadek terenu posesji na wjezdzie),

-inwentaryzacja :chodnikow, urzadzen odwadniajacych, oznakowania poziomego i pionowego
oraz urzadzen technicznych drogi(bariery, ptotki, inne),

-badania geotechniczne podtoza gruntowego- dla rob6t drogowych( poszerzenie
jezdni,.przebudowa przepustow, budowa chodnika, budowa Sciezki rowerowej),

-pomiary ruchu wraz z prognoza ( ze struktura rodzajowaq i kierunkowa),
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2.1.2.2.Dla urzadzenia ochrony §rodowiska

inwentaryzacja zieleni istniejacej( drzewa i krzewy).

2.1.2.3.Dla urzadzen infrastruktury technicznej

wedtug uzgodnien z ich uzytkownikami lub administratorami.

2.2. Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych i urzadzen
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych
materiatdéw do wykonania obiektow budowlanych i1 urzadzen , ktére spetniaja wymagania
obowiazujacych przepisOw oraz sa zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
techniczne;.

C. SZATA GRAFICZNA
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora speinia nastgpujace
wymagania:
-zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos$¢ tresci,
-cz¢$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,
-jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw , norm 1 wytycznych,
-1lo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbgdnego minimum,
-cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe , na odwrocie ktorej bedzie spis tresci,
-rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,
kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe 1 oktadki
poszczegblnych czeséci sktadowych opracowania projektowego.
Szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzenia [1.1].
Ponadto wymaga sig aby:
-czescl opisowe wykonane byty za pomoca komputerowego edytora tekstow OpenOffice,
-obliczenia ilo$ci podstawowych robot byty wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego
OpenOffice,
-czg$¢ rysunkowa bedzie wykonana komputerowo.
Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czgsciowego lub ostatecznego
Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek 1 0ogdlng szatg graficzng opracowan
projektowych.
Catos¢ opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiajacemu z zapisem na CD ( wersja
aktywna oraz wersja PDF).

D.WYKONYWANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

4.1.0g6lne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ 1 zgodno$¢ zastosowanych materiatow, metod 1
oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiaréw, badan( inwentaryzacji), ocen stanu
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamowienia 1
Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania opracowan projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow , uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywac
Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwlocznie
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

4.2.Szczegbdtowe wymagania dla opracowan projektowych

4.2.1.Koncepcja rozwigzan przebudowy

Koncepcja powinna by¢ wykonana z wariantami rozwigzan elementow:
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- konstrukcji drogi,

- odwodnienia,

- usytuowania geometrycznego drogi, chodnika, §ciezki rowerowe;j
Dokumentacja bgdzie zawierala niezbedne rysunki 1 opisy.

4.2.2 .Badania geotechniczne dla projektu przebudowy drogi, obiektow inzynierskich i kanalizacji

deszczowej
Badania geotechniczne ( podioza i konstrukcji ) nalezy wykona¢ dla stanu istniejacego oraz dla

projektowanych elementow drogi 1 urzadzen. Badania nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czgs¢ 112 GDDP — 19981 18].
Projekt badan powinien by¢ sporzadzony przy udziale projektantow wszystkich branz.
4.2.3.Dokumentacja badan geotechnicznych
Cena za wykonanie Dokumentacji geologiczno -inzynierskiej, geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych obejmuje:
-analizg materiatow wyjsciowych,
-pozyskanie 1 analizg danych archiwalnych,
-wykonanie pomiaréw i badan potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,
-wykonanie opisoOw, obliczen i rysunkéw oraz oprawg opracowania projektowego dla potrzeb
uzgodnien , uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen, 1 zatwierdzeh wymaganych dla opracowania
projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,
-wykonanie uzupehien i1 poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowa oraz wyniktych w trakcie uzgodnien,
-udziat w spotkaniach 1 naradach
-wykonanie 1 dostarczenie do Zamawiajacego kompletnego opracowania projektowego w
wymaganej szacie graficznej 1 w wymaganej ilosci egzemplarzy.
4.2.4 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe],
decyzji o warunkach zabudowy. decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia robot
Materialy beda opracowane odrebnie dla kazdej inwestycji wtasciwej do wydania stosownych
decyzji 1 pozwolen.
1.Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji -powinny zawieraé
sktadniki zgodnie z obowiazujacym prawem w tym zakresie(Ustawa z dnia 25 lipca 2008r.(Dz. Ust.
nr 154 poz.958) art.11d- mapa,opis,opinie).Materiaty bgda zawieraty sporzadzony wniosek zgodny
z wymaganiami wiasciwego organu wydajacego przedmiotowe decyzje.

2.Materiaty do decyzji o warunkach zabudowy winny zawiera¢ wszystkie sktadniki zgodnie z
obowiazujacym prawem w tym zakresie oraz sporzadzony wniosek wedtug wymagan instytucji
wlasciwej do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Materiaty do wniosku o pozwolenie na budowg lub do zgloszenia robdt winny zawiera¢ niezbgdne
sktadniki wymagane obowiazujacym w tym zakresie prawem i zgodnie z wymaganiami instytucji
wlasciwych do wydania decyzji.

4.2.5. Projekt budowlany

Projekt budowlany bedzie opracowany odrgbnie 1 w niezbednym zakresie dla kazdej inwestycji
wlasciwej do wydania stosownych decyzji i pozwolen. Szczegdlowy zakres i1 forma projektu
budowlanego powinna przede wszystkim spelnia¢ wymagania okre§lone w ustawie prawo
budowlane [1] w tym w art.34 ust 1,2 i 3 oraz w rozporzadzeniu [1.1] i w warunkach
technicznych .
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Projekt budowlany powinien zawierac:

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych
zezwalajacych na prowadzenie robot budowlanych( decyzja zgody na realizacjg inwestycji , decyzja
pozwolenia na budowe, zgloszenie robot).

L

II.

Projekty zagospodarowania terenu- zawarto$¢ musi by¢ zgodna m. in. z tre$cia rozdziatu 3
rozporzadzenia[1.1] 1 zawiera¢ co najmnie;j:

A. czg$¢ opisowa- zawarto$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig par.8ust 2
rozporzadzenia [1.1]. Do czg$ci opisowej nalezy dotaczy¢ stosowne do potrzeb
o$wiadczenia wlasciwych jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt3) ustawy prawo
budowlane [1] oraz wymagane przepisami szczegolnymi opinie,uzgodnienia i pozwolenia
wg art33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1].

Tres$¢ czgsci opisowej powinna uwzglednia¢ takze ponizsza ramowa zawartosc:

1. przedmiot inwestycji,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu( opis w zakresie niezb¢dnym do uzupehienia
czesci rysunkowej),

3. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne,

4. Projektowane zagospodarowanie terenu ( opis w zakresie niezb¢gdnym do uzupetnienia
czesci rysunkoweyj),

4.1. Uksztaltowanie trasy drogowej,

4.2. Projektowane obiekty 1 urzadzenia budowlane,

5.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].
6.0Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

7.Wykaz dziatek na ktorych inwestycja bedzie realizowana.

8 Wykaz ilosci drzew i1 krzewow do usunigcia z podaniem ich gatunkdéw, obwodu, dziatek
na ktérych si¢ znajduja.

W tym punkcie nalezy zamie$ci¢ wykaz i kopie ( w razie potrzeby uwierzytelnione):
stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkow 1 innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania
opracowania. Instytucje, ktore powinny wypowiedzie¢ si¢ na temat wszystkich elementéw
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:

-zainteresowani wlasciciele lub zarzadcy drog, wod, urzadzen infrastruktury technicznej i
innych obiektow: w zakresie wydawania warunkow do budowy zarzadzanych przez nich
obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiazan projektowych,

-wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie
opinii,uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi.

B. Czgs$¢ rysunkowa — zawarto$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescia par.8 ust.1 1 3
par. 9110 rozporzadzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni si¢ podpisac
projektanci wszystkich branz.

Projekty architektoniczno- budowlane dla wszystkich projektowanych obiektéw (_branz)-
zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescia Rozdziatu 4 rozporzadzenia [1.1]. Zgodnie z
rozporzadzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

1.Opis techniczny-zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescia par.11 ust.2 rozporzadzenia
[1.1].

2. Czg$¢ rysunkowa -rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede wszystkim
spelnia¢ wymagania m.in. par. 12 i 13 rozporzadzenia [1.1]. Na rysunkach nalezy zamiesci¢
w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektow w terenie.

Czg$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:
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1. Dla obiektow drogowych:

-plan sytuacyjny(1:500)

-przekroje normalne- charakterystyczne(1:50,1:100)

-szczegbly konstrukcyjne- w zaleznos$ci od potrzeb,

-przekroje podtuzne (1:50/500),w tym wlotow drég bocznych,

2. Dla infrastruktury technicznej zwiazanej i nie zwiazanej z droga

-rozwigzania wynikajace z uzgodnien 1 przepisow branzowych.

3.Wykonawca bgdzie uczestniczyl w procesie uzyskiwania przez Zamawiajacego
pozwolenia na budowg poprzez udzielanie wyjasnien oraz dokonywanie ewentualnych
zmian i uzupehnien.

4.2.6. Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi

Ponizej przedstawiono wykaz i zawarto$¢ materiatdéw projektowych wykonywanych dla
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi, ktore
przecigtnie moga wystapi¢ w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie.
Materialy nalezy wykona¢ w ilo$ciach niezbgdnych do uzyskania przedmiotowych opinii ,
uzgodnien i pozwolen.

1. Materiaty do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

2. Materialy do uzyskania pozwolen wodnoprawnych,

3. Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

4. Plan wyrgbu ( projekt gospodarki istniejacym drzewostanem).

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane opinie , uzgodnienia 1
pozwolenia na podstawie ww materiatow.

4.2.7. Projekty wykonawcze

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych. Podstawa dla opracowania projektu
wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierac
rozszerzenia ww. Opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia :

- mozliwosci jednoznacznej oceny 1 wyceny przedmiotu zamowienia przez wykonawcow
ubiegajacych si¢ o zamowienie na wykonanie robot budowlanych,

-potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

Opracowanie powinno zawiera¢ , w zalezno$ci od potrzeb, zagadnienia zwiazane z
projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji
robot.

W sktad projektu wykonawczego wechodza m. in. nastgpujace sktadniki obejmujace
wszystkie planowane obiekty, instalacje 1 urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego ( lub Projekt budowlany), wraz z obliczeniami,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odr¢gbnymi przepisami, zawierajacy
uzupehienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robot,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktore byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrgbnymi w tym m.in.:

- plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej- materiat do uzgodnienia
ZUD,
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-operat wodnoprawny,

3. Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami- zatwierdzony
przez organ zarzadzajacy ruchem wg wymagan ustawy[4],

4. Szczegbdlowe specytikacje techniczne — dla wszystkich branz 1 asortymentow robot — w
uktadzie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych
GDDP 1998.Wykonawca begdzie uczestniczyl w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na realizacjg¢ robot budowlanych objetych niniejszym zamoéwieniem w zakresie
udzielania wyjasnien i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczace dokumentacji
projektowej 1 spraw technicznych inwestycji.

5.Przedmiary robét, kosztorys ofertowy

6.Rysunki wykonawcze:

a) Dla obiektow drogowych

-plan sytuacyjny w skali 1:500,

-profile podtuzne drogi (1:50/500),

-przekroje poprzeczne drég (1:50/100),

-szczegbly konstrukcyjne — skala wg potrzeb,

-schematy wytyczenia osi drog za pomoca wspotrzednych,

-plany warstwicowe skrzyzowan(1:500),

-szczegoty elementdw wyposazenia technicznego,

- rysunki wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej 1 urzadzen zwiazanych z droga.

b) na budowg i1 przebudowg urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej i nie zwiazanej z
droga- wedlug wymagan branzowych.

4.2.8. Kosztorys Inwestorski

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy i
przeprowadzenia post¢gpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robot
budowlano -montazowych. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawarto$cia tabel
1 zestawien. Kosztorys inwestorski powinien odpowiada¢ m. in. wymaganiom okreslonym w
rozporzadzeniu i ustawie [8]. Kosztorys inwestorski powinien zawierac:

1.Wstep

-opis podstaw 1 metod wykonywania kosztorysu (przyjete zatozenia 1 wskazniki cenowe do
kosztorysowania, poziom cen),

-zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania ( uzgodnione z Zamawiajacym),
2.Przedmiar robot,

3.Kosztorys,

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiaru robdt, w nastgpujacym
uktadzie:

-Lp elementu kosztorysowego,

-podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych,

-nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,

-numer elementu rozliczeniowego,

-nazwa elementu rozliczeniowego,

-jednostka miary,

-ilo$¢ jednostek,

-cena jednostkowa,

-cena za element rozliczeniowy.
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4.Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli w
nastepujacym uktadzie:

-Lp,

-numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,

-nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,

-numery pozycji przedmiaru robot odpowiadajace danemu zagregowanemu elementowi
rozliczeniowemu,

-jednostka miary,

-ilo$¢ jednostek,

-cena jednostkowa,

-cena za element rozliczeniowy.

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formutami
powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z
OpenOffice.

Uklad przedmiardéw robot i kosztorysow ofertowych , wykonywanych, powinien
wyodrebnia¢ o$miocyfrowe sktadniki nalezace do poszczegdlnych elementow
rozliczeniowych zawartych w OST wydanych przez GDDKIiA.

4.2.9. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigcia wraz z raportem o oddzialywaniu planowanego
przedsigwzigcia drogowego na Srodowisko

1. Raport ( w zalezno$ci od potrzeb) powinien spetnia¢ wymagania , ktore zostaty okre§lone
w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 27. 04. 2001r Prawo ochrony §rodowiska z
pdzniejszymi zmianami.

2. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego( lub
o$wiadczenie z gminy o braku MPZP),

3.Poswiadczone przez wlasciwy organ mapy ewidencyjne gruntow z zasiggiem inwestycji i
zakresem oddziatywania na §rodowisko( z Legenda na mapach),

4. Wykazy wiascicieli dziatek w zakresie oddziatywania inwestycji.

4.2.10.Materiaty do decyzji wodnoprawnej (o ile beda konieczne)-beda zgodne z
wymogami obowiazujacych przepisoOw i beda w szczegolnosci zawieraty operat
wodnoprawny.

5.Kontrola jako$ci opracowan projektowych

5.1.1 Narady

Biezacy nadzér zgodnos$ci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiajacego podczas narad z wykonawca.
Ustala sie nast¢pujace rodzaje narad , ktére beda stuzy¢ biezacej kontroli przebiegu procesu
projektowego:

1) Narady- spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale wykonawcy, Zamawiajacego
1 oraz ew. Innych zaproszonych stron , ktorej gtéwnymi celami sa:

- prezentacja biezacego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajacego,

-omowienie 1 ewentualne rozstrzygniecie problemow wyniktych podczas realizacji
opracowan projektowych, do ktorych rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy:
(W tym zmiany umowy),

Narady odbywac si¢ beda w siedzibie Zamawiajacego z czgstotliwoscia — w miarg potrzeb
minimum co miesiac.

2) Inne Narady-spotkania poza siedziba Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale i innych
stron oraz ew. Zamawiajacego, ktorej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen i
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uzgodnien lub wizyta na miejscu ktoérego dotycza opracowania projektowe.

Do notowania spraw omawianych na naradzie 1 przestania kopii protokotu ( po uzgodnieniu
z Zamawiajacym) lub ustalen wszystkim obecnym na naradzie zobowiazany jest
Wykonawca.

O dziataniach, ktore nalezy podja¢ decyduje Zamawiajacy w trakcie narady lub
niezwlocznie powiadamia o podjetej decyzji na pismie, wszystkich bioracych udziat w
spotkaniu. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem
opracowan projektowych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
5.1.2.Harmonogram prac projektowych

Wykonaweca projektu powinien podchodzi¢ do projektowania w sposob zdyscyplinowany w
dostosowaniu do ogdlnego harmonogramu prac projektowych. W razie potrzeby
wykonawca wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem o zmiang harmonogramu, przedstawi
SW0ja propozycj¢ wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawceg

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg wykonywania opracowan projektowych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli wykonywania
opracowan projektowych ponosi Wykonawca.

5.3.Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty
projektu, ktore stanowia dokumentacje przebiegu procesu projektowego 1 dokumentacje
kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajacego i Wykonawce. Do dokumentow projektu
zalicza sig nastepujace dokumenty:

a)notatki i protokoly z narad,

b)korespondencje pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie:oceny, opinie,protokoty sprawozdan,
raporty z audytow, raport z kontroli wraz z ich analiza dokonana przez Wykonawcg,
Dokumenty projektu beda [przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i
przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6. Obmiar opracowan projektowych

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzany przed cz¢sciowym lub ostatecznym
odbiorem opracowan projektowych, bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
opracowan projektowych oraz ich wartosci zgodnie z umowa, w jednostkach ustalonych w
Formularzu cenowym. Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz warto$ci beda wpisane lub zataczone do protokotu zdawczo-
odbiorczego formie zestawienia wartosci zakonczonych opracowan projektowych, ktore
powinno zawierac ilo$ci 1 wartosci oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji
Tabeli opracowan projektowych.

7. Odbiér odbioréw opracowan projektowych

7.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych

Opracowania projektowe podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a)odbiorowi czg$ciowemu,

b)odbiorowi ostatecznemu,

c)odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.0dbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru czgsciowego wg pktu
7.3.2 sporzadzonych dla:
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-zakonczonych opracowan projektowych oraz — w przypadku zawieszenia umowy dla
rozpoczetych 1 nie zakonczonych opracowan projektowych w zakresie zgodnosci z
wymaganiami Uumowy.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ dla pozycji Formularza cenowego, ktére posiadaja
termin realizacji wczes$niejszy niz termin najpdzniejszy ( tzw. Termin zakonczenia) zawarty
W umowie.

Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru
czgsciowego sporzadzonych 1 dostarczonych przez Wykonawcg.

Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu Zdawczo-Odbiorczego.
7.3.0dbidr Ostateczny

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentoéw do odbioru ostatecznego wg pktu
7.3.2 sporzadzonych dla:

- opracowania projektowego, ktore posiada najpozniejszy termin realizacji( tzw. Termin
zakonczenia)zawarty w umowie oraz

- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakonczonych opracowan
projektowych w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru
ostatecznego sporzadzonych i dostarczanych przez Wykonawcg. W toku odbioru
ostatecznego Zamawiajacy oceni rowniez realizacje ustalen przyjetych w trakcie odbioroéw
czesciowych.

Odbidr ostateczny nastapi po uzyskaniu przez Zamawiajacego pozwolenia na budowg.
Jezeli Zamawiajacy ma zastrzezenia do Dokumentdéw do odbioru ostatecznego lub do
zgodnos$ci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien
przedlozy¢ takie wyjasnienia i uzupehnienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokonac
korekt, jakie zostana pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawca uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bgdzie miatl zastrzezen do przedlozonych Dokumentéw do odbioru
ostatecznego, wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru
bedzie podpisanie Protokotu Zdawczo-Odbiorczego(ostatecznego).

7.3.2. Dokumenty do odbioru czgsciowego i ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru czgsciowego i ostatecznego opracowan
projektowych jest Protokol zdawczo- odbiorczy. Przekazujac wniosek o dokonanie odbioru
( protokotem przekazania) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

- kompletne opracowanie projektowe,

-o$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowiazujacymi
przepisami, normami 1 wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu , ktoremu maja shuzy¢,

-Protokoét zdawczo-odbiorczy,

-protokot sprawozdan oraz protokoét uzgodnien migdzybranzowych,

-dokumenty projektu- dotyczy tylko odbioru ostatecznego,

-materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajacego- dotyczy tylko odbioru
ostatecznego.

7.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny, polega na ocenie uzupelnien opracowan projektowych zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajacego na
podstawie protokotu odbioru pogwarancyjnego.
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7.5. Przedmiot odbioréw

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamdwienia uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z umowa 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie elementy kontroli wg. Pkt 5 daty
wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegaja odbiorowi
czesciowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

8. Platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji tabeli opracowan projektowych.

Dla pozycji Tabeli opracowan projektowych wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci
jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji opracowan projektowych.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa poszczegdlnych pozycji Tabeli opracowan
projektowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okre§lone dla danej pozycji. Platno$¢ odbywac sie bedzie zgodnie z
umowa.

9. Przepisy zwiazane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 156 z
pdzn. zmianami.

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego. Dz.U. 2003r. Nr 120, poz 1133 z p6zn. zm.

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robdot budowlanych. Dz.U. 2001r. Nr 80, poz 867.

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow budowlanych. Dz.U. 1998r. Nr 126,
poz 839.

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie. Dz.U. 1995r. Nr 25, poz 133.

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999r.
Nr 43, poz 430.

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Dz.U. 2000r. Nr 63, poz 735.

[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.
2003r. Nr 120, poz 1126 z p6zn. zm.

[1.8]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw : wniosku o pozwolenie na
budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe. Dz.U. 2003r. Nr 120, poz 1127.

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych. Dz.U. 2007r. Nr223,
poz.1655, z p6zn. zm.

[2.1]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Dz.U. 2004r. Nr 130, poz 1389.

[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Dz.U. 2005r. Nr228,
poz.1947, z p6zn. zm.
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[3.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkow, w ktérych
jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U. 2005r. Nr 116, poz
983.

[3.2]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie projektow prac geologicznych. Dz.U.
2001r. Nr 153, poz 1777.

[3.3]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegotowych wymagan jakim
powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.
2005r. Nr 201, poz 1673.

[4]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U.2008r. Nr25 poz.150
Z pozn. zm.

[5]Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. O udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko. Dz.U.2008r. Nr199 poz.1227.

[6]Ustawa z dnia 15grudnia 2000r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa i urbanistow. Dz.U.2001r. Nr5 poz.42 z p6ézn. zm.

[7]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2005r. Nr108 poz.908 z
pozn. zm.

[7.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem. Dz.U. 2003r. Nr 177, poz. 1729.

[7.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Dz.U. 2003r.
Nr 220, poz 2181.

[8]Ustawa z dnia 5 lipca 2001r. O cenach. Dz.U.2001r. Nr 97 poz. 1050 z pdZn. Zmianami.
[9]Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegdlnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych. Dz.U.2008r. Nr 193 poz. 1194.

[10]Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych. Dz.U.2007r. Nr 19 poz. 115 z
pézn. Zmianami.

[10.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli,przepustow i promow
oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. 2005r. Nr
67, poz 582.

[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U.2005r. Nr 240
poz. 2027 z p6zn. Zmianami.

[12]ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomos$ciami. Dz.U.2004r. Nr 261
poz. 2603 z p6zn. Zmianami.

Wytyczne 1 instrukcje

[13]0golne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodez;ji
1 kartografii oraz nabywania nieruchomos$ci GDDP Warszawa 1998r. W tym:
[13.1]1GG-00.00.00 Wymagania ogolne

[13.2]GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celow projektowania drog.

[13.3]1GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiazanej z
nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe

[13.4]GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiazanej z
uregulowaniem stanu prawnego gruntéw zajetych pod pasy drogowe w latach ubieghych.
[13.5]GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbgdnej w celu
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nabywania nieruchomosci pod pasy drogowe.

[14]Stadia 1 sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania
zadan — GDDKIiA Warszawa listopad 2005

[15]Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych GDDP Warszawa 2001

[16]0golne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych- GDDP Warszawa 1998 ze
zmianami

[17]Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie-GDDP 1999r

[ 18]Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 11 2.
GDDP Warszawa 1998.

[19] Instrukcja obserwacji 1 badan osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.

[20] Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno- inzynierskich. PIG Warszawa 1999.
[21] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych. IBDiM
Warszawa 1997.

[22] Katalog wzmocnien 1 remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM
Warszawa 2001.

[23] Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiIM
Warszawa 2002.

[24] Swiatta mostow i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. GDDP
2000.

[25] Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich.
GDDKIiA 2003.

[26] Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008.Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. IBDiM 2008.

[27] Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych. IBDiM 2008.
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Przedmiot zamowienia obejmuje:
Dokumentacjg¢ projektowa na przebudoweg drogi krajowej nr 12/17 ulicy Aleja Warszawska na
odcinku od ul. Zbozowej do granicy miasta w Lublinie.

Spis Tresci:
Wstep 1 wymagania dla projektowanej inwestycji,
Przedmiot opracowania projektowego,
Zakres prac geodezyjnych,
Materiaty, Metody badan i metody obliczen,
Materialy, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan projektowych,
Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektow budowlanych i urzadzen,
Szata graficzna,
Wykonywanie opracowan projektowych,
Ogolne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych,
. Szczegolne wymagania dla opracowan projektowych,
. Kontrola jako$ci opracowan projektowych,
. Nadzor procesu projektowego przez Zamawiajacego,
. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcg,
. Dokumenty projektu,
. Obmiar opracowan projektowych,
. Rodzaj odbioréw opracowan projektowych,
. Odbior czegsciowy,
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18. Odbior ostateczny,

19. Odbidr pogwarancyjny,
20. Przedmiot odbioréw,
21. Platnosci,

22. Przepisy zwiazane,

23. Przepisy prawne,

24. Wytyczne i instrukcje,
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