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1. Opis ogdiny przedmiotu zamoéwier

Przedmiotem zamowienia jest zaprojekt
Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ul. P
dtugosc¢ ok. 300 mb. Zamowienie obejmuje:

a) sporzadzenie projektu wykong

odbioru robdét,

uzyskanie akceptacji tego proj
uzytkowym

b)

c)
d)
e)

wykonanie robot budowlanych
przeprowadzenie wymaganyc

przygotowanie dokumentow z
uzytkowanie.

1.1 Stan istniejacy
a) szerokosc jezdni asfaltowej —
b) szerokosé chodnika po stronig
c) ogrodzenia posesji po stronie
d) zjazdy do posesji wykonane z
1.2 Stan projektowany

a) poszerzenie istniejacej jezdni
poziomego na prawoskrecie

b) wykonanie wzmocnienia istni
c) wykonanie obustronnych cho

d) usuniecie kolizji z gazociggie
sygnalizaciji,

e) wycinka drzew kolidujacych z

f) wykonanie zjazdu na posesje
przebudowa istniejgcych zjaz

g) ew. likwidacja schodow przy
Poniatowskiego do istniejaced

CZESC OPISOWA

a

opietuszki do skrzyzowania z Al. Ractawickimi o

iwczego i specyfikacji technicznych wykonania i

na podstawie powyzszego projektu
n prob i badan,
wigzanych z oddaniem przebudowanej ulicy w

ok. 5.50 m,

 lewej wykonanego z ptyt chodnikowych - ...
prawej w bezposredniej bliskosci jezdni
kostki betonowej

z szerokosci 5.50 m do 7.00 m bez korekty tuku
Al. Ractawickie,

jacej nawierzchni:
nikow z kostki brukowej o szerokosci 1,5m
, linig energetyczng eNN oraz kablem koordynacji

lanowang przebudowa uktadu komunikacyjnego,

nr 1, na boisko szkolne (dziatka nr 85) oraz
ow do posesiji,

ofaczeniu planowanego chodnika w ul.
o w Al. Ractawickich,

h) przeprogramowanie sygnalizacji wietine;j.

Szkic planowanych do realizacji prac zo:
wysokosciowej w skali 1:500.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonai
Przedmiot zamowienia winien spetniaé v
a) USTAWY z dnia 7 lipca 1994
b) USTAWY z dnia 21 marca 19!

stat przedstawiony na mapie sytuacyjno-

nia przedmiotu zaméwienia
vymogi:

r. Prawo budowlane,

35 r. 0 drogach publicznych,

bwanie | wykonanie przebudowy ul. Poniatowskiego w

ektu w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno



c) ROZPORZADZENIA MINIST
sprawie szczegotowego zakre

d) ROZPORZADZENIA MINIST
sprawie okreslenia metod i po
obliczania planowanych koszt
robot budowlanych okreslony

e) ROZPORZADZENIA MINIST
sprawie szczegotowego zakre
technicznych wykonania i odb
uzytkowego,

f) ROZPORZADZENIA MINIST
dnia 2 marca 1999 r. w sprawi
odpowiadac drogi publiczne i i

g) ROZPORZADZENIA MINIST
dnia 30 maja 2000 r. w sprawi
obiekty inzynierskie i ich usyt

h) USTAWY z dnia 20 czerwca 1

i) ROZPORZADZENIA MINIST
sprawie szczegotowych waru
oraz urzadzen bezpieczenstw
drogach,

j) ROZPORZADZENIA MINIST
WEWNETRZNYCH | ADMINI
sygnatow drogowych,

k) ROZPORZADZENIA MINIST
sprawie szczegotowych waru
wykonywania nadzoru nad ty

Kolejne uwarunkowania wykonania prze

a) Lokalizacje ulicy w miejscowo
remontu odcinka drogi.

b) Dla potrzeb wykonania proje
1:500 z zaznaczonym odcinki
odcinku od skrzyzowania z ul.
dtugosé ok. 230 mb.

1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno

Zamawiane roboty maja zapewni¢ pop
poruszania sig, oraz poprawig estetyke mie
Lublin. Przeprowadzona przebudowa spowq
w okresie catego roku. Na obszarze miasta
drog powiatowych . W ramach zamoéwienia
przebudowy ul. Poniatowskiego.

A INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w
u i formy projektu budowlanego,

A INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
w prac projektowych oraz planowanych kosztéw
h w programie funkcjonalno-uzytkowym,

A INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w

u i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
oru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-

TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z
warunkow technicznych, jakim powinny
h usytuowanie,

TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z

warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe
wanie,

97 r. Prawo o ruchu drogowym,

INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w
kow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

OW INFRASTRUKTURY oraz SPRAW
TRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i

INFRASTRUKTURY z dnia 23 wrze$nia 2003 . w
kow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
zarzgdzaniem,

udowy okreslaja:
ci Lublin ze wskazaniem projektowanego do

u zamawiajacy przekazuje plan sytuacyjny w skali
m przebudowy ul. Poniatowskiego w Lublinie na
Popietuszki do skrzyzowania z Al. Ractawickimi o

uzytkowe:

we warunkow ruchowych i poprawe komfortu

sc przestrzeni publicznej mieszkaricom miasta
vduje zmniejszenie nakladéw na utrzymanie biezace
Lublin ul. Poniatowskiego zaliczona jest do kategorii
nalezy zapewni¢ zaprojektowanie i wykonanie




2. Wymagania zamawiajacego w stolunku do przedmiotu zaméwienia

2.1Cechy dotyczace rozwigzan budo
ekonomicznych

lano-konstrukcyjnych i wskaznikow

Zamawiajgcy wymaga, aby przebudowa|miata trwato$¢ okreslong zgodnie z

a) Zatgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999 (Dz. Ustaw 1999.43.430),

b) Dziatem V Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie z dnia
30.05.2000 (Dz. Ustaw 2000.63.735),

Przyktadowo:
- roboty majg miec¢ trwatos¢ co najmniej + konstrukcje podatne i pétsztywne —10 lat,
2.20g6lne warunki wykonania i odbioru robét

W trakcie trwania rob6t budowlanych nalezy wytaczyé z ruchu przebudowywany odcinek
ulicy Poniatowskiego. Na czas trwania budgwy wykonawca zaprojektuje tymczasowa organizacje
ruchu, ktorg przedtozy do akceptaciji Zarzadey Drogi ( Wydziat Drog i Mostéw UM Lublin).
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecgia odpowiedzialno$ci cywilnej za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

a) Ministra Transportu i Gospodgrki Morskieorganizacji robét budowlanych,

b) zabezpieczenia intereséw osop trzecich,

c) ochrony $rodowiska,
d) warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
e) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcig wykonywania robét budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnje z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i

posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét
budowlanych.

Kontroli zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

a) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do wykonawcy robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw

potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

c) wyroby budowlane wytwarzang przez wykonawce, jak beton cementowy, beton
asfaltowy, beda poddane sprawdzeniom zgodnosci z receptami

d) sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnoéci wykonania z
projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbidréow zamawiajacy przewiduje ustanowienie




ULEPSZONE PODLOZE
NA POSZERZENIU
- piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa ( wytworzony w betoniarce) wedtug PN-
S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem
PODBUDOWA POMOCNICZA
NA POSZERZENIU
- kruszywo tamane granulowane stabilizowane mechanicznie o wskazniku nosnosci
powyzej 80 % zgodnie z PN-S-06102 Drogi samochodowe.
WARSTWA WZMACNIAJACA
NA|CALOSCI
- geokompozyt siatka + widknina (w tym siatki z widkna szklanego, poliestrowego /
polipropylenowego lub weglowego, widknina polipropylenowa) o wytrzymatosci na
rozciaganie wzdtuz i w poprzek pasma powyzej 100 kN/m

WARSTWA WYROWNAWCZA Z BA 4 cm beton asfaltowy 0/16 mm
NA|CALOSCI
- kruszywo famane granulowane z litego surowca skalnego, ze skat magmowych kl. 1 i gat.
1
- wypetniacz mineralny podstawowy, wapienny
- asfalt D35/50 |

WARSTWA WIAZACA Z |6 cm beton asfaltowy 0/20 mm

NA|CALOSCI
- kruszywo tamane granulowane z litego surowca skalnego, ze skat magmowych kl. | i gat.
1
- wypetniacz mineralny podstawowy, wapienny
- polimeroasfalt DE 80 B

WARSTWA SCIERALNA Z 4 cm SMA 0/8 mm

NA CALOSCI
- kruszywo famane granulowane z surowca skalnego, ze skat magmowych w tym — bazalty,
| granodioryty, melafiry i gabro ki | i gat. 1
- wypetniacz mineralny podstawowy, wapignny
- polimeroasfalt DE 80 B

Przewiduje sig rozebranie istniejacych krawgznikoéw wraz z tawa i oporem i ustawienie

kraweznikéw betonowych 20x30 na podsypte cementowo-piaskowej po wykonaniu tawy
betonowej i oporu z betonu B-10. Przewiduje sie rowniez rozebranie jednostronnego chodnika i
wozenie nawierzchni z kostki betonowej kolpru szarego gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm (przy przejsciach dla pieszych nalezy obnizy¢ krawezniki i zastosowac
opaske bezpieczenstwa z kostki koloru zo6ttego o szerokosci 0,30 m).

Na zjazdach do posesji przewiduje si¢ kostke betonowg koloru grafitowego gr. 8 cm na
podsypce cementowo -piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 15 cmi 15 cm gryntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MP.
Przewiduje sie rowniez zastosowanie obrzegy obramowujgcych chodniki o wymiarach 6x20 cm,
w miejscach gdzie byly obrzeza istniejgce. Przewiduje sie wymiane istniejgcego oznakowania
pionowego na nowe, wykonane na folii odblaskowej typu 2 . Oznakowanie poziome za pomocg
mas chemoutwardzalnych wykonywane mechanicznie (oznakowanie strukturalne). Przewiduje
sie dokonanie regulacji uzbrojenia naziemnego urzadzen podziemnych znajdujacych sie w
nawierzchni jezdni i w nawierzchni chodnikgw. W planie i w profilu przebudowane elementy pasa
drogowego powinny by¢ dostosowane do i%niejqcych posesji, a takze do niwelety skrzyzowan ul.
Poniatowskiego — ul. Popietuszki i ul. Poniatowskiego — Al. Ractawickie. Przewiduje sie
nachylenie poprzeczne jezdni obustronne o|spadkach poprzecznych 2 %.




inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
a) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czesciowy,
c) odbiér koncowy,
d) odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

a) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrpw oraz ich zgodnoéci z dokumentami budowy,

b) jakos¢ wykonania robdt i doktadnosé montazu,
c) prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
d) poprawnos¢ potaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie bpdzie optacat rob6t tymczasowych. Do robét
tymczasowych bedg migdzy innymi zaliczorle: organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia
interesow osob trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robét (wraz z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych przy ul.
Poniatowskiego, na kazdym etapie prowadzonych robét), spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa rychu drogowego, zabezpieczenia robét przed
dostgpem o0séb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa itp.
Do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy,
inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza.

2.3Wymagania szczegoélowe

2.3.1 W odniesieniu do przygotowania terenu (robét)

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowa drogi nalezy do zarzadcy tej drogi.
Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, materiatéw odzyskowych, mozliwosci urzadzenia
czasowych placow budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot wykonawca
uzgodni z Wydziatem Inwestycji UM Lublin. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe,

nadajace si¢ do ponownego wykorzystania halezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez
Whydziat Drég | Mostéw UM Lublin.

2.3.2 W odniesieniu do architektu

Przewiduje sig dla istniejacego odcinka drogi rozebranie starej nawierzchni z asfaltu lanego
do podbudowy, oczyszczenie podbudowy,wykonanie koryta pod poszerzenie drogi wraz z
podbudowg oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych (wyrownawcza, wigzacej,
wzmachniajgcej i scieralnej), wymiane nawiefzchni chodnikéw i zjazdéw, wymiane kraweznikow i
obrzezy, wraz z wywozem materiatow na odlegtos¢ do 4 km i wbudowanie w to miejsce nowych
warstw konstrukeyjnych spetniajacych ponizsze wymogi:




2.3.3 W odniesieniu do konstrukcji.

Zamawiajacy wymaga wykonania robét w taki sposéb by spetiaé wymagania Polskich Norm.
Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i
spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w projekcie, jak: profil podtuzny i przekroje
poprzeczne, przekréj normaliny (konstrukcyjny) zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w
ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Wykonane roboty
winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki morskiej z dnia 2 marca
1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Wymogi jako$ciowe okreslone ww.
Rozporzadzeniem winny by¢ spetnione jak dla drog klasy KG. W szczegéinosci winny byé
spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

a) rzedne wysokosciowe

b) rownosc podiuzna

c) rownosc poprzeczna

d) spadki poprzeczne

e) wiasciwosci antyposlizgowe

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z spetnieniem szczegétowych zasad
okreslonych w projekcie budowlanym. Profil podtuzny, przekroje poprzeczne, przekréj normalny -
konstrukcyjny, szczegoty rozwigzan — winng by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego, w
ramach aprobaty rozwigzarn wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Prace zwigzane z przebudowa ul. Poniatowskiego prowadzi¢ wedtug opisu jak w czeéci
dotyczacej architektury. Zaktada sie wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw i
zjazdow w nastepujacy, podany nizej sposdb.

Nawierzchnia chodnika:
— 6 cm kostka betonowa koloru szarego jna podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
= 10 cm grunt stabilizowany cementem ¢ RM = 1,5 MPa

Chodniki wedtug potrzeb w obrzezach 6 x 20 cm.

Nawierzchnia zjazdow:
— 8 cm kostka betonowa koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
= 15 cm kruszywo tamane stabilizowane| mechanicznie

= 15 cm grunt stabilizowany cementem ¢ RM = 2,5 MPa

Nawierzchnia jezdni:
- warstwa scieralna: 4 cm SMA 0/8 mm (lepiszcze modyfikowane polimerem)
- warstwa wigzgca: 6 cm beton asfaltowy 0/20 mm (lepiszcze modyfikowane polimerem)

- warstwa wzmacniajaca i zbrojacg nawierzchnie: geokompozyt siatka + widknina (w tym
siatki z widkna szklanego, poliestrowego / p hpm;:uylenuwego lub weglowego, wiéknina
polipropylenowa) o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i w poprzek pasma powyzej 100 kN/m.
Geokompozyt winien by¢ potaczony z warstiva wyréwnawcza poprzez zastosowanie bitumu.

- warstwa wyréwnawcza: min. 4 cm beton asfaltowy 0/16 mm

Jezdnia w krawegznikach 20x30 cm, krawezniki obnizone na zjazdach o 7 cm ( tzw.
wtopione ), obnizone wedtug potrzeb na przgj$ciach o 10 cm. Na fukach zastosowaé nalezy
krawezniki tukowe.




Kanalizacja deszczowa:

— wymiana wiazow kanatowych zeliwnydh na studniach rewizyjnych na zamykane ryglami
klasy D (40t), posadowionych na piercienigch wyréwnawczych bezposrednio na plycie
stropowej (wszystkie w jezdni ulicy),

— wymiana wpustow deszczowych zeliwhych na zamykane ryglami klasy D (40t),
posadowionych na pier§cieniach odcigzajadych (wszystkie w jezdni ulicy),

2.3.4 W odniesieniu do instalacji.

Wykonawca robét ma obowiazek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o

przystapieniu do wykonywania robét. Ewen{ualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu
odbiorowi przez wiascicieli lub zarzadcow sieci, przyktadowo:

- Wiazy kanatowe i skrzynki zaworéw n
MPWIK,
- Wiazy kanatowe na instalacjach ciep

instalacjach kanalizacyjnych i wodociagowych -

iczych umieszczonych w drogach - LPEC,

- Pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych -TP, Netia, Kolejowe i
Energetyczne Sieci Transmisyjne,

— Skrzynki zaworow na instalacjach gazowych - Zaktad Gazowniczy Lublin.
2.3.5 W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren przylegly. Na odcinku prowadzonych robét
naruszony teren zielencow nalezy przekopac, usunaé zanieczyszczenia, pokryé warstwa humusu
gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, jodpornymi na czynniki wystepujace w pasie
drogowym. Dostosowac¢ wiaczenia elementow przebudowywanych do istniejacych z
uwzglgdnieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy |
kraweznikow, czy innych elementdéw architektonicznych.

ZESC INFORMACYJNA
1. Informacje ogdine

Zamawiajacy oSwiadcza, ze trasa drogi
ulicy, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje t

najduje sig w liniach rozgraniczajgcych istniejacej
aty zarzad gruntami w pasie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spetniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 pé2n. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajacy
informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy Prawo zaméwien

publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 11]7)

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiptu zaméwienia zostaty zabezpieczone w budzecie
gminy na rok 2009 i zostaty obliczone na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw planowanych kosztéw robét budowlanych,
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

3. Zakres prac projektowych do wykdnania w ramach zaméwienia.

Zamawiajgcy oczekuje, ze wykonawca dpracuje i przediozy do oceny propozycje rozwiazan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgfosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzarn i
wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcje wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt




wykonawczy w 4 egzemplarzach planows
zobowigzan wykonawcy w ramach realizacj

nego zamierzenia budowlanego. W zakres
przedmiotu zamoéwienia wchodzi opracowanie:

projektu wykonawczego, stanowiacego p¢
wymaga rowniez przedtozenia do akceptac
specyfikacji technicznych wykonania i odbi
realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustal
Ponadto wykonawca powinien zapewnié

- 4 egz. harmonogramu realizacji inwesf
- 4 egz. projektu statej organizacji robot
- 4 egz. planu bezpieczenstwa i ochrony
- 4 egz. planu zapewnienia jakosci wyka
- 4 egz. projektu tymczasowej organizad

Zatacznik:

Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem prz
szkicem planowanych do realizacji prac.

pdstawe wykonania robét budowlanych. Zamawiajacy
| rysunkow wykonawczych i szczegétowych

ru robét budowlanych przed ich skierowaniem do
niami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
konanie:

ycji
¢ zdrowia (bioz)

ynywanych robét budowlanych
ji ruchu na czas wykonywania robét.

ebudowywanego odcinka ul. Poniatowskiego i




