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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ktadki nad al. Andersa w

Lublinie.

Zamodwienie obejmuje:

- sporzadzenie projektu wykonawczego 1 specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot,przedmiaru robot,

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodno$ci z programem funkcjonalno
uzytkowym

- wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszego projektu,

- przeprowadzenie wymaganych prob 1 badan,

- przygotowanie dokumentow zwiazanych z oddaniem remontowanej ktadki w uzytkowanie.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

2.1. STAN ISTNIEJACY

2.1.1. Opis ktadki.

Kiadka dla pieszych jest konstrukcja stalowa, wykonana w konwencji belkowej o lagodnej
architekturze.

Rozpietos¢ ktadki wynosi 77,33m, szerokos¢ pomostu ktadki wynosi 4,23m, pomost ktadki posiada
nawierzchni¢ asfaltowa. Ktadka posiada spadek podiuzny na obie strony pomostu. Minimalna
skrajnia pionowa jezdni al. Andersa wynosi 5,00m.

Prostopadle do osi ktadki wykonane sa dwie klatki schodowe, taczace poziom al. Andersa z
pomostem ktadki.

Konstrukcja kfadki jest posadowiona na blokowych fundamentach Zelbetowych. Fundamenty
posadowione sa bezposrednio na gruncie.

2.1.2. Opis konstrukcji ktadki.

Ktadka zostata wykonana w konstrukcji stalowe;.

Pomost ktadki o szeroko$ci 4,23m wykonany jest z blachy trapezowej ocynkowanej, na ktorej
polozona jest warstwa asfaltu.

Blacha trapezowa jest potozona na belkach z ceownika 200, jednoprzegstowych, opartych na dwéch
czteroprzgstowych dwuteowych, z ktérych kazdy ustawiony jest na stupach dwuteowych

Rozstaw osiowy dZzwigaréw podtuznych pomostu wynosi 4,02m.

Schemat statyczny konstrukcji nosnej ktadki stanowi rame¢ czteroprzgstowa, ze stupami
utwierdzonymi w fundamentach.

Podpory stupowe w uktadzie poprzecznym, prostopadte do osi ktadki, zostaty wykonane jako krato-
ramy.

2.1.3. Opis konstrukeji poprzecznej klatki schodowe;.

Klatka schodowa trzybiegowa o szeroko$ci biegow 2,25m i dhugosci biegu 7,30m posiada jako
elementy nosne belki policzkowe wykonane z ceownika 220. Stopnie o szerokosci 43cm 1
wysokosci 11cm stalowe, prefabrykowane, z blach trapezowej obramowane katownikiem.

Stopnie sa mocowane do belek policzkowych za pomoca czterech §rub. Klatka schodowa posiada
dwa posrednie spoczniki, z ktdrych pierwszy dolny jest oparty na wspornikach zamocowanych do
stupéw gléwnych, natomiast drugi podparty samodzielnym stupem usytuowanym w odlegtosci
7,50m od osi podtuznego dzwigara pomostu.




Pokrycie spocznikow wykonano z blachy trapezowe;.
Wsporniki stupéw gtownych, stupoéw klatki wraz ze wspornikami zostaly wykonane z profili
dwuteowych spawanych z blach.

2.1.4. Posadowienie konstrukcji ktadki.

Konstrukcja stalowa ktadki wraz z klatkami schodowymi utwierdzona jest w blokowych
fundamentach zelbetowych, ktére bezposrednio sa posadowione na gruncie.

2.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukceji stalowej ktadki.

Elementy stalowe zostaly zabezpieczone powlokami malarskimi poprzez ich kilkakrotne
pomalowanie.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. Dokumentacja :

2.2.1.1. Projekt wykonawczy remontu ktadki powinien zawiera¢ nastgpujace elementy:

- wykonanie koniecznych sprawdzen wytrzymatosciowych konstrukeji,
rozebranie plyty pomostu w ciagu gtéwnym z blachy trapezowej wypetnionej asfaltem lanym
(nawierzchnia ktadki), w tym réwniez wykonanych w ramach biezacego utrzymania
prowizorycznych podpar¢, stgzen 1 zabezpieczen,

- rozebranie plyty pomostu na pochylniach i schodach w ciagu gldéwnym o konstrukeji
identycznej jak wyzej,

- rozebranie wypelnienia stopni 1 spocznikéw (blacha trapezowa, asfalt lany), konstrukcja
schodéw jak wyzej,

- rozebranie pochylni dla wozkoéw w biegach schoddéw, prowadzacych z poziomu al. Andersa na
poziom pomostu ktadki, wykonanych z blachy aluminiowej obudowanej ocynkowanym
katownikiem,

- czyszczenie malowanie wszystkich elementéw stalowych konstrukcji ktadki i porgezy ze
szczegolnym uwzglednieniem zabezpieczenia miejsc, gdzie rozwija si¢ korozja szczelinowa
(schody) oraz tych powierzchni, ktére zostana zabudowane,

- odkopanie miejsc, gdzie powierzchnie stalowe stykaja si¢ z gruntem (stupy, konce przgset ciagu
gléwnego, koncowki schodéw) 1 zabezpieczenie antykorozyjne,

- wykonanie podparcia konstrukcji pomostu dodatkowymi dwuteownikami 100,

- wykonanie podparcia blachy stopni z katownika,

- wykonanie konstrukcji pomostéw z blachy,

- wbudowanie nowych blach ptaskich zabezpieczonych antykorozyjnie (fabrycznie) w
elementach ktadki takich jak pomost, pochylnie 1 schody,

- wykonanie antyposlizgowej nawierzchni cienkowarstwowej na bazie zywic eposkydowych,

- spawanie blach stalowych,

- odwodnienie pomostu ktadki poprzez zaprojektowanie wpustow i instalacji odwadniajacej,

- odwodnienie liniowe na potaczeniu koncow ktadki i dojs¢ z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania robdt brukarskich lub innych — taras od strony ul. Kleeberga), w przypadku
wlaczenia instalacji odwadniajacej pomost oraz potaczenie koncow kiadki i doj$¢ do istniejace;j
kanalizacji deszczowej, nalezy uzyska¢ warunki i zatwierdzenie zaproponowanego rozwigzania
w MPWiK Lublin Sp. z 0.0.,

- zastosowanie rozwigzan dylatacyjnych pomigdzy schodami z poziomu al. Andersa i pomostem
ktadki,

- rozwiazania dylatacyjne w ciagu glownym plyty pomostu oraz na koncach obiektu,

- projekt odtworzen nawierzchni jezdni 1 chodnikéw w rejonie prowadzonych prac (w przypadku
zaistnienia takiej konieczno$ci),

2.2.1.2. Projekt czasowej organizacji ruchu — dostosowany do zakresu i rodzaju prac remontowych,

przy zachowaniu mozliwos$ci przejazdu al. Andersa (dotyczy obu pasow ruchu) oraz przejazdu

ulicami: Tumidajskiego i Kleeberga), przy zachowaniu ruchu pieszego w obrgbie istniejacych




chodnikow dla pieszych, a takze przy zachowaniu istniejacej lokalizacji przystankow dla
komunikacji miejskiej na al. Andersa.

2.2.1.3. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (za wyjatkiem
specyfikacji do projektu czasowej organizacji ruchu).

2.2.1.4. Przedmiar robot .

2.2.1.5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

2.2.2. Roboty budowlane:

2.2.2.1. Remont ktadki — wykonanie n/w prac na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej:

rozebranie plyty pomostu w ciagu gtéwnym z blachy trapezowej wypetnionej asfaltem lanym
(nawierzchnia ktadki), w tym rowniez wykonanych w ramach biezacego utrzymania
prowizorycznych podpar¢, stgzen 1 zabezpieczen,

rozebranie plyty pomostu na pochylniach i schodach w ciagu gldéwnym o konstruke;ji
identycznej jak wyzej,

rozebranie wypeltnienia stopni 1 spocznikéw (blacha trapezowa, asfalt lany), konstrukcja
schodéw jak wyzej,

rozebranie pochylni dla wozkow w biegach schodéw, prowadzacych z poziomu al. Andersa na
poziom pomostu kladki, wykonanych z blachy aluminiowej obudowanej ocynkowanym
katownikiem,

czyszczenie, malowanie wszystkich elementéw stalowych konstrukeji ktadki i porgczy ze
szczegolnym uwzglednieniem zabezpieczenia miejsc, gdzie rozwija si¢ korozja szczelinowa
(schody) oraz tych powierzchni, ktore zostana zabudowane,

odkopanie miejsc, gdzie powierzchnie stalowe stykaja si¢ z gruntem (stupy, konce przgset ciagu
glownego, koncoéwki schoddéw) 1 zabezpieczenie antykorozyjne,

wykonanie podparcia konstrukcji pomostu dodatkowymi dwuteownikami 100,

wykonanie podparcia blachy stopni z katownika,

wykonanie konstrukcji pomostéw z blachy,

wbudowanie nowych blach ptaskich zabezpieczonych antykorozyjnie (fabrycznie) w
elementach ktadki takich jak pomost, pochylnie 1 schody,

wykonanie antyposlizgowe] nawierzchni cienkowarstwowej na bazie zywic eposkydowych,
spawanie blach stalowych,

wykonanie odwodnienia pomostu ktadki poprzez zaprojektowanie wpustow 1 instalacji
odwadniajacej,

wykonanie odwodnienia liniowego na polaczeniu koncéw ktadki i dojs¢ z uwzglednieniem
koniecznos$ci wykonania rob6t brukarskich lub innych — taras od strony ul. Kleeberga), w
przypadku wiaczenia instalacji odwadniajacej pomost oraz polaczenie koncow ktadki i dojs¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej, nalezy uzyska¢ warunki 1 zatwierdzenie zaproponowanego
rozwigzania w MPWiK Lublin Sp. z o0.0.,

wykonanie dylatacji pomiedzy schodami z poziomu al. Andersa i pomostem ktadki,
wykonanie dylatacji w ciagu gldwnym plyty pomostu oraz na koncach obiektu,

odtworzenie nawierzchni jezdni 1 chodnikow w rejonie prowadzonych prac (w przypadku
zaistnienia takiej konieczno$ci).

2.2.2.2.. Zrealizowanie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

2.2.2.3. Materialy — ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Stosowane materialy powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci lub atest producenta.

2.2.2.3.1. Rury stalowe bez szwu — rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
stosowania spetniajace wymogi PN-EN 10297-1:2003 lub innej zaakceptowanej przez inspektora
nadzoru.

2.2.2.3.2. Ksztattowniki — do wykonania robot nalezy uzy¢: dwuteownik szerokostopowe;
ksztaltownik zamknigte kwadratowe 1 prostokatne wg. PN-EN 10210; katowniki rownoramienne
wg. PN-EN 10056 1 PN-73/H-93460. Stal St3SX 1 St3SY stosowana w konstrukcjach musi



odpowiada¢ normom PN-89/H-84023.

2.2.2.3.3. Blachy 1 ptaskowniki — wykonane ze stali St3SX powinny spetnia¢ wymogi PN-H-
92203:1994 oraz wykonane ze stali trudnordzewiejacej OH18N9 powinny wymogi PN EN
10088:1998.

2.2.2.3.4. Sruby i nakretki — $ruby i nakretki nalezy stosowa¢ wg PN-EN ISO 898.

2.2.2.3.5. Laczniki — kotwy segmentowe ze stali nierdzewnej HST M12 firmy HILTI lub
roOwnowazne.

2.2.2.3.6. Rury 1 ksztattki z PE HD do wykonania studzienki odwodnieniowej powinny spetniac
PN-EN ISO 9969:1997.

2.2.2.3.7. Gotowe elementy prefabrykowane do odprowadzenia wod opadowych z chodnika — plyty
sciekowe skarpowe — typ trapezowy wg. Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych — 01.25
lub rownowazne, kostki azurowe betonowe o wymiarach 60x40x10cm, kostki brukowe grubosci 6
cm wg. PN-EN 1338:2004.

2.2.2.3.8. Materialy do wykonania powlok antykorozyjnych konstrukcji stalowych — przyjeto
powtoke malarska w oparciu o ,,Katalog metod zabezpieczania przed korozja stalowa obiektow
mostowych” wydana przez IBDIM w 1998 r. . Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobéw malarskich o
nieznanym pochodzeniu, nie majacych uzgodnionych wymagan oraz nie sprawdzonych.

2.2.2.3.9. Materiaty do nawierzchni ktadki 1 schodéw — do wykonania nawierzchni nalezy
zastosowa¢ materiat Spectrasfalt Safegrip o grubosci ok. 5 mm (lub rownowaznik). Nawierzchnig
uszczelniajaca wykonaé z syntetycznego bitumu w postaci emulsji o nazwie K4 — 60MP (lub
rownowaznik) oraz dwoch warstw kruszywa tamanego o frakcjach odpowiednio 2,0-4,0 mm i 1,0-
3,0 mm. Kruszywo stosowane do tych nawierzchni powinno posiada¢ wtasciwosci zgodne z PN-B-
11112.

2.2.2.3.10. Umocnienie skarpy — umocnienie skarpy pod ktadka nalezy wykona¢ z kostki brukowe;j
6cm oraz krawegznikiem betonowym (w dolnej czgsci skarpy).

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

a) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) USTAWY z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

¢) ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

d) ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

e) ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

f) ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie,

g) ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie,

h) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

1) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

j) ROZPORZADZENIE MINISTROW INFRASTRUKTURY oraz SPRAW WEWNETRZNYCH I



ADMINISTRACII z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych,

k) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem,

1) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOdtowych warunkéw technicznych dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

Kolejne uwarunkowania wykonania przebudowy okreslaja:
- Lokalizacj¢ ktadki dla pieszych nad al. Andersa.
- Dla potrzeb wykonania projektu zamawiajacy przekazuje plan sytuacyjny w skali 1:500
z przedmiotowa ktadka dla pieszych.

4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Zamawiane roboty remontowe maja zapewni¢ poprawe warunkéw ruchowych i poprawe
komfortu poruszania sig, oraz poprawia estetyke miejsc przestrzeni publicznej mieszkancom miasta
Lublin. Przeprowadzony remont spowoduje zmniejszenie naktadow na biezace utrzymanie tego
obiektu.

W ramach zamowienia nalezy zapewni¢ zaprojektowanie i wykonanie remontu ktadki dla pieszych.

5. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia.
Cechy dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwatos¢ okreslona zgodnie z
1. Zalacznikiem nr 5 Rozporzadzenia M T 1 G M z dnia 2.03.1999 (Dz. Ustaw 1999.43.430),
2. Dziatem V Rozporzadzenia M T 1 G M z dnia 30.05.2000 (Dz. Ustaw 2000.63.735),

6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Wykonawca bgdzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalno$ci
w zakresie:

a) organizacji robot budowlanych,

b) zabezpieczenia intereséw 0soOb trzecich,

¢) ochrony $rodowiska,

d) warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e) warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spetniaé
wymagania polskich przepisoéw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robodt
budowlanych.
Kontroli zamawiajacego beda w szczegodlnosci poddane:



- rozwiazania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
wykonawcy robdt budowlanych — w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

1. stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

2. sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnos$ci wykonania z projektami
wykonawczymi 1 specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
robdt budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i1 postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiordw:
- 0odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbior koncowy,
- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,
- jakos$¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,
- prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia,
- poprawno$¢ potaczen.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacal robdt tymczasowych. Do robot
tymczasowych beda migdzy innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia
interesow 0sob trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robot, spelienie warunkow bezpieczenstwa i1 higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostgpem o0sob trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od
nastepstw zwiazanych z budowa itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajacemu
dokumentacj¢ budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza.

7. Wymagania szczegoélowe.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot).

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem ktadki drogi nalezy do zarzadcy tej drogi.
Miejsca sktadowania materiatéw odzyskowych, mozliwos$ci urzadzenia czasowego placu budowy i
inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robdt wykonawca uzgodni z Wydziatem Drog i
Mostow Urzedu Miasta Lublin. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiorkowe, nadajace si¢
do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

W odniesieniu do architektury.

Przewiduje si¢ rozebranie istniejacej nawierzchni ktadki oraz pomostu, zastosowanie blach ptaskich
na pomost ktadki oraz wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowych, ponadto przewiduje sig
odnowienie powtok malarskich istniejacej konstrukcji metalowej ktadki.

Zamawiajacy wymaga wykonania robdt w taki sposob by spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

W odniesieniu do instalacji.
Wykonawca robdt ma obowiazek poinformowania wilascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu




do wykonywania rob6t. Ewentualne regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez

wilascicieli lub zarzadcow sieci- przyktadowo:

— Wlazy kanatowe 1 wpusty deszczowe na odwodnieniu drog- UMWGK + MPWiK

— Wilazy kanalowe i skrzynki zaworéw na instalacjach kanalizacyjnych i wodociagowych -
MPWiK,

— Wlazy kanatowe na instalacjach cieplowniczych umieszczonych w drogach - LPEC,

— Pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych - TP, Netia, Kolejowe i
Energetyczne Sieci Transmisyjne,

— Skrzynki zawordw na instalacjach gazowych-Zaktad Gazowniczy Lublin.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren przylegly. Na odcinku prowadzonych robdt
naruszony teren zielencéw nalezy przekopac, usunaé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu
gr. 5 cm 1 obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystgpujace w pasie
drogowym. Dostosowa¢ wilaczenia elementow przebudowywanych do istniejacych z
uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy i
kraweznikow, czy innych elementdéw architektonicznych.

II. CZESC INFORMACYJNA .
1. Informacje ogolne.

Zamawiajacy oswiadcza, ze ktadka dla pieszych znajduje si¢ w liniach rozgraniczajacych al.
Andersa, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaly zarzad gruntami w pasie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoOwienia spetniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 p6zn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje rdwniez, ze jest zobowiazany stosowac reguly wynikajace z ustawy Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z remontem i jego
przeprowadzeniem.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone w budzecie gminy
na rok 2009 1 zostaty obliczone na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania  planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje 1 przedlozy do oceny propozycje rozwiazan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwiazan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt
wykonawczy w 4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego W zakres zobowigzan
wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi opracowanie:

projektu wykonawczego, stanowiacego podstawe wykonania robdt budowlanych oraz
Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkow



wykonawczych i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno- uzytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
— 2 egz. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),
— 2 egz. projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,
— 2 egz. przedmiaru robot.

Zalaczniki:
Mapa w skali 1:500 z lokalizacja ktadki dla pieszych nad al. Andersa.
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