PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla robot polegajacych :
na zaprojektowaniu i wykonaniu remontu ul. Zywnego
w Lublinie o dlugosci 677,00 mb

Wykonawca:

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Drog 1 Mostow.
Ul. Wiemawska 14

Zamawiagjacy:

(Gmina Miasto Lublin
Adres:

Plac Lokietka 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Zywnego od skrzyzowania z ul. Koncertows do
skrzyzowania z ul. Elsnera o dlugosci 677,00 mb.

Kod zamowienia wedlug CPV:
45233200-1 — Roboty w zakresie nawierzchni réznych
71320000-7 — Uslugi w zakresie projektowania

Zawartos¢ opracowania:
1. Czesc¢ opisowa
2. Czgs¢ informacyjna

Autor opracowania;
Artur Scibiorski

mer inz. Artur Scibiorski
5 J,m,-

Inépektor

Zatwierdzam do wydania wykonawcom:

DYRE
Wydzizglu D i Mostéw




1. CZESC OPISOWA
1.0 pis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Zywnego od
skrzyzowania z ul. Koncertowa do skrzyzowania z ul. Elsnera — faczna dlugos¢ 677,00 m.
Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno
uzytkowym

- wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszego projektu,

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan,

- przygotowanie dokumentéw zwiazanych z oddaniem przebudowanej ulicy w uzytkowanie.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu.

Laczna powierzchnia remonowanej ulicy wyniesie okolo 5 960 m”* w tym:

- jezdnia okolo 4 230m*, w tym skrzyzowanie ul. Zywnego-ul. Zelazowej Woli, ul. Zywnego-ul.
Poturzynska,

— chodniki o nowej nawierzchni okolo 375 m*,

— chodniki — regulacja wysokosciowa istniejacych chodnikéw (o nawierzchni z kostki betonowej)
okolo 370 m?,

— chodniki o nowej nawierzchni wzmocnionej do parkowania pojazdow przy pawilonach
handlowych okoto 880 m?,

~ zjazdy regulacja wysokosciowa (o nawierzchniach z kostki betonowej 1 asfaltu lanego) okolo
465 m?,

— zatoki postojowe istniejace (o nawierzchniach z kostki betonowej i asfaltu lanego) regulacja
wysokosciowa okoto 300m’,

— zatoki postojowe nowe (o nawierzchni z kostki betonowej) okolo 235m’,

— migjsca postojowe nowe (o nawierzchni z plyt betonowych azurowych) okolo 300m’,

— trawniki okolo 900 m* oraz wycigcie 9 szt. drzew,

— krawezniki i obrzeza okolo 1760 mb,

— istniejgce studzienki kanalizacji deszczowe) (wymiana wlazoéw) — 15 szt.,

— istniejace wpusty kanalizacji deszczowej (wymiana wpustow) — 10 szt. .

Pozostawienie istniejgcej szerokosc jezdni 6,00-6,20 m, chodnikow w istniejacych szerokosciach
W wyniku realizacji zamowienia poprawi si¢ stan nawierzchni jezdni, co zdecydowanie poprawi
bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamowienia winien spelnia¢ wymogi:

a) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) USTAWY z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

¢) ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego,

d) ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,



e) ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawic
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
) ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie,
g2) ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,
h) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.,
i) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

i) ROZPORZADZENIE MINISTROW INFRASTRUKTURY oraz SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACII z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych,

k) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem,

1) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

Kolejne uwarunkowania wykonania przebudowy okreslaja:

1. Lokalizacj¢ ulicy w miejscowosci Lublin ze wskazaniem projektowanego do remontu odcinka
drogi.

2. Dla potrzeb wykonania projektu zamawiajacy przekazuje plan sytuacyjny w skali 1:500
z zaznaczong ul. Zywnego o dlugosci 677,00mb, ktora jest przeznaczona do remontu.

Ogolne wlasciwosci funkejonalno- uzytkowe.

Zamawiane roboty remontowe majg zapewni¢ poprawe warunkow ruchowych i poprawe
komfortu poruszania sig, oraz poprawia estetyke miejsc przestrzeni publicznej mieszkancom miasta
Lublin. Przeprowadzony remont spowoduje zmniejszenie nakladéw na utrzymanie biezace w
okresie calego roku. Na obszarze miasta Lublin ul. Zywnego zaliczona jest do kategorii drog
wewngtrznych.

W ramach zaméwienia nalezy zapewni¢ zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Zywnego.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
1. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

:
| 5

Zamawiajacy wymaga, aby roboty remontowe mialy trwalosc okreslona zgodnie z
1.Za lacznikiem nr 5 Rozporzadzenia M T i G M z dnia 2.03.1999 (Dz. Ustaw 1999.43.430),
2.Dziale m V Rozporzadzenia M T 1 G M z dnia 30.05.2000 (Dz. Ustaw 2000.63.735),

Przyktadowo:
- konstrukcje nawierzchni powinny posiadac trwalosé trwalosc co najmniej -konstrukceje podatne
i polsztywne —10 lat.



1.0gd Ine warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego.

Dopuszcza si¢ zamknigcie jednego pasa ruchu ulicy, na ktorej wykonywany jest remont i

skierowanie ruchu na drugi pas w czasie prowadzenia robdt  bitumicznych.

W czasie wykonywania wymiany krawegznikéw, nalezy zapewni¢ ograniczong przejezdnosc ulicy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dzialalnosci

w zakresie:

a) organizacji robét budowlanych,

b) zabezpieczenia interesow o0s6b trzecich,

¢) ochrony srodowiska,

d) warunkéw bezpieczenstwa pracy,

¢) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja spelniac

wymagania polskich przepisow, a Wykonawca begdzie posiadal dokumenty potwierdzajace, e

zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i

posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot

budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda w szezegdlnosci poddane:

- rozwiazania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
wykonawcy robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

1.stoso wane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacvch ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

2.wyr oby budowlane wytwarzane przez wykonaweg, jak beton cementowy, beton asfaltowy,
bedg poddane sprawdzeniom zgodnosci z receptami

- sposob wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowienn umowy.

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:
- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbiér koncowy,
- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy.
- jakos¢ wykonania robot 1 dokladnos¢ montazu,
- prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia,
- poprawnos¢ polgczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie bedzie oplacal robot tymczasowych. Do robot
tymczasowych bgda migdzy innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia
intereséw 0sob trzecich, ochrony srodowiska, tymezasowa organizacja ruchu na czas wykonywania



robot (wraz z zapewnieniem dojazdu do zlokalizowanych przy ul. Grazyny posesji, na kazdym
ctapie prowadzonych robét), spelnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem osob trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budowa itp. Do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje
powykonawcza.

1. 2. 3. Wymagania szczegolowe.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot).

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem drogi nalezy do zarzadcy tej drogi.

Miejsca skladowania ziemi z wykopow, materialow odzyskowych. mozliwodei urzadzenia
czasowych placow budowy 1 inne szczegélowe uwarunkowania wykonania robot wykonawca
uzgodni z Wydzialem Drég i Mostow Urzedu Miasta Lublin. Pozyskane w trakcie budowy
materialy rozbiorkowe, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé na skladowisko
wskazane przez Zamawiajgcego.

W odniesieniu do architektury.
Przewiduje si¢ frezowanie istniejgcych bitumicznych warstw nawierzchni jezdni ulicy, wbudowanie
nowych warstw bitumicznych (scieralnej i wyrdwnawczej), wymiane czesci nawierzchni
chodnikow 1 wszystkich zjazdéw, wymiang czedci kraweznikow 1 obrzezy, wraz z wywozem
materialow na odleglosé do 4 km i wbudowanie w to miejsce nowych warstw konstrukcyjnych
spelniajacych ponizsze wymogi:

ULEPSZONE PODLOZE
—  piasek stabilizowany cementem o Rm=2_5 MPa ( wytworzony w betoniarce),
- wedlug PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntdw stabilizowanych cementem

PODBUDOWA POMOCNICZA
- kruszywo lamane granulowane stabilizowane mechanicznie o wska#niku nosnosci powyizej 80 %
zeodnie z PN-5-06102 Drogi samochodowe.

WARSTWA WYROWNAWCZA
- kruszywo lamane granulowane z litego surowca skalnego, ze skal magmowych, przeobrazonych i
osadowvch kl. 1igat. |
- wypehiacz mineralny wapienny podstawowy
- asfalt DE 80B w ilodci zblizonej do gérnych granic dopuszczonych norma PN-5-96025:2000 ze
wzgledu na zapewnienie wymaganej trwalosci zmgczeniowej warstwy

WARSTWA SCIERALNA BETON ASFALTOWY

- kruszywo lamane granulowane z surowca skalnego, ze skal magmowych — bazalty, granodioryty,
melafiry i gabro kl. 1ipgat. 1
- wypelniacz mineralny podstawowy wapienny
- polimeroasfalt DE 80 B

Przewidywane grubosci warstw bitumicznych - kategoria ruchu obcigzenia ruchem KR2
Nawierzchnia bitumiczna jezdni:

1} 3 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg. normy PN-8-96025 Drogi samochodowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Mieszanka 0/8 m. Do wytworzenia mieszanki mineralno asflatowej nalezy
zastosowac grysy ze skal magmowych klasy 11 gatunek I, wypelniacz podstawowy oraz
polimeroasfalt DE 80 B.

2) 4 cm — warstwa wyrdwnawceza z betonu asfaltowego wg. normy PN-5-96025 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Mieszanka (/12 mm. Do wytworzenia mieszanki
mineralno asfaltowe) nalezy zastosowac kruszywo lamane granulowane z surowca skalnego, ze skal
magmowych klasa I 1 gatunek I, wypelniacz mineralny podstawowy wapienny, polimeroasfalt

DE 80 B.

Przed polozeniem warstwy wyrownawcze] przewiduje si¢ frezowanie istniejacej nawierzchni
bitumicznej do 2 cm.




Przewiduje si¢ rozebranie istniejacych kraweinikow, wraz z lawg 1 oporem oraz ustawienie
krawginikow betonowych 15x30cm na podsypee cementowo-piaskowej po wykonaniu tawy
betonowej 1 oporu z betonu B-10, za wyjatkiem pozostawienia kraweznikow obramowujacych
istniejace przy ul. Zywnego zatoki postojowe.

Zatoki postojowe:
1)} zatoki parkingowe istniejace o nawierzchni z kostki betonowej lub asfaltu lanego

prace remontowe obejma dostosowanie wysokosciowe nawierzchni zatok postojowych do nowej
niwelety nawierzchni jezdni, wyréwnanie asfaltem lanym lub przebrukowanie nawierzchni z kostki
betonowej, regulacj¢ wysokosciows nalezy przyja¢ na szerokoéei 1,0m,

2) zatoki parkingowe projektowane

budowa nowych zatok obejmuje: wykonanie koryta oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki
betonowe] szarej 8cm na podsypee z klinica 0/5mm grubosei 3em oraz kruszywie famanym
stabilizowanym mechanicznie grubosci 15cm oraz piasku stabilizowanego cementem 2,5MPa
grubosci 15cm — miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ kostke betonowa w kolorze grafitowym.
Przewiduje si¢ obramowanie nowych zatok parkingowych kraweznikami betonowymi 15x30cm
wraz z fawa 1 oporem, na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu lawy i oporu z betonu
B-10,

Miejsca postojowe o nawierzchni z plyt betonowvch azurowvch:

budowa nowych miejsc postojowych obejmie: wykonanie koryta . ulozenie plyt betonowych
azurowych o grubosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm na kruszywie famanym
stabilizowanym mechanicznie grubosci 15¢cm oraz piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa i
grubosci 15¢m, kazde z miejsc postojowych powinno by¢ obrzezem 6x20cm ustawionym na
podsypce cementowo-piaskowej.

Zjazdy:

istniejace o nawierzchni z kostki betonowej lub asfaltu lanego

prace remontowe obejma: dostosowanie wysokosciowe nawierzchni zatok postojowych do nowej
niwelety nawierzchni jezdni: wyrownanie asfaltem lanym lub przebrukowanie nawierzchni z kostki
betonowej regulacje wysokosciowa nalezy przyjaé zgodnie z zatacznikiem graficznym,

Chodniki:

1) chodniki istnigjace — wymiana nawierzchni na kostke betonowg

prace remontowe obejma: rozbiorke istniejacych nawierzchni chodnikow (plytki betonowe) oraz
wykonanie nawierzchni z kostki brukowe szarej 6cm na podsypce cementowo piaskowe) grubosci
3em, chodniki powinny by¢ obramowane obrzezami betonowymi 6x20cm na podsypee cementowo-
piaskowej.

2) chodniki istniejace — dostosowanie do nowej niwelety jezdni, przy pozostawieniu isiniejacej
nawierzchni z kostki betonowej - nalezy przyja¢ regulacje wysokosciowa chodnika na szerokosci
1.00m.

Uwaga:

- wrejonie przejsc dla pieszych nalezy zastosowaé kostke koloru zottego na szerokosei 30cm.

3) chodniki istniejgce — wymiana nawierzchni na nawierzchnig wzmocniona przy pawilonach
handlowych - prace remontowe obejma: rozbiorkg istniejacej konstrukeji, poglebienie koryta,
polozenie kostki betonowej 8 cm szarej na podsypee z klinca 0/5 mm grubosci 3em i kruszywie
lamanym stabilizowanym mechanicznie grubosci 15 em oraz piasku stabilizowanym cementem
2.5 MPa grubosci 10cm.

4) chodniki nowe przy nowej zatoce postojowe] oraz opaski chodnikowe przy nowych miejscach
postojowych z plyt azurowych - prace obejma: wykonanie koryta, ulozenie kostki betonowej szarej
6cm na podsypee cementowo-piaskowe]j 3cm -zakres prac zgodnie z zalacznikiem graficznym.



Lielen:

odtworzenie trawnikéw na szerokosei 0,50m na odcinkach przylegajacych do terenu robot, wycinka

9 szt. drzew, roboty w rejonie drzew nalezy prowadzic¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi

uprawnieniami w tym zakresie.

Uzbrojenie:

- regulacja studzienek,

- zabezpieczenie elementéw uzbrojenia podziemnego (kable elektroenergetyczne, teletechniczne,
gazocigg) np. rurami Arota lub w inny sposéb — w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Kanalizacja deszczowa:

- wymiana wlazoéw kanalowych zeliwnych na studniach rewizyjnych na zamykane ryglami klasy
D(40t), posadowionych na pierscieniach wyréwnawczych bezposrednio na plycie stropowej
(wszystkie w jezdni ulicy),

- wymiana wpustow deszczowych zeliwnych na zamykane ryglami klasy D (40t) posadowionych
na pierscieniach odciazajacych (wszystkie w jezdni ulicy).

Elementv uspokojenia ruchu:
- progi zwalniajace z kostki betonowej (uksztaltowanie przej$¢ powinno umozliwia¢ swobodne
odprowadzenie wod opadowych) - liczba i lokalizacja zgodnie z zalacznikiem graficznym,

Oznakowanie drogowe:

- oznakowanie pionowe — znaki drogowe pionowe dostosowanie do obowiazujacych przepisow,

- oznakowanie poziome — wykonywane na zimno za pomoca mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie — oznakowanie strukturalne.

Uwaga:

- wykonanie oznakowania ulicy oraz zastosowanie elementow uspokojenia ruchu powinno si¢

odby¢ uzyskaniu zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu, ktory zostanie zrealizowany przez

wykonawce.

W planie i w profilu remontowane elementy pasa drogowego powinny by¢ dostosowane do
rzednych istniejgcych posesji
Przewiduje sie nachylenie poprzeczne jezdni obustronne o spadkach poprzecznych 2 %.
Zjazdy, parkingi i niwelete jezdni ulicy nalezy uksztaltowaé w sposob, aby nie bylo zastoisk wody
opadowej.
Jezdnia w kraweznikach 15x30 c¢m, krawezniki obnizone na zjazdach i na odcinku ulicy przy
pawilonach handlowych o 7 em ( tzw. wtopione ), obnizone wedlug potrzeb na przejsciach o 10
cm. Na tukach zastosowa¢ nalezy dostepne na rynku krawegzniki tukowe.
Ponadto przewiduje si¢ rowniez miejscowe (w miejscach wykonywania ,,weinek™) frezowanie
istniejacej nawierzchni bitumicznej — dotyczy skrzyzowania ul. Zywnego z ul. Zelazowej Woli oraz
dostosowanie wysokosciowe wlotu ul. Poturzynskiej na skrzyzowanie z ul. Zywnego (o
nawierzchni z kostki betonowej) do nowej niwelety ul. Zywnego.

W odniesieniu do konstrukeji.

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob by spelnia¢ wymagania Polskich Norm.
Elementy konstrukcji winny byé¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i
spelnieniem szczegélowych zasad okreslonych w projekcie, jak: profil podiuzny i przekroje
poprzeczne, przekrdj normalny ( konstrukcyjny) zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w ramach
akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki morskiej
z dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) .,W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”™. Wymogi jakosciowe okreslone ww.
Rozporzadzeniem winny by¢ spelnione jak dla drég klasy GP. W szezegdlnodci winny bye



spelnione wymogi jakosciowe w zakresie:
- rzedne wysokosciowe

- rownos¢ podiuzna

- rownos$¢ poprzeczna

- spadki poprzeczne

- wlasciwodci antyposlizgowe

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z spenieniem szezegolowych zasad
okreslonych w projekcie budowlanym. Profil podhuzny, przekroje poprzeczne, przekrdj normalny -
konstrukeyjny, szczegoly rozwigzan — winne by¢ zaakceptowane przez Zzamawiajacego, w ramach
aprobaty rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawezym.

W odniesieniu do instalacji.

Wykonawea robot ma obowiazek poinformowania whascicieli lub zarzadcéw sieci o prevstapieniu

do wykonywania robot. Ewentualne regulacje urzadzen podlegaja komisyinemu odbiorowi przez

wiascicieli lub zarzadedw sieci- przykiadowo:

~  Wlazy kanalowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drog- UMWGK + MPWiIK

— Wilazy kanalowe i skrzynki zaworow na instalacjach kanalizacyjnych i wodociagowych -
MPWiK,

— Wlazy kanalowe na instalacjach cieptowniczych umieszczonych w drogach - LPEC,

— Pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych - TP, Netia, Kolejowe i
Energetyczne Sieci Transmisyjne,

— Skrzynki zaworéw na instalacjach gazowych-Zaklad Gazowniczy Lublin.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé¢ teren przylegly. Na odcinku prowadzonych robot
naruszony teren zielencow nalezy przekopac, usunac zanieczyszczenia, pokryé warstwa humusu
gr. 5 cm 1 obsia¢c mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie
drogowym. Dostosowa¢ wlaczenia elementéw remontowanych do istniejacych z uwzglednieniem
napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy i kraweznikow. czy
innych elementéw architektonicznych.

2. CZESC INFORMACYJNA .
2.1. In formacje ogélne.

Zamawiajgcy oswiadcza, #e trasa drogi #znajduje si¢ w liniach rozgraniczajacvch istniejace] ulicy. a
Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 pdzn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajacy informuje réwniez, Ze jest zobowigzany stosowac reguly wynikajgce z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U, z 2004 r., Nr 19 poz. 117).

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamowienia zoslaly zabezpieczone w budzecie gminy
na rok 2009 i zostaly obliczone na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okredlenia metod i podstaw planowanych kosztéw robdt budowlanych,
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U, Nr 130, poz. 1389).



2.3. Zakres prac projektowvch do wykonania w ramach zamdwienia.

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przedlozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwiazan i wvda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt
wykonawezy w 4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego W zakres zobowiazan
wykonawcey w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi opracowanie:
projektu wykonawezego, stanowiacego podstawe wykonania robot budowlanych oraz
Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkow
wykonawezych i szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno- uzytkowego i umowy. Dokumentacje projektowa nalezy
wykona¢ w oparciu o mapg do celéw projektowych.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

— 4 egz. Projekt wykonawczy,

— 2 egz. Szezegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,

— 2 egz. Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

— 3 egz. Projektu tymczasowe) organizacji ruchu na czas wykonywania robot,

— 4 egz. Projektu statej organizacji ruchu.

Zalgezniki:
Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem remontowanej ul. Zywnego w Lublinie.




