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1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot:
» instalacji wodociagowej przeciwpozarowej
s towarzyszgcych robdt wykonczeniowych 3D
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym budynku Szkoly Podstawowej Nr 40w
lublinie przy ul. Rézy-Wiatréw-9. Adllowlih 410
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:
o 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
o 45321000-3 - lzolacja ciepina
Robaoty towarzyszace: _
= 45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe obiekiow budowlanych
» 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne =z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Podstawg prac jest projekt instalacji wody pozarowej.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed je] przekazaniem na
budowg powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod
kgtem mozliwoéci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny byé kaZzdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza
zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej | winny by¢ uzgodnione z autorem projekiu.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Oprécz niniejsze] specyfikacji podstawa wykonywania robét przez Wykonawce winny byé
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentow urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatow i systeméw budowlanych.

Kazda zmiana wurzadzen [ armatury wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-
wykonawczym oraz kosztorysie moze powodowac nieprawidtowa prace systemu, dlatego tez
wszelkie zmiany winny mieé pisemng akceptacje projektanta,

1.6. Opis ogolny robot podstawowych

Piony instalacji wody pozarowe] Nr 2 i 13 pozostajg bez zmian. Hydrant Nr HP-15
podiaczony do pionu Nr 13 rowniez pozostaje bez zmian. Hydranty wnekowe podiaczone od
pionu Nr 2 podlegajg demontazowi wraz z podejsciem. Hydranty wnekowe w pomieszczeniach
2-21 1 3-21 podlegajg demontazowi. Piony zasilajgce przedmiotowe hydranty zlokalizowane
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obok nowych pionow Nr 7 | 9 podlegajg odiaczeniu, a odcinki prowadzone po wierzchu $cian
podlegajg demontazowi. Istniejgce poziomy w piwnicach zasilajace piony Nr 2 i 3 oraz poziom w
kanale pozostaje bez zmian. Demontazowi podlega odcinek zasilajacy instalacje pozarowg z
instalacji wodociagowe]j pod stropem pomieszczenia 0-16. Nowe zasilanie instalacji pozarowej
wykonac bezposrednio zza zestawu wodomierzowego w pom. 0-01 z zastosowaniem zaworu
antyskaZzeniowego typu EA.

Istniejace poziomy prowadzone s na profilach montazowych pod stropem piwnic.

Poziomy, piony i podejscia do hydrantéw wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Do
taczenia przewodow z rur stalowych ocynkowanych zastosowac taczniki zeliwne ocynkowane.

Poziomy w piwnicach prowadzi¢ pod stropem pomieszczen zgodnie z rysunkami i
mocowac do profili ocynkowanych typu U22 za pomocg uchwytéw stalowych z wkiadkg
gumowg. Profile U22 mocowa¢ do stropéw za pomoca min. dwdch kotkéw rozporowych
metalowych M8 i pretow gwintowanych M8.

Przewody poziome w kanale oraz pod stropem pomieszczen 1-59 i 1-860 mocowacd do
konsoli ocynkowanych za pomocg uchwyitdw stalowych z wktadka gumowa. Konsele mocowacd
do scian [ub stropéw za pomocg min. dwdch kotkdw rozporowych metalowych M8.

Przewody pod stropem korytarz kuchni (pom. 1-47) prowadzi¢ pod stropem lub po $cianie
w przestrzeni migdzysufitowe] i mocowac do $cian i stropow poprzez profile U22 lub konsole.

Pozostate krotkie odcinki poziomow oraz piony mocowaé do $cian bezposrednio poprzez
uchwyty z wkfadkg gumows.

Uchwyty dla przewoddw rozprowadzajgcych montowac¢ w rozstawie maksymalnie:
2,0m dla @25+32mm i 2,5m dla @40+@50mm. Piony mocowac do $cian na kazde] kondygnacji
pod odgatezieniem. Uchwyty mocowac na kazdym podejsciu do pionu w odleglosci nie wigkszej
niz 0,3m od pionu, przy kazdej odsadzce oraz przy kazdym zatamaniu.

Wszystkie poziomy prowadzié ze spadkiem min. 0,2% =zapewniajacym wiasciwe
odpowietrzenie instalacji poprzez zawory hydrantowe.

Przy przejsciach przewodow przez Sciany i stropy stosowac tuleje ochronne ze stali
ocynkowanej wigksze o min. 5mm od przeprowadzonego przewodu. Wszystkie. przejscia przez
stropy wykonac jako szczelne z wypetnieniem masa ogniochronng np. Hilti CP601S. Przejscia
przez §ciany wykonad jako szczelne z wypetnieniem masg akrylowa.

Nie nalezy wykonywacC otwordw w stupach konstrukcyjnych, wiencach i belkach
stropowych. Ze wzgledu na istniejace okiadziny nie dopuszcza sie wykonywania otworéw i
bruzd przy pomocy urzgdzen udarowych.

Instalacje wyposazy¢ w zawory kulowe zgodnie z czescia rysunkowa. Wszystkie zawory
kulowe winny by¢ otwarte | posiadac zdemoniowane dzwignie.

Catosc¢ instalacji, po uprzednim dokladnym odpowietrzeniu, poddac probie szczelnosci na
cisnienie 1 MPa. Wykonaé badania cisnienia na zaworze hydrantowym kazdego hydrantu przy
wydajnosci 1,0 dm¥/s.

Catosc instalacji (nowej i istniejacej) po doktadnym odtluszczeniu pomalowaé dwukrotnie
bezpodktadowa, wodorozcienczalng, akrylowg farba do ocynku (np. Nobiles - Dach i Rynna) w
kolorze biatym lub innym na zyczenie uzytkownika. Malowanie ma wytacznie funkcje
dekoracyijna i nie jest wymagany kolor czerwony. Armatury nie nalezy malowac.

Po wykonaniu powifoki malarskiej na poziomach wody pozarowej przyklei¢ oznakowanie
rur w kolorze czerwonym: INSTALACJA POZAROWA - maksymalnie co 10m, na kazdym
podejsciu pod pion oraz przy kazdym zaworze.

1.7. Zakres robét towarzyszacych

Przed wykonaniem robot instalacyjnych, konieczne jest wykonanie nastepujgcych robot
towarzyszagcych:

* zdemontowac (6 szt.) istniejgce hydranty wnekowe na poziomie | i |l pietra czesci
dydaktycznej budynku (pom. 2-04, 2-21, 3-05i 3-21)

* wymieni¢ istniejgcy grzejnik ocynkowany przy wyjsciu na basen (pom. 1-77) wraz z
przesunigciem go blizej pionu c.0. z wykorzystaniem istniejgcych zawordw

= zamurowac wnegki po hydrantach zlokalizowanych na [ i Il pietrze czesci dydaktycznej
przy pionach 7 i 8 wraz z uzupetnieniem tynku {pom. 2-21 i 3-21)
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+« zdemontowa¢ sufit podwieszany z peinych ptyt gipsowo-kartonowych wraz z oprawami
Swietldwkowymi (7 szt.) w korytarzu kuchni (pom. 1-47)

« materialy z rozbiorki wywiezé z terenu budowy, wyposazenie zdemontowanych
hydrantéw, oprawy swietldwkowe i grzejnik przekazac zarzadcy budynku

Po wykonaniu robodt instalacyjnych, konieczne jest wykonanie nastepujgcych robot

towarzyszacych:

s uzupehnié otwery po przebiciach i kotwach

« zamurowac wneki po hydrantach zlokalizowanych na | i Il pietrze czesci dydakiycznej
przy pionie Nr 2 wraz z uzupetnieniem tynku (pom. 2-04 i 3-05)

e wykonac obudowy szafek i piondéw z podwdjnych piyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych z uzupetnieniem ubytkow na scianach przy obudowie (pom. 2-21)

e wykonac¢ nowy sufit podwieszany panelowy w Korytarzu kuchni (pom. 1-47) wraz z
montazem i podigczeniem nowych opraw rastrowych i malowaniem piyt

e uzupenic ewentualne uszkodzenia ptytek podiogowych

e wykonac tapete nairyskowg (do 2,0m) i malowanie (pow. 2,0m) na catych $cianach
korytarzy {pom. 2-04, 2-21, 3-05i 3-21) od strony WC

e wykona¢ malowanie sufitow | scian ponad lamperig w pomieszczeniach 0-01, 0-11,
0-21, 1-19, 1-59i 1-60

* uzupeni¢ malature w pozostatych pomieszczeniach, gdzie prowadzone byly roboty

1.8. Opis robot tymczasowych

o \Wykonac zabezpieczenia posadzek i mebli z folii ochronnej. Na posadzkach zastosowac
grubg folie ochronng przytwierdzong tasmami klejgcymi do podioza.

« W miejscach robét spawalniczych | przycinania przewodow szlifierka, elementy zarazone na
dziatanie iskier zabezpieczyé niepalnymi kocami.

» Meble i inne elementy wyposazenia utrudniajgce wykonanie robdt nalezy przesung¢ (zdjac),
a nastepnie ustawi¢ w tym samym migjscu

¢ W czasie robét wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem osob niepowotanych

1.9. Informacje o terenie budowy

Wykonawca winien ustalié z wiadajacym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegolnych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie.

1.10. Inne informacje dotyczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
s« kierownika robét z odpowiednimi uprawnieniami
o wykwalifikowanej kadry wykonawczej
e wymaganych srodkéw ochrony indywidualnegj
« srodkdw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia roboét

2.1. Dane ogodlne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 14
pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375);
Rozporzadzeniem WMinistra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr
249, poz.2497) oraz innych akiéw prawnych ujetych w pkt. 9.2..

Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania zastosowac nowe.

Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych materialow, niz podanych w
dokumentacji technicznej, z zastrzezeniem, ze zamienniki musza posiada¢ nie gorsze
parametry jakosciowe, wytrzymalosciowe, eksploatacyjne oraz nie moga obnizac
warunkow gwarancyjnych producenta.
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2.2. Materialy do wykonania robét podstawowych

Poz:omy prowadzone pod stropem piwnic oraz przewody wody zimnej doprowadzajace
wode do wymienianego hydrantu w segmencie sali gimnastyczne] wykonaé¢ z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem wg PN-74/H-74200 ze stali o wytrzymatoéci minimalne] G235 w
zakresie srednic:

DN32 - 42,4 x 3,25 mm

DN40 - 48,3 x 3,25 mm

DN50 - 60,3 x 3,25 mm

Do tgczenia przewodow z rur stalowych ocynkowanych zastosowac tgczniki Zeliwne
ocynkowane wykonane zgodnie z PN-EN 10242:1999.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Jako armatur@ odcinajaca na instalacji zastosowac zawory kulowe gwintowane PN25.

Zawory antyskazeniowe stosowacé typu EA na cisnienie PN16.

Calosé armatury winna mie¢ dopuszczenie do wody pitnej.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié¢ na szczelnosc. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepujg widoczne pory,
peknigcia lub inne uszkodzenia, czy wrzeciona zasuw |lub zaworéw nie sg skrzywione, czy przy
recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek Ilub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie, czy armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do polozenia zamkniecia.

2.2.3. Hydranty

W przedmiotowej inwestycji wystepowac bedzie kilka rodzajow szafek hydrantowych.
W skiad komplethego hydrantu (wykonanego zgodnie z PN-EN 671-1) winno wchodzié:
» szafka wg opisu jak nizej i z zamkiem uniwersalnym (laczacym w sobie cechy
zamka euro i patentowego)
*» wgz potsztywny di. 30m na zwijadle wychylnym o min. 18Q0°
e zawdr hydrantowy DN25
e pradownica z dysza ©10mm
Szafkl hydrantowe stanowigce obudowe hydrantu winny b ¢ zastosowane:

I Numery hydrantow | llosé | _ Specyfikacja e
. . . . Szafka natynkowa uniwersalna wykcmana
Hw-25N-30 UN | AP OT: ~C~)23;r~04, 05 g ze stali ocynkowane] lakierowanej
proszkowo w kolorze biatym
Szafka wnekowa uniwersalna wykonana ze
HW-25W-30 UN HP-22; -23 2 stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo
w kolorze biatym
HW-25N-30 UN HP-16 ’ Szafka natynkowa uniwersalna wykonana
stal nierdzewna ze stali nierdzewnej
Szafka natynkowa seria FUTURE
HW-25N-30 EP HP-11; -12; -14; -21; - wolnosj{ojqca z_zaoqug!onyrpi o§ionami .
-31; -32; -33 bocznymi ze stali ocynkowanej lakierowanej
proszkowo w kolorze biatym
Szafka natynkowa seria FUTURE wiszaca z
HW-25N-30 EPM HP-02: -13 2 zaokraLgIonym_i os’fonami bgcznymi ze stali
ocynkowanej lakierowanej proszkowo w
kolorze bialym

Wszystkie szafki winny posiada¢ mozliwos¢ obustronnego podtgczenia instalacji. Szafki
serii FUTURE winny posiada¢ obudowy demontowalne dla fatwego dostepu do instalacji.
Wszystkie szafki winny byé wyposazone w trwate oznaczenia.
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Uchwyty do rur stosowac¢ z wkiadkg gumowsg. Szyny montazowe i konsole stosowad
ocynkowane o wysokosci profilu min. 22mm. Kotwy stosowaé z ptaszczem metalowym.

Do wigczenia do istniejgcej instalacji DN80 zastosowac obejmy GEBO ANB z odejsciem
gwintowanym DN50.

2.3. Materialy do wykonania robot towarzyszacych

Do uzupetnienia otwordw i bruzd sciennych stosowac gotowe mieszanki cemeniowe do
uzupetnien o wytrzymatosci na $ciskanie min. 20N/mm?2 Maxit Optiroc S40 lub rownowazne.

Zamurowanie wneki wykonaé belitem ukfadanym na kiej do belitu np. Optiroc M-Fix [ub
réwnowaznym.

Do wykonania tynkow podktadowych stosowaé gotowe mieszanki cementowe lub
cementowo-wapienne np. Weber TP542 lub réwnowazne.

Warstwy wyréwnawcze pod okladziny sScienne wykonaé z gotowej mieszanki o
wytrzymatosci na sciskanie min. 20N/mm? Maxit Optiroc S06 lub rownowaznej.

Do gruntowania istniejgcych scian, betondéw i istniejgcych tynkdéw stosowaé sSrodek
gruntujgacy produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Pod malowanie
stosowac farby grunfujace.

Obudowy wykonaéd z podwdjnych piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych o gr. 12,5mm
na profilach stalowych 50+75mm 2z zastosowaniem naroznikéw aluminiowych i tasm na
tgczeniach.

Na scianie korytarzy (pom. j.w.) do wysoko$ci 2,0m i pelng szerokos¢ wykonaé tapete
natryskowa. Pozostatg czes¢ Sciany nad tapetg pomalowac dwukrotnie emulsjg lateksowg w
kolorze o dwie tonacje jasniejszym od koloru tapety.

Sciany pozostalych pomieszczen pomalowaé dwukrotnie emulsjg lateksowa w kolorze
uzgodnionym z uzytkownikiem. Sufity pomalowaé dwukrotnie emulsjg lateksowa w kolorze
biatym.

Do wykonania sufitu podwieszanego stosowac:

o plyty sufifowe 600x600x15mm niepalne (A1) z weiny mineralnej pokrytej malowang
wiokning dekoracyjng

o ruszty z ksztaftownikow aluminiowych lakierowanych

* zawiesia zalecane przez producenta systemu

ZastosowacC oprawy rastrowe z korpusem z blachy stalowej lakierowanej na biato i rastrem
aluminiowym wyposazone w komplet trzech swietléwek o mocy 18W.

Wymieniany grzejnik zastosowaé wielkosci 22/60/12000c¢. Grzejnik winien by¢ zamdwiony
w wersji ocynkowanej ogniowo.

Maszyny i urzadzenia do robot instalacyjnych:
e Gietarka do rur
o Gwintownica
e Ucinacze do rur
o Mieszalniki
e  Wiertnica
e wiertarki
o szlifierki katowe

Do transportu materiatow nalezy uzyé nastepujgcych srodkdw transportu
» Samochod skrzyniowy
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 Samochod dostawczy

Poziomy w piwnicach i w kanale prowadzi¢ pod stropem pomieszczen zgodnie z Piony
instalacji wody pozarowej Nr 2 i 13 pozostajg bez zmian. Hydrant Nr HP-15 podtaczony do
pionu Nr 13 rowniez pozostaje bez zmian. Hydranty wnekowe podigczone od pionu Nr 2
podlegajg demontazowi wraz z podej$ciem. Hydranty wnekowe w pomieszczeniach 2-21 § 3-21
podlegajg demontazowi. Piony zasilajgce przedmiotowe hydranty zlokalizowane obok nowych
piondow Nr 7 i 9 podlegajg odtaczeniu, a odcinki prowadzone po wierzchu scian podlegajg
demontazowi. [stniejgce poziomy w piwnicach zasilajgce piony Nr 2 i 3 oraz poziom w kanale
pozostaje bez zmian. Demontazowi podlega odcinek zasilajgcy instalacje pozarowa z instalacji
wodociagowe] pod stropem pomieszczenia 0-16. Nowe zasilanie instalacji pozarowej wykonacd
bezposrednioc zza zestawu wodomierzowego w pom. 0-01 z zastosowaniem zaworu
antyskazeniowego typu EA.

Istniejace poziomy prowadzone sg na profilach montazowych pod stropem piwnic.

Poziomy, piony i podej$cia do hydrantéw wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Do
taczenia przewodow z rur stalowych ocynkowanych zastosowad tgczniki Zeliwne ocynkowane.

Poziomy w piwnicach prowadzic pod stropem pomieszczen zgodnie z rysunkami i
mocowac do profili ocynkowanych typu U22 za pomocg uchwytéw stalowych z wkiadka
gumowa. Profile U22 mocowaé do stropdw za pomocg min. dwoch kotkéw rozporowych
metalowych M8 i pretdw gwintowanych M8.

Przewody poziome w kanale oraz pod siropem pomieszczen 1-59 i 1-60 mocowac do
konsoli ocynkowanych za pomocg uchwytow stalowych z wkiadkg gumows. Konsole mocowac
do scian lub stropdw za pomocg min. dwéch kotkéw rozporowych metalowych M8.

Przewody pod stropem korytarz kuchni (pom. 1-47) prowadzi¢ pod stropem lub po scianie
w przestrzeni miedzysufitowej i mocowac do Scian i siropéw poprzez profile U22 lub konsole.

Pozostate krotkie odcinki poziomoéw oraz piony mocowaé do §cian bezposrednio poprzez
uchwyty z wkiadkg gumowsg.

Uchwyty dla przewoddw rozprowadzajgcych montowaé w rozstawie maksymalnie:
2,0m dla @25+32mm i 2,5m dla @40+@50mm. Piony mocowac do §cian na kazdej kondygnac;ji
pod odgatezieniem. Uchwyty mocowac na kazdym podej$ciu do pionu w odlegloéci nie wigkszej
niz 0,3m od pionu, przy kazdej odsadzce oraz przy kazdym zatamaniu.

Wszystkie poziomy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,2% zapewniajagcym wilasciwe
odpowietrzenie instalacji poprzez zawory hydrantowe.

Przy przejsciach przewodow przez sciany i stropy stosowac tuleje ochronne ze stali
ocynkowanej wigksze o min. 5mm od przeprowadzonego przewodu. Wszystkie przejscia przez
stropy wykonac jako $zczelne z wypeinieniem masg ogniochronng. Przejscia przez sciany
wykonac jako szczelne z wypelnieniem masa akrylowa.

Nie nalezy wykonywaé otworow w stupach konstrukcyjnych, wienicach i belkach
stropowych. Ze wzgledu na istniejgce okiadziny nie dopuszcza sie wykonywania otworow i
bruzd przy pomocy urzadzen udarowych.

Catosé instalacji, po uprzednim doktadnym odpowietrzeniu, poddaé prébie szezelnosci na
cisnienie 1 MPa.

Wykona¢ badania cisnienia na zaworze hydrantowym kazdego hydrantu przy wydajnosci
1,0 dm?s.

Instalacje wyposazyc w zawory kulowe zgodnie z czescig rysunkowa. Wszystkie zawory
kulowe winny by¢ otwarte i posiadaé zdemontowane dzwignie.

Hydrant montowac¢ w taki sposob, aby zawdr hydrantowy znajdowat sie na wysokosci
1,35m nad posadzkg. Montaz hydraniow zgodnie z instrukcjg producenta.
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Armaturg nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje. Armaturg zaporowa nalezy ustawic tak, aby kierunek
strzatki w korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Catos¢ instalacji prowadzone] po wierzchu $cian (pion Nr 1) po doktadnym odtluszczeniu
pomalowaé dwukrotnie bezpodkiadows, wodorozcienczalng, akrylows farba do ocynku w
kolorze biatym lub innym na Zzyczenie uzytkownika. Malowanie ma wylacznie funkcje
dekoracyjna i nie jest wymagany kolor czerwony. Armatury nie nalezy malowac.

5.2. Roboty towarzyszace

Do uzupelnienia otworow i bruzd S&ciennych przystapic po wykonanych probach
szczelnosci instalacji rurowych i ich izolacji. Stosowaé do tego gotowe mieszanki cementowe do
uzupetnien. Zaprawa cementowa nie moze sig stykac¢ z metalowymi elementami rur i ztgczek.

Do zamurowania wnegki przystgpi¢ do po skuciu ptytek pod oknem. Zamurowanie wneki
wykonac belitem gr. 12cm uktadany na klej do belitu np. Optiroc M-Fix z przyklejaniem rowniez
na catej ptaszczyznie do istniejacej, uprzednio zagruntowanej sciany. Pod oknem wykonac skos
o kacie ok. 45° Po wykonaniu instalacji i uzupetnieniu bruzd wykona¢ tynk podkiadowy
cementowo-wapienny do zrownania z wystepem Sciany po prawej stronie wneki.

Po wykonaniu instalacji i uzupetnieniu bruzd nalezy wykonaé warstwy wyrdwnawcze pod
okfadziny scienne z gotowej mieszanki po uprzednim zagruntowaniu podioza.

Obudowie podlegaja poziomy wodociggowe prowadzone pod stropem piwnic. Nowe
przewody instalacyjne prowadzone rdéwnolegle obok istniejacych winny by¢ obudowane
wspolnie.

Obudowy wykonaé¢ z podwdjnych piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych o gr. 12,5mm
na profilach stalowych 50+75mm 2z zastosowaniem naroznikdw aluminiowych i tasm na
tgczeniach. Powierzchnie, na kioérych nie przewidziano okiadzin z ptytek, nalezy
przeszpachlowac i pomalowad farba gruntujgca.

Wszystkie obudowy winny by¢ prowadzone réwnolegle i prostopadle do $cian istniejgcych.
Winny by¢ trwale przymocowane do scian, posadzek i stropdw. Obudowy winny sie licowaé z
drzwiczkami szafek hydrantowych wnekowych.

Ptyty mocowac zgodnie z wytycznymi producenta.

W miejscach zamontowane] armatury wodociagowej oraz elementéw innych instalacji (jak
puszki elekiryczne, rewizje kanalizacyjne, it.p.) przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne ze stali
nierdzewnej z zamkiem.

Sufit podwieszany kasetonowy zastosowa¢ w korytarzu kuchni. Do wykonania sufitu
podwieszanego stosowac:
» plyty sufitowe 600x600x15mm niepalne (A1) z weiny mineralnej pokryte] malowang
widkning dekoracyjng
s ruszty z ksztaliownikow aluminiowych lakierowanych
e« zawiesia zalecane przez producenta systemu
Montaz sufitu wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu ksztattownikow,
przewidujac dodatkowe obcigzenie lampami rastrowymi.
Piyty sufitowe nalezy pomalowac tak jak sufity wg dalsze] czesci opisu.
Uktad piyt podano w czesci rysunkowej.

W zwigzku ze zmiang sufitu podwieszanego istnigje koniecznos¢ wymiany opraw
oswietleniowych. Zastosowaé oprawy rastrowe ESSystem typ 1255 K318.U-AD z korpusem z
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blachy stalowej lakierowanej na biato i rastrem aluminiowym wyposazone w komplet trzech
swietlowek o mocy 18W. Zasilenie opraw wykonac istniejacymi przewodami. Podigczenie winna
wykonac¢ osoba posiadajgca stosowne uprawnienia.

Ze wzgledu na kolizjg grzejnika z projektowang szafkg hydrantowg niezbedne jest jego
przesuniecie. Poniewaz istniejacy grzejnik jest uszkodzony, nalezy go wymieni¢ na nowy firmy
VNH typ 22/60/12000c. Grzejnik winien by¢é zamowiony w wersji ocynkowane] ogniowo.
Wykorzystac istniejace zawory zasilajace i powrotne, a gafazki grzejnikowe nalezy skrocié.
Catos¢ wykonac bez oprézniania ztadu z wody, a jedynie po oproznieniu grzejnika po
uprzednim zamrozeniu gatgzek. Grzejnik zamontowa¢ na nowych zawiesiach zalecanych przez
producenta grzejnika.

Istniejace powtoki malarskie lamperii §cian korytarzy (pom. 2-04, 2-21, 3-05 i 3-21) od
strony WC nalezy usungé. Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania zagruntowaé.

Na &cianie korytarzy (pom. j.w.} do wysokosci 2,0m i pelng szerckos$é wykonaé tapete
natryskowa. Pozostatg czes$¢ sciany nad tapeta pomalowad dwukrotnie emulsjg lateksowg w
kolorze o dwie tonacje jasniejszym od koloru tapety.

Sciany pozostalych pomieszczen pomalowaé dwukrotnie emulsjg lateksowg w kolorze
uzgodnionym z uzytkownikiem. Sufity pomalowaé dwukrotnie emulsjg lateksowg w kolorze
biatym.

5.3. Roboty pomontazowe

Wszystkie uszkodzenia scian po przebiciach, robotach demontazowych i rozkuciach
nalezy zlikwidowac poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farbg emulsyjna.
Posadzki i parkiety zniszczone w toku robot demontazowych i montazowych nalezy odnowié

6.1. Instalacja przeciwpozarowa

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.

» Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czesc) podlegajaca
probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.

» Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszysikich elementéw
oraz skontrolowaé szczelnos¢ potgczen przewodow, diawic zawordw i innych przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji.

» Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie
w instalacji za pomocg pompy reczne]j ttokowej podiaczonej w najnizszym punkcie. Pompa
musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% wiekszym
od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej 0,02MPa.

e Cisnienie probne 1,0Mpa dla instalacji utrzymywac przez 30 minut. Wynik préby nalezy
uznac za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

s Proba szczelnosci winna byé wykonana w obecnosci przedstawiciela Inwestora

» Wyniki prob winny by¢ opisane w protokole podpisanym przez Wykonawce i przedstawiciela
inwesiora.

6.2. Hydranty
Wykona¢ badania cisnienia na zaworze hydrantowym kazdego hydrantu przy wydajnosci
1,0 dm%s. Wyniki badan winny by¢ opisane w protokole podpisanym przez Wykonawce i
przedstawiciela Inwestora.
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6.3. Towarzyszace roboty remontowo-wykonczeniowe

Kantroli podiega:
*» wykonanie obuddw z ptyt gipsowo-kartonowych
» wykonanie sufitu podwieszanego i poziom jego utozenia
» prawidlowos¢ podigczenia opraw oswietleniowych
» prawidlowosc podigczenia grzejnika

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
kidra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
« date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robaét,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e Uwagii polecenia inspekiora nadzoru
o daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powoduy,
e zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
frakcie wykonywania robdt,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
= dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegolnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sig¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleced
Wykonawcy robét.
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7.2 Ksiega obmiarow

Oznacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiardw, wliczajac w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia iloéci i obmiaru tych robét,
prowadzona tylko do czesci lub elementdw robdt wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksiega obmiarow jest zatwierdzana przez Inspekiora Nadzoru.

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania tereny budowy

c) umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi | inne umowy

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg 1 specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiaréw
kosztorysie. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych.

8.2. Ogolne zasady obmiaru roboét

Przedmiar wykonanych robét sporzadza sie w oparciu o baze normatywng KNR Jub KNNR
Obmiary robét sporzgdza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

8.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszace ujete sg w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podiegajg
rozliczeniu.

8.4.Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzac przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objgtosci bgdg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiarow.

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

Przy odbiorze keficowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

o zgodno$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy,
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s dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

« protokoty odbiorow czesciowych,

» protokoly wykonanych prob i badan,

» Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

Sposéb i podstawa ptatnosci winna by¢ okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia lub w Umowie.

 Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pézniejszymi zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Z pozZniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 siycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz, 71)

o Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz. 1360)
Z pozniejszymi zmianami

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady-
1990 rok.



