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SST 2.1.7. Podlogi i posadzki.

Kod 45432130-4 POKRYWANIE PODLOG
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ST-Specyiikacja Techniczna
SS8T-Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo 1 Higiena Pracy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru

posadzek dla w/w inwestycji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,

prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ie

podstawowe wymagania bedg spetmione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robédt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie:

- warstw wyréwnawczych pod posadzki gr. 4cm, wykonane z zaprawy cementowej marki 12MPa,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno- cemeniowym, ulozeniem zaprawy,
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltows szczelin dylatacyjnych,

- posadzek z wykladzin zmywalnych (rulonowych)

- posadzek z phyt gresowych na zaprawie kiejowej



- podidg z wykladzin dywanowych

- posadzek cementowych na stropie otwartych galerii, zabezpieczonych preparatem do utwardzania i
uszczelniania powierzchni oraz eliminujacym ich pylenie

- zabezpieczenia prefabrykowanych, zelbetowych elementéw trybun oraz zelbetowych biegéw i spocznikéw
otwartych klatek schodowych, preparatem do utwardzania i uszezelniania powierzchni oraz eliminujacym
ich pylenie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi

w specyfikacji "Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogolne” pkt, 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne” pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét posadzkowych powinny posiadag:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

o= Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca skiadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania robdt posadzkowych.

2.1.  Rodzaje materialow:

Zlobek:

~ wykiadzina PVC (rulon), jednowarstwowa, gr.2mm, antystatyczno$é -10° Ohm, w grupie T odpornosci na
Scieranie, wylozona na $ciany na wys. 8cm na profilach wyobleniowych @ 25mm z PVC (np.firmy
GAMRAT,POLYFLOR, TARKETT);

— plytki gresowe - szkliwione lub terakota, minimum w klasie 4 odpornosci na scieranie, z gresowymi lub
terakotowymi listwami cokolowymi (na klatce schodowej stopnice ryflowane),

- w pomieszczeniach technicznych, gospedarczych, pomieszczeniach pralni i na zapleczu kuchennym - gres
naturalny (nieszkliwiony); na zapleczu kuchennym zastosowaé plytki
o wspolczynniku antyposglizgowosci k min. R12;

—  wykladzina dywanowa iglowana do uzytku we wnetrzach jako posadzka z heterogenicznego polichlorku
winylu zgodnie z normg EN 1470, o nastepujacych parametrach:

- reakcja na ogien wg normy EN 13501-1. Deklaracja osiagow :klasa B,1, 0679-CPD-0151

- antyposlizgowos¢ wg normy EN 13893 . Deklaracja osiagaw: klasa NPD

- zachowanie sig elektryczne : posadzka antystatyczna deklar. Osiagéw:wg ISO 63, napiecie *< 2,0 kV,
rezystancja elektryczna 18O 10965 statyczma rozproszonarezystancia skrosna < 1,0 exp(9)Q.
Konduktywnos¢ termiczna wg normy EN 12524, deklaracja osiagow 0,06 W/mK

Przedszkole:

- wykladzina PVC (rulon), jednowarstwowa, gr.2mm, antystatycznoéé -10° Ohm, w grupie T odpomosci na
gcieranie, wylozona na $ciany na wys. 8cm na profilach wyobleniowych @ 25mm z PVC (np.firmy
GAMRAT,POLYFLOR,TARKETT);

- wykiadzina PVC sportowa, punktowo — elastyczna (na macie elastycznej)

— plytki gresowe - szkliwione lub terakota, min.w klasie 4 odpornosci na scieranie, z gresowymi lub
terakotowymi listwami cokolowymi (na klatce schodowej stopnice ryflowane), w pomieszczeniach
technicznych, gospodarczych, pomieszczeniach pralni i na zapleczu kuchennym -  gres naturalny
(nieszkliwiony); na zapleczu kuchennym zastosowaé plytki o wspéiczynniku antypoélizgowosci k min. R12.

2.2Woda

Do przygotowania zaprawy, kompozycji klejacych, zapraw klejowych, zaczynéw gipsowych oraz mas do

spoinowania  stosowaé nalezy wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ..Materiaty

budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badar: laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda
pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.3Piasek



Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych”, a w szczegodlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5mm , piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Materialy pomocnicze

listwy przypodiogowe,
listwy progowe z ksztaltownikow metalowych;

2. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne” pkt 3. Roboty zwigzane
z wykonaniem posadzek nalezy wykonywaé przy uZyciu narzedzi i sprzetu spehmiajacych zasady BHP i
posiadajacych niezbedne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentéw systeméw.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne” pkt 4. Materialy i elementy
nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci. W przypadku plytek ceramicznych i gresowych podioge nalezy wylozyé
materialern wysciétkowym gr. ok.5 cm. Opakowania ukiada¢ scisle obok siebie. Na frodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych sie. Plytki nalezy skladowac w
pomieszczeniach zamknietych
w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$é¢ skladowania do 1,8m.

4.  WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne” pkt 5.

4.1. Warunki przystapienia do robét

- do wykonania posadzki mozna przystapi¢ po zakoniczeniu wszystkich innych robét budowlanych
instalacyjnych, wykonczeniowych oraz po wyschnigciu podktadu;

- wilgotmos¢ podkladu powinna by¢ sprawdzona przed przystapieniem do klejenia materialow
posadzkowych z drewna i tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawartosé wilgoci w podkladzie betonowym
nie powimnna przekracza¢ 3% (wagowo); w przypadku stwierdzenia wyzszej wilgotnodei termin
wylkonywania posadzki nalezy przesunag;

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C;

- temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wykiadzin zmywalnych, powinna
wynosi¢ nie mniej niz 15°C;

4.2. Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

podioza mlekiem wapienno-cementowym, uloZeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz

wykonaniem

i wypemnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana wytrzymalosé
i grubos¢ podkladu oraz rozstaw szezelin dylatacyjnych;

- wytrzymatos¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04300 nie powinna byé mniejsza niz: na
Sciskanie —12MPa, na zginanie — 3MPa;

- podioze, na ktérym wykomuje sie podklad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda;

- podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pasem papy;

- w podkladzie powinny by¢ wykonane szezeliny dylatacyjne w miejscu przebiegn dylatacji konstrukeiji
budynku oraz oddzielajgce fragmenty powierzchni ¢ rézniacych sie wymiarach;

- szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonaé dzielac powierzchni¢ podlogi na pola o powierzchni nie
wigkszej niz 36m”, przy db. boku prostokata nie przekraczajacej 6n;

- zaprawg cementowq nalezy przygotowywaé mechanicznie; zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 3-
7em zanurzenia stozka pomiarowego;

- ilos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m’;

- zaprawg cementowa nalezy ukfadaé¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
Z Téwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem;



podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca plaszezyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem; w $wiezym podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
nacigcie brzeszezotem packi stalowej na gl 1/3 — 1/2 grubosci podkiadu; rozstaw szezelin skurczowych
nie powinien przekraczaé 6m;

w ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda;

. Wykonanie posadzki z wykladzin zmywalnych oraz dywanowych

przed przystapieniem do ukladania nalezy dokladnie oczysci¢ i odkurzyé podklad; ewentualne ubyiki

wyréwnac odpowiednia masa; jesli podkiad cementowy wykazuje $lady pylu wymaga zagruntowania;

wszystkie materialy (wykfadziny i kleje) nalezy dostarczy¢ do pomieszezen, w ktdrych beda stosowane
co najmniej 24 godz. przed ukladaniem;

wykiadzina arkuszowa powinna by¢ na 24godz. przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocieta na

arkusze odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno ufozona na podkladzie tak, aby arkusze

tworzyly zaklady szerokosci 2-3cm; arkusze, kt6re po tym czasie nie przylegaja dokladnie do podkiadu i

wykazujg deformacje (sfalowanie, pgcherze itp.), nie mogg by¢ przyklejone;

spoiny migdzy arkuszami wykdadziny powinny przebiega¢ prostopadle do $ciany z oknami; spoiny nie

powinny wystgpowaé w miejscach szczegodlnie intensywnego ruchu, sztukowanie arkuszy na dhugosei jest

niedopuszczalne;

styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegéw

arkuszy;

arkusze nalezy przyldejac przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta wyktadziny;

arkusze powinny by¢ przyklejone do podkladu cala powierzchnia, zapewniajac posadzce trwalte i mocne

zwiazanie z podkladem; nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie

przyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegdw;

wszelkie zanieczyszczenia posadzki klejem nalezy niezwlocznie usunag;

arkusze wykiadziny nalezy ulozy¢ szcezelnie; dopuszezalna szerokosé spoin nie powinna byé wigksza niz

0,5mm);

spoiny migdzy arkuszami powinny tworzy¢ linig prosta: odchylenie spoiny od linii prostej powinno

wynosi¢ nie wigcej niz lmm/m i 3mm na calej dlugosci spoiny w pomieszczeniu;

powierzchnia posadzki z arkuszy powinna by¢ réwna i pozioma; dopuszczalne nieréwnosci badane przez

przylozenie dwumetrowej laty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 3mm;

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno byé wicksze niz
Imm/m i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszezenia;

faczenie posadzek zmywalnych z posadzkami z innych materialéw nalezy wykonaé¢ za pomoca wkladek

lub ksztattownikéw metalowych;

posadzki z nalezy przy $cianach wykonczy¢ drewnianymi listwami pedlogowymi; listwy powinny byé
przyklejone na calej d%ugosm do podloza, laczone na diugosci oraz w narozach wypukdych przez sciecie

koncow pod katem 45" a w narozach wkleslych pod katem 135%

. Wrykonanie posadzek z plytek gresowych

przed przystapieniem do robét zwiazanych z ukdadaniem plytek nalezy dokonaé sprawdzenia podioza oraz
przygotowac wszystkie niezbedne materialy, posegregowaé plytki wg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposdb ukladania plytek;
polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkosé i szeroko$é spoin; szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z
réznego rodzaju § wiclkodci plytek;
wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych wykladzinie;
kompozycja klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukeja producenta;
ukiadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczemiu lub od
wyznaczonej lnii;
kompozycj¢ klejaca nakiada sie na podloze gladka krawedzig pacy a nast@pme ~przeczesuje” sie zebata
krawedzia ustawiona pod katem ok. 50° Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie
t pokrywac calg powierzchnig podioza; wielkosé zebéw pacy zalezy od wielkosci plytek; prawidlowo
dobrane wielkosci zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa spod
plytek i pokrywa minimum 635% powierzchni phytki;
zaleca sig stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosei phytek:

- 50x50mm - 3mm

-100x100mm - 4mm

- 150x150mm - 6mm

- 200x200mm - 6mm

-250x250mm - 8mm



- 300x300mm -10mm

- 400x400mm -12mm
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okolo 1m® lub pozwoli¢ na
wykonanie okladziny w ciagu okolo 10-15minut; Grubos$é warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i
rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosei plytek i wynosi Srednio okolo 6-8mm;

- po nalozeniu kompozycji klejacej uldada sig plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroinika;
nalkdadajac pierwsza plytke nalezy jg lekko przesunaé po podiozu {ok. lem), ustawié w zgdanej pozycji
1 docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki; nastepnie plyiki nalezy dolozy¢ do sasiednich,
docisnaé i mikroruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny; wigksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowyn;

- dla uzyskania jednakowe] wielkodci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe;

- zaleca sie szerokos¢ spoin przy piytkach: 2-3mm;

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usunaé whiadki
dystansowe;

- w trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonfczeniowe;

- po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje sic cokoly; dla cokolow wykonywanych =z plytek
identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania;

- do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezeéniej niz po 24godz. od ulozenia plytek; doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w insirukeji stosowania zaprawy klejowej;

- spuinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyldadziny pacg gumows; zaprawe nalezy dokladnie weoisna¢ w przestrzenie migdzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek; nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotma
gabka; jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez leldkie zwilzenie ich wilgotna gabka;

5. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pki6.

5.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt posadzkowych badaniom powinny podlegac materialy, ktdre beda wykorzystane

do wykonania robot oraz przygotowania podioza.

Wszystkie materialy —wykiadziny, plytld ceramiczne i gresowe, musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm

lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajaca zgodnosé wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.1.1. Badanie podioza powinno by¢ wykonane bezposdrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt

okladzinowych; zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podloza pod wzglegdem wystepowania ubytkow, czystosci

1 innych parametrow w zaleznosci od rodzaju okladziny;

- sprawdzenie suchosci podioza; dopuszczalna zawartosé wilgoci w podkladzie betonowym nie powinna
przekraczaé 3%;

- sprawdzenie rownosci podloza;

- w przypadku wykonywania posadzek epoksydowych, cienkopowiokowych podloze powinno spelniaé
wymagania zawarte w pkt. 5.8.1.
Badanie materiatow

Wykladziny zmywalne i dywanowe

Nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie z projektem wzory, barwy i rodzaju wykladziny;

- sprawdzenie przez oglgdziny jednorodnosci powierzehni, bralou zarysowan, uszkodzen itp.

Plytki ceramiczne i gresowe

Nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztaliu plyvtek, liczby szczerb i
peknieé, uszkodzen narozy, cdpornosci na uderzenia;

- sprawdzenie barwy plytek;
Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt posadzkowych z dokumentacjg

projektowa i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na

prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych

robdt oraz robot ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych




wykonanych robdt posadzkowych, a w szezegdlnodei:

- zgodnosei z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawcze],

- Jjakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidlowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

- jakosci (wygladu) powierzchni okladzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, spoin, stykow z innymi materiatami i dylatacji;

Zakres czynnosci konirolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem posadzek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia wyldadzin; uloZenie oraz barwe materialow nalezy sprawdzic
wizaualnie

- i poréwnaé z wymaganiami projekin technicznego;

- sprawdzenie przylegania do podtoza;
sprawdzenie dopuszczalnych odchylen powierzchni od plaszczyzny.

W przypadku posadzek z plytek ceramicznych, gresowych
sprawdzenie dokiadnosci wypehienia spom zaprawg do spomowama

- sprawdzenie dopuszczalnych odchylefi spoin od linii prostej; nie powinny one wynosi¢ wigcej niz 2mm
na dlugogei 1m i 3mm na catej dugosci tub szerokoscei posadzki;

- sprawdzenie dokladnosci wypelnienia szczelin dylatacyjnych materialem wskazanym w projekcie;
osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta;

Wymkl kontroli powinny byc opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

Inwestora (zamawiajacego) i Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

QOgodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.

Jednostka obmiarowa robot jest m* wykonanej posadzki.

Tlod¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robodt podano w specyfikacji "Wymagania ogélne” pkt8.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach posadzkowych elementem ulegajgcym zakryciu sg podloza. Odbiér podloz musi byé dokonany

przed rozpoczeciem robot zwiazanych z ukiadaniem posadzek. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania

wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Wyniki badad nalezy pordéwna¢ z wymaganiami

dotyczacymi podiéz. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podloza za

wykonane prawidlowo i zezwolié na przystapienie do ukladania posadzek. Jezeli chociaz jeden wynik badania

daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy

podioza. W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa (szczegblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)

podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt

ulegajacych zakryciu (podtoz) oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokele podpisanym

przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) 1 Wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilodei i jakosei wykonanej czgdei robot. Odbioru czesciowego robdt

dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych weding zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usunigcie przed odbiorem koficowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru

w obecnosci kierownika budowy. Protokdd odbiorn czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego

rozliczenia robot jezeli umowa taks forme przewiduje.

Odbiér keficewy

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceneg rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu  do zakresu (ilosci),

jakosci 1 zgodnosel z dokumentacja projektowa. Odbioru dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na

podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badasi { pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstawe do odbioru robdt posadzkowych powinny stanowic nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy i projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

- szczegolowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakoscl materialéw i wyrobdw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoly odbioru poszczegolnych etapdw robdt zanikajacych,



- protokoly odbioru materialow i wyrobéw,

- wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé sie z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytyeznymi podanymi w pkt.6.3 ninigjszej specyfikacji oraz dokonaé oceny wiznalnej. Roboty
zwigzane z wykonaniem posadzek powinny byé odebrane Jjesli wszystkie wyniki badai i pomiardw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badafi byl negatywny posadzki nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i utozy¢ na nowo) zle wykonane posadzki i przedstawic je ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupelnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sig¢ protoké! podpisany przez przedsiawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokét
powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét posadzkowych z zaméwieniem,

Protok6t odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym
Inwestorem a Wykonawca.

Qdbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktorego dhugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzZytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych
wad,

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbiorn pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,

negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci rob6ot. Przed uptywem okresn
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
posadzkach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie podioza,

- przygotowanie odpowiednich zapraw,

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy,

- obsluge sprzetu (nie posiadajacego etatowej obstugi),

- wykonanie posadzek oraz robét zwiazanych z wykonaniem posadzek wymienionych w pkt.1.3;
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

Normy

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 197 —1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytlar.

- PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87: 1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje. Klasyfikacja. Wiasciwosci
1 znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
1L

- PN-EN 176: 1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho mailej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa
BL

- PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Blla.

- PN-EN 178:1998 Plytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwodci wodnej 6%<E<] 0%,
Grupa BII b.



PN-EN 121 :1997 Piytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A T,
PN-EN 186-1 :1998 Piytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A IT a.
Cz 1.
PN-EN 186-2: 1998 Piytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Tl a.
Cz. 2.
PN-EN 187-1: 1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11
b. Cz. 1.
PN-EN 187-2: 1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II
b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Piytlki i plyty ceramiczne o nasiakiiwosdci wodnej E>10%. Grupa A T1I.
PN-EN 150 10545-1: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbiorn.
PN-EN ISO 10545-2: 1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardéw i sprawdzenie jakosci
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN ISO 10545-4: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sily
lamiace;.
PN-EN ISO 10545-5: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspélczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne §cieranie plytek
nieszkliwionych.
PN-EN IS0 10345-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni
plytek szidiwionych.
PN-EN ISO 10545-8: 1998 Plytki i plyty ceramiczne. Ozmaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN ISO 10545-9: 1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Plytki i plyty ceramiczne. QOznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate
plytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12: 1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN IS0 10545-13: 1990 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.
PN-EN ISO 10545-14: 1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN IS0 10545-15: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu i kadmu.
PN-EN IS0 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramiczne, Ozmaczenie malych roznic barw.
PN-EN 101 :1994 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Klieje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznege dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie 1 Zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002{U)} Zaprawy do spoinowania plytek, Cz. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
1 dciskanie,
a} PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
b) PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
c) PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych) , klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
d) PN-EN 13813:2003 Podkiady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
e) PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
f) PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.
g} PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne, Piaski do zapraw budowlanych.
h} PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
i) PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy
j) PN-EN 548:2002Elastyczne pokrycia podlogowe Jednobarwne i wzorzyste linoleum Wymagania
k) PN-EN 26:1998Elastyczne pokrycia podlogowe Wyznaczanie szerokosci, dlugosci, prostoliniowosci
i plaskosci arkusza
1) PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podlogowe Wymaczanie diugosci, prostokatnosci
1 prostoliniowodci bokéw plytek
Inne opracowania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom T czesé 4, wydanie Arkady -1990 rok.
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WENTY.L BrC Jf

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJ| Wentylacji Mechanicznej
uiworzone w programie WENTYLE
Oznaczenie Opis elementu Szt m2 Uwagi
C1- System czerpny
C1-1 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500x500-277 1 0.554 prad. ALNOR
C1-2 Kolano90 QBF-N-OCY-500x500-375x100 1 2.5 prod. ALNOR.
C1t-3 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500x500-861 1 1.921 prod. ALNOR
C1-4 Kolano90 QBF-N-CCY-500x500-375x100 1 2.5 prod. ALNOR
C1-5 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500x500-725 1 1.45 prod ALNOR
C1-6 Kolano80 QBF-N-OCY-500x500-375x100 1 2.5 prod ALNOR
C1-7 Kanal wentylacyjny QD-N-QCY-500x500-572 1 1.144 prod. ALNOR
C1-8 Trajnik QTP-N-OCY-500-200x500-300-500-375 1 1.125 prod.ALNOR
C1-9 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-96 1 0.5 prod. ALNOR
C1- 10 |Redukcja QPR-N-OCY-300x200-630x315-8-500-100 1 0.995 prod ALNOR
C1-11  |Redukcja QPR-N-OCY-500x500-400x500-6-400-50 1 0.808 prod. ALNOR
Ci1-12  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400x500-236 1 0.5 prod. ALNOR
C1-13  |Trojnik QTP-N-OCY-400-200x500-200-400-325 1 0.82 prod. ALNOR
C1-14  [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-146 1 0.5 prod. ALNOR
C1-156  [Redukcja QPR-N-OCY-200x200-400x315-6-500-100 1 0.729 prod. ALNOR
C1-16 |Redukcja QPR-N-OCY-400x500-300x500-6-400-50 1 0.726 prod. ALNOR
C1-17 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x500-888 1 1.42 prod ALNOR
Ci-18  |Trdjnik QTP-N-OCY-300-300x500-300-5600-275 1 0.95 prod. ALNOR
C1-18  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x300-196 1 0.5 prod. ALNCR
C1-20 |Redukecja QPR-N-QCY-300x300-630x315-6-500-100 1 (0.995 prod. ALNOR
C1-21  |Redukcja QPR-N-OCY-300x500-300%300-6-400-50 1 0.64 prod. ALNOR
C1-22  |Kanat wentylacyjny QD-N-QCY-300x300-341 1 0.5 prod. ALNGR
C1-23 |Kolano90 QBF-N-OCY-300x300-275x100 1 1.02 prod. ALNOR
Ci-24 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x300-196 1 0.5 prod ALNOR
C1-25 |Redukcja QPR-N-OCY-300x300-630x315-6-500-100 1 0.995 prod. ALNOR
N1- Sanitariaty
N1-1 Centrala wentylacyjna nawiewna 1 VBW
N1i-2 Redukcja QPR-N-0OCY-200x200-400x315-6-500-100 1 0.728 prod. ALNOR
N1-3 Kolano90 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 0.52 prod. ALNOR
N1-4 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-1363 1 1.09 prod. ALNOR
N1-5 Kolano20 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 0.52 prod. ALNOR
N1-6 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-1037 1 0.829 prod. ALNOR
N1-7 Kolano80 QBF-N-OCY-200x200-225x100 2 0.52 prod. ALNOR
N1- 8 Kanat wentylacyjny QD-N-QOCY-200x200-3564 1 2.851 prod. ALNOR
Nt-9 Redukcja QPR-N-OCY-450x200-200x200-6-400-100 1 0.5 prod. ALNOR
N1-10  [Tlumik kanatowy TKF-MB6211,5 450x200-1500 1 Frapol
N1-11  [Kolano90 QBFR-N-OCY-450x200-200x200-325-225-100 1 1.02 prod. ALNOR
N1-12  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-300 1 0.5 prod. ALNOR
N1-13  |Klapa p-poz. V370/ER 200x200 1 Frapol
N1-14  |Kolano80 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 0.52 prod. ALNOR
N1-15  |Kolano80 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 0.52 prod. ALNOR
N1-16 |Klapa p-poz. V370/ER 200x200 1 Frapol
N1-17  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-2743 1 2.194 prod. ALNOR
N1-18  |Kolano30 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 0.52 prod ALNOR
N1-18  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-932 1 0.746 prod ALNOR
N1-20  [Kolano90 QBF-N-OCY-200x200-250x100 1 0.56 prod ALNOR
N1-21 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-768 1 0.615 prod. ALNOR
N1i-22  |Trojnik QTO-N-OCY-200-150x200-280-155-25 1 0.5 prod. ALNOR
N1-23  |Kolano BL-OCY-~150-80 1 0.168 prod ALNCR
N1-24  |Kanat wentylacyjny SR-OCY-150-231 1 0.109 prod. ALNOR
N1-25 |Kratka okragta KRQS150P 1 prod.DOSPEL
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N1-26 |Redukcja PR-N-OCY-200x200-200-1-300-50 1 0.5 prod. ALNOR
N1-27  |Kanat weniylacyjny SR-OCY-200-1x3000+613 1 2.269 prod. ALNOR
N1-28  |Tréjnik TCPL-OCY-200-100 1 0.25 prod. ALNOR
N1-29  |Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-96 1 0.03 prod. ALNOR
N1-30 [Kolano BL-OCY-100-90 1 0.085 prod ALNOR
N1~ 31 Kratka okrggta KROS100P 1 prod. DOSPEL
N1-32  |Mufa MF-OCY-200 1 0.085 prod ALNOR
N1-33 |Redukcja RCLL-QCY-200-160 1 0.1 prod ALNCR
N1-34  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-160-1984 1 0.996 prod. ALNOR
N1-35  |Tréjnik TCPL-OCY-160-100 1 0.175 prod ALNOR
N1-368 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-96 1 0.03 prod ALNOR
N1-37 |Kolano BL-OCY-100-80 1 0.085 prod ALNOR
N1-38  |Kratka okragla KROS100P 1 prod DOSPEL
N1-39  |Kanat wentylacyjny SR-0CY-160-2061 1 1.035 prad ALNOR
N1-40  [Tréjnik TCRPL-OCY-160-100 1 0.175 prod ALNOR
N1-41  |Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-96 1 0.03 prod ALNOR
N1-42  |Kolano BL-OCY-100-90 1 0.085 prod. ALNOR
N1-43  [Kratka okrggta KROS100P 1 prod. DOSPEL
N1-44  [Kanal wentylacyjny SR-OCY-160-647 1 0.325 prod. ALNOR
N1-45  |Kolano B-OCY-160-45 1 0.117 prod ALNOR
N1-46 |Kolano B-OCY-160-45 1 0,117 prod ALNOR
N1-47  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-160-2x3000+164 1 3.094 prod ALNOR
N1-48  |Kanal wentylacyjiny SR-OCY-160-370 1 0.186 prod ALNOR
N1-48 |Kanal wentylacyjny SR-OCY-160-2029 1 1.019 prod ALNOR
N1-50  |Tréjnik TCPL-OCY-160-100 1 0.175 prod. ALNOR
N1- 51 Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-96 1 0.03 prod. ALNOR
N1-52 |Kolano BL-OCY-100-80 1 0.085 prod. ALNOR
N1-53 |Kratka okragla KROS100P 1 prod.DOSPEL
N1- 54  |Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-936 1 0.47 prod. ALNOR
N1-55 |Kolano BL-OCY-160-90 1 0.182 prod. ALNOR
N1-56 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-123 1 0.062 prod. ALNOR
N1-57  |Kelano BL-OCY-160-90 1 0.182 prod ALNOR
N1-58  [Kanat wentylacyiny SR-OCY-160-2797 1 1.404 prod. ALNOR
Ni-59  |Trajnik TCPL-OCY-160-100 1 0.175 prod ALNOR
N1-60 |Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-96 1 0.03 prod. ALNOR
N1-81 |Kolano BL-OCY-100-80 1 0.085 prod. ALNOR
N1-62 |Kratka okragla KROS100P 1 prod.DOSPEL
N1-63 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-1867 1 0.937 prod. ALNOR
N1-64  |Tréjnik TCPL-OCY-160-100 1 0.175 prod. ALNOR
N1-65 |Kanal wentylacyiny SR-OCY-100-96 1 0.03 prod. ALNOR
N1-66 |Kolano BL-OCY-100-30 1 0.085 prod ALNOR
N1-67 |Kratka okragla KROS100P 1 prod. DOSPEL
N1-68  |Mufa MF-OCY-160 1 0.064 prod ALNOR
N1-688 |Redukcja RCLL-OCY-160-150 1 0.06 prod. ALNOR
N1-70  [Kanat wentylacyjny SR-OCY-150-672 1 0.316 prod. ALNOR
N1-71  |Kolano BL-OCY-150-80 1 0.168 prod ALNOR
N1-72  |Kratka okragta KROS150P 1 prod, DOSPEL
NZ2- jadalnie
N2- 1 Centrala wentylacyjna nawiewna 1 VBW
N2-2 Redukcja QPR-N-OCY-250x300-630x315-6-500-100 1 1.011 prod. ALNOR
N2-3 Kolano90 QBF-N-OCY-300x250-275x100 1 0.935 prod.ALNOR
N2- 4 Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-300x250-1263 1 1.389 prod. ALNOR
N2-5 Kolano80 QBF-N-QOCY-250x300-250x100 1 0.825 prod. ALNOR
N2- 6 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x250-245 1 0.5 prod ALNOR
N2-7 Kolano90 QBF-N-OCY-300x250-275x100 1 0.935 prod. ALNOR
N2- 8 Redukcja QPR-N-OCY-300x250-450x300-6-500-100 1 0.765 prod. ALNOR
N2-9 Tiumik kanalowy TKF-MB6411,5 450x300-1500 1 Frapol
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N2-10 |Redukcja QPR-N-OCY-300x250-500x250-6-500-100 1 0.765 prod ALNOR
N2- 11  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x250-306 1 0.5 prod ALNOR
N2- 12 Kolano80 QBF-N-OCY-300x250-275x100 1 0.935 prod. ALNOR
N2- 13  |Kolano80 QBF-N-OCY-250x300-250x100 1 0.825 prod. ALNOR
N2- 14  |Klapa p-poz. V370/ER 300x250 1 Frapol
N2- 15 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250x300-2523 1 2775 prod.ALNCR
N2- 16 |Kolano90 QBF-N-OCY-250x300-250x100 1 0.825 prod. ALNGOR
N2- 17 Kolano90 QBF-N-OCY-300x250-275x100 1 0.935 prod. ALNOR
N2- 18 |Odsadzka QPO-N-OCY-250x300-500-200-100 1 0.592 prod. ALNOR
N2- 18  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x250-4446 1 4.891 prod. ALNOR
N2-20  [Kolano80 QBF-N-GCY-300x250-300x100 1 0.99 prod ALNOR
N2-21  |[Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x250-232 1 0.5 prod. ALNOR
N2-22 Kolano80 QBF-N-OCY-300x250-300x100 1 0.99 prod ALNOR
N2- 23 Qdsadzka QPO-N-OCY-250x300-600-100-100 1 0.669 prod.ALNOR
N2-24  [Trojnik QTP-N-OCY-300-200x250-200400-275 1 0.54 prod ALNOR
N2-25 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-312 1 0.5 prod. ALNOR
N2- 26 Kratka KR 200 200 20 1

N2- 27  |Tréjnik QTP-N-OCY-300-200x250-150-400-275 1 0.528 prod ALNOR
N2- 28 Redukeja QPR-N-0CY-200x200-300x250-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N2-29 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-604 1 0.5 prod ALNOR
N2- 30 Kolane80 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 0.52 prod. ALNOR
N2-31 |Kanalwentylacyjny QD-N-OCY-200x200-687 1 0.55 prod ALNOR
N2- 32 Kolano80 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 0.52 prod. ALNCR
N2-33 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-808 1 0.646 prod ALNOR
N2- 34  |Trojnik QTT-N-OCY-200-200x200-400-225-100 1 0.5 prod ALNOR
N2- 35 Kratka KR 200 200 20 1

N2- 36 |Redukcja QPR-N-OCY-200x200-200x100-4-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N2- 37  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x100-2378 1 1.427 prod. ALNOR
N2- 38 |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
N2-39 |Kratka KR 200 200 20 1

N2-40  [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-710 1 0.5 prod. ALNOR
N2-41  [Kolano90 QBF-N-QOCY-150x200-200x100 1 0.5 prod ALNOR
N2-42 |Klapa p-pez. V3I70/ER 200x150 1 Frapol
N2-43  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x200-2923 1 2.048 prod. ALNOR
N2-44  |Kolano80 QBFR-N-OCY-200x150-150x200-225-200-100 1 0.5 prod ALNOR
N2- 45 Odsadzka QPO-N-OCY-200x150-400-50-100 1 0.5 prod ALNOR
N2- 46 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-863 1 0.5 prod ALNOR
N2-47  |Tréjnik QTT-N-OCY-200-200x200-400-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
N2-48 |Kratka KR 200 200 20 1

N2-49 |Redukeja QPR-N-OCY-200x200-200x100-4-400-50 1 0.5 prod ALNCOR
N2- 50  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x100-3546 1 2,128 prod. ALNOR
N2- 51 Kolano90 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
N2-52 |Kratka KR 200 200 20 1

N3- Kuchnia

N3- 1 Kratka KR 150 20020 1

N3-2 KolanoB80 QBFR-N-OCY-200x150-150x150-225-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
N3- 3 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-1134 1 0.681 prod ALNOR
N3-4  |Tréjnik QTT-N-QCY-150-200x150-400-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
N3-5 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-1290 1 0.774 prod. ALNOR
N3-6 Kolano90 QBFR-N-OCY-150x150-200x150-200-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
N3-7 Kratka KR 150 200 20 1

N3- 8 Klapa p-poz. V370/ER 200x150 1 Frapol
N3-9 Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-200x150-3000 1 2.1 prod. ALNOR
N3-10  |Tréjnik QTT-N-OCY-200-200x150-400-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
N3- 11 Redukcja QPR-N-OCY-150x200-150x150-6-300-50 1 0.5 pred. ALNOR
N3- 12  |Kolano%0 QBFR-N-OCY-150x150-200x150-200-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
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N3-13 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x200-180 1 0.5 prod. ALNOR
N3-14 |Kratka KR 150 200 20 1

N3-15  |Redukcja QPR-N-OCY-150x200-200x200-6-300-50 1 0.5 prod. ALNCOR
N3-16 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-1246 1 0.997 prod. ALNOR
N3- 17  |Redukcja QPR-N-OCY-200x250-200x200-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N3-18  |Trojnik QTP-N-GCY-200-200x250-150-400-225 1 0.5 prod. ALNOR
N3-19 |Kratka KR 150 200 20 1

N3-20  [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x200-180 1 0.5 prod. ALNOR
N3-21  [Kolano80 QBF-N-CCY-250x200-250x100 1 0.675 prod. ALNOR
N3-22  [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-250x200-2704 1 2.433 prod ALNOR
N3-23 Kolano90 QBF-N-OCY-250x200-250x100 1 0.675 prod ALNOR
N3-24 |Kanal wentylacyjny QD-N-QOCY-250x200-806 1 0.726 prod ALNOR
N3- 25 Redukeja QPR-N-QCY-300x200-250x200-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N3-26  |Tréjnik QTP-N-OCY-300-150x200-100-350-275 1 0.5 prod. ALNOR
N3-27  |Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-150x100-3000 1 1.5 prod ALNOR
N3-28 |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x150-150x150-175-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
N3-28 |Kratka KR 150 150 20 1

N3-30 |[Redukcja QPR-N-OCY-300x200-400x200-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N3- 31 Trojnik QTP-N-QCY-400-200x200-150-400-325 1 0.568 prod. ALNOR
N3-32  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-955 1 0.669 prod. ALNOR
N3-33  {Trojnik QTT-N-OCY-150-200x200-400-200-100 1 0.5 prod ALNOR
N3- 34 |Kratka KR 20020020 1

N3-35  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-400 1 0.5 prod ALNOR
N3-36 |Redukcja QPR-N-OCY-200x100-200x150-4-400-50 1 0.5 prod ALNOR
N3-37 |Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-200x100-711 1 0.5 prod. ALNCR
N3-38 |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
N3-39  |Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-200x200-400 1 0.5 prod. ALNOR
N3-40 |Kratka KR 20020020 1

N3-41 |Redukcja QPR-N-OCY-400x200-400x250-6-400-50 1 0.52 prod. ALNOR
N3-42  |Trgjnik QTP-N-OCY-250-250x400-200-450-250 1 0.698 prod. ALNOR
N3-43 Kratka KR 250 200 20 1

N3-44  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-400x250-1786 1 2.321 prod ALNOR
N3-45 |Redukcja QPR-N-OCY-400x300-400x250-6-400-50 1 0.56 prod. ALNOR
N3-46 |Trojnik QTP-N-OCY-300-250x400-200-450-275 1 0.743 prod ALNOR
N3- 47 Kratka KR 250 200 20 1

N3- 48 Kanat wentylacyjny QD-N-QCY-400x300-1247 1 1.746 prod. ALNOR
N3-49 |Redukcja QPR-N-OCY-500x300-400x300-6-400-50 1 0.645 prod. ALNOR
N3- 50 |Trojnik QTP-N-OCY-300-250x500-200-450-275 1 0.833 prod ALNOR
N3- 51 Kratka KR 250 200 20 1

N3-52 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x500-1644 1 2,63 prod. ALNOR
N3- 53  [Tréjnik QTP-N-OCY-300-250x500-200-450-275 1 0.833 prod. ALNOR
N3-54  [Kratka KR 250 200 20 1

N3-55 |Kolano90 QBF-N-OCY-500x300-375x100 1 2 prod. ALNOR
N3-56  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-500x300-1333 1 2.133 prod. ALNOR
N3-57 |Redukcja QPR-N-OCY-500x400-500x300-6-400-50 1 0.72 prod ALNOR
N3- 58 Tréjnik QTT-N-OCY-500-600x400-800-375-100 1 1.69 prod. ALNOR
N3-59  |Redukcja QPR-N-OCY-500x400-400x200-6-400-50 1 0.726 prod. ALNOR
N3-80 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-400x200-2707 1 3.248 prod. ALNOR
N3-61 Kolano90 UBF-N-OCY-400x200-325x100 1 1.26 prod. ALNOR
N3-62 [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400x200-1956 1 2.347 prod. ALNOR
N3-83  [Tréjnik QTP-N-OCY-200-250x400-200-450-400 1 0.81 prod. ALNOR
N3-64 |Kratka KR 250 200 20 1

N3-65 |Redukcja QPR-N-OCY-400x200-300x200-6-400-100 1 0.5 prod. ALNOR
N3-66 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-775 1 0.775 prod ALNOR
N3- 87  |Trojnik QTP-N-OCY-200-250x300-200-450-400 1 72 prod. ALNOR
N3- 68 Kratka KR 250200 20 1

N3- 69 Redukgja QPR-N-OCY-300x200-200x200-6-400-100 1 0.5 prod ALNOR
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N3-70  |Kanal wentylacyiny QD-N-OCY-200x200-1129 1 .903 prod. ALNCR
N3-71  [Trojnik QTT-N-OCY-200-250x200-450-225-100 1 0.5 prod ALNOR
N3-72  |Kratka KR 250200 20 1
N3-73 |Redukcja QPR-N-OCY-200x200-200x150-6-400-100 1 0.5 prod. ALNCR
N3-74  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-1067 1 0.747 prod. ALNOR
N3-75 |Kolano80 QBFR-N-OCY-150x%200-250x200-200-250-100 1 0.5 prod ALNOR
N3-76 |Kratka KR 250 200 20 1
N3-77 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-600x400-237 1 0.5 prod. ALNOR
N3-78 [Trojnik QTO-N-OCY-400-125x600-325-325-100 1 0.699 prod.ALNOR
N3-79 |Trojnik TCPL-OCY-125-125 1 0.182 prod. ALNOR
N3-80 |Kanat wentylacyjny SR-0OCY-125-1051 1 0.413 prod. ALNOR
N3-81 |Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod ALNOR
N3-82 |Kratka okragta KROS125P 1 prod. DOSPEL
N3-83 [Mufa MF-OCY-125 1 0.053 prod. ALNOR
N3-84 [Redukcia RCLL-OCY-125-100 1 0.063 prod ALNOR
iN3-85 |Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-306 1 0.096 prod. ALNOR
N3-86 |Kolano BL-OCY-100-80 1 0.085 prod ALNOR
N3- 87  |Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-369 1 0.116 prod. ALNOR
N3-88 |Kolano BL-OCY-100-80 1 0.085 prod. ALNOR
N3- 89  |Kratka okragta KROS100P 1 prod. DOSPEL
N3-90 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-600x400-387 1 0.774 prod. ALNOR
N3-91  {Kolano90 QBF-N-OCY-400x600-325x100 1 2.1 prod ALNOR
N3-92 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-600x400-300 1 0.6 prod. ALNOR
N3-93 |Odsadzka QPO-N-OCY-600x400-500-200-50 1 1.077 prod. ALNOR
N3- 94 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-600x400-300 1 0.6 prod. ALNOR
N3-95 ipodstawa dachowa fyp A 600x400 1
N3-96 |Kolano90 QBF-N-OCY-400x600-325x100 1 2.1 prod. ALNOR
N3-97 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-600x400-1620 1 3.24 prod. ALNOR
N3-98 |Odsadzka QPQO-N-OCY-600x400-600-230-100 1 1.285 prod. ALNOR
N3-99 |Redukcja QPR-N-OCY-600x400-800x600-6-500-100 1 1.428 prod. ALNOR
N3- 100 |Centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna BD-2 1 VBW
N3- 101  |Keolano90 QBFR-N-OCY-450x500-800x400-350-425-100 1 2.47 prod ALNOR
N3- 102 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-600x400-7510 1 15.021 prod ALNOR
N3- 103 |Kolano80 QBF-N-DCY-600x400-450x100 1 3 prod ALNOR
N3- 104 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-600x400-229 1 0.5 prod ALNCR
N3- 105 |Kolano90 QBF-N-OCY-600x400-450x100 1 3 prod. ALNOR
N3- 106 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-600x400-1471 1 2.8942 prod. ALNOR
N3- 107 |Kolano90 QBF-N-OCY-600x400-450x100 1 3 prod ALNOR
N3- 108 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-600x400-986 1 1.992 prod. ALNCR
MN3- 109 |Kolano90 QBF-N-OCY-600x400-450x100 1 3 prod ALNCR
N3- 110 |Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-600x400-4344 1 8.689 prod ALNOR
N3- 111 |Kolano90 GBF-N-OCY-600x400-425x100 1 2.9 prod ALNOR
N3- 112 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400x600-385 1 0.77 prod ALNCR
N3- 113 |Kolano90 QGBFR-N-OCY-400x600-600x600-350-450-100 1 2.6 prod ALNOR
N3- 114  |Czerpnia dachowa fyp A 600x600 1
N4- Szatnie
N4- 1 Centrala wentylacyjna nawiewna 1 VBW
N4- 2 Redukcja QPR-N-OCY-250x200-630x315-6-500-100 1 1.011 prod. ALNOR
N4- 3 Kolano90 QBF-N-OCY-200x250-225x100 1 0.585 prod.ALNOR
N4- 4 Kanatl wentylacyjny QD-N-OCY-200x250-1363 1 1.226 prod. ALNOR
N4- 5 Kolano80 QBF-N-OCY-200x250-225x100 1 0.585 prod ALNOR
N4- 6 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250x200-372 1 0.5 prod ALNOR
N4-7 Kolano90 QBF-N-OCY-250x200-250x100 1 0.675 prod ALNOR
N4- 8 Kanal wentylacyjny QD-N-QCY-250x200-2081 1 1.873 prod. ALNOR
N4- 9 Redukcja QPR-N-OCY-250x200-450x200-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N4- 10  [Tiumik kanalowy TKF-MB6211,5 450x200-1500 1 Frapol
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N4- 11 Redukeja QPR-N-OCY-250x200-450x200-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N4- 12  |Klapa p-poz. V370/ER 250x200 1 Frapol
N4- 13  |Kolano80 QBF-N-OCY-250x200-250x100 1 0.675 prod. ALNOR
N4- 14  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-250x200-1248 1 1.124 prod. ALNOR
N4- 15  |Kolano80 QBF-N-OCY-200x250-225x100 1 0.585 prod. ALNOR
N4-16  |Klapa p-poz. V370/ER 250x200 1 Frapol
N4- 17  |Kanat wentylacyjny QD-N-QCY-200x250-2743 1 2.469 prod.ALNOR
N4- 18 |Kolanc90 QBF-N-OCY-200x250-225x100 1 0.585 prod.ALNOR
N4- 18  |Kolano80 QBF-N-OCY-250x200-250x100 1 0.675 prod. ALNOR
N4- 20  [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250x200-924 1 0.831 prod. ALNOR
N4-21 |Kolano80 QBF-N-OCY-250x200-275x100 1 0.72 prod. ALNOR
N4-22  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-250x200-14968 1 13.471 prod. ALNOR
N4-23  |Klapa p-poz. V370/ER 250x200 1 Frapol
N4- 24 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-250x200-11929 1 10.736 prod ALNOR
N4-25  |Tréjnik QTT-N-OCY-250-200x200-400-250-100 1 0.5 prod ALNOR
N4-26 |Redukcja QPR-N-OCY-250x200-150x100-6-400-50 1 0.5 proed ALNOR
N4-27  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x100-3236 1 1.618 prod ALNOR
N4- 28 Kolano80 QBF-N-OCY-150x100-225x100 1 0.5 prod. ALNOR
N4- 29  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x100-333 1 0.5 prod. ALNOR
N4-30 |Kolano90 QBF-N-OCY-150x100-225x100 1 0.5 prod. ALNOR
N4- 31 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x100-4153 1 2.076 prod. ALNOR
N4- 32  |Kolano90 QBF-N-OCY-150x100-225x100 1 0.5 prod. ALNOR
N4-33  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x100-447 1 0.5 prod ALNOR
N4- 34  |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x150-150x150-175-200-100 1 0.5 prod ALNOR
N4- 35 Kratka KR 150 150 20 1
N4- 36 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-1543 1 1.234 prod. ALNOR
N4- 37  |Trojnik QTT-N-QCY-200-200x200-400-225-100 1 0.5 prod. ALNCR
N4-38 |Kratka KR 200 200 20 1
N4-39 |Kanat wentylacyjny QD-N-QOCY-200x200-175 1 0.5 prod. ALNOR
N4- 40 Redukcja QPR-N-OCY-200x150-200x200-4-400-50 1 0.5 proad. ALNOR
N4- 41 |Kanat wentylacyjny QD-N-QOCY-200x150-1835 1 1.284 prod. ALNOR
N4-42  |Tréjnik QTT-N-OCY-150-200x200-400-200-100 1 0.5 prod ALNOR
N4-43  Kratka KR 200 200 20 1
N4- 44  Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-200 1 0.5 prod. ALNOR
N4- 45 |Redukcja QPR-N-OCY-200x100-200x150-4-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N4-46  |Kanal wentylacyiny QD-N-OCY-100x200-1255 1 0.753 prod. ALNOR
N4-47 |Kratka KR 200200 20 1
N4- 48  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-200 1 0.5 prod. ALNCR
N4-49  |KolanoS0 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
N5- Sanitariaty
N5- 1 Kratka KR 300 200 20 1
NS- 2 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-481 1 0.5 prod. ALNOR
NS&- 3 Redukcja QPR-N-OCY-300x200-200x200-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N5- 4 Kanal wentylacyiny QD-N-QCY-200x200-964 1 0.771 prod. ALNOR
N&- § Kolano90 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 0.52 prod. ALNOR
N5- 6 Kanat wentylacyjny QD-N-QCY-200x200-1080 1 0.872 prod. ALNOR
N5- 7 Redukcja QPR-N-OCY-200x200-400x315-6-500-100 1 0.729 pred. ALNOR
N5- 8 Centrala wentylacyjna nawiewna 1 VBW
N5- 9 Redukcja QPR-N-CCY-450x200-400x315-6-500-100 1 0.715 prod. ALNOR
N5-10  |Tlumik kanatowy TKF-MB6211,5 450x200-1500 1 Frapol
N5- 11 |Redukcja QPR-N-OCY-450x200-200x200-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N5-12  [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-910 1 0.728 prod. ALNOR
N5-13  [Tréjnik QTP-N-OCY-200-150x200-100-350-225 1 0.5 prod ALNOR
N5- 14  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x100-470 1 0.5 prod. ALNOR
NS5-15  [Trojnik QTO-N-OCY-100-100x150-300-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
N5-16 |Kratka okraglta KROS100P 1 prod. DOSPEL
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N5- 17  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x100-685 1 0.5 prod ALNOR
N5-18 |Kolano80 QBF-N-OCY-150x100-200x100 1 0.5 prod ALNOR
N5- 19 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x100-173 1 0.5 prod.ALNOR
N5-20 |Kolano80 QBFR-N-OCY-100x150-150x150-175-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
N5- 21 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-175 1 0.5 prod. ALNOR
N5-22 |Kratka KR 150 150 20 1
N5-23  |Redukcja PR-N-OCY-200x200-160-1-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N5-24 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-2325 1 1.167 prod. ALNOR
N&-25  |Kolane BL-OCY-160-90 1 0.182 prod. ALNOR
N5-26 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-555 1 0.279 prod. ALNOR
NE-27  |Kolano BL-OCY-160-90 1 0.182 prod. ALNOR
N5-29  [Trojnik TCPL-OCY-160-100 1 0.175 prod ALNOR
N5- 30  |Kanat wentylacyjny SR-QCY-100-1391 1 0.437 prod ALNOR
N5-31 |Kolano BL-OCY-100-90 1 0.085 prod. ALNOR
N5-32  |Kratka okragla KROS100P 1 prod.DOSPEL
N5-33  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-160-2715 1 1.363 prod. ALNOR
N5-34  {Trojnik TCPL-OCY-160-100 1 0.175 prod. ALNOR
N5- 35  |Kratka okraglta KROS100P 1 prod DOSPEL
NS-36 |Kanal wentylacyjny SR-OCY-160-2080 1 1.044 prod ALNOR
N5- 37  |Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-370 1 0.186 prod ALNOR
N5- 38 |Redukcja RCLL-OCY-160-100 1 0.1 prod. ALNOR
N5-38  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-864 1 0.271 prod ALNOR
N5-40  |Kolano BL-OCY-100-80 1 0.085 prod ALNOR
N5- 41 Kratka okragla KROS100P 1 prod. DOSPEL
NB- Pralnia

N6- 1 Kratka KR 300 200 20 1

NB- 2 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-374 1 0.5 prad. ALNOR
NB- 3 Odsadzka QPR-N-OCY-300x200-200x200-7-600-350-50 1 0.75 prod. ALNOR
N&- 4 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-4974 1 3.979 prod. ALNOR
NB- 5 Kolano90 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 0.52 prod ALNOR
NB- 6 Redukeja QPR-N-OCY-200x200-400x315-6-500-100 1 0.728 prod ALNOR
N6-7 Centrala wentylacyjna nawiewna 1

N6- 8 Redukecja QPR-N-0CY-450x200-400x315-6-500-100 1 0.715 prod. ALNOR
NB- 9 Tiumik kanalowy TKF-MBE211,5 450x200-1500 1 Frapol
N6- 10 |Redukcja QPR-N-OCY-200x200-450x200-6-300-50 1 0.5 prod ALNOR
NB-11  |Kolano90 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 0.52 prod. ALNOR
NB- 12 |Redukcja PR-N-OCY-200x200-250-1-300-50 1 0.5 prod. ALNOR
N6- 13  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-250-221 1 0.173 prod. ALNCOR
NB- 14  |Trojnik TCPL-OCY-250-150 1 0.35 prod.ALNCR
N6- 15  |Kratka okragla KROS150P 1 prod. DOSPEL
NB- 16  |Mufa MF-QCY-250 1 0.130 prod ALNOR
NB- 17  |Redukcja RCLL-OCY-250-200 1 0.16 prod ALNOR
NB- 18  |Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1x3000+463 1 2175 prod. ALNOR
N6- 18  [Tréjnik TCPL-OCY-200-150 1 0.25 prod ALNOR
N6-20 |Kratka okraglta KROS150P 1 prod.DOSPEL
N6-21  |Mufa MF-OCY-200 1 0.085 prod. ALNOR
NG6-22 |Redukcja RCLL-OCY-200-150 1 0.1 prod ALNOR
NG-23  |Mufa MF-OCY-150 1 0.064 prod. ALNOR
N6-24  |Kolano BL-OCY-150-80 1 0.168 prod. ALNOR
N6- 25  |Kanatl wentylacyjny SR-OCY-150-1x3000+954 1 1.862 prod. ALNOR
NE-26 |Kolano BL-OCY-150-90 1 0.168 prod ALNCR
N6-27  |Mufa MF-OCY-150 1 0.064 prod. ALNCR
NB6-28  [Trojnik TCPL-QCY-150-150 1 0.234 prod. ALNOR
N6-29  |Kratka okragla KROS150P 1 prod.DOSPEL
N6- 30  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-150-1061 1 0.5 prod. ALNOR
NB- 31 Kolano BL-OCY-150-90 1 0.168 prod. ALNCOR
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NB6-32 |Kratka okragla KROS150P 1 prod. DOSPEL
N7- sala konferencyjna
N7-1 Kratka KR 200 200 20 1
N7-2 Kolano90 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod ALNOR
N7-3 Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-200x100-1488 1 0.893 prod. ALNCR
N7-4 Redukcja QPR-N-OCY-200x200-200x100-4-400-50 1 0.5 prod ALNOR
N7-5 Tréjnik QTT-N-OCY-200-200x200-400-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
N7-6 Kratka KR 200 200 20 1
N7-7 Kanatl wentylacyiny QD-N-QCY-200x200-915 1 0.732 prad. ALNOR
N7- 8 Redukcja QPR-N-OCY-250x200-200x200-6-400-50 1 0.5 prad. ALNOR
N7-9 Tréjnik QTP-N-OCY-200-200x250-200-400-225 1 0.5 prod. ALNOR
N7-10 |[Kratka KR 200 200 20 1
N7- 11  [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-250x200-297 1 0.5 prod. ALNOR
N7-12  |Kolano80 QBF-N-GCY-200x250-225x100 1 0.585 prod ALNOR
N7-13  [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x250-500 1 0.5 prod ALNOR
N7-14  |Kolano90 QBF-N-CCY-200x250-225x100 1 0.585 prod. ALNOR
N7-15  |Podstawa dachowa typ A 250x200 1
N7-16 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250x200-473 1 0.5 prod. ALNOR
N7-17 [Redukcja QPR-N-OCY-450x200-250x200-6-500-100 1 0.722 prod. ALNOR
N7-18  [Tlumik kanalowy TKF-MB6211,5 450x200-1500 1 Frapol
N7-19  |Kolano90 QBFR-N-OCY-450x200-250x200-375-250-100 1 1.4 prod. ALNOR
N7-20 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250x200-136 1 0.5 prod. ALNOR
N7-21 [Kolano90 QBFR-N-OCY-250x200-630x315-250-440-100 1 1.017 prod. ALNOR
N7-22 [Centrala dachawa nawiewna SKN 1 VBW
N7-23  |Redukcja QPR-N-OCY-250x200-630x315-6-500-100 1 1.011 prod ALNOR
N7-24  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-250x200-3077 1 2,769 prod ALNOR
N7-25 [Keolano90 QBF-N-OCY-250x200-250x100 1 0.675 prod. ALNOR
N7-26 |Kanalwentylacyjny QD-N-OCY-250x200-439 1 0.5 prod. ALNOR
N7-27 |Kolano90 QBF-N-OCY-250x200-250x100 1 0.675 prod. ALNOR
N7-28 |Kanalwentylacyjny QD-N-OCY-250x200-6678 1 6.01 prod ALNOR
N7-28 |Kolano90 QBFR-N-OCY-200x250-250x250-250-250-100 1 0.653 prod ALNOR
N7-30 |Czerpnia dachowa typ A 250x250 1
N8- Szatnie
N8- 1 Centrala wentylacyjna nawiewna 1 VBW
N8- 2 Redukcja QPR-N-0CY-300x200-630x315-6-500-100 1 0.995 prod ALNOR
N8-3 Kolano90 QBF-N-OCY-200x300-225x100 1 0.65 prod ALNOR
N8-4 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x300-1363 1 1.363 prod. ALNOR
N8-5 Kolano90 QBF-N-OCY-200x300-225x100 1 0.65 prod. ALNOR
N8- 6 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x300-1294 1 1.294 prod ALNOR
N8-7 Kolano90 QBF-N-OCY-300x200-275x100 1 0.85 prod. ALNOR
N8- 8 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-1624 1 1.624 prod. ALNOR
N8- 9 Redukcja QPR-N-OCY-300x200-450x200-6-400-50 1 0.577 prod. ALNOR
N8-10 |Tlumik kanatowy TKF-MB6211,5 450x200-1500 1 Frapol
NB- 11 |Redukcja QPR-N-OCY-300x200-450x200-6-400-50 1 0.577 prod ALNOR
NB- 12  |Kanatl wentylacyiny QD-N-OCY-300x200-2083 1 2.083 prod. ALNOR
N8- 13  |Kolano80 QBF-N-OCY-300x200-275x100 1 0.85 prod ALNOR
N8- 14  |Klapa p-poz. V3TO/ER 300x200 1 Frapol
N8- 15  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-358 1 0.5 prod. ALNOR
N8- 168  |Kolano90 QBF-N-OCY-300x200-275x100 1 0.85 prod. ALNOR
N8- 17  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-642 1 0.642 prod. ALNOR
N8- 18  |Kolano90 QBF-N-OCY-300x200-275x100 1 0.85 prod. ALNOR
N8-19 |Kolano80 QBF-N-OCY-200x300-225x100 1 0.65 prod ALNCR
N8-20 |Klapa p-poz. V370/ER 300x200 1 Frapol
N8- 21 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x300-2743 1 2.743 prod. ALNOR
N8-22 |KolanoS0 QBF-N-OCY-200x300-225x100 1 0.65 prod. ALNOR
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N8-23  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-433 1 0.5 prod. ALNCR
N8-24 |Kolano90 QBF-N-OCY-300x200-275x100 1 0.85 prod ALNOR
N8-25  |Kanatl wentylacyiny QD-N-OCY-300x200-879 1 0.879 prod. ALNOR
N8-26 |Kolano90 QBF-N-OCY-300x200-275x100 1 0.85 prod. ALNOR
NB8- 27  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x300-9588 1 9.588 prod. ALNOR
N8-28  |Kolano90 QBF-N-OCY-200x300-225%100 i 0.65 prod. ALNOR
N8-29 |Kolano90 QBF-N-OCY-300x200-275x100 1 0.85 prod. ALNOR
N8- 30 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-228 1 0.5 prod. ALNOR
N8-31  |Kolano90 QBF-N-OCY-300x200-275x100 1 0.85 prod ALNOR
N8- 32 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-306 1 0.5 prod. ALNOR
N8-33 |Klapa p-poz. V370/ER 300x200 1 Frapol
N8- 34  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-3041 1 3.041 prod. ALNOR
N8-35 |KolanoS80 QBF-N-OCY-300x%200-275x100 1 0.85 prod. ALNOR
N8- 36 [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x300-202 1 0.5 prod. ALNOR
N8- 37  [Trojnik QTT-N-OCY-200-200x300-400-225-100 1 0.525 prod. ALNOR
N8- 38 |Redukcja QPR-N-OCY-200x300-200x150-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N8- 39  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-15792 1 11.055 prod. ALNOR
N8-40 |Kolano90 QBF-N-OCY-200x150-225x100 1 0.5 prod. ALNOR
NB-41  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-997 1 0.698 prod ALNOR
NB-42 |Kolano90 QBFR-N-OCY-150x200-200x200-200-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
N8-43 |Kratka KR 200 200 20 1
NB8-44 |Redukcja QPR-N-OCY-200x300-200x250-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
NB-45 |Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-200x250-4058 1 3.6582 prod ALNOR
NB-46 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x250-370 1 0.5 prod ALNOR
N8-47 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250x200-5972 1 5.375 prod ALNOR
N8-48 |Kolano90 QBF-N-OCY-200x250-250x100 1 0.63 prod. ALNOR
NB8-49 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250x200-578 1 0.52 prod. ALNOR
N8-50 |Trojnik QTT-N-OCY-250-150x200-350-250-100 1 0.5 prod ALNCR
N8-51  |Kolano90 QBF-N-OCY-200x250-225x100 1 0.585 prod. ALNCR
N8-52 |Redukcja QPR-N-OCY-200x250-200x200-6-400-50 1 0.5 prod. ALNCR
N8- 53  |Kanal wentylacyiny QD-N-OCY-200x200-5097 1 4,077 prod ALNOR
N8-54 |Kolano9Q QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 0.52 prod ALNOR
N8-55 |Kanatl wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-587 1 0.5 prod ALNOR
N8-56 [Trojnik QTT-N-OCY-200-200x200-400-225-100 1 0.5 prod ALNOR
N8-57 |Kratka KR 200 200 20 1
N8-58 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-175 1 0.5 prod. ALNOR
N8- 5% |Redukcja QPR-N-OCY-200x150-200x200-4-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N8- 60  |[Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-1835 1 1.284 prod. ALNOR
NB8-861 |Trdjnik QTT-N-OCY-150-200x200-400-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
N8-62 [Kratka KR 200200 20 1
N8-63 [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-200 1 0.5 prod. ALNOR
N8-64 Redukcja QPR-N-OCY-200x100-200x150-4-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N8-65 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-100x200-1255 1 0.753 prod. ALNOR
N8-66 |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod ALNOR
NB- 87 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-200 1 0.5 prod. ALNOR
NB-68 Kratka KR 200 200 20 1
N8-68 |Klapa p-poz. V370/ER 200x150 1 Frapol
N8-70 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-3000 1 2.1 prod ALNOR
N8-71  |Kolano90 QBF-N-OCY-150x200-200x100 1 0.5 prod.ALNOR
N8-72 |Kratka KR 200 150 20 1
W1.1- Sale zajec 1
W1.1-1 |Kratka KR 150 150 20 1
W1.1-2 |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x150-150x150-175-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
W1.1-3  [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x100-7542 1 3.771 prod. ALNOR
W1.1-4 |Redukcja QPR-N-OCY-150x150-150x100-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W1.1-5 |Tréjnik QTT-N-OCY-150-150x150-350-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
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W1.1-6 |Kratka KR 150 150 20 1
W1.1-7 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-150 1 0.5 prod. ALNOR
W1.1-8 |Odsadzka QPO-N-OCY-150x150-600-300-100 1 0.5 prod. ALNCR
W1.1-9 |Kolano80 QBF-N-OCY-150x150-200x100 1 0.5 prod. ALNCR
W1.1-10 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-2680 1 1.608 prod. ALNOR
W1.1-11  |Kolano80 QBF-N-OCY-150x150-200x100 1 0.5 prod.ALNOR
W1.1- 12  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-564 1 0.5 prod. ALNOR
W1.1- 13 |Redukcja QPR-N-OCY-200x200-150x150-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W1.1- 14  |Trgjnik QTT-N-OCY-200-200x200-400-225-100 1 0.5 prod.ALNOR
W1.1- 15 |Kratka KR 150 150 20 1
W1.1- 16 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-175 1 0.5 prod. ALNOR
W1.1- 17  |Kolano30 QBFR-N-OCY-100x150-150x150-175-200-100 1 0.5 prod ALNOR
W1.1- 18 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x100-4327 1 2.163 prod. ALNOR
W1.1- 19  |Redukcja QPR-N-OCY-150x150-150x100-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W1.1-20 ([Tréjnik QTT-N-OCY-150-150x150-350-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
W1.1-21 |Kratka KR 150 150 20 1
W1.1-22 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-150 1 0.5 prod. ALNOR
W1.1- 23 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-644 1 0.5 prod ALNOR
W1.1- 24 Redukcja QPR-N-QCY-200x200-150x150-6-400-50 1 0.5 prod.ALNOR
W1.1-25 |Klapa p-poz. V370/ER 200x200 1 Frapal
W1.1- 26 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-3870 1 3.086 prod. ALNOR
W1.1- 27 |Redukcja PR-N-OCY-200x200-200-1-400-100 1 0.5 prod ALNOR
W1.1- 28 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-500 1 0.314 prad. ALNOR
W1.1- 29 |Podstawa dachowa PWD-20 1 Juwent Ryki
W1.1- 30 |Podstawa tlumiaca TWD-20 1 Juwent Ryki
W1.1- 31  Weniylator dachowy WD-20 1 Juwent Ryki
W1.2- Sanitariat
W1.2-1 Wentylator tazienkowy EDM-200 1 Venture Indusfries
W1.3- Mycie i dezynfekcja nocnikow
W1.3-1 |Wentylator tazienkowy EDM-100 1 Venture Industries
W1.4- Sanitariat
W1.4-1 |Wentylator fazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
W1.4-2 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-2306 1 0.906 prod ALNOR
W1.5- Mycie | dezynfekcja nocnikow
W1.5-1 ‘Wentylator lazienkowy EDM-100 1 Venture Indusiries
W1.5-2  |Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-740 1 0.232 prod. ALNOR
W1.6- Sale zajec¢ 2
W1.6-1 [Kratka KR 150 150 20 1
W1.6-2 |Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-150x150-175 1 0.5 prod ALNOR
W1.6-3 |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x150-150x150-175-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
W1.6-4 |Kanat wentylacyjiny QD-N-OCY-150x100-6162 1 3.081 prod ALNOR
W1.6-5 |Redukcja QPR-N-OCY-150x150-150x100-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W1.6-8 [Tréjnik QTT-N-OCY-150-150x150-350-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
W1.6-7 [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-314 1 0.5 prod. ALNOR
W1.6-8 |Kratka KR 150 150 20 1
W1.6-9 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-751 1 0.5 prod. ALNOR
W1.6- 10 |Redukcja QPR-N-OCY-200x150-150x150-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W1.6- 11 |Trojnik QT T-N-OCY-200-150x150-350-225-100 1 0.5 prod ALNOR
W1.6- 12 |Kanaf wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-289 1 0.5 prod ALNOR
W1.6-13 |Kratka KR 150 150 20 1
W1.6- 14 |Kanat wentylacyjny QD-N-QCY-200x150-2284 1 1.599 prod.ALNCR
W1.6-15 |Redukcja QPR-N-OCY-200x200-200x150-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
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W1.6- 16 [Tréjnik QTT-N-OCY-200-200x200-400-225-100 1 0.5 prod ALNOR
W1.6- 17 |Redukcja QPR-N-OCY-200x200-150x100-6-400-50 1 0.5 prod ALNOR
W1.6- 18 [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x100-2912 1 1.456 prod ALNOR
W1.6-19 |Kratka KR 150 150 20 1
W1.6-20 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-175 1 0.5 prod. ALNOR
W1.6-21 |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x150-150x150-175-200-100 1 0.5 prod ALNOR
W1.6-22 |Redukcja PR-N-OCY-200x200-200-1-400-100 1 0.5 prod ALNOR
W1.8-23 |Kanal wentylacyjny SR-OCY-200-394 1 0.247 prod ALNOR
W1.6-24 |Kelano BL-OCY-200-80 1 0.275 prod ALNOR
W1.6-25 |Kiapa p-poz. RK370/ER 200 1 Frapol
W1.6- 26 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1x3000+26 1 1.90 prod. ALNOR
W1.6-27 |Kolano BL-OCY-200-80 1 0.275 prod ALNOR
W1.6- 28 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-96 1 0.06 prod. ALNOR
W1.6-29 |Kolano BL-OCY-200-80 1 0.275 prod. ALNOR
W1.6- 30 |Podsiawa dachowa PWD-20 1 Juwent Ryki
W1.6- 31 |Podstawa ttumigca TWD-20 1 Juwent Ryki
W1.6- 32 |Wentylator dachowy WD-20 1 Juwent Ryki
W1.7- schowek
W1.7-1 Przeciwpozarowy zawor odcinajacy Bx-2H 100 1 GRYFIT
W2- jadalnie
W2- 1 Kratka KR 200 200 20 1
wWa2- 2 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-200 1 0.5 prod. ALNOR
W2-3  |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
Wa-4 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-100x200-1728 1 1.037 prod. ALNOR
W2-5 Redukcja QPR-N-OCY-200x100-200x150-4-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W2a-6 Trojnik QTT-N-OCY-150-200x200-400-200-100 1 0.5 prod ALNOR
Wa- 7 Kratka KR 200200 20 1
W2-8  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-200 1 0.5 prod. ALNOR
W2-9  [Trgjnik QTT-N-OCY-200-200x150-400-225-100 1 0.5 prod ALNOR
W2- 10  |Kratka KR 200 200 20 1
W2-11 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-200 1 0.5 prod ALNOR
W2-12  |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod ALNOR
W2-13 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-100x200-2389 1 1.439 prod. ALNOR
W2- 14 |Redukcja QPR-N-OCY-200x100-200x150-4-400-50 1 0.5 prod ALNOR
W2-15  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-6209 1 4.346 prod. ALNOR
W2-15 Kolano30 QBF-N-OCY-150x200-200x100 1 0.5 prod ALNOR
W2-17  IKlapa p-poz. V370/ER 200x150 1 Frapol
W2-18 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-3000 1 2.1 prod.ALNOR
W2-19  |Kolano890 QBF-N-QCY-150x200-200x100 1 0.5 prod. ALNOR
W2-20 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-210 1 0.5 prod ALNOR
W2-21 |Kolano90 QBF-N-OCY-200x150-225x100 1 0.5 prod ALNOR
W2-22 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-2230 1 1.561 prod ALNOR
W2-23 |Redukcja QPR-N-OCY-200x150-200x200-6-400-50 1 0.5 prod. ALNCR
W2- 24 |Kolano90 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 0.52 prod. ALNOR
W2-25  |Tréjnik QTT-N-OCY-200-200x200-400-225-100 1 0.5 prod ALNOR
W2-26 |Kratka KR 20020020 1
W2-27  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-200 1 0.5 prod. ALNOR
W2-28  |Kolano80 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
W2-28  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-100x200-4393 1 2.636 prod. ALNOR
W2-30 (Redukcja QPR-N-OCY-200x100-200x150-4-400-50 1 a.5 prod ALNOR
W2-31  |Trojnik QTT-N-OCY-150-200x200-400-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
W2-32 |Kratka KR 200200 20 1
W2-33 |Kanal wentylacyiny QD-N-QCY-200x200-200 1 0.5 prod. ALNOR
W2-34 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-390 1 0.5 prod. ALNOR
W2-35 |Kolano80 QBF-N-OCY-200x150-225x100 1 0.5 prod. ALNOR
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W2- 36 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-4745 1 3.322 prad. ALNOR
W2- 37 |Redukcja QPR-N-OCY-200x150-200x200-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W2- 38 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-125 1 0.5 prod. ALNOR
W2- 39  |Kolano90 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 0.52 prod. ALNOR
W2-40 |Redukcja PR-N-OCY-200x200-200-1-400-100 1 0.5 prod. ALNOR
W2-41 [Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-430 1 0.27 prod. ALNOR
W2-42 |Podstawa dachowa PWD-20 1 Juwent Ryki
W2- 43 Podstawa tlumigca TWD-20 1 Juwent Ryki
W2-44  Wentylator dachowy WD-20 1 Juwent Ryki
W3.1-zmywalnie

W3.1-1 |Kratka KR 150 200 20 1

W3.1-2  |Kolano80 QBFR-N-OCY-150x150-200x150-200-225-100 1 0.5 prod ALNOR
W3.1- 3 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-3036 1 1.821 pred. ALNOR
W3.1-4  |Tréjnik QTT-N-OCY-150-200x150-400-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
W3.1-5 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-253 1 0.5 prod. ALNOR
W3.1-6 |Kolano90 QBFR-N-OCY-150x150-200x150-200-225-100 1 0.5 prod. ALNCR
W3.1-7 |Kratka KR 150 200 20 1

W3.1-8 [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-146 1 0.5 prod. ALNOR
W3.1-8 [Kolano90 QBF-N-OCY-150x200-200x100 1 0.5 prod. ALNOR
W3.1- 10 |Klapa p-poz. V370/ER 200x150 1 Frapol
W3.1- 11  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x200-3896 1 2,727 prad. ALNOR
W3.1- 12 iRedukcja PR-N-OCY-150x200-160-1-400-100 1 0.5 prod ALNOR
W3.1- 13 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-500 1 0.251 prod ALNOR
W3.1- 14 |Podstawa dachowa PWD-20 1 Juwent Ryki
W3.1- 15 |Podstawa tlumigca TWD-20 1 Juwent Ryki
W3.1- 16 Weniylator dachowy WD-20 1 Juwent Ryki

W3.2- mycie i dezynfekeja jaj
W3.2-1 |Wentylator tazienkowy EDM-100 1 Venture Industries
W3.2-2  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-160 1 0.05 prod. ALNOR
W3.3- Obieralnia warzyw
W3.3-1 |Wentylatar fazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
System W3.4 - kuchnia

W3.4-1 |Kratka KR 150 200 20 1

W3.4-2 [Kolano90 QBFR-N-OCY-150x150-200x150-200-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
W3.4-3 [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-1516 1 0.909 prod. ALNOR
W3.4-4 [Redukcja QPR-N-OCY-150x200-150x150-6-300-50 1 0.5 prod ALNOR
W3.4-5 [Trojnik QTP-N-OCY-150-200x200-150-400-200 1 0.5 prod ALNOR
W34-6 |Kratka KR 150 200 20 1

W3.4-7 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-333 1 0.5 prod ALNOR
W3.4-8 Kolano90 QBF-N-OCY-200x150-225x100 1 0.5 prod ALNOR
W3.4-9 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-657 1 0.5 prod. ALNOR
W3.4- 10 |Kolano90 QBF-N-OCY-200x150-225x100 1 0.5 prod ALNOR
W3.4- 11  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-1966 1 1.377 prod ALNOR
W3.4- 12 |Odsadzka QPO-N-OCY-150x200-400-100-50 1 0.5 pred. ALNCOR
W3.4- 13 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-3781 1 2.647 prod.ALNOR
W3.4- 14  |Kolano90 QBF-N-OCY-200x150-225x100 1 0.5 prod. ALNOR
W3.4- 15 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-1871 1 1.31 prod. ALNOR
W3.4- 16 |Przepustnica wieloplaszczyznowa QDSW-N-OCY-200x150 1 prod. ALNOR
W3.4- 17 iTrajnik QTP-N-OCY-500-200x300-150-400-375 1 0.728 prod. ALNOR
W3.4- 18 [Redukcja QPR-N-OCY-400x400-500x300-6-500-100 1 .804 prod. ALNOR
W3.4- 18 |Kolano90 QBF-N-OCY-400x400-325x100 1 1.68 prod. ALNOR
W3.4- 20 iKanal wentylacyjny QD-N-OCY-400x400-1000 1 1.6 prod. ALNOR
W3.4- 21 |Okap kuchenny 1800x1800 z lapaczem tuszczu 1
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W3.4- 22 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500x300-2373 1 3.797 prod. ALNOR
W3.4- 23 |Kolano90 QBF-N-OCY-500x300-375x100 1 2 prod. ALNOR
W3.4- 24  Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500x300-409 1 0.655 prod ALNOR
W3.4- 25 Kolano90 QBF-N-OCY-500x300-375x100 1 2 prod ALNOR
W3.4-26 Odsadzka QPO-N-OCY-300x500-500-300-50 1 0.933 prod. ALNOR
W3.4- 27 [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x500-545 1 0.871 prod. ALNOR
W3.4- 28 |QOdsadzka QPO-N-OCY-300x500-5600-300-50 1 0.933 prod ALNOR
W3.4- 29 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-500x300-462 1 0.739 prod ALNOR
W3.4-30 |[Kolano80 QBF-N-OCY-500x300-375x100 1 2 prod ALNOR
W3.4-31 |Redukcja QPR-N-OCY-500x300-400x400-6-400-50 1 0.645 prod. ALNOR
W3.4- 32 |Kolano80 QBF-N-OCY-400x400-325x100 1 1.68 prod ALNOR
W3.4- 33 |[Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-400x400-1000 1 1.60 prod. ALNOR
W3.4- 34 |Podstawa dachowa typ A 400x400 1

W3.4- 35 |Kolano90 QBF-N-OCY-400x400-325x100 1 1.68 prod. ALNOR
W3.4- 36 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-400x400-2220 1 3.552 prod. ALNOR
W3.4- 37 |Redukcja QPR-N-OCY-800x600-400x400-6-500-100 1 1.508 prod ALNOR

System W3.5 - Szafy chtodnicze

W3.5-1 Wentylator tazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
W3.5-2 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-400 1 0.5 prod ALNOR
W3.5-3 |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod ALNOR
W3.5-4 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x100-838 1 0.503 prod ALNOR
W3.5-5 |Redukcja QPR-N-OCY-200x100-200x150-4-400-50 1 0.5 prod ALNOR
W3.5-6 |Trdjnik QTT-N-OCY-150-200x200-400-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
W3.5-7 |Kratka KR 200 200 20 1

W3.5-8 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-400 1 0.5 prod.ALNOR
W3.5-9 |Redukcja PR-N-OCY-200x200-200-1-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W3.5- 10 |Kolano BL-0CY-200-80 1 0.275 prod ALNOR
W3.5- 11 |Mufa MF-OCY-200 1 0.085 prod ALNOR
W3.5- 12 |Kolano BL-OCY-200-90 1 0.275 prod ALNOR
W3.5- 13 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-500 1 0.314 prod.ALNOR
W3.5- 14 |Podstawa dachowa PWD-16 typ B-| 1 Juwent Ryki
W3.5- 15 |Podstawa flumigca TWD-16 1 Juwent Ryki
W3.5- 16 |Wentylator dachowy WD-16 1 Juwent Ryki

W3.6- Rozdzielnia positkéw
W3.6-1 |Weniylator fazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
W3.6-2 |Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-160 1 0.063 prod. ALNOR
W4.1- Szatnia nauczycieli
W4.1-1  |Wentylator lazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
Wa.1-2 Kanat wentylacyiny SR-0CY-125-172 1 0.068 prod. ALNOR
W4.,2- Szatnie

W4.2-1 |Kratka KR 200200 20 1

W4.2-2  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-70 1 0.5 prod. ALNOR
W4.2-3  iKolano90 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod ALNOR
W4.2-4  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-100x200-1255 1 0.753 prod. ALNOR
W4.2-5 |Redukcja QPR-N-OCY-200x100-200x150-4-400-50 1 0.5 prod ALNOR
W4.2-6  |Trojnik QTT-N-OCY-150-200x200-400-200-100 1 0.5 prod ALNOR
W4.2-7  |Kratka KR 200 200 20 1

W4.2-8 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-45 1 0.5 prod ALNOR
W4.2-9  |Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-200x150-1835 1 1.284 prod. ALNOR
W4.2- 10 |Redukcja QPR-N-OCY-200x250-150x200-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W4.2- 11 [Trojnik QTP-N-OCY-200-200x250-200-400-225 1 0.5 prod ALNOR
W4.2-12  |Kratka KR 200 200 20 1

W4.2- 13  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x250-1836 1 1.653 prod ALNOR
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W4 2- 14  |Kolano90 QBF-N-OCY-200x250-225x100 1 0.585 prod ALNOR
W4.2-15 |Klapa p-poz. V370/ER 250x200 1 Frapol
W4.2- 16 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x250-3380 1 3.042 prod. ALNOR
W4.2-17 |Klapa p-poz. V370/ER 250x200 1 Frapol
W4.2- 18 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x250-2504 1 2.614 prod. ALNOR
W4.2- 19 |Odsadzka QPO-N-OCY-200x250-400-300-50 1 0.5 prod.ALNOR
W4.2-20 |Redukcja PR-N-OCY-200x250-250-1-400-100 1 0.5 prod.ALNOR
W4.2-21 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-250-293 1 0.23 prod. ALNGR
W4.2-22 |Podstawa dachowa PWD-20 1 Juwent Ryki
W4.2- 23  |Podstawa tumiaca TWD-20 L Juwent RykKi
W4 .2- 24 |Wentylator dachowy WD-20 1 Juwent Ryki
W5, 1- Sale zajed 3
W5.1-1 [Kratka KR 150 15020 1
W5.1-2  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-175 1 0.5 prad. ALNOR
W5.1-3  [Kolano90 QBFR-N-OCY-100x150-150x150-175-200-100 1 0.5 prad ALNOR
W5.1-4  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x100-6162 1 3.081 prod. ALNOR
W5.1-5 |Redukcja QPR-N-OCY-150x150-150x100-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
WS.1-6  [Trgjnik QTT-N-OCY-150-150x150-350-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
W5.1-7 [Kratka KR 150 150 20 1
W5.1-8 [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-751 1 0.5 prod. ALNOR
W5.1-9 |Redukcja QPR-N-OCY-200x150-150x150-6-400-50 1 0.5 prod.ALNOR
W5.1- 10  |Trajnik QTP-N-OCY-150-150x200-150-350-200 1 0.5 prad. ALNOR
W5.1- 11 |Kratka KR 150 150 20 1
W5.1- 12 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-4150 1 2.905 prod. ALNOR
W5.1- 13 |Redukcja QPR-N-OCY-200x200-200x150-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W5.1- 14 |Trdinik QTO-N-OCY-200-180x200-400-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
W5.1- 15  |Redukcja QPR-N-OCY-200x200-150x100-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W5,1- 16 [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x100-1046 1 0.623 prod. ALNOR
W5.1-17  |Kratka KR 150150 20 1
W5.1- 18  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-175 1 0.5 prod. ALNOR
W5.1- 19 |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x150-150x150-175-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
W5.1- 20 |Redukeja RCLL-OCY-200-180 1 0.08 prod. ALNOR
W5.1- 21 |Kanal wentylacyjny SR-OCY-200-500 1 0.314 prod ALNOR
W5.1- 22 Podstawa dachowa PWD-20 1 Juwent Ryki
W5.1- 23 |Podstawa tlumigca TWD-20 1 Juwent Ryki
W5.1- 24  {Wentylator dachowy WD-20 1 Juwent Ryki
W5.2- schowek
Wh.2-1  |Przeciwpozarowy zawor odcinajacy Bx-2H 100 1 GRYFIT
W5.2-2  |Kanatl wentylacyjny SR-OCY-125-2215 1 0.87 prod ALNOR
W5.3- Mycie i dezynfekcja nocnikdw
W5.3-1  |Wentylator tazienkowy EDM-100 1 Venture Industries
W6.1- pralnia
W6.1-1  |Kratka okragla KROS{150P 1 prod.BOSPEL
W6.1-2 |Kolano BL-OCY-150-80 1 0.168 prod. ALNOR
W8.1-3 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-150-1144 1 0.539 prod.ALNOR
W6.1-4  [Tréjnik TCPL-OCY-150-150 1 0.234 prod. ALNOR
W6.1-5  [Kratka okraglia KROS150P 1 prod. DOSPEL
W6.1-8 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-150-174 1 0.082 prod. ALNOR
W6.1-7 |Kolano BL-OCY-150-90 1 0.168 prod. ALNOR
W6.1- 8 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-150-1714 1 0.807 prod ALNOR
W6.1-8  |Redukcja RCLL-OCY-160-150 1 0.08 prod ALNOR
W6E.1- 10  Wentylator kanatowy TD-500/160 1 Venture Industries
W85.1- 11  |Redukcja RCLL-OCY-160-150 1 0.08 prod. ALNOR
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W6E.1- 12 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-150-463 1 0.218 prod. ALNOR
WB6.2- Sluza pralni
WB.2-1 |Wentylator fazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
WE.2-2  |Kanat weniylacyjny SR-OCY-100-160 1 0.05 prod. ALNOR
W6.3- suszamia
W6.3-1 |Wentylator tazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
VW6, 4- prasowalnia
W6.4-1 |Wentylator fazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
W6.4-2 Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-220 1 0.086 prad. ALNOR
W7- sala konferencyjna
W7- 1 Kratka KR 200 200 20 1
W7-2  |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
W7-3 Kanatl wentylacyjny QD-N-OCY-200x100-1488 1 0.893 prod. ALNOR
W7-4 Redukcja QPR-N-OCY-200x200-200x100-4-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W7-5  [Trgjnik QTT-N-OCY-200-200x200-400-225-100 1 0.5 prod. ALNOR
W7-6 |Kratka KR 200200 20 1
W7-7  |Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-200x200-1196 1 0.957 praod ALNOR
W7-8  |Redukcja QPR-N-OCY-250x200-200x200-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W7-9  |Tréjnik QTP-N-OCY-200-200x250-200-400-225 1 0.5 prod. ALNOR
W7-10 |Kratka KR 200 200 20 1
W7-11  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-250x200-176 1 0.5 prod. ALNOR
W7-12 |Kolano90 QBF-N-OCY-250x200-250x100 1 0.675 prod ALNOR
W7-13  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250x200-3494 1 3.145 prod ALNOR
W7- 14 |Kolano90 QBF-N-OCY-250x200-250x100 1 0.675 prod. ALNOR
W7-15 |Kolano390 QBF-N-OCY-200x250-225x100 1 0.585 prod. ALNOR
W7-16 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x250-500 1 0.5 prod. ALNOR
W7-17 |Redukcja PR-N-OCY-250x200-200-1-400-100 1 0.5 prod ALNCR
W7-18 |Podstawa dachowa PWD-20 1 Juwent Ryki
W7-19 |Podstawa tlumiaca TWD-20 1 Juwent Ryki
W7-20 |Wentylator dachowy WD-20 1 Juwent Ryki
W8.1- Szatnie
W8.1-1 [Kratka KR 200 200 20 1
W8.1-2 [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-70 1 0.5 prod.ALNOR
W8.1-3 |[Kolano80 QBFR-N-QOCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod ALNOR
W8.1-4  |[Kanaf wentylacyjny QD-N-OCY-100x200-1255 1 0.753 prod. ALNOR
W8.1-5 [Redukcja QPR-N-OCY-200x100-200x150-4-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W8.1-6 | Trdjnik QTT-N-OCY-150-200x200-400-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
W8.1-7 |Kratka KR 200 200 20 1
W8.1-8 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-45 1 0.5 prod. ALNOR
W8.1-9 Kanal wentylacyjiny QD-N-OCY-200x150-1835 1 1.284 prod. ALNOR
W8.1- 10 |Redukcja QPR-N-OCY-200x250-150x200-6-400-50 1 0.5 prod ALNOR
W8.1- 11 |Tréjnik QTP-N-OCY-200-200x250-200-400-225 1 0.5 prod. ALNOR
W8.1-12  |Kratka KR 200200 20 1
W8.1- 13 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-69 1 0.5 prod ALNOR
W8.1- 14 |Kolano90 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 0.52 prod. ALNOR
W8.1- 15 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-1599 1 1.28 prod. ALNOR
W8.1- 16 |Kolano890 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 0.52 prod. ALNOR
W8.,1- 17 |Klapa p-poz. V370/ER 200x200 1 Frapol
W8.1- 18  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-2999 1 2.399 prod. ALNOR
W8.1- 19 |Redukcja PR-N-OCY-200x200-250-1-500-100 1 0.5 prod. ALNOR
W8.1- 20 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-250-498 1 0.391 prod. ALNOR
W8.1- 21 |Podstawa dachowa PWD-20 1 Juwent Ryki
zlobek zestawienia wentylacji.xls Strona 15



Ziobek Lublin ul. Wolska 3

W8.1- 22 |Podstawa tlumigca TWD-20 1 Juwent Ryki
W8.1-23 |Wentylator dachowy WD-20 1 Juwent Ryki
Nyple dodane:
Nypel NP-OCY-200 1 0.085 prod. ALNOR
sysiem GO0 - pomieszczenia techniczne
G0- 1 Kratka okragia BXSB76 1 Aereco
Go-2 Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-100 i 0.039 prod. ALNOR
GO0-3 Kolano BL-OCY-125-30 1 0.118 prad ALNOR
G0-4 Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-1253 1 0.4983 prod. ALNOR
G0-5 Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod. ALNOR
G0-8 Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-1501 1 0.59 prad. ALNOR
G0-7 Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod. ALNOR
GO0-8 Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-2845 1 1.118 prod. ALNOR
G0- 9 Kratka okragla BXS87Y6 1 Aereco
G0- 10 |Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-100 1 0.039 prod. ALNOR
G0-11  |Kolano BL-OCY-125-80 1 0.118 prod. ALNOR
G0-12  Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-1254 1 0.493 prod. ALNOR
GO0- 13 iKratka okraglta BXSB76 1 Agreco
G0- 14  {Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-100 1 0.039 prod ALNOR
G0-15 |Kolanoc BL-OCY-125-80 1 0.118 prod. ALNOR
G0- 16  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-1813 1 0.712 prod. ALNOR
G0- 17  |Kelano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod.ALNOR
G0- 18  |Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-494 1 0.194 prad. ALNOR
G0-19  |Wentylator V4A 1 Aereco
G0-20 |Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-250 1 0.098 prod ALNOR
G0-21  |Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod. ALNOR
G0-22  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-1219 1 0.479 prod. ALNOR
G0-23  |Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod. ALNOR
G0-24  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-2562 1 1.007 prod. ALNOR
System G1.1- WC
1.1- Wentylator tazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
1.1- Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-160 1 0.05 prod ALNOR
System G1.2- natrysk
G1.2-1  |Wentylator fazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G1.2-2 |Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-408 1 0.128 prod. ALNOR
G1.2-3 Kolano BL-OCY-100-80 1 0.085 prod ALNOR
G1.2-4 |Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-694 1 0.218 prod ALNOR
G10-WC
G10-1  Weniylator fazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G10-2  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-195 1 0.061 prod. ALNOR
G10- 3 Kelanoe BL-OCY-100-90 1 0.085 prod ALNOR
G10-4  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-1027 1 0.322 prod. ALNOR
G10-5 |Kolano BL-OCY-100-90 1 0.085 prod.ALNOR
G10-6  |Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-375 1 0.118 prod. ALNOR
System G11-WC
G11-1  |Wentylator fazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G11-2  |Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-1760 1 0.553 prod. ALNOR
System G12- pomieszczenie porzgdkowe
G12-1  |Wentylator fazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
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G13- pomieszczenie porzgdkowe

G13-1  |Wentylator tazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G14- WC
Gi4-1  |Wentylator tazienkowy EDM-80 1 Venture industries
G14-2  |Kanal wentylacyiny SR-OCY-100-290 1 0.091 prod. ALNOR
G15- WC meski
G15-1  |Wentylator iazienkowy EDM-100 1 Venture Industries
System G2- pomieszczenie socjalne
G2- 1 VWentylator tazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G2-2 Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-620 1 0.217 prod ALNOR
G3- WC
G3-1 Wentylator fazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G3- Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-861 1 0.27 prod. ALNOR
G4- WC
G4- 1 VWentylator tazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G4-2 Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-304 1 0.096 prod.ALNOR
G4- 3 Kolano BL-OCY-100-15 1 0.045 prod. ALNOR
G4-4 Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-681 1 0.214 prod ALNOR
G4-5 Kolano BL-OCY-100-15 1 0.045 prod. ALNOR
G4-6 Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-496 1 0.156 prod. ALNOR
G5- WC
G5- 1 Wentylator lazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G5-2 Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-489 1 0.153 prod. ALNOR
G5- 3 Kolano BL-OCY-100-90 1 0.085 prod. ALNOR
G5-4  |Kanat wenfylacyjny SR-OCY-100-2348 1 0.737 prod. ALNOR
System G6- pomieszczenie porzadkowe
G6- 1 Wentylator fazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
(57- pomieszczenie porzadkowe
G7-1 Wentylatar fazienkowy EDM-80 1 Venture industries
58.1- WC
G8.1-1  Wentylator lazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G8.1-2  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-160 1 0.05 prod ALNOR
(38.2- natrysk
G8.2-1  |Wentylator tazienkowy EDM-100 1 Venture Industries
G8.2-2  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-195 1 0.077 prod. ALNOR
GB8.2-3  |Kolana BL-OCY-125-15 1 0.064 prod ALNOR
G8.2-4 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-689 1 0.271 prod ALNOR
G8.2-5  |Kolano BL-OCY-125-15 1 0.064 prod. ALNOR
G8.2-6  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-445 1 0.175 proad ALNOR
G9- WC
Ge-1 Wentyiator tazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
Go-2 Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-190 1 0.06 prod. ALNOR
Nawiewniki okienne
Nawiewniki okienne EHA755 112 Aereco
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MECHAN N\ PRI EDE2KOLA.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACIT Wentylacji Mechaniczne;
utworzone w programie WENTYLE
Oznaczenie |Opis elementu Szt m2 Uwagi
C1- System czerpny
Cl-1 Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-500x1000-946 1 2.837 prod ALNOR
Cl-2 Tréjnik QTP-N-OCY-500-400x1000-800-600-400 1 2.16 prod ALNOR
Cl-3 Redukcja QPR-N-OCY-500x1000-300x500-6-300-100 1 1.53 prod. ALNOR
Cl-4 Kanat wentylacyjoy QD-N-OCY-300x500-3357 1 5.371 prod ALNOR
Cl-35 Kolano%0 QBF-N-OCY-500x300-375x100 1 2 prod ALNOR
Cl-6 Kolano20 QBF-N-OCY-500x300-375x100 1 2 prod. ALNOR
C1-7 Qdsadzka QPO-N-QCY-300x300-600-337-100 1 1.101 prod ALNOR
Cl-8 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x500-694 1 1.111 prod ALNOR
Cil-9 Trajnik QTP-N-QOCY-300-200x500-200-400-275 1 74 prod ALNOR
Cl-11 KolanoS0 QBF-N-OCY-300x300-300x100 1 1.08 prod ALNOR
C1-12 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x300-520 1 624 prod ALNOR
Ci-13 Kolano80 QBF-N-OCY-300x300-300x100 1 1.08 prod . ALNOR
Ci- 14 Redukgja QPR-N-OCY-300x300-630x315-6-500-100 1 995 prod ALNOR
Cl-16 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-620 1 0.3 prod. ALNOR.
Cl-17 Kolano90 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 32 prod. ALNCR
C1-18 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-173 1 0.5 prod ALNCR
Ci-19 Redukcja QPR-N-OCY-200x200-400x315-6-500-100 I 729 prod ALNOR
Ci-20 Trojnik QTT-N-OCY-800-200x400-400-525-100 1 111 prod. ALNOR
CI-21 Kanal wentylacyjoy QD-N-OCY-200x400-1128 1 1.354 prod ALNOR.
CIl-22 Kolano90 QBF-N-OCY-200x400-225x100 1 .78 prod ALNOR
€1-23 K.anal wentylacyjny QD-N-OCY-200x400-407 1 0.3 - - prodALNOR - - e
Cl1-24 Kolano90 QBF-N-OCY-200x400-223x100 1 .78 prod ALNOR
Cl-25 Kolano90 QBF-N-OCY-400x200-325x100 1 124 prod ALNOR
Cl-26 Redukcja QPR-N-OCY-400x200-630x315-6-400-100 1 .787 prod ALNOR
Cl1-27 Kolano90 QBFR-N-OCY-400x800-400x600-325-325-100 1 2.52 prod ALNOR
C1-28 Odsadzka QPR-N-OCY-400x600-600x600-7-403-123-50 1 1.246 prod. ALNOR
System G0.1- WC
GO0.1- 1 Wentylator lazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G0.1-2  {Kanal wentylacyjny SR-QCY-100-120 1 .038 prod. ALNOR
G0.1-3  |Kolano BL-OCY-100-90 1 0.083 prod ALNOR
G0.I-4  |Kanal westylacyjny SR-OCY-100-2368 1 743 prod ALNOR
G0.1-5  |Kaolano BL-OCY-100-90 1 0.085 prod. ALNOR
G0.1-6  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-131 1 .041 prod ALNOR.
G0.1- 7 Kolano BL-OCY-100-90 1 0.085 prod ALNOR
G0.1-8  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-201 1 .063 prod ALNOR
System G0.2- natrysk
G0.2-1  |Wentylator lazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G02-2  |Kanal wentylacyjuy SR-OCY-100-1832 1 575 prod ALNOR
G0.2-3  |Kolano BL-QCY-100-90 1 0.085 prod. ALNOR
G0.2-4  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-352 1 11 prod ALNOR
System G1- WC nauczycieli
Gl-1 Wentylator lazienkowy EDM-80 i Venture Industries
G1-2 Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-1240 1 389 prod ALNOR
System (G10- pomieszczenie porzadkowe
Gl10-1 |Wenty1&tur {azienkowy EDM-80 i Venture Industries
(10-2  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-1410 1 443 prod. ALNCR
System G11.1- sanitariat
G11.1-1  [Wentylator tazienkowy EDM-200 1 Venture ndustries
System G11.2- sanitariat
G11.2-1  |Wentylator lazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
System (G12.1- sanitariat
G12.1-1  |Wentylator lazienkowy EDM-200 1 Veature Industries
G12.1-2  |Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prad ALNOR :
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G12.1-3  [Kanal wentylacyjny SR-OCY-1253-1523 1 .599 prod ALNOR
G12.1-4  [Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod ALNOR
(G12.1-5  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-133 1 .052 prod ALNOR
System G12.2- sanitariat
G12.2- 1  |Wentylator lazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
System G13. 1- sanitariat
G13.1-1 |Wentylator lazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
System G13.2-~ Sanitariat
G13.2-1  |Wentylator lazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
G132-2  |[Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod. ALNOR
G13.2-3  |[Kanal wentylacyjny SR-OCY-123-702 1 276 prod ALNOR
Gi3l2-4 |Kolano BL-OCY-1235-90 1 0.118 prod ALNOR
G13.2-5  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-1x3000+1761 1 1.871 prod. ALNOR
Syslem G14- WC
Gl4-1 Wentylator fazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
System G15- WC
G15-1 ‘Wentylator lazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G15-2 Kanat wentylacyjuny SR-OCY-100-1983 1 623 prod. ALNOR
System G16- pomicszczenie porzadkowe
Gl6-1 Wentylator lazienkowy EDM-80- - - - - . - - 1 ---- - - Venture Industries - |- - - -
Gl6-2 Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-1410 1 443 prod ALNOR
System (G17.1- sanitariat
G17.1-1  [Wentylator lazieokowy EDM-200 1 Venture Industries
System (i17.2- sanitariat
G172-1 [Wentylator lazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
System G18.1- sanitariat
(G18.1-1  {Wentylator fazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
G18.1-2  {Kolano BL-QCY-125-90 1 0.118 prod. ALNOR
G18.1-3  |Kanal wentylacyjony SR-OCY-125-1750 1 688 prod ALNCR
(G18.1-4  |Kolano BL-OCY-125-80 1 0.118 prod ALNCOR
G18.1-5  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-948 1 373 prod ALNOR
G18.1-6  [Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod ALNOR.
System (G18.2- sanitariaty
Gi82-1 [Wentylator lazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
System G19.1- sanitariat
G19.1-1  |Wentylator lazienkowy EDM-200 1 Venture Indusiries
System G19.2- Sanitariat
(G19.2-1  |Wentylator lazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
(G19.2-2  Kolano BL-CCY-123-50 1 0.118 prod ALNOR
G19.2-3  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-501 1 197 prod. ALNOR
G19.2-4  |Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod ALNOR
G192-5  |Ksnal wentylacyjny SR-OCY-125-1x3000+1761 1 1.871 prod ALNOR
System G2 - WC dla rodzicéw
G2-1 Wentylator lazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G2-2 Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-335 1 111 prod ALNOR
G2-3 Kolano BL-OCY-100-90 1 0.085 prod. ALNOR
G2-4 Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-255 1 .08 prod ALNOR
System G3 - WC dzieci
G3-1 Weantylator fazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G3-2 Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-2050 1 .644 prod ALNOR




System G4 - pomieszczenie porzgdkowe

G4-1 Wentylator lazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
System (G35 - WC prac. kuchni
Gs-1 Wentylator tazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
System G6 - pomieszezenie porzadkowe
G6- 1 ‘Wentylator lazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G6-2 Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-1410 1 443 prod ALNOR
System 7.1 - WC
G7.1-1 Wentyiator Iazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
G7.1-2 Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-1400 i 44 prod ALNOR
System G7.2 - natrysk
G72-1 Wentylator lazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
System GB - schowek na zabawki
G8- 1 Wentylator lazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
System G9.1- WC
G9.1-1 Wentylator fazienkowy EDM-80 1 Venture Industries
System (G9.2- natrysk
G9.2-1 Wentylator lazienkowy EDM-80 )i Venture Industries
N1- Kechnia
Ni1-1 Centrala wentylacyjna nawiewna BS-2 V=3980 m3/h 1 VBW
Ni-2 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-600x600-642 1 1.541 prod ALNOR
N1-3 Kolano90 QBF-N-OCY-600x600-425x100 1 3.48 prod ALNOR
Ni-4 Thumik kanalowy TKF-MB&042 600x600-1000 1 Frapol
NI-5 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-600x600-500 1 12 prod. ALNGR
NI1-6 Kolano%0 QBFR-N-OCY<400x600-600x600-325-425-100 1 2.3 prod ALNGR
N1-7 Kanat wentylacyjoy QD-N-OCY-600x400-1283 1 2.566 prod ALNOR
NI1- 8 Redukcja QPR-N-QCY-800x300-600x400-56-500-100 1 1.122 prod. ALNOR
N1-9 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-800x300-312 I 686 prod ALNOR
N1-10 Kolano50 QBF-N-OCY-800x300-3235x100 1 4,07 prod ALNOR
N1-11 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-800x300-1095 1 2.409 prod ALNOR
NI-12  Kolano90 QBF-N-OCY-300x800-275x100 1 1.87 prad ALNOR
N1-13 Klapa p-poz. V370/ER 800x300 1 Frapol
N1-14  [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-800x300-2710 1 5.961 prod. ALNOR
Ni-15 Kolanc?0 QBF-N-OCY-300x800-275x100 1 1.87 prod ALNOR
N1- 16 Trojrik QTP-N-OCY-800-200x300-200-400-523 1 .58 prod ALNOR
NI1-17 Kratka KR 20020020 1
NI- 18 KolanoS0 QBFR-N-QOCY-100x200-200x200-173-225-100 1 0.5 prod ALNGR
N1-19 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x100-1069 1 642 prod ALNOR
N1-20 Redukcja QPR-N-OCY-200x200-200x100-6-400-100 1 0.5 proi. ALNOR
NI1-21 Trojnik QTT-N-OCY-200-200x200-340-170-30 i 0.5 prod ALNOR
N1-22 Kratka KR 200 200 20 1
N1-23 Redukeja QPR-N-OCY-600x300-800x300-6-600-100 1 1.338 prod ALNOR
Ni-24  Kolano90 QBF-N-OCY-600x300-450x100 1 2.7 prod ALNOR
N1-25 Kanat wentylacyjny QD-N-QCY-600x300-916 1 1.649 prod. ALNOR
Ni- 26 Trajnik QTP-N-OCY-600-400x300-200-600-450 1 1.26 prod. ALNOR
N1-27 Trojnik QTP-N-GCY-200-250x400-200-450-400 1 81 prod ALNOR
NI-28 Kratka KR 250 200 20 1
NI-29 Redukcja QPR-N-OCY-400x200-300x200-6-400-100 1 0.5 prod ALNOR
N1-30 Kanat wentylacyjoy QD-N-OCY-300x200-369 1 0.5 prod ALNOR
N1-31 Trojnik QTP-N-OCY-200-250x300-200-450-400 1 .72 prod. ALNGR
N1-32 Kratka KR 250 200 20 1
N1-33 Redukeja QPR-N-OCY-300x200-200x200-6-£00-100 1 0.5 prod ALNOR
N1-34  |Kanaf wentylacyjoy QD-N-OCY-200x200-1129 1 .903 prod. ALNOR
NI1-35 Trojnik QTT-N-OCY-200-250x200-450-223-100 1 0.5 prod ALNOR
N1-36 Kratka KR 250200 20 1
NI1-37 Redukeja QPR-N-OCY-200x200-200x150-6-400-100 1 0.5 proed ALNOR
NI-38 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-723 1 506 prod ALNOR.
N1-39 Trojnik QTO-N-OCY-150-150x200-350-225-100 1 0.5 prod ALNOR




N1- 40 Kolano BL-OCY-150-90 1 0.168 prod ALNOR
NI1-41 Kanal wentylacyjay SR-OCY-150-385 1 181 prad ALNOR
Ni1-42 Kolano BL-OCY-150-90 1 0.168 prod ALNOR
NI1-43 Kratka okraeta KROS150P 1 prod DOSPEL
N1-44 Kanat wentylacyjny QD-N-QCY-200x150-400 1 0.3 prod ALNOR.
N1-45 Kolano90 QBFR-N-GCY-150x200-250x200-200-250-100 1 0.5 prod ALNCR
N1- 46 Kratka KR 25020020 1

N1- 47 Redukeja QPR-N-OCY-600x300-500x200-6-500-100 1 904 prod ALNOR
N1- 48 Kanal wentylacyjoy QD-N-OCY-500x200-2238 1 3.133 prod ALNOR
NI-49 Tréjnik QTP-N-OCY-200-250x500-200-430-225 1 743 prod. ALNOR
NI1-30 Kratka KR 250 20020 1
NI-51 Redukcja QPR-N-OCY-500x200-400x200-6-400-100 1 564 prod ALNOR
N1-52 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400x200-870 1 1.044 prod ALNOR
N1-53 KolanoS0 QBF-N-OCY-400x200-325x100 1 1.26 prod ALNOR
NI- 54 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400x200-942 1 1.13 prod ALNOR
N1- 55 Trojnik QTP-N-OCY-200-250x400-200-450-400 1 .81 prod ALNOR
N1-56 Kratka KR 250200 20 1

NI1-57 Redukcja QPR-N-OCY-400x200-3005200-6-400-100 1 0.5 prod ALNOR
N1- 58 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-1244 1 1.244 prod ALNOR
Ni-59  |Trojaik QTP-N-OCY-200-250x300-200-450-400 i J2 prod ALNOR
N1- 60 Kratka KR 25020020 1

N1- 61 Trdjnik QTO-N-QCY-300-125x200-325-275-100 1 0.5 prod ALNOR
Ni-62 Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-400 I 157 prod ALNOR
NI-63 Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod. ALNOR
N1- 64 Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-100 1 0.039 prod ALNOR
NI- 63 Kratka okrasla KRO1235 e x 1 prod DOSPEL
N1- 66 Redukcja QPR-N-OCY-300x200-200x200-6-400-100 1 0.5 prod ALNOR
N1- 67 Trojnik QTP-N-OCY-200-200x200-150-400-225 1 0.5 prod ALNOR
NI- 68 Kanatl wentylacyjny QD-N-OCY-200x1350-1329 1 .93 prod ALNCR
N1-69 Trojnik QTT-N-OCY-150-200x200-400-200-100 1 0.5 prod ALNCR
NI1-70 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-400 1 0.5 prod ALNOR
N1-71 Kratka KR 200 200 20 1

N1-72  {Redukcja QPR-N-OCY-200x100-200x150-4-400-50 1 0.5 prod ALNOR
Ni-73 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x100-1304 i 783 prod ALNOR.
Ni-74  |Kolano?0 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod ALNOR
N1-75 Kanat wentylacyjny QD-N-QCY-200x200-400 1 0.5 prod ALNOR
N1- 76 Kratka KR 200 200 20 1
NI-77 Redukcja QPR-N-OCY-200x200-200x150-6-400-100 1 0.5 prod ALNOR
NI-78 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-634 1 0.5 prod ALNOR
N1-79 Kolano90 QBFR-N-OCY-150x200-250x200-200-250-160 1 0.5 prod ALNOR
N1- 80 Kratka KR 250200 20 1

N2- Szatnie

N2-1 Cenirala wentylacyjna nawiewna SPS-1 V=1660 m3/h 1 VBW
N2-2 Kolang80 QBFR-N-OCY-315x630-300x500-315-275-100 1 1.696 prod ALNCR
N2-3 Kanal wentylacyjoy QD-N-OCY-300x500-903 1 1.444 prod ALNOR
N2-4 Kolano90 QBFR-N-OCY-200x500-300x500-225-275-100 1 1.05 prod ALNOR
N2- 5 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-500x200-1460 1 2.044 prod ALNOR
N2- 6 Kolano90 QBF-N-0OCY-500x200-500x150 1 21 prod. ALNOR
N2-7 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500x200-742 1 1.039 prod ALNOR
N2- 8 Klapa p-poz. V370/ER 500x200 1 Frapol
N2-9 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x500-2536 1 3.55 prod ALNOR
N2-10 Kolano90 QBF-N-OCY-200x500-225x100 1 .91 prod ALNOR
N2-11 Klapa p-poz V370/ER 300x200 1 Frapol
N2-12 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-2872 1 4.021 prod ALNOR
N2- 13 Kolano90 QBF-N-OCY-200x500-225x100 1 91 prod. ALNOR
N2- 14 Trojnik QTO-N-OCY-500-125x200-325-375-30 1 .504 prod ALNOR
N2- 15 Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-2x3000+55 1 238 prod. ALNOR
N2- 16 Kolano BL-OCY-123-90 1 0.118 prod ALNOR.
N2-17 Kanal wentylacyjoy SR-OCY-125-1061 1 417 prod ALNOR
N2- 18 Trijnik TCPL-OCY-125-125 1 182 prod. ALNCOR
N2- 19 Kratka okragta KROS125P 1 prod DOSPEL
N2- 20 Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-2329 1 915 prod ALNOR
N2-21 Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod. ALNOR
N2-22 Kratka okragla KROS125P 1 prod. DOSPEL
N2-23 Kolano%0 QBFR-N-OCY-400x200-500x200-325-375-100 1 1.38 prod ALNOR




N2-24  |Kanal wentylacyjoy QD-N-QCY-400x200-4524 1 5.429 prod ALNOR
N2-25 Kolano90 QBF-N-OCY-400x200-325x100 1 1.26 prod. ALNOR
N2- 26 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-400x200-2269 1 2.723 prod ALNOR
N2-27 Trojnik QTCC-N-OCY-200-300-400x200-500-425-100 1 925 prod ALNOR.
N2-28 Redukcja QPR-N-OCY-200x200-200x150-6-400-50 1 0.5 pred ALNOR
N2-29 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-20435 1 1432 prod ALNOR.
N2- 30 Kolano%0 QBF-N-OCY-200x150-225x100 1 0.5 prod. ALNOR
N2- 31 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-3083 1 2.138 prod ALNOR
N2-32  |[Kolano90 QBF-N-OCY-200x150-225x100 1 0.5 prod ALNOR
N2-33 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x200-1334 1 933 prod ALNCR
N2-34 Trojnik QTT-N-OCY-150-150%200-350-200-100 1 0.5 prod ALNOR
N2-335 Kratka KR 150200 20 1

N2-36 Kanal wentylacyjny QD-N-QOCY-150x200-200 1 0.5 prod ALNOR
N2-37 Redukeja QPR-N-OCY-200x150-200x100-6-400-50 1 0.5 prod ALNOR
N2-38 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x100-1746 1 1.048 prod ALNOR
N2-39  [Trojnik QTT-N-OCY-150-130x200-330-200-100 1 0.5 prod ALNOR
N2-40  |[Kratka KR 15020020 1

N2-41 Kanal wentylacyjay QD-N-OCY-150x200-200 1 0.5 prod ALNOR
N2- 42 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-100x200-2369 1 1.421 prod ALNOR
N2- 43 Kolano%0 QBFR-N-OCY-100x200-150x200-200-200-100 1 0.5 prod ALNOR
N2- 44 Keanal wentylacyjoy QD-N-OCY-150x200-200 1 0.5 prod ALNOR
N2-45 Kratka KR 150 200 20 1

N2- 46 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-4236 1 4236 prod. ALNCR
N2-47 Kolano%0 QBF-N-OCY-300x200-275x100 1 .85 prod. ALNCR
N2- 48 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-637 1 637 prod ALNOR
N2-49  |Kolano90 QBF-N-OCY-300x2080-275x100 - -1 -85 -- prod. ALNOR
N2- 50 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-1529 1 1.529 prod ALNOR
N2-51 Kolano90 QBF-N-OCY-300x200-275x100 1 85 prod ALNOR
N2- 52 Kanal wentylacyjoy QD-N-OCY-300x200-1527 1 1.327 prod ALNOR
N2- 53 Trojnik QTCC-N-OCY-200-200-300x200-400-325-100 1 .58 prod ALNOR.
N2- 54 Redukcja QPR-N-QCY-200x200-200x150-6-400-50 1 0.3 prod ALNOR
N2- 35 Trojnik QTT-N-OCY-150-150x200-350-200-100 1 0.5 prod ALNOR.
N2-56  |Kratka KR 150200 20 1

N2- 57 Kanal wentylacyjay QD-N-OCY-150x200-200 1 0.5 prod ALNOR
N2- 58 Redukcja QPR-N-OCY-200x150-200x100-6-400-30 1 0.5 prod ALNOR
N2- 59 Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-200x100-2436 1 1461 prod . ALNOR.
N2- 60 Tréjnik QTT-N-OCY-150-150x200-350-200-100 1 0.5 prod ALNOR
N2- 61 Kratka KR 150200 20 1

N2- 62 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x200-200 1 0.5 prod ALNOR
N2-63  |Kanat wentylacyfny QD-N-OCY-100x200-2369 1 1421 prod ALNOR
N2-64  |KolanoS0 QBFR-N-OCY-100x200-150x200-200-200-100 1 0.5 prod ALNCR
N2- 65 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x200-200 1 0.5 prod. ALNOR
N2-66  |Kratka KR 15020020 1

N2- 67 Redukeja QPR-N-OCY-200x200-200x150-6-400-30 1 0.5 prod ALNOR
N2- 68 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-3605 1 2.523 prod. ALNOR
N2- 69 Trdjnik QTT-N-OCY-200-150x150-350-225-100 1 0.5 prod ALNOR
N2- 70 Redukcja PR-N-OCY-200x150-150-1-300-50 1 0.5 prod ALNOR
N2-71 Kanat wentylacyjny SR-OCY-150-1x3000+6590 1 1.738 prod ALNOR.
N2-72  [Kolano BL-OCY-150-50 1 0.168 prod ALNOR
N2-73 Kanat wentylacyjny SR-OCY-150-2121 1 .999 prod ALNOR
N2-74  Kolano BL-OCY-150-80 1 0.168 prod. ALNOR.
N2-75 Kanal wentylacyjny SR-OCY-150-1339 1 631 prod ALNOR
N2- 76 Kolano BL-OCY-150-90 1 0.168 prod ALNOR
N2-77 Kratka okraglta KROS150P 1 prod. DOSPEL
N2-78 Redukcja QPR-N-OCY-100x200-150x150-4-300-50 1 0.5 prod ALNOR
N2-79  |KolanpS0 QBFR-N-OCY-200x150-150x150-225-200-100 1 0.5 prod ALNOR
N2- 80 Klapa p-poz V37T0/ER 200x150 1 Frapol
N2-81 Kanal wentylacyiny QD-N-OCY-150x200-2971 1 1.783 prod ALNOR
N2- 82 Kolano90 QBFR-N-OCY-150x200-100x200-175-200-100 1 0.5 prod ALNOR
N2- 83 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x100-1326 1 793 prod ALNCR.
N2- 84 Kolano90 QBF-N-OCY-200x100-225x100 1 0.5 prod. ALNGR
N2- 85 Kanat wentylacyjoy QD-N-OCY-200x100-5447 1 3.268 prod ALNGCR
N2-86  |Kolanp90 QBF-N-OCY-200x100-225x100 1 0.5 prod. ALNOR
N2-87  [Trgjnik QTP-N-QCY-100-150x200-150-350-175 1 0.5 prod ALNOR
N2- 88 Redukcja QPR-N-QCY-200x100-150x100-6-206-30 1 0.5 prod ALNOR
N2- 89 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-100x150-3137 1 1.568 prod. ALNOR




N2- 90 Kolano90 QBFR-N-OCY-100x150-150x150-175-200-100 1 0.5 pred ALNOR
N2-91 Kratka KR 150 15020 1
System N3 - JADALNIA

N3-1 Kratka KR 200 200 20 1

N3-2 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-200 1 0.5 prod ALNOR
N3-3 Kolano®0 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod ALNOR
N3-4 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-100x200-1647 1 088 prod ALNOR
N3-5 Redukcja QPR-N-OCY-200x100-200x150-4-400-50 1 0.5 prod ALNOR

N3-6 Tréjnik QTT-N-OCY-150-200x200-400-200-100 1 0.5 prod. ALNOR

N3-7 Kratka KR 200 200 20 1

N3-8 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-200 1 0.5 prod ALNOR

N3-9 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-1859 1 1.301 prod. ALNOR
N3- 10 |Redukcja QPR-N-OCY-200x150-200x200-4-400-50 1 0.5 prod ALNOR
N3-11 Trojnik QTT-N-OCY-200-200x200-400-225-100 1 0.5 prod ALNOR
N3- 12 Kratka KR 200200 20 1

N3-13 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-175 1 0.5 prod ALNCR
N3- 14 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-1705 1 1364 prod ALNOR
N3- 15 Redukcja QPR-N-OCY-300x200-200x200-6-400-30 1 0.5 prod. ALNOR
N3-16  |Troinik QTP-N-OCY-200-200x300-200-400-225 1 .5 prod ALNOR
N3-17  |Kratka KR 200 200 20 1

N3- 18 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-175 1 0.5 prod. ALNOR
N3-19 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-1466 1 1.466 prod. ALNOR
N3-20 Redukcja QPR-N-OCY-400x200-300x200-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N3-21 Trijnik QTP-N-OCY-200-200x400-200-400-225 1 .38 prod.ALNOR
N3-22 Kratke KR 200 20020 - - -1- e Ceeeme -
N3-23 Kanal wentylacyjny QD-N QOCY-200x200-175 1 0.5 pmd.ALNOR
N3-24 Kanat wentylacyjny QD-N-QCY-200x400-1294 1 1.553 prod. ALNOR
N3-25 Trdjnik QTP-N-OCY-200-200x400-200-400-225 1 .58 prod ALNOR.
N3-26  [Kratka KR 200200 20 1
N3-27 Kanat wentylacyjay QD-N-OCY-200x200-175 1 0.5 prod ALNOR
N3- 28 Kolano90 QBF-N-OCY-400x200-325x100 1 1.26 prod. ALNOR
N3-29 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400x200-155 1 0.5 prod ALNOR
N3-30 Kolano90 QBF-N-OCY-400x200-325x100 1 1.26 prod ALNOR
N3- 31 Kolano90 QBF-N-OCY-200x400-225x100 1 .78 prod ALNOR
N3- 32 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400x200-3068 1 3.682 prod ALNOR
N3-33 Klapa p-poz. V3TO/ER 400x200 1 Frapol
N3-34  |Kolano®0 QBF-N-OCY-200x400-225x100 1 .78 prod ALNOR
N3- 35 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400x200-387 1 0.5 prod ALNOR.
N3-36 Redukcja QPR-N-OCY-300x300-400x200-6-357-50 1 0.5 prod. ALNOR
N3-37 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x300-1792 1 2.15 prod ALNOR
N3-38 Klapa p-poz. V370/ER 400x200 1 Frapol
N3-39  [Kolano90 QBF-N-OCY-300x300-275x100 1 1.02 prod ALNOR
N3-40  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x300-1387 1 1.665 prod ALNOR
N3-41 Kolano90 QBF-N-OCY-300x300-275x100 1 1.02 prod ALNOR
N3-42 Kanal wentylacyjay QD-N-OCY-300x300-1627 1 1952 prod ALNOR
N3-43 OCdsadzka QPO-N-OCY-300x300-600-361-100 1 84 prod. ALNOR
N3-44  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x300-947 1 1.136 prod. ALNCOR
N3-45 Kolano%0 QBF-N-OCY-300x300-275x100 1 1.02 prod ALNCR
N3- 46 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x300-532 1 1638 prod. ALNOR
N3- 47 Kolano%0 QBF-N-OCY-300x300-275x100 1 1.02 prod ALNOR
N3-48 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x300-331 1 0.5 prod ALNOR
N3-49 Redukcja QPR-N-OCY-450x300-300x300-6-400-100 1 364 prod ALNOR.
N3- 50 Tlumik kanalowy TKF-MB6031 450x300-1500 1 Frapol
N3- 51 Redukcja QPR-N-OCY-4350x300-630x315-6-400-100 1 787 prod ALNOR
N3-32 Centrala wentylacyjna nawiewna SPS-1 V=1560 m3/h 1 VBW




N35- Pokoje nauczycielskie

N3-1 Centrala wentylacyjna nawiewna SKN-2 V=340 m3/h 1 VBW
N5-2 Redukeja QPR-N-OCY-400x200-400x315-6-400-100 1 572 prod ALNOR
N5-3 Kolano%0 QBF-N-OCY-200x400-225x100 I .78 prod ALNOR.
N35-4 Redukeja QPR-N-OCY-400x200-200x200-6-400-100 1 0.5 prod ALNOR
N5-5  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-503 1 0.3 prod ALNOR
N3- 6 Kolano20 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 .52 prod. ALNOR
N5-7 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-1583 1 1.267 prod ALNOR.
N5- 8 Kolano90 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 52 prod. ALNOR
N3-9 Kanst wentylacyjoy QD-N-OCY-200x200-1517 1 1.214 prod ALNOR
N5- 10 Kolano90 QBF-N-OCY-200x200-225x 100 1 52 prod ALNOR
N3- 11 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-354 1 0.3 prod ALNOR
N5-12 Klapa p-poz. V370/ER 200x200 1 Frapol
N5-13  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-2536 1 2.029 prod ALNOR
N5- 14 Kolano?0 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 32 prod ALNOR
N35- 15 Klapa p-poz. V370/ER 200x200 1 Frapol
Ni-16 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-3143 1 2,515 prod ALNOR.
N3- 17 Kolano90 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 .52 prod ALNOR
N5-19 Kolano90 QBF-N-QCY-200x200-250x100 1 .56 prod ALNOR
N5-20 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-5710 1 4.568 prod. ALNOR
N5-21 Kolano%0 QBF-N-QCY-200x200-250x100 1 56 prod ALNOR
N5-22  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-2886 1 2308 prod ALNOR
N5-23 Kolano20 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 52 prod ALNOR
N35-24 i lapa p-poz. V370/ER 200x200 1 Frapol
N3-25 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-2562 1 2.05 prod. ALNOR.
N5-26 Kolano90 QBF-N-OCY-200x200-225x100 - - 1 152 - prod:AENOR
N3-27 Odsadzka QPO-N-OCY-200x200-400-200-50 1 0.3 prod ALNOR
N3- 28 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-744 1 .595 prod ALNOR
N3-29 Trojnik QTP-N-OCY-200-200x200-130-400-225 1 0.5 prod ALNOR
N5-30 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-655 1 0.5 prod ALNOR
N5-31 Kratka KR 200 150 20 1

N5-32 Redukcja QPR-N-OCY-200x200-200x150-6-460-30 1 0.5 prod ALNOR
N3-33 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-1186 )i .83 prod. ALNOR
N3-34 Trojrik QTT-N-OCY-200-200x150-400-225-100 1 0.5 prod ALNOR
N3-35  [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-655 1 03 prod. ALNOR
N5-36 Kratka KR 200 150 20 1

N3-37 Redukeja QPR-N-OCY-200x150-200x100-6-400-50 1 0.5 prod ALNOR
N3-38 Kolano90 QBFR-N-OCY-100x200-130x200-200-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
N5-39 Kratka KR 15020020 1

|
System NG - sanitariaty dla dzieci

Né6- 1 Kratka KR 20020020 1

N6- 2 Kolano90 QBFR-N-OCY-150x200-200x200-200-225-100 1 0.3 prod. ALNOR.
Né-3 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-1350x200-4022 1 2,816 prod ALNOR
N6- 4 Trajnik QTP-N-OCY-150-100x200-100-300-200 1 0.5 prod ALNOR
N6-5 Kratka KR 100 100 20 1

N6-6 Przepustnica wieloplaszezyznowa QDSW-N-OCY-100x100 1 prod ALNOR
N6-7 K anat wentylacyjny QD-N-OCY-150x200-756 i 529 prod. ALNOR.
N6- 8 Redukcja QPR-N-OCY-200x200-200x150-6-400-50 1 0.5 prod ALNOR
Né-9 Trojnik QTT-N-OCY-200-200x200-400-225-100 1 0.5 prod ALNOR
N6-10 Kratka KR 200 200 20 1

N6-11 Kanal wentylacyjny QD-N-QCY-200x200-2046 1 1.637 prod ALNOR
N6- 12 Trojnik QTT-N-OCY-200-250x200-450-225-100 1 0.5 prod ALNOR
N6- 13 Redukeja QPR-N-OCY-200x200-200x130-6-400-50 1 0.5 prod ALNOR
N6-14  |Kanal wentylacyjoy QD-N-OCY-150x200-1759 1 1.232 prod ALNOR
N6-15 Trojnik QTP-N-OCY-150-100x200-100-300-200 1 0.5 prod ALNOR
N6- 16 Kratka KR 100 10020 1

Né6- 17 Przepustnica wieloplaszezyznowa QDSW-N-OCY-100x100 1 prod ALNOR
N6- 18 {Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-3805 1 2.664 prod ALNOR
Né- 19 Trojnik QTP-N-OCY-150-100x200-100-300-200 1 05 prod. ALNOR
Né- 20 Kratka KR 100 100 20 1
Né- 21 Przepustnica wieloptaszczyznowa QDSW-N-OCY-100x100 1 prod ALNOR.
N6-22  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x200-2962 1 2074 prod ALNOR
N6- 23 Kolano%0 QBFR-N-OCY-150x200-200x200-200-225-100 1 0.5 prod ALNOR
N6- 24 Kratka KR 200200 20 1
N6-25  |Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-250x200-231 i 0.3 prod ALNOR




N6- 26 Kolano80 QBF-N-OCY-200x250-225x100 1 585 prod. ALNOR
N6-27 Klapa p-poz. V370/ER 250x200 1 Frapol
Ng-28 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250x2(1)-2449 1 2.204 prod ALNOR
N6-29 Redukcja QPR-N-OCY-300x300-250%200-6-400-160 1 0.5 prod. ALNOR
N6-30 Tréjnik QTP-N-OCY-300-200x300-250-400-275 1 593 prod. ALNOR
N6-31 Kratka KR 200 200 20 1

N6-32 KolanoS0 QBFR-N-OCY-150x200-200x200-200-225-100 1 0.5 prod ALNOR.
N6- 33 Kanal wentylacyjay QD-N-OCY-150x200-4022 1 2816 prod ALNOR
N6- 34 Frojnik QTP-N-OCY-150-100x200-100-300-200 1 0.5 prod ALNOR
N6- 35 Kratka KR 100 100 20 1

N6- 36 Przepustnica wieloplaszezymowa QDSW-N-QOCY-100x100 1 prod ALNOR
Né6- 37 Kanal wentylacyjny QD-N-QCY-150x200-756 1 .529 prod ALNOR
Ng- 38 Redukcja QPR-N-OCY-200x200-200x150-6-400-50 1 0.5 prod ALNOR
Né- 39 Trojnik QTT-N-OCY-200-200x200-400-223-100 1 0.3 prod ALNOR
Ng- 40 Kratka KR 20020020 1

N6-41 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-2046 1 1.637 prod ALNOR
N6- 42 Trojnik QTT-N-OCY-200-250x200-450-2235-10( 1 0.5 prod ALNOR
N6- 43 Redukeia QPR-N-OCY-200x200-200x150-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
N6- 44 Kanal wentylacyiny QD-N-OCY-150x200-1759 1 1232 prod. ALNOR
N6-45 Trajnik QTP-N-OCY-150-100x200-100-300-200 1 0.5 prod ALNCR
N6- 46 Kratka KR 100 100 20 1

Né6- 47 Przepustnica wieloplaszezyznowa QDSW-N-OCY-100x100 1 prod. ALNOR
N6- 48 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-3805 1 2.664 prod ALNOR.
N&- 49 Trojnik QTP-N-OCY-150-100x200-100-300-200 1 0.5 prod ALNOR
N6- 50 Kratka KR 100 100 20 1

-N6-51 Przepustnica wieloplaszezyznowa QPRSW-N-OCY-100x100 1 - - Prod ALNQR~-- - - fem mee

N6- 52 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x200-2962 1 2.074 prod ALNOR
Né- 53 Kolano90 QBFR-N-OCY-130x200-200x200-200-225-100 1 0.5 prod ALNOR
N6- 54 Kratka KR 200 200 20 1

N6- 55 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x250-181 1 0.5 prod ALNOR
N6- 56 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x300-1100%) 1 1.319 prod. ALNOR
Né- 57 Podstawa dachowa typ A 300x300 1

Né- 58 Kolano90 QBF-N-OCY-300x300-275x100%) 1 1.02 prod. ALNOR
Né6- 59 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x300-1091%) 1 1.309 prod ALNOR
Ng- 60 Kolano90 QBF-N-OCY-300x300-300x100%) 1 1.08 prod ALNOR
Né- 61 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x300-1689*) 1 2.027 prod ALNOR
N6- 62 Redukcja QPR-N-OCY-500x300-300x300-6-500-100%) 1 816 prod ALNOR
Né6- 63 Thimik kanalowy TKF-MB6022 600x300-1500%) 1 Frapol
Né- 64 Redukeja QPR-N-OCY-500x300-630x313-6-500-100%} 1 953 prod ALNOR
N6- 65 Centrala wentylacyjna nawiewna dachowa BD-1 V=1750 m3/h 1 VBW
N6- 66 Redukeja QPR-N-OCY-300x300-630x313-6-500-100%) 1 993 prod. ALNOR
N6- 67 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x300-4870*) 1 5.844 prod ALNOR
Né- 68 Kolano90 QBF-N-OCY-300x300-300x100+) 1 1.08 prod ALNOR
NG- 69 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x300-2853%) 1 3.423 prod ALNOR
Né- 70 Kolano90 QBF-N-OCY-300x300-300x100%) 1 1,08 prod ALNOR.
Ne&- 71 Czerpnia dachowa 300x300 1

W1- Kuchnia

Wi-1 Okap kuchenny 1800x1800 z lapaczem thuszczu 1

Wi1-2 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400x400-290 1 0.5 prod ALNOR
W1-3 Kolano90 QBF-N-OCY-400x400-325x100 1 1.68 prod ALNOR
WI-6 Kolano90 QBF-N-OCY-500x300-375x100 1 2 prod ALNOR
Wi1-7 Kanal wentylacyjny QD-N-QCY-300x300-1838 1 2.94 prod ALNOR
W1-8 Trojnik QTT-N-OCY-500-600x300-800-375-100 1 1.505 prod ALNOR
Wl1-9 Kratka KR 200 200 20 1

Wi1-10  Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-270 I 0.3 prod. ALNOR
Wi-11  |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-223-100 1 0.5 prod ALNOR.
WI1-12  [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x100-990 1 594 prod ALNOR
W1-13  [Redukcja QPR-N-OCY-200x200-200x100-6-400-100 1 0.5 prod ALNOR
Wi1-14  |Trojnik QTT-N-QCY-200-200x200-340-170-30 1 0.5 prod ALNOR
W1-15  |Kratka KR 200200 20 1
W1-16  [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-275 1 0.5 prad ALNOR
W1-17 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-112 1 0.5 prod ALNOR
W1-18  [Kolano%0 QBF-N-OCY-200x200-250x100 1 36 prod ALNOR
Wi1-19  Redukcja QPR-N-OCY-500x300-200x200-4-350-30 1 738 prod ALNOR
WI1-20  |Kolano90 QBF-N-OCY-200x200-225%100 1 .52 prod ALNCR
Wi-21  |Redukcja QPR-N-OCY-300x300-200%200-4-350-50 I 738 prod. ALNOR




W1-22  |Kanat wentylacyjny OD-N-OCY-600x300-3120 1 5.616 prod ALNOR
W1-23  |Kolano90 QBF-N-OCY-300x600-275%100 1 1.53 prod ALNOR
Wi-24  [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-600x300-2980 1 5.364 pred ALNCOR
Wi- 25 Klzpa p-poz. V370/ER 600x300 1 ) Frapol
W1-26  [KolanoS0 QBF-N-QCY-300x600-275x100 1 1.53 prod. ALNOR
W1-27  [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-600x300-411 1 74 prod ALNOR
WI-28  |Odsadzka QPO-N-OCY-600x300-500-300-100 1 1.05 prod ALNOR
WI1-29  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-600x300-2321 1 4,178 prod ALNOR
WI1-30  |Kolano%0 QBF-N-OCY-600x300-425x100 1 2.61 prod ALNOR
W1-31 Klapa p-poz. V370/ER 600x300 1 Frapol
WI1-32  [Redukcja QPR-N-OCY-600x300-600x400-6-400-100 1 8 prod ALNOR
Wi1-33  [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-600x400-1968 1 3.935 prod ALNOR
Wi1-34  [Kolano90 QBF-N-OCY-600x400-425x100 1 2.9 prod ALNOR,
WI1-35  Kolanp90 QBFR-N-OCY-400x600-600x600-325-425-100 1 2.5 prod ALNOR
W1-36  [Kolano90 QBF-N-OCY-600x400-425x100 1 2.9 prod ALNOR
W1-37  |Kolano90 QBFR-N-OCY-400x600-600x600-323-425-100 1 2.5 prod ALNOR
W1-38  Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-600x600-185 1 0.5 prod ALNOR
W1-39  [Kolano90 QBF-N-OCY-600x600-423x100 1 3.48 prod ALNOR
Wi-40  |Kolano90 QBF-N-OCY-600x600-425x100 1 348 prod ALNOR
W1-41  [Redukcia QPR-N-OCY-600x3135-300x400-6-500-100 1 .92 prod ALNOR
W1-42  Kanat wentylacyiny QD-N-CCY-500x400-370 1 1.025 prod ALNOR
W1-43  |Kolano90 QBF-N-OCY-500x400-375x100 2 2.25 prod. ALNOR
WIi-44  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-400x500-3308 1 3.954 prod ALNOR
WI1-45  |Klapa p-poz. V370/ER 500x400 1 Frapol
Wi1-46  [Kanal wentylacyiny QD-N-OCY-400x500-3024 1 5443 prod. ALNOR
W1-47 - [Kolano90 QBF-N-OCY-400x500-325¢100 -- - - - - - 1. 1.89 - - -prod:ALNOR: -~ -
W1-48  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-400x500-1118 1 2.013 prod ALNOR
W1-49  Kolano90 QBF-N-OCY-400x500-323x100 1 1.89 prod ALNOR
W1-50  Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-3500x400-4891 1 8.8304 prod. ALNOR
WI1-51  Kolano90 QBF-N-OCY-500x400-375x100 1 2.25 prod ALNOR
System W1.1- obieralnia warzyw
W1.1-1  |Wentylator tazienkowy EDM-200 1 Venture [ndustries
W1.1-2  |Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-143 1 .046 prod ALNOR
W1.1-3  |Kalano BL-OCY-100-90 1 0.085 prod ALNOR
System W1.2 - Szafy chlodnicze
W1.2-1  |Kratka KR 20020020 1
W12-2  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-400 1 0.5 prod ALNCR
W1.2-3  |Kolano90 QBFR-N-QCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod ALNOR
W12-4  Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x100-1304 1 .783 prod ALNOR
W12-5  |Redukcja QPR-N-OCY-200x100-200x150-4-400-30 1 0.5 prod ALNOR
W12-6  |Trojnik QTT-N-OCY-150-200x200-400-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
WI12-7  Kratka KR 20020020 1
W12-8  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-400 1 0.5 prod ALNOR
W1.2-9  |Redukcja PR-N-OCY-200x200-200-1-400-50 1 0.5 prod ALNOR
W12-10 |wentylator TD 800/200 1 Venture Industries
W12-11 [Kolano BL-OCY-200-90 1 0275 prod ALNOR
W1.2- 12 |Redukcia PR-N-OCY-300x200-200-1-3¢0-100 1 0.5 prod ALNOR
W1.2-13  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-385 1 0.5 prod ALNOR
W1.2-14 |Kratka KR 30020020 1
W1.3- rozdzielnia positkow
W1.3-1  |Wentylator lazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
W13-2 EKauaI wentylacyjny SR-OCY-100-1x3000+2739 1 1.802 prod ALNOR.
W1.4- Mycie i dezynfekeia jaf
Wi4-1  [Wentylator lazienkowy EDM-100 i Venture Industries
W1.4-2  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-1558 1 489 prod ALNOR
Wl4-3 Kolane BL-OCY-100-50 1 0.083 prod ALNOR
W14-4  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-100-2542 1 .798 prod ALNOR
W?2,1- szatnia nauczycieli
W21-1  |Wentylator tazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
W2.1-2  |Kanal wentylacyjoy SR-OCY-100-235 1 074 prod ALNOR
W2.1-3  iKolano BL-OCY-100-90 1 0.085 prod ALNOR




W2.1-4  |Kana! wentylacyjny SR-OCY-100-1280 1 402 prod ALNOR
W2.2- Szamia
W22-1 |Kratka KR 25020020 1
W2.2-2  |Kolano90 QBFR-N-QOCY-150x200-250x200-200-250-100 1 0.5 prod ALNOR
W22-3  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-130x200-2540 1 1.778 prod ALNOR
W22-4  [Redukcja QPR-N-OCY-200x150-200x200-6-400-50 1 0.5 prod ALNOR
W2.2-5  [Trdjnik QTT-N-OCY-200-250x200-450-225-100 1 0.5 prod ALNOR
W2.2-6 [Kratka KR 25020020 1
W2.2-7  Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-1914 1 1.3531 prod ALNOR
W2.32-8  Redukcja QPR-N-OCY-300x200-200x200-6-400-100 1 0.5 prod ALNOR
W2.2-9  (Trdjnik QTP-N-OCY-200-250x300-200-450-400 1 .72 prod ALNOR
W22-10  |Kratka KR 2350200 20 1
W22- 11  [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-400 1 0.5 prod ALNOR
W22-12  |Kolano90 QBF-N-OCY-300x200-275x100 1 .85 prod. ALNOR
W22-13 |Kanal wentylacyjuy QD-N-OCY-300x200-2399 1 2.399 prod. ALNOR
W22-14  |Kolano%0 QBF-N-OCY-300x200-275x 100 1 835 prod ALNOR
W232-15 |Kolano90 QBF-N-OCY-200x300-225x100 1 .65 prod ALNOR
W2.2-16 |Klapa p-poz V370/ER 300x200 1 Frapol
W2.2-17  |[Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-3250 1 3.25 prod ALNOR
W22-18  {Klapa p-poz. V370/ER 300x200 1 Frapol
W22-19  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-3722 1 3.722 prod ALNOR
W2.2-20  [Redukcja PR-N-OCY-300x200-250-1-400-100 1 0.5 prod ALNOR
W22-21 |Kanal wentylacyjny SR-OCY-250-458 1 36 prod ALNOR
W2.2-22  |Podstawa dachowa PWD-20 1 Juwent Ryl
W22-323  |Podstawa thumigca TWD-20 - - - - - = I-- - - Juwent Ryki- - ---
W22-24  |Wentylator dachowy WD-20 1 Juwent Ryki
W2.3- szatmia personelu kuchni
W2.3-1  |[Wentylator lazienkowy EDM-200 1 Venture Industries
W2 4- Szamia
W2.4-1  |Kratka ckeagla KROS125P i prod. DOSPEL
W24-2  |Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod ALNOR.
W2.4-3  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-849 1 334 prod ALNOR
W24-4  Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod ALNOR.
W2.4-5  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-1905 1 .749 prod ALNOR
W2.4-6  [Redukcija RCLL-QOCY-13(-125 1 .063 prod ALNOR
W2.4-7  Mufa MF-QCY-150 1 0.064 prod ALNOR
W2.4-8  |Trojnik TCPL-QCY-150-125 1 208 prod ALNOR
W2.4-9  Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-773 1 304 prod ALNCR
W2.4-10  [Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod ALNOR
W2.4-11  |Kratka ckragla KROS125P 1 prod DOSPEL
W2.4-12  |Kanal wentylacyjoy SR-OCY-1350-90 1 042 prod ALNOR
W2.4-13  |wentylator TD-500/150 TD-500/150 1 Venture Industries
W24-14  [Kanal wentylacyjny SR-OCY-130-1702 1 802 prod. ALNOR
System W3 - JADALNIA
W3-1 Kratka KR 20020020 1
W3-2 Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-200x200-200 1 0.5 prod ALNOR
W3-3 Kolano90 QBFR-N-OCY-100x200-200x200-175-225-100 1 0.5 prod ALNCR
W3- 4 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-100x200-1647 1 988 prod. ALNOR,
W3-5 Redukcja QPR-N-OCY-200x100-200x150-4-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W3-6 Trojnik QTT-N-OCY-150-200%200-400-200-100 1 0.5 prod ALNOR
W3-7 Kratka KR 200 200 20 1
W3-8 Kanal wentylacyjny QD-N-QCY-200x200-200 ¥ 0.5 prod. ALNOR
W3-9 Kanal wentylacyjny QD-N-QCY-200x150-1859 1 1.301 prod ALNOR
W3-10  Redukcja QPR-N-QCY-200x150-200x200-4-400-50 1 0.5 prod ALNOR.
W3-11  |Trgjnik QTT-N-OCY-200-200x200-400-225-100 1 0.5 prod ALNOR
W3-12  Kratka KR 200 200 20 1
W3-13  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-175 1 0.5 prod ALNOR
W3- 14  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-17035 1 1.364 prod ALNOR
W3-153  |Redukeja QPR-N-OCY-300x200-200x200-6-400-50 1 0.5 prod ALNCR
W3- 16 |Trajnik QTP-N-OCY-200-200x300-200-400-223 1 .5 prod ALNOR
W3- 17  |Kratka KR 20020020 1
W3-18  Kanaf wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-175 1 0.5 prod. ALNOR




W3-19  |Kanatl wentylacyjny QD-N-OCY-300x200-1466 1 1.466 prod ALNOR
W3-20  Redukeja QPR-N-OCY-400x200-300%200-6-400-50 1 0.5 prod ALNOR
W3- 21 Trojnik QTP-N-OCY-200-200x400-200-400-225 1 58 prod ALNOR
W3-22  [Kratka KR 20020020 i
W3-23  |Kanat wentylacyjny QD-N-QCY-200x200-175 1 0.5 prod ALNOR
W3-24  IKanat wentylacyiny QD-N-OCY-200x400-1541 1 1.849 prod ALNOR
W3-25 | Trdjnik QTP-N-OCY-200-200x400-200-400-225 1 .58 prod ALNOR
W3-26  Kratka KR 200200 20 1
W3-27  |Kanal wentylacyjoy QD-N-OCY-200x200-175 1 0.5 pred ALNOR
W3-28 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-400x200-885 1 1.062 prod. ALNOR
W3-29  [Kolano90 QBF-N-OCY-400x200-325x100 1 1.26 prod ALNOR
W3-30  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-400x200-3854 1 4.625 prod ALNCR
W3- 31 Kolano90 QBF-N-OCY-400x200-325x100 1 1.26 prod ALNOR
W3-32  Kolano90 QBF-N-OCY-200x400-225x100 1 .78 prod ALNOR
W3-33  |[Klapa p-poz V3ITO/ER 400x200 1 Frapol
W3-34  Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-400x200-3080 1 3.696 prod ALNQOR
W3-35  |Klapa p-poz V370/ER 400x200 1 Frapel
W3-36  [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x400-2645 1 3.174 prod ALNOR
W3-37  |Kolano90 QBF-N-OCY-200x400-225x100 1 .78 prod ALNOR
W3-38  |Kolano%0 QBF-N-QCY-200x400-225x100 1 .78 prod ALNOR
W3-39  |Redukeja PR-N-QCY-400x200-315-1-400-100 1 0.5 prod ALNOR.
W3- 40 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-403 1 .398 prod. ALNOR
W3-41  Kolane BL-OCY-315-90 1 0.639 prod. ALNOR
W3-42  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-315-623 1 .618 prod ALNOR
W3-43  |Kolano BL-OCY-315-90 1 0.639 prod ALNOR
W3-44  |Kanal wentylacyjny- SR-QCY-315-999 -~ -- 1 988 - -—prod - ALNOR
W3- 43 Podstawa dachowa PWD-20 1 Juwent Ryki
W3- 46 Podstawa ttumiaca TWD-20 1 Juwent Ryki
W3-47 Wentylator dachowy WD-20 1 Juwent Ryki
W4- sala zajec¢ dodatkowych
Wi4- 1 Kratka okragla KROS125P 1 prad DOSPEL
W4-2 Kolano BL-OCY-125-90 1 0.118 prod ALNOR.
W4-3 Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-1470 1 578 prod ALNCR.
W4-4 Tréjnik TCPL-OCY-125-125 1 182 prod ALNOR
W4- 5 Kratka okragla KROS1235P 1 prod DOSPEL
W4-6 Kanal wentylacyjny SR-OCY-125-1317 1 518 prod ALNOR
W4-7 Redukcja RCLL-CCY-160-125 1 08 prod ALNOR
W4-8 Mufa MF-OCY-160 1 0.064 prod ALNOR
W4-9 Trojnik TCPL-OCY-160-125 1 2 prod. ALNOR
W4-10  |Kratka ckrasta KROS125P 1 prod DOSPEL
W4-11  [Kanal wentylacyjny SR-OCY-160-563 1 283 prod ALNOR
W4-12  [Kolano BL-OCY-160-90 1 0.182 prod ALNCR
W4- 13 Klapa p-poz. RE370/ER 160 1 Frapol
W4- 14 |Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-1x3000+120 1 1.566 prod ALNOR
Wd- 13 Podstawa dachowa PWD-16 typ B-1 1 Juwent Rykd
W4-16  |Podstawa thumigca TWD-16 1 Juwent Ryki
W4 17 |Wentylator dachowy WD-16 1 Juwent Ryki
W3.1- Pokdj nauczycielski
W5.1-1 Kratka okrggla KROS130P 1 prod DOSPEL
W5.1-2  |Kolano BL-QCY-150-90 1 0.168 prod ALNOR
W5.1-3  |Kanal wentylacyjny SR-OCY-150-1447 1 .682 prod ALNOR
W5.1-4  |Redukcja RCLL-OCY-160-150 1 .06 prod ALNOR
W5.1-5  {Mufa MF-OCY-160 1 0.064 prod ALNOR
W35.1-6  |Trojnik TCPL-QCY-160-150 1 225 prod ALNOR
W5.1-7  |Kratka okragla KROS150P 1 prod DOSPEL
W3.1-8  [Kanal wentylacyjoy SR-OCY-160-1464 1 735 prod ALNOR
W5.1-9  |Redukcja RCLL-OCY-160-150 1 {06 prod ALNCR
W35.1- 10 [wentylator TD-500/150 TD-300/150 1 Venture Industries
W3.1- 11 Redukcja RCLL-OCY-160-150 1 .06 prod ALNOR
W5.1-12  Kanal wentylacyjny SR-OCY-160-223 1 112 prod ALNOR
W5.1-13  |Kolano BL-OCY-160-60 1 0.1435 prod. ALNOR
W3.1-14  Mufa MF-OCY-160 1 0.064 prod ALNOR
W5.1-15  [Kolano BL-OCY-160-60 1 0,145 prod ALNOR




W5.2- pokd] socjalny nauczycieli

W52-1 Wentylator lazienkowy EDM-2(H) 1 Venture Industries
W6.1- Sale zajec [ pietro

W6.1-1  [Kratka KR 150 15020 1

W6.1-2 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-70 1 0.5 prod ALNOR,
W6.1-3 Kolano90 QBFR-N-OCY-100x150-1530x150-175-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
Wo.1-4  iKanal wenfylacyjny QD-N-QCY-150x100-3532 1 1.766 prod ALNOR
W6.1-5  |Redukgja QPR-N-OCY-150x150-150x100-6-400-50 1 0.5 prad ALNOR
Wo.1- 6 |Trojoik QTT-N-OCY-150-150x150-350-200-100 1 0.5 prod ALNOR
W6.1-7  |Kratka KR 150 150 20 1

W6.1-8  [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-45 1 0.5 prod ALNOR
W6,1-9  |Kolano%0 QBF-N-OCY-150x150-200x100 1 0.5 prod ALNOR
W6.1- 10 [Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-4029 1 2417 prod ALNOR
W6.1-11  [Kolaro90 QBF-N-OCY-150x150-225x100 1 0.5 prod ALNOR
W6.1- 12 |Kanatl wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-346 1 0.5 prod ALNOR
W6.1- 13 [Redukeja QPR-N-OCY-200x150-150x150-6-4()-50 1 0.5 prod ALNOR
Wa.1- 14 |Trofnik QTP-N-OCY-150-150x200-150-350-200 1 0.5 prod ALNOR.
W6.I- 15  |Kratka KR 150 130 20 1

W6.1- 16  Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-45 1 0.5 prod ALNOR
W6.1- 17 [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-3580 1 2.506 prod ALNOR
W6.1- 18 Redukeja QPR-N-OCY-200x200-200x150-6-400-30 1 0.5 prod ALNOR
Wo.1- 15 [Trajnik QTP-N-OCY-200-150x200-150-350-225 1 0.5 prod. ALNOR
W6.1-20  |Kratka KR 150150 20 1
W6.1-21  |Kanal wentylacyjny QD-N-QCY-200x200-633 1 .523 prod. ALNOR
W6.1- 22 [Redukcja QPR-N-OCY-200x250-200%200-6-400-30- 1 b 08 -t o prod ABRNOR -~ o - e
W6.1-23  Trdjnik QTP-N-OCY-250-130x200-150-350-225 1 0.5 prod ALNOR
W6.1-24  |Kratka KR 150 150 20 1

W6.1- 25 [Redukeja QPR-N-OCY-200x300-200x2350-6-400-50 1 0.5 prod ALNOR
W6.1-26  |Trojnk QTT-N-OCY-200-300x300-500-225-100 1 .63 prod ALNOR
W6.1-27  |[Kratka KR 130 13020 1
W6.1-28  [Kanal wentylacyjoy QD-N-OCY-150x150-70 1 0.5 prod ALNOR
W6.1-29  [Kolano0 QBFR-N-OCY-100x130-130x1350-175-200-100 1 0.5 prod ALNOR
W6.1-30  |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150x100-5066 1 2.533 prod ALNOR
Wa.1-31  |Redukcja QPR-N-OCY-1350x150-150x100-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
We.1-32  |Trajnik QTT-N-OCY-150-150x150-350-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
W6.1-33  [Kratka KR 150150 20 1
W6.1-34  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-45 1 05 prod ALNOR
W6.1-35  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-1350x150-879 1 528 prod ALNOR
W6.1- 36 |Redukcja QPR-N-OCY-200x150-150x150-6-400-50 1 0.5 prod ALNOR.
W6.1-37  |Trojnik QTP-N-OCY-150-150x200-130-350-200 1 0.5 prod. ALNOR
W6.1-38  |Kratka KR 150 150 20 1
W6.1-39  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-45 1 0.5 prod. ALNOR
W6.1- 40 Kanat wentylacyjoy QD-N-OCY-200x150-4800 1 336 prod ALNOR
W6.1-41  [Redukcja QPR-N-OCY-200x300-200x150-6-400-30 1 0.5 prod ALNOR
W6.1-42  Kolano90 QBF-N-OCY-300x300-275x100 1 1.02 prod ALNOR
W6.1-43 _ [Klapa p-poz. V370/ER 300x300 1 Frapol
W6.1- 44 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300x300-3390 1 4.068 prod. ALNOR
W6.1-45  |Redukgja PR-N-OCY-300x300-250-1-400-100 1 0.5 prod. ALNOR.
W6.1- 46 [Kanat wentylacyjny SR-OCY-250-284 1 223 prod ALNOR.
W6.1- 47  |Podstawa dachowa PWD-20 1 Juwent Ryki
W6.1- 48 |Podstawa tlumigca TWD-20 1 Juwent Ryki
W6.1- 49  |Wentylator dachowy WD-20 1 Juwent Ryki

W6.2- Sale zajeé II pigtro

Wa2-1 Kratka KR 150 130 20 i

W6.2-2  Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-130x150-70 1 0.5 prod ALNOR
W6.2-3  |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x150-150x%130-175-200-100 1 0.5 prod ALNOR
W6.2-4  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x100-3532 1 1.766 prod ALNOR
W62-5  |Redukcja QPR-N-OCY-130x130-150x100-6-400-50 1 0.5 prod ALNOR
W6.2-6  |Trojnik QTT-N-OCY-150-150x150-350-200-100 1 0.5 prod. ALNOR
W6.2-7  |Kratka KR 150 150 20 1

W6.2-8  |Kanal wentylacyjoy QD-N-OCY-150x150-45 1 0.5 prod. ALNOR
W632-9  |Kolano%0 QBF-N-OCY-150x150-200x100 1 0.5 prod ALNOR
W6.2- 10 [Kanal wentylacyiny QD-N-OCY-150x150-4029 1 2417 prod ALNOR
W6.2-11  Kolano90 QBF-N-OCY-150x150-225x100 1 0.5 prod ALNOR




W6.2- 12 [ Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-346 1 0.5 prod. ALNOR
W62- 13 |[Redukcja QPR-N-OCY-200x150-150x150-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W6.2-14  |Tréjnik QTP-N-OCY-150-150x200-130-350-200 1 0.3 prod ALNOR
W62-15 [Kratka KR 15015020 1
W6.2- 16 [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-45 1 0.5 prod. ALNOR
W6.2-17  [Kanal wentylacyjny QD-N-QCY-200x150-3580 1 2,506 prad ALNCR
W6.2- 18 [Redukcja QPR-N-OCY-200x200-200x150-6-400-50 i 0.3 prod ALNOR
W6.2-19  |Trajnik QTP-N-OCY-200-150x200-150-350-225 1 0.5 prod ALNOR
W62-20 [Kratka KR 150 153020 1
W6.2-21  Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-200x200-824 1 659 prod ALNOR
W6.2-22  |Redukcja QPR-N-OCY-200x300-200x200-6-400-30 1 0.5 prod. ALNOR
W6.2-23  Trojnik QTT-N-OCY-200-300x300-500-225-100 1 .65 prod ALNOR
W6.2-24  [Krafka KR 130 150 20 1
W6.2-25  |Kanal wentylacyjny QD-N-QOCY-150x150-70 1 0.5 prod. ALNOR
W6.2-26  |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x150-150x150-175-200-100 1 0.5 prod ALNOR
W6.2-27  |Kanat wentylacyiny QD-N-OCY-150x100-3066 1 2.533 prod ALNOR
W6.2-28  |Redukgja QPR-N-OCY-150x150-150x100-6-400-50 i 0.5 prod. ALNCOR
W6.2-29  [Trojnik QTT-N-QCY-150-150x150-350-200-100 1 0.3 prod. ALNOR
W6.2-30  [Kratka KR 150 15020 1
W6.2-31  [Kanaf wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-45 1 0.5 prod. ALNOR
W62-32  Kanal wentylacyjony QD-N-OCY-150x150-879 1 528 prod ALNOR
W6.2-33  |Redukcja QPR-N-QCY-200x150-150x150-6-400-50 1 0.5 prod ALNOR
W6.2-34  |Trojnik QTP-N-OCY-150-150x200-150-350-200 1 0.5 prod ALNOR
W62-35  [Kratka KR 150 150 20 1
W62-36 [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-45 1 0.5 prod. ALNOR
- W6.2-37  |Kemat wentylacyjny QD-N-OCY-200x150-4630 - - - — -1 - 3241 - - - -prodALNOR ----
W6.2-38  |Redukcja QPR-N-OCY-200x200-200x150-6-400-50 1 0.5 prod ALNOR
W6.2-39  |Trojnik QTP-N-OCY-200-150%250-150-350-225 1 0.5 prod. ALNCR
W6.2-40 |Kratka KR 150 15020 1
W6.2-41  |[Redukeja QPR-N-OCY-200x300-200x200-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W6.2-42  [Kolano80 QBF-N-OCY-300x300-275x100 1 1.02 prod ALNOR
W6.2-43  |Redukeja PR-N-OCY-300x300-250-1-400-100 1 0.3 prod ALNOR
W6.2-44  [Kanal wentylacyjny SR-OCY-250-474 1 372 pred. ALNOR
W6.2-45 |Podstawa dachowa PWD-2( 1 Juwent Ryki
W6.2-46  Podstawa thimigca TWD-20 1 Juwent Ryki
W6.2-47  |Wentylator dachowy WD-20 1 Juwent Ryki
W7- Sale zajec mch. i gimnastyki korek.
W7-1 Kratka KR 150 150 20 1
Ww7-2 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-45 1 0.5 prod ALNOR
W7-3 KolanoS0 QBFR-N-OCY-100x150-130x150-175-200-100 1 0.5 prod ALNOR
W7-4 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-100x150-6642 1 3.321 prod ALNOR
W7-3 Redukeja QPR-N-OCY-150x150-150x100-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR
W7-6 Frajnik QTT-N-OCY-150-130x150-350-200-100 1 0.5 prod ALNOR
W7-7 Kratka KR 150 150 20 1
W7-8 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x150-150 1 0.5 prod ALNOR
W7-9 Kanat wentylacyjoy QD-N-OCY-150x150-463 1 0.5 prod ALNOR
W7-10  [Redukcja QPR-N-OCY-150x200-150x150-6-400-50 1 0.5 prod. ALNOR.
W7-11  |Tréjnik QTT-N-OCY-150-200x200-400-200-100 1 0.5 prod ALNOR
W7-12  |[Redukcja QPR-N-OCY-130x200-1350x150-6-400-50 1 0.5 prod ALNOR
W7-13  [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x1350-4942 1 2.965 prod ALNOR
W7-14  |Trojnik QTT-N-OCY-150-150x130-350-200-100 i 0.5 prod-ALNOR
W7-15  |Redukcja QPR-N-OCY-150x150-150x100-6-400-50 1 0.5 prod. ALNCR
W7-16  [Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-100x150-5020 1 2.5t prod ALNOR
W7-17  [Kolano90 QBFR-N-OCY-100x150-150x150-175-200-100 1 0.5 prod ALNOR
W7-18  iKanal wentylacyjoy QD-N-OCY-150x150-175 1 0.5 prod ALNOR.
W7-19  |Kratka KR 15015020 1
W7-20  Redukcja QPR-N-OCY-150x150-150x100-6-400-50 1 0.5 pred. ALNOR
W7-21  |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-150x100-1443 1 7121 prod ALNOR
W7-22  |Kolano90 QBFR-N-OCY-100x150-150x150-175-200-100 1 0.5 prod ALNOR
W7-23 Kanat wentylacyiny QD-N-QCY-150x150-175 1 0.5 prod ALNOR
W7-24  |Kratka KR 150150 20 1
W7-25 Kanat wentylacyjay QD-N-OCY-200x200-268 1 0.5 prod. ALNOR.
W7-26  [Kolano90 QBF-N-OCY-200x200-225x100 1 32 prod ALNOR
W7-27  |[Kanat wentylacyjny QD-N-QCY-200x200-1389 1 1.111 prod ALNOR
W7-28  [Podstawa dachowa PWD-20 1 Juwent Ryki




W7-29 Podstawa tlumiaca TWD-20 1 Juwent Rykd
W7-30  |Wentylator dachowy WD-2( i Juwent Ryki
Nyple dodane:
Nypel NPL-OCY-100 1 0.039 prod ALNOR
Nypel NPL-OCY-125 6 0.033 prod ALNOR
Nypel NPL-OCY-150 2 0.064 prod ALNOR.
Nypel NPL-OCY-160 1 0.064 prod ALNOR.
*) Kﬁnﬂly prowadzone na zewnatrz budynku zzizolowac welng minerlng gr. 50 mm ped plaszczem z blachy aluminiowsj
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PRD Ztobek wentylagja.ath

KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
spec.
techn.
1 INSTALACJA WENTYLACJI - ZLOBEK
1.1 Kanaly wentylacyine
1/85T-2.2.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie da mz
d.1. 600 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1
99.05 m?2 99.050
RAZEM 98.050
2|88T-2.2.2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ Afl o obhwodzie do m?
d.1. 1000 mm - udziat ksztakiek do 55 %
1
463.78 m2 463.780
RAZEM 463.780
3|58T-2.2.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwodzie do m2
d.A. 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
106.72 m2 106.720
RAZEM 106.720
4|88T-2.2.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1. 1800 mm - udzial ksztattek do 55 %
1
72.22 m2 72.220
RAZEM 72.220
5|857-2.2.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwodzie do m32
d.1. 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
115.63 m2 115.630
RAZEM 115.630
6|S5T-2.2.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - [m?2
d.1. udziat ksztaltek do 35 %
1
7.85 m2 7.850
RAZEM 7.850
T[8S8T-2.2.2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o sr.do 200 mm - | m?
d.1. udziat ksztattek do 35 %
1
55.92 m?2 55,920
RAZEM 55.920
8|S5T-2.2.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 315 mm - |m2
d.i. udzial ksziaitek do 35 %
1
1.68 m?2 1.580
RAZEM 1.580
1.2 Centrale wentylacyjne
9|85T-2.2.2 |Centrala wentylacyjna nawiewna N1 o wydajnosci V=570m3/h, Dp=250Pa np. |szi.
d.i. typ SKN-2 (50) VBW 2 automatyks, okablowaniem i uruchomieniem
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|8S5T-2.2.2 |Centrala wentylacyjna nawiewna N2 o wydajnosci V=1350m3/h, Dp=300Pa np. |szt.
d1. typ SPS-1 (50) VBW z automatyks, okablowaniem i uruchomieniem
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11,88T-2.2.2 |Centrala wentylacyjha dachowa N3/W3 o wydajnosci V=40756m3/h, Dp=300Pa |[szt.
di. np. typ BD-3 (50) VBW z automatyka i wyposezeniem opcjonalnym, okablowa-
2 niem i uruchomieniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12{§8T-2.2.2 |Centrala wentylacyjna podwieszana N4 o wydajnosci V=880m3/h, Dp=250Pa szt
d.. np. typ SPS-1{50) VBW z automatyks, okablowaniem i uruchomieniem
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|88T-2.2.2 | Centrala wentylacyjna nawiewna N5 o wydajnoscl V=410m3/h, Dp=200Pa np. |szt
d.l. typ SKN-2(50) VBW z automatyka | wyposazeniem opcjonalnym, ckablowaniem
2 i uruchomieniem
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
14|55T-2.2.2 | Centrala wentylacyjna nawiewna N6 o wydajnosci V=610m3/h, Dp=250Pa np. |[szL
d.t. typ SKN-2(50) z automatyks | wyposazeniem opcjonalnym, okablowaniem i uri-
2 chomieniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRD Ztobek wentylacja.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Nr Opis 1 wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn,
15|88T-2.2.2 |Centrala wentylacyjna dachowa N7 o wydajnosci V=960m3/h, Dp=250Pa, np.  iszt.
d.1. typ BD-1 (560) VBW z automatyka , okablowaniem i uruchomieniern
2
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
16|587-2.2.2 | Centrala wentylacyjna podwieszana N8 o wydajnosci V=1120m3/h, Dp=300Pa |szt.
d.1. np. typ SP8-1 (50) z automatyka, okablowaniem I uruchomieniem
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Wentylatory
17|88T-2.2.2 {Wentylator $cienny EDM 80 szt,
d.1.
3
16 s2{. 16.000
RAZEM 16.000
18|85T-2.2.2 {Wentylator scienny EDM 100 szt.
d.1.
3
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
189/§8T-2.2.2 |Wentylator Scienny EDM 200 szt.
d.1.
3
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
20|S8T-2.2.2 |Wentylator kanajowy TD 350/125 Venture industries szt.
d.q. '
3
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
21|88T-2.2.2 |Wentylator kanatowy TD 500/150 Venture Industries szt.
d.1.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|88T-2.2.2 |Wentylator kanatowy V4A AERECQ szt
d.1.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23;88T-2.2.2 |Wentylator dachowy o srednicy 200 np. WD20 Juwent Ryki szt.
d. 1.
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24\88T-2.2.2 |Wentylator dachowy o srednicy 160 np. WD-16 Juwent Ryki szt.
d.1.
3
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
25|85T-2.2.2 {Podstawa tlumigca pod wentylatory np. TWD-20 Juwent Ryki szt
d.1.
3
B szf. 8.000
RAZEM 8.000
26/S8T-2.2.2 |Podstawa tlumiaca pod wentylatory np. TWD-16 Juwent Ryki szt
d.1.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|88T-2.2.2 |Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/l o $r.200mm np. typ PWD-20 Juwent |szt.
d.1. Ryki
5 ¥
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28|55T-2.2.2 [Podstawy dachowe stalowe kofowe typ B/l o sr.160mm np. typ PWD-16 Juwent |szt
d.1. Ryki
5 Y
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Klapy ppoZ




PRD zlobek wentylacja.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
spec.
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29|55T7-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa V370ER 200x200 szt.
d.1.
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|85T7-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa V370ER 200x150 szt
d.1.
4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
31|88T-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa V370ER 250x200 szt
d.1.
4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
32{S8T-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa V370ER 300x200 szt.
d.1.
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.600
33|55T-2.2.2 Klapa przeciwpozarowa V370ER 300x250 szt.
d.1.
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|858T-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa VA70ER 200 szt.
d.1.
4
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Osprzet wentylacyjny
35|88T-2.2.2 [Kratki wentylacyjne higrosterowane typ BXS B76 szt.
d.1.
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36|55T1-2.2.2 |Kratka okragta nawiewna z przepustnica regulacyjna o sr. 100mm szt
d.1.
5
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
37|35T-2.2.2 |Kratka okragia nawiewna z przepustnica regulacyjng o sr. 125mm szt.
d1.
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
38|8ST-2.2.2 |Kratka okragla nawiewna z przepustnica regulacyjng o sr. 150mm szt
d.i.
5
8 s21. 8.000
RAZEM 8.000
389|587-2.2.2 |Przeciwpozarowy zawor odcinajgey np. BX-2H100 GRYFIT 521,
d.1.
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40|S8T-2.2.2 |Kratki wentylacyjne o przewodow stalowych 150x200mm szt
d.1.
5
8 szf. 9.000
RAZEM 9.000
41!55T-2.2.2 [Kratki wentylacyjne o przewodow stalowych 150x150mm szt
d.1.
5
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
42/55T-2.2.2 [Kratki wentylacyjne o przewodow stalowych 200x200mm szt.
d.1.
5
a2 szt. 32.000
RAZEM 32.000
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Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
43|35T-2.2.2 | Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych 250x200mm szt.
d.1.
5
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
44[88T1-2.2.2 |Czerpnie $cienne o wymiarach 300x200mm szt
d.1.
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|35T-2.2.2 | Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne do przewodow o obwo- szt
d.1. dzie 200x150mm
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46/88T-2.2.2 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie 250x200 mm szt.
d.1.
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|55T-2.2.2 | Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie 400x400mm szt.
d.1.
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|557-2.2.2 | Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie 600x400mm szt.
d.1,
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|88T-2.2.2 | Czerpnie dachowe prostokatne typ A o obwodzie 600x600 mm szt.
d.1.
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50!S8T-2.2.2 |Czerpnie dachowe prostokatne typ A o bwodzie 250x200mm szl
d.1.
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|88T-2.2.2 [ Tlumiki akustyczne kanalowe prostokatne o wymiarach 450x200mm L=1500mm |szt.
d.1i. np. TKF -MB6211,5 FRAPQOL
5
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
52|83T-2.2.2 |Okap wentylacyiny stalowy z lapaczem Huszczu o obwodzie 1800x1800 mm -  |szt.
d.1. montaz (dostawa w technologii)
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|85T-2.2.2 | Jednowarstwowa izolacja matami z welny mineralne gr. 20mm j w plaszczu z fo- |m2
d.i. lii aluminiowej
5
0*1.4+poz.1"1.26+poz.2*1.16+poz.3"1. 11+poz.4*1.05+poz.5%1.04+poz.6"1 4+ |m2 1057.213
poz.7*1.20+poz.8*1.13
RAZEM 1057.213
1.6 Roboty budowlane towarzyszace
54/587-2.2.2 [Nawiewnik higrosterowany okienny typ EHA 755 szt
d.1.
6
121 szt. 121.000
RAZEM 121.000
85| 88T-2.2.2 |Uszczelnienie przejéé przewodow wentylacyjnych przez Sciany odzielenia poza- |mb :
d.1. rowego
B
poz.29*0.8+poz.30%0.7+poz.31*0.9+p0z.32*1.0+poz.32"{.1+poz.34*0.62 mb 18.120
) RAZEM 18.120
56|88T-2.2.5 [Obudowa kanatdw wentylacyjnych plytami gk m2
d.1.
6
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
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PRD przedszikole wentyiacja.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
Spec.
techn.
1 INSTALACJA WENTYLACJ| - PRZEDSZKOLE
1.1 Kanaly wentylacyjne
1|S8T-2.2.2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokatne, typ A/l o cbwodzie do m?
d.1. 600 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1
133.7 m2 133.700
RAZEM 133.700
2{88T-2.2.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwadzie do m2
d.1. 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
240.85 m?2 240.850
RAZEM 240.850
3|88T-2.2.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ Afl o obwodzie do m2
d.1, 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
218.5 m?2 218.500
RAZEM 218.500
4/55T-2.2.2 | Przewody wentylacyine z blachy stalowsj, prostokatne, typ A/t o sbwodzie do m2
d.1. 1800 mm - udzial ksztattek do 55 %
1
188.8 m2 188.800
RAZEM 188.800
5|88T7-2.2.2 | Przewody wentylacyine z blachy stalowe], prostokatne, typ A/l o obwodzie do mz2
d.1. 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1
124 4 m2 124.400
RAZEM 124.400
6|55T-2.2.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr.do 100 mm - |m2
d.1. udziat ksztattek do 35 %
1
10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500
7|S5T-2.2.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ S(Spiro) o sr.do 200 mm - |\m2
d.1. udziat ksztaltek do 35 %
1
36.8 m2 36.800
RAZEM 36.800
8|58T-2.2.2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spire) o sr.do 315 mm - |m2
d.i. udziat ksztattek do 35 %
1
7.3 m2 7.300
RAZEM 7.300
1.2 Centrale wentylacyjne
9|55T-2.2.2 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1/W1 o wydajnosci Vn=3980m3/h, |szt.
d.1. Vw=3440m3/h, Dp=250Pa np. typ BS-2 (50) VBW z automatyka, okablowaniem
2 i uruchomieniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|88T-2.2.2 {Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana N2 o wydajnosci V=1660m3/h, |szt.
d.1. Dp=250Pa np. typ SPS-1 (50) VBW z automatyka, okablowaniem i uruchomie-
2 niem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11188T-2.2.2 |Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana N3 o wydajnosci V=1560m3/h, |szt
d.q. Dp=250Pa np. typ SPS-1 (50) VBW z automatyka | wyposazeniem opcjonalnym,
2 akablowaniem i uruchomieniem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|35T-2.2.2 | Centrala wentylacyjna nawiewna N4 o wydajnosct V=540m3/h, Dp=300Pa np. |[szt.
d.1. typ SKN-2{50) VBW z automatyka, okablowaniem i uruchomieniem
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|88T-2.2.2 |Centrala wentylacyjna dachowa nawiewna N5 o wydajnosci V=1750m3/, Dp= |szt.
d.i. 300Pa np. typ BD-1 (50) VBW z automatyky | wyposazeniem opcjonalnym,
2 okablowaniem i uruchomieniem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Wentylatory
14|88T-2.2.2 |Wentylator §cienny EDM 80 szt
d.1.
3
17 szt. 17.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Opis i wyliczenia Jam. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 17.000
15|8S8T-2.2.2 |Wentylator Scienny EDM 100 szt
d.1.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|88T-2.2.2 |Wentylator scienny EDM 200 szt
d.1.
3
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
17|88T-2.2.2 [Wentylator kanatowy TD 500/150 Venture Industries szt.
d.1.
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18[S8T-2.2.2 |Wentylator kanatowy TD 800/200 Venture Industries szt.
d.1.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19:58T-2.2.2 |Wentylator dachowy o Srednicy 250 np. WD25 Juwent Ryki szt
d.1.
3
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
20|55T7-2.2.2 |Wentylator dachowy o srednicy 200 np. WD20 Juwent Ryki szt
d.1.
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21|88T-2.2.2 |Wentylator dachowy o Srednicy 160 np. WD-16 Juwent Ryki szt
d.1.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22(85T-2.2.2 |Podstawa tiumiaca pod wentylatory np. TWD-25 Juwent Ryki szt
d.1.
3
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
231587-2.2.2 |Podstawa ttumiaca pod wentylatory np. TWD-20 Juwent Ryki szt.
d.1.
3
5 szt. 5.000
: RAZEM 5.000
24|85T-2.2.2 |Podstawa tlumigca pod wentylatary np. TWD-16 Juwent Ryki szt
d.1.
3
1 Szt 1.000
RAZEM 1.000
25|58T-2.2.2 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ Bfll o $r.200mm np. typ PWD-25 Juwent [szt.
d.1. Ryki
3
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
26|55T-2.2.2 |Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/l o §r.200mm np. typ PWD-20 Juwent [szt.
d.1. Ryki
5 Y
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27,55T-2.2.2 |Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/ll o $r.160mm np. typ PWD-16 Juwent |szt.
4.1, Ryki
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Klapy ppoz
28|85T-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa V370ER 200x200 szt.
d.1.
4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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20188T-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa V370ER 200x150 szt.
d.1.
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|58T-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa V370ER 250200 szt
d.1.
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|S8T-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa V370ER 300x200 szt
d.d.
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32{88T-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa V370ER 300x300 szt.
d.1.
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|88T1-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa V370ER 400x200 szt.
d.1.
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|58T7-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa V370ER 500x200 szt
d.1.
4
2 521 2.000
RAZEM 2.000
35|88T-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa V370ER 500x400 szt
d.1.
4
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
36|SS5T-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa V370ER 600x300 szt.
d.di.
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|557-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa V370ER 800x300 szt
d.1.
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|S5T-2.2.2 |Klapa przeciwpozarowa V370ER 160 szt.
d.i.
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Osprzet wentylacyjny
39/55T-2.2.2 |Kratki wentylacyjne higrosterowane typ BXS 876 szt.
d.1.
5
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
40{55T-2.2.2 [Kratka okragta nawiewna z przepustnica regulacyjng o &r. 100mm szt
d.1.
5
0 szt 0.060
RAZEM 0.000
41|887T-2.2.2 | Kratka okragla nawiewna z przepustnica regulacyjna o sr. 125mm szt
d.1.
5
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
42/55T7-2.2.2 |Kratka okragta nawiewna z przepustnica regulacyjng o sr. 150mm szt
d.1.
5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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43|88T-2.2.2 |Przeciwpozarowy zawor odcinajacy np. BX-2H100 GRYFIT szt.
d.1.
5
0 szi. 0.000
RAZEM 0.000
44 38T-2.2.2 |Kratki wentylacyjne o przewodow stalowych 100x100mm szt.
d.1.
&
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45|88T-2.2.2 |Kratki wentylacyjne o przewoddw stalowych 150x200mm szt
d.1.
5
10 521, 10.000
RAZEM 10.000
46/557-2.2.2 |Kratki wentylacyjne o przewodow stalowych 150x150mm szt
d.1.
5
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
47|85T-2.2.2 | Kratki wentylacyjne o przewoddw stalowych 200x200mm szt.
d.1. -
5
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
48{55T7-2.2.2 |Kratki wentytacyjne do przewadow stalowych 250x200mm szt
d.1.
5
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
49/88T-2.2.2 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych 300x200mm szt.
d.1.
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
&0(88T-2.2.2 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne do przewodow o obwo-  [szt.
d.1. dzie 100x100mm
5
5] szt 6.000
RAZEM 6.000
51|88T-2.2.2 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie 300x300mm szt.
d.1.
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|55T7-2.2.2 |Czerpnie dachowe prostokatne typ A o bwodzie 300x300mm szt
d1.
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
§3|58T-2.2.2 | Ttumik kanatowy TKF-MBE031 450x300-1500 szt
d.1.
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54/588T-2.2.2 | Thumik kanalowy TKF-MB6022 600x300-1500 szt.
d.1.
5
1 Szl 1.000
RAZEM 1.000
55|55T-2.2.2 | Tiumik kanatowy TKF-MB6042 600x600-1000 szt
d.i.
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|58T-2.2.2 |Okap wentylacyjny stalowy z lapaczem tluszczu o obwodzie 18001800 mm -  [szt
d.1. montaz (dostawa w technologii)
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57/58T-2.2.2 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralne gr. 20mm j w plaszczu z fo- [m2
d.1. lii aluminiowef
5
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0*1.4+poz.1*1.26+poz.2*1.16+poz.3*1.11+poz.4*1.05+poz.5*1.04+poz.6*1.4+ |m2 1085.108
poz.7*1.20+poz.8*1.13
RAZEM 1085.108
1.6 Roboty budowilane towarzyszace
58|S5T-2.2.2 | Nawiewnik higrosterowany okienny typ EHA 755 szt.
d.1.
5]
141 szt. 141.000
RAZEM 141.000
589188T-2.2.2 |Uszczelnienie przejsSé przewodow wentylacyjnych przez Sciany odzielenia poza- |mb
d.i. rowego
B
poz.28*0.8+poz.29*0.7+poz.30"1.0+poz.32"1.2+poz.33"1.2+p0z.34* 1 4+poz.35* |mb 21.040
1.8+poz.36"1.9+poz.37"2.2+poz.38%0.34
RAZEM 21.040
60{SS5T-2.2.5 |Obudowa kanaléw wentylacyjnych plytami g-k m?2
d.1.
6
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
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Zzgospodarowanie terenu- przedmiar robdt. KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
1 NASADZENIA
1/S8T 2.4.4 |Sadzenie krzewow lidciastych na terenie ptaskim ( forsycja - 10 szt + krzewuszka szt
d.1 cudowna BRISTOL RUBY -10 szt )
20,00 sz, 20,00
RAZEM 20,00




=33 Prezydent Miasta Lublin , ., f\_

P\. Wiadysiawa tokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 443 5137,
fax: +48 81 443 5701, e-mail: prezydeni@iublin.eu

08.0Z.1.7635/Z-1150/09 . bl 20091125
7atwierdzam do wydania
Wykonawcom Urzad Miasta Lublin
Wydziat Inwestycji
7 4 ST PCK YR L}{l@lxn .
e ziz =|!r‘.\f5\n’rl1 Decyzja

Na pods vgle\art 83 ust 1, 3, art. 84 ust 1-4, art. 85, art. 86 ust. 1 pkt 4 i 9 ustawy z dnia
18 Tcmetmé D004 roku o ochrome przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), rozporzadzenia Rady
MJmstrow z dnia 13 paZdziernika 2004 roku w sprawie stawek oplat dla poszczegolnych rodzajow
i gatunkéw drzew (Dz. U. Nr 228 poz. 2306) oraz obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia
14 pazdziernika 2008 r w sprawie stawek oplat za usuniecie drzew i krzew6w oraz kar za
zniszczenie zieleni na rok 2009 (Monitor Polski Nr 82, poz. 725) po rozpatrzeniu podania w

sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow

1. Zezwalam na usunigcie 9 drzew (2 klony zwyczajne o obw. pni 240 cm i 240 cm, 2 jarzaby

' pospolite o obw. pni: 78 cm 1 32 cm, jarzab szwedzki o obw. pnia 24 em, 2 klony jawory

o obw.: -29:cm i 78 cm, kasztanowiec bialy o obw. 240 cm, topola czarna o obw. 160 cm)
oraz 5 m* krzewdw (gldg — forma krzewiasta) rosnacych na dziatkach nr: 14/1, 14/2 przy
ul. Wolskiej 5 w Lublinie.

2. Przedmiotowe drzewa i krzewy nalezy usuna¢ w terminie do 30.06.2010 r. oraz pisemnie
poinformowaé o tym fakcie Wydziat Ochrony Srodowiska.

3. Obcigzam Wnioskodawce oplata za usunigcie szesciu z tych drzew oraz krzewow w wysokoscei:
293 455,52 zt (stownie: dwiedcie dziewiecdziesiat trzy tys. czterysta piecdziesiat pie¢ zi.
52/100), zgodnie z ponizsza kalkulacja: ’

- klon zwyczajny ~ 240 cm x 79,64 zl x 5,55

- kasztanowiec biaty — 240 cm x 32,74 7zt x 5,55
- klon zwyczajny - 240 cm x 79,64 z1 x 5,55

— Kklon jawor ~ 78 cm x 79,64 2t x 2,37

- topola czarna 160 cm x 12,04 zt x 3,70

If

106 080,48 zt (nr inwent. 13)
43 609,68 zt (nr inwent.45)
106 080,48 z1 (ur inwent. 46)
14 722,25 z} ( ar inwent. 78)
7 127,68 zt (or inwent. 49)

i

— jarzab pospolity 78 cm x 79,64 zt x 2,37 = 14 722,25 z} (or inwent. 62)
= krzewy 5m?x 222,54 z ' = 1112.70 7} (nr inwent. 79)
razem: = 293 455,52 74

Jednoczesnie odraczam egzekucie przedmiotowej kwoty do dnia 30.10.2010 1.
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W wyznaczonym terminie nalezy zastapié usunigte drzewa nowymi nasadzeniami drzew

ozdobnych lisciastych (sadzonki I klasy o0 obwodach pni nie mniejszych niz 8 em na wys. 1 m)

w_ilosci 35 szt. oraz 105 sztuk krzew6éw w oparciu o uzgodniony w Wydziale Ochrony
Srodowiska projekt, ktory nalezjr przedlozy¢ w terminie do 30.04.2010 r. Niedopehienie
powyzszego warunku w oznaczonym terminie skutkowaé bedzie natychmiastowa egzekucja
przedmiotowej kwoty. W przypadku terminowego wykonania nasadzen zamiennych naliczona
oplata zostanie zawieszona na okres 3 lat.
Zezwalam na przesadzenie 19 drzew (13 kKlonéw jaworéw o obw. pni: 37 cm + 32 cm,
44 cm + 40 cm, 46 cm, 41 cm, 43 cm, 48 cm, 44 cm, 40 cm, 39 cm, 10 cm, 10 cm, 10 em,
5 cm oraz 6 jesionéw pensylwanskich o obw.: 33 cm, 36 cm, 37 cm, 47 c¢m, 24 cm, 41 cm)
rosngcych na dziatkach nr: 14/1, 14/2 przy ul. Wolskiej 5 w Lublinie.
Drzewa i krzewy nalezy przesadzi¢ w sposob profesjonalny w terminie do 30.06.2010 r.

Q_terminie i miejscu ich przesadzenia nalezy pisemnie powiadomié Wydzial Ochrony

Srodowiska na 7 dni przed rozpoczeciem tych prac (obraznjac miejsce przesadzenia na mapie).

. Obciazam Whnioskodawce oplata za pfzesadzenie drzew w wysokosci: 67 760,34 zt (stownie:
szesédziesiat siedem tyé. siedemset szes¢dziesiat z1. 34/100), zgodnie z ponizsza kalkulacja:
klon jawor 37 cm x 79, 64 zt x 1,51 =4 449,48 7! (nr inwent. 21)
32ecmx 79,64zt x 1,51 =3 848,20 z
jesion pensylwanski 33 cm x 32,74 zk x 1,51 =1 631,43 z} (ur inwent. 22)
jesion pensylwanski 36 cm x 32,74 z x 1,51 = 1 779,74 z} (or inwent. 23).

klon jawor 44 cm x 79, 64 ztx 1,51 =5 291,28 zt (ur inwent. 24)
40ecmx 79, 64 ztx 1,51 =4 810,25 z1
jesion pensylwanski 37 cm x 32,74 zt x 1,51 = 1 829,18 zI (or inwent. 25)
klon jawor 46 cm x 79, 64 zt x 1,51 =5531,79z (1_11' inwent. 26)
jesion pensylwanski 47 cm x 32,74 zt x 1,51 =2 323,55 zt (nr inwent. 27)
klon jawor 41 cm x 79, 64 zt x 1,51 =4 930,51 z} (or inwent, 28)
jesion pensylwariski 24 cm x 32,74 zt x 1,00 = 785,76 7k (ur inwent. 29)
Klon jawor 43 cmx 79, 64z x 1,51 =5 171,02 zl (nr inwent. 38)
jesion pensylwanski 41 cm x 32,74 zt x 1,51 =2 026,93 zt (ar inwent. 39
klon jawor 48 cm x 79, 64 2zt x 1,51 =35 772,30 zt (or inwent. 40)
klon jawor 44 em x 79, 64 zt x 1,51 =5 291,28 z (or inwent. 41)
klon jawor 40 cn x 79, 64 ztx 1,51 =4 810,25 zl (nr inwent. 42)
klon jawor 39 cm x 79, 64 zt x 1,51 = 4 689,99 71 (ar inwent. 43)

klon jawor 10 cm x 79, 64 zt x 1,00 796,40 zt (nr inwent. 80)
klon jawor 10 cm x 79, 64 zt x 1,00 796,40 z (or inwent. 81)
klon jawor 10 cm x 79, 64 zt x 1,00 = 796,40 zl (nr inwent. 82)

212

L )



- Kklonjawor 5cmx 79, 64zt x 1.00 = _398.20 zI (ur inwent. 83)
razem: 67 760,34 zt

Jed.néczes’nie odraczam platnos¢ przedmiotowej kwoty do dnia 30.06.2010 r.

Brak informacji. o ktérej mowa w pkt. 4 orzeczenia ninieiszej decvzii (o mieiscu i terminie

przesadzenia) skutkowaé bedzie brakiem mozliwodci umorzenia te] oplatv w przypadku

zachowania Zzywotnosci przez przesadzone rodliny, za$ przekroczenie wyznaczonego terminu do

przesadzenia - wygasnieciem zezwolenia. Po wykonaniu przesadzer zgodnie z art. 84 ust. 4 w.

wym. ustawy nastapi odroczenie naliczonej optaty na okres 3 lat.

Uzasadnienie:

Do Wydziatu Ochrony Srodowiska wplynal wniosek w sprawie wydania zezwolenia na
usunigcie 9 drzew oraz 5 m? krzewow oraz przesadzenie 19 drzew rosnacych na dziatkach
nr: 14/1, 14/2 przy ul. Wolskiej 5 w Lublinie (zgodnie z zalaczong do wniosku in.wentaryzacjac
dendrologiczna). .

Na podstawie przeprowadzonej w terenie wizji lokalnej stwierdzono, ze drzewa i krzewy
koliduja z planowang budowa zlobka i przedszkola na wyzej wskazanym terenie. W zwiazku z
wydaje si¢ zezwolenie na ich usuniecie i przesadzenie. '

Zgodnie z art. 83 ust 1, art. 84 ust 1-4, art. 85 w. wym. ustawy za usuniecie drzew i krzewdw
naliczono oplatg, ktérej kalkulacja znajduje si¢ w pkt 3 i 5 orzeczenia niniejszej decyzji.
Jednoczesnie egzekucje oplaty za usuniecie drzew i krzewow odroczona do 30.10.2010 I.,
a oplatg za przesadzenie drzew odroczono do 30.06.2010 r. Jezeli w wyznaczonych terminach
wykonane zostang nasadzenia zamienne i przesadzenia, oplaty te zostang zawieszone na okres
3 lat.

Natomiast pozostale drzewa (klon jawor o nr inwent. 44, jarzab szwedzki o nr 63, jarzab
pospolity o nr 76) sg zamierajace lub obumarte. W zwiazku z powyzszym wydaje sie zezwolenie
na ich usuniecie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 419 w. wym. ustawy za usuniecie tych drzew nie naliczono oplaty.

Z tych powodéw orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania - za moim
posrednictwem - do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Do wiadomosei: Z up PREjE ﬁ LUBL[N
1. Wydziat Budzetu i Ksiegowosci Wydziat f rodﬂwlska
2. A a mgr Wiestaw Pigikowski
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(dziatka nr 14/1)
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L. WSTEP

W zwiazku z projektowana budows budynku przedszkola i Ztobka, czesciowo
podpiwniczonego, polozonego w Lublinie przy ul. Wolskiej, zaszla konieczno$é
okreslenia warunkow gruntowo - wodnych podloza. W tym celu, w micjscu
projektowanej zabudowy wykonano 9 otworéw badawczych o glebokosci 3,0 — 4,5 m,
lokalizacje ktérych zaznaczono w zatgczonym planie sytuacyjno — wysokosciowym,
w skali 1: 500 (zal. nr 1).

Bezposrednio w terenie pobrano probki gruntéw, ktore nastepnie poddano
analizie makroskopowej, okreslajac ich rodzaj, barwe, wilgotnosé, zawartosé CaCO,
oraz stopien plastycznosci przy pomocy penetrometru wciskowego. Stopief
zageszezenia gruntdéw niespoistych okreslono orientacyjnie w oparciu o ich geneze oraz
obserwacje szybkoSci przewiercania poszczegodlnych warstw. Wyniki prac polowych
stanowily podstawowy materiat do przeprowadzenia charakterystyki geotechnicznej
badanego terenu. ,

Jako podstawowe cechy wiodace gruntéw przyjeto ich stopnie plastycznosci
i stopnie zaggszczenia oznaczone w terenie. Pozostate parametry fizyko — mechaniczne
przyjqfo znormy PN - §1/B — 03020.

Otwory wyznaczono w terenie metoda domiar6w prostokatnych, w nawiazaniu
do punkt6éw statych a ich rzedne okre§lono droga niwelacji technicznej, przyjmujac jako
repery robocze géry pobliskich studzienek kanalizacyjnych i telefonicznych, o rzednych
odczytanych z planu.

II. KROTKA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan polozony jest w Lublinie, w poludniowej czeci dzielnicy
Bronowice. Dzialka, na ktorej prowadzono badania znajduje sie przy ul. Wolskiej,
miedzy korytem rzeki Czerniejowki, torami kolejowymi a ww ulica.

Powierzchnia dziafki obecnie jest prawie r6wninna, natomiast jej pierwotny zarys
ukryty zostal pod warstwa nasyp6w niebudowlanych. W obrebie dziatki wysoko$ci npm
wynosza od 173,50 do 176,0'0 lm' ze spadkiem w kierunku poludniowym. W tym tez
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kierunku nastepuje sptyw wod powierzchniowych, dla ktérych odbiornikiem jest rzeka
Czerniejowka, stanowiaca doplyw Bystrzycy.

W budowie geologicznej omawianego terenu decydujace znaczenie odgrywaja
skaty weglanowe wieku gornokredowego i tworzace nad nimi niewielkiej migzszosci
nadktad osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako piaski i gliny.

Wykoﬁanymj otworami badawczymi o gigbokosci 3,0 — 4,5 m przebadano osady
wieku czwartorzedowego i stropowe partie skat podloza. Stwierdzono, iz cala
powierzchni¢ badanej dzialki pokrywaja utwory nasypowe, nicbudowlane, tworzace
warstwe o zmiennej miazszosci, od 0,9 do 2,8 m a punkiowo (otwér or 1) — 4,2 m.
Fragmentarycznie pod nasypami wystepuje humus piaszczysty. Ponizej w otworach nrs
oraz 7 — 9 zalegajg piaski badz gliny pylaste z przewarstwieniami wietrzelin
a w pozostalych otworach wietrzeliny gliniaste lub gliniasto — kamieniste opoki. Strop
tych wietrzelin jest nieréwny, wystepuje na glebokosci 1,5 — 1,9 m ppt, a w otworaéh
nr 1, 7, 81 9 na 2,9 -~ 4,2 m ppt, natomiast ich migzszos¢ wynosi 0,2 — 0,7 m,
a zalegajacych pod nimi wietrzelin gliniasto — kamienistych z przewarstwieniami
kamienistych 0,9 — 1,2 m. Ponizej tj. od glebokosci 3,0 — 3,5 m a punktowo glebigj
wystepuja wietrzeliny kamieniste, w ktorych wiercenia zakoficzono.

Warstwy wodonosnej nie stwierdzono podczas prowadzenia prac w terenie.
Nie obserwowano tez saczeii badZ wyplywow wody gruntowej do otworéw podczas ich
Wykonywania; Przewiercane osady s3 wilgotne. W otworach nr 5 i 7 gliny pylaste
zalegajace pod nasypami wykazuja zwickszona wilgomo$é i sa konsystencji
plastycznej.

Wody podziemnej nalezy si¢ tu spodziewaé nie plycej, jak na glebokosci
10,0 m ppt., w spgkanych partiach skal podtoza.
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III. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podloze projektowanej zabudowy przebadano 9 otworami badawczymi
o glebokosci 3,0 — 4,5 m. Wydzielono tu nastgpujace warstwy geotechniczne
(z wylaczeniem gruntéw nasypowo — humus owych):

I grunty niespoiste;
II. grunty Sredniospoiste;
OI.  grunty wietrzelinowe

L. Grunty niespoiste

Sa to piaski drobne, partiami zaglinione, barwy Jasnozohtej, wilgotne,
sredniozaggszczone (Ip = 0,50). Nawiercono je tylko w otworach nr 8 1 9, gdzie tuz pod
nasypami lub nasypami i humusem, tworzac warstwe o nieréwnej miazszosei 0,2 —

1.1 m. W piaskach tych moga by¢ wkladki wietrzeliny gliniastej.

Parametry fizyko — mechaniczne dla gruntéw tej warstwy, przyjete
znormy PN — 81/B — 03020 sa nastepujace:

iaski drobne In=0,50
gestosé objetosciowa 1 ™ 17,5 kKN/m?
wilgotnogé Wn™® | 16%
kat tarcia wew. qu™ 30°30°

II. Grunty $redniospoiste

Sg to gliny pylaste, barwy ciemnobezowo - Z6Mej, z domieszka okruchéw
skalnych i wktadkami wietrzeliny, konsystencji plastycznej (I, = 0,30). Nawiercono je
w otworach nr 5 i 7, gdzie zalegajg tuz pod nasypami, tworzac warstwe o migzszosci 0,7
—1,0m.

Parametry fizyko — mechaniczne dla gruntéw tej warstwy, przyjete z normy PN —
81/B — 03020 (typ konsolidacji C) s nastepujace:



liny pylaste I; =0,30
gestosé objetosciowa y @ 20,0 kN/m*
wilgotnosé Wn® 25%
kat tarcia wew. qu® 13°
sp6jnosé Cu™ 13,0kPa

IIl. Grunty wietrzelinowe
a) wietrzeliny gliniaste

Sg to wietrzeliny glinjaste i gliniasto — kamieniste opoki. Buduja je gliny pylaste
oraz okruchy skalne, ktérych ilosé i wielkosé wzrasta wraz z glebokoscia. Gliny pylaste,
tworzace lepiszcze w wietrzelinach sa barwy jasnobezowo — szarej do jasnoszarej,
konsystencji twardoplastycznej (I, = 0,10 — 0,20). Nawiercono je we wszystkich
wykonanych otworach. Ich strop zalega na glebokosci 1,5 — 4,2 m ppt. Tworza warstwe
0 migzszosci 0,2 — 0,6 m w otworach nr 1, 7, 8 i 9 oraz 1,2 — 1,9 m w pozostatych.
Ku dotowi wietrzeliny te przechodza w wietrzeliny kamieniste opoki.

Parametry fizyko — mechaniczne dla gruntéw tej warstwy, przyjete z normy PN —
81/B — 03020 (jak dla glin pylastych o konsolidacji B) sa nastgpujace:

wietrzeliny gliniaste I;,=0,10 I, =0,20

gestosé objetosciowa y @ 21,0 kKN/m? 21,0 kN/m?

wilgotnosé Wn® 20% 20%

kat tarcia wew. qu® 20° 18°30°

spéjnosé Cu™ 35,0 kPa 31,0 kPa
b) grunty kamieniste

Sa to wietrzeliny kamieniste opoki. Budujg je okruchy skalne, ktorych ilosé
1 wielko$¢ wzrasta wraz z glebokoscia. Lepiszcze dla tych okruchéw tworzy glina
pylasta, wystepujaca w ilosci minimalnej Wietrzeliny te zalegajg ponize] ww wietrzelin
gliniasto — kamienistych a ku dotowi przechodza w migkka, spekana skale in situ.



IV. WNIOSKI KONCOWE

1. W podiozu projektowanej zabudowy decydujace znaczenie odgrywaja skaly wieku
gémokredowego oraz tworzace nad nimi niewielki nadklad osady wieku
czwartorzgdowego. Litologicznie w czwartorzedzie sa to osady piaszezysto -
gliniaste. Skaly podioza to opoki, w stropie silnie zwietrzate, zmienione
W wietrzeliny gliniaste, gliniasto — kamieniste i kamieniste. Najmlodsze utwory
to nasypy niebudowlane, ktére pokrywaja cala powierzchnie dziatki warstwa
0 miazszosci 0,9 — 4,2 m. Ziozone sg z réznego materialu, z fragmentarycznie
zachowanym humusem w spagu.

2. Warstwy wodono$nej nie stwierdzono podczas prowadzenia prac w terenie.
Nie obserwowano tez saczen badz wyplywéw wody gnmfowej do otworéw podczas
ich wykonywania. Przewiercane osady sg wilgotne. W otworach nr 5 i 7 gliny
pylaste zalegajace pod nasypami wykazujg zwiq;kszona;wilgotnos'é 1 sa konsystencji
plastycznej. Okresowo, podczas wiosennych roztopéw badZ intensywnych opadéw
atmosferycznych wody wsigkowe infiltrujac w gtab moga, w niewielkich ilosciach,
zawieszaé si¢ na stropie wietrzelin gliniastych i glin pylastych, powodujac ich
uplastycznienie. W miejscach obecnie juz uplastycznionych, wody wsiakowe moga
stagnowa¢ na ich stropie.

3. Warunki gruntowo — wodne panujace w podiozu projektowanego budynku sg
trudne i wymagajg szczeg6lnej uwagi ze wzgledu na niejednolity uktad warstw oraz
duzg miazszos¢ gruntéw nasypowych, nienoénych. Majac to na uwadze nalezy
rozwazy¢ mozliwos¢ zejécia z posadowieniem fundamentéw budynku do stropu
wietrzelin opoki. Zalegajace nad nimi grunty piaszczyste sa gruntami o dobrej
nosnosci ale ich wystapienie ma zasieg ograniczony, podobnie jak i glin pylastych,
ktore ponadto sa konsystencji plastycznej.

4. Z uwagi na to, ze grunty gliniaste i wietrzelinowe sa podatne na dziatanie wod,
zaleca sig:

- staranng ochron¢ wykopow fundamentowych przed zamoczeniem lub zalaniem

wodami atmosferycznymi badZ technologicznymi. W przypadku zawilgocenia
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8
gruntu w wykopie, warstwg zamoczona nalezy zdjaé bezposrednio przed
betonowaniem; | '
zabezpieczyé fundamenty przed doplywem do nich wéd opadowych poprzez
wykonanie opasek o szerokoscei 1,0 m i odpowiednim spadku;
pod stopg fundamentowa polozy¢ warstwe chudego betonu w celu wyréwnania
i uszczelnienia podtoza.
. Grunty nasypowe nie stanowig nosnego elementu podioza ze wzgledu na
niejednorodny skiad i stabg konsolidacje. Powstaly w wynlku prac ziemnych
zwigzanych z budowa licznych tutaj kanaléw (zwlasicza kanat sanitarny 1800) a
takze podczas niwelacji terenu. Ich miazszosé wykazuje duza zmiennosé i punktowo
moze by¢ wigksza niz stwierdzona obecnie.
. Profile otworéw odzwierciedlaja budowe geologiczng punktowo, w miejscu ich
wykonania,

Opracowali:

mgr L. Gorczyﬁslca% Q o

mgr A. Gorezyniski JM/



—

)

Plan sytuacyjno - wysokosciowy
skala 1: 500

otwory badawcze

przekrdj geotechniczny

Zatacznik nr 1

o - Rl i, s———— -




Obiekt: LUBLIN ul. Wolska - przedszkole

Otwor nr: 1

Skala 1: 50

Rzedna terenu (m npm): 173,59

Opracowat: mgr A. Gorezyniski

Zatgeznik nr: 2.1
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Obiekt: LUBLIN ul. Wolska - przedszkole

Otwoér nr: 2 : Skala 1: 50 Rzedna terenu {m npm): 174,37
Opracowat: mgr A. Gorczyniski Zatgcznik nr; 2.2
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Obiekt: LUBLIN ul. Wolska - przedszkole

Otwoérnr: 3

Skala 1: 50

Rzedna terenu (m npm): 174,49

Opracowat: mgr A. Gorczyniski

Zatgeznik nr: 2.3
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Obiekt: LUBLIN ul. Wolska - przedszkole

Otwoér nr: 4

Skala 1: 50

Rzedna terenu (m npm): 174,93

Opracowat: mgr A. Gorczyriski

Zatacznik nr: 2.4
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Obiekt: LUBLIN ul. Wolska - przedszkole

Otwornr: 5 Skala 1: 50

Rzedna terenu (m npm): 175,52

Opracowat: mgr A. Gorczyriski

Zatacznik nr: 2.5
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Obiekt: LUBLIN ul. Wolska - przedszkole

Otwérnr: 6 Skala 1: 50 Rzedna terenu (m npm): 175,73
Opracowat: mgr A. Gorezyniski Zatacznik nr: 2.6
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Obiekt: LUBLIN ul. Wolska - przedszkole

Otwornr; 7

Skala 1: 50

Rzedna terenu (m npm): 174,89

Opracowat: mgr A. Gorczyriski

Zatacznik nr: 2.7
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Obiekt: LUBLIN ul. Wolska - przedszkole
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Otwor nr: 8 Skala 1: 50 Rzedna terenu (m npm): 175,48
Opracowat. mgr A. Gorczyiiski Zatacznik nr: 2.8
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Obiekt: LUBLIN ul. Wolska - przedszkole

Otwornr: 9

Skala 1: 50

Rzedna terenu (m npmy): 174,57

Opracowat: mgr A. Gorczynski

Zatgcznik nr: 2.9

= Cechy fiz.-mech. gruntu
O . -
L % E £ § 18 sl & 5—
= |z < © 15 O| 7.2 2 L=
S| B 3 g |82 | EIESE |5 |8
=1l a = 14} E ] 22w gl @ [ £
RE 0 8 |g® 81 2 5EleEsg| £ |2
=17 . D ms|2 5 |a
Gis Opis warstwy & Prpﬁl g O £ Woda S5 EEgElEe 2 2
D y a
ur nasyp niebudowlany ziemisty
N (humus+miat weglowy, od 1,0m N
1 glina+drobny gruz ceglany, OEEAS NN
o humus, od 1,8m piasek drobny, SANK <1
- zagliniony z wki. humusu) LAK
o NN
> LR
E thajmus tpi:;asztlzzyts;ty, zagliniony : H <le
c.brunatny, plastyczny 2
o —={" piasek drobny, 26¥y, zagfiniony, z wid. "~ % 30°
1 | wietrzeliny i gliny pylastej, szg. (I, = 0,50 'dWq/Gr 2-3| |16 17,5 30°
<L < jj Wietrzelina gilnlaStD—KamleLL_fé—nIS W k. -
A = opoki, j.szara, z przew. kamienistej g >5 + 20 1.0 18, 31,0
a| twardoplastyezna (I, = 0.20) Wk 30
1] Y] < ol A +—
O i wietizelina kamienista opoki Wk >5| grunt kamienisty
v b




L'E Jdu yuzokrey

0G !l emouoid

00% | eworzed

=T

MM
AMPIBAA

do/Bd/pd

NN

3

8r'SLL

8

w g'zz ;

LS'VLL

S ——

6

w gz T

69'cL)

M

i

- 0'69)

- 0'0LL

+ 0'LL)

-+ 0'2LL

1 0'edl

-0'vLL

+ 0'6/)

widu wi
2s0M0sAm



Z'C iU uzokjey

m w o'tz : w 0'sz |
=+ 0'041
0G 1 emouoid
B|R)s
: d
00§ I ewojzo Lo
1M !
SMMBaM + 0'ell
BAA
T 0'€Ll
NN
+0'vLL
+ 0'621
| . ‘ ‘ wdu w
g9 gLl 6 vLL 6y vLL 95050 AM

N T 3 T MS



€'¢ Ju)iuzoktez

T w o'sz w o'z f wg'e _
-+ 0'69}
0% 1 emouo|d
B|B)S 4
_ rzod |
o8 EHOE -~ 0°0LL
T+ 0'VLL
-+ 0'2L)
IM
B + 0'€L)
AMABA
Ban +0'rLL
NN + 0'GL1
_ _ gty W
£L'GLL 68V LEVLL GG ELl 2SOOSAM



b’ ujuzokjez

| w o'se i W o'y |
|
- 0'0LL
05 | emouold
BleYs
: o|zod MM .
00§ ‘| ewojzo Lo
AMPABA
vey/BM/Pd
H -+ 0241
-+~ 0'ell
NN -
+0'vLL
ol
/.. 1
+ 0'G/L
' i ' widu w
B vil FAYS TN FACR JAH —

MN ¢ 7 6 =)



G'¢ AU )jiuzokejez

| w g'ge | w o'sg |

i

0S ;| emouod - 0'0L)

BlBYS

005 | elwojzod

4 0'LLL

-+ 0'2LL

T 0'¢ll

+0'vLL

NN + 0'GL1

wdu w

e6'vL1 68'vLL BY'GL1 050305 AM

MN s / g 38




Objasnienia
- do profilow i przekrojow geologiczno - inzynierskich
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Dziennik niwelacji technicznej podiuznej

ZAEACZNIK Nr 4

Nr ODCZYTY Horyzont Wysokodé Uwagi
stanow. | wstecz | posrednie | wprzad punktu

1 1,33 177,05 175,72 10,00
1,53 175,05 |otw.nr 53
1.32 175,73 |otw.nr 6

2 1,41 175,55 174,14 0,00
0,07 175,48 |otw. or 8
1,96 173,59 |otw.nr 1
1,78 174,57 |otw.nr 9
1,98 174,37 |otw.nr2
1,46 174,89 |otw.nr 7

3 1,86 176,35 174,49 |otw. or 3
2,00 174,49 |3

4 2,06 176,49 174,43 0,00
1,56 174,93 {otw. nr 4




