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- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- BN-89/8971-06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdine wymagania i
badania

- ZN-96-TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

- BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.2.Inne dokumenty

- Przepisy budowy urzadzeri elekirycznych. PBUE wyd. 1987 T.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - ¢cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

- Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukeji budowlanych



PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa .

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instaiacje elektryczne w obiekiach
budowlanych

PN-S0/E-05023 Oznaczenia identyfikacyine przewodow barwami [ub cyframi
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN-1EC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zestaw norm)
PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie hapowietrzne. Fundamenty konstrukgii
wsporczych

PN-88/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oéwietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy os$wietieniowe zewnetrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowe]
na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elekiroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1kV

BN-80/6112-28 Kit miniowy

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$é na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze



10.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentow

wymienionych w ST:

- geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,

- projektows dokumentacjg powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- pomiary natezenia o$wietlenia,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres robot

poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z

Przedstawicielem Menadzera Projektu.

Podstawa platnosci

9.1. Ogbine wymagania dotyczgce pfatnosci

Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa,

obmiarem robét i ocena jakosci wykonania robét — w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,

podane w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena wykonania robét obgjmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i transport materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- zasypanie fundamentéw, ustojéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie Jub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

- montaz uziemienia,

- ustawienie i montaz stupdw wraz z fundamentami i wyposazeniem, wysiegnikéw
(poprzeczek), opraw, tabliczek, szafek z uktadami zaptonowymi i instalacji
przeciwporazeniowej,

- woiagniecie przewodéw zasilajgcych oprawy,

- ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronng,

- uktadanie przepustow i rur ostonowych,

- demontaz opraw o$wietleniowych ,

- demontaz stupaw oswietleniowych z fundamentami,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarangji,

- uporzadkowanie terendw z odpadkow powstatych przy budowie,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- podigczenie linii do sieci zgodnie z dokumentacjg projektows;

Przepisy zwigzane

10.1.Normy

- PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okresienia



6.9. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:

- dokiadnosci ustawienia pionowego,

- prawidiowosci ustawienia poprzeczki i opraw wzglgdem oswietlanego boiska,

- jakosci potaczen kabli i przewodow na fabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz zaciskach
opraw,

- jakoéci potaczen Srubowych slupow, poprzeczek i opraw,

- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.10.Instalacja przeciwporaZzeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtgbokosci ufozenia

bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzic¢ wskaznik

zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiar glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie

powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac pomiary ich rezystancii.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamieéci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowej.

6.11.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST

zostang przez Przedstawiciela Menadzera Projektu odrzucone.

Wszystkie elementy robét, kidre wykazujg odstepstwa od postanowieni ST zostang rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

. Obmiar robot

7.1. Ogbina zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru zgodne ze ST.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowych jest meir, dia latarni i tablic jest sziuka.

. Odbiér robot

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Menadzera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentéw i ustojow,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uzioméw tasmowych.



- glebokost zakopania kabla,

- grubosc podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odleglosé folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggiosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowe], za wyjatkiem pomiarow

rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktdre nalezy wykonywat dia kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie

nadmiaru ziemi.

6.5. Sprawdzenie ciagfosci zyt

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu

przyrzaddw o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni,

jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii s

oznaczone identycznie.

6.6. Pomiar rezystangji izolacji

Pomiar nalezy wykonac za pomocag megaomomierza o napieciu nie mnigjszym niz 2,5 kV,

dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy

uznaé za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

- 20 MQ/km — linii wykonanych kablami elekiroenergetycznymi o izolacji papieru
nasyconego, o napigciu znamionowym do 1KV,

- 50 MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconege, 6 napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

6.7. Préba napieciowa izolacji

Prébie napigciowej izolaci podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sig niewykonywanie

proby napieciowsj izolacit finii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1kV. Prébe

napigciowa nalezy wykonaé pradem statym lub wyprostowanym,

Wynik préby napigciowe] izolacji nalezy uznaé za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow
przebicia czesciowedo, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego
kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300,

- wartosé pradu uptywu dla poszczegbinych zyt nie przekroczy 300pA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajace] 300m dopuszcza
sie warto$¢ pradu uptywu 100pA/km.

6.8. Badania po wykonaniu robct

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie

wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Przedstawiciel Menadzera Projekiu moze

wyrazié zgode na niewykonywanie badan po wykonarniu robot.



Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej,
oraz od warunkéw technicznych przytgczenia wydanych przez zakiad energetyczny.

. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacig techniczna i instrukcjami Przedstawiciela Menadzera
Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do state] | systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okresiona w niniejszej ST | zaakceptowang, przez Przedstawiciela
Menadzera Projekiu.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy
budowie elekiroenergetycznych sieci zewnetrznych.

' Wykonawca ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Przedstawicielowi Menadzera Projektu zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z dokumentacjg projektowa i ST .

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga byc przez Przedstawiciela Menadzera Projekiu
dopuszczone do uzycia bez badar. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomié Przedstawiciela Menadzera Projekiu o rodzaju i tennfnie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji
Przedstawiciela Menadzera Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela
Menadzera Projektu o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajace;, ktora moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Menadzera Projektu i ewentualnie
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakiadu Energetycznego — zatozonej
jakosci.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntL:
wg. p. 5.3 oraz sprawdzié sposéb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badari powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnegtrznego
oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 | PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosc
ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:



- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaj jak izolacja)

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C w

przypadku kabli o izolacji | powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sig ogrzewania kabli

ogniem.

Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien

by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz:

- 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla — w przypadku kabili jednozylowych o izolacji
papierowej i o powioce ofowiane], kabli o izolacji polietylenowej i 0 powtoce polwinitowej
oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowe] i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie
przekraczajgcych 4,

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukladac na gtebokosci: 0,7m w przypadku kabii o

napieciu znamionowym do 1kV z doktadnoscia +5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z

przykryciem réwniez 10 cm warsiwg piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci

co najmnie] 15 cm. Grunt nalezy zageszczad warstwami co najmniej 20cm. Wskaznik

zageszczenia gruntu powinien osiggnaé co najmniej 0,85.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad

kablem, nalezy uktadaé folig koloru niebieskiego (dla kabli do 1kV) o szerokosci min. 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabe! nalezy uktada¢ w

przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig do

ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Przepusty kablowe oraz rury ostonowe nalezy
wykonywaé z rur PVC. W jednym przepuscie powinien by¢ ufozony tyiko- jeden kabel, nie

dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych ukiad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Kable w

miejscaéh wprowadzenia i wyprowadzenia z rur ochronnych nie powinny opierac sig o

krawedzie otworéw. Kable powinny mieé zapas diugo$ci umozliwiajgcy przemieszczenie kabla.

Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych pozostawienie 2-

metrowych zapaséw eksploatacyjnych dla kabla.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie

wykonywanie przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego, przewiduigc po jednym

przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na cafej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne

rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i migjscach

charakterystycznych. Na oznacznikach powinny znajdowac sig trwafe napisy zawierajace:

symbol i numer ewidencyjny linii,

oznaczenie kabla,

znak uzytkownika kabla,

rok wozenia kabla.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej samoczynne wylaczenie zasilania.

Ukiad zasilania dla opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych zamontowanych w
stupie oswietleniowym — TT. |



Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu {ub kabla, nalezy
rozplantowaé w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Przedstawiciela
Menadzera Projekiu.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje.
Spobd siupa powinien opierac sie na warstwie betonu marki B10 wg PN-88/B-06250 grubosci
10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm.

Glebokosé posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacii
projektowej.

Odchyika osi siupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wigksza niz 0,001 wysokosci
stupa.

Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wneka znajdowata sig od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz jej dolna krawedz nie powinna by¢
potozona nizej niz 0,5 m od powierzchni chodnika iub gruntu.

5.5. Montaz opraw ,

Montaz opraw na poprzeczkach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci | sprawdzic¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sig lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupow

i wysiegnikdw.

Od tabliczki bezpiecznikowsj do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym przewodzie
trojzytowym. Oprawy nalezy mocowac na poprzeczkach w sposob wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienity swego potozenia pod
wptywem warunkow ath‘nosferycznych i parcia wiatru dla ! strefy klimatycznej, umozliwiajacy
wymiane oprawy.

5.6. Ukfadanie kabli

Kable nalezy ukiadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.

Uktadanie kabli powinno byé zgodne z normg PN-76/E-05125.

Kable powinny byé uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sig na trasie budowanej
linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wieksze] niz 4kg/m. Rolki
powinny byé ustawione w takich odlegto$ciach od siebie, aby spociywajac na nich kabel nie
dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, korce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocia oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powioki



4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia powinien wykazac sig mozliwoscia,
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego do 5t

- samochodu samowytadowczego do 5t

- przyczepy diuzycowej do 4,5t

- samochodu dostawczego do 0,9t

- przyczepy do przewozenia kabli do 4t.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

5.2. Lokalizacja

Lokalizacja punktow oswietleniowych i kabli wg dokumentacji projektowej.

5.3. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu 2 danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztaftowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca
sie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie. ich obudowa i zabezpieczenie
powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca sie wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturainej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacia projektowa, ST lub wskazaniami
Przedstawiciela Menadzera Projektu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznose.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie ferenu wyprofilowac ze spadkiem umoziiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
daminy, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15.do 20 cm
i zageszczad ubijakami regcznie lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosic 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywad w taki sposob
aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu fub kabla.



Woda powinna byé odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.
Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Przedstawiciela Menadzera Projektu, przy czym
w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250. Domieszki powinny odpowiadac
PN-85/B-23010.
2.14.Zwir na podsypke
2wir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmnigj lil i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.
2.15.Kit uszczelniajgcy
Do uszczelniania polaczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowac
wszelkie rodzaje kitow spetniajace wymagania BN-80/61 12-28.
. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robo6t, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacie
Przedstawiciela Menadzera Projekiu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadzera
Projektu w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzet do wykonania linii kablowych i odwietlenia
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:
- urzadzenie wiertnicze do otworéw pod stupy na sam. 800mm/3m;
- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem
- recznego zestawu Swidréw do wiercenia poziomego otworéw,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej o wyd. 70-90m°/h,
- inny drobny sprzet montazowy.

. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot. '

Liczba érodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentagji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadzera
Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.



Whneka lub wneki powinny byé przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej szyng do montazu trzech wytgcznikow typu S i pigciu
zaciskow do podiaczenia dwéch 2yt kabla o przekroju do 35mm?.
Stupy oswietleniowe wkopywane w ziemie powinny by¢ montowane na fundamencie. Nalezy
wykorzystywaé: typowe bloki fundamentowe lub wylewane ustoje dostosowane do typu stupai
zalecane przez producenta. Warunki terenowe powinny zosta¢ uwzglednione przy doborze i
budowie fundamentu.
Sktadowanie stupéw oéwietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu
w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekiadek z drewna migkkiego.
2.10.Kapturek ostonowy
Kapturek ostonowy nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta stupow dia
konkretnego stupa o$wietleniowego.
2.11.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczka powinna posiadaé odpowiednig ilos¢ wytgcznikow nadmiarowopradowych typu S
oraz cztery lub pieé zaciskéw przystosowanych do podigczenia dwoch 2yt kabli o przekroju do
35mm?
2.12.Uziemienie
Uziomy wykonaé jako sztuczne z ptaskownika FeZn 30x4 mm .
2.13.Materialy do wykonania ustoju befonowego na ,mokro”
2.13.1.Szalowanie
Szalowanie powinno zapewniaé sztywno$é i niezmiennos$é ukiadu. Szalowanie powinno byé
skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypeinieniem
masg betonowa szalowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy
betonowsj, mozliwo$é znieksztaicen |ub odchyleri w betonowej konstrukgji.
2.13.2.Beton
Klasa betonu powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa lub wskazaniami
Przedstawiciela Menadzera Projektu, lecz nie nizsza niz klasa B30. Beton powinien
odpowiadaé wymaganiom podanym w tablicy 1, wedtug PN-88/B-06250. |
Tablica 1. Wymagania dia betonu klasy B30 wg PN-88/B-06250

Lp. Wiasciwosci Wariosé
1 | Wytrzymalosé gwarantowana betonu na éciskanie, MPa 30

2 | Nasigkliwo$é betonu, % 5

3 | Odpornosé betonu na dziatanie mrozu, stopien mrozoodpornosci F50

Skiadnikami betonu sa_:‘ cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portiandzkim marki 35,
odpowiadajacy wymaganiom PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w
opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys)powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-86/B-06712.



2.7. Przepusty kablowe i rury ostonowe
Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych ub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
&ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny byé
gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacy ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania
sie kabli.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z PVC.
Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/C-89205.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
2 8. Zrédia $wiatta i oprawy
Oprawy oéwietleniowe wedtug PN-IEC 60598 oraz wskazanych norm w punkcie 9. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacjg. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewniaé whasciwa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy
wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do ukiadu
sieciowego TT. Nie dopuszcza sig stosowania opraw wykonanych w 0 kiasie bezpieczenstwa.
Zaleca sie stosowanie opraw w |l klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kombinacja barw zoftej i zielonsj.
Oprawy powinny by¢ dostosowane do warurkéw srodowiskowych, w ktérych zostang
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadaé odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pylu i wilgoci;

- zapaleniem

- uderzeniem.
Oprawy powinny byé wyposazone w osprzet dostosowany do Zrodia swiatta.
Oprawy, stosownie do typu o$wietlenia (boiska), nalezy wyposazyé w zrodla Swiatta, elementy
optyczne i zapewnia¢ ochrone przeciwolsnieniowa.
Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100.
2.9. Stupy oswietleniowe
Stupy oswistleniowe powinny by¢ wykonane z blachy stalowe] ocynkowanej ¢ wysokie]
wytrzymatosci na odksztatcenia plastyczne, wysokim stopniu sztywnosci i odpornosci na
dziatania wiatru. Stupy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-77/B 02011.
Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla i
strefy klimatycznej, zgodnie z PN-75/E-05100.
W dolnej czesci stupy powinny posiadaé jedna lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.



1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robét i ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Menadzera
Projektu oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgecymi normami i przepisami
przestrzegajgc przepisow bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

. Materiaty
2.1. Ogdine wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dia ktorych normy PN i BN przewidujg

posiadanie zaéwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w

taki dokument. Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie

Przedstawiciela Menadzera Projektu.

2.2. Materiafy elekiryczne

Przy budowie kablowych linii elektroenergetycznych nalezy stosowaé kable i inne materiaty

elektryczne zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

2.3. Kable

W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowaé kable:

- kable elektroenergetyczne z Zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg.
ochronng zielono-z6ttg , na napigcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-
90400.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych

przed 6padami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na

utwardzonym podtozu.

2.4. Mufy i glowice kablowe

Mufy i glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia Znamionowego,

przekroju i ficzby 2yt oraz mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania. Mufy

kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-74/E-06401.

2.5. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3", odpowiadajacego

wymaganiom BN-87/6774-04.

2.6. Folia

Folie nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie

stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm,

gatunku 1. Dia ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1kV nalezy stosowac folie koloru

niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie
wezsza niz 20 cm. Folia powinna spelniac wymagania BN-68/6353-03.



CPV:31321000-2: LINIE ENERGETYCZNE

CPV 31527200-8 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

CPV 32412100-5' SIEC TELEKOMUNIKACYJNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacii Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
adbioru Robét zwigzanych z budowa linii kablowej nn 0,4kV zasilajgcej garaze, sieci
oswietlenia terenu oraz kanalizagji teletechnicznej na terenie Zespdt Placdwek Opiekunczo ~
Wychowawczych ,Pogodny Dom” ul. Pogodna 31 w Lublinie

UWAGA:

Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly
wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji
Projektowej moga zostaé¢ wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robét
wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem linii kablowej zasilajgcej garaze, sieci
oswietlenia zewngtrznego oraz kanalizacji teletechnicznej.

- gczne ukiadanie kabli elektroenergetycznych 0,4kV w wykopach

- ukfadanie kabla w budynku w rurze FX 50

- utozenie rur PVC $ 75

- montaz i ustawienie stupa oéwietleniowego parkowego, o wys. 5m, z fundamentem,

- wciggniecie do stupéw przewodéw

- montaz opraw oswietleniowych z lampami

- utozenie kanalizacji teletechnicznej z rur 2xA110

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowigzujacymi przepisami | wiasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi
Normami.

Stup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14m

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietinego wysytanego przez Zrodlo $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polgczenia z instalacig elekiryczna.

Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowej w pozyciji pracy.

Ustdj ~ rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OBIEKT: Zespot Placowek Opiekuriczo —
Wychowawezych ,,Pogodny Dom” ul. Pogodna
31 w Lublinie
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Modernizacja obiektiu

NAZWA PRACY |Linia kablowa nn 0,4kV zasilajaca garaze, sieé
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Projektowaf Jan Skrzypczak
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KLAUZULA

sprawdzenia projektu

Projekt '

) Linia kablowa nn 0,4kV zasilajaca garaze, sie¢ o$wietlenia
Budowtano - terenu, kanalizacja teletechniczna na terenie Zespotu
wykonawczy _

Miejscowosé Lublin
Ulica Pogodna 31
Wojewodztwo lubelskie

Sporzadzony przez ~ Jan Skrzypczak upr. bud. nr 1414/Lb/91

Skiadajgcy sig z nastepujgcych czesai:

1. Projekt Budowlano - wykonawezy linii kablowej nn 0,4kV zasilajacej garaze,
sie¢ oSwietlenia terenu, kanalizacja teletechniczna na terenie Zespotu przy ul.
Pogodnej 31 w Lublinie

Zostat sporzadzony i uznany za sporzadzony prawidiowo zgodnie z:

- aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi i normami.

Projekt budowlano - wykonawczy jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyg¢.

mgr inz. Bogdan Lipiriski
_ . wpra la budowlans do projekiowania
Lublin, dnia 27.06.2007 sl o somanyo bt e
W specjainosElatdiachine fpale siecl, instalacj]
lurzqdzqé'ele it nargetycznych
nrewid.: 81/Lb/97; 92/Lb/a7

Informacja dodatkowa dla inwestora:

Warunkiem realizacji robét jest prawomocna decyzja pozwolenia na budowe



L | 3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego | Str. 3

]

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oswiadczam Ze projekt
budowlany:

,Linii kablowej nn 0,4kV zasilajgce] garaze, sieci oswietlenia terenu, kanalizacji
teletechnicznej na terenie Zespolu przy ul. Pogodnej 31 w Lublinie”

zostat sporzadzony zgodnie z ustaleniami okreslonymi w planie zagospodarowania terenu,
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:

= J

e'gc [yk mgy in. Bogdan Lipiriski
£ ; uprawfidnibudowlane-do projekiowania
:/Dud 27 ULbIT i Kierowania b;b i budowlanymi bez ograniczed
1414/Lb/91 w specjalnogi | Msia sieci, instalaci
i wrzadze ? efekirycznych i elekiroenergetycznych
nr ewid.: 91/Lb/97; 92/Lb/97



| | 4. Zawarto$¢ dokumentacji | Str. 4

1. Strona tytulowa str. 1

2. Klauzula sprawdzenia projektu str. 2

3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego str. 3

4. Zawarto$¢ dokumentacji | str. 4

5. Dane wejsciowe do projektowania str. 5

6. Opis techniczny str. 6/1+6/2
7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia — informacja str. 7/1=7/2
8. Obliczenia techniczne str. 8

9. Zestawienie materiatow str. 9
10.Spis rysunkow str. 10

Rysunki wg spisu



| | 5. Dane wejiciowe do projektowania | Str. 5 l

5.1 Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawng opracowania stanowi umowa Inwestora.

3.2 Podstawa techniczna opracowania
Podstawg techniczng opracowania stanowia;
- Plan zagospodarowania terenu o
- uzgodnienia miedzybranzowe
- obowigzujgce normy i przepisy

5.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy linii kablowej nn
0,4kV zasilajacej garaze, sieci oswietlenia terenu, kanalizacji teletechnicznej na terenie
Zespotu przy ul. Pogodnej 31 w Lublinie.

5.4 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodza;
- linia kablowa nn 0,4kV zasilajaca garaze
- linie kablowe oswietlenia
- stupy oswietlenia
- kanalizacja teletechniczna

i, . ' R ..
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URZAD MIASTA LUBLIN
Zespéi Uzgadniania
Dokumentacjl Projektowej
Miasta Lublin
+0-072 Lublin, ul. Wisnlawska 14 1

te) 44-35.277. 44-35-301

Lublin, dnia 18.09.2007 1.

ZUDP Nr 606/2007

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Pogodna

Zleceniodawca : Zesp6t Placowek Opiekuficzo — Wychowawezych ,,Pogodny Dom”
20-337 Lublin, ul. Pogodna 31

Data wplywu zlecenia: 19.05.2007

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki proj ektbwej (projektant) : Jan Skrzypek

Inwestor : Zespét Placowek Opiekuriczo — Wychowawezych ,,Pogodny Dom™

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38

poz. 455} w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw

uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

Zesp6l Uzgadniania Dokamentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 11.05.2007 1. i 14.09.2007 1. uzgodnil lokalizacje przebudowy linii kablowych eNN,
linii kablowych eNN zasilajacej garaze i oswietlenia terenu oraz kanalizacji teletechnicz:néj
przy ul. Pogodnej 31 w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1.

2.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonaw::zej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

. W rejonie istnigjacych punktow osnowy geodezyinej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezy]nego

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodz.ema sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé p0n051 zarzadzajacy
dang siecia. .
Projekt budowlany pod wzgl@dem branzowym nalezy uzgodnic z ZE Lublin- Miasto,

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizedl i sicrzyiowar'l z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.
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Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych, ) .

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegdlowych
warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

W miejscach skrzyzowadl projektowanej kanalizacji teletechnicznej z istniejacymi kablami
energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpisczenie
podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto,

W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzer elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokoéciowe podziemnych wrzadzen elekiroenergetycznych moga rézmié sig
od wartosci okre$lonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej. -
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenn zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazmo$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 435).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedtozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

PRIEWUBNIGHACY ZESPOLU

inz. Antir3ej Kowalik



6. Opis techniczny I Str. 6/1

6.1 Charakterystyka ogdlna

Wokét Zespotu Placéwek Opiekunczo — Wychowawczych ,Pogodny Dom” przy ul.
Pogodnej 31 w Lublinie przewiduje sie wybudowanie o$wietlenia terenu (istniejgce jest w
zlym stanie technicznym), przebudowe kabla zasilajacego budynek garazy oraz
wybudowanie odcinka kanalizacji teletechnicznej.

6.2 Linia kablowa nn zasilajaca garaze

Przewiduje sig zaprojektowanie linii kablowej nn typu YKY 5x10mm? zasilajacej
budynek garazy. Linig kablowg nalezy poprowadzi¢ z rozdzielnicy giéwnej obiektu RG
czesciowo poprzez piwnice budynku (kabel ufozony w rurze FX 50 na tynku),a poza
budynkiem w ziemi do rozdzielnicy TB garazy.

6.3 Oswietlenie terenu

© Oswietlenie bedzie zrealizowane za pomoca opraw oswietleniowych typu parkowego
mocowanych na szczytach standardowych stupdw o wysokosci h=5m. Przewiduje sie
zastosowanie sodowych zrodet Swiatta o mocy 70W.
Zasilanie obwodow oswietleniowych bedzie zrealizowane z rozdzielnicy RG budynku
gtownego. Zatgczanie osdwietlenia bedzie realizowane poprzez przekaznik zmierzchowy.
Zasilanie obwoddw oswietleniowych przewiduje sie kablami YKYzZo 5x10 ukladanymi w
zZiemi.
Schemat oswietlenia terenu pokazano na rys. 1, a trasy kabli o$wietieniowych oraz
rozmieszczenie stupow z oprawami na terenie wokot budynku pokazano na rys nr 2.

6.4 Kanalizacja teletechniczna

Zaprojektowano odcinek kanalizacji teletechnicznej z rur 2x A110 AROTA pomiedzy
budynkiem gtownym a bramg wjazdowa. Kanalizacja {a stuzy¢ bedzie do poprowadzenia w
niej kabli teletechnicznych do sterowania bramy. Kanalizacje teletechniczna ukiadaé na
glebokosci minimum 0,6m (gdrna krawedz rury).

6.5 Ukladanie linii kablowych
Projektowana gtebokosé utozenia kabli 0,7m zgodnie z PN-76/E- 05125. W trasie
Z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem terenu kopanie rowu kablowego wykonywaé recznie.
W trasach bez podziemnego uzbrojenia terenu wykopy mozna wykonywac sprzetem
mechanicznym. W przygotowanym rowie kablowym na 10cm podsypce z piasku nalezy
falisto utozy¢ kabel, na kidry co 10 m trwale przymocowac kablowe opaski informacyjne
posiadajgce napisy zgodne z pkt. 2.7.1. PN-76/E- 05125. Nastgpnie kabel przysypa¢ 10 cm
warstwa piasku oraz 15cm warstwa gruntu rodzimego zageszczajgc go w warstwach. Trase
kabla oznaczy¢ folig koloru niebieskiego i zasypac gruntem rodzimym. Wioty rur
przepustowych po wprowadzeniu kabla uszczelnié pianka poliuretanowa. Przy skrzyzowaniu
linii kablowych oswietlenia z sieciami uzbrojenia terenu kabel chronié w rurach DVR 75 i DVK
75 koloru niebieskiego. ‘
Trase linii kablowej nalezy wytyczy¢, a nastepnie zainwentaryzowac przez
uprawnionego geodete.

6.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jak o dodatkowa ochrong przed dotykiem posrednim projekiuje sie samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TT, realizowane za pomoca wylgcznikow
roznicowopradowych Al = 30mA.

6. 7_Zakres oddziatywania i uciazliwosci projektowanych inwestycii na $rodowisko

Brak jest szkodliwego oddziatywania projektowanego oswietlenia terenu i linii kabiowej
zasilajgcej garaze na Srodowisko.



B l 6. Opis techniczny | Str. 6/2 I

6.8 Uwagi dotyczace calosci instalacji

1. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN

2. Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materialy posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie Ilub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczensiwa, ‘wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

3. Uktadanie linii kablowych skoordynowacé przed montazem z wykonawcami innych branz i
wczesniej wykonanymi sieciami uzbrojenia terenu.



Str. 71

Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia
- Informacija

Nazwa obiektu Linia kablowa nn 0,4kV zasilajaca garaze, sieé
oswietlenia terenu, kanalizacja teletechniczna na
terenie Zespolu

Adres obiektu Lublin ul. Pogodna 31
Inwestor Zespot Placowek Opiekunczo —
Wychowawczych ,,Pogodny Dom” ul. Pogodna
31 w Lublinie
Adres inwestora Lublin, ul. Pogodna 31

Projektant Jan Skrzypczak upr. bud. nr 1414/L.b/91
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony Str. 7/2
zdrowia

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zakres robdt:
e budowa kablowej linii zasilajgcej garaze

budowa kablowych linii nn o$wietlenia
e montaz stupdw odwietleniowych

Koleingse realizacii:

s Wytyczenie geodezyjne linii kablowych,
UtoZenie kabli n.n. wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza,
s Montaz slupéw i opraw oswietlenia

(%)

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Trasy kabli usytuowane beda w chodnikach i pasach zieleni wokdt projektowanego
budynku.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
Zagrozenie bezpieczeristwa | zdrowia ludzi
Na trasie proj. linii kablowych wystepuja nastepujace urzgdzenia podziemne:
- linie kablowe n.n.
- linie kablowe SN
- rurocigagi wodociggowe i kanalizacyjne
< rurociggi gazowe
Inwestycja nie bedzie stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na dzialkach
sgsiednich.

4. Wskazanie dofyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
W ftrakcie wykonywania wykopdw nalezy zwrdci¢ szczeg6ing ostroznosé na istniejace
uzbrojenie podziemne. Miejsca skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi
nalezy rozkopywac recznie. Wykopy na catej dlugosci oznakowac tasma ostrzegawcza.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé pracownikow z zakresem
stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonaé szkolenia
w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzenie szkolenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajacych

+-bezpieczng-i»sprawng- komunilacfe, -umozliwiajaca szybia- ewakuagia-na-wypadek . .-« :

pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych uqudzeniach energetycznych wykonywaé przez oscby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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l 9. Zestawienie materialow Str. 9
L.p. | Producent Wyszczegélnienie Jedn | Hosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
Etektromontaz | Stup oéwietleniowy parkowy, 21
1.1 Rzeszow | szesciokatny, cynkowany, typ S50, szt
h=5m, ®©48, malowany na kolor czamy
1.2 Elektromontaz | Prefabrykowany fundament betonowy szt. 21
Rzeszow typu F100
1.3 Polam Nakio | Tabliczka bezpiecznikowa stupowa kpl. 21
1.4 PHILIPS Oprawa oswietleniowa zewnegtrzna kpl. 21
typu POLAR 400 z lampg SON 70W nr
kat 146843 00
1.5 KFK Kabel elektroenergetyczny YKY m 850
5x6mm? 0,6/1kV
1.6 KFK Przewdd typu DY2,5 m 315
1.7 Folia PCV o gr. min. 0,5mm i szer. 750
20cm , niebieska m
1.8 Arot Ostona rurowa DVR 75 m 56
1.9 Arot Ostlona rurowa DVK 75 m 9
1.10 Arot Ostona rurowa A110 m 64
1.11 Piasek m’ 28




I | 10. Spis rysunkow | Str. 10

1. Schemat strukturalny oéwietlenia terenu i zasilania budynku garazy rys. 1 .

2. Linia kablowa nn 0,4kV zasilajaca garaze, sie¢ oéwietlenia terenu ikanalizacja =~

teletechniczna — plan tras C rys. 2
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