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/E KTy »ELEKTRA” Spétka z o.0.
@ A ul. Wojciechowska 7K, 20-704 Lublin
tel.: (0-81) 336-72-32, 536-72-33  fux: (0-81) 533-00-26
NIP: 712-01-58-233 e-mail:  elektra@elektra.lublin.pl

KRS: 0060062187

Sad Rejonowy w Lublinie, X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wysekosc Kapitalu Zakladowego: 30.000,00 zi.

Konto: PKO BP S.A. 4 ¢/Lublin 11 1020 3176 0800 5102 0143 1683

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM 1
Branza elektroenergetyka
Obiekt Budowa oswietlenia drogowego wzdfuz

ulicy Strojnowskiego w Lublinie na odcinku:
o ul. Abramowicka — most na rzece Czerniejowce

Miejscowos¢ _ Lublin
Ulica ~ Abramowicka, Strojnowskiego
Wojewodztwo o lubelskie |
Inwestor Gmina Lublin, Wydzial Drog i Mostow UM Lublin
Nazwa v Budowa oswietlenia drogowego
Inwestycji

mgr in. Roman Dec

Projektowal | mgr inz. Roman Dec
upr. bud. nr 2678/Lb/94

instalacii i u s

Asystent mgr inz. Kamil Dec

Sprawdzil mgr inz. Zbigniew Latos
upr. Bud. Nr LUB/0031/POOE/03
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Proiekt Budowlano-Wykonawczy - budowa os$wietlenia drogowego wzdtu? ulicy Stroinowskiego w Lublinie na
odeinku: ul. Abramowicka — most na rzece Czerniejdwka

WYKAZ TOMOW

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWGZY ~ = = "TOM1

,Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz ul. Strojnowskiego w Lublinie
na odc. ul. Abramowicka — most na rzece Czernigjowce.”

KOSZTORYS INWESTORSK] TOM 2

.Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz ul Strojnowskiego w Lublinie
na odc. ul. Abramowicka — most na rzece Czerniejowce.”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORO ROBOT TOM 3

.Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz ul Strojnowskiego w Lublinie
na odc. ul. Abramowicka — most na rzece Czerniejowce.”

ZGODY WEASCICIELI TERENOW TOM 4

.Budowa oswietlenia drogowego wzdhuz ul Strojnowskiego w Lublinie
na odc. ui. Abramowicka — most na rzece Czerniejoéwce.”



Projekt Budowlano-Wykonawezy - budowa o$wietlenia drogowego wzdluz ulicy Strojinowskiego w Lublinie na

odcinku: ul. Abramowicka — most na rzece Czerniejowka

SPIS ZAWARTOSCI

COoNobkwh=

11.
12.
13.
14.

16.

Strona tytulowa.

Wykaz tomow.

Spis zawartosci.

Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Zakres inwestycji.

Szczegolne wymagania wiascicieli nieruchomosci.

Sprawdzenie projektu w LZE.

Warunki budowy:

warunki przylaczenia nr 42984 z dnia 14.04.2009 r.,

Uzgodnienia:
Decyzja nr 592/145 z dn. 31.07.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
uzgodnienie ZUDP wraz z zalgcznikiem graficznym nr 1135/2009 z dnia 29.09.2009r.,
uzgodnienie WDIM UM Lublin znak: DM.UD.I1.5548-1-665/09 z dn. 30.09.2009 r.,
uzgodnienie WDiM UM Lublin znak: DM.OS.1.7044/5/44/09 z dn. 21.10.2009 r.,

Opis techniczny.

BiOZ

Obliczenia natgzenia oswietlenia

Tabela:
— Tabela obliczen elektrycznych dla pola nr 3 w Szafce Osw. 886 (1271) tab. nr 1
— Tabela montazowa budowy oswietlenia drogowego tab. nr2
— Zbiorcze zestawienie materiaiow tab. nr3

Rysunki:
— Plan sytuacyjny rys. nr i
— Schemat zasilania projektowanego oswietlenia drogowego rys. nr2

—  Plan usytuowania trasy projektowanej linii kablowej nn 0,4kV oraz stupéw

oswietlenia drogowego w ulicy Feliksa Strojnowskiego w Lublinie rys. nr 3
Przedmiar robét
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0 STWIERDZENIU DRZYGDTDNQNIH ZAWODOWERD
do petnienia gamodrielnych funkcji technicznych
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iest Upowazniony /a/ do =

1/ sborzadzania projektdw sieci i instalacji elekirvecz-
nych - obegmujgeych instalac je elektryczne, napowietrzne
1 kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenis elektro-

energetyczne,

2/ kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy i robhdt,
kierowania i kontrolowella wytwarzania konstrukcyjnyveh
elementdw 51ec1 i 1nqta1ac31 oraz ocenianise i badanin
stanu technicznego w zalresie sieci i instelacji elektrycz-
nych - obejmujgeych instalac je elektryczne, napowietrana
i kahlowe linie energetyczne, stacje i urzadzenis elektro.

energetyczne,
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Fimig i narwisko/

iest Upowazniony /a/ do :

1/ sborzadzenia projektdw gieci i instalacji elekirvez-
nych - obejmujgeych instalacje elektryczne, napowietrzne
1 kaeblowe linie energetyczne, stacje i urzadzenie elekiro-
energetyczne,

2/ kierowenie, nadzorowsnic i kontrolowenia budowy i rohdt,
kierowsnin i kontrolowaria wytwarzania konstrukcy jnyech
elementdw asieci i ind%ajacji oraz oceniania i badania
sthnu technicznego w zekresie sieci i instalacji elektrycaz-
nych - obejmujgeych instalac je elektryczne, napowietrzne
i kelowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elekiro-

energetyczne.
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 LUBELSKA OI{REGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDO\\'NICTWA
W LUBLINIE -

ul. M. C. Skodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

=
Piecagt ety Okregoared

Lubelske Oky Izh '
 Intynlerdrs Bogawaletws Lublin, dnla 2008-12-19

20-029 Lblin, ul. M.C.Sklodowslkis} 3
- telffax §34-78-12 - .
. ZASWIADCZENIE
Pan Dec Roman - nr ewidencyjny LUBAEM8T73/01
adres zamieszkania 21040 $widnik Kosynieréw 7/16 |
jest czlonkiem L‘ubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

* wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

\

Ninigjsze zaswiadczenle jest wazne od 2008-01-01 do 2009-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. Przewodniczacy
. Lubelsiiej Okregowej

Izby Inzynieréw ; whictwe
"/ugmvj'zﬁmra

Za zgodnogc 7 fYdinalem
Romy ec



SLUBELSKA . e
OKREGOWA '

2l Z-BUA R
dZak INZYNIEROW Lublin, daia 20 wrzeSnia 2003 r.
St BUDOWNICTWA |
" LONB.OKK.7131/5/03

DECYZJA

Na-:podstawic art. 24. ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach . zawedowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm. |,
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
- Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwic / Dz U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z péin. zm. { oraz art. 104.Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. /. :

stwierdzamy, Ze

Pan Zbigniew LATOS

magister inZzynier
urodzony dnia 30 lipca 1973 r. w Krasniku

otrzjrmai
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0031/POOE/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeti
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Iniynicréw Budownictwa w Lublinie
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwaiy
Nr 1272003 z dnia 20 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, 2¢ Pan Zbigniew LATOS posiada wymagane prawem
wykszialcenie i prakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawmiei budowlanych w w/w
specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkacﬁucj Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poércd:ﬁctwex‘::_r;ﬁfﬁgl}kicj Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
SR

Otrzymujy:
-
Pan Zhbignicw LATOS cZacy Przewodniczacy
223-212 Wilkolaz Olaggowej Komisji Kwalifikacyjne " Lubelskiej Okregowej Izby
Wlka Rudnicka 20 . ctwa
2. Gldwny Inspektor (5—&‘_._,__—)*
Nadzore Budowlanego *
3. aa prof. drhab, inz Jan Kuldelka igriew Mitura

Za zgodqosé k orveinatem
Ro ec
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYN]EROW BUDOWNICTWA
: "W LUBLINIE '

’—11 M. C. Sidodowskicj 3, 20-029 Lubhn
tel./fax (081) 534-78-12

ST . Plocst Iny Okregows o

Lubelska Okregowa Izba bl ia’ 21
i o posawa liba | Lublin, dnia '2008-10-21
20-02% Lablin, ul. M.C.Sklodowskiej 3

tel/fax 534-78-12 S .
ZASWIADCZENIE .
Pan Lafos Zbigniew nrewidencyjny 'LUBI[EI:! 015/03
adres zamieszkania 23-212 Wilkotaz Wélka Rudnicka 1
jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagalné ubezpieczenie od odp_owiedzia[noéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jést wazne od 2008-11-01 do 2009-10-31
- Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okregowej

Za zgodnpsé bryginalem




Projekt Budowlano-Wykonawczy - budowa oSwietlenia drogoweqo wzdiuz ulicy Strojnowskiego w Lublinie na

odcinku: ul. Abramowicka — most na rzece Czerniejdwka

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dziafajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pt.:

»Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz ulicy Strojnowskiego w Lublinie na odcinku:
ul. Abramowicka —~ most na rzece Czerniejowka.”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lublin, dnia 16.10.2009 r.

Projektant Sprawdzajacy
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instaiacii i vrzad snergatycznyzh i i D2z Dranicien
nr ewid.: w94 / .




Projekt Budowlano-Wykonawczy - budowa os$wietlenia drogowego wzdiuz ulicy Strojinowskieqo w Lublinie na
odcinku: ul. Abramowicka — most na rzece Czernieiowka

Zakres inwestycji:

L.p. |Obiekt llosc J.m.

1. | Trasa energetycznych linii kablowych nn 0,4kV 249 m

2. | Montaz slupow o$wietlenia drogowego 9 szi.




Projekt Budowlano-Wykonawczy - budowa o$wietlenia drogoweao wzdluz ulicy Stroinowskieae w Lublinie na
cdcinku: ul. Abramowicka — most na rzece Czernieidwka

Szczegodlne wymagania wiascicieli dziatek

Brak szczegolnych wymagan wiascicieli dziatek.

Projektant

mgr inZ. Roman Dar
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PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO-USEUGOWE

NIP: 712-01-58-233
KRS: 0000062187

»ELEKTRA” Spétka z 0.0,
ul. Wojciechowska 7K, 20-704 Lublin

tel.: (0-81) 336-72-32, 536-72-33  fax: (0-81) 533-00-26
e-mail:  elektra@elektra.lublin,pl

Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokosc Kapitalu Zakladowego: 50.000,00 z)

Konto: PKO BP S.A. 4 o/Lublin 11 1020 3176 0000 5102 0143 1683

Branza elektroenergetyka
Obiekt Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz
ulicy Strojnowskiego w Lublinie na odcinku:
- 1 ul. Abramowicka — most na rzece Czerniejowce
Miejscowosé¢ | Lubln. o
Ulica | _ Abramowicka, Strojnowskiego
Wojewédztwo | lubelskie
Inwestor Gmina Lublin, Wydziaf Drég i Mostéw UM Lublin
Nazwa . Budowa oéwietlenia drogowego
Inwestyciji
'PGE Dystrybucia LUBZEL Sp.z 0.0.-
Zaiktad Energetyczny Lublin-Miasto ;
Niniejsza dokumeniacje techniczna sprawdzo
w zzkreste zgodnoéci z warunkami przy}a_cz%
Pismozdnia £3.7/0 ZooH
Ldz A2293D j7el [ &5/ 9500 I
Spréwiizenie wazne do. L4 904, Qo1 /
Libii, dnia .22, A7, 1054 A
i—
125 o Showe e '
// techicziiyu.
Projektowal | mgr inz. Roman Dec Upehrienia of
upr. bud. nr 2678/Lb/94 e S
Asystent mgr inz. Kamil Dec B
Sprawdzit | mgr inz. Zbigniew Latos T
upr. Bud. Nr LUB/O031/POOE/03 icdnion

Lublin, pazdziernik 2009

Za zgodnggclz . ryginaten;
Rom ec




FEEDYSTRYBUCIALUEIEL Sp.zo0.
Th-340C Luisin, =21, Garbarska 21a

ZAKLAD EMERGETYCINY LUBLIN-WVIASTO
20441 Lubiin, Bl Walska 12

110081 345 1050, Tavw (881 73532 33
2-mal dystrybeeia_zel Slokslcom

Lublin, dn. 02.11.2009r.

11240/ TU / KS / 2008
»ELEKTRA” Sp. zo.0.
20-704 Lublin
ul. Wojciechowska 7K
Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego ,o$wietlenie

ul. Strojnowskiego na odcinku od ul. Abramowickiej do mostu na rzece

Czerniejowce” w Lublinie.

W zatgczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy — ,oswietlenie
ul. Strojnowskiego na odcinku od ul. Abramowickiej do mostu na rzece Czemiejowce”
w Lublinie z uwaga:
1. stosowac przewdd YDY 2x2,5mm?” — oprawy w Il-giej klasie izolacii.
Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi.
Do odbioru nalezy przekazaé dokumentacje projektowa z kompletem
dokumentow prawnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.
Kopig pisma sprawdzajacego zataczy¢ do poszczegblnych egzemplarzy projekiu.
Realizacje robot budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.0.
Sprawdzenie projekiu wazne do dn. 14.04.2011r.
Odpoc iedzs pro/‘éé'z%}.» %
dt/{/c:j"fj nr A L»{U?ffaf;m’r)wa v f be it /

mgr [9z. Roman Dec

.-

T Uprawnienia Bo\grajaidowania. kie i
Rozdziel mki A nadzorowania J iy nig lgfjg;';;l??urggl
4 / w Spaciainosc yhe] w zakresie siaci FUANICZR Y
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Ul. Strojnowskiego

LEGENDA

@ - oprowa oswietlenio ulicznegoe Molage 2 SGS104 IxSON-TPP 150W CON P4

z lompo typu MASTER SON-T PIA Plus 150W prod. PHILIPS

Lo pro Jektowany stup SAL 90M anhodowany no czarno

P

SAMOCZYNNE WYLACZENIE

wraz z wyslegnlklem WRP 1/1,0/0,7/5 anodowahym ho czorno prod. ROSA

|l - projektowany stup SAL S0M onodowany no czarno
wraz z wysiegniklem WRP 3/1,0/0,7/5 onodowanym no czorno prod. ROSA
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ZASILANIA

LxY

Projektowat

mgr inZ. Roman Dec upr. bud. nr2678/1Lb/94

102008 \ N\

Asystent

mgr inz, Kamil Dec

10208 _op PTU "ELEKTRA

isin, slup

UL Abramowicka

nr 1 31*“ >

Sprawdzil

mgr inz. Zbigniew Latos upr. bud. LUB/0031/POOEN3

Lublin ul. Wojciechowska 7k
10.2009

istn. shup

ar 132

Schemat zasilania projektowanego oswietlenia

drogowego w ulicy Strojnowskiego

Rys. nr2

Podzialka -

Migjscowoss

Lublin

Ulica Strojnowskiego

Inwestor

Gmina Lublin, Wydzial Drog i Mostdw UM Lublin

Wojewddztwa [ubelskie

]




PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. Lublin, dnia 14.04.2000

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A
Zalklad Energetyceny Lublin-Miasto
nl, Waoilska 12 20-411 Lublin )
Tel. cenirala 081 445 11 02 Fax 081 744 23 39 Zalgcznik vr 1 do umowy
: Tel. BOK 081 4451129
Nr warunkow _ 42984 : URZAD MIASTA LUBLIN ]
Grupa przylaczeniowa  V | WYDZIAL, DROG I MOSTOW

252/ZE-1/2009 : ul. WIENIAWSKA 14

Odpowiadajac na wniosek z dnia 01.04.2009r. nr 252/ZE-1/2009 okresla sie nastepujace warunki ﬁrzyfatczenia;

20-071 LUBLIN

. WARUNKI PRZYF.ACZENIA
urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napigcia
-PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. K

oswietlenia drogowego w miejscowoéci Lublin - ul. Strojnowsldego.

L

2

HEewm

Migjsce przylagzenia do sieci elekiroencrgetycznej: istnigjaca szafka ofwietlenia drogowego Sz.0. 886 (127 1).

Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe " na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen

w istniejjcej $zafce oswictlenia drogowsgo Sz.0. 886 (1271) kierunku instalacji odbiorcy. _

W celu przyliczenia wskazanych we wniosku wrzadzei 6 poborze mocy priylaczeniowej 9,00 kW nalezy: :

3.1 zaprojekiowaé oswietlenie wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x preekrdj jak wyjdzie z obliczen lecz nie
.+ mmiejszy niz 16 mm* w rurach ostonowych na catej dhugosci trasy. ’ _ T

3.2 zaptojekiowaé shupy aliminigwe anodowane, posadowione na findamentach,

3.3 zaprojekioWaé oprawy z uklidem zaplonowym do lamp sodowych w I Kasie izolacji, o mocy dajacej natezenie

o$wietlenia jak dla danej kategorii drogi. .

3.4 zaprojektowaé tabliczki bezpiecznikows tHoczone z twoizywa\temoutﬁz}rdza]ne go w I klasie izolacji ze érubami m8

. do podiaczenia kabli; 2cbodferongeh  [rowed~ Men s @ohon g s,
Wymagania dotyczace ukiadn pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

4.1, Zastosowaé bezpodredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej na napiecin 04 kV spehaiajacy

ponizsze wymogi: T ) .
4.2. Urzadzenia wehodzace w skiad uklada pomiaiowo-fpzlipzeniowegq musza spelniad wymagania prawa.

4.3, Uklad pomiarowo-rozliczeniowy musi -zapewniad pomiar energii i mocy elekirycanej w kazdej 2z faz (uk}ad-

. gwiazdowy na napigeiu 0,4 kV), - .
4.4. Licznik energii elekirycznej powinien umozliwiag jednokierunkowy pomiar energii CZynnej. .
4.5, Licznik energii elekiryczmej w ukiadzie pomiarowo-roﬂiczenioﬁrym powinien posiadaé klasg dokdadnosci, co
najmniej 2 dla energii czynns;j.

. 4.6. Liczniki energii elekirycznej musza posiadaé zabezpieczenie przed wplywem 2ewngtrznych pol maguetydzﬁych

(z wyjatldem pola magnetycznego Ziemi) lub powinuy posiada¢ elekironiczny systemem informujacy o wystapienin
. takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejesirowanie; wskazanie, §wiecenie), System ten ma wykazywag wylacznie

czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi byg
widoczne ,,golym okiem™ bez potrzeby demontazn licznika. ' ' o -

4.7. Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wechodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej musza byé przystosowane do plombowania.

Uktad sieci TIN.

Czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej wynosi 24 godz..

Laczny czas trwania przerw jednorazowych nicplanowanych w ciagu roku 48 godz, -

Wymagania dodatkowe: :

a) szczegbly techniczne polaczen sieci oswietleniowych, schematy wzadzeq i numeracjg stupéw uzgodni¢ na etapie
projektowani (przed uzgodnieniem w ZUDP i UM LUBLIN) w zakladzie Energetycznym Lublin — Miasto

b) na powyzsze opracowaé dokumentacje projektowa i przedstawié do sprawdzenia w Wydziale Drég i Mostéw Urzedu
Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin — Miasto

¢) urzadzenia powinmy posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty

d) instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Za zgowj)\ci{ Aringl
Rormr Dec
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9 Waznosc warunkow okresia signa2 lata hcza_c od daty ich oIcresIema_

10. Od niniejszych warunkéw preylaczenia stuzy prawo wniesienia odwolania do Zarzaglu LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o0.
z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 14 dni od daty otrzymania. _

11. Uzyskac uprawomocniona decyzjg udzielajaca pozwolenia na budowg

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawarte; umowy o przylaczenie pie stanowia podstawy do rozpoczgcla
r;:ahzacjl prac pro_]ektuwych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

Opracowal: ﬁ

STARSZYT QHNIK
ds. Utrzymanlanacl kirod
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| f*’ LubHf, 2009 - 07 - %/l
DECYZJA Nr593 J4& ‘

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu gminnym

Na podstawie:
-art. 4, ust 2, pki 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt2, art. 53 ust. 3, 47 5 oraz art. 54 Usfawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z
poZn. zm.)
- art. 6 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomaosciami (tekst jedn. Dz, U. z 2004y, Nr
261, poz: 2603 z pozn. zm.) . _
- art. 104 i art.107 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst

ledn. Dz..U. z 2000r. Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.) HinleJsza decyzja jest ostateczra

...................................

Po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 24.06.2009r. ' od dniz AL, OF. OS)

whioskodawca: Wydziat Drég i Mostow UM Lublin —w imieniu Gminy Lublin
20 - 071 Lublin, ul. Wieniawska 14 . -

w sprawie: ustalenia Iokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji kablowej linii oswietlentevfe]
wraz ze stupami w ulicy Abramowickiej i F. Strojnowskiego w Lublinie

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajacej na: realizacji kablowsj (inii oswietleniowej wraz ze stupami,

na odcinku od pki "A” (dziatka nr-ewid. 1710/2) do pkt. B (dziatka nr ewid. 1255) - zgodnie z o

idecgramem trasy przedstawionym na zalgczniku graficznym, ' . ‘

w Lublinie w pasie drogowym: ' L L

- ulicy Abramowickiej (droga wojewddzka) — dz. nr ewid. 1710 {obr. 69 ~ Walka Abramowicka, ark.
17}, 171072 (obr. 89 —Wélka Abramowicka, ark. 16) . o -

- ulicy F. Strojnowskiego (droga powiatowa) — dz. nr 1255 (obr. 69 — Wélka Abramowicka, ark. 17)

1. Linie rozg'raniczaja.ce feren inwestycji:. . : _
Liniami rozgraniczajgcymi sg granice pasa drogowego ulicy Abramowickiej | F. Strojnowskiego
w Lublinie, Zakres wnioskowanej inwestycji (ideogram trasy kablowej linii oswietleniowej)
oznaczono linig koloru czarnego i literami A-B na mapie sytuacyjno - wysokoSciowej w skali 1:500
stanowigce] graficzny zataeznik nr 1 do niniejszej decyzji.- ' :

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkeji obiektu: S
- Obiekty infrastruktury technicznej na terenach zurbanizowanych — kablowa linia oSwietleniowa

3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu ~

3.1. Przedmiotowe] inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
W zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska. -

3.2. - W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowiazany uwzglednié’
wymogi ochreny Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby,
zielen, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych; :

3.3.. W przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarownia terenu z niskg zielenig
i drzewostanem w obrebie nieruchorrosc objete] inwestycja, nalezy uzyska¢ uzgodnienie
Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspotczesnej: . '

4.1. Teren inwestycji nie jest abjety ochrong konserwatarska, .

4.2. Zgodnie z art. 32 1 33 ustawy O ochronie zabytkow | opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003r., Nr 162’
poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktérego istnigje przypuszczenie,
ze jest zabytkigm, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania prac mogacych uszkodzié
odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwlocznego powiadomienia Wojewadzkisgo
Konserwatora Zabytkéw w Lublinie,

A
Roman Dec
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5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z przepiséw odrebnych

5.1. Teren objglty inwestycjg nie jest polozony na ierenach gomiczych, a takfe narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych,

5.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na Zmiang przeznaczenia gruntow rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

6. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

6.1. Sposob usytuowania, realizacji planowansej inwestycji pod wzgledem techniczno-budawlanym,
. beda przedmiotem rozpatrywania na etapie wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe,
6.2. Planowana inwestycja liniowa musi uwzgledniaé zalecenia Rozporzadzenia Ministra Transportu
| Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43, poz. 430 z pdzn. zim.). .

B.3. Docelowg trase projektowanych sieci (infrastruktury) nalezy uzgednic z ZUDP Miasta Lublin.
Na lokalizacje sieci w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwalenie z Whydzialu Drég i Mostew UM
Lublin, .

6.4. Zabezpieczenie kolidujacego z projektowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwiazac
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajacymi poszezegéinych sieci. Ewentualna przebudowa
uzbrojenia technicznego wymaga uzgodnienia sposobu usuniecia ewentualnej kolizji z Zespatem
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] Miasia Lublina i jej zgloszenia w frybie art. 30 ust. 1
pkt. 2, w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {fekst
jedn. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z dnia 1 wrzesnia 2006r. z pdzn. zm.).

- 7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

Obiekt budowlany wraz zs zwigzanymi z nim urzadzeniami "budowlanymi nalezy, biorgc
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowad i .budowac w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc poszanowanie uzasadnionych intereséw osob trzecich, w fym: ' .
- ‘zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczngj i cieplnej
oraz ze srodkdw tgcznosei _ b -
- okreslenie warunkéw ochrony. przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zakidcenia elekiryczne | promieniowanie. : )

8. Informacje dodatkowe: .

8.1. Decyzja ninigjsza zgodnie z art. 85 ust 1 ustawy’ o planowaniu 1 zagospedarowaniu
przestrzennym wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub jesli
dla tego terenu uchwalono-plan migjscowy; ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji:

8.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w dscyzji wigzaca organ wydajacy decyzje

. 0 pozwoleniu na budowe. . o . g : -
8.3. Dla terenu -objetego niniejszg decyzjig moze bys wydana decyzja innym wnioskodawcom.
- W przedmiotowe] sprawie taka decyzja nie zostata wydana. )
8.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieri oséb
: frzecich. - '

" 8.5. Whioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakiadow

poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
8.6. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych. Roboty te moga byé
prowadzone po uzyskaniu przez inwestora ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. '

~-8.7. O pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢ do Wydziatu Architektury, Budownictwa i Urbanistykj,

Urzedu Miasta Lublin 2 w odniesieniu do odcinka pasa drogowsgo Abramowickigj (droga
wojewddzka) do Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego gdy niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

9. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przeprowadzonych uzgodnieti:
W toku postepowania administracyjnego dokonano uzgodnien z nastepujacymi instytucjami:
- Wydziatemn Drog i Mostow UM Lublin — pismem z dnia 24.07.20009r., '
znak:DM.UD.I1.5544 - 403/09 — bez uwag’ :

Integraing czescig ninigjszej decyzii sa nizej wymienione zalaczniki i pozostajg do wgladu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzedu Miasta Lublin:

1. zatgcznik graficzny z ideogramem proj. oswietlenia :

2. analiza uwarunkowan zagospodarowania terenu

Projekt decyzji sporzadzita: mgr inz. arch.-Dagmara Plewik
Lubelska Okregowa lzba Architektaw nr LB 0180 ‘

Za zgodyosé einalen
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Qtrzymuja: - _ ' S S
t{J Wydziat Drog | Mostéw UM Lublin :;v“i”rrﬁenfﬁ’@miny Lublin

UZASADNIENIE .

Inwestor wnidst o ustalenie lokalizacji inwestycii celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajecego na realizacji kablowaj linii oswietleniowe] wraz ze slupami oswietleniowymi w ulicy
Abramowickigj i F. Strojnowskiego w Lublinie. -

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskowana
inwestycja wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust. 3 analiza warunkow | zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktorych przewiduje sie realizacie inwestyci, wykazala mozliwosc realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji araz po spemisniu wymogaw
wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego, na etapie posigpowania o uzyskanie pozwolenia
na budowe. ) :

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
Zamierzenie inwestycyine jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepisdw odrebnych i warunkdw
wynikajgcych z przeprowadzonych uzgodnieri oraz spefnia wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W toku przeprowadzonggo postepowania administracyjnego zapewniono stronom CZYNny w nim
udziat. -

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Zana 38c za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14
dni od otrzymania ninigjsze]j decyzji. . L '
Odwotanie zgodnie z art. 53 ust. 6 winno-zavderaé zarzuty odnoszace sig do decyzji, okreslajac istote
i zakres zadania bedacego podmiotemf%ébiﬁjér_graz wskazywac dowody uzasadniajace to zgdanie.

o

20- 071 Lublin, ul. Wieniawska 14
2. Wiasciciele | uzytkownicy wieczysci nieruchomosci
- (zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntdwy,
_ na ktarych bedg iokalizowane inwestycje.
3. ala - : .

Do wiadomoseci:
1. Wydziat Geodezji w/m
2. ‘Pracownia Urbanistyczna ABU w/m

NIE POSRAND DPEATY SKARBOWES ZGLDNIE
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TRZAD MIASTA LUBLIN

Zespdt Uzgadn_iania

Dokumentaciji Projektowe;j
Miasia Lublin

20-G72 Lublin, ul. Wieniawska 14
sl 021 468 2180, 081 486 2151 1

Lublin, dnia 29.09.2009 r.
ZUDP Nr 1135 /2009

OPINTITA

dotyczgca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Strojnowskiego
Zleceniodawca : Przedsiebiorstwo Techniczno- Ustugowe ELEKTRA Sp. z 0.0.
20-704 Lublin ul. Wojciechowska 7K

Data wplywu zlecenia : 16.09.2009 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Przedsiebiorstwo Techniczno- Ushigowe
ELEKTRA Sp. z 0.0.

Inwestor : PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z 0.0. w Lublinie.

Na podstawie art, 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z poZnigjszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U.Nr38
poz. 455)'w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 18.09.2009 r. uzgodnit lokalizacje energetycznej linii kablowej NN oswietleniowe]
wraz ze shupami przy ul. Strojnowskiego w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostid uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie

Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informagcji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzianosé ponosi zarzadzajacy

dang siecia. _

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgednié z ZE Lublin Miasto

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonad
stosownego zgloszenia [ub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

(8]
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2
W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego Iub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.
Na 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgeia i sposobie wykonywania robot wszystkich nzytkownikow urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.
W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzi¢ ze

szczegolna ostromoicia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktéry dokona protokélarnego odbiorn robét
przy czynnej sieci gazowej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wainosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 433).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi

nadzoru budowlanego.
Z up. PREAYDENTA MIASTA
Loy i

mgr Jodpna Werykowska
Klar_ wnik Referaty
ds. koordyracj dekumentacjj projaktowe]
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Urzad Miasta Lublin M

Wydziat Drég i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.UD.I1.5548-1-665/09 Lublin, dnia 30.09.2009 r.

PTU ,,ELEKTRA”
ul. Wojciechowska 7k
20-704 Lublin

Dot. 1241/DR/2002 — ul. Strojnowskiego

W odpowiedzi na pismo znak 1241/DR/2009 ztozone dnia 16.09.2009 roku,
dotyczace uzgodnienia budowy odwietlenia drogowego, Wydziat Drog i Mostow Urzedu
Miasta Lublin uzgadnia lokalizacje linii kablowej nn 0,4 kV oraz stupdw oswietleniowych
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 835 — ul. Abramowickiej i drogi powiatowej nr
2396L — ul. Strojnowskiego w Lublinie.

. Zastepts Ryrekeorz
W zataczeniu; W}f‘d?'i&? Crob 4 f\tfios?éw
- 1 egz. mapy sytuacyinej

inz. Andrzej Salaban

ul. Strojnowskiego — §-123

Za zgod { S¢ ' OryUinafem
Rom \ec

Referat dfs uzgadniania dokumentacii tel. : +48 81 466 25 61, 466 25 63 Strena 121
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Urzad Miasta Lublin M

Wydziat Drog i Mostéw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.OS.1.7044/ 5/ LY 109 Lublin, dnia 21-10-2000 r.

PT-U ,ELEKTRA" Sp. z o.0.
20 -704 Lublin
ul. Wojciechowska 7K

dot. oswietlenia ul. Strojnowskiego

Wydziat Drég i Mostow UM przekazuje w zataczeniu uzgodniong dokumentacie
projektows budowy oswietlenia ul. Strojnowskiego w Lublinie, wnoszac jednoczesnie
nastepujgce uwagi:

- e nie stosowac podsypki piaskowe] pod kable o$wietleniowe,

e pod drogami i wjazdami stosowac rury ochronne o srednicy min. 100 mm.

Zatgcznik: ' 4
Zataozn DYREK?]
Wydzialu DT Mosiaw

AO inz. B

é’d}poo«/m{ﬁzfl ro—ey é %‘ﬁ/ /,
. inz. Roman Dec

Ueag! Loy ' Y, |
. U? 4/3’7{‘7 _ \_} e AN, Miarcania
/ { 7 /f 0 v fﬂfp/ f"égré_; ’ Uprawmefm_ \ g:;i elP \.r.'\;:iglﬁuduwy b rn:h-ﬁ}

1afiCyine] w zakresia sizcl.

w spacjalnosc _ :
\'nsl;lsjla:jjl i uzadzenBekycznyeh | energetycznych

nr ewid.; 2678/Lb/24

 Za zgodnofé z 01}«':2“' lilem

Numer dokumentu: D-nnnn alba UID Strona1z1
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PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO-USLUGOWE

E K. »ELEKTRA?” Spétka z o.0.
@ A ul. Wojciechowska 7K, 20-704 Lublin
tel.: (0-81) 536-72-32, 336-72-33  fax: (0-81) 533-00-26
NIP: 712-01-58-233 e-mail:  elektra@elektra.lublin.pl

KRS: 0000062187

Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokos¢ Kapitalu Zakladowego: 50.000,00 z1.

Konto: PKO BP S.A. 4 o/Lublin 11 1020 3176 0000 5102 0143 1683

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM 1

Branza elekiroenergetyka

Obiekt Budowa oswietlenia drogowego wzdfuz
ulicy Strojnowskiego w Lublinie na odcinku:

_ ul. Abramowicka — most na rzece Czerniejéwce

Miejscowosé Lublin -
Ulica | B Abramowicka, Strojnowskiego o
Wojewoddztwo lubelskie
Inwestor Gmina Lublin, Wydziat Drég i Mostow UM Lublin
Nazwa . Budowa o$wietlenia drogowego
Inwestyciji
Zatzeznilk Nr /l d0 pisma,
Opinii, mestassrrienr (VYT vy e
z dnia. 2’/‘ . {0 . Z Q{)Cj’ ........
enate: DI, 0S. 1, ot folh ) o9
mgr inz. Roman Dec
Incsuniznin dn nenisblawspia kisrwaniz
F’rojektowal mgr inz. Roman Dec Lgs‘fgéjugﬁnia_iiﬁ ?a ol;jne‘lar}ii' Z:Egg‘g ;ﬂlebc'l
upr. bud. nr 2678/Lb/94
Asystent mgr inz. Kamil Dec
Sprawdzif mgr inz. Zbigniew Latos
upr, Bud. Nr LUB/00G31/POOE/03

Lublin, pazdziernik 2009
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Projekt Budowlano-Wykonawczy - budowa os$wietlenia drogowego wzdluz ulicy Strojnowskiego w Lublinie na
odcinku: ul. Abramowicka — most na rzece Czerniejowka

11. Opis techniczny

Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora

- mapa do celow projektowych

- inwentaryzacja w terenie

- opinia ZUDP

- zgody wiascicieli gruntow

- obowigzujace normy i przepisy

11.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe o$éwietlenia drogowego wzdiuz ulicy
Strojnowskiego na odcinku ul. Abramowicka — most na rzece Czernigjowka.

Trasa projektowanej linii kablowe] YKY 5x16mm? i usytuowanie projektowanych
stupow oswietlenia drogowego pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
rys. nr 3.

Projektowane urzadzenia znajduja sig na dziatkach inwestora.

11.2. Oswietlenie drogowe

Zgodnie z wymogami WDiM Lublin przyimuje sig dla ul. Feliksa Strojnowskiego
kategorie o$wietlenia E — ruch mieszany o umiarkowane] predkosci i natezeniu, przyjmuje
sie minimalne srednie natezenie o$wietlenia wigksze od 16 Ix przy rownomiernosci 0,4.

Oswietlenie bedzie zrealizowane na slupach oéwietleniowych aluminiowych
anodowanych na czamo typu SAL 90M z fundamentem B-70 prod. ROSA. Oprawy
o$wietleniowe typu Malaga SGS104 SON-TPP 150W CON TP P4 (Il klasa ochronnosci) na
wysiegnikach typu WRP-1/1,0/0,7/5 i WRP 3/1,0/0,7/5 anodowanych na czarno prod
ROSA. Zastosowaé lampy typu MASTER SON-T PIA PLUS 150W E40. Rozmieszczenie
siupdw pokazano na planie tras rys. nr 3.

Stupy ustawi¢ na typowych fundamentach betonowych dostarczanych wraz ze
slupami przez producenta. Stupy ustawi¢ wnekami z dostgpem od strony przeciwnej do
jezdni. Oprawy zasili¢ kablem YKY 2x2,5 mm?® 1kV, wciggnietymi w otwory stupow i
wysiegnikow.

We wnekach stupowych stosowaé¢ zigcza stupowe typu TB-35 prod. BYCHOWO
z zabezpieczeniem S 301 B 6A, a w slupie nr 6 zastosowa¢ 3x S301 B 6A. Latarnie zasilac
kablem YKY 5x16 mm? 1kV.

11.3. Wykonywanie wykopu rowu kablowego

- Projektowana gteboko$¢ utozenia kabli zgodnie z PN-76/E- 05125.

- Po trasie z podziemnym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywac recznie.

— Przy ziaczu kablowym w rowie kablowym na gtebokosci 20cm pod kablem nalezy
ulozyé bednarke uziemiajaca Fe/Zn 25x4mm o diugosci 20m oraz pograzy¢ metoda
udarowa pret ,Galmar” o diugosci 6m, wartos¢ rezystancji wykonanych uziemien nie
moze przekracza¢ R <10Q.



Projekt Budowlano-Wykonawczy - budowa oswietlenia drogoweqgo wzdtuz ulicy Stroinowskieqo w Lublinie na
odecinku: uf. Abramowicka — most na rzece Czermiejowka

11.4. Skrzyzowania

Projektowane linie kablowe YKY 5x16mm? swoim przebiegiem krzyzuje sie
z podziemnym uzbrojeniem terenu (ielefon, woda, gaz). Kable ukiadaé w przepustach
rurowych typu DVR 75 ,Arot” koloru niebieskiego na catej dlugosci. Przejécia pod wjazdami
posesji prywatnych i drogami gruntowymi wykonaé za pomoca rur ostonowych typu SRS
110 bez naruszania nawierzchni, metodg przepychu lub przewiertu na gtebokosci zgodnej z
PN-76/E- 05125. Kohce rur uszczeinié masa typu ,olkit”. Rozmieszczenie i diugosci
przepustéw pokazano na planie trasy linii kablowej rys. nr 3.

11.5. Uktadanie kabla

Kable typu YKY ukifada¢ w rowie kablowym w rurach DVR 75 ,AROT" na calej
diugosci trasy. Przejscia kabli pod istniejacymi ulicami, wjazdami na posesje nalezy
wykona¢ metoda przepychu lub przewiertu w rurze SRS 110 na glebokosci 1,2m. Wykopy
zasypywac gruntem rodzimym z warstwowym zageszczeniem. Trase kabla oznaczyé folig
ostrzegawczg PCV koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym. W szafce
oswietleniowej i w stupach przymocowaé tabliczki prod. ,TABAL" z danymi: relacja kabla,
typ i przekroj. Kabel w zlgczu zakonczy¢ glowica termokurczliwg zabezpieczajaca przed
wnikaniem wilgoci.

Po ulozeniu kabla w rowie kablowym, i po oznaczeniu trasy folia ostrzegawcza,
wykonawstwo podiega etapowym odbiorom przez przedstawiciela UM Lublin. Trase linii
kablowej nalezy wytyczyc, a nastepnie zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

11.6. Ochrona przed dotykiem posrednim

Sie¢ kablowg niskiego napiecia projektuje sie w ukiadzie TN. Dodatkowa ochrona
przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne wytaczenie.

11.7. Zakres oddziatywania projektowanych inwestycji na srodowisko
i otoczenie.

Brak szkodliwego oddzialywania projektowanych linii kablowych na s$rodowisko i
otoczenie.

11.8. Uwagi koncowe

- calos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujace przepisy oraz
zgodnie z normami PN-76/E-05125,

— w migjscach zblizenia | przy skrzyzowaniach projektowanych linii kablowych
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywaé recznie oraz
zrealizowac postanowienia zawarte w opinii ZUDP nr 1135/2009 z dnia 29.09.2009 r.,

— nie stosowac podsypki piaskowej pod kable o$wistleniowe,

— przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji,
rezystancji uziemien, skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim i sporzadzié
protokoty.
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PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO-USLUGOWE

E KTy wIELEKTRA” Spétkaz o.0.
ClusLi ul. Wojeiechowska 7K, 20-704 Lublin
tel.: 0-81-536-72-32, (0-81-536-72-33  fax: 0-81-533-00-26
NIP: 712-01-58-233 e-mail:  elektrai@elektra.lublin.pl

KRS: 0000062187

Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokosc Kapitalu Zakladowego: 530.000,00 zt.
Konto: PKO BP S.A. 4 o/Lubliz 11 1020 3176 0000 5102 0143 1683

Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

informacja
Branza elektroenergetyka
Obiekt Budowa oswietlenia drogowego wzdfuz

ulicy Strojnowskiego w Lublinie na odcinku:
ul. Abramowicka — most na rzece Czerniejowce

Miejscowosé Lublin

Ulica Abramowicka, Strojnowskiego
Wojewoddziwo lubelskie

Inwestor Gmina Lublin, Wydziaf Drog i Mostéw UM Lublin
’,Vazwa . Budowa oswietlenia drogowego
inwestycji

informacje BiOZ sporzadzit: Roman Dec

mar inz. Daman L

i 4o pr
i K




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizaciji
poszczegdinych obiektow.

Zakres robot:

— budowa oswietleniowe] drogowego wzdiuz ulicy Feliksa Strojnowskiego
w Lublinie na odcinku: ul. Abramowicka — most na rzece Czrniejoéwce.

Kolejnos¢ realizacii:

- Woytyczenie geodezyjne linii kablowych nn i stupéw oswietleniowych

— Wykonanie wykopow (w przypadkach koniecznych zglosi¢ do ZDR Z.E. Lublin
Miasto wylgczenie kabli kolizyjnych)

— Ulozenie kabli i nn wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza,

- Montaz stupow oswietleniowych

— Zgloszenie do odbiorow etapowych linii kablowych

— Zgtosi¢ do odbioru kohcowego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Trasy kabli usytuowane beda w ulicach: Abramowicka i Feliksa Strojnowskiego
o umiarkowanej zabudowie mieszkalne;j.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na trasie przebudowywanych linii kablowych wystepujg nastepujace urzadzenia
podziemne:

— linie kablowe nn

— linie kablowe SN

— kanalizacja telefoniczna
— rurociggi wodociggowe
— kanalizacja sanitarna

- Turociagi gazowe

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwrocié szczegoing ostrozno$é na
istniejgce kable energetyczne, w przypadkach szczegolnych zglosié do Zaktadowej
Dyspozycji Ruchu ZE Lublin Miasto kenieczno$¢ ich wytgczenia. Miejsca skrzyzowan
z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy rozkopywaé recznie. Wykopy na
cate] diugosci oznakowac tasma ostrzegawcza.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem
stanowiskowym prac, wskazaC miejsca wystepowania zagroZzen oraz dokonaé
szkolenia w =zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzic na pismie
przeprowadzenie szkolenia.



6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgloszeniu
w Zakiadowe] Dyspozycji Ruchu Z.E. Lublin Miasto oraz po dopuszczeniu
wykonawcy do prac zgodnie z obowiazujgcymi procedurami w Zaktadzie
Energetycznym Lublin Miasto.

rojektant:

y mm IF Nz, Roman Dec
n;dr;.;}'gﬁp : do', rojeklowania, kigrowania

o s;:?eqar'r;‘os ll_F\ ;nlo':uar]ia Budowy i rphat

e anossg latyine} w zakrasia sigci
Siac)l urzadzen elekinycanych i energstycznych'
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Edytor
Telsfon
faks
e-Mail

16.10.2008

Philips Malaga SGS104 1xSON-TPP150W CON P4/ Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 89
Kod Flux CIE: 43 77 97 99 79

Wylot swiatta 1.

e EC g ST

i GO

757

Tgm

0

afkim
—C0-CQE0 ——C30-CZ70

n=78%

powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawic tabeli UGR dla tego aprawa.

S
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Strojnowskieg: b - D IA Lux

16.10.200%
Edytor
Tetefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 {Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 ~ (Szeroko$t: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, qQ: 0.070)
Wspatczynnik konserwagji: 0.57
Rozmieszczenia opraw
(3
F
)
e
— y
L : 1 1 _O.m m g‘_’;
‘0.00 l2?'.DID m 2
Oprawa: Philips Malaga SGS104 1xSON-TPP150W CON P4
Strumien swietlny opraw: 17500 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Moc opraw: 169.0 W przy 70 258 cd/kim
Rozmieszezenie: jednostronnie na dole przy 80~ 47 cd/kim
OdStQP s{upa: 27.000 m \?\!Ta{d?rg klierunku mz;gyﬁflélcjr;ny kat z dolng linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 9.500 m sainsialowanym | . e
.. L. . ym | gotowym do ezytku oSwietieniu.
Wysokos¢ punktu swietinego:  9.814 m Rozmieszczenie speinia wymagania kiasy mocy
Nawis (2): o -0.027'm oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 50° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

r.
DIALux 4.4 by DIAL GmbH Strona 2




Strojnowskieg oot - D I A l_ UX

16.10.2002

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

Philips Malaga SGS104 1xXSON-TPP150W CON
P4

Numer artykutu:

Strumien Swietlny opraw: 17500 Im

Moc opraw: 169.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 43 77 97 99 79
Wyposazenie: 1 x SON-TPP150W (Czynnik
korekeyjny 1.000).

DIALux 4.4 by DIAL GmbH Strona 3



Strojnowskieg s e - D IA Lux

16.10.2009
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegdotowe
@ T8e00m
1600
—>
N
N
—_—
S E i Q.00
I 'D,OD l27.[)0 m I
Wspdtczynnik konserwacji: 0.57 Skala 1:236
Lista pél oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugose: 27.000 m, Szerokosc: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070, Nawierzchnia (wilgotne): W3, q0 {wilgotne): 0.200
Wybrana klasa oswietleniowa: MEW4 (Wszystkie wymagania folometryczne zostaly spelnione.)
L, [ed/m?] uo Ul TI{%] SR UD (wilgotne)
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 1.13 0.7 08 7 0.6 0.19
Wartosci zadane wedtug klasy: =075 =04 / =15 =05 20.15
Spetnione/nie spetnione: e AN 4 e e Ve
r

DIAl ux 4.4 by DIAL GmbH Sirona 4



Strojnowskieg T s e L 0 T D IA Lux

18.10.2009
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegdlowe
Lista p6l oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 27.000 m, Szerckosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CES {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
En [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 13.8 0.7
Wartosci zadane wedlug klasy: =75 =04
Spetnione/nie spetnione: v v
s,

DIALux 4.4 by DIAL GmbH Strona 5



Strojnowskieg | L s - D IA I_ux

16.10.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ lzolinie (E)

% _
i
. ‘\20 T ] Teoom
— 25\ \ 125
25 /20 ” 20 25
-~ /\’
: / 20 15 \20 \
/ / \‘-\ A1
T0.00
' 0.00 '

27.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 236
Siatka: 10 x 8 Punkiy

Em EiX] Emin [[X] Emax [[X] Emin / Em Emin / Emax
19 12 28 0.64 0.43
r
DiALux 4.4 by DIAL GmbH

Stronz 6



DIALux

16.10.2008

Strojriowskieg o s

Edytor
Telefon
faks
e-Mzil

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

o080 —0.80 Teoom
— ——0%—__ T 0%
1142 112 —
128 18T 128
m@ -
\\ 144184 S
Too00
1 i i []
0.00 27.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 236

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070, Nawierzchnia (wilgotne): W3, q0 (wilgotne): 6.200

Ly [ed/m?] uo Ul Tl [%] U0 (wilgotne)

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.13 0.7 0.8 7 0.19
Wartosci zadane wediug klasy MEW4. 2075 204 / =15 z0.15
Spelnione/nie spetnione: v < Ve a e

o

Strona 7
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16.10.2009

Edytar
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / I1zolinie (L)

- - S T600m
06— — 0BT —r 0864

> 128
1281 2B T e Y} VU W—
144 144 \/ 18—
> < T8
s44 447 128 —_
I— — 112 |
Z0.00
0.00 27.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 236

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1,500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070, Nawierzchnia (wilgotne): W3, g0 (wilgotne): 0.200

L [cdim?] uo ul Tl [%] ua (wilgotne)

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.21 0.7 0.8 6 0.20
Wartosci zadane wedltug klasy MEW4: z0.75 =04 / <15 =015
Speinione/nie spetnione: e v < v e
.

DIALux 4.4 by DIAL GmbH Strona §
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Zhiorcze zestawienie materialow

na budowe oswietlenia drogowego

Tabelanr3
L.p. Wyszczegodlnienie Jedn. | lfosc Uwagi
1 |Kabel YKY 5x16 mm® m 304
2 Rura DVR75 - | m | 188 | prod Arot
3 |Rura SRS_-'-I?E_)“ B o mo | 61 prod. Arot
4 Opaska oznac:zmkowa szt 38
5 Foha niebieska szer. 0 2 m m . 188
6 |Piasek budowlany - ! ton | & )
7 |Kocowka kablowa oozkowaKos 168 | szt | 85 | prod Radpol
78 - Slup typu SAL QOM anodowany na czarno _ szt - 9 - prodﬂ ROSA
9 ” Fur{aa;hent B-70 + komplet elem Z{aczanych NOO kp[_ | .9
10 . Wysuegnlk typu WRP M D/D 7f5 anodowany na czamo " kpi. . 8 prord RVOSA
11 [Wysiegnik typu WRP-31,0/0,7/5 anodowany na czamo kpl. 1 prod. ROSA
12 |Oprawa Malaga $GS104 1xSON- TPP 150W CON P4 szt. | 11 prod. PHILIPS
13 |Lampa typu Master SON-T PIA Plus 150W ) szt. 11 | prod. PHILIPS
14 Tabliczka stupowa TB 35 7 szi. 9 prod. Bychowo
15 |Kabel YKY 2x2,5 mm? m 132
16 Tab]{czka npisowa maia na kabel sét 18
17 Tabllczka op[sowa na slupa 7 szt 9
18 |Schemat T st |1 '
19 |Palczatka AK4 10-16 szt. 1
20 [s301B6A szt | 1
21 |Bednarka ocynk. FefZn 25x4 m 40 ) a
22 |Pret uziemiajacy Fe/Zn min. ¢ 16 mm, dt. 6 m kpl.. " S
23 |Olkit opak/kg| 355
24 |Trawa ) kg 1 ) i

Kable ukiadac w rurach DVR 75 na calej diugosci trasy.

Przepychy i przewierty pod drogami | wjazdami wykonad w rurach SRS 110.
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Legenda

-1 —me— - istn. SZ.0. 886 (1271);

- projektowana linia kablowa nn 0,4kV
wraz ze slupami oswietlenia drogowego;

Projektowat

mgr inz. Roman Dec upr. bud. nr 2678/Lb/84

09.2009 '@Q

lka Abram

Asystent mgr inz. Kamil Dec 09.2009 % LUDl;-I;.llil WEolj—ClEeI;TD?NI:ka 7k
Sprawdzit mgr inZ. Zbigniew Latos upr. bud. LUB/0031/POOEQ3 09.2009 [’_7.5/
—
) Rys.nr 1
. Skala -
Plan sytuacyjny

Miejscowosc Lublin

Ulica Abramowicka, Strojnowskiego
Inwestor Gmina Lublin, Wydziat Drog | Mostow UM Lublin

Wojewodztwo

lubelskie

NS
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istn Szafka Oswietlenia Drogowego nr 886 (1271)
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Ul. Strojnowskiego

LEGENDA

@ - oprawa oswletlenla ullcznego Molaga 2 SGS104 1xSON-TPP 150w CON P4
z lompoa typu MASTER SON-T PIA Plus 150W prod. PHILIPS

Lo proJektowany stup SAL 90M anodowany ha czarno
wraz z wyslegniklem WRP 1/1,0/0,7/5 anodowanym na czarho prod. ROSA

/£\— projektowany stup SAL 90M anocdowany no czarno
wroz z wyslegniklem WRP 3/1,0/0,7/5 anodowanym na czorno prod. ROSA
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Przedmiar robét

Budowa oSwietlenia drogowego wzdiuz ulicy Strojnowskiego w Lublinie
na odcinku: ul. Abramowicka - most na rzece Czerniejowce

Data: 2009-11-06
Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45112710-5 Roboty w zakresie kszialtowania terendw zielonych
Zamawiajgcy: Gmina Lublin, Wydziat Drog i Mostéw UM Lublin
Jednostka opracowujgca kosziorys: PTU "Elekira” sp. z 0.0.

Kosztorys opracowali:
mgr inz. Andrzej Chrzanowski,
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Zamawiajacy: Wykonawca:



Strojnowskiego oéwistienie dregowe

Zuzia {C) DataComp 1994-2009(lic. 195)

Przedmiar robot

Opis pozycji
podstawy nakladow

Hosc

Krot.

Jedn.

Warlosc

1 Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Oswietlenie drogowe

1 Nr 3TWIOR: 5.2
KNMNR 5/701/2
Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii 111

60,160

m3

2 Nr STWIOR: 2.3.2, 5.2
KNNR 5/724/2
Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z jego
Zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii HI-IV

28,000

m3

3 NrSTWIOR; 2.3.2,5.2
KNNR 5/725/1
Wykonanie sciany oporowej, dla sit nacisku do 25t (1 plyta)

7,000

szt

4 Nr STWIOR: 2.3.2
KNNR 5/723/2
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura SRS 110 (pierwsza w
wigzce)

61,000

5 Nr 8TWIOR: 2.3.2, 5.7
KNNR 5/705/1
UloZenie rur oslonowych PVC do Fi-140-mm - DVR 75

188,000

6 Nr STWIOR: 2.3.3, 5.7
KNNR 5/713/2
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel do
1,0-kg/m - YKY 5x16

304,000

7 Nr STWIOR: 2.3.3, 5.7
KNNR 5/726/9
Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych, kabel 5-Zylowy, do 16-mm2

18,000

szt

8 Nr STWIOR; 2.3.3,6.5
KNNR 5/1302/4
Badanie linii kablowej Sredniego napigcia, niskiego napiecia i sterowniczej,
kabel n.n., 5-zytowy

9,000

odcinek

9 Nr STWIOR: 5.8.1
KNNR 5/907/6
Uktadanie uziomow w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4

40,000

10 Nr STWIOR: 5.8.1
KNNR 5/907/5
Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych, kategoria gruntu
Il - pret FeZn fi 16

24,000

11 Nr STWIOR: 6.6
KNNR 5/1304/1
Badania | pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
Zzerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

2,000

szt

12 Nr STWIOR: 5.2
KNNR 5/702/2
Zasypanie rowow dla kabli, rgcznie, grunt kategorii il

45,120

m3

13 Nr STWIOR: 5.2
KNR 401/108/8
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii 1ll

15,040

m3

14 Nr STWIOR: 5.2
KNR 401/108/8
Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1-km

15,040

3,00

m3

15 Nr STWIOR: 2.3.1,2.3.5,2.38,53,54
KNNR 5/1001/1 {1)
Montaz i stawianie slupow oSwietleniowych, sfup do 100-kg, Aluminiowy
SAL-80M anacdowany na czamo

9,000

szt
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Strojnowskiego oswietlenie drogowe

Zuzia {C) DataComp 1984-2009(lic. 195)

Opis pazygji
podstawy nakladow

llos¢  {Krot.

Jedn.

Wartosé

16 Nr STWIOR: 2.3.6,5.5
KNNR 5/1002/2
Montaz wysiggnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na slupie,
wysiegnik WRP-1/1,0/0,7/5

8,000 szt

17 Nr STWIOR: 2.3.6,5.5
KNNR 5/1002/2
Montaz wysiggnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na shupie,
wysiegnik WRP-3/1,0/0,7/5

1,000 szt

18 Nr STWIOR: 2.3.5
KNNR 5/407/1
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy
-5301B6

11,000 szt

19 Nr STWIOR: 54, 5.6
KNNR 5/1003/3 (2)
Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wcigganych w slupy, rury
ostonowe i wysiggniki, wysokosc¢ latar do 10-m, przewody kabelkowe -
YKY 2x2.5

11,000]  |kp!

20 Nr STWIOR: 2.34, 5.6
KNNR 5/1004/2
Montaz opraw o$wietienia zewnefrznego, na wysiegniku - SGS 104 1x
SON TPP 150W CON P4

11,000 szt

2 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania tere
Odtworzenie trawnikéw

now zielonych

21 Nr STWIOR: 5.2
KNNR 1/507/1

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm

201,000 m2
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