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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotern STWiIORB sg wymagania wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z:
Przebudows i odtworzeniem czg$ci muru oporowego dzialce Nr 55/13 i 16/3 przy IV Liceum
Ogolnoksztatcacym im. Stefanii Sempotowskiej przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie.

Wymagania ogélne podano w STWiORB B.00.00.00. i dotycza wszystkich specyfikacii.

1.2, Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sa dokumentem kontraktowym
obowigzujacym przy realizacji robét wymienionych wp.1.1.

1.3, Zakres robdt objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obzjmujg:

Zawartosc
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE .._..oo.omoovoceseeeeeseese o eeeseseeeaeeeee s eeeeseeseesees s es s ee s ee s 11
B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJNE B.04.02.00 PODBETONY ..... 13
B. 14.00.00 SLUSARKA ....ocovoeoeeeeereeeeesoeeeeeeeeseeeeee et eese e sesesees s ssesss s eseesseeeessessessesseseens 21
B. 17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....oovooeeeeeeeseeereoeeeseeeeeeee e eeeeseeeeees e 23
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B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budvnkow

1. Wstep

1.1 Przedmiot specvfikacji technicznych wylonania i odbiory robdt budowlanych,

Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwiazanych z:
Przebudowa i odtworzeniem czesci muru oporowego dzialce Nr 55/13 i 16/3 przy IV Liceum
Ogdlnoksztateacym im. Stefanii Sempotowskiej przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin. Plac Litewski 1, 20-950 Lublin.

1.2, Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sa dokumentem kontraktowym
obowiazujacym przy realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszych STWiORB obejmuja roboty budowlane zwiazane z wykonaniem
prac wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Rozbitdrka czapki zelbetowej

° Rozbidrka muru oporowego czesci wysokiej

. Obnizenie terenu z wyrobieniem skarpy na dziatce Nr 16/3.

. Rozbidrka muru oporowego cigg dalszy

. Wykonanie robdt zwiazanych z zabezpieczeniem skarpy

° Rozbidrka fundamentu muru oporowego

. Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu

. Wykona¢ fundamenty, mur oporowy, dylatacje, drenaz, izolacje, roboty ziemne, wykonac
ogrodzenia na koronie muru oporowego, schody z kostlki

° Wyrowna¢, zniwelowaé pozostaly teren, usungé materialy i ziemie z rozbiorki, wykonaé

nawierzchnig z trawy naturalnej (utozy¢ trawe naturalna z rolki) w uszkodzonych miejscach nawierzchni
trawiastej.
° Zanieczyszczenia dojazdéw wynilkde z dojazdu sprzetu, dowozu materiatéw usuwaé na biezaco.

14, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Terminologiu

Jezeli w Kontrakeic zostana uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac
nastgpujaco:

L. Obiekt budowlany- stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowa, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcyi.
2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy Wraz  z
wymaganymi  uzgodnieniami,  przekazane ~ Wykonawcy, niezbedne  do jednoznacznego
okreslenia parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego
elementow stanowiace integralna czesé Kontraldu.

3. Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wiasciwy organ administracji panstwowe;j
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiorow robét, przekazywania polecen i korespondencji migdzy Inwestorem, Wykonawecsy i
Projektantem.

— Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i korczacy sie o potnocy.

— Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.



— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

7. Ksigga obmiarn - dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robot w ukdadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwiazanych z
ocenq jakosci materiatdw 1 robot.

9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, Zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami.

10. Odbiér - ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.

11. Odpowiednia /bliska/ zgodnoé§é- zgodno§é wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi dia danego rodzaju robdt.

— Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

= Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

~ Pozwolenie na budowg - zezwolenie wlasciwych organéw administracji panstwowej na wykonanie
robot.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
— Przedmiar robot - czes¢ skiadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szezegélowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét.

— Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidiowego i
terminowego zakonczenia realizacji.

® Rysunki - graficzna czeé¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektun bedacego przedmiotem robot.

@ Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robét budowlanych STWIORB — zbiér
obowiazujacych wytycznych i wymagan okreglajacych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli
oraz zasady odbiordw i podstawy platnodci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania
budowlanego lub jego elementu, stanowiaca integralna czesé Kontraktu.

21. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji
1 obstugi, potrzebne do prawidiowego prowadzenia budowy.

22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania
budowlanego tub robdt na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjal, albo legalni
nastepcy prawni tej oseby.

23. Zadanie budowlane - czg$ciowe przedsiewzigcie budowlane, stanowiace odrebna catosé
budowlang, kenstrukeyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skréty

PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1973 roku/numer

BN-80/8536-02 - Branzowa norma z 1988 rolay/numer

KBl - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWiORBE - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
PZH - Panstwowy Zakiad Higieny

PZ] - Program Zapewnienia Jakosei

1.5. Ogdlne wymauania dotvczace robdt
1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumeniacji




1.5.1.1.  Tnwestor przekazuje Vv'ykonawcy teren budowy w catodci lub w takich fragmentach,

ktére sg niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestar przekazuje Wykonawcey:

- pezwolenie na budowe
- dziennik budowy oraz w dwdch

egzemplarzach:

- dokumentacje projektowa

- plan uzbrojenia terenu objetego realizacja zadania

- dokumenlacjg  geodezyjna zawierajaca punkty i poziomy odniesienia nie zbgdne do
wytyvezenia budowli 1 wszystkich jej elementdw

1.3.2. Qbowigzli Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich

jej elementéw w planie i poziomie na wszystkich etapach robét, oraz chronic je przed

uszkodzeniem.

- Wykonawea opracowuje i przedkiada do akceptacji Inwestorowi:

- kompleksowy program realizacji robot
- program zapewnienia jakosci /PZJ/.

L525. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§é za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajacym  stanie i porzadku od momentu przejecia do  czasu odbiom
koncowego.

W miarg postgpu robét teren budowy i jego otoczenie powinno byé uprzatane z nadmiaru
materiaidw, konstrukeji, zbgdnego sprzetu i zanieczyszezen.

1524, Wykomawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo  robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawea:

- umieszcza lablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z

obowinzujicym prawem budowlanym.

- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwamia

budowy.

- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni dozorcéw.

- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.

1.5.2.5. Wykonawca przestrzega¢ bedzic zasad ochrony s$rodowiska na placu budowy i

poza jego obr¢bem. W szezegdlnosei Wykonawca powinien podjac odpowiednie Srodki

zabezpieczujace przed:

- zanicezyszezeniem ciekéw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substangjami

- zanieczyszezeniem powietrza gazami i pylami

- przzkroczeniem dopuszczalnego hatasu

- mozliwoesci powstania pozaru

- niszczeniem drzewostanu

1.5.2.6. Przed rozpoczgciem robét Wykonawca ma obowiazek podja¢ niczbedne Lkroki w celu

zabezpicczenia instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.7.  Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposazone pomieszczenie socjalne.

1525 Wykonawea ponosi pelna odpowiedzialno$é za opieke na wykonanymi robotami,

przygotowanymi materialami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przejecia

placu: budowy do odbioru koncowego robét.

1.53.2.9.  Wylkonawca zobowlazany jest do ochrony przed zniszczeniem wiasnosci publicznej lub

prywatngj.,

1.52.10. W przypadku  npatrafienia na  przedmioty  zabytkowe lub majace  wartosé

archeologiczna  Wykonawca ma obowiazesk powiadomi¢ Inwestora i panstwowe wladze

kenscrwatorskie oraz przerwaé roboty do czasu dalszych decyzji.



1.5.2.11.Podezas realizacjl zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnié zatrudnionemu
na budowie personclowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszczaé do pracy w
warunkach niebezpizcznych lub szkodliwych.

2. Muterialy

Wszyslkie malterialy uzyte do wykonariz robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
wymaganiami okresionymi w STWIORB 1 opracowanym przez Wykonawcg programem zapewnienia
jakoscl /1'Z)/, zaakeeptowanym przez Inwestora.

2.1. Materialy musza pochodzié ze zradel zaakceptowanych przez Inwestora.

Jesli materialy sq roznej jakosci z danege zrddta nalezy zmieni¢ Zrodto zaopatrzenia.

22, Inwestor moze  dopusci¢ do uzvcia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich
zeodnosd z STWIORB przed wykonaniem badan jakosci.

Maturialy oparte o ulesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwosci z wymaganiami STWiORB to takie

malcraly zastana odrzucone.

2.3. “Wykonawea  jest  zobowiazany  do_skladowania i przechowvywania materialdw w  sposcb
sapewniajgev ich jakos$é i przydatnosé do.robot.

2.3.1. Muterialy winny by¢ skladowane oddzielnie wediug asortymentéw i zrodet dostaw

z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa i z mozliwoscia pobrania reprezentatywnych probek.

232 Alaterialy, ktoryeh jakodé zostata zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi watpliwos¢é

pod zuledem jakosei powinny byé skladowane oddzielnie, Ich dostawy nalezy przerwac.

3. Serng!
Dob¢:r sprzgtu do wylionania robdt przewidzianych w Kontrakeie powinien gwarantowaé jako$c robot
okresiony w dokumentacji projektowej i STWiORB. Dobér sprzgtu Wykonawca przedstawia w PZJ do
akee i)l Inwestora. W PZI szezegdlng uwage nalezy zwrdcic na dobdr sprzetu do:

- wytwarzania betondw

- vngeszozania | wyréwnywania powierzehni betondw

4, Tanssort

Dab: -+ srodlzdw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ szczegoOlng
uwa: - nadezy zwréeic na dobér Srodkow do:

4.1, {run-portu mivszanki betonowej.

vrasie transportu nie wolno dopuscié do rozdzielenia sig skdadnikow mieszanki betonowej.
Stos: wial  nalezy mieszalniki samochodowe zwane '"gruszkami". Czas przewozu ograniczyC do

NI,
4.2, o opecewozu lenikéw, srodkdw chemicznych, paliw . cementu luzem.

Crodii ransportt powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju fadunku.
4.3, Curaniczenia obciazenia osi pojazdow

Vovkenuwena powinien dostosowad sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
pode s transportu materialdéw pe drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli
Wyl nnvoon uzyska  zezwolenie wladz  na  uzycie pojazdéw 0 ponadnormatywnym
obci tentu i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty
nap:. v, sl taka szkoda powstanie.

5. Weoknnnnie robot.

Wezystkie roboty objete Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
wyn ccasiami STWiIORB dla poszczegélnych rodzajow robot wyszezegbinionych w rachunku
ilos. w1 z poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania
ws7 -tkioh elementow i rodzajéw robét wchodzacych w skiad zadania budowlanego. Wykonanie



kazd 2o rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
bud: vy, sporzadzenia dokumentdw badan i pomiaréw oraz protokoetu odbioru,

5.1. Dalkeanenty budowy
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia,

przuechov vwania 1 zabezpieczenia nastepujacych dokumentdw budowy:

- dziennika budowy

- lsiegi obmiarow

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych whbudowanych elementow

- dokumentow pomiaréw cech geometrycznych

- protokoldw odbioru robot

Pomiwy @ wyniki badan musza by¢ prowadzonme na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wylonavwee i akeeptowane Inwestora.
S.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczgcia wiadciwego organn administracji panstwowej

zeszy! . ponumerowanymi stronami shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w
czasiv  vkonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przek:-wvoenia poleced 1 inne] korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem, Wykonawca i

Projelinvam, Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w
odnicstenia do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.

Kaz. zupis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w datg i podpis osoby dokonujacej
zapi=u ¢ podaniem imienia 1 nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.

Praw . ¢v iokonywania zapisow w dziennilu budowy przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- 0sobom wchodzacym w skiad personelu Wykonawey ale tylko w zakresie
bezni-viu astwa wykonywanych robdt budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy malezy do
obe .+ sk sw Kierownika budowy.
>0 Ksigea obmiaru jest dokumentem budowy, w kidrym dokonuje sig okresowych wyliczen i

zesli e wykonanych robdt w ulkladzie asortymentowym zgodnie z STWIORB oraz rachunkiem
los. RASSA N

Piserne wotwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do rozliczen. Ksiege

obmi: ¢ Dot prowadzi Kierownik budowy.

6. * i lajakosci robot

6.1, odine wymaeeania dotyezace jakosdel robot

Za  -os¢ zastosowanych materialéw 1 wykonanych robdt oraz ich zgodnosé z wymaganiami

ST -+ 1RB odpowi.dzialny jest Wykonawca robét.

6.1.1. Do ebowiazkdw Wykeonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi
pre- - .mu zapewnienia jakodei /PZY/, w ktérym przedstawia sig zamierzony sposdb wykonania robot,
mo .vosci lechniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem,
STV, )RB i poleceniami Inwestora, W szczegdlnosci program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
- opis organizacji wylkonania robdt w tym: terminy, sposéb prowadzenia robot,
orgaiizacj¢ ruchu na budowie, zasady bezpieczenstwa robot.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia kontrolno-
pomiarowve,
- wylkaz srodkow transportu:
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé¢ wykonania
poszezegdlnych elementéw robdt
- wyltaz zespolow roboczych, opis ich lowalifikacji i przygoetowania praldycznego.



- opis procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materialow, sprawdzania i  cechowania
sprzetu oraz prowadzenia robot.
- opis postgpowania z materialami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do
obovigzkow Wykonawey w zakresie zapewnienia jako$ci materialdw migdzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materialdw odpowiedniej jako$ci, przestrzeganie
takich warunkow transportu i przechowywania materialéw, ktére zagwarantujg zachowanie ich
iakosei i przydatnoscel do planowanych robot, okreélenie 1 uzgodnienie takich warunkéw dostaw
aby mogla by¢ zapewniona rytmicznosc robdt,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw. Ogdlne wymagania
dotverace kontroli jakosei materiatow, sprzetu 1 transportu pedano w punktach 2; 3; i 4.

6.2. tioszty badan kontrolnveh jakosci ponosi Wykonawca robét.

6.3. Jezeli wynila  dostarczonych przez  Wvykonawce badan  zostana uznane przez Inwestora

Za ni-wiarogodne, 1o moze on zazadaé powtdrzenia badan.
Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora sig potwierdza i1 spelnia wymagania
STW:ORB, 10 koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. ¢ :miar robot

Obuvs ir robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i wbudowanych
male: :atdw. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszeza w ksigdze obmiarow. Obmiar
rob’ obejmuje roboty ujgte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone
prz. Inwestora.

Rol- 1y podane sq w jednostkach wedhug STWIORB.

Ro! ity pomiarvwe do obmiame powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.
7.1. Ybmiar robér zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

7.2. ibmiar robdt ulegajacych zakryeciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary  skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci  powinny bvé uzupelione
szk’ mi w ksiedze obmiaru lub dolaczone do niej w formie zalacznika,

74, Obmiar robdét ziemnych powinien byé wykonany meteda pomiaru  przekrojow
pol wcznyel.

- m’ wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzona w stanie rodzimym,

. m3 nasypu oznacza objetodé materiatu mierzong po zaggszezeniu nasypu.
7.5, 'bmiarvy innyeh robot przeprowadza sie zgodnie z p.7 STWiORB.

8.t H16r robiat

Od' v rabot jest 10 ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

8.1. odzial cdbigrow

8.1.:. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zaloyciu

Jest o koncowa ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
zar ja fub ulegaja zakryciu,

8.1  Qdbidr czgsciowy

Jes: - ocena ilodel 1 jakosei wykonanyeh robdt, stanowigcych zakonczony, odrgbny element
kon. : ukeyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakeie.

8.1.7 Odbiér koncowy

Jest . ocena ilosel 1 jakosci cato$ei wykonanych robdt, wechodzacych w zakres zadania budowlanego.
8.1 Odbidr ostateczny /pogwarancyjny/.

Jes . ocena zachowania wymagane] jakosci elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zw. .anych z usuwaniem wad wawnionych w tym olcresie.



Wykonawca przygotowuje do odbicréw czgdciowych i1 odbioru koficowego nastgpujace

+wniki pomiardw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych

mig lechnologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

wvlnz zmian wprowadzonych do pierwoinej, zatwierdzonej dokumentacji

Podstvwn do  oceny jakosci 1 zgodnosci odbieranych robét z dokumentacja projektowa i

JRL sy budania 1 pomiary wykonane zarowno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robdt oraz

odstawy do odbioru sg ogledziny oraz badania techmiczne i pomiar wykonywane przez
sloiiun obslugg geodezyjng, oraz dokenywane przez komisje odbioru.
“gloszenie do odbioru Wykonawea dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje

inveestor po o stwierdzeniu  zakonczenmia robdt i sprawdzeniu  kompletno$ci  operatu

b ioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora.
©of¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badaf i pomiaréw
~necaveh w o p.8.3. 1 na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnosé wykonania robét z

ool bumisja stwierdza, ze jakosé wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej
qientac)i projektowej 1 STWIORB z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wplywu na
woutiaejl obiektu, to dokonuje sig potracen jak za wady trwale,
1 kemisja  stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymagane] w
it projektows] | STWIORB, to wylacza te roboty z odbioru.

-2 rebot nastgpuje na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej. Ceny

8.2. okumenty do odbioru robdt
g2
dol: enty:
- . skumentacjg projektowa i STWiORB
- .dennik budowy 1 ksigge obmiaru
- weeptury i ustalenia technologiczne
- usly jakosciowe wbudowanych elementéw 1 materialow
-
7 awezenych do dokumentow odbioru
- prowezdante techniczne
- lokumenlagje powykonaweza
- operat geodezyjny
8.2.7  Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
- akres | lokalizacje wykonanych robot
- woei dotvezace warunkow realizacji robét
-ty rozpoczecia i zakonczenia robot
8.3. adusiai pomiary w odbiorach robét
g3
STV
ogl: nv podozas dokonywania odbioru.
83"
Lab
Inw - torowi kompletny operat.
kal" .ciineuo potwierdza Wykonawcey jego przyjecie.
8.0.
Jak
WY
dok eniuwgn projektowa 1 STWIORB.
praj
8.7
W
ceu
8.t
do:
9. ' isrewa platnosed
Ro:
ob.

s2ysikie czynnosci konieczne do prawidlowego wykonania robot.
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L1

L0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbidrki
CIUKACTA ROBOT WEDLEUG WSPOLNEGQ SEQWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
itk -1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Vsigp

rzedmiot STWIORB

Prz. Lo
ro7t

12,
SpL‘
Prz.
1.3.

‘emi niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot

cheevyely,
_akres stosowania STWIORB
tigja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych jest stosowana jake dokument
uowy i kentraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
_akres robét objetveh STWiIORB

Ro!

-R.
-R
Ok
1.5
W
pr

Dll:
Do

Tr:
ip

Re
ToZ,
(D
5.1

m:

W

Cu:
S0

W
w

Pl
o
I
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- “rorveh dotyezy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
i1 2 robdt wystepujacych w obiekeie,
s oveh robot wehodza:

s

LKA mgrg gporowegao,

~Jkreslenia podstawowe

or'a podane w niniejszej STWiIORB s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
7o mi i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogélne.

rao]ne wymagania dotyczace robdt

. on robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja

. STWIORB 1 poleceniami Inwestora.

S IR

- rozbiorkowyceh wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

et

sherelimoze byé uzyty dowolny sprzet.
st

¢ maserialow z rozbidrki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
SECIN

ananie robot

rowidzié zgodnie z przepisami BHP dla robdt rozbidrkowych zgodnie z ustaleniami

1ozenin Ministra  Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych, z dn. 28.03.1972r
o Hsiw e 13 z 10.04.1972).

~wntv konstrukeji  betomowych, nawierzchni asfaltowych rozebra¢ rgczmie Iub
- nbe Materialy posegregowac 1 odnissc lub odwieZ na miejsce skiadowania.
“uiu jakosel robot
ik robot podano w punktach 5.1 do 5.3.
mir robét
staienis dotyczace podstawy piatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne™ pki 9.
osili ohmiarowe] robdt obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materialu z rozbidrki,

i prvzinowanie odzyskanych materialow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

roruhidt

retoly objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedtug zasad ujetych
© .00.00.00.
! sidsiawa platno$ci

1 renoly wykonane zgodnie z wyraganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane przez Inwestora

wo v pednostkach podanych w punkeie 7.

fovugl srezegdlowe
worialv uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.
4 robdl rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Witegp
[.L Prozdiniot STWiIORB
Przedmior.

robdt zien

m ninigjszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

el

1.2 Zkres stosowania STWiIORB

Specyfika.ia techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowv i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Ziires robot objetych STWIORB

Roboty, ki rych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystlde czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykceanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakves tych
robot wehedza:

B.02.01.0u.  Wykopy

B.02.02.0¢1. Zasypki

B.02.02.01. “asypanie wykopow gruntem zloZonym na odklad., piaskiem

14, Q' reslenia podstawowe

QOkredleni:: podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, - ytveznymi i clresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. Wymagania ogdlne.

L.5. Q- 9lne wymagania dotyczace robds

Wylconaw. 1 rebét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnosé z dolumentacja
projektow... ST\WIORB i poleceniami Inwestora.

2. M: teriaty

2.1. Do wykonania robot we. B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

22, D zasvpywania wykopow wg. B.02.02.00

moze by¢ 7yt erunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich
jak ziemia ; oshinna, odpadld materiatéw budowlanych itp.

3. Spirzet

Roboty 170ga byé wykonywane recznie (bezposrednio przy istniejacym budynlu) lub
mechaniczie(v odleglosci powyzej 2m od §cian istniejacych). Roboty ziemne mozna wykonywac
przy uzyci: dowolnego sprzetu.

4, Transport

Materiaty 1i0g: by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je 1:nicicié rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyc

przed spaci:niem lub przesuwaniem.

3. W - konenie robot

5.1 Whoopyowg B.02.01.00

3.1.1.  Sprawdrenie zgodnosdcl warunkow terenowych z projeldowymi.

Przed pr vstinienien do wykonywania wykopow przed budowa obiektu Wykonawca
sprawdza = zod:08¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny ~oniiar svtuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczme jest

kontrolow.:nie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych..

5.1.2, Te:
Dopuszez:
5.13. Pco
(1)
gruntu.
(2)
posadowie
3)
zwlaszcza
Inwestore::
5.2. Za-
5.2.1.

crancje wykonywania wykopow
ne vdehytld w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
tepewanie w wypadlu przeglebienia wykopdw
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem
ia powinna by¢ usunigta bezposérednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
ponize]  poziomu  projeltowanego  posadowienia  naleZy porozumiec sig z
- celom podjgeia odpowiednich decyzji.
vploowye, B.02.03.00
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

I1



Wykonawe. moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co

powinno b ¢ purwierdzone wpisem do dziennika budowy.

52.2. Warunki wykonania zasypki

o Zasypiiie  wykopéw powinno  .byé  wykonane  bezposrednio  po zakofczeniu
przew:izianych w nim robot.

o Przed rozpoczgeiem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszezone z odpadkow
materi:[0vw budowlanych i smieci.

o Uldadinie | =zageszezanie gruntdw powinng byé wykonane warstwami o grubodei:

(.25 m - pr .y stesowaniu ubijakéw recznych

0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Zabami) lub cigzkimi tarczami.

0.40 -prz: zagszezanin urzadzeniami wibracyjnymi

- Wskaznii ziugszezenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy niz 1s=0.95 wg.

proby norralne: Proctora.

- Nasypyv.unic i zaggszezanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w  sposdb

nie powc lujuey  uszkodzenia  izolagji przeciwwilgociowe].

0. Koutroia jakosei robot

Wymagani. dla robot ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. (1) Sprawdzenie i odbidr robot

ziemnych nowinny byé wykonane zgodnie z normami wyszezegélnionymi w p. 11.

6.1, Wokopy we, B.02.01.00

Sprawdze:ic | kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu

powinny

obejmowac:

- »2odausé wylkonania robdt z dokumentacja

- prawidlowost wytyczenie robdt w terenie

- rodzag o ostan gruntu w podiozu

- CYIITY WyKopow

- sabe.pieczenie wykopow

6.2. Zosyplowe, B.02.03.00

Sprawdzen:u podlega:

- +.an wykopu przed zasypaniem

- ratenialy do zasypki

- coubaosc | rownomiernose warstw zasypkd

- +n030b | jako$E zageszezenia

7. Ol robot

Jednostkan @ obmiarowymi sa: B.02.01.00 - wykopy - [m3]

B.02.02.0C - =i vpki - [m3]

8. Ochidr robot

Wszystkie -ob:.iv objete B.02.00.00. podiegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wedhig zasad

yjetych w - 'V iORB B.00.00.00.

9. Po istvan platnoded

B.02.01.00 -\ kopy - placi sie za m3 gruntv w stanie rodzimym. Cena obgjmuje:

- WyilcZenie zarysu wylkopu,

- sdlsojenie gruntu ze zlozeniem na odktad.

B.02.02.00 - Zusvpki - Placi sig za m3 zasypki po zaggszezeniu. Cena obejmuje:

- ¢ -suyvzenie materialow

- z AyVsinie, zageszezenie | wyrownanie terenu.

10. Uv apl suczegdlowe

Przydatno: > guntdéw z wykopéw do wykonania zasypek okredli Zamawiajacy po wykonaniu
wykopow.

il. Pr.epi v zwigzane

PN-68/B-C0~ -  Roboty =ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania pr: + wiibiorze

PN-86/B-C 13" - Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
BN-77/892: -1 - (Oznaczanie wskasnika zaggszczenia gruntow.

BN-83/88> --ti. - Przewody podziemne. Roboty ziemne

12



B.04.00.0¢ BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJNE B.04.02.00 PODBETONY

L. Weren,

1.1. __Prozdmiot STWIORB.
Pr. edmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
sq -wvimagania dotyczace wykonania i odbiora robot betoniarskich.

j.2.  Zaire: stosowania STWIORB.
Spoeuvfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zle aniu i realizaci robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1,3.  Zal s robdt objetych STWIORB.
Ry, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg  wszystkie czynnosci
un.uoiiwiajgce 1 majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
korsirukeyjnych objetych kontraktem. B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. B.04.02.00
Podhietony.

1.4, Olreilenia podstawowe.
Ol seilenia podane w niniejszej STWIiORB sa zgodne z obowiazujgcymi
odpowiednimi  normami  oraz okre§leniami podanymi w STWiORB B.00.00.00
LV vinagania ogolne™.

1.3,  Q¢.lne wymagania dotyczace robot:
W ionawca robdt jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za zgodmosé z
do! nmentacja projektowa, STWiORB i1 poleceniami Inwestora. Ogélne wymaganie
dorcrzace robdt podano w STWIOREB B.00.00.00. "Wymagania cgolne”.

2. DM :terialy.

2.1, S hedniki mieszanki betonowej. (1)
Cu iont
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j.
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastepujacych
markach:
marki "25" - do betenu klasy B7,5- B20
marki "35" - do betonu klasy wyZszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skiadu cementu
Wy ustalen normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sig nastgpujacym
sldadem:
- Zawartos$e krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartosc alkaliow do 0.6%
- Zawartosc alkaliow  pod warunkiem zastosowania  kruszywa

nieaktywnego do 0.5%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Cpakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki
papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z
cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyraZny napis zawierajacy nastgpujace dane:
* oznaczenie
* nazwa wytworni 1 migjscowosci



* masa worka z cementem

o data wysylld

* termin trwato$ci cementu
Dl cementu luzem naleZy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone
we  wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikow 1 urzgdzenie do
wriadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
vy sypdw. d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna byC zaopatrzona w sygnature

odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-86/B-04320

e) Alkceptowanie poszezegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
Inwestora.

i) Biezaca kontrola podstawowych parametrdw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z
wynikami  badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki

betonowej

zaleca sig przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
oznaczenie czasu wiazania wg PN-88/B-04300 oznaczenie zmiany
ubjetosci wg PN-88/B-04300 sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie
dajacych sig rozgniesé palcach i nie rozpadajgcych sig w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze

by uzyty do betonuy,

Magazynowanie i okres sldadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca =zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed epadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szozelnym dachu i écianach)

® dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem,
zeopatrzone w wzadzenia do przeprowadzenia kontroli cobjetosei cementu
znajdujacego sig w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
scianach).

Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed sciekaniem wody deszczowe] i
sanieczyszczeniem.

Podlogi  magazynéw zamknietych powinny byé suche 1 czyste,
znbezpieczajace cement przed zawilgoceniern 1 zanieczyszczeniem.
Dopuszezalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

* 10 dni  w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach

otwartych,

<]
2!
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@

¥ po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwodrce w przypadku
przechowywania w sldadach zamknigtych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne sSwiadectwo jakoSci
powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe
rozroznienie.

h} Normy 1 dokumenty zwiazane.

PN-88/B-(4300- Cement. Metody badan.

PN-88/B-3G00 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-§8/B-3002 - Cementy specjalne,

PN-88/B-3011 - Cement portiandzld szybkotwardniejacy.

Kruszywo, 2) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-86/B-0671/. z tym Zze marka kruszywa nie powinna

by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nic powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej
plaszczyznie prostopadlej do kierunku betonowania.

Kountrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obgjmuje oznaczenia:

- sktadu ziamowego wg PN-78/B-06714/13,

- ksztaltu ziaren wg PN 78/B-06714/1.6

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszezen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korelty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosel kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stalosci

zawartosel frakeji 0-2 mm.

Wvmaganin  do  betonu  konstrukeyinego.,
Wymaganin ogdlne wg PN-88/B-06250".

Materialy do wykonania podbetonu.
Beton kl. B10  z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalo$ci betonu

nit sciskanie. Orientacyjny skiad podbetonu:

- pospélka kauszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Hogé cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotmosc
optymalna 5%

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20040=30%. 20/10=20%, 0/2=30%

3. Sprzet.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno
siv odbywué wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig
strsowania mieszarek wolno spadowych).

4, Transporl.

4.1. ransport. podawanie i ukdadanie mieszanki betonowej. (1)

Srodki do transportu betonu
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*  Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami
samavhodowymi (fzw gruszkami)

* o llosé

"sruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkosc

betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz konieczng] rezerwy w przypadku awarii samochodu.

()

Czas transportu i whudowania.

Czas (ransportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut
przy lemperaturze otoczenia +15C° 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C"
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C°

Roboty betoniarskic musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm

PN-8:/3-06250 i PN-65/B-06251
*  Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej. (1)

3. Wykonanic robét

5.1 Zulecenia vedine,
o

5.2,

Dozowanic skladnikow:
#  Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylacznie wagowo z dokdadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszag mieé aktualne swiadectwo legalizacji

* Przy

dezowaniu skiadnikéw powinno sig uwzglednia¢ korekte zwiazang ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa
21 Miesranie sidadnikow

*

©!

Mieszanie skladnikdw powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach
WY IMUSZOMYI dziatanin (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospad owych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢
krotszy niz 2 minuty.

Podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej
do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
lonstrukeji  umozliwiajacej fatwe  ich  oproimianie lub  pompy
przystosowangj do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga sig sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
Prey wylocie.
I''zed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: poloZenie
7brojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz
checno$é  wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkosé
vtaliny,
“lieszanki betonowe] nie nalezy zrzuca¢ z wysokoscl wigkszej miz  0.75
m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest
wigcksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg Tynny zsypowej (do
v sokoscl

-
3

30 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8.0 m).
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* Przy  wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii

technologivzneg], ktéra powinna uwzgledniac nastgpujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszankg betonows nalezy
uktadaé bezpudrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny, warstwami o gruboescei do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy  ukiadac
bezposredniu z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosei wigkszej od 12
c¢m zbrojonyoh gorg i dolem nalezy stosowad belki wibracyjne.

(5) Zageszezanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

#®

Wibratory wolebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, 2
bulawami o frednicy nie wigkszej niz 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenta lezacymi
w plaszezyinic poziome).

Podezas  zavoeszezania wibratorami wglebnymi nie wolno  dotykac zbrojenia butawa
wibratora.

Podezas zavy<zczania wibratorami wglgbnymi nalezy zagiebi¢ butawg na glgbokosc 5-8
cm w warsivwy poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po ¢rvm wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Belki wibrucvjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
churakteryzowad sie jednakowymi drganiami na calej dugosci.

Czas zagesrczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
micjscu powinien wynosic od 30 do 60 sekund.

Zasiey dzinlinia wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunkm
glebolkose: 1 od 1.0 do 1.5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow
nalezy ustali’ doswiadezalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratorow powinno by¢ trwale 1 sztywne.

()] Przerwy w belonwanin.
Przerwy w bolonowaniu nalezy sytuowa¢ w migjscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych £ projektantem.

*

Uksztaliowanic powierzehni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
m. a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasadq, ze powinna
oni by¢ prost.-padia do kierunku naprezen giéwnych.

Powicrzchni: betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
proveotowan: do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usuni¢eie z ;oowierzchni betonu stwardniatego, luzmych okruchéw betonu oraz warstwy
posostaiego ~okiiwa cementowego,

obilie zwitivnie woda i marzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stesunkl zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zacoynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpueczecieni hetonowania.

W przypadiu  przerwy w  ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
winowienie Solonowania nie powinno sig odbyé pdZniej niz w ciagu 3 godzin lub po
callonsilvin = owardnieniu betonm.

Jezeli temperitin powicirza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin. Pu wznowici.l betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ulozenego boonl.

)] Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniege o$wietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

()

5

%

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inwestorowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow,
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakosci  betonu dostosowany do wymagan
technologit produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i nini¢jszymi STWIORB oraz
ewentualne inne lkonieczne do potwierdzenia prawidiowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych,

badania powinny cbejmowaé:

badanie sidadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

5.3, Warunki atmosferyczne przy ulkladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1)

Temperatura otoczenia
Betonowanie mnalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach mie nizszych
niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze
do -5°C , jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukiadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dai.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia uvlozony beton powinien byé
chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatoéei co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymalosci 15MPa powinno byc¢ zbadane na prébkach
przechowywanych ~ w takich  samych warunkach jak zabetonowana
konstrukeja.
Przy przewidywaniu spadlw temperatury ponize] QoC w  okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dzialania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostonigeie 1 podgrzanie zabetonowanej
lconstrukeji.

54 Pielegnacia betonu

() Materialy i sposoby pielegnacii betonu.

$

Bezposrednio po  zakonczeniu  betonowania zaleca si¢  przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu 1 chroniacymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po
12godzinach od  zakonczenia  betonowania  rozpoczad pielegnacje
wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
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(2)

* Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalme tylko
wtedy, gdy beton nie bedzic sig tgczyt z nastgpna warstwa konstrukeji
monolitycznej, a takze gdy nie s3a stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakoSci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania
normy PN-75/C-04630.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

* Utlozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnoici przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapié po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukeji monolityeznych (zgodnie z
norma  PN-63/B-06231) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykataw.

5.5 Wykaniczanie powierzchni betonu

(B

Rownos¢ powierzehni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace

wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢é gladkie i réwne, bez
zagigbien migdzy ziarmnami kruszywa, przelomdéw i wybrzuszen ponad
powierzchnie,

* pekniecia sa niedopuszezalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mmin. 2,5cm,

* pustki, raki i wylkruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm , a powierzchnia na
kibre] wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* TOWNOSC gorszej powierzchni ustroju nosnepgo przeznaczonej pod

izolacje

powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i

wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego  wykonczenia  powierzehni

betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

* wszystkie  wystajace  nieréwnosci  wyréwnaé  za  pomoca  tarcz
karborundowych 1 czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

* raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemié betonem i nastgpnie  wygladzic i
uklepac, aby otrzymaé¢ rowna i jednorodna powierzchnie bez dotkdw i poréw.

*

wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzucié zaprawg 1 lekko

wyszczotkowaé wilgotna szczotky aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6.

Wvkonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzié podioze pod
wzgledem nosnosci zatozone] w projekeie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwoéci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
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10.

Kontrola jakosci.
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem oraz
podanymi wyZej wymaganiami. Roboty podlegaja odbicrowi.

Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 -1 m3 wykonanej konstrukeji.

B.04.02.00 -1 m3 wykonanego podbstonu

Odbidr robat.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru tobdt

zanikajacych wg zasad ujetych w STWiORB-B.00.00.00 oraz zasad podanych powyzej.

Podstawa platnosci.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena

jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji

- oczyszcezenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zaggszczeniem i
wyrdéwnaniem powierzchnt

- pielegnacje betenu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materialdw rozbidrkowych poza
granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowyrm.

Placi sig za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyroéwnanie

podloza, przygotowanie, uloZenie, zaggszczenmie 1 wyrownanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

Przepisy Zwigzane.
PN-88/B-06250 Beton zwyldy.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki.
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-03002 Cementy specjalne.

PN-88/B-32250 Woda do betonu 1 zapraw,



B. 14.00.00 SLUSARKA

1. Wstep.

L1 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru drobnych elementow $lusarskich.

1.2, Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w plt, 1.1,

13. Zalres robot obi etvch STWIORB.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynmnodci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie montazu $lusarki do obiektn obejmujgce:

B. 14.04.00 Drobne elementy slusarskie - wylkonanie opgrodzenia.

14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejsze] STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okregleniami podanymi w STWiIORB B.00.00.00. ,,Wymagania ogodlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotvezace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakes¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, STWIORB i polecentami Zamawiajgcego. Ogdlne wymaganie dotyczgce robdt podano
w STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2 Materialy.

2.1 Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St35; 5t35X; St35Y wg PN-88/H-84020.
22. Powloki malarskie

Materialy na powlold malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych STWiORB.

25. Badania na bpdowie
- Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej whbudowaniem musi uzyska¢
akceptacje InZyniera.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materialow, spoin, otwordw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosei z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancii,
- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza InZynier wpisem do dziennika budowy.

27 Slusarka stalowa
Whbhudowac¢ nalezy sSlusarke kompletnie wykonczona wraz z powlokami antykorozyjnymi.
I Na elementy slusarki stosowad ksztaltowniki stalowe ze stali St35X wedlug PN-EN

10025:2002. Polaczenia elementéow wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszezalne bigdy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

1. Powierzchnie elementdw nalezy polay¢ farbami wg B. 15.00.

3 Sprzet.

Do wykonania I montazu $lusarki moze byé nzyty dowolny sprzet.

4, Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszlkodzeniem, przesunigeiem oraz utraty statecznosci.

5. Wykonanie robdt.

51.  Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
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- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania, prawidlowosé wykonania o$ciezy, mozliwosc
mocowania elementéw do Scian.

1. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Zamawiajacego.
2, Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w elementach konstrukeji

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdéw za pomocg koikow rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Osadzome elementy powinny byé uszczelnione migdzy osciezem a oscieznica lub
$cian, tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywa¢é z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5.  Powiloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla,
rys i odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg STWiORBB. 15.00.00.

6. Kontrola jakosci.

- Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych  zaswiadczen o  jakosci  wystawionych przez  producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi,

- Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie  wymiardw,  wykofczenia  powierzchni,  zabezpieczenia antykorozyjnego,
poiaczen konstrukcyjnych, prawidtowege dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protoké! odbicru

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu | wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenic uszczelnienia pomigdzy
elementami a o$ciezami, sprawdzenie dziatanta czgsci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos¢ z dolumentacja. Roboty podlegaja
odbicrowi.

7. Obmiar rebét.

Jednostka obmiarows robot dla:

- B.14.01.00, B.14.02.00 oraz B.14.03.00-

jest ilo$é m* zamontowanych elementéw

- B1 4.04.00 jest ilos¢ sztuk zamontowanych elementow

llo§¢ robot okredla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. Qdbidr robaét.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt wg zasad ujetych w STWIORB B.00.00.00.
Wymagania ogolne".

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.
9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ w jednostkach wg punkiu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potoZzenia. Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania | badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konsirukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.

Pozostale przepisy wg B.03.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

PN-84/H-93669.  Aluminium i stopy aluminium. Ksztaltownilki.
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B. 17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep.

L1 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z zagospodarowaniem terenu i mala
architektura.

132, Zalres stosowania STWiQRB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako: dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robdt objetyeh STWiIORB.

Roboty, Kktérych dotyczy specyfikacja. obejmuja  wszystkie czynnosdci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu i malej architeltury.

B. 17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

14. Olkreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STWiORB G.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniersa.

2, Materialy.

2.1 Prefabrylkaty.

Lio} Obrzeza 8x30 cm

Lo} kostka betonowa 20x10x6 cm

2.2, Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie z kostki brukowej
Wg STW10RB B.02.00.00

3. Sprzet.

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i malg architektura moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgiu.

4, Transport.

Materialty na budoweg powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé
trwalych odksztalcen i dostarczyé materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonow) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1 Roboty przygotowawcze,

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniemiterenu i malg architelchiira,

5.2.1. Chodniki.

Bezpoérednio przed ulozemiem nawierzchni wykonad 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozscieleniem, zageszezeniem mechaniczaym do 15=0.953 1 uzupelnieniem w czasie ubijania oraz
wyrownaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Nawierzchnig wykonaé z kostki
betonowej o wymiarach 20x10x6. Kostke betonowa uklada¢c =z przycieciem wg potrzeby,
ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadlkéw 1 réwnosci nawierzchni oraz
wypelnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakosci.

6.1.  Roboty ziemne wg STWIORB B.02.00.00.

6.2.  Nawierzchnia z kostki betonowej.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie pedioza

- material uzyty na podldad

- grubosé 1 rownomiernosé warstw pocdkiadu

- sposob 1 jakosd zageszezenia

-jakos¢ dostarczonych prefabrykatdw
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- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg;

B. 17.01.01.Chodniki - m? wykonanej nawierzchmni.

8. Odbior robdét.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koficowemu wg zasad podanych
w STWIORB-G.00.

9. Podstawa platnosei.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem
zagospodarowania terennt wymienione w punlcie 5.0.

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

BN-77/8931 -12 -  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-75/C-04630. Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-79/B-06711.  Kruszywa mineralne. Piasli do zapraw budowlanych.

PN-70/H-97053.  Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych, Wytyczne ogolne.
PN-76/6113-32. Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

BN-76/6115-17. Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa Lkonsirukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne

badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalniciwo. Wady zltaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztatiu i polozenia. Wartosci.



