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Opis techniczny

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy remontu dachu oraz
remont ogrodzenia przy budynku Zlobka nr 5 w Lublinie.

Opis elementéw konstrukeyjno - materiatowych
Ogrodzenie

1. Rozhidrka.

Istniejace ogrodzenie nalezy rozebrac. Roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczaé od
zabezpieczenia terenu i1 demontazu stalowych przesel ogrodzenmia. Istniejacy murek
ogrodzenia (cokdt) nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu rodzimego. Do demontazu
przeznaczone sg takze stalowe shupki ogrodzenia. W miejscach rozmieszczenia
projektowanych stalowych siupkow ogrodzeniowych nalezy rozebra¢ réwniez fundament
betonowy do poziomu gruntu rodzimego.

2. Fundamenty i cokot

Projektuje sig nowe fundamenty w formie osobnych stop fundamentowych dla kazdego ze
stupkéw stalowych oraz nowy cokét ogrodzenia. Po rozbidrce istniejacego fundamentu nalezy
poglebi¢ wykop, a nastgppie da¢ podkiad z ubitego materialu sypkiego na podlozu
gruntowymni.

Stopy fundamentowe na shipki stalowe oraz cokét wylewal z betonu B20. Cokot
wylewaé w szalunkach stalowych a nastepnie pomalowa¢ farbami do betonu (kolor
wykonawca uzgodni z uzytkownikiem). Minimalne wymiary stopy fundamentowej to 60 cm
x 70 cm x 110 cm giebokosci, natomiast cokohu to 40 cm x 45 cm. Na cokole betonowym
nalezy obsadzi¢ prefabrykowane kolorowe czapki szer. 50 cm (kolor wykonawca uzgodni z
uzytkownikiem). A

3. Przestai shipki stalowe.

Zaprojektowano stupki ogrodzeniowe z profila zamknietego 60x100 mm zaslepionego od
gory, a takze stupki narozme 1 przy furtkach z profila zamknigtego 120x120 mm.

Projektowane stalowe stupki ogrodzeniowe beda rozmieszezone co 2,5 m

Przgsta ogrodzenia zaprojektowane zostaly z elementéw poziomych z profila zamknigtego
50%50 mm oraz wypelnienia przeset z profila zamknigtego 25x25 mim $cigtego 1 zaslepionego
od gory. Wszystkie elementy ogrodzenia nalezy spawaé spoina ciagla.

Niektore z przeset beda petnié¢ funkcje bramy dwuskrzydtowej lub furtek wejsciowych..
Skrzydta takie wykona¢ podobnie jak standardowe przesta, z ta rozmica, ze konstrukcje
takiego skrzydia stanowié beds 3 elementy poziome z profilu zamknigtego 80x80 mm, 2
elementy pionowe z profilu zamknigtego 80x80 mm oraz 2 skosy z profila zamknigtego
80x80 mm przyspawane spoing ciagly. Natomiast konstrukcje furtki stanowié bedg 2
elementy poziome, 2 elementy pionowe i 2 skosy z profila zamknigtego 60x100 mm, a takze
1 element poziomy z profila zamknietego 80x80 mm.

Zamknieciu firki postuzy zamek wpuszeczony w profil furtki oraz obustronna klamka 1
wkiadka z kompletem kluczy. Zamknigciu bramy postuzy kdddka i 2 rygle (gérny i dolny).



Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone farba podkladowa antykorozyjng 1
pomalowane farba nawierzchniowa 2x w kolorze zielonym przesia i brazowym shupki.

Dach

1. Rozbidrka -

Istniejace pokrycie dachu nalezy rozebraé z elemeniéw nie nadajacych sie do uzytku tj.:
rozebranie obrébek blacharskich (pas nadrynnowy, pas podrynnowy, ogniomury, gzymsy i
inne), rozebranie pokrycia z papy, rozebranie rynien i rur spustowych.

2. Remont dachu

Nalezy wykona¢ na nowo obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej, kiére mocowaé do uprzednio zamontowanych plyt OSB gr. 22 mm.
Dodatkowo nalezy zamontowad beda rynny dachowe polokragle o $r. 18 cm i rury spustowe
okragte 0 ér. 15 cm.

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalne] jednowarstwowej oraz
dodatkowo wykona¢ obrobki z papy termozgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowsej tj.:
pas podrynnowy, gzymsy, ogniomury, wywiewki. Nalezy takze wykona¢ obrébki z papy
termozgrzewalnej nawierzchniowej poprzez oklejenie kominéw (Scianki i czapki).

Wrykonanie robét takich jak: okucie czapek kominow blacha ocynkowapa, montaz
izoklindéw styropianowych 10x10 cm przy wywini¢ciach papy, zabezpieczenie kamatow
wentylacyjnych poprzez zalozenie kratek siatkowych, montaz kominkéw wentylacyjnych o
&. 160 mm wraz z wykuciem otworéw w stropie na dachu wraz z obrébka papa podkiadows i
nawierzchniowa.

Dodatkowo nalezy zamontowa¢ 2 wylazy dachowe fabrycznie wykonczone typu
kominiarczyk o wymiarach 90x90 cm, wykona¢ i zamontowa¢ nows klapg z plyty
laminowanej na sirych zamykanej na klodke, 2 drabinki stalowe malowane (wejscie na dach)
oraz przedtuzenie istniejacej o 50 cm.

Na koniec nalezy zabezpieczy¢ wentylatory poprzez dwukrotne malowanie alubitem, a
takze nalezy dwukrotnie pomalowaé farbami olejnymi starych tynkéw wewngtrznych Scian
bez szpachlowania. Pape pochodzaca z rozbidrki nalezy wywiez¢é do utylizacji. Obrobki
blacharskie pochodzace z rozbidrki wywiez¢ do skiadu ziomu.
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B-00.00.00
CZESC OGOLNA

1.O.WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Remont dachu na budynku Ztobka oraz remont ogrodzenia dzialki na ktorej znaj duje sie
budynek Ztobka. Zlobek Nr. 5 w Lublinie ul. Sowia 4

Zamawiajgcym jest Gmina Lublin ul. Plac Y.okietka 1

1.2. Przedmiot i zakres robdt

Niniejsza specyfikacja stanowi czgé¢ skladowa dokumentdw okreslajacych zamowienie na

wykonanie remontu dachu i ogrodzenia z robotami rozbidrkowymi przy ul. Sowiej w Lublinie

opracowanych z przeznaczeniem jako integralna czes¢é SIWZ (Specyfikacja Istotnych

Warunkow Zamowienia ) dla wyceny oferowanych przez wykonawce kosztdw realizacii

zamoOwienia — umowy na realizacje zamowienia dla realizacji przedmiotu umowy i rozliczenia

naleznego wynagrodzenia. Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét , okreslane] w skrocie SzZSTWIOR sg wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robét wynikajacych z opracowanej dokumentacji -

Roboty ziemne

Roboty betonowe

Siusarskie

Dekarskie

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych

Robotami towarzyszacymi s4 :

- Wykonanie 1 rozbiérka daszkow ochronnych , wykonanie 1 rozbidrka tymczasowych
ogrodzen w trakeie trwania remontu dachu i ogrodzenia przy Ztobku Nr. 5 w Lublinie ul.
Sowie] 4

1

Zgodnie ze Szczegdlowsa Specyfikacjg Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg i z
opisem SzSTWIiOR i poleceniami Inspelktora Nadzoru

1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie dziatka na ktorej zlokalizowany jest Ztobek Nr. 5 w Lublinie przy
ul. Sowiej 4. Dziatka polozona jest przy ul. Sowiej na osiedlu Bronowice. Teren ogrodzony
pretami w ramach na stupkach stalowyeh osadzonych w fundamencie betonowym.

Dostep do korzystania z energii elektrycznej i z wody zapewnia zamawiajgcy po przez
zainstalowane podlieznikow zainstalowanych przez Wykonawee i na koszt Wykonawey
Robét. Przekazanie placu budowy nastapi zgodnie z warunkami umowy.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robét ,oraz harmonogram robot kidry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Szczegélne starannie winien wykonawca opracowad
plan organizacji robot w trakcie ciaglej pracy Ziobka Nr. 5

Wykonawca wykona i umiesel na placu budowy tablice informacyjna. Zamawiajacy w
terminie okreslonym w uvmowie przekaze Wykonawcey plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi oraz dziennik budowy.
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy pomieszezenia w budynku na cele socjaine. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow poboru wody
i energit elektryczne] 1 pomieszezen zaplecza do chwili konicowego odbioru robdt.
Uszkodzone lub zniszezone elementy 1 urzgdzenia Wykonawcea odtworzy na wlasny koszt.
udostgpnione pomieszczenia zaplecza Wykonawca odda Zamawiajacemu w stanie nie
naruszenym lub odnowi pomieszezenia z ktorych korzystat,

Ly



Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
dziennik realizacji zamowienia oraz 1 egzemplarz dokumentacji projelktowej i Tkomplet
SzSTWIOR . niezaleznie od dokumentacii projektowej okreslajacy przedmiot zamodwienia.
wydarnej wykonawcy w komplecie przy SIWZ w toku postepowania 0 zamowienie publiczne.
Wskaze miejsce poboru wody i energii elektrycznej w budynka.

Wykenawea na wlasny koszt wykona ( zainstaluje podliczniki ) zasilanie budowy .
zasilanie w prad, wode i inne wymagane media. Instalacja elektryczna urzadzen
stosowanych na placu budowy nalezy calkowicie do wykonawey ( rozdzielnice
elektryczne budowlane. Koszty dostarczenia mediéw bedzie ponosil Wykonawea

1.6. Zgodnosé robdt z dokumentacjg i SST

SzSTWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig integralng czes¢ postanowien umowy o wykonanie przedmiotu zamdowienia
publicznego a wymagania wyszczegéinione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawey tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. Wielkosci liczbowe wymiaréw
(ilosci) podane na rysunkach projektu sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow lub
zapisow w dokumentacji powstalej na podstawie projektu. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci ustalona
istotnymi postanowieniami Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystac bledow lub
opuszezen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z zamgwieniem
Zamawiajacego. Wielkoscl okreslone w dokumentacji przetargowej beda uwazane za
wartosci docelowe, od kidrych dopuszczalne sg odchylenia jedynie w ramach dopuszczalnych
przedzialéw tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1
wykazywaé zgodnosé z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego 1 Sz5TWIOR, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnych podzialu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg 1 ze
Szezegdlowq Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robét, a miec bgdg wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy wymagaja zastapienia innymi. a
elementy wykonane powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy:,
chyba ze odrebnym stanowiskiem Zamawiajacego zostanie to ustaione inaczej.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy , jak rowniez do sprzatania
terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymcezasowe
wrzgdzenia zabezpieczajace, w {ym: przegrody ogrodzenia, porgcze, o wietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, zatrudnienie dozorcow , wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony
robdt, uzytkownikow budynku i spolecznosct.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, 7e
jest wlgczony w ceng oferty.

1.8. Ochrona wlasnosci publicznej , zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obregbie miejsca
robot, na powierzehni terenu, w budynku i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewn!
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajgcego oraz zachowa
szczegolng ostroznosé ze wzgledu na mozliwosé natrafienia w migjscu robdt na instalacje i
urzadzenia, ktore nie sa wykazane istniejaca dokumentac)a.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzeh i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze, oraz bedzie z nimi wspdlpracowal
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dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie

odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez niego dzialania, uszkodzema instalacji na

powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu

PIZez zamawlajacego.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot Wykonawca bedzie: podejmowaé wszelkie

uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spolecznegj 1 innych. a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpsiwie jego
sposobu dzialania.

- materialy i elementy rozbidrkowe beda skladowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

- Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami.
mozliwoscia powstania pozaru

1.10. Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrona przectwpozarowa na

budowie

Wykonawca (Kierownik budowy) w odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajacych

zagrozenie dla bezpieczenstwa bedzie sig stosowat do Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony

Zdrowia zawartego w projekeie budowlanym dla przedmiotowego zadania. Wykonawca

bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnoscl

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz

do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow p.poz.: ,,Ustawa z dn. 24.08.1991 o ochronie

przeciwpozarowej { t.j. w Dz.U. z 2002r.. Nr 147, poz. 1229 z pozn. zmianami )7 1., Rozp.

MSWiA z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony p.poz. budynkow i innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz.UNr 121, poz. 1138)”. Wykonawca bedzie virzymywaé sprawny

sprzet przeciwpozarowy. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie calego placu
budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawea bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizac)i
robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyiej

nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzgiednione w cenie umownej.

i.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone przekazanych czesci budynlku i robot oraz za

wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru

ostatecznego robot.

1.12. Gkreslenia podstawowe

1.12.1. budvnek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. w przypadku

n



przedmiotowego zamowienia ~ Ztobek nr. 5 w Lublinie przy ul. Sowiej 4.

1.12.2 budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie catosci robot niezbednych dla
realizacji projektu ckreslajacego przedmiotowe zamowienie

1.12.3. robory budowlane — nalezy przez to rozunmie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie. montazu, remoncie lub rozbudowie obiektu budowlanego

1.12.4. remont — wykonanie w istniejacym obiekeie robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego

1.12.5. teren budowy — przestrzen, w kiore] prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

1.12.6. dokumentacja budowy — to zestaw obejmujacy nastgpujace dokumenty:

- dziennik realizacji budowy

- protokoly odbiorow czesciowych 1 koncowych

- ksigzka obmiardéw dla robet, co do ktérych strony w zawieranej umowie ustality rozliczanie
na zasadzie ilosciowo-kosztorysowe]

1.12.7. dokumentacja powykonawcza — to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowiazkéw Wykonawcey.
Sporzadzona dokumentacja powykonawcza wymaga potwierdzenia co do zgodnosci ze
stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego.

1.12.8. aprobata iechniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu wydana przez uprawniong
do tego jednostke, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie ( z
okresleniem stosowania i sposobu dokonywania oceny zgodnosci )

1.12.9. wlasciwy organ — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno
budowlany [ub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
1.12.10. wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych i
przepiséw o ocenie zgodnosel wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposcb trwaty w obiekele budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw

1.12.11. dziennik realizacji zamdwienia — dokument wydany przez Zamawiajacego

1.12.12 Fierownik hudowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong budowe
1.12.13. ksigga obmiardw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka/zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych
robdt w formie wyliczen. szkicow. Wpisy w ksiege obmiardw wymagaja datowania,
podlegaja niezwiocznemu potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.12.14. laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowey,
Zamawiajacego. Wykonawcy tub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego. wlasciwe do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot

1.12.13. materialy —nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby budowlane — niezbgdne do wykonania robot zgodnic z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

1.12.16. odpowiednia zgodnos¢ robét — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robdt z dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dia

danego rodzaju robot budowlanych

[.12.17. polecenie Inspekiora Nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia
przekazane Wykonawey przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy



1.12.18. projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacyi

projektowe], sprawujaca nadzor autorski w trakcie realizacji projektu

1.12.19. przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wylconania robot wedlug

technologicznej kolejnosel ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilosci robot

[.12.20. etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ wykonanego obiekiu zdoing do

spelnienia przewidywanych funkeji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i

przekazania eksploatacji

1.12.21 SzSTWiOR — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbloru Robot —

warunki ogoélne

1.12.22 SzSTWiOR — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot

2.0. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca winien stosowac wyroby budowlane o

wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym spetnienic wymagai podstawowych, olkreslonych w art. 5 ust. 1

ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych

specyfikacjach technicznych.

Wyr6b budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywanmu robot budowanych | jezel

zostal oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informac)e dotyczace

zamawiania materiatdw i przedstawi odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca

zobowiazany jest do prowadzenia badan wymaganych przepisami w celu udokumentowania

w czasie postepu robdt, spelnienia wymagan odnoszacych sie do producentow 1 dostawcow.

Materialy i wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone obowigzujacymi

Normami, aprobatami technicznymi. Wszystkie materialy uzyte do wykonania prac

remontowych powinny posiadac atesty lub certyfikaty.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,

skladowania i kontroli jakos$ci materialow 1 wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne

do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosc¢ 1 wlasciwosci

do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego

skladowania materialéw beda zlokalizowane w cbrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach

przygotowanych przez Wykonaweg zgodnie z planem zagospodarowatuia budowy.

Z uwagi na ograniczone mozliwosci skladowania w miejscu budowy Wykonawea powunen

przewidzied ich sukcesywng dostawe w miare potrzeb budowy.

2.3. Wymagania dotyczace whudowywanych materialéw

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia

whudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych

odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w

szezegblowych specyfikacjach techniczaych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na

plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem

budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dofaczona informacja zawierajaca:

- okredlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob
budowlany

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowa, typ. odmians.
gatunek 1 klase wg CE lub AT

- numer i rek publikacji wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktora potwierdzono zgodno$é
wyrobu budowlanego



- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

- inne dane , jezeli wynika to z CE lub AT

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnoscei wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszezony w sposéb widoczny, czytelny, nie dajacy sig

usunaé, wskazany w CE lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie

przymocowane] do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany

wyzej. oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym

wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdw oraz elementow konstrukeyjnych do

wykonania robot.

2.4. Kolorystyka wbudowanych materialow budowlanych

Kolorystyka elewacji przedstawiona w dokumentacji projektowe].

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie

uzyskajg akeeptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, badz

materialy i wyroby budowlane, co do ktérych nie udokumentowano w sposob wymagany

obowigzujacym prawem ich zgodnodci z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko. pod rygorem odmowy ich przyjecia przez strong Zamawiajacego, z winy

Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usunigcia materialow 1 wyrobow

niedopuszezonych do wbudowania, niezaleznie od ustalonych umowa kar na okolicznosc

opo6znienia w prawidlowym wykonaniu przedmiotu zamowienia.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materiatow na podstawie zapisow w dokumentacji

przetargowej , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o

proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz

Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzjg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.0. SPRZET

3.1.Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

3.2. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru

3.3. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢

utrzymywarny w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami

ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspekiorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszezenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

3.5. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak rowniez naprawiaé fub wymieniad sprzet

niesprawny.

3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania

warunkOw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone

de robot.

4.0 TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu. ktore nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych

materialow.



4.2 Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym umowa.

4.3 Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych naciskdw na of i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie

spetniajace tych warunkéw moga byé nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru.

4.4.Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé

zastosowanych materialow i wykowywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa i poleceniami Inspekiora Nadzoru.

5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (za pelna obsluge geodezyjna )za dokladne

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robot zgodnie z

wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na

pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.3.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |

wyznaczeniu 1obot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez

Wrykonawce na wiasny koszt.

5.4 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow

robot bedq oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie , dokumentacji projektowej a

takze w normach budowlanych i wytycznych .

5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytulu ponost Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru

program zapewnienia jakodci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien

okreglié. zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosel techniczne, kadrowe 1 plan

organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, SST

oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powlnlen zawierac:

a). czesc ogdlng opisujgca:

-~ organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych. ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszezegolnych
elementow robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli.

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych 1 forme przekazywania
na biezaco tych informacji Inspektorowi nadzoru

b). czesé szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- . wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie.

- rodzaje i iloé¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materialow.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wlasciwoscl w czasie
fransportu,
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- sposdb i procedure pomiardw i badaii (rodzaj 1 czgstotliwosé, pobteranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek | wykonywania poszezegolnych elementow robot,

- sposab postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby

osiagnaé zatozong jakoéé robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i

jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i

padan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze

zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w 55T, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowl nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacie.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych. w

cehu ich inspeke;jl.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium.

pracy personetu fub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badar, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow i dopusei je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wylonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawee 1 zatwierdzone przez

inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materialow. ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang

przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasne] woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku. gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury. zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badai, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

rodzaju. migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacji Inzyniera projekiu.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badar jak

najszybcie]. nie pdznie] jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspelktorow: nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania

materiatow w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawea 1 producent materialdw

powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspelktor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania,
bedzie oceniaé¢ zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
wlasnych badan konirolnych jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie

zgodnosci materialdw 1 robot z dokumentacjg projektowa 1 SST. Moze rdwniez zlecic. sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

[nspektor nadzoru moze dopusdci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie obowigzujacych Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych, _

- deklaracje zgodnosdci lub certyfikat zgodnodei z obowigzujacq Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt 11 ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materialow, dla kidrych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemysiowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawee inspektorowi nadzoru :
7.0.DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koinca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby.

ktora dokonala zapisu, z podanien jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.

Zapisy beda czytelne. dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika [ opatrzone datg i podpisem Wykonawey 1 inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szezegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,



- date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegélnych elementdw robot,

- przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymt.

- zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe],

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podanien. kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszezegolnych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedlozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z-

zaznaczeniem ich przyjecia fub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wylconawey robot.

7.2 Ksiega obmiardw

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wynuary, notatki,

obliczenia. szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot, prowadzona

tylko do czesci lub elementéw robot wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksiega obmiardw jest zatwierdzana przez [nspektora Nadzoru.

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastgpujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowg '

b) protokoly przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi [ inne umowy

d) protokoty odbioru robat

e) protokoly z narad 1 instrukeje Inspektora Nadzoru

f} korespondencje na budowie

7.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedkladane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8.0 OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt wykenywanych zgodnie z

dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych obmiarow

kosztorysie. Ksigzla obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot

budowlanych.

8.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow



Diugosci pomiedzy wyszezegolnionymi punktami bgda obmierzane poziomo, wzdluz linii
osiowej i podawane w [ m].

Jezeli szezegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dia okreslonych robot inacze;j.
objetosci beda wyliczone w [ m3 ], powlerzchnie w [ m2 ], a sprzet 1 urzadzenie w [ szt. |.
Obowiazuje dokladnosé do dwéch miejsc po przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone
wagowo, bedg okreslone w kilogramach lub tonach.

8.3.Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot.
Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robat
ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiaréw.

9.0. ODBIOR ROBOT

9.1. Roboty zwiazane z zaméwieniem podlegaja nastepujacym etapom odbiorczym:

- QOdbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi technicznemu

- QOdbiorowi koicowego

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1 .Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

QOdbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot i
zgodnosci wykonania z dokumentacjq techniczng. Odbidr robét jw. dokonany bedzie w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robat. Odbior tobot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsei robot do
odbioru zglasza kierownik budowy robdt. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzany bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.
9.1.2. Odbiér techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie po ich catkowitym zakonczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy. Wykonawca
robot przedktada komplet dokumentow przewidziany przy odbiorze koficowym

9.1.3. Odbiér koncowy robot.

Zasady koficowego odbioru robot: odbidr kofAcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot stanowiacych przedmiot zaméwienia, opisanych w niniejszej Specylikacji
Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét oraz Projektow technicznych dla realizowanego
zakresu robot.

Calkowite zakonczenie rabét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie zgloszona przez
Wykonawee po bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego z dolgczeniem
wszystkich protokolow odbiordw technicznych wraz z zalacznikami. Odbior koncowy robot
nastapi w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoficzenia robdt. po wezesniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbiorow technicznych i
zalacznikéw z nimi zwiazanych. Odbioru kotlcowego robét dokonuje komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawey.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na podstawie
przedlozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robot z
dokumentacja techniczna.

W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robét zanikajacych, robot poprawkowych, Protokolami odbiorow
technicznych i kompletnoscia materiatow odbiorczych

9.1.4 Dokumenty odbioru koncowego robot.:

Podstawowym dokumentem odbioru koficowego robét, jest protokédt odbioru koncowego
robot, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastgpujace dolcumenty:
Dokumentacje powykonawcezg
Protokdéty badan wykonanych instatacj
Recepty i ustalenia techniczne
Instrukeje producentow wyrobow wbudowanych
Ksigzki obmiarow
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiaiow
Atesty

W przypadku, gdy w ocenie komisji. roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego, nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozum:eniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin uzupelnienia dokumentéw. po czym wznowi

procedure odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe tub uzupelniajace bedg zestawione

na pimie w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robét jw. wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ , ze jakosé wykonywanych robot w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej 1 SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu .

komisja oceni pomniejszona wartosé¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeiem wad

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. O terminie. miejscu pracy

Komisji, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

10.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogélne

Podstawg, platnosei jest cena jednostkowa skallkulowana przez Wykonawcg za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w dane] pozycji kosztorysu. Wymagany sposob

rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okresla Zamawiajacy w umowie

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystleie

czynnosci. wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SST i w dokumentacji projektowe).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$é zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania. ewentualnych
ubytkdow i transportu na teren budowy,

- niezbedne rusztowania, zabezpieczenia i osiony na czas wykonywania robat,

- usuniecie z obiektu materiatow z rozbidrki, wraz z nakladami | optatami zwigzanymi ze
zdaniem odpadow zgodnie z wymaganianii przepisow ustawy ,.Prawo ochrony
srodowiska™ 1 ustawy o odpadach

- koszt zachowania miejsca budowy w nalezytym porzadku

- koszty wykonania zabezpieczen czedei budynku, w ktorym nie sg wykonywane prace

- koszty codziennego sprzatania terenu, na ktérym wykonywany jest remont

- koszt wynoszenia [ wnoszenia mebli

- koszty badas i ekspertyz materialow przeznaczonych do wbudowania

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

- inne koszty zwiazane z prowadzeniem budowy i wykonaniem robdt

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wilicza¢ obowiazujacy podatku VAT.

Za kompletnos¢ skalkulowania nakladéw i ujecia ich w oferowanych cenach
jednostkowych edpowiada Wylconawca.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
ST-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszezegolnione w kosztorysie.

a)
b)
¢)

ustawlenie tymczasowego oznakowania

przygotowarie terenu,

konstrukeje tymezasowe] nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE

{1.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgeymi w Polsce Normami i
Normatywan.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymt robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

Lo

L

10.

Ustawa o planowamu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr.109/2000 poz. 1157)
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy. montazu 1 rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 16/1995 poz. 48)

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. .U. Nr §9/1994 poz.414)- Prawo budowlane.

Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690

Rozporzadzenie Ministra Infrastrulctury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiadac¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414

Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1134

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki

obiektu budowlanego. Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126

Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1130

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcea 2003 1. w sprawie wzoru

i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i eddawanych do uzytkowania
obiekiéw budowlanych.

Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcea 2002 1. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 155415

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 1. w sprawie rodzajow
abiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspekiora

th



11.

14,

16.

17.

18.

i6.

nadzoru inwestorskiego.

Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1131

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego.

.Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa i
ochrony zdrowia.

.Dz. U.z 1998 r. Nr 126. poz. 839

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektdw budowianych.
Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne.

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163

. Dz. U.z 2001 r. Nr 78, poz. 837

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 w
sprawie zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjowania
systemow 1 przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy danych, a takze
ogolnych warunkéw wmnéw o udostepnianie tych baz.

Dz. U.z 2001 r. Nr 101, poz. 1090

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli
urzeddw, instytucji publicznych i przedsigbiorcow w zakresie przestrzegania
przepisow dotyczacych geodezji i kartografii.

Dz. U.z 2001 r. Nr 38, poz. 455

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1. Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Dz. U.z 2001 r. Nr 38, poz. 454

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntow 1 budynkow.

Dz. U.z 1999 r. Nr 30, poz. 297

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24 marca 1999 r. w sprawie standarddw technicznych dotyczacych geodezi,
kartografii oraz krajowego systemu informacii o terenie.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspekiora nadzoru o swoich
dzialaniach w tym zakresie. przedstawiajac kopie atestdw 1 innych wymaganych swiadectw .



B-11.11.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0 WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej (SzSTWIOR) s3 wymagania
dotyczace wykonania i edbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementow ogrodzenia .
nawierzchni drog , chodnikow oraz czesciowego pokrycia dachowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SzSTWiOR) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z remontem dachu oraz ogrodzenia
przy budynku Zlobka Nr. 5 w Lublinie ul. Sowia 4
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbiorka:

ogrodzenia ( przesta , cokot 1 fundament )
- chodnika
- pokrycia dachowego ( papa , obrobki blacharskie , tynny 1 rury spustowe )
- wyclecia drzew owocowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiedninii normami
oraz z definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét
(Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00 ,, Wymagama ogolne”
2.0. MATERIALY
Nie wystepujg
3.0. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podane w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka moze byé wykorzystany sprzet powszechnie
uzywany w robotach budowlanych.
- samochody ciezarowe | mioty |, pily mechaniczne , rusztowania , rekaw do gruzu.
4.0.TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
(go6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.060.00 ,,Wymagania ogolne™
Wywiz materiatow rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ pojazdami samowyltadowcezymi lub
skrzyniowymi.
4.2. Transport materialdw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu. Gruz ceglany.
betonowy nalezy wywozié do najblizszego wysypiska gruzu. papa nalezy wywozié do
najblizszego punktu utylizacyjnego. Na terenie woj. Lubelskiege punkty utylizacji znajduja
sie w Poniatowe] Wsi ul. Mlodziezowa 4 lub Kradniku ul. Pitsudskiego 14
Odpady z nawierzchni bitumicznych nalezy wywozi¢ do najblizszego punktu recyklingu
Elementy metalowe do najblizszego punktu odbioru ztomu
5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogéine zasady wykonania robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych
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Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa. Roboty razbidrkowe mozna
wylkonywac¢ mechanicznie tub recznie. Roboty nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
ostroznosci przestrzegajac doktadnie przepisow BHP

3.2.1 Rozbiérka ogrodzenia

Rozbidrke ogrodzenia nalezy wykonaé sposobem recznym lub mechanicznym przy
zachowaniu maksimum ostroznosci , doktadnie przestrzegac przepiséw bezpieczeristwa
pracy, powyzsze dotyczy rowniez wszelkiego rodzaju przebi¢ wykonania gniazd czy bruzd.
3.2.2 Rozbiorka pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich

Rozbiorke pokry¢ dachowych rozpoczyna sig od zdjecia rur spustowych, rynien obrébek
blacharskich Przy rozbieraniu o obrobek blacharskich rynien i rur spustowych nalezy:
ostroznie wykonac rozebranie obrobek, posortowac blache na nadajgca sie i nie nadajaca sie
do dalszego uzytku, zlozy¢ blache nadajacy si¢ do uzytku we wskazanym miejscu pozostala
btache uprzatnac. oczyscic podloze z gwozdzi 1 szpilek.

3.2.3 Rozbiérka pokrycia dachu papg.

- wydzielenie strefy bezpieczenstwa

- zerwanie pokrycia pasami

- transport na ,,dot”

- zmagazynowanie do wywiezienia

- wywoz do zakladu utylizacyjnego

3.2.4 Rozbiorka elementéw betonowych i zelbetowych

Elementy betonowe i zelbetowe rozbieraé nalezy poprzez reczne lub mechaniczne
rozkruszenie po uprzednim odcigciu pretéw zbrojeniowych.

Wywoz na skladowisko odpadéw budowlanych wraz z oplata za sktadowanie.

5.2.5 Rozbiérka elementéw stalowych

Elementy stalowe zdemontowa¢ poprzez cigcie pitam [ub palnikiem i ztozenie ich w miejscu
sktadowania. .

Materialy posegregowac i na biezaco odnies¢ lub odwiezé na miejsce skladowania.

Wywoz do punktu odbioru zlomu

5.2.7 Rozbidorka kraweznikdw i obrzezy

- odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszezeniem.

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

- zaladunek 1 wywiezienie materiatu z rozbidrki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

- 3.2.8 Rozbidrka chodnikow:

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie | zerwanie innych materialéw
chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia.
zerwanie podsypki cementowo-piaskowe], '

- zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

- wyrdwnanie podioza i1 uporzadkowanie terenu rozbidrki;

6.0 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosei rohot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00.00 ., Wymagania ogdlne

6.2. Kontrola jakos$ci robét rozbiorkowych

Konirola jakodci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosei wykonanych robot

rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do

powtornego wykorzystania.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne™

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow sa: m3.m2. mb

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje;

Zakres robot rozbidrkowych opisanych w punkcie 5,2

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpicczenstwa i
higteny pracy podczas wylkonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (
Dz.1U.2000.26.313)



B- 11.24.00

ROBOTY ZIEMNE
1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacii technicznej (SzZSTWi10OR) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych w gruntach nie skalistych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SzSTWIOR) stanowi dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z remontem dachu [ ogrodzenia przy
budynku Zlobka Nr. 5w Lublinie ul. Sowia 4
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie robot zwigzanych z remontem ogrodzenia i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach
nie skalistych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
L.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
2.0 MATERIALY
Nie wystepujg
3.0 SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzgtu okreslono w SST 00.00.00 \Wymagania
ogolne”
4.0 TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” Wywdz nadmiaru gruntu nalezy wykonywaé samochodami samowyladowezymi.
5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie
prowadzenia robot.
Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopdw pod fundament ogrodzenia powinny by¢ wytyczone na lawach
ciesielskich. umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez Inspektora nadzoru
Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokiadnoscig do +/- 5 cm
Odchylenie osi wykopu od osi projektowane] nie powinno byé wigksze niz +/- 10 cm
Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1
em i 3 em. Szeroko$é wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+/- 3cm
Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzic stan podtoza w sposob
przewidziany do badania gruntdw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych
wynikéw badania nalezy sprawdzic¢ aktualno$é lub skorygowa¢ projekt techniczny
fundamentow.
5.2. Wymagania dotyczace zageszezenia I nosnoéci gruntu
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawceg
wykorzystane w minimalnym stopniu do zasypek. Grunty z wykopu Wykonawca
wywiezione poza teren budowy.
Wskaznik zageszezenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczeniz gruntu.
okresiona wg wzoru:
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gdzie:

- pd - ggstosé objgtodciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m3),

- pds - maksymalna ggstosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z CE, stuzgca do oceny
zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normag
Wskaznik winien wynie$é co najmniej 0.99

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci reb6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnodcl z wymaganiami

okrestonymi w dokumentaeji projektowej 1 SST. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy

Zwrocic na;

a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiasciwoscl,

b) zapewnienie statecznosci skarp lub deskowania,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie 1 wykoriczenie),

e) zageszezenie wedlug wymagan okreslonych w pkeie 5.2.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podane w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.06 , Wymagania ogdlne™

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnesci podano w SST 00.00.00 , Wymagania ogélne™

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m”® wvkopow w gruntach nie skalistych obejmuye:

- prace pomiarowe. oznakowanie robot.

- wykonanie wykopu obejmujace: odspojenie, przemieszezenie. zatadunek, przewiezienie
wyladunek.

- odwodnienie wylkopu na czas jego wykonywania.

- profilowanie dna wykopu , zageszezenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikac)i
techniczngj,

- rozplantowanie urobku na odkladzie,
wywiezienie ziemi poza teren budowy

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.,

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébel gruntow.

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biernej.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i
higteny pracy podezas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

1~
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B-22.12.00
POKRYCIA DACHOWE

LWSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej (SzSTWIiOR) s wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem pokrycia dachow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SzSTWiOR) stanowi dokument przetargowy 1

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z remontem dachu na budynku

Zlobka Nr. 5 w Lublinie ul. Sowia 4

1.3. Zakres robot objetyeh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z

wykonaniem pokryé¢ dachowych

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1."Wykonafie pokryé dachowych papg termozgrzewalng

1.4.2 Wykonanie drobnych napraw pokrycia dachowego

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi

normami 1 definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczigce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Stosowane materialy do pokrycia papowego

- PAPA PODKLADOWA krycia o parametrach — wiéknina poliestrowa | asfalt
modyfikowany elastomerem SBS | reakcja na ogien klasa I , odpornos¢ na §cinanie
zaktad poprzeczny i podtuzny 700 N/50 mm 1 800N/50 mm , odpornosé na oddzieranie
zaktad poprzeczny i podiuzny 125 N/50mm 1 125 N/50mm . gietkos¢ w niskiej
lemperaturze — niedopuszezalne powstawanie peknie¢ w temperaturze wigksze) lub
rownej minus 25° C | gruboéé 4,2 mm lub réwnowazna

- PAPA WIERZCHNIEGO Krycia o parametrach — widknina poliestrowa , asfalt
modyfikowany elastomerem SBS |, reakcja na ogien klasa E | odpornosc¢ na Scinanie
zaktad poprzeczny 1 podiuzny 700 N/50 mm 1 800N/30 mm ., odpornosc na oddzieranie
zaklad poprzeczay i podiuzny 125 N/50mm 1 125 N/30mm | gietkos$¢ w niskie}
temperaturze — niedopuszczalne powstawanie peknigé w temperaturze wigkszej lub
rownej minus 25° C | grubos¢ 5,6 mm lub réwnowazna

- Papa na obrobki o parametrach jak nawierzchniowa

- Listwy dociskowe do mocowania cbrébek z papy

- Klej bitumiczny, kominki wentylacyjne srednicy 160 mm. warstwy pokrywezej

Izokliny wykonane ze styropianu oklejanego papa lub z twardej welny mineralnej o
wymiarach 10x10 em

.SPRZET

.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdine™

3.1.2.5przet do wykonania pokrycia z papy

Roboty mozna wykonad rgeznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Np. palnik

gazowy na propan-butan

Lad L
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4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania 0goline”
4.2. Transport materialéw

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na whasciwosci przewozonych
materiatow.

4.2,1.Transport papy - krytymi $rodkami transportu w pozycji stojacej. w jednej warstwie,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem..

. WYKONANIE ROBOT

1. Ogédlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonanie drobnych napraw pokrycia z papy

Zerwanie czgsci wszystkich warstwy papy. Odspojenia i pecherze nalezy nacigé ,,na kezyz”,
wywinac i osuszyc, a nastgpnie zgrza¢ Faidy i zgrubienia nalezy $ciaé i wyrownac. W
przypadku rozlegtych uszkodzen pap, nalezy je wyciaé az do podloza, po czym wkleic faty z
nowych pap. W ten sposéb przygotowang powierzchnie zgruntowaé preparatem gruntujacym.
Nalezy wykonac system wentylacyjny stropodachu sktadajacy sie z kominkéw
wentylacyjnych o srednicy 160 mm. Przed obsadzeniem kominkéw nalezy wykué otwory w
plytach stropodachu.

5.3 Obrdbka komina i $ciany

Pierwszym krokiem przy wykonywaniu obrobek komina i $ciany jest przygotowanie podioza.
Powierzchnia, w ktdra ma byé wgrzana papa, musi by¢ wolna od piasku, thistych plam i
innych zanieczyszczen. Maksymalna wilgotno$é podloza betonowego, ktéra zapewni
odpowiednig przyczepnos¢ wgrzanej papy, nie moze przekroczyé 6% Tak przygotowane
podloze betonowe nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym i pozostawié do przeschniecia
Montaz papy do podloza moze nastapi¢ dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej
powierzchni. Zgruntowanie powierzehni stanowi takze tymczasowa ochrone powierzchni
przed wnikaniem do niej wody opadowej. Na potfaci dachowej nalezy zgrzaé pape
podkladowa (bez jej wywijania na plaszezyzny pionowe) i zamontowad w narozu sciany
(komina) trojkatny klin styropianowy oklejony papa podkiadows [ub z welny mineralnej.
Nastepnie na polact dachowe;j i $cianie nalezy zgrzac pas papy podkladowej. Kolejna
czynnoseig jest zgrzanie papy nawierzchniowe] na potaci dachu (bez wywijania na
plaszezyzny pionowe). Nastepnie pasy papy nawierzchniowej nalezy zgrza¢ na polaci
dachowe; 1 §cianie. Na ogniomurach nalezy zamontowaé plyte OSB gr. 22mm na kolki w
oslonie metalowe] w celu montaz obrdbek blacharskich.

Koncows czynnoscig jest montaz listwy dociskowej i uszezelnienie jej potaczenia ze sciang
(kominem) przy uzyciu masy trwale plastycznej.

3.4 Pokrycie polaci papa termozgrzewalna

5.4.1 Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac¢ pomiaréw polaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wiellod¢ spadkdw dachu oraz ilodci przerw dylatacyjnych i
na te] podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszezegélnych paséw papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem paséw papy.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizsze]
niz: 0°C '

Nie nalezy prowadzié¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5.4.2 Wykonanie pokirycia z papy termozgrzewalnej papy
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Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli rynhakéw a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindéw) z zastosowaniem napy
zgrzewalnej podldadowe).

Papy nalezy uldadaé pasami réwnolegtymi do okapu.

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nasigpnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwinac jg
z dwoch konicow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wezesniej pasie papy (z

ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciagnad szpachelky
w celu wtopienia posypki na calej szerokoscei zakladu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podltoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnosé, cofajac sie przed
rozwijang rolka. Miara jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosei 0.5-1.0 cm
na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sic samoistnie wzdhiz
brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac walka dociskowego z silikonowa roikg. Site
docisku rolki de papy nalezy tak dobraé, aby pojawil sie wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podiuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm
Zaklady nalezy wykonywac ze szczegolng starannodeia. Po utozeniu kitku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane
nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wypltywy masy
asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszezegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie talk
aby zaklady (zaréwno podluzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien
papy na zakladach, zaleca si¢ przyciecie naroznikéw ukladanych paséw papy

lezacych na spodzie zakladu pod katem 45°

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00.00 ., Wymagania ogdlne™

6.2. Badania przed przystanieniem do robhét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z zaleceniami producenta systemu i $cigle ich
przestrzegeac.

0.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Kontrola migdzyoperacyjia pokry¢ papowych polega na biezacyin sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne].

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Tednostka obmiarows jest m2 wykonanego pokrycia

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robat
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 -~ Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
DOZYLYyWne.

8.2. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajyecych zakryeiu

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

s podioza . jakosci zastosowanych materiatow

= dokiadnosci wykonania poszezegdlnych warstw pokryecia

1
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 .. Wymagania ogolne™
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania [ m2 pokrycia dachowego

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materialow

s wykonanie czynnosci ujetych w p 5

10. Przepisy zwigzane:

e PN-EN 13707 Papa asfaltowa podkladowa na widkninie przeszywanej
e PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych



B-25.31.00

BETON 1 BETON ZBROJONY
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SzSTWIOR) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem robét betonowych i
zeibetowyceh .
1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SzZSTWIOR) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwiazanych z remontem ogrodzenia przy
budynku Zlobka Nr. 5 w Lublinie ul. Sowia 4
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotveza zasad wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych.
L.4. Okreslenia podstawowe
Betorm zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 /m3 wykonany z cementu, wody. kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu. Zaczyn
cementowy — mieszanka cementu i wody.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolna jest wchtonaé beton, do jego masy
w stanie suchym.
Klasa betonu - symbol literowo- Liczba po literze B oznacza wytrzymalosé gwarantowana w
MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R wytrzymato$é (zapewniona z 95-proc.
prawdo podobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot _
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é materiatow i wykonywanych robdt oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow. ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
00.00.00 ,.Wymagania ogdlne”
2.2 Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej
Beton do musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nasigkliwosé - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 3%, spadek wytrzymalosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania badanie wg normy PN-B-06250.
- wskaznik wodno-cementowy - ma by¢ mniejszy od 0,5.
2.2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
2.2.2, Cement -wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkdw)
Do kazdej partit dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone $wiadectwo jakosci (atest).
kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musl uzyskac akceptacje Inspelctora nadzoru.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegad
nastepujgcym badaniom:



- 0Znaczenle czasu wigzania i zmiany objetosci

- Sprawdzenie zawartosei grudek.

- poczatek wigzania - najwczesniej po uplywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpoZniej po uptywie 10 godzin.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) fub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszezenia o szezelnym dachu i $eianach); podioza sktadéw otwartych powinny byé
twarde 1 suche, odpowiednio pochylone. zabezpieczajace cement przed Sciekami wody
deszczowej | zanieczyszezen. Podlogi magazyndw zamknietych powinny byé suche i czyste.
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszezalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

- po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwomie, w przypadku przechowywania
~wskladach zamknietych. R ,

Kazda partia cementu, dla ktdrej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.3 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosei.

Poszczegblne rodzaje i frakeje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie
skiadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymaltos¢ badana przez $ciskanie w cylindrze
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- znaczenie zawarto$cl zanleczyszezen obeych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosel grudek gliny, ktdre oznacza sig podobnie, jal zawartosé

- zanieczyszezen obeych,

- oznaczenle zawartosci pyldw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawea kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego pelnych badan.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosc cech danego kruszywa z wymaganiami
normy . uzycie lakiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakeji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.2.4. Woda zarobowa

Tezell woda do betonu bedzie czerpana z wodociagu miejskiego, to woda ta nie wymaga
badania.

2.2.5 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu:

- napowietrzajacym , uplastyczniajacym , przyspieszajacym wigzanie.

Domieszla do betonoéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog + Mostdéw oraz posiadaé atest producenta.

2.3 Stal zbrojeniowa

2.3.1 Stal zebrowana

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:
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- srednica preta w mm 6-32
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
- wytrzymalos¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 490
- wytrzymalosé charakterystyczna w MPa 355
- wytrzymalosc obliczeniowa w MPa 295
- wydluzenie (min) w % 20

zginanie do kata 60° brak pekniec¢ i rys w zlaczu.
2.3.2 Stal gladka
Prety okrag amle gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nasi¢pujacych
parametrach:
- srednica preta w mm 5,5-40
- granica plastycznosei Re (min) w MPa 220
- wytrzymatos$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
- wydluzenie (min) w % 22
- zginanie do kata 180° brak pegknig¢ 1 rys w ztaczu.
3. SPRZET : e
3.1.0gélne wymagania datyczqce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne
3.2 Roboty betonowe
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
[nspektora nadzoru. Mieszanie skiadnikéw powinno sie odbywacé wylacznie w betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu.
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszezania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami o Srednicy nie
wiekszej od 0.65 odlegtosdci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome],
laty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.
3.3 Przygotowani zbrojenia
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W
szczegdlnosei wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, z spawarki powinny by
sprawne oraz posiada¢ instrukeje obstugi.. Osoby obstugujace sprzet powinny byc
odpowieduio przeszkolone.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dotyczace transporiu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 . Wy smagania ogolne”
4.2. Transport materialow
Wykonawca jest zobowiazany do stosowarnia jedynie takich srodkaw transportu, Ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wiadciwosci przewozonych
materiatow.
4.3 Transport mieszanki betonowej
nalezy dobraé tak. aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu. czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykenania robdt podano w SST 00.00.00 .. Wymagania agdlne”
5.2 Zalecenia ogdine
Rozpoczecie 1obot betoniarskich moze nastapié na podstawie dostarczonego prze Wykonawcee
szczegolowego programu i dokumentacji technologiczne; obejmujace;:
- wybor skladnikdw betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ 1 sposdb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposab pielegnacyi betonu,

- warunki rozformowania konstrukeji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badar.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowo$é wykonania wszystkich robét poprzedzaj acych betonowanie, a w szczegdinosct:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowar

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosé rzednych z projektem,

- czystosé deskowania oraz obecno$¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkosé otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ufozonego w miejscu przerwy roboczej.

Betonowanie nalezy. wylkonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 3°C.

5.2.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie

wagowo z dokladnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

(Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2

minuty.

Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji wmozliwiajace]

tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni. na

ktora spada.

5.2.4.Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakoticzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszezelnymi oslonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton

przed deszczem i nastonecznleniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od

zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzic.jq co

najmniej przez 7 dni przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia +13°C i wyzszej beton nalezy polewac w cigeu pierwszych 3 dn

co 3 godziny w dzien 1 co najmniej 1 raz w nocy. a w nastgpne dni co najmnie] 3 razy na

dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewarnia betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniarai |

drganiami. '

5.2.5 Przygotowanie zbrojenia

5.2.5 1. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy aczyscid z zendry. luZnych plathow

rdzy, kurzu 1 blota.

Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalac lampami

benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszezajacymi tiuszcze.

5.2.5.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy. mtiotkdw

Dopuszezatna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.5.3 Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.



Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.3. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton.

Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszezenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyz
¢j nalotem nie huszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszezonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow

= 0,05 m - dla pretéw glownych lekkich podpér

- 0.025 m - dla strzemion. belek, podciagdw i zbrojenia pyt ,
Uk{adanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie w trakcie betonowania
Jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosei robét podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatloscet betonu whudowanego w konstrukeje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé probki

kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

o | prébka na 100 zarobow,

e | probkana 50 m3 betonu,

Probki pobiera si¢ losowo po jednej. rownomiernic w okresie betonowania. a nastepnie
przechowuje si¢ ,przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Tezell wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymagane)j kiasie betonu.

W przypadku niespeinienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewanta, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spefnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

6.3 Badania Kkonirolie zbiojenia

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz podanymi w punkcie 5.3 wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbtorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét

Ogoine zasady obmiaru robot pedano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostka obmiaru dla betonu jest m3

- Jednostka obmiaru dla zbrojenia kg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”™

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wvniki
poZytywne.



41697. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST 00.00.00 »Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeii,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie 1 transport mieszanki,

- uloZenie mieszanki betonowej z zaggszcezeniem i pielegnacia,

- oczyszezenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materialow

- wykonanie badan | pomiaréw kontrolnych.
9. Przepisy zwigzane:

- PN-B-01801 Konstrukeje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

- PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna 1 materialéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okredlenia.

- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytlu .

- PN-B-06250 Beton zwykly.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

- PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

- PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

- PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania. '

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

- PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

- Instrulkeje Instytutu Techniki Budowlane;:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeii,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.




B-41-10-00
TYNKI i ZAPRAWY

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SzSTWIOR) 54 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem tynkaw zewngtrznych i
wewnetrznych
1.2. Zakres stosowania SST
Szezegodlowa specyfikacja techniczna (SZSTWiOR) stanowi dokument przetar gowy i
l\OI‘ltl‘dl\tOWY przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z remontem murkow przy budynku
Zlobka Nr. 5w Lublinie ul. Sowia 4
1.3. Zakres robdt objetych SST
Tynki zwykde, ktorych dotyczy specytikacja, stanowia warstwe ochronna, fub Wyrdwnaweza
naneszone recznie tub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgee wyritagamiont nioti lub aprobat techiiicziycl. -
Tynki zwylde ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw 1 technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. . Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B -
10100 p. 3.1.1.
Podloza w zaleznodci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenta podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczajg wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;].
L.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw. ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
00.00.00 ,Wymagania ogdlne™
2.2 Zaprawy
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowad w tal\iej ilosel, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po
&} przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany zuodme zB-2331.00
De zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki B-25.31.00
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone {ub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase
Skiad objetosciowy sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu | wapna,
3.SPRZET

1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ., Wymagania ogélne
3.2 Sprzet do wykenywania tynkéw zwyklych
- mieszarki do zapraw . agregaty tynkarskie , betoniarki wolnospadowe,

LJ
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- pompy do zapraw , przenosne zbiormiki na wode.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ., Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wilasciwosci przewozonych
materialdw.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wylkonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00.00.00 . Wymagania ogélne™

5.2 Zalecenia ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé wykonane
zamurowania przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

3.3 Nakladanie tynku
Nakladanie tynku moze odbywac sie recznie (paca) lub mechanicznie (agregatem). Obrzutka
ma grabosé 2-4 mm. Jej zadaniem jest zapewnienie lepsze] przyezepnosci tynku do podloza.
Obrzutke rozpoczyna sig od gory Sciany przy pomocy kielni. Narzut musi byé polozony
bardzo precyzyjnie. poniewaz od dokladnodei z jaka zostanie wykonany zalezy wyglad
przyszte] elewacji. Tynk kiadziony jest najczesciej z wykorzystaniem (zw. pasow
kierunkowych lub listew tynkarskich. Pierwsze z tych rozwiazan polega na narzuceniy
odeinkéw zaprawy w odleglodeiach okolo 1,5 n. Po stwardnieniu stuza one jako odnoéniki
dla laty wyréwnujacej powlerzehnig narzutu. Listwy tynkarskie wykonane sa z cienkie]
blachy I mocuyje sie je do Sciany przy pomocy niewielkiej ilosci zaprawy szybkowiazace].
Nastepnie po naiozeniu obrzutu prowadzi sie po nich latg Sciagajacy nadmiar zaprawy. Ubviki
oraz zaglebienta powstale w czasie wyréwnywania narzutu powinny hy¢ szybko uzupetnione,
Przed stwardnieniem naniesionej { wyrownanej warstwy jej powierzchnia powinna by¢ zalarta
styropianowq pacg (przy jednoczesnym skrapianiu tynku wodg). Powloke dekoracyjng mozna
zaczalt wykonywac juz w 24 godziny po zatarciu tynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogédlne zasady kentroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakodel robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cemeniu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w niniejszej specyfikacii. '
6.3 Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wylwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnodei
Je) marki i konsystencji. powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14301  Zaprawy budowlane
zwylcle".

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru roboét podano w SST 00.00.00 .. Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

-Jednostka obmiarn tynkow jest m’

8. ODBIOR ROBOT
3.1. Ogoine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogSine”



Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne.

8.2 Badania w czasie odblioru robét

Badania tynkow zwylkdych powinny byé¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-

70/B-10100 p. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa

- jakodci zastosowanych materiatow

- prawidlowosé przygotowania podlozy,

- przyczepnosci tynkow do podioza,

- grubosci tynku,

- wyegladu powierzchni tynku.

- prawidfowosei wykonania powierzchni i krawedzi tynku.
wykonczenie tynku na narozach i stykach

9 0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei -

Oﬂolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 - Wymagania og6lne™

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikdw produlkeii,

- przygotowanie i transport zaprawy,

- ufozenie tynku

- oczyszezenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawey, materialow

- wykonanie badan i pomiardw kontrolnych.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego Ubytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdow
zapewnienia jakoscl 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budewlanych Czeéé¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki". wydanie ITB - 2003 rok.

(]
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~ B-22.13.00
OBROBKI ~ BLACHARSKIE

RYNNY 1 RURY SPUSTOWE

LWSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SzZSTWIiOR) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem obrobek blacharskich .
rynien i rur spustowych
1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna (SzSTWiOR) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwiazanych z remontem dachu na budynku
Zlobka Nr. 5w Lublinie nl. Sowia 4
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujawszystkie czynnosei umozliwiajace imajace
na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normarmi oraz przepisami i
oznaczaja wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dolaumentacji projektowej.
L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 .. Wymagania ogolne™
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za
zgodnosc z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami [nspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2.2 Blachy
- blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi. grubosci 0.3-0.55 mm, arkusze o

wyn. 1000x2000 mum lub 1250x2000 mm
2.3 Prefabrykaty
- prefabrykowane rynny dachowe pélokragle z blachy ocynkowanej ér Ldl"llC\ [8 cm
- prefabrykowane rury spustowe z blachy ocynkowanej srednicy 13 cm
3.5PRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogalne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ., Wymagania og6ine
3.2 Sprzet do wykonywania obrébek blacharskich i montazu prefabrykatéw
Raoboty mozna wylkona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wylkonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi. kldre nie spowodujg
niekorzysinego wplywu na jakosé materialow 1 wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ., Wymagania ogolne™
4.2. Transport materialow

Do transportu materialéw stosowad nasiepujace spraWHe technicznie srodki rransportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5

- samochod dostawczy

Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni ladunkowej. obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podezas transportu.



Blachy powinny by¢ ukiadane w pozycji poziome] wzdtuz srodka transportu.
Jezeli dlugos¢ elementow jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczyé 1 m.
5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
(Ogolne zasady wylconania robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
5.2 Zalecenia ogélne
5.2.1 Obrobki blacharskie
Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.
5.2.2 Rynny dachowe
W dachach w warstwach przekrycia nalezy osadzi¢ uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku pediuznyn.
5.2.3 Rury spustowe
Rury spustowe mocowaé do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz
3 m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
—cementowej wwykutych gniazdach .. ... ... . B .
Rury spustowe wprowadzi¢ do kanalizaci przez wpuszczenie do rury kanahzacyme] na
glebokosé kielicha.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
6.2. Kontrola wykonania obrébek blacharskich
Kontrola wykonania obrobek blacharskich i montazu polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robaét
Ogoline zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,.Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru obrébek blacharskich jest m2
Jednostks obmiarowq dla rynien dachowych 1 rur spustowych jest ,m”
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoine zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00 ..Wymagania ogolne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, 55T 1 wymaganiami
[nspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toterancji daly wyniki
pozylywne.
8.2 Gdbidr obrébek blacharskich
Odbior obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidlowoset polaczen poziomych 1 pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementow do $cian,
- Sprawdzenie prawidlowosci spadlkéw rynien.
Sprawdzenie szczelnosel polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustaienia dotyczgcee podstawy platnosci
Qgolne ustalenia dotyczace podstawy platnosel podano w SST 00.00.00 . Wymagania ogolae”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
9.2.1 Obroébki blacharskie
Placi sie za ustalona ilosci m2 obrébki wg ceny jednostkowe], ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie | umocowanie obrobek w podlozu,

(9]
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9.2.2 Rynny i rury spustowe

Ptaci sig za ustalona tlosci ., m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien 1 rur spustowych

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania I badamia techniczne przy odbiorze.,

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ccynkowane do rur spustowych okraglveh.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i
wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokraglych.

- Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowianych - czesé C: zabezpieczenie |

1zolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez [TB - Warszawa 2004 r.



B-23.12.00

KORYTO POD NAWIERZCHNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikac)i technicznej (§5T) sa wymagania dotyczace
wykonania | odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zaggszezaniem podioza gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwiazanych z remontem ogrodzenia przy budynku Zlobka
Nr. 5 w Lublinie ul. Sowia 4
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac)i dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do uloZenia konstrukeji nawierzchnt.

Okl eslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™
2 MATERIALY
Nie wystgpuja.
3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 , Wymacrama 0g06lne™
3.2. Sprzet do wykonania robot
Z uwagi na niewielki stosunkowo zakres robdt przewiduje sie recziie wykonanie przy uzyciu
fopat.
- plyta wibracyjna
4 TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 . .\Wymagania og6lne™
4.2. Transport materialow
Wymagania daotyczace transportu materiatéw podano w SST 00.00.00
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00.00 | Wymagama o0odlne”
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania | zageszezenia
podloza bezposrednio przed rozpoczgeiem robot zwiazanych z wykonaniem warstw
nawierzehni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi projektowanych robdt i w rzedach réwnoteglych do
osi .Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wickszych niz co 10 metrow.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczvszezeniu powierzehni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzgdne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza.
Do profilowania podtoza nalezy stosowaé lopaty piaskowli

Lo
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Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapic do jego zaggszezania. Zaggszezanie
podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
[s=0.,99

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakodci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™
6.2. Badania w czasie robdt

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow:

Szerokos¢ koryta co 20 m

Spadki poprzeczne co 20 m

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robodt

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego korylta.

S ODBIORROBOT. - oo o B

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami

[nspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6

daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 ,.Wymagania ogdlne™

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m” koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruniu

- profilowanie dna koryta lub podioza,

- Zaggszczenie

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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B-23.12.01

WARSTWA ODSACZAJACA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j szczegblowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych t odcinajacych.
1.2, Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwiazanych z remontem ogrodzenia przy budynku Zlobka
Nr. 5 w Lublinie ul. Sowia 4
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wylkonaniem warstw odsgczajacych pod nawierzchnie
1.4. Okreélenia podstawowe
Okresienia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, edpowiednimi normanil & z
okresleniami podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
2.0 MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
00.00.00 ,Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sg:
- piasek , thuczen kamienny
2.3 Skladowanie kruszywa
Tezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajace) nie jest whudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe 1 zachodzi potrzeba jego okresowego skladowaria,
to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszezenient 1
Zmieszaniem z innymi materiatami. Podloze w miejscu skiadowania powinno by¢ rowne.
utwardzone.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyézqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w SST 00.00.00  \Wymagania ogdlne™
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajace] powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgee transportu podano w SST 00.00.00 .Wymagania ogolne™
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem. zmieszaniem z innymi materiafami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno spehia¢ wymagania okreslone w SST ,Raboty ziemne™
oraz.,Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczaniem podloza™
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5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane recznie w warstwie o jednakowej grubosci, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rz¢dnych wysokosciowych. Grubosé rozlozone;j
warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubosé
projektowang. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej nalezy przystapi¢ do Jej Zaggszezania. Zageszezanie nalezy kontynuowaé do
osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne™

0.2. Badania przed przystgpieniem do robgt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru.
6.3. Badania w czasie rob6t

Czgstotliwosc oraz zakres badan | pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i e

zageszczenia warstwy odsaczajacej:

Szerokosé warstwy co 20 m

Spadki poprzeczne co 20 m

Rzedne wysokosciowe 10m

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robgt

Ogolne zasady obmiaru robét podanc w SST 00.00.00 » Wymagania ogédlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy} warstwy odsaczajace].

8.. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 »Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daly wyniki pozytvwne.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 .,Wymagania 0golne™

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m? warstwy odsaczajace] i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuyje:

- prace pormiarowe,

- dostarczenie i rozloZenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej.

- wyrownanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zaggszezenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specytikacji
techniczne;,

- ulrzymanie warstwy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierze hni drogowych.
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B-23.12.02

BETONOWE OBRZEZA TRAWNIKOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SS8T) sa wymagania dotyczace
wylonania i odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chednikowego
kolorowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z remontem ogrodzenia przy budynku Zlobka
Nr. 5 w Lublinie ul. Sowia 4

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robat zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1:41-Obrzeza chodnikowe="prefatrykoware belki betoriowe kolorowe ToZgraniczajgce
Jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.2. Pozostale okrestenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robé6t

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 »Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
00.00.00 ,.Wymagania ogdlne”.

2.2, Stosowane materialy

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom , zwir lub piasek do wykonania law,

- cement, piasek

2.3. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow 1 gatunkow.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ..Wymagania 0golne™

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy '

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ., Wymagania ogolne™
4.2. Transport obrzezy hetonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymatoscei minimum 0,7 wytrzymaiosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu,

5.0 WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podane w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”




5.2. Podloze lub podsypka (lawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (fawa) z piasku, o grubosci warstwy od 3
do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonje sie przez zasypanie Korvta zwirem lub
piaskiem 1 zageszczenie z polewaniem woda.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikewych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podiozu w miejscu | ze
$wiatlem (odlegioscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)} zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosei 1 cm. Nalezy wypenic je piaskiem [ub zaprawg
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ waoda.
Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na petna glebokosc.
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady. kontrolijakosci robot podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne”..
2.2, Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dhugosci i glgbokosei uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm,
Sprawdzenie ksztaltu : wymiarow elementow nalezy przeprowadzic¢ z dokladnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tagmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
11 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatléw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.
6.3 Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
- podsypki (fawy) z piasku — zgodnie z wymaganiami
- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.
- niwelety garnej plaszczyzny obrzeza . ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dlugosci obrzeza,
- wypelnienia spoin. sprawdzane co 10 metrow. ktdre powinne wykazywac calkowite
wypelnienie badane] spoiny na peing glebokosc.
7.0 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ocolne
7.2. jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne™ p
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystlie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wynik
pPOZytywne.
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8.2. Odbiér rebét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega
- wykonana pedsypka.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

OEolne ustalenta dotyczace podstawy platnoéci podano w SST 00.00.00 ., Wymagania 0golne™

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow, rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza , wypenienie spoin , obsypanie zewnetrzne] $ciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy namerzchm dIOU ulic,

- parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw



B-23.12.04

PODBUDOWA i NAWIERZCHNIA z KOSTKI BETONOWEJ

L.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (§ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z kostki

betonowej kolorowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z remontem ogrodzenia przy budynku Ziobka

Nr. 5 w Lublinie ul. Sowia 4

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem podbudowy z piasku stabilizowanego cementem RM=1,5 Mpa oraz nawierzchni

z kostki betonowej wibroprasowane;

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Stosowane materialy

- mieszanka piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa dostarczona na budowe jako
gotowy wyrob

- kostka betonowa wibroprasowana czerwona

- piasek na zasypke i podsypke , cement do podsypki . woda,

2.3. Skladowanie

Kostka betonowa moze by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych.

3.0 SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy i nawierzchni

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej,

Do zageszczenia nawierzchni i podbudowy stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa

SZIUCZNego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczice transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 , Wymagania ogélne™

4.2. Transport kostki betonowej

Kostki betonowe przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™

5.2 Wykonanie podbudowy

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa o grubosei 10 cm

Wykonuje sie recznie zageszezajac wibratorem powierzchniowym

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowyeh kostek brukowych

Kostke uklada sie na podsypee w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2

do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1.5 cm wyzej od projektowane] niwelety nawierzehni.




Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechaniczaych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoseci robot

Qgolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 00.00.00 ., Wymagania ogalne”™

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawea powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badafi wyrobu na $ciskanie

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega

na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosct spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowodci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety deseni (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

QOgoblne zasady obmiaru robdt padano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednosika obmiarowa

Jednostky obmiarowa jest m2 wykonanej podbudowy lub nawierzchni

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami
[nspektora nadzoru. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dafy wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza . wykonanie podbudowy , wykonanie podsypki,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ggdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei pedano w SST 00.00.00 . ,Wymagania ogolne™
9.2. Cena jednostki obmiarowe] :

Cena wykonania | m” nawierzehni z kostki brukowe]j betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot , przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy).

- dostarczenie materiatow , wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki , wypeinienie spoin,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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B- 45.13.00
ROBOTY SLUSARSKIE

WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru remontu ogrodzenia dziatki przy budynku Zlobka Nr. 5 w Lublinie ul. Sowia 4.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikac)a techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraklowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z remontem ogrodzenia przy budynku Zlobka
Nr. 5 w Lublinie ul. Sowia 4
1.3 Zakres robét objety specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z remontem
ogrodzenia.
W sklad robdt wehodzg:
“arRobotyrozbidtkowe - e
- rozebranie zniszczonych przgsel metalowych wypetnionych pretami z drutu
- rozebranie cokotu betonowego nad ziemig i stupéw murowanych
- rozebranie fundamentéw ogrodzenia
- wywoz gruzu samochodem samowyladowczym na najblizsze wysypisko ziemi
- wywoz elementdw metalowych samochodem skrzyniowym do najblizszego punktu
skupu ztomu.
b. Roboty budowlano-montazowe;
- wykonanie wykopu w gruncie
- wykonanie fundamentu betonowego pod ogrodzenie betonem B-20 w szalunku metalowym
- cokot na fundamencie z betonu B-20 wysokoscei okoto 40 em
- w cokole it fundamencie osadzi¢ shupki z profili zamknietych 60x100 mm
scigtymi 1 zaslepionymi { zaspawane ) { o rozstawie okolo 2,5 m)
- ogrodzenie z przeset metalowych z profili zamknigtych-elementy poziome
30x30 mm. , pionowe sztachety o wymiarze 25x25 mm. wystajgce ponad efementy poziome
10cm. 4cigte 1 zaslepione (zaspawane )
- cokol przykryC czapky betonowsg prefabrykowana kolorowg grubosei 10 cm.
- shupy przy bramach i furtkach wykonac¢ z ksztattownikéw zamknietych 120x120 mm.
- elementy metalowe ( przesta . bramy , furtki ) nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng
i dwulkrotnie pomalowac farbg do metalu — (kolory uzgodni¢ z zamawiajgcym)
- malowanie elementéw betonowych dwukrotnie farbami do betonu (kolory vzgodnié =z
Zamawiajacyim)
1.4 Qkresienia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacii techniczne] /SST / zgodne z obowigzujacymi
normami t wytycznymi.
1.5 Qgélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é wykonywanych robot oraz za zgodnoSe
z kosztorysem, specytikacja techniczng 1 sztuka budowlana.
1.5.1 Informacja o placa budowy
Na okres prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowa w taki sposob
aby utrzymaé normalne warunki uzytkowania pozostale] czgsci placu 1 chodnikow.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania
do odbioru koncowcego.
1.5.2 Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac 1 podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska .
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1.5.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy o ochronie p/pozarowe;

Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi

przepisami. Materiaty tatwopalne beda skladowane i zabezpieczone przed dostepem

050b trzecich zgodnie z obowiazujacymi wymogami.

1.5.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca ma obowigzek zadbaé o przestrzeganie przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W tym, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia i1 zZycia oraz nie spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarmnych .

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialdw

Whbudowane materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Normams 1 posiadac aprobatami techniczne, §wiadectwa kwalifikacyjne,

atesty.

2.2 Przechowywanie materialow

- Wykonawca zapewni. aby materialy przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed ™

zniszezemem 1 zachowaly swojg jakosc.

Najlepiej by byly przechowywane w zamknigtych. suchych magazynach, na utwardzonym

podlozu.

2.3 Elektrody

Srednica elekirody lub drutu powinna wynosi¢ potowe gruboscel elementow laczonych lub 6

do § mm, gdy elementy taczone sg grubsze miz 15 mm. :

Powierzehnia elektrody lub drutu powinna by¢ czysta 1 gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu

lub smarow.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzegtu akceptowanego przez inspektora

nadzoru pod warunkiem, Zze uzycie jego nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych

robdt. Sprzet powinien by¢€ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.

3.1. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig

spawania. Elkspioatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukeja. Stanowiska spawalnicze

powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

e spawarki powinﬁy sta¢ na izolwgcym podwyzszeniu 1 byé zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,

e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez

odpowiednie opakowama. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesunigciami i utratg

statecznosci. Wykonawca na biezgco 1 na wiasny koszt bgdzie usuwac wszelkie zabrudzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych de miejsca robot.

5.WYKONANIE ROBOT '

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST 00.00.00 ., Wymagania ogdlne™

5.2 Polgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszezone

z rdzy. farby | zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien 1 rzadzizn

widocznych gotym okiem. -

Kat ukosowania, polozenie 1 wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki

przyjmuje sie wedlug wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach stosowac nie wieksza od 1.5mm.
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5.3 Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wigksza od nominalne;

_ 0 20%. a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:

- 0 5% - dla spoin czotowych

- 0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sig w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne s pgknigcia, braki przetopu, kratery { nawisy
lica.

5.4 Roboty rozbiorkowe

- rozebranie ogrodzenia

- rozebranie cokohu i fundamentu

- wykonanie wykopu

- wyciecie drzew i wykopanie korzeni po Scigtych drzewach

- wywoz materialow pochodzacych z demontazu na odpowiednie skladowiska

5.5 Roboty budowlano-montazowe

“IWykonaé fundament z betona B20 o

- wykonaé cokél na fundamencie z betonu B 20 w szalunkach metalowych

- wykonaé i osadzi¢ stupki z profili zamknigtych zakonczone $cieciem i zespawaniem

- wykonat i zamontowaé przesta metalowe z profili zamknigtych ogrodzenie z przesel
metalowych z profili zamknietych-elementy poziome 50x50 mm. . pionowe sztachety
o wymiarze 25%25 mm. wystajace ponad elementy poziome 10cm. sciete 1 zaslepione
(zaspawane )

- cokol przykry¢ czapkg betonows, prefabrykowana kolorowa grubosci 10 cm

- stupy przy bramach i furtkach wykonaé z ksztaltownikow zamknietych 120x120 mm.

- elementy metalowe ( przesia , bramy , furtki ) nalezy zabezpieczyc farbg antykorozyjna
| dwulkrotnie pomalowaé farba do metalu — (kolory uzgodnié z zamawiajacym)

_ malowanie elementow betonowych dwukrotnie farbami do betonu (kolory uzgodni¢ z
Zamawliajgcym)

5.6.Malowanie

Wszystkie elementy stalowe winny by¢ oczyszczone zagruntowane antykorozyjnie a

nastepnie dwukrotnie malowane w kolorach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Program zapewnienia jaloSci

Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w Ktorym nrzedstawi zamierzony sposob

wykonania robot, mozliwosci techniczne. kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidlowe

wykonanie robot

6.2 Zasady kontroli jakoSci

Za pelng kontrolg jakosci robot i stosowarnych materialow odpowiada Wykonawca

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete w dokumentacji kosziorysowej

8. ODBIOR ROBOT |

Roboty podlegajg odbiorowi:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancjl

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnosé. sposéb i terminy okresla umowa sparzadzona miedzy Zamawiajacym a Wykonaweg

9.1. Cena jednostki obmiarowej

9.2. Cena wykonania element6w wsporczych obejmuje

T
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- dostarczenie materialéw . roboty spawalnicze , malowanie konstrukcji , montaz

- A0-PRZEPISY ZWIAZANE — — - - - e o

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ~ Prawo Budowlane — Dz. U. 7 2003 r. Nr 207,p0z.2016

Z pdz. zihianami

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamdwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U, Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej — Dz. . z 2002 Nr

147 poz.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. N1204,poz. 2086
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych / tom -V /
Wydaw. Arkady , ,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 1 o certyfikatach bezpieczenstwa
na materiatach budawlanych w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- instrukeje ITR '

- instrukcje producentéw

Opracgwat:
Bogdan Hejman
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© Lp.  "Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia - - J-m. - Peszez Razem
techn. .
Ztobek B Lublin ul. Sowia
Remont dachu i ogrodzenia o o
1 45000000-7 REMONT POKRYClA DACHU ]
i KNR 4-01  SzSTWICR Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajg- -m?
d.1.4535-08 nr-1 cej sie do uzytku:pas nadrynnowy, pas podrynnowy ,
ogniomury , gzymsy iinne.
5.80°0.50 m= 2.80
14.40*0.50 ‘m2 7.20
9.4070.50 ‘m?2 470
3.55'0.50 m2 1.83
35.50"1.0"2 m? 73.00
36.5070.3072 .m2 21.90
;5.88*0.50 - - :m2 . 284
114.2070.50 Huk i 7.10
'9.17*0.50 m2 ' 4.59
-1.5070.55+3.1870.55 ‘m2 2.57
'5.25*0.50 ‘m2 263 °
10.70*0.30"2+10.70°0.50"2 ‘m2 : 17.12
s ‘ 'RAZEM 148.58
Z KNR 4-01  3z5TWIOR Rozbidrka pokrycia z papy nz dachach betonowych - m2
d.1 80519-06 nr-1 pierwsza warsiwa przy okapie .
(36.50"2+14.40+5.80+3.85+5.88+14.20+5.32+10.70"2) m2 215.78
*1.50 : : -
: iRAZEM 215.78
3IKNR 4-01  SzSTWIOR ‘Rozbiérka pakrycia z papy na dachach betonowych - 'm2 i
d.110518-07 nr-1 -nastgpna warstwa
(36.5072+14,40+5.80+3.85+5.88+14.20+5.32+10.70"2) m2 215.78
*1.50 i i ‘
\ : ‘ ‘RAZEM 215.78
4, KNR 4-01  SzSTWIOR Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sig do uzytku m '
d.i 0535-04 nr-1
14.40+3.85+10.70+36.50"2+5.80+14.20+5.32 ‘m 127.27
RAZEM 127.27
5 KNR 4-01  SzSTWIOR ;Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig .m
d.1 0535-06 nr-1 do uzytku
§.20"8 -m 65.60
i : i RAZEM | 55.50
6/KNR 2-02 'SzSTWIOR [Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu panad 25 cm - z|m32
d.1-0508-02 .nr-1 {blachy ocynkowznej-pas nadrynnowy i pas podrynno- | i
: lwy , ogniomusy i ‘ i
36.50"0.35%4 m2 51.10
14.4070.35"2 ‘m2 10.08
10.7070.35*4 m2 14.98
3.85°0.3572 .m2 270 .
14.20%0.35"2 m2 9.94 .
5.32'0.3572 .m2 ‘ 372
i(2.0"2+1.60)"0.35 1m2 i 1.96 :
:(5.80+8.40+5.88+9.17+1.50+3.20}"0.80 im2 i 20.97 :
) ) RAZEN : 115.45
7 ki wi, SzSTWIOR Montaz plyt OSB gr. 22mm na kolki razporowe meta- m? ‘
d or-1 lowe na ogriomurach do mocowania obrobek blachar-
: skich .
.(5.90+9.50+6.0+8.20+3.30+1.60)70.50 ™3 17.75
' ‘RAZEM i7.78
8 KNR 2-02  5zSTWIOR Rynny dachowe péickragale o 5r. 18 cm - z hlachy m
d.1 0508-05 ar-1 ocynkowanej
14.40+3.85+10.70+36.50"2+5.80+14.20+5.32 m 127.27
1 ‘ RAZEM 127.27
9 KNR 2-02  SzSTWIOR Rury spustowe ckragle o $r. 13 cm - 2 blachy ocynke- m
d.1 D510-04 nr-1 wangj ‘
‘§.2078 im 63.60
' 1 ‘RAZEM 65.60
10°'KNR-W 2-  S5zSTWIOR Polrycie dachdw papg termozgrzewalna jednowarst-  'm? :
d.1'02 0504-01 -nr-1 ‘wowe ‘
5.80"14.40 m 83.52
3.8573.650 ‘m2 13.86
38.50"10.70 m2 390.55
14.2075.80+3.20°5,32+3.9074.80 .m2 118.49
| ____ RAZEM 606.42
-Z-
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i1 KNR-W 2-  5zSTWIOR Pokrycie dachdw papa termozgrzewzlng - obrobkiz ;m?
d.1:02 0504-03 .nr-1 ;-papy nawierzchniowej-pas podrynnowy, gZymsy , i
' "ogniomury wywiewki -papa podidadowa :
(36.50"2+14.40+5.80+3.85+5.88+14.20+5.32+10. 70*2} m2 287.70 ¢
0 .
(5.80+9.40+10.70"2+5.88+3.18+1.50+9.17)"1.50 :m2 84.50 ,
.6070.801C m2 4.80
) . RAZEM 377.00
11" KNR-W 2- '5zSTWIOR Pokrycie dachdw papg termozgrzawalng - obrdbkiz  im? :
d.1 02 0504-03 nr-1 papy nawierzchniowef-pas podrynnaowy, gzymsy ,
_ogniomury wywiewki -papa nawigrzchniows
(36.5072+14.40+5.80+3.85+5.88+14.20+5. 32+10 7’0’2)\m2 287.70
"20 -
{5.80+9.40+10.7072+5.88+3.18+1.50+9.17)1.50 m2 84.50
60"0.82710 m2 4.80
. RAZEM 377.00
12:KNR-W 2-  S5zSTWIOR Pakrycie dachow papg lermozgrzewalng - abrdbkiz = -m?
d.1 02 0504-03 nr-1 .papy nawierzchniowej-okizjenie komindw:scianki +
czagki :
{3.0+1.40+1,0+0.80"4+2.70+1.0+3.70+1.40+2.30+ :m2 83.72
1.50+2.80+0.60+1.20+0.60"16)*2"0.80
{3.0+1.40+1.0+0.80"4+2.70+1.0+3.70+1.40+2. 304- :m2 16.77
o '1.50+2.80+0.60+1.20)"0.65 ' :
RAZEM 80.49
13.KNR 2-02  S5z5TWIOR Obrobki przy szerokoici w rozwinigciudo 25cm -z ;m?
d.1/0508-01 nr-1 Inlachy ocynkowanej -okucie czapsk komindw ! :
.{3.0+1.40+1.0+0.80"4+2.70+1.0+3.70+1.40+2.30+ ‘m2 21.24
11.50+2.80+0.60+1.20+0.60716)"270.30 I ;
' {RAZEM ) 21.24
14, TSLSTWIOR Izokliny styropiznowe 10 x10 cm przy wywinigciach m ‘
d.1 kalk. wiasna -nr-1 papy ! : -
. ‘ -18 50 m 18,50 .
' ' 'RAZEM i 18.50
15 KNR-W 4. SzSTWIOR' Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - |m? '
d.1.01 0519-05 nr-t ;obrébki z papy (koinierze} elementow metalowych-ob- i
robki wywiewek : ‘
10 ’mz 10.00
RAZEM 10.00
16 kal.wl. BzSTWIOR Zabezpieczenie kanatow wentylacyjnych-kratki siatko- m
d.1 nr-1 ‘we :
((3.0+1.40+1.0+0.804+2.70+1,0+3.70+1.40+2.30+ im 5150
1.50+2.80+0.60+1.20)"2 :
- . ‘RAZEM 51.80
17 k. owil. SzSTWIOR "Wylazy dachowe fzbrycznie wykorficzone typu komi-  “szt
d.1 nr-1 niarczyk 30x80 cm. : .
- 2 {5zt 2.00
) ] RAZEM 2.00
18 'SzSTWIOR Wykonanie i mentéz drebinek stalowych malowanych (iszt. :
d.1|kalk. wiasna inr-1 jwejscie na dach) wys. 1.80m. oraz przediuzenie istn. | ‘ ;
‘ : 'drabinki o 50 cm. P i :
2 Iszt. i 2.00 :
; ! ‘RAZEM 2.00
19 5zSTWIOR Zakup i montaz kominkdw wentylacyinych o srednicy  iszt !
d.1 kalk. wlasna nr-1 160 mm. wraz z wykuciem atwordw w stropie { wanty- )
lacja stropodachu jna dachu wraz z cbrobkg papa pndv
ikiadowg i nawierzchniowa. i
12 ‘szt 12.00
RAZEM 12.00
200kl wi. S5zSTWIOR i Listwy gluminiowe do mocowaniza papy im :
d.1 o1
(3.0+1.40+1.0+0.8074+2.70+1.0+3.70+1.40+2.30+ m 70.80
1.50+2.80+0.60+1.20+0.60"16)"2
- RAZEM 70.80
21 kl. wt. SzSTWIOR Wykonania | montaz nowej kiapy z plyt laminowansj na szt
d1 nr-1 strych zamykanej na kiddke
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
22 KNR 4-01 SzSTWICR Dwukrotne malowanie wentylatordw - alubitem m?2
d.1 1212-02 nr-1 :
Lo 2.0 ‘m?2 2.00
: : RAZEM 2.00




PRZEDMIAR

Lp." “Podstawa ~Nrspec. o " 7 ‘Opisiwyiiczenia =~ T jm.  Poszcz Razern
techn, :
23 KNR 4-01  5zSTWIOR Dwukroine malowanie farbami clejnymi staryeh tynkow m?2
d.1 1206-02 nr-1 wewngtrznych scian bez szpachlowania
12.0 m?2 12.00
] ‘RAZEM 12.60
2 ) Ogrodzenie
24- SzSTWIOR :Demontaz cgmdzema z premw w ramach na stupkach 'm
d.2 kalk. wlasna nr-1 stalowych wys. 1,45m. obsadzonych w cokolach beto-
nowych wraz z bramami i furtkami. :
4.50+3.50+3.50+57.90+54.60+41.70+5.20+46.45 m 221.35
: ! RAZEM 221.35
25 KNR 4-01  5z8TWIOR Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbra- ma
- d.2,0212-02 .nr-1 Jjonych a grubosci ponad 15 cm - cokédt cgrodzenia : .
' {4.50+3.50+3.50+57.90+54.60+41.70+9.20+46.45)* .m3 . 108.25
.0.40"1.20 L : ‘
; . I {RAZEM |  106.25
26°'KNR 4-01  "Sz8TWIOR 'Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione ¢ szero-  1m?3 ! f
d.2 0102-02 nr-1 koscidna do 1.5 m i gigbckoscido 1.5 mw gruncie )
: skat. 1l - poglebienie wykopu pod fundament po rozbiar-: ;
‘ee istnigjacego fundamentu
"{4.50+3,50+3.50+57.90+54 60+41.70+9.20)"0.40"0.40 .m3 27.98
46.4570.40%1.20 .md 22.30
. . . RAZEM 50.28
27 KNR 2-02  SzSTWIOR iPodkiady z ubitych materiztéw sypkich na podiozu im3 ;
d.2-1101-07 nr1 ‘gruntowym | !
(4.50+3.50+3.50+57.00+54.60+41.70+0.20+46.45)" .m3 17.71
0.40"0.20 :
. ‘ : ; JRAZEM ; 17.71
28, SzSTWIOR :Cokat i fundament betonowy 0.40x0.40 m 0.40x0.90  im i
d.2 kalk. wlzsna:nr-1 ‘. Betan B20 w szalunkach stalowych { cokof). Cokot ? i )
‘nalezy pormalowac farbami do betonu { kalor wykonaw- '
‘ca uzgodni z vzytkownikiem)
. 4.50+3.50+3.50+57.90+54.60+41.70+9.20+46.45 m 221.35
RAZEM 221.35
29 ‘SzSTWIOR !Obsadzenie prefabrykowanych kolorawych czapek na im
d.2 kalk. wlasna nr-1 cokale betonowym szer. 50 cm { kolar wykanawca -
iuzgodni z uzytkownikiem) |
14.50+3.50+3.50+57.90+54.60+41,70+5.20+46.45 m i 221.35 |
‘ 'RAZEM | 22135
30 {5zSTWIOR (Wykaonanie § montaz bram szt. 3 , furtek szt. 2 i przeselim? | i
d.2 kalk. wiasna nr-1 z ksztaltownikow zamknigtych w ramach z ksztattow- { !
; jnikaw wg projekte. Ogrodzenie malowane antykorozyj- | ! i
ine plus malowanie nawierzchniowe - koior przesel, | i ‘
(bram i furtwk wykonaweca vzgodni z uzytkownikiem. . :
'Eurtki zamykane na klucz , bramy na skobel i klodke - :
‘'wg. zataczonego rysunku. : !
(4.50+3.50+4.50+57 90+54.60+41.70+0.20+46.45)" im2 r 389.11 i
175 H | :
f i 1RAZEM f 385.11
31:KNR 2-01 5z8TWIOR Reczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) 15zt :
d.Z2 0105-07 nr-1 :
: 2 szl 2.00
i ' -RAZEM 2.00
32IKNR 2-01 SzSTWIOR :Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) iszt. H
d.2 0103-04 nr-1
2 iszi. 2.00
RAZEM 2.00
33KNR 4-01  SzSTWIOR Uzupelnienie tynkdw zewngtrznych camentowych kat. m?2 :
0.2'0728-02 nr-1 Il o podiozach z z cegly, pustakdw ceramicznych, ga-
.Z0-i pianobetondw { do 2 m2 w 1 migjscu ) - tynki .
‘schodow i !
4.0%1.25*2 im?2 10.00 .
4.070.70"2 ,m?2 5.80 .
:3.50"0.80%4 im2 i 11.20 ;
i ‘ 'RAZEM _ ° 26.80
34 5z3TWIOR . Dwukrotne malowanie farbami zewnetrznymi kolorowy-1m2 i
d.Z kalk. wiasna nr-1 ‘mi do betanu elewac]i - tynki giadkie - uzupzinienia : i
‘tynkow schoddw wraz z grunitowaniem i i :
4.0"1.2572 ‘m2 10.00
4.070.70"2 -m? 5.60
3.50°0.804 ‘m?2 11.20
: iRAZEM 26.80
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35:'KNR 4-01 . SzSTWIOR |Naprawa stopni cbiozonych masg lastryko o powierz- !migjsc.
d.2:0807-01 nr-1 rchni naprawiang] w jecnym migjscu do 1.0 dm2 - vzu- ¢ ! .
: : |pefnienie lastryka plukanege na schaedach | E !
1.40%1.40 ‘migjsc. 1.96 ¢
1.4070.50"6 imigjsc. 4.20
‘ . :RAZEM B.16
3BKNR 4-01  5z5TWIOR ‘Rozbidrka elementéw konstrukcji betonawych niezbro- -m3
d.2 0212-01 nr-1 ‘jonych o grubesci do 15 em - rozbiorka chodnika beto-
nowega ‘
:21.0"1.50 im3 ‘ 31.50
) ; ‘RAZEM 31.50
37 KNR 2.31  5z5TWIOR Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci  {m? : !
d.2 0101-01 nr-1 ;jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV gighokasci 20
‘cm : !
20.073.0 .m? §0.00
: ‘RAZEM 60.06
38 KNR 2-31  SzSTWIOR Reczne profilowanie | zageszczenie podicza pod wars- m?2 ’
4.2 4183-02 nr-1 twy konsirukcyjne nawisrzehni w grunc g kat. Hi-IV
' 21.0*1.50 m2 31.50
20.73.0 m2 §0.00
' : 'RAZEM 91.50
39.KNR 2-31  "SzSTWIOR |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgce] w korycie jm? ! ;
d.2:0104-01 nr-1 i na poszerzeniach - grubosc warstwy po zag, 10cm ¢ ! i
21.0"1.50 jm2 ; 31.50 |
; i20.73.0 ‘m?2 ; 60.00
X i RAZEM | 94.50
40{KNR 2-31 :SzSTWIOR [Wyrownanie istnigjace] podbudowy Huczniem kamien- Im3
d.2{0107-01 anr-1 nym sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym - i
' ' jSrednia grubosce warstwy po zageszczeniu do 10cm |
'21.0"1.50°C.10 tm3 i 3.15 §
:20.73.070.10 m3 5.00 ;
: RAZEM i 9.15
41:KNR 2-31  '5zSTWICR |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonows] grubosé 5 {m?2 i
d.2.0511-02 nr-1 icm na pedsypce cementowo-piaskowej !
'21.0"1.50 m2 ; 31.50
120.73.0 m? ! 60.00 ¢
: . ‘RAZEM . 91.50
42 KNR 2-31  5zSTWiOR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce .m
d.2.0407-04 nr-1 'piaskows] z wypelnieniesm spoin zaprawg cementows, :
121.072+20.0%2+5.0 im 88.00
. . | ‘RAZEM 88.00
43 SzSTWIOR -Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi papy do naj-'m?2
d.2 kaik. wlasna nr-1 ‘blizszego punktu utylizacji . )
‘4,20 im3 4.20
i i | RAZEM ; 4.20
24'KNR 4-01  SzSTWICR |Wywiszienie gruzu spryzmowsanego samachodami sa- m3 : !
d.2 0108-11 nr-1 lmcnwyIadc:wczyrn| na odleglosc do 1 km - wg. uznania :
: : iwykonawey na najblizsze sktadowiska gruzu 1
) 1137.75 m3 137.75
. ; RAZEM j 137.75
451KNR 4-01 'SzST‘J\hOR JWWlezxeme gruzy spryzmawanegao samochodami sa- jm3 '
d.2 010812 nr-1 mowy?adowczyml - za kazdy nastepny 1 km - wg. !
: X iuznania wykanawcy na najblizsze skiadowisko gruzu | i
-137.75 :mi3 137.75
j ‘RAZEM 137.75
46:KNR 4-01  SzSTWIOR [Wywoz ziemi samochodami samowyladewezymina  im3 {
d.2 0108-06 rr-1 .odlegiosé do 1 km grunt.kal. Il - wg. vznania wyko- '
‘nawcy na najblizsze skiadowisko zismi. ' :
62.28 im? i 62.28
; i {RAZEM 62.28
47 KNR 4-01  SzSTWIOR 'Wywdz ziemi samochodami szamowytadowczymi-za  m3 f
d.2 0108-08 nr-1 kazdy nastepny 1 km - wg. uznania wykonawcy nz naj- |
-hiizsze skladowiska ziemi.
62.28 m3 62.28
) RAZEM 62.28
48 SzSTWIOR Whywiezienie ziomu samochodami skrzyniowymi -do
d.2 kalk. wiasna nr-1 najblizszego skiadu ziomu.
5.10 £ 5.10
; ‘RAZEN 5.10




