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SPIS ZAWARTOSCI :

L CZESC OPISOWA

1. Opis do projektn budowiano-wykonawczego.
2. Zalacznik nr 1 — Schemat podziahi budynku na sirefy pozarowe.

IL CZESC RYSUNKOWA

Nr.rys. Rysunek Skala

A-01 Plan sytnacyjny 1:500

A-02 Rzut piwnic 1:100

A-03 Rzut parteru 1:100

A-04 Rzut 1-go piera 1:100

A-05 Rzut 2-go pietra 1:100

A-06 Fragment rzuth — wejscie na strych 1:50

A-07 Przekroj A-A (Segment ,B”) 1:50

A-08 Elewacje —segment ,.B” 1,,C” 1:30

A-09 Wykaz stolarki drzwiowej 1:50  Etapl
{Drzwi drewniane przeciwpozarowe)

A-10 Wykaz stolarkd drzwiowej 1:56 Etap U
(Drzwi drewniane przeciwpozarowe}

A-11 Wykaz §lusarki drzwiowej 1:50 Etapl
(Drzwi stalowe przeciwpozarowe)

A-12 Wykaz slusarki drzwiowej 1:50  EtapIl
(Drzwi stalowe przeciwpozarowe)

A-13 Wykaz Slusarki drzwiowej 1:50 Etapl
(Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe)

A-14 Wykaz Slusarki drzwiowej 1:50 Etapl
(Drzwi aluminiowe)

A-15 Wykaz slusarki okiennej 1:50 Etap Il

A-16 Kurtyny okienne przeciwpezarowych zewnetrzne  1:530 Etap I

A-17 Nadproza N1, N2, N3. 125  Etapl

A-18 Nadproza N1, N4 125 EtapI

0. ZAXLACZNIKI DO PROJEKTU

1. Postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiege Pafistwowej Strazy Pozamej w 6. Lublinie z dnia
02.04.2008r. znak WZ-5595/18.3/08

2. Postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Pafnstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie z dnia
02.04.2008r. znak WZ-5595/18.2/08

3.Certyfikat zgodnosci nr 142/2005 oraz aprobata techniczna ITB AT-15-6002/2005 przeciwpozarowych bram
kurtynowych typu MARC-K.

4.0swiadczenia, uprawnienia budowlane, zaswiadczenia.



OPIS TECHNICZNY

Do projekin budowlano-wykonawezego
na przystosowanie budynku Bursy Szkolnej Nr 3
do przepiséw przeciwpozarowych
poprzez usunigcie elementow zagrazajacych zyciu ludzi.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA,

1. Umowa z Inwestorem Nr 2693/RB/2009 z dnia 20.08.2009r.

2. Czesciowa dokumentacja archiwalna budynku.

3. Wizgja lokalna i pomiary z natury.

4. Ekspertyza wanmkdéw technicznych w zakresie wymagan bezpieczenstwa pozarowego dla budynku

Bursy Szkolnej Nr 3 przy ul. Weterandéw 3 w Lublinie, do ktorej zalacznik stanowi

korespondencia Dyrekeji Bursy z Komenda Miejska Pafistwowej Strazy Pozarnej w Lublinie.

Postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Pasistwowej Strazy Pozarnej w Lublinie z

dnia 02.04.2008r. znak WZ-5595/18.3/08

7. Postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozamej w Lublinie z
dnia 02.04.2008r. mak WZ-5595/18.2/08

8. Obowiazujgce normy i przepisy.

9. Notatka shuzbowa spisana ze Zleceniodawca na temat zakresn prac projektowych.

AT

2. INWESTOR.

Gmina Lublin
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt budowlany-wykonawczy przystosowania budynku Bursy Szkolnej do przepisow
przeciwpozarowych. Zakres niezgodnogci z przepisami oraz warunki ewakuacji zostaly okreslone w
»~Ekspertyzie warunkéw technicznych w zakresie wymagai bezpieczefistwa pozarowego”. Zostaly okreslone
rowniez, wytyczne poprawy wartmkow bezpieczenstwa pozarowego oraz rozwiazania zastgpcze w stosunku do
obowiaznjacych przepisow.

Realizacia zadania odbedzie siec w dwoch etapach. Niniejsza dokumentacja zawiera opis prac w I 1 IT etapie
projektu. Elementy zawarte w dokumentacji na I etap zostaly zaznaczone w opisie i na rysunkach.

4. DANE O BUDYNKU.

Budynek Bursy znajduje sig w Srodmiescin Lublina. Dziatka przylega pofudniowym bokiem do ul. Weterandw.
Budynek Bursy skdada sig z trzech czgsdci: dwoch zasadniczych bryt ,,A™ i ,,B” na planie prostokata polaczonych
facznikiem ,,C”. Czesé ,A” to prostokat o wym.63 x 15,5 m zorientowany dhizszym bokiem w kierunku po.- pd.
Od strony zachodniej prostopadle przylegaja lacznik ,,C” oraz segment ,,B” o wym. 15,4 x 40 m. Segmenty ,,A” i
»B” posiadaja trzy kondygnacje radziemne. Lacznik jest w swojej zasadniczej czesci trzykondygnacyjny, od
strony zachodniej posiada dobudowana w pozZnigjszym okresie czgsc jednokondygnacyjna. Budynek jest
podpiwniczony. Czgsé ,,A™ jest czgsciowo podpiwniczona. Znajduja sig tam pomieszczenia takie jak kottownia,
wymiennikownia, warsztaty, magazyny oraz pomieszczenia hobby. W czgsel piwniczne] ,,C™ znajduje si¢
korytarz prowadzacy do piwnic czesei ,,B”. W piwnicy czgéci ,,B” znajduja sig pomieszczenia magazynowe
kuchni oraz pomieszczenia hobby takie jak sifownia, gabinet muzyczny i kulinarmy.

Dane techniczne.

- wysokosé techniczno-uzytkowa budynku: 9,30m , (do kalenicy 12,00m)
- powierzchnia zabudowy: 1524,73 m2
w tym: Segment ,,A™: 977,13m2
Segment ,.B” : 461,40 m2



Segment ,,C7; 8§6,20m2

- powierzchnia netto: 4693.00 m2 w tym:

Poziom Segment ,,A” Segment ,,B” Segment ,,C”

piwnica 508,17 372.22 25,02

parter 791,75 368,43 117.82

1 pietro 804,94 381,79 78,29

Il pigtro 796,17 369,06 78,21
SUMA | 2902,03 1491.50 299,34

- max. ilosc uzytkownikéw budynku — 295 os6b w tym:
uczniowie-263, wychowawcy-6, pracownicy administracyjni-3, pracownicy obstugi-25, osoby
zamieszkujace 2 mieszkania komunalne-5.

Dane konstrukcyjne:
- lawy fimdamentowe — Zzelbetowe
- Sciany piwniczne — cegla ceramiczna peina
- ciany no$ne nadziemia - cegla ceramiczna pelna
- §ciany dzialowe - cegla ceramiczna pelna
- stropy — gestozebrowe DMS
oraz nad dawnym schronem w segmencie ,,B” — wylewany zelbetowy
- schody — monelityczne Zelbetowe

5. OCHRONA PRZECTWPOZAROWA BUDYNKU.
1.Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji.
Powierzchnia netto Pn = 4693,00m2

Powierzchnia wewngirzna budynku (powierzchnia strefy pozarowej): 5276 m2
w tym: Segment ,,A”: 3293 m2
Segment ,.B” : 1676 m2
Segment ,C™: 307 m2

Wysokoé¢ budynku od strony elewacii frontowe] segmentu ,,A” wynosi 9,30m (do kalenicy 12,0 m) — budynek
zalicza sie do grupy wysokodei budynkéw niskich (N)

Liczba kondygnacji: piwnice + 3 kondygnacje nadziemne

2.0dleglos¢ od obiektow sasiadujacych.

Najblizsza zabudowe sasiednig stanowi od wschodu budynek wielorodzinny czterokondygnacyjny oddalony o
15 m, od poocy budynek kosciola gamizonowego oddalony o 40 m i od zachodu budynek wielorodzinay
pieciokondygnacyjny w odlegloici 40 m. Od poludnia po przeciwleglej stronie ul. Weterandw znajduja sie
budynki mieszkalne w wigkszoéci jednorodzinne.

3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie nie przewiduje sig skladowania materiafdw niebezpiecznych pozarowo. Wystgpujace w obiekcie
substancje palne zwiazane sa z uzytkowaniem obiektu zpodnie z jego przeznaczeniem — finkcja mieszkalna,
administracyjno-biurowa, stoléwka wraz z zapleczem kuchennym, pomieszczenia sitowni, sauny, pomieszczenia
do gimnastyki oraz pomieszczenia techniczne takie jak wymiennikownia ciepta, kottownia parowa dla pralni,
warsztat konserwatora i magazymny.

4.Przewidywana gestos¢ obcigZenia ogniowego.
Dla czesci budynku zaliczonych do ZL nie okre$la si¢ gestoscei obeiaZenia ogniowego.
W czesci piwnic zaliczonej do PM przyjeto, ze gestosé obcigZzenia ogniowego nie przekroczy Q<500 MJ/m2.



5.Kategoria zagrozZenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w poszezegdélnych
pomieszezeniach.

Ze wzgledu na petniong funkcje czyli przeznaczenie do okresowego pobytu mlodziezy obiekt w calodci jest
budynkiem zamieszkania zbiorowego.

Kondygnacje nadziemne segmentdw ,,A”, ,.B” 1,,C” kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi Z1.V natomiast
piwnice zaliczono do PML

Przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji:

Poziom Segment .. A” Segment ..B” Segment ,.C”

piwnica - - -

parter 20 15 Stolowka-mozliwoéé jednoczesnego przebywania 96
0s06b, (stali vzytkownicy)

1 pigtro 79 56 Sala do nauki- mozliwosé jednoczesnego przebywania
20 oso6b, (stali nzytkownicy)

II pigtro 78 56 Sala do nanki- mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
20 osob, (stali uzytkownicy)

W piwnicy czedci ,A” 1,,B” w pomieszczeniach hobby Igczny czas przebywania tych samych os6b w ciggu doby
nie przekracza 2 podzin.

6.Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku oraz jego otoczeniu nie wystepuja pomieszczenia oraz obiekty zagrozone wybuchem.

7.Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Na podstawie zalecen zawartych w ,Ekspertyzie warunkow technicznych w zakresie wymagan bezpieczeristwa
pozarowego dla budynku Bursy Szkolnej Nr3” budynek zostanie podzielony na cztery strefy pozarowe:

i.strefa — Z1.V o powierzchni wewneirznej = 2792 m2 :

trzy kondypnacje nadziemne segmentu ,,A™ oraz klaiki schodowe w piwnicy wraz z przylegajacymi
magazynkami (pom. 29, 30, 43, 44)

2.strefa — ZLV o powierzchni wewnetrznej = 1546 m?2 ;

trzy kondygnacje nadziemne segmentu ,,B” oraz trzy kondygnacje nadziemne segmentu ,,C” w tym wydzielona
pozarowo kiatka schodowa oraz korytarz w podpiwniczeniu kuchni (pom.15).

3.strefa - PM ~o0 powierzchni wewnetrznej = 501 m2:

piwnica w segmencie ,,A”

4.strefa - PM —o powierzchni wewnetrznej = 437 m2:

piwnica w segmencie ,.B” 1,,C”

8.Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieii rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Na podstawie ,,Ekspertyzy warunkéw technicznych w zakresie wymagan bezpieczefistwa pozarowego dla
budynku Bursy szkolnej nr 3. stwierdza sie:

Istnigjace elementy budowlane spelniaja wymagania klasy odpomosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania
ognia dla budynku klasy C odpornosci pozarowej i sa w wiekszosci przypadkéw duzo wyzsze niz to narzucaja
warunki techniczne i kwalifikujg budynek do klasy A odpornosci pozarowej, co podnosi znacznie stan
bezpieczenstwa pozarowego budynku i przebywajgcych w nim lndzi.

Lp. Rodzaj elementu budowlanego Klasa odpornosci Stopieri
ogniowe] /min/ rozZprzesirzeniania ognia
wymagana | istiejaca | wymagana | ismiejaca
i Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
w poziomie kondygnacji podziemnej zelbetowe RGO {R 240 NRO NRO
i z cegly pelnej murowane na pelne spoiny EI30 (E1 240
gr.77157 cm
2. Sciany wewnetrzne klatek schodowych z cegly
pelnej murowane na pelne spoiny gr. 38 cm. REI60 {REI NRO NRO




120

Schody i spoczniki klatek schodowych z piyt

(73]

zelbetowych wylewane, wykoriczenie lastriko. R 60 R 60 NRO NRO
4, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne
kondygnacji nadziemnych z cegly pelnej R 60 (R 240 NRO NRO
murowane na pelne spoiny gr.64, 51 i 38cm EI30 (EI 240
5. Sciany wewnetrzne dzialowe korytarzy oraz
wydzielajace pomieszczenia z cegly pelnej EI 30 {EI 240 NRO NRO

murowane na pelne speiny gr.38 cm.

6. Stropy miedzykondygnacyjne DMS gr.32 cm

oraz nad dawnym schronem wylewane REI 60 REI 180 NRO NRO
Zelbetowe gr. 32 cm REI 240 '

7. Konstrukcia dachu w segmencie ,,A™ ., B”
zelbetowa z plyt wielkowymiarowych, zeber R30 (R 60 NRO NRO
wspartych na wieficach, podciagach i shipach E30 (E 60
zelbetowych. W segmencie ,,C” stropodach
DMS.

9.Warunki ewaknacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz dodatkowe.

Warunki ewakuacji w segmencie ,,A”:

Z poszczegoinych kondygnacji segmentu ,,A” ewakuacija odbywa sig pozioma droga ewaknacying przy diugosci
korytarza miedzy klatkami schodewymi 50 m, na pionowg droge ewakuacyjng — dwie klatki schodowe,
nastepnie na parterze poprzez korytarz lokalu mieszkalnego do wyjscia na zewnatrz.

Przy dwach dojsciach ewakuacyjnych wystepujacych w segmencie ,,A”, przyjmujac dhgoéé dojécia pierwszego
{pa ostainiej kondygnacji) maksymaing 40 m dla drugiego dlugosé ta miescié sig bedzie w dopuszczainej
odleglosci 80 m co jest zgodne z obowiazujgcymi przepisami.

‘Warunki ewakuacji w segmencie ,.B™:

Przy jednym dojécin ewakuacyjnym w segmencie ,,B” ewakuac_;a odbywa sig¢ pozioma droga ewakuacy_]nqna
pionowsa droge ewalkuacying klatke schodowa, do wyjécia na zewnatrz.

Parter segmentu .,B” posiada dwa wyjscia ewakuacyjne: klatka schodowa oraz korytarzem na zewnatrz budynku.
Ze wzglegdu na znaczne przekroczenie dugosci dojscia (46,1 m) przy jednym dojsciu ewakuacyjnym projektuje
sie wydzielenie klatld schodowej (pom.101, 201,301) drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 od korytarzy
na pigtrach (pom.202, 302), praini na parterze przez co wydziela ja sie od poziomych drog ewakuacyjoych.
Projektuje sig wydzielenie pozarowe piwnicy (strefy PM) poprzez zaprojektowanie drzwi przeciwpozarowych
EI60 na parterze klatki schodowej przy zejéciu do piwnicy. Dodatkowo projektuje sig wydzielenie drzwiami
EI60 pomieszezen magazynowych kuchni (pom.10, 11, 12, 13, 14) od korytarza (pom.15) znajdujacych si¢ w
piwnicy. W ten sposcb korytarz (pom.15), w ktdrym zmajduje sie winda towarowa (Iaczaca piwnicg z parterent)
wlacza sig do strefy parteru (ZL).

Dhugosé dojécia na poziomej drodze ewakuacyinej na Ii I pietrze segmentu ,,B” do wyjécia na kiatke schodowa
wynosi 24 m (maksymalna dlugosé przy jednym dojsciu to 10 m). Pokoje sypialne znajdujace sie na tych
pietrach segmentu ,,B” wydziela si¢ drzwiami przeciwpozarowymi EI30.

Klatka schodowa wyposazZona jest w grawitacyjny ckienny system odprowadzania dymu.

Warunki ewakuacji z segmentn ,,C”

W segmencie ,,C” znajdujace sig na I i II pigtrze sale do nauki (pom.203, 303} ewakunjg sig przez klatke
schodowa segmentu ,,B”. Osoby przebywajace w stolowce (pom.122) maja dwa wyjscia ewakuacyjne, w
kierunku klatki schodowej segmentu , B i drogi ewakuacyjnej segmentu ,,A”.

10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacji,
ogrzewczej, gazowej, elekiroenergetyeznej, odgromowej.

- instalacja elektryczna — przeciwpozarowy wylacznik prqdu (1stme_]apy)

- przepusty instalacyjne — o odpornosci ogniowej rownej wymaganej odpornosci ogniowej stropu przez kiory
przechodza lub $ciany oddzielenia p.poz. przy przejiciu do innej strefy oraz w pomieszczeniach wydzielonych
pozarowo (zamknietych w rozumienin par.234 ust.3 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie)

- budynek wyposazony w instalacje odgromows.




11.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekeie, dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetege
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnoSci: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dZwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
urzgdzen oddymiajacych, dZzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Hydranty przeciwpozarowe — utrzymuje sie istniejaca instalacje hydrantowa 352 z wymiang istniejacych szafek
hydrantéw 52 na wngkowy hydrant @52 — model ,,Kombi” w konfiguracji pionowej z dodatkowym miejscem
na gasnice. Celem zachowania wymaganego zasiegu hydrantow w segmencie .,A” nalezy wyposazy¢ szafki
hydrantowe w dodatkowy odcinek weza plasko skiadanego @52 o dlugosci 20 m.

Budynek nie posiada Systernu Sygnalizacji Pozaru (SSP) oraz Dzwickowego Systemu Ostrzegawczego (DSQ).
Na podstawie ekspertyzy rezygnuje sie z SSP oraz DSO stosujac rozwiazanie zamienne polegajace na podziale
budynku na strefy pozarowe. Zastosowany podziat na odrebne strefy pozarowe pozwala przyjaé segment ,.A”
oraz segment ,,C” 1,,B” jako dwa niezalezne budynki, w kidrych w segmencie .,A” zakwaterowanych jest 155
chlopcow natomiast w segmencie ,,C” i ,B” 110 dziewczat. Powyzszy fakt zwalnia oba budynki z koniecznosci
stosowania SSP 1 DSO.

Projektuje sig oswietlenie awaryjno — ewakuacyjne.

Budynek ponadto posiada: instalacje odgromowa, przeciwpozarowy wylacznik prado umieszezony w recepeii,
system 1acznosci wewnetrznej telefonicznej oraz czesciowy system interaktywny ochrony budynku.

Projektuje si¢ oddymianie grawitacyjne klatki schodowej w segmencie ,,B” przez zastosowanie okna
oddymiajacego uchylnego gdra na zewnatrz oraz nawiewu powietrza przez drzwi wejsciowe do klatld
schodowe;j.

OBLICZENIA POWIERZCHNI OKNA ODDYMIAJACEGO.

Przyjgto okno oddymiajace O1 - aluminiowe w systemie ,,Reynaers”, o kacie rozwarcia 60°. wychylne gora na
zewnatrz z dwoma napgdami montowanymi po bokach, fimkcjg przewietrzania i czujka pogodowa. Przyjeto
okno o charakterystyce zaproponowanej przez firme ,,D+H”.

Olno oddymiajgce O1:
Pow. rzuiu klatki schodowej: F = 20,55 m2
Pow. czynna okna: Acz= 1,027 m2 > 1 m2
Acz = 5% Pow. rzam klatki schodowe;.
Acz = 0,05x20,55 m2 = 1,027 m2
Dla okna o wymiarach w $wietle:
Szerokos¢ w swietle : LB=1359 mm
Wysokosé w swietle: LH=1442 mm
Pow. geometryczna Ag=LB x LH = 1,96 m2
Wartos¢ cv (przy kacie otwarcia 60stopni): cv=0,525
Powierzchnia czynna oddymiania:
Acz=Agxcv=19m2 x0,525=1,029 m2

Drzwi wejiciowe Dzl (nawiew powietrza)
Pow. atworu drzwi Dzl
Pd = 130% Powierzchni geomeirycznej okna oddymiajacego
Pd=13xAg=13x196m2=2548 m2
Dia drzwi o wymiarach w §wietle:
Szerokos¢ w swietle: B=1360 mm
Wysokosé w Swietle: H=2000 mm
Pow. otworu drzwiowego P =2,72 m2

12.Wyposazenie w gasnice.

Projekiuje sig wyposazenie w gasnice kazda szafke hydrantowa.

Dodatkowe gasnice rozmiedci¢ zgodnie z przepisami: jedna jednostka srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku
zakwalifikowanej do ZL V, niechronionej stalym urzadzeniem gaspiczym.

Gasnice w obiekcie powinny by<¢ rozmieszezone w miejscach tatwo dosigpnych i widocznych. Przy
roZmieszczeniu gasnic powinny byc spelnione nastgpujace warunki: odlegtosé od kazdego miejsca w obiekcie w



ktérym moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m oraz do gasnic
powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wodg w ilosei 20 dm3/s do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ wodociagowa miejska z
hydrantami zewn¢trznymi podziemnymi w odlegloscei:

- pierwszy do 75m (jest 44 m)

- drugi do150m (jest ok 80 m) przy skrzyzowaniu ul. Weteranéw i ul.FL.Lopacifskiego

14.Drogi poZarowe

Budynek zlokalizowany jest jako obiekt wolno stojacy da dzialce ogrodzonej, ograniczonej od peludnia
przelotowa ul. Weteranow oddalona od segmentu ,.,A” o 14 m, za$ od segmentu ,,B” o 19 m, taczacs sie od
zachodu z ul. Sowinskiego i od wschodu z ul. Lopacifiskiego.

Z ul. Weteranéw, od poludnia, isinieje wjazd na dzialke poprzez brame wjazdowa szerokosei 3,9 m
przebiegajacy wzdhiz dinzszego boku segmeniu . A™ szerokosci 4 m oddatony od segmentu 5m zakonczony od
polnocy wzdluz krotszego boku placem manewrowym o wymiarach 20 x 8 m przylegajacy do ogrodzonej plyty
asfaltowe]j boiska sportowego.

Od strony poludniowej istnieje rowniez drgi wjazd poprzez brame wjazdowg o szerokosei 3,8 m wzdhuz
krdtszepo boku segmentu ,,B” umozliwiajacy tylko dojazd do czeécei technologiczne) kuchni. W ocenie
ekspertyzy technicznej, drogi woko! budynkn zabezpieczaja droge pozarows do budynka,

4. ZAKRES PRAC DOTYCZACYCH I ETAPU PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ
NR 3 PRZY UL. WETERANOW 3 DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH.

Budynek zostanie podzielony na cztery strefy pozarowe:

1.strefa - ZLV —trzy kondygnacje nadziemne segmentu ,,A” oraz oraz klatki schodowe w piwnicy wraz z
przylegajacymi magazynkami (pom 29, 30, 43, 44) :

2.strefa- ZLV — trzy kondygnacje nadziemne segmentu ,.B” w tym wydzielona pozarowo klatka schodowa, trzy
kondygnacie nadziemne segmentu ,,C” oraz korytarz w podpiwniczeniu kuchni (pom.15).

3.strefa - PM — piwnica pod czescia ,,A™

4 strefa - PM - piwnica pod czeseia ,,B” 1,,C".

SEGMENT .A"i.C”

Piwnica

Wydzielenie strefy piwnic PM w segmencie ,,A™ polegajace na wydzieleniu klatki schodowej (pom.29 i 43) w
poziomie piwnicy:

- wymurowanie Scianki z cegly pelnej gr.12 cm kl. 15 MPa na zaprawie 10 MPa. Styki ze Scianami istnigjgcymi
polaczy¢ na strzgpia, w Scianie istniejacej wykué gniazda 5 x 9 cm glgbokosci 8 cm.

- montaz nadproza typu L19 o rozpigtosci 240 cm

- obustronne otynkowanie fragmentéw domurowanych tynkiem kat. IT1- montaz oscieznicy stalowej naroznej i
drzwi stalowych dwuskrzydlowych (Dp7) o odpomosci pozarowe]j EI 60 (Etap II)

Sciany klatek schodowych (pom.29, 43)

- zeskrobanie i zmycie starej farby, zagruntowanie podloza

- zaszpachlowaé bruzdy pod instalacje elektryczne, uzupehnié stare tynki i wyréwnac nieréwnosci

- polozenie gladzi gipsowej

- $ciany: na gladzi wykonaé do linii ok. 207 cm system powlok skiadajacy sie z kleju, barwnych kompozycji
platkéw, bezbarwnego lalderu zamykajacego np.: w systemie firmy CAPAROL.

Przyjeto System Capafloc Vario: kolorowe platki z tworzywa sziucznego Capafioc-Chips nanoszone pistoletem
na mokra warstwg kleju Capofloc-Coll. Nastepnie nanies¢ walkiem lub pedziem bezrozpuszezalnikowy lakier na
bazie czystego aloylu matowy — Capafloc-Finish.

Powyzej linii powloki $ciany, sufit i spody biegéw malujemy dwukrotnie farbg emuisyjna w kolorze bialym.
(Etap IT)

Oddzielenie strefy pozarowej segmentu ,,A™ i,,C” polegajace na oddzeleniu korytarza (pom.2) pod czedeia ,.C”

od korytarza (pom.23) pod czgscia ,,A” w linii Sciany oddzielenia przeciwpozarowego poprzez:
- likwidacji okiadziny drewnianej $cian korytarza (pom.2, 23}
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- wymurowanie scianki z cegly peinej gr.12 cm kl. 15 MPa na zaprawie 10 MPa. Styki ze scianami istniejacymi
polaczy¢ na strzgpia, w Scianie istniejacej wykud gniazda 15 x 9 cm glebokosci 8 cm.

- montaz nadproza typu L19 o rozpigtosci 150 cm

- obustronne otynkowanie fragmentéw domurowanych tynkiem kat. I

- montaz o$cieznicy stalowej narozmej i drzwi stalowych ¢ odpornosci pozarowej EI 60 (Etap H)

Sciany korytarzy piwnic (pom. 2, 23, 24, 36)

- zeskrobanie i zmycie starej farby, zaszpachlowanie nieréwnoéci, zagruntowanie podioza

- dwukrotne malowanie farba olejng matowa tynkow wewnetrznych do wys.1,530 m

- dwukrotne malowanie farbg emulsyjng starych tynkéw wewnetrznych $cian powyzej lamperii. (Etap H)
Kolor écian piwnicy do uzgodnienia z Zarzadea budynku.

- demontaz dwdch okien i podokiennikéw w pomieszczeniu hobby (pom. 25)

- zamurowanie otwordéw w Scianie o gr. ok. 60 cm gazobetonem

- od wewnairz fragment otynkowa¢ tynkiem kat. 111, zagruntowa¢ i pomalowaé w kolorze scian istniejacych
- od zewnatrz otynkowac tynkiem cem.- wap., faktura tynku na zewnatrz zgodna z tynkiem istniejacym,
fragment $ciany pomalowac w kolorze $cian istniejacych (Etap II)

Wydzielenie pomieszczenia kotlowni (pom.32):
- demontaz istniefacych oscieznicy 1 drzwi
- montaz oicienicy stalowej naroimej i drzwi Dp9 o odpornosci pozarowej EI30 (Etap 1)

Parter
Wydzielenie pozarowe segmentn , A" i ,,C” poprzez:

Pomieszczenia stoldwki (or 122) i korytarza (nr 123)

- w stoldéwce na fragmentach przeznaczonych do podkucia zdemontowac panele boazeryjne

- poszerzenie otworu 0 0k.66 cm w $cianie oddzielenia pozarowego na granicy segmentéw ,,A” i,,C” -miedzy
pomieszczeniami stolowkd i korytarza, wyokraglenie gliféw od strony korytarza,

- obsadzenie nadproza N2 z belek stalowych, faczonych na éruby, elementy stalowe osiatkowac i otynkowad
tynkiem o minimalnej grubodci 3 cm.

- fragmenty mwru: otynkowac tynkiem kat. 111

- uzupemié posadzke w miejscach rozebranych fragmentow $cian.

- montaz ojcieznicy i drzwi aluminiowych przeszkionych EI60 — S3 sztuk 1 z trzymaczami
elekiromagnetycznymi w podiodze oraz z recznymi przyciskami zwalniajacymi po obu stronach drzwi.

- uzupelni¢ panele boazeryjoe w stolowce (Etap I)

Pomieszczenie stoiéwki (pom. 122) i sali widowiskowe] (pom.146)

- poszerzenie istmiejacego otworn drzwiowego w dcianie oddzielenia pozarowego pomigdzy stoléwka a sala
widowiskowa, w Scianie o gr. ok. 57 cm

- obsadzenie nadproza N1 z belek stalowych, faczonych na $ruby, elementy stalowe osiatkowac i otynkowac
tynkiem o minimalinej grubosci 3 cm.

- uzupelni¢ panele boazeryjne w stoléwee (Etap 1)

Sala widowiskowa (pom.146)

- demontaz isiniejacego okna, podokiennika w sali widowiskowej

- Zamurowanie gazobetonem otworu o wym. ok. 140x160 cm,

- od wewngtrz fragment Sciany otynkowac tynkiem kat. 111, zagruntowaé i pomalowaé w kolorze scian
istmiejacych

- od zewnatrz otynkowac¢ tynkiem cem.- wap., faktura tynku na zewnatrz zgodna z tynkiem istniejacym,
fragment pomalowaé w kolorze écian istniejacych. (Etap I}

- montaz kurtyn przeciwpezarowych zewnetrznych, topikowych K1- sztuk 3 w pomieszczeniach 146, 147, 148
(segment ,.A”) (Etap I) ) ]

- montaz kurtyn przeciwpozarowych zewnetrznych, sterowanych elektryczmie w pomieszczeniu stoléwki
{pom.122) - K2- sztuk 1 i K3 - sztuk 1 (segment ,,.C") (Etap I)

Sciany i sufit korytarzy (pom.123, 124) i klatki schodowej (pom.127, 141)
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- zeskrobanie i zmycie starej farby, zapruntowanie podloza

- zaszpachlowaé bruzdy pod instalecje elekiryczne, nzupelnic stare tynki i wyréwnad nieréwnosci

- polozenie gladzi gipsowej .

- §ciany: na gladzi wykonac¢ do linii nadproza drzwi do toalety (ok. 207 cm) system powlok skiadajacy sie z
kleju, barwnych kompozyceji platkdow, bezbarwnego lakieru zamykajgcego np.: w systemie firmy CAPAROL.
Przyjeto System Capafloc Vario: kolorowe platki z tworzywa sztuczmego Capafloc-Chips nanoszone pistoletem
na mokra warstwe kleju Capofloc-Coll. Nastepnie nanie$¢ walldem lub pedziem bezrozpuszczalnikowy lalder na
bazie czystego aloylu matowy — Capafloc-Finish.

Powyzej linii powlokd sciany oraz sufit i spody biegdw malujemy dwukrotnie farba emulsyjna w kolorze bialym.
(Etap II}

- zejécia do piwnicy na poziomie parteru zabezpieczyé przed omylkowym zejéciem do piwnicy w czasie
ewakuacji za pomoca linek lub laficuchéw mocowanych w poprzek biegu w poziomie parter.

Posadrka korytarzy (pom.124)
Z dokumentacii archiwalnej wynika, ze laczna grubosé stropu i warstw posadzkowych wynosi 52 cm z czego 27
crn przypada na sirop DMS, pozostale 5 cm stanowia warstwy posadzkowe.

-skucie istniejacych warstw posadzkowych do poziomu stropu DMS

- skug istniejace warstwy posadzkowe

- wykona¢ nowa wylewke betonowa o gr. ok 3,5 cm

- udozy¢ plytki gresowe na zaprawie klejowe]j. Zastosowad plytki o wymiarach 60x60cm. Plytlki rozmierzy¢
symetrycznie od osi korytarza.

UWAGA:
Wierzch nowej posadzki korytarzy zréwnac z wierzchem posadzki istmiejacej.

I Pietro

Korytarz (pom. 218, 219)

- montaz drzwi aluminiowych S4- sztukl w korytarzo w segmencie ,,A” (nad drzwiami naswietle EI30 do peinej
wysokosci pomieszczenia).(Etap II).

Sciany i sufit korytarzy (pom. 218, 219) i kiatek schodowych (pom.234, 250)

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- zaszpachlowa¢ bruzdy pod instalacje elektryczne, uzupenic stare tynki i wyrownac nierdwnosci

- polozenie pladzi gipsowej, zagruntowanie podloza

- Sciany: na gladzi wykona¢ do linii nadproza drzwi do toalety (ok. 207 cm} system powlok skladajacy sig z
kleju, barwnych kompozycji platkow, bezbarwnego lakiern zamykajacego np.: w systemie firmy CAPAROL.
Przyjeto System Capafloc Vario: kolorowe platki z tworzywa sztucznego Capafloc-Chips nanoszone pistoletem
na mokra warstwe kieju Capofloc-Coll. Nastepnie nanie$¢ watkiem lub pedzlem bezrozpuszczalnikowy lakier na
bazie czystego akrylu matowy — Capafloc-Finish.

Powyzej linii powloki sciany oraz sufit i spody biegéw malujemy dwukrotnie farba emulsyjng w kolorze biatym.
(Etap II)

Posadzka na korvtarzach® (pom.218, 219)

-skucie istniejacych warstw posadzkowych do poziomu stropu DMS

- sku¢ istniejace warstwy posadzkowe

- wykona¢ nowa wylewke betonowa o gr. ok. 3,5 cm

- wozyé phytki gresowe na zaprawie klejowej. Zastosowac plytki o wymiarach 60x60cm. Plytki rozmierzy¢
symetrycznie od osi korytarza.

UWAGA:
Wierzch nowej posadzki korytarzy zréwnacd z wierzchem posadzki istniejace;.

Sypialnie (pom.228, 229, 231) w segmencie ,,A”
- montaz kurtyn przeciwpozarowych zewnetrznych, topikowych E120/EW60 - K1 - sztuk 6 (Etap I)

Sala do nauki {(pom.203} w segmencie ,,C”



- montaz kurtyn przeciwpozarowych zewnetrznych, topikowych E120/EW60 - K4 w - sztuk 2 (Etap I)

I Pietro

Korytarz (pom.3 18, 319)

- montaz drzwi aluminiowych S4- sztuk1 w korytarzu w segmencie ,,A” {nad drzwiami naswietle E130 do pelnej
wysokosci pomieszezenia).(Etap IT)

Sciany i sufit korytarzy (pom.318, 319) i na klatkach schodowych (pom. 351, 334)

- zeskrobanie 1 zmycie starej farby

- zaszpachlowa¢ bruzdy pod instalacje elektryczne, uzupelié stare tynki i wyrdwne¢ nier¢wnosci

- polozenie gladzi gipsowej, zagruntowanie podloza

- Sciany: na gladzi wykona¢ do linii nadproza drzwi do toalety (ok. 207 cm) system powlok skiadajacy si¢ z
kleju, barwnych kompozycji platkéw, bezbarwnego lakiern zamykajacego np.: w systemie firmy CAPAROL.
Przyjeto System Capafloc Vario: kolorowe platki 2 tworzywa sztucznego Capafloc-Chips nanoszone pistoletem
na mokra warstwe kleju Capofloc-Coll, Nastepnie nanies¢ watkiem lub pedzlem bezrozpuszczalnikowy lakier na
bazie czystego akrylu matowy — Capafloc-Finish.

Powyzej linii powloki siany oraz sufit i spody biegéw malujerny dwukrotnie farba emulsyjna w kolorze bialym.
(Etap ID

Posadzka na korytarzach (pom.318, 319)

- skucie istniejacych warstw posadzkowych do poziomu stropu DMS

- skué istniejace warstwy posadzkowe

- wykona¢ nowa wylewke betonowa o gr. ok. 3,5 cm

- nlozy¢ plytki gresowe na zaprawie klejowej. Zastosowaé plytki o wymiarach 60x60cm. Plytki rozmierzyé
symetrycznie od osi korytarza.

Sypialnie i pokdj cichej nauki (pom.328, 329, 331) w segmencie ,,A”:
- montaz kustyn przeciwpozarowych zewnetrznych, topikowych E120/EW60 - K1 - sztuk 6
(Etap I)

Sala do nauki (pom.303) w segmencie .,.C:
- montaz kurtyn przeciwpozarowych zewngtrznych, topikowych E120/EW60 - K4 - sziuk 2
(Etap I)

Poddasze

Wydzielenie pozarowe poddasza :

- demontaz istniejgcych drzwi i odcieimic

- zamontowanie oécieznic i drzwi stalowych o odpomosci pozarowej EI30 — Dp6 sziuk 2
(etap I)

SEGMENT B

Piwnice

Wydzielenie pozarowe piwnicy (pom.11, 12, 13, 14} od korytarza (pom.15), w ktérym znajduje si¢ winda
towarowa {aczaca zaplecze kuchenne na parterze budynku:

- demontaz istniejacych oscieimnic drewnianych i stalowych

- wyréwnanie glifow

- montaz oScieznic stalowych oraz drzwi stalowych przeciwpozarowych EI60 - Dp8 — sztuk 4 w wymienionych
pomieszczeniach. (Ftap IT)

Sciany korytarza piwnic (pom. 15)

- zaszpachlowanie nieréwnosci, zagruntowanie podloza

- dwukrotne malowanie farba olejna matowa tynkéw wewnetrznych do wys. 1,50 m

- dwukrotne malowanie farbg emulsyjng starych tynkéw wewnetrznych $cian powyze]j lamperii i sufrtu (Etap ID
Kolor $cian piwnicy do uzgodnienia z Zarzadca budynia.

Parter
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Wydzielenie pozarowe piwnic PM w poziomie parteru na klatce schodowej {(pom.101)

- demontaz istniejacych drzwi i odcieimicy do piwnicy

- poszerzenie istniejacego otworu

- wyréwnanie glifow

- montaz ofcieznicy wewngirmej stalowej i drzwi stalowych Dp4 o odpomosci pozarowej EI 60. (Etap 1)

Zamkniecie klatki schodowe]j (pom.101) w segmencie ,,B” poprzez:

- demontaz istniejacych drzwi i odcieznicy do pomieszczenia pralni (ur 120)

- podkucie istniejacego otworn, obsadzenie nadproza z belek stalowych, laczonych na éruby, elementy stalowe
osiatkowac i otynkowad tynkiem o minimalnej grubosci 3 cm.

- wyrdwnanie gliféw

- uzupelnié fragmenty posadzki po skuciu $ciany

- monlaz odcieznicy wewnetrznej stalowej i drzwi stalowych EI 30 — Dp3 (Etap I)

- demontaz istniejacych drzwi i oscieznicy przy wyjsciu z klatki schodowej (pom.101) na korytarz (pom.102),
- czesciowe zamurowanie otworw,

- wyokraglenie glifow,

- fragmenty domurowane otynkowa¢ tynkiem kat. III

- montaz drzwi aluminiowych przeszkionych o odpornosci pozarowej EI30 — S1- sztuk 1

(Etap I)

Wymiana drzwi wyjsciowych z klatld schodowej (pom.101):

- demontaz istniejacych drzwi wyjsciowych

- podkucie otworu od zewneirznej strony Sciany o ok 7 cm

- montaz odcieznicy i drzwi alaminiowych Dz1- sziuk 1 (Etap IF)

Sciany i sufit klatki schodowej (pom.101)

- zeskrobanie i zmycie starej farby, zagruntowanie podioza

- zaszpachlowa¢ bruzdy pod instalacje elektryczne, uzupehic stare tynki i wyrdwnaé nieréwnosci

- polozenie gladzi gipsowej

- §ciany: na gladzi wykonaé do linii nadproza drzwi do pralni (ok. 207 cm) system powlok skladajacy sie z
kleju, barwnych kompozycji platkow, bezbarwnego lakieru zamykajacego np.: w systemie firmy CAPAROL..
Przyjeto System Capafloc Vario: kolorowe platki z tworzywa sztucznego Capafloc-Chips nanoszone pistoletem
na mokrg warstwe kleju Capofloc-Coll. Nastepnie nanie$¢ watkiem lub pedzlem bezrozpuszczalnikowy lakier na
bazie czystego akrylu matowy — Capafloc-Finish.

Powyzej linii powloki sciany oraz sufit i spody biegéw malujemy dwukrotnie farba emulsyjna w kolorze bialym.
(Etap I)

1iII Pietro

Wydzielenie pozarowe klatki schodowej (pom.201, 301) poprzez:

- czesSciowe zamurowanie otworu pomiedzy klatka schodowa a korytarzem z wyokragleniem gliféw od strony
korytarza,

- obsadzenie nadproza z belek stalowych, faczonych na sruby, elementy stalowe osiatkowac i otynkowac
tynkiem o minimalnej grubosci 3 cm.

- fragment domurowany otynkowaé tynkiem kat. ITT

-montaz ofcieznicy i drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych przeszklonych EI30 z trzymaczami
elektromagnetycznymi w podiodze i przyciskami zwalniajacymi po obu stronach drzwi — S2 sziuk 2 (Etap L IT)

- demontaz istmigjacych okien, podokiennikéw w boczne] Scianie klatki schodowej oraz okna nad drzwiami
wejsciowymi :

- zamurowanie gazobetonem otwordéw

- od wewnatrz fragment otynkowa¢ tynkiem kat. [

- od zewnatrz otynkowaé tynkiem cem.-wap., faktura tynku na zewnatrz zgodna z tynkiem ismiejacym, fragment
sciany pomalowaé w kolorze scian istniejacych. (Etap I)

Montaz okna oddymiajacego O1 na II pigtrze (pom.301):
- wykucie otworu w Scianie zewnetrznej o wymiarach 1,52x1,60 m
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- obsadzenie nadproza stalowego N4 z belek stalowych, faczonych na sruby, elementy stalowe osiatkowaé i
otynkowaé tynkiem o minimalnej grubosci 3 cm, od zewnatrz ocieplié¢ styropianem gr.6 cm, otynkowaé (wg rys.
szczegolowego).

- glify wyréwnac otynkowac

- montaz okna oddymiajacego O1 wychyine gora na zewnatrz, o kacie rozwarcia 60° (Etap IF)

Sciany i sufit korytarzy (pom.202, 302) i klatki schodowsj (pom.201, 301):

- zeskrobanie i zmycie starej farby, zagruntowanie podloza

- zaszpachlowac bruzdy pod instalacje elektryczne, uzupehnié stare tynki i wyréwnaé nieréwnosci

- polozenie gladzi gipsowej

- sciany: na gladzi wykonac do linii nadproza drzwi do toalety (ok. 207 cm) system powlok skiadajacy sie z
kleju, barwnych kompozycii platkéw, bezbarwnego lakieru zamykajacego np.: w systemie firmy CAPAROL.
Przyjeto System Capafloc Vario: kolorowe platki z tworzywa sziucznego Capafloc-Chips nanoszone pistoletem
na mokra warstwe kleju Capofloc-Coll. Nastepnie naniesé waltkiem lub pedzlem bezrozpuszczalnikowy lakier na
bazie czystego akrylu matowy — Capafioc-Finish.

Powyzej linii powtoki Sciany, sufit oraz spody biegdw malujemy dwukrotnie farbg emulsyina w kolorze biatym.
(Etap II)

Posadzka na korytarzach (pom.202, 302)

-skucie istniejgcych warstw posadzkowych do poziomu stropn DMS

- sku¢ istiejace warstwy posadzkowe

- wykonac nowa wylewke betorowa o gr. ok. 3,5 cm

- ulozy¢ plytki gresowe na zaprawie klejowej. Zastosowaé plytki o wymiarach 60x60cm. Plytki rozmierzyc
symetrycznie od osi korytarza.

UWAGA:
Wierzch nowej posadzki korytarzy zrdéwnac z wierzchem posadzki istniejace;j.

Wydzielenie pozarowe pokoi sypialnych (pom. 204-206, 208-217) na I pictrze oraz 304-306, 308-317na 1l
pietrze):
- demontaz, istniejacych drzwi i osciezmic,
- poszerzenie otworu z wyokragleniem gliféw od strony korytarza
- fragmenty otynkowac tynkiem kat. ITT
- obsadzenie nadproza z belek stalowych, aczonych na Sruby, elementy stalowe osiatkowac i ofynkowa¢
tynkiem o minimalinej grubosci 3 cm.
- montaz ofcieznic i drzwi drewnianych przeciwpozarowych EI30 z naswietlem EI30 —
Dpl — sztuk 22. (Etap I)
- montaz odcieznic i drzwi drewnianych przeciwpozarowych EI30
Dp2 —sziuk 2. (Etap I)

Sciany i sufit w pokojach sypiainych (pom. 204-206, 208-217) na I pigtrze:

- zeskrobanie i zmycie starej farby, zagruntowanie podioza

- uzupelni¢ stare tynki i wyréwnacé nieréwnosci

- polozenie gladzi gipsowej, zagruntowanie podloza

- Sciany pomalowac¢ farba lateksowa w kolorze jasno kremowym jak np.:Palazzo 210 w systemie Caparol
- sufit pomalowac na calej powierzchni farba w kolorze bialym. (Etap I)

Sciany i sufit w pokojach sypiainych (pom 304-306, 308-317) na II pigtrze:

- zeskrobanie i zmycie starej farby, zagruntowanie podioza

- uzupelni¢ stare tynki i wyrdéwna¢ nieréwnosci

- potozenie gladzi gipsowej, zagruntowanie podloza

- éciany pomalowagé farba lateksowa w kolorze jasno kremowym jak np.:Palazzo 210 w systemie Caparol
- sufit pomalowac na calej powierzchni farba w kolorze bialym. (Etap IT)

Posadzka w pokojach sypialnych (pom. 204-206, 208-217) na 1 pigtrze oraz 304-306, 308-317 na Il pigtrze):
- cyklinowanie i lakierowanie parkietéw z wymiana listew przypodiogowych. (Etap IT)
Uwaga: Lakier przystosowac do pomieszczen na staly pobyt ludzi.
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WC (pom.307)
- istniejacy wylaz na poddasze o wym. ok.42 x53 cm nalezy zabetonowaé (plyta gr. 10cm), w poprzek otworu
ulozyc prety @10 co 12cm zamocowane w istniejacym stropie.

- otynkowanie i pomalowanie sufitn w pomieszczeniu{Etap H)

UWAGA:

1.Dotyczy drzwi Dpl, Dp2, Dp3

Oscieznice stalowa wykonaé w okleinie drewnopodobnej w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru drzwi.
Daopuszcza sig zastosowanie ocieznicy drewnianej, wowczas wymiar otworu w murze dostosowaé do
wybranego typu drzwi i futryny tak by zachowaé szeroko$¢ przejcia po otwarciu skrzydia drzwiowego min.90
CIn.

2.Dotyczy wszystkich hydrantow znajdujacych sie w budynku.

W zwiazku z wymiana istniejacych szafek hydrantow @352 na wnekowy hydrant &552 — model ,,Kombi” w
konfiguracji pionowej z dodatkowyim miejscem na gasnice o wymiarach 600x840x180 mm, nalezy na wysokosci
powiekszyé oraz zawezic na szerokoéci istniejace wneki w £cianie do wymiarow; szer.56 cm, wys.80 cm, gl.18
crm.

3.Przy drzwiach ewalciacyjnych umiescic klucze w przeszklonych kasetach na kiucz zapasowy np.: firmy
»Qras” typu G-131 w kolorze czerwonym RAL 3000.

13.PROJEKTOWANE INSTALACJE

Instalacje elektryczne:

- Instalacja oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego.

- Instaiacja elekiryczna systemu oddymiania kiatki schodowej.

- Instalacja elektryczna elementéw zamknieé przeciwpozarowych.

Instalacja hydrantowa — uwzglednienie istniejacej instalacji hydrantow @352,

14.BHP
Bursa stale funkcjonuje i poddawana jest stosownym kontrolom sprawdzajacym poprawnoscé,

15. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Obecnie obiekt nie jest przystosowany dla potrzeb o0sdb niepelnosprawnych.

Z uwagi na isiniejgce uwarunkowania obiektu zapewnienie dostgpu dla oséb niepelnosprawnych wymaga
zastosowania urzadzen mechanicznych takie jak podnoéniki schodowe lub pochylnie zewnetrzne.

Proponuje sig zastosowanie transportera gasienicowego np.: firmy KSP SHERPA do pokonania schodéw w
budynku przez osoby niepelnosprawne.

10. UWAGI KONCOWE

1. Dopuszcza sig zastosowanie materialow innych niz wymienione w opisie pod warunkiem, ze beda one
posiadaé¢ porownywalne wlasciwosci i parametry techniczne.

2. Wszystkie materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia muszg odpowiadad przepisom
Zarzadzenia MZiOS w sprawie dopuszczalnych stezen i natezeni czynaikow szkodliwych dia zdrowia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz posiadaé aktualne dopuszczenia i aprobaty techniczne
ITB.

3. Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz polskimi normami ped nadzorem osob
uprawnionych.

4. Roboty rozbiérkowe wykonaé szezegOlnie ostroznie z zachowaniem warunkéw i trybu postgpowania
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r.Dz.U. Nr198, poz.2043

5. Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003t w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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6. Niniejsza dokumentacja stanowi calos¢ z projektami branzowymi i nalezy ja rozpatrywac Ilacznie z nimi,
zwlaszcza nalezy sig zapozma¢ z wytycznymi budowlanymi zawartymi w projektach branzowych. Przebicia
instalacji przez éciany i stropy wykonac pa podstawie projektéw branzowych. Nalezy dokonaé zamurowania
nieuzytkowanych wnek instalacyjnych.

5. Przy prowadzeniu prac remontowych zachowaé szczegélng osiroznesc zwlaszeza przy pracach rozbidrkowych
rozbidrkach i wykonywaniu otwordw w $Scianach istniejacych.

6. Z uwagi na wick obiektn oraz liczne niendokumentowane remonty i przerdbki budynku prowadzone w trakcie
jego eksploatacji, w przypadku zaisinieniz jakichkolwiek watpliwosci lub niezgodnodci z: niniejszym
opracowaniem, prace mozna prowadzi¢ po konsultacji z autorami opracowania.

Opracowata: mgr inz arch. Renata Janusz QMM/ QWW

mgr inz. arch Ka a Malicka

L\TA@
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SCHEMAT PODZIALU NA STREFY POZAROWE
BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 3 W LUBLINIE

STREFAI-ZLV (Segment "A"- kondygnacie nadziemne)

SEGMENT"B"
SEGMENT "B”

STREFAIl-ZLV (Segment "B"i "C"- kondygnacje nadziemne)
w tym wydzielana pozarowa klatka schodowa

STREFA Il - PM (Segmentj "A" plwnice)

STREFA IV -PM (Segmeni "B" | "C"- piwnice)

S
/é//f’///f//

SEGMENT"A" A SEGMENT'A"
SCHEMAT PIWNIC 1:500 SCHEMAT PARTERU 1:500

SEGMENT "B
SEGMENT "B*

SEGMENT"C®
SEGMENT "C"

I

SEGMENT °A" SEGMENT A"
SCHEMAT I-go PIETRA 1:500 SCHEMAT Il-go PIETRA 1:500

ZALACZNIK NR 1
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PODKUCIE OTWORU
DO UZYSKANIA

WYSOKOSCI 204 CM

= =3
!
H =183 WIDOK  1:50 H=2,078 WIDOK| 1:50
o
SIS
Dp6 - B
<P
!
-
SEGMENT "A”
o =1, N i} Pracownia Architektoniczna ARKADA Sp. z 0.0. PN
20-554 LUBLIN, UL ULANOW 5127, \eltfax {081) 527 28 07 ARKADA
NIP 712-310-94-71, REGON 060330558 -
abigkl adies nf Iys.
RZUT 1:50 RZUT 1:50 BLRSA SZROLNANR S LUBLIN, ULWETERANGW 3 A-06
a : sungk: . skala
WEJSCIE NA STRYCH - LEWA KLATKA SCHODOWA WEJSCIE NA STRYCH - PRAWA KLATKA SCHODOWA " WEJSCIE NA STRYCH-FRAGMENT RZUTU 1:50
funkejs imig, nazwisko, specialnosc il upr. data brania ﬁﬂd‘-);‘ﬁ
projekent | mgrinz. arch. Renala Janusz 2371889 |11.2008 | architerturz | QDA
projektant inZ. arch. [zabela Gaworska 11,2009 | architektura f}f‘“"‘w{'-@’
projekent | mgrinz. arch. Katarzyna Malicka 1 T11.2009 | architerturs | A |
[ 51LOIADE ]11.2008 | architekiura Hﬁe{wﬂﬂ /

sprawdzzjacy mgfr'in'zarch. Malgorzata Szymaniak




1 . T S 3|
N nadproze 3 Lo -
T nadproze N2 e
S
i o "
= P
o 7
8 | o) -
(] [P ]
o~ I
= GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ|GR.1,5 CM o
WYIiEWKA BETONOWA GRIOK. 35 CM =
STROP ISNIEJACY
] R 2] ke
nadproze N1 | B2
I il nadproze N2
=
2
E"‘: o o
o [~y
o~
- GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ(GR.1.9 CM
WY]_EWKA BETONOWA GRIDK. 3.5 CM
STROP ISTNIEJACY
N B S —————
= ||
o
ﬂ 7 B otwdr okienny
1 : 73 ﬂ; zamurowany gazobetonem
- | I .
1 | Fara
I : . podkucie alwory drzwiowego
I ! wyciecie ok.7 cm
( i
E [a¥] :
i l
L, I =2
1 N
|
!
|
|
QQ
— Pracownia Archifektoniczna ARKADA Sp. z 0.0.
P
™ 20-554 LUBLIN, UL_UL ANOW 5727, telifax (081) 527 28 07 @
NIP 742:310-9471, REGON 050330558 —_—
cbiek adres nFIys.
BURSA SZKOLNANRS LUBLIN, UL WETERANOW 3 A07
rystnek: ’ skala
PRZEKROJ A-A (SEGMENT "B") 1:50
funkeja fmie, nazwisko, speclnost AT upr. dats breta A deis
L__l L___, pogkan | mar iny. arch, Renata Janusz 2378891112009 | architekura | ¢/ L,
projekisnt inz. arch. zabela Gaworska 11.2008 | architekhma M‘ﬁi"ﬂ
[ oroiextat | morinz. arch. Katarzyna Malicka 112008 | architeitura | /A,
projekiant inz. Wiestaw Janusz 1353/LB/73 [11.2009 | konsirukcia
sprawdzsiay | mar inz.arch. Malgorzata Szymaniak SULOIADE 112000 | architekiura | ARG

{



—
\
] |
|
|
1 +
] =
T \ T
NN ] '
| |
| | a
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | a
| |
| |
T ,: (I ‘ l [ Lll
‘ 1 —— 7 £L
‘ ‘ £
—— ] —
} —J=r
l | E%‘;WAL
I ‘ Il | OBUDOWA WALU
1 { | | PLASZCZ KURTYNY
| |
| |
| |
l ‘ Pracownia Architektoniczna ARKADA Sp. z 0.0.
20-554 LUBLIN, UL.ULANOW 5/27, telffax {081) 527 28 07
E ‘ | NIP 712-310-94-71, REGON :60330558 ARKADA
O L '% obiekt adres nrrys.
m i ‘ | . - _ BURSA SZKOLNANR3 LUBLIN, ULWETERANOW 3 A—08
‘ I ‘ _‘:_4 n_.: .___., —__ f rysunelc skala
. ELEWACJE - SEGMENT "B" | "C" :
FRAGMANT ELEWACJI POLUDNIOWEJ 1:50 ELEWACJA BOCZNA SEGMENTU "B" 1:50 T - Lfo
/ SEGMENT “B" I "C" / projektant mar inZ. arch. Renata Janusz 237/.B/99  111.2009 ¢ architekiura N/V‘.DQM
l poektat | in. erch, lzabels Gaworska 112009 | erchiteitura |GG -
= _projedant | maring, arch. Katarzyna Malicka. 11.2000_{ architeiura e |
1 ' sprawtzziay | mor inz.arch. Malgorzata Szymaniak {51008 _[11.2009 | architektura IhTﬁwlw,Qd/




WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ 1:30

DRZWI DREWNIANE WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE np.: firmy MERCOR

ETAP |

OZNACZENIE NA RYSUNKU Dp1 Dp2 Dp3
nadproze N1
) -
nadproze N1 nadproze N1
SCHEMAT
.
)
o~
!
<)
(]
)
o
SR
107
SEGMENT "B" SEGMENT "B" SEGMENT "B"
KIERUNEK OTWARCIA L I P L | P L | IP
WYMIAR W SWIETLE So a0 90 a0
PRZEJSCIA (CM) Ho 200 200 200
WYMIAR W SWIETLE S 107 107 107
MURU (CM ) H 255 207 207
PIWNICA
PARTER P-1
| PIETRO -7 P4 L-1 UWAGA:
Il PIETRO L-2 P-9 P-1 PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI
RAZEM L-9 P-13 L-1 P-1 P-1 WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC W NATURZE
DRZWI PRZECIWPOZAROWE EI 30 DRZWI PRZECIWPOZAROWE EI 30 DRZWI PRZECIWPOZAROWE El 30
Z NASWIETLEM STALYM EI30 OSCIEZNICA STALOWA WEWNETRZNA OSCIEZNICA STALOWA WEWNETRZNA
UWAGI A 5
OSCIEZNICA STALOWA WEWNETRZNA SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ . . ,
SAMOZAMYKAGZ ZAMEK PATENTOWY 7AMEK PATENTOWY Pracownia ArChltEktC_mICZﬂa ARKADA Sp Z 0.0, /\
7AMEK PATENTOWY 20-554 LUBLIN, ULULANOW 5/27, telifax (081) 527 28 07 ARKADA
__ _ _ NIP 712-310-84-71, REGON 060330558 -
SZEROKOSC PRZESWITU 80 CM Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI SKRZYDLA DRZWIOWEGO — pr
CKLEINOWANE FORNIREM "BETE" np..firmy "DLH Pcland” - ) oo
BURSA SZKOLNANR 3 LUELIN, ULWETERANOW 3 A-09
rysungk: skala
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50
funkzja imig, nazwisko, specjalnost nrupr, data brania Podpis
oieklant | mgrinz. arch. Renata Janusz 2971889112008 | architektura | J{Y N)M
oroisktant | inz, arch. Izabela Gawarska 11,2009 | architekiura PEGEGE]|
projekiant mar inZ. arch. Katarzyna Malicka . 11.2009 | architekiura M '
sprawdzzay | mer inz.arch, Malgorzata Szymaniak [ 510408 [11.2009 | architekura ﬂmu&d/




WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50

DRZW| DREWNIANE ETAP Il
WEWNETRZNE
PRZECIWPOZAROWE
np.: firmy MERCOR
OZNACZENIE NA RYSUNKU Dp10
SCHEMAT
SEGMENT "A"/"C"
KIERUNEK OTWARCIA L | P
WYMIAR W SWIETLE So 90
PRZEJSCIA{CM) Ho 200
WYMIAR W SWIETLE S 107
MURL (CM) H 206
PIWNICA
PARTER L-1
[ PIETRO
IIPIETRO
RAZEM L-1
DRZWI| PRZECIWPOZAROWE EIS0
OSCIEZNICA DREWN. WEWNETRZNA
SAMOZAMYKACZ
ZAMEK PATENTOWY
UWAGH OKLEINOWANE FORNIREM
SZEROKOSC PRZESWITU 90 CM
Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI
SKRZYDLA DRZWIOWEGO
UWAGA:
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARK!
WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC W NATURZE
Pracownia Architektoniczna ARKADA Sp. z o.0.
20-554 LUBLIN, ULULANGW 5/27, tel/fax (081) 527 26 07 ARKADA
NIP 712-310-94-71, REGON 060330558
obiekt adres nrTys.
HURSA SZXOLNANR 3 LUBLIN, ULWETERANGW 3 A-10
TYSUNex: skala
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50
funkgja imig, nazwisko, spegjainost ¥ upr. dala branza po:.lp‘&
proiekiat | mor ing. arch. Renata Janusz 23718/99 _[11.2009 [ arohitektira | VAL
projekiznt inz. arch. lzabela Gaworska 11,2008 11.2008 | architektura ijﬂQ
projektant mar inz. arch. Katarzynz Malicka 11.2008 | architektura |/ AR
sprawizzizey | mar inZ.arch, Malqorzata Szymanizk [ s10io8; [11.2008 | erchitektura IW[EQJ/



WYKAZ SLUSARKI DRZWIOWEJ 1:50
DRZWI STALOWE WEWNETRZNE
PRZECIWPOZAROWE np.:firmy MERCOR
OZNACZENIE NA RYSUNKU Dp6
SCHEMAT
SEGMENT "A"
KIERUNEK OTWARCIA L E P
WYMIAR W SWIETLE So 80
PRZEJSCIA (CM) Ho 200
WYMIAR W SWIETLE S a0
MURU (CM) H 204
PIWNICA
PARTER
| PIETRO
I PIETRO
PODDASZE | -2
RAZEM L-2
DRZWI] PRZECIWPOZAROWE El 30
OSCIEZNICA STALOWA NAROZNA
UWAGI SAMOZAMYKACZ
ZAMEK PATENTOWY
SZEROKOSC PRZESWITU B0 CI Z UWZGLEDNIENIEM
GRUBOSCI SKRZYDLA DRZWICWEGD
KOLOR SZARY
UWAGA: . Pracownia Architektoniczna ARKADA Sp. z 0.0.
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI 20-554 LUBLIN, UL ULANGW 5/27, telifax (081) 527 28 07
WYMIARY OTWOROW NIF 712-310-94-71,  REGON 050330558 ARKADA
: ohigkt adres nrrys.
SPRAWDZIC W NATURZE BURSA SZKOLNANR 3 LUBLIN, UL WETERANOW 3 A-11
ysunsi: . skala
WEKAZ SLUSARKI DRZWIOWEJ 1:50
funkgiz imie, nazwisko, specjalrost 07 Uz, dala branra podpis
projekiant magr inz. arch. Renata Janusz 237A8/89  [11.2008 | architekivra _
projektant | ing. arch. lzabela Gaworska 11.2009 | architektura |JECESAFE|
Dmiektaﬁi __ | marinz. arch. Katarzyna Malicka 11,2009 ; architektura / '
sprawizzary | mor inz.arch. Maloorzata Szymaniak 51,0108 11,2009 | architektura | TTESUJIIU;L!/




WYKAZ SLUSARKI DRZWIOWEJ 1:50

ETAP II

DRZWI STALOWE WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE

np..firmy MERCOR
OZNACZENIE NA RYSUNKU Dp4 Dp5 Dp8 Dp9
t
SCHEMAT
SEGMENT "B" SEGMENT "A" ~ 'SEGMENT "B" SEGMENT “A"
KIERUNEK OTWARGIA L | P L | P L | P L | P
WYMIAR W SWIETLE | So 90 90 80 80
PRZEJSCIA (CM) Ho 192 200 200 200
WYMIAR W SWIETLE | S 109 109 o1 91
MURU (GM ) H 200 208 . 204 204
PIWNICA P-1 ’ P-4 L-1
PARTER L-1
| PIETRO
Il PIETRO
PODDASZE
RAZEM L-1 P-1 P-4 L-1
DRZWI PRZECIWPOZAROWE EI 60 DRZWI PRZECIWPOZAROWE EI 60 DRZWI|PRZECIWPOZAROWE EI 60 DRZW! PRZECIWPOZAROWE EI 30
OSCIEZNICA STALOWA WEWNETRZNA | OSCIEZNICA STALOWA WEWNETRZNA | OSCIEZNICA STALOWA NAROZNA OSCIEZNICA STALOWA NAROZNA
UWAGI SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ
ZAMEK PATENTOWY ZAMEK PATENTOWY | ZAMEK PATENTOWY

SZEROKOSC PRZESWITU 80 CM Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI SKRZYDELA DRZWIOWEGD

SZEROKOSE PRZESWITU 80 CM Z UWZGLEDNIENIEM GRUBQSCI SKRZYDLA DRZWIOWEGO

KOLOR SZARY RAL 7035
UWAGA: Pracownia Architektoniczna ARKADA Sp. z 0.0.
PRZED ZAMOWIEN]EM STOLARK! 20-554 LUBLIN, UL ULANOW 5127, telffax [UB‘i] 527 28G7 ARKADA
B . NIP 712-313-34-7%, REGON )50330558
o WYMIARY OTWOROW SPRAWDZI_C W NATURZE pr— proe — . v,
RS BN o S BURSA sz?joa_u_ﬁ. KR 3 F.;IBL!N, ULVIETERANGW 3 A~‘§2 |
T WYKAZ SLUSARKE DRZWIOWEY 120

e, Nazwiskn, swecpnaid aals

maring. arch. Renata Janusz - 11,2004

inz. arch. izabsla Gawarska CH1.E008

Ty

LTE]

11,2049

projeREt myr inz. arch. Katarzyna Malicka

architeblura (X LIHE
architextum | Ao/ 1

| s1/Loive [11.2009

sprawdzsjacy _nlt'lr inz.arch. Malgorzata Szymantak

I architekbura lm%u.j[bw |



WYKAZ SLUSARKI DRZWIOWEJ 1:50

DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE

ETAPI

OZNACZENIE NA RYSUNKU S1 S2 S3
nadproze N2 .
,———p nadproze N3
I a ;
l _ H
f
Vi 4
/.//’ /4 7 /// ///
O i
fap] Lo
~ ~
Z 7 IV 7 |7
\
SCHEMAT |
\ <\ @/>! o0d |
@5 N S S S
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RAZEM P-1 2 1
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KOLOR SZARY

UWAGA: |
PRZED ZAMOWIENIEM SLL@_SARKI
WYMIARY OTWOROW SPR’{AWDZIC W NATURZE
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WYKAZ SLUSARKI DRZWIOWEJ 1:50

DRZWI ALUMINIOWE

DRZW! ALUMINIOWE
ZEWNETRZNE

SAMOZAMYKACZE Z REGULATOREM

KOLEJNOSCI ZAMYKANIA (RKZ)
KOLOR SZARY RAL 7035

KOLEJNOSCI ZAMYKANIA {

ZAMEK PATENTOWY
KOLOR SZARY RAL 7035

WEWNETRZNE
OZNACZENIE NA RYSUNKU S4 Dp7
naswietle EI30
Z |
T
SCHEMAT - - P
z Z
=z || Z ||| |2 Z |
Lo
(el
o
= ||| =
i
KIERUNEK OTWARCIA
WYMIAR W SWIETLE S 204 180
OSCIEZNICY (CM) H 205 200
WYMIAR W SWIETLE So 218 195
MURU (CM) Ho 280(283) . 208
PIWNICA 2
PARTER
| PIETRO 1
li PIETRO 1
PODDASZE
RAZEM 2 2
DRZW! WEWNETRZNE DRZWI PRZECIWPOZAROWE Et 60 |
PRZESZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM PANELE DOLNE PELNE
UWAGI NASWIETLE EI30 SAMOZAMYKACZE Z REGULATOREM

R@Z)

Dz1

\
N

I

90 + 46
200
151

207

1

DRZWI ZEWNETRZNE
PANEL DOLNY PELNY
SAMOZAMYKACZ

ZAMEK PATENTOWY

STOPK! BLOKUJACE
KOLOR SZARY RAL 7035

UWAGA:
PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI
WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC W NATURZE

ETAP Il

Pracownia Architektoniczna ARKADA Sp.z 0.0.
20-554 LUBLIN, ULULANOW 5/27, telfax (081) 527 28 07
NIP 712-310-84-71, REGON 060330558

obigkt adres

BURSA SZKGLNANR 3 LUBLIN, UL.WETERANOW 3

rysunek:

WYKAZ SLUSARK] DRZWIOWEJ

{unkcia imig, nazwisky, specjalinoid nrupr.

gata

brania | jodpis

projektant mer inZ arch. Renala Janusz 237/.8/99

11.2008

architektura

projektant inz. arch. |zabela Gaworska

11.2009

architextura |JGeLivEd]

projekiant mer inz. arch. Katarzyra Malicka

11.2009

architektura

rsvmdﬁi?&v mar inz.arch, Malgorzata Szymaniak

s1L0IA08 [11.2009

architektura | {130 ’



WYKAZ SLUSARK| OKIENNEJ 1:50

ETAP I

OKNO ALUMINIOWE ODDYMIAJACE
np..firmy REYNAERS
OZNACZENIE NA RYSUNKU 01
/ | \‘
/ A
’/ A
SCHEMAT / .
/f \\
7 A
/ N
’t' h
WYMIAR W SWIETLE So 151,7
MURU (CM ) Ho 160,0
PIWNICA
PARTER
| PIETRO
i PIETRO 1
PODDASZE
RAZEM 1
WYCHYLNE GORA NA ZEWNATRZ
KAT ROZWARCIA 60°
Z FUNKGJA PRZEWIETRZANIA
UWAGI [ CZUJKA POGODOWA
2 NAPEDY MONTOWANE PO BOKACH
KOLOR BIALY
UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI
WYMIARY OTWORU SPRAWDZIC W NATURZE

Pracownia Architektoniczna ARKADA Sp. zo.0.
20-554 LUBLIN, UL ULANOW 5/27, telifax (081} 527 28 07

VRN
ARKADA

NIP 712-310-94-71, REGON 080330558
ohiakt adres v Iys.
BURSA SZKOLNANR 3 LUBLIN, UL WETERANGW 3 A-15
rysunsic . skala

WYKAZ SLUSARKI OKIENNEJ 1:50
funkcia imie, nazwisko, specjalnost nr upr. data branza podpis
proeran | mgr ing. arch. Renata Janusz 237/L8/99  |11.2008 | architekbura [-Lﬁ.' i
projektant inz. arch. lzabela Gaworska 11.2008 | architekiura BG.'JEJ&@-»

|_ projekiant magr inz. arch, Katarzyna Malicka 11.2008 | architeklua

sprewdzgiacy mar inZ.arch. Matgorzata Szymaniak

[ 5100 [11.2009 [ architektra m{u&y



PRZECIWPOZAROWE KURTYNY OKIENNE 1:50
PRZECIWPOZAROWE KURTYNY OKIENNE ZEWNETRZNE EW60 /E-120
OZNACZENIE NA RYSUNKU K1 E K2 K3 K4
| P ——re—— — |
: OKNO ZWIENCZONE LUKIEM OKJNO ZWIENCZONE LUKIEM
SEGMENT "A" SEGMENT "C" SEGMENT "C" SEGMENT "C"
WYMIAR W SWIETLE S 117 147 136 137
MURU (CM) h 154 260 260 153 161
PIWNICA 3
PARTER 3 . 1 f 1
| PIETRO 6 | 5 2
1l PIETRO 6 2
PODDASZE
RAZEM 15 1 1 2 2
Kurtyna okienna przeciwpozarowa EW 60/ E-120 Kuriyna okienna przeciwpozarowa EW 60/ E-120 Kurtyna okienna przeciwpozarowa EW 60/ E-120
UWAGI wyposazona w prowadnice i bezpieczniki iopikowe sterowane elekirycznie wyposazona w prowadnice | bezpieczniki topikowe
np.:firmy Malkowski - Martech z Poznania. np.:firmy Matkowski - Marlech z Poznania. np..firmy Matkowski - Mariech z Poznania.
UWAGA: Pracownia Architektoniczna ARKADA Sp. z 0.0. /‘\
PRZED ZAMOWIENIEM KURTYN 20-554 LUBLIN, UL.ULANOW 5/27, telffax {081) 527 28 07 ARKADA
WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC W NATURZE I A, —
falali adres T nys.
BURSA SZHOLHA RS LUBLIN, ULWETERANOW 3 A-16
v KURTYNY OKIENNE PRZECIWPOZAROWE “1‘ 50
ZEWNETRZNE - WYKAZ ‘
funkcia imig, nazwisks, spacjaingsé T U, data branza _??dpis
projekant | mgr inz. arch. Renata Janusz 2370858 [11.2008 | anchitekiora | AMIL
projokant | ing. arch. |zabela Gaworska 112008 | architekiura [Jegiigiesd
projekiant mar inZ, arch. Katarzyna Malicka 11,2009 | archilekiura M.\DAJ

sprawdzeiaey | mgr inz.arch. Maloorzata Szymaniak S1LOIACS |14.2000 | architektura | VUl
i ) - o



DRZWI Dp1 NADPROZE NT NADPROZE N2 (N3)
| | |
' |
_ | l II200
ISTNIEJACE NADPROZE | [=260 (235} cm
e i ‘ | 2T =
T gt [ e | i === L[=140cm ” % ///'"
21120 i il _’ 2
W/A ] 5 ZAA A
] X "M12" IM12"
(=40 cm - » OPARCIE 15 CM NA STRONE PRZESTRZEN MIEDZY BELKAM PRZESTRZEN MIEDZY BELKAMI
, WYE?_ELNIC PLYTA "KLEINA" WYPELNIC PLYTA "KLEINA"
» OSIATKOWAG | WYTYNKOWAG OSIATKOWAC | WYTYNKOWAC
_' j:,:“._ : GR.]_'YNKU 3cm GR.TYNKU 3 cm
o~ ] POSZERZENIE OTWORU DO SZER. 107 CM
f_-‘_ PODKUCIE Z OBU STRON OTWORU
5 WYOBLENIE NAROZNIKOW OD STRONY KORYTARZA
' R p ELEMENT | PROFIL |DEUGOSC| szZTUK ILOSC | WAGA Tm! MASA
: L(my) ELEMENT.|  (kg) {kg)
: T 120 1,40 2 11,20 7840
N1 M 12 0.40 2 25 0.89 178
T 200 2,60 2 26,30 136.8
N2 M 12 0,40 3 1 0,89 11
T200 2,35 2 26,20 123,6
N3 M 12 0.53 3 1 0,89 1.4
RAZEM (kq) [ 10647 |
— Pracownia Architektoniczna ARKADA Sp. z 0.0. N
. 20-554 LUBLIN, UL.ULANGW 5i27, telffax [0B1) 527 28 07
nadproze N1 NIP 712-310-94-71, REGOM 060330558 M
abiekt adres nrIys.
I< 1 07 »—' BURSA SZKOLNANR 3 LUBLIN, ULWI:—I'ERANDW 3 A-1 7
rysunak: . skala
NADPROZA N1, N2, N3 1:25
funkca imig, nazwisko, specjainost nr upr. data branza dqodp‘ts
projekiant mar inZ. arch. Renata Janusz 237/LB/99  [11.2008 | architektura ”ﬂ( }[ ﬂﬁ )
projekiant inz. asch, |zabels Gawarska 11.2009 | architektura |[Fiecissbal
projekant myr inz. arch. Katarzyna Malicka 11,2008 | architektura A,{ MJA
projektant inz. Wiestaw Janusz 1393/.8/73 11,2009 | konstrukda |. --;M
sprawdzsigey | rhar inz.zrch. Malgorzata Seymaniak SULOIAE [11.2008 | architelura | !Yl?jul{pﬂ!/



NADPROZE N4 ETAP I

Nadproze w scianie zewnetrznej klatki
schodowej gr.38 cm w poziomie Il pietra.
otwor okienny 1.52 x 1.60 m

llM1 2"
-~ 1L=0.40m

NADPROZE N1

21120

7 £=140 cm

"M12"
=40 cm

PRZESTRZEN MIEDZY BELKAMI
WYPELNIC PLYTA "KLEINA"

OSIATKOWAC | WYTYNKOWAC
GR.TYNKU 3¢cm

T

A AN

ELEMENT | PROFIL |DEUGQOSC| SZTUK ILOSC | WAGA 1m | MASA
L{m) ELEMENT.| (kg) (kg)
1720 7,40 5 11,20 314
N1 M 12 0.40 2 1 0.89 0.7
T 120 7,70 2 11,20 381
N4 M 12 0.30 2 1 0.89 0.5
RAZEM (kg) || 707 |

Pracownia Architektoniczna ARKADA Sp. z 0.0,
70-554 LUBLIN, UL.ULANOW 5/27, telffax (081) 527 28 07 ARKADA
NIP 712-310-94-71, REGON 060330558
obiekt adres fif 1ys.
BUREA SZKOLNANR 3 LUBLIN, UL WETERANOW 3 A-18
rysunek: . skala
NADPROZA N1, N4 1:25
funkcfa imig, nazwisko, specjalnost ot upr. data branza _ j.depis
projexiant mar inZ arch. Renata Janusz 237/LB/A9  [11.2008 | architektura \UJUM,
projgiiant inz. arch. lzabela Gaworska 11.2008 | architektura Sf;ﬂ}‘ﬁ
projekant mgr inZ. arch. Katarzyna Malicka 11,2009 | archilekkia M
projekiant inz, Wieslaw Janusz 1393/LBA73 111.2008 | konstrukcjz

MAAD
sprawdzzlaey | mar inz.arch. Malgorzata Szymanisk [ 5170108 |11.2008 | architektura IIIY@{{&.ZI/
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- LUBELSRI KOMENNANT WOJEWODZEY Lublin, dnia O kwietnia 2008 r.

PANBTWOWEJS §TRAZY POZARNEJ

W LULLINIE
WZ-5595/18.3/08

Pan

Grzegorz Zagraba
Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen
Przeciwpozarowych

ul. Radzyaska 22/14

20-850 Lublin

POSTANOWIENIE

Dzialajac na podstawie § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), w zwiazku z § 1 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 80, poz. 563), po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Zagraby — dzialajacego
z upowaznienia Jerzego Kursa Dyrekiora Bursy Szkolnej Nr3 w Lublinie — z 29 lutego 2008
1., W sprawie uzgodnienia innego sposobu speinienia wymagan W zakresie bezpieczenstwa
pozarowego od okreslonego w przepisach techniczno-budowlanych, tj. zgodnie z propozycja
przedstawiona w zataczonej ,.Ekspertyzie warunkdéw technicznych w zakresie wymagan
bezpieczeristwa pozarowego dla budynku Bursy Szkolnej Nr 3 ul. Weteranéw 3 w Lublinie” —
opracowansg przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych — pana inz. Grzegorza
Zagraby, oraz rzeczoznawce budowlanego pana mgr inz. Kazimierza Imbor

postanawiam
wyrazi¢ zgode na spelmienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa poZarowego, w inny
sposéb niz okre$lono w przepisach techniczno — budowlanych, w budynku Bursy Szkolnej
Nr 3 ul. Weteranéw 3 w Lublinie, poprzez: _
— uwzglednienie istniejacej instalacji hydrantéw 52 spelniajacej wymagania Polskie]
Normy,
— doposazenie istniejacych w segmencie A hydrantow 52 w dodatkowy waz pozarniczy
o dhugosci 20m,
— uwzglednienie wyzszej klasy odpornosci poZarowej budynku — istniejaca ,,A” przy
wymagangj ,,C”,
~ uwzglednienie zwigkszonych parametréw  poziomych i pionowych drog
ewakuacyjnych,
jako rekompensaty:
— braku instalagji hydrantéw 25 w przedmiotowych budynkach bursy,
— braku wymaganej ilodci hydrantéw zapewniajacych swoim zasiggiern objgcie cale]
strefy chronionej powierzchni segmentu A.

Pozostale rozwiazania, majace wplyw na bezpieczeristwo pozarowe, Zzastosowane
w obiekcie winny speliaé wymagania okrelone przepisami przeciwpozarowymi dla tego
typt: budvnikow. R - ' |



Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. ,,b” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) obiekt budowlany nalezy projektowac
i budowaé w spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno—budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego. Pojecie ,,bezpieczeristwo pozarowe” rozumiane jest, jako stan
eliminujacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia ludzkiego, uzyskiwany przez funkcjonowanie
systemu norm prawnych i technicznych $rodkéw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji.
Ewakuacja oséb z zagrozonych miejsc stanowi priorytetowe zadanie w prowadzonych
dzialaniach ratowniczo — gasniczych i realizowana jest w pierwszej kolejnosci. Z tego
wzgledu niezmiernie istotne jest wilasciwe (zgodne z warunkami technicznymi)
przygotowanie budynku oraz jego otoczenia do eksploatacji.
Przedmiotem niniejszej sprawy jest przebudowa trzykondygnacyjnego zespoli budynkow
(segment A i segment B,C), oddzielonych od siebie $ciang oddzielenia przeciwpoZarowego na
styku segmentu A i C. Przedmiotowe, niskie budynki pelnia funkcje zamieszkania
zblorowego, klasyfikujaca go do kategorit ZLV zagrozenia ludzi. Obiekt usytuowany jest
w Lublinie przy ul. Weteranéw 3. Planowane prace budowlane nakladaja obowiazek
speinienia, w stosunkn do objetych pracami budynkéw, obowigzujacych warunkéw
techniczno — budowlanych. Jednakze wobec braku mozliwoéci wypelnienia niektorych
wymagan przepisow przeciwpozarowych 1 budowlanych, majac na uwadze powyisze,
zgoduie z trybem wskazanym w § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, Strona wystapita do Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panistwowej Strazy PozZamej, z wnioskiem © zaakceptowanie innych rozwiazan,
zmierzajacych do spelnienia wymagen w zakresie bezpieczeristwa pozarowego, zawartych
w ekspertyzie, sporzadzonej przez rzeczoznawcdw budowlanego oraz ds. zabezpieczed
przeciwpozarowych.
Autorzy  przedmiotowej ekspertyzy wskazali na wystgpowanie nastgpujgcych
nieprawidiowosci:
— braku instalacji hydrantéw 25 w przedmiotowych budynkach bursy,
~ braku wymaganej ilosci hydrantéw zapewniajacych swoim zasiggiem objgcie calej
strefy chronionej powierzchni segmentu A.
Wobec powyZszego rzeczoznawcy przedstawili w swoim operacie analize, w ktérej dowiedl,
iz uwzglednienie istnigjacej instalacji hydrantéw 52 speniajacej wymagania Polskiej Normy,
doposazenie istmigjacych w segmencie A hydrantéw 52 w dodatkowy waz pozarniczy
o diugosci 20m oraz uwzglednienie:
— uwzglednienie wyzszej klasy odpomoici pozarowej budynku — istniejaca ,,A” przy
wymagane;j ,,C",
— uwzglednienie zwigkszonych parametrdw poziomych 1 pionowych drdg
ewakuacyjnych
— uwzglednienie obudowy pionowych drég ewakuacyjnych posiadajacych Kklasg
odpornoéci ogniowej REI 240 przy wymaganej EI 30,
~ uwzglednienie klasy odpormoéci ogniowej stropéw wynoszacej REI 180 1 REI 240
przy wymaganej REI 60,
~ uwzglednienie malej powierzchni strefy pozarowej budynku stanowigcej niewielki
procent dopuszezalnej wielkosci okreslonej przepisami technicznn — budowlanvmi,
— istrienie oraz plancwana r{*.z‘.]'uda}*-.:;a-imeral&',j,'v\_rnﬁgo systemu ochrony budynky, - _
istnienie gastego podzialy wevmetiznego jomizszozen Soianami pgsiedéjag;ymi:ki'a*sf:;'_'-"} T

odpormosci ogniowej EF 240, -



-3.

zrekompensuje wystepujace przekroczenie diugosci dojscia oraz pozwoli na uzyskanie
poziomu bezpieczenstwa pozarowego poréwnywalnego do ustalonego w obowiazujacych
przepisach.

Uwzgledniajac powyzszg argumentacjg postanawiam jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wriesienia zazalenia do Komendanta Gidéwnego
Paiistwowej Strazy Pozarne] w Warszawie, przy ul. Podchorazych 38 za poérednictwem
Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej (20-012 Lubln,
ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia postanowienia.

g‘( 9 .'/\/‘/\
"'/fmrzzj GREGOREK

st. bryg. mgr inz.

Do wiadomosci:
1. Komendant Miejski
Panistwowej Strazy Pozarnej
w Lublinie
2. Prezydent Miasta Lublin
20— 900 Lublin, PL. Lokietka !
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Chopina 5, 20-026 Lublin.
TB/TB
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ﬂ;é Lublin, dnia o /kwietnia 2008 r.
LUBELSK! KOMENDANT WO.JEWODZEI
PANSTWOWEJ STRAZY PUZAUNES
W LUBLINIE

WZ-5595/18.2/08

Pan

Grzegorz Zagraba
Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen
Przeciwpozarowych

ul. Radzynaska 22/14

20-850 Lublin

POSTANOWIENIE

Dzialajac na podstawie § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), w zwiazku z § 2 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
techniczaych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Zagraby — dzialajacego z upowaznienia
Jerzego Kursa Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie — z 29 lutego 2008 r., w sprawie
uzgodnienia innego sposobu spelnienia wymagan w zakresie bezpieczeiistwa pozarowego od
okre$lonego w przepisach techniczno-budowlanych, tj. zgodnie z propozycja przedstawiong
w zalaczonej ,.Ekspertyzie warunkéw technicznych w zakresie wymagan bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku Bursy Szkolnej Nr 3 ul. Weteranéw 3 w Lublinie” - opracowang
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpoZarowych — pana inz. Grzegorza Zagraby,
oraz rzeczoznawce budowlanego pana mgr inz. Kazimierza Imbor

postanawiam
wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, W inny
sposéb niz okreslono w przepisach techniczno — budowlanych, w budynku Bursy Szkolne;
Nr 3 ul. Weterandéw 3 w Lublinie, poprzez:
— uwzglednienie wyzszej klasy odpornosci pozarowej budynku — istniejaca ,,A” przy
wymaganej ,,C",
— uwzglednienie zwigkszonych parametréw poziomych 1 pionowych drog
ewakuacyjnych,
jako rekompensaty przekroczonej dlugosci dojécia na II i III kondygnacji nadziemne;
segmentu B przedmiotowego budynku bursy.

Pozostale rozwigzania, majace wplyw na bezpieczenstwo pozZarowe, zaslosowane
w obiekcie winny spelniaé wymagania okreslone przepisami przeciwpozarowymi dla tego
typu budynkow,
*‘ pod warunkiem
— zastosowania na II i HI kondygnacji segmentu B drzwi — stanowiacych zamknigcia
sypialni — posiadajacych klase odpomosci ogniowej co najmniej EI 30.




Uzasadanienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. ,b” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) obiekt budowlany nalezy projektowaé
i budowaé w sposéb okre§lony w przepisach, w tym techniczno—budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego. Pojecie ,,bezpieczenstwo pozarowe” rozumiane jest, jako stan
eliminujacy zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego, uzyskiwany przez funkcjonowanie
systemu norm prawnych i technicznych $rodkéw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
zapewnienie odpowiednich warunkdw ewakuacjL

Ewakuacja o0séb z zagrozonych miejsc stanowi priorytetowe zadanie w prowadzonych
dzialaniach ratowniczo — gaéniczych i realizowana jest w pierwszgj kolejnosci. Z tego
wzgledu niezmiemnie istotne jest wlaiciwe (zgodne z warunkami technicznymi)
przygotowanie budynku oraz jego otoczenia do eksploatacji.

Przedmiotemn niniejszej sprawy jest przebudowa trzykondygnacyjnego zespofu budynkow
(segment A i segment B,C), oddzielonych od siebie $ciang oddzielenia przeciwpozZarowego na
styku segmentu A i C. Przedmiotowe, niskie budynki pelnig funkcje zamieszkania
zhiorowego, klasyfikujaca go do kategorii ZLV zagrozenia ludzi. Obiekt usytuowany jest
w Lublinie przy ul. Weteranéw 3. Planowane prace budowlane nakladaja obowiazek
spelnienia, w stosunku do objetych pracami budynkéw, obowiazujacych warunkéw
techniczno — budowlanych. Jednakze wobec braku mozliwosci wypemienia niektorych
wymagan przepisow przeciwpozarowych i budowlanych, majac na uwadze powyzisze,
zgodnie z trybem wskazanym w § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, Strona wystapila do Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego
Pafistwowej Strazy Poiamej, z wnioskiem o zaakceptowanie innych rozwiazafi,
zmierzajacych do spelnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa poZarowego, zawartych
w ekspertyzie, sporzadzonej przez rzeczoznawcéw budowlanego oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Autorzy przedmiotowej ekspertyzy wskazali na wystgpowanie nieprawidlowosci dotyczace]
przekroczenia diugosci dojécia na I i I kondygnacji nadziemnej segmentu B przedmiotowego |
budynku bursy. _

Wobec powyzszego rzeczoznawcy przedstawili w swoim operacie analizg, w ktorgj dowiedli,
iz obudowa klatki schodowej komunikujacej wszystkie kondygnacje budynku Scianami
o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i REI 60 oraz zamknigeie jej drzwiami EI 30,
wyposazenie jej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu oraz:

- uwzglednienie wyzszej klasy odpornosci pozarowej budynku — istniejaca ,,A” przy
wymaganej .,C",

— uwzglednienie zwiekszonych parametrow paoziomych 1 pionowych drég
ewakuacyjnych obudowy pionowych drég ewakuacyjnych posiadajacych Kklasg
odpornoéci ogniowej REI 240 przy wymaganej EI 30,

~ uwzglednienie klasy odpornoéci ogniowej stropow wynoszacej REI 180 1 REI 240
przy wymagane] REI 60, -

— uwzglednienie malej powierzchni strefy pozarowej budynku stanowiacej niewielkl
procent dopuszczalnej wielkosci okreslonej przepisami techniczno — budowlanymi,

— istnienie oraz planowana rozbudowa interaktywnego systemu ochrony budynku,

istaieni .podzi ego. pomnicszeen Scianami posiadajacymt klasg

- zrekompensuje wystepujace. przekroczenie dlugosci dojscia oraz pozwoll na uzyskame
- noziomu bezpiecrenstwa. pozarowego porownywalnego do ustalonego w obowizzujucych -

przepisach.



CENTRALNY OSRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
PRZEMYSLU ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWNICTWA
,METALPLAST”

ZAKLAD CERTYFIKACJ!
ul. 8t. Taczaka 12, 61-819 POZNAN

TMetodmbasst o (061)853 76 29, fax (061) 853 78 33

e-mail: ceryiikaciz@metalplast-cobr.pt

CERTYFIKAT ZGODNOSCI NR 142/2005

Pasiadacz certyfikatu: FIMARC
Zenon Matkowski
ul. Grabowa 2
62-051 Wiry

Producent: Maitkowski-Martech Spotka z o.0.
ul. Kotowo 40 a
30-008 Peznan

Wyréh: Bramy przeciwpozarowe kurtynowe typu MARC
Symibof wyrcbu: MARC-K

Fodstawowe parametry: - wykonane z tkaniny z widkna szklanego
wzmocnionej drutem stalowym,
- o odpornosci cgniowe] E 120, EW 30/E 120, EW 80/ E 120,
- nigrozprzestrzeniajgce cgnia (NRQ).

Kod PKIWIL: 28.12.10-30.15

Wyrah spelnia wymagania: AT-15-8002/2005
Przeciwpozarowe bramy kurtynowe typu MARC-K
o odparnosci ogniowe] E 120, EW 30/E 120 i EW 80/E 120

Zgodnie ze sprawozdaniami z badan nrr - NL-2198/A/03,
LP-564.1/03, LP-564.2/03 | NP-564/AJ03/JJ/ZM
wykonanych w Zespole Laboratoriow Badawczych ITB

Kierownik 7\ Dyrektorj
Za:dacfu Cerayfkacjé COBR EWB M alp[ast
m‘gr Kr‘ysix&m‘-’:’)!szewsm mgr Jerzy Pmarek

Poznan, dnia 30.11.2005 .

Ninigjszy ceryfikat waziny jest bezterminawa, lecz nie dluzej niz dokument odniesienia, kidrego wymagania wyréb
spelnia i jezeli nie ulegly istotnej zmianie: typ wyrobu, warunki { miejsce produkcji oraz system zakladowej kontrol:
produkcii. Umowsa o nadzdr nr 75/2005 2 dnia 30.11.2005 ¢,



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (4B 22) B25-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) B25-52-86

Czitonek Europejskiej Unii Akceptitacji Techniczne] w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6002/2005

Na podsiawie rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek arganizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497), w wyniku posiepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlang] w Warszawie na wniosek firmy:

FIMARC - Zenon Matkowski
62-051 Wiry, ul. Grabowa 9

stwierdza sie przydatnosc do siosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

PRZECIWPOZAROWE BRAMY
KURTYNOWE TYPU MARC-K

O ODPORNOSCI OGNIOWEJ E 120, EW 30/E 120 i EW 60/E 120

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zafgczniku, kiéry jest integralng czescig niniejsze]
Aprobaty Technicznej ITB.

DYREKTOR
wiz Zastepca Dyrekiora
ds. Wspdipracy z Gospodarka N

PV, i

mygr inz. Marek Kapron

Termin waznosci:
30 wrzesnia 2010 1.

Zatacznik:
Postanowienia ogodlne i techniczne

Warszawa, wrzesien 2005 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6002/2005 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6002/2003.
Dokument Aprobaty Techni_czngj ITB AT-15-5002/2005 zawiera 19 stron. Tekst tego dokumeniu mozna
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ZALACZNIK
1. PRZEDMIOT APROBATY
POSTANGWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE Przedmlotem ninlejsze] Aprobaty Technicznej ITB sg przeclwpozarowe bramy kurtynowe
typu MARC-K produkowane przez firme FIMARC - Zenon Matkowsld, 62-051 Wiry, ul, Grabowa 9,
Bramy kurtynowe typu MARC-K wykonane sa z tkaniny z widkna szklanego wzmochione|
SPIS TRESCI nierdzewnym drutem stalowym. Tkanina z widkna szklanego mo2s byé powleczona Jednostronnie

1. PRZEDMIOT APROBATY vovorvreeeseessssssesssses st srosms oot oot oot seesss e eosesssesesssssores lub cwustronnle masg pgcznie|aca z zawartasala wiokien weglowych.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA..eoossesevesssssssoesssmssessesssssessssssssens W zelainoscl od sposobl powlelanla thaniny, rozréinla sle nastepujace rodzaje bram

3. WEASCIWOSC! TECHNICZNE. WYMAGANIA ... e scssrssreersensmssrssnssnsressss kurtynowych typu MARG-K:
3.1, Materialy ... . e bramy kurtynowe typu MARC-K 00 - wykonane z tkaniny o gruboscl 0,8 mm, bez
B2 KSZHBIL I WYIMILY ... cosesesessses s ssssessssssssessss st sssiosssssessossssssess st powlekania,

* bramy kurtynowe typu MARC-K 01 - wykonane z tkanlny Jednostronnle powlekans| o
tgeznef grubosel 1,3 mm,

3.3 WWYMBEBNIA e e cr e et sbe et s h e sabs b b eababb s ebfansbassbet asbenssanbebns taseasebneshnrarans
4, PAKOWANIE, FRZECHOWYWANIE, TRANSPORT v oot sessmsesssimnsans
B. OCENA ZOODNOSG .. cueerceriraceteneseeresssrerssrasresrasessrass ssssssasss oot issios st ionssvasstsss st sosisrass s s onss
5.1, Zasady ogélne ...

* bramy kurtynowe typu MARC-K 02 — wykonana 2 tkaniny dwustrannle powlekang| o tgcznsj
gruboscl 1,8 mm,

Maksymalne wymiary bram kurtynowych wynosza;
s szerokosd - 35 000 mm,
» wysokosé - 8 000 mm,

5.2, Wotapne DEAENIE BYPU .....cvivvceveremrrsersisierrismsmess s isen e e e saeseaensnnmeesss satssisuesassaatssasins
6.3, Zaldadowa Kontrola produRCl ...t cecrarne e eenr e vt rrer e sres e vraen e e et an
5.4, Badania gotowych WYTODOW ... s issne s s ssrssnsssas s s
5.6, CzastotIWOBE BRABN . ...ciiraiir it ren v s e s st e
6.6. Metody badafi..

Konstrukcla bram skiada slg w dwdch dwuczasclowych prowadnlc wykonanych zs stalows)
blachy ocynkowane), o symbolu DX51D+2275 wg normy PN-EN 10327:2005 | gruboscl 1 + 2 mm

D ® N ND O :; Ot ot W

5.7. Pobleranle prabek o BAOER ... e et R woorvernens g {w zaleznoscl od wymiardw bramy), obudawy walu wykonang] z piyt PROMATECT-H o grubosct

5.8, OCENE WYNIEAW DAUAA 1.vevnvveessesvenceermsssseenssisisnsrestsssisstssssestosssst sesssstsmsssisstsssssttesssestsssssstsnsostond 40 mm wg AT-15-3176/2003 lub piyt gipsowo kartonowych gruboécl nle mnlejsze] nlz 25 mm lub
B, USTALENIA FORMALNO-FRAWNE .......ovmecnsinnnvnrmsmsrnssssisstsssioss mssesnsmssssesnssssssnsstossstveonsnd ocynkowane) blachy stalowef, o symbolu DX51D+2275 wg normy PN-EN 10327:2005 | grubosc
7. TERMIN WAZNOSCL...oconcvovmmemsrmssmonsemsnsesimsasisscsssssssnssssosssssessss sesssssssssssesssssesssanssssssessessesss 10 1+ 1,5 mm.

INFORMACJE DODATKOWE.. .10 Mozliwe |est wykonywanle cbudowy walu z plyty gipsowe kartanowe| o 'aczne] grubosci

RYSUNKL0.11iv0viesesiens s sentsssessssissresssnssssmessssnssssssssamsssssesssssssassssns seesstsesessansssesssssssentssssnsssrsanse | 2 12,5 mm | ocynkowanej blachy stalows] o gruboscl nle mnis|szs] niz 1 mm.

W bramach mo#s byé stosowany machaniczny naped wawnetrzny {rurowy} do bram 24V
DC, zewnetrzny 230/400V AC lub reczny. Dobér napedu uzaleznlony Jest od szerolosct bramy.
Naped reczny moze byé slosowany tylko do podnoszenia bram o szerokosdcl nle wigksze] nlz 2,5
m, naped wewnaetrzny (rurowy) o szerokoscl nle wieksze| nlz 7,0 m, a napad zewnstrzny mozs byé
stosowany do bram o dowolnej szerckoécl.

Predkosé otwisranla bram wynosi 3 + 30 cmis (w zeleznoscl od [e] wlelkoscl), a predkosd
Zamykania alarmowego 10 + 20 cm/s.
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Dolna krawgdZ bramy kurtynows] mofe byé wyposatona w listwe bezpleczafistwa,
spelnlajacyg wymagania PN-EN 12453:2002, powodugca zatrzymanle bramy gdy listwa napotka na
przeszkode, Gdy przeszkoda zostanie usunigte brama ponownle slg zamyka, Wal napedowy
zabezplaczony jest wspornlkami, chronlgeyml go przed deformacja wynikajacq z dziatania
wysokich temparatur. Wspernlld te powlnny by& montowane w rozstawle nle wlekszym nlz 300 cm,

Bramy typu MARC-K wyposazono sg w cantralke sterugcs, ktdra w wypadii pozaru
powoduje automatyczne zamkniecle bramy. Altermatywnls moze byt stosowany zamek toplkowy.
Przy bramach o napgdzle racznym zamlnlgcle bramy nastepuje samoczynnle pod wlasnym
clezarem po zwolnienlu elektromagnesu.

Schematy konstrukeyjna bram kurtynowyeh typu MARG-K polkazano narys. 1 + 7.

Wymagane wiadclwoécl tachnlczne bram kurtynowyeh typu MARC-K podeno w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Bramy kurtynowe typu MARC- przeznaczone sg do stosowanla Jako zaminlecla
przeciwpozarowe w przegradach budawlanych i spelniajg kryterla nastepulacych klas odpornoscl
ognlowe] wg narm PN-EN 13501-2:2004 { PN-EN 1634-1:2002:

» bramy MARC-IK00 - E 120,

« bramy MARC-K 01 - E 120 / EW 30,

= bramy MARC-K 02 - E 120 / EW 60.

W zakresla rozprzestrzenlanle ognla bramy kurtynowe typu MARC-K zostaly sklasyfikowana
Jalo nlerozprzestrzenla)gca ognia.

Bramy kurtynowe objgte ninle)sze Aprobaty Technlezng powinny byé stosowans zgodnle z
projektem technleznym, opracowanym dla okreélonego oblekiu budowlanego, z uwzglednianlam:

- obowlazujgcych norm | przeplséw tachniczno-budowlanych, a w szczegdinoscl rozpo-
rzadzenla Ministra infrastrukiury z dnla 12 kwietnia 2002 r., w sprawle warunkdw
technlcznych Jaklm powlnny odpowladad budynkl 1ich usytuowanle (Dz. U. Nr 75 z 2002 r,,
poz. 690},

- postanowien ninlefsze] Aprohaty,

oraz instrukeli montazu opracowans] przez Producenta | dostarczane| odblorcom z kazda partig
wyirobdw.,

Zabezpleczenla antykorozyjne bram nle s objete ninie)sze Aprobata Techniczng ITB.
Pobor zabezpleczer antylorozyjnych | powlok !akierniczych powinlen byé uzaleznlony od stopnla
agresywnoscl korozy|ne srodowlska | powinlen byé zgodny z Polskimt Normami | Instrukelg ITB Nr
305.
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Instalowanle bram kurtynowych typu MARC-K oraz prace konserwacyjne | naprawcze
powlnny byé wylonywane przez przeszkolona sllpe montatowa, posladalasg upowaznlenle
Whloskodawcy do prowadzenla tych prac.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1, Materialy

3.1.1. Blachy stalowe. Blachy stalowe gatunkéw DX51D+2275, DX52D+Z275 powlinny
odpowladaé wymaganiom normy PN-EN 10327:2005.

3.1.2. Wyposazenle i akceserla, Wyposazenie bram | akcesorla powlnny byé zgodne z
punktem 1,

3.2, Ksztalt i wymiary

Ksztalt bram powinlen by& zgedny z rysunkami 1 + 6. Odchytkl wymiardw Hnlowych powlnny
byé zgodne z BN-85/8031-21/03.
Malksymalne wymilary bram kurtynowych wynoszg:
« szarokosé - 35 000 mm,
+ wysolkoSé - 8 000 mm,

3.3. Wymaganla

3.3.1, Bezpleczenstwo uzytkowanla. Bramy powinny spelniaé wymagania bezpleczenstwa
uzytkowanla zawarte w normle PN-EN 12453:2002,

3.3.2. Aspekty mechaniczne. Bramy powinny spelniaé wymagania normy PN-EN
12604:2002,

3.3.3. Odpornodc ognlowa. Bramy kurlynowe typu MARC-K powinny spelniaé kryterla
nastepu|acych kles odpornoscl ognlowe] okreslone wg PN-EN 1634-1:2002:
o bramy: MARC-K 00 - E 120,
» bramy MARC-K 01-E 120/ EW 30,
» bramy: MARC-K 02 - E 120/ EW 60.
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3.3.4. Oznakowanie. Kazda brama powinna by¢ oznakowana w sposéb trwaly tabliczkg
znamionowyg w misjscu sciéle okreslonym przez producenta. Tabllczlka znamlonowa powinna
zawlerac co najmnle| nastepu/gce Informac|e:

- opznaczenle producenta,

- symbol wyrobu,

- numer wyrobu,

- rok produlcli,

- numer Aprabaty Technlczne| ITB AT-15-6002/2005,
- klasg odpornoscl ognlows}.

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Wszysthkie elementy skladowe bram powinny byé dostarezane w aryginalnych opakowanlach
Producenta oraz przechowywane | transportowana zgodnle z Instrukclg Praducenta, w sposdh
zapewnlajgcy nlezmlennosé fch wiasclwosc! technlcznych. Opakowanla powlnny zabezpleczad
wyrob przed uszkodzenlami mechanicznymi | odksztalceniami. Na opakowaniu powlnny by
umleszczons co najmnla) dana z oznakowanla oraz:

- numer | date wystawlania lirajows| deklarac]l zgodnoécl,
- nazwe Jednostid certyfikulace), ktdra brata udzial w ocenie zgodnodcl,
- znak budowlany.

Sposdb oznakowanla wyrobu znallem budowlanym powlnlen byé zgodny z rozporzadzenlem
Minlstra Infrastruktury z dnla 11 sierpnia 2004 r. w sprawle sposcbéw deklarowanla zgodnoscl
wyrobéw budowlanych araz sposobu znakowanla ich znakliem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004,
poz, 2041},

5. OCENA ZGODNOSCI

§5.1. Zasady ogdina

Zgodnle z ari. 4, art. 5 ust, 1, pkt, 3 oraz art. 8 ust, 1 ustawy z dnia 16 kwletnla 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, ktérych dotyczy ninle|sza Aprobata
Tachniezna, mogg byé wprowadzane do obrotu | stosowane przy wykonywanlu robat budowtanych
w zakresla odpowiadalasym ich wiasciwosclom uzylkowym | przeznaczenlu, jezell Producent
dokonat oceny zgodnogal, wydal krajowa deklaracjs zgodnosci 2 Aprobats Technlczna ITB AT-
6002/2005 | oznakowat wyroby znalkiem budowlanym, zgodnle z chowlgzujgeymi przeplsaml.

Zgodnie z rozporzadzeniem Minlsira [nfrastruktury z dnla 11 slerpnia 2004 r, w sprawle
sposohiéw daklarowanla zgodnoscl wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowanla Ich znaldem
budowlanym (Dz. U. nr 188/2004, poz, 2041) cceny zgodnoscl wyrabow z Aprobatg Technlczng
AT-15-6002/2005 dekonu)e Producent, stosufge system 1.

W przypadlu systemu 1 oceny zgednosel, producent moze wystawls rajows deklaracle
zgodnoscl z Aprobata Technlczng ITB AT-15-6002/2005, |ezeli akredytowana Jednostka
cartyfllkujgca wydala certyfikat zgodnoscl wyrobu na podstawls:

a) zadanla producenta:

- zaktadowe] kontrali produkcjl,

« uzupetnialgcych  badan  gotowych wyrabdw (prébek) pobranych w  zakladzie
produkcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnle z ustalonym planem badar,
obejmu|geym badania wedtug p. 5.4.3,

b} zadania akredytowanej jadnostkl:

- wstepnago badania typu,

- wstapna)| inspelc|i zakiadu produlcyjnego | zaldadawe] kontroll produkell,

- claglego nadzoru, oceny | akeeptacli zakdadowsj kontroli produlccli.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstgpne badanle typu Jest badanlem potwierdzalgoym wymagane wlasclwoscl technlczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzanlem wyrabu do obrotu | stosowania.
Wstepne badanle typu ohajmuje:
- dopuszczelne odchyild wymiardw,
- bazplaczenstwo uzytlkowanla,
- aspekty mechanliczne,
- llasy cdpornoscl ognlows.
Badanla, kidre w procedurze aprobacyjng] byly podstaws do ustalenia wlasclwoscl
technlezno-utytkowych wyrobu stanowlg wstgpne badanle typu w ocenie zgodnosci.

5.3, Zakfadowa kontrcla produkcji

Zaltadowa kontrola produkcji obejmuje:

1. spacylikacja | sprawdzenie wyrobow slktadowych | materialow,

2. kontrolg | badenla w procesia wytwarzanla oraz badanla gotowych wyrobow (p. 5.4.2),
prowadzone przez producenta zgodnfe z ustalonym planem badah oraz wedlug zasad i
procedur olreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli praduleji, dostosowanych do te-
chnologli produkg)l 1 zmlerzalacych do uzyskania wyrabow o wymaganych wiasclwosclach.



_H_m_:m@ AT-18-68002/2005 8/18

Dm__H_m_@ AT-15-6002/2008 9/19

Kontrola produkcjl powinna zapewnlé, 2e wyrdb |est zgodny z Aprobata Techniczng [TB AT-
156-6002/2005. Wynlki kontrali produlicil powinny byé systematycznle rejestrowans. Zaplsy rejestru
powinny potwlerdzac, 2e wyrdb spelnia kryteria oceny zgodnoscl. KKazda partia wyrobow powlnna
byé Jednoznacznie zldentyfikowana w rejestrze badan.

5.4. Badanla gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Pragram badas obe)mue:
a) badania biezace,
b} badania uzupetniajaca.

5.4.2, Badania blezgce. Badania blszace obsjmula sprawdzenle:
a) wymlardw | ksztalidw,
b) oznalkowanla.

5.4.3. Badanfa uzupeiniajace. Badania uzupeiniajace abs|mulg sprawdzenie:
a) aspekidw machanlcznych,
b) bezpleczenstwa uzytkowanla,
c) odpornoscl ogniowsj,

5.5. Czgstotilwosé badan

Badanla blezace powinny byé prowadzone zgodnle z ustalonym planem badan, ale nie
rzadzlej nlz dla kazde| partil wyrobdw, Wlalkos¢ partii wyrobdw powinna byd okreslona w do-
kumentac]l zalktadowe| kontroli predukc]l.

Badania uzupehlajgce powinny byé wykonywane nle rzadzie) niz raz na 3 lafa,

5.6. Metody badan

6.8.1, Sprawdzenie ksztaltu | wymlardw, Sprawdzenie ksztallu nalezy wykonaé przez
ogledziny i pordwnanle z p. 1 | rys, 1 + 8, Wymlary llnlowe natezy sprawdzlé z dokladnosclg de
1 mm za$ wymlary gruboscl nalety sprawdzl¢ z doldadnoselg do 0,1 mm. Wynlkl sprawdzenla
nalazy pordwnac z wymaganiam| podanymiw p. 3.2,

5.6.2. Sprawdzenle bezpleczenstwa uiytkowanla. Bazplaczenstwo uzytkowanla nalazy
sprawdzl& zgodnle z PN-EN 12445:2002 | pordwnagé z wymaganlaml PN-EN 12453:2002.

§.6.3. Aspekty mechanlczne. Aspekly mechanlczne nalezy sprawdzaé zgodnle z PN-EN
12605:2002. Wynlkl sprawdzenia nalety poréwnaé z wymaganiaml podanyml w p. 3.3.2,

5.6.4. Badanle odporno$cl ognlowe]. Badanle odpomaoscl ognlowsj nalezy wykonaé wg
normy PN-EN 1634-1:2002. Wynlkl badan nalezy poréwnad z wymaganiami podanyml w p. 3.3.3.

5.6.5. Sprawdzenie oznakowanla. Sprawdzenle oznakowsnla polega na ogfedzinach
| odezylanlu Informac]l podane| na oznakowanlu oraz pordwnanlu Jej z wymaganlaml podanyml
wp 334,

5.7. Pobleranle prébek do badan
Probkl do badan naledy pobieraé zgodnle z normg PN-83/N-03010.
5.8. Ocena wynlkéw badan

Wyprodulowane wyroby nalety uznat za zgodne z wymaganlaml ninle|szej Aprobaty
Tachnlczne| ITB, jezsll wynild wszystkich badan sq pozytywne.

6. USTALENIA FORMALND - PRAWNE

6.1. Aprobata Technlczna AT-15-6002/2005 zastepule Aprobate Techniczng AT-15-
6002/2003.

6.2, Aprobata Technlezna AT-15-6002/2005 Jest dokumentem stwlerdzajgeym przydatnosé
przeciwpozarowych bramy kurtynowych typu MARC-K do stosowanla w budownlctwle w zakresie
wynllajgeym z Aprabaty.

Zgodnie z art. 4, art, 5 ust. 1, pki. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnla 16 kwisetnla 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881} wyroby, ktdrych dotyczy niniejsza Aprobata
Technlczna, megy byt wprowadzene do obrotu | stosowans pray wykenywanlu robdt budowlanych
w zakresle odpowladajacym Ich wiasciwodclom uzytkowym | przeznaczenlu, |ezsll Producent
dokonal oceny zgodnoscl, wydat krajows deklaracle zgodnos$cl z Aprobate, Technlczng ITB AT-
6002/2005 | oznakowat wyroby znaklem budowlanym, zgodnla z obowlazu)acyml przeplsaml.

6.3. Aprobata Techniczna nie nerusza uprawnler wnioskodawcy wynikajgeych z przepisow o
ochronle wiasnosci przemystowe], a w szczegolnosci cbwieszczenla Marszalka Sejmu
Rzeczpospolits] Polskie) z dnla 13 czarwea 2003 r. w sprawle cgloszenia jednolitego tekstu ustawy
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Z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Wiasnosci Przemysiowe| (Dz. U Nr 119/2003, poz117),
Zapewnlenls tych uprawnlen nalezy do obowlazkéw korzystajacych z ninlejsze) Aprobaty Toch-
niczne) ITB.

6.4. ITB wydslae Aprobatg Technlczng nle blerze odpowiedzlainoscl za ewentualne
naruszenie praw wylacznych 1 nabytych.

8.5. Aprobata Technlczna ITB nie zwalnla producenta wyrobdw od odpowledzlalnoscl za
wiasclwg [alioéé wyrobdw oblgtych Aprobata, a wykonawcaow rob6t budowlanych od
odpowiedzlalnoscl za whasciwe zastosowanle | prawidtownq [alkod¢ wbudowanla,

6.6. W trescl wydawanych prospekiow | ogloszen oraz innych dokumentow zwlgzanych
zo stosowanlem w budownlctwie przeciwpoarowych bramy kurtynowych typu MARC-K-60 nalazy
zamleszczad informacle o udzielons| tym wyrobom Aprobacie Techniczne| iTE AT-15-6002/2005.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6002/2005 |est wazna do 30 wrzesnla 2010 .
Wainosé Aprobaty Techniczne] ITB mofe byé przediuzona na Kolejne okrasy, Jezsll jej
Whioskodawca lub formalny nestepca wystapl w te] sprawle do Instytutu Tachniki Budowlanej
z odpowiadnim wnlosktem, nle pénls| niz 3 miesiace przed uplywem terminu waznosécl tego
dokumentu,

Konlec
INFORMACJE DODATKOWE

Normy | dokumenty zwiazane

PN-EN 1634-1:2002 Badania adpomosol ogniowef zestawdw drzwlowych | 2eluzjowych,
Czesd 1, Drzwl i 2aluzfe przeciwpozarows

PN-EN 13501-2:2004 Klasyflhac/a ogniowa wyrobdw budowlanych | elementdw budynicdw. Czgsde
2. Klasyfilkacfa na podstawle badan odpomosci ogniowef z wylgczeniem
Instalacl! wenlylacyjnef

PN-EN 10327:2005 Tasmy I blachy ze stalf niskowagiowyeh powlekanych cgnlowo w
sposdb clggly do obrdbld plastycznef na zimno, Warunid
tachnlczne dostawy

FPN-EN 1088-2:2003 Slale odpome na korozfe. Warunk! techniczne dostawy blach
grubych, clenkich oraz tasm ogdinego przeznaczenta

PN-EN 10152:2004 Wyroby plashie stalowe walcowane na zimno ocynkowane
sleltrolitycznis, do obrobli plastycznef na zimno. Warunid
fechniczne dostawy

PN-EN 10143:1997 Stal. Tasmy | blachy powlekane ogniowo w sposch ciqgly powlo-
kam! metallcznymi. Tolarancie wymiaru I lisztaliu

PN-83/N-03010 Statystyezna kontrola jakosel. Losowy wybdr jednostek do probelc

PN-EN 126042002 Bramy. Aspeldy mechaniczne. Wymagania

PN-EN 12606:2002 Bramy. Aspelty mechaniczne, Melody badari

PN-EN 12453:2002 Bramy. Bezplaczeristwo uzytkowania bram z napadem.
Wymagania

PN-EN 12445:2002 Bramy. Bezpleczeristwo uzytkowania bram z napedem. Melfody
badar

BN-85/9031-21/03 Etementy budowiana metelowe, Wrota stalowe rozwierane.
Wymagania | badanla

Raporty z badati | oceny

1. NL-2198/A/03. Ocana techniczna bram zwlilanych typu MARC-K w zakresle funke|onalnym |
wylrzyrmatosclowym dla potrzeb aprobacyjnych i certyfilkacyinych. Zaldad Badar Lekkich
Przegréd i Przeszklen ITB,

2, LP-564.1, 2/03. Rapert z badania bram lkurynowych type MARG-K. Laboratorium Badan Oghio-
wych ITB, Warszawa 2003 r,,

3. NP-564/A/03/JJ/IZM. Klasyilkacia ognlowa bram kurtynowych typus MARC-K. Zaldad Badan
Ogniowych (TB, Warszawa 2003 r,
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Lublin, dn. 28.11.2009r.
OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana o$wiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY NA
PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR.3 PRZY UL. WETERANOW 3
DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH POPRZEZ USUNIECIE ELEMENTOW
ZAGRAZAJACYCH ZYCIU LUDZI - ETAP 1 i II zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. arch. Renata Janusz

e

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY NA
PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 3 PRZY UL. WETERANOW 3
DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH POPRZEZ USUNIECIE ELEMENTOW
ZAGRAZAJACYCH ZYCIU LUDZI — ETAP 11 II zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

\

inz. Wiestaw Janusz

—

Ja nizej podpisana o$wiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY NA
PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 3 PRZY UL. WETERANOW 3
DO PRZEPISOW PRZECITWPOZAROWYCH POPRZEZ USUNIECIE ELEMENTOW
ZAGRAZAJACYCH ZYCIU LUDZI — ETAP 1 i II zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Malgorzata Szymaniak

ﬂ?%z?aa%/



Lubiin, dnia 11 czerwea 1999 .

Znak: ABU.OU.7342/75/99

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust 3i 4 cart 13 ust. 1 pkt. 1, ust2i4, art. 14 ust. 1 pkt. 1, ust 3 pkt. 11 ust.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozn. zmianami/ oraz §3
ust. 1, § 4 ust 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38z
1985 r. Z pézn. zmianami/, w. zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA jtekst jednolity w Dz. U. Nr 9z 1980 r,
poz. 26 z pézn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pani Renaty Joanny Jarusz z dnia 15 kwietnia
1989 r., wobec zlozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym- :

Nadaje

Pani Renacie Joannie JANUSZ

magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonej dnia 16 stycznia 1970 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 237/Lb/99

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci architektonicznej

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pani Renata Joanna Janusz:

1. Spetnita warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wymaganej prakiyki, niezbedne do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci;
2. Zlozyta egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzig niniejszg postancwiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwoiania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowianego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji

Otrzymuja:

1. Pani Renata Joanna Janusz
ul. Utanow 5/27
20-554 Lublin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

71, % ‘
i, 5], DYTEkdor
", Winzialu ﬁ.rc'.aktmybuucvﬁi.icm_aiUrba_-'ﬁs T

3. ala.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Lublin, dn'a 30 czerwea 2009r.

ZASWIADCZENIE

Lubelska Okregowa Rada |zby Architektow zaSwiadcza, iz:

Pani mar inz. architekt Renata Joanna Janusz, Wiestaw i Wanda

fimig T nazwiska, fmiona fodzicaw

posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w specjalnosci architektonicznej
wpisana na liste czionkow Lubelskiej Okregow
LBO104.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.20009r.

bez ograniczen nr 237/Lb/99, jest
ej lzby Architektow pod numerem

i G L

Ipodpis | pieczatka

imienna z oznaczeniem funkgji/

marind. arch, CZESLAW KOSTYKIEWICZ

Przewodniczqcy
Lubelskigj Okragowej Rady
Izby Architektow

20-12 Lublin, ul. Grodzka Tel./fax: (0-81) 534 70 4g. E-mail: ]ubeIska@izbaarchi:ektuw.pl Http:/fwww.luhelska.iazp.pl

NIP: 946-23-42-604 Regon: 017 466 393-00121 Konto: PKO BP 8A 1

O/Lublin Nr 81 1020 3147 0000 B302 0003 §703



LURELSKA OKREGOWA (784 AR(HATEXAOW
20-112 Lublin, ul. Grodzka 3
tel Hax 0B1-534 70 48, 534 25 98
NIP §46-23-42-804, Regon 017466385

IZBA ARCHITEKTOW
: RZECZYPOSPOEITELHDESKIRY

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Lublin, dnia 26 czerwca 2008 r.

DECYZJA
. Nr ewid. 51/LOIA/08

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust.1 pki 1 1art14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 dalsze zmiany: Nr 178, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz.
665, Nr 127 poz. 880, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844), art. 111 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudni2 2000 r. ©
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 { Nr 18C, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1482 oraz
z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i@ 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. - Kodeks postepowania
administracyinego (tekst jednolity; Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U. z 2001 r. Mr 48, poz. 508, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr
64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. architekt Matgorzata Szymaniak
urodzona dnia 27 lipca 1979 r. w Lublinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczeni

Decyzja ninigjsza jake uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji ninigjszej preystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisfi Kwalifikacyjnej 1zby Architekiow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem crganu, kidry wydat decyzig . okrggowe] komisji kwalifikacyjne] Lubelskiej Okregowej 12by Architektdw w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubeiskiej Okrggowej [zby Architektow

Mirostaw ) Katarzyna Jacek Marfa Marcin Krzysziof
Zzaluski Swigcicka-Brzozowska Begietta Talma Koziowski Moczydiowski

przewodniczacy zastepca przewodniczacego sekretarz czlonek czlonek czitnek

i !v-—\m]u s - = :
1. mgr|n7 arch Maluorf_ala S_}manlak ul anmmi 290 - A 20- 86! Lubm.
2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architekiow; '
3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlaneqo;
4. ala




1ZBA ARCHITEKTOW
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Lublin, dnia 30 czerwca 2000r.

ZASWIADCZENIE

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, iz:

Pani mar inz. arch. Malqorzata Szymaniak, Jan i Helena
Amig | nazwisko, imiona rodzicaw/

posiadajgca uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjainoéci architektonicznej bez ograniczen nr 51/LOIA/08, jest
wpisana na liste cztonkéw Lubelskie] Okregowej Izby Architektéw pod numerem
LB0201.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.20009r.

/podpis i pieczatka
imienna z oznaczeniem funkcji/

ingrind.arch. PAWEL MIERZWA
Sekrotarz
Lubalakisj _
Okregowej Rady Izby Architekiow

3:(5—12 Lublin, ul. Grodzka = Tel/fax: (0-81) 334 .70 48, E-mail: lubelska/dizhaarchitektow.pl Http//www.lubelska
NiP: 946-23-42-604 Regon: 017 466 345-00121 Konto: PKO BP SA 1 OrLublin No &F 1020 3147 D000 %302 ﬂ(.)l'}_) 2763
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- MNr ewid. uprawn.

PREZYDIUM Lublin, niq __ 20 LUtego.
WOJEWOOZKIE) RADY XARODOWE)
Wydzial Budownictwa -
Urbanistyki i Architektury

w LUBLINIE

1393/Lb/73

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie erf. 18, art. 19 usei. | pki. | i art. 20 ust. | usicwy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Cz. U. nr 7, poz. 46} oraz
§29i8§ 5us‘t.1pkt,1 roezporzqdzania Przrewodniczgcego Kormritetu
Budowniciwa. Urbanistvki i Architekivry z dnia 10 wrzeénia 1962 .
v sprowie kwalifikacii fachowych' osch wykom_[ccych funkcje techniczne

w bucowniciwie powszechnym (Dz. U. rr 53, poz. 268)

Ob. hieslaw J -’X )‘J U S Z 7 e - B

- 1n23rn_-.er ‘budownictwa lqdowero N
ST 6 lipca 1939 T, w Lwblinte 7
urodzany dnia . . et emee e e

_ otrzymuie

S Lonstruxcy3n0~1n2ynierygnej
v specialnofel w e
uprawnienia budowlcne do fporzqdza.nia projpktérr budowla.rrych

instalacji 1 urZdeen sanitarnych z wyjatidem skomp1ikowanych

urzgdzei 1 instalacji oraz nastepugacych projektdw budowlanvch
archltékﬂonicznydh-

'budownlctwa _powszechnego_, -

- _b/bbiekidw budowlanych o prostej &rehitekturze_/§ 1 ust 3/

Q./._PHQIQ.]EESS.E_.P.I‘,ZQBIE.S.l.Q.‘.“Y.Ql‘!_..!-?...Q,,I’:l.&Itﬁlct.erzeeh_ﬂl_a,,qznie.i.pro.dukcxjnym L
lub. sktadowym,




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12 |

?ica‘;élzh:(thgaW:j . .
Lubelskn Okregowa Izba | © Lublin, dnia 2008-12-23

Iniynierdw Budownictwa

20-029 Lublin, ui. M.C.Sxlodowskiej 3
tel/fax 534-78-12 ] '
‘ ZASWIADCZENIE

Pan Janusz Wiestaw nrewidencyjny LUBIBOIZG78101_

adres za_mieszkania 20-356 Lublin Krancowa 76a/35.
~ jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada
. wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. '

NlnlEJSZG zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-01 do 2008- ’12 31

Przewadniczacy
Lubelskiej Okregowej
Izby InZynieréw Byfownictwa

jy

Kopig dotgczono do akt osobowych.




